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Syndicat Mixte Oise-Aronde

® 16 oct. 2017 : périmetre syndical identique au périmetre du SAGE
* Membres : 9 EPCl et 3 communes

¢ Chiffres clés :
e 146 403 habitants — 785 km?

e 92 communes ;) W/ E‘FL
e 3010 ha de zones humides dont 1 000 ha [N EETR L E}ék“ﬁ@ RAMSAL

e 267 km de cours d’eau non domaniaux

* Compétence SAGE : animation
* Compétence GEMA : étude - travaux entretien / restauration (printemps 2018)

* Assistance technique :
e érosion agricole, coulées de boue, ruissellement urbain
e 0 phyto, urbanisme
e protection de la ressource
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Décisions

Comité syndical

1 président
6 vice-présidents et

53 membres
décident, valident,
délibérent et votent.

Bureau syndical

1 président et

6 vice-presidents
pilotent, examinent, proposent.

Suyndicat Mixte Oise-Aronde

Propositions

Philippe MARINI

Président

Alain COULLARE
1°" Vice-président
Sébastien DESCHAMPS

Directeur du SMOA

Marie-Charlotte LARIVIERE
Responsable administrative et financiére

Camille HERNANDEZ Sébastien DESCHAMPS marie-charlotte.lariviere@smoa.fr
Animatrice SAGE Animateur Contrat Global 0344 096500
camille.hernandez@smoa.fr sebastien.deschamps@smoa.fr ¢
034409 64 98 0344096497

Nadéege GAMAIN
Assistante administrative

nadege.gamain@smoa.fr
03 44 09 65 00




Scénario transfert GEMA - Pl
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o Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
1 hydrographique
Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans S A
d’eau Syndicat Mixte Oise-Aronde
o Protection et restauration des sites, des écosystemes aquatiques
8 et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
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5 Défense contre les inondations et contre la mer

EPCI
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« Maitrise d’ouvrage unique
pour 'entretien et la
restauration des cours d’eau
et des milieux humides
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*SIAVA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de I'Aronde
*SIEARBPA : Syndicat Intercommunal pour I'Entretien et /Aménagement des Rus de Berne et des Planchettes et de led
*SIRECR : Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien du ru de la Conque et de ses Ramifications
*SIREC : Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien de la Contentieuse

*SMMS : Syndicat Mixte des Marais de Sacy

*SI Rhény : Syndicat Intercommunal d’Entretien du Ru de Rhény




Comité « rivieres »
Elus S de riviéres + non élus +
experts

Syndicat Mixte Oise-Aronde

Consulte Conseill

Les Marais de Sa&y \‘ E

7 communes + CD + experts C O nSEi | | = ‘

Comiteé
« zones humides »

Vote du budget et
de la
programmation

Elus + CENP + experts
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Assistance technique

Cas concret :

Ftude de maitrise des ruissellements et des
coulées de boue a I’échelle des sous
bassins versant / zonage pluvial

Pontpoint — Le Meux - Chevrieres



Eléments de contexte

Libre écoulement
des eaux naturelles 1, calle privée

ne pas faire obstacle

® Code civil

ne pas aggraver

® Code l'urbanisme
* Code de santé publique

parcelle privée . parcelle privée : domaine public
'
'

® Code de I’'environnement

e art R214.1 (Loi sur I'eau) : rubrique 2.1.5.0
« Rejet>a 20 ha (A)
» Rejet >1 ha mais <20 ha (D)

 Rejet <1 ha ? politique locale = SAGE, PLUi, zonage pluvial
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Approche globale : urbain / rural

Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales

e |dentifier les bassins versants

o état des lieux, axes de ruissellements, ...

e |dentifier les dysfonctionnements hydrauliques

« pratiques agricoles, occupation du sol, évolution des éléments du paysage,
impermeéabilisation, urbanisation, réseaux EP, ...

e Evaluer les volumes et débits
® Proposer un programme de travaux (préventif, curatif)
* Proposer un zonage pluvial et son reglement
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Concertation

Etude menée avec 'ensemble des acteurs locaux :
e Commune
e Agence de I'Eau Seine-Normandie
e DDT de I'Oise
e Conseil Départemental de I'Oise
e Chambre d’Agriculture de |'Oise
e Agriculteurs
e SMOA

Forte volonté et dynamisme des communes
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* Principe de gestion de lI'eau a la
source

* Accompagner en réduisant la
vitesse de I'écoulement

e Filtration
e Décantation
e Infiltration

* Assurer la continuité
hydrauliqgue en milieu urbain




Pontpoint : fascine vivante
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talus plant
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Chevrieres




Vignemont : travaux d’urgence




Le Meux : mare place du Chateau

\/ X
Remplacement de la place minérale existante par un
tampon et prenant la forme d'un parc paysager sur 2000 m?.
Cette solution implique des terrassements en déblai pour baisser le niveau actuel de la place, de
sorte & recevoir les réseaux d'eau pluvial (@600, @800 et @400 mm). Le terrassement devra
permettre aux ruissellements superficiels de la rue de la république de rejoindre cette zone
tampon.
Cette solution :
- réduit les débits qui traversent le parc du chateau et participent a la saturation de la
canalisation @1000 mm en aval,
- réduit les volume de ruissellement Débit de fuite : 8 I/s
- réduit les surfaces imperméabilisés
- améliore la qualité des eaux rejetées en aval en favorisant la décantation et la
phytoépuration.
L'ouvrage dispose d'un volume mort (toujours en eau).
Le volume tampon n'est pas dimensionné pour une occurrence décennale mais en fonction des

contraintes fonciéres et topographiques.
Ce volume évite les débordements sur la rue de la république en cas de saturation des réseaux.

BV=4.2 ha
Volume : 700 m?




La mare tampon P8 présente un cout de travaux 67 720 €ht auquel s’ajoute les

travaux d’aménagement paysager des abords avec la requalification de la place
(voirie/trottoirs/parking) soit un total de I'ordre de 344 000 €ht.
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Zonage d’assainissement pluvial

Outil d’aide a la décision et planification de l'urbanisation
(art 2224-10 CCGT) :

e Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit

e Zone ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et le traitement des EP

Valeur juridique :
e Enquéte publique (annexe PLUI)
e Dossier loi sur I'eau

e Déclaration d’Intérét Général
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Zonage d’assainissement pluvial

Zonage d’aléa inondation par ruissellement :
e définit les regles de constructibilité par rapport au ruissellement
e informe de l'exposition de la population au ruissellement
e complete le PPRi a travers |'aléa ruissellement

Zonage d’assainissement pluvial :
e objectifs de gestion des eaux pluviales pour l'urbanisation future
e préconisations portent sur des objectifs a atteindre
e repose sur la capacité de transit du réseau actuel
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- Zonage d'Aléa Inondation

(cf. chapitre §10.3 durapport)

| Zone ZAI2 zone potentiellement inondable en secteur rural
Zone ZAI3 zone potentiellement inondable en secteur urbain

Zone ZAl1 zone de vigilance (ruissellement, remontée de nappe)



Les possibilités d’expansion des ruissellements sont importantes dans ces zones. La construction dans ces emprises peut

Zone zail

Zone d’expansion des ruissellements sur le secteur rural

provoquer :

un risque d'inondation du nouveau bati ;

I
Le Meux :
reglement zonage

une augmentation de la vulnérabilité en aval en réduisant le champ d’'expansion et ainsi en accroissement/accélération

des ruissellements en aval.

Sont interdits :

Toute nouvelle construction de quelque nature que ce soit ;

Les clétures pleines et leur reconstruction.

Sont interdits :

La réalisation de
nouvelles
constructions

La réalisation de sous-
sols ;

Aménagement de
sous-sol existant en
piéce a vivre.

Les changements de
destination de
constructions
existantes ayant pour
effet d’exposer plus de
personnes au risque
inondation.

Sont autorisés :

e ['extension mesurée des constructions existantes a usage d’hahitation dés lors qu’elle
n‘augmente pas le nombre de logements et sous réserve d'assurer la non aggravation
durisque ;

e la reconstruction aprés sinistre (sauf si le sinistre est di a une inondation) de
préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous
réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs batis
environnent) ;

¢ ['aménagement de combles ou la création d'un nouvel étage des constructions
existantes a usage d’habitation dés lors qu’il naugmente le nombre de logements ;

e les aménagements nécessaires a des mises aux normes ou liées aux conditions
d’habitation ou de sécurité, notamment associées aux chauffages et sanitaires et a
I"accessibilité des logements aux personnes a mohilité réduite sous réserve d’assurer
la continuité hydraulique et de ne pas aggraver d'inondations des secteurs batis
environnent.

¢ les équipements d'intérét géneral et annexes d'équipements existants, sous réserve :
S d’assurer la continuité hydraulique ;

L, de prévoir, si necessaire, des mesures compensatoires lices aux volumes
occupés par le projet ;

i) de prévoir d'une gestion des apports pluviaux conformément aux
préconisations du zonage d’assainissement Eaux Pluviales.

e Lesremblaiements de chemins d’acceés a condition d'assurer la continuité hydraulique ;
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Bilan et perspectives

Concertation avec I'ensemble des acteurs

Etat des lieux urbain et agricole

Approche bassin versant

Gestion de I'eau a la parcelle (hydraulique douce)
Diagnostic partagé

Programme d’actions adapté a la singularité du BV

Décliner le zonage comme une véritable politique de gestion
des eaux pluviales

Nécessité de conserver, restaurer, créer des petits éléments
naturels du paysage (SAGE Oise-Aronde)



GE Oise-Aronde
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sl * Elaboration d’un guide « SAGE et
' ' urbanisme » et d’une plaquette de
communication « gestion EP »

N
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e Révision des documents du SAGE
(périmetre, PAGD, reglement)

®* Accompagnement des élus : PLU — PLUi

* Expertise de terrain étude
ruissellement — érosion

* AMO et MOe travaux hydraulique
douce

- e Showroom des techniques aternatives - ADOPTA Dous (15,

Ay

® Avis de la CLE au niveau des dossiers
Loi sur l’eau et PLU

SMOA §¢  ADOPTA
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gestion durable des eaux pluviales

Parking structura risero 4 onrob
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L’'inondatic

n'est pas le fruit de 'urbanisation
mais bien de la maniére d’urbaniser

Les élus des collectivités en tant qu'aménageurs du territoire
sont plus que jamais impliqués dans la gestion des eaux pluviales.

) 4 * Tranchée drainante 2 "
Il'y & nécessité d'agir & I'échelie de notre bassin versant Oise- ———  Bouche d injection - _
Aronde sur les risques de ruissellement, d'érosion et de transfert

des polluants vers les ressources en eau et 'les milieux aquatiques Noue enherbée

La gestion des eaux pluviales a longtemps été assurée par des
réseaux de canalisation unitaires ou séparatifs qui montrent
aujourd'hui leur limite (inondation par débordement des réseaux
d'assainissement, pollution des milieux aquatiques par les
déversoirs d'orage, colts d'investissement et d'entretien élevés),

Des solutionss
alternatives -

pour gérer
les eaux pluviales

En partenariat avec 'ADOPTA et les Agences de 'eau Seine-
Normandie et Artois-Picardie, le SMOA propose la mise en
ceuvre de techniques alternatives se rapprochant au mieux du
cycle naturel de I'eau. Les objectifs sont de limiter les effets
néfastes sur les milieux aquatiques tout en protégeant les biens
et les personnes conformément aux objectifs du SAGE Oise-
Aronde.
) . ot
. ObJeCtﬁ‘S etprincipe de base Pour aller plus loin, retrouver les fiches techniques
et la brochure du showroom sur le site de 'ADOPTA :
www.adopta.fr
Gérer I'eau au niveau de son point de chute pour :
Ne pas concentrer les eaux qui sont sources de polluticn,
Tamponner les eaux de pluie et restituer a faible débit
vers le milieu naturel ou le cas échéant vers le réseau
d'assainissement.
Eviter le *départ' de la goutte d'eau qui occasionne les
ruissellements.
Limiter I'imperméabilisation des sols et infiltrer & la parcelle
pour participer & la recharge de la nappe phréatique.

= 4

* Béton résine drainant )

Pour ce faire, il faut :
Associer les techniques préventives (noue d'infiltration,
chaussée poreuse, tranchée drainante...) et curatives
(bassin d'orages) si besoin.
Etudier et concevoir les aménagements autour de 'eau
dans une logique pluridisciplinaire (hydraulicien, architecte,
urbaniste, paysagiste...).

o

Synticat Miste Oiso-Aronds - 5@

Synoicat Mixts Oiss-Aroncs
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Sundicat Mixte Oise-Aronde

ZA du Valadan 60 280 Clairoix
0344096500

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr




