Liberté . Eyulite . Fentvraité
REPURLIGUE FRANCGAISE

PREFET DE L'OISE

Arrété préfectoral mettant & jour les prescriptions autorisant la société FM Logistic & exploiter la plate-
forme logistique implantée sur [e territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie
LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d”Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties législative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articles
R.511-9 4 R.51 [-10 du code de l'environnement ;

Vu les actes administratifs antérieurement délivrés a la société FM Logistic pour l'établissement qu'elle
exploite sur le territoire de la commune de Longueuil-Sainte-Marie et notamment les arrétés préfectoraux en

date des 06 mai 2003, 14 septembre 2004 et 06 octobre 2006 ;

Vu l'arrété préfectoral du 06 mai 2003 statuant sur la demande présentée par la société FM Logistic en vue
d'étendre les activités de stockage de liquides inflammables de la plate-forme de Longueuil-Sainte-Marie ;

Vu l'arrété préfectoral du 14 septembre 2004 statuant sur la demande présentée par la société FM Logistic en
vue de la réorganisation du stockage des celluies t, 7a, 7b et 8 de l'entrepdt 4 Longueuil-Sainte-Marie ;

Vu l'arrété préfectoral du 06 octobre 2006 autorisant la société FM Logistic 4 procéder a une extension et 4
des modifications de la plate-forme logistique de Longueuil-Sainte-Marie ;

Vu la demande présentée le 05 janvier 2007 par la société FM Logistic dont le siége social est situé ZI rue
de I'Europe, BP 80236 a Phalsbourg cedex (57372), en vue d'obtenir lautorisation d'exploiter ses
installations en suivant les prescriptions de l'arrété ministériel du 05 aolt 2002 sur le territoire de la
commune de Longueil-Sainte-Marie, incluant l'autorisation d'exploiter trois cellules de stockage présentant
une surface supérieure a4 6000 m’ en application des articles 6 et 9 de l'arrété ministériel du 05 aoit 2002 ;

Vu 'étude spécifique d'ingénierie sécurité incendie portant sur les trois cellules de stockage présentant une
surface supérieure 4 6000 m* en date du {3 mars 2008 et complétée le 04 décembre 2008 ;

Vu la tierce expertise de I'étude spécifique d'ingénierie sécurité incendie en date du 11 décembre 2008 ;

Vu {'étude de dangers portant sur I'ensemble des installations du site & Longueuil-Sainte-Marie du
20 ao(t 2009 en vue de I'¢faboration du plan de prévention des risques technologiques ;

Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées du 15 décembre 2009 ;

Vu lavis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
07 janvier 2010 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des instailations classées du 09 février 2010 ;
Vu le projet d'arrété communiqué a l'exploitant le 22 avril 2010 ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du 06 mai 2010 ;



Vu le message électronique de I'inspection des installations classées du 25 mai 2010 ;

Considérant que lors d’une visite d'inspection en date du 02 novembre 2005, il a été constaté que la sociéte
FM Logistic ne respectait pas certaines prescriptions de son arrété d'autorisation d'exploiter ;

Considérant que devant l'impossibilité de la société FM Logistic & mettre en conformité ses installations
selon les dispositions de l'instruction technique du 04 février 1987, la société FM Logistic a sollicité
l'application de l'arrété ministériet du 05 aoit 2002 sur I'ensemble de ses batiments ;

Considérant que les prescriptions de l'arrété ministériel du 05 aoit 2002 ont amené |"exploitant 4 réaliser des
travaux de mise en conformité ;

Considérant que la taille de trois cellules de stockage excéde 6000 m® en présence d'un systéme d'extinction
automatique d'incendie et que conformément & ['article 9 de 'arrété ministériel du 05 aodt 2002, leur
exploitation est possible 4 condition de justifier du niveau de sécurité par une étude spécifique d'ingénierie
incendie qui a été remise le 13 mars 2008 et complétée le 04 décembre 2008 ;

Considérant que Fétude spécifique d'ingénierie sécurité incendie a fait I'objet d'une analyse critique
conformément aux dispositions de ['article R.512-7 du code de I'environnement datée du 11 décembre 2008 ;

Considérant que I’étude spécifique d’ingénierie sécurité incendie et fa tierce expertise susvisées concluent a
une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers I'extérieur de la premiere
cellule en feu et I’absence de ruine en chaine, et une cinétique d’incendie compatible avec I’évacuation des
personnes et Iintervention des services de secours ;

Considérant qu'il convient conformément & l'article R. 512-33 du code de l'environnement de fixer des
prescriptions additionnelles dans les formes prévues a l'article R.512-31 du code de l'environnement afin
d’assurer la protection des intéréts mentionnés a I’article L.511-1 du code de I"environnement ;

Considérant que I'étude de dangers déposée en aoilt 2009 fait état de phénoménes dangereux repris en
annexe [II du présent arrété dont les zones d'effets potentiels pour la santé des tiers débordent des limites de
propriété de 'exploitant ;

Considérant que la société FM Logistic a réalisé une étude de dangers conforme a la démarche de réduction
des risques 4 la source appelée MMR (Mesures de Maitrise des Risques) ;

Considérant qu'il y a lieu d’acter par arrété préfectoral complémentaire des mesures de maitrises
des risques ;

Considérant que pour faciliter le suivi de I'établissement, it est préférable de réunir les prescriptions
applicables 4 I'établissement dans un méme arrété et qu’il apparait nécessaire d’abroger les prescriptions
présentes dans les actes administratifs antérieurs ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d'exploitation fixées par cet arrété préfectoral doivent tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité,
de la vocation et de Putilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource
en eau ;

LLe pétitionnaire entendu ;



ad

Sur proposition du directeur départemental des territoires de 'Oise,
ARRETE

ARTICLE 1*:

Sous réserve des droits des tiers, la société FM Logistic dont le siége social est situé ZI rue de I'Europe,
BP 80236, 57372 Phalsbourg cedex, est autorisée & exploiter la plate-forme logistique sur le territoire de la
commune de Longueil-Sainte-Marie (60126}, ZAC paris-Oise — BP 6.

Cette autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions et prescriptions jointes en
annexe.

ARTICLE 2 :

[’inobservation des conditions imposées par le présent arrété est susceptible d’entrainer I’application des
suites administratives prévues par le titre 1% du livre V du code de I'environnement, sans préjudice de
sanctions pénales.

ARTICLE 3} :

En matiére de voies de recours, la présente décision ne peut étre déférée qu'auprés de la juridiction
administrative compétente, conformément aux dispositions de larticle L. 514.6 du code de l'environnement.
Le délai de recours est de deux mois 4 compter de la notification pour le pétitionnaire et de quatre ans a
compter de l'affichage pour les tiers.

ARTICLE 4 :

Conformément a I’article R.512-39 du code de ['environnement, une copie du présent arrété est déposée aux
archives de la mairie de Longueil-Sainte-Marie et mise & la disposition de tout intéressé. Un extrait de
I'arrété sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Le méme extrait sera publié sur le site internet de la préfecture de 'Oise (www.oise.gouv.fr) pour une durée
identique.

Un avis sera inséré par les soins du préfet aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux diffusés
dans le département.

ARTICLES:

Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le sous-préfet de Compiégne, le maire de Longueil-Sainte-
Marie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, [linspecteur des
installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

. 21N 29

Fait 4 Beauvais, le

pour le préfet,
et par délégation,
le secrétaire général,

(“ Y
Patricia \WLLAERT

)



Destinataires

Monsieur le directeur de la société FM Logistic

Monsieur le maire de Longueil-Sainte-Marie

Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Compiégne

Monsieur le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement de Picardie

Madame ['inspectrice, Mousieur ’inspecteur des installations classées
s/c de monsieur le chef de l'unité territoriale de I'Oise de la DREAL

Monsieur le directeur départemental des territoires - SAUE

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé

Monsieur le chef de l'unité territoriale de I'Oise de la DIRECCTE

Madame le chef du service interministériel de défense et de protection civile
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

Définitions .
Les termes « installation », « etablissement », repris dans le présente arrdté sont définis comme suit

- une installation correspond a une unité technique située a lintérieur d'un établissement o0 peuvent se trouver différentes
instaflations ;

- un établissement est considéré comme I'ensembie des instailations relevant d'un méme exploitant, situées sur un méme site,
y compris leurs équipements et activités connexes ;

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société FM LOGISTIC dont le siége social est situé ZI Rue de I'Europe, BP 80236, 57372 PHALSBOURG Cedex est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions fixées dans la présente annexe, a exploiter sur le territoire de la commune de
LONGUEIL SAINTE MARIE, les instatlations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions des arrétés préfectoraux :
- du 8 mai 2003 statuant sur l[a demande présentée par Monsieur le directeur de FM LOGISTIC en vue d'étendre ies
activités de stockage de fiquides inflammables de la plate-forme de LONGUEIL-SAINTE-MARIE ,
- du 14 septembre 2004 statuant sur ia demande présentée par le directeur de la société FM LOGISTIC en vue de la
réorganisation du stockage des ceilules 1, 7a, 7b et 8 de 'entrepdt 4 LONGUEIL-SAINTE-MARIE |
- du 6 octobre 2006 autorisant la société FM LOGISTIC a procéder a une extension et & des modifications de la plate
forme logistique de LONGUEIL-SAINTE-MARIE
sont supprimées.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriplions de la présente annexe s'appliguent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité cu leur connexité avec une
installation scumise a autesisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette instailation.

Les dispositions des arrétés ministériels existanis relatifs aux prescriptions générales applicables aux instailations classées
soumises a declaralion sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans l'établissement, sans
préjudice des dispositions prévues dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les rubriques applicables 4 I'ensemble de {'établissement sont listées dans le tableau ci-dessous.

Cellules 7b et 13¢
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en Aérosals traditionnels : 3 375 000 pulvérisateurs soit
14121 450 AS raservoirs manufacturés de), la quantité totale 337.5tde gaz
: susceptible d'élre présente dans [installation | Aérosols « light » : 735 294 pulvérisateurs soit 1125 t de gaz
étant supérieure ou égale 4 200t
Capacilé maximale par ceilule : 450 t de gaz
' Cellules 7b st 13¢
Liquides Inflammables (stockage en réservoirs | 210 m* pour les aérosols
1432.2.a | 3463 m* A | manufacturés de) représentant une capacité
équivalente totale supérieure 4 100 m* Cellules 7a, 8, 13a, 13b, 140
Colles. peintures et autres liquides inflammables : 3 253 m*
1510.1 A [ Entrepdts couvarts (slockage de matidres, | Cellule 1: 113205 m’
107 300t -produits ou substances combustibles en quantité | Celluls 2 - 87 331 m?
supdrigure @ 500 t dans des), le volume des | Cellule 3: 114 413 m’
1116 antrepdts étank supérieur ou dgal & 50 000 m? Cellule 4a : 75 708 m’
696 m? Celiule db : 41 715 m?
Celiule 5 : 45 708 m"




Cellule 6: 70092 m®
Ceillule 7a : 51469 m?®
Ceilule 7b - 34 189 m?
Callule 8: 52 178 m*
Cellule § : 59 390 m*
Cellule 10 : 68 675 m?
Cellule 11 : 69 242 m?
Cellulg 12 : 48 938 m®
Cellute 13a ; 28 669 m?
Celluie 13b : 28 277 m®
Cellule 13c - 28 277 m?
Celiule 14a : 51 551 m’
Cellule 145 : 28 669 m°

15301

49 000

Papier, carton ou matéraux combustibles
analogues (dépdls de), la quantité stockée étant
supérieure 4 20 000 m*

Abri palettes

29202.a

2 MW

. Réfrigération ou compression (instaffation ds),

fonctionnant & des pressions effectives
supérieures & 10° Pa, la puissance absorbée
étant supérieure 3 500 kW

Un groupe de réfrigération utilisant du fréon ou un fluide de
substitution tel que R134A et R407

1173

180t

‘Dangereux pour l'environnemant -B-, toxiques

pour les organismes aquatiques (stockage ef
emploi de substances), la gquantité susceptible
d'étre présente dans linstallation: étant inférieure

4200t

Cellule 7a
Cellule 14a

2662.6

883 m’

Polyméres (matiéres plastiques, caoutchouc,

| dlastoméres, résines et adhésifs synthétiques)

(stockage da), I8 volume suscaptible d'étre stocké
&tant supérieur ou égal & 100 m®, mais inférieur &
1000 m®

Emballage en PYC et polyéthyléne
Tous batiments de stockage sous la rubrique 1510

2910A.2

3 Mw

.Combustion
lingtallation- consomime. @xclusivement, seuls ou
-en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du- charbion, des
-figul [ourds ou de la biomasse, si la puissanca
:themmique
-supérisure & 2 MW et inférisure 3 20 MW

{instalfation de), lorsque

‘maximale de [linstallation est

Uine chaufferie comportant 2 chaudidres au gaz naturel
6 chaudidres dont 2 &4 ventouse dans les celiules

2925

530 kW

Accumulateurs (afeliers. de charge o), la
puissance maximum de caurant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure 4 10 kW

1158

NC

Dilsocyanate de diphdénylméthane (MD1)
{fabrication industrielle, emploi ou sfockage de},

‘Ia quantité totale susceptible d'étre-présente dans

linstallation étant inférieure &2t

Cellule 7a
Cellufe 14a

172

15t

NC

‘toxiques  pour
‘ (stockage et emploi de substances), fa quantité
‘susceptible -d'étre présente dans [linstalfation

Dangereux pour lenvironnement -A- - trés
les organismes aquatigues

étant inférieure 420t -

Cellule 7a
Ceallule 14a

1200.2

1.5t

NG

Comburants (emploi ou:stockage de substances

oy préparations) telles que définies a fa rubrfgue
1000 & lexclusion des substances visées
nominativement ou par famille par dautres
ubriques

Collulg 73

Ceilule 13a
Ceallule 136
Callulg 145

A (Autorisation) ou AS (Autcrisation avec Servitudes d'utilité publique) cu D (Déclaration) ou NC {Non Classé)

L'établissement est classé « AS » au titre de la nomenclature des installations classées pour {a protection de Fenvironnement.

ARTICLE 1.2.2. NATURE DES PRODUITS STOCKES
Les grandes familles de produits susceptibles d'étre stockées sont indiquées ci-dessous.

0 Produits dits « a risques » qui présentent un risque particulier ¢ a leur caractére inflammable, toxigue

caractére plus ou meins combustibles :

..., en plus d'un

-Produits conditionnés sous forme de générateurs d'aérosols relevant de la rubrique 1412
-Liquides inftammables relevant de la rubrique 1432
-Colles et peintures assimilées a des liquides inflammables relevant de fa rubrique 1432
-Produits toxiques dangereux pour I'environnement relevant des rubriques 1172, 1173
-Produits toxiques relevant de la rubrique 1158
-Produits comburant relevant de la rubrique 1200

1 Produits dits « courants » présentant un risque lié principalement & leur caractére pius ou moins combustibles :
-des produits alimentaires




-des matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, ..}
-des produits de type « bazar » constitués principalement des catégories du tableau ci-dessous :

Tous rayons. petite puériculture, chaussures, sacs de caisse
Litiéres, tondeuses, décorations de Noél, matériel de jardin
Produits de rentrée des classes (papeterie, écriture)
Articles de sports {vétements, matériels, vélos ...), Jouets
Vétements et tissus constitués de fibres naturelles et synthétiques
Preduits de bricolage, de jardinage, huiles moteurs
Produits d'entretien ménager, ménage, vaisselle
Produits d'entretien en phase aqueuse ou en poudre (lessives, savons, détergents ..)
Produits cosmétiques, produits d’hygiéne
Colles et peintures qui présentent un point éclair supérieur 4 100°C
Petit et gros électroménager, meubles, palettes, cartons
Matériels TV Hi-Fi, produits audiovisuels {cassettes ...), peillicules photos, téléphanie
Cartes et cadeaux (électroménager, cravates, télévisions ..)

La repartition des produits stockés dans les cellules des entrepdts est conforme au dossier de demande d'autorisation et aux
compléments apportés, et correspond 3 celle du tableau ci-dessous.

Cellules | Surface (M%) Type de produits stockés
Cellule 1 8830 Produits alimentaires + produits dits « courants »
Cellule 2 6469 Produits dits « courants »
Cellule 3 8475 Produits dits « courants »
Cellule 4a 5608 Produits dits « courants »
Produits dits « courants »
Cellule 4b 3090 Hauteur maximale de stockage {point le plus haut) : 9 m
Produits dits « courants »
Cellule 5 3608 Hauteur maximale de stockage (point le plus haut) : 11,5 m
Cellule & 5192 Produits de type « courants »
Produits dits « courants » + produits toxiques (1158, 1172, 1173}
ou
Cellule 7a 2556 Produits dits « courants » + liquides inflammables (1432)
oy
Produits ¢comburants {1200}
Produits dits « courants »
Cellule 7b 1276 Qu
.| aérosols
Cellule 8 3865 Produits dits « courants » + liquides inflammables {1432)
Cellule @ 5140 Produits dits « courants »
Ceilule 10 5087 Produits dits « courants »
Cellule 11 5129 Produits dits « courants »
Cellule 2 3625 Produits dits « courants »
Produits dits « courants »
ou
Cellule 13a 1742 Produits dits « courants » + liquides inflammables (1432)
ou
Produits comburants {1200)
Produits dits « courants »
ou
Cellute 13b 1713 Produits dits « courants » + liquides inflammables (1432)
ou.
Produits comburants {1200}
Produits dits « courants »
Cellute t3c 1713 ou
aérosols
Produits dits « courants »
Cellule 14a 3437 ou
Produits dits « courants » + produits toxiques (1158, 1172, 1173)
Produits dits « courants »
ou
Cellule 14b 1742 Produits dits « courants » + liquides inflammables
ou
Produits comburants (1200)
TOTAL 78 297

La répartition des produits par cellule et leur quantité respective est détaillé en annexe Il du présent arrété.



ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur [a commune et les parcelles suivantes :

Commune Parcelles Superficie

ZR1 33426 m?

ZR2 45535 m?

ZR78 52 267 m?

ZR95 2735 m?

LONGUEIL SAINTE MARIE ZR138 16311 e
ZR139 29 543 m?

ZR142 2 588 m?

ZR143 2101 m?

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

La plate forme logistique est constituée d'un batiment d'une superficie globale au sol de 88 500 m? environ, comportant 14 cellules
de simple niveau représentant une surface d'environ 78 300 m? Les cellules 4, 7, 13 et 14 sont subdivisées en 2 ou 3 celluies.
Un plan des installations est présenté en annexe V.

La hauteur sous-ferme du batiment est de 13,50 métres. La hauteur au faitage de I'entrepdt est de 14,5 métres.

Les cellules 4, 7 et 8 comportent des mezzanines au-dessus des zones de quais sur lesquelfes sont effectuées des operations de
préparation de commandes ou de conditionnement & fagon. La cellule 3 dispose d'une mezzanine sur palettier de 2893 m?,

La zone de quais est commune pour les cellufes 7 et 8, et pour les ceflules 13 et 14. Les cellules 9 et 10 comportent des zones de
conditionnement a fagon.

Les cellules 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 et 13 disposent de bureaux qui sont situés dans les ceflules et / ou a Fextérieur en fagade des
cellules de stockage. Les bureaux principaux de I'établissement sont situés en fagade ouest de la cellute 3. Le site comporte
égatement un batiment administratif situé 4 40 m enviren au nord de la cellule 1.

Ces lpcaux technigues implantés entre les cellules 3, 6 et 11, cornpreanent notamment :

- une chaufferie de 80 m?

- un local abritant les installations de réfrigération de 75 m?

- unlocal de charge d’accumulateurs des enging de manutention de 484 m?
- des locaux d'entretien des matériels de 408 m?

L.e local technique relatif au dispositif d'extinction autornatique incendie est implanté au sud ouest du site, 4 environ 50 m de la
cellule 4. Un abri pour les palettes vides est situé a proximité des locaux techniques, entre les cellules 7/8 et 9/10. Il est accolé aux
cellules 9 et 10.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagees et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposeés par Fexploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailteurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

L.a présente autorisation cesse de produire effet si les installations n‘ont pas été expioitées durant deux années consecutives, sauf
cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupation du sol environnantes.

Les parois extérieures de I'entrepdt ou les éiéments de structure dans le cas d'un entrep6t ouvert, sont implantées a une distance
minimale de 20 métres de l'enceinte de I'stablissement. A Fexception du logement &ventuei pour le gardien de fentrepit,
l'affectation méme partielle a I'habitation est exclue dans les batiments visés par le présent arrété.

Toute medification appertée au veisinage des installations de nature & entrainer un changement notable des élements des dossiers
déposés par I'exploitant doit étre portée avant sa réalisation & la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en
application de l'article R 512-33 du code de I'environnement.



CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées a l'articie 1.2 de maniére a permettre,
en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge des frais cccasionnés par les travaux permettant :
la surveillance et le maintien en securité de l'installation “en cas d'eévénement exceptionnel susceptible d'affecter
I'environnement” ;
- les interventions en cas d'accident ou de pollution ;

Ces garanties financiéres n'ont pas vocation a indemniser les tiers gui auraient été victimes des activités exercées dans
I'établissement.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Quantité unitaire maximale retenue pour

Rubrique Libellé des rubriques le calcut de I'événement de référence

Gaz inflammables liquéfiés {stockage en réservoirs
manufacturés de}, a I'exception de ceux visés explicitement par
d'autres rubriques de la nomenclature.

1412 | Les gaz sont maintenus liquéfiés a une température telle que la 450 tonnes
pression absolue de vapeur correspondante n'excéde pas 1,5
bars (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression
guelfe gue soit la température.

Montant total des garanties & constituer : 185 225 € (cent quatre vingt cing mille deux cent vingt cing euros) {indice TPO1
novembre 2008 valant 620,5 points).

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

C'exploitant adresse au Préfet .
le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arrété ministériel
du 1er février 1996 modifié ;
- la valeur datée du dernier indice des travaux publics TPO1.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moeins trois mois avant la date d’échéance du document prévue 4
l'article 1.6.3

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévus par larrété ministériel du 1* féyrier 1986 modifié.

ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cing ans au prorata de la variation de (indice pubiié TP 01 ;
- sur ung période au plus égale & cing ans, farsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de lindice TPO1, et
ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montart des garanties financiéres pourra étre révise lors de toutes modification des conditions d'explgitation telles que définies
alarticle 1.7.1 du présent arrété.

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanclions rappelees a larticle L516-1 du code de environnement, I'absence de garanties financiéres peut entrainer la
suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités prévues a
i'article L.514-1 de ce code. Conformément a 'article L.514-3 du méme code, pendant la durée de la suspension, i'exploitant est
tenu d'assurer 4 son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaiflance de 'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres ;

- lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations
seumises & garanfies financiéres,

- ou pour fa mise sous surveillance et te maintien en sécurité des installations soumises & garanties financiéres lors d'un



événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement.

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'cbligation de garanties financiéres est levée a la cessation d'exploitation des installations nécessitant ia mise en place des
garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par ies garanties financiéres ont été normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R512-74
et suivants du code de l'environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un proces-verbal de récotement.
L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d'utilisation ou a feur voisinage, aux stockages ou au
mode de gestion de ces derniers, de nature 3 entrainer un changement notable des élements du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. L'avis du comité
d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travall de I'établissement, lorsqu'il existe, est également joint.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'MPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute medification notable telle que prevue & larticle R512-33
du code de I'envirannement. Ces compléments sont systématiqguement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'expleitant. En 'absence de medifications
notables, Fétude de dangers est réexaminée et mise a jour au moins tous les 5 ans a compter de la notification du présent arrété.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir
leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous larticle 1.2 nacessite une nouvelle demande d'autorisation ou
déclaration,

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Pour les installations figurant sur la liste prévue a l'article L. 515-8 du code de l'environnement, tout changement d'exploitant doit
faire I'objet d'une demande d'auforisation. La demande d'autorisation, a laquelle sont annexés les documents établissant ses
capacités technigues et financiéres du nouvel exploitant et ia constitution de garanties financiéres, est adressée au Préfet.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

En cas de mise a |'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci. La notification
indique les masures prises ou prévues pour assurer, des 'arrét de 'exploitation, la mise en sécurité du site.
Ces mesures comportent notamment :

- un plan a jour du site ;

- I'évacuation cu I'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site |

- des interdictions ou limitations d'acces au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En autre, l'exploitant doit placer le site de linstailation dans un état tet qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R512-75- et R512-76 du code
de I'environnement.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré & la juridiction administrative

1° Par les demandeurs ou expioitants, dans un délai de deux mois gui commence a courir du jour ol lesdits actes leur ont été
nofifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morafes, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts visés a l'article L. 511-1, dans un délai de quatre
ans a compter de la publication ou de I'affichage desdits actes.



Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubies ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée
que postérieurement a laffichage ou 4 la publication de Farrété autorisant l'ouverture de ceite installation ou atténuant les
prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment appficables a I'établissement les prescriptions qui le concernent
des textes cilés ci-dessous ;

Dates Textes

15/01/08 | Arréte du 15 janvier 2008 relatif & la protection contre la foudre de certaines installations classées

Arrété du 29 septemire 2005 relatif 4 Févaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la

29/09/05 | cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études

de dangers des installations classées soumises 4 autorisation

7#09/05 | Décret du 7 septemhbre 2005 relafif aux plans de prévention des risques technologiques

29/07/05 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordergau de suivi des déchets dangereux

07/07/05 | Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres de déchets

30/05/05 | Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contréle des circuits de traitement des déchets

05/08/02 Arrété du 5 aoit 2002 relatif 4 1a prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumis & autorisation
50uUs fa rubrigue 1510

Arrété du 10 mai 2000 refatif 4 la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des

1G/05/00 | préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de

l'environnement soumises a autorisation

Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi gu'aux émissions de toute

02/02/98 nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

23/01/97 Arrété du 23 janvier 1987 relalif a ta limitation des bruits émis dans fenvironnement par les installations
classées pour Ia protection de I'environnement

10/05/93 Arrété du 10 mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux installations soumises a la législation
sur les installations classées

10/G7/90 Arrété du 10 juillet 1990 modifieé relatif & linterdiction des rejets de certaines substances dans les eaux
souterraines

31/03/80 Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés

au titre de la législation sur ies installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion

Dr'autre part, les installations visées au tableau de l'arlicle 1.2.1 du présent arrété et relevant du régime de fa déclaration, sont
aménagées et exploitées conformément aux prescriptions générales applicables dont elles relévent, sans préjudice des
dispositions prévues dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres légisiaticns et réglementations applicables, et
natamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de consiruire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans fa conception I'aménagement, lentretien et l'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans 'environnement ;
- la gestion des effiuents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantites rejetees ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodite de
voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNE D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon a
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'explaitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance des
dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

ARTICLE 2.1.3. RYTHME DE FONCTIONNEMENT
L établissement fonctionne du lundi au samedi en travail posté en 2 x 8h ou 3 x 8h avec possiilité cependant de fonctionnement le
week-end lié aux specificités de I'entreposage.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que produits de neutralisation, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. Les batiments, et leurs
abords placés sous le contréle de I'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de proprete
{peinture, ...).

Des écrans de végétation, constitués d'arbres a hautes tiges et d'arbustes d'espéces locales, sont disposés pour limiter [impact
visuel du site.

Les zones non baties, ou non destinées & un quelconque usage, sont au moins végetalisées.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immeédiatement porte a fa
connaigsance du Préfet par exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1
du code de l'envirennement.



Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par I'expioitant 4
i'inspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et ies causes de I'accident ou de lincident, les effets
sur les persennes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour &viter un accident ou un incident similaire et pour en
pallier fes effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est fransmis sous 15 jours 3 l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 CONTROLES

L'inspection des installations classées peut, le cas échéant en utilisant les dispositions des articles L514-5 et L514-8 du code de
I'environnement, réaliser ou faire réaliser 3 tout moment, de maniére inopinée ou non, des préiévements d'effluents liquides ou
gazeux, de déchets ou de sols, ainsi que des mesures de niveaux sonores ou de vibrations.

Les frais de prélévement, de mesure et d'analyse occasionnés sont a la charge de 'exploitant.

Ces dispositions sont applicables & 'ensembie des installations de {'étabiissement.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit éfablir =t tenir & jour un dossier comportant les decuments suivant

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- I'ensemble des dossiers de modification déposés par 'exploitant,

- amrété préfectoral d'autorisation d'exploiter et textes pris en application de la législation relative aux instaffations
classées transmis par le Préfet du département, y compris les arrétés-types ;

- tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données,

- plans de localisation des moyens d'intervention et de secours, des réseaux internes a I'établissement {eaux, électricité,
gaz et fluides de toutes natures), de circulation des véhicules et engins au sein de l'entreprise, et de situation des
stockages de produits dangereux,

- consignes de sécurité et consignes d'exploitation,

- registres d'entretien et de vérification,

- suivis des prélevements d'eau, des moyens de traitement des divers rejets et des déchets {registres relatifs a la gestion
des déchets, bordereaux de suivi de déchets industriels),

- Palitique de Prévention des Accidents Majeurs, Systéme de Gestion de la Sécurité, Plan d'Opération !nterne,

- les plans des installations tenus a jours,

- ptans de secours.

L'ensemble de ces documents est tenu a disposition de linspection des installations classées, ou lui est transmis sur simple
demande. Leur mise & jour est constamment assurée et datée. Ce dossier doit tre tenu 3 la disposition de (inspection des
installations classées sur ke site durant 5 années au minimum.

Les documents relatifs a la situation des installations présentant des risques technologiques et aux moyens d'intervention sont
tenus a la disposition permanente du service départemental d'incendie et de secours ainsi que du service départemental en charge
de la sécurité civile.

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A

L’'INSPECTION
Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
3 mois avant la fin de la période {ou ous ies 5 ans), ou
163 Attestation de constitution de garanties financiéres | avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15%
de la TPO1
172 Actualisation de 'étude de dangers tous les cing ans
176 Motification de mise & I'arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité

Rapport sur la gestion des anomalies et

défaillances des MMR Annuelle

742

8932 Résuitats de l'auto-surveiflance Définies aux chapitres 8.2 et 3.3




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'exploitation et I'entretien des installations de maniére a
limiter les émissions & l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technclogies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et fe traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les instaliations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire & leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de fraitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a faire face aux
variations de débit, température et composition des effluents et a réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et
d'indisponibilité.

Si une indispanibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra prendre ies
dispositions nécessaires pour réduire la poflution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernees.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en marche normale
et 4 la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a permettre en toute circonstance le respect des
dispositions du présent arrété.

Le briilage a l'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La canception et i emplacement des dispositifs
de sécurité destings a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étre tels que cet objectif soit satisfait,
sans pour ceta diminuer leur efficacité ou leur fiabilite.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que i'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a ta santé ou a fa securité publigue.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, Fexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir [es envols de

poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, efc.), et
convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de l'installation mentrainent pas de dépot de poussiére ou de boue sur les vaies de circulation. Pour cela
des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces oil cela est possible sont engazonnaes,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients) et les installations de manipulation, fransvasement, transport
pneumatique de produits pulvérulents sont interdits.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre
ou non conforme a ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets A l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, coltectés st évacués, aprés traitement éventuel, par
l'intermédiaire de chemingées pour permettre une bonne diffusion des rejets.

L’emplacement de ces conduits est tel qu'it ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou
prises d'air avoisinant.

La forme des sonduits, notamment dans leur partie la plus proche du débeuché a I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au
maximum {'ascension des gaz dans latmosphére.



La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réaiisé suivant ies régles de I'art lorsque la vitesse d'éjection est
pius élevée que ia vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.

Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et ia variation de la section des conduits au voisinage du débouché
est continue et lente.

Les poussieres, gaz pofluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 4 la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a I'hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Tous les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques doivent étre aménageés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permetire des mesures
représentatives des émissions de poiluants & I'atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 st EN 13284-1
sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité. Toutes
les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'ntervention d'organismes extérieurs 4 la demande de lnspecteur des
installations classées.

Les incidents ayant entraine le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des instalftations ainsi que les causes de ¢es incidents et
les remédes apportés sont égaiement consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

L'exploitant tiens & jour un plan des émissaires faisant notamment apparaitre les caractéristiques technigues des points de rejet et
les dispositifs de traitement. Ce plan est tenu 4 la disposition de l'inspection des instaliations classées.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit | installation de traitement Iinstallations raccordées Emplacemsnt

1 1 Chaudiére CHAPPEE ARIZONA Chaufferie
2 1 Chaudiére FERROLI Chaufferie
3 1 Chaudiére CHAPPEE EDENA 1102 /50 LE 60kW B1

4 1 Chaudiére gaz RIELLO 3500 type 8135 165kW B3

5 1 Chaudiére atmosphérique FERROLI pegasus fz 51  58kW B4

] 1 Chaudigre atmosphérique CHAPPEE EDENA 1102/ 70 LE 67kW B8

7 1 Chaudiére & ventouse BUDERUS Logano GA 124 32kWw B10

8 1 Chaudiere & ventouse BUDERUS Logano GA 124 32kw B10

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur Vitesse d'sjection
en m minimale an mis
Conduits n® 1 6 5
Conduits n° 2 6 5
Conduits n® 3 0,7 -
Conduits n° 4 1,4
Conduits n" 5 2
Conduits n° 6 2,3 -
Conduits n* 7 8 -
Conduits n° 8 8 -

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, fes volumes de gaz étant
rapportes a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101.3 kilo pascals} aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) et {a teneur en oxygéne étant ramenée a 3 % en volume.

Concentrations insgantanées en Conduits n°1 et 2
mg/Nm
Poussigres 5
SO0y en équivalent S0, 35
NOy en équivalent NQ, 150

ARTICLE 3.2.5. RENDEMENT DES CHAUDIERES

L'exploitant s'assure de ce que le rendement caractéristique de ses chaudiéres 1 et 2, défini a Iarticle R, 224-20 du code de
Penvircnnement, respecte la valeur minimale de 90%.



TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Toutes dispositions dans la conception et I'exploitation des instalations sont prises en vue de limiter la consgmmation d'eau dans
I'entrepbt.

L'établissement ne comporte aucun captage en nappe pour l'alimentation en eau. Tout forage en nappe éventuel est porté, avant
sa réalisation, 4 la connaissance du Préfet avec tous tes éléments d'appréciation.

Les instailations de préfévement d’eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevée périodiquement.
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu a la disposition de linspection des installations
classées.

La consemmation moyenne d'eau est fixée 4 5000 m® par an pour tout le site, en provenance du réseau public de distribution d'eau
potable.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes
sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielies et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction
d'eau publique ou dans les milieux de prélévement. Ce dispositif est agréé et maintenu en bon état de fonctionnement. Il est installé
et vérifié conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agqueux sont canalisés. Les réseaux sont de type séparatifs. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au chapitre
4.3 ou non conforme & ses dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés
chagque modification notable, et datés. lis sont tenus a la disposition de linspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre |
- forigine et la distribution de Yeau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, I'imptantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isclement avec la distribution alimentaire,.. ),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les cuvrages de toutes sortes (vannes, compteurs. ..},
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle,
- les paints de rejet de toute nature (inteme ou au milieu}.

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & tre curables, étanches et résister dans le temps aux
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses 4 l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les reseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammablss dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'dtre, sont équipés d'une pratection
efficace contre le danger de propagation de flammes.



Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun efluent issu d'un réseau coliectif externe ou d'un autre site
industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec los milieux

Un systéme doit permettre lisolement des réseaux d'assainissement de ('établissement par rapport a l'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en éfat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants -
1. les eaux pluviales : eaux pluviales de taiture, eaux pluviales de voiries, eaux des essais/exercices
2. les eaux domestiques : eaux sanitaires et eaux de lavage des sols.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des cuvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées
par le présent arrété. If est interdit d'abaisser tes concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres
que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des
installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraings ou vers les milieux de surface non visés par le
présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des instaffations de traitement des effluents agqueux permettent de respecter les valeurs limites
imposées au rejet par fe présent arrété. Efles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les
durées d'indisponibilite ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts {débit, température, composition...) y
compris 4 l'occasion du démarrage ou d'arrét des instailations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux &
ciel ouvert {conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux parametres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluges sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent dispesant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement dss dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contréles de ia gualité des
rejets auxquels il a été procéds,

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet suivants:

Point de rejet N? 1 N® 2
Nature des effluents Eaux pluviales Eaux domestiques
. ; 6 débourbeurs et séparateurs 4
Traitement avant rejet hydrocarbures
. . Réseau d'évacuation des eaux Réseau d'évacuation des eaux
Exutoire final du rejet pluviales de la ZAC Paris Oise usées de la ZAC Paris Oise

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES QUVRAGES DE REJET

Articie 4.3.6.1. Conception des points de rejet

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de l'autcrisation délivrée par la collectivité & laguelle appartient le
réseau public et Jouvrage de traitement collectif, en appfication de rarticle L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par 'exploitant au Préfet.



Article 4.3.6.2. Aménagement des points de rejet

4.3.6.2.1  Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure du débit
(débit, température, concentraticn en poliuant, .. ).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent &également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des
installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.36.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & famont, qualité des parois, régime
d'écoutement) permattent de réaliser des masures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie
par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effiuent soit suffisamment homogéne.

43623 Aménagement du réseau d'eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées, ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine, sont évacuées par un
réseau spécifique et rejetées dans le fossé périphérique interne au site.

tes eaux pluviales susceptibles de présenter un risque particulier d’entrainement de poilution par ruissellement sur des aires de
stackages, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables sont collectées par un réseau spécifique.
Elles sont traitées par un ou des dispositifs spécifiques correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Ces
dispositifs comprennent notamment 6 débourbeurs et séparateurs a hydrocarbures dimensionnés pour traiter un débit minimum de
100 Ifs. Les eaux fraitées sont rejetées dans te fossé périphérique au moyen d'une des six pompes de relevage dont dispose le
site.

Les eaux pluviales rejetées dans le fossé interne transitent par un bassin tampon d'une capacité minimale de 3000 m? minimum
équipé de pompes de rejet dans le réseau d'évacuation d'eaux pluviales de la ZAC Paris Oise implanté sur le site.

L'accés au bassin tampeon d'eaux pluviales doit &tre protégé par une cldture spécifique, solide et efficace, réguliérement surveillee
et entretenue. Des pancartes signalent les dangers présentés (noyades, enlisement, etc..).

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou
vapeurs toxigues, inftammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matigres déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le ben fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes

- pH :compris entre 5,5et8,5;

- température <30°C ;

- Couleur : modification de !a coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure
a 100 mg PYI.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D'’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES

L'établissement n'utilise pas d'eau a des fins industrielles et ne rejette pas d'eaux résiduaires de type industrief. Les eaux de
lavages des sols (520 m® annuel) sort rejetées avec les eaux de type sanitaire.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LiMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées conformément a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

{ es eaux pluviales sont traitées par des débourbeurs-séparateurs. Ces équipements devront étre entretenus et vidangés au
minimum une fois par an. Ces opérations seront enregistrées sur un registre tenu 4 la disposition des installations classées. Les
produits recueillis & 'occasion des opérations de maintenance des dispositifs de traitement sont considérés comme des déchets et
sont traités et éliminés comme tels.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau d'évacuation d'eaux pluviales de la ZAC Paris Oise,
les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :
Référence des rejets vers le milieu récepteur : N° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)-

Paramétre Concentrations instantanées (mg/l)
DCO 125
DBOs 30
Hydrocarbures 5




[MES | 35

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
- température <30°C ;
- Couleur : modification de ia coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
meélange inférieure a 100 myg PtA.
- absence de produits trés toxigues, toxiques et de substances dangeresuses pour I'enviconnement.

L'exploitant prend {outes les dispositions nécessaires afin de s'assurer qu'un ou plusieurs dispositifs adéquats {obturateurs,
vannes, baudruches...) permettent a tout moment de stopper le déversement des eaux pluviales dans le réseau d'é@vacuation
d'eaux pluviales de la ZAC Paris Qise. Le bon fonctionnement de ces dispositifs est réguliérement vérifié, une consigne spécifique
définit ies condition & respecter lors de leur mise en ceuvre,

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éfiminées vers fes filidres de traitement des déchets
appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuges vers le milieu récepteur dans les
limites autorisées par le présent arrété.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'expioitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & lintérieur de son établissement la séparation des déchets {dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur &limination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 & R. 543-72 du code de l'environnement sont valerisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de {'énergie.

Les huiles usagées doivent &tre éliminées conformément aux articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministeriel du 28
janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaming par des PCB.

Les huiles usagées doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de
'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent é&tre éliminés conformément aux dispositions de Particle R. 543-137 4 R. 543-151 du code de
Penvironnement : ils sont remis A des opérateurs agréas (collecteurs ou exploitants d'installations d’éfimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-186 a R.
543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur glimination, doivent I'étre dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un fessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficieltes et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnament.

Toutes précautions sont prises pour gue .
- les dépéts soient tenus en état constant de propreté,
- les dépéts ne soient pas a l'origine d'une géne pour le voisinage (odeurs),
- les dépéts ne soient pas a l'origine d'une pollution des eaux superficielles ou souterraines, ou d'une pollution des sols.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont realisees sur des aires étanches
et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. Les déchets conditionnés
en emballages sont entreposés sur des aires couvertes. Les déchets ne peuvent étre entreposés en vrac dans des bennes, que
par catégories de déchets compatibles et sur des aires affectées 4 cet effet. Toutes les précautions sont prises pour limiter les
envols.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES QU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant &limine ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts vises a 'article L. 51 1-1
du code de I'environnement, Il $'assure que les instaltations utilisées pour cette élimination sont réguliérement autorisées a cet
effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A UINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute éfimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement ({incinération & I'air libre, mise en dépdt a titre définilif, ...) est
interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi etabli en application de
I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & Yarticle R. 541-45 du code de
I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R. 541-50 & R. 541-64 et R. 541-79 du code
de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés
par Pexploitant, est tenue 4 la disposition de l'inspection des installations clagsées.



Limportation ou Fexportation de déchets ne peut étre réaiisée qu'aprés accord des autorités compétentas en application du
réglement {CE) n* 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les niveaux de gestion admis pour les déchets suivants sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Quantités
%%(::?1:: Bdsignation du déchet maximales g::;ziu: d(::i s

annuelles
130502 Déchets solides provenant des séparateurs d'hydrocarbures 5t Tou2ould
16 06 06 Acide de batteries 12t 1
1501 (1 Cartons / papiers emballages 480 t 1
150102 Plastiques d’emballages 180t 1
150103 Palettes usagées 240t 1
1501 10 Contenants industrieis vides {huile, white-spirit, ...) 0,2t 1ou2
1501 11 Beitiers aérosols (placés en fit en ferraille} 02t 1ou?2
1502 02 Chiffons souiltés d'hydraocarbures 02t 1ou2
2001 21 Tubes néons 02t tou2
200121 Ampoules de sodium 0.2t 1ou2
200301 Déchets banals 14560 t 1gu?2

Le niveau de gestion d'un déchet est défini selon la filiére d'élimination utilisée pour ce déchet :

niveau 1 : valorisation matiére, recyclage, régénération, réemploi
- niveau 2 traitement physico-chimique, incinération avec ou sans récupération d'énergie, co-incinération, évapo-
incinération
- niveau 3: éiimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou en centre de stockage de déchets
industriels spéciaux ultimes stabilisés

En cas de défaillance d'une filiére d'élimination, une autre filiére de niveau admis devra étre utilisée. En cas d'impossibiiité diment
justifié par I'exploitant, Futilisation d'une filiére réguliérement autorisée mais de niveau non admis sefon le tableau ci-dessus, pourra
étre admise provisoirement sous réserve que l'exploitant justifie de la mise en ceuvre des moyens appropriés pour parvenir 3 court
terme & l'utilisation d'une filiére de niveau admis.

ARTICLE 5.1.8. PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS

L'exploitant organise, par procédure écrite, la collecte et I'élimination des différents déchets générés. Cefte procédure,
regulierement mise 3 jour, est tenue 4 la disposition de linspection des installations classées.



TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits transmis par
voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour ceile-ci.

Les prescriptions de farrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 |a limitation des émis dans I'environnement par les installations
refevant du livre V — fitre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986
refative aux vibrations mécaniques émises dans envirannement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R571-1 4 R571-24 du code de I'envirannement et des textes pris en application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
vaisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou

d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Les émissions sonores de 'entrepdt sont conformes aux dispositions de I'arcété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation
- des bruils émis par les installations classées.

Les émissions sonores dues aux aclivités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones a émergence réglementee

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible Emargence admissible
les zones a émergence réglementée pour la période allant de 7h & 22h, pour la période allant de 22h & 7h,
{incluant te bruit de I'établissement) sauf dimanches et jours fériés ainsi gue les dmanches et jours fériés
Supérieur & 45 dB(A} 5 dB(A) 3dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

lLes niveaux sonores en limites de propriété de 'établissement ne dépassent pas les valeurs suivantes pour la periode d'activité :

PERIODE DE JOUR PERIQDE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissibie 70 dB(A) 80 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

£n cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes,
les points de confréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront
déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées 4 la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans 'environnement par les installations classées.



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

Linventaire et 'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans I'‘établissement
{nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur
est constamment tenu a jour. Pour les établissements relevant de I"arrété du 10 mai 2000, le résultat de ce recensement est
communigué & Monsieur le Préfet tous les 3 ans.

Cet inventaire est tenu 3 la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre a l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de
par ia présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanents.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a f'entrée de ces zanes et en tant que de besoin rappelées a
iintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans le plan d'opération interne

ARTICLE 7.1.3. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMING EXTERNES

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accident majeurs identifiés dans rétude de
dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter les dgites installations

i transmet copie de cette information au Préfet et 4 I'nspection des installations classées. (| procaéde de la sorte lors de chacune
des révisions de I'étude des dangers ou des mises & jours relatives 4 la définition des périmétres ou 4 fa nature des risques.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circuiation et de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a
ia connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté st dégagées de tout objet
susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent
évoluer sans difficulté. '

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur de lentrepdt, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du persennel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations éleciriques et les mises A la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

Une vérification de 'ensemble de {'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compeétent gui
mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles
mesures correctives prises.

A proximité d’au mains une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper I'alimentation électrigue
paur chaque ceilule.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'its sont accolés ou & lintérieur du dépdt, sont situés dans des locaux clos
largement ventités et isolés du dépdt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un farme-porte. Ce mur et ces portes sont
respectivement de degré RE] 120 et E! 120.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation ou sont

protéges condre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matiéres entreposées pour dviter leur échauffement,

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’'étre a l'origine d’'une explosion

Les dispositions de l'article 2 de f'arréte ministériet du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la Iégislation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques



d'explosion, sont applicables & I'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement. Le plan des zones 3
risques d'explosion ast porté 4 la connaissance de 'organisme chargé de la vérification des installations électiques.

Les masses métailiques contenant et/ou véhicuiant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges
électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les instaitations sur fesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'évenements susceptibles de porter gravement
afteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la qualité de l'environnement,
sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.5. PROTECTION CONTRE LES SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a l'aticle L. 511-1 du code de Fenvironnement sont
protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions défintes par 'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.6. PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

En vue de la protection contre les inondations fors de crues, le site comporte un merlon constitué de couches de terres, situe sur le
périmétre de Fentrepdt entre les voies de circulation intérieure et extérieure, constituant un fossé d'une capacité de 3300 m?.
L'endiguement est réalisé selon les régies de l'art relatives au terrassement. Le site dispose également d'un bassin d'orage de
3000 m*.

Avant la mise en exploitation de I'extension de I'entrepét (cellules 13 et 14), I'exploitant procéde a un relevé topographique du
merlon périmétral et aux travaux éventuels de consolidation et de surélévation de {endiguement. L'état du relevé, accompagne
d'un plan d'implantation, et des travaux réatisés est transmis a l'inspection des installations classées.

Dans I'éventualité dinondations survenant sur le site, l'exploitant prévoit toutes dispositions techniques ou organisationnelles utiles
afin d'éviter une contamination des eaux superficielles, des eaux souterraines et des sols (procédures de mise en sécurité des
installations et des produits stockés sur site, relevage des stockages,...).

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec
des installations dangereuses, et ta conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des
conséquences dommageables pour le vaisinage et l'environnement (phases de démarrage et darrét, fonctionnement normal,
entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiguer :
- linterdiction de fumer ,
- Tinterdicticn de tout brdlage a Fair libre ;
- Trinterdiction d'apperter du feu sous une forme quelconque a proximité du dépét ;
- lobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage,
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphane du responsable d'intervention de fétablissement, des services
d'incendie et de secours.

Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au systéme de gestion de la sécurité. Sont notamment définis : la fréquence de
vérification des disposilifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications a effectuer en marche normale, dans les périodes
transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, a la suite d'un arrét, aprés des travaux de madifications ou d'entretien de fagon a
vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrété et que te procede est maintenu dans les limites de sdreté
définies par 'exploitant ou dans les modes opératoires.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au systéme de gestion de la sécurité. Il veilte & son bon foncticnnement.
L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les bilans retatifs & la gestion du retour d'experience.

L exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classees une note synthétigue présentant les résultats des revues
de direction réalisees conformément a I'arrété du 10 mai 2000 modifié.



ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans fes zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour ies interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Qutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, regoivent
une farmation sur les risques inhérents des instatlations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur {a mise en ceuvre
des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations uiiles sur les produits manipulés,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'appiication des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi
qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité,
- un entrainement périedique a la conduite des unités en situation dégradeée vis a vis de la sécurité et & lintervention sur
celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et fes facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au
danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a risque inflammabie,
explosible et toxique sont réalisés sur la base d'unt dossier préétabli définissant notamment leur nature, les fisques présentés, les
conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a
adopter.

Les travaux font f'objet d'un permis déliveé par une personne diment habilitée et nommément désignée.
Article 7.3.4.1. Permis d'intervention ou permis de feu

Les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent
élre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une
consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et eventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis et visés par
I'expioitant ou une personne qu'l aura nemmément désignée. Lorsque les travaux sent effectués par une entreprise extérieure, le
« permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils aurent nomméament désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des instailations doit étre effectuée par I'exploitant ou son
représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'expleitant rédige une liste des mesures de maitrise des risques identifiées dans I'étude de dangers et des opérations de
maintenance qu’il y apporte.

Ces mesures de maitrise des risques répondent aux dispositions de l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif 4 'évaluation
et & la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de Yintensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des instailations classées soumises 3 autorisation,

Cette liste est intégrée dans le systéme de gestion de la sécurité. Eile est tenue & la disposition de linspection des installations
classées et fait 'objet d'un suivi rigoureux.

Pour les phénomeénes dangereux « incendie d'une celiule propagé aux cellules adjacentes » identifiés dans I'étude de dangers (voir
detail de ces phénoménes en annexe I}, elle comprend a minima les mesures suivantes :

- Limitation de la propagation de l'incendie 4 l'aide du sprinklage

- Limitation de la propagation de l'incendie par detection et intervention (humaine) du personne! interne pour
eteindre l'incendie

- Eviter la prepagation de Fincendie aux cellules veisines garce aux parois REI 120 et & l'action des secours
extérieurs

Ces mesures de maitrise des risques, technigues et organisationnelles, figurant dans I'étude de danger et visées ici, ont une
cinétique de mise en ceuvre en adequation avec celle des événements & maitriser. Elles sont efficaces, testées et maintenues de
fagon a garantir la perennité de leur action.

Ces dispositifs sont contrélés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans 'étude de dangers, en état de
fonctionnement selon des procédures écrites.



Les paramétres relatifs aux performances de ces mesures de maitrise des risques sont définis et suivis, leurs dérives détectées et
corrigées, dans le cadre des procédures du systéme de gestion de sécurité.

Les programmes d'essais périodiques et les résultats qui en découlent ainsi que les opérations de maintenance préventives ou
correctives sont enregistrées et archivées. Les documents justifiant le respect des critéres cités ci-dessus sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, l'installation est arrétée et mise en sécurité
sauf si 'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie I'efficacite et la disponibilité.

ARTICLE 7.4.2. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par I'exploitant dans le cadre
d’un processus d’'amélioration centinue selon les principales étapes mentionnées a l'alinéa suivant.

Ces ancmalies et défaillances doivent :
atre signalées et enregistrées ;
étre hiérarchisées et analysées ;
donner lieu dans les meilleurs délais 4 la définiion et a la mise en place de parades techniques ou
organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient & la disposition de Finspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont
consignees.

Chaqgue année, I'exploitant réalise une analyse globale de la mise en ceuvre de ce processus sur la période ecoulée. Sont transmis
a l'inspection des installations classées avant le 1er du mois de mars de chaque année :
- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues
- la description des retours d'expérience tirés d'événements rares ou pédagogiques dont Ia connaissance ou le rappel est utile
pour I'exercice d'activités comparables.

ARTICLE 7.4.3. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L’ORIGINE DE RISQUES

Conformément aux engagements dans ¥étude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif, l'exploitant met en place
un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme vers le poste de garde.
L'exploitant dresse !a liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les operations d'entretien destinées & maintenir
leur efficacité dans le temps.
- La surveillance d'une zone pouvant &tre a I'origine des risques ne repose pas sur un seul point de deétection.
- La remise en service d'une installation arrétée a la suite d'une détection, ne peut étre décidée que par une personne
déléguée a cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de fa défaillance ayant provoqué l'alasme.

Détecteurs incendie :

Dans tout Pentrepdt, un systéme de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place.
Lexploitant, dans I'exploitation des stockages respecte fes conditions de fonctionnement de ces détecteurs. Cette détection peut
&tre assurée par l'instalfation d'extinction automatique d'incendie. Le déclenchement des réseaux de détection entraine localement
et auprés des services de garde une alarme sonore et jumineuse. Les défaillances des systémes de détection sont alarmées.

Détecteurs gaz :
A minima dans les cellules de stockage d’aérosols, un systéme de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur
est mis en place. L.'exploitant, dans Yexploitation des installations, respecte tes conditions de fonctionnement de ces détecteurs.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que
le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits et autres emballages portent de maniére trés iisible la dénomination exacte de leur conteru, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative a tétiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liguide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sals est as50Cié a une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :



- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux d'orages.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a
- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fGts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f(ts,

- danstous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celte-ci est inférieure 4 800 |.

La capacité de rétention est dtanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & Faction physique et chimique des fluides et peut
étre contrdtée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuet dispositif d'obturation qui est mainteny fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne compertent aucun
moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement cu le mitieu naturel.

Des réservoirs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas étre
associés a la méme cuvette de rétention.

Ces capacités de rétention font I'objet d'inspection périodigue dont les modalités sont définies par une consigne écrite.

ARTICLE 7.5.4. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les récipients et emballages contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 8 une méme rétention.

L'exploitant veille & ce gue les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence A cet effet, si nécessaire,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.5.5. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.

ARTICLE 7.5.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en
attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a Fintérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement
accideniel des embatlages (arrimage des filits, ...). Les transferts de matiéres dangereuses ou polluantes & lintérieur de
I'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours déterminés et font I'objet de consignes adaptées.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules contenant des liquides susceptibles de créer une poflution des eaux au
des sols sont étanches et congues de maniére a recueillir tout déversement accidentet.

Les voies et aires de staticnnement desservant les postes de chargement ou de déchargement des matiéres sont disposées de
fagon & ce que I'évacuation des véhicules se fasse en marche avant avec un nombre de manozuvres limité.

Le chargement et le déchargement de ces matiéres se font en présence d'un personnel instruit sur la nature et fes dangers des
matiéres, les conditions de réception et de chargement, les autorisations nécessaires, la réglementation relative au transport des
matiéres concernées et sur les interventions en cas d'incident survenant au cours des opérations de transfert et de transport.

L'exploitant vérifie lors des opérations de chargement que le conducteur du véhicule a une formation suffisante et posséde les
autorisations et titres de transport prévus par les réglementations en vigueur. Sars préjudice de la responsabilité propre du
transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlévement et de transport sont adaptés et conformes aux
réglementations en vigueur.

ARTICLE 7.5.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiere déchets la
plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes
au present arrété.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
t'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes 3 Pétude de dangers actualisée.



ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTI!ON

Ces équipements sont maintenus en ban état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces malériels.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu a la disposition
des services de la protection civile, dincendie et de secours et de f'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’'INTERVENTION

Une réserve d'appareils respiratcires d'intervention {dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux
secteurs protégés de I'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'entrepdt doit étre doté de moyens de lutte contre lincendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
L'exploitant dispose a minima :

- d'une réserve d'eau minimale constituee de :
- 1 cuve aérienne de 900 m?® permettant I'alimentation du réseau de sprinklage et des RIA,
- 2 cuves aeériennes de 900 m?® permettant I'alimentation du réseau de poteaux incendie ; ces cuves sont
équipées de raccords normalisés permettant aux services dincendie et de secours de brancher des lances
supplémentaires (4 a minima).

- d'extincteurs répartis a lintérieur de l'entrepdt, sur les mezzanines, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibtes. Les agents
d'extinclion doivent &tre appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

- de robinets d'incendie armes, répartis dans 'entrepdt et sur les mezzanines, en fonction de ses dimensions et situés
a proximité des issuas ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attagqué simultanément par deux fances
en directions opposees ; ils sont utilisables en période de gel ;

- de 12 poteaux incendies au mains (dont 2 supplémentaires avant la mise en service des celluies 13 et 14) formant
une ceinture autour des batiments, en bordure de la voie interne définie a 'article 8.1.2.2 ; ces appareils doivent étre
répartis de maniere a ce que tout point du périmétre des batiments de I'entrepdt soit défendu par 2 poteaux d'incendie
capables de fournir 60 m¥h pendant 2 heures en fonctionnement simultané. L'un au moins des appareils doit étre
implanté a 100 meétres au plus du risque. A ce titre, ce réseau est relié & 2 groupes motopempe diesel permettant de
diffuser 420 m3h sous 4 bars, correspondant a 2 heures d'autonomie pour Falimentation permanente de 7 lances.

- d'une installation d'extinction automatique incendie a eau, genéralisée A lensemble de Pentrepdt, y compris les
mezzanines, les zones de chargement et déchargement, les zones de conditionnement et l'abri & pafeftes ; ceite
installation d'extinction automatique compore des réseaux intermédiaires dans les zones de stockage. Ce systémes
d'extinction automatique d'incendie deit &tre congu, installé et entretenu réguliérement conformément aux normes en
vigueur . Cette installation est constituée d'un groupe motopompe diesel, composé de deux pompes identiques
capables de diffuser 450 mh sous 9,4 bars pendant au minimum 2 h.

- d'une réserve de 5 m* d'émulseur de type AFFF {polyvalent) en fits unitaires de 1 m?; cette réserve est disponible en
permanence.

- d'une réserve de produits absorbants.
Les réseaux sont bouclés, maillés et sectionnables par trongons.
L'exploitant doit étre capable de justifier de la disponibilité effective des débits d'eau.

Les paramétres significatifs de 1a sécurité de ces installations (pressicn dans les réseaux d'eau d'extinction, température et niveau
dans les réservoirs d'eau ...} sont mesurés et, st nécessaire, enregistrés en continu. L'exploitant doit justifier et s'assurer de la
disponibilité effective des réserves et débits d'eau nécessaires.

Les cuves aériennes d'eau et les motopompes associées sont regroupées et localisées en dehors des zones d'effets thermigues
des phénomeénes dangereux répertoriés dans 'étude de dangers.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arréte sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/fou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont



susceptibles d'tre & f'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnemend, la
sécurité publiqgue ou le maintien en sécurité de l'instailation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Pinstallation {électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de té/éphcone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours,

- ia procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler e site afin de prévenir tout transfert de pollution vers
le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 7.6.6.1. Systéme d'alerte inferne

Le systéme d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un dossier d'alerte.

Un réseau d'alerte interne & I'étabiissement collecte sans déiai les alertes émises par le personnel 4 partir des postes fixes et
mobiles, les alarmes de danger significatives, les données meétéorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi que toute information nécessaire a la compréhension et 4 la gestion de 'alerte.

Il déclenche les atarmes appropriges {sonores, visueiles et autres moyens de communication} pour alerter sans délai les personnes
présentes dans ['étabiissement sur la nature et 'extension des dangers encourus.

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur 'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la distance a
parcourir pour atteindre un poste a partir Fune instailation ne dépasse cent matres,

Un ou plusteurs moyens de communication interne {lignes téléphoniques, réseaux, ...} sont réservés exclusivement 4 la gestion de
l'alerte.

Une liaison spécialisée de type « TALIA » (Terminal d'alerte a Identification Assistés) ast prévue avec le Centre de Traitement de
l'Alerte du Service Départemental d'Incendie et de Secours de I'Qise. L'exploitant s'assure de la disponibifité de ce dispositif.

Des dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant Ia direction du vent, sont mis en place a proximité de l'installation classée
autorisée susceptible d'émettre & Fatmosphére des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement ou des fumées
susceptibles d'entrainer des pertes de visibilité sur les voies de circufation.

Article 7.6.6.2. Plan d'opération interne

L'exploitant doit établir un Plan d' Opération Interne (P.0.).) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés
pour un certain nombre de scenarii dans I'élude de dangers. Ce P.O.l. doit étre réalisé et mis a jour en collaboration avec ie
service départemental d'incendie et de secours (3DIS).

En cas d'accident, I'exploitant assure la dicection du P.Q.}1 jusgu'au déclenchement éventuel d'un plan particutier d'intervention
(P.P.L} par le Préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnsis et matérieis susceptibles de permettre le déclenchement sans
retard du P.Q.1..En cas d'accident, I'exploitant assure a l'intérieur des instailations la direction des secours jusqu'au déclenchement
éventuel du Plan Particulier d'Intervention par e préfet. |l prend en outre a Pextérieur de son établissement les mesures urgentes
de protection des populations et de I'envirgnnement prévues au POl et au PPl en application de I'afticle 1er du décret 2005-1158
du 13 septembre 2005 et de l'article R512-29 du code de I'environnement.

Le P.O.1 est homogéne avec la nature e! ies enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés dans I'stude de
dangers. Un exemplaire du P.O.l. doit étre disponible en permanence sur {'emplacement prévu pour y installer ie poste de
ccmmandement.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour
garantir :
- larecherche systématique d'améliorations des dispositions du £.0.l. ; cela inciut notamment ;
- lorganisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- la formation du personnel intervenant,
- l'analyse des enseignements 3 tirer de ces exercices et formations,
- laprise en compte des résultats de I'aciualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite a une modification notable
dans ['établissemnent ou dans le voisinage),
- la revue péricdique et systématique de la validité du contenu du P.Q 1, qui peut &tre coordonnée avec les actions citées
ci-dessus,
- la mise a jour systématique du P.O |. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Le comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail {C.H.3.C.T)), s'l existe, ou & défaut l'instance représentative du
personnel, est consulté par l'industriel sur la teneur du P.O 1. ; favis du comité est transmis au Préfet.

Le Préfet peut demander la modification das dispositions envisagées par I'exploitant dans le projet de P.O.1. qui doit lui &tre
transmis préaiabiement & sa diffusion définitive, pour examen par linspection des installations classées et par le service
départemental d'incendie et de secours.

Les modifications notables successives du P.O.l. doivent étre soumises & la méme procédure d'examen préalable a leur diffusion.

L'inspection des instaltations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si
nécessaire d'un plan d'actions est tenu a dispesition de l'inspection des instalfations classées.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de 'extension de I'entrepdt (cellules 13 et 14), I'exploitant organise un exercice



de défense contre I'incendie. par mise en ceuvre du plan d’opération interne. il est renouvelé tous les 2 ans.

ARTICLE 7.6.7. PROTECTION DES POPULATIONS

Article 7.6.7.1. Alerte par siréne

L'exploitant met en place une ou plusieurs sirénes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirénes sont
destinées a alerter le voisinage en cas de danger, dans fa zone d'application du plan particulier dintervention.

Le déclenchement de ces sirénes est commandé depuis I'entrepdt, par I'exploitant & partir d'un endroit bien protégé de
I'établissement.

Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer & fonctionner méme en cas de coupure de
I'afimentation électrique principale. Cette garantie doit étre attestée par le fournisseur et le constructeur.

En liaison avec le service interministériel de défense et de protection civile (SID-PC) et linspection des installations classées,
['exploitant procéde a des essais en "vraie grandeur” en vue de tester fe bon fonctionnement et la portée du réseau d'alerte.

Article 7.6.7.2. Information préventive des populations pouvant étre affectées par un accident majeur

En liaison avec le Préfet, l'exploitant est tenu de pourvoir a linformation préventive, notamment sous forme de plaguettes d'information
compartant les consignes destinées aux personnes susceptibles d'étre concernées par un accident {élus, services publics,
collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d'étre victimes de conségquences graves en cas d'accident majeur sur les
installations.

Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur, est fixe en concertation avec les
services de la Protection Civile et linspection des installations classées ; il comporte au minimum les points suivants :

- le nom de I'exploitant et l'adresse du site,

- lidentification, par sa fonction, de I'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations,

- [lindication des réglements de sécurité et des études réalisées,

- la présentation simple de I'activité exercée sur le site,

- les dénominations et caractéristiques des substances et préparations & l'origine des risques d'accident majeur,

- la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et I'environnement,

- lalerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur,

- les comportements a adopter en cas d'un accident majeur,

- ta confirmation que I'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre cantact
avec les services d'urgence afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indicaticn des
principes généraux de prévention mis en ceuvre sur le site,

- une référence aux plans d'urgence et a leur benne application,

- les modalités d'obtention d'informations complementaires.

ARTICLE 7.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6.8.1. Principes généraux

Toutes mesures sont prises pour recugillir Yensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y
compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes de
confinement sont interdits lorsque des matidres dangereuses sont stockées.

Article 7.6.8.2. Dimensionnement et conception du confinement

Le dispositif de confinement est obtenu & partir de la mise en charge du réseau d'eaux pluviales au niveau des quais et des voiries.
Il doit 3tre maintenu étanche, en bon état et doit présenter une capacité de rétention suffisante sans &tre inférieure a 9145 m* pour

I'ensemble du site.

Las celiules 7, 8, 13 et 14 contenant des produits dangereux tels que visés par ['article 1.1.2 comportent des canalisations
permettant d'acheminer les eaux d'extinction d'incendie jusgqu'au dispositif de confinement. Ces canalisations sont congues pour
résister aux actions chimiques des produits qu'elles peuvent contenir et pour éviter une propagation d'un incendie vers la zone de
confinement {siphon coupe-feu, ...}.

Les dispositifs ¢'obturation {par vanne barrage cu arrét de pompes de relevage des eaux) du réseau d'eaux pluviales nécessaires
au confinement sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance, localement et a partir d'un poste
de commande. Leur entretien et feur mise en fonctionnement sont définis par consigne et enregistrés sur un registre tenu a la
disposition des instalfations classées.

Les eaux recueillies devront faire ['objet d'un traitement approprié permettant de satisfaire les valeurs limites de rejets prescrites ou
&tre traitées dans un centre extérieur diment autorisé.



TITRE 8 CONDITIONS PARTICULII'ERES'APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A L'ENTREPOT

ARTICLE 8.1.1. GENERALITES

Article 8.1.1.1. Mise en service de 'entrepét - Attestation de conformité

Avant la mise en service de ['extension de I'entrepdt et des modifications des installations existantes, le bénéficiaire de I'autorisation
transmet au Préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrété préfectoral d'autorisation et de larrété
ministériel du 5 aolt 2002 relatif a la prévention des sinistres dans les enirepdts couverts soumis & autorisation sous la rubrique
1510, et aux dispositions des arrétés ministériels relatifs aux prescriptions générates applicabies aux installations classées
soumises a déclaration. Cette attestation est établie par ses soins, le cas échéant avec 'appui d'un bureau de contréle oy d'une
société de vérification.

En particulier, les documents justificatifs de la gualité des murs coupe-feu sont établis par un arganisme specialisé ou un assureur
(attestation, procés verbal, etc..). lls sont fondés notamment sur la mise en ceuvre des matériaux constitutifs das murs lors de la
construction, et sur les caractéristiques de tenue au feu de ces matériaux.

ARTICLE 8.1.2. ACCESSIBILITE - CIRCULATION - STATIONNEMENT

Article 8.1.2.1. Accessibilité

Afin d’en interdire 'accés, le site est entouré d'une cldture efficace et résistante de 2 m de hauteur au moins sur la totalité de sa
péripherie. Seules les personnes autorisées par l'exploitant, selon une procédure préalablement définie, sont admises dans
Fenceinte de 'établissement.

Un accés principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accés devant &tre réservé a un
usage secondaire ou particufier. L'établissement dispose d'un second acces, éloigné du premier et le pius judicieusement piacés
pour éviter d'étre exposés aux effets d'un phénoméne dangereux, est destiné a faciliter Fintervention éventuelle des secours. Ces
accés sont constamment surveillés ou fermés.

Article 8.1.2.2. Gardiennage et contrble des accés

Aucune perscnne étrangére a I'établissement ne doit avair libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions necessaires au contrdle des acces, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans I'établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de Irentrepdt. Le site dispose
a cet égard d'un poste de garde a F'entrée du site dans leguel les alarmes sont reportées.

Article 8.1.2.3. Voies de circulation

Le site dispose d'une voie de circulation « extérieure » et d'une voie de circuiation « intérieure ». Un ptan de circulation est établi de
maniére a éviter ies risques d'accident. L'exploitant porte ce plan & la connaissance des intéressés par des moyens appropriés. La
signalisation routiére dans I'établissement est ceite de {a voie publique.

F'entrepét deit étre en permanence accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie de 4
metres de farge au moins et de 3,5 métres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de I'entrepot.
Cette voie doit permettre I'accés des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins. A cet effet, elles
sont nettement défimitées et maintenues propres. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder & toutes les
issues de l'emtrepdt par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au minimum.

Un acces privilégié aux pompiers est aménagé pour communiquer depuis la ZAC Paris Qise, ou depuis la voie de circulation
« extérieure », avec fa voie de circutation « intérieure ». Cet accés est fermé en 'absence de nécessité d'intervention.

Pour tout batiment de hauteur supérieure a 15 métres, des accés « voie échelfe » doivent étre prévus pour chaque fagade.

Article 8.1.2.4, Stationnement

Les véhicules dont a présence est liée a 'exploitation de I'entrepdt doivent pouvoir stationner sans occasionner de géne sur les
voies de circuiation externe a l'entrepdt tout en laissant dégagés les accés nécessaires aux secours, méme en dehors des heures
d'exploitation et d’'ouverture de l'entrepét.

Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies prévues a larticle 8.1.2.2. Des aires de stationnement de capacité
suffisante sont ameénagées pour les véhicules en attente en dehors des zones dangereuses. Une aire d'attente intérieure est
notamment aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant tes contrdles d'admission.

Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et de déchargement. Une
matérialisation au sof interdit le stationnement de véhicules devant les issues de secours.



Lors de la fermeture de I'entrepét, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécial. soit sur une aire matérialisée
réservée a cet effet.

Article 8.1.3. Dispositions relatives au comportement au feu de I'entrep6t

Article 8.1.3.1. Dispositions constructives

De fagon générale, les dispositions constructives visent 4 ce que la ruine d'un élément {murs, toiture, poteaux, poutres par
exemple) suite a un sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de Ia structure du batiment, notamment les cellules de stockage
avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas 'effondrement de la structure vers I'extérieur de la prermiére
cellute en feu.

En vue de prévenir la propagation d'un incendie & I'entrepdt ou entre paries de I'entrepdt, celui-ci vérifie les conditions
constructives minimales suivantes :

- les murs extérieurs sont construits en matérfaux MO, sauf si fe batiment est doté d'un dispositif d'extinction
autormatique d’incendie ;

- ence qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et l'isalant thermique (s'il existe}
est réalisé en matériaux MO ou M% de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal 4 8,4 MJ/kg. " Cette
disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque
incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de toiture satisfont fa classe BROOF (t3), excepté pour les
cellules 7 et 8 qui possedent des toitures incombustibles ;

- les matériaux utilisés pous I'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammeées |

- pour les entrepdts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures et la stabilite au feu de la
structure d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé a plus de 8 métres du sol intérieur. Pour
les entrepdis a simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 m de hauteur, la stabilité au feu de Ja structure est d'une
heure, sauf si le batiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spacifique
d’ingénierie incendie conclut & une cinématique de ruine démontrant te non-effondrement de la structure vers
I'extérieur de la premiére cellule en feu et I'absence de ruine an chaine, et une cinétique d’incendie compatible avec
I'évacuation des personnes et I'intervention des services de secours ;

- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés a plus de 8 métres du sol intérieur
et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits
en matériaux MO. lls doivent débaucher directement a I'air libre, sinon sur des circuiations encloisonnées de méme
degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 1
heure ;

- ies ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans
un local distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de
degré 2 heures et sont munies d'un ferme-porte ;

- les bureaux et les locaux sociaux, a ['exception des bureaux dits de "quais’ destinés & accueillir le personnel
travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situgs dans un local clos distant d'au moins 10 métres des
cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte,
qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans éire contigus avec les cellules ol sont présentes des matiéres
dangereuses.

Article 8.1.3.2. Désenfumage

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 metres carrés et d'une
longueur maximale de 60 métres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, realisés en materaux MO (y
compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du
batiment. '

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrilés.

Des exutoires 4 commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de
I'ensemble de ces exutoires ne doit pas 8tre inférieure 4 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

I} faut prévoir au moins quatre exutcires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas
atre inférieure & 0.5 métre carré ni supérieure 3 6 métres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne doivent pas étre implantés sur la
toiture 4 meins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.



La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de sorte gue 'actionnement
d'une commande empéche la manceuvre inverse par fa ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement
accessibles depuis les issues du batiment cu de chacune des cellules de stockage.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par ceilule, sont réalisées
soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des conduits, soit par les portes des cellules a désenfumer
donnant sur {'extérieur.

Article 8.1.4. Compartimentage et aménagement des stockages
Article 8.1.4.1. Compartimentage

L'entrepdt est compartimenté en cellules de stockage afin de fimiter la quantité de matiéres combustibies en feu lors d'un incendie.
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une ceilule de stockage a l'autre.

Pour atteindre cet abjectif, les celluies doivent respecter les dispositions suivantes
= les parois gui séparent les cellules de stockage doivent étre des murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ;

- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sant
rebouchées afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;

= les ouverlures effectuges dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques,
sont munies de dispositifs assurant un degre coupe-feu équivalent a celui exigé powr ces murs ou parcis separatifs

= les portes communicantes entre les cellules doivent étre coupe-feu de degré 2 heures et munies d'un dispositif de
fermeture automatique qui doit pouvoir étre commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La
fermeture autornatique des portes coupe-feu ne doit pas étre génée par des obstacles |

- les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 métre {a couverture au droit du franchissement. La foiture doit
étre recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 meétres de part et d'autre des parois
séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne séche placée le fong des parois séparatives peut
assurer cette protection sous réserve de justification ;

- si les murs exierieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces cellules sont proiongées
fatéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 métre ou de 0,50 métre en saillie de la fagade dans la
continuité de la paroi.

Les éventuels moyens de manutention fixes sont congus pour, en cas dincendie, ne pas géner la fermeture automatique des
portes coupe-feu ou, le cas échéant, I'action des moyens de cloisonnement spécialement adaptés.

Tout dispositif de ventilation mécanique est congu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également :
- aux parois séparatives qui subdivisent les cellules 4, 7, 13 et 14 en 2 ou 3 ceilules ;
- alaparci séparative entre les cefiules 7 et 8 st la zone de quais et mezzanine communes aux cellules 7 et 8 ;
- aux parois séparatives entre fes cellules 13a, 13b, 13c et 14b et la zone de quais comimune aux cellufes 13 et 14 ;
- aux parois séparatives entre les cellules 13 et 14 et la cellule 9

Article 8.1.4.2. Dimensions des celfules

La taille des surfaces des cellules de stockage doit étre limitée de fagon 4 réduire la quantité de matiéres combustibles en feu et
d'éviter la propagation du feu d'une cellule a l'autre.

La surface des cellutes de stockage ne doit pas excéder 6000 m? pour les cellules présentant un systéme d'extinction automatique
d'incendie. Cependant, FiM LOGISTIC est autorisé a exploiter les cellules 1, 2 et 3 présentant une surface supeérieure a 6000 m?
puisque, conformément aux articles 6 et 9 de l'arrété du 5 aolt 2002, FM Logistic a fourni une étude spécifique d'Ingénierie
Sécurité Incendie justifiant du niveau de sécurité. Cette étude a fait I'objet d'une analyse critique (selon les dispositions de l'article 3
du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977} et a fait 'objet d'un avis favorable du Conseil Départemental de 'Erwironnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques et du Conseil Supérieur des Installations Classéss.

Les principales caractéristiques de 'entrepdt (dimensionnement et capacité des cellules de stockage) sont indiquées dans les
paragraphes 1.2.1 {tableau des installations classées) et 1.2.2.

Dans le cadre de I'extension de I'entrepdt par les cellules 13 et 14, Ia surface maximale des cellules 13a, 13b, 13c et 14b ne peut
exceder 1750 m2



Article 8.1.4.3. Issues de secours

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepdt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel
comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de I'entrepdt ne soit pas distant de plus de 50 metres
effectifs {parcours d'une personne dans les allées) de I'une d'elles, et 25 métres dans les parties de I'entrepot formant cul-de-sac.

Deux issues au moins vers l'extérieur de I'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prevues dans
chaque cellule de stockage d'une surface supérieure & 1000 m2 En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.

Article 8.1.4.4. Aménagement des sois — Dispositifs de rétention

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de
I'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillic les eaux de lavage et les matiéres répandues
accidentellement.

Les rétentions scnt conformes aux dispositions de l'article 7.5.3 de la présente annexe.

Article 8.1.5. Dispositions refatives a ’exploitation de 'entrepot

Article 8.1.5.1. Etat des stocks

t’exploitant tient & jour un état des matiéres stockées. Cet élat indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur
guantité. En padiculier, I'exploitant doit étre en mesure de présenter un état des stocks différenciant précisément les types de
produits {produits courants, aérosols, liquides inflammables ...} afin de montrer le respect des dispositions relatives :

- a la hauteur de stockage ;

- a la quantité relative de chacun de ces produits dans les cellules.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les matigres dangereuses,
prévues dans le code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, & la disposition des services dincendie et de
secours et de l'inspection des installations classées.

Article 8.1.5.2. Modalités des stockages

Les produits sont normalement stockés sur palettiers sur § a 6 niveaux, le dernier niveau de pose &tant situé au maximum & 11,2 m
du sol de la cellule.

Toutefois, la hauteur de stockage (point le plus haut du stockage) est limitée a 9 m pour la cellule 4b et a 11.5 m pour la cellule 5.
L’exploitant s’organise pour assurer le respect en toute circonstance de cette disposition et doit 8tre en mesure de présenter les
justificatifs correspondants.

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liquides est limitée a 5 métres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode
de stockage. Cependant, cette disposition n'est pas applicable au stockage de produits cosmétiques et d'aérosols stockés en petits
contenants, sous réserve que 'exploitant puisse présenter a tout instant les descriptifs et les justificatifs correspondants.

Les matiéres conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des flots limités de la fagon suivante

1*) surface maximale des flots au sol : 500 m?;

2°) hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;

3%} distance entre deux flots : 2 métres minimum ;

4°) une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des flots et la base de la toiture ou le plafond ou de
tout systéme de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctieonnement du
systéme d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.

Concernant les matiéres stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°), 2°) et 3°) ne s'appliquent pas lorsquil y a
présence de systéme d’extinction automatique. L a dispasition 4°) est applicable dans tous les cas.

Les matiéres stockées en vrac sont séparées des autres matiéres par un espace minimum de 3 meétres sur le ou les cotés ouverts.
Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et a la base de la toiture ou du
plafond ou de tout systéme de chauffage.

Les produits « & risques » tels que deéfinis & l'article 1.2.2 du présent arrété sont entreposées exclusivemnent dans les cellutes
précisées dans l'article en guestion. Le stockage de telles matiéres est proscrit dans toute autre cetlule.

Néanmoins, sans préjudice du respect des dispositions prévues 2 l'alinéa précédent, les cellules de produits de consommation
courante sont autorisées a accueillir des matiéres dangereuse en faible quantité (et en tout cas inférieure au seuil de declaration)
dans les zones de quai ou dans les zones rackées (au niveau zéro) dans le cadre des activites de picking. Ces stockages devront
étre temporaires (moins de 24 heures) et devront respecter les régles de gestion des incompatibitités des produits. Les moyens de
prévention et de protection en cas d'éventuels sinistres doivent étre adaptés. -



Les stockages de produits dangereux comportent de fagon visible la dénomination de leur contenu ainsi que les numéros et
symboles de dangers correspondants.

Les stockages doivent étre réalisés de maniéres que toutes ies issues, escaliers, etc.. soient largement dégagés.

Article 8.1.5.3. Matiéres particuliéres

Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de facon dangereuse (réactions chimiques
ou physiques entrainant un dégagement de chateur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion) ou qui sont de nature &
aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans fa méme cellule.

En particulier, les produits suivants ne doivent pas étre stockés dans les mémes celluies :
- produits toxiques d'une part et les agents oxydants et réducteurs, les substances corganiques, les métaux oy
plastiques d'autre part
- les aérosols ne peuvent étre stackés avec d'autres produits et doivent de fait étre stockés dans une cellule speécifique
uniguement dédiée 4 cet usage, sans étre surmontée d'étages, mezzanines ou niveaux

Cependant, le stockage de produits de type « courant » tels que définis au paragraphe 1.2.2 peut &tre réalisé dans les ceilules
spécifiques aux aéroscls, sous réserve de I'absence totale d'aérosols dans les cellufes concernées.

Article 8.1.5.4. Locaux de recharge de batterie

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent &tre convenablement ventiiés pour eéviter tout risque
d'atmosphére explosible et nocive.

Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent étre séparés des cellules de stockage par des parois et des
portes coupe-feu, munigs d'un ferme-porte. Cas parois et ces portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries
est interdite hors des focaux de recharge ou, dans le cas des entrepdts automatisés, hors des zones spéciales congues a cet effet
dans les cellules.

L'atelier est trés largement ventilé par la partie supérieure de maniére 3 éviter toute accumulation de mélange gazeux explosif dans
le local. La ventilation du local est asservi aux opérations de charge. Les extracteurs doivent étre adaptés a un emploi en
atmosphére explosible.

Le débouché a l'atmosphare de la ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu 4 fa séparation entre les celluies, restituant le degré coupe-feu de la
paroi traversée.

L'atelier de charge d'accumulateurs est muni de dispositifs de décharge correctement dimensionnés destinés & décharger la
surpression pouvant résulter d'une éventueile expiosion. L'orientation et le positionnement de ces organes ne sont pas de nature a
occasionner des dommages au persennel ou aux services d'intervention.

Latelier de charge d'accumulateurs dispose d'un systéme de détection d’hydrogéne et dalarme auquel est asservi f'ensemble du
matériel de charge afin de prévenir la formation d'une atmosphére explosible due & un dégagement d’hydregene. Une éventuelle
accumnulation d'un melange gazeux détonnant doit interrompre automatiquement I'opération de charge.

L'atelier ne doit avoir aucune autre affectation. En particulier, if est interdit d'y instailer un dépét de matiéres combustibles ou d'y
effectuer I'empatage des plaques.

Le sol est imperméabie et présente une pente convenable pour I'écoulement des eaux de maniére & éviter toute stagnation. Les
murs sont recouverts d'un enduit étanche sur une hauteur d'un métre au moins a partir du sol.

Linterdiction de fumer ou de pénétrer dans I'ateiier avec une flamme est affichée en caractéres irés apparents dans fe iocal et sur
les portes d'antrée.

Articie 8.1.5.5. Chaufferie

8.1551  Principes généraux

Le chauffage des entrepdts et de leurs annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systémes de chauffage par aérothermes a gaz ne
sont pas autorisés dans les cellules de stockage.

Dans (e cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud
sont entiérement réalisées en matériaux MO (A2 s1 d0 ). En particutier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées,
ne sont garnies que de calorifuges en matériaux M0 (A2 s1 d0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent
un mur entre deux celluies.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des
cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent ies mémes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lasquels ils circulent.



Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que celles prévues pour
les locaux dans lesquels ils sont situés.

8.1.552 Dispositions spécifiques a la chaufferie

La chaufferie est située dans un local exclusivernent réservé a cet effet, extérieurs a l'entrepdt ou isolés par une paroi REI 120
(coupe-feu de degré 2 heures). Toute communication éventuelle entre la chaufferie et Fertrepdt se fait soit par un sas equipé de
deux blocs-portes E 30 (pare-lamme de degré une demi-heure), munis ¢'un ferme-porte, soit par une porte €1 120 {coupe-feu de
degré 2 heures).

Le local de chaufferie dispose par ailleurs :
- d'un arrdt d'urgence de type coup de poing disposé a Vextérieur du local et permettant d'isoler éleciriquement la
chaufferie
- d'une détection de gaz avec alarme et provoguant fa coupure de larrivée de gaz et de I'alimentation électrique & 80 %
de la LIE (limite inférieure d'explosivité)
Le brileur est équipé d'un détecteur de lamme. Deux vannes automatiques redondantes sur (a canalisation d'alimentation du gaz
et asservies au détecteur du brileur permettent de couper l'alimentation en gaz en cas de défaillance du briieur.

Sans préjudice de fa réglementation applicable aux appareils et équipements sous pression, la chaudiére est équipée :
- de soupapes
- d'une alarme de pression haute avec commande d'arrét de la chaudiére
- d'une alarme de niveau bas en eau avec commande d'arsét de la chaudiére

A rextérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne d'arrét sur Falimentation de gaz permettant d'arréter 'écoulement du combustibie |
- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brilleurs, ou un autre systeme dalerte
d'efficacité equivalente.

Article 8.1.5.6. Installations de réfrigération

Las instaflations de réfrigération sont situées dans des locaux exclusivement réservés a cet effet, extérieurs a lentrepdt ou isolés
par une paroi RE{ 120 (coupe-feu de degré 2 heures).Toute communication éventuelle entre ces locaux et l'entrepdt se fait soit par
un sas équipé de deux blocs-portes E 30 (pare-flamme de degré une demi-heure), munis de ferme-porte soit par une porte El 120
(coupe-feu de degré 2 heures).

Les locaux sont aménageés et disposés de fagon qu'en cas de fuite accidentelle de gaz ou de fluides frigorigénes, ceux-ci soient
évacués au dehors sans gu'il en résulte d'inconvénient ou risque pour le voisinage.

La ventilation est agsurée si nécessaire par un disposilif mécanique de fagon a éviter a lintarieur des locaux toute stagnation de
poches de gaz et de sorte quen aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance a une atmosphére toxique ou
explosive.

Les locaux sont munis de portes s’ouvrant vers Pextérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident I'évacuation rapide
du personnel.

L'établissement est muni de masques de secours adaptés et efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans
un endroit d'accés facile. Le personnel est entrainé et familiarisé avec I'emploi et le port de ces masques.

L'exploitant s'assure du bon entretien des équipements et des locaux d'implantation. Les documents attestant de la réalisation des
opérations de maintenance et d'entretien des installations de réfrigération sont tenus a la disposition de linspection des
installations classées.

Article 8.1.5.7. Abri a palettes

L'abri A paleties est réservé au stockage de palettes vides, a I'exclusion de toutes autres matiéres combustibles. Il est constitug
d'un auvent d'une hauteur sous toiture de 7,30 m. |l est accolé & la facade Sud des cellules @ et 10 dont il doit étre séparé par une
paroi REI 120 (coupe feu de degré minimal 2 heures). La structure verticale porteuse présente une caractéristiqgue minimale R 60
{stabilité au feu minimale de 1 heure). La couverture est constituée d’élements incombustibles.

Toute communication éventuelle entre abri a palettes et 'entrepdt se fait, par un sas équipé de deux blocs-portes E 30 (pare-
flamme de degré une demi-haure), munis de ferme-porte soit par une porte Et 120 (coupe-feu de degre 2 heures).

Les stacks de palettes sont disposés de maniére a permetire la mise csuvre rapide des moyens de secours contre lincendie. En
particulier, ils forment des flots de stockage répondant aux dispositions du paragraphe iX.4.4 relatif aux medalites de stockage.

Article 8.1.5.8. Moyens de manutention

Les moyens de manutention ulilisés pour intervenir dans les ceilules de stockage d’'aérosols sont adaptés aux atmosphéres a
rigques d'explosian.



Article 8.1.5.9. Entratien des locaux

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyeés, notamment de maniére & éviter ies amas de matiéres
dangereuses ou pofluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux risques présentés par les produits et
poussiéres.

Article 8.1.5.10. Signalisation

Une signalisation répondant aux dispositions réglementaires en vigueur est mise en place dans I'établissement. Elle concermne :
- les moyens de secours |
- les stockages et les locaux présentant des risques ;
- les emplacements et accés des coupures générales d'énergie ;

les boutons d'arrét d'urgence ;

les diverses interdictions et zones dangereuses déterminées par 'exploitant.

L]

Article 8.1.5.11. Canalisations de fluide

Les canalisations de fluides sont individualisées par des couleurs normalisées ou un systéme d'étiquetage d'efficacité équivalente
permettant un repérage immediat.

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou polluants sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des
produits susceptibles d'étre contenus. Elles sont entretenues et font 'objet d'examens périodiques. Sauf exception motivée, les
canalisations de transport de fluides dangereux 3 l'intérieur de l'établissement sont agriennes.

Toutes dispositions sont prises afin de préserver l'intégrité des canalisations vis 4 vis des chocs et contraintes auxquelles elles sont
susceptibles d'atre exposées.

Article 8.1.5.12. Utilités

La fourniture et la disponibilité des utilités concourant a Iarrét d'urgence ou a la mise en sécurité des installations sont assurées en
permangnce.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MEZZANINES

Les mezzanines sont constituées d'une dalle béton de caractéristique minimale REI 60 (coupe feu de degré minimai de 1 heure),
reposant sur des pouires béton R 60 (stables au feu minimai 1 heure}, elles-mémes tenues par des poteaux R 120 {stabtes au feu
de degre minimal 2 heures). Elles sont construites a 7,2 m de hauteur au-dessus des zones de quais dans la cellule 4 et au-
dessus de la zone commune de quais des cellules 7 et 8. Elles sont interdites dans les cellules accueillant des matiéres
dangereuses.

Un sprinklage sous toiture protége I'ensemble des mezzanines équipées chacune d'au moins 3 RIA, canformément a la régle R5
de 'APSAD.

Les issues de secours mentionnées a l'article 8.1.5.1 sont implantées obligatcirement dans des directions opposées.

Les escaliers intérieurs reliant les mezzanines aux niveaux inférieurs sont encloisonnés par des parois £1 120 (coupe-feu de degré
2 heures) et construits en matériaux A2 s1 d0 {matériaux MQ). lls doivent déboucher directement & l'air libre, sinon sur des
circulations encloisonnées de méme degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérisurs donnant sur ces escaliers sont E 60
(pare-flamme de degré 1 heure).

Les chemins d'évacuation doivent &tre clairement repérés pour faciliter 'évacuation du personnel en cas de perte de visibilité
(fumée).

La mezzanine de la cellule 4 accueifle des bureaux isolés du stockage par un mur REI 120 (coupe-feu 2 heures).

Le nombre maximum de palettes pouvant étre présentes sur les mezzanines est limité a 200 palettes pour une quantité de matiéres
combustibles maximale de 20 tonnes.

Aucun stockage d'une durée supérieure a 1 journée n'est admis sous les mezzanines. En particulier, le nombre maximum de
palettes pouvant élre présentes sur les quais de chargement et déchargement est limité a :
- 210 palettes pour une quantité de matiéres combustibles maximale de 105 tonnes pour les quais associés aux

celjules 7 et 8
- 200 palettes pour une quantité de matieres combustibies maximaie de 100 tonnes pour les quais associés & la

cellule 4.

L'exploitant doit étre en mesure, par lintermédiaire notamment de documents de gestion des stocks, de justifier du respect des
durées de stockage sur et sous mezzanines, ainsi que des quantités de matiéres combustibles présentes.

Les fours a film rétractable utilisés sur les mezzanines sant equepes de contréle température avec alarme wsuelle et sonore en cas
de dépassement d'un seuil prédétermingé.



L'exploitant dispose de procédures de mise en route et d'arrét des machines installées sur la mezzanine (filmeuses, convoyeurs,
four pour film rétractables, etc..). L'allumage des différentes machines installées sur les mezzanines doit se limiter & leur stricte
utilisation et elles doivent étre éteintes le reste du temps. Seul le personnel habilité par formation peut avoir accés aux mezzanines.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CELLULES
STOCKANT DES PRODUITS DANGEREUX : BATIMENTS 7, 8, 13 ET 14

Article 8.3.1. Produits stockés

Les batiments 7, 8, 13 et 14 sont les seuls batiments autorisés a recevoir les produits dangereux tels que définis a farticle 1.2.2 du
présent arrété. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires (procédures, modes opératoires, formation du personned, ...}
pour ne pas stocker, sur 'ansemble du site et plus particuliérement dans ces cellules, de produits incompatibles.

tes aérasols relevant de la rubrique 1412 de la nomenclature doivent étre stockés dans des cellules spécifiques dédiges a cet effet
et ne comportant pas d'autres matiéres, substances ou préparation relevant d'autres rubrigues. Cependant, en I'absence totale
d'aérosols, des produits dits « courants » peuvent &tre stockés dans ces cellules.

Le stockage de liquides inflammables est interdit sur le palettier le long des murs de la celluie 7a jouxtant la chaufferie.

Article 8.3.2. Hauteur de stockage

Les matiéres liquides ne sont pas stockées a plus de 5 m de hauteur

Les agrosols dont les bases liquides sont constituées de produits dangereux (toxigues, inflammables, etc.. ) ne sont pas stockés a
plus de 5 m de hauteur. Cependant, cette disposition n'est pas applicable au stockage de produits cosmétiques et d'aérosols
stockés en petits contenants, sous réserve que I'exploitant puisse présenter a tout instant les descriptifs et les justificatifs
correspondants.

Article 8.3.3. Moyens de prévention et de protection

Le dispositif d'extinction automatique et notamment les tétes de sprinklage sont adaptés au type de risque présente par les produits
(aérosals, liquides inflammables, etc.). Notamment, les aérosols sont protégés a tous niveaux intermédiaires a l'interieur des racks
et sous toiture.

Les auvents, au droit des cellules visées par le présent titre sont équipés d'extinction automatique.

ARTICLE 8.3.4. — Dispositions spécifiques aux cellules aérosols

Les cellules contenant des aérosols sont équipées de détection appropriée avec un dispositif d'alarme conforme aux dispositions
du paragraphe 7.4 3 du présent arrété. Elles sont équipées chacune d'au moins dix détecteurs de gaz, dans les zones présentant
les plus grands risques en cas de dégagement de gaz {formation d'atmosphére explosive), auxquels sont asservis dix extracteurs.
Le systéme de ventilation dait &tre testé.

Les niveaux de détection sont adaptés et deux seuils d'alarme définis de la fagon suivante .
- 20 % de !a LIE du butane pour e premier seuil
- 40 % de la LIE du butane pour le second seuil

Des actions de mise en sécurité sont réalisées selon les seuils de concentration de gaz. La détection provoque notamment 'alerte
au poste de garde, la mise en route des extracteurs, la fermeture des portes coupe-feu et la coupure générale d'électricité de la
cellute.

Par ailleurs, des dispositifs capables de prévenir la prepagation d'un éventuel incendie par projection de générateurs d'aérosols
enflammés sont instaliés dans les cellules dédiées a ce type de stockage, au niveau des racks de stockage (grillage & maille
suffisamment fine et a diamétre et résistance mécanique de fil suffisants, ..). L'exploitant tient & disposition de lnspection
des Installations Classées les justificatifs du dimensionnement de tels dispositifs.

Le personnel d'exploitation et de maintenance dispose de détecteurs de gaz portatifs, ainsi que le matériel de manutention utilisé
dans les cellules de stockage d'aérosols, en nombre suffisant. Un explosimétre portatif est mis & la disposition du personnel pour
vérifier 'absence de gaz inflammables dans les véhicules avant déchargement dans 'entrepdt. '

Des consignes particuliéres sont établies interdisant notamment le déchargement de camions dans I'entrepdt lorsqu'une tenaur en
gaz inflammables est détectée dans I'entrepét ou dans le véhicule a décharger.

Article 8.3.5. Dispositions spécifiques aux cellules avec stockage de liquides inflammables

Les liquides inflammables sont protégés par un sprinklage et surmontés d'un plaquelage a tous niveaux a l'intérieur des racks.



Les ceilules constituent une rétention sur toute leur surface, par la mise en place sur leur périphérie de longrine ocu dispositions
equivalentes étanches et de caractéristiques minimales €1 120 (coupe-fey de degré 2 heures), et de moyens permettant la
rétention au niveau des acces (seuils suréleves ou autres moyens d'efficacité équivalent). Les dispositifs de rétention répondent
aux dispositions de l'article 7.5.3 pour la nature de la rétention et la capacité minimafe.

Pour assurer le confinement des déversements en cas de sinistre {eaux polluées par les produits, eaux d'extinction, etc..), les
cellules sont équipées d'un corfinement déporté constitué des quais et voiries extérieurs aux cellules. L'exploitant doit s'assurer
que les canalisations de liaison entre les cellules et le confinement ne puissent en aucun cas propager un feu {dispositif de siphon
ou autre). Les dispositifs de confinement répondent aux dispositions de l'article 7.6.8.



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suiwe leurs effets sur I'environnement, I'exploitant definit et met en ceuvre
sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance.
L’exploitant adapte et actualise la nature et Ia fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations,
de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement. L'exploitant décrit dans un
document tenu a la disposition de l'inspection des installations classées les moedalités de mesures et de mise en ceuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission  l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de parametres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées

Pour les rejets des conduits n° 1 & 8 {Cf. repérage des rejets sous l'article 3.2.2), les dispositions minimum suivantes sont mises en
cguvre |

Paramétres Périodicité de la mesure
Débit
vitesse
Poussiéres Annuelle
NOx
SO«

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement
des installations.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EFFLUENTS AQUEUX

Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalités de I'auto surveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :

Eaux pluviales issues des rejets vers le milieu récepteur : N° 1
(Cf._repérage du rejet sous f'article 4.3.5)

Paraméfres Périodicité de la mesure
Débit, pH, DCO, DBOs, MES, hydrocarbures Annuelte

Les prélévements, mesures et analyses sont réalisés conformément a la normalisation en vigueur lorsqu'eife existe.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.3.1. Analyse et fransmission des résulitats d'auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre conformément aux dispositions de farrété ministériel du 7 juillet 2005
fixant le contenu des registres. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filiéres
d'slimination retenues. L'exploitant ulilise pour ses déclarations la cedification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 8.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant fera réaliser & ses frais selon une périadicité quinquennale, par une personne ou un organisme qualifié choisi aprés
accord de linspection des instaltations classées, une mesure des niveaux sonares de son établissement permettant d'apprécier le
respect des valeurs limites réglementaires, en période de fonctionnement représentative de Vactivité des instafiations.



ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Article 9.2.5.1. Mesures périodiques

L'exploitant met en piace un réseau de piézoméires permettant de mesurer lI'mpact du site sur les eaux souterraines en cas
d'événement accidentel. Le réseau de surveillance est congu conformément au guide méthodologique pour la mise en piace et
lutiisation d'un réseau de forages permettant d'évaluer la qualté de l'eau souterraine au droit ou a proximité dun site
potentiellement pollué. Il est au minimum constitué de 3 piézométres, 1 en amont hydraulique et 2 en aval hydrauligue, au droit du
site.

Limplantation des piézométres, le nombre de prélévemenis annuels (qui ne peut &tre inférieur & 2) ainsi que la nature des
substances pedinentes a rechercher susceptibles de caractériser une éventuetle pollution de la nappe compte tenu des activités
exercees, sont déterminés par 'exploitant a partir d'une étude hydrogéologique spécifique du site.

Les dispositions minimum suivantes sont toutefois mises en ceuvre ;

Piézométres: PZ1(amont hydraulique}, PZ2 et PZ3 (ava} hydrauligue)

Paramétres Périodicité de la mesure
Niveau piézométrique
Hydrocarbures totaux Semestrielle
BTEX

Toute anomalie doit étre signalée dans les meifteurs délais, et si les résuitats mettent en évidence une pollution des eaux
souterraines, I'exploitant détermine par tous les moyens ulifes si ses activités sont a Farigine de !a pollution constatée et, le cas
échéant, les mesures a mettre en csuvre. I informe le Préfet du résultat de ses investigations compiémentaires et des mesures
prises et envisagées.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celtes de son programme d'auto
surveillance, les anatyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriges lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives
aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur 'environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Article 9.3.2.1. Analyse et transmission des résultats de 'auto surveilfance des émissions
atmosphériques

Des qu'ils sont disponibles, les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.1 sont transmis & l'inspection des
installations classées. lls sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventueilement constatés ainsi
que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Article 9.3.2.2. Analyse et transmission des résulitats de l'auto surveillance des rejets aqueux

Des qu'ils sont disponibies, fes résultats des mesures et analyses imposées a aricle 9.2.2 pour les eaux pluviales sont transmis a
linspection des installations classées. lls sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuetlement
constates ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Article 8.3.2,3. Analyse ot transmission des résultats de 'auto surveillance des eaux souterraines

Les résuitats d'analyses pratiquées sur les prélévements d’eaux souterraines {article 9.2.5) sont transmis tous les ans a l'inspection
des installations classées. Toutefois, toute anomalie doit &tre signalée dans les meilleurs délais, et si les résultats mattent en
évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont 4 l'origine de la
polluticn constatée et, le cas échéant, les mesures a mettre en ceuvre. Il informe le Préfet du résuitat de ses invastigations et des
mesures prises et envisagées

Article 9.3.2.4. Analyse et transmission des résultats das mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de I'article 9.2.4 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit feur réception
avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

ARTICLE 9.3.3. RESULTATS DE LAUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a l'article 9.2.3. doivent 8tre conservés cing ans.

~ TITRE 10 - ECHEANCES

Article Type de mesure 4 prendre Date d'échéance




1.72

Prochaine révision de I'étude de dangers

01/01/2014 puis tous
les cing ans




ANNEXE II

Détait de la répartition des produits autorisés par cellule et leur quantité respective

Cellules S”’;afes 1510 1530 2662.b 172 1173 1158 1200 1432 1412
1 8830 | 119206m° | 49000m° | 883 m
2 6469 | 87331m° | 49000m° | 883 m’
3 8475 | 114413m® | 49000m° | 883 m°
da 5608 | 75708m° | 49000m°® | 8383m’
ab 3090 | 41715m° | 41716m° | 883 m’
5 3608 | 48708m° | 48708m® | 883 m°
6 5192 | 70002m° | 49000m® | 883 m°
7a 2256 | 51469m° | 49000 m®
= F o W
7a 2256 | 51469m°
300 450

52178 m?

9 5140 320 md 49 000 m? 883 m’
10 5087 68 675 m* 49 000 m? 883 md
69242 m? 49 000 m? 883 m*
48 938 m® 48 938 m? 883 m?
132 | 1742 | 28689m°® | 28669m®
13a 1742
13a 1742 28 669 m? 28669 m*
13b 1713 28277 m? 28277 mé?
13b 1713 preenisni) fats
13b 1713 28 277 m? 28277 m?
13¢ 1713 28 277 m? 28277 m?
3o 73
14a 3437 51 551 m* 49 00¢ m? 883 m*
14a 3437 51551 m* 49 000 m? 883 m?
14b 1742 28 669 m* 28 669 m? 883 m?
14b 1742 %
14b 1742 26 669 m?® 28 669 m? 3463 m’* [
Vol - 1116 692 m* | 49000 m? 883m’ 15¢ 180t 19t 1,5t 3463 m? 450 t
d'activité
maxi: |
Légeﬁde : i *| Stockage non autorisé




ANNEXE 1l

Liste des phénoménes dangereux sortant des limites de propriété

Distance d’effets en métres
Phénoméne dangereux Probabilité | Type d’effet mﬂmumﬁqmmm %_MMM mmmmﬂmm_”m sif Bris de Vitres Cinétique

Incendie suite 3 départ de feu cellule 10 et propagation aux . Rapid
cellules 9 et 11 (scénario Nord-A} — PhD n°1 E Thermique 0 70 105 0 apide
Incendie suite a déepart de feu cellule 9 et propagation & la celiule . Rapid
10 (scénario Nord-C) - PhD n°2 E | Themique | 0 60 85 0 apide
incendie suite &4 départ de feu cellule 13a et propagation a la . .
cellule 13b (scénario Nord-D) — PhD n°3 E Thermique 0 ° 63 0 Rapide
Incendie suite 4 départ de feu cellule 1 et propagation aux . Rapid
cellules 2 et 12 {scénario Ouest-A) — PhD n°4 € Thermique ¢ 70 s 0 apide
incendie suite 3 départ de feu cellule 4b et propagation a la . :
cellule 4a (scénaric Sud-A) — PhD n°S E Thermique 0 60 80 0 Rapide
Incendie suite 4 départ de feu cellule 14h et propagation a la . :
cellute 14a (scénario Sud-B) - PhD n°6 E Thermique 0 S0 80 0 Rapide
Incendie suite a départ de feu cellule 5 et propagation aux . .
cellules 4a, 3 et 6 (scénario Sud-D) - PhD n°7 E Thermique 0 40 60 ° Rapide
Effets en hauteur des fumées de Pincendie des cellules de produits . :
courants (cellule 13a) — PhD n°9 O Toxique 0 53 66 0 Rapide
Fffets en hauteur des fumées de 'incendie des cellules de produits . :
courants (ceflule 13b) — PhD n™10 D Toxique 0 53 66 0 Rapide
Effets en hauteur des fumées de lincendie des cellules de . :
oroduits toxiques (cellule 14a) — PhD n°13 D Toxique 0 62 126 0 Rapide
Effets en hauteur des fumées de l'incendie des cellules de . .
produits toxiques (cellule 7a) — PhD n°14 D Toxique 0 67 134 0 Rapide

nwou,ma..._s_m... intensités, ef cindtique ont été évaludes au sens de I'arréfé ministériel du 29 septembre 2005 refatif 4 P'évaluation et 4 la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique et de la gravité des conséquences des accidents pofentiels dans les éfudes de dangers des instaflations classées soumises & aulorisation

Les lignes en gras correspondent aux phénoménes dangereux dimensionnants pour te PPRT et définissent le périmétre d'exposition aux risques.



ANNEXE IV

Plan des installations
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