
 

  
 
 CDL ENVIRONNEMENT - 4, avenue des Bruyères - 60580 COYE-LA-FORÊT 
 RCS SENLIS B 390 801 314 – TVA intra-communautaire : FR 68 390 801 314 
 SARL au capital de 12 000 € - SIRET 390 801 314 00035 – APE/NAF 7022 Z 
  : 06 76 09 90 56 - : 03 44 58 88 58 - E-mail : contact@cdl-environnement.fr 
 Site Internet: www.cdl-environnement.fr  

Sté d’Exploitation Fers et Métaux 
DELAHOCHE Jean-Claude 

70, Grande Rue 60510 REMERANGLES 
Tél/Fax :03.44.78.92.46 

SARL au Cap. de 7622€45-RC B 377 769 252 
N°TVA FR23 377 769 252 

 

 

 

DOSSIER D'ACTUALISATION ET DE DEMANDE D'AUTORISATION 
D'EXTENSION (AUGMENTATION DES CAPACTITÉS DE STOCKAGE ET DE 

DÉPOLLUTION) D'UNE ICPE 
 

(Rubriques de la nomenclature ICPE : 2712, 2713, 2718, 2791) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION DE DÉPÔT DE FERRAILLES ET DE 
DÉPOLLUTION DE VÉHICULES HORS D’USAGE 

 
 

COMMUNE DE RÉMÉRANGLES (60) 
 
 
 
 
 

VOLUME 3 : RÉSUMÉS NON TECHNIQUE 
 
 
 

NOVEMBRE 2012 
COMPLÉTÉ JUIN 2013



SARL FER ET METAUX Résumés non technique 
 

CDL ENVIRONNEMENT  p.2 
Actualisation de dossier - Dépôt de ferrailles et démontage de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 



SARL FER ET METAUX Résumés non technique 
 

CDL ENVIRONNEMENT  p.3 
Actualisation de dossier - Dépôt de ferrailles et démontage de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉS NON TECHNIQUE 

 
 



SARL FER ET METAUX Résumés non technique 
 

CDL ENVIRONNEMENT  p.4 
Actualisation de dossier - Dépôt de ferrailles et démontage de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SARL FER ET METAUX Résumés non technique 

CDL ENVIRONNEMENT  p.5 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

A. DÉNOMINATION PRÉCISE ET COMPLÈTE DES AUTEURS DE 
L’ÉTUDE 

 

LE PRÉSENT DOSSIER A ÉTÉ ÉTABLI AVEC L'AIDE DE 

SARL FER ET METAUX 

Sté d’Exploitation Fers et Métaux DELAHOCHE Jean-Claude 

70, Grande Rue 

60510 REMERANGLES 

 

- Représentée par Jean-Luc-
PROOT, de nationalité 
Française, agissant en qualité 
Gérant de la société, et 
responsable du présent 
dossier 

 

SARL CLAUDE DE LESCURE 

CDL ENVIRONNEMENT 

4, avenue des Bruyères 

60580 COYE-LA-FORÊT 

- Concours à la rédaction de 
l’ensemble du dossier (selon les 
articles L.511-1, L.512-1 et 
R.512-2 à R.512-9 du Code de 
l’environnement) par Frédérique 
FAGES, Ingénieur-Juriste en 
environnement, Gérante de 
CDL ENVIRONNEMENT. 

- Réalisation de supports 
cartographiques et 
illustrations 

 
Avec l’accompagnement de  

Yves PETER 

spécialiste des études de risques 

- Aide à la validation de 
solutions garantissant la 
maîtrise des risques de 
l'établissement 

-  Notices de calcul D9 et D9A 

 

AIRELE 
ZAC du Chevalement - 5 Rue des 

Molettes 
59286 ROSST-WARENDIN 

- Réalisation d'une partie de 
l'étude de dangers (Analyse 
préliminaire des risques, 
modélisation des scénarios 
critiques, évaluation des 
moyens de réduction des 
risques) par Nathalie 
DELOO, Ingénieur Risques 
industriels  
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LE PRÉSENT DOSSIER A ÉTÉ ÉTABLI AVEC L'AIDE DE 

 

  
SERV'ENVIRONNEMENT 

ZI de Kériven 

5, rue Édouard BRANLY 

29600 SAINT MARTIN DES 
CHAMPS 

- Conception du système de 
traitement des eaux 
superficielles adapté à la 
configuration du site 

- Engagement de conformité 
des résultats de la qualité des 
rejets pour chaque paramètre 
à surveiller vis-à-vis des 
obligations réglementaires 

 

  
ARTLINE 

Atelier d'architecture 

69, rue de Bapaume 

59400 CAMBRAI 

- Réalisation des plans 
réglementaires (Plan des 
abords et Plan d’ensemble) et 
des Plans masses de la 
configuration du site de 
SARL FER ET METAUX 

- Réalisation du dossier de 
permis de construire déposé 
en parallèle au présent dossier

 

DEI FOUDRE 

Étude-Expertise, Conseil, Formation 

La Chambrairie 

53150 SAINT CÉNÉRÉ 

- Réalisation de l'analyse du 
risque foudre par Francis 
DUPONT 

 

ACAPELLA 

Bureau d'étude acoustique 

49, Bd de Strasbourg 

59000 Lille 

- Réalisation de l'étude 
acoustique (état initial de 
bruit) par Rémi 
VANLAECKE 

 

BUREAU VÉRITAS 

Agence Île-de-France 

10 Chaussée Jules César 

95520 OSNY 

- Réalisation du rapport de 
mesures vibratoires (état 
initial) et du rapport 
complémentaire pour 
vérification de la conformité 
effective du site, par Paul 
PALASSET 

 

CETIM 

Centre technique des industries 
mécaniques 

52, avenue Félix Louat 

60304 SENLIS 

- Réalisation de l'état des lieux 
Bruit et Vibrations pour 
définir un plan d'action 
adapté aux besoins réels du 
site, par Elodie 
VAUQUELIN, pôle 
ingénierie Bruit et Vibrations 
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B. COMPOSITION DU DOSSIER 

VOLUME 1 
 

DOSSIER GÉNÉRAL  
 

PRÉAMBULE : 
 OBJET DE L’ÉTUDE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 LETTRE DE DEMANDE 
 AUTEURS DE L’ÉTUDE 
 COMPOSITION DU DOSSIER 
 SOMMAIRE GÉNÉRAL DU DOSSIER 
 

PARTIE 1 :  PARTIE ADMINISTRATIVE / PRÉSENTATION DU PROJET  
 de la Demande d’autorisation au titre des Installations Classées 

PARTIE 2:  ÉTUDE D’IMPACT  

PARTIE 3 :  ÉTUDE DES DANGERS  

PARTIE 4 :  NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ   

PLANS : PLANS RÉGLEMENTAIRES HORS FORMAT fournis sous pli séparé 

 PLAN D’ENSEMBLE AU 1/500° 
 PLAN DES ABORDS AU 1/2500°  
Un glossaire des termes et des abréviations utilisés dans ce volume est joint à la fin du 
dossier. Les mots qui y sont définis sont indiqués dans le texte par (). 
 
 
 

VOLUME 2 

ANNEXES DU VOLUME 1 
Pour une utilisation plus aisée, les cartographies, les plans et les divers documents référencés dans 
le présent dossier (Volume 1) sont présentés dans un dossier indépendant (Volume 2). Ainsi le 
lecteur pourra aisément s’y reporter tout au long de son avancement dans la prise de 
connaissance du dossier global. 

 
 

VOLUME 3 

RÉSUMÉS NON TECHNIQUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE L’ÉTUDE DE 
DANGERS  
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COMPOSITION DES ANNEXES 
 
Pour une utilisation plus aisée des cartographies, des plans et des divers documents référencés 
dans le présent dossier, ceux-ci sont regroupés en annexe, dans un volume indépendant (Volume 
2). Ainsi le lecteur pourra aisément s’y reporter tout au long de son avancement dans la prise de 
connaissance du dossier. 
 
 

CARTOGRAPHIE PLANS & SCHÉMA : 
 Plan cadastral au 1/2000° 
 Plans masses au 1/500ème et plan bâtiment au 1/200° du projet  
 Carte des communes concernées par le périmètre d’affichage (2 km) 
 Plan des abords (hors échelle) 
 Carte de visibilité éloignée du site depuis l'extérieur 
 Carte de visibilité rapprochée du site depuis l'extérieur 
 Carte du contexte local en périphérie de la zone d’étude 
 Carte des itinéraires de promenades et de randonnées en périphérie de la zone d’étude 
 Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude 
 Carte du contexte écologique de la zone d’étude  
 Schéma de conception du système de récupération et de traitement des eaux du site 

 

DOCUMENTS DIVERS : 
 Pouvoir du demandeur (Extrait Kbis de SARL FER ET METAUX) 
 Derniers arrêtés / attestations relatifs aux activités de la SARL FER ET METAUX 
 Extrait du Registre de sécurité du site 
 Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés sur le site 
 Diagnostic de pollution des sols - État zéro et gestion des terres excavées- SARL FER ET 

METAUX - site de REMERANGLES (SEVEQUE ENVIRONNEMENT - mars 2012) 
 Liste des espèces végétales présentes sur le site de Rémérangles (60) 
 Étude acoustique - Mesures de niveaux de bruit d'état initial ICPE de la SARL FER ET 

METAUX - site de REMERANGLES (ACAPELLA - juillet 2012) et Bilan conseil "Bruit et 
Vibration" (CETIM - mai 2013) 
 Rapports de mesures vibratoires (ICPE) - SARL FER ET METAUX - site de 

REMERANGLES (BUREAU VERITAS - septembre 2012 et avril 2013) 
 Zonage réglementaire du PPRT DHL SOLUTIONS à Bresles 
 Arrêté relatif à la création d'une zone de développement de l'éolien sur les territoires des 

communes de Litz et Rémérangles 
 Échange de courriers auprès de la DRAC 
 Avis du Maire de la commune de REMERANGLES et du propriétaire des terrains sur la remise 

en état du site 
 Dossier technique relatif au système de traitement des eaux de ruissellement de la SARL FER 

ET METAUX - site de REMERANGLES (SERV'ENVIRONNEMENT – novembre 2012) 
 Notices de calcul D9A (dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction) et D9 

(dimensionnement du besoin en eau) 
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 Documents relatifs aux sites Natura 2000 présents dans la zone d’étude 
 Contrat de location et Notification d'acceptation des conditions de bruit par les loueurs 
 Compte-rendu de la réunion publique réalisée de 16 octobre 2012 en Mairie de Rémérangles 
 Exemples de Bon d'enlèvement et BSDD 
 Exemples de consignes et de procédures relatives à la sécurité du site de SARL FER ET 

METAUX 
 Extrait du document unique de la SARL FER ET METAUX 
 ARF - Analyse du risque foudre (DEI Foudre - novembre 2012) 
 Valeur de référence pour la dispersion des fumées lors d'un incendie 
 Courrier du SDIS du 28/12/12 - projet SARL FER ET METAUX 
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C. OBJET DE L’ÉTUDE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

La SARL FER ET METAUX est spécialisée dans la récupération, la découpe et le tri de métaux 
ferreux et non ferreux et exerce en parallèle une activité de dépollution des véhicules hors 
d'usage, VHU, (récupération des fluides) et de démontage de certains équipements 
(pneumatiques, batteries, filtres). La société dispose d'un arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploiter son installation de récupération de métaux, ferrailles et de démontage de VHU datant 
du 9 mars 1990. 

La SARL FER ET METAUX a fait l'objet dernièrement (arrêté préfectoral du 18 octobre 2011) 
d'une mise en demeure de respecter certaines prescriptions lui incombant, notamment en rapport 
avec la hauteur de stockage, l'emplacement des stockages de fluides potentiellement pollués sur 
les aires de rétention et la qualité des rejets de ses eaux pluviales. La société s'est organisée pour 
se mettre en conformité mais cette situation lui a clairement fait comprendre qu'il lui était 
nécessaire de revoir la configuration et les méthodes d'exploitation de son exploitation qui s'est 
développée depuis les années 1990. En effet, depuis, aucun arrêté complémentaire d'exploitation 
n'avait été pris et les prescriptions figurant dans l'arrêté en vigueur ne peuvent pas refléter les 
nombreuses évolutions liées notamment au renforcement de la réglementation en matière 
d'environnement de ces dernières années.  

La SARL FER ET METAUX envisage donc d'agrandir sa surface de stockage en vue de 
réorganiser ses activités sur le site et d’améliorer ses performances environnementales. Ces 
modifications permettront par ailleurs à la société de s'adapter et de mieux répondre aux 
nouvelles obligations environnementales et relatives aux tiers.  

Par ailleurs, suite aux modifications importantes de la nomenclature en 2010 et 2011 entrainant 
des changements de rubriques et de régime de classement pour certaines installations les 
concernant, la SARL FER ET METAUX a procédé (Courrier adressé en novembre 2011) à leur 
actualisation afin de conserver le bénéfice d’antériorité de ses activités (droits acquis). Suite à cette 
démarche, un arrêté complémentaire a été pris le 16 avril 2012, en application de l'article R.513-2 
du code de l'environnement, afin de renforcer les prescriptions techniques applicables à 
l'installation. 

Les changements prévus par la SARL FER ET METAUX font l'objet d'une modification 
substantielle, au sens de l’article R.512-33 du code de l’environnement, vis-à-vis de l'arrêté 
d'autorisation actuel, s'appliquant à une augmentation des capacités de stockage de métaux et 
matériaux divers ainsi que de la part de la dépollution associée à une extension du site. La SARL 
FER ET METAUX doit donc déposer un dossier de demande d'autorisation d'extension et 
d'augmentation de ses capacités de stockage et de dépollution.  

Ainsi, la SARL FER ET METAUX dépose le présent dossier pour demander l’autorisation 
d'augmentation de ses capacités de stockage de métaux et de dépollution de VHU, 
conformément au décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié (abrogé et codifié au Code de 
l’environnement). Ce dossier constitue, par là même, une demande d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (). 

 

Un dossier de permis de construire sera constitué et déposé au plus tard dans les dix jours qui 
suivront le dépôt du dossier d'actualisation des activités de la SARL FER ET METAUX. 
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I. PRÉAMBULE 
Ce résumé, volontairement succinct, s’adresse au lecteur désireux d’appréhender 
rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier. 

Pour une information plus complète, l’étude d’impact constitue le document de 
référence dans lequel sont développés d’une part, les contraintes relevées pour la 
réalisation du projet, d’autre part, les incidences du projet sur son environnement 
(paysage, milieu naturel, commodité du voisinage, santé et salubrité, patrimoine 
culturel,…) et enfin les orientations prises et les moyens à mettre en place pour 
supprimer, limiter ou compenser les impacts négatifs. 

Pour compléter les informations présentées dans ce fascicule, le lecteur est invité à se 
reporter aux annexes du dossier général qui regroupent, pour une meilleure accessibilité, 
toutes les cartographies, les plans et les divers documents ci-après référencés. 

 

II. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

II.1 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

La SARL FER ET METAUX est spécialisée dans la récupération de métaux, de 
ferrailles ainsi que dans le démontage de VHU (véhicules hors d'usage).  

En effet, le site récupère et entrepose des câbles, comprenant des câbles de cuivre et 
d'aluminium gainés, et des ferrailles divers (métaux ferreux et non ferreux) qui sont 
ensuite triées (cuivre, aluminium, inox, zinc, etc.). La SARL FER ET METAUX 
procède également au découpage, pressage et cisaillage des déchets métalliques à l'aide 
d'une cisaille/presse. 

En parallèle, l’installation dispose d'une aire de dépollution des véhicules hors d'usage 
(VHU) appliquée uniquement à la dépollution des fluides et au démontage de certains 
équipements (pneumatiques, batteries, filtres). 

Le site dispose également d’un atelier de maintenance et de réparation des véhicules et 
des équipements du site. 

 

Le tableau suivant précise le volume de production de la SARL FER ET METAUX par 
type de produits pour l’année 2011. 

 

Produits 
Quantité de produits 
récupérés et revendus 

annuellement 

Pourcentage sur 
production totale 

Ferrailles (coupée et non 
coupée) 

7 990 t 75,89 % 

Platinage (ferrailles avec 
d'autres matériaux accolés 
(plastique, verre, etc.) non 
démontables 

450 t 4,31 % 
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Produits 
Quantité de produits 
récupérés et revendus 

annuellement 

Pourcentage sur 
production totale 

Plomb  48 t 0,46 % 

Inox 100 t 0,95 % 

Câbles 
58 t aluminium 

150 t cuivre 

0,55 % 

1,42 % 

Alu (carter, démol, mêlé) 339 t 3,22 % 

Zinc 87 t 0,83 % 

Laiton 46 t 0,44 % 

Cuivre (neuf, mêlé) 92 t 0,87 % 

Bronze 4 t 0,04 % 

VHU dépollués 455 t 4,36 % 

Moteurs 330 t 3,13 % 

Batteries 280 t 2,66 % 

 

 

II.2 PRÉSENTATION DU SITE ET DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS 
PROJETÉES 

La SARL FER ET METAUX, spécialisée dans la récupération de métaux, de ferrailles 
ainsi que dans le démontage de VHU (véhicules hors d'usage), envisage d’augmenter la 
superficie des son site afin, entre autres, de réorganiser sa capacité d'accueil et de 
stockage.  

Les installations actuelles s’organisent autour : 

▪  d’un bureau administratif permettant l'accueil sur le site et le contrôle des pesées ; 

▪  d'un pont-bascule ; 

▪  d’un bâtiment de stockage des ferrailles neuves et occasions ; 

▪  d’un bâtiment de stockage des pièces de rechange et du matériel pour l'entretien-
maintenance des équipements et des véhicules ; 
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▪  d’une aire de tri et de stockage externe (en vrac et en case) des matériaux ferreux et 
non ferreux, ainsi que des VHU dépollués ; 

▪  d'une aire dédiée à la dépollution des VHU (hors VHU GPL et GNV) ; 

▪  d'une cisaille-presse pour la découpe des pièces métalliques encombrantes. 

Tous les véhicules entrant sur le site vont passer devant un portique de contrôle de la 
radioactivité (équipement sur site en attente d'être installé). Aucun matériau radioactif 
ne sera toléré dans l'enceinte du site. 

Les ferrailles désignent les déchets de fabrication, le produit industriel et tous objets 
métalliques en fin de vie et/ou mis au rebut. 

Les métaux non ferreux comprennent tous les métaux à l'exception du fer à l'état pur 
ou faiblement allié (moins de 10%). Les principaux métaux non ferreux sont 
l'aluminium (neuf, mêlé, profilé…), le cuivre (neuf, mêlé, câble), le zinc, le nickel, le 
plomb, l'étain, l’inox, le laiton. 

Les ferrailles et métaux non ferreux apportés sur le site ont des origines très diverses 
(chutes des usines de transformation, objets mis au rebut, déchets de démolition, 
produits électroménagers en fin de vie, fûts, cadres métalliques, déchets provenant de 
déchetterie). 

Une fois acheminées sur le site de la SARL FER ET METAUX, les ferrailles sont triées 
par famille et en différentes qualités : platinage, ferraille de ramassage, ferraille lourde, 
tournures, chutes neuves, fonte, cuivre, aluminium, inox. 

Les ferrailles volumineuses sont alors cisaillées ou compactées à l’aide de la presse-
cisaille, ou découpées à l'aide des chalumeaux (oxycoupage). L'ensemble des ferrailles 
est ensuite envoyé vers des unités type sidérurgie, fonderie, vers des ports fluviaux 
(notamment Port de Rouen) ou maritimes pour exportation. 

Les métaux non ferreux sont quant à eux triés et regroupés par famille, dans des cases 
ou des bennes spécifiques. Ils sont ensuite récupérés par les affineurs pour être recyclés. 

 

Les activités de la société comprennent également une partie consacrée aux véhicules 
hors d'usage (VHU) qui reste très marginale. Deux types de VHU sont acheminés sur le 
site :  

▪ des VHU déjà dépollués en vue d'un simple stockage (regroupement), 

▪ des VHU à dépolluer : sur le site la dépollution s'applique à la récupération des fluides 
y compris le reste de carburant éventuellement présent dans les réservoirs, à la 
récupération des filtres et des batteries, à celle des pneumatiques lorsqu'ils sont encore 
présents ainsi que très rarement, des pots catalytiques qui sont en général déjà 
démontés. 

Tous ces VHU dépollués sont stockés sur le site en vue de leur transfert vers une 
entreprise de broyage (séparation des parties métalliques des autres parties plastiques, 
etc.), voire vers un second centre VHU pour la récupération préalable des équipements 
qui ne rentrent pas dans les activités de la SARL FER ET METAUX (plaquettes de 
freins, pare-chocs, récipients de fluides, filtres et condenseurs contenant des 
polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT), airbags, 
prétensionneurs de ceinture, etc.) 
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L’aménagement projeté aura pour objet d’agrandir la surface d’accueil des différents 
produits réceptionnés afin de pouvoir diriger leur tri et leur stockage directement sur les 
aires affectées à cette fonction. Cela permettra d’éviter la concentration des produits 
récupérés, des véhicules acheminant les matériaux et des engins d’exploitation sur la 
zone de stockage actuelle, maintenant assez limitée. Ainsi, à l’entrée du site sera 
maintenu le bureau administratif avec le pont-bascule pour le contrôle des pesées. Puis 
les véhicules seront dirigés : 

▪ soit vers l’aire consacrée à la ferraille à cisailler,  

▪ soit vers l’aire consacrée aux cases de stockages des métaux non ferreux et autres 
produits,  

▪ soit vers l’aire de stockage des D3E,  

▪ soit vers l’aire d’accueil des VHU (VHU déjà dépollués d’un côté, VHU à dépolluer 
de l’autre). 

Le site sera doté d’un hangar trois pans d’une superficie de 1 000 m2 environ pour la 
mise à l’abri des intempéries (et du vol) et le stockage sur rétention spécifique des 
produits et des activités potentiellement polluantes (dépollution des VHU, stockage des 
fluides et des produits de dépollution, des batteries, de moteurs, etc.). 

 Le bâtiment de stockage des ferrailles neuves et occasions et le bâtiment de stockage 
des pièces de rechange et du matériel pour l'entretien-maintenance des équipements et 
des véhicules seront retirés du site. En effet, l’ensemble de ces pièces et éléments sera à 
terme stocké également sous le hangar. 
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PLAN DE STOCKAGE - SITUATION FUTURE 
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II.3 EFFECTIF, PÉRIODE D’ACTIVITÉ ET HORAIRES 

Au 31 décembre 2012, la SARL FER ET METAUX comptait 6 employés (y compris la 
femme de ménage, embauchée à temps partielle depuis plus de 10 ans) de qualification 
diverse pour les activités de l'entreprise. L’évolution de l’effectif de l’entreprise sur les 
trois dernières années à été de : 

▪  Année 2009 : 6 personnes 

▪  Année 2010 : 8 personnes 

▪  Année 2011 : 8 personnes 

▪  Année 2012 : 6 personnes 

Cet effectif regroupe différentes qualifications permettant le fonctionnement de 
l’ensemble de l’entreprise, lesquelles ont évoluées de la manière suivante : 

 

Qualification Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012

Direction, 
administration 

2 2 2 2 

Responsable de 
chantier 

1 1 1 
1 

Chauffeur- Manœuvre 1 1 1 1 

Manœuvre 1 3 3 1 

Femme de ménage 1 1 1 1 

TOTAL 6 8 8 6 

 

Le dirigeant de la Société, M. Jean-Luc PROOT, Gérant, dispose d’une expérience de 
plus de 10 ans dans l’activité du recyclage et de la valorisation des métaux, et 7 ans en 
gestion de PME.  

Les horaires de travail sont du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h, 
par roulement et le samedi de 7h30 à 12h00. La réception de matériel est arrêtée à 
17h30. 

Les activités administratives et de bureau de la SARL FER ET METAUX sont 
également exercées du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h sauf le 
samedi (7h30 à 12h00).  

L'activité est exercée toute l'année sans interruption. 

 

La polyvalence et la compétence du personnel sont en permanence suivies et 
développées au travers : 

▪ de formations spécifiques à la conduction des machines d'exploitation : CACES grue, 
CACES grue auxiliaire, formation FCFN FCO pour le transport de marchandises, 
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 Ces formations sont réactualisées tous les 5 ans. 

▪ de formations internes : formations aux risques produits chimiques, formations au 
risques routiers, formation à la conduite d'une pelle hydraulique basées sur les fiches 
de l'INRS. 

 Chaque formation est répertoriée sur le registre de sécurité mis en place en 2011. 

Les formations sont réalisées en fonction des besoins en compétence du personnel 
selon leurs responsabilités et les risques rencontrés à leur poste de travail.  

La société dispose par ailleurs d'un certificat de conformité pour son agrément VHU, 
actualisé tous les ans par un audit réalisé par l'organisme ECOPASS. La SARL FER ET 
METAUX souhaite développer son activité de dépollution de VHU par la récupération 
des fluides frigorigène et a inscrit l'un de ses salariés à une formation pour l'obtention 
de l'attestation d'aptitude pour les fluides frigorigènes (Catégorie 5). 

 

II.4 ÉQUIPEMENTS UTILISÉS ET CAPACITÉ DE PRODUCTION 

Pour satisfaire les besoins présents et à venir de ses activités, la société possède un 
matériel varié, constitué des équipements et engins suivants : 

▪ 1 cisaille/presse à vérins hydrauliques et moteurs électriques ; 

▪ 1 dénudeuse électrique 

▪ 1 bascule de 2 T pour le détail, 

▪ 1 pont-bascule électronique de 50 Tonnes, 

▪ 1 chariot élévateur de marque FENWICK, 

▪ 5 pelles de marque Case et LIEBEHR, 

▪ 1 camion- remorque avec bras de levage et une grue auxiliaire (PAULFINGER) pour 
l'enlèvement des produits, 

▪ 1 véhicule léger pour les petits enlèvements et expéditions de marque DACIA. 

Ce matériel est régulièrement entretenu et en bon état de fonctionnement. La société 
n'envisage pas de compléter cet équipement dans le cadre de son projet d'extension. 

Aucun autre traitement (transformation) n'est réalisé sur les matériaux ferreux et non 
ferreux. 

 

Pour les besoins de traitement des VHU, l'aire de dépollution disposera de : 

▪ 1 pont fixe pour mettre à hauteur les véhicules, le retrait des fluides se fait par gravité 
via l'écoulement direct depuis le réservoir vers un fût muni d'un entonnoir, le liquide 
est ensuite transféré manuellement dans la cuve correspondante, 

▪ 7 cuves pour récupérer les différents fluides et produits (actuellement 5) et 2 bouteilles 
hermétiques pour les fluides frigorigènes (actuellement 0), 

▪ 1 machine (système pneumatique) pour démonter les pneus. 

Le site stocke des batteries, des huiles, des liquides de dépollution mais ne réalise aucun 
traitement sur ces produits. 

La société loue les terrains à la SCI PROVI, représentée par Mr. PROOT. 
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Les capacités de production actuelles et à venir du site sont les suivantes : 

 

Quantité mensuelle 
Caractéristiques 

Actuelle Projetée 

Métaux ferreux :   

ferraille diverse coupée 

ferraille diverse non-coupée

620 t 

46 t 

900 t 

68 t 

Platinage 30 t 50 t 

Métaux non ferreux triés et valorisés (cuivre, 
aluminium, zinc, laiton, plomb, etc.) 70 t 85 t 

D3E - 60 t 

VHU dépollués 72 t 148 t 

Moteurs 28 t 50 t 

Batteries 24 t 40 t 

 

La quantité journalière totale maximale traitée sur le site avec la cisaille-presse est de 42 
tonnes (correspondant à environ 900 tonnes par mois et 10 800 tonnes par an) et sera 
de 70 t (correspondant à environ 1 500 tonnes par mois et 18 000 tonnes par an). 

 

Au niveau de la station de dépollution de VHU (récupération des fluides, retrait des 
batteries, pneumatiques et filtres), l'activité restera très marginale pour la SARL FER 
ET METAUX. Actuellement, le site dépollue environ 2 à 3 véhicules par semaine, à 
terme, la société vise un rythme de 5 voire 6 véhicules par semaine. 

 

II.5 DESTINATION ET MODALITÉ D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS RÉCUPÉRÉS OU 
RÉSULTANT DE L’ACTIVITÉ 

EXPLOITATION DU SITE : 

DÉCHETS VALORISÉS SUR SITE PAR LEUR RÉCUPÉRATION ET LEUR TRI : 

 Câbles électriques en fin de vie : séparation du cuivre et de l'aluminium ou câbles non 
dégainés, 

 Métaux ferreux coupés ou non coupés, 

 Métaux non ferreux triés (cuivre, aluminium, zinc, laiton, plomb, etc.), 

 Platinage (VHU), 

 Jantes alu, 
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 Composants électriques alu, 

 Pneumatiques, 

 D3E (matériel électroménager type four, machine à laver, chauffe-eau, sèche-linges, 
moteurs électrique, etc.) non traités, 

 Batteries non traités, 

 Pots catalytiques 

 VHU dépollués (pour partie) sur site et VHU déjà dépollués ailleurs et récupérés, 

 Moteurs électriques, Moteurs alu, 

 Bois, cartons, 

 Gravats. 

 

DÉCHETS GÉNÉRÉS, NON VALORISABLES SUR SITE :  

 Huiles usagées et graisses, 

 Fluides de dépollution (liquide de refroidissement, carburant, liquide de frein, huiles 
usagées, lave-glace, fluides frigorigènes), 

 Produits de dépollution (filtres à huile, filtres à carburant, filtres à pollens), 

 Copeaux de plastiques provenant du dénudage manuel des câbles, 

 Bouteilles de gaz vides 

 Des chiffons souillés (huiles, fluides de dépollution), 

 Des papiers et déchets de bureau,  

 Déchets de cantines, 

 Des boues de curage du séparateur d’hydrocarbure. 

L'ensemble de ces déchets sont stockés selon les dispositions et le plan de stockage 
définis dans le cadre du projet d'extension et d'augmentation de capacité du site (Se 
reporter au chapitre III.3 et suivants de la Partie administrative). 

Tous les déchets résultant de l'activité de la SARL FER ET METAUX, qu'ils aient été 
valorisés sur le site (regroupés, triés) ou qu'ils aient été produits, sont ensuite confiés à 
des tiers pour leur élimination ou leur valorisation finale.  

A ce titre, la SARL FER ET METAUX s'assure que les personnes qui récupèrent les 
déchets sont autorisées à les prendre en charge (agréments, licences, autorisations 
préfectorales). 

Le tableau ci-après présente l'estimation, dans sa version projet, de la fréquence, des 
modes de traitement des déchets et les établissements auxquels les déchets seront 
confiés. Le collecteur intervenant pour le compte de la SARL FER ET METAUX est 
quasi systématiquement l'éliminateur (si potentiellement différent, nom éliminateur 
entre parenthèse). 
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Désignation 
déchet 

Code 
déchet 

Européen 

Tonnage 
/ volume 

annuel 
projeté 

Code 
opération D/R

Filière de 
traitement 

Collecteur 
/Éliminateur 

Stockage 

Câbles électriques 
gainés en fin de vie 
(cuivre, aluminium 
gainé sous plastique) 

17 04 11 400 t 
R4 et R5 

Valorisation 
Recyclage 

SBM  

CFM 
2 cases spécifiques 
de 50 m2 chacune 

Métaux ferreux 
(ferrailles divers 
coupée ou non-
coupée, tournures 
de ferraille) 

12 01 01  

17 04 05 

19 10 01 

19 12 02 

12 000 t 

R4 

Valorisation 
Fonderie, 
recyclage 

LME  

SBM  

CFM 

PARCO 

GDE COMET 

Aire spécifique 
(max 1000 m2) 

pour ferraille non 
coupée 

Aire spécifique 
(max 1000 m2) 
ferraille coupée 

Platinage (hors 
VHU et D3E) 

17 04 07 300 t 
R4 

Valorisation 
Recyclage 

BAUDELET 

BRION 
Aire spécifique 
(max 250 m2) 

Métaux non ferreux 
(cuivre, aluminium, 
zinc, laiton, plomb, 
etc.) 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 03 

19 12 03 

1 000 t 

R4 

Valorisation 
Fonderie, 
recyclage 

SBM  

CFM 

PARCO 

APSM  

STCM 

LME 

CONET et 
CONEX 

BRION 

GDE 

BAUDELET 

10 Cases 
spécifiques de 50 

m2 

D3E (matériel 
électroménager type 
four, machine à 
laver, chauffe-eau, 
sèche-linges, 
moteurs électrique, 
etc. d'apport de 
particuliers, de 
déchetteries) 

16 02 10* 

16 02 11* 

16 02 14 

800 t 

R4 et R5 

Valorisation 
Fonderie, 
recyclage 

BRION 

SBM 

BAUDELET 

(GEM 

PAM) 

Vrac sur aire 
spécifique (max 

250 m2) 
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Désignation 
déchet 

Code 
déchet 

Européen 

Tonnage 
/ volume 

annuel 
projeté 

Code 
opération D/R

Filière de 
traitement 

Collecteur 
/Éliminateur 

Stockage 

Batteries non traités 
(d'apport de 
particulier, 
d'équipements 
industriels, de 
VHU) 

16 06 01* 400 t 

R4 et R6 

Valorisation 
Recyclage 
plomb et 

régénération 
électrolytes 

(solution acides)

APSM et STCM 
2 bennes étanches 

(10 m3) 

Moteurs électriques 
(machines d’usines, 
bétonnières, VHU) 

16 02 14 250 t 
R4 et R5 

Valorisation 
Recyclage 

SBM 

CFM 

BAUDELET 

1 case  

(50 m2) 

Moteurs alu, 
fonte/alu, fonte 
(VHU, garage, 
particuliers) 

17 04 02 

19 12 03 
350 t 

R4 

Valorisation 
Recyclage 

BAUDELET 

BRION 
3 bennes de 30 m3 

chacune 

Jantes alu (achat 
détail, récupération 
des VHU, garages) 

17 04 02 

19 12 03 
40 t 

R4 

Valorisation 
Recyclage 

SBM 

CFM 

PARCO 

1 case  

(50 m2) 

Composants 
électriques alu 
(achat au détail, 
électriciens) 

16 02 16 20 t 
R4 et R5 

Valorisation 
Recyclage 

SBM 

CFM 
10 casiers de 1 m3

Pneumatiques 
(apport de 
particulier, VHU) 

16 01 03 25 t 

R5 

Valorisation 
Recyclage / 
réutilisation 

pour nouvelle 
utilisation 

(granulats de 
pneus pour sol 
aires de jeux, 

isolant 
phonique, 
enrobés) 

DELTA 
GOMME  

GURDEBEQUE 

Stock temporaire 
(VHU) : 1 benne 

de 1 m3 

Stock final : 1 
benne de 30 m3 

Pots catalytiques 
(apport de 
particulier, VHU) 

16 08 01 

16 08 07* 
600 pots 

R4 et R5 

Valorisation 
Recyclage 

PERELLE 
CYRIL 

Stock dans une 
caisse de 0,5 m3 
dans le bureau 
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Désignation 
déchet 

Code 
déchet 

Européen 

Tonnage 
/ volume 

annuel 
projeté 

Code 
opération D/R

Filière de 
traitement 

Collecteur 
/Éliminateur 

Stockage 

VHU dépollués 16 01 06 1 780 t 

R4 et R5 

Valorisation 
(Fonderie, 
recyclage) 

BAUDELET 

BRION 

2 Aires spécifiques 
de max 250 m2 

chacune 

Bois, cartons 

15 01 03 

15 01 01 

19 12 01 

50 t 

R1 ou R5 

Valorisation 
énergétique, 
recyclage, 

réutilisation 

SITA 
3 bennes et 1 
compacteur 

chacun de 30 m3 

Gravats (matériaux 
inertes) 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

200 t 
R5 

Valorisation 
Recyclage 

SITA 

(GEOMATER) 
1 Case de 50 m2 

Huiles usagées et 
graisses (vidanges 
moteurs liée à 
l'activité de garage 
et dépollution de 
VHU) 

13 02 04* 

13 02 15* 

13 02 06* 

13 02 07*  

13 02 08* 

2 500 l 
R9 

Valorisation 
régénération 

VALRECOISE 
1 cuve étanche sur 
rétention 1 000 l 

Autres fluides de 
dépollution (liquide 
de refroidissement 
carburant, liquide de 
frein, lave-glace, 
fluides frigorigènes 
(climatisation) 

13 07 01* 

13 07 02* 

16 01 13* 

16 01 14* 

16 01 15 

16 05 04* 

16 05 05 

1 100 l 

R9 

Valorisation 
régénération 

D10 ou R1 
(incinération 
liquide frein) 

VALRECOISE 

5 cuves étanches 
sur rétention de 
1 000 l chacune 

2 bouteilles 
hermétiques de 

12,5 ou de 27 litres 
(fluides 

frigorigènes)  

Produits de 
dépollution (filtres à 
huile, filtres à 
carburant, filtres à 
pollens) 

16 01 07* 3 t 

R5 et R9 

Valorisation 
Recyclage 

Régénération 

VALRECOISE 

(CHIMIREC 

TRIADIS) 

1 cuve étanche de 
1 000 l 

Copeaux de 
plastiques 
provenant du 
broyage des câbles 

19 12 04 20 t 
R5  

Valorisation 
Recyclage 

SITA  

COVED 
1 benne de 30 m3 
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Désignation 
déchet 

Code 
déchet 

Européen 

Tonnage 
/ volume 

annuel 
projeté 

Code 
opération D/R

Filière de 
traitement 

Collecteur 
/Éliminateur 

Stockage 

Chiffons souillés 15 02 02* 100 kg 

D10 ou R1 
(incinération 
avec ou sans 
récupération 
énergétique) 

VALRECOISE 1 fut de 200 l 

Déchets divers en 
vrac non triables de 
DIB (terre en 
mélange, déchets de 
cisaille / plastique 
/ferrailles issus du 
nettoyage du site) 

15 01 02 

15 01 06 
30 t 

D1 

CSD classe 2 

SITA  

(VEOLIA) 
1 benne de 30 m3 

Déchets de cantines 20 01 08 1 300 l 
D1 

CSD classe 2 

SITA 

(VEOLIA) 

Conteneurs 
(poubelles) et tri 

sélectif des 
emballages 

Déchets de bureau 
(papiers, encres, 
etc.) 

15 01 02 

15 01 06 

20 01 28 

20 03 01 

500 l  

R5  

Valorisation 
Recyclage  

D1 

CSD classe 2 

SITA 

(VEOLIA) 
1 Conteneur 
(poubelle) 

Bouteilles de gaz 
vides (oxycoupage) 

15 01 11* 450 
bouteilles

R5 

Valorisation 
Réutilisation 

JPL Sur rack 

Boues de curage 
(système de 
traitement des eaux) 

13 05 01* 

13 05 02* 

13 05 06* 

20 m3 

D10 ou R1 
(incinération 
avec ou sans 
récupération 
énergétique) 

SANEST - 

 

La gestion des déchets de la commune de Rémérangles est supervisée par la 
Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis. La collecte des ordures ménagères 
se fait tous les mardis et celles des emballages ménagers le mercredi.  
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Un registre des déchets (déchets dangereux et non dangereux) est mis en place et tenu à 
jour. Il indique la nature et la quantité des divers types de déchets susceptibles d’être 
présents. La SARL FER ET METAUX conserve les Bons d'enlèvement ou BSD 
(bordereaux de suivi des déchets) pour les déchets non dangereux ainsi que les BSDD 
(bordereaux de suivi des déchets dangereux) rempli lors de l'enlèvement des déchets et 
qui suit le devenir du déchet jusqu'à son traitement final1. 

Un plan général de stockage des déchets dangereux et des déchets non dangereux est 
également constitué et repère les dangers présentés par ces stockages. Par ailleurs, les 
fûts, réservoirs et autres emballages porteront en caractères très lisibles le nom des 
produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation 
relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 

 

                                                 
1 Se reporter aux exemples de Bon d'enlèvement et BSDD présentés dans le Volume 2. 
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II.6 ÉNERGIES UTILISÉES 

Les sources d’énergie disponibles sur le site et leurs utilisations sont les suivantes : 

▪ Électricité : alimentation bureaux et machines et éclairage à partir de l’alimentation 
EDF (18 KVA (tarif bleu) pour l'atelier et le bureau et 228 KVA (tarif jaune) pour la 
cisaille. Un poste de transformation EDF est installé à l'extérieur de l'enceinte du site. 
Il est prévu qu'à l'avenir, le tarif jaune soit appliqué à la cisaille et à l'atelier. 

▪ Gaz liquéfié :  

- 20 bouteilles butane /propane de 13 kg chacune pour l'alimentation du chariot 
thermique et du chalumeau. 

-  16 bonbonnes d’oxygène de 80 kg chacune pour l'alimentation du chalumeau (20 
bouteilles à terme). 

▪ FOD : stockage dans 1 cuve acier double paroi de 5 000 L aérienne. Le FOD est 
utilisé par les engins de chantier (pelles).  

▪ GASOIL : stockage dans 1 cuve plastique double paroi de 5 000 L (à terme 6 000 L) + 
1 cuve de 1 000 L sur rétention pour les véhicules routiers (VL + PL).  

▪ ESSENCE : stockage dans 1 cuve de 1 000 L sur rétention pour les véhicules routiers 
(VL). 

Il n’y a pas de chaudière ni d’autres installations fonctionnant au gaz ou au fuel. 

 

 

III. NOMENCLATURE CONCERNÉE 
L'arrêté d’autorisation actuel classe l’installation de la SARL FER ET METAUX  sous 
la rubrique n° 286 pour l’activité de récupération de métaux, ferrailles et de véhicules 
accidentés, issue du décret n° 53-578 du 20 mai 1953, laquelle rubrique a été supprimée 
par le décret n° 2010-369 du 10 avril 2010.  

L'actualisation du classement sollicité par courrier en novembre 2011 a donné lieu à un 
arrêté préfectoral complémentaire pris en date du 16 avril 2012 qui a repris le 
classement des installations défini dans le tableau ci-après. 

Les modifications qu’apporterait le projet d’augmentation de la capacité de stockage et 
d’extension, objet du présent dossier, vis-à-vis de la situation actuellement autorisée 
sont présentées également ci-après. 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.30 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2711 

Installations de transit, 
regroupement, ou tri de 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques. 

Le volume susceptible d'être 
entreposé étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ (A 
- 1 km) 
 

- - 

Entreposage de matériel électroménager 
(four, machine à laver, chauffe-eau, 
sèche-linges, moteurs électrique, etc.) 
sur la plate-forme extérieure. 

- Stockage en vrac sur la plate-forme 
extérieure soit au maximum 1000 
m3 (correspondant à une plate-forme de 
250 m2 sur 4 m de hauteur : situation 
maximale possible)  

- Stockage de 196 m3 maximum de 
moteurs électriques (machines 
d’usines, bétonnières – hors VHU) 
dans une case de 7 m x 7 m x 4 m  

Le volume global présent sur le site 
atteint au maximum 1 200 m3.  

A 
(1 km) 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.31 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2712 

Installation d'entreposage, 
dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors 
d'usage ou de différents 
moyens de transport hors 
d'usage. 

1. Dans le cas de véhicules 
terrestres hors d'usage, la 
surface de l'installation étant : 

b) supérieure ou égale à 100 m² 
et inférieure à 30 000 m². 

Pour les besoins de stockage des VHU et 
de dépollution, l’installation dispose de : 

- Stockage de VHU non dépollués : 40 
m2 (4 véhicules superposés) 

- Stockage de VHU dépollués : 120 m2 
- Superficie de la zone de dépollution 

(y compris bacs de rétention des 
liquides provenant de la dépollution, 
pont de dépollution des véhicules) : 
36 m2 

- démontage récupération pièces et 
revente : 30 m2 

Superficie d’environ 226 m2 

E 
(ancien 

régime : A 
1 km) 

Pour les besoins de stockage des VHU 
et de dépollution, l’installation disposera 
de : 

- Stockage de VHU non dépollués : 
300 m2 (20 véhicules superposés) 

- Stockage de VHU dépollués : 500 
m2 (34 véhicules superposés) 

- Superficie de la zone de dépollution 
implantée dans un hangar ouvert (y 
compris bacs de rétention des 
liquides provenant de la dépollution, 
pont de dépollution des véhicules) : 
200 m2 

- démontage récupération pièces et 
revente : 200 m2  

Superficie d’environ 1 200 m2 

E 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.32 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2713 

Installation de transit, 
regroupement ou tri de métaux 
ou de déchets de métaux non 
dangereux, d’alliage de métaux 
ou de déchets d’alliage de 
métaux non dangereux, à 
l’exclusion des activités et 
installations visées aux rubriques 
2710, 2711 et 2712. 

La surface étant : 
1. Supérieure à 1 000 m²  
(A - 1 km) 

Entreposage de câbles et de ferrailles 
divers (métaux ferreux et non ferreux) 
comprenant :  

- Stockage de câbles cuivre gainés 
(origine EDF, électriciens, etc.) dans 
une benne de 30 m3 ;  

- Stockage de câbles aluminium gainés 
(origine EDF, électriciens, etc.) dans 
une benne de 30 m3 ;  

- Stockage de ferrailles diverses ; 
- Stockage de ferrailles triées 

(cuivre/alu/inox, zinc, etc.)  

La surface utilisée est de 1150 m2 

A 
(1 km) 

Entreposage de câbles et de ferrailles 
divers (métaux ferreux et non ferreux) 
comprenant :  

- Stockage de câbles cuivre gainés 
(origine EDF, électriciens, etc.) dans 
une case de 50 m2 (196 m3) ;  

- Stockage de câbles aluminium 
gainés (origine EDF, électriciens, 
etc.) dans une case de 50 m2 (196 
m3) ;  

- Stockage de platinage sur une aire 
de 250 m2 ;  

- Stockage de ferrailles diverses sur 
une aire de 2 000 m2 et dans 3 
travées sous hangar de 300 m2 ; 

- Stockage de métaux triées 
(cuivre/alu/inox/zinc, tournures, 
jantes alu, etc.) dans 12 cases de 50 
m2 

- Stockage de moteurs triés (fonte, 
fonte/alu, alu) dans 3 bennes (3 x 
12 m2) 

La surface utilisée est de 3300 m2 

maximum 

A 
(1 km) 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.33 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2718 

Installation de transit, 
regroupement ou tri de déchets 
dangereux ou de déchets 
contenant les substances 
dangereuses ou préparations 
dangereuses mentionnées à 
l'article R. 511-10 du code de 
l'environnement, à l'exclusion 
des installations visées aux 
rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 
2717 et 2719. 

La quantité de déchets susceptible 
d'être présente dans l'installation 
étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t (A 2 
km) ; 
 

Entreposage dans une benne en inox, 
étanche et bâchée, d’une contenance 
maximale de 10 m3 (2 m x 3,5 m x 1,3 m) 
de batteries (notamment de véhicules, pouvant 
contenir de l’électrolyte à base d’acide et de 
plomb). 
 
La quantité maximale de batterie 
susceptible d’être présente sur le site 
serait de 13 tonnes maximum. 
(hors VHU correspondant à 2 tonnes en plus). 
 

A 
(2 km) 

Entreposage de batteries dans deux 
bennes en inox, étanches et bâchées, 

d’une contenance unitaire maximale de 
10 m3. 

 
La quantité maximale de batterie 
susceptible d’être présente sur le site 
serait de 20 tonnes maximum. 
(hors VHU correspondant à 2 tonnes en plus). 
 

A 
(2 km) 

2791 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux à 
l'exclusion des installations visées 
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 
2780, 2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités 
étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j (A, 
2 km) 

Activité de pressage, cisaillage et 
découpage au chalumeau des déchets 
métalliques ferreux ou non ferreux. 
La quantité totale traitée étant au 
maximum de 42 tonnes/ jour 

A 
(2 km) 

Activité de pressage et cisaillage et 
découpage au chalumeau des déchets 
métalliques ferreux ou non ferreux. 
La quantité totale traitée étant au 
maximum de 70 tonnes/ jour. 

 

A 
(2 km) 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.34 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2714 

Installation de transit, 
regroupement ou tri de déchets 
non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à 
l'exclusion des activités visées aux 
rubriques 2710 et 2711. 
Le volume susceptible d'être 
présent dans l’installation étant : 
2. Supérieure ou égal à 100 m3 
mais inférieure à 1 000 m3 (D) 

- Stockage de matières plastiques usagées 
provenant des câbles gainés après 
séparation des matériaux (morceaux de 
plastiques provenant du découpage des 
câbles) + récupération de tous matériaux 
en plastique.  
Le volume total pouvant être stocké est 
de 30 m3 (1 benne pleine) 

- Stockage de pneumatiques apportés sur 
site ou issus des VHU dépollués.  
   - stockage temporaire : 1 benne de 1 m3 
   - stockage final : 1 benne de 15 m3 
 
Le volume maximal stocké sur le site 
est de 46 m3. 

NC 

- 1 benne de 30 m3 pour le stockage de 
morceaux de plastiques provenant du 

découpage des câbles et récupération de 
tous matériaux en plastique 

- 1 benne de 30 m3 pour le bois 
- 1 benne de 30 m3 et 1 compacteur de 

30 m3 pour le carton 
- 1 benne de 30 m3 pour le stockage de 
pneumatiques apportés sur le site ou 

issus des VHU et 1 benne de 1 m3 pour 
le stockage temporaire (issus VHU), à 

valoriser (recyclage, valorisation 
énergétique, etc.)  

- 1 benne de 30 m3 pour le stockage de 
pneumatiques apportés sur le site ou 

issus des VHU, destinés à la réutilisation.

Le volume maximal stocké sur le site 
est de 200 m3. 

D  



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.35 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

2930 

Ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules et 
engins à moteur, y compris les 
activités de carrosserie et de 
tôlerie. 
1. Réparation et entretien de 
véhicules et engins à moteur : 

b) La surface de l'atelier étant 
supérieure à 2 000 m², mais 
inférieure ou égale à 5 000 m² 
(DC) 

Activité de garage : atelier de 
maintenance, réparation des véhicules et 
équipement du site d’une superficie de 
150 m2. 
 

NC 

Activité de garage : atelier de 
maintenance, réparation des véhicules et 
équipement du site d’une superficie de 
500 m2. 
 

NC 

1220 

Emploi et stockage de 
l'oxygène  
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 
3. supérieure ou égale à 2 t, mais 
inférieure à 200 t (D) 

Le site dispose d’un stockage de 16 
bonbonnes d’oxygène de 80 kg chacune 
pour l’alimentation d’un chalumeau. 

La quantité totale stockée atteint 
donc 1,280 t. 

NC 

Le site disposera d’un stockage de 20 
bonbonnes d’oxygène de 80 kg chacune 
pour l’alimentation d’un chalumeau. 

La quantité totale stockée atteint 
donc 1,6 t. 

NC 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.36 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

1412 

Stockage en réservoirs 
manufacturés de gaz 
inflammables liquéfiés, à 
l’exception de ceux visés 
explicitement par d’autres 
rubriques de la nomenclature ; 
Les gaz sont maintenus liquéfiés à 
une température telle que la 
pression absolue de vapeur 
correspondante n’excède pas 1,5 
bar (stockages réfrigérés ou 
cryogéniques) ou sous pression 
quelle que soit la température 
2. La quantité totale susceptible 
d’être présente dans l’installation 
étant : 
b) supérieure à 6 t, mais inférieure 
à 50 t (DC) 

Le site dispose d’un stockage de 20 
bouteilles de gaz (gaz de carburation et 
autres type butane, propane) de 13 kg 
chacune pour l’alimentation d’un 
chalumeau (12 bouteilles) et d’un chariot 
élévateur (8 bouteilles). 

La quantité totale stockée atteint 
donc 260 kg. 

NC Idem NC 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.37 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

1432 

Stockage en réservoirs 
manufacturés de liquides 
inflammables 
2. Stockage de liquides 
inflammables visés à la rubrique 
1430 :  
b) représentant une capacité 
équivalente totale supérieure à 10 
m3 mais inférieure ou égale à 100 
m3 (DC) 

Pour les besoins de l’activité, le site 
possède des stocks suivants :  
- une cuve de 5 m3 de Fioul (rouge) 
(5 000 l) pour l’alimentation des grues 
(liquide de 2ème catégorie - catégorie C) ;  
- une cuve de 5 m3 de Gazole (blanc) 
(5 000 l) et une cuve de 1 m3 de Gazole 
(blanc) (1 000 l) provenant de la 
dépollution des VHU et réutilisé par 
l’entreprise pour l’alimentation des 
camions et voitures de société (liquide de 
2ème catégorie - catégorie C) ;  
- une cuve de 1 m3 de d’essence (1 000 l) 
provenant de la dépollution des VHU et 
réutilisé par l’entreprise (liquide de 1ère 
catégorie - catégorie B). 

Soit une capacité équivalente stockée 
de 3,2 m3 

(Ceq = 1 + 11/5 = 3,2 m3) 

NC 

Idem sauf pour :  
- cuve de 6 m3 de Gazole (blanc) (6 000 
l) (liquide de 2ème catégorie - catégorie 
C) ;  

Soit une capacité équivalente 
stockée de 3,4 m3 

(Ceq = 1 + 12/5 = 3,4 m3) 

 

NC 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.38 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Rubrique Intitulé de la rubrique 
Caractéristiques des installations 

présentes sur site 

Régime et 
rayon 

d’affichage

Projet d’extension - Caractéristiques 
des installations 

Régime et 
rayon 

d’affichage 

1435 

Stations-service : installations, 
ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans 
les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur, de bateaux ou 
d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant 
(liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 de la catégorie de 
référence [coefficient 1] distribué 
étant : 
3. Supérieur à 100 m ³ mais 
inférieur ou égal à 3 500 m ³. (DC)

La consommation annuelle du site en 
carburant atteint au maximum 13 m3. 

 
(35 000 L de fioul + 25 000 L de gazole + 1 000 L 
d’essence, soit une capacité équivalente consommée de 1 + 

60/5 = 13 m3) 

NC 

La consommation annuelle du site en 
carburant atteindra au maximum 18 m3.
 
(50 000 L de fioul + 35 000 L de gazole + 1 000 L 
d’essence, soit une capacité équivalente consommée de 1 + 

85/5  = 18 m3) 

 

NC 

2517 

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que 
ceux visés par d'autres rubriques, la 
capacité de stockage étant : 
3. Supérieure à 5 000 m³ mais 
inférieure ou égale à 10 000 m³. 
(D) 

  

Stockage de gravats (matériaux inertes 
tels que briques, parpaing, tuiles, etc.) 
dans 1case de 7 m x 7m x 4 m soit 196 
m3 

NC 

Avec : 
A : autorisation E : Enregistrement 
D : Déclaration NC : Non classable 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.39 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 
PLAN D'IMPLANTATION DES RUBRIQUES ICPE  

(Situation future) 
 

 

 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.40 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 

Le présent dossier de demande devra faire l’objet d’une enquête publique sur le 
territoire des communes qui sont incluses dans un rayon de 2 km (périmètre 
d’affichage). Ces communes concernées, partiellement ou en totalité, sont au nombre 
de 71 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SYNTHÈSE DE LA DÉFINITION DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE 
ET DES CONTRAINTES ASSOCIÉES, DES IMPACTS DU 
PROJET ET DES MESURES ENVISAGÉES 

 

                                                 
1 Se reporter à la Carte des communes concernées par le périmètre d’affichage présentée dans le Volume 2. 

 Bresles  La Rue Saint Pierre 

 Bulles  Litz 

 Essuiles  Rémérangles 

 La Fay-Saint-Quentin  



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.41 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Récapitulatif des contraintes générales relevées (environnementales / administratives / réglementaires / autres) - incidences et mesures 

Environnement du site et contraintes relevées sur la zone d'étude 
Incidences sur la zone d'étude & vis-à-vis du projet (conception, 

conditions de mise en œuvre) 
 Mesures prises ou prévues 

P
ay

sa
ge

 /
 p

er
ce

pt
io

n 

Environnement proche : Territoire du Plateau du Pays de 
Chaussée composé de paysages de grandes cultures.  

Composition au niveau du site : espaces cultivés sur tous les 
horizons (au nord, au sud, à l'ouest et à l'est), avec une 
exploitation agricole limitrophe au sud, associés à l'ouest et au 
sud avec les premières habitations distantes de 20 mètres, ainsi 
qu'à l'est par un linéaire d'éolienne (à 850 m du site actuel et 
720 m de l'extension). 

Distinction de la commune de Rémérangles : village fleurie (4 
fleurs) 

Aperçus sur le site depuis l'extérieur : peu de cône de visibilité 
relevés aux alentours du site en raison des nombreuses buttes 
(topographie relativement vallonnée) existantes. Ainsi les 
seules vues directes sur le site, proches ou éloignées, sont :  
▪ depuis la RD 9 au nord de la commune, 
▪ depuis le chemin communal reliant Le Fay-St-Quentin 
uniquement à proximité immédiate du site, 
▪ au niveau des premières habitations au sud-ouest du site,  
▪ au niveau du cimetière de Rémérangles (au sud-est) 
▪ au niveau de zones ponctuelles sur la RD 94 en direction 
Bulles et en direction de Bresles. 
 

L'activité du site nécessite des stockages de matériels divers (métaux 
ferreux et non ferreux, D3E, VHU, etc.) sur des hauteurs pouvant 
atteindre 3 mètres maximum. 

En raison de la proximité des habitation situées au sud-ouest et des 
efforts mis en œuvre par la commune pour créer un cadre de vie 
esthétiquement agréable, le projet d'extension doit prendre en compte 
une démarche d'intégration paysagère :  
▪ Murs d'enceinte en dur comme actuellement (panneaux dalles béton) 
de 3 m, soit un rehaussement d'un mètre du mur existant : aucune 
visibilité sur les stocks. 
▪ Plantations de plantes grimpantes (lierre, clématites, etc.) d'entretien 
minimal pour un confortement du camouflage principalement période 
printemps / été - meilleurs intégration pour le cadre de vie - rapidité de 
pousse du couvert végétal (camouflage observés en 1 à 2 ans). 
Actuellement camouflage mur par thuyas (mais problème d'entretien et 
de maladie des plants : passage au fur et à mesure aux plantes 
grimpantes) 

Aussi, les murs d'enceinte limitent actuellement, et limiteront (partie 
extension), les vues possibles sur l'activité interne et donc sur les 
matériaux stockés. Par ailleurs, les modalités d'intégration paysagères 
étudiées dans le projet (plantes grimpantes à feuillage persistant pour 
certaines et à floraison pour d'autres) permettent d'assurer le maintien 
d'un esthétisme agréable, voir intéressant, pour la commune et ses 
villageois. 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.42 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Récapitulatif des contraintes générales relevées (environnementales / administratives / réglementaires / autres) - incidences et mesures 

Environnement du site et contraintes relevées sur la zone d'étude 
Incidences sur la zone d'étude & vis-à-vis du projet (conception, 

conditions de mise en œuvre) 
 Mesures prises ou prévues 

Aucune station d’analyse de la qualité de l’air ne se situe à 
proximité du site. Les trois stations de mesure ATMO 
PICARDIE les plus proches sont situées sur le territoire de 
Beauvais pour le suivi en zones de trafic, périurbaine et 
aéroportuaire et étudient, selon les stations, les paramètres 
suivants : NO2, PM10 et benzène (C6H6), O3 et SO2. Depuis 
quelques années, les teneurs en ozone sont stables. Un pic 
d'ozone a été rencontré en mai 2011 (75 µg/m3). Bilan 2011 : 
dans 33,5% des cas l’indice ATMO est très bon, dans 50,3% 
des cas bon, dans 7,1% des cas moyen, dans 6,9% des cas 
médiocre, dans 1,9% des cas mauvais et dans 0,3% des cas 
très mauvais. Majoritairement, ce sont les poussières qui sont 
responsables de la qualité de l'indice. 
 

Pollution inhérente à l'activité du site (utilisation d'équipements et 
d'engins de chantiers) : la principale pollution est due aux gaz 
d'échappement émis par les engins de chantiers du site.  
La cisaille-presse fonctionne à l'électricité. Il y a également un chariot 
élévateur frontal thermique qui fonctionne au gaz (butane). 
Généralement, il n'y a qu'un seul, voire deux, engins utilisés à la fois et 
aucun autre équipement ou activité du site n'émet de rejet de polluants 
à l'atmosphère. L'activité du site est donc peu génératrice de 
pollution atmosphérique.  
Pollution due au transport des matériaux et des déchets : les matériaux 
et les déchets sont acheminés sur le site ou repris pour être récupérés 
ou traités sur un autre site par des véhicules routiers (particuliers ou 
professionnels) qui émettent également des aux gaz d'échappement. 
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Climatologie / Qualité 
de l'air La hauteur moyenne annuelle des précipitations, calculée sur 

une période de 30 ans est de l’ordre de 670 mm. 
Les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année, 
entre 45,5 mm (février) et 68,6 mm (décembre).  
La température moyenne annuelle s’élève à 10,7°C. Les 
températures moyennes oscillent de 3,6°C (janvier) à 18,4°C 
(juillet) illustrant l’aspect tempéré du climat. 
Les vents dominants sont de secteur quart sud-ouest et les 
vents secondaires, également assez présents, de secteur 
nord/nord-est qui se poursuit sur le secteur nord/nord-ouest. 
La vitesse du vent est majoritairement comprise entre 1,5 et 
4,5 m/s (49 % des cas). Les vents compris entre 4,5 et 8 m/s 
sont également assez bien répartis (31,6 % des cas). 
Le secteur est donc bien représenté au niveau des différentes 
gammes de vents et des directions. 

Ni la température ni le vent n'ont d'incidence sur le fonctionnement du 
site, et inversement.  
 
La précipitation est prise en compte pour le calcul des besoins en 
dimensionnement des équipements de collecte et de pré-traitement des 
eaux pluviales. Ces eaux pluviales sont récupérées, traitées selon 
leur potentialité de pollution, et rejetées par infiltration dans le 
sol. Elles sont donc restituées au milieu naturel environnant du 
site. 
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Géologie / topographie 

La commune de Rémérangles est située au sud du Plateau 
Picard entre la Vallée de la Brèche et la Vallée du Thérain. 
L’altitude moyenne des terrains au niveau du site est de 105 
mètres. 
 
Diagnostic de pollution du sol : étude de SEVEQUE 
ENVIRONNEMENT (2012) : Au regard des résultats 
d'analyse, les terres de la zone d'extension sont considérées 
comme inertes, donc exemptes de pollution, selon l'arrêté du 
28 octobre 2010 (définissant les seuils d'admission en 
installation de stockage de déchets inertes - ISDI). Elles 
pourront être soit valorisées par leur réutilisation dans une 
filière appropriée (par exemple en terre de remblaiement des 
excavations de carrière), sous réserve de l’obtention du CAP, 
soit éliminées en ISDI.  
 

L'extension du site devra décaisser les terres sur une profondeur de 2 à 
3 mètres pour d'une part réaliser la dalle pour protéger le sol de toute 
infiltration de produits potentiellement polluants ou dangereux et 
d'autre part pour installer les bassins et cuves pour le système de 
récupération et de traitement des eaux pluviales.  
 
Par ailleurs, tous les produits aqueux présents sur le site (liquides de 
dépollution, huiles, hydrocarbures) sont stockés dans une aire dédiée, 
sur rétention : 
Gestion des produits polluants et potentiellement dangereux : 
Il s'agit des fluides de la dépollution des VHU (liquides de 
refroidissement, de freins, lave-glace, huiles, etc.), des filtres (à huiles, à 
carburant et à pollens), des batteries et du stockage de carburant pour 
les engins d'exploitation. Il s'agit également des autres matériaux 
métalliques non neufs stockés et principalement les D3E : 
▪ Les fluides de dépollution seront stockés sous le hangar dans des 
conteneurs adaptés (cuves et fûts hermétiques) placés sur une rétention 
en pointe de diamant dimensionnée pour 50% du volume total stocké, 
▪ les batteries sont stockées dans une benne inox et les filtres à huiles 
dans des fûts hermétiques. L'ensemble est stocké sous le hangar, sur la 
rétention en pointe de diamant. 
▪ les D3E, et tous les autres matériaux métalliques sont stockés en 
masse sur une dalle béton imperméable reliée à un bassin de 
récupération des eaux pluviales potentiellement chargées en polluants 
divers (huiles, MES, particules de plomb, d'aluminium, etc.  
▪ du matériel absorbant est mis à disposition en cas de déversement 
accidentel. 
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Hydrologie / 
Hydrogéologie 

Le Plateau Picard, et son secteur du Pays de Chaussée, est 
parcouru par un réseau hydrographique marqué :  
▪ la rivière du Thérain, affluent de l’Oise, s’écoule à 9 km 
environ au sud-ouest du site selon une orientation nord-
ouest/sud-est. Il est alimenté par deux bassin versant, le Haut 
Thérain et le Thérain aval ; 
▪ la rivière la Brèche, également affluent de l’Oise, s’écoule à 
entre 2 et 3 km environ à l'est du site selon la même 
orientation nord-ouest/sud-est ; 
▪ la rivière Oise s'écoule à près de 25 km plus au sud-ouest, 
selon une orientation nord-est/sud-ouest 
Le territoire de la commune de Rémérangles est à cheval sur 
les deux bassins versants du Thérain aval et de la Brèche 
amont. L'emprise du site est comprise dans le BV du Thérain 
aval. 
Aucun cours d’eau ne se situe à moins de 2 km du site. 
 
 

La proximité de la nappe de la craie et la présence de cours d'eau plus 
ou moins proches du site impliquent la nécessité d'une gestion 
appliquée de la qualité des eaux rejetée par le site. 

Gestion des sinistres : 
En cas d’incendie, une vanne manuelle placée à l’extrémité du bassin de 
récupération des eaux pluviales permet d’isoler le site avant rejet vers le 
milieu extérieur. Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées sur 
le site grâce à la présence de bordures béton et de seuils en périphérie 
des voies de circulation. Les eaux d’extinction seront isolées et dirigées 
gravitairement vers le bassin de rétention. Cette rétention correspond à 
un volume de 600 m3 satisfaisant largement le besoin estimé de 
seulement 400 m3.  
Les eaux polluées accumulées seront pompées dans des conteneurs ou 
par des camions-citernes par une entreprise agréée, et envoyées dans 
un centre de destruction-traitement. 

Gestion des rejets en eau :  
Les rejets en eaux du site liés à son activité sont des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les eaux usées, correspondent aux eaux sanitaires et des douches, sont 
assimilables aux eaux domestiques. Elles sont évacuées vers un puisard 
qui est actuellement commun avec l'habitation présente, dans l'attente 
du futur réseau d'assainissement de la commune. 
Si le projet d'assainissement communal n'était pas lancé au cours de 
l'année qui suivra la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation de la 
SARL FER ET METAUX, celle-ci s'engage à condamner son 
raccordement au puisard de l'habitation limitrophe. Elle mettra à la 
disposition de son personnel, dans un premier temps, un système de 
toilette chimique qui sera géré par une entreprise spécialisée. Le site 
mettrait en place son propre système d'assainissement non collectif (via 
le SPANC), selon les besoins. 
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Hydrologie / 
Hydrogéologie (suite) 

La principale ressource en eau du territoire provient de la 
nappe de la craie. Le toit de la nappe de la craie, sur la 
commune de Rémérangles, est situé à la cote altimétrique 89 
mètres NGF avec un toit maximal de 95 m NGF. 
Les pollutions d’origine domestique proviennent 
essentiellement de mauvaises conditions d’assainissement des 
agglomérations urbaines ou rurales. Les pollutions agricoles 
sont moins évidentes car plus diffuses. Toutefois, elles 
semblent s’intensifier suite à l’abandon progressif de l’élevage 
et des cultures traditionnelles par les cultures modernes, 
intensives et très mécanisées. Globalement, la qualité de la 
nappe tend à se dégrader sous l’action des nitrates, des 
pesticides et de façon plus accidentelle, des métaux lourds et 
des contaminations bactériologiques. 
La commune de Rémérangles ne dispose d’aucun captage 
d’alimentation en eau potable et son alimentation en eau 
provient du captage de Essuiles/Le Plessier-sur-Bulles. Dans 
un périmètre de 2 km autour du site, cinq captages AEP sont 
exploités sur les communes de Bulles, Essuilles, Litz et 
Bresles. L'emprise du site n'est pas située dans un 
périmètre de protection des captages AEP. 

Les eaux pluviales tombant sur l'emprise du site sont séparées en 2 : 
▪ Les eaux de toiture (bungalow, locaux sociaux, hangar), exempte de 
pollution pouvant provenir du site - pas de dépôt possible de polluant 
en toiture provenant de l'activité du site) sont collectées et rejetées 
directement dans le milieu naturel. Les eaux de toiture du hangar sont 
tout d'abord dirigées vers le bassin d'eau incendie (300 m3) avant d'être 
rejetées via un trop plein dans le fossé d’infiltration ; 
▪ les eaux lessivant les voiries, correspondent aux surfaces 
imperméabilisées du site (voies de circulation, parking, aires de 
stockage extérieures (en vrac ou en cases), sont récupérées et dirigées 
vers un bassin de récupération (bassin tampon), lequel collectera 
également les eaux provenant des séparateurs d’hydrocarbures de la 
partie. Ces eaux sont ensuite dirigées vers une installation de traitement 
spécifiquement étudiée pour traiter les polluants potentiels du site. Via 
ce système, la SARL FER ET METAUX s’engage à être 
conforme aux valeurs de rejets en matière de qualité des eaux 
pluviales rejetées (dispositions de l'arrêté du 02/02/98 et de l'arrêté 
complémentaire d'autorisation du site du 16/04/12), à savoir :  

* pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) 
* température < 30° C 
* matières en suspension : 100 mg/l 
* DCO : 300 mg/l  
* DBO5 : 100 mg/l 
* Hydrocarbures totaux : 10mg/l 
* Plomb : 0,5 mg/l 
* Cuivre : 0,5 mg/l 
* Zinc : 2 mg/l 
* Fer, aluminium et composés : 5mg/l 

Dispositions prise pour s'assurer de la conformité des rejets :  
▪ nettoyage de ses installations de traitement des eaux pluviales a 
minima 2 fois par an (durant le 1er et le 3ème trimestre de l'année en 
cours) et aussi souvent que nécessaire. 
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Contexte écologique et 
milieu naturel  

L’ensemble de la zone d’étude, en périphérie proche et 
éloignée du site, est représentatif d’un patrimoine écologique 
naturel assez intéressant puisqu’il est composé de deux sites 
Natura 2000 (deux SIC - futur ZSC (Zone Spéciale de 
Conservation) au titre de la directive « Habitats » 92/43/CEE 
de l’Union Européenne) et de cinq Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 1. De 
nombreuses espèces floristiques et faunistiques assez rares à 
exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en Picardie sont 
présentes dans ces zones d'intérêt écologique. 
Le secteur d’étude ne compte pas, par contre, de sites classés 
ou inscrits (loi du 2 mai 1930), ni d'autres protection 
réglementaires de type ZICO, Réserves naturelles nationale ou 
régionales (RNN, RNR), d'arrêté de protection de biotope 
(APB) ou de Parc naturel régional (PNR). 
Le site de SARL FER ET METAUX se situe en dehors 
des périmètres délimitant ces zones d’intérêts 
écologiques. 

Le secteur où se localise la société FER ET METAUX se situe en 
dehors de ces zones d’intérêt remarquable. Il est essentiellement 
agricole et rural et ne comporte pas les milieux correspondant aux 
zones d'intérêt écologique présentes. Il ne représente donc pas un 
secteur d'intérêt particulier pour le développement de la faune et de la 
flore qui y sont décrites.  
L'emprise du projet est par ailleurs éloignée de plus de 5 km pour la 
plupart des sites remarquables, y compris les deux sites Natura 2000, à 
l'exception de la ZNIEFF correspondant à la vallée de la Brèche pour 
lequel l'éloignement est d'un peu plus de 2 km. Les activités de la 
société FER ET METAUX ne sont pas de nature à générer un impact 
ou à créer une gêne sur ces sites pouvant de surcroît se faire ressentir 
sur de telles distances (bruit, obstacles aux déplacements de la petite et 
grande faune, de l'avifaune et des chiroptères, pollution lumineuse, 
etc.).  
Selon les résultats de l'étude d'incidence préliminaire réalisée pour les 
sites Natura 2000, en fonction des types d'habitat et d'espèces 
concernées et des incidences potentielles des activités du site, il n’y a 
pas lieu de procéder à une étude d’incidence au titre des sites 
Natura 2000. 
 

                                                 
1 Se reporter à la Carte du contexte écologique de la zone d’étude présentée dans le Volume 2.  
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Faune 

Au niveau du site de la SARL FER ET METAUX, au regard 
de la superficie de l’emprise du projet et du contexte de 
grande culture environnant, le secteur concerné a un faible 
intérêt faunistique. Des espèces communes fréquentent 
l’emprise du projet comme le Moineau domestique (Passer 
domesticus) au niveau des bâtiments existants et la Piéride de 
la rave (Pieris rapae) au niveau des secteurs végétalisés, 
notamment la berme de la voie communale n°2 longeant 
l’extension à l’est. 
L’emprise du projet a donc un intérêt faunistique faible 
au regard des espèces animales présentes. 
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Flore 

Au niveau de l'emprise du projet, 73 espèces végétales ont été 
relevées dont1 : 
▪ aucune espèce végétale protégée au niveau national et 
régional ; 
▪ aucune espèce végétale menacée et inscrite sur la liste rouge 
régionale ; 
▪ et quatre espèces peu communes en Picardie, l’Ail des vignes 
(Allium vineale), la Linaire bâtarde (Kickxia spuria), le Trèfle 
fraise (Trifolium fragiferum) et l’Ortie brûlante (Urtica urens). 
L’emprise du projet a donc un intérêt floristique faible au 
regard des espèces végétales présentes. 
 

Le projet d'extension de la SARL FER ET METAUX (0,84 ha) a une 
incidence sur : 
▪ la mise en culture et le travail du sol au niveau de l'extension prévue 
(restriction de terre arable : impact négatif) et donc sur les 
traitements de fertilisation et de pesticides associés (diminution de la 
pollution d'origine agricole : impact positif), 
▪ l'urbanisation (imperméabilisation du sol : impact neutre car 
restitution intégrale des eaux pluviales - après traitement - à la 
parcelle), 
De même, le projet d'extension est contigu au site existant et 
n'apportera pas de fractionnement supplémentaire de l'espace 
(déplacement de grande faune). Il n'y aura pas d'interruption de 
corridors écologiques. 
D'un autre point de vue, les dispositions prises pour l'intégration 
paysagères du site permettra la création de niches écologiques 
(plantation de couvre-sol et de plantes grimpantes, création d'îlots 
végétalisés aptes à attirer l'entomofaune (insectes) et l'avifaune). 
 

                                                 
1 Se reporter à la Liste des espèces végétales sur le site de Rémérangles et de ses abords immédiats présentée dans le Volume 2. 
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Trame verte et bleue 

La démarche d’identification et de 
préservation/restauration/renforcement de la trame verte et 
bleue (TVB) à l’échelle régionale est en cours et pilotée 
conjointement par l’État et la Région en association avec les 
collectivités locales et en concertation avec les acteurs de 
terrain dans un cadre cohérent garanti par l’État.  
Au niveau de la zone où se localise la SARL FER ET 
METAUX, de nombreux espaces en friches ou en cultures et 
non urbanisés permettent des connexions écologiques pour la 
petite et la grande faune avec les espaces naturels alentours, 
notamment entre les boisements, les vallées et les espaces 
ouverts1.  
En effet, en se référant aux cartes présentant les corridors 
écologiques potentiels2 présents sur les territoires communaux 
à proximité de Rémérangles, on constate que le boisement 
limitrophe de la zone d’étude situé le long de la vallée de la 
Brèche permet de rejoindre les nombreux autres axes inter et 
intra forestiers entre la vallée de la Bresles et la forêt 
domaniale de Hez-Froidmont. 

L'extension prévue pour le site touchera à une zone actuellement 
agricole. L'extension concerne une superficie inférieure à 0,7 ha. Elle 
ne touche à aucun cours d'eau ou boisement ou haie qui seraient des 
milieux privilégiés pour le déplacement de la petite, voire de la grande, 
faune.  
Ainsi, l'augmentation de l'emprise du site actuel n'aura pas 
d'autre incidence sur la faune que d'augmenter la distance à 
parcourir (de quelques mètres) pour contourner le site. Autant 
l'activité du site que l'extension prévue n'aura pas d'incidence (gêne 
pour le déplacement, bruit, lumière, émissions atmosphériques, 
compartimentage du milieu, etc.)sur les corridors écologiques présents 
sur les territoires limitrophes. 
 

                                                 
1 Se reporter à la Carte du contexte local en périphérie de la zone d'étude et à la Carte de visibilité éloignée du site depuis l'extérieur illustrant les milieux alentours, présentées dans le 
Volume 2  
2 Se reporter à la Carte des corridors écologiques potentiels de la commune de Rémérangles constituée par la DIREN Picardie (actuellement DREAL) et présentée dans le Volume 
2. 
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Monuments historiques 

La zone d’étude est orientée plutôt vers le secteur rural où des 
communes peu anciennes se sont implantées principalement 
pour l'intérêt que représentaient les grands espaces agricoles et 
l'accessibilité aux villes de plus grande importance Il n'est pas 
reconnu comme disposant d'un patrimoine historique 
important, celui-ci restant limité principalement aux églises.  
Dans un rayon de 2 kilomètres autour de Rémérangles, on 
rencontre tout de même 5 inscriptions aux Monuments 
Historiques (Rémérangles, Bulles, le Fay-Saint-Quentin, et 
deux sur Liz en raison de la présence d'un prieuré) et 1 
classement (la Rue-Saint-Pierre). 
La partie sud de l'emprise actuelle de la SARL FER ET 
METAUX ainsi qu'une petite partie de son extension 
sont comprises dans le périmètre de 500 mètres de 
protection des Monuments historiques1. 

Comme vue à la partie « Paysage/perception », d'une manière générale, 
la superficie du site (actuel + extension) est de 1 ha environ (avec 
extension sur 125 m de longueur par 69 m de largeur) ce qui 
correspond à une emprise relativement peu importante. Les murs 
d'enceinte limitent actuellement, et limiteront (partie extension), les 
vues possibles sur l'activité interne et donc sur les matériaux stockés.  
Par ailleurs, les modalités d'intégration paysagères étudiées dans le 
projet (plantes grimpantes à feuillage persistant pour certaines et à 
floraison pour d'autres) permettent d'assurer le maintien d'un 
esthétisme agréable, voir intéressant, pour la commune et ses villageois. 
De plus, la présence des habitations entre l'église et le site de la 
SARL FER ET METAUX limite l'impact visuel sur et depuis les 
parcelles concernées par la protection. 
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Sites archéologiques 

Les vallées, telles que les vallées de l'Oise, de la Bresle et du 
Thérain, sont en général réputées sensibles en raison des 
nombreux vestiges archéologiques qu’elles conservent. Ces 
vestiges, notamment dans la vallée de l'Oise, ont pour origine 
les périodes anciennes (Néolithique, Âge de Bronze, 
Protohistoire et Époque romaine). 
Aucune donnée spécifique a notre zone d’étude n’a pas être 
collectée (pas de recensement particulier de la part les services 
de l’archéologie). 

Le nouvel aménagement de la SARL FER ET METAUX comprenant 
une extension (0,84 ha) fera l’objet d’affouillement pour l'installation de 
la dalle et des équipements de traitement des eaux pluviales (décapage 
des zones superficielles du terrain). 
Toutefois au vue de l'impact limité du projet sur le plan 
notamment de la superficie, la DRAC n'estime pas nécessaire de 
procéder à des fouilles archéologiques2. 

                                                 
1  Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2. 
2 Se reporter à l’Échange de courriers auprès de la DRAC présenté dans le Volume 2. 
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Occupation du sol et 
activités économiques 

Les principales activités économiques du secteur relèvent du 
commerce, y compris les garages automobiles, du transport et 
des activités de services divers (47,69%). Ensuite prédominent 
les activités de l’agriculture, la sylviculture et la pêche 
(17,59%), la construction ainsi que le secteur public et de la 
santé sont quasiment égalitaires (respectivement 12,73% et 
12,96%)1. Ce secteur rencontre très peu d’industrie (9,03%).  
La commune de Rémérangles ne comporte aucun 
établissement classé SEVESO seuil bas ou haut.  
Le village est essentiellement orienté vers l'exploitation 
agricole (polyculture) et d'élevage (poulailler industriel). Sept 
exploitations agricoles ont été recensées sur le territoire de la 
commune, l'une d'elles est soumises au régime des ICPE pour 
son activité d'élevage, les autres sont soumises au RDS 
(Règlement sanitaire départemental).  
La commune ne comporte aucune industrie, au sens stricte, 
sur son territoire. Quelques activités artisanales et 
commerciales se sont implantées sur la commune, il s'agit de 
deux ferrailleurs, dont la SARL FER ET METAUX (ETS 
DELAHOCHE Jean-Claude) et les ETABLISSEMENTS 
DELAHOCHE Gérard, toutes deux ICPE soumises à 
autorisation, ainsi qu'un brocanteur. 

Le site en exploitation de la SARL FER ET METAUX est l'une des 
rares activités économiques présentes sur le territoire de Rémérangles 
et participe ainsi au développement de l’emploi local. 
Au 31 décembre 2012, la SARL FER ET METAUX comptait 6 
employés (y compris la femme de ménage, embauchée à temps partielle 
depuis 10 ans) de qualification diverse pour les activités de l'entreprise. 
L’évolution de l’effectif de l’entreprise sur les trois dernières années à 
été de : 
▪ Année 2009 : 6 personnes 
▪ Année 2010 : 8 personnes 
▪ Année 2011 : 8 personnes 
▪ Année 2012 : 6 personnes 

                                                 
1 Se reporter à la Carte du contexte local en périphérie de la zone d'étude et à la Carte de visibilité éloignée du site depuis l'extérieur illustrant les milieux alentours, présentées dans le 
Volume 2  
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Evolution 
démographique 

De nombreuses disparités de la répartition spatiale de la 
population se remarquent dans le département de l'Oise. 
La tendance générale sur l’ensemble des communes du secteur 
est à une augmentation progressive de la population, même si 
celle-ci n’est pas de même ampleur sur chacune d’elles. Cela 
peut s'expliquer par l’amélioration des axes de communication 
(transports routiers) permettant d'accéder aux transports 
ferroviaires (Bresles, Beauvais) de même qu’à de grandes villes 
(Paris, Amiens).  

Tourisme 

Le département de l’Oise est riche en patrimoine divers, le 
tourisme est très présent et le département œuvre pour le 
développer. Certains des circuits présents aux alentours du 
site sont référencés au PDIPR (Plan départemental des 
itinéraires de promenades et de randonnées), d'autres ont été 
directement réalisé par la Communauté de Communes Rurales 
du Beauvaisis (CCRB).  
Sur les territoires de la commune de Rémérangles et des 
communes voisines (La Fay-Saint-Quentin, Litz, La Rue-
Saint-Pierre et Bresles) sont balisés plusieurs parcours de 
découvertes, principalement à réaliser à pied et à vélo mais 
également à cheval2. 

Les vues sur le site depuis l'extérieur et notamment depuis les chemins 
de randonnés sont très limitées en raison de la topographie en buttes 
présentes autour du site1. 
Par ailleurs, le site de la SARL FER ET METAUX se trouve dans un 
contexte nécessitant d'assurer son intégration paysagère. Ce contexte 
est lié notamment à la présence de circuits touristiques, mais également 
parce que la commune a engagée d'importants efforts de fleurissement 
qui lui ont valus la désignation de Village fleurie « 4 Fleurs », qu'il est 
situé directement en entrée de ville (coté nord), visible depuis les 
habitations situées au sud, et qu'enfin il est intégré au périmètre de 
protection d'un monument historique (l'église). 
Aussi, les modalités d'intégration paysagères étudiées dans le projet 
(plantes grimpantes à feuillage persistant pour certaines et à floraison 
pour d'autres) permettent d'assurer le maintien d'un esthétisme 
agréable, voir intéressant, pour la commune et ses villageois. 
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Projets limitrophes du 
site d'implantation 

Aucun des projets recensés dans la zone d’étude, de part 
l'objet de leur consultation des services de l'état et leur zone 
d'implantation, n'a de rapport ou ne peut avoir d'incidence, 
positive ou négative, sur le projet de la SARL FER ET 
METAUX, objet du présent dossier. 

Aucune incidence 

                                                 
1 Se reporter aux Cartes des visibilités éloignées et rapprochées du site depuis l’extérieur, montrant l'espace de visibilité sur le site depuis l'extérieur présentées dans le Volume 2. 
2 Se reporter à la Carte des itinéraires de promenades et de randonnées en périphérie de la zone d'étude présentée dans le Volume 2. 
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Réseaux routiers : Le réseau routier desservant la commune de 
Rémérangles est constitué de :  
▪ la route départementale (RD) 9 qui traverse Rémérangles par 
un axe nord-ouest/sud-est, reliant La Rue Saint-Pierre (au sud 
de la commune) à Haudivillers (au nord-est) ; 
▪ la RD 94 qui traverse Rémérangles par un axe N/NE-S/SO 
qui permet de relier Saint-Just en Chaussée (au nord/nord-
ouest) à Bresles (au sud-ouest) ; 
Par la RD 9, on accède à : 
▪ la RD 938 reliant Saint-Just en Chaussée à Beauvais ; 
▪ et à la route nationale (RN) 31, reliant Compiègne à 
Beauvais et à Creil (via la RD 1016) qui correspond à la RD 
931 sur la portion Breuil-le-Sec - Therdonne, incluant l'accès à 
Rémérangles. 

Réseaux ferroviaires : Le réseau ferroviaire est très peu 
développé autour de la commune de Rémérangles. La gare la 
plus proche est située sur la commune de Bresles, permettant 
de rallier Beauvais ou Creil et au-delà dans les directions de 
Compiègne / Paris / Amiens /Le Tréport. 
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Réseaux de 
communication 
(routier, ferroviaire, 
fluvial) 1 

Réseaux navigables : La commune de Rémérangles ne se situe 
pas à proximité d’un cours d’eau suffisamment important 
pour bénéficier des possibilités de transport fluvial. Le réseau 
fluvial le plus proche est celui de Creil avec le canal de l’Oise 
permettant la liaison Paris-Compiègne, pour de faibles 
gabarits.  

L'activité du site utilise exclusivement le transport par route, puisqu’elle 
n'a pas la possibilité d'utiliser d’autres modes de circulation, autant 
pour l'apport des matériaux à trier et des VHU à dépolluer que pour les 
expéditions des produits triés ou des déchets à traiter. 
La SARL FER ET METAUX prévoit une augmentation du trafic 
engendré par son activité d’une vingtaine de véhicules par jour, soit 
40 rotations (aller-retour), ce qui correspond à une augmentation 
du trafic actuel de 4,38 %. 

                                                 
1 Se reporter à la Carte du contexte local en périphérie de la zone d'étude présentée dans le Volume 2  
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conditions de mise en œuvre) 
 Mesures prises ou prévues 

Bruit 

Les sources principales de bruit dues à l’activité du site sont : 
 les bruits de choc de tôles liés à leur dépôt sur l'aire 
bétonnée, à leur reprise et à la manipulation ; 
 les bruits des engins de manutention circulants sur le site ;  
 le bruit de la cisaille-presse ; 
 ainsi que les bruits des véhicules entrant et sortant sur le site 
(y compris des poids-lourds). 

Les zones les plus proches pouvant être considérées comme 
zones à émergences réglementées sont : 
 l'habitation mitoyenne du site d'exploitation qui était 
l'ancienne maison de gardien ;  
 les habitations le long de la RD 9 à, au plus près, 20 mètres 
au sud des limites de propriété du site. 
Les mesures de bruits réalisées dans le cadre du projet1 
montrent que les activités de la SARL FER ET 
METAUX sont conformes à ses obligations 
réglementaires, à l’exception du point de mesure au 
niveau de l'habitation mitoyenne.  

Il est à signaler que le projet d'augmentation de capacité de 
fonctionnement et d'extension, objet du présent dossier, n'augmentera 
pas le nombre des équipements disponibles de la société. 
Le projet d'augmentation des capacités d'accueil et de restructuration 
de l'activité du site prend en compte la recherche d'amélioration 
des contraintes de bruit en éloignant certaines des activités bruyantes 
des habitations. 
L'ensemble des mesures cumulées étudiées auront pour effets de 
réduire de manière significative le niveau de bruit ressenti 
notamment au niveau de l'habitation mitoyenne. Avec cette 
nouvelle configuration projetée, avec l'extension, la SARL FER 
ET METAUX pourra se mettre en conformité en tout point vis-à-
vis des émergences réglementairement admissibles. 
Afin de vérifier que l’effet attendu des dispositions prévues soit 
efficaces, l’exploitant s’engage à réaliser une mesure de bruit dans les 
mois qui suivront le démarrage de sa nouvelle installation. L’exploitant 
s’est par ailleurs rapproché du CETIM afin de faire un point sur les 
sources de bruit inhérentes à son activité et sa future configuration 
dans le but de prévoir les actions qui pourront être mises en œuvre le 
cas échéant (Cf. rapport sur l'État des lieux "Bruit et Vibrations" du 
CETIM remis dans le Volume 2 (Annexes)). 
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Lumière 

Les abords du site comprennent la route départementale 9 qui 
dispose d'un éclairage publique. Au niveau du site 
d'exploitation, les émissions lumineuses se limiteront aux 
dispositifs d’éclairage extérieur, notamment le matin et en fin 
de journée durant les périodes automnales et hivernales en 
raison de la faible luminosité naturelle. 

L’éclairage du site est nécessaire pendant les périodes où la 
luminosité naturelle fait défaut et ne permet plus d'assurer les 
activités en sécurité (éclairage périodique). Cet éclairage est 
strictement limité au besoin du site (éclairage directionnel) et est arrêté 
lorsqu'il n'a plus d'utilité. Aucune autre disposition particulière n’est 
donc envisagée ni nécessaire. 
 

                                                 
1 Se reporter à l'étude acoustique réalisée par la société ACAPELLA et présentée dans le Volume 2. 
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Vibration 

Les sources principales de vibration dues à l’activité du site 
sont : 
 les vibrations créées par les chocs de tôles liés à leur dépôt 
sur l'aire bétonnée, à leur reprise et à la manipulation ; 
 les vibrations liées au roulement des engins de manutention 
sur la dalle béton ;  
 et principalement les vibrations émises par l'activité de la 
cisaille-presse ; 

Les zones les plus proches pouvant être considérées 
directement impactées par l'exploitation du site sont : 
 l'habitation mitoyenne du site d'exploitation qui était 
l'ancienne maison de gardien ;  
 les habitations le long de la RD 9 à, au plus près, 20 mètres 
au sud des limites de propriété du site. 
L’étude de vibrations1 a montré que les niveaux mesurés 
sont très nettement inférieurs aux seuils réglementaires 
et donc ne présentent aucune nuisance sérieuse. 

Les résultats de l’étude de vibration attestent du bon respect des 
valeurs seuils réglementaires pour l’activité du site. Toutefois, suite à la 
réunion publique organisée le mardi 16 octobre 20122 pour présenter le 
projet à la population de REMERANGLES, la société FER ET 
METAUX a souhaité satisfaire ses riverains et s'est engagée à 
réaliser les démarches nécessaires pour rechercher l'origine du 
problème ponctuel de pics de vibrations ressenties, dont les 
soupçons se sont orientés tout naturellement vers la cisaille-presse, et à 
évaluer la possibilité de réduire ces vibrations émises, et ressenties. 
Malgré la réalisation de mesures de vibrations sur un peu plus 
d'une heure consécutive, avec des séquences sur des matériaux 
différents, il n'a pas été possible de vérifier l'action / le matériau 
à l'origine de ce pic de vibration ressenti. Les résultats restent 
très largement conformes aux valeurs seuils réglementaires 
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Odeur 

Les seules émanations gazeuses potentiellement odorantes 
susceptibles d’être émises sur le site proviennent : 
 des chariots élévateurs thermiques (fonctionnant au gaz), 
 des engins d'exploitation (fonctionnant au gasoil pour la 
plupart), 
 de l'activité d'oxycoupage (mélange oxygène-butane) pour la 
découpe de pièces métallique par chalumeaux, 
 des véhicules de transport pour l'acheminement et la 
récupération des produits/déchets (véhicules n'appartenant 
pas dans la majorité à la SARL FER ET METAUX). 

De part la configuration des installations, les activités du site ne 
génèrent aucunes odeurs susceptibles d’être ressenties à l’extérieur du 
périmètre d’autorisation. Aucune mesure particulière, hormis 
l'entretien des engins d'exploitation tel que réalisé actuellement, 
n’est à préconiser sur le site. 

                                                 
1 Se reporter aux Rapports de mesures vibratoires réalisés par BUREAU VERITAS et présentés dans le Volume 2. 
2 Se reporter au Compte-rendu de la réunion publique joint dans le Volume 2.  
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Code de l'urbanisme 

La commune de Rémérangles ne dispose pas d'un Plan 
d'occupation des sols (POS) () ni d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) () et la carte communale n'a pas fait 
l'objet d'une mise à jour suffisante pour être encore applicable. 
La commune est donc régie actuellement par les dispositions 
du Code de l'urbanisme dont les règles générales de 
l'urbanisme (RNU) s'appliquent (L. 111-1 et suivants). 
La commune de Rémérangles procède actuellement à 
l'élaboration de son PLU qui est en phase de "Diagnostic". 

Le RNU autorise les activités telles que projetées dans le présent 
dossier puisqu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt public 
d'urbanisme ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ni à 
la salubrité et à la sécurité publique. 
En parallèle, les dispositions prévues dans le cadre du projet de la 
SARL FER ET METAUX ont été présentées à la commune de 
Rémérangles afin qu'elles soient compatibles avec les orientations du 
PLU. 

Plan de prévention des 
risques 

Aucun PPRN  ni PPRT n’est prescrit ou approuvé sur la 
commune de Rémérangles. Dans le secteur d'étude autour du 
site de la SARL FER ET METAUX, un arrêté préfectoral 
portant approbation d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) (a été pris en date du 10 janvier 2011 
pour l’établissement de la société DHL SOLUTIONS sise sur 
la commune de Bresles. 

Le site de SARL FER ET METAUX se trouve bien au-delà des 
périmètres des zones réglementées du PPRT de DHL SOLUTIONS 

Schéma de cohérence 
territoriale 

Aucun SCOT n'a encore été constitué pour le territoire 
intégrant la commune de Rémérangles. 

Aucune incidence 

C
on

tr
ai

nt
es

1 . 
et

 s
er

vi
tu

de
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
es

 o
u 

ré
gl

em
en

ta
ir

es
 

Schéma directeur 
d'alimentation en eau 
potable 

Le territoire d'étude n'est pas concerné par l'établissement 
d'un Schéma directeur d'alimentation en eau potable. La 
Communauté de communes rurales du Beauvaisis (CCRB) ne 
possède par ailleurs pas de compétence en matière 
d'élaboration d'un Schéma directeur d'alimentation en eau 
potable. 

Aucune incidence 

                                                 
1  Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2. 
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Schéma directeur 
d'aménagement et de 
Gestion des eaux 
(SDAGE et SAGE) 

Un SDAGE pour le bassin Seine-Normandie a été adopté en 
1996 et en parallèle, le préfet coordonnateur de bassin arrête 
un programme (arrêté ministériel du 17 mars 2006 relatif au 
contenu des SDAGE) qui identifie les mesures à prendre sur 
la période 2010-2015 en application des orientations 
fondamentales du SDAGE pour atteindre les objectifs inscrits 
dans celui-ci (atteinte du bon état écologique). Aucun SAGE 
n’est par contre amorcé au niveau de ce territoire. 

Les principaux objectifs du SDAGE s’appliquent à la préservation des 
zones humides et des milieux aquatiques (gestion piscicole). L’activité 
du site, située à plus de 2 km du premier cours d’eau, n’aura aucune 
incidence sur la qualité des eaux et les zones humides. 
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Schéma régional climat 
air énergie (SRCAE) 

Le SRCAE, créé par la loi du 12 juillet 2010 vise à définir des 
objectifs et des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 
2050 en matière : 
 de lutte contre la pollution atmosphérique,  
 de maîtrise de la demande énergétique,  
 de développement des énergies renouvelables,  
 de réduction des émissions de gaz à effet de serre  
 et d’adaptation aux changements climatiques. 

La SARL FER ET METAUX n'a pas d'autre option que le transport 
routier. A son niveau, la société cherche à optimiser d'une part, 
les chargements (en volume) en matière de livraison et en matière 
d'expédition, et d'autre part, les distances en privilégiant les 
partenaires locaux (filières de traitement). Elle agit donc sur une 
recherche de réduction de la consommation en carburants 
fossiles générée. Sa consommation électrique est par ailleurs 
dépendante de son activité. Son choix tente de se porter, lorsque cela 
est possible, sur des équipements de faible consommation énergétique. 
Par ailleurs, la commune de Rémérangles a contribué à la création 
d'une Zone de développement de l'éolien (ZDE) sur son territoire et 
10 éoliennes y ont été implantées. 
De part son activité, l’activité du site contribue indirectement au 
développement de l'orientation "la voie d’une production 
industrielle plus propre et économe en ressources naturelles" 
puisque d'une part, elle recycle et permet la réutilisation des 
matériaux et d'autre part elle n'a pas de procédé consommateur 
en eau. 

                                                 
1  Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2. 



SARL FER ET METAUX Résumé non technique de l’étude d’impact 

CDL ENVIRONNEMENT  p.57 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Récapitulatif des contraintes générales relevées (environnementales / administratives / réglementaires / autres) - incidences et mesures 

Environnement du site et contraintes relevées sur la zone d'étude 
Incidences sur la zone d'étude & vis-à-vis du projet (conception, 

conditions de mise en œuvre) 
 Mesures prises ou prévues 

Schéma départemental 
de vocation piscicole et 
halieutique et Plan 
départemental de 
protection et de gestion 

Le schéma départemental de vocation piscicole et halieutique 
(SDVP) de l’Oise a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 
mai 1991. Les rivières le Thérain et la Brèche sont des rivières 
de première catégorie piscicole. Elles sont toutes des affluents  
rive droite de l’Oise. 
Le Plan Départementale pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de l'Oise 
(PDPG60) décrit le contexte piscicole de la Brèche, du Haut 
Thérain (en amont de Beauvais) et du Thérain aval (en aval de 
Beauvais) comme salmonicole perturbé dont l'espèce repère 
retenu est la truite fario. 

L'exploitation du site de FER ET METAUX n'a, dans sa forme 
actuelle et dans son projet, aucune incidence directe sur les cours 
d'eau présents. L'exploitation est située dans le BV du Thérain. Elle 
est par ailleurs distante de 3 km de la Brèche et à près de 9 km du 
Thérain et n'a aucun rejet direct avec ces cours d'eau. 

Protection des espaces 
et des sites naturels 

Le site, faisant l’objet de la présente demande, est entouré de 
deux sites Natura 2000 (deux SIC - futur ZSC (Zone Spéciale 
de Conservation)  au titre de la directive « Habitats » 
92/43/CEE de l’Union Européenne) et de cinq Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)2. 
Il n’y a par ailleurs aucun site inscrit ou classés présents 
dans le secteur d’étude. 

Le site n’est pas inclus dans l’une de ces zones d’intérêt 
remarquable. Il est par ailleurs éloigné de plus de 6 km des deux 
sites Natura 2000 présents. 
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Protection des captages 
d'alimentation en eau 
potable 

Les données transmises par l'ARS (Agence régionale de la 
Santé) de l’Oise font état de quatre captages publics 
d’alimentation d’eau destinée à la consommation humaine 
présents dans un périmètre de 2 km autour de la zone d’étude. 
Ces forages sont présents sur les communes de Burlles, 
Bresles, Essuilles et Litz3.Ces quatres captages disposent d’un 
périmètre de protection, proche et éloigné. 

Le site de l’usine de SARL FER ET METAUX est en dehors des 
périmètres de protection, proches et éloignés, de ces captages. 

                                                 
1  Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2. 
2 Se reporter à la Carte du contexte écologique de la zone d’étude présentée dans le Volume 2.  
3 Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2, et localisant les captages d’alimentation en eau potable. 
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Récapitulatif des contraintes générales relevées (environnementales / administratives / réglementaires / autres) - incidences et mesures 

Environnement du site et contraintes relevées sur la zone d'étude 
Incidences sur la zone d'étude & vis-à-vis du projet (conception, 

conditions de mise en œuvre) 
 Mesures prises ou prévues 
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Protection des 
monuments historiques 
et des sites 
archéologiques 

Les terrains, objets de la demande, s’inscrivent pour 
partie à l’intérieur du périmètre de visibilité, ou de co-
visibilité, de 500 mètres du Monument Historique inscrit 
présent sur la commune de Rémérangles mais en sont 
limitrophes. 
Par ailleurs, malgré le fait que les terrains de la SARL 
FER ET METAUX fassent l’objet d’affouillement dans 
le cadre du nouvel aménagement, le SRA nous a informé 
que, compte-tenu de l'impact limité généré par le projet, 
celui-ci n'entraîne pas de risques significatifs de 
destruction archéologique et par conséquent ne fera pas 
l'objet de prescriptions archéologiques2. 

la présence des habitations entre l'église et le site de la SARL 
FER ET METAUX limite l'impact visuel sur et depuis les 
parcelles concernées par la protection. 
 

 

 

                                                 
1  Se reporter à la Carte des servitudes en périphérie de la zone d’étude présentée dans le Volume 2. 
2 Se reporter à l'Échange de courriers auprès de la DRAC présenté dans le Volume 2. 
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V. VOLET SANTÉ 

V.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES EFFETS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

Cette étude a été menée selon les principes généraux développés dans le « Guide pour 
l’Analyse du Volet Sanitaire » de l’Institut de Veille Sanitaire, de Février 2000 et le projet 
de référentiel de l’INERIS à l’évaluation du risque sanitaire et la méthodologie 
partiellement appliquée à ses fiches toxicologiques. L’objectif de cette étude a été : 

▪ de mettre en évidence les dangers liés aux produits utilisés et aux installations le cas 
échéant, 

▪ de définir, quand cela est possible, une relation dose/effets, 

▪ d’évaluer l’exposition des populations, 

▪ de caractériser les risques. 

Cette étude a respecté le principe de précaution prescrit dans la loi du 02/02/95, le 
principe de proportionnalité décrit dans la circulaire du 03/02/93 relative aux sites et 
sols pollués et le principe de spécificité de cette même circulaire. 

La quantification et qualification de certains rejets polluants et pouvant avoir des effets 
sur la santé publique ont été évoquées dans l’étude d’impact et sont complétées dans ce 
chapitre en tant que nécessaire : nocivité, bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, 
substance persistante dans l’environnement, voies de pénétration, synergie avec d’autres 
polluants. 

De même, pour l’évaluation de l’exposition des populations, un certain nombre de 
points a été abordé dans l’étude d’impact : localisation projet ou installations, proximité 
des réseaux, des milieux, usage de l’eau aux alentours, sources de pollution externes au 
site, protections apportées, climat, bruit de fond…. 

Les données sont celles des connaissances du moment autant que possible et les 
incertitudes ou tentatives d’extrapolations, de l’animal à l’homme, expliquées. 

Les domaines suivants n’ont pas fait l’objet d’étude en l’absence de sources 
significatives :  

▪ la lumière, 

▪ les rayonnements ionisants,  

▪ les champs électromagnétiques, 

▪ la chaleur, celle-ci ne peut être que concentrée à l’intérieur des bâtiments. 

Les principaux impacts sur la santé sont donc relatifs à la qualité de l’air et des eaux, au 
bruit et au sous-sol. Nous nous sommes mis dans les conditions réalistes mais les plus 
défavorables pour les populations sensibles. 

Les choix qui ont guidé notre analyse sont les suivants :  

▪ Caractère dangereux d’un produit initial ou d’un produit de décomposition à 
émanation certaine (étiquetage CE), maladies professionnelles, études toxicologiques 
(animaux, homme), épidémiologiques, cas de désordres graves dans le milieu 
professionnel… 
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▪ Quantité de ce produit dans les rejets ou, en l’absence d’analyse, estimation vis-à-vis 
des quantités employées et extrapolation des quantités subsistantes dans les rejets si 
les connaissances sur les procédés le permettent,  

▪ Voisinage de nos aires d’étude et estimation des concentrations des rejets dans le 
voisinage si possible par modélisation de dispersion atmosphérique après leur sortie 
des exutoires. 

Selon les milieux ou les sources de nuisances, les aires d’exposition retenues ont été 
différentes. Elles ont été choisies en fonction d’un certain nombre de critères (toxicité 
des rejets, possibles conséquences d’entraînements de pollution, débit du milieu 
récepteur, vents dominants, circulation routière interne, activités à potentiel 
d’émergences sonores…) qui place le milieu dans une gamme de sensibilité faible, 
moyenne, ou forte. Cette plus ou moins grande vulnérabilité a pu correspondre ensuite, 
de façon empirique, à des distances dans lesquelles la population est la plus exposée. 

 

Il faut rappeler que généralement, les études toxicologiques comprennent des sujets de 
populations diverses, sans distinction systématique du point de vue sociologique, sur 
des travailleurs, des volontaires…, dont les sensibilités physiologiques sont différentes 
et dont le sexe et le régime alimentaire sont variables… 

De plus, des incertitudes peuvent peser sur ce type d’étude liée au fait que :  

▪ les études ne sont pas forcément menées sur l’homme, 

▪ les relations dose-effet portent souvent sur les animaux, 

▪ les durées d’exposition sont plus ou moins longues, 

▪ des variantes peuvent exister sur les protocoles en terme de voie d’administration ou 
de nombre d’animaux testés, 

▪ une méconnaissance d’interactions possibles entre plusieurs polluants (synergie ou 
antagonisme) peut exister. 

 

V.2 LE SOL ET LE SOUS-SOL 

L'activité de la SARL FER ET METAUX nécessite le stockage de produits 
potentiellement polluants principalement liés à la dépollution des VHU et à l'activité de 
garage. Ces produits potentiellement polluants sont : 

 les fluides de dépollution (huiles usagées et graisses, liquide de refroidissement, 
carburant, liquide de frein, lave-glace, fluides frigorigènes), 

 les produits de dépollution (filtres à huile, filtres à carburant, filtres à pollens), 

 les batteries (contenant des électrolytes à base de plomb et des acides) 

 les chiffons souillés 

 les métaux et D3E potentiellement souillés. 

L'emprise du site (terrain actuel et extension projetée) est protégée de toute 
infiltration de produits ou substances potentiellement polluantes par la mise en 
place d'une dalle de béton traitée qui imperméabilise le sol.  
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Tous les produits polluants et dangereux sont stockés sous le hangar (protection contre 
les intempéries) et sur rétention formée par une dalle béton de plus de 1 000 m2 en 
pointe de diamant, traitée et marbrée, dimensionnée pour recueillir toute 
déversement accidentel (50% de la capacité totale des réservoirs associés). 

Toutes les eaux pluviales lessivant les zones de stockage et les voiries sont par 
ailleurs drainées et récupérées en vue de leur traitement avant rejet. Ce système 
dispose d'une vanne d'arrêt manuelle pour permettre, en cas de besoin, le 
confinement des eaux potentiellement polluées sur l'emprise bétonnée. 

Les eaux lessivant le sol (eaux météoriques) au niveau des voiries et des zones de 
stockage extérieur sont récupérées dans le circuit des eaux pluviales de voiries 
(bassin de récupération) avant d'être dirigées vers un système de traitement 
adapté aux besoin (dimensionnement et polluants traités) puis rejetées dans le 
bassin d'infiltration du site.  

Les risques de transfert vers le sol et les eaux souterraines de ces produits au 
niveau du site peuvent donc être exclus. 

 

V.3 L’EAU 

Les rejets engendrés par les activités du site sont de deux natures différentes1 : 

 les eaux usées, issues des sanitaires du site ; 

 les eaux pluviales. 

L’impact de ces différents rejets est fonction des conditions de collecte et de traitement 
qui leur sont appliquées. Les eaux usées du site, assimilables aux eaux domestiques, ont 
évacuées vers un puisard dans l'attente du système d'assainissement collectif de la 
commune. 

Les eaux pluviales sont séparées en deux pour distinguer les eaux de toiture (exempte 
de pollution éventuelle) et les eaux de voiries. 

Les eaux pluviales de toiture correspondant au hangar n’étant pas susceptibles d’être 
polluées, sont utilisées pour remplir le bassin incendie de 300 m3. Lorsque celui-ci est 
plein, une surverse permet de rejeter ces eaux directement dans le fossé d'infiltration. 

Les eaux pluviales de voiries (voies de circulation, parking, aires de stockage extérieures 
(en vrac ou en cases) transitent vers un système de traitement des eaux. Au niveau de la 
partie existante, trois séparateur-hydrocarbures, connectés entre eux, collectent 
gravitairement ces eaux. Le système prévoit de récupérer les eaux passant dans ce 
prétraitement pour les diriger vers le bassin de rétention de 600 m3 dimensionné 
pour recevoir également les pluies d'orage (pluie décennales). Ce bassin est 
muni d'une vanne d'arrêt manuelle pour circonscrire, en cas de besoin, toute 
pollution potentielle présente sur le site. Les eaux sont ensuite dirigées vers un 
système de traitement dimensionné pour récupérer et/ou traiter les polluants 
potentiellement présents sur ce type de site. Les eaux ainsi traitées sont ensuite 
envoyées dans un fossé d'infiltration. 

                                                 
1 Se reporter au Schéma de conception du système de récupération et de traitement des eaux présenté dans le 
Volume 2.  
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L'ensemble de ce système qui sera mis en place sur la partie extension permettra 
d'assurer le respect des valeurs limites de rejet dans le milieu naturel. Ces valeurs 
limites, définies par l'arrêté du 2 février 1998 et reprises dans l'arrêté préfectoral 
complémentaire de 2012, sont :  

 pH : 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline) 

 température < 30° C 

 matières en suspension : 100 mg/l 

 DCO : 300 mg/l  

 DBO5 : 100 mg/l 

 Hydrocarbures totaux : 10mg/l 

 Plomb : 0,5 mg/l 

 Cuivre : 0,5 mg/l 

 Zinc : 2 mg/l 

 Fer, aluminium et composés en Fe+Al) : 5mg/l 

Un nettoyage régulier des installations de traitement associé à des mesures 
ponctuelles permettant de vérifier la qualité des eaux rejetées permettront 
d'assurer la conformité des rejets en eau du site. 

Ainsi, aucun rejet aqueux du site ne présente de dangers pour la santé puisqu’ils 
sont collectés et traités avant rejet vers le milieu naturel. Toutes les dispositions 
sont prises pour assurer la surveillance et le contrôle de la compatibilité de ces 
rejets vers leur exutoire (milieu naturel). De la même manière, toutes les 
dispositions sont prises pour assurer le confinement sur site des produits 
potentiellement polluant et des eaux souillées.  

Toutes les dispositions sont ainsi prises pour éviter la contamination des sols et 
des eaux souterraines. L’évaluation des risques pour la santé publique au niveau 
du sous-sol et des eaux souterraines est donc sans objet. 

 

V.4 L’AIR 

Les rejets à l’atmosphère générés par les activités du site sont liées à l'utilisation d'engins 
et de matériel d'exploitation fonctionnant au carburant, principalement gasoil (pelles 
hydraulique, camion-remorque et véhicule léger) et au gaz (chariot élévateur thermique, 
chalumeaux). Les autres équipements sont électriques (cisaille-presse, dénudeuse, 
bascules ainsi que la station de dépollution à venir). 

L'exploitation du site ne mettra en œuvre que deux ou trois engins d'exploitation en 
même temps, pour le déchargement, le tri et le chargement des matériaux. Ces gaz, 
notamment d'échappement, sont la source d'émission de fumées et d'odeurs qui ne se 
ressentent qu'à faible distance. Le matériel est régulièrement entretenu et en bon état de 
fonctionnement. Ces rejets sont normalisés au niveau des constructeurs. 

Le site ne met pas en œuvre de procédé nécessitant l'utilisation de produits 
chimiques pouvant générer des polluants atmosphériques. Par ailleurs, les activités 
de collecte, découpe et tri de métaux ainsi que la dépollution de VHU, telles que 
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dispensées sur le site de la SARL FER ET METAUX, ne sont pas non plus 
susceptibles de produire des poussières. 

La faible proportion des rejets atmosphériques (normalisation constructeur) associé à 
au petit nombre d'équipement susceptible de les émettre font qu’ils sont dilués très 
rapidement dans l’atmosphère et ne peuvent pas avoir une incidence notable sur la 
santé de la population environnante. 

Ainsi aucun rejet atmosphérique ne présente de dangers pour la santé, 
l’évaluation des risques pour la santé publique au niveau des émissions 
atmosphérique est donc sans objet. 

 

V.5 LE BRUIT 

V.5.1 Dangers liés aux installations 

Les sources principales de bruit dues à l’activité du site sont : 

 les bruits de choc de tôles liés à leur dépôt sur l'aire bétonnée, à leur reprise et à la 
manipulation ; 

 les bruits des engins de manutention circulants sur le site ;  

 le bruit de la cisaille-presse ; 

 ainsi que les bruits des véhicules entrant et sortant sur le site (y compris des poids-
lourds). 

 

Les principaux effets connus du bruit sur la santé humaine peuvent être d’ordre 
physiologique ou psychologique : 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES :  

 Des lésions auditives (surdité possible) ; 

 Le changement du rythme respiratoire ou cardiaque ; 

 La modification de la pression artérielle ou le rétrécissement des vaisseaux ; 

 L’apparition de maux de tête ; 

 Les troubles de la vision (nocturne notamment) ; 

 Des troubles du sommeil et des moments de détente. 

EFFETS PSYCHOLOGIQUES : 

 La diminution des actions psychiques ; 

 La diminution des réflexes ; 

 La fatigue générale ; 

 L’irritabilité ; 

 La nervosité générale ; 

 L’apparition de la contraction anormale des muscles de l’estomac. 
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V.5.2 Évaluation de l’exposition des populations et 
caractérisation du risque 

ZONE D’INFLUENCE DU SITE 

Dans le cadre d’une source fixe, en l’absence d’obstacle, on considère que les 
populations susceptibles d’être affectées par des émissions sonores sont celles situées 
dans un rayon de 200 m autour des limites du site (1/10 du Rayon d'affichage).  

POPULATIONS EXPOSÉES 

Le site se situe en connexion avec de la route départementale 9, reliant Haudivillers à La 
Rue Saint-Pierre. Les habitations les plus proches sont :  

 sur 200 mètres au sud du site, les habitations le long de la RD 9 ;  

Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches du site se situent :  

▪ à près de 500 mètres au sud des limites de propriété du site, il s’agit la Mairie, l'église 
et la salle des fêtes, situées dans la même zone de la Grande rue, et l'école primaire 
située à proximité de la Mairie au 2 rue Bouteille, qui donne sur la Grande rue ; 

Au niveau la commune, les autres activités commerciales, industrielles et artisanales 
existantes sont : 

▪ les exploitations agricoles situées à plus de 300 mètres du site de la SARL FER ET 
METAUX,  

▪ à 600 mètres au sud du site, un autre ferrailleur (ETS DELAHOCHE Gérard), 

▪ à près de 900 mètres au sud, un brocanteur.  

Les populations les plus exposées sont donc, de manière prévisible, dans un 
rayon de 200 mètres, les résidents des habitations les plus proches. 

NIVEAUX D’EXPOSITION INITIAUX 

Les niveaux de bruit mesurés (se reporter au chapitre VI.2.2 section A Étude d'impact) 
sont repris ci-après1 : 
Remarque : lorsque la différence Leq – L50 est supérieure à 5 dB(A), les niveaux sonores de 
référence utilisés pour estimer l’émergence sont les L50 obtenus lors des mesures 

NOTA : Abréviations utilisées dans le tableau suivant : 

AA : Avec activité du site (bruit ambiant) SA : Sans activité du site (bruit résiduel) 

ZER : Zone à émergences réglementées 

 

                                                 
1 Se reporter à l'Étude acoustique - Mesures de niveaux de bruit de la SARL FER ET METAUX réalisée par 
ACAPELLA (2012) présentée dans le Volume 2.  
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Niveau de bruit en 

dB(A) 
(Leq ou L50) Emplacement et contexte  

AA SA 

Niveau recommandé 

Limite de propriété 58,0 - 70 (*) 

Point ZER n°1 (propriété 
limitrophe du site) 63,0 53,5 50 (**) 

Point ZER n°2 (propriété au 
sud du site) 59,0 57,5 50 

(*) : Pour les niveaux sonores mesurés en limite de propriété, nous avons opté pour une valeur seuil de 
70 dB(A) correspondant à des troubles de l’audition en de circulation ou de commerce, zone 
industrielle, intérieur et extérieur. 

(**) : Valeur seuil de 50 dB(A) proposé par l’OMS et correspondant à une gêne moyenne, le jour et 
en soirée. 

Le niveau sonore résiduel diurne est déjà supérieur au seuil de 50 dB(A) proposé 
par l’OMS et correspondant à une gêne moyenne, le jour et en soirée. Ainsi, il existe 
déjà un risque sur la santé lié aux nuisances sonores, du fait des activités autres que 
celles de SARL FER ET METAUX (notamment le trafic routier, lié à la RD9). La 
valeur obtenue avec l’activité du site reste proche de la valeur initiale obtenue au niveau 
du point ZER n°2. 

Par contre, le niveau sonore obtenu avec l’activité du site dépasse de près de 10 dB(A) 
la valeur obtenue au point ZER n°1, correspondant à l'habitation mitoyenne. 

Nous constatons par ailleurs que les niveaux ambiants en limite de propriété sont 
inférieurs à la valeur seuil de 70 dB(A), correspondant à des troubles de l’audition en de 
circulation ou de commerce, zone industrielle, intérieur et extérieur. 

 

V.5.3 Évaluation du risque et conclusion 

L’évaluation du niveau de risque est caractérisée par le calcul de ratio entre les niveaux 
mesurés et les niveaux seuils. Un indice supérieur à 1 indique l’existence d’un impact 
possible sur la santé. On s’intéresse dans un deuxième temps à la part jouée par les 
activités du site dans l’existence du risque.  

Le tableau ci-après reprend les calculs d’indice de risque (IR), établis à partir des valeurs 
du tableau précédent. 
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Période Point de mesure IR global 
IR lié au 

site 

Limite de propriété 0,83 - 

Point ZER n°1 (propriété limitrophe 
du site) 

1,26 15,08% 
Jour 

Point ZER n°2 (propriété au sud du 
site) 

1,18 2,54% 

 

Au regard du tableau ci-dessus, nous constatons qu’il existe un risque « potentiel » pour 
la santé associé aux nuisances sonores au niveau de la ZER, l’indice de risque global 
(SARL FER ET METAUX + Installations voisines) étant supérieur à 1. Pour rappel, le 
niveau sonore hors exploitation du site présente déjà un risque « potentiel » pour la santé (Cf. Chap. 
IX.6.3 ci-dessus). 

La part de risque imputable au site de la SARL FER ET METAUX est faible au niveau 
de la ZER n°2. En effet l’indice de risque lié au site est inférieur à 10%. Par contre, la 
par de risque imputable au site de la SARL FER ET METAUX vis-à-vis de la ZER n°1, 
propriété mitoyenne, est forte puisqu'elle est supérieure à 10 %. 

Toutefois, comme précisé au VI.4.2 de la présente partie (Estimation du bruit et 
incidence prévisible de l'extension), le dépassement de l'émergence réglementaire 
rencontré au niveau de l'habitation mitoyenne est due au fait qu'elle soit directement 
concernée par les bruits issus : 

▪ de la zone de dépôt, de tri et de manipulation diverses des métaux 

▪ de l'activité des engins d'exploitation et de la cisaille-presse. 

Le projet d'augmentation des capacités d'accueil et de restructuration de 
l'activité du site prend en compte la recherche d'amélioration des contraintes de 
bruit. 

En effet, à proximité de l'habitation mitoyenne ne seront maintenues que les activités 
en lien avec la cisaille-presse. Le stock des matériaux triés se feront désormais sur l'aire 
d'extension, éloigné de plus de 30 mètres, au minimum, de la propriété limitrophe. De 
même, le stockage des VHU à dépolluer et leur dépollution sera la réalisée au niveau du 
hangar lui-même implantée également sur la zone d'extension. Ainsi, cette nouvelle 
configuration aura pour effet de : 

▪ réduire les déplacements à proximité immédiate de l'habitation des engins 
d'exploitation et des véhicules divers pour le déchargement et le chargement des 
différents produits, 

▪ réduire la manipulation, le tri et la récupération des métaux triés pour la vente ou leur 
recyclage à proximité immédiate de l'habitation, 

▪ de réduire les activités exercées à proximité de l'habitation à, quasi-exclusivement, 
celle de la cisaille-presse 

▪ d'éloigner de l'habitation les activités de tri des D3E, des métaux ferreux et des 
métaux non-ferreux, ainsi que de dépollution des VHU. 
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L'ensemble de ces mesures cumulées auront pour effets de réduire de manière 
significative le niveau de bruit ressenti au niveau de l'habitation mitoyenne. 
Pour exemple, la mesure réalisée en limite de propriété, un peu en dehors de la zone 
active du site, a donné un niveau de bruit de 58 dB(A) soit 5 dB(A) de moins qu'au 
niveau de l'habitation mitoyenne. Rien qu'à ce niveau, l'IR lié au site serait réduit à 
7,76 %. Ainsi il est possible de dire qu'en éloignant de manière aussi 
significative les activités bruyantes de l'habitation via la nouvelle configuration 
projetée avec l'extension de la SARL FER ET METAUX, l'indice de risque lié 
au site sera faible pour les résidents locaux. 

 

V.6 LES VIBRATIONS 

V.6.1 Dangers liés aux installations 

Les sources principales de vibration dues à l’activité du site sont : 

 les vibrations créées par les chocs de tôles liés à leur dépôt sur l'aire bétonnée, à leur 
reprise et à la manipulation ; 

 les vibrations liées au roulement des engins de manutention sur la dalle béton ;  

 et principalement les vibrations émises par l'activité de la cisaille-presse ; 

 

Les principaux effets connus des vibrations sur la santé humaine concernent les 
personnes directement en contact avec la source de vibration, et donc le personnel 
d'entreprise (opérateurs d'engins mobiles ou utilisateurs de machines vibrantes). Ces 
personnes sont exposées à des secousses, des chocs et des vibrations transmises à 
l’ensemble du corps. À la longue, ces vibrations peuvent entraîner des risques pour la 
santé et la sécurité des salariés, notamment des douleurs lombaires (lombalgies), des 
hernies discales, etc. Ces points ne s'appliquent pas à une exposition de la population. 

Par rapport à une propagation de vibrations qui peuvent toucher les riverains d'une 
source vibratoire, l'INRS précise que les vibrations de très basses fréquences 
(fréquences inférieures à 1 Hz) transmises à l’ensemble du corps peuvent provoquer des 
nausées. 

La question de l’implication de ces vibrations dans l’apparition des troubles digestifs 
(ulcères et gastrites) ou circulatoires (varices, hémorroïdes) reste ouverte. Les 
conséquences des vibrations sur la grossesse demeurent mal connues. Mais la prudence 
s’impose pour ce qui concerne l’exposition des femmes enceintes. 
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V.6.2 Évaluation de l’exposition des populations et 
caractérisation du risque 

ZONE D’INFLUENCE DU SITE 

Dans le cadre d’une source fixe, en l’absence d’obstacle, on considère que les 
populations susceptibles d’être affectées par des émissions vibratoires sont celles situées 
dans un rayon de 200 m autour des limites du site (1/10° du Rayon d'affichage).  

POPULATIONS EXPOSÉES 

Le site se situe en connexion avec de la route départementale 9, reliant Haudivillers à La 
Rue Saint-Pierre. Les habitations les plus proches sont :  

 sur 200 mètres au sud du site, les habitations le long de la RD 9 ;  

Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches du site se situent :  

▪ à près de 500 mètres au sud des limites de propriété du site, il s’agit la Mairie, l'église 
et la salle des fêtes, situées dans la même zone de la Grande rue, et l'école primaire 
située à proximité de la Mairie au 2 rue Bouteille, qui donne sur la Grande rue ; 

Au niveau la commune, les autres activités commerciales, industrielles et artisanales 
existantes sont : 

▪ les exploitations agricoles situées à plus de 300 mètres du site de la SARL FER ET 
METAUX,  

▪ à 600 mètres au sud du site, un autre ferrailleur (ETS DELAHOCHE Gérard), 

▪ à près de 900 mètres au sud, un brocanteur.  

Les populations les plus exposées sont donc, de manière prévisible, dans un rayon de 
200 mètres, les résidents des habitations les plus proches. 

NIVEAUX D’EXPOSITION INITIAUX 

Les niveaux de vibrations mesurés (se reporter au chapitre VI.2.2 section A Étude 
d'impact) sont repris ci-après1 : 

 2 mm/s pour la gamme de fréquence [4 Hz ; 8 Hz], 

 3 mm/s pour la gamme de fréquence [8 Hz ; 30 Hz], 

 4 mm/s au-delà de 30 Hz. 

 

Emplacement et 
contexte Gamme de fréquence

Vitesse 
particulaire Crête 

en mm/s 

Niveau 
recommandé en 

mm/s 

[4 Hz ; 8 Hz] 0,0055 2 
Point 1 

(hangar de la 
parcelle voisine - 
pied de piliers) [8 Hz ; 30 Hz] 0,051 3 

                                                 
1 Se reporter au Rapport de mesures vibratoires de la SARL FER ET METAUX réalisé par BUREAU VERITAS 
(2012) présenté dans le Volume 2.  
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Emplacement et 
contexte Gamme de fréquence

Vitesse 
particulaire Crête 

en mm/s 

Niveau 
recommandé en 

mm/s 

30 Hz et plus 0,0932 4 

[4 Hz ; 8 Hz] 0,012 2 

[8 Hz ; 30 Hz] 0,084 3 

Point 2 

(entrée de la parcelle 
de l'habitation 

voisine) 
30 Hz et plus 0,111 4 

 

Les résultats des mesures montrent de faibles amplitudes vibratoires et les niveaux 
mesurés sont très inférieurs aux seuils de la réglementation. 

 

V.6.3 Évaluation du risque et conclusion 

L’évaluation du niveau de risque est caractérisée par le calcul de ratio entre les niveaux 
mesurés et les niveaux seuils. Un indice supérieur à 1 indique l’existence d’un impact 
possible sur la santé. Le tableau ci-après reprend les calculs d’indice de risque (IR), 
établis à partir des valeurs du tableau précédent. 

 
Point de mesure Gamme de fréquence IR  

[4 Hz ; 8 Hz] 0,003 

[8 Hz ; 30 Hz] 0,017 
Point 1 

(hangar de la parcelle 
voisine - pied de piliers) 

30 Hz et plus 0,023 

[4 Hz ; 8 Hz] 0,006 

[8 Hz ; 30 Hz] 0,28 
Point 2 

(entrée de la parcelle de 
l'habitation voisine) 

30 Hz et plus 0,28 

 

Au regard du tableau ci-dessus, nous constatons qu’il n'existe aucun risque pour la santé 
associé aux nuisances vibratoires au niveau des zones d'exposition extérieures au site, 
l’indice de risque étant très largement inférieur à 1. 
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V.7 CARACTÉRISATION SU RISQUE SANITAIRE POUR LES POPULATIONS 
EXPOSÉES 

Il n’y a pas lieu de craindre un impact sur la santé des populations avoisinantes dans les 
conditions d’exploitation prévues dans le cadre du projet via la réorganisation des 
activité. 

L'objectif de cette étude est de définir la notion d'impacts potentiels vis-à-vis de la santé 
liés au fonctionnement du site de la SARL FER ET METAUX sur la commune de 
Rémérangles et au vu des connaissances scientifiques et techniques du moment. La 
méthodologie issue du référentiel de l'INERIS et du guide de l'INVS a été utilisée pour 
mener cette étude. 

Les résultats présentés ci-dessus montrent que, dans l'état actuel des connaissances et 
des informations disponibles, l'impact sanitaire du site de la SARL FER ET METAUX 
sur la commune de Rémérangles peut être considéré comme faible pour les éléments 
traceurs du risque pris en compte :  

▪ Acoustiques ; 

▪ Vibratoires. 
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PARTIE 2 -  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE 
L’ÉTUDE DE DANGERS 
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A. REMARQUE PRÉALABLE SUR LA TENEUR DE L’ÉTUDE DE 
DANGER  

 

La loi n 2003-699 du 30 juillet 2003 a introduit dans l’article 512-1 du code de l’environnement 
une nouvelle approche en matière d’évaluation des risques, avec la prise en compte de la gravité 
potentielle de l’accident, sa probabilité d’occurrence et sa cinétique. 

Un arrêté du 29 septembre 2005 instaure l’obligation de « l’évaluation et de la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation », à compter du 7 octobre 2006. 

Une circulaire du 2 octobre 2003 (MEDD, Ministère de l’Écologie et du Développement Durable) 
renvoie à un guide méthodologique national du 25 juin 2003, basé sur le modèle INERIS, version 
1, du 20 mai 2003 « Outils d’analyse des risques générés par une installation industrielle ».  

C’est selon une approche similaire à celle du Guide que l’APR, Analyse Préliminaire des Risques – 
permettant d’identifier les éléments dangereux – qu’est faite cette présente étude. Son élaboration 
conduit à inventorier les substances ou préparations dangereuses éventuellement utilisées, que ce 
soit au stade des matières premières ou des produits finis, les équipements dangereux 
(enchaînements de matériels industriels complexes, appareillages sous pression, thermogénérateurs 
ou électrogènes…) et les opérations et/ou situations dangereuses : surplomb de zones habitées, 
mise à jour des nappes phréatiques, etc., gardant à l’esprit que la gestion du risque, ainsi que le 
souligne le guide mentionné, inclut notamment l’appréciation de ce risque (analyse et évaluation), 
son acceptation et, bien évidemment au moins sa réduction, sinon sa maîtrise. 

 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et des intérêts à protéger (tiers, monuments, 
milieux naturels, etc.). 
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I. CRITÈRE D’ÉVALUATION DES DANGERS 
L'étude de dangers, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, justifie que 
les installations permettent d'atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 
Toute étude de dangers doit s'appuyer sur une description suffisante des installations, 
de leur voisinage et de leur zone d’implantation. 

Elle précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa 
connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont l’exploitant 
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel 
sinistre. 

Elle doit présenter les mesures techniques et organisationnelles de maîtrise des 
risques et expliciter un certain nombre de points clés fondés sur une démarche 
d’analyse des risques : 

 le contexte et les conditions de l'étude, 

 la description détaillée de l'installation : produits dangereux consommés, manipulés, 
produits ou stockés, et description des réactions ou activités mises en œuvre, 

  la description de l'environnement de l'entreprise et de sa vulnérabilité, 

 le recensement et l’identification des accidents et incidents survenus et potentiels dans 
les activités similaires, 

 l'identification et la caractérisation des potentiels de danger, 

 une analyse des risques, 

 une étude de scénarii d'accidents et une analyse des conséquences, 

 les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets de l'accident, 

 la quantification et la hiérarchisation des différents scénarii en tenant compte de 
l'efficacité des mesures de prévention et de protection. 

Ce résumé non technique a pour objectif d’expliciter la probabilité, la cinétique et les 
zones d’effets des accidents potentiels, et de présenter une cartographie des zones de 
risques significatifs. 

L’étude des dangers a été réalisée pour l’activité principale du site (récupération, tri, 
découpe, stockage de métaux) et pour l'activité secondaire, présentant également des 
risques non négligeables (dépollution de VHU (véhicules hors d'usage)). 

Toute étude des dangers sur une installation susceptible de présenter certains risques 
nécessite la prise en compte de l’environnement proche du site, tant en tant que source 
potentielle d’agression qu’en tant que cible des effets engendrés par le site. Les éléments 
à prendre en compte du point de vue de l’environnement du site et du milieu naturel 
sont détaillés dans l’étude d’impact, à laquelle on peut se reporter utilement. 

Ce résumé de l'étude des dangers que peuvent présenter les activités de ce projet 
s'articule en trois parties : 

 Description des risques externes au site, conséquences, mesures préventives et 
moyens de secours, 
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 Description des risques liés à l'exploitation du site, conséquences, mesures 
préventives et moyens de secours, 

 Les moyens d'intervention et de secours disponibles sur le site et à l'extérieur. 

Les différents risques sont quantifiés de la manière suivante : 

 
 

II. SYSTÈME DE COTATION ET ÉVALUATION DES DANGERS 
La méthodologie employée s’inspire des méthodes existantes en termes d'évaluation des 
risques. Elle se base notamment sur l’Analyse Préliminaire des Risques, analyse 
appropriée à la complexité de l’installation et couramment utilisée pour l’identification 
des risques au stade préliminaire de la conception d’une installation ou d’un projet. 

Notre méthodologie est également complétée par certaines caractéristiques de 
l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) en ce 
qui concerne l’évaluation semi-quantitative des risques. 

La méthode AMDEC prévoit en effet : 

▪ une évaluation en terme de probabilité « P » : cet indice représente la probabilité que 
la cause se produise et qu’elle entraîne le mode de défaillance) ; 

▪ une évaluation en terme de gravité « G » : la gravité d’une défaillance se définit par le 
niveau des conséquences engendrées par la défaillance. 

Cette évaluation se fait sur la base de l’analyse des retours d’expériences (retour 
d’expérience de la société communiqué au sein du groupe de travail, bibliographie, et 
consultation des bases de données existantes). 

Enfin, nous avons intégré un critère supplémentaire relatif à la cinétique « C » du 
déroulement du phénomène. 

 

La cotation est rendue possible par le calcul de la criticité résultant de la double 
combinaison de ces 3 facteurs soit P - G et G - C. 

Concrètement, l’application de cette méthode repose sur le renseignement du tableau 
suivant :  

 

 Activité - Produit /  
Situation de danger /  
N° 

Causes 

Conséquences : 
 Phénomène 
/  Cibles 
atteintes 

Barrières de 
sécurité : 

 Prévention / 
 Protection 

P G C Commentaires 

 

Les barrières de prévention agissent sur la probabilité de l’événement non souhaité, et 
les barrières de protection sur la gravité. 
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L’évaluation semi-quantitative est basée sur les échelles de gravité/ probabilité et 
cinétique qui suivent (inspirées des annexes I et III de l’arrêté du 29 septembre 2005 
(relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation) 
et des grilles proposées par l’INERIS, 2003). 

GRAVITÉ : 

 

Niveau 
de 

gravité 
Cibles humaines 

Cibles matérielles (biens, 
équipements) 

Cibles environnementales 

4 
Effets critiques (létaux 
ou irréversibles) à 
l’extérieur du site. 

 Dommages extérieurs au site 
(bien, équipement dangereux) ou 

 Atteinte d’un équipement 
dangereux ou d’un équipement de 
sécurité critique sur le site 
conduisant à une aggravation 
générale des conséquences 

 Atteintes extérieures critiques, 
vis-à-vis de zones vulnérables 
(ZNIEFF, points de captages…) 
avec des répercussions à l’échelle 
locale 

3 
Effets critiques (létaux 
ou irréversibles) limités 
au site 

 Atteinte d’un équipement 
dangereux ou d’un équipement de 
sécurité critique sur le site sans 
aggravation générale des 
conséquences 

 Atteintes sérieuses à 
l’environnement mais limitées au 
site  

Ou 

 Atteintes extérieures limitées 

2 
 Aucun effet critique 
(accident corporel 
mineur) 

 Atteintes limitées au site sans 
conséquences significatives sur des 
équipements dangereux ou de 
sécurité 

 Atteintes limitées au site et 
conséquences limitées 

1  Aucun effet ou 
accident corporel 

 Pas d’effets significatifs sur les 
équipements du site 

 Aucun impact 
environnemental 

NOTA : 

1) La gravité est évaluée en tenant compte des barrières de protection mises en place ; 

2) Les conséquences humaines à l’extérieur du site seront évaluées, le cas échéant, à l’aide de la grille de l’annexe 
III de l’arrêté du 29 septembre 2005 (voir partie « définition des niveaux de risques » ci-dessous). 

▪Nous avons proposé de mettre en œuvre en première approche une grille inspirée du guide Oméga 7 - "Outils 
d'analyse des risques générés par une installation industrielle" - INERIS - Mai 2003. Cette grille présente 
l'avantage d'évaluer la gravité tant vis-à-vis de cibles humaines que matérielles ou environnementales. 

▪La grille d’évaluation de la gravité de l’annexe III de l’arrêté du 29-09-05 n’a donc pas été utilisée en première 
approche car elle n’apparaît pas appropriée à la nature des situations de danger identifiées dans le cadre de notre 
étude (de même que la grille de l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000) et elle ne permet pas de discriminer les 
situations les unes par rapport aux autres et donc de les hiérarchiser. 

▪Cependant, comme explicité dans la partie "Définition des niveaux de risques", nous proposons pour des 
niveaux de gravité 4 (effet critique à l’extérieur du site) pour lesquels des conséquences humaines peuvent être 
observées, une évaluation de la gravité des conséquences humaines à l’aide de la grille de l’annexe III de l’arrêté 
du 29 septembre 2005.  
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▪Nous pouvons rappeler que le niveau de gravité 3 (selon la grille utilisée en première approche) correspond à 
"Effets critiques (létaux ou irréversibles) limités au site" 

 

PROBABILITÉ : 

L’échelle de probabilité a été définie conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 
septembre 2005 : les phénomènes dangereux et accidents potentiels s’inscrivent dans 
l’échelle de l’annexe I de ce même arrêté. Le type d’appréciation choisi est l’approche 
semi-quantitative.  
La grille de cotation en probabilité d’occurrence est la suivante : 

 
Niveau 

d’occurrence 
Traduction qualitative 

A 

Évènement très probable (courant) :  

S’est déjà produit plusieurs fois sur le site ou de nombreuses fois sur 
d’autres sites 

B 

Évènement probable :  

S’est déjà produit au moins une fois sur le site, plusieurs fois sur d’autres 
sites 

C 
Évènement improbable :  

Ne s’est jamais produit sur le site mais, quelquefois sur d’autres sites. 

D 
Évènement très improbable :  

Ne s’est jamais produit sur le site, très rarement sur d’autres sites. 

E 

Événement possible mais extrêmement peu probable : 

Ne s’est jamais produit sur le site, ni sur d’autres sites, mais n’est pas 
impossible. 

NOTA : La probabilité est évaluée en tenant compte des barrières de prévention mises en place 

 

CINÉTIQUE : 
La grille de cotation en cinétique est la suivante : 

Niveau de 
cinétique 

Apparition situation 
dangereuse 

Évolution phénomène 
Effets au niveau des 

cibles 

A Rapide Rapide Effets immédiats 

B Rapide Rapide Effets différés 

C Lente ou peu rapide Rapide Effets immédiats 

D Lente ou peu rapide Rapide Effets différés 

E Lente ou peu rapide Lente ou peu rapide - 

NOTA : Les barrières de prévention ou de protection citées dans le tableau d’analyse des risques auront été 
jugées comme étant en adéquation avec la cinétique du phénomène, si leur temps de déclenchement et de mise en 
œuvre est inférieur à la cinétique du phénomène. Si ce n’est pas le cas, ces barrières ne sont pas prises en compte. 
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GRILLES DE CRITICITÉ  

Les références sont les deux grilles suivantes : 

▪ la première grille, issue de la confrontation des échelles de gravité et de probabilité, 
permettra d’effectuer une première hiérarchie des risques ; 

▪ La deuxième grille, issue de la confrontation des échelles de gravité et de cinétique, 
permettra de déterminer plus finement le niveau de risque, par combinaison avec 
la première grille. 

La grille de criticité est la suivante : 

Niveau de 
gravité 

      

4 4-E 4-D 4-C 4-B 4-A  

3 3-E 3-D 3-C 3-B 3-A  

2 2-E 2-D 2-C 2-B 2-A  

1 1-E 1-D 1-C 1-B 1-A  

 E D C B A 
Niveau de 
Probabilité 

 
Niveau de 

gravité 
      

4 4-E 4-D 4-C 4-B 4-A  

3 3-E 3-D 3-C 3-B 3-A  

2 2-E 2-D 2-C 2-B 2-A  

1 1-E 1-D 1-C 1-B 1-A  

 E D C B A 
Niveau de 
cinétique 

 

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE RISQUE PAR COMBINAISON DES DEUX GRILLES : 

Le niveau de risque de l'évènement non souhaité est représenté dans la grille ci-après. 

 
Couple Gravité – 

Probabilité 
Couple Gravité – 

Cinétique 
Niveau de risque 

  

  
Inacceptable 

  Critique 

Autres combinaisons Très faible à modéré 
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DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE RISQUE : 

Risque inacceptable : Un risque inacceptable correspond à un événement dont la 
cotation gravité/ probabilité est supérieure ou égale au couple 3-C (zone tramée en 
rouge), quelle que soit sa cinétique. 

Risque critique : Un risque critique correspond à un événement dont la cotation 
gravité/ probabilité est située dans la zone intermédiaire de la grille (zone tramée en 
orange), et la cotation gravité/ cinétique supérieure ou égale au couple 3-C (zone 
tramée en rouge). 

 

II.1 L'ENVIRONNEMENT DU SITE : CIBLES POTENTIELLLES 

Méthodologie de comptage des personnes selon la circulaire du 10 mai 2010. 

L’environnement à protéger, dans un rayon de 200 mètres (correspondant au 
1/10 du rayon d’affichage repris dans le plan réglementaire présentant les abords 
du site), est représenté par : 

 

 Établissements Recevant du Public (ERP) 

Les établissements recevant du public (ERP) présents sur la commune de Rémérangles 
sont relativement éloignés de l’établissement SARL FER ET METAUX. Les ERP 
localisées à moins d’1 km sont : 

▪ la Mairie, l'église et la salle des fêtes, situées à environ 500 mètres au sud au niveau de 
la Grande rue ; 

▪ l'école primaire située au 2 rue Bouteille qui donne sur la Grande rue à plus de 500 
mètres au sud, à proximité de la Mairie ; 

Ainsi, dans un rayon de 200 mètres, aucun établissement recevant du public 
n'est à relever. 

 

 Logements 

Les habitations les plus proches de la SARL FER ET METAUX sont situées : 

 le long de la RD 9, une habitation mitoyenne de l'enceinte du site (ancienne maison 
de gardien) ; 

 le long de la RD 9 à, au plus près, 20 mètres et au-delà au sud des limites de propriété 
du site. 

Il s'agit de logements de type individuels dans un contexte d'habitat semi-rural, la règle 
de comptage donne 40-50 personnes par ha. La densité démographique de la commune 
est estimée à 27,7 habitants par ha (INSEE) et la population légale atteint 227 habitants 
(2008). 

Ainsi, le nombre maximal d'individus à prendre en compte dans un rayon de 200 
mètres autour du site correspond à 10 personnes. 
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 Voies de circulation automobile 

Dans un rayon de 200 mètres autour de la SARL FER ET METAUX on rencontre la 
Grande Rue, soit la route départemental 9, qui permet l'accès au site et la voie 
communale n°2 qui dessert Le Fay-Saint-Quentin et Bulles, via un chemin de terre. 

Il s'agit de voies de circulation de type "routes sans embouteillage", la règle de 
comptage prévoit de prendre en compte 0,4 personne par km dans la zone d’effets, par 
tranche de 100 véhicules/jour. 

Le comptage routier réalisé sur l'axe de la RD 9 donne 874 véhicules par jour, soit 4 
personnes dans un rayon d'1 km. En prenant un périmètre de 200 mètres (1/10° du 
rayon d'affichage) autour des installations, on obtient 0,7 personne. 

 

 Zones d’activités 

Néant 

 

 Voies ferroviaires 

Néant 

 

 Voies navigables 

Néant 

 

 Chemins et voies piétonnes (loisirs) 

Les chemins et voies piétonnes ne sont pas à prendre en compte, sauf pour les chemins 
de randonnée, car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées 
comme habitants ou salariés exposés. 

Pour les chemins de promenade et de randonnée, on compte 2 personnes pour 1 km 
par tranche de 100 promeneurs/jour en moyenne. 

Aucune donnée relative au nombre de promeneurs fréquentant le circuit du Chemin 
des quatre Vents, qui démarre de l'église de Rémérangles, ni des autres circuits 
touristiques présents aux alentours du site (Cf. Chapitre V.3. de la Section A État initial 
de la Partie 2 Étude d'impact). 

Toutefois, en prenant pour hypothèse une moyenne de 50 promeneurs par jour 
(situation majorante mais correspondant à un grand groupe de randonneurs se 
promenant tous les jours), on obtient 1 personne pour un km soit 0,2 personne pour 
un périmètre de 200 mètres. 

 

 Terrains non bâtis 

Le site de la SARL FER ET METAUX est principalement entouré de champs pour 
l'exploitation agricole. Il s'agit de terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, 
prairies, forêts, friches, marais…). La règle de comptage prend en compte 1 personne 
par tranche de 100 ha et, en tout état de cause, le nombre de personnes exposées devra 
être au moins égal à 1, sauf démonstration de l'impossibilité d'accès ou de l'interdiction 
d'accès. 



SARL FER ET METAUX  Résumé non technique de l’Étude de dangers 
   

CDL ENVIRONNEMENT  p.81 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Aussi, dans le périmètre de 200 mètres, le nombre d'individu à prendre en compte est 
de 1 personne. 

 

 Cas spéciaux (occupations extrêmement temporaires) 

Néant 

 

 Sous-traitants 

Néant 

 

 Entreprises voisines 

Sans objet (aucune entreprise présente dans un rayon de 200 mètres) 

 

 Occupation des sols 

L'occupation du sol n'est pas encore définie dans le cadre du règlement communal. 
Quoi qu'il en soit, nous avons proposé qu'elle soit prise en compte dans le PLU à venir 
en tant que zone urbaine à vocation industrielle, commerciale et artisanale. 

L'emprise actuelle de la SARL FER ET METAUX et son extension se situent en 
dehors du périmètre de la ZDE (Zone de développement de l'éolien) des communes 
de Rémérangles et Litz. 

 

 Milieu naturel 

Le site de la SARL FER ET METAUX, est entouré de deux sites Natura 2000 (deux 
SIC - futur ZSC (Zone Spéciale de Conservation) () au titre de la directive « Habitats » 
92/43/CEE de l’Union Européenne) et de cinq Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ()1. 

Le site n’est pas inclus dans l’une de ces zones d’intérêt remarquable. Il est par 
ailleurs éloigné de plus de 6 km des deux sites Natura 2000 présents. 

 

 Ouvrages publics 

Néant 

 

 

Sur un rayon de 200 mètres, il y 12 personnes susceptibles d’être présentes en 
même temps. 

 
 
 

                                                 
1 Se reporter à la Carte du contexte écologique de la zone d’étude présentée dans le Volume 2.  
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II.2 CONCLUSION SUR L'ÉVALUATION DES RISQUES DU SITE 

L’évaluation détaillée au paragraphe précédent amène aux résultats suivants : 

 

 Activité - Produit /  Situation de danger / N° 
Couple 

G – P 1 

Couple 

G - C1 
Niveau de risque

Scénario retenu 
pour l’étude 
détaillée ? 

 Stockage des fluides usagés provenant de station dépollution VHU /  Fuite / 
1 

2-C 2-B Très faible à 
modéré NON 

 Stockage des fluides usagés provenant de station dépollution VHU /  
Inflammation / 2 

2-D 2-C Très faible à 
modéré 

NON 

Pompage des fluides usages provenant des cuves de stockage/  Fuite / 3 2-D 2-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage des huiles neuves /  Inflammation / 4 2-D 2-C Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage des huiles neuves /  Fuite / 5 2-C 2-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage des liquides de refroidissement neufs /  Fuite / 6 1-C 1-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Déchargement et manipulation des huiles neuves ou liquides de refroidissement 
neufs /  Fuite / 7 

2-C 2-B Très faible à 
modéré NON 

 Stockage de batteries usagées /  Fuite d’électrolyte / 8 2-D 2-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Dépotage carburant /  Fuite fioul, gasoil / 9 2-C 2-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage de carburant /  Fuite fioul, gasoil / 10 2-C 2-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Distribution de carburant pour engins /  Fuite fioul, gasoil/ 11 2-C 2-B Très faible à 
modéré 

NON 



SARL FER ET METAUX  Résumé non technique de l’Étude de dangers 
 

CDL ENVIRONNEMENT  p.83 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

 Activité - Produit /  Situation de danger / N° 
Couple 

G – P 1 

Couple 

G - C1 
Niveau de risque

Scénario retenu 
pour l’étude 
détaillée ? 

 Stockage bouteilles de gaz (oxygène, butane, propane) /  Echauffement + 
explosion / 12 

2-C 2-A Très faible à 
modéré NON 

 Récupération et traitement des eaux pluviales de ruissellement /  Fuite du 
séparateur / 13 

3-D 3-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage de combustibles (bois, DIB, cartons, copeaux plastiques) /  
Inflammation / 14 

2-C 2-C Très faible à 
modéré NON 

 Manipulation des véhicules en attente de dépollution / Fuite / 15 2-C 2-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Dépollution des véhicules (vidange) /  Fuite / 16 1-C 1-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage des véhicules usagés en attente de dépollution (Zone extérieure dédiée) 
/  Inflammation / 17 

3-C 3-B Inacceptable OUI 

 Stockage des véhicules dépollués à l’extérieur / Inflammation / 18 2-C 2-C Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage des pneumatiques usagés /  Inflammation / 19 2-C 2-C Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage câbles électriques/  Inflammation / 20 2-C 2-C Très faible à 
modéré 

NON 

 Stockage de matières souillées (filtres, chiffons) provenant de station 
dépollution VHU /  Inflammation / 21 

2-C 2-C Très faible à 
modéré NON 

 Presse-cisaille des ferrailles /  Explosion / 22 2-C 2-A Très faible à 
modéré 

NON 

 Presse-cisaille des ferrailles /  Fuite / 23 2-C 2-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Découpe chalumeau /  Incendie / 24 2-C 2-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Découpe chalumeau /  Explosion / 25 3-D 3-A Critique NON 
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 Activité - Produit /  Situation de danger / N° 
Couple 

G – P 1 

Couple 

G - C1 
Niveau de risque

Scénario retenu 
pour l’étude 
détaillée ? 

 Stockage ferraille légère  pouvant contenir une fraction combustible /  
Inflammation / 26 

2-C 2-C Très faible à 
modéré NON 

 Manutention des matières par les engins /  Fuite / 27 2-C 2-D Très faible à 
modéré 

NON 

 Installations électriques /  Inflammation / 28 2-D 2-B Très faible à 
modéré 

NON 

 Compresseur /  Perte de confinement / 29 2-D 2-A Très faible à 
modéré 

NON 

 Transformateur électrique /  Inflammation / 30 3-D 3-B Critique NON 

 
 

 
Un risque ressort comme étant inacceptable, en lien avec la cotation de gravité 3 et l’absence de certitude à ce stade de l’analyse sur le 
confinement des flux thermiques sur site et sur les possibles effets domino (notamment vis-à-vis de la station de dépollution des VHU et 
des autres stockages (VHU dépollués, platinage,…)).  
Nous allons donc développer la situation de danger n° 17 (Incendie sur stockage de VHU en attente de dépollution) afin de déterminer les 
zones d’effets associées. Il s’agit en effet du stockage de matériaux combustibles le plus important sur le site. Ceci permettra de définir les distances 
d’éloignement vis-à-vis des autres stockages et équipements qui seront situés dans ce secteur du site (VHU dépollués, station de dépollution). 
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II.3 SCÉNARIO RETENU : INCENDIE SUR LE STOCKAGE DE VHU EN ATTENTE 
DE DÉPOLLUTION 

Dans la mesure où : 

▪ il s’agit du stockage combustible le plus proche des limites de propriété ; 

▪ il s’agit du stockage le plus proche des autres stockages combustibles (carburants, 
matières souillées) ; 

▪ du niveau de risque ressorti comme inacceptable au vu de la probabilité, de la 
cinétique et de la gravité de l’évaluation des risques, 

il y a lieu de déterminer les distances d’effets domino potentiels avec les autres 
stockages à risque et les installations proches. 

Une modélisation des flux thermiques issus d’un incendie sur le stockage de VHU à 
dépolluer a été effectuée (situation de danger n°17). 

 

Cette modélisation a donné les résultats suivants : 

▪ Les flux thermiques seront contenus dans le périmètre d’exploitation du site ; 

▪ Le parc de stockage de VHU en attente de dépollution n’est pas suffisamment éloigné 
des autres stockages (VHU en attente de dépollution, D3E, platinage,…) et des autres 
installations (station de dépollution) pour éviter tout effet domino dû au 
rayonnement incident sur celles-ci 

Les résultats de la modélisation ont donné les distances d’effets (en mètre) suivantes : 

 

Stockage Flux (kW/m²)
Perpendiculairement 

longueur stock 
Perpendiculairement 

largeur stock 

 3 14,5 m 13,5 m 

VHU à dépolluer 5 10,4 m 9,6 m 

 8 7,4 m 6,5 m 

 

 

Mesure supplémentaire intégrée et à maintenir : 

▪  en définitive, pour garantir le confinement des flux thermiques issus d’un incendie 
sur le stockage de VHU à dépolluer et l’absence d’effet domino sur les équipements 
(station de dépollution notamment) et le hangar sur site, le stockage (sur la base de 
l’emprise définie dans les hypothèses de calcul) devra maintenir une distance d’au 
moins 5 mètres avec la limite de propriété et d’au moins 6,5 m avec la station de 
dépollution et les autres stockages de matériaux combustibles (cuves et matériaux 
combustibles de la station de dépollution, carburants, VHU dépollués, matières 
souillées) ou pouvant présenter un risque d’explosion (compresseur, bouteilles de 
propane et d’oxygène).  
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La configuration du site va donc changer : 

▪ Déplacement des stockages de matériaux combustibles (cuves et matériaux 
combustibles de la station de dépollution, carburants, matières souillées) sur la 
longueur côté voie communale n°2, à une distance minimale de 6,5 m du stockage de 
VHU non dépollués 

▪ Déplacement de la station de VHU à une distance minimale de 6,5 m du stockage de 
VHU non dépollués 

 

 

Précisions sur les mesures de sécurité en place sur le site : 

Ce scénario a été retenu sans tenir compte des mesures de prévention qui seront mises 
en place sur le site (voir également les détails en paragraphe « Moyens de prévention, 
protection et lutte contre les dangers ») : 

▪ Absence de travaux par points chauds ; 

▪ Interdiction de fumer ; 

▪ Clôture de hauteur 3 mètres autour du site, fermeture des portes et portails à clé 
en-dehors des heures d’ouverture, alarme en cas d’intrusion en-dehors des heures 
ouvrées, télésurveillance par l’exploitant. 

Un incendie pourrait principalement être initié suite à un acte de malveillance : 
néanmoins le risque est extrêmement limité au vu des mesures prises par l’exploitant. 
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III. MOYENS D'INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES 

III.1 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Le site dispose actuellement de plusieurs extincteurs de types différents et adaptés à 
chaque cas, et fera compléter le stock disponible en fonction  du futur plan de stockage. 
Ces moyens de lutte contre l’incendie sont et seront présents sur chaque engin évoluant 
sur le site, au niveau du hangar et dans les bureaux. Les extincteurs seront conformes à 
la certification APSAD. 

Le personnel sera formé à l'utilisation de ces extincteurs et suivra un recyclage régulier. 
Ces extincteurs seront vérifiés tous les ans par une société spécialisée. 

De plus, le bassin d’eaux incendie de 300 m3 prévu au niveau de l’extension est 
dimensionnée pour une réserve d'eau d’extinction de 2 h en cas de départ d'incendie. 

 

III.2 MOYEN DE LUTTE CONTRE LES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS ET LA 
RÉCUPÉRATION DES EAUX D’EXTINCTION 

En cas de déversement accidentel au cours de la manutention des produits 
potentiellement polluants ou dangereux, ou au niveau de l'aire de stockage extérieur, les 
dispositifs suivants sont prévus : 

▪ boudins absorbants (STARSEC - 1 carton de 30 boudins) permettant principalement 
de limiter la propagation et d’absorber une partie des liquides. Ils sont stockés sous le 
hangar, à portée de main du personnel ; 

▪ poudre absorbante (SOLDRY - 1 palette de 500 kg) permettant également de limiter 
la propagation et surtout d’absorber des liquides. Elle est stockée sous le hangar, à 
portée de main du personnel. 

Les eaux pluviales lessivant les surfaces extérieures imperméabilisées sont acheminées 
vers le bassin de rétention (et bassin d'orage) de 600 m3, seules les eaux pluviales au 
niveau de la partie existante transitent préalablement par trois séparateurs 
d’hydrocarbure connectés au bassin de rétention.  

En cas d’incendie, une vanne semi-automatique placée à l’extrémité du bassin de 
rétention des eaux pluviales permet d’isoler celui-ci et d'empêcher la propagation des 
eaux potentiellement polluées vers le milieu naturel. Les eaux d’extinction d’incendie 
seront confinées sur le site grâce à la présence de la dalle bétonnée imperméable sur 
l'ensemble du site limitée par des murs et une butée (de 5 cm) au niveau de la limite 
entre l'aire bétonnée et la zone enherbée. Ensuite l'intégralité des eaux présentes sur 
cette aire est dirigée gravitairement vers le bassin de rétention. L'ensemble de ce 
système est dimensionné pour recevoir les eaux d'incendie en cas de pluie 
décennale (Cf. note de calcul D9A) et la rétention constituée correspond à un 
volume de 600 m3 alors que le besoin en rétention est seulement de 300 m3.  
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Les eaux polluées accumulées seront pompées dans des conteneurs ou par des 
camions-citernes par une entreprise spécialisée, et envoyées dans un centre de 
destruction-traitement. 

 

III.3 MOYENS DE SECOURS ENVERS LES BLESSÉS 

Les moyens de secours sur site se composent de trousses pharmaceutiques, rince œil et 
de couvertures ainsi que des extincteurs aux postes à risque et systèmes d’arrêt 
d’urgence. Le personnel est et sera informé de la présence et du mode d’utilisation du 
matériel mis à sa disposition. Il sera entraîné à l’application de ces consignes. 

Un plan d'organisation des secours pour le projet est en cours de finalisation. En cas 
d’accident, la consigne générale pour les incendies et l’administration de secours qui 
doit s’appliquer précisera : 

 les emplacements et les types de matériels d’extinction et de secours disponibles, 

 les points d’arrêt d’urgence des équipements, 

 la marche à suivre en cas d’accident et les personnes à prévenir (par ordre 
chronologique avec leurs coordonnées et leur fonction). 

 

Coordonnées des moyens de secours privés ou publics :  

MOYEN DE SECOURS PUBLICS 

Pompiers :  18 ou 112 
Gendarmerie :  17 
Samu :  15 ou 112 

MÉDECINS ET CENTRE MÉDICAL PROCHES DU SITE : 

Centre hospitalier de Clermont (rue Frédéric Raboisson) :  03 44 77 33 00 
Centre hospitalier de Beauvais (40 avenue Léon Blum) :  03 44 11 21 21 

AUTRES AUTORITÉS : 

DREAL (Beauvais) :  03 44 10 54 00 

Mairie de REMERANGLES (38 Grande Rue) : 03 44 78 02 11 
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PARTIE 3 -  CONCLUSION GÉNÉRALE 
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Au cours de la réalisation de l’étude d’impact, les recherches nécessaires à la 
connaissance des conditions et des contraintes environnementales, ainsi 
qu'administratives, d’implantation des activités de la SARL FER ET METAUX 
ont été menées. Elles ont concernées les aspects : 

 paysager,  

 milieux physiques,  

 patrimoine naturel et culturel,  

 socio-économiques,  

 ainsi que administratives et réglementaires. 

L’incidence des activités exercées par la SARL FER ET METAUX sur son 
environnement a été analysée et évalué. Toutes les dispositions nécessaires à la 
suppression, la réduction voire la compensation de l’impact ont été identifiées et 
appliquées.  

 

L’étude des dangers a démontrée que, au regard des matériaux et produits chimiques 
stockés et des équipements mis en œuvre sur le site de la SARL FER ET METAUX, le 
principal risque lié aux activités du site est l’incendie. L’analyse des risques réalisée 
(se reporter à la partie consacrée à l’étude de danger dans le Volume 1) met en exergue 
un total de 15 scénarios d’accident, prenant en compte les risques liés aux produits, aux 
véhicules usagés, aux métaux (ferreux et non ferreurs) et aux utilités. La hiérarchisation 
de ces scénarios met en évidence un risque inacceptable en lien avec la cotation de 
gravité 3 et l’absence de certitude à ce stade de l’analyse sur le confinement des 
flux thermiques sur site et sur les possibles effets domino (notamment vis-à-vis 
de la station de dépollution des VHU et des autres stockages (VHU dépollués, 
platinage,…)). L'analyse détaillée de ce scénario a permis de déterminer les zones 
d’effets associées et de définir les distances d’éloignement vis-à-vis des autres stockages 
et équipements qui étaient situés dans ce secteur du site (VHU dépollués, station de 
dépollution). 

 

Les risques liés aux installations de la SARL FER ET METAUX seront donc maîtrisés 
par les moyens de prévention et de protection prévus de mettre en place. 

Au cours de cette étude des dangers, il a été conduit  

 l’examen des risques naturels et extérieurs, 

 l’étude des dangers présentés par les équipements et matériels présents sur le site,  

 l’analyse des dangers présentés par les produits stockés,  

 la comparaison avec l’accidentologie,  

 l’étude des conséquences des scénarios les plus probables, 

 l’examen des moyens de prévention, de précaution et des mesures compensatoires. 



SARL FER ET METAUX  Résumé non technique de l’étude de dangers 

CDL ENVIRONNEMENT  p.92 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

Parmi l’ensemble des barrières identifiées au cours de l’analyse des risques, celles qui 
sont qualifiées de prépondérantes sont celles qui contribuent de manière 
prépondérante à assurer la fonction de sécurité, soit en prévenant l’apparition ou en 
limitant la gravité des risques critiques, soit de manière « ultime » (évent 
d’explosion, fosse de rétention). 

La gestion de ces barrières doit permettre de s’assurer de leur efficacité et de leur 
disponibilité. 

 Pour les équipements, les actions à mener peuvent se décliner en : 

▪ définition d’exigences, sur les caractéristiques intrinsèques des éléments 
(dimensionnement adapté…) ; 

▪ plan d’entretien ; 

▪ plan de contrôle et de tests périodiques. 

 Le parallèle peut être fait sur les opérations importantes pour la sécurité : 

▪ définition d’exigences, sur les tâches à réaliser : aptitudes et compétences ; 

▪ modes opératoires ; 

▪ plan de formation, exercices. 

 

Les risques identifiés comme « critiques » lors de la phase d’analyse présentent une 
gravité et une cinétique élevée. La plupart des barrières prépondérantes pour la sécurité 
sont donc des barrières de prévention. 

 



SARL FER ET METAUX  Résumés non technique 

CDL ENVIRONNEMENT  p.93 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

La gestion des barrières prépondérantes de sécurité sur le site de la SARL FER ET METAUX se définie de la façon suivante : 

 
FONCTIONS DE 

SÉCURITÉ BARRIÈRES PRÉPONDÉRANTES GESTION 

Évents d’explosion 

-Cuves de carburants 
- Dimensionnement 

Contrôle visuel des chargements et déchargement 
des ferrailles 

-Personnel compétent et formé 

Gestion du 
risque 
d’explosion 

Clapet anti retour des bouteilles de gaz -Bouteilles de gaz consignées, neuves, vérifiées 
Protocole de sécurité pour les dépotages, plan de 
prévention : 
- Mise à la terre du camion 
- Camion à l’arrêt 

- Personnel extérieur formé 

Consignes de sécurité : 
- Interdiction de fumer et d’apport de source de feu 
- Interdiction des portables dans certaines zones 

- Formation du personnel  
- Personnel extérieur formé  
- Affichage des consignes  

Mise à la terre des équipements - Contrôle annuel des mises à la terre 

Télésurveillance 
- Télésurveillance reporté chez le gérant avec un temps d’intervention de quelques 
minutes 
- Enregistrement conservé pendant 8 jours  

Réduction des 
sources 
d’inflammation

Protection contre la foudre 
- Etude foudre réalisée à l’occasion de l’extension 
- Entretien des équipements de protection contre la foudre 

Bassin pompiers -Bassin entretenu et avec aire de stationnement des pompiers 

Gestion du 
risque incendie Vanne d’isolement du bassin de confinement 

-Consignes d’isolement 
- Vanne semi-automatique. En cas de problème et de non coupure d'électricité, il 
suffit d'appuyer sur un bouton pour fermer vanne. En cas de coupure électricité : 
intervention humaine. 
Le temps de réaction dépend de la présence humaine sur site. En cas d’incendie, les 
pompiers seront présents et procédure d’intervention sur site fournie au pompiers. 
- Contrôle périodique avec essais de fonctionnement annuel  
-Entretien annuel  



SARL FER ET METAUX  Résumés non technique 

CDL ENVIRONNEMENT  p.94 
Extension et augmentation de capacité - Dépôt de ferrailles et dépollution de VHU - Commune de Rémérangles (Oise) 

FONCTIONS DE 
SÉCURITÉ BARRIÈRES PRÉPONDÉRANTES GESTION 

Limiteur de remplissage sur les cuves de 
carburants 

- Entretien de la jauge visuelle 
-Certaines cuves translucides 

Matériel de protection des cuves -Rotation des cuves en cas de matériel défectueux 
Prévention des 
épandages de 
liquides Détection de fuite : 

-Cuves de carburants 
-Presse cisaille 

-Vérification de la détection de fuite tous les tous les jours : contrôle visuel 
-Vérification du dispositif d’isolement de la presse/cisaille biannuelle  

Limitation des 
conséquences 
d’un 
déversement 

Aires étanches 
Hangar en rétention 
Stockages de liquides sur rétention 
Bassin de confinement 

- Dimensionnement adapté 
- Entretien des rétentions 
- Vérification de la vanne de confinement (intégration dans plan de surveillance) 
-Vérification électrique de la presse/cisaille annuelle 

Alarme anti-intrusion 
-Contrôle fréquent, mais intempestif, le matin en arrivant 
-Report au gérant 

Malveillance 
Télésurveillance 

-Temps d’intervention : la nuit : contrôle caméras quasi-immédiat puis, si besoin, 
déplacement sur site du gérant situé à moins de 800 mètres 
-Contrôle annuel par entreprise spécialisée (changement piles) 
- 8 caméras 

 

Au terme de ce travail d’analyse, il est à présent possible de conclure que l’entreprise prévoit de prendre dans le cadre de son projet 
d'extension et de réorganisation de son activité, les dispositions nécessaires pour prévenir l’impact de ses activités sur l’environnement et les 
tiers en cas de dysfonctionnement majeur. 

 

Les risques seront donc contrôlés par l’entreprise. Le fonctionnement de la SARL FER ET METAUX n’aura que peu 
d’incidence sur le voisinage autant que sur les autres aspects environnementaux d’implantation de la société. 

 

 


