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1. PREAMBULE

Conformément aux articles R 512-2, R 512-3 et R 512-4 du code de l'environnement, et afin de
faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact (y
compris l’évaluation des risques sanitaires) et l’étude de dangers, celles-ci font l’objet d’un résumé
non technique.

Dans le cadre de la mise à jour du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site de
production de spécialités chimiques de Catenoy (60), ce document présente de manière synthétique
la gestion du site par la société CHEMTURA.

Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans leur ensemble les
caractéristiques générales des installations et leurs impacts potentiels.

Pour une information plus complète, il conviendra de se reporter aux différentes pièces du dossier et
notamment à l’étude d’impacts où sont traitées de façon exhaustive les incidences du projet sur le
paysage, le milieu naturel et les populations concernées.
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2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Localisation géographique

Le site de production de spécialités chimiques de CHEMTURA est implanté dans la vallée de l’Oise, à
l’entrée de la commune de Catenoy, dans le département de l’Oise (60), en région Picardie.

Le site de Catenoy est situé à environ 80 km au nord de Paris, entre Beauvais et Compiègne.

Le site est desservi depuis l'autoroute A1 (reliant Paris à Lille), par la route nationale RN 31 (reliant
Beauvais à Compiègne). Depuis la route nationale, l’usine est accessible en empruntant le Chemin du
Trou Bleuet. La bretelle de l'autoroute du Nord (autoroute A1) se trouve à environ 15 km du site (sortie
n°10 - Arsy). Le site dispose d’un embranchement ferroviaire, situé dans la partie nord de
l’établissement. Ce dernier n’est actuellement pas utilisé par CHEMTURA et serait à réhabiliter
entièrement pour une éventuelle utilisation.

Source : Géoportail

FIGURE 1 : LOCALISATION DU SITE DE CHEMTURA
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2.2 Occupation des sols

Le site d’étude est localisé en milieu rural, au nord du village de Catenoy (cf. Figure 2).
Les habitations les plus proches sont les logements de la Gendarmerie Nationale, localisés à environ
80 m de la limite sud du site.

L'environnement immédiat de l’établissement CHEMTURA comprend les principales activités
industrielles et artisanales, ou infrastructures suivantes :

 au sud une prairie, puis la gendarmerie de Catenoy et les premières habitations ;

 à l’est, la société SNR de rechapage de pneumatiques (actuellement sans activité), et de
l’autre côté de la route départementale RD 161 (route de la Gare), des habitations, un élevage
de poulets et une entreprise de terrassements ;

 au sud-est, des terrains agricoles puis un cimetière militaire ;

 au nord, après la voie ferrée, la réserve incendie et deux bâtiments magasin de CHEMTURA,
des terrains cultivés, dénommés le Vieux Moulin ;

 à l’ouest par la rue de Mainbeville (RD 137), et au-delà des terrains agricoles.

FIGURE 2 : OCCUPATIONS DU SOL DANS LES ENVIRONS IMMEDIATS DU SITE
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3. PROJET TECHNIQUE

3.1 Activités et volumes des activités sur le site de Catenoy

3.1.1 Historique

L’historique du site de Catenoy est rappelé dans le tableau ci-desous.

Début du 20ème

siècle L'usine était une distillerie et une féculerie (Ets GOUTIER)

1926 Sa raison sociale devient QUETOL, fabricant de produits chimiques

1932 L'usine se nomme VOITURIEZ-NORMAND et fabrique de l'éther et de la glycérine

1939 Transformation en SECIVEN (éther, glycérine et produits pharmaceutiques)

1965 Passage sous contrôle de PECHINEY-SAINT-GOBAIN

1969 Rachat de l’usine par la SFOS (Société Française d’Organo-Synthèse) division santé de
Rhône-Poulenc

1970-1984

Durant toute cette période, l’usine se développe par des investissements de production de
nouveaux produits.
Les produits fabriqués sont :

 des intermédiaires de synthèse pour antioyxdants,
 des antioxydants,
 des inhibiteurs de polymérisation,
 des anti-UV.

Parmi ces produits, la plus grande partie sont des antioxydants phénoliques, donc fabriqués à
partir d’intermédiaires issus de la réaction de l’isobutène sur le phénol, les crésols, la pyro-
catéchine, les xylénols, l’éther méthylique de l’hydroquinone.

1985 SFOS devient filiale à 100% de RHONE-POULENC

1985-1992 Réorganisation des fabrications des sites de Gennevilliers – Persan - Catenoy. Efforts
importants en sécurité et en environnement

1992 SFOS devient Great Lakes Chemical France S.A.S., filiale à 100% du Groupe Great Lakes
Chemical

1993-1995 Accroissement de l’activité, toujours dans la même gamme de produit

2005 Fusion du Groupe Great Lakes Chemical avec le producteur Crompton Corporation pour
former l’entité CHEMTURA

2007 Suspension en juin de la production de 2,4 et 2.6 DiTBP, soit environ les 2/3 du volume de
production total. Mise en place d’un plan social avec licenciement de 27 salariés sur 97.

2009 Reprise de la production de 2,4 et 2,6 DiTBP

TABLEAU 1 : HISTORIQUE DU SITE

3.1.2 Les activités actuelles sur le site de Catenoy

L'usine de Catenoy produit des antioxydants, utilisés notamment dans le secteur de plasturgie.
Les produits sont obtenus par synthèse à partir de dérivés phénoliques, soumis à deux grands types
de procédés :

 un procédé d’alkylation avec de l’isobutène en catalyse acide ;
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 un procédé de pontage au soufre avec du bichlorure de soufre.

Les produits trouvent des applications dans :

 l'agriculture (produits augmentant la résistance aux rayons solaires des films plastiques
utilisés pour la protection des cultures) ;

 l'automobile (antioxydant entrant dans la composition des plaques polymères) ;

 le caoutchouc (antioxydant utilisés dans les élastomères et les latex) ;

 les canalisations et les tuyauteries (antioxydant entrant dans la fabrication des tuyaux rigides
en polyéthylène servant au transport de gaz et à l'irrigation) ;

 l'électricité et le téléphone (antioxydant permettant d'améliorer les performances des gaines
de protection des câbles téléphoniques et électriques) ;

 l'emballage et le conditionnement (antioxydant employé dans la fabrication d'emballages,
d'adhésifs, de paraffines pour papier…, destinés à être en contact avec des denrées
alimentaires) ;

 les encres et les vernis ;

 les lubrifiants et les carburants ;

 les parfums.

3.1.3 Volume des activités sur le site de CHEMTURA
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FIGURE 3 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE L'USINE

De 1997 à 2006 la production de l’usine a été croissante pour chuter en 2007 puis très fortement en
2008 (divisée par 2). Depuis 2008 la production est en croissance.



CHEMTURA
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

RESUME NON TECHNIQUE

10

3.2 Aménagement généraux

3.2.1 Accès, clôture et surveillance du site

L’entrée sur le site est strictement interdite à toute personne non autorisée. Des badges permettant le
contrôle d'accès sont fournis au personnel d'exploitation.

Le site dispose de 8 entrées :

 E0 : entrée principale, chemin du Trou Bleuet ;

 E1 : entrée dans cour principale ;

 E2 : entrée vers le parc P3 ;

 E3 : entrée à l'ouest du site au niveau du bâtiment du BF4 (entre P1 et P2), donnant sur la
route de Mainbeville ;

 E4 : entrée à l'est du site, chemin départemental n°161 (route d’épineuse) ;

 E5 : entrée au niveau du terrain nord ;

 E6 : entrée au niveau du terrain nord (accès station incendie) ;

 E7 : entrée au niveau de l’ancienne gare SNCF.

L'entrée principale du site (E0) se situe au niveau du chemin du Trou Bleuet, équipée d'une barrière et
d'une grille. L’accès est autorisé pour les personnes possédant un badge et contrôlé par le service
logistique pour les autres personnes. La grille d’accès est en permanence fermée.

Concernant les autres entrées :

 E3, E4, E6 et E7 sont fermées en permanence ;

 E5 est ouverte dans la journée et fermée tous les soirs et le week-end ;

 E1 et E2 sont ouvertes en permanence.

Le site est clôturé sur toute sa périphérie par un grillage de 2,5 m de hauteur. Cette clôture possède
plusieurs fonctions :

 délimiter l’emprise de propriété du site ;

 interdire l’accès en dehors des heures d’activité du site ;

 empêcher l’intrusion d’animaux.
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FIGURE 4 : LOCALISATION DES ENTREES DU SITE
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3.3 Localisation des installations

Le site occupe une surface au sol d’environ 70 660 m². Il est divisé en trois zones :

 1. à l’ouest, la zone principale (zone de production), d’une superficie d’environ 28 280 m² ;

 2. au nord de la voie de chemin de fer, une aire de stockage de produits finis et la réserve
d’eau incendie, d’environ 14 380 m² ;

 3. à l’est, une aire de stockage (isobutène, fûts vides, citernes routières en attente de
chargement, métaux, zone rollister, …) d’environ 28 000 m². Cette partie du site abrite
également des locaux d’entreprises extérieures (bungalows) permanentes et ponctuelles.

La surface construite est de l'ordre de 8 000 m².

La société CHEMTURA emploie 75 personnes en 2011.

Source : Google Earth

FIGURE 5 : VUE AERIENNE DU SITE DE CHEMTURA
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FIGURE 6 : LOCALISATION DES INSTALLATIONS
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Entrée
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Stockage de Bichlorure de soufre
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Stockages

Bureaux
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Alkylation et distillation

Moyens généraux
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Atelier de synthèse

Bassins d'urgence
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Magasins

Stockage d'isobutène



CHEMTURA
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

RESUME NON TECHNIQUE

20

3.4 Unités de fabrication

L’activité principale de CHEMTURA est la production d’anti-oxydants, fabriqués à partir
d'intermédiaires issus de la réaction de l'isobutène sur le phénol, les crésols, la pyrocatéchine et les
xylénols.
Le procédé de fabrication des composés est scindé en plusieurs étapes :

 alkylation : c’est une réaction chimique d’ajout d'un groupement alkyle sur une molécule
organique. Elle conduit à l'augmentation du nombre d'atomes de carbone d'un composé
organique ;

 distillation sous vide : c’est un procédé de séparation de mélange de substances liquides dont
les températures d'ébullition sont différentes. Elle permet de séparer les constituants d'un
mélange homogène. Sous l'effet de la chaleur, les substances se vaporisent successivement,
et la vapeur obtenue est liquéfiée pour donner le distillat. Certains produits sont trop peu
volatiles à pression ambiante ou se décomposent avant de s'évaporer du fait de leur haut
point d'ébullition. Dans ce cas, la pression de l'installation est réduite à l'aide d'une pompe à
vide afin de réduire le point d'ébullition ;

 sulfuration : cette réaction désigne un procédé qui ajoute du soufre à un composé. Elle est ici
réalisée par le bichlorure de soufre (SCl2) ;

 cristallisation ;

 essorage et tamisage ;

 conditionnement.

Le schéma ci-dessous résume les principales fabrications de CHEMTURA.

FIGURE 7 : PRESENTATION SIMPLIFIEE DES PRINCIPALES FABRICATIONS DE CHEMTURA
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Par ailleurs CHEMTURA dispose de deux unités de conditionnement :

 conditionnement des poudres au BF5 ;

 conditionnement au BF3.

FIGURE 8 : UNITES DE CONDITIONNEMENT
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3.5 Unités de stockage

Le site CHEMTURA de Catenoy dispose de quatre parcs de stockages de produits liquides en vrac
(matières premières ou produits finis). Il s'agit :

 des parcs P1 (enterré et vertical) et P1bis (secteur L) ;

 du parc P2 (secteur M) ;

 des parcs P3 aérien et P3 enterré (secteur N) ;

 du parc de stockage de l’isobutène.

FIGURE 9 : UNITES DE STOCKAGE

3.6 Bâtiments et services généraux

3.6.1 Système Numérique de Contrôle Commande (SNCC)

L’établissement CHEMTURA dispose d’un Système Numérique de Contrôle Commande (SNCC)
composé de :

 4 automates ;

 10 stations de conduite, dont 2 équipées de modules engineering ;

 1 station ingénieur.

P1BIS P1 V.

P2

P3

P1

Iso.

Iso. : Isobutène
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3.6.2 Production d'azote

Une installation de production d’azote se situe au bout du Chemin du Trou Bleuet, contre la voie
ferrée au nord du site, entre le parc isobutène (secteur P) et le secteur C. L’azote est notamment
utilisé pour l’inertage des cuves de stockage de produits inflammables.

3.6.3 Production de fluide thermique

La société CHEMTURA dispose d’un réseau spécifique de circulation de fluide thermique chaud
(Therminol SP), la quantité totale de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant de
30 m3. Ce fluide caloporteur est utilisé pour le chauffage de certains équipements de production
(bouilleurs, …).

3.6.4 Production de vapeur

Il existe deux moyens de fourniture de vapeur.

 production de vapeur (vapeur 13 bar, 187°C) ;

 récupération de vapeur (vapeur 3 bar, 120°C).

3.6.5 Tours aéro-réfrigérantes

Afin d'économiser l'eau et l'énergie, l'usine est équipée de 4 tours de refroidissement :

 Circuit de refroidissement « process » - eau industrielle (température ambiante) refroidie par
TAR :

o 2 TAR Hamon type VAN 170 de 1744 kW chacune ;
o 1 TAR Evapco type AT8 de 1395 kW.

 L’eau GF (pour le refroidissement des Groupes Froids) :
o 1TAR Hamon de type VAN170 de 1744 kW.

3.6.6 Production d'air comprimé

L’air comprimé est produit grâce à un compresseur à vis de 37 kWh. Ce compresseur a été installé en
juin 2010. Il assure un débit de 90 à 400 m3/h à 8 bars et couvre largement les besoins de l’usine
(350 m3/h).

3.6.7 Production d'eaux de refroidissement

L’installation de production d’eaux industrielles se situe dans les secteurs E et F. On distingue trois
types d’eaux utilisées sur le site :

 l’eau glycolée (- 20°C) ;

 l’eau glacée (+ 6°C) ;

 l’eau industrielle (température ambiante).
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3.6.8 Électricité

L’électricité est fournie par deux lignes distinctes autonomes de 20 kV chacune (redondance de la
source). Le fournisseur est la SICAE. Ces lignes arrivent au poste de livraison, au nord-est du site.

3.6.9 Gaz naturel

Le gaz naturel est utilisé pour alimenter les chaudières et l'équipement de traitement des COV.
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4. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE

Le dossier a pour objet la mise à jour de l’étude d’impact de la société CHEMTURA qui exploite une
usine de production de spécialités chimiques utilisées notamment dans le secteur de la plasturgie, sur
le site de Catenoy. Le site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise
à Autorisation. Le site est déjà existant et la mise à jour du présent document s’inscrit dans la
continuité des activités de CHEMTURA. En effet les seules modifications significatives des procédés
vont dans les sens d’une optimisation environnementale de ces derniers.

4.1 Le choix du site

Le règlement du POS de Catenoy a été approuvé le 9 septembre 2002. Il classe les terrains
concernés par le projet en zone UI. Il s’agit d’une zone urbaine d'activités industrielles et artisanales
soumise à des risques technologiques.
Le projet est donc compatible avec le POS de la commune de Catenoy.
Ce site existe depuis le début du XXème siècle et il ne nécessite pas d’extension.

4.2 Une réponse technique adaptée aux besoins

La société CHEMTURA a mis en place des mesures pour les différents process qui permettent une
valorisation et un recyclage des matières premières ainsi qu’une limitation des rejets. Ces mesures
sont décrites ci-dessous dans les deux parties suivantes (4.2.1 et 4.2.2).

4.2.1 Maîtrise des process

 sur l'eau :
o recyclage de l'eau de l‘éjecteur dans les absorbeurs,
o recyclage de l'eau de la bache PAV pour le premier lavage,
o distillation azéotropique et recyclage de l'eau pour le premier lavage,
o recyclage des eaux de lavage dans l'absorbeur,
o eau valorisée dans l'HCl,

 sur l'hydrosol :
o distillation azéotropique et recyclage pour la dissolution,
o distillation des jus mères,

 sur l'acétate d'éthyle :
o distillation azéotropique et recyclage pour la dissolution,
o récupération lors du séchage,

 sur le produit fini :
o recyclage des fines,
o unité de sulfuration (BF5) : recyclage des refus tamis,
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o unités d'alkylation et distillation (BF4) : recyclage des fractions de distillations, soit en
distillation, soit en synthèse (alkylation, transalkylation).

4.2.2 Maîtrise des impacts sur l’environnement : limitation des rejets

 Eau : le site est en rétention totale. L'usine ne prélève pas d'eau dans la nappe. Les seuls
rejets aqueux sont les eaux sanitaires, évacuées vers la station d'épuration de Sacy-le-Grand.
Le traitement des eaux sur site permet d’être conforme aux objectifs définis dans la
convention de rejet.

 Air : la plus grande partie des émissions en Composés Organiques Volatils (COV) est
collectée et traitée par l’oxydateur thermique. Les COV sont détruits à la température de
800°C.

 Sol : Un suivi de la qualité des eaux souterraines est effectué tous les 6 mois par URS
France. La pollution des sols au droit du site de CHEMTURA est historique. Ce suivi
semestriel de la qualité des eaux souterraines permet la détection de possibles pollutions.
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5. L’ENVIRONNEMENT DU S ITE

5.1 Habitat, patrimoine et contexte économique

Habitat
Le site se trouve à l’entrée de la commune de Catenoy (1089 habitants, données INSEE 2007). Il est
localisé dans une zone plutôt rurale. Les habitations les plus proches de communes limitrophes se
situent à Nointel à environ 1,5 km à l’ouest et Sacy-le-Grand, à environ 2,3 km au sud-est.

Patrimoine
Deux monuments historiques sont recensés sur le territoire de la commune de Catenoy. Il s’agit de :

 l’Eglise de Catenoy datant du 12ème siècle, classée monument historique par arrêté du 10
septembre 1913 (à 750 m du site) ;

 un oppidum du Camp César (éperon barré), inscrit aux monuments historiques par arrêté du
15 avril 1988 (à environ 1 500 m du site).

Contexte économique
En 2007, la commune de Catenoy compte 824 personnes actives. La commune de Catenoy disposait
d’une surface agricole utilisée de 154 hectares en 2000, soit environ 12 % du territoire.

Axe de circulation
L’usine CHEMTURA de Catenoy est desservie depuis l'autoroute A1 (reliant Paris à Lille), et par la
route nationale RN31 (reliant Beauvais à Compiègne).
Une ligne SNCF, voie unique à tracé restreint, relie Clermont à la coopérative agricole d'Avrigny,
située à 7 km au nord-est de l'usine CHEMTURA de Catenoy.

5.2 Climatologie et qualité de l’air

Climat
Catenoy est localisée dans l’Oise, un département soumis à un climat océanique doux et humide, aux
étés chauds parfois orageux et aux hivers froids. Les épisodes neigeux sont rares et les quantités de
neige peu abondantes. Le printemps est doux et humide, accompagné de pluies fréquentes au mois
d'avril et juin. L'automne est doux et variable selon les années.

Qualité de l’air
La commune de Catenoy est située dans le périmètre dont la qualité de l’air est contrôlée par
l’organisme ATMO-PICARDIE. Aucune mesure représentative n’a été effectuée à proximité du site.
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5.3 Géologie, hydrogéologie et hydrologie

Géologie
L’usine repose sur un substratum constitué par de la craie du Campanien (crétacé supérieur). Cette
craie est recouverte par 2 à 3 mètres de limons superficiels provenant de la décalcification des
niveaux crayeux et d'apports éoliens antérieurs.

Hydrogéologie
La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe de la craie. Son niveau statique se situe à
une altitude d’environ 50 m NGF, soit environ 20 m de profondeur sous la surface du sol.

Un suivi de la nappe a été mis en place depuis 1996. Les eaux souterraines s’écoulent de façon
radiale autour du site CHEMTURA.

Hydrologie
Localisé dans le bassin versant Oise-Aronde, le site s’inscrit dans un contexte hydrologique de
plateaux crayeux, entaillés par des vallées sèches. Il n'existe pas de cours d'eau à proximité de
l'usine. Le cours de l'Oise se trouve à environ 8 km et son affluant le plus proche du site est à environ
5 km.

FIGURE 10 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE A PROXIMITE DU SITE D'ETUDE
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5.4 Faune et flore

La région se caractérise par la présence de forêts et bois anciens de feuillus entre lesquels
apparaissent des champs cultivés de betteraves, de céréales (blé, maïs, orge), de colza ou encore
des prairies naturelles d'élevage de bovins et de chevaux. La région est ainsi occupée par une forte
proportion de terrains agricoles.

On recense quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I
(ZNIEFF), une Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) et une zone Natura 2000
dans un rayon de 5 km autour du site. Le tableau ci-dessous recense ces zones protégées. Le détail
est donné dans les chapitres suivants.

Aucune ZNIEFF de type II n’est référencée.

Nature de la
zone

Nom
Distance et localisation

par rapport au site

Bois des Côtes ≈ 1 km au sud

Marais de Sacy-le-Grand ≈ 3 km au sud

Montagnes de Verderonne, du Moulin et de Berthaut ≈ 4,5 km au sud
ZNIEFF I

Vallée de la Brèche de Sénécourt à Uny ≈ 5 km au sud-ouest

ZICO Marais de Sacy-le-Grand ≈ 3 km au sud

NATURA 2000 Marais de Sacy-le-Grand ≈ 3 km au sud

TABLEAU 2 : RECENSEMENT DES ZONES PROTEGEES

FIGURE 11 : CARTOGRAPHIE DES ZONES PROTEGEES
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5.5 Paysage

Le site de CHEMTURA est localisé dans la partie nord de la commune, à environ 730 m du centre
bourg. Ce site est dédié à l’industrie chimique depuis le début du XXème siècle. Il est intégré au
paysage depuis plus de 100 ans.

Les tours du site sont principalement visibles à Catenoy depuis la rue de Liancourt et depuis l’église et
le cimetière. Le site reste visible le long de la Nationale 31 à partir de Nointel et sur une portion
d’environ 4 km de cette même nationale.

Le site contient quelques poches de verdure, composées notamment de haies et pelouses.

Actuellement un nouvel axe routier est en cours de construction. Il est situé à une centaine de mètres
au nord.

FIGURE 12 : CARTE DES PERCEPTIONS
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6. EFFETS ET MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

6.1 Protection des sols et des ressources souterraines

6.1.1 Effets

La pollution du sol et des eaux souterraines au droit du site de CHEMTURA France est une pollution
historique, créée par des pratiques de lagunage et d’épandages de divers déchets du site.

Ces pratiques ont aujourd’hui été abandonnées.

6.1.2 Mesures compensatoires

Depuis 1992, date à laquelle ont commencé les études environnementales, un suivi rigoureux du site
a été mis en place, en développant la surveillance des eaux souterraines par un réseau de
surveillance par piézomètres, qui a été densifié au cours des années.
La remédiation consiste à pomper la phase organique manuellement afin de limiter l’éventuel impact
de celle-ci.

Les nombreuses améliorations apportées aux installations ont permis de limiter l’impact
environnemental des activités sur les sols et les eaux souterraines :

 étanchéification des sols des zones de manipulation de produits chimiques ;

 rénovation de parcs enterrés (Parc P3) ;

 aménagement des aires de stockage dans le souci d'éviter toute pollution du sol par fuite,
débordement ou déversement accidentel ;

 création de nouvelles rétentions ;

 suivi de l’étanchéité des équipements enterrés, etc.

Un suivi de la qualité des eaux souterraines est effectué tous les 6 mois par URS France, société
reconnue internationalement pour ses compétences en ce domaine. Cette même société a réalisé
l’EDR du site de Catenoy.

La pollution des sols au droit du site de CHEMTURA est historique. Un suivi semestriel de la
qualité des eaux souterraines permet la détection de possibles pollutions
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6.2 La gestion des eaux

6.2.1 Fonctionnement de l’installation

Le fonctionnement de l’installation en termes de gestion des eaux est décrit à la Figure 13.

Les sources d’alimentation en eau de l’usine sont :

 le réseau d’eau potable ;

 le réseau de collecte des eaux pluviales ;

 la récupération des « eaux propres » et « eaux sales ».

L’activité ne génère pas de rejets dans le réseau d’eaux pluviales ni dans les nappes
souterraines.

Les deux rejets liquides de l’usine sont :

 les eaux usées qui sont traitées par la station d’épuration de Sacy-le-Grand dans le respect
de la convention de rejet ;

 les déchets liquides traités en filières réglementées.

FIGURE 13 : GESTION DES EAUX SUR LE SITE DE CHEMTURA A CATENOY (60)
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6.2.2 Effets

Consommations d’eau
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FIGURE 14 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'usine ne prélève pas d'eau dans la nappe.
La consommation d’eau liée à l'exploitation de l'usine est comparable pour l’année 2010 à celle de
545 habitants (consommation moyenne de 55 m3 d’eau par an et par habitant en France).

Gestion des eaux
Les seuls rejets aqueux sont les eaux sanitaires, évacuées vers la station d'épuration de Sacy-le-
grand.
Les valeurs de rejet fixées par la convention de déversement sont respectées.
Les valeurs de rejet fixées par l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 sont respectées.

6.2.3 Mesures compensatoires

La valorisation des eaux pluviales et le recyclage des eaux de process permettent de réduire les
consommations d’eau. Le traitement des eaux sur site permet d’être conforme aux objectifs définis
dans la convention de rejet.
La mise en service d’un évaporateur a permis de réduire les volumes d'eau évacués par camion
citerne vers les centres de traitement spécialisés.
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6.3 Gestion des déchets

6.3.1 Nature des déchets

Les déchets sont constitués :

 de déchets liés directement aux procédés ;

 d'effluents aqueux ;

 de déchets souillés ;

 de déchets de laboratoire ;

 de déchets « banals ».

Tous ces déchets sont éliminés dans des filières réglementées, autorisées au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
La production d'effluents aqueux est liée au dispositif de collecte, de recyclage et de traitement des
eaux du site, intégrant la collecte des eaux pluviales.
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FIGURE 15 : EFFLUENTS LIQUIDES
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FIGURE 16 : AUTRES DECHETS

6.3.2 Effets

Les effets de la production de déchets liés à l’activité du site sont limités par la mise en place de
filières de valorisation. La traçabilité de la filière est garantie grâce aux Bordereaux de Suivi des
Déchets (BSD).

6.3.3 Mesures compensatoires et filières d’élimination

Des dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets potentiels à la source :

 l'acide chlorhydrique généré lors du traitement des gaz est valorisé ;

 les solvants (acétate d'éthyle, Hydrosol) sont recyclés dans certains procédés ;

 les produits finis pulvérulents non conformes sont recyclés dans certains procédés.
Les filières de valorisation ont été privilégiées au cours du temps : envoi des déchets à fort pouvoir
calorifique en cimenterie, envoi des DIB recyclables en centre de valorisation (Ecovalor).

Le tri des déchets à la source a été mis en place ces dernières années, afin de distinguer les DIB des
DIS, puis également de valoriser les DEEE, les palettes, les ferrailles.
Ainsi l’ensemble des DIB est valorisé (cartons, bois, ferraille…).

Les déchets sont éliminés ou valorisés dans des installations de traitement dûment autorisées au titre
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
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6.4 L’énergie

6.4.1 Fonctionnement de l’installation

Les deux sources d'énergie primaire employées sur le site de Catenoy sont l'électricité et le gaz
naturel.
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FIGURE 17 : CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL

6.4.2 Effets

La consommation de gaz naturel fossile se traduit par des émissions de CO2, qui contribuent au
phénomène de réchauffement climatique constaté au niveau planétaire.

6.4.3 Mesures compensatoires

Depuis quelques années, des mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie ont été mises en place sur
le site de Catenoy, comme par exemple :

 l’utilisation de fluide thermique (présentant le meilleur rendement thermique) pour le chauffage
de certains équipements de production ;

 la présence de trois générateurs de vapeur au sommet des colonnes à distiller, permettant la
récupération de vapeur 3 bars à 120°C ;

 la récupération des calories présentes dans les fumées de combustion des chaudières pour le
préchauffage de l’eau ;
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 le pilotage des installations de chauffage et de la gestion énergétique selon un système
automatisé (pilotage du point de consigne de pression vapeur selon les besoins, régulation
par anticipation du brûleur de la chaudière fluide thermique, ...) ;

 la mise en place d’un compresseur à moteur variable : ce moteur permet de réaliser des
économies d’énergie ;

 le remplacement du froid positif 6° : le refroidissement est réalisé à l’eau ce qui permet
également de réaliser des économies d’énergie.

Suite à une étude d’optimisation énergétique de l’usine CHEMTURA réalisée par COFELY en 2007,
plusieurs mesures ont été mises en place :

 afin d'éviter d’envoyer des condensats pollués dans les chaudières, une sonde de
conductivité a été mise en place à la sortie de la première bâche recevant les condensats. En
cas de détection de pollution la première bâche est isolée, une vanne d’eau alimentaire est
ouverte sur la deuxième et les condensats sont isolés ;

 le brûleur de la chaudière Babcock Wanson série TPC a été changé afin de permettre le
fonctionnement de l’incinérateur et de la chaudière à un régime optimal.

Un nouvel audit énergétique a été réalisé en juin 2011 afin d’optimiser le fonctionnement des
installations.
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6.5 Traitement des rejets atmosphériques

6.5.1 Nature des rejets

La plupart des émissions de COV sont collectées (évents des citernes de stockages, réacteurs,
colonnes de distillation) et sont traitées par un oxydateur thermique. Les émissions de COV
aujourd’hui non collectées sont connues.

Une étude des principaux points de rejet du site a été réalisée en septembre 2010 par le groupement
CHEMTURA, CSD INGENIEURS et EUROPOLL. Les différentes sources d’émissions
atmosphériques recensées sont les suivantes :

Sources
d'émissions

Nature des
émissions

Collecte et
traitement

Emission
résiduelle Surveillance

Réacteurs
alkylation

COV
Gaz à effet de

serre

Oxydation
thermique

Cheminée
oxydation
thermique

Température oxydateur
Mesures ponctuelles sortie
oxydateur (dernières mesures en
2007)

Colonnes de
distillation COV

Réacteurs
sulfuration

Chlorure
d'hydrogène

Colonne
d'absorption

Event colonne
d'absorption HCl

Mesures ponctuelles
Mesures réalisées par Europoll
(mai 2011)

Evaporateur
Emissions

atmosphériques
de COV

Mesures ponctuelles
Mesures réalisées en 2008

Chaufferie (gaz
naturel)

CO2, H2O
essentiellement Analyses annuelles

Equipements
émettant des

COV

Emissions de
COV collectées
et incinérées.

Analyse annuelle en sortie
incinérateur (dernières analyses
réalisées : mai 2008)

TABLEAU 3 : SOURCE D’EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DEPUIS LE SITE DE CHEMTURA

Suite à ce diagnostic, une campagne de prélèvements a été réalisée par EUROPOLL du 28 mars au 6
avril 2011 sur les principaux points de rejets identifiés.

15 sources principales ont été identifiées. Elles sont localisées sur la figure présentée en page
suivante.
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FIGURE 18 : SOURCES D'EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DEPUIS LE SITE DE CHEMTURA

6.5.2 Cadre réglementaire

Le descriptif des « normes européennes de pollution » actuelles est très complexe, et particulièrement
évolutif. Selon les directives européennes en vigueur, sont réglementés actuellement, dans l'air
extérieur ambiant, les polluants suivants : SO2, PS 10, NO2, O3, CO et métaux lourds.
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La réglementation des émissions concerne essentiellement les gros rejets des industriels (émetteurs
réels ou potentiels), dans ce cas, les « normes de rejets » sont réglementées par des prescriptions
concernant les concentrations maximales de certains polluants spécifiques, au niveau de leurs rejets.

L'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 fixe les valeurs limites de rejets pour les ICPE
soumise à autorisation.

L’ensemble des sources émissives respectent les valeurs réglementaires d’émission, exceptée la
source n°11 (évent de la recette des jus mères) qui dépasse légèrement le seuil de 2 kg/h en COV.

6.5.3 Mesures compensatoires

Les chaudières sont contrôlées régulièrement (tous les trois mois), de façon à optimiser la
combustion. Les gaz sont rejetés par des cheminées pour faciliter la dispersion.

Les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) sont collectées et traitées sur une installation
d'oxydation thermique. Les COV sont détruits à la température de 800°C.

L’abandon de la consommation de fuel lourd en 2000 a permis de diminuer les émissions d'oxydes de
soufre (consommation de 3000 t de fuel en 1999).

Les émissions de chlorure d'hydrogène, lors de la réaction de sulfuration impliquant le bichlorure de
soufre, sont captées et traitées sur une colonne d'absorption.
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6.6 Le trafic routier

L’accès à l’usine s’effectue depuis le Chemin du Trou Bleuet, accessible depuis la départementale
RN 31.

Le trafic de camions généré par les activités est de l’ordre de 10 camions par jour (230 camions/mois,
soit environ 3 000 camions par an).

Globalement, l’usine CHEMTURA représente environ 0,5% du trafic actuel de camions sur la RN31 à
hauteur de Catenoy, et un pourcentage insignifiant (< 0,08%) du trafic total de véhicules sur cet axe
routier.
Ces camions empruntent majoritairement l’axe autoroutier A1, puis accèdent à l’usine CHEMTURA
depuis la RN31. Cet itinéraire permet d’éviter de traverser des secteurs urbanisés, comme le centre
de Clermont.

6.7 Gestion du bruit

L’usine CHEMTURA est implantée au sein d’une zone réservée à des activités industrielles et
artisanales d’après le Plan d’Occupation des Sols en vigueur.
Les seuls voisins industriels sont situés au nord/nord-est de l’établissement, avec une usine de
rechapage de pneumatiques et un élevage de poulets.
Les habitations les plus proches sont celles appartenant à la Gendarmerie Nationale, situées à 80 m
par rapport à la limite sud du site (300 m par rapport au centre de l'usine).

Le niveau sonore ambiant est lié au fonctionnement de l'usine et à la circulation routière sur la route
nationale N 31.

Les valeurs de bruit mesurées lors de la campagne en 2007 sont conformes à la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Le site respectant les valeurs réglementaires et en raison de l’éloignement des premières habitations
à proximité immédiate du site, il n’est pas prévu de mesures compensatoires spécifiques.

6.8 Insertion paysagère et impact sur le milieu naturel

6.8.1 Insertion paysagère

L'usine CHEMTURA est visible depuis la route RN 31. Elle fait partie du paysage depuis le début du
siècle dernier.
Elle est construite à l'écart du bourg de Catenoy.

Compte tenu de la qualité actuelle de l’intégration paysagère, des mesures compensatoires ne sont
pas nécessaires.
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6.8.2 Impact sur le milieu naturel

Le milieu proche environnant de l’usine est constitué de terres agricoles. Il ne révèle aucune qualité
remarquable sur le plan biologique.
La pratique intensive de l’agriculture à haut rendement a contribué à la disparition des petits
mammifères qu’on ne trouve plus qu’en bordure d’espaces non cultivés. La faune aérienne offre une
grande diversité.
Dans la mesure où l'usine ne rejette pas d'effluent aqueux dans le milieu naturel, que les déchets sont
traités à l'extérieur de l'usine et que les effluents gazeux sont traités sur une installation d'oxydation
thermique, les effets sur les écosystèmes sont extrêmement limités.

Le site se situe à 3,3 km de la zone Natura 2000 la plus proche. Au regard :

 de la distance séparant le projet d’un site du réseau Natura 2000 ;

 de l’absence d’effets directs sur cette dernière (pas de destruction d’habitats ou d’espèces) ;

 de l’absence d’effets indirects notables sur la zone ;

Le fonctionnement normal du site n’a pas d’effets notables pour les populations animales et végétales
du secteur.

6.9 Prévention et lutte contre l’incendie

Plusieurs sources potentielles d’incendie sont présentes sur le site (produits inflammables, machines
contenant des hydrocarbures...). Dans la mesure du possible, les sources d’ignition sont éloignées
des combustibles. En outre, les feux sont interdits sur le site.

Les moyens d’intervention extérieurs au site disponibles sont les suivants:

 Centre de Secours de Clermont ;

 Centre de Secours de Liancourt ;

 Centre de Secours d’Estrées Saint Denis.

Le délai d’intervention est de 15 à 20 minutes.

Les équipements anti-incendie (extincteurs, …) sont adaptés au risque en fonction de l’implantation
des équipements des procédés et disposés dans les installations et engins sur site.
Des extincteurs sont disponibles en permanence dans les engins.

La distribution de l’eau de défense contre les incendies sera assurée par :

 une réserve d’eau incendie (1 200 m3) ;

 des arrivées d’eau sous pression :
o réseau privé haute pression 10 bar ;
o réseau communal 6 bar à 60 m3/h.

Pour la distribution, ces réseaux sont équipés de poteaux et bouches incendie.
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Le Plan d’Opération Interne (POI) présente la liste complète et la localisation précise de ces moyens
de lutte contre l’incendie.

6.10 Evaluation des risques sanitaires

L’objectif de cette étude est d’évaluer quantitativement les impacts potentiels vis-à-vis de la santé de
la population locale liés au fonctionnement des installations du site de CHEMTURA à Catenoy.

Après analyse du contexte, des sources potentielles de contamination, des possibilités de transfert
des substances et des récepteurs potentiels, les compartiments « air » et « sol » ont été retenus pour
l’étude.

Quinze sources de rejets atmosphériques (cheminées, évents, …) ont été pris en compte dans la
modélisation aérodispersive des concentrations dans l’air ambiant et des dépôts au sol dans
l’environnement proche du site. Les rejets diffus, non quantifiés à ce stade, n’ont pas été considérés
dans l’étude.

Dix sept composés et familles de composés ont été pris en compte pour la modélisation. Trois scénarii
ont été étudiés en prenant en compte les populations les plus exposées, à savoir les résidents
(adultes et enfants) et les travailleurs. Deux approches ont été proposées, à savoir l’analyse du risque
en considérant dans un premier cas, uniquement les polluants possédant une VTR1 et dans un
second cas, les polluants par famille.

Dans la première approche, le risque est acceptable quel que soit le scénario considéré.

Dans la seconde approche, seuls les niveaux de risques relatifs aux effets sans seuils (effet
cancérigène), compris dans la zone d’incertitude nécessitant une réflexion plus approfondie de la
situation, sont supérieurs à la limite de référence. Aussi, l’analyse des incertitudes montre que les
hypothèses retenues dans la présente étude (notamment le choix des VTR pour la famille des COV)
surestiment les résultats obtenus.

Compte-tenu de ces résultats et la réduction des émissions de COV en cours d’étude par la société
CHEMTURA (cf 4ème partie de ce dossier : Etude d’impact sur l’environnement – mesures
compensatoires), le risque sanitaire lié au site est acceptable.

Le schéma conceptuel est présenté sur la figure ci-après.

1 Une Valeur Toxicologique de Référence (ou VTR) est un indice de référence utilisé en toxicologie.
Il est établi à partir de la relation entre une dose externe d'exposition à une substance dangereuse et la survenue d'un effet
néfaste. Ces valeurs sont établies par consensus à partir des travaux publiés de différents organismes de notoriété
internationale (OMS, Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis.
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FIGURE 19 : SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE

Site CHEMTURA
Voisinage

Voisinage proche

HabitationsIndustrie

Cours
d’eau

Cheminées

Niveau statique
de la nappe

Rejets eaux
résiduaires

Rejets eaux pluvialesSTEP de

Locaux
sanitaires

Stockages
enterrés

rejets aériens atmosphériques canalisés

Sacy-Le-Grand

Dispersion
atmosphérique

Dépôt
au sol

Dispersion
atmosphérique

Dépôt
au sol

Stockages
aériens

Bassins de
récupération
eaux pluviales

Bâtiments
usine

Inhalation de composés gazeux
Inhalation de particule de sols
Ingestion de sol

Scénario résidentiel
(adulte et enfant)

Scénario industriel
(adulte)

1

2

12

proche éloigné

Site sur
rétention



CHEMTURA
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

RESUME NON TECHNIQUE

47

7. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGE R

Sur la commune de Catenoy (60), CHEMTURA exploite un site chimique spécialisé dans la
fabrication de spécialités et d'additifs utilisés en petite quantité pour améliorer les performances des
produits industriels et grand public.

Les principales unités qui la composent sont les suivantes :

- Parc de stockage d’isobutène ;

- Parcs de stockage P1, P2, P3 enterrés et P1, P3 verticaux ;

- Parc SCl2 ;

- Atelier d’alkylation (BF4) ;

- Atelier de sulfuration (BF5) ;

- Atelier de distillation (BF4, BF5) ;

- Stockage d’effluents.

Cette activité requière la mise en œuvre de substances dangereuses dont certaines sont très
toxiques (SCl2), très inflammables (isobutène) et dangereuses pour l'environnement.

L’établissement est soumis à l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Cet arrêté
transcrit en droit français la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996, appelée directive
« SEVESO II ».

De par son activité, l’établissement est classé Seveso II seuil haut (AS).

Le présent document constitue la mise à jour 2011 de l’étude de danger du site révisée en 2007
dans le cadre de la prescription d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Cette mise à jour s’appuie sur une demande de complément de la DREAL en 2010, les
recommandations d’une analyse critique réalisée par URS en 2010 et sur une revue par
CHILWORTH en 2010 des accidents non identifiés lors de la révision en 2007.

L’étude de dangers évalue les risques engendrés par les installations, en s’inscrivant dans la
réglementation dite Seveso II pour la réduction et la maîtrise des risques technologiques :

- elle expose les dangers que peuvent présenter les installations industrielles en cas
d’accident ;

- elle décrit les accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou
externe ;

- elle décrit la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;

- elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident.



CHEMTURA
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

RESUME NON TECHNIQUE

48

Également, l’étude de dangers présente les méthodes d’exploitation du site, ses équipements, son
système de gestion de la sécurité et l’ensemble des mesures qui concourent à réduire les dangers,
à réduire et à maîtriser les risques technologiques.

L’étude a été réalisée en suivant les exigences réglementaires en vigueur, et en particulier suivant
les principes édictés par la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers.

L’analyse des risques constitue le cœur de l’étude de dangers. Elle consisté en :

- une analyse de l’accidentologie,

- une identification des potentiels de dangers présents sur le site,

- une identification des risques liés à l’environnement du site,

- une analyse les risques des installations industrielles du site.

L’analyse de risques des installations industrielles du site est faite en deux étapes :

- La première étape permet d’identifier l’ensemble des situations dangereuses redoutées et
de sélectionner les phénomènes dangereux pouvant conduire à un accident majeur
(phénomène générant des effets irréversibles, graves ou très graves à l’extérieur du site).

- La deuxième étape est une étude de la criticité des accidents majeurs. Après avoir
déterminé les zones d’effets, les accidents majeurs sont placés sur une grille de criticité
réglementaire en terme de gravité et de probabilité (grille MMR) qui permet de vérifier si les
moyens de maîtrise des risques en place sont adaptés et suffisants.

85 phénomènes dangereux susceptibles d’engendrer des accidents majeurs ont été identifiés par
l’analyse de risques :

- 01-feu - Feu de nappe de phénol sur l’aire de dépotage P1

- 01-tox - Nuage toxique de phénol depuis l’aire de dépotage P1

- 02-feu - Feu de nappe d’alpha MCH sur l’aire de dépotage P3

- 02-uvce - UVCE d’alpha MCH sur l’aire de dépotage P3

- 03-vce - VCE dans l'alvéole de stockage d’Alpha MCH du P3 enterré

- 04-feu - Feu de nappe suite à une rupture de la canalisation d’acétate d’éthyle

- 04-uvce - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’acétate d’éthyle

- 05-feu - Feu de cuvette au niveau du P3 aérien

- 06-tox - Nuage toxique HCl/SO2 consécutif à un épandage de SCl2 sans présence d’eau
liquide sur l'aire de dépotage SCl2
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- 07-tox - Nuage toxique HCl/SO2/Cl2 consécutif à un épandage de SCl2 avec présence
d’eau liquide dans la cuve de rétention déportée 03R8000

- 08-tox - Nuage toxique HCl consécutif à un dysfonctionnement du laveur à eau sodée

- 09-tox - Nuage toxique HCl/SO2 consécutif à un épandage de SCl2 sans présence d’eau
liquide dans la rétention de la cuve SCl2

- 10-tox-30 - Nuage toxique HCl/SO2/Cl2 consécutif à un épandage de SCl2 avec présence
d’eau liquide pour une durée de fuite de 30 mn

- 10-tox-60 - Nuage toxique HCl/SO2/Cl2 consécutif à un épandage de SCl2 avec présence
d’eau liquide pour une durée de fuite de 60 mn

- 11-tox-10 - Nuage toxique suite à une rupture de canalisation de S2Cl2 pour une durée de
fuite de 10 mn

- 11-tox-60 - Nuage toxique suite à une rupture de canalisation de S2Cl2 pour une durée de
fuite de 60 mn

- 12-tox - Nuage toxique consécutif à un épandage de PCl3

- 13-feu - Feu de cuvette au niveau des cuves A et B

- 17-explo - Explosion du réacteur d'orthoalkylation 48K0200

- 17-uvce - UVCE suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur d’orthoalkylation
48K0200

- 17-jet - Jet enflammé consécutif à l’ouverture du disque de rupture du réacteur
d’orthoalkylation 48K0200

- 18-uvce-pont - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la lyre de
distribution - partie pont

- 18-jet-pont - Jet enflammé suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la lyre
de distribution - partie pont

- 18-uvce-48K0200 - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la lyre
de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 48K0200

- 18-jet-48K0200 - Jet enflammé suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la
lyre de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 48K0200

- 18-uvce-46K0400 - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la lyre
de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 46K0400

- 18-jet-46K0400 - Jet enflammé suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la
lyre de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 46K0400

- 18-uvce-47K0100-47K0200 - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’isobutène
après la lyre de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 47K0100-47K0200

- 18-jet-47K0100-47K0200 - Jet enflammé suite à une rupture de la canalisation d’isobutène
après la lyre de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 47K0100-47K0200

- 18-uvce-46K0300 - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la lyre
de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 46K0300
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- 18-jet-46K0300 - Jet enflammé suite à une rupture de la canalisation d’isobutène après la
lyre de distribution - partie dans les ateliers jusqu'au réacteur 46K0300

- 20-uvce - UVCE suite à l’ouverture de la soupape du bouilleur de la DAC4

- 20-jet - Jet enflammé suite à l’ouverture de la soupape du bouilleur de la DAC4

- 21-feu - Feu de nappe au niveau de la zone DAC 5-6

- 22-uvce - UVCE suite à l’ouverture de la soupape de la colonne à distiller de la DAC4

- 23-tox-hcl - Dispersion d’HCl suite à une montée en pression dans le réacteur 51K0200

- 23-tox-melange - Dispersion d’un mélange chloré suite à une montée en pression dans le
réacteur 51K0200

- 24-tox - Dispersion toxique d’un mélange chloré par la tour d’absorption

- 25-vce - Explosion de poussières de TBM6 dans la boucle de séchage

- 26-tox - Dispersion d’HCl depuis la rétention du stockage d’HCl liquide

- 27-tox - Dispersion d’HCl suite à la rupture de la canalisation HCl gazeux entre l’atelier BF5
et la zone 215

- 28-uvce - UVCE consécutif à une fuite au dépotage d’isobutène liquide

- 28-jet - Jet enflammé consécutif à une fuite au dépotage d’isobutène liquide

- 29-uvce - UVCE consécutif à une rupture de la ligne DN80 de transfert d’isobutène en aval
de la pompe de transfert

- 29-jet - Jet enflammé consécutif à une rupture de la ligne DN80 de transfert d’isobutène en
aval de la pompe de transfert

- 30-uvce - UVCE consécutif à une fuite d’isobutène gazeux sur un piquage DN50 d’une
cuve

- 30-jet - Jet enflammé consécutif à une fuite d’isobutène gazeux sur un piquage DN50 d’une
cuve

- 31-bleve - BLEVE de la cuve de 78 m3 d’isobutène

- 31-jet - Jet enflammé consécutif à l’ouverture d’une soupape de sécurité de la cuve de 78
m3 d’isobutène prise dans un effet domino

- 31-bleve-50m3 - BLEVE de la cuve de 78 m3 d’isobutène

- 31-jet-50m3 - Jet enflammé consécutif à l’ouverture d’une soupape de sécurité de la cuve
de 78 m3 d’isobutène prise dans un effet domino

- 31-bleve-35m3 - BLEVE de la cuve de 78 m3 d’isobutène

- 31-jet-35m3 - Jet enflammé consécutif à l’ouverture d’une soupape de sécurité de la cuve
de 78 m3 d’isobutène prise dans un effet domino

- 32-uvce - UVCE consécutif à un rejet d’isobutène par un piquage DN25 sur la ligne de
transfert d’isobutène, sans fonctionnement des barrières



CHEMTURA
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

RESUME NON TECHNIQUE

51

- 32-jet - Jet enflammé consécutif à un rejet d’isobutène par un piquage DN25 sur la ligne de
transfert d’isobutène, sans fonctionnement des barrières

- 33-bleve - BLEVE de la citerne routière d’isobutène

- 34-feu - Feu de nappe de fluide thermique

- 35-explo - Explosion de gaz naturel dans la chaufferie

- 36-explo - Explosion d’une chaudière

- 37-uvce - UVCE consécutif à une rupture de canalisation de transfert des COV vers
l’oxydeur thermique

- 37-jet - Jet enflammé consécutif à une rupture de canalisation de transfert des COV vers
l’oxydeur thermique

- 38-feu - Feu de nappe suite à une rupture de la canalisation d’alpha MCH

- 38-uvce - UVCE suite à une rupture de la canalisation d’alpha MCH

- 39-feu-sans - Feu de nappe suite à une rupture de la canalisation DN80 d’isobutène en
amont de la pompe de transfert, sans fonctionnement des barrières

- 39-feu-avec - Feu de nappe suite à une rupture de la canalisation DN80 d’isobutène en
amont de la pompe de transfert, avec fonctionnement des barrières

- 39-uvce-sans - UVCE suite à une rupture de la canalisation DN80 d’isobutène en amont de
la pompe de transfert, sans fonctionnement des barrières

- 39-uvce-avec - UVCE suite à une rupture de la canalisation DN80 d’isobutène en amont de
la pompe de transfert, avec fonctionnement des barrières

- 40-tox - Rupture de la colonne D501.00 en phase gaz dans la tour de distillation du SCl2

- 42-vce - Explosion interne du ciel gazeux du mélangeur 31M5200

- 45-uvce - Explosion de gaz suite à une rupture de la canalisation aérienne de gaz naturel

- 46-feu - Feu de nappe dans la rétention de l’atelier BF5

- 46-uvce - Explosion confinée dans l’atelier BF5 suite à un épandage de produits
inflammables

- 48-explo - Explosion confinée du bac tampon 53R0100

- 50-explo-46K0300 - Explosion du réacteur d'alkylation 46K0300

- 50-uvce-46K0300 - UVCE suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur d’alkylation
46K0300

- 50-jet-46K0300 - Jet enflammé suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur
d’alkylation 46K0300

- 50-explo-46K0400 - Explosion du réacteur d'alkylation 46K0400

- 50-uvce-46K0400 - UVCE suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur d’alkylation
46K0400
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- 50-jet-46K0400 - Jet enflammé suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur
d’alkylation 46K0400

- 50-explo-47K0100 - Explosion du réacteur d'alkylation 47K0100

- 50-uvce-47K0100 - UVCE suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur d’alkylation
47K0100

- 50-jet-47K0100 - Jet enflammé suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur
d’alkylation 47K0100

- 50-explo-47K0200 - Explosion du réacteur d'alkylation 47K0200

- 50-uvce-47K0200 - UVCE suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur d’alkylation
47K0200

- 50-jet-47K0200 - Jet enflammé suite à l’ouverture du disque de rupture du réacteur
d’alkylation 47K0200

La deuxième étape a consisté en la modélisation des effets thermique, toxique ou de surpression de
tous ces phénomènes dangereux, avec le logiciel de simulation PHAST 6.6 (reconnu en France par
les spécialistes du risque) ou des méthodes validées par l’administration française.

Il ressort de cette analyse 64 phénomènes dangereux pouvant conduire à un accident majeur
potentiel, dont la probabilité d’occurrence a été évaluée par la méthode des nœuds papillons en
tenant compte des effets dominos.

Ces 64 accidents majeurs potentiels sont positionnés dans la grille MMR d’acceptabilité du risque :
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Probabilité
Gravité des

conséquences
sur les personnes

exposées au
risque

E D C B A

Désastreux

Catastrophique

07-tox
28-uvce
31-bleve

31-bleve-50m3
31-bleve-35m3

33-bleve
35-explo

39-uvce-sans
39-uvce-avec

06-tox
10-tox-60
11-tox-60

12-tox
18-jet-48K0200

28-jet
50-jet-46K0300
50-jet-46K0400
50-jet-47K0100
50-jet-47K0200

10-tox-30
18-uvce-48K0200
18-jet-46K0400

Important

09-tox
17-explo

29-jet
29-uvce
31-jet

31-jet-50m3
31-jet-35m3

38-feu
38-uvce

39-feu-sans

39-feu-avec

04-feu
11-tox-10

18-uvce-pont
18-uvce-46K0400
18-uvce-47K0100-

47K0200
18-jet-47K0100-

47K0200
18-uvce-46K0300

21-feu
23-tox-melange

27-tox

Sérieux

01-feu
02-feu

02-uvce
50-explo-
46K0300
50-explo-
46K0400
50-explo-
47K0100

03-vce
17-jet

46-uvce
50-uvce-
46K0300
50-uvce-
46K0400
50-explo-
47K0200
50-uvce-
47K0200

01-tox
08-tox

18-jet-pont
18-jet-46K0300

20-uvce

20-jet
23-tox-hcl

26-tox

Modéré

Zone de risque inacceptable figurée par le mot « NON ».

Zone de risque intermédiaire figurée par le sigle « MMR rang 1 » ou « MMR rang 2 ».

Zone de risque acceptable qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».

Sur les 64 phénomènes dangereux positionnés dans la grille MMR :

- Classement « NON » : 4 ;

- Classement « MMR Rang 2 » : 22 (dont 15 par les effets létaux) ;
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- Classement « MMR Rang 1 » : 25 ;

- Classement « Acceptable » : 13.
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Tous ces phénomènes dangereux ont fait l’objet d’une étude de réduction des risques avec comme
priorité pour CHEMTURA de proposer des mesures de maîtrise des risques (MMR)
complémentaires qui permettent de :

- sortir de la zone tous les phénomènes dangereux classés « NON » ;

- limiter à 5 le nombre total de phénomènes dangereux classés « MMR Rang 2 » par les
effets létaux.

L’étude de dangers a ainsi permis d’identifier 12 mesures de maîtrise complémentaires :

- Plan de surveillance de la canalisation de transfert d’acétate d’éthyle (Délai : 2013 – Coûts
fixes de maintenance uniquement)

- Fermeture totale du poste de dépotage SCl2 dans un bâtiment fermé bâtiment fermé, avec
extraction mécanique des gaz en hauteur asservie à une détection gaz (Délai : 2015-2016
– Investissement : 210 k€)

- Chaîne de sécurité delta-débit sur la ligne de transfert de SCl2 vers la tour de distillation
(Délai : 2013 – Investissement : 11,5 k€)

- Plan de surveillance de la canalisation de transfert de SCl2 vers la tour de distillation (Délai
: 2013 – Coûts fixes de maintenance uniquement

- Chaîne de sécurité delta-débit sur la ligne de transfert de S2Cl2 vers la tour de distillation
(Délai : 2013 – Investissement : 11,5 k€)

- Chaîne de sécurité pression très haute sur réacteurs alkylation/orthoalkylation (Délai : 2012
– Investissement : 23,5 k€)

- Plan de surveillance de la canalisation d’isobutène entre la lyre de distribution et les
ateliers utilisateurs du BF4 (Délai : 2013 – Coûts fixes de maintenance uniquement)

- Modifier la configuration du rejet horizontal en façade par le disque de rupture du réacteur
de sulfuration 51K0200 (scénario n°23), de façon à le rendre vertical, dirigé vers le haut,
avec un rejet situé sur le toit du bâtiment BF5 (Délai : 2012 – Investissement : 5 k€)

- Remplacement de la canalisation verre d’HCl gazeux entre l’atelier BF5 et la zone 215 HCl
Gazeux par une tuyauterie métallique (Délai : 2014 – Investissement : 90 k€)

- Plan de surveillance de la tuyauterie d’HCl gazeux (Délai : 2013 – Coûts fixes de
maintenance uniquement)

- Modification de la configuration des rejets horizontaux par les disques de rupture et
soupapes de sécurité des réacteurs d’alkylation, de façon à les rendre verticaux et dirigés
vers le haut (Délai : 2012 – Investissement : 5 k€)

- Protection par double enveloppe des canalisations d’isobutène entre la lyre de distribution
et les ateliers utilisateurs du BF4 (Délai : 2016 – Investissement : 40 k€)

Avec la mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques complémentaires, 12 nouveaux
phénomènes dangereux ont été identifiés :
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- 10-tox-delta : Nuage toxique HCl/SO2/Cl2 consécutif à un épandage de SCl2 avec
présence d’eau liquide pour une durée de fuite limité à 150s par isolement automatique ;

- 11-tox-delta : Nuage toxique HCl/SO2/Cl2 consécutif à un épandage de S2Cl2 avec
présence d’eau liquide pour une durée de fuite limité à 350s par isolement automatique ;

- 23-tox-hcl-vert : Rejet vertical à 15,3 m d’HCl gazeux suite à une montée en pression dans
le réacteur 51K0200

- 23-tox-melange-vert : Rejet vertical à 15,3 m d’un mélange chloré suite à une montée en
pression dans le réacteur 51K0200

- 50-uvce-vert-46K0300 : UVCE consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape de
sécurité du réacteur d'alkylation 46K0300, par rejet vertical ;

- 50-jet-vert-46K0300 : Jet enflammé consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape
de sécurité du réacteur d'alkylation 46K0300, par rejet vertical ;

- 50-uvce-vert-46K0400 : UVCE consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape de
sécurité du réacteur d'alkylation 46K0400, par rejet vertical ;

- 50-jet-vert-46K0400 : Jet enflammé consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape
de sécurité du réacteur d'alkylation 46K0400, par rejet vertical ;

- 50-uvce-vert-47K0100 : UVCE consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape de
sécurité du réacteur d'alkylation 47K0100, par rejet vertical ;

- 50-jet-vert-47K0100 : Jet enflammé consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape
de sécurité du réacteur d'alkylation 47K0100, par rejet vertical ;

- 50-uvce-vert-47K0200 : UVCE consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape de
sécurité du réacteur d'alkylation 47K0200, par rejet vertical ;

- 50-jet-vert-47K0200 : Jet enflammé consécutif à l'ouverture d'un disque de rupture/soupape
de sécurité du réacteur d'alkylation 47K0200, par rejet vertical.

Il ressort de cette analyse 58 phénomènes dangereux pouvant conduire à un accident majeur
potentiel, dont la probabilité d’occurrence a été évaluée par la méthode des nœuds papillons en
tenant compte des effets dominos modifiés.

Ces 58 accidents majeurs potentiels sont positionnés dans la grille MMR d’acceptabilité du risque.
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Probabilité
Gravité des

conséquences sur les
personnes exposées au

risque
E D C B A

Désastreux

Catastrophique

10-tox-30
10-tox-60
11-tox-60

18-uvce-48K0200
18-jet-48K0200
18-jet-46K0400

28-uvce
31-bleve

31-bleve-50m3
31-bleve-35m3

33-bleve
35-explo

39-uvce-sans
39-uvce-avec

12-tox
28-jet

Important

17-explo
18-uvce-pont

18-uvce-46K0400
18-uvce-47K0100-

47K0200
18-jet-47K0100-

47K0200
18-uvce-46K0300

29-jet
29-uvce
31-jet

31-jet-50m3
31-jet-35m3

38-feu
38-uvce

39-feu-sans
50-jet-vert-46K0400

04-feu
11-tox-10

39-feu-avec

27-tox
21-feu

Sérieux

01-feu
02-feu

02-uvce
17-jet

18-jet-pont
18-jet-46K0300

50-explo-46K0300
50-jet-vert-46K0300
50-explo-46K0400
50-explo-47K0100

50-jet-vert-47K0100
50-explo-47K0200

50-jet-vert-47K0200

03-vce
10-tox-delta

46-uvce

01-tox
08-tox

11-tox-delta
20-uvce

20-jet
26-tox

Modéré

Zone de risque inacceptable figurée par le mot « NON ».
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Zone de risque intermédiaire figurée par le sigle « MMR rang 1 » ou « MMR rang 2 ».

Zone de risque acceptable qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».

Sur les 58 phénomènes dangereux positionnés dans la grille MMR :

- Classement « NON » : 0 ;

- Classement « MMR Rang 2 » : 6 (dont 4 par les effets létaux) ;

- Classement « MMR Rang 1 » : 36 ;

- Classement « Acceptable » : 16.


