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PRESENTATION�GENERALE�DU�DOSSIER�

 
Le prêsent dossier�de�demande�en�autorisation�comporte les piëces�suivantes : 
 

�

PIECES� CONTENU�

0�“�PRESENTATION�ET�RESUME�
NON�TECHNIQUE�
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0.6 Auteurs de l◊êtude 
 

1�“�RENSEIGNEMENTS�
TECHNIQUES�ET�
ADMINISTRATIFS�

 
1.1 L◊instruction 
1.2 Les renseignements concernant le demandeur et le projet 
1.3 Les procêdês 
1.4 La nature et le volume des activitês 
1.5 Attestations de permis de construire et de dêfrichement “ Saisine 

archêologique prêventive 
1.6 Capacitês techniques et financiëres “ Garanties financiëres 
 

2�“�ETUDE�D◊IMPACT�

 
2.0 Avertissement 
2.1 Analyse de l◊êtat initial 
2.2 Analyse des effets 
2.3 Mesures compensatoires et rêductrices  
2.4 Remise en êtat et amênagement 
 

3�“�ETUDE�DE�DANGERS�

 
3.0 Avertissement 
3.1 Description des intêríts ä protêger 
3.2 La gestion de la sêcuritê, les moyens de prêvention et de secours 
3.3 Rappel concernant les procêdês 
3.4 L◊accidentologie 
3.5 Les potentiels de dangers 
3.6 L◊êvaluation prêliminaire des risques 
3.7 L◊intensitê des phênomënes et consêquences 
3.8 La mañtrise des risques 
3.9 Conclusion  
 

4�“�NOTICE�D◊HYGIENE�ET�DE�
SECURITE�

 
4.0 Prêambule 
4.1 Rëgles gênêrales 
4.2 Sêcuritê du personnel 
4.3 Formation du personnel 
4.4 Hygiëne du personnel 
4.5 Consignes de sêcuritê  
4.6 Vêrification technique 
4.7 Organisme extêrieur de prêvention 
4.8 Sêcuritê 
4.9 Stabilitê 
4.10 Effets sur la santê du personnel 
 

5�“�ETUDE�DES�EFFETS�SUR�LA�
SANTE�

 
5.0 Prêambule  
5.1 Dêtermination de l◊aire d◊êtude 
5.2 Identification et inventaire des substances 
5.3 Relations dose-rêponse 
5.4 Evaluation et caractêrisation des effets 
5.5 Analyse des incertitudes 
5.6 Conclusion  
 

�
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�
�

PIECES� CONTENU�

6�-�ANNEXES�

 
6.1 Cartographies, piëces rêglementaires et autres piëces 
 
 6.1.1 Plan de situation au 1/25 000ëme avec rayon d◊affichage au 

public de 3 000 m 
 6.1.2 Plan des abords avec parcellaire au 1/2 500ëme avec limite des 

300 m 
 6.1.3 Plans des garanties financiëres intêgrêes avec les plans 

d◊exploitation et calcul 
 6.1.4 Plan de remise en êtat avec amênagements et profils 
 6.1.5 Mañtrise fonciëre 
 6.1.6 POS d◊Ons-en-Bray 
 6.1.7 Capacitês  financiëres 
 6.1.8 Pouvoirs du demandeur 
      6.1.9  Analyse de conformitê aux prescriptions du SDAGE Seine et 

fleuves cõtiers normands 
 6.1.10 Servitudes et dispositions rêglementaires pouvant affecter 

l◊utilisation ou l◊occupation des sols “ Arrítê de prise en 
considêration “ courrier du SDIT/DREAL Picardie 

 6.1.11 Accidentologie 
 6.1.12 Analyse des mêthodes 
 6.1.13 Analyses rêalisêes (eau, sol) 
 6.1.14 Saisine archêologie prêventive directe et diagnostic 
 6.1.15 Avis du Maire de la commune d◊Ons-en-Bray 
      6.1.16  Plan de gestion des dêchets inertes et des terres non polluêes du 

site  
 
6.2 Annexes et êtudes techniques 
 
 6.2.1 Procêdure d◊instruction au titre de l◊enquíte publique avec 

mention des textes 
 6.2.2 Mouvement de terrain et stabilitê 
 6.2.3 Rëgles techniques concernant les bruits 
 6.2.4 Rëgles techniques concernant les poussiëres 
  6.2.5 Calcul des garanties financiëres 
 6.2.6 Fiche sêcuritê du gazole 
      6.2.7    Etude gêologique du site 
 6.2.8 Analyse des donnêes hydrogêologiques  
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      6.2.10  Etude de caractêrisation zone humide 
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0.� PRESENTATION�ET�RESUME�NON�TECHNIQUE�

Le prêsent�rêsumê�non�technique�du dossier de la demande : 
 

 ß prêsente le projet et la procêdure d◊instruction administrative ; 
 ß rêsume l◊êtude d◊impact ; 
 ß synthêtise l◊êtude de dangers ; 
 ß rêsume l◊êtude des effets sur la santê ; 
 ß indique les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des prêoccupations 

d'environnement, le projet prêsentê a êtê retenu ; 
 ß mentionne les participants et les auteurs de l◊êtude. 
 

0.1� LE�PROJET�ET�L◊INSTRUCTION�

0.1.1� LE�PROJET�

A)�Introduction�
 
La tuilerie IMERYS TC  de Saint-Germer-de-Fly dispose d◊une capacitê annuelle de 
production de 317 550 tonnes, acquise en 2007-2008 au travers d◊un projet de 
modernisation de la ligne SGF 08. 

 

 La fabrication des tuiles  est rêalisêe ä partir d◊argiles et de sables en provenance de 3 
sites d◊extraction bênêficiant des autorisations reprises dans le tableau ci-aprës : 

 
 
L
e
s 
A
u
s
s 
 
La pêrennisation de la tuilerie Imerys TC de Saint-Germer-de-Fly s◊appuie de faèon 
fondamentale sur ses ressources en argiles. 
A ce titre, le site gëre de faèon prospective ses besoins en matiëres premiëres dans la 
partie du territoire du pays de Bray qui prêsente potentiellement des gisements de 
qualitê. 
Le site d◊Ons-en-Bray prêsente des qualitês d◊argiles intêressantes, complêmentaires de 
celles extraites des autres carriëres. Il a fait l◊objet de sondages de reconnaissance 
confirmant son intêrít. 
Imerys TC a donc entrepris les procêdures afin d◊obtenir l◊autorisation d◊exploiter ce 
gisement. 
Cette autorisation permettra ä Imerys TC de gêrer, de faèon souple et progressive et 
dans un souci de dêveloppement durable, l◊arrít d◊exploitations en cours et la montêe 
en charge de l◊exploitation objet du prêsent dossier.  
 
Pour ce projet�d◊extraction�d◊argiles�et�de�sables, la demande porte sur : 
 

 ß une surface globale de 393� 890� m2�dont 343� 000� m2� feront� l◊objet� de�����
l◊extraction�; 

 ß une extraction�maximale de 220�000� t/an� (172�000� t�d◊argiles�et� 48� 000� t�de�
sables),� l◊extraction� moyenne� annuelle êtant de l◊ordre de 134� 700� t� de�
matêriaux; 

   ß une durêe de 20�ans. 
 

Carriëre� Date�de�l◊autorisation� Echêance�
Part�

d◊approvisionnement�
Títe de Mousse : 

commune de Saint-
Germer-de-Fly 

01.07.2005 01.07.2015 25% 

La Grippe : commune de 
Cuigy-en-Bray 

28.07.1999 28.07.2019 25% 

Bois des Tailles : commune 
de Blacourt 

28.04.2005 28.04.2020 50% 
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B)� L◊exploitation�
 
Les caractêristiques d'exploitabilitê sont rêsumêes ci-aprës : 
 

PARAMETRES� CARACTERISTIQUES�

Surface brute globale 393 890 m2  

Surface utile (NB) 343 000 m2 

Volume de dêcouverte (dont 

vêgêtale) 

686 000 m3 (102 900 m3) 

Volume de matêriaux en place Brut : 3 024 000 m3 “ Net de stêriles : 1 835 900 m3  

Tonnage en place 
Brut : 7 234 500 t 

Net : 3 580 000 t 

Productions annuelles 
Brute : moyenne : 203 700 t “ maximale : 334 300 t 

Nette : moyenne : 134 700 t “ maximale : 220 000 t 

NB : la surface utile ne prend pas en compte les dêlaissês rêglementaires et volontaires. 

 
L'exploitation de la carriëre sera conduite selon la mêthode�d'exploitation par tranche 
descendante� avec abattage� directement aux� engins� mêcaniques, mêthode qui 
donne entiëre satisfaction sur le plan de la sêcuritê, de la productivitê et de 
l'environnement. 
 
L◊exploitation projetêe du gisement comporte quatre� phases quinquennales�
d◊extraction dont la derniëre intêgrera le remblayage complet de l◊excavation et son 
rêamênagement. 
 

 
 

  C)�Les�produits�mis�en�—uvre�et�les�produits�finis�
 
Les produits mis en —uvre sont constituês des matêriaux sableux et argileux du gisement 
et de quelques produits connexes comme : le gazole diesel, l◊eau et l◊ênergie 
êlectrique. 
 
Les produits finis sont constituês par des argiles et sables qui approvisionnent 
directement la tuilerie de Saint-Germer-de-Fly. 
 
D)�Activitês�connexes�
 
Le site d◊extraction ne comportera aucune activitê connexe hormis les dispositions de 
lavage des roues des camions et de stationnement des engins. 
 
E)� Conduite�de�l◊exploitation�
 
L◊exploitation sera conduite sous la responsabilitê d◊un directeur technique et l◊autoritê 
d◊un chef de carriëre. 
 
Le personnel sera de six personnes. Les horaires de travaux, êtudiês pour minimiser les 
temps de prêsence dans la journêe, dêbuteront ä 7h00 pour se terminer ä 18h00 au 
plus tard tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi). L◊activitê extractive interviendra 
d◊avril ä octobre. 

 

 

 

 



� IMERYS�TC�“�Carriëre�du�Chíne�Notre-Dame�“�Page�0.3�

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\CARRIERE\IMERYS_TC_10.11.S\Rapport\RNT_carriëre Ons_publication.doc 

F)� Nature�et�volume�des�activitês�
 
Le tableau ci-aprës prêcise les activitês rêalisêes au regard de la nomenclature des 
installations classêes pour la protection de l◊environnement. 
 

NOMENCLATURE�I.C.P.E.�

NUMERO�DE�LA�
RUBRIQUE�

DESIGNATION�DE��
L'ACTIVITE�

QUANTIFICATION��
DE�L'ACTIVITE�

REGIME�
Rayon�

d'affichage�

2510-1£�
Exploitation�de�carriëre, ä l◊exception de celles visêes 
aux ¶ 5 et 6. 

. Surface : 393 890 m2 ; 

. Production maximale : 
220 000 t/an de 
matêriaux  argileux et 
sableux 

Autorisation�
�

3�000�m�

 

G)�Bases�rêglementaires�et�techniques�du�dossier�
 
Ce dossier a êtê rêalisê sur la base de plusieurs êtudes techniques et bien entendu, de 
la lêgislation et de la rêglementation, tant europêenne que franèaise en tenant 
compte des prêoccupations rêgionales et locales dans les divers documents ä 
caractëre rêglementaire et notamment : 
 

  - le schêma� dêpartemental� des� carriëres� de� l◊Oise, datant de septembre 
1997   (nouveau schêma en cours non encore publiê au 10 fêvrier 2011, 
contact du bureau environnement de la DDT de l◊Oise); 

 

  - le SDAGE (schêma directeur d◊amênagement et de gestion des eaux) du 
bassin� de� la� Seine� et� des� cours� d◊eau� cõtiers� normands adoptê le 29 
octobre 2009 ; 

 

   -  le POS� de� la� commune� d◊Ons-en-Bray, prêcisêment dans sa rêvision 
simplifiêe approuvêe le 12 dêcembre 2009. 

 

   - l◊arrítê� ministêriel� du� 22� septembre� 1994 concernant l◊exploitation des 
carriëres et les installations de premier traitement de matêriaux ; 

 
   - l◊arrítê� emportant� prise� en� considêration� du� projet� de� liaison� Beauvais-

Gournay�de�la�RN�31�datê�du�22�avril�2011.  
 

Au plan technique ce dossier a fait l◊objet notamment des diffêrentes êtudes suivantes : 
 

 . êtudes concernant la caractêrisation quantitative et qualitative du gisement 
(Imerys TC) ; 

 . êtudes�hydrogêologique�et hydrologique�(F2E) ; 
 . êtudes êcologiques (Ecothëme et F2E) ; 

 . êtude�d◊impact,�êtude�de�dangers�et�êtude�des�effets�sur�la�santê�(F2E). 
 

Par ailleurs, il est prêcisê que ce dossier, dans le cadre de la loi du 17 janvier 2001 
concernant l◊archêologie prêventive maintenant codifiêe au Code du patrimoine, a�fait�
l◊objet�d◊une�saisine�directe du prêfet de rêgion et d◊une�demande�de�prescriptions 
anticipêe� de� diagnostic� archêologique, au titre de l◊archêologie� prêventive en 
application des articles 10 et suivants du  dêcret n£ 2004-490 du 03 juin 2004. 
Le prêfet de rêgion a produit un arrítê de prescriptions archêologiques pour la mise en 
—uvre du diagnostic qui sera conduit par le service archêologique du conseil gênêral 
de l◊Oise ä compter du 29 mai 2012. 
 

De plus, ont êtê rêalisês : 
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 ß un dossier�de�demande�de�dêrogation aux mesures de protection des espëces 
protêgêes ; 

 ß un document�d◊incidences Natura 2000. 
 
 
 

0.1.2� LE�DOSSIER�ET�SON�CONTENU�

Le dossier�joint ä la demande :  
 
 . Rappelle le dêroulement de l'instruction�de�la�demande et la procêdure�suivie�; 
 
 . Mentionne les principaux� renseignements concernant le demandeur, la sociêtê, 

l'assise fonciëre et le projet ; 
 
 . Prêcise les renseignements concernant les installations, les procêdês� de�

fabrication, les produits�mis�en�—uvre et les produits�finis�; 
 
 . Dêtermine la nature et le volume� des� activitês envisagêes au sens de la 

nomenclature des installations classêes et de la nomenclature eau ; 
 
 . Indique les êlêments concernant l◊absence� de permis� de� construire� et� de�

dêfrichement, ainsi que la saisine�archêologique�;�
 
 . Mentionne les servitudes� et� dispositions� lêgislatives� ou� rêglementaires pouvant 

affecter l'utilisation ou l'occupation des sols ; 
 
 . Expose les mesures prises en ce qui concerne la sêcuritê�publique, la s†retê et 

l'hygiëne�du�personnel�; 
 
 . Prêcise les capacitês� techniques� et� financiëres de la sociêtê, ainsi que les 

garanties�financiëres�; 
 
 . Intëgre une êtude�d'impact comprenant : 
 

  * une analyse de l'êtat initial du site et de son environnement ; 
  * une analyse des effets, directs ou indirects, temporaires ou permanents, de 

l'exploitation ainsi que de l'origine, de la nature et de la gravitê des 
inconvênients sur l'environnement ; 

  * les raisons justifiant le choix du projet (qui sont prêcisêes dans la prêsente 
piëce, au paragraphe 05) ; 

  * les mesures pour prêvenir, supprimer ou rêduire les consêquences du projet sur 
l'environnement, et les dispositions prêvues pour la remise en êtat du site. 

 
 . Confirme�l◊absence d◊effets�sur�la�santê�des populations ; 
 
 . Comprend une êtude�de�dangers qui : 
 

  * rappelle les intêríts ä protêger et la description des activitês ; 
  * prêcise l◊accidentologie recensêe ; 
  * identifie et caractêrise les potentiels de dangers ; 
  * procëde ä une êtude dêtaillêe des risques en quantifiant et hiêrarchisant les 

diffêrents scênarios retenus ; 
 
 . Prêcise les mêthodes utilisêes pour êvaluer les effets de l'installation sur 

l'environnement ; 
 
 . Indique les noms des diffêrentes personnes ayant participê ä l'êtude ainsi que les 

auteurs de l'êtude ; 
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 . Comprend des annexes avec : 
 

  * la cartographie et les piëces rêglementaires ; 
  * les annexes techniques. 

 
 

0.1.3� L◊INSTRUCTION�DE�LA�DEMANDE�

Le dossier de la demande est constituê en application du Code de l◊Environnement et 
notamment les titres V de la partie lêgislative et de la partie rêglementaire relatifs aux 
installations classêes pour la protection de l◊environnement (art. L. 511-1 et suivants “ 
articles R. 512-1 et suivants). 
 
Le dossier, dont la demande relëve du rêgime�de�l'autorisation, est soumis ä : 
 
� .� une�enquíte�publique,�conforme�aux�dispositions�du�dêcret�du�29�dêcembre�

2011� portant� rêforme� de� la� conduite� des� enquítes� publiques,� dont le 

dêroulement est fixê maintenant aux articles R. 123-1 ä R. 123-27 du code de 

l◊environnement;�
�
� .� une�consultation�administrative,�en application des articles R. 512-19 et suivants 

du code de l◊environnement ; 

�
� .� l◊avis�du�conseil�municipal�des�communes�intêressêes�par�le�rayon�d'affichage�

de�3�000�m, communes toutes situêes dans le dêpartement de l◊Oise,�qui�sont�les�
suivantes�:�

 
 • La commune�d◊Ons - en - Bray�oü se situe le projet de carriëre ; 
 • Les communes� voisines, ä savoir : Saint-Paul,� Saint-Germain-la-Poterie,�

Savignies,�Hodenc-en-Bray,�La�Chapelle-aux-Pots,�Saint-Aubin-en-Bray,�
Le�Vauroux,�Villers-Saint-Barthêlêmy,�Rainvillers�; 

 
� .� l◊avis�du�C.H.S.C.T.�de l◊entreprise; 

�
� .� l◊avis� de� l◊autoritê� administrative� compêtente� en matiëre d◊environnement (le 

prêfet de rêgion), avis, qui s◊il est êmis, doit ítre joint au dossier d◊enquíte 

publique ; 
�
� .� l'avis� de� la� commission� consultative� compêtente,� en� l◊occurrence� la�

commission� dêpartementale� de la nature, des paysages� et� des� sites� dans sa 

formation�spêcialisêe dite …�des�carriëres��.�
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0.2� RESUME�DE�L◊ETUDE�D◊IMPACT�

0.2.1� RESUME�DE�L◊ETAT�ENVIRONNEMENTAL�DU�SITE�

1)�Situation�gêographique�
 
Le site�d◊extraction du Chíne�Notre-Dame projetê, se situe dans le dêpartement de 
l◊Oise (60), sur le territoire de la commune d◊Ons�en�Bray, et recoupe  les lieux-dits du 
… Pont qui Penche �, du … Chíne Notre-Dame � et du … Bois du Dêfait �. 
Situê ä environ 15 km ä l◊Ouest de Beauvais, et ä 17 km ä l◊Est de Gournay-en-Bray, le 
site d◊extraction se trouve ä 1.5 km du centre du village et est bordê ä l◊Ouest et au 
Sud par la nationale RN 31. 
 
L◊extrait de la carte de localisation, au 1/250 000ëme (Carte IGN n£ R01. Nord-Pas-de-
Calais / Picardie) prêcise l◊implantation rêgionale dans un rayon de 25 km environ. 
 

 
 
L◊extrait de la carte IGN 2211 Ouest au 1/25 000£ prêsentê ci dessous permet de situer 
le site d◊extraction dans son environnement proche : 
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Localement, les terrains concernês par le projet sont de nature agricole. 
D◊un point de vue topographique le site est assez plat mais prêsente une lêgëre pente 
de direction Sud-ouest / Nord-est. 

 
 
2)�Gêologie�
 

  Le Pays�de�Bray dans lequel est implantê le projet constitue une vaste êchancrure au 
sein des�plateaux�crayeux�de la rêgion.  

  Le pays de Bray est en fait constituê d◊un anticlinal datant de l◊orogênëse Hercynienne.  
Cette structure dite en … boutonniëre � mise en place au sein de l◊assise crayeuse 
rêsulte de plissements provoquês par le contrecoup des poussêes alpines et dont 
l◊êrosion a mis ä l◊affleurement les couches gêologiques anciennes. 
 
La terminaison Sud-est du Pays�de�Bray prêsente un anticlinal dont le c—ur est êrodê 
dans les terrains argilo-sableux du Crêtacê infêrieur. Dans l◊axe de cette structure, un 
noyau de formations calcaires culmine ä 200 m sêparant ainsi le fond de l◊anticlinal en 
une double combe dissymêtrique. 
 
Le pays de Bray fait affleurer, par êrosion diffêrentielle, les formations habituelles du 
crêtacê supêrieur constituêes de diverses variêtês de craie (craie, marne, craie ä silex), 
du crêtacê infêrieur, jusqu◊au jurassique supêrieur. Il montre ainsi des formations peu 
rêpandues en France, celles du crêtacê infêrieur continental ; il s◊agit du faciës 
Wealdien. 
 
Le�site�d◊extraction�du�Chíne�Notre-Dame est implantê sur le flanc Sud de l◊anticlinal 
du Pays de Bray, affleurement beaucoup plus êtalê que le flanc Nord (pendage plus 
doux qu◊au Nord) et constituê en majoritê de sables�verts�argileux de l◊Albien infêrieur, 
d◊argiles� panachêes du Barrêmien et en moindre mesure, de� sables� et� grës� du�
Wealdien.�
 
 
3)�Hydrogêologie�

 
La masse d◊eau dans laquelle est situêe la carriëre est celle du Pays�de�Bray. 
Elle est constituêe de plusieurs rêservoirs distincts plus ou moins êtendus, allant des 
calcaires et grës du jurassique supêrieur (Kimmêridgien, Tithonien) au centre de la 
boutonniëre aux sables verts albiens et aux gaizes et craies cênomano-turo-
sênoniennes, en pêriphêrie. 
Les argiles du Kimmêridgien forment le substratum.  
Cet ensemble aquifëre affleurant sur toute la masse d'eau ; les sources sont 
innombrables mais de dêbits insignifiants.  
 

� � Trois principales nappes aquifëres sont recensêes dans le secteur : 
 
1. La nappe�de�la�craie, la plus êtendue, est situêe sous les plateaux de Thelle et 

du Beauvaisis ; 
 
2. La nappe�des� sables�verts�de� l◊Albien� infêrieur�qui cerne l◊anticlinal du Pays 

de Bray, et qui repose sur les argiles du Barrêmien (ici objet de l◊exploitation). 
 Elle n◊est profonde que de 5 ä 10 m et est libre lorsque les sables affleurent, 

mais devient captive lors du recouvrement par les formations argileuses de 
l◊Albien supêrieur.  

 



� IMERYS�TC�“�Carriëre�du�Chíne�Notre-Dame�“�Page�0.8�

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\CARRIERE\IMERYS_TC_10.11.S\Rapport\RNT_carriëre Ons_publication.doc 

3. La nappe�des�sables�wealdiens qui occupe le c—ur du Pays de Bray sur une 
grande surface et qui est attachêe ä la nappe des sables du Portlandien 
supêrieur et ä celle des calcaires du Portlandien moyen qui affleurent au Nord 
du site. 

 
La couche des sables� argileux� du� Wealdien, situêe directement sous� les�
terrains, ne constitue qu◊une faible� ressource en eau qui n◊est toutefois pas 
exploitêe. La nappe associêe est captive au niveau du projet puisque 
recouverte par les argiles impermêables du Barrêmien, elle devient libre et 
affleure au Nord-Ouest du site. 
 

Au droit de l◊exploitation, la carte hydrogêologique de France au 1/50 000ëme ne 
prêsente que trës peu d◊êcoulements souterrains. En effet, seulement une ligne 
piêzomêtrique (+80 m NGF) borde le site d◊exploitation ä 300 m ä l◊Est. 
La campagne de sondages rêalisêe en 2010 n◊a cependant pas mis en êvidence de 
venues d◊eau. Tous les sondages sont restês secs jusqu◊ä une cote 80 NGF. 
 
La Commune d◊Ons-en-Bray est alimentêe en eau potable par deux captages : le puits  
des Martaudes et la source de Compostelle. 
Ces ouvrages possëdent tous des pêrimëtres de protection localisês en dehors du rayon  
d◊affichage du projet. 

 
 
4)�Hydrologie�
 
Le site est localisê dans le bassin versant de la riviëre l◊Avelon�(superficie de 171 km²), 
affluent du Thêrain en rive droite, qu◊il rejoint ä Beauvais aprës un parcours de plus de 
12 km vers l◊Est. 
Le rêseau hydrographique est assez dense dans le secteur et se caractêrise par une 
multitude de ruisseaux permanents ou temporaires ainsi que par de nombreuses mares 
et petits plans d◊eau. 

  A proximitê du projet se trouve deux petits cours d◊eau ; le ruisseau�Morue ä environ 
500 m ä l◊Est du site et le ru� des� Martaudes� (4,4 km de long) bordant l◊emprise ä 
l◊Ouest, tous deux constituent des affluents de l◊Avelon dont le dêbit moyen interannuel 
observê sur un pêriode de 43 ans (de 1972 ä 2010)  est de 1,06 m3/s. 

� � �
Sur l◊emprise míme du projet se trouve un petit fossê sans dênomination, d◊êcoulement 
non permanent des eaux pluviales. 

�
�

5)�Le�paysage,�les�perceptions�visuelles�et�l◊occupation�des�sols�
 
Au�plan�rêgional, le territoire de la�Picardie se caractêrise par des paysages�riches�et�
variês puisque chacun des trois dêpartements qui constituent la rêgion prêsente des 
atouts naturels singuliers. 
L◊Oise se distingue par ses vastes plateaux appartenant au bassin parisien ainsi qu◊ä ses 
grandes foríts. 
Au Sud de la rêgion, s'êtendent les plateaux tertiaires du bassin de Paris : Tardenois, 
Valois, Soissonnais, surmontês de buttes et fortement compartimentês ; ils soulignent 
d◊importantes campagnes ouvertes mais aussi de vastes foríts (Compiëgne, Senlis, 
Villers-Cotteríts) et se terminent, ä l'Ouest, sur la boutonniëre bocagëre du pays de 
Bray, entitê dans laquelle se trouve le projet. 
 
La Boutonniëre�du�Bray (entitê du projet) est un pays d◊argile et d◊êlevage qui possëde 
des paysages diversifiês faits de boisements, cultures et bocages avec la prêsence d◊un 
bãti traditionnel oü les produits issus de l◊argile dominent. 
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  L◊importance de l◊argile dans cette entitê confëre au paysage un caractëre trës 

herbagê et rural�accentuê par un certain isolement du aux reliefs variês. Le systëme 
herbagê se dêcline sous plusieurs formes dont celle du bocage brayon qui comprend 
un systëme de prairies humides et de mares qui semblent s◊inscrire en continuitê avec le 
couvert boisê.  

 
Seule la prêsence de la�RN�31 et de Beauvais ä l◊Est gênëre une influence urbaine. 

 
Quatre composantes principales se distinguent dans le paysage local: 

 
 - les�fonds�du�Bray : herbage humide au parcellaire soulignê par des haies et 

ripisylves ; 
 
 - le�Haut�Bray : reliefs mouvementês en forme de fer ä cheval enserrant une 

zone de plateaux vallonnês. Les paysages boisês sur les hauteurs êvoquent 
la basse montagne alors que les plateaux sont segmentês en une mosaóque 
d◊herbages et de cultures ; 

 
 - les� coteaux� êtagês� du� Bray : secteur en pente douce de la Cuesta 

jusqu◊aux fonds du Bray prêsentant des cultures en pied de Cuesta et des 
herbages prës des villages ; 

 
   - la�Cuesta ; relief boisê prêsentant un front abrupt dêlimitant et surplombant 

la combe du Bray. 
 
En sus du paysage local, il est possible d◊identifier quatre unitês paysagëres principales : 
 
 - un paysage de�cultures�et�d◊herbages�; 
 - un paysage de�villages�et�d◊habitation�isolêes�; 
 - un paysage de�boisements ; 
 - un paysage de�voies�de�communication avec la RN 31 qui structure le paysage.  
 
 
  

 
Vue aêrienne des alentours du site projetê 

 
 
 
 

Paysage de cultures 
et herbages 

Paysage de 
boisements et 
zones humides 

Paysage d◊habitations 
individuelles 

EMPRISE�
DU�PROJET�
DE�
CARRIERE�

RN 31 
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6)�La�climatologie�
 

Le dêpartement de l◊Oise est soumis ä un climat� ocêanique, doux et humide, avec 
prêdominance des vents d◊Ouest ä Sud-ouest apportant des perturbations naissant sur 
l◊Atlantique.  
Les caractêristiques principales sont :  
  
 - un climat assez doux du fait de la proximitê de la mer et de l◊altitude modeste 

(tempêrature moyenne annuelle de 14,4 £C) ;  
 
 - des vents dominants� de� provenance� secteur� Sud-ouest avec peu de vents forts 

(84% des vitesses de vent enregistrêes sont infêrieures ä 21,6 km/h);  
 
 - des êtês�assez�frais avec une durêe d◊insolation peu êlevêe ;  
 
 - une pluviomêtrie� êtalêe� tout au long de l◊annêe prêsentant peu de diffêrences 

entre le mois le plus sec et le mois le plus arrosê (673, 3 mm par an sur 180 jours, de 
45 ä 70 mm par mois). 

 
 
7)�Les�habitats�et�la�biocênose�
 
Afin de prêciser au mieux l◊êtat des connaissances du patrimoine naturel du site de la 
carriëre projetêe, des êtudes êcologiques portant sur les habitats, la faune et la flore 
ont êtê rêalisêes au printemps 2009 (diagnostic) et durant l◊annêe 2010 (êtude 
complëte). 
Les�prospections�floristiques ont êtê effectuêes en mai, juin, ao†t et septembre 2010. 
Les investigations floristiques ont permis de recenser 200 espëces vêgêtales au sein de la  
zone d◊êtude.  
Ces espëces ont pu ítre regroupêes en 7 grandes unitês de vêgêtation principales, qui  
sont : 

 - les cultures non sarclêes ; 
 - les fossês ; 
 - les prairies hygrophiles de fauche ; 
 - les prairies mêsophiles ä mêso-hygrophiles de fauche ; 
 -  les bandes enherbêes fauchêes 
 - les prairies sëches de fauche ; 
 - les haies. 

 
  Sur les 200 espëces vêgêtales recensêes, il est possible d◊indiquer :  

 
 -  qu◊aucune�espëce�vêgêtale�lêgalement�protêgêe�au�niveau�national�ou��
� � rêgional�n◊a êtê observêe au sein de la zone d◊êtude�;  
 

-  que 4�espëces�vêgêtales�prêsentent un�intêrít�patrimonial compte tenu  
 de leur niveau de menace avec :  

  - la Montie naine, gravement menacêe d◊extinction en Picardie ;  
  - la Scorsonëre humble, menacêe d◊extinction en Picardie ;  
  - le Pãturin bulbeux, vulnêrable en Picardie ;  
  - la Lañche des liëvres, quasi menacêe en Picardie ;  
 
 -  que trois� espëces� vêgêtales� sont inscrites sur� la� liste� rouge� rêgionale�:�

Montie naine, Scorsonëre humble et Pãturin bulbeux ;  
 
 -  et que 10�espëces�vêgêtales�possëdent un intêrít du point de vue de leur  
� � niveau�de�raretê avec :  
  -  une espëce vêgêtale exceptionnelle en Picardie (Montie naine) ;  
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- une espëce trës rare en Picardie (Renoncule flammette: variêtê ä 
grande fleur) ;  

   -  trois espëces vêgêtales rares en Picardie (Lañche des liëvres, Pãturin  
     bulbeux et Scorsonëre humble) ;  

- cinq espëces vêgêtales assez rares en Picardie (Brome variable,     
Cardamine amëre, Daphnê laurêole, Digitaire glabre et Spargoute des  

     champs). 
 
L◊ensemble� du site� a� fait� l◊objet� d◊une� êtude� de� caractêrisation� … zone� humide � 
conformêment aux prescriptions et aux mêthodologies dêcrites dans l◊arrítê ministêriel 
du 24 juin 2008 modifiê le 1er octobre 2009. 
Cette êtude a rêvêlê la prêsence d◊une zone humide de  6,6 ha localisêe au Sud de 
l◊emprise, zone qui fait l◊objet d◊une analyse et d◊une gestion adaptêes dans l◊êtude 
d◊impact : 
 

 
Zone humide identifiêe au Sud de l◊emprise du projet 

 
En�ce�qui� concerne� la� faune, compte tenu des exigences êcologiques de certaines 
espëces ä grands territoires, les abords immêdiats du site sont compris dans l◊inventaire. 
Les prospections se sont dêroulêes sur les mois de mai, juin, ao†t et septembre 2010 : 
 
L◊entomofaune :  

 
Lors des inventaires, 19 espëces de lêpidoptëres rhopalocëres, 12 espëces d◊orthoptëres 
et 10 espëces d◊odonates ont pu ítre recensêes au sein de la zone d◊êtude, ce qui 
constitue une diversitê spêcifique importante. 

� �   

Dans les espëces de lêpidoptëres rhopalocëres inventoriêes, deux espëces moins 
communes ont êtê observêes: 
- la Thêcla du prunier trës rare et en danger de disparition en Picardie dont un seul 
individu a êtê observê sur les pruneliers de la haie traversant le site de part en part ;  
- le Petit Nacrê, assez rare mais non menacê en Picardie qui a êtê observê ä plusieurs 
reprises dans les bandes enherbêes et les abords des haies.  

 
Ces deux espëces se reproduisent potentiellement sur le site et ses abords mais le Petit 
nacrê est plus probablement uniquement migrateur. 
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Parmi les 12 espëces d◊orthoptëres recensêes sur la zone d◊êtude, il est important de 
relever :  
- une espëce patrimoniale, le Criquet marginê classê comme assez rare et en danger 
de disparition en Picardie ;  
 
- le Têtrix des clairiëres peu commun en Picardie. 
 
L◊herpetofaune :    

 

Le Lêzard vivipare est la seule espëce de reptile inventoriêe sur le site. Elle frêquentait 
exclusivement les lisiëres et les haies en limite est du projet.  
 

La batrachofaune : 

 

Les milieux identifiês dans la zone d◊êtude ne sont guëres favorables aux amphibiens 
car aucun point d◊eau permettant leur reproduction n◊est prêsent sur le pêrimëtre de 
carriëre projetê. Dans ce contexte, aucun amphibien n◊a êtê recensê au sein de la 
zone d◊êtude. 

 

 

L◊avifaune :�
�
Un total de 44 espëces d◊oiseaux nicheurs a êtê observê sur le site. Aucune des 
espëces nicheuses ne prêsente d◊intêrít patrimonial. Seul le Vanneau huppê, non 
nicheur sur le site et ä ses abords, observê en ao†t et septembre en petits 
regroupements postnuptiaux est considêrê comme vulnêrable en Picardie.  

 
15 espëces supplêmentaires dont 10 espëces protêgêes nichent uniquement aux 
abords de la zone d◊êtude et frêquentent celle-ci plus spêcifiquement pour la 
recherche de nourriture.  
Enfin 5 espëces, qui ne se reproduisent ni sur le site ni ä ses abords, ont êtê observêes 
en dehors de la pêriode de reproduction en ao†t et septembre 2010. 
 

La mammalofaune 

 

Cinq espëces de mammifëres ont êtê observêes sur le site et ses abords immêdiats. 
Ces espëces sont le Renard Roux, la Taupe d◊Europe, la Pipistrelle commune, le Murin 
sp, et le Chevreuil. 
Aucune de ces espëces ne prêsente d◊intêrít patrimonial mais il reste une incertitude 
puisqu◊un Murin n◊a pas pu ítre identifiê. Pour autant, il ne semble pas y avoir de site 
favorable ä l◊hivernage ou ä la reproduction des chiroptëres sur le site. 
 
 
Par ailleurs, le�projet,�de la carriëre portant sur une surface de 42 ha environ, est�inclus�
entiërement�dans la Z.N.I.E.F.F. de type II n£ 60PDB106 intitulêe … Pays de Bray � et se 
situe ä proximitê de plusieurs Z.N.I.E.F.F. de type I et de type II rêpertoriêes ci aprës. 

 

INTITULE� DENOMINATION� IDENTIFIANT�
SUPERFICIE�
TOTALE��

%�DE�LA�ZONE�
D◊ETUDE�INCLUS�
DANS�LE�ZONAGE�

ELOIGNEMENT�

 
Z.N.I.E.F.F. type I 
�

Massif forestier du Haut Bray 
de l◊Oise et Bois de Críne 

60PDB104 2523 ha 0% 
De 350 ä 500 
m du Nord ä 
l◊Est du projet 

Z.N.I.E.F.F. type I�
Bocage Brayon de St-Aubin-
en-Bray 

60PDB106 792 ha 0% 
1100 m 

ä l◊Ouest 

Z.N.I.E.F.F. type I�
Cours d◊eau salmonicole du 
pays de Bray : Ru des 
Martaudes et Ru d◊Auneuil 

60PDB107 10 ha 0% 
220 m  

ä l◊Ouest 
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Z.N.I.E.F.F. type I 
�

Pelouses et bois de la Cuesta 
Sud du Pays de Bray 

60PDB107 1706 ha 0% 
2500 m 
au Sud 

Z.N.I.E.F.F. type I 
Prairies, landes et bois humides 
du Bas-Bray de St-Germer-
de-Fly ä la Chapelle aux Pots 

60PDB102 1641 ha 0% 
1800 m 

au Nord-
ouest 

 
 

En ce qui concerne les Z.P.S.,�p.S.I.C,�S.I.C., le site êtudiê n◊est pas situê dans l◊emprise 
d◊un de ces sites mais se trouve ä proximitê de plusieurs zones institutionnalisêes : 
 
 

INTITULE� DENOMINATION� IDENTIFIANT�
SURFACE�
TOTALE�
(ha)�

%�DE�LA�ZONE�
D◊EMPRISE�

INCLUT�DANS�LE�
ZONAGE�

%�DE�LA�
ZONE�

D◊EMPRISE�
PAR�

RAPPORT�
AU�

ZONAGE�

ELOIGNEMENT�

Site d◊Importance 
Communautaire 

(S.I.C.) 

Massif forestier 
du Haut Bray 

de l◊Oise 
FR2200372 646 ha 0%� 0% 570 m 

Site d◊Importance 
Communautaire 

(S.I.C.)�
Cuesta du Bray FR2200371  775 ha 0%� 0% 2 250 m 

ZSC 

Landes et 
foríts humides 
du bas Bray de 

l◊Oise 

FR2200373  230 ha 0%� 0% 8 000 m 

 
 
8)�Les�bruits�
 
Au regard des campagnes de mesures rêalisêes, la zone d◊êtude prêsente un 
caractëre�rural�marquê par la prêsence du fort�bruit�de�fond induit par la RN 31. 
 
De ces campagnes de mesures, il apparañt que : 
 

 ß la fluctuation des bruits est en fait forte, plus de 5 dBA, ce qui conduit ä prendre 
les fractiles L50 en rêfêrence, et non les LEQ ; 

 ß le bruit�rêsiduel diurne du site (ou bruit de fond), moyennê, est êvaluê ä 45 dBA 
environ, alors que celui des zones ä êmergence rêglementêe (situêes entre 150 et 
220 m), est particuliërement fluctuant par suite des bruits occasionnês par la 
circulation des vêhicules sur la RN 31 (de 46 ä 65 dBA). 

 
 
9)�Les�vibrations�et�projections�
 
Le site est dêpourvu de�projection et de vibration. 
 
 
10)� Les�pollutions�atmosphêriques�et�les�êmissions�lumineuses�
 
Compte tenu du caractëre rural du site, de son êloignement au regard des 
agglomêrations et de l◊absence d◊activitês êconomiques, le site peut ítre classê en 
zone�non�polluêe. 
 
Par ailleurs, le site projetê est dêpourvu d◊êmission lumineuse. 
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11)� Les�risques�naturels�
 
Concernant� la� foudre : le niveau kêraunique est de 15 pour une moyenne de 11 en 
France (nombre d◊orages par an), la densitê moyenne de foudroiement est de 1,18 au 
km2, pour une moyenne nationale de 0,79. Une densitê de foudroiement infêrieure ä 1,5 
est considêrêe comme une exposition faible au risque foudre, c◊est le cas pour le site 
d◊Ons-en-Bray. 
 
La zone d◊êtude n◊est pas�concernêe par le risque�de�glissement ou de mouvement 
naturel de�terrain. En effet, la nature gêologique des terrains du site permet d◊indiquer 
l◊extríme improbabilitê d◊occurrence de ce phênomëne. 
 
Le site n◊est pas� en� zone� inondable, la zone submersible, d◊alêa faible, indiquêe au 
PPRI Avelon se situe au plus prës ä 150 m au Nord. 
�
En application du dêcret n£ 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant dêlimitation des 
zones� de� sismicitê du territoire franèais, tout le dêpartement de l◊Oise est classê en 
zone de sismicitê trës faible soit en zone 1. 
 
 
12)� Les�accës�au�site,�les�voies�de�communication�et�le�transport�
 
L◊accës au site s◊effectue ä partir de voies communales rejoignant les voies de 
communication routiëres proches constituêes par la Route Nationale n£31 reliant 
Beauvais ä Rouen en passant par Saint-Germer-de-Fly.  
Cependant, pour rejoindre l◊emprise du site elle-míme, aucune piste n◊existe. 

 
 
  13)� L◊habitat,�les�activitês�êconomiques�et�touristiques,�le�patrimoine�

 
La population de la commune de Ons-en-Bray, au dernier recensement de 2007, 
s◊êlëve ä 1� 262� habitants sur une superficie de� 13,54� km2,� soit une densitê de 
population de 93 hab./km2. 
 
Au plan local, le site d◊extraction projetê se situe dans une zone agricole dêpourvue 
d◊habitats, toutefois les premiëres habitations sont situêes ä environ 120 m de l◊emprise 
du projet. 
 
La commune de Ons-en-Bray est tournêe essentiellement vers les activitês agricoles, 
notamment l◊êlevage bovin et/ou les cêrêales, qui couvrent une grande partie du 
territoire communal et notamment l◊environnement du projet d◊extraction avec des 
cultures cêrêaliëres, fourragëres et du pãturage de bovins. 

 
En ce qui concerne les activitês du secondaire et du tertiaire, le nombre 
d◊êtablissements actifs au 31 dêcembre 2008 s◊est êlevê ä 86, les parts de l◊industrie, 
des constructions et des administrations publiques êtant les plus faibles (10.5%). 
Au niveau touristique, peu d◊activitês, ni hõtels ni chambres d◊hõtes ne sont relevês sur 
la commune. 
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14)� Servitudes�ou�dispositions�rêglementaires�pouvant�affecter�le�projet�
 
 Le site d◊extraction projetê est affectê par plusieurs servitudes ou dispositions 
rêglementaires d◊ordre urbanistique et environnemental. 
 
Tout d◊abord, l◊emprise du projet est entiërement comprise dans la Z.N.I.E.F.F. de type II 
n£ 220013786 nommêe … Pays de Bray � et se situe ä proximitê de plusieurs Z.N.I.E.F.F. de 
type I dont les plus proches sont : 
 
 - la ZNIEFF n£60PDB107 … Cours d◊eau salmonicole du pays de Bray : Ru des 

Martaudes et Ru d◊Auneuil �  situêe ä plus de 200 m au Nord-ouest du projet ; 
 
 - la ZNIEFF n£60PDB104 … Massif forestier du Haut Bray de l◊Oise et Bois de Críne � 

situêe ä 500 m ; 
 

Par ailleurs, il est ä noter que le site projetê : 
 
 ß se situe en dehors de tout pêrimëtre de protection de captage en eau potable, 

tant immêdiate que rapprochêe ou êloignêe ;  
 ß n◊est pas concernê par la prêsence d◊un patrimoine culturel; 
 ß fera l◊objet d◊un diagnostic archêologique phasê avec l◊exploitation ; 
 ß n◊est affectê par aucune servitude d◊utilitê publique ; 
 ß n◊est affectê par aucune servitude liêe ä la prêsence de rêseaux (êlectricitê, 

conduites d◊eau, de gaz ou d◊hydrocarbures). 
 ß est compatible avec le P.O.S. de la commune dans sa rêvision simplifiêe 

approuvêe le 14 dêcembre 2009 ; 
 ß est partiellement recoupê par la bande d◊êtude du projet de dêviation de la 

route RN31 de la DREAL : 
 

 
 

             Extrait de la cartographie du fuseau d◊êtudes de la RN 31 : source SDIT/DREAL Picardie 

 
Enfin, il est compatible avec les dispositions du SDAGE Seine et fleuves cõtiers normands  
approuvê le 20 novembre 2009 et celles du schêma dêpartemental des carriëres de 
l◊Oise approuvê en septembre 1997. 
 

Projet� de�
carriëre�
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0.2.2� LES�EFFETS�DU�PROJET�

1)�Le�paysage�
 
Les consêquences prêvisibles des travaux consêcutifs ä l◊exploitation du site d◊extraction 
constituent des effets directs, temporaires ou permanents selon le type de remise en 
êtat et induisent des potentiels d◊impacts concernant le paysage et les perceptions 
visuelles. 
Pour ce�qui�est�des�potentiels�de�perception, l◊orographie plane de la plaine agricole 
et des massifs boisês proches ainsi que l◊implantation de l◊habitat urbain  plus ou moins 
concentrê notamment ä l◊Ouest et au Sud contribuent ä des perceptions immêdiates 
importantes. 
Le site d◊extraction projetê, situê dans la plaine agricole, apportera un potentiel 
d◊impact depuis la principale infrastructure existante (RN 31) puisqu◊elle longe en partie 
l◊emprise du site. 
Certains� enjeux� paysagers soulignês dans le cadre de l◊Atlas des paysages sont ä 
sauvegarder : l◊agriculture et les bocages (ä conserver), la qualitê des perceptions 
visuelles notamment depuis la Cuesta de Bray (ä conserver). 
 

 
 
2)�Les�eaux�superficielles�et�souterraines 
�
Il est rappelê que l◊emprise de la carriëre n◊intercepte aucun cours d◊eau ä caractëre 
pêrenne ou intermittent particulier et n◊est pas en relation hydraulique permanente 
avec les ruisseaux proches des Martaudes et Morue et la riviëre Avelon.  
Toutefois, les travaux d◊exploitation de la carriëre intercepteront le fossê central qui 
traverse, du Sud-ouest au Nord-est, la partie Sud de l◊emprise. 

 
Ce fossê, qui draine le bassin versant amont interceptê d◊une surface approximative de 
60 ha, fera l◊objet d◊une dêviation prêalable aux travaux d◊extraction ainsi que figurê 
sur la photo aêrienne ci dessous : 

A titre d◊exemple, le 
photomontage ci-contre illustre la 
perception visuelle avec zoom sur 
l◊emprise simulêe en exploitation 
depuis le point A. 
Le point A se situe ä l◊entrêe du 
centre-village de Ons-en-Bray, ä 
une altitude de 120 m NGF, le 
projet de carriëre se situant ä une 
altitude moyenne de 98 m NGF.  

Projet de carrière 
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L◊impact sur les eaux superficielles est liê au dêcapage des formations superficielles des 
sols qui tend ä augmenter le coefficient de ruissellement entrañnant un accroissement 
du dêbit des eaux pluviales dirigêes au point le plus bas de l◊exploitation. 
C◊est environ 31� 669�m3 d◊eau qui seront ä êvacuer chaque annêe du fond de la 
carriëre. 
 

 
Gêologiquement, le projet de la carriëre intêresse les argiles panachêes et sables du 
barrêmien, dont la permêabilitê moyenne est qualifiêe de faible dans son ensemble 
malgrê les zones sableuses qui peuvent prêsenter des plus fortes permêabilitês, zones 
toutefois minoritaires et discontinues sur le projet. 
Dans ces conditions, il apparañt que le projet de carriëre n'influencera pas et ne 
modifiera pas les conditions d'alimentation des captages les plus proches situês ä 
environ 2000 m du projet. 
Sur le site míme des travaux, l'impluvium sera modifiê par l'ouverture de la carriëre, ce 
qui occasionnera des modifications trës locales.  
 
Ces�modifications,�qui�peuvent�ítre�qualifiêes�de�peu�notables,�ne�perturberont�pas�
les�êcoulements�souterrains,�peu�importants�dans�ce�secteur.�

 
 

3)�Les�habitats,�la�faune�et�la�flore�et�les�incidences�sur�les�sites�Natura�2000�
 
Les�habitats,�la�faune�et�la�flore 

 
Les impacts directs expriment la relation de cause ä effet entre une composante du 
projet�d◊implantation de la carriëre (de l◊implantation jusqu◊ä la cessation d◊activitê et 
la remise en êtat) et un êlêment dans l◊environnement (faune, flore, habitat naturelÀ). 
Les consêquences de l◊exploitation d◊une carriëre ne sont pas limitêes aux strictes limites 
de l◊extraction. Les impacts�directs se distinguent par le caractëre�immêdiat et in-situ 
des effets qui rêsultent de la carriëre. 
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Une partie, 4,4 ha, de la zone humide identifiêe au Sud de l◊emprise sera dêtruite dans 
le cadre de l◊exploitation : 
 

 
Fond de carte extrait de la cartographie de l◊êtude zones humides  

 
L◊activitê de la carriëre projetêe modifiera lêgërement le milieu mais les effets resteront 
limitês ä l◊emprise de la carriëre et ä ses abords proches. 
 
Cet effet sera par ailleurs compensê par la restitution ultêrieure d◊un nouveau milieu ä 
usage agricole pour un tiers en prairie et deux tiers en cultures, et cela, dans le cadre 
des travaux de remise en êtat conduits conjointement ä l◊exploitation. 
Une haie de 288 m barrant l◊emprise d◊Ouest en Est sera arrachêe. Des mesures 
d◊êvitement de destruction de l◊avifaune nicheuse et de compensation seront prises. 
Ces� mesures� sont� dêveloppêes� dans� le� dossier� de� demande� de� dêrogation� de�
destruction�d◊habitat�d◊espëces�protêgêes produit en parallële du prêsent dossier de 
demande d◊autorisation d◊exploiter. 
 
En l◊êtat, les terrains agricoles seront restituês au terme de l◊exploitation. Aussi, aucun 
impact sur la faune et la flore qui y sont infêodêes ne sera pas permanent. 
 
Au sein de l◊emprise de la carriëre projetêe, l◊analyse de l◊êtat initial met en êvidence 
10�espëces�floristiques�prêsentant un intêrít patrimonial dont 4 sont�inscrites�sur�la�liste�
rouge�rêgionale�et de faibles enjeux pour la faune.  
 
En consêquence, il peut ítre indiquê que, sans mesures d◊accompagnement, l◊impact 
direct global du projet sur la flore et les habitats serait êlevê mais sans dommage 
notable sur la faune. 

 

4,4�ha��
de�zone�
humide�
dêtruite�

Linêaire�de�haie�dêtruit�288�m�;��maintenu�90�m�

Linêaire�de�haie�plantê�810�m�
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Les�incidences�sur�les�sites�Natura�2000.�
 
 Les sites Natura 2000 proches du projet sont repris dans le tableau ci-aprës : 
 

INTITULE� DENOMINATION� IDENTIFIANT�
SURFACE�
TOTALE�
(ha)�

%�DE�LA�ZONE�
D◊EMPRISE�

INCLUT�DANS�LE�
ZONAGE�

%�DE�LA�
ZONE�

D◊EMPRISE�
PAR�

RAPPORT�
AU�

ZONAGE�

ELOIGNEMENT�

Site d◊Importance 
Communautaire 

(S.I.C.) 

Massif forestier 
du Haut Bray 

de l◊Oise 
FR2200372 646 ha 0%� 0% 570 m 

Site d◊Importance 
Communautaire 

(S.I.C.)�
Cuesta du Bray FR2200371  775 ha 0%� 0% 2 250 m 

ZSC 

Landes et 
foríts humides 
du bas Bray de 

l◊Oise 

FR2200373  230 ha 0%� 0% 8 000 m 

 
La prêsence de ces sites impose la production d◊une notice voire d◊une êtude 
d◊incidences. 

 
La connaissance de la description du SIC de … la Cuesta du Bray � recoupêe avec les 
êtudes naturalistes menêes sur l◊emprise du projet de carriëre et sur ses alentours permet 
de conclure ä l◊absence d◊incidences gênêrêes par le projet sur ce site Natura 2000. 
 
Il en est de míme pour le site Natura 2000 ZSC … Landes et foríts humides du bas Bray 
de l◊Oise �. 
 
En revanche, un lien hydraulique existera entre le projet et la bordure Sud de la zone 
Natura 2000 du … Massif forestier du Haut Bray de l◊Oise �, FR 2200372 et nêcessite une 
êtude d◊incidences dêtaillêe. 
 

 
 
 

 

570�m�
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4)�Les�bruits�
 
En considêrant un niveau acoustique gênêrê par les activitês de la carriëre en limite 
d◊emprise trës conservatoire de 81,7 dBA, la simulation sur le niveau sonore actuel 
constatê au droit des habitations est êvaluêe dans le tableau suivant : 

 

Distance�
carriëre-
habitation��

(1)�
m�

Log�
D/d�

Bruit�
ambiant�
carriëre�
(2)�
dBA�

Attênuation�
acoustique�

totale�
(3)�
dBA 

Bruit�de�
fond�

mesurê�
(4)�
dBA�

Perception�
sonore�au�
niveau�des�
habitations�
(5)=(2)-(3)�

dBA�

Emergence�
(6)=�(5)-(4)�

dBA�

200 1.46 81.7 33,14 55.2 48,56 - 

250 1.55 81.7 34.92 65.4 46,78 - 

200 1.46 81.7 33,14 51 48,56 - 

150 1.33 81.7 30,67 46.4 51,03 4,63 

150 1.33 81.7 30,67 48.8 51,03 2,23 

Pas de ZER - 81.7 - 44.6  - 

 
A la vue de ces rêsultats et de l◊êvaluation des niveaux de bruit, il existe une 
êmergence sonore en deux points ä êmergence rêglementêe. 
Toutefois ces niveaux de bruits ne dêpassent pas les seuils admissibles dans les rëgles 
dêfinies par l◊arrítê du 23 janvier 1997.  
L◊impact est donc considêrê comme nêgligeable. 
�
�
5)�Les�vibrations�
 
Les vibrations�engendrêes par les quelques engins et matêriels utilisês, sont constituêes 
d◊ondes solidiennes, particuliërement faibles (moins de 1 mm/s ä quelques mëtres) et ne�
peuvent ä l◊êvidence induire�un�potentiel�d◊impact de vibrations sur l◊environnement 
proche. 
 
 
6)�Les�projections�et�êmissions�lumineuses�
 
Il ne peut y avoir de potentiel d◊impact de projection compte tenu des techniques, 
matêriels et engins utilisês. Il en est de míme pour les êmissions lumineuses, le site 
d◊extraction ne fonctionnant qu◊en pêriode diurne. 
 
 
7)�La�pollution�atmosphêrique�et�les�poussiëres�
 
Tout en rappelant que le site se situe en zone� non� polluêe, il apparañt que les 
êmissions� de�poussiëres ne seront pas� de� nature ä� constituer� une� nuisance,� ni� une�
gíne pour l◊environnement et le voisinage. Il en est de míme pour les odeurs et 
fumêes d◊êchappement induites par les engins utilisês. 
 
 
8)�Le�climat�
 
Le projet n◊induit aucun impact sur le climat local. Tout au plus, il peut ítre indiquê que 
la modification du relief sur la zone considêrêe de la carriëre n'engendrera que de trës 
faibles variations dans le rêgime des vents actuels, sans consêquence pour 
l◊environnement local. 
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9)�� Les�biens�matêriels�et�le�patrimoine�culturel�
 
Compte tenu du caractëre de la zone, les potentiels�d◊impacts sur les biens�matêriels 
et le patrimoine�culturel peuvent ítre considêrês comme inexistants. 

   
  10)� Le�transport�

 

�
Le transport des produits extraits comprend : 
 
 � un roulage sur le site de la carriëre ; 
 � un transport des produits au moyen de vêhicules routiers ä l◊extêrieur de la 

carriëre, transport direct de 11 km entre le site de la carriëre et la tuilerie de Saint-
Germer-de-Fly. 

 
Dans cette pêriode, l◊extraction, reprêsentant une durêe cumulêe de 50 jours, sera 
positionnêe dans une ouverture maximale de 110 jours ouvrês selon le principe suivant : 
 
Ouverture : 
110 jours 

avril mai juin juillet ao†t septembre 

Extraction : 50 
jours 

             

La planification des jours d◊extraction sera conditionnêe essentiellement par les 
conditions mêtêorologiques. 

 
Le tableau ci dessous rêcapitule le trafic induit par l◊alimentation en argiles rouges de la 
tuilerie de Saint-Germer-de-Fly (110 jours ouvrês sur 6 mois). 

 
 
 
 
 
Le nombre moyen de camions 
correspond ä une extraction 
êtalêe sur 110 jours, le nombre 
maxi ä une extraction 
concentrêe sur 50 jours. 
 
 
 
 
Une production maximale de 220 
000 tonnes concentrêe sur 50 
jours reprêsente une 
configuration maximisêe qui reste 
trës peu probable. 
 

 
L◊impact sur le trafic actuel est êvaluê en rêfêrence aux donnêes êtablies par la DIRNO. 
La� proportion� de� poids-lourds� dans� le� trafic� de� la� RN31 est issue du comptage 
localisê    au point de rêfêrence PR 45+500 implantê ä l◊Ouest de Gournay-en-Bray, 
soit �16,5%�. 
Le trafic sur la portion de la RN 31 qui sera impactêe par le transport induit par les 
activitês de la carriëre�est�de�7500�vêhicules�par�jour. 
Les donnêes expriment le TMJA (trafic moyen journalier annuel) cumulant les 2 sens de 
circulation. 
 

Paramëtres�
Camions�

�de�25�t�de�C.U�

Pr
o
d
u
c
ti
o
n
�m

o
y
e
n
n
e
�

1
3
4
�7
0
0
�t
/a
n
�

Nombre sur 6 mois 5.388 

Nombre 
journalier 

moyen 50 

maxi 108 

Nombre 
horaire 

moyen 6 

maxi 13 

Pr
o
d
u
c
ti
o
n
�m

a
xi
m
a
le
��

2
2
0
�0
0
0
�t
/a
n
�

Nombre sur 6 mois 8.800 

Nombre 
journalier 

moyen 80 

maxi 176 

Nombre 
horaire 

moyen 10 

maxi 22 
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Compte tenu de la gestion simultanêe prêvue des approvisionnements de l◊usine en 
argiles depuis les carriëres de Bois des Tailles ä Blacourt et du Chíne Notre-Dame ä 
Ons-en-Bray, le bilan suivant peut ítre êtabli au niveau des flux journaliers de transport 
en fonction des 4 phases quinquennales d◊exploitation : 
 

PHASES� 1� 2� 3� 4�
En % : origine des  
approvisionnement 

Carriëre Blacourt 70 50 20 0 

Carriëre Ons 30 50 80 100 

Nombre de transports 
journaliers  pour une  
production annuelle 
moyenne 

moyen 50 

maxi 108 

Rêpartition 
des 

transports 

Blacourt 
moyen 35 25 10 0 

maxi 76 54 21 0 

Ons 
moyen 15 25 40 50 

maxi 32 54 87 108 

Incidence sur trafic RN 31 
(7500 vêhicules dont 16,5 
% de PL) entre Ons et 
Saint-Germer-de-Fly 

moyenne 1,33 % (8,08 % du trafic PL) 

maximale  2,88 % (17,45 % du trafic PL) 

Evolution des 
incidences 
sur le trafic 

PL 

Section 
Blacourt “ 

Saint 
Germer 

moyen 5,64 % 4,04 % 1,6 % 0 

maxi 12,28 % 8,72 % 3,39 % 0 

Section Ons 
“ Saint 
Germer 

moyen 2,42 % 4,04 % 6,46 % 8,08 % 

maxi 5,17 % 8,72 % 14,06 % 17,45 % 

 
Par�rapport�ä�l◊êtat�initial�(situation�actuelle),�l◊incidence�rêelle�n◊apparañtra�que�sur�la 
section� Ons-en-Bray� “� Blacourt, la section Blacourt-Saint-Germer-de-Fly êtant dêjä 
sollicitêe par le transport liê ä l◊approvisionnement de la tuilerie en argiles. 
 
Sur la base des productions annuelles moyennes envisagêes, il apparañt que l◊impact du 
transport des argiles extraites peut ítre qualifiê de modêrê : 
 

ne reprêsentant, pendant 6 mois par an soit 50 % du temps, qu◊une part de 
1, 33% du trafic global et 8,08 % du trafic PL sur la RN 31, en retenant un tonnage 
transportê de 25 tonnes par voyage. 

 
Aucune insertion des vêhicules sur l◊emprise de la carriëre n◊est actuellement possible.  
Consultêe, la DIRNO a, en rapport des prescriptions de sêcuritê routiëre, imposê un 
raccordement au droit du carrefour existant desservant le centre-bourg du village de 
Ons-en-Bray. Ces dispositions de principe sont reprises ci dessous :  
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Comme indiquê prêcêdemment, l◊augmentation du niveau acoustique au droit de 
l◊axe routier RN 31 par suite de l◊activitê d◊extraction n◊est pas significative et ne sera 
pas perceptible. 
Cependant, un point particulier concerne les arríts et redêmarrages des camions ä 
l◊intersection de la piste carriëre et de la RN 31. 
Des mesures acoustiques reprêsentatives de cette situation ont êtê effectuêes dans une 
situation identique reprêsentêe par l◊arrivêe des camions en provenance de la carriëre 
d◊Espaubourg et leur arrít au Stop de la RN 31, ä l◊Ouest du lieu-dit … Les Landrons �. 
Une simulation rapportant cette situation dans le contexte de Ons-en-Bray aboutit ä un 
renforcement acoustique de 2,3 dBA  
Cet impact resterait donc, dans le cas d◊un trafic RN 31 êtabli, nêgligeable. 

 
 
11)� L◊hygiëne,�la�salubritê�et�la�santê�
 
Il apparañt que les opêrations d◊extraction n◊apporteront�pas�de�potentiel�d◊impact sur 
l◊hygiëne�et� la� salubritê, le potentiel d◊impact sur la sêcuritê publique concernant les 
transports restant modêrê. 
 
Il est rappelê en piëce n£ 4 les divers moyens adoptês au titre de la sêcuritê, de 
l◊hygiëne du personnel et de la sêcuritê publique sur l◊emprise du site. 
 
Par ailleurs, les travaux d◊extraction ne sont pas ä l◊origine d◊effets sur la santê (Cf. 
piëce 5), tant sur le personnel que sur les populations. 
�
�
12)� Le�mode,�les�conditions�d'approvisionnement�et�d◊utilisation�de�l'eau�
 
La carriëre projetêe ne modifie aucunement les conditions d◊approvisionnement et 
d◊utilisation en eau des communes les plus proches, comme le prêcise les êlêments de 
l◊analyse de l◊êtat initial du site.  
�
�
13)� Les�dêchets�et�rêsidus�
 
Les travaux d◊extraction ne seront pas ä l◊origine de dêchets ni de rêsidus particuliers : 
 
 ß les terres de dêcouvertes seront valorisêes dans le cadre des opêrations de remise 

en êtat ; 
 ß la vêgêtale sera soigneusement conservêe pour les opêrations de couverture lors 

du remblayage effectuê ; 
 ß les divers engins d◊extraction ne seront pas entretenus sur le site ; 
 ß aucun dêpõt de liquides inflammables ou de matêriaux ne sera implantê sur le 

site, hormis les matêriaux du site et les matêriaux inertes utilisês pour le 
remblayage. 

�
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Le tableau ci-dessous rêcapitule les potentiels d◊impact et les hiêrarchise en fonction 
de leur gravitê, de nêgligeable (1) ä trës importante  (6) : 

 

RECAPITULATIF�DES�EFFETS�BRUTS�DE�L'INSTALLATION�SUR�L'ENVIRONNEMENT 

Paramëtres� Nature�des�effets� Gravitê�des�effets�

Observation�N£�de�
paragraphe� Impact� Direct� Indirect� Temporaire� Permanent� 1� 2� 3� 4� 5� 6�

2.2.1 Paysage X  X    X    
 

2.2.2.1 
Eaux 
souterraines  X  X X      

 

2.2.2.2 
Eaux 
superficielles X  X      X  

 

2.2.3 Flore X  X     X   
 

2.2.3 Faune X  X     X   
 

2.2.4.1 Bruits X X X     X   
 

2.2.4.2 Vibrations  X X X X      
 

2.2.4.3 Projections  X X  X      
 

2.2.4.4.1 Odeurs  X X  X      
 

2.2.4.4.2 et 

2.2.4.4.3 
Fumêes  X X  X      

 

2.2.4.4.4 Poussiëres  X X    X    
 

2.2.4.5 
Emission 
lumineuse X  X  X      

 

2.2.5 
Mouvement 
de terrain  X X   X     

 

2.2.6 Agriculture  X X     X    

2.2.7 Climatologie  X  X X       

2.2.8 Transport  X X     X    

2.2.9 
Biens matêriels 
et patrimoine 
culturel 

 X X   X     
 

2.2.10 
Hygiëne et 
sêcuritê 

 X X   X     
 

2.2.11 
Utilisation de 
l'eau 

 X X  X      
 

2.2.12 Dêchets  X  X X       

 
A l◊aune de ces êlêments, il apparañt que les effets de l◊exploitation sont nêgligeables ä 
importants, les mesures d◊êvitement,�de� rêduction�et�de�compensation devant porter 
principalement sur : 
 
 * les eaux superficielles (niveau 5). 
 * les bruits (niveau 4) ; 
 * l◊agriculture (niveau 4) ; 
 * la faune flore (niveau 4) ; 
 * le transport (niveau 4) ; 
 * le paysage (niveau 3) ; 
 * les poussiëres (niveau 3). 
 
En conclusion, il apparañt que le fonctionnement de la carriëre n◊apportera pas 
d◊impacts majeurs et irrêversibles sur l◊environnement, le paysage faisant l◊objet de 
mesures particuliëres dans le cadre de la remise en êtat du site.
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0.2.3� LES�MESURES�D◊ATTENUATION,�DE�REDUCTION�OU�DE�COMPENSATION 
�
1)�Le�paysage�
 
De�faèon�prêalable, pour mênager l◊impact visuel des zones en cours d◊exploitation, les 
linêaires de haies existantes seront complêtês au Sud et ä l◊Ouest de l◊exploitation et 
des merlons seront implantês êgalement au Sud et ä l◊Ouest selon le schêma suivant : 

 
 

 
 

Amênagements prêalables ä l◊exploitation 

 
Le  photomontage ci dessous illustre la perception visuelle depuis le village d◊Ons : 
 

Le photomontage ci-contre illustre la 
perception visuelle sur l◊emprise 
prêalablement amênagêe depuis le point 
A. 
Le point A se situe ä l◊entrêe du centre-
village de Ons-en-Bray, ä une altitude de 
120 m NGF, le projet de carriëre se situant 
ä une altitude moyenne de 98 m NGF.  
A noter que les vues depuis la cuesta du 
Bray (par exemple du lieu-dit … le Petit 
Larris �, altitude 226 NGF) sont toutes 
mênagêes, les linêaires de haies 
ceinturant l◊exploitation se fondant dans 
le paysage de bocage de la boutonniëre 
du pays de Bray. 

Haie + butte 
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La remise en êtat rendra au site sa vocation initiale de zone agricole avec le 
rêamênagement final en prairie (un tiers de la surface) et cultures (deux tiers de la 
surface). 

 
 

2)�Les�eaux�souterraines�et�superficielles�
�
3 natures de dispositions permettront d◊êviter tout impact sur les eaux du site : 
 
. la mise en —uvre d◊une plateforme êtanche êquipêe d◊un dêbourbeur-dêshuileur et 
destinêe au stationnement et au remplissage des rêservoirs des engins êvitant ainsi tout 
transfert d◊hydrocarbures dans les sols ; 
 
. la dêviation prêalable aux travaux de dêcapage et d◊extraction du fossê pluvial qui 
traverse le site, cette disposition permettant de ne pas perturber le milieu rêcepteur ; 
 
. l◊implantation d◊un dispositif de dêcantation et de rêgulation des eaux de 
ruissellement pluviales internes ä la carriëre permettant de restituer au milieu naturel des 
eaux compatibles avec le milieu rêcepteur et notamment la zone êcologique sensible 
de la confluence du Ru des Martaudes et du Ru Morue avec l◊Avelon. 

 

Le schêma de principe de cette derniëre installation est repris ci dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
La qualitê des eaux rejetêes, qui devra ítre compatible avec le milieu rêcepteur 
salmonicole, respectera les valeurs des paramëtres ci aprës : 

 

Paramëtres  Valeurs  

Tempêrature  < 30£ C 

DCO  < 125 mg/l 

DBO5 < 3 mg O2/l 

pH De 6 ä 8,5 

MES < 25 mg/l 

Dêbit maximal 19 m3
/h 

 
 
 
 

Relevage des 
eaux en fond 
de fouille 

Bassin  dêcanteur 
et rêgulateur de  
2500 m3 

Bassin 
dêcanteur 
de  370 m3 

Fossê 
enherbê 
êpurateur 

Fossê 
rêcepteur 
existant 

Filtre ä paille 
Canalisations ± 150 mm pour 
assurer un dêbit de 19 m3/h 
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3)�Les�habitats,�la�faune�et�la�flore�
 
Plusieurs types de mesures seront pris avec : 
 
 ß des mesures d◊êvitement ; 
 ß des mesures d◊attênuation et de rêduction ; 
 ß des mesures de compensation, menêes dans le cadre de la remise en êtat ; 
 ß des mesures de suivi et de contrõle. 
 

� � Les�mesures�d◊êvitement concerneront : 
 

 - la prêservation d◊une zone ä forte valeur êcologique ä l◊Est du site et d◊une 
bande enherbêe pour une surface globale de 2,2 ha, aire qui assurera le 
maintien des plants, la gestion des plantes patrimoniales, le maintien d◊un 
habitat favorable au criquet marginê ; 

 
   - la conservation de toutes les haies prêsentes et boisements en pêriphêrie du 

pêrimëtre de la carriëre et d◊un linêaire de haie de 90 m ä l◊Est de la haie 
centrale. 

 
� � Les�principales�mesures�de�rêduction  consisteront ä : 

 
 - baliser la zone ä forte valeur êcologique ;  
 - renforcer la continuitê du linêaire de haies en pêriphêrie du pêrimëtre de la 

carriëre sur 690 mëtres linêaires environ.  
 - amênager êcologiquement le bassin permanent pour la durêe de 

l◊exploitation couvrant une surface de 1670 m² afin de renforcer leur intêrít 
êcologique ; 

- amênager êcologiquement les abords du bassin permanent pour la durêe 
de l◊exploitation en ensemenèant ä partir des produits de fauche de la 
zone d◊êvitement sur 3 000 m² environ ;  

 - valoriser de faèon êcologique le bassin final de collecte et de rêgulation 
des eaux pluviales, ä l◊est de la zone d◊êtude sur une surface de 200 m², 
afin de renforcer l◊intêrít êcologique de cette zone aprës leur 
rêamênagement ; 

 - conserver le bassin permanent prêvu initialement pour la durêe de 
l◊exploitation ;  

 - reconstituer la haie centrale sur 288 m linêaires environ. 
   
 
Ces�dispositions�sont�schêmatisêes�sur�les�extraits�de�cartes�produits�pages�suivantes :�
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Enfin, il est prêcisê la bonne intêgration de la carriëre dans son environnement local, 
tant floristique que faunistique, intêgration pêrennisêe par les mesures de remise en êtat 
prêvues avec un petit plan d◊eau ä l◊Est du site et un usage ä vocation agricole 
conciliant des mesures de sauvegarde et de dêveloppement de la biodiversitê. 
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Les�principales�mesures�de�compensation  consisteront ä : 
 
- Conforter le linêaire de haie pêriphêrique de faèon ä offrir un habitat de substitution 

ä l◊avifaune nicheuse pour les 288 m de haie dêtruite ;�
�
- Prêserver des zones humides sur d◊autres propriêtês fonciëres d◊Imerys TC ä Saint-

Aubin-en-Bray et Ons-en-Bray, cette disposition implique la prêservation de 8,8 ha 
de zones ä caractëre humide qui feront l◊objet d◊une convention de gestion avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie. Le projet de convention est 
produit en annexe 6. 
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- 4)�Les�bruits�
 
Un�merlon�pêrimêtrique�cõtês� Sud�et�Ouest de l◊emprise du site d◊extraction projetê 
sera crêê ä l◊avancement des travaux. Il aura divers objectifs : couper au mieux la 
perception visuelle rapprochêe qui sera par ailleurs trës faible, stocker dans l◊attente des 
opêrations de remise en êtat  la terre vêgêtale du site et les stêriles argilo-sableux de 
dêcouverte du gisement, crêer un êcran acoustique. 
 
En outre, afin de limiter les gínes êventuelles, des mesures�gênêrales suivantes seront 
adoptêes : 
 

 . entretien des pistes ; 
 . limitation des vitesses, imposêe ä moins de 30 km/h sur le carreau ; 
 . horaires amênagês : ä cet effet, les travaux d◊extraction seront rêalisês les jours 

ouvrables du lundi au vendredi, les êquipes de travail fonctionnant entre 7 h et 18 
h au plus ; 

 . engins de chantier et vêhicules de transport conformes aux rêglementations en 
vigueur et ä un type homologuê ; 

 
De plus, les�niveaux�acoustiques�limites ne pourront excêder 70�dBA pour la pêriode�
diurne de 7h ä 18h. 
 
Enfin, un contrõle�acoustique sera rêalisê�dans�les�3�mois aprës le dêbut d◊exploitation, 
puis pêriodiquement�tous�les�3�ans. 
 
5)�Les�poussiëres�
 
La seule mesure mise en place se traduira par une limitation obligatoire de la vitesse de 
circulation des engins sur le carreau de circulation ä 30 km/h. Toutefois, pour prêvenir 
tout envol de poussiëres, notamment lors de forte ventositê, un arrosage sera effectuê. 
 
6)�Stabilitê�des�fronts�d◊exploitation�
 
Une pente intêgratrice gênêrale de 24£ sera respectêe sur les fronts recoupês en gradins 
de  2 m de hauteur. Ces dispositions assurent la stabilitê des fronts, un coefficient de 
sêcuritê de 2,66 êtant appliquê. 
 
7)�L◊agriculture�
 
Afin de minimiser ce potentiel d◊impact transitoire, la remise en êtat sera rêalisêe dans 
le cadre d◊un usage futur ä usage agricole et le terrain sera rendu ä sa vocation initiale 
au fur et ä mesure de l◊avancement des travaux de remblayage. A cette fin, sur les 
remblais inertes dêposês, seront rêgalês : 
 

 ß les stêriles issus de la dêcouverte du site, sur 0,60 m d◊êpaisseur en moyenne ; 
 ß les terres vêgêtales rêcupêrêes sur le site (0,30 m). 
 
 
8)�Les�biens�matêriels�et�le�patrimoine�culturel�et�archêologique�
 
Le site projetê a fait l◊objet d◊une saisine archêologique prêventive et d◊une demande 
de diagnostic anticipê qui doit ítre effectuê ä partir du 29 mai 2012. 
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9)�Le�transport�
 
Une piste revítue sera implantêe en sortie de carriëre. Elle dêbouchera sur la RN 31 au 
niveau de tourne-ä-gauche qui permettront l◊insertion en sêcuritê sur cet axe. 
 
Les vêhicules quittant la carriëre transiteront par un lave-roues afin d◊êviter tout emport 
de boue sur la RN 31. 
 
 
 
10)� L◊hygiëne�et�la�sêcuritê�
 
Ces dispositions comprennent : 
 

 . une formation et une information permanente du personnel ; 

 . un respect de l'hygiëne du personnel ; 

 . le respect strict des consignes de sêcuritê dans le cadre du RGIE ; 

 . des vêrifications techniques prêventives des matêriels ; 

 . une information des riverains, si nêcessaire ; 

 . une signalisation des zones de dangers, zones qui sont par ailleurs clõturêes de 

faèon ä êviter toute intrusion extêrieure sur le site. 
 
De plus, la sêcuritê des personnes est assurêe grãce au respect strict de rëgles 
êlêmentaires avec : un accës au site est interdit au public, une clõture empíche 
l◊accës direct aux berges du plan d◊eau et au carreau en cours d◊exploitation et la 
mise en place de panneaux de signalisation et d◊information. 

�
�
� � 11)� Le�mode�et�l◊utilisation�de�l◊eau�

 
Compte tenu que le site d◊extraction ne peut modifier le mode et l'utilisation de l'eau, 
aucune mesure compensatoire particuliëre n◊est envisagêe hormis celles qui concernent 
la prêvention des pollutions accidentelles et les analyses d◊auto surveillance sur les eaux 
rejetêes. 
 
 
12)� Les�dêchets�
 
La terre�vêgêtale sera soigneusement conservêe pour les travaux de couverture finale 
aprës remblayage du site ; 
 
Dêchets�inertes 
 
Les terres� de� dêcouverte seront valorisêes ä l◊avancement par remblayage pour les 
travaux de remise en êtat ä usage agricole ; 
 

  Les ordures� mênagëres êventuelles seront êliminêes par l'intermêdiaire de la 
collectivitê. 
 
13)� L◊utilisation�rationnelle�de�l◊ênergie�
 
L◊ênergie nêcessaire pour le fonctionnement du site d◊extraction sera utilisêe de la 
faèon la plus rationnelle possible en fonction des possibilitês techniques existantes et des 
matêriels. 
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0.2.4� LA�REMISE�EN�ETAT�ET�L◊USAGE�FUTUR�

1)�La�remise�en�êtat�
 
La�remise�en�êtat�d◊une�carriëre en fin d◊exploitation, et son amênagement êventuel 
conduisant ä un rêamênagement du site, doivent conduire ä êviter toute artificialisation 
paysagëre, ä faire oublier l◊activitê extractive rêalisêe et ä rêussir une insertion la plus 
harmonieuse possible dans son environnement rapprochê ou êloignê. 
 
Aussi, les objectifs de la remise en êtat et de son amênagement sont multiples et 
concourent ä : 
 

 ß assurer une mise en sêcuritê du site ä court, moyen et long terme ; 
 ß retrouver une vocation du site permettant de le rêaffecter ä un usage, soit 

nouveau, soit identique ä celui qui prêcêdait l◊exploitation ; 
 ß rêintêgrer le site dans son environnement en recrêant un biotope adaptê au 

milieu et ä l◊usage futur envisagê, c'est-ä-dire un cadre de vie adaptê, stable et 
pêrenne. 

 
Au regard de ces êlêments, complêtês par diffêrentes raisons relatives : 
 
- ä l◊intêrít agricole du site situê dans une plaine ä vocation agricole, 
- ä la possibilitê de remblayer l◊excavation rêalisêe au moyen de matêriaux inertes ; 
- au souhait des exploitants agricoles et de la Chambre d◊Agriculture de disposer ä 
nouveau ä terme des terrains permettant d◊assurer des activitês agricoles ; 
- au souhait de la commune d◊êviter une restitution sous forme de plan d◊eau 
important 
- aux avis des entitês institutionnelles sollicitêes dans le cadre du groupe de 
concertation environnement du site Imerys TC de Saint-Germer-de-Fly (association 
Roso, Conservatoire des sites naturels de Picardie, communes et communautê de 
communes) ; 
- et ä la bonne intêgration paysagëre en dêcoulant,  
 
la remise�en�êtat�prêvue est une remise en êtat ä usage�agricole, s◊appuyant sur un 
remblayage gênêral du site ä une cote NGF de 90 m, selon le schêma de la page 
suivante : 
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�
2)�L◊usage�futur�du�site�
 
Conformêment aux dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de 
l◊environnement (codifiant les articles 34-1 et suivants du dêcret n£ 77-1133 du 
21.09.1977), et au regard des objectifs de remise en êtat prêcitês, l◊usage�futur du site 
est un usage ä vocation�agricole. 
 
Le maire de la commune d◊Ons-en-Bray a êtê consultê ä ce titre. Son avis est joint en 
annexe, piëce 6. Il en est de míme pour les propriêtaires en ce qui concerne la remise 
en êtat et l◊usage futur. 



� IMERYS�TC�“�Carriëre�du�Chíne�Notre-Dame�“�Page�0.34�

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\CARRIERE\IMERYS_TC_10.11.S\Rapport\RNT_carriëre Ons_publication.doc 

 
 
3)�Les�garanties�financiëres�
 
Les garanties� financiëres� associêes aux opêrations de remise en êtat pour les 
diffêrentes pêriodes quinquennales considêrêes ressortent comme suit : 
 
 * 1£ pêriode de 5 ans : 585 240 € TTC ; 

 * 2£ pêriode de 5 ans : 494 064 € TTC ; 

 * 3£ pêriode de 5 ans : 535 540 € TTC ; 

 * 4£ pêriode de 5 ans : 482 079 € TTC. 
 

 
0.3� RESUME�DE�L◊ETUDE�DE�DANGERS�

1.�Mêthodologie�
 
Etant rappelê que le� site� d◊extraction� projetê� n◊est� pas,� et� de� loin,� une� installation�
Seveso,. ni une� installation�visêe�par� l◊arrítê�du�10�mai�2000 relatif ä la prêvention des 
accidents majeurs dans certaines catêgories d◊installations classêes, l◊êtude� de� dangers 
rêalisêe : 
 
 ß rappelle la description de l◊environnement et du voisinage, notamment en matiëre 

d◊intêríts ä protêger ; 
 ß procëde ä un rappel de la description des activitês rêalisêes ; 
 ß prêsente le Systëme de Gestion ä la Sêcuritê, dit S.G.S., avec les mesures de 

prêvention et les moyens de secours ; 
 ß rêalise une analyse de l◊accidentologie concernant les êvênements relatifs ä la 

s†retê de fonctionnement sur d◊autres sites ou sur le site ; 
 ß identifie et caractêrise les potentiels de dangers et les êvênements indêsirables en 

procêdant ä une êvaluation prêliminaire des risques, selon une mêthode adaptêe ä 
l◊installation et proportionnelle aux enjeux : 

 
  . par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu◊externe ; 
  . en prêcisant les principes de rêduction de ces potentiels de dangers et 

êvênements considêrables ; 
 
 ß quantifie et hiêrarchise les diffêrents scênarios retenus en tenant compte de 

l◊efficacitê des mesures de prêvention et de protection ; 
 ß ne procëde pas ä une êtude dêtaillêe de rêduction des risques, qui ne s◊avëre pas 

nêcessaire au regard des scênarios retenus. 
 

 
2.� L◊organisation� gênêrale� en�matiëre� de� sêcuritê� et� de� prêvention,� et� les�moyens� de�

secours�
 
La prise en compte de la sêcuritê sur le site d◊extraction projetê, s◊appuie sur : 
 
 ß une organisation�gênêrale du site ; 
 ß un systëme�de�gestion�ä�la�sêcuritê ; 
 ß des dispositions�techniques spêcifiques pour la prêvention des risques d◊incendie ; 
 ß des moyens� de� secours comprenant des moyens internes, complêtês par des 

moyens externes. 
�
�
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3.� L◊accidentologie�
 
L◊accidentologie�recensêe fait apparañtre : 
 
 ß principalement, une accidentologie de pollution par suite d◊êcoulement accidentel 

de produits hydrocarbonês ou de matiëres en suspension minêrales ; 
 ß accessoirement, une accidentologie d◊incendie, notamment sur les bandes 

transporteuses et sur les moteurs êlectriques par suite d◊êchauffements locaux. 
 

 
4.� L◊identification�des�risques�principaux�
 
L◊analyse�rêalisêe  fait apparañtre : 
 
 ß l◊absence�de�risque particulier en fonctionnement normal ; 
 ß l◊absence�de� risque complêmentaire en�provenance de l◊environnement�extêrieur 

au site ; 
 ß l◊absence�de�risques�supplêmentaires�dus aux accidents�naturels et notamment en 

ce qui concerne la sismicitê, le gel, la foudre, les chutes d◊avions et les glissements 
de terrain ; 

 ß certains� risques� traditionnels� pour� toute� installation� manipulant� des� produits 
pondêreux en cas de dysfonctionnement ou d◊incident, avec : 

 
  . des risques classiques d◊accidents liês ä un entretien dêfectueux des engins de 

chantier (systëme de freinage) ou ä une mauvaise man—uvre (incendie) ; 
  . des risques d◊explosion, par ailleurs trës improbables liês aux rêservoirs d◊air des 

vêhicules et engins ; 
  . des risques liês ä la prêsence d◊engins susceptibles de menacer davantage la 

sêcuritê du personnel que l◊environnement ; 
� � . des risques liês ä  une pollution superficielle par dêversement accidentel 

d◊hydrocarbure sur le sol (êtant prêcisê qu◊il n◊y aura pas de stockage ä demeure 
sur le site) ; 

  
Le tableau ci-aprës rêcapitule les divers scênarii êtudiês. 
 
 

Repëre� Systëme� Phênomëne Distance�de�dangers�et�commentaires�

1�
Engin�de�
chantier�

Epandage de gazole diesel 
 

Sols 
Profondeur�en�m�

Surface�de�
10�m2��

Surface�de�
5�m2��

Non dêcapê 
ou remblayê 

0,45 0,91 

Sables 0,13 0,25 

2�
Engin�de�
chantier�

Epandage de gazole diesel 
 
Incendie consêcutif ä un 
êpandage de gazole diesel 
avec conjonction d◊une 
source d◊ignition 

Zones�
Distance�en�m�

Surface�de�
10�m2��

Surface�de�
3�m2��

200 kW/m2 1,2 0,8 

20 kW/m2 3,9 2,3 

16 kW/m2 4,3 2,6 

8�kW/m2� 6,1� 3,7�
5 kW/m2 7,7 2,7 

3 kW/m2 10,0 6,0 

3�
Engin�de�
chantier�

Explosion pneumatique 
consêcutive ä une 
dêchirure du rêservoir d◊air 
comprimê 

Zones� Distance�en�m�
300 mbar 2,2 

200�mbar� 2,8�
140 mbar 3,7 

50 mbar 9,2 

20 mbar 18,4 



� IMERYS�TC�“�Carriëre�du�Chíne�Notre-Dame�“�Page�0.36�

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\CARRIERE\IMERYS_TC_10.11.S\Rapport\RNT_carriëre Ons_publication.doc 

 
 Compte tenu de l◊environnement du site et des intêríts ä protêger, tels que prêcisês au 

paragraphe 3.5.1, il apparañt que les scênarios êtudiês n◊induisent pas de zones ä effet 
significatif sur l◊environnement, par ailleurs inhabitê sur 120 m. 

  
L◊analyse dêtaillêe des risques apparaissant totalement inutile et disproportionnêe aux 
enjeux, au regard de l◊environnement du site et des intêríts ä protêger, le tableau ci-
aprës rappelle les divers phênomënes dangereux êtudiês en les plaèant dans la grille de 
gravitê dêfinie ä l◊arrítê ministêriel du 29 septembre 2005. 
 

Repëre� Description�du�scênario� Probabilitê� Gravitê� Cinêtique�
Positionnement�dans�la�grille�
de�Mesure�de�Mañtrise�des�

Risques�(M.M.R.)�

1 Epandage de gazole diesel C 
Non 
cõtê 

Lente 
Non positionnê 

Pas d◊effets irrêversibles et 
lêtaux hors du site 

2 
Incendie consêcutif ä un 
êpandage de gazole diesel 

D 
Non 
cõtê 

Rapide 
Non positionnê 

Pas d◊effets irrêversibles et 
lêtaux hors du site 

3 
Explosion pneumatique d◊un 
rêservoir d◊air comprimê 

D 
Non 
cõtê 

Rapide 
Non positionnê 

Pas d◊effets irrêversibles et 
lêtaux hors du site 

 
Les scênarios êtudiês n◊induisant pas de zones ä effet significatif sur l◊environnement, la 
cartographie des zones de dangers associêes aux phênomënes et accidents potentiels 
êtudiês reprenant la zone d◊effet maximale gênêrêe par l◊incendie d◊une nappe 
d◊hydrocarbure est reprise ci dessous : 
 

 

 

                              
 

Extrait du plan d◊exploitation ä 5 ans avec effet thermique maximal rêsultant d◊un feu d◊hydrocarbures  
 

 
5.� Conclusion�
 
Cette êtude�de�dangers, relative au fonctionnement de la carriëre, montre�l◊absence�de�
risque� pour� l◊environnement extêrieur au site, les risques ä caractëre traditionnel êtant 
contenus dans l◊emprise du site et ne concernent que le personnel de l◊exploitation. 

 
 

Zone d◊effet thermique 
 3 kW/m2 

Limite de 
l◊emprise 
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0.4� LES�EFFETS�SUR�LA�SANTE�

L◊êvaluation�des�risques�sanitaires s◊articule normalement autour de quatre�phases : 
 

 � L◊identification et l◊inventaire des substances ä effet potentiel sur la santê des 
populations ; 

 � Relations dose-rêponse et effets sur la santê ; 
 � Evaluation de l◊exposition humaine ; 
 � Caractêrisation des effets et risques sanitaires . 
 

Au prêalable, l◊aire gêographique de l◊êtude a êtê dêterminêe en prêcisant l◊assiette 
gêographique de l◊êtude et en justifiant les raisons de ce choix en fonction des donnêes 
recueillies. 
�
1)�Identification�et�quantification�de�substances�êmises�
 
Sur la carriëre�concernêe, les seules�substances�et�êmissions�concernêes sont : 
 

 ß les gaz d◊êchappement des vêhicules ; 
 ß les hydrocarbures en cas d◊êpandage accidentel sur le sol ; 
 ß les vibrations solidiennes ; 
 ß les êmissions sonores ; 
 ß les poussiëres ; 
 ß les rejets liquides ; 
 ß les matêriaux de remblayage. 

 
Cette identification des substances ä effet potentiel sur la santê des populations fait 
apparañtre des flux� d◊êmissions� particuliërement� faibles induisant des expositions dites 
nêgligeables par rapport aux expositions de rêfêrence. 
 
Cependant, ä�titre�informatif, il a êtê retenu, sur une aire d◊êtude  de 100 m : 
 
 ß Les vibrations aêriennes (les bruits) ; 
 ß Les poussiëres inhalables et alvêolaires. 
 
 
2)�Les�bruits�
 
En ce qui concerne les bruits, il peut ítre indiquê que : 
 
 ß Les risques potentiels d◊une trop forte exposition au bruit sont : 
 
  . augmentation de la fatigue ; 
  . troubles de la vigilance ; 
  . surditê irrêversible. 
 
 ß Les seuils critiques sont les suivants : 
 
  . 70 dBA   : Seuil en deèä duquel il n◊existe pas d◊effet sur l◊audition ; 
  . 80 dBA   : Seuil au-delä duquel le bruit serait susceptible d◊augmenter les 

risques d◊altêration de l◊audition ; 
  . 85 dBA   : Seuil rêglementaire en ambiance de travail (pour 8 h de travail 

par jour sur une semaine) ; 
  . 120 ä 140 dBA : Seuil de douleur. 
 
En retenant un coefficient de sêcuritê de 4 au regard des seuils critiques de 70 dBA le jour 
(la carriëre ne fonctionne pas la nuit), le niveau limite admissible (NJA) peut ítre arrítê ä 
64 dBA. 
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La rêglementation imposant une êmergence des bruits de la carriëre infêrieure ä 5 dBA le 
jour et un bruit limite, en limites de propriêtê de la carriëre, infêrieur ä 70 dBA, ces 
exigences sont obligatoirement respectêes en limite d◊emprise. Aussi, le bruit ä l◊extêrieur 
du site ne peut ítre que plus faible.  
 
3)�Les�poussiëres�
 
La simulation rêalisêe au titre des poussiëres (inhalables et alvêolaires), en retenant la 
valeur maximale d◊empoussiêrage (5 mg/m3) sur la carriëre, avec un taux conservatoire de 
silice de 10 %, ce qui est trës dêfavorable, fait ressortir des coefficients de danger, trës 
nettement en deèä de 1 ä moins de 10 m (0,32 pour la silice, et 0,33 pour les inhalables 
en valeur de gestion). 
 
4)�Conclusion�
 
Le�projet�du�site�d◊extraction de la carriëre du Chíne Notre-Dame n◊induira aucun�effet 
dangereux ou durable sur�la�santê�humaine, tant du personnel que des populations. 
 
 
0.5� RAISONS�POUR�LESQUELLES�CE�PROJET�A�ETE�RETENU�PARMI�D◊AUTRES�VIS�A�VIS�DES�
INCONVENIENTS�SUR�L◊ENVIRONNEMENT�

Comme il a dêjä êtê exprimê en introduction, les gisements d◊argiles constituent pour la 
tuilerie de Saint-Germer-de-Fly une ressource stratêgique qui assure la pêrennitê du site 
industriel. 
Les qualitês d◊argiles recommandêes, c◊est ä dire compatibles avec les procêdês de 
fabrication, assurant un taux de rebuts minimal et une qualitê mañtrisêe des produits finis, 
pour les fabrications de la tuilerie sont des argiles rouges du Barrêmien. 

 
Cet horizon gêologique est prêsent dans le pays de Bray comme le montre l◊extrait de 
carte gêologique ci-dessous oü sont localisêes les carriëres existantes et les mañtrises 
fonciëres permettant potentiellement l◊ouverture de carriëres et donc le projet prêsent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGILES ROUGES PANACHEES 
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Cependant de nombreuses contraintes environnementales existent dans le pays de Bray. 
L◊extrait de carte ci-dessous reprend une superposition du gisement gêologique intêressant 
avec les zones naturelles institutionnalisêes. 
 
Il s◊avëre que le projet de carriëre d◊Ons-en-Bray cumule un minimum de ces contraintes 
 

 
 
Une autre carte, celle du risque inondation, permet de constater êgalement que le projet est 
exempt de ce risque : 
 

Projet d◊Ons-
en-Bray 

Partie Nord du 
projet de Ons-
en-Bray 
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Dans l◊inventaire des possibilitês lui permettant de concourir ä la pêrennitê de ses 
ressources en argiles rouges du Barrêmien, le projet de Ons-en-Bray constitue un des 
meilleurs compromis car il concilie qualitê du matêriau, êvitement des zones naturelles 
sensibles et des zones ä risques naturels avec un niveau d◊impact global sur 
l◊environnement minimisê. 

 
 

0.6� AUTEURS�DE�L◊ETUDE�

Le prêsent dossier a êtê rêalisê par la sociêtê F2E, pour le compte de la sociêtê IMERYS TC, 
site de Saint-Germer-de-Fly. 
 
Les participants ä cette êtude sont les suivants : 
 
 
1)�Pour�la�sociêtê�IMERYS�TC�
 
  * Franèois DUPETY, directeur d◊exploitation de la tuilerie de Saint-Germer-de-Fly et 

directeur technique des carriëres ; 

  * Mathieu LAIR, gêologue rêgion Nord de IMERYS TC ; 

  * Jacques SEGUIER, directeur environnement et dêveloppement durable d◊IMERYS 

TC. 

 
 
2)�Pour�la�sociêtê�F2E�:�
 
 
 

  

  * Amandine LE�GUEN, Ingênieure consultante, êcologue gênêraliste ; 
 

  * Amêlie CORTES, Ingênieure hydrogêologue ; 
 

  * Richard LAVAIRE, projeteur-cartographe ; 
 
  * Valêrie PARE, Secrêtaire de direction ; 
 
  * Claude LAVAIRE, ingênieur des Mines d◊Alës, directeur technique de F2E ; 
 
  * Bruno DUCLOY, ingênieur des Mines de Douai, directeur gênêral de F2E, rêdacteur 

du dossier final. 
 
 
3)�Pour�la�sociêtê�Ecothëme�(volet naturaliste de l◊êtude d◊impact):�
�
� � * Franck SPINELLI-DHUICQ, directeur, 
� � * Christophe GALLET, botaniste, 
� � * Thibaut DAUMAL, zoologiste.�
 



� IMERYS�TC�“�Carriëre�du�Chíne�Notre-Dame�“�Page�0.41�

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\CARRIERE\IMERYS_TC_10.11.S\Rapport\RNT_carriëre Ons_publication.doc 

3)�Autres�sociêtês,�personnes�ou�organismes�:�
 
  * BRGM (donnêes gêologiques) ; 
  * INSEE (statistiques) ; 
  * INERIS (santê) ; 
  * Commune d◊Ons-en-Bray; 
  * Mêtêo France (donnêes mêtêo) ; 
  * Mêtêorage (donnêes foudres) ; 
  * UNICEM ; 
  * Conservatoire des sites naturels de Picardie ; 
  * Picardie-Nature. 
 
4)�Banque�de�donnêes�:�
 
Donnêes environnementales (non exhaustif) : 
 
 ß http://www.ecologie.gouv.fr; 
 ß www.natura2000.fr ; 
 ß inpn.mnhn.fr ; 
 ß www.culture.gouv.fr ; 
 ß www.inao.gouv.fr ; 
 ß www.dêpartement.sante;gouv.fr ; 
 ß www.lesagencesdeleau.fr ; 
 ß http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique24&id_article=87 ; 
 ß http://www.ecologie.gouv.fr/Inventaire-DPPR.html ; 
 ß http://www.hydro.eaufrance.fr ; 
 ß http://www.ades.eaufrance.fr ; 
 ß http://www.cadastre.gouv.fr ; 
 ß .http://www.geoportail.fr ; 
 ß http://www.meteorage.fr/meteorage.fr ; 
 ß http://www.prim.net.fr; 
 ß http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ ; 
 ß http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/ 
 ß http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/ ; 
 ß http://www.atmo.fr; 
 ß http://www.region.sante.gouv.fr; 
 ß http://cg60.fr; 
 ß http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 
 
Donnêes santê : 
 
Valeurs toxiques de rêfêrence (cf. piëce 5). 
 
 
5)�Administrations�:�
 
Les administrations concernêes sont remerciêes pour leurs concours et avis apportês au 
titre de ce dossier. 
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