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REPUBLIQUE FRANCAISE
N PREFECTURE DE L'QISE
OIRFCTION DE (A REGLEMENTATION,
DS LIBBRTES PUBLIQUES
BT DE L'ENVIRONNEMENT ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 12 A0UT 2003
Bursu do lenvirsmement AUTORISANT LA SOCIETE FRANCE DEMONTAGE
S AUTOMOBILE A EXPLOITER UNE INSTALLATION DE

STOCKAGE ET DE DEMONTAGE DE VEHICULES HORS
. D'USAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
..‘ e :' !I"RICOT rew o

PLINE

. LE PREFET DE L'QISE,_
=X CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

" ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative 2 Ia partie 1égislative du code de I’environnement ;

te livie V du code de 'environnement et notamment son tive [ relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement et son titre IV relatif & I’élimination des déchets et & la récuperation des

matériaux ;
I loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au répime et & la répartition des eaux et a la tutte contre

lear pollution ;

1a Toi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative 3 l'organisation de la sécurité civile, a la protection de la
forét contre l'incendie et 4 la prévention des risques rmajeurs ;

ja loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur I'ean ;
la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement |

fe décret n®53-577 du 20 mai 1953 modifié et cotnplété fixant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

je décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifi¢ relatif aux installations classées pour la protection de
I'environnement ;

la demande présentée le 15 janvier 2001, par la société FRANCE DEMONTAGE AUTOMOBILE, située 20
e de Paris sur le territoire de la commune de TRICOT, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
installation de stockage et de démontage de véhicules hors d'usage ;

le dossier et les plans produits 4 Fappui de cette demande ;

{a décision en date du 29 mars 2001 du président du tribunal administratif ¢’ Amicns, portant désignation du
cominissaire enquéteur |

larrété préfectoral du 6 avril 2001 ardonnant I'organisation d'une enquéte publique du 9 mai 2001 au 8 juin

2001 sur cette demandc ;
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le registre de l'enquéte publique et I'avis du commissaite enquéteur en date du 2 juillet 2001 ;
les avis émis par les conseils municipaux des communes concernées ;
les avis émis par les différents services ot organismes au cours de linstruction administrative ;

les arrétés en date du 24 septembre 2001, du 19 mars 2002, du 1 octobre 2002 et du 27 mazs 2003 prolongeant
le délai pour statuer ;

le rapport ¢t les propositicns de l'inspection des installations classées en date du 11 juin 2003 ;

I'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiéne en date du 2 juillet 2003 ;

CONSIDERANT :

Qu'il convient en conséquence, conformément aux articles 1.512.2 et L 512.3 du Code de I’Environnement,
d'imposer toutes les conditions dinstallation et d'exploitation de I'stablissement prenant en compte les
observations et avis émis lors des enquétes publique et administrative, de nature & assurer la protection des
intéréts mentionnés & Varticle L5111 du Code de ["Environtement susvisé et notamment la commodité du

voisinage, la santé et la salubrité publique ;
Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition, du Secrétaire Général de la préfecture de 1*Oise ;

ARRETE

Article ler:

Sous réserve du droit des tiers, la société FRANCE DEMONTAGE AUTOMOBILE située sur la commune de
TRICOT au 20 rue de Paris, est autorisée & exploiter des installations de stockage et de démontage de véhicules
hors d usage comprenant les installations figurant au tableau joint en annexe.

Cette autorisation est délivede sous réserve du strict respect des conditions et prescriptions jointes en aunexe.

Article 2 :

Le présent amréteé est délivré sans préjudice des dispositions du code du travail, notamment celles relatives 3
I'hygitne et & la séeurité des travailleurs. Tous renseignermnents utiles sur l'application de ces réglements peuvent
8tre obtenus aupras de 1'Inspecteur du travail.
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Arxticle 3 :

En cas de contestation, la présenté décision peut &tre déférée au tribunal administratif. Le délai de recours est
de deux mois pour le pétitionnaire et commence 2 cowrir & compter de la date de notification. 1l est de quatre
ans pour les tiers, & compter de la date d'affichage de l'amvété.

Article 4 :

Le Secrétaire général de la préfecture de 1'Oise, ie sous-préfet de CLERMONT, le Maire de TRICOT, le
Directeur régional de {industrie dc la recherche et de lenvironnement, I'Inspectenr des installations classées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent amété qui sera notifié et publié
conformément 3 }a réglementation en vigueur.

Beauvals, le 12 aofit 2003

pour ampliation conforme pour le prefet
pour le préfet, le secrétaire général
et par délégation.
la, secrétaire adminiStEie) signé : Raphael LE MEHAUTE
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TITRE 1. CONDITIONS GENERALES DE L’AUTORISATION

1.1. Activités autorisées

L*établissement comprend les installations suivantes mentionnées 4 la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de I’Environnement.

AL, itk YT L . S | TN R
Stockage et activité de récupération de déchets de
métaux et d’alliages, de résidus métalliques, d’objets en
métal et carcasses de véhicules hors d’usage, etc. la
surface utilisée étant supérieure 4 50 m*

NC

{ étant supérieure 3 30 m?)

Dépbt ou atelier de triage de matiéres usagées
combustibles 2 base de caoutchouc, élastomeéres,
polyméres. (Seuil de déclaration : installés sur un terrain
isolé, bati ou non, situé & moins de 50 m d’un batiment
habité ou occupé par des tiers, la quantité cntreposée

40m’

NC

Stockage de matiéres plastiques, caoutchouc,
élastomére, résines et adhésifs synﬂ-;éti%ues. (Scuilde |
déclaration : voluine supérieur 4 100 m” mais inférieur & |
1000 m®)

<100 m®

NC

Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au
moins de ]a masse totale unitaire est composée de
polyméres, (Seuil de déclaration : dans les autres cas et
pour les pneumatiques, le volume susceptible d’étre
stocké étant supérieur ou égal & 1000 m” mais inférieur 4
10000 m°)

NC

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides
inflammables

A : autorisation D : déclaration
1.2. Conformité au dossier

Les instailations et leurs annexes sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, en tout ce qu’ils ne sont pas contraires aux

NC : non classable

dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et des réglements en vigueut.

Toute modification de nature & entralner un changemeint notable des ¢éléments dn dossier de demande
d'autorisation, st portée avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet, avec tous les éléments d'appréciation
utiles. L’avis dn comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail de ’établissement, lorsqu’il existe,

est également joint.
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Tout transfert de 1'installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d’autorisation,

En cas dc changement d*exploitant, le snecesseur en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit 1a prise en
charge de I'exploitation.

L3. Dispositions générales
Le présent arrété ne saurait &tre opposable 4 I'Administration en cas de refus d'autorisation 2 un autre titre.

L’exploitant affiche en permanence, de fagon visible et lisible, & Pentrée de [’établissement un extrait de la
présente autorisation énumérant les prescriptions auxquelles les installations sont soumises.

Les prescriptions conditionnant I'autorisation s'appliquent également aux installations de I'établissement
susvisé qui, bien que non classable au regard de la nomenclature des installations classées, sont de nature &
modifier les dangers et les inconvénients présentés par les installations classées de I”établissement.

Des prescriptions complémentaires pourront & tout moment étre imposées & I'exploitant dans les conditions
fixdes & ’article 18 du décret n°77.1133 du 21 septembre 1977 modifié.

La présente autorisation cesse de produire effet au cas ol I"installation n’aurait pas é1¢ mise en service dans un
délai de 3 ans apres la notification de I’arrété ou n’anrait pas été exploitée durant deux anndes consécutives,

sauf cas de force majeure.

Les installations sont congues de maniére 3 limiter les nuisances de toutes natures ainsi que les émissions de
polluants dans [’environnement, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de
techniques de valorisation, la collecte sélective 4 la sowce des effluents et décheis en fonction de [eurs
caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées. Leur exploitation est conduite de manicre 4 éviter de
telles émissions dans I’environnement.

L4. Rythme de fonctionnement

L'établissement fonctionne de 8h30 — 12h30, 14h00 — 18h00 du Inndi au samedi.

1.5. Réglementation applicable 4 1’établissement

- Circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépbts et activités de récupération de déchets de

métaux ferreux et non ferreux ;
- Amété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des

établissements réglementss au titre de la Iégislation sur les instaflations classées susceptibles de
présenter des risques d’explosion ;

- Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d’élimination de déchets générateurs
de nuisances ;

- Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif a I'interdiction de rejets de certaines substances dans

les eaux souterraines ;
- Arrété et circulaire du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines

installations classées ;
- Arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 Ia limitation des bruits émis dans I’environnement par les

installations classées pour la protection de I’environnement.
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- AITé1é et circulsire du 2 février 1998 relatif aux prélivements et 4 la consommation d’can
ainsi gu’aux &missions de toute nature des installations classées pour la protection de
Penvironnement soumises 4 autorisation,

1.6. Obligations de ’exploitant

16.1. Déclaration des accidents et incidents

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais 4 Finspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de I'nstallation qui sont de nature  porter atteinte aux intéréts mentionnés &
I'article L.511.1 du Code de I'Environnement.

L'exploitant foumit sous quinze jours un rapport 4 l'inspection des installations classées sur les origines et les
causes du phénoméne, ses conséquences ainsi que les mesures prises pour y remédier ou en éviter le
renouvellement.

1.6.2. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les zones de 'établissement qui sont susceptibles d'étre & 'origine
d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement (pollution, incendie,
explosion, sécurité des personnes) ou le maintien en sécurité des installations,

Les zones & risque incendie sont notamment les aires étanches destinées : au stockage des piéces grasses, & la
dépollution des véhicules, au stockage des fluides issus de la dépollution, au stockage des réservoirs de GPL on
de tout aufre volume creux susceptible de contenir des produits dangereux. S’y ajoutent, les aires de dépdt des
stériles ef des pneumatiques.

Les zones 4 risques d’explosion sont notamment le local réservé au dépdt des batteries et les zones réservées &
la neutralisation des déclencheurs pyrotechniques : des airbags et des prétensionneurs de ceinture de sécurité.

1.6.3. Les consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangerenses (sont notapment visées les opérations de découpe au
chalumeaun, la neuntralisation des dispositifs pyrotechniques et le iransport des carcasses) ou susceptibles
d’engendrer une pollution accidentelle de 1’'ean ou des sols par les liquides (somt notemment visées les
opérations de dépollution et la xépartition des véhicules sur le site) font 1’objet de consignes d’exploitation
écrites,

Ces consignes, affichées et visibles & proximité des installations concernées, prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- les moyens & metire en czuvre en cas de pollution accidentelle ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de t€léphone utiles ;

- le maintien dans les ateliers des outils et récipients utiles et des quantités de matidres
nécessaires au bon fonctionnement des installations.

L.6.4. Consignes de sécuyité
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Les consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent amété sont tenues 4 jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes écrites indiquent notamment :

Iinterdiction d'apporter du feu dans les zones présentant des risques d'incendie ow
d'explosion ;
- l'obligation de permis de travail et de feu ;
- les procédures durgence et de mise en sécurité des installations ;
- les mesures 4 prendre en cas de pollution accidentelle ;
- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;
j - la procédure d'alerte avee les numéros de téléphone utiles.

1.6.5. Formation du personnel

L'exploitant veille & la qualification professionnelle et 4 la formation sécurité de son persomnel. Il établit des
consignes de sécwité et d’incendie que le personnel devra respecter, ainsi que les mesures § prendre
(évacuation, arrét des machines, coupwre de flnides, rondes de sécurité, etc...) en cas d’incendie grave on
d’accident. Ces consignes doivent &fre portées a la connaissance du personnel et affichées sur les supports
inaltérables, tout comme les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche. Cet affichage
pourra se faire prés de ’accés au chantier et dans les locaux administratifs et d’exploitation.

Une formation particulidre est assurée pour le persomnel affecté 4 la condulte ou 4 la surveillance des
installations susceptibles en cas de dysfonctionnement de porter atteinte 4 la sécurité des personnes.

1.6.6. Hygiéne et sécurité

L'exploitant se conforme aux dispositions législatives et réglementaires prises dans I'intérét de 1’hygiéne et de
Ia sécurité des travailleuss.

Le chantier est mis en état de dératisation permanente.

En I’absence de gardiennage, toutes les issues seront fermées 4 ¢lé en dehors des heures d’exploitation.

1.6.7. Respect de la voie publigue

Aucun véhicule hors d’usage ne sera entreposé sur la voie publique.

1.6.8. Les permis de fen

Les travaux mettant en ceuvre une flamme ou des appareils générateurs d'étincelles ne peuvent étre effectués
qu'aprés délivrance d'un permis de travail et le cas échéant d'un permis de feu accompagné d'une consigne. Ces
permis et ces consignes sont établis et visés par l'exploitant.

1.6.9. Documents et registres

L'exploitant dispose en permanence des documents suivants :

» dossier de demande d'autorisation d'exploiter ;
» autorisation d’exploiter et textes pris en application de la législation relative aux installations

classées transmis par le Préfet du département, y compris, les arrétés types ;

9
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> documenis intéressant la sécurité potamment les rapports de contrdle des installations électriques,
des extincteurs et des appareils A pression, du dispositif anti-foudre ;

> plans:

de localisation des moyens d'intervention et de secours ;

- des réseaux intemes 2 I'établissement ; eaux, électricité, gaz et fluides de toutes natures ;

VVVYYVYYY

de circulation des véhicules et engins au sein de I'entreprise ;
de situation des stockages de produits dangereux ou combustibles ;
des zones a risques incendie, explosion, pollution.

congignes d’exploitation et de séeurité ;

registres d’entretien et de vérification ;

registre de police tenv 2 jour ;

suivi des consopmations d'eau (relevés et factures) ;

suivi des moyens de traitement des caux pollues (notamment factures des curages périodiques) ;
suivi des décliets (état des différents stocks, bordereaux de suivi des déchets industriels).

suivis des factures des produits raticides ou du confrat passé avec une société

spécialisée en dératisation ;

»

état des stocks.

L'ensemble de ces documents correctement mis 2 jour est tenu 4 disposition de Yinspection des installations

classées.

Les documents relatifs sux dépbts présentant des risques d’incendie ou d'explosion et aux moyens
dlintexrvention sont tenus A la disposition permenente du service départemental d'incendie et de secours ainsi gue

du service départemental en charge de la séourité civile.

1.6.10. Affichage sur le sife

Une signalisation répondant aux dispositions réglementaires en vigueur est mise en place dans l'établissement.
Elle concerne notammnient :

les moyens de secours et d’extinction ;
les stockages présemtant des risques : les stockages de produits dangereux comportent la

dénomination de leur contenu ainsi que les numéros et symboles de dangers cotrespondants ;

les locaux 4 risques (local batteries, local dépollution...) ;
les boutons d'arrét d'urgence et les commandes des trappes de désenfumage des différents

batiments ;

les diverses interdictions ;
les zones dangereuses ;
les consignes.

1’emplacement et I’accés des coupures générales d'énergie ainsi que I'emplacement des trapsforrateurs en
PCB doivent étre signalés.
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1.6.11. Entretien

Les installations pouvant &tre & lorigine d'incident ou d'accident ainsi que les moyens de surveillance, de
prévention, de protection et d'intervention font l'objet d'une maintenance programmée garantissant leur
efficacité et fiabilité.

Les opérations correspondantes sont programmées et effectuées sous la responsabilité de I'exploitant. Elles font
I"objet d’une inscription an registre.

1.6.12, Les conudles

L'inspection des installations classées peut réaliser ou faire réaliser a tout moment, de mani¢re inopinée ou non,
des prélevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets on de sols, ainsi que des mesures de niveaux
sonores ou de vibrations, Les frais de prélévement, de mesure et d'analyse occasionnés sont & la charge de
T'exploitant conformément aux dispositions de ’article L.514.8 du méme code.

Le service chargé de 1a Police des Eaux pourra agir de méme en ce qui concerne les rejets d’eau,

L'exploitant devra programmer des contrbles réguliers de certaines installations par des organismes agreés
indépendants :

- mm contrdle annuel de la conformité et du bon fonctionnement des installations électriques ;
- un contréle, tous les cing ans, de 1’état des dispositifs de protection contre la foudre ;

- un contréle périodique des canalisations de transport de fiuide ;

- un contréle annuel du matériel de lutte contre I'incendie effectué par le fournisseur,

1.6.13. Remise en état du site

En cas de mise 2 larrét définitif, 'exploitant devra remettre le site dans un &tat tel qu’il ne s’y manifeste ancun
des dangers on inconvénients mentionnés 2 'article L 511-1 du code de "envitonnement. Il informe le Préfet au
moins un mois avant la date d'arrét prévue ot adresse un dossier comprenant -

- le plan & jour des terrains d'emprise de I"installation ;
un mémoire sur I’état du site avec ’indication des mesures prises ou prévues pour assurer la protection des
intéréts visés & Iarticle L511.1 du code de I’environnement.

Les mesures correspondantes comportent notamment en tant que de besoin :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangerenx, ainsi que des déchets présents sur le
site ;

- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;

- I'insertion du site de l'installation dans son environnement ;

- la surveillance & exercer de 'impact de I'installation sur son environnement.
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" TITRE 1L PRISE EN CHARGE DES VEHICULES ]

]

M.

La prise en charge des véhicules 2 leur arrivée sur le site fait I'objet d’une consigne particuliére.

Y es véhicules susceptibles de présenter des fuites sont repérés dés leur arrivée et dirigés sur une aire de stockage
imperméabilisée par un employé nommément désigné par I’exploitant.

Les véhicules au GPL sont repérés dés leur réception sur le site. Iis sont stockés sur une aire définie a cet effet et
sont enlevés rapidement par la société chargée de la vidange des réservoirs.

Les véhicules destinés 2 la récupération doivent ére débairassés de leur batterie et vidangés de tout fluide
polluant sur des aires spéciales avant le démontage de pidces susceptibles de présenter des risques de fuite de

liquides,
A la suite de la vidange compléte d*un véhicule, le transfert des liquides combustibles ou polluants 4 l'intérieur

de Vétablissement avec des réservoirs mobiles s'effectue suivant un parcours déterminé maintenu dégage et fait
I'objet d'une consigne spécifique.

P TITRE I, AMENAGEMENTS PARTICULIER

I11.1. Intégration paysagere

Toutes dispositions sont prises par I'exploitant pour intégrer son établissement dans son environnement et
limiter I'impact visuel des installations. A cet effet :

- Le site est entidrement enfouré d*une cléture pleine ou grillagée d’une haunteur minimale de 2
metres. Si la cloture est grillagée, elle est doublée s tont le périmdtre d*ane haie vive et dense
constituée d’arbustes 4 fouilles persistantes d*une hauteur minimale de 2,5 métres 4 1’age adulte ;

- Les véhicules hors d’usage, & I’exception des carcasses exploitées en attente d’enleévement,
sont rangés sur une hauteur en alignement selon des axes paralltles ;
- Les carcasses exploitées en attente d’enlévement sont stockées sur une hauteur maximale de

2 métres et ne doivent pas s&jowmner plus de 6 mois sur le site ;
- Les bétiments, st leurs abords placés sous le contrdle de I'exploitant, sont maintenus propres,
entretenus et dégagés en permanence.
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[11.2. Les batiments

Les bitiments et locaux sont congus ct aménagés de fagon & s'opposer efficacement 4 la propagation dun
incendie ou d'un sinistre et doivent permettre une intervention en tout point des services de secours.

Les structures fermées permettent 'évacuation des fumées ¢t gaz chauds afin de ne pas comprometire
Vintervention des services de secours. L ouverture des équipements de désenfumage nécessaire peut se faire
mapueliement par des commandes accessibles en toutes circonstances et clairement identifiées.

Dans les locaux comportant les risques d’incendie, les portes devront s’ouvrir facilement dans le sens de
’évacunation et seront munies de fermeture anti-panique.

Les locaux susceptibles de comporter des zomes & risque d'explosion sont convenablement ventilés (local
batteries, local de dépollution...).

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre pourrait &tre 4 Forigine d'événements susceptibles de
porter atteinte 2 la sécurité des personnes ou A la qualité de I'environmement sont protégées contre la foudre
conformément aux dispositions de I'arrété ministériel du 28 janvier 1993,

II1.3, Voies de circulation ¢t aires de stationnement

A 'intérieur du site, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées a partir de 'entrée jusqu’au poste
de réception et en direction des aires de dép5t.

Un plan de circulation est établi de maniére & prévenir les risques d'accident. La signalisation routidre dans
I'établissement est celle de la voie publique. L'exploitant porte ce plan & la comnaissance des intéressés. Ce
document précise la vitesse 3 ne pas dépasser, le sens de circulation et les précautions & prendre en cas de
mangcuvre ou de levage.

Afin de permetire en toutes circonstances lintervention des services de secours, I'établissement dispose au
moins de deux acces.

Les accés de I'établissement sont aménagés et signalés afin de ne pas perturber le trafic routier alentour. Le
parking réservé 4 la clientéle est situé en dehors des zones a risques et comporte un marquage au sol des places
de stationnement dans le but de faciliter la fluidité de ’accés depuis I’axe routier.

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées,
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IIL4. Canalisation

Les canalisations de transport de fluides dangereux on polluants sont étanches et résistent 4 T'action physique et
chimique des produits susceptibles d'étre contenus, Sauf exception motivée, les canalisations de transport de

finides dangereux a I'intérienr de I'établissement sont aériennes.

L’ouvrage de raccordement au réseau public d'eau potable est &quipé d'un clapet anti-retour ou de tout autre
dispositif équivalent de discontiection afin d’isoler les réseanx d’eaux industrielles et pour éviter le retour de
Produits non compatibles avec la potabilité de I’eay dans le résean collectif d’adduction.

Les collecteurs drainant des eaux susceptibles d°&tre polluées par des liquides inflammables sont équipés d'une
protection efficace confre le danger de propagation de flammes,

I1.5. Les installations électriques

Les installations électriques sont conformes a la réglementation en vigueur, notamment dans les zones o
peuvent apparaitre des atmosphéres explosives. Ces zomes figurent sur un plan tenu & la disposition de
P'inspection des installations clagsées ains que des services d’incendie et de secours,

Les appareils et masses métalliques sont mis 4 tewre et relids par des liaisons ¢quipotentielles.

Un contréle de la conformité et du bon fonctionnement des installations électriques est réalisé annuellement par
un organisme indépendant, Les rapports de contrdle sopt tenus 3 1a disposition de Pinspection des installations

classées.

Les installations sont protégées contte les risques lids aux effets de I’dlectricité statique et des courants de
circulation et sont congues et réalisées de fagon A résister aux confraintes extérieures de toutes natures.

IL6. Les zones de stockage

Les zones de stockage sont spécifiques et nettement délimitdes.

Ainsi, quatre zones distinctes sont réservées .

- al stockage des véhicules en attente de décision assurance ;
- au stockage des véhicules en attente de dépollution ;
- au stockage des véhicules en attente d’exploitation ;
et au stockage des véhicules exploités en attente d’enlévement,
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IIL.7. Zones accessibles au public

Les zones accessjbles au public sont :

L}

le parking client ;
- 1’accueil client ;
- ¢t 1a zone de stockage des véhicules en attente de démontage.

Ces zomnes sont isolées du reste du site par une cléture fermée.

II1.8. Les moyens de lutte contre 1a pollution.

II1.8.1. Aire étanches

Une ou plusieurs aires étanches et résistantes, nettement délimitées, sont réservées pour la préparation des
moteurs des véhicules antomobiles, pour les vidanges de 'huile et des différents fluides polluants qu’ils
contiennent ainsi que pour le dépbt des copeaux, toumures, piéces, matériels. Des aires étanches et formant
rétention doivent étre également prévues pour le dépst des batteries d’accumulatewrs a électrolyte, pour les
piéces et matériels enduits de graisse, d*huile, de produits chimiques divers.

Un autre emplacement au sol étanche, résistant et formant rétention est dédié an dépdt et A la préparation ;

a) des objets suspects et volumes creux, non. aisérent identifiables, ainsi que des volumes creux
clos, ne présemtant aucun dispositif d’ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de lewr

remplissage ou de leur vidange,

b) des volumes creux comportant un dispositif d’ouverture mamuelle (couvercle, etc...) en vue
de leur yemplissage ou de leur vidange (bidons, fiits, enveloppes métalligues diverses) ainsi que les
tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.

11.8.2. Stockage

Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides récupérés. Ces récipients seront stockés
sur des aires étanches.

Tout stockage de liguide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 2 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inféricure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est
au moins égale & :

dans le cas de liquides inflammables, & I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale

des récipients ;
- dans les antres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas elle ne peut &tre infécieure 4 800 litres ou & la capucité totale lorsque celle-ci

est inférieure a 800 litres.

Liexploitant veille  ce que les capacités de rétention sojent disponibles en permanence. En particulier, les eaux
pluviales en sont évacuées conformément aux dispositions du présent arréte,

Le stockage des batteries destinées  1"élimination s’effectue dans un bac faisant rétention et résistant 3 I*acide.
Les batteries destinées 4 la vente sont stockées sur sol bétonné étanche et dans un local suffisapment acre.

T

[V.1. Brilages
Tout brilage a 1'air libre est interdit.

IV.2. Entretien des surfaces
Des mesures sont prises pour éviter la dispersion des poussiéres et ’envol de papiers.

Les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison séche.

IV 3. Liquides frigorigénes

L’exploitant récupdre des liquides frigorigénes contenus dans les circuits de climatisation des véhicules &
dépolluer conformément & la réglementation en vigueur et notamment le décret n® 92-1271 du 7 décembre 1992
relatif 3 certains fluides frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.

IV.4, Odeurs

Des dispositions appropriées sont prises afin de limiter les odeurs provepant des installations et notamment du
traitement des effluents aqueux. Les sources potentieiles d’odenrs (débourbeur — déshuileur ...) doivent &tre
implantées de manidre & limiter la géne pour le voisinage.
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to—o.. TITREY. POLLUTION DES EAUX

S mn———

V.1. Eaux domestiques

Les eaux domestiques, notamment vannes et sanitaires, sont traitées conformément aw réglement sanitaire
départemental. Elles doivent &tre évacuées sur le téseau d’assainissement collectif selon les prescriptions
techniques du service gestionnaire de ce résean, précisées dans une convention bipartite.

V.2, Eaux résiduaires

Sont considérés comme résiduaires toutes eaux n’ayant pas comservé leur qualité chimique on biologique
d'origine par leur emploi & des fins domestiques ou par leur origine, notamment eaux de lavage des pidces
récupérées ou des sols des ateliers, saux pluvigles polludes des zones imperméabilisées servant au dépdt des
pidces grasses, eaux pluviales recueillies dans la cuveite de rétention. Ces caux doivent recevoir un pré
traitement afin qu’une fois épurées, leurs caractéristiques chimiques et physiques permettent nn rejet au réseau
d’eaux pluviales.

V.3. Rejets

Tout rejet d’effluents liquides ou patenx susceptible d*étre pollué est interdit dans le miliew naturel.

Les effluents rejetés sont exempts :

- de matigres flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager des gaz ou vapewrs toxiques, inflammables, corrosives ou

odorantes ;
- de produits susceptibles de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que de maticres

déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient susceptibles d'entraver le bon
fonctionnemetit des ouvrages collectifs de collecte et de traitement.

- ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur on &txe de nature 4
favoriser la manifestation d'odeurs ou de saveurs a partir de ce demier.

Les eaux résiduaires aprés traitement et avant rejet respectent les caractéristiques suivantes, pour un effluent
non décante :

- pH compris enfre 5.5 et 8.5 (norme NF T 90.008) ;

- Température inférieurs 4 30°C ;
- Modification de couleur ne dépassant pas 100 mg P/l (norme NF EN ISO 7887) ;

Le rejet au réseau d’assainissement devra respecter les valeurs maxinales suivantes de concentration et de flux
de polluants :
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NF
125 NF T 90 101
T 1o INFT90114 (% T
35 NF EN 872
5 ISO 11885
30 NTKFN(NOZ)N(NO3)
10 NF T 90 023 ;

(*) ou la méthode qui la remplacera

V.4. Epanchement accidentel

En cas d’épanchements accidentels, la majewre partie doit étre récupérée immédiatement par écopage,
aspiration, pompage, et le liquide ainsi récupéré peut étre stocké en récipients ou bacs étanches sur rétention
pour élimination vers la filitre adaptée. Il est ensuite procédé & un nettoyage de finition par épandage de produit
absorbant, 4 éliminer ultéricurement comme déchet.

V.5. Protection du réseau d’alimentation en cau potable
L’'ouvrage de raccordement au réseau public d'eau potable est équipé d'un disconnecteur ou de tout auwre
dispositif équivalent afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter le retour de produits non

compatibles avec la potabilité de I'eau dans le réseau collectif d’adduction. Ce dispositif ¢st agréé ot maintenu
en bon état de fonctionnement. 11 est installé et vérfié périodiquement conformément aux dispositions du

réglement sanitaire départemental.

V.6. Résean de collecte et traiternent des effluents

V.6.1. Réseaux de collecte

Les différents effluents de 1’établissement sont canalisés. Les réseaux de collcete sont congus et aménagés de
fagon & permettre leur curage. Y.e nom de Uentreprise chargée du curage des équipements épuratoires et la
destination des déchets de curage recueillis sont tenus par Pexploitant A la disposition de I'inspecteur des

installations classées.

L’exploitant tient & jour un plan des circuits d*eaux faisant apparsitre les points d’approvisionnement, les
réseaux de collecte, les dispositifs d’épuration et les points de rejet en précisant le milieu récepteur. Ce plan est
tenn 4 la disposition de I'inspection des installations classées, des services en charge de la police des eaux ainsi

que des services d’incendie et de secours,

Les réseaux séparent les eaux non polluées, en particulier les caux pluviales de toiture, des autres catégories
d’effluents.

Lorsque e ruissellement des eaux pluviales sur les aires de stockages des pices grasses, voies de circulation,
aires de stationnement des véhicules non encore dépoliués et autres surfaces imperméables, est susceptible de
présenter un risque particulier d'entrainement de pollution, un résean de collecte spécifique est aménagé et
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raccordé & des capacités de traitement et de confinement permettant de vetenir le premier flot de ces eanx
pluvieles.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées au réseau d’assainissement communal que si leurs
caractéristiqnes chimiques et physiques respectent aprés traitement les conditions énoncées précédemment.

Les collecteurs drainant des eaux susceptibles d’étre polluées par des liquides inflammables sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

V.6.2. Autorisation de raccordement

Les rejets des eaux dans un réseau public d’assainissement raccordé 4 une station d’épuration et dans le réseau
public eaux pluviales fait V’objet d’une demande préalable suprds du gestionnaire de Pinfrastructure
d’assainissement. Il donne lieu & I’établissement d’une convention écrite, tenue 4 la disposition des installations

classées.

V.6.3. Milieu et points de rejet

Les dispositifs de rejet sont congus de maniére 4 réduire la perturbation apportée par les déversements au milicu
récepteur. Ils sont aménagés de fagon & rendre possible 1'étalement des rejets et afin de permetire la mesure du
débit et 1a constitution d’échantillons représentatifs.

V.6.4. Rejet en nappe

Tout rejet direct ou indirect d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

V.6.5. Confinement

Un ou plusienrs dispositifs adéquats devront permettre 4 tout moment de stopper le déversement des eaux
d’extinction incendie dans le milieu récepteur. La mise en place de tels dispositifs sera effectuée dans un délai
de 3 ans & compter de la notification du présent arrété,

P TITRE VI, GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

V1.1. Principes généraux

L'élimination des déchets industriels spéciaux respecte les orientations définies dans le plan régional
d'élimination des déchets industriels spéciaux approuvé par arété préfectoral du 1% février 1996.

1'élimination des déchets indusiriels banals respecte les orieptations définies dans le plan départemental
d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par arrété préfectoral du 31 mai 1994 modifi€.

V1.2, Responsabilité de Pexploitant
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L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement et 1'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, en particulier le livre V du code de I’environnement et notamment son
titre IV relatif 4 I'élimination des déchets et 2 la récupération des matériaux et ses texies d’application.

A cette fip, il doit limiter par ses méthodes de travail la quantité et la toxicité de ses déchets. Il Jui appartient
également de :

- trier, recycler et valoriser au maximum les déchets produits ;
- s’agsurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets non valorisés, notamment par voie
physico-chimique, détoxication ou voie thermique, de préférence avec valorisation énergétique ;
s'assurer, pour les déchets spéciaux ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un
stockage techniquement adapté conformément aux dispositions prévues par les arrétés ministériels
du 18 décembre 1992 relatifs au stockage de certains déchets industriels spéolaux ultimes et

stabilisés.

Ces opérations sont réalisées dans des installations diiment autorisées & cet effet au titre des dispositions du
Code de I'enivironnernent.

V1.3. Conditionnement

Les déchets conditionnés en emballages sont entreposés sur des aires étanches formant rétention si possible
couvertes et ne peuvent &tre gerbés sur plus de 2 hauteurs.

Les déchets ne peuvent étre entreposés en cuves que si celles-ci sont exclusivement affectées a cet effet. Ces
cuves sont identifiées et respectent les régles de sécurité générales applicables A I'établissement.

Les déchets ne peuvent étre entreposés en vrac dans des bennes, que par catégories de déchets compatibles et
sur des aires affectées a cet effet.

V14, Elimination
Les carcasses des véhicules hors d’usage ne devront pas séjourner plus de 6 mois sur le chantier.

Les emballages industriels sont éliminés conformément aux dispositions du décret n°94-609 du 13 juillet 1994
relatifs & I’élimination des déchets d’emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.

Les huiles usagées sont éliminées conformément aux dispositions du décret n°79-981 du 21 novembre 1979
modifié.

VL5, Transport des déchets

En cas d’enlévement et de transport, ’exploitant s’assure lors du chargement que le conditionnement ainsi que
les modalités d'enlévement ¢t de transport sont de nature & assuter la protection de 1’envirobmement et &
respecter les réglementations particulidres en vigueur, notamment le cade de la route.

20



01/06 2010 MAR 10:49 FAX

@o34/038
V1.6. Niveau minimum de gestion des déchets
Le niveau de gestion d'un déchet est défini selon la filidre d’élimination utilisée pour ce déchet :
Niveau 1 . Valorisation matidre, recyclage, régénération, réemploi _
Niveay 2:  Traitement physico-chimique, incinération avec ou saps récupération d'énergie, co-

incinération, évapo-in¢inération
Niveay 3:  Elimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou en centre do
stockage de déchets industriels spéoianx ultimes stabilisés

En cas de transit, regroupement ou pré~iraitement, la filiére correspondant a I'élimination finale détermine le
niveau de gestion.

Les niveaux de gestion admis pour les déchets sont indiqués dans je tableau ci-dessous :

Carcassessenles .l o
Pneymatiques lonz .
Boues de déshuileur lou2
Batteries - 1
Huiles moteur / BV usées lou2
._Huiles usées de frein o louz
_..Liguide dg refroidissement . lou2
Pots catalytiques - LS
Réservoirs GPL 1
airbags, prétentionneurs 3
Fractions légres issues du déconpage des 1
véhiciiles hors d’usage

En cas de défaillance d*une filidre ¢’ élimination, e autre filiére de niveau de gestion ¢gal ou inférieur sera
utilisée.
V1.7. Documents relatifs 4 la gestion des déchets

V1.7.1. Procédure de gestion des déchets

L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et I'élimination des différents déchets générés par
T'établissement. Cette procédure, réguliérement mise a jour, est temve 2 la disposition de Vinspection des
installations classées.

Certains déchets comme le GPL subsistant dans certains réservoirs, les airbags non déclenchés, les
prétensionneurs des ceintures de sécutité 2 déclenchement pyrotechnique, les pots catalytiques présentent des
dangers on nuisances potentielles qui justifient une attention particulidre pour leur neutralisation ou leur filiére
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d*élimination. L’exploitant affiche sur I¢ lien de travail les consignes les concernant. II lui revient d’assurer la
formation de ses employés & ces consignes et veille & leur respect.

V1.7.2. Enregistrement des enlévements de déchets et tracabilité des VHU admis

Pour chaque enlévement de déchets, les renscignements suivanis sont consignés sur un registre et archivés au
moins trois ans par exploitant aux fins d'attester de la bonne réalisation du processus de dépollution et

valorisation mis en place :

- code du déchet selon la nomenclature ;

- dénomination du déchet ;

- quantité enlevée en tonnes ;

- date d'enlévement ;

- nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ;

- destination du déchet (éliminateur autorisé) ;
- nature de I'limination effectuse (préciser le niveau de gestion 1, 2 ou 3).

Les bordereaux de suivi de déchets industriels, bons d'enlévement, factures des curages périodiques de
débourbeur déshuilenr ou du bassin tampon...sont ainsi archivés pendant au moins trois ans et tenus & la
disposition de I"inspection des installations classées.

L’exploitant est tenu d’assurer la tragabilité de chaque véhicule hors d’usage sur son chantier par un
envegistrement systématique sur le livre de police & son entrée, la précision de sa destination, ¥'identification du

client en cas de revente ou de Pentreprise destinataire en cas d*élimination. J1 assure également un suivi de Ja
carte grise de I"entrée 2 la sortie du véhicule.

V1.7.3. Bilan annuel

Un bilan annuel précisant les tonnages enfrant et sortan{ par grands types de déchets ¢t les modalités
d'élimination est dressé et tem 3 la disposition de l'inspection. des installations classées pendant au moins 5 ans.
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ViL1. Interdiction de fiumer

Interdiction de famer ou d'apporter du fen dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
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VII.2. Limitation de la taillc des dépbts

Chague 3épét de pneumatique sera limité 220 1. Les dépbits de stériles seront limités & 300 m’.

Une voic de circulation de largeur minimale de 8 m sera prévue antour de chaque dépot.

VIL3. Usage de chalumean

Dans le cas ou les véhicules automobiles sont découpés au chelumeau, ils devront &ire préalablement
débarrassés de toutes matidres combustibles et liquides inflammables. Ces opérations ne pourront étre
effectuées 2 moins de 8 m des dépbts de pneumatiques et des zones & Tisque incendie ou explosion.

VIL4. Moyens de lute contre I’incendie

Le matériel de lutte contre I'incendie couvrira Pensemble des installations. Les moyens propres & chaque
secteur sevont dimensionnés 4 'importance et la natwe du risque, Is sont conformes aux normes ¢b. vigueur et

comprennent au minimum de six extincteurs de 9 kg a poudre ABC d’un extincteur de 9 kg CO2 et d'un
extincteur 4 eau pulvérisée et additif’;

VILS. Plan d’intervention

Un plan d’intervention doit &tre réalisé en collaboration avec le CSO de MAIGNERLAY et soumis au DDSIS
pour avis.

I

* TITRE VIIL PROTECTION ET LUTTE CONTRE L’EXPLOSION

VIIL 1. Interdiction d’entreposer des engins explosifs

Les différents dispositifs 3 déclenchement pyrotechnique installés sur les véhicules doivent au préalable étre
repérés puis désactivés. Ceci concerne les airbags et les prétentionmenrs de ceintures de séeourité. La
désactivation ’effectue conformément 4 une consigne de travail connue du personne) et affichée & proximité du

lieu de travail.
Pour les véhicules aux GPL, la prévention passe par un repérage dés la réception sur Io site.

Il est interdit d’entreposer sur lo chantier des explosifs, munitions, tout engin ou partie d’engin, matériel de
guerre. Si, fait exceptionnel, il était découvert des engins ou parties d’engins, matériels de guerre, des objets
suspects ou des lots présumés d’origine dangereusc, il devra étre fait appel sans délai a I'un des services

suivant

- Service déminage (dans la mesure ou lo lot n’excéde pas une tonnc) ;
- Service des munitions de 1’armée (terre, air, marine) ;
Gendarmerie nationale ou tous établissements habilités en exéeution d’un contrat de vente ou

de neutralisation.

Les adresse et les numéros de téléphone doivent atre affichés dans le local administratif.
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VIL2. Surveillance des installations électriques

Les ipstallations électriques sont conformes 2 la réglementation et aux normes en vigueur, notamment dans les
zones o1 peuvent appargitre des atmosphéres explosives.

{ TITRE IX. PREVENTION CONTRE LES NUISANCES SONORES

IX.1. Régle générale

Les émissions sonores de I'établissement sont conformes aux dispositions de 'arrété ministériel du 23 janvier
1997 relatif 4 la limitation des bruits émis par les installations classées.

IX.2. Opérations bruyantes

Les opérations bruyantes sont interdites entre 19 heures et 8 heures.
Toutes dispositions seront prises pour ne pas incommoder le voisinage par le bruit.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier wtilisés a lintériewr de
l'établissement sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matitre de lmitation de leurs
émissions sonores. En. particulier, les engins de chantier doivent &tre conformes 4 un type homologué,

Si des véhicules antomobiles, non assujettis au code de Ia route, circulent 3 Iintérieur de ’établissement, ils
devront &ire conformes aux dispositions du code de Ia route en ce qui concerne les bruits aériens émis.

Les groupes moto compresseurs et les engins équipés de motenrs a explosion ou & combustion interne, autres
que les véhicules automobiles soumis anx dispositions du code de Ia route, dojvent respecter, quant au niveau
sonore des bruits aériens émis pendant leur fonctionnement, les dispositions prises en application du décret
n°69-380 du 18 avril 1969 relatif 4 1’insonorisation des engins de chantier.

L’emploi d’avertisseurs sonores sur le chantier est interdit, & I'exception de ceux utilisables exceptionnellement
pour des raisons de sécurité,

IX.3. Valeurs limites d’émergence et de nivean acoustique

Les émissions sonores n'engendrent pas une émergence supérieure 3 5 dB(A) pour les péricdes de 7h 322 1
dans les zones & émergence réglementée. Cette valeur de 5 dB(A) est ramenée & 3 dB(A) pour les périodes
allent de 22 h 4 7 h ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Les niveaux sonores en limite de propriété de l'établissement pe dépassent Ppas les valeurs suivantes :

- 62 dB(A) pour la période allant de 7 h 4 22 h sauf dimanches et jours fériés ;
- 60 dB(A) pour la période allant de 22 h & 7 h ainsi que les dimanches ot jours fériés.
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IX.4. Véification des valeurs limites

L'exploitant fera réaliser 4 ses frais selon une périodicité quinquennale, par une personme ou un organisme
qualifié choisi aprés accord de l'inspection des installations classées, une mesure des niveaux sonores de son
établissement permettant d'appréeier le respect des valeurs limites d’émergence et de piveau rappelées ci-
dessus, en période de fonctionnement représentative de ['activité des installations,

Fait et clos, 4 Beauvais, le 12 aofit 2003

Pour étre annexé & mon arrété préfectoral
en date du 12 aofit 2003

pour le préfet,
et par délégation

1a secrétaire admspishian

Fabienne QUIN
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" Liberté « Egalité » Fraternité -
. .REPUBLIQUE FRANGAISE ~ . .°

'PREFECTURE DE L'OISE

" Direction de la reglementatxon, des hbertés pubhques o ; ‘ V B ?M\ G

- et de ’environnement °

 Bureau de I’environnement

, Arrete portant agrement des installations

de depollutlon et démontage de véhicules hors d'usage ,
“de la société FRANCE DEMONTAGE AUTOMOBILE
a TRICOT '

 Agrément n° .PR' 6000004 D -
_ LE PREFET DE L’OISE

. Ofﬁ01er de la Leglon @ Honneur

Vu le'COde de l'envifoﬁnément nOtamment les titrés IetIVde éon livre V ;-

Vu la 101 n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relatlve aux droits des c1toyens dans

- leurs relations avec les admlmstrauons, et notamment ses articles 19 et 21 ;

Vule decret n°77 1133 du 21 septembre 1977 pris pour 1'apphcat10n de Ia loi
°76 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protectlon de _

_ l’envuonnement et notamment son artlcle 43-2

Vu le decret n°88 1040 du 14 novembre 1988 relatlf 4 la vente ou a l’echange
de certams obJ ets mob1hers : , :

Vu le décret n° 91 =732 du 26 Jmllet 1991 modlﬁe relatlf a l'Agence de
1env1ronnement etdela maltrlse de l’energle . _

_ Vu Ie décret n° 2003' 727 du ler aout 2003 relatif ala 'con‘struction des
véhicules et a l'ehmma’uon des véhicules. hors d'usage notamment ses
articles 9 et 11 ; : '

Vu larrété du 19 janvier 2005 relatlf aux déclarations annuelles des
producteurs de véhicules, "des ‘broyeurs agrees et des demohsseurs agrees des
véhicules hors d'usage ;

Vu 1'arrété miinistériel‘du 15 mars 2005 relatif aux agre’ménts des exploitants
des installations de stockage, de dépollutlon, de demontage, de decoupage ou de

- broyage de véhmules hors d'usage ;

1, place de la préfecture 60 022 Beauvais cedex
- www.oise.pref;gouv.fr




- Vu l'arrete prefectoral du 12 aout 2003 autonsant Ia soc1ete France"
- DEMONTAGE AUTOMOBILE a exploiter une 1nsta11at10n de. demontage de
Veh1cules hors d'usage a TRICOT _

‘ Vula demande d’agrement du 2 février 2006 completee le 27 avnl 2006, par la
société France DEMONTAGE AUTOMOBILE, en vue d'effectuer la. depollutlon et
le démontage des véhicules hors d'usage .

Vu 1’av1s de 1'1nspect1on des 1nsta11at10ns classées en date du 22 mai 2006 ;-

Vu l'av1s du consell departemental d'hyglene en date du 29 Jum 2006

Considérant que la demande d'agrement prec1tee par la société France
DEMONTAGE - AUTOMOBILE comporte ~l'ensemble des. renseignements
mentionnés a l'article 1 de l'arrété ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments
des exploitants des installations de stockage, de depollutlon de demontage de

decoupage ou de broyage des Vemcules hors d’usage
Sur proposmo_n dela seereta1re generale de la prefeetu_.re ,de I’Oise.
Article1
. La société FRAN CE DEMONTAGE AUTOMOBILE a TRICOT 20 rue de Pans est
~ agréée pour effectuer la depollutwn etle demontage des véhicules hors d'usage ' '
L’agrement est délivré pour une duree de 6 ans a compter de la date de notlﬁcatlon du
present arrété et porte le numéro PR 60 00004 D. . :

Article 2

La société France DEMONTAGE AUTOMOBILE est tenue, dans l'activité pour
. laquelle elle est agréée a l'article 1 du présent arrété, de satisfaire a toutes les obligations -
mentionnées dans le cahier des charges annexé au present arrété. : o

Article 3
L arrete prefectoral du 12 aofit 2003 susvisé est compiete par les artlcles sulvants

-3 1 - Les emplacements affectes au demontage et é I'entreposage des moteurs, des ‘
piéces susceptibles de contenir des fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des




o

r
P

 huiles, prodults petrohers produits ch1m1ques dlvers sont revétus de surfaces unpermeablesv o

avec dlspos1t1f de rétention. Les pleces graisseuses sont entreposees dans des lleux couverts

3 2 - Les. emplacements ut1hses pour le depot des Vehlcules hors d'usage sont
. amenages de fagon & empécher toute pénétration dans le 'sol des différents liquides que ces
véhicules peuvent contenir. Les emplacements dédiés a l'entreposage des véhicules hors
d'usage qui n'ont pas été. depollues conformément aux dispositions du ler de I'annexe de
l'arrété du 15 mars 2005 doivent étre obligatoirement couverts d'un revétement 1mpermeable
~ Ce revétement peut par exemple, étre en béton. -

- 3. 3 Les battenes les ﬁltres et les condensateurs contenant des polychloroblphenyles o

(PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposes dans des conteneurs appropnes
“dotés de dlspos1t1fs de rétention stockés dans des heux couverts : ‘

3.4 — Les ﬂuldes extralts des Vehloules hors d'usage (carburants, huiles de carters,
huiles de boites de vitesse, huiles de transmission, * huiles hydrauliques, liquides de
refr01dlssement antigels et de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné
et tout autre fluide contenu dans les- véhicules hors d'usage) sont entreposes dans des
:reserv01rs appropnes dans des heux couverts dotés d'un dlsposmf de retentlon

3.5 Les pneumat1ques usagés sont entreposes dans des conditions propres & prévenir
le risque d'incendie. La quantité entreposee est limitée a 100 m3 Le depot est a plus de 10.
métres de tout autre batlment -

3 6— Les eaux issues des emplacements affectés au demontage des moteurs et p1eces‘
- détachées, y. compns les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont
récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un

decanteur—deshulleur ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le traitement réalisé doit”

assurer que le ej jet des eaux dans le milieu naturel n entramera pas de degradatlon de celui-ci. °

3.7 - L’explo1tant tient le reglstre de pohce mennonne a B artlcle 6 du decret du f
14 novembre 1988 susvisé. : : : :

Artlcle 4

: La somete FRAN CE DEMONTAGE AUTOMOBILE a Tricot est tenue d'afﬁcher de
fagon visible & l'entrée de son installation son numéro d’agrement et la date de fin de validité
de celui-ci.

Article 5

Tout recours & l'encontre du présent arrété pourra étre porté devant le tribunal

- administratif d'Amiens dans un délai de deux mois suivant sa notification ‘et dans les

dispositions précisées a larticle L 514-6 du titre ler du Livre V du Code de l'environnement.




oy

Article 6

La secrétaire génér'?ale de la préfecture de I'Oise, le directeur régional de l'industrie de
la recherche et de lenvironnement, le maire de la commune de Tricot, l'inspecteur des .
installations classées sont chargés chacun en ce qui le concerne de ’exécution du présent
arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 1’Oise et dont une
ampliation est notifiée au délégué régional de 'ADEME. ’ ’ '

© Fait a Beauvais, le 24 juillet 2006

- pour le préfet,
B et par délégation _
© - lasecrétaire générale, -

fifanisgg

- J

| Isabellé PETONNET :




Cahler des charges annexé a. l'agrement dehvre le 24 Julllet 2006 .
- alasociété FRANCE DEMONTAGE AUTOMOBILE
pour les 1nstallat10ns de dépollution et démontage de vehlcules hors d'usage
situées a Tncot :

Agre'ment n° PR 6000004 D -

1o Afin de réduire toute incidence negatlve sur l’envnonnement les operatlons smva.ntes sont
réalisées avant tout autre traitement : : '

= les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retlres

— les composants susceptibles d’exploser sont retirés ou neutralisés ;

— les huiles de carters, les huiles de- transmission, les huiles de b01tes de vitesse, les huiles
hydrauhques les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d’air
conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés 4 moms
qu’ils ne soient nécessaires pour le réemploi des parties de véhicule concernées ; '

— les composants recensés comme contenant du mercure sont retlres dans la mesure du.
possible ; : - : : -

— les éléments mentlonnes comme devant étre demontes dans l’arrete pris en application du I
de Particle R. 318- 10 du code de la route et qu1 ont éte’ rendus identifiables a cette fin sontv

retlres

20 Les éléments su1vants sont retu'es du vehlcule
— pots catalytiques ; :
— composants metalhques contenant du cuivre, de l’alumlmum du magneswm ;
— pneumatiques et composants volummeux en mat1ere plastique (pare-chocs, tableau de bord
récipients de ﬂmdes etc ) : : : S
~—verre. : : . .
Le démolisseur peut mettre en ceuvre des cond1t1ons alternatlves qui assurent au moins un
niveau équivalent de protection de 1’environnement. Le démolisseur peut ainsi ne pas retirer -
ces.éléments s’ils sont séparés lors ou a 1’1ssue du broyage dans des conditions qui permettent
leur recyclage en tant que matenaux : :

3oLe démolisseur est tenu de contrdler ’état des composants et éléments démontés en vue de
leur réemploi et d’assurer, le cas échéant, leur tragablhte par I’apposition d’un marquage
approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les pi¢ces de réemploi peuvent étre mises sur
le marché sous réserve de respecter les réglementations spec1f1ques régissant la sécurité de ces
pidces ou, a défaut, 1’obligation generale de sécurité deﬁme par Particle L. 221-1 du code de
la consommation. : -

40 Les opérations de stockage sont effectuées en veillant & ne pas endommager les
composants et &léments valonsables ou contenant des fluides et les pleces de rechange.

50 Le démolisseur est tenu de ne remettre les véhicules hors d’usage qu’a un broyeur agréé ou
~ dans toute autre installation de valorisation ou d’élimination autorisée & cet effet ou assurant

un traitement similaire dans un autre Etat, dés lors que le transfert transfrontalier des véhicules
hors d’usage s’est effectué dans le respect des dispositions du réglement du ler février 1993
susvisé. Le démolisseur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV,




i

du livre V du code de I’environnement. Les conditions de transfert entre le démolisseur_ agréé-
et le broyeur agréé doivent perm'ettre la tragabilité de ces véhicules. ' :

6o Le demohsseur est tenu de se conformer aux dlsposmons de l’art1cle R. 322 9 du code de
laroute lorsque le veh1cule est pns en charge pour destructlon : :

70 Le demohsseur est tenu de délivrer au broyeur qui prend en charge le Vemcule apres- :
traitement un exemplaire du recep1sse de prise en charge pour destrucuon '

‘80 Le démolisseur est tenu de commumquer chaque année au prefet du departement dans

lequel Pinstallation est exploitée et & I’Agence de I’environnement et de la maitrise de
I’énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par Iarrété pris pour
l’apphcatlon de 1’article 14 du décret du ler aolit 2003 susvisé. -

La communication de ces informations se fa1t au plus tard le 31 mars su1vant l’annee ou ces
operatlons sont effectivement reahsees - :

90 Le démolisseur fait procéder chaque année‘ par un organisme tiers & une vérification de la

- conformité de son installation aux dispositions de son arrété préfectoral et aux dispositions du
~cahier des charges annexé a son agrément. L’orgamsme tlers est accredlte pour un des

référentiels suivants : : ‘
— vérification de 1’enregistrement dans Ie cadre du systeme communautalre de management

environnemental et d’audit (EMAS) défini par le réglement (CE) no 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un systéme de management
environnemental conforme 4 la norme internationale ISO 14001 ;

— certification de service selon le référentiel « traitement et valonsatmn des vehlcules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;

— certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant ‘les entreprlses du

" recyclage déposé par le BVQI

Les résultats de cette venﬁcatmn sont transmls au prefet du departement dans lequel se s1tue
l’1nsta11at10n : - ‘




Installation classée pour la protection de I’environnement

Dossier d’autorisation Société FDA
Annexes Site de TRICOT (60)

Annexe 2

Plan des anciennes parcelles cadastrales autopaéasréte
d’autorisation du 12 aout 2003 et plan cadastrakraijour
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Extrait du plan cadastral des parcelles autorisées par AP du 12 aout 2003
Site FDA — 20 rue de Paris — TRICOT (60)
Parcelles 73 (ex114),74 (ex112), 76 (ex118) et 79 (ex117) section ZW

=== | imite du site FDA autorisé par AP du 12/08/2003

AW

Source : fond cadastral octobre 2011

Echelle : 1/2000

Assyst Environnement



Installation classée pour la protection de I’environnement

Dossier d’autorisation Société FDA
Annexes Site de TRICOT (60)

Annexe 3

Plan cadastral au 1/2000 des parcelles visées pnhande actuelle
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Extrait du plan cadastral des parcelles visées par la demande actuelle
Site FDA — 20 rue de Paris — TRICOT (60)
Parcelles 73,74, 76 et 117 et 94 section ZW

S

AW

=== |imite du site FDA
Source : fond cadastral octobre 2011

Echelle : 1/2000
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Installation classée pour la protection de I’environnement

Dossier d’autorisation Société FDA
Annexes Site de TRICOT (60)

Annexe 4

Extrait K-bis
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Gireffz du wibunal de commeres de BEAUVAIS 396 719831 RC.E BEAUVAIS
12 rue sles Tamuers B 90458 G000 BEALYALS CEDEX | 1994 H IKI3ET)

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait an 04 avril 2012

Page (1)



Geefie du tnbumel de commeree de BEAUVALS
12 rae dee Teinturiers BP 90458 (0004 BE ALY ALS CFDEX

Identification .
Renseignements relatifs a la personne .
Administration .

Renseignements relatifs a l'activité commerciale.

Observation

108 719 831 ROCS, REAUVAIS
(1994 B-00332)

L0 G0 L0 0 a2
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GrelTe the trrhumal die commeree de BEALY ALS JO8 719 M RCS. RREAUVALS
E2 rue des Teinnwriers B 0455 60004 BEALY ALS CEDESR (10 B O0GET)

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Extrait au 04 avril 2012
IDENTIFICATION

Bdénamination sociale ; FRANCE DEMONTAGES AUTOMOBILES
Sigle . FDA.

Numiro d'identificarion : 398 719 831 R.C.5, BEAUVAIS

Numeéro de gestion : 1994 B 00352

Date immarricularion 26 octobre 1994

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme furidigue SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITIL
Au capital 762245 EURDS

Adresse du sidge 20 R DE PARIS 60420 TRICOT

Lhirée de la sociétd Jusqu'au 25 octobre 2083

Dhate d'arvété dex compies: le 31 Décembre

Constitition - Dépet de lacte constitutif | le 26 vetobre 1994 sous le numéro 1557
ADMINISTRATION

GERANT MONSIEUR DIEMUINSCH REGIS XAVIER

néfe) le 31 janvier 1960 4§ THONOM-LES-BAINS { 74200) (FRANCE)
de nationalié FRANCAISE
demeurant 17 CHE VICINAL 95190 GOUSSAINVILLE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

igine de fa sociéneé CETTE SOCIETE SE CONSTITUR
Chrigine du fomds ou de Cactivité ; CREATION
Aerivied COMMERCE GROS ET DETAIL EQUIPEMENTS ET ACCESSIOIRES

AUTOMOBILES, ACHAT, VENTE. REPARATION DE TOUS
VEHICULES, DEPOT, VENTE, LOCATION DE REMORQUES,
NEGOCE ET RECUPERATION DE METAUX FERREUX ET NON
FERREUX, LOCATION DE BENNES, ENLEVEMENT DE DECHETS 1T

DEMOLITION:
Advesse de 'établissement grincipal ; 20 R DE PARIS 60420 TRICOT
Cammengement d'aciivivg le 013 oerobre 1994
Mule d'exploitarion : EXPLOITATION DIRECTE
DBSER\“’ATI{}NS :
i junvier 2002 muméro | CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'
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