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1. SYNTHESE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

B Structures a protéger
Le risque R; est la valeur synthétique relative a la perte de vie humaine pour une structure.

RISQUE R; ETuDE
TECHNIQUE RENvVOIS
A REALISER N°

Oul / Non *

STRUCTURE L )
VALEUR PROTECTION

| (01) Bungalow Tableau électrique 2,58 10°

Non

| (02) Bungalow Station d’épuration 5,39 10°

Non

I (03) Bungalow stockage 2,11 10"

Non

II (04) Bureaux 537 10" Non I
(1) Evaluation du risque RCf. § 10) sans mesures de protection additionadligne >) / avec mesures de protection additiles (ligne <).
(2) protégé / a protéger — NPF | —Il — Il — IV @ontre les effets indirects.

(3) Etude Technique a réaliser par un Organismelii@4Cf. § 4.5) :

NOTE - Les structures de construction identiquearmlogues portent la méme référence (NN) ; lesesémaleurs de Reurs sont appliquées.
[ 2 ans au plus tard aprés la rédaction de 'ARFypoane installation existante (Cf. Art. 16 de I'’Até du 04/10/2010 modifi¢).

[] a réaliser dans les plus brefs délais pour unevetia installation

B Résultat de I'analyse du risque foudre

Renvor *
INE EXPRESSION DU BESOIN DE PREVENTION ET DE PROTECTION
1 La structure ne nécessite pas de protection contre la foudre

(4) L'expression du besoin est relatif aux difféserenvois du tableau précédent "Structure a pret&glu tableau, "Equipements et fonctions a
protéger" (Cf. § 6), du chapitre dédié a l'instaim intérieure du SPF (Cf. § 7.X.3), du chapitédl aux dispositions de prévention (Cf. § 8).

M.A31.12.03/01-07
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2. MISSION
2.1 OBJET

La mission d'Analyse du Risque Foudre  (ARF) porte sur:
X L’ensemble des structures et batiments du site

2.2 OBJECTIF

L'objectif de la mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément a I'article 18 de
l'arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
Installations classées pour la protection de I'envi ronnement (ICPE) soumises a autorisation, et conclure
sur la nécessité de protéger ou non le site concerné contre la foudre.

2.3 PERIMETRE D'APPLICATION DE L 'ARF

L’ARF consiste a identifier " les équipements et les installations dont une protection doit étre assurée " en
application de l'article 16 de l'arrété.

L'analyse prend en compte les effets de la foudre suivants:

v les effets directs relatifs a I'impact direct du coup de foudre sur la structure ; les conséquences
en sont principalement l'incendie ou l'explosion ;

v les effets indirects causés par les phénoménes électromagnétiques et par la circulation du courant
de foudre ; ces phénoménes provoquent des montées de potentiel qui se propagent a l'intérieur de la
structure et conduisent a des surtensions dans les parties métalliques et les installations électriques ;
elles sont a l'origine des défaillances des équipements et des fonctions de sé  curité .

L'’ARF devra étre tenue en permanence a la disposition de [linspection des ICPE. Elle sera
systématiquement mise a jour a I'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépot
d’une nouvelle autorisation  au sens de l'article R.512-33 du code de I'environnement et a chaque révision

de I'étude de dangers ou pour toute modification des installations  qui peut avoir des répercussions sur
les données d’entrée de I'ARF (Cf. § 9).

La mission concerne exclusivement les installations pour lesquelles une agression par la foudre est
susceptible de porter gravement atteinte a I'environnement et a la sécurité des personnes.

L'évaluation des pertes économiques et financiéres sont exclues de la mission. Cette mission ne comprend
pas la réalisation de I'étude technique au sens de 'arrété du 4 octobre 2010 modifié.

La responsabilité d’APAVE ne saurait étre recherchée si les déclarations et informations fournies par
I'Exploitant se révelent incomplétes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n'ont pas été
présentés, ou s'ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de
fonctionnement, ou en cas de modification postérieure a notre mission.

Les informations prises en compte sont celles établies a la date du rapport.

M.A31.12.03/01-07
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2.4 REFERENTIELS APPLICABLES

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normes suivants :

v Arrété du 4 octobre 2010 modifié

relatif a la prévention des risques accidentels au sein des

installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

o Section Il : Dispositions relatives a la protection contre la foudre (Cf. § 11.3) et a ses

articles 16 et 18.

v Norme EN 62305-2 de novembre 2006 ; Norme européenne (EN).

2.5 DOCUMENTS DE REFERENCE

Circulaire du 24 avril 2008 relative a I'arrété du 4 octobre modifié.

2.6 LIMITES D'INTERVENTION

Conformément a la commande.

2.7 DOCUMENTS EXAMINES
REFERENCE TITRE DU DOCUMENT ORGANISME DATE *
[site Internet national] | [Base des Installations Classées — Situation administrative] | MEDDE 13/11/2013
24798e Plan de masse 21/08/2012
Etude des dangers 11/2007
Arrété préfectoral 16/07/2010

(*) La source des documents ou informations doé éatée

2.8 OUTILS INFORMATIQUES

X Logiciel RISK version 2.0.0

2.9 APPAREIL DE MESURE

Aucun

2.10 ABREVIATIONS

ARF Analyse du risque foudre

EDD Etude de dangers

ICPE Installation classées pour I'environnement
EIPS Elément(s) important(s) pour la sécurité
ETF Etude technique foudre

EXP Exploitant des Installations classées

NPF Niveau de protection contre la foudre

PCI (méthode des) Pouvoirs calorifiques inférieurs
SPF Systeme de protection contre la foudre

M.A31.12.03/01-07
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SITE
3.1 ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Traitement de terres industrielles

3.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site est implanté en zone : X rurale

3.3 INCIDENTS / ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE
Les incidents significatifs : X aucun.
3.4 DENSITE DE FOUDROIEMENT AU SOL "N G"

La valeur de | a densité de foudroiement retenue :

Ng = 0,43 impacts/km?/an

La valeur de Ng est obtenue a partir de :
X la densité d’arc "Da" pour la commune de HARDIVILLERS :
Da = 0,9 arcs/km?/an
la "Da" est délivrée par la base de données de METEORAGE au 13/11/2013.
la densité de foudroiement est déterminée par Ng = Densité de flash et Df = Da/ 2,1.

3.5 RESISTIVITE DU SOL

La valeur de la résistivité du sol appliquée pour le calcul du risque R1 :
X] 500 ohm-métres conformément a la prescription de EN 62305-2.

3.6 SERVICES ET CANALISATIONS ENTRANTS SUR LE SITE

v Canalisation haute tension
v Ligne téléphonique.

M.A31.12.03/01-07
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4, PROCESSUS D'’EVALUATION DU RISQ UE FOUDRE
4.1 OBJECTIF DE L'EVALUATION DU RISQUE

Un coup de foudre a proximité ou sur la structure ! et les services ? peut étre a l'origine de pertes dues :
v ades blessures des étres vivants ;

v ades dommages physiques affectant la structure et son contenu ;

v ades défaillances des réseaux électriques et électroniques  dédiés a la sécurité .

Les effets consécutifs de ces pertes, lorsqu'elles s’étendent a proximité immédiate de la structure
impliquent les autres structures ou I'environnement du site.

L'objectif de I'évaluation du risque de pertes consiste :

v soit de s'assurer que les mesures de protection de la structure et des services sont suffisantes pour
que le risque reste acceptable a une valeur tolérée ;

v soit de déterminer le besoin de mettre en ceuvre des mesures de prévention et de protection

4.2 PROCEDURE POUR EVALUER LE RISQUE FOUDRE ET LE BESOIN DE PROTEGER

L'arrété du 4 octobre 2010 modifié et sa circulaire précisent que seul le risque R; «risque de perte de
vie humaine » défini par la EN 62305-2 est évalué pour I'analyse du risque foudre. Cette évaluation est
relative aux caractéristiques de la structure et aux pertes.

Le risque R, retenu doit étre inférieur ou égal au risque tolérable Ry (1,0 x 10°) (Cf. tableau § 1).

Idertifier la shuchire i protéger

}

ldertifier les types de pertes liées & la structure
ou AU Service & protéger

Pour chaque type de perte

- Tdertifier et calmilertoutes les conposates de visque, Fax

- Identifiar le risque tokrable, Er

Calealer By = ¥ Rx
QU
By =R,
MO
Instalkr des mesnes de préverton etion de protection Strachire ou service protégé pour oe
adaptées ponr réduire le risque type de patte

Procédure pour la décision du besoin de prot (Cf. Fig. 1 de EN 62305-2).

! La structure est un ouvrage ou un batiment conformément & la norme.
2 Les services sont des éléments métalliques conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations,
connectés a une structure.

M.A31.12.03/01-07
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pave ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

4.3 IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DES PERTES

Une structure est constituée par :
v un batiment , un local , un ouvrage , un édifice , etc. ; partitionné en zones si nécessaire ;

v des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants
pour la sécurité, etc. ;

v des personnes a l'intérieur ou a moins de 3 meétres a l'extérieur ;
v un environnement proche, extérieur a la structure ou du site.

Les services connectés a la structure sont identifiés et déterminés.

Les informations relatives a la structure sont données par I'Etude de dangers ou communiquées par
I'Exploitant des Installation classées.

4.4 IDENTIFICATION ET CALCUL DES COMPOSANTES DU RISQUE A}

Les composantes du risque R; pour une structure en fonction de l'impact foudre sont les suivantes :

Risque Définition

Ra Impact sur la structure  : Composante liée aux blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les
zones jusqu’a 3 m a I'extérieur de la structure.

Rg Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure
entrainant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour I'environnement.

Rc Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF.

Ry Impact a proximité de la structure  : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF.

Ru Impact sur un service : Composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact a I'intérieur de la

structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante.

Ry Impact sur un serv ice : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la
structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes.

Rw Impact su r un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les
lignes entrantes et transmises a la structure.

R, Impact a proximité d’'un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions
induites sur les lignes entrantes et transmises a la structure.

4.5 ETUDE TECHNIQUE FOUDRE

La structure existante protégée contre la foudre do it faire I'objet d'une Etude technique.

Une Etude technique est réalisée aprés une ARF , saufsi:
v lerisque Ry < Ry et les paramétres Pg =1 ; Pspp = 1 etr, 20,5 (Cf. § 10) ;

v aucune disposition particuliére visant a éviter la source du danger n'est requise lorsque le risque foudre
est maitrisé (Cf. § 5) ;

v aucune mesure de prévention ne réduit le risque R; < R (Cf. § 8).

M.A31.12.03/01-07
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5. INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A L'ARF

B |CPE du site directement soumises par la réglementa  tion & une ARF

Une ICPE est définie par son activité, sa rubrique, et son régime de classement: non classé (NC);
déclaration (D) ; déclaration avec contréle (DC) ; enregistrement (E) ; autorisation (A) ; autorisation avec
servitude (AS). Un arrété préfectoral peut demander une ARF.

B Le site est soumis a autorisation d'exploiter au titre des rubriques des ICPE
suivantes est établi :

v a partir du tableau " Base des installations classées " :
[http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/recherchelCForm.php] ;

Nom établissement Code postal
GURDEBEKE Hardivillers 60120 HARDIVILLERS |Autorisation  |Mon-Seveso

B [dentification des événements redoutés

Le danger et la défaillance potentielle des équipements de sécurité conduit a identifier les évenements
redoutés retenus par I'Etude de dangers (Cf.8§2.7) (not¢ EDD) ou par défaut, ceux délivrées par
I'Exploitant (noté EXP).

Le risque maitrisé conduit a des dispositions particulieres afin d'éliminer la source du danger di a la foudre®.

Le facteur déclenchant ou aggravant d'un événement redouté est initié par les effets directs dus a la
foudre ou indirects dus a I'lmpulsion électromagnétique de la foudre.

DANGERS RETENUS DEFAILLANCES
Causes potentielles Causes possibles
PERTE DE ,
INCENDIE EXPLOSION CONFINEMENT EIPS PERTE D'UTILITE
] Point chaud ou étincell¢ Point chaud ou étincellg Déaats sur les Défaillance d’'un Arrét de I'alimentation
g en présence de produi en présence 9a équipement sensible| électrique en cas de
i . , N . tuyauteries ou sur les h .
= combustible sur impac| d’atmosphére explosiv¢ capacités important pour la coup de foudre sur site
(0] de foudre sur impact de foudre P sécurité ou a proximité
01 FD(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP)
02 FD(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP)
03 FD(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP)
04 FD(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP) NR(EXP)
Légende : NR : risque non retenu RM : risque maitrisé FD : facteur déclenchant FA : facteur aggravant

% Un équipement dont le risque foudre est maitrisé n'est pas pris en compte pour évaluer le risque et le calcul de R;. Les dispositions
particulieres de I'équipement doivent respecter certaines conditions qui sont a recenser. Les caractéristiqgues de ces dispositions sont a
définir et a vérifier par I'Etude technique foudre.

M.A31.12.03/01-07
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6. EQUIPEMENTS ET FONCTIONS A PROTEGER

Les EIPS ou Mesures de maitrise du risque relevées (Cf. 8 5) dans les documents examinés (Cf. § 2.7) ou
indiqués par I'exploitant sont les suivants :

- Aucun

M.A31.12.03/01-07
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1. ANALYSE DETAILLEE DES STRUCTURES
7.1 STRUCTURE (01) BUNGALOW TABLEAU ELECTRIQUE
7.1.1 Description des risques

B Activité(s) des Installations classées ou équipemen  ts
v Aucune

B Caractéristiques de la structure

Localisation A coté des bassins
Eléments attractifs et point haut Le bungalow méme
Type de structure Structure métallique
Dimensions approximatives (L x | x h) 12*3*2,5 métres

B Détermination des pertes

v Blessures par tension de contact/pas L,=0,0001
v Dommages physiques L¢=0,05

v Défaillance des réseaux (si besoin) Lo=0

v nb de personnes au total (si besoin) ng=1

B Risque d’incendie
v Risque retenu : Faible contenu de I'absence de stockage de produits.

Voir Cf. § 11.2.

B Risque d’explosion
v rf = Non retenu

B Risque pour I'environnement

v hz =Pas de danger particulier

B Commentaires
v Aucun

M.A31.12.03/01-07
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7.1.2 Installation extérieure du systeme de protection co ntre la foudre

v Dispositifs de capture Aucun

7.1.3 Installation intérieure du systeme de protection co

B Services de puissance entrants / sortants

ntre la foudre

v Description sommaire : Les installations électriques sont alimentées en haute tension via le réseau
EDF, le transformateur dans le bungalow alimente les installations basse tension du site.

v Parafoudre BT

- sur les tableaux X Aucun ou type non défini

- sur les équipements X Aucun ou type non défini
Maillage du réseau de terre X Oui
v Alimentation secourue X Non

B Services de communication entrants / sortants

v Description sommaire : Aucun réseau téléphonique n’est desservi dans le batiment

v Parafoudres X Aucun ou non type défini

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT

Aucune

B Commentaires
v Aucun
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7.2 STRUCTURE (02) BUNGALOW STATION EPURATION
7.2.1 Description des risques

B Activité(s) des Installations classées ou équipemen
v Traitement de déchets

B Caractéristiques de la structure

ts

Localisation A coté des bassins
Eléments attractifs et point haut Le bungalow méme
Type de structure Structure métallique
Dimensions approximatives (L x | x h) 12*3*3 metres

B Détermination des pertes

v Blessures par tension de contact/pas L,=0,0001
v Dommages physiques L¢=0,05

v Défaillance des réseaux (si besoin) L,=0

v nb de personnes au total (si besoin) ng=1

B Risque d’incendie

v Risque retenu : Faible contenu de I'absence de stockage de produits.

Voir Cf. § 11.2.

B Risque d’explosion
v rf = Non retenu

B Risque pour I'environnement
v hz = Pas de danger particulier

B Commentaires
v Aucun

M.A31.12.03/01-07
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7.2.2 Installation extérieure du systeme de protection co ntre la foudre

v Dispositifs de capture Aucun

7.2.3 Installation intérieure du systeme de protection co

B Services de puissance entrants / sortants

ntre la foudre

v Description sommaire : Les installations électriques basse tension sont alimentées depuis le bungalow

tableau électrique a proximité.

v Parafoudre BT

- sur les tableaux X Aucun ou type non défini

- sur les équipements X Aucun ou type non défini
Maillage du réseau de terre X Oui
v Alimentation secourue X Non

B Services de communication entrants / sortants

v Description sommaire : Le réseau téléphonique est desservi depuis le batiment bureaux a I'entrée du

site

v Parafoudres X Aucun ou non type défini

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT

Aucune

B Commentaires
v Aucun

M.A31.12.03/01-07



Rapport n°:13451697

Indice :0
ODOVG ANALYSE DU RISQUE FOUDRE Date : 14/11/2013
Page : 16/28
7.3 STRUCTURE (03) BUNGALOW STOCKAGE
7.3.1 Description des risques

B Activité(s) des Installations classées ou équipemen
v Aucune

B Caractéristiques de la structure

ts

Localisation A cOté de la zone de dép6ét de la terre
Eléments attractifs et point haut Le bungalow méme

Type de structure Structure métallique

Dimensions approximatives (L x | x h) 4*3*25 metres

B Détermination des pertes

v Blessures par tension de contact/pas L,=0,0001
v Dommages physiques L¢=0,05

v Défaillance des réseaux (si besoin) L,=0

v nb de personnes au total (si besoin) ng=1

B Risque d’incendie
v Risque retenu : Ordinaire contenu du stockage de fuel.

Voir Cf. § 11.2.

B Risque d’explosion
v rf = Non retenu

B Risque pour I'environnement
v hz = Pas de danger particulier

B Commentaires
v Aucun
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7.3.2 Installation extérieure du systeme de protection co ntre la foudre

v Dispositifs de capture Aucun

7.3.3 Installation intérieure du systeme de protection co

B Services de puissance entrants / sortants

ntre la foudre

v Description sommaire : Les installations électriques basse tension sont alimentées depuis le bungalow

tableau électrique.

v Parafoudre BT

- sur les tableaux X Aucun ou type non défini

- sur les équipements X Aucun ou type non défini
Maillage du réseau de terre X Oui
v Alimentation secourue X Non

B Services de communication entrants / sortants

v Description sommaire : Aucun réseau téléphonique n’est desservi dans le batiment

v Parafoudres X Aucun ou non type défini

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT

Aucune

B Commentaires
v Aucun
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QDOVG

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

Rapport n°:13451697
Indice :0

Date : 14/11/2013
Page : 18/28

7.4 STRUCTURE (04) BUREAUX

7.4.1 Description des risques

B Activité(s) des Installations classées ou équipemen

v Aucune.

B Caractéristiques de la structure

ts

Localisation

Entrée du site

Eléments attractifs et point haut

Le batiment méme

Type de structure

Murs : Parpaing enduits,
Toiture : Bardage métallique.

Dimensions approximatives (L x | x h)

18,2*7*4 métres

B Détermination des pertes

v Blessures par tension de contact/pas L,=0,0001
v Dommages physiques L¢=0,05

v Défaillance des réseaux (si besoin) Lo=0

v nb de personnes au total (si besoin) ng=2

B Risque d'incendie

N

Voir Cf. § 11.2.

B Risque d’explosion
v 1= Non retenu

B Risque pour I'environnement

v hZ:]_

B Commentaires
v Aucun

M.A31.12.03/01-07
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7.4.2

v

7.4.3

v

v

Dispositifs de capture Aucun

B Services de puissance entrants / sortants

Installation extérieure du systeme de protection co ntre la foudre

Installation intérieure du systeme de protection co ntre la foudre

Description sommaire : Les installations électriques basse tension sont alimentées depuis le bungalow
tableau électrique.
Parafoudre BT
- sur les tableaux X Aucun ou type non défini
- sur les équipements X Aucun ou type non défini
Maillage du réseau de terre X Oui
Alimentation secourue O Non
B Services de communication entrants / sortants
Description sommaire : Le téléphone est desservi depuis le réseau public.
Parafoudres Xl Aucun ou non type défini
B Canalisations métalliques entrantes / sortantes
CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT
Aucune
B Commentaires
Aucun
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8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION

Les dispositions relatives a la prévention visent a limiter les situations dangereuses.

8.1 DISPOSITIONS EXISTANTES

XI  Formation, procédure, instruction lors des autorisations de travail

8.2 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

La valeur du risque de perte de vie humaine R; peut étre réduite par des dispositions de prévention
complémentaires.

Sans objet

M.A31.12.03/01-07
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0. DONNEES D'ENTREE POUR EVALUER LE RISQUE

Les données d’entrée pour évaluer le risque sont des parametres définis par la EN 62305-2. Ces données
identifiées et renseignées sont justifiées dans le corps du rapport et récapitulées dans le tableau suivant.

Pour chaque structure soumise a I'ARF le risque de perte de vie humaine R, est évalué.

Données et caractéristiques de la structure

Lb, Wb, Hb Dimensions extérieures des batiments
Hpb Hauteurs des protubérances du batiment (mesurée a partir du sol)
Cdb Facteur d’emplacement du batiment
Pg Probabilité de dommages physiques (relatif au niveau de protection contre la foudre)
Ksl Ecran assuré par la structure
Ng Densité de foudroiement
nt Nombre total de personnes (donnée si plusieurs zones)
Données et caractéristiques de la ligne de puissanc e / de communication
[o) Résistivité du sol en ohms-metres
Lc Longueur de la ligne concernée
Hc Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques)
Ct Présence d'un transformateurs HTA / BT
Cd Facteur d’emplacement du service
Ce Facteur d’environnement de ligne
Uw Tension de tenue aux chocs du réseau en kV
Ks3 Type de cablage (présence d’'écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d’'induction)
Ks4 Facteur associé a la tension de tenue aux chocs d’'un réseau
Pip Prise en compte de la qualité des écrans des cables (cables écrantés uniquement)
Py Prise en compte du raccordement des écrans
Pspo Présence de parafoudres sur le service concerné
Cda Facteur d’emplacement du batiment a I'autre extrémité de la ligne concernée
La, Wa, Ha Dimensions extérieures du batiment a I'autre extrémité de la ligne concernée
Hpa Hauteur des protubérances du batiment a I'autre extrémité de la ligne concernée

Caractéristiques de la zone

ru Prise en compte des planchers a l'intérieur de la structure (risques de tension de pas)
PU Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas a l'intérieur de la structure
Ra Prise en compte des sols a I'extérieur de la structure (risques de tension de pas)

PA Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas a I'extérieur de la structure
Ks2 Ecrans internes a la structure

p Dispositions contre I'incendie (manuelles / automatiques)

rf Risque d’incendie ou d’explosion

np Nombre de personnes en danger dans la structure (donnée si plusieurs zones)

Pertes humaines

Lt Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas
Lf Pertes dues aux dommages physiques sur la structure

hz Prise en compte des dangers particuliers

Lo Pertes dues aux défaillances des réseaux internes

Ry Risque tolérable indiqué par la EN 62305-2 (1x10°)

NOTE — APAVE prend en compte les nouveltésurs du coefficient Eapplicables aux structures de type industriell€es valeurs sont prescrites
par la EN 62305-2 F1 de juin 2011. La valeur duftioeentLf retenupour la structure est :

- Lf=0,05 cas général d'une structure de type industrielle ;

- Lf=0,005 cas d'une structure comprenant de nombreux élémestzlligues comme des tuyaux ou des élémentsustlss permettant
au courant de foudre de se disperser sans causkarges dommages ;

- Lf=0,001 cas d'une structure en béton armé ou avec surfaglique conformément au tableau 3 de la EN 6230%wuand le
dommage au point d'impact reste limité et ne ce&ede dommage additionnel.

M.A31.12.03/01-07
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ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

EVALUATION DU RISQUE FOUDRE

10.

. Les tables suivantes identifient les

structure

L'évaluation du risque foudre est établie pour chaque

R (Cf. § 4.4) ou

. Les données intermédiaires  sont relatives aux surfaces de capture équivalentes.

de I'évaluation (Cf. § 9), et déterminent les composantes du risque

données d'entrée

données de sortie

STRUCTURE (01) BUNGALOW TABLEAU ELECTRIQUE

10.1

Calcul sans protection

v

Surfaces éguivalentes d'exposzition [mé]

Structure Ad | [ Am
Lb Wb Hb Hpb Cdb FB ksl Mg nk Al A Aida
Puiszance
Comnunication
1 2 ~ 3 4 5 g ~ 7 8 ~ g ~ 10 Mombre annuel prévizible d'événements dangereus
Structure ND | [ NM
ML 2] MWD&
tha Lc He Ly Ks3 Ksd PLD PLI PSPD Puissance
_ _ _ _ _ Comniunication
Service = Ed Ce Cda La W Ha Hpa Valeurs des compozantes de risque
I _ _ _ Perte de vie humaine
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEl B2305-3 sont préwus I~ R RE RC 313 RU R R RZ
. . . . 1.21E-10{ 3.01E-09{0,00E +00{0. 00 +00{ 2,4 3E-039] 2,00E -08 |0, 00E +00(0, D0E +0ck
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEl 623054 sont préwus I~ 07T [(TT79% | 000% | 000 | 05T | i | 00T | OO
Perte de zervice
Ra, FE RC Fid RU R R 3
01, CO0E -+ 000, 00E -+ 00] 0. J0E -+00) 01.0O0E -+ 00]0.D0E -+00(0, D0E +00)
ho Le He L ke Fed FLD AU PSFD T0% | 000z | 000% 000z | 00% | 000%
_ _ _ Perte d'hértage culturel
Service Ct Cd Ce Cda La g Ha Hpa =1 FE BT =10 =10 =1 =17 e
r _ _ _ i0,00E +00 0.00E+00
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEl B2305-3 sont préwus I~ 0.00% 0,002
. . . . Pertes Economiques
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEl B2305-4 sont préwvus I~ =T FE =TS = =] = =1, e
000K -+00(0, 00K +00]0,00E +00i0,00E +00(0, 00E +00f0,00E +00{0,00E +00{0,00E +00)
i FU E} P, =4 P if rp 000% | 000% | 000% | 000% | 000% [ 000% | 000% | 000%
7 Rizques calculés
Lt Lt [rp.nt] Lf LE[rpe'nt] bz La RT RD _ Rl _ Rz _ R _ Fa _ 3] _ RT _
| (oo [Toewt] o [0 U
m\._mm.am_m.mam.am_m,mmm._u_m_m\mam.am__u_bamém__ m,mmm._u_m_._bam.am_ R<RT
] s o E
0.00E +_u__u___u_bam +DD_ _Db_u_m +_u__u___u_bam +D_u__a\_u_am+aa_ 1.00E .Dm_ R<RT
[T T ° Tooen] E
0.00E +_u__u___u_\_u_cm +_u_a_ _Pa_u_m +_u__u__ _P_u_améc_ 1.00E .Dm_ R<RT
L4

(0,00E -+00|0, 00E +00|0.00E -+ 0|0, 00E +00]0,00E +00{0,00E-+00] 1,00E-03 ' RERT
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STRUCTURE (02) BUNGALOW STATION D’EPURATION

10.2

Calcul sans protection

4

Données et caracténstiques de la stucture

Surfaces équivalentes d'exposition [re]

Structure Ad | BBOE+D2 | Am 2 04E+05
Lb Wh Hb Hpb Cdb PE (3] Mg nit Al [ Ada
12 3 3 3 05 1 1 043 1 Puizzance 0,00E +00 B ESE+03 1.49E+03
Communication B, 10E+03 1,68E+05 1.49E+03
& 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 5 g 7 ~ g ~ g ~ 10 ¢ Total Mambre annuel prévizible d'événementz dangereus
Structure HD | TZIE-04 | WM 8. 7BE-02
Données et caracténstiques de la lighe de puiszance ML Ml NDa
Puizzance 0,00E +00 240E-03 319E-04
rho L He il Ke3 ot FLD FU FSFD Commurication T30 7202 T
(0 m | o | 25 | oo [ o0& [ 1 04 [ 1
dervice Ct Cd Ce Cda La 'Wa Ha Hpa Yaleurs des composantes de nsque
v 1 [ 05 | 1 | 05 | B _ B B _ & Ferte de vie humaine
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEI B2305-3 sont préwvus [~ Qui R RB RC Rid RU R R R<
. . . . : 1.21E-10[3.07E-09|0.00E +00(0.00E +00] 1,958 -09( 4,88E -08(0,00E +00(0,00E +00f
Des parafoudres coordonnés conformément & la CEI B2305-4 sont préwvus [~ Qui 0757 [ 50 om0z | 000 | 3502 | on5e | 000% | 000
Perte de service
Données et caracténstiques de la ligne de communication Ra RB RC [l RU R R/ [
[, 00E +00(0,00E +00(0,00E +00 01, 00E +00)0,_00E +00(0, 00E +00
tho Lo He D ked ot FLD FUl PsAD 000%Z | 000% | 0.00% 000%Z | 0.00% | D.00%
500 =00 _ u _ 1.5 _ 0.001 _ 1 _ 1 0.15 _ 1 Perte d'héntage culturel
Service Ct Cd Ce Cda La Wia Ha Hpa = FE RO =1 =11} B s Fr
v 1 [ o5 [ 1 ] o5 ] & [ & 5 | & 0,00E+00 O00E+00
[Des parafoudies coordonnés conformément & la CEl B2305-3 sont préwus [~ Oui 0,00% 0,00z
[Des parafoudies coordonnés conformément & la CEl B2305-4 sont préwus [~ Oui =T B TR _um_w_.w”_mna:_u_m_m:mm = =TV ¥
(0, 00E +000.00E +00(0,00E +00(0,00E +00{0, 00E +00(0,00E +000,00E +00]0, Q0E +00)
i FU ra P, Fe2 p if rp 000z [ 000 | 000% | 000% | 0,00% | 000 [ 000% [ 000%
Caractéristiques de la zone _ [ oo [ 1 [ om | 1 ] 1 [ o5 [oooi] |
Rizques calculés
Lt Lt [mpsnt) Lf LF.[hpsnt] hz Lo RT RD _ Rl _ Rs _ Rf _ Fo _ 3] _ AT _
Perte umaine [ oooot [100E-04[ o005 [SO0E02] 1 [ 0 | 000001 L1
31 mm._um__m\_u_qm._u_m_m\_u_qm._u_m_m; mm._u_m__ut_”__u_mtu__u__ m.mmm._um_#_u__u_m._u_m_ R<RT
Perte de service _ _ _ | 0 JoooE<n] 1 ] o [ oom L2
_u_\_u_u_m+_u__u___u_\_u_u_m+_u_u__ 0.00E +_u__u__u\_”__u_m+_u__u___u_\_u_”_m+_”__u__ 1.00E ._u_m_ R<RT
Perte d'héritage culturel _ _ _ | 0 JomoE«o0] 1 | | 0001 L3
_u_\_u_u_m+_u__u___u_\_u_u_m+_u_u__ _u._u__u_m+_u__u_ __u_\_u_”_m+_”__u__f_“__u_m._u_m_ R<RT
Pertes économiques _ [ o Joooe«00] o JoooE«00f 1 | 0 | 0001 L4
10,00 +00{0,00E +00(0, 00 +00|0,00E +00}0,00E +00j0,00E +00] 1.00E -03 [SRXRAT
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STRUCTURE (03) BUNGALOW STOCKAGE

10.3

Calcul sans protection

4

Surfaces équivalentes d'exposzition [ré]

Daonnées et caracténztigues de la structure Tichne o _ TIOE D _ i ST 4105
Lb Wb Hb Hpb Cdb FE €3] Mg nt ] Aj Ada
4 3 3 3 1 1 1 0.43 1 _ Puizzance 1.63E+03 B.A9E+04 1.49E+03
Communication 0,00E+00 0,00E +00 0,00 +00
&1 o ~ 3 4 5 B 7 g g ~ 10 ¢ Total Maombre annuel prévisible d'événements dangereus
Structure WD | 1B3E-04 | HM 2. hoE-02
Données et caracténstiques de la ligne de puiszance _ ML M NDa
Puizzance 351E-04 2,40E-02 319E-04
tho L He i ks Ko FLD FL PoPD Communication T +00 T.00E+00 T.00E +00
500 1m0 [ o [ 25 [ oo [ o0& [ 04 [ 1]
Service Ct Cd Ce Cda La Wa Ha Hpa aleurs des composantes de risgue
[ 1 _ 0.5 _ 1 _ 05 _ B _ g B _ E _ Perte de vie humaine
Des parafoudies coordonnés conformément & la CEI B2305-3 sont prévus [~ Oui R, RE RC Rk RU R R RZ
Dez parafoudres coordonmnés conformément & la CEI 62308-4 sant préwvus ™ Oui ._%m__u__wwu_u_ Nm_u_m%mwm\m D‘Maam_u_wx_u__u_ _u_,m_u__u_maw\_u_a m_u_ﬂ.__u_wmha .__.“.mm_mmm_.._“w\u D\M_H_Dmaw_u_ _u_‘ma_u_m_u_wx_u__u_
Perte de zervice
_ R& RE RC Fikd RU B Fitwf 3
[1.00E +00(0, 00E +00{0,00E +00) 01 C0E +00(0,00E +00{0,00E +00y
rho L He i ks Ko FLD FL i 000% | 000% | 000% 000 | 000 | 000%
_ _ _ _ _ _ _ Perte d'héritage culturel
Service Ct Cd Ce Cda La Wa Ha Hpa R FE RC FM =10 =10; Fd Rz
r [ _ [ _ _ _ _ O00E+00) 0.00E+00
Des parafoudies coordonnés conformément & la CEI B2305-3 sont prévus - 0,00% 0,003
Dez parafoudres coordonmnés conformément & la CEI 62308-4 sant préwvus r =T B ST _um_"n__w”,_mn_u:am_m:mm i =T =
0. 0 +00(0,00E +00{0,00E +00]0, 008 +00)0,00E +00{0, 00E +00]0, 008 +00(0,00E 008
i P 1a P K2 p it np 000z | 000% | 000% [ 000% | 000% | 0005 [ 000% | 0,00%
Caractéristiques de la 2one _ oot | 1+ [ oo [ 1 [ 1+ [os[om ] 1]
Rizques calculés
Lt Lt [hpnt) Lf Lf.[npnt) hz Lo RT RD _ Rl _ Rz _ Ri _ Fo _ 3] _ RT _
Perte humaine _ | oooo [1.00E-04 | 005 [BOCE-D2Z] 1 0 [oooom || L
Fmpm.am_._,mmm._u_ﬂ_._m\mmm.._a_m‘._ Dm._u_ﬂ___a\_u_amé_u__m‘._._m.aﬂ___._b_u_m._u_m_ R<RT
Perte de service _ _ [ | 0 [oooEsnd] 0 [ oom || |2
0, 00E +00 _u_,_u__u_m+aa_ _u_b_u_m+_H_D_P_H_Dm+a_u___u_b_u_m+_u_a_ 1 b_u_m._u_m_ R<RT
Perte d'héritage culturel _ _ _ | 0 JoooE«oof 1 [ oom || [L2
0,00E +00 _”_,_u__um+_u__u__ _u,_u__um+_”__u__ __u,_u__u_m+_u_u__._._u__um._um_ R<RT
Pertes économigues _ | 0 JoooE«oo[ o [o00E-00] 1 0 | oom | [L4
10,00 +00)0,00E +00]0,00E +00]0.00E +00)0.00E +00|0,00E +00| 1,00E-03 PRERT
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STRUCTURE (04) BUREAUX

10.4

Calcul sans protection

4

Données et caracténstiques de la structue

Surfaces équivalentes d'exposzition [

Structure Ad | 1OBE+03 | Am 2. 08E+05
Lb Wwh Hb Hphb Cdhb FE ksl Mg nt A Al Ada
19 4 4 4 1 q q 043 2 _ Puiszance B.O4E+03 1.68E+05 1.45E+03
Communication 217E+04 B.A5E+05 1.43E+03
&1 ~ 2 ~ 3 4 5 - B 7 ~ a ~ g ~ 10 ¢ Total Mombre annuel prévigible d'événements dangereus
Structure HD _ 4 BRE-04 _ M 8.89E-02
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11.2 RISQUE D'INCENDIE

B Extrait de I'EDD
L'étude de danger ne quantifie pas le risque d’'incendie, celui-ci a été estimé lors de notre passage.
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11.3 SCHEMA D'APPLICATION DE L 'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 MODIFIE
installation installation
existante nouvelle
dossier dossier de demande

d'autorisation
antérieur au

d'autorisation postérieur
au 24/08/2008

24/08/2008
ARF L
- immédiat
- L)
Analyse du risque foudre
si révision des données d'entrée de I'ARF
installation modifiée si dépét d'une nouvelle autorisation
si révision de I'étude de dangers

+ Identifier les installations

= Caractériser les Données d'entrée
= Evaluer le risque

= Déterminer le besoin de protéger

Etude Technique

= Evaluer les mesures de protection existantes

= Spécifier Cahier des charges

= Rédiger Notice de vérification et de maintenance
= Carnet de bord

Mesures de prévention
Dispositifs de protection

Dossier des ouvrages exécutés

PV de fin de travaux _

avant exploitation

2 ans au plus aprées ARF

6 mois au plus
apres travaux

impact
coup de
périodicité foudre

VCF - VVF

Veérification foudre Initiale - Compléte & Visuelle VVE MER A

délai délai délai

1an 2 ans <1 mois

= Rapport de vérification

[}
2 ‘9
Normes applicables . EE
EN 62305-1/2/3/4 g
EN 50164-1/2/3 avant le 1/1/2012 ] _!
EN 61643-11/21 (installation existante) o %
NF C17-102 E -
UTE C 17-106 s .
]
T
(-3
oo
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Figure 11.3. : Cycle de vie pour la mise en ceuvre de la prévention et de protection contre la foudre des ICPE.
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