REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété portant réglement d'eau de l'aire de ralentissement des fortes crues de 'Oise
sur le secteur de Longueil-Sainte-Marie

LI PREFET DE L’ OKSE

Chevalier de la Légion ¢ honneur
Chevalier de 'Ordre National du mérite

Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n® 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur ['eau ef les milieux aquatiques ;
Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre sur ’cau ;

Vu Pordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des
polices de l'cau et des milieux aquatiques, de la péche et de I'immersion des déchets, ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, ['organisation et a l'action
des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif & Forganisation de ladministration dans le domaine de
I'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu larrété ministériel du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret n® 2005-636 du 30
mai 2005 relatif & lorganisation de I'administration dans te domaine de l'ean et anx missions du préfet
coordonnateur de bassin ;

Vu larrété ministéricl du 7 novembre 2006 désignant les services de police de I’eau et de la peche
compétents sur la liste des cours d'eau définie par l'arrété du 24 février 2006 pris en application de
larticle 7 du décret n® 2005-636 du 30 mai 2005 relatif a l'organisation de ['administration dans le
domaine de I'eau et aux missions du prélet coordonnateur de bassin ;

Vu Varrté préfectoral du 9 novembre 2004 portant déclaration d'utilité publique de l'aire de
ralentissement des fortes crues de ['Oise sur le secteur de Longueil-Sainte-Marie ;

Vu l'arrété préfectoral du 30 janvier 2007 portant création de la Délégation Inter-Services de I'Fau et de
Milieux Aquatiques ;

Vu le Schéma Directeur d° Aménagement et de Gestion des Baux du bassin Seine-Normandic eh date du
20 novembre 2009 ;

Vu le rapport du service police de I'eau et des milieux aquatiques e date du 26 octobre 2012 ;
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Vu lavis tavorable du (Onseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
‘Technologiques (CODERST) de ['Oise en date du |5 novembre 2012 ;

Vu la réponse en date du 5 décembre 2012 de !Entente Oise Aisne au projet d'arrété qui lui a été
soumis ;

Sur proposition du Secrétaire Geénéral de la préfecture de 'Oise,
ARRETE

ARTICLE -1 OBJET

Le présent réglement d’cau a pour objet de fixer et régir les conditions de gestion, d'exploitation et
d'entretien des ouvrages de ralentissement des fortes crues de 1'Oise sur les communes de Chevriéres,
Houdancourt, L.ongueil-Sainte-Marie, Rhuis, Rivecourt, Pont-Sainte-Maxence, Pontpoint et Verberie.

ARTICLE - 2 RESPONSABILITES DE L'ENTENTE OISE AISNE

L'Entente Qise Aisne est responsable du respect des prescriptions du présent arrété. [T peut confier ces
vesponsabilités & un délégataire au sens de la loi du n® 93-122 du 29 janvier 1993 pour ce qui concerne
Pexploitation des dits ouvrages en dehors de toutes mesures exceptionnelles ordonnées par le Préfet.

Si tel est le cas, il doit aviser le service police de [’eau et de la péche du nom du concessionnaire ou
mandataire, ainsi que de I’exploitant. Il doit en outre communiquer & ce service un exemplaire des
documents administratifs et juridiques relatifs & cette opération, ainsi que de tous les additifs 4 ces actes

au fur et 4 mesure de leur conclusion.

ARTICLE -3 CARACTERISTIQUES DU SITE ET DES OUVRAGES

3.1 Définitions des crues

Les fortes crues de 1’Oise correspondent aux crues qui seront écrétées par le site. Elles atteignent la cote
5,70 & Péchelle de Venette, soit 32,81 m NGF.

L appellation « crues importantes » correspond & des crues qui sont susceptibles d’atteindre cette cote
de 5,70. Une crue est classée dans la catégorie des crues importantes 3 partir des différentes simulations
hydrauliques qui sont faites alors que les secteurs en crues se situent 4 unc dizaine de jours de Venette.
Ces simulations hydrauliques peuvent 8tre élaborées soit par le service de prévision des crues Oise
Aisne, soit par I’Entente, soit par une autre source.

Une marge d’appréciation doit étre appliquée pour cette crue dont la cote estimée & Venette n’est que
théorique.



Caractéristiques générales du site

I'aire de ralentissement des fortes crues de 'Oise est constituée :

o d’une plaine diexpansion des crues en rive droite et gauche de ['Otse,

"

o de cinquante sept étangs issus d'anciennes cxploitations de matériaux, dont vingl neuf sont
concernés par une gestion des niveaux d’eau,

o d'un réseau de fossés et ruisscaux.

['are est aménagée en cing sites hydrauliquement indépendants

I

-4

-3

©

@

e

Ul

site de Verberie ~ en rive gauche amont

[.a Corroie
a Plaine d'Hermcuse

site de Pontpoint — Poni-Sainte-Maxence en rive gauche aval.

site de Longueil-Sainte-Marie ~ Rivecourt en rive droite amont,

site de Chevrigres — Houdancourt en rive droite aval,

¢léments constitutifs de ces sites sont

o des casiers : ouvrages de stockuge des caux de crues. Les cing casiers sont appelés C1 4 C5 et

sont principalement constitués d’étangs ;

des remblais de ceinture de bassins : Iis viennent compléter les endiguements naturels pour
2 p

fermer les casiers (R1 a R7) ;

des étangs : les ¢léments de stockage des casiers. Les étangs faisant l'abjet d'une gestion son(
caractérisés par ;

une cote maximale de rabattement hivernale correspondant au niveau minimal
d'abaissement du plan d'eau pendant la période d'exploitation hivernale définie 4 Tarticle 4,
une cote maximale de rabattement avant un épisode de crue correspondant au niveau
minimal auquel peut étre amené le plan d'eau pour une gestion en crue définie 3 l'article 4,
une cote maximale de gestion de l'aménagement correspondant au niveau auquel pourra &tre
amené le plan d'eau hors période d'exploitation hivernale et de crue pour les autres usages des
étangs.

o des ouvrages de liaisons : ouvrages reliant les étangs entre cux ou avee un fossé permettant la
vidange ou le remplissage des étangs, coustitugs par :

des buses de liaison : ouvrages servani principalement a la mise en communication des
dlangs el permettant une gestion des niveaux d’eau, caractérisés par feur cote de fond et leur
diametre,

des chenaux de liaison : ouvrages & sec en situation normale, permettant an transfert
important d’cau d'un étang a l'autre lors du remplissage du casier, ¢l caractérisés par leur
cote de fond et leur largeur, ,

des dalots : ouvrages venant se substituer aux chenaux secs dans le cas de franchissement
d’une voie de circulation, caractérisés par leur cote de fond et leur dimensions.




seut] et leur larpeur,

par leurs dimensions,
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Site de Verberie : Casier C1

~ Rembilais de ceinture de bassins

des ruisseaux et fossés de linison : cuvrages servant 4 la connexion hydraulique des casiers,

des déversoirs : ouvrages servant au remplissage des casiers, caracténses par Paltitude de leur

des vannes ; ouvrages servant 3 la régulation des niveaux des plans d'eau des casiers, cargeteriscs

r

Rcmhl s f Nom usuel / Lieu-dit ¥ Cate nnmm.lk i Lougueur ( Huuteur maxi
R6 Plaine d' Ht,mcus(, ’ WIS S988Sm 1,85
w7 Plaine dlerneuse | 3315 | 105223m | 1,95
- - Cote Late 111:1x11?1nlc Cote masimale aves
, ' QOuyvirages de ) de rahattement "
. Nom usuel / N maximsle de _ i gestion de ‘
Elanp | . . contrdle du ) ) avant an oo ;
= Lieu-dit ribattement |, .- 'aménagenient
. rahatiement | | . : épisode de crue .
! hivernal {(m) |, i o {m)
f mumrmn_tg( m} _
K1 |Plaine d'Herneusc V3 10,50 30,00 ] 31,00
 K2a Plaine dHcmcubc : V3 30,50 30,00 31,00
K2b . Plaine d'Hemeuse V3 30,50 30,00 31,00
K3  |Plaine d'Herneuse | V3 30,50 30,00 : 31,00
e : e T S
BT Remises V3 30,50 30,50 31,00
: d’ Hm‘cu:;t.
Ks (L Remises V3 30,50 3000 | 31,00
d’Herneuse
N Liaisons . o o
- e !
. ] . Fond (Iu LhEII al see | Ouvrage de D or s
N Type § Liaisen {vote en m NGT) ¢ franchissement | Largeur tm)
14l ¢ Chenal | K2a—K2b | 320 | ~ I ism
L43 | Dalot i K! — K2a 31,00 | dalot 2x1,5(h) |
No Tvoe | Linison Fil d’eau ament Dﬂﬁuétre buse- |
: YBE [ IS (cole en mN(:I ) {m)
L-ll Buse K2a — K2b 29 (O 80
1.42 Buse Kl — KS "‘) 70 0 60
L43 Buse | K K2a 29, -so 1,00
A K3 — rude A A ,
L44 Buse sodru 29,30 2x 1,00
[.45 Busc | K3—Kd 30,50 1,00




Vannes et déversoirs

e Type Alimentatiog pay ; Cote (n NGFY 1 Largeur (m)
5 Seuil | Fassé Creusetie 32,00 20
I i _ Fiangs yéralis (vidange .. . I
N* ol Type | Axedelizison | RS ’Lg“"“,‘ (”d.m!’{ e sectinn (mf)
! : ‘ remplissage) ) l
, ] " Fossé connecté & | Remplissage et vidange des étangs K1 !
V3| Vame O, Remplissag \ ng & 144 (12x1,2)
N ) - . . o
3.4 Site de Verberie : Casier C2
Remblai de ceinture de bassins . —
Rembiai Nom usuel / Lieu-dit Cote minkmale Longueur ’ Hauteur maxi ‘
e — ‘ Al A
RS [La Corroic ! 33.00 710,41 m I 1,95 l
Etangs )
. . Cote maximale I N .
“Ouvrages de Cote | de rabattement Cote maximale avee
., Nom usuel/ TR maximale de | gestion de
ltang . . o eontrole da avant uu o
” Lieu-dit ) - tabattermuent L, 00 Famrenagement
pabuttemend G C "0 | épisode de ecu
ivernal (m) |, i : {m)
[importante ( m)
K6 laCoroie | VIO | 2970 970 30,20
Liaisons e e
i .
; i foud du fnssé Ouerage de
N Type ! Liaison ' .
' ¥p | (coteen m NGF) | franchissenment
L.30 i [fossé K 6—szone humide 29,50 Vanne
. . Zone humide ¥ .
L3} Fossé Fayere 29.50 Batardeau
&
. . Zone humide ¥ .
L32 Fossé Stang 29,50 Batardeau
: Vannes ct déversoirs R
N Type L Axe de lialson Foncetion L Section (m?)
i. . - e e — e e ,,,.‘,,_i»../_v,, - © g _.._,_vl
i Fossé connecté & Remplissage ct '
i 20 Varme " Oise © . vidange de Pétang | 3,20 (2,00 x 1,60)
; ) : X6
3.5 Site de Ponpoint — Pont-Sainte-Maxence : Casier C3
o ~ Remblais de ceinture de bassins - -
- Remblais Non usiet 7 Lien-dit Cote minimsle Longueur ¢ Hawteur maxi
I,'Evéché/ la boucie de | . . f
| RI Dontooint ¢ 1 31,80 207798 m | 1,80 m
P e ]
L’Evéché/ la boucle de
R2 O 32,00 [183,67m | 1,20 m
Pontpoint ; |




R3 [.es Frayers 31.60 210.00 m 1.56m :
| R4 Les Hautes Tanternes I 31,10 82722 m £,%0 m
Etangs .
‘ Cole Cote maximate | . L |
& . . | Cote maximale avee |
. o Quvrages de mazimale de | devabattemuent | ;
- Noni nsucel / N _ ! gestion de i
Lty . . contrife du | rabattement avaud un i . ) ]
=0 Lien-dit o ; . . [ Paménagement i
Pyabatlement s hivernal épisode de erue | (‘m x
{n1) impurtante (m) | :
K47 Terre Hannequin | V9 - V7 28,30 28,30 29,20
K48 Le Quesnoy Eta‘n & non
régulé
La Vigne . , .
45 / 28,80 28,3 29.2(
K49 Feuillette V9 V7 | 8,8(C 8,30 9.20
i K30 Les Prés Very | V9-V7 2880 28,30 29,20
Ks1 Les Prés Very VO - V7 28,30 23,30 29,20
K52 Les Prés Very V9 - V7 28,80 28,30 2920
K34 Les Longues Vo - V7 28,30 28,30 29,20
Rayes
K35 La Terre Pourrie V9 V7 28,80 28,30 29,20
K57 Le fond Margene | V9 - V7 28,80 28,30 29,20
K58 Le fond Margene V- V7 28,80 28,30 29,20
¢ K59 La Jonquoire PV9-VT 28,30 28.30 ! 29,20 ]
7 | |
Koo | Leremeds | yg g 28,80 2830 | 29,20 |
I’Evéche | |
K80 Les Frayers Etang non régulé i,
Linisons_ » I I
- fond du chenal sec | Ouvrage de [ Largewr
o Py b R . . !
N Type Liaison {eate en m NGE) franchissement (m) |
L3 Chenal K51 — K52 29,50 passage & gué | I5m
1.4 Chenal | K50 — K51 29,50 passage a gué [ 15m
LS Chenal K49 — K50 29,50 passage a gué l [5m
L6 Chenal = K49 — K47 1 29,20 dalot 2x1,50(h)
7 Chenal ~ K54 —K49 | 29,20 datot 2x1,50(ht)
] e A -
! - Fil ¢ ean amont Diamétre buse
Ne e Liaisa :
Type ’j{sm_ o M(t:oic en m NG (m)
L3 ' Buse K51--K32 27,90 0,30
L4 Buse K30—K31 28,00 0,60
LS Buse K49—KS50 28,00 0,60
L6 Buse K49--K47 27,70 2x 1,20 i
7 Buse K54-+K49 27.70 2x 1,20
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L8 | Buse | KS8—Ks4 27,50 3x 1,20
19 | Bue | KSS—KST 27,50 120
L1 § Buse . KS9—KSS 27,30 1.20
114 i Buse L KS5—Oise 28,30 u 60
.19 i Buse t K34-90ise 27,30 2% 1,20
| 5 Type ' Liaisun o Fibd e amont
’ 71 | -tk . (cote en i NGF)
.12 fond du chenal en cau K358—-Kah 5 28,30
17 fond du chenal en eau | K60—K S8 28,00
Vannes ct déversoirs -
e i Type | Bassin ( ote (m I\{rf') I Lurgeur (m)
33 | Seuil | K58 3030 53
N TType A\e de liaison l'omuun i Seelivn ()
.V Vanne f'ossc'c((;:ltecm a Vidange des étangs K47 et K49 4 Ko  1.44(1,2x1.2)
! !
13 L ~(- - - ¢
V9 \/mme Fossé des D'zmes Vid:mge des stangs K47 ot K494 K60 | L4d (1.2 x 1,2)
Batardeau | Fossé des Dames Mamuen. du \mveau 4d§ la na}opc Jans le
casier C3 en période estivale
3.6 Site de Longueil-Sainte-Marie — Rivecourt : Casier C 4
Remblais de ceinture de bassins
Néant.
; i | . Cote maximale |
! Cote - .
‘ L 1 Ouveages de 4 de rabatiement * Cote masimale avee:
- | Nom usuel | maximale de . -
EoEang , \ cantrdle du avant un gestion de
! : Licu-dit | rabatiement | . . A
i rabatteme nt, . episode de crue  mménagessent (m)
: hivernal (m) | | ) =
i ; importante (m)
e i e = b L : T e
K3 Quesede | gy 0 300 3080 | 30,80
! Rivecourt ! | i
K9 i L'abbaye Etang non régulé 5
i Base Nautique de ] i
K1d ¢ Longueii-Sainte- Flang non réguic
Marie
Marais do . C
Kt Etang non régulé
N Lougucn g 5
. KI2 | Martin Pécheur V11 31,00 30,30 31,30
K13 Renard Vil 31,00 10,30 31,30
Ki4 Héron Vit 30,90 30,30 31,30




KIS Atila Vit 3090 30,30 3530
e i o R
K6 Sanglier ; Vit J 30,90 30,30 341,90
Ki7 Bols d'Ageux : Etang non régulé
K20 Bois d'Ageux | Etang non régalé
K22 Barrage VEI !l 29,60 x 29.20 30,10
K23 Les Ormelets Flang non régulé
K24 [es Rumindes VE] 29,60 2925
. les grandes : )
2 AN ‘epulé
K25 Maméres Elang non régule
_ SE—
o Les grandes , ;
(2 ; ‘Goilé i
K27 Maméres Etang non régulé :
K28 Lu Chevriotte Etang non régulé
K29 Ie Bois Mineuse - Elang non régulé
K30 La Mineuse Est Frang non régulé
K70 [.a Mineuse Etang non régulé |
o Liaisons — _
! we Type Lintson | Fitd ean amomt  Diamitre buse
( ) Yp o | (ente enm NGF) {1}
L34 | Buse batardable K13 - n,l des 30,50 0,80
P Ruminées |
- |
4 CS .
137 Buse batardable | ~L4 T rudes 30,56 0,30
Ruminees
2 des . ;
L33 Buse batardable K12 - des 30,50 0.30
: » Ruminées
136 Buse batardable K14 — K13 30,50 | 0,30
| ) s Ruminées i
E £35 Buse batardable | ' des Ruminces i
; — K16
. ._Yannes et déversoirs .
e : Fype Bassin Cote (n NGF) ' Largear {m)
SEl Seuil K22 31,7 I 20
' N , Type Axe de linison Fonction Section {m?*)
e — s e e B .
Vs g Vanne | RuGallant Vidangeet 1 3,20 (2,00 x 1.60)
| ‘ remplissage du
% : casier C4
' Vil Vanne Ru des Ruminées Vidange ot L (1,20 x 1,20) .
| remplissage de
; Ki2aKie




3.7

3 Viunne

Vanne

Ru des Ruminces

Vidange et
remplissage de
K22

; Vidange et
remplissage de

K24

Ru Gaillant

Site de Chevidres — Houdancourt : Casier €S
Remblais de ceinture de bassins

Néant

Etangs

Nom usuel /

Ouvrages de

Cote maximale

Cole
de rabatrenient

muximale de

100 (1,00 x 1,00)

100 (1.00 < 1.0}

f

|~ v
Cote maximale avee

Giang [ tenli captrite du eabattement avant o pestivn de
; - vabattement | 5 épisode de erue | Paménagement (m)
i hivernal (wm) |, §
| importante (n
K32 Les Taillis Ftang non régulé
K33 [es Taillis Etang non regulé
Etangs des . s
K34 corr'r%lun s Ftang non régulé
munes
K33 Les Prés surs Ftang non régulé
‘o Etang du Bois : .
K36 ¢ C%llard Etang nonréguld
- Marais du bois - L
K37 : {'Amz)llt” Etang non régulé
¢ 1
Marais du Bois : Ny
K33 2 &' Amont Etang non régulé
Amon
K41 lLes Pétrons Etang non régulé
' a Plaine du . L
K42 La ;Ilarl:i Etang non régulé
arais
' LT . ! !
Gl Esquillons Vi | 28.80 28.80 ! 29,00
f Marais du Bois \, Y
K71 d]imm o Ftang non régulé
X { C
. Marais du Bois A iy
Pk o TR Etang non régué
i ! d'Amon
_ Liaisons i i » _
| l : | Fild'eau amont |
N | Type 3 Liaison o
i e { - (coteenm NGE)
e b i e e
p K66 — tossé du ‘
166 Fossé | 23,30 |
.

Quesnoy



~...Yannes et déversoirs T
? Type i Axede linison Fonction

Sectinn (m?)

Vidange ¢t
Vanne . RuQuesnoy reniphissage de | 3,20 (2,00 x 1,60)
: K66 :

va Vanne | RudeNanoy | 3.20 (200 x 1,60) |

ARTICLE -4 AUTRES OUVRAGES ET OUVRAGES PARTICULIERS

4.1 Ouvrage situé en-dehors des casiers
Pang | Mow usuel ! Liew-dit Fouctionnement |
i K2a Saint Corneil Gestion effectuée par e gestionnaire de la ZAC Paris-Oise
| K43 Le Trésor Etang non régulé !
T : !
!L K44 Le Quesnoy Btang non régulé
fOK4s Le Quesnoy Erang non régulé
K46 ! Le Quesnoy i Etang non régulé
4.2 Ouvrages contribuant au fonctionnement de I'ouvrage dont la gestion ne reléve

pas de I'Entente Oise Aisne

Les ouvrages VEL, VE3 ct SET et les étangs K22, K24, K25, K26 ot K27 partizipent au fonctionnement
de Youvrage de ralentissement dynamique des fortes crues de 1'Oise. ls sont gérés et entretenus par le
gestionnaire de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Paris-Oise dans le cadre du fonctionnement
des mesures compensatoires de 'aménagement de la ZAC,

ARTICLE - 5 DISPOSITIONS IMPOSEES A L'EXPLOITATION DE L'QUVRAGE
5.1 Principe de fonctionnement de I'aire

L'aire de ralentissement dynamique de crue stocke les volumes de crues correspondant aux pointes de
crucs importantes afin d'écréter les hydrogrammes de crues. Elle est gérée de maniére @ avolr un
minimum dimpact sur les crues faibles pouvant entraiver une inoudation anticipé par rapporl & état
initial.

La gestion des ouvrages consiste en la régulation des niveaux des plans d'eau avec un abaissement de
ceux-c¢i en cas de prévision de crue susceptible de mettre en service f'ouvrage, afin d'optimiser la
capacité de stockages des différents plans d'eau. Les ouvrages de régulation sont alors gérds pour
permettre le remplissage des casiers de maniére gravitaires afin d’assurer ['écrétement de la pointe de
crue toul en préservant la séeurité des ouvrages.

52 Gestion hors crue en période estivale
Du ler mai au 13 octobre, les vuvrages sont gérés de maniére & maintemr les mveaux des plans d'eau

nécessaires aux activités dans la limite des cotes maximales de gestion délinies pour chague plan d'eau
a l'article 3.

@



Liouvrage V4 est farmé nar un batardeau afin de maintenir ur niveau d'eau suffisant dans le [oss¢ des
Dames pour fe maintien des plans d'eau.

[Les vannes contrélant les dcoulements des rivicres et des fossés (vannes VI, V2 et V) sont maintenues
ouverics durant cetic périade.

5.3 Gestion hars crie en période hivernale

A partir du [3 octobre of jusqu'au 30 ’;;vril. les plans d'cau sont abuissés au niveau des cotes de
rabatiement hivernales définics pour chaque plan d'eau & Tarticle 3, afin de permetire une vidange
rapide en cas de survenue d'une crue, [a gestion des vannes s'effectue de maniere similaire & la gestion
en périnde estivale.

{'ouvrage V4 est maintenu cuvert.

5.4 Gestion en période de crue

En cas de prévision de crues susceptible de metire en service l'aire de ralentissement et en concertation
avee le service de prévision des crues Otse Aisne, fes plans d'zau sont abaissés de maniere a accroutre la
capacité de stockage des casiers, jusqu'aux niveaux des coles de rabattement maximales définies pour
chaque plan d'eau i l'article 3.

Les vannes de régulation des étangs et celles contrdlant les écoulements des rivieres et fosses
permettant le remplissage gravilaire des casiers sont fermées pour dviter le remplissage en début de
crue.

Au fur ot a mesure de la crue de 'Oise, les casiers sont alimentés par les eaux de 'Oise de sclon les
modalités suivantes :

Ouvrages - Cote locale (au Casiers remplia Cote § Venette
{ cnfranfen droit de chague
service v ouvrage) ;
Vi0 g 311,40 m NGE | C2 -Etang de la Corroic L 570m 32,81 mNGF
SE1 31,85 m NGF (4 - Ftang du Barrage 5.90m 3301 m NGF
C3 -Eltangs de Pontpoint-Ponl-
. Sainte-Maxence par le déversoir sur i .
S3 ) NGE I, - . NGFE
53 30.80 m NGF “I*é¢tang K58 au lieu dit « le Grand 6.00m 33,11 mNGE
Bosquet »
Sl 32,00 m NGE - CI -Elangs de Verberie amont par le| 6,19 m 321 m NGI
déversoir sur ["dtang K2a au lieu dit ‘
. la plaine d ' Hermeuse
C4 et C5 - Etangs de la rive droite
(Longueil-Sainte-Marie, Chevriéres)
,par I'intermddiaire de vannages
Vs L2140 m NGE VS ru de Gaillant 6.19m 3330 m NGF
Vi ’ 31,00 m NGF | V1 fossé du Quesnoy -
* 3 Q -% “ 1] [ %
V2 | 31,15 m NGEF | V2 ru de Nancy 6,19m  33.30 m NGI

11




5.5 Vidange post-crue

Aprés remplissage tolal ou partiel des casiers, ceux-ci sunt vidangés de maniére gravilaire par ouveriure
des différentes vannes lors de la déerue de I'Oise. Cetle vidange devra éire effectuée de sorte a ne pas
aggraver los conséquences des inondations, en partivuliers en aval de faire, et a préserver la séeurité des

Quvra I:_{QS

Quyrages Cote lovale { aw droit de chaque ouvrage) j l’(cdc(;nt:lll::":jlf‘s:\;u:l I
vi T Vimgemec ladéoe | |
T w2 Vidangeavee la décrue | |
Tws T T osomNGE 4%m 3slm
vi T 2090mNGE 4%m HSlm |
vave T 2g0amNGE 4Tm | M&lm

V1D © 3040mNGE 470m | 318Im

ARTICLE - 6 ENTRETIEN

1.'Entente Oise Aisne doit constamment maintenir er bon état les ouvrages et leurs acces, qui doivent
wujours étre conformes aux conditions de l'autorisation.

Les dales des travaux prévisibles nécessitant le non-respect ou la réduction des prescriptions édictées
par le présent arrété doivent étre communiquées au service police de 'eau et de la péche qui pourra
&dicter, au cas par cas, des prescriptions particuliéres.

En tout état de cause, 'Entente doit prendre avis auprés de ce service au moins un mois avant les
opérations, en précisant la période choisic et les dispositions qu'il compte mettre en ceuvre pour réduire
les impacts sur le milieu naturel,

ARTICLE -7 GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Fn cas de poliution accidentelle des plans d'eau, toutes les dispositions devront étre prises par
l'exploitant pour limiler la pollution et éviter une diffusion vers les autres plans d’eau ou la riviere.

L service de police de l'sau devra étre immediatement informé de toute pollution et des dispositions
prise par l'exploitant.
ARTICLE -8 MODALITE DE SURVEILLANCE ET DE TRANSMISSION DE
L'INFORMATION

8.1 Modalité de surveillance générales
L’exploitant met en place tous les appareils de mesure de hauteur et de debit nécessarres au contidle de

Papplication du présent réglement. En particulier les niveaux amont el aval de chaque vanne devront
Stre mesurés de manicre a contrdler les manceuvres de vidange et de remplissage des casiers.
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Lexploitant tent a jour un registre dans leque! sont consignds les mancetvies des ouvrages, les travaux

Jentretien gt les inesures relevées sur le site,
8.2 Transmission de Uinformation

Les donndes de mesurc des niveaux de !'Qise au droit du site sont mises 2 disposttion des services de
arévision des crues Oise Aisne en temps-réel. Tes modalités de mise & disposition sont formalisces avee
ies services de prévision des crues Oige Aisne. ['exploitant informe immédiatement ces services des
manauvres effectiées sur fes ouvrages du site susceptibles d'avoir une influence sur la ligne d'zav en
nerode do crue,

[ ‘expleitant tient a disposition du service de police de I'sau 'ensemble des dornées des surverliances. Il
fui transmet chaque année, en fin de saison de crue, un rapport d'exploi(ation du sife.

Lexploitant informe le gestionnaire du Dornaine Public Fluvial de la riviére Ouse des manceuvies
effectudes sur les ouvrages du site et leurs conséquences sur la gestion de fa ligne d'cau de la rivicre et
la navigation.

I'cxploitant informe les gestionnaires des plans d’cau du site de la vidange des &tangs hors période de
crue, ainsi que des vidanges complémentaires en cas de prévision de crue impor:ante.

ARTICLE -9 MANUEL PORTANT APPLICATION DU REGLEMENT D'EAU

Les modzlités détailiées de gestion, d’cxploitation et de surveillance des ouvrages dotvent étre précisées
dans un manuel portant application du réglement d’eau (MARE). Tl doit étre élaboré par I'Entente Oise
Aisne dans un délai de 6 mois a partir de la notification du présent arrété. Ce MARE :

e conticat un dossicr de I'ouvrage intégrant tous les documents relatifs & ouvrage, permettant
d avoir une connaissance la plus compléte possible de sa configuration exacte, de sa fondation,
de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

e comporte une description de "environnement de Pouvrage et du bief amont (prise d'eau,
fraydres, ..} ;

o décrit Vorganisation mise en place pour assurer "exploitation et la surveillarce de ouvrage en
toutes circonstances et précise les consignes écrites afférentes ;

o décrit également les modalités de l'auto-surveiliance prescrite & Vacticle 7.

o fixe les dispositions mises en ceuvre pour prévenir les autorités de tour meident se produisant
sur fes ouveages. [ définit, le cas échéant, les dtats de veille et d'alerte, ainsi que la conduite 2
tenir en période d'étiage sévére. ne permettant pas dassurer les dispositions de larticle 4
(consignes | exploitations, plan de gestion des étiages s'il existe ou arrété s€cheresse) |

o est assorti d'un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements refatifs aux
travaux, a l'exploitation, 4 ta surveillance, a Pentretien, au dispositif d auscultazion ou aux

mesures de surveillance de Pouvrage.

[.c MARE ast soumis au service charge de la police de I'¢au pour visa.
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ARTICLE - 10 CONTROLES
10.1 Prescription générale

L'exploitant doif permellre, cn permanence, I"acces au site des personnes mandatées pour l'exécution
des contréles du respeet de la conformits aux preseriptions ligurant au présent arrétc.
e
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10.2 Contrdles inopinés

Le service chargé de la police de I'eau et de la péche peut procéder ou faire pracéder & des controles

inopinés, dans le but de vérifier le respect de la conformité aux preseriptions figurant au présent arréré.
P 2 { 8

L'exploitant tient & disposition des personnes mandatées pour les contdles le manuel portant
application du régiement d'eau (MARE).

ARTICLE - 11 CARACTERE DE L'ARRETE

A

lorsque le bénéiice de larrété d'autorisation cst (ransmis A une autre personne que celle qui est
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau hénéticiaire doit en faire la declaration au
Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 'ouvrage, de 'installation, des travaux ou
des aménagements ou le début de Iexercice de son activité,

La cessation définitive ou pour une période supérieure & deux ans de |*installation, doit faire {'obje
d'une déclaration par ['exploitant ou a défaut par le propriétaire auprés du Préfet, dans fe mois qui suit
la cessation définilive, Uexpiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. 1] est donné
acte de cette déclaration.

‘Toute modification du dispositif de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossicr
de demande d’autorisation doit faire I’objet d’une information préalable du Préfet.

Le Préfet peut décider que la remise en service d’un ouvrage, d’'une installation, d’un aménagement
momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, est subordonnce, selon le cas, a une
nouvelle autorisation, si la remise en service entraine des modifications de Pouvrage, de 'installation,
de I’aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si I"accident
est révélateur de risques insuffisamment pris en compte inttialement.

[ 'autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocablesans indemnité.

Si ces dispositions venaient & modificr substanticllement les conditions de {autorisation, elles ue
pourraient étre décidées qu'apres laccomplissement de formalités semblables a celles yut ont precéde fe
présent arvéte.

ARTICLE - 12 RESERVES DES DROITS DES TIERS

Ies droits des ticrs sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE - 13 PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété sera public, aux frais du péiitionnaire,

dans deux journaux locaux diffusés dans le département de I"Otse.
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Line ampliation du présent arrété sera transmise pour information au conscil municipal de la conmune
de Chevriéres, [foudancourt, Longucil-Sainte-Marie, Rhuis. Rivecour, Pont-Sainte-Maxerce,
Pontpoint ¢t Verberie.

Un cxtrait du présent arrété sera affiché a4 ia mauie de Longueil-sainie-Mavie pendant une durge
minimale d'un mois. Cetie formalité sera justifiée par un proces-verbal du maire concerné.

[ préscnt arrétc sera mis & la disposition du public sur le site internet de la prefecture de {'Oisc pendant
unie durée d’au mwoins un an.

ARTICLE - (4 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

I.¢ présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal admaissraiif territorialement compélent,
conformément a Farticle R 314-3-1 du code de l'environnement |

- par les tiers dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage ¢n mairic prévu
au R 214-19 du code de 'environnement. Toutefois, si la mise en scrvice de linstallation n'est pas
intervenue six mois aprés la publication ou laffichage du présent arréte, le délai de recours continue

jusqu'a Fexpiration d'une périede de six mois aprés cette misc en service ;

- par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 3 compter de la date & laguelle le présent arrété
{uj a été notifié.

Dans le méme déla: de deux mois, le pétitionnaire peut présenler un recours gracicux. Le silence gardé
par |'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracicux emporte décision

t
implicite de rejet de cette demande conformément & ’article R 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE - 15 EXECUTION

Le secrétaire général de la Préfecture de 1'Oise, le maire de la commune de Longueil-Sainte-Marie, le
Directeur Régional ¢t Interdépartemental de I'Hnvironnement et de I'Energie dTle de France, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I"exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de ’Oise, et dont une ampliation sera tenue d la disposition du
public a la mairie de Longueil-Sainte-Marie.

A Reauvai;s',llc 2 8 DE{: 2012
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