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ToTAL
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 s
RS I § Sl5855 SERIOLA 1510
Date de la version précédente: 2009-09-08 Date de révision: 2011-03-23 Version 4.06

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Ildentificateur de produit

Nom du produit SERIOLA 1510

Numéro d'Enregistrement REACH 01-2119484627-25 /01-2119471299-27
Numéro B38

Substance pure/mélange Substance

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Huile de base.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
Tél: +33 (0)1 41 354000
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.msds-lubs@total.com

1.4. Numéro d'appel d’urgence

+33 149 00 00 49

ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel : 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 04.91.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3, Tel: 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel (15)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2.

Classification

Version EUFR
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e produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Reéglement (CE) No, 1272/2008

DHRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir sectiont 16

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.

Symbole(s)
Non classé

2.2, Elements d'étiquetage

Etiguetage selon : Non classé/Non étiquetable

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimigues Les surfaces contaminées deviennent extrémement glissantes.

Propriétés environnementales Ne pas rejeter dans I'environnement.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substance

Nom Chimigue No.-CE Numéro No.-CAS | % en poids | Classification (Dir. Classification {Rag.
d'Enregistrement 67/548) 1272{2008)
REACH
distillats paraffiniques lourds | 265-169-7 | 01-2119471299-27 | 684742-65-0 0-100
(pétrole), déparaffines au
solvant
Distillats paraffiniques lourds | 265-157-1] 01-2119484627-25 | 64742-54-7 0-10C -
| {petrole), hydrotraités

Informations complémentaires Produit a base d'huiles minéraies dont {'extrait DMSO est inférieur a 3%, selon la méthode
1P 346.

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 18

4. PREMIERS SECOURS

4.1, Description des premiers secours

Version ZUFR
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Conseils généraux EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE
Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous fes paupiéres.
Contact avec la peau Enlever les vétements et les chaussures contaminés, Laver avec de 'eau et du savon,

L.aver les vétements contaminés avant de les réutiliser
inhalation Amener la victime a l'air libre.

ingestion Ne PAS faire vomir, Ne jamais rien faire avaler a une personne inconsciente. Appeler
immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

4.2, Principaux symptdémes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux Non classé.
Contact avec la peau Non classé.
Inhalation Non classé. L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du

systéme respiratoire.

Ingestion Non classé, L'ingestion peut provoquer une irritation de 'appareil digestif, des nausées,
des vomissements et des diarrhées,

4.3, Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux medecing Traiter de fagon sympiomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié Dioxyde de carbone (CO2). poudre ABC. Mousse. Eau pulvérisée ou en brouillard.

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre fe feu

5.2. Dangers particuliers résultant de Ia substance ou du mélange

Risque particulier L.a combusticn incompiete et la thermolyse produisent des gaz plus ou mains toxiques tels
que GO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial  Porter un appareil de protection respiratoire autonome ef des vétements de protection.
pour te personnel préposé a la lutte
contre le feu
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Autres informations Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau, Les résidus d'incendie et l'eau
d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément a la réglementation locale en
viguedur.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales Ne pas toucher ni marcher sur le groduit déversé, Les surfaces contaminées deviennent
extrémement glissantes. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une
ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition.

6.2. Précautions pour la protection de 'environnement

Informations générales Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Essayer de prévenir la
pénétraticn du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. Prévenir les autorités locales si
des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Endiguer. Contenir et colll cter le matériel répandu a I'aside d'un matériau absorbant non
combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite} et le mettre dans un conteneur pour
['élimination conformément aux réglementations focales / nationales (voir chapitre 13).
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour I'élimination.

6.4, Référence a d'autres sections

Equipement de protection Voir section 8 pour plus de détails
individuelle
Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Precautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Equipement de protection individuelle,

manipulation sans danger voir section 8. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les
vapeurs ou le brouiilard de puivérisation. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les
vétements.

Prévention des incendies et des Eviter faccumulation de charges électrostatiques. Metire a la terre, étabiir une liaison

explosions équipotentiellle entre les conteneurs, fes réserveirs ainsi que les équipements de
transfert/réception,

Mesures d'hygiéne Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risaue de contact

avec le produit. 1l est recommandé de nettoyer régulierement I'equipement, la zone de
travail et les vétements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement aprés
manipulation du produit. N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. Ne pas
s'essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au nettoyage. Ne pas placer les
chiffons imbibés de produit dans les poches des vétements de travail.
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7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelies

incompatibilites

Mesures techniques/Conditions de Conserver & I'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Stocker dans
un bac de rétention. Conserver le récipient bien fermé. Conserver de préférence dans
'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, 8 v a lieu, toutes les indications de
I'gtiquette régiementaire sur le nouvel emballage. Ne pas retfirer les étiquettes de danger
des récipients (mémes vides). Concevoir les installations pour éviter les projections
accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint) sur des carters chauds et des
contacts électriques. Protéger du gel, de la chaleur et du seoleif. Protéger de 'humidité.

stockage

Matiéres a éviter

Oxydants forts.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de controle

Limites d'exposition

Légende

brouillard d'huite (VLE) : 10mg/m?® | sur 15 minutes
brouillard d'huile (VME) @ 8 mg/m? | sur 8 heures

Voir section 18

lourds {pétrofe),
déparaffinés au solvant
84742-65-0

distillats paraffiniques

5.4 mg/m®/8h (aerosol -
inhalation)

Distiliats paraffiniques
lourds (pétrole),
hydrotraités

o BATAZDAT L

5.4 ma/m*&h {aerosol -
inhalation)

DNE

- Court terme, effets

ourt terme, effets
Hocaux e

gystémigues

* |Long term, local effects

distillats paraffiniques
lourds (pétrole},

déparaffinés au solvant

54742-65-0

1.2 mgim’/24h (aerosol -
inhalation)

Distillats paraffiniques
lourds {pétroie),
hydrotraités

BATARSAT L

1.2 mg/m¥24h (aerosol -
inhalation)
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8.2. Controles de I'exposition
Contrdle de l'exposition professionnelle
Mesures d'ordre technigue Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites

d'exposition professionnelle., Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves,
réservoirs...), s'assurer d'une atmosphére respirable et porter les équipements
recommandes,

Equipement de protection individuelle

Informations générales Si le produit est utilisé dans des mélanges, il est recommandé de contacter les fournisseurs
d'équipements de protection appropriés., Ces recommandations s'appliquent au produit
sous sa ferme commercialisée

Protection respiratoire Lorsgue les travailieurs sont confrontés & des concentrations supérieures aux limites
d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Appareil respiratoire
avec filtre combiné vapeurs/particules (EN 141). L'usage d'appareils respiratoires doit se
conformer strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent
feurs choix et leurs utilisations.

Protection des yeux S'il y a un risque d'éclapoussures, porter:, Lunettes de s€curité avec protections latérates

Protection de la peau et du  Porter les vétements de profection appropriés. Chaussures ou bottes de sécurité.
corps Vétements de protecticn & manches longues.

Protection des mains Gants résistants aux hydrocarbures, Veuillez observer les instructions concernant la
perméabilité et le temps de penétration gui sont fournies par le fournisseur de gants.
Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans fesquelies le
produit est utilise, telies que les risques d'abrasion et de coupure. En cas d'utilfsation en
solution ou en meéfange avec d'autres substances, et dans des conditions qui différent de la
norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE.

Contréles d'exposition liés i la protection de 'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

9, PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimigques essentielles

Aspect limpide

Couleur jaune a ambre

Etat physique @20°C Liguide

Odeur caractéristique

Propriété Valeurs Remargues Méthode
pH Pas d'information disponible
Point/intervalle d'ébullition Pas d'information disponible

Point d*éclair » 225 °C IS0 2592

Version EUFR
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> 437 °F IS0 2592,
Taux d'évaporation Pas d'information disponible
lLimites d'inflammabilité dans I'air Pas d'information disponible
Pression de vapeur Pas d'informaticn disponible
Densité de vapeur Pas d'information disponible
Masse volumique 872 « kgim® @15 °C ISC 3675
Hydrosolubitité insotuble
Solubilité dans d'autres solvants Soluble dans un grand nombre

de solvants organigues usuels

logPow =6 @20°C
Température d'autoignition = 250 °C Ceflg valeur peut étre ASTM E £59-78

notablement abaissée dans des
conditions particuliéres
{oxydation lente sur milieux
fortement divisés...)

> 482 °F ASTM E 659-78
Viscosité, cinématigue 30.3 - mm2fs @ 40°C 18O 3104
Propriétés explosives Non-explosif
Propriétés oxydantes Non applicable
Possibilité de réactions Non applicable

dangereuses

9.2. Autres informations

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

10.2. Stabilite chimique

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter La chateur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les poirts d'ignition,
les flammes, I'électricite statique.

10.5. Matiéres incompatibles

Matieres a éviter QOxydants forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Yersion EUFR
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Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation
dangerelx

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux, Informations sur le produit

Contact avec la peau Non classé.
Contact avec les yeux Non classé.
Inhalation Non cfassé. L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoguer une irritation du

systéme respiratoire.

Ingestion Non classé. L'ingestion peut provoguer une irritation de 'appareil digestif, des nausees,
des vomissements et des diarrhées.

Toxicité aigué Informations sur les composants

Nom Chimigue DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
distillats paraffiniques lourds {pétrole), LD50 > 5000 ma/kg bw (rat - LD30 > 500G my/kg bw (rabbit - (LG50 (4h) > 5 mg/l (aerosol) (rat -
déparaffinés au solvant QECD 420) OECD 402) OECD 403)
Distiflats paraffiniques lourds (pétrole), LD50 > 5000 mgfkg bw (rat - LD50 > 5000 mgsky bw (rabbit - (LC50 (4h) > 5 mg/t (aeroscl) (rat -
hydrotraités OECD 420) OECD 402) OECD 403)

Sensibilisation

Sensibilisation Aucun a notre connaissance.

Effets spécifiques

Canceérogenicité Ce produit n'est pas classé cancérogéne.
Nom Chimigue Union Européenne
distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant -
64742-65-0
Distillats paraffinigues lourds {péfrole}, hydrotraités -
64742-54-7

Mutagénicité Ce produit n'est pas classé mutageéne.

Toxicité pour la reproduction Ce produit ne présenie pas de risques connus ou suspectés pour fa reproduction.

Toxicité par administration répétée

Toxicité subchronique Pas d'information disponible,

Effets sur les organes-cibles (STQOT)

Version EUFR
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Effets sur les organes-cibles

(STOT)

Autres informations

Autres effets néfastes

Pas d'information disponible.

Des Iésions cutanées caractéristiques (boutons d'huile) peuvent se développer & la suite
d'expositions prolongées et répétées au contact de véiements souillés.

12, INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicite

Non classé.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Pas dinformation dispenible.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur les composants

Nom Chimigue

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
fes autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

disfiliats paraffiniques lourds
(pétrole), déparaffinés au
solvant
64742-65-0

EL5C (48h) > 10000 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) = 100 mgh
{Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

Distillats paraffiniques lourds
(pétrole), hydrotraités
64742-54-7

EL50 (48h) > 100 mg
(Pseudokirchnerella
suehcapitata - OECD 201)

EL50 (48h) > 10000 mg#h
(Daphnia magna - QECD
202)

LU50 (86h) > 100 mg/
(Oncorhynchus mykiss -
CECD 203)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Pas diinformation disponible.

Toxicité chronique pour le milieu aguatique Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
___aguatigues,

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

distiliats paraffiniques lourds
(pétrole), déparaffinés au
solvant
64742-65-0

NOEL (21d) 10 mgh
(Daphnia magna ~ OECD
211)

NOEL (14/28d) > 1000 mg#i
{Oncorhynchus mykiss -
QSAR Petrotox}

Distillats paraffiniques lourds
(pétrole), hydrotraités

-5 o N

Effets sur les organismes ferrestres
Pas dinfoermation disponibie.

12.2. Persistance et dégradabilité

informations générales

Intrinséquement biodégradable.

Quick-FDS [16097-60455-24927-018576] - 2012-01-20 - 16:48:15

NOEL (14/28d) » 1000 mg/l
{Ongcorhynchus mykiss -

. QSAR Petrotoxy i

NOEL (14/284d) > 1000 mg/
{Cncorhynchus mykiss -
. QSAR Petrotox)

Version EUFR



Page 10 /12

FDS n°: 31385 SERIOLA 1510

Date de révision: 2011-03-23 Version 4.08

12.3. Potentiel de biocaccumulation

Informations sur le produit Pas d'information disponibie.

logPow >6 @ 20 °C
Informations sur les composants __ Pas d'information disponible.

Nom Chimigue log Pow
Distillats paraffiniques lourds {pétrole), hydrotraités - 64742-54-7 -

12.4. Mobilité dans le sol

Sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le preduit est peu mobile dans le
sol.

Air Il'y a peu de pertes par évaporation.

Eau Insoluble. Le produit s'étale a la surface de l'eau.

12.5. Résultats des evaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPvB Cette substance est considérés comme n'étant pas PBT et vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales Pas d'information dispenible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1,. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non Eliminer conformément aux Directives Européennns sur les déchets et fes déchets

utitisés dangereux. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable a 'élimination ou a
l'incinératien.
Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour e fraitement des

déchets a des fins de recyclage cu d'élimination

No de déchet suivant le CED Selon le code europeen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas retatif au produit
lui-méme mais a son application. Le code de déchet doit étre attripué par l'utilisateur, selon
I'application du produit. Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions:. 1308
84,

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID non réglementg

Version EUFR
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IMDG/IMO nhon réglementé
JCAQ/ATA non réglementé
ADN non réglemente

15. INFORMATIONS REGLE_MENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de

sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne

Inventaires Infernationaux

EINECS/ELINCS Esi conforme a (aux)
TSCA Est conforme a (aux}
DSL Est conforme a (aux}
ENCS -

IECSC Est conforme & (aux)
KECL Est conforme & (aux)
PICCS Est conforme & (aux)
AICS Est conforme 2 (aux)
NZloC £st conforme a (aux)
Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chernical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

{ECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Ausfralian Inventory of Chemical Subsiances

NZioC - New Zealand inventory of Chemicals

information supplémentaire

15.2. Evaluation de |a sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique Pas d'information disponible

15.3. Information sur les législations nationales

France

Eviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle {voir chapitre 8).
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16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
Pas diinformation disponible

Abbreviations, acronymes

Légende Section 8

+ Produit sensibilisant * Désignation de la peau

e Désignation du Danger C: Cancérogéne

M: Mutagéne R: Toxique pour la reproduction
Date de révision: 2011-03-23
Révision ***{ndigue la section remise & jour

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement {CE) No, 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. L.es renseignements qu’elie contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, & la date indiquée, lis sont donnés de honne
fol. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabhilité les précautions liées a
Futilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire a remplir fes obligations qui jui incomhent, Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s’assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006
FLS B ARS64 GAZOLE NON ROUTIER
Date de la version précédente: 2011-11-16 Date de révision: 2012-01-10 Version 3

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. lIdentificateur de produit

Nom du produit GAZOLE NON ROUTIER
Substance pure/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Carburant.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL RAFFINAGE MARKETING
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 82 88

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.mkefr-fds@total.com

1.4. Numéro d'appel d’urgence

ORFILA Tel: 01.45.42.59.59

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel : 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 04.91.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3, Tel : 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel (15)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2.

Classification
Liguides inflammables - Catégorie 3 - H226
Toxicité par aspiration - Catégorie 1 - H304
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Toxicité aigué par inhalation - vapeur - Catégorie 4 - H332

Corrosionf/irritation cutanée - Catégorie 2 - H315

Cancérogénicité - Catégorie 2 - H351

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) - Catégorie 2 - H373
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2 - H411

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16

Classification
Carc. cat. 3;R40 -Xn;R20- Xn;R65 - Xi;R38 - N;R51-53

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon : REGLEMENT (CE) No 1272/2008

BSOS

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque presume d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Conseils de prudence
P210 - Tenir & 'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P261 - Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/ des vétements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P331 - NE PAS faire vomir
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
P273 - Eviter le rejet dans I'environnement
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée

contient Combustibles diesels.
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2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques

Propriétés ayant des effets pour la

santé

Propriétés environnementales

Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au dessus

du point d'éclair.

En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit

sous pression.

Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.

Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les mugqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de téte, vertiges,
vomissements et perte de coordination.

En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provoquer des Iésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme
pour I'environnement aquatique. Ne pas rejeter dans l'environnement.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nature chimique

Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 163°C et 357°C. Contient. Mélange d'esters de méthyl en

C16-C18.
Composants dangereux
Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS % en poids | Classification (Dir. Classification (Rég.
d'Enregistrement 67/548) 1272/2008)
REACH

Combustibles diesels 269-822-7| 01-2119484664-27 | 68334-30-5 >90 Xn;R20 Flam. Lig. 3 (H2286)
Xi;R38 Acute Tox. 4 (H332)

Carc. Cat.3;R40 Skin Irrit. 2 (H315)

Xn;R65 Carc. 2 (H351)
N;R51/53 Asp. Tox. 1 (H304)

STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Informations complémentaires

Contient: Des colorants et des agents traceurs

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16
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l4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Protection pour les secouristes

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du
savon,

L'injection a haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptéme ou blessure apparent.

Dans ce cas, la victime doit étre immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Pour les bralures thermiques mineures, refroidir la brllure. Maintenir la zone briilée sous
l'eau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Laver
avec de |'eau et du savon.

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance a
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé a température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition
a des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne a l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immeédiatement un médecin.

S'il y a le moindre soupgon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogéne): Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime & l'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner a boire.

Ne PAS faire vomir: car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des Iésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).

Transporter immédiatement la victime & I'hépital.

Ne pas attendre l'apparition de symptémes.

ATTENTION Secouristes! - pensez a votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de détails.
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation légére.
Contact avec la peau Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.
Inhalation L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme

respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coardination.

Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation de |'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systeme nerveux central.
Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance a une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux médecins Traiter de fagon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (COZ). Poudre séche, Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé
uniguement).

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est a proscrire (I'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
mélanges explosifs avec l'air.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers
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Equipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé a la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant

contre le feu (ARI) avec un masque intégral.

Autres informations Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir 4 I'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément
a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours étre
évaluée et si possible soumise a I'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément a la réglementation en
vigueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arréter ou contenir la fuite a la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immediate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.

Conseils pour les non-secouristes Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes a
proximité immédiate). Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les secouristes En cas de

Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.

Déversements importants : une combinaison de protection compléete, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence a manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques :. les gants en PVA ne
sont pas imperméables a l'eau et ne conviennent pas pour une opération d'urgence.
Casque de protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques.
Lunettes de sécurité et/ou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.

Protection respiratoire: Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). |l est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de I'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.

Si la situation ne peut étre parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygéne est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit étre utilisé.
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6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement Contenir et collecter le produit répandu a l'aide d'un matériau absorbant non combustible,

(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour I'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 13). Les
déversements importants peuvent étre soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans I'eau. contenir
le produit avec des barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit étre soumis & l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux réglements applicables.

6.4. Référence a d'autres sections

Equipement de protection Vair section 8 pour plus de détails.

individuelle

Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails.

Autres informations Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus

probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de l'air,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures a prendre.

La concentration de H2S dans I'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particulierement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier a I'air libre ol les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraine sans
doute pas d'exposition a des concentrations dangereuses. Etant donné que le H2S a une
densité supérieure a l'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent étre évaluées au cas par cas.
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[7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique

Prévention des incendies et des
explosions

Prendre des précautions contre I'électricité statique.

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent étre confiées qu'a du personnel
qualifié (interne ou externe).

Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le contact
avec la peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR.
Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Ne pas utiliser d'air comprimeé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur
vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
étre mises a la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles..

Manipuler a I'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Eviter l'accumulation de
charges éelectrostatiques. Mettre a la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les
frottements dus a I'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables
de générer des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du
chargement.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne
jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.

NINTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).
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Mesures d'hygiéne

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer, Eviter le contact avec la peau, les yeux
et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vétements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement aprés
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
I'eau et du savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent étre inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.

Nettoyer réguliérement I'équipement, les locaux et les vétements de travail. Conserver a
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des regles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser I'équipement de protection individuelle requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte

d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et

stockage

Matiéres a éviter

Matériel d'emballage

les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la législation européenne, nationale
ou locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confiné, contréler la teneur en oxygene et l'inflammabilité de
I'atmosphére. Sila présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contréler
le teneur en H2S de I'atmosphére. Eviter laccumulation de charges électrostatiques.

Avant les opérations de transfert, contréler que tout I'équipement est mis a la terre.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mémes vides).
Stocker les produits conditionnés (flts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, a l'abri de I'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans I'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'ily a
lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.

Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.

Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.

Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (PEHD). Certaines
matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revétement
selon les caractéristiques des matieres en question et |'utilisation prévue. La compatibilité
doit étre vérifiée aupres du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contréle
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Limites d'exposition Non concerné
Légende Voir section 16
DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
Nom Chimique Effets systémiques a | Effets locaux a court | Effets systémiques a Effets locaux a long
court terme terme long terme terme
Combustibles diesels 4300 mg/m?/15min 2.9 mg/kg/8h (dermal)
68334-30-5 (aerosol - inhalation) 68 mg/m3/8h (aerosol -
inhalation)
DNEL Consommateur
Nom Chimique Effets systémiques a | Effets locaux a court | Effets systémiques a Effets locaux a long
court terme terme long terme terme

Combustibles diesels
68334-30-5

2600 mg/m3/15min
(aerosol - inhalation)

1.3 mg/kg/24h (dermal)
20 mg/m?/24h (aerosol -
inhalation)

8.2. Controles de I'exposition

Controle de I'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphere respirable et porter les équipements recommandés.

Equipement de protection individuelle

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

oxygene, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmospheres polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur a
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boite filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides. Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,

Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter ;. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Ecran facial.
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Date de révision: 2012-01-10 Version 3
Protection de la peau et du Porter les vétements de protection appropriés. vétements imperméables aux
corps hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité.
Protection des mains Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions

concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que les risques d'abrasion et de coupure.

Note: les gants en PVVA ne sont pas imperméables a I'eau et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence.

[Exposition répétée ou prolongée

Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques

PVA ) > 480 min EN 374, (), toute épaisseur
(Caoutchouc fluoré (*) > 480 min EN 374, (*), toute épaisseur
Caoutchouc nitrile > 0.3 mm > 480 min EN 374

En cas de contact par projection:

Matiére des gants Epaisseur du gant Temps de pénétration Remarques
Néopréne > 0.5 mm > 60 min EN 374
PVC > 0.2 mm > 60 mn EN 374

Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect limpide

Couleur rouge

Etat physique @20°C Liquide

QOdeur caractéristique

Propriété Valeurs Remarques Méthode

pH Non applicable

Point/intervalle d'ébullition 150 - 380 °C ASTM D 86
302-716 °F ASTM D 86

Point d'éclair >55°C ASTM D 93
= 181 8F ASTM D 93.

Taux d'évaporation Non applicable

Limites d'inflammabilité dans l'air

supérieure 5 %

inférieure 0.5%
Pression de vapeur <1kPa@ 37.8 °C EN 13016-1
Densité de vapeur >5
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GAZOLE NON ROUTIER

Date de révision: 2012-01-10 Version 3

Masse volumique
Hydrosolubilité
Solubilité dans d'autres solvants

logPow
Température d'autoignition

Viscosité, cinématique

Propriétés explosives
Propriétés oxydantes

Possibilité de réactions
dangereuses

9.2. Autres informations

820 - 845 kg/m? @ 15°C
Non applicable

Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels
Non applicable

> 250 °C ASTM E659-78
> 482 °F ASTM E659-78
<7 mm2/s

Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygéne et de la structure
chimique

D'apres la strusture chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes

Aucune dans les conditions normales d'utilisation

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Informations générales

10.2. Stabilité chimique

Stabilité

Pas d'information disponible.

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, I'électricité statique.

10.5. Matieres incompatibles

Matiéres a éviter

Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
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Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

La toxicité aigué a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite a une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aigué par inhalation.

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée.

Basé sur un score d'érythéme moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedeme
moyen de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer
des irritations de la peau et/ou dermatites.

Cette substance ne répond pas aux critéres de classification de 'UE. Une étude clé a
indiqué que le produit n'est pas irritant pour les yeux.
Peut provoquer une irritation légére.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux central.
Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance & une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

Toxicité aigué Informations sur les composants

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Combustibles diesels LDS0 &gt; 2000 mg/kg bw (rat - [ LD50 &gt; 5000 mg/kg bw (rabbit| LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
OECD 401) -OECD 434) (rat - OECD 403)

Sensibilisation

Sensibilisation

Effets spécifiques

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.
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Cancérogénicité Une activité cancérogéne est rapportée en présence d'irritation cutanée répétée. Sur la

base de cette information et de I'analyse des HAP, ce type de gazole peut montrer un faible
potentiel cancérogéne. Les résultats d’autres études étayent la classification.

Nom Chimique Union Européenne
Combustibles diesels Carc. 2 (H351)
68334-30-5

Mutagénicité

Mutagénicité sur les cellules Le potentiel mutagene de la substance a été largement étudié dans une série d'études

germinales in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagéneése in vivo et in vitro et de leurs faibles
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux criteres de classification de 'UE. Sur
la base du test d'/Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un
potentiel génotoxique.

Toxicité pour la reproduction . Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critéres de classification de I'UE.

Autres constituants
Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Toxicité systémique spécifique pourlLes études ne mettent pas en évidence de formes sévéres d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systémiques.

unique)

Toxicité systémique spécifique pourlLa toxicité a doses répétées de la substance a été étudiée aprés une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
répétée) séveres d'effets toxiques chroniques systémiques.

Toxicité par aspiration Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des Iésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Autres informations

Autres informations Non concerné.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique.

Toxicité aigué& pour le milieu aquatique Informations sur le produit
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Toxicité aigué pourle m

lieu aquatique Informat

ons sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

EL50 (48 h) 68 mg/
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96 h) 21 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels
68334-30-5

NOEL (21d) 0.2 mg/l
(Daphnia magna - OECD

211)

NOEL (14/28d) 0.083 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilite

Informations générales

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

12.3. Potentiel de

bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow

Non applicable

Informations sur les composants

12.4. Mobhilité dans le sol

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre,

Mobilité
Méthode Compartiment Résultat (%) Remarques
Répartition dans le milieu en Sol 62.86
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)
Répartition dans le milieu en Sédiment 12.64

pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Ill)
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pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Il

Répartition dans le milieu en Eau 0.14
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau Ill)
Répartition dans le milieu en Air 24.36

Sol

Air

Eau

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile

dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.

Le produit s'étale a la surface de I'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.
Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de I'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPVB

La concentration d'anthracene dans cette substance n'excéde pas 0,1 % (CONCAWE
2010). Aucune autre structure d'hydrocarbure représentatif ne répond aux criteres
PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni

bioaccumalable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales

Pas d'information disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non
utilisés

Emballages contaminés

No de déchet suivant le CED

Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets

dangereux.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent étre
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets a des fins de recyclage ou

d'élimination.

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-méme mais & son application. Le code de déchet doit &tre attribué par I'utilisateur, selon

I'application du produit.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

]
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ADR/RID
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Désignation officielle de GAZOLE
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage 1l
Etiquettes ADR/RID 3
Danger pour I'environnement. oui
Code de classification F1
Dispositions spéciales 640L
Code de restriction en tunnels (D/E)
Numéro d'identification du 30
danger
Description UN1202, GAS OIL, 3, PG IlI, (D/E)
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
IMDG/IMO
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage 1
Polluant marin P
No EMS F-E, S-E
Description UN1202, GAS OIL, 3, PG llI, (55°C c.c.)
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
ICAO/IATA
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage 1l
Code ERG 3L
Dispositions spéciales A3
Description UN1202, GAS OIL, 3, PG Il
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 0L
ADN
UN/ID No UN1202
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Désignation officielle de Gas oil
transport

Désignation officielle de GAZOLE
transport

Classe de danger 3
Etiquettes de danger 3

Groupe d'emballage 1
Danger pour I'environnement. oui

Code de classification F1

Description UN1202, GAS OIL, 3, PG llI
Quantités exceptées E1

Quantité limitée 5L

Ventilation VEO1

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Reglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiere de
sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne

REACH
Cette substance a été enregistrée conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS Est conforme & (aux)
TSCA Est conforme a (aux)
DSL Est conforme a (aux)
ENCS -

IECSC Est conforme a (aux)
KECL Est conforme a (aux)
PICCS Est conforme a (aux)
AlCS Est conforme & (aux)
NZloC Est conforme a (aux)
Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
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AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
NZloC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

15.3. Information sur les législations nationales

France

. Arrété du 1er juillet 2004 fixant les regles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans
les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

. ICPE : rubrique 1430-1432 (liquide inflammable 2éme catégorie)

. Décret n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

Code du Travail:

. Art. R.4624-19 a R.4624-20 et arrété du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcée).

Code de la Sécurité Sociale:

. Art. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601 (Tableau des maladies professionnelles)

Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n® 4bis

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R20 - Nocif par inhalation
R38 - Irritant pour la peau
R40 - Effet cancérogéne suspecté - preuves insuffisantes
R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Abbreviations, acronymes
GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
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Légende Section 8
+ Produit sensibilisant L4 Désignation de la peau
b Désignation du Danger C: Cancérogéne
M: Mutagéne R: Toxique pour la reproduction
Date de révision: 2012-01-10
Révision sections de la FDS mises-a-jour: Scénario d'exposition.
Information supplémentaire D'autres usages que ceux listés en section 1.2 peuvent avoir été prévus pour la/les

substance(s) constituant le produit. Veuillez nous contacter si votre usage n'est pas inclus

dans ceux figurant a la section 1.2
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas I'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire a remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que

ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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Trade name / designation Vacuum Gas cils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils (HGO) - Distiliate fuel oils

Descripteur des usages
Domaine d'utilisation
3U3 - Production Industrielfe (Tout)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation en systéme fermé, aucune probabilité d'exposition
PROC2 - Utilisation selen un procédé en continu en milieu confiné avec des conirdies occasionnels de exposition
PROC3 - Utilisaticn selen un procédé en lots en milleu confine (synthése ou formulation)
PRQOC4 - Utilisation selon un procédé en lots el autres procédés (synthése) avec lesquels if v a des occasions d'exposition
PROCS8a - Transfert de substance ou mélange (chargement/déchargement) de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés
PROCSb - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés
PRGOCS - Transfert d'une substance ou d'un mélange dans de petits conteneurs (ligne spécialisée dans le remplissage, y compris
le pesage)
PROCTE - Utilisation comme réactif de laborateire

Catégorie de rejet dans 'environnement
ERC1 ~ Fabrication de substances
ERC2 - Fabrication de mélanges
ERC3 - Formulation des matiéres
ERC4 - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans la production et dans des produits, qui ne sont pas intégrés aux
articles
ERCS - Utilisation indusirielie découlant de lnclusion dans ou sur une matrice
ERC8a - Utilisation industrielle entratnant la production d'une autre substance (uiilisation des produits intermédiaires)
ERC8&b - Utilisation industrielle d'aides a la fabrication réactives
ERCGc - Usage indusiriel de monoméres pour la fabrication de thermoeplastiques
ERCEd - Usage industriel de régulateurs de process pour les procédés de polymérisation dans la production de résines,
caocutchoucs, polymeéres
ERC?7 - Utilisation industrielle de substances en systémes fermés
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 1.1b. v1.

Processus, tdches et activités couverts

Le chargement de vrac {y compris les navires de merfbarges, wagons/camions et chargement de GRYV Grand Récipieni Vrac) de
ta substance dans des systémes clos ou confinés, y compris les expositions accidentelles pendant I'échantillonnage de la
substance, son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe,

Quantités ufilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans ta région ; 0.1
Tonnage pour utilisation régionale {fonnesfan): 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utitisé localement : 0.002
Tonnage annuel du site (en tonnesfan}: 5.6E+4
Tormage quotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.9E+5

Fréquence et la durée d'utilisation
Rejets continus.
Jours d'émission (joursfan}: 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque -
Facteur de dilution locale dans feau douce @ 10
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Facteur de dilution locale dans 'eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant Pexposition de I'environnement

Fraction libérée dans 1'air du procédé {rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-3

Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risguas) © 1.0E-6
Fraction libérée dans le sol du procedé (rejet initial avant mesure de gestion des risques) ;. 0.00001

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les praliques couranies varient selan les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont done ulilisées,

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol

Le risque iié a une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte (principalement
{ingestion).
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du sile ou les récupérer.
Aucun traitement des eaux usées requis.
Traiter les émissions almosphériques pour assurer une efficaciié d'épuration typique de (%) : 90
Traiter les eaux usées sur site {avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer l'efficacité d'épuration requise de {%): »>=0
£n cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer 'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de {%): »=0

Mesures organisationnelles pour prévenirflimiter les émissions a partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrieiles sur des sols naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacite totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissibie du site (MSafe) (kgfj) : 2.9E+6
Débit de funité de traitement des eaux usées domesliques pris en charge (M3 /) 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

l.a traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales etfou nationales
applicables.

Conditions et mesures relatives 4 la valorisation externe des déchets
L.a traitement et I'élimination externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicables,

Remargques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires {OC) et des Mesures de
Maitrise du Risgue (RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

ravailleurs ou Consommateurs.

.2. Maitrise de I'exposition - 1

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 6,5 kPa & température et pression normales
Concentration de la substance dans e produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal & 100 % (sauf mention contraire).
Frégquence et Ia durée d'utilisation
Couvre les expositions quolidiennes aflant jusqu'a 8 heures (sauf mention conlraire).
Autres conditions opérationnelies affectant Fexposition
Operation réalisée a température élevée (> 20°C supérieure a la température ambiante). Suppose qu'un bon niveau d'hygiéne
du travail est respecté.
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:2a. Maitrise di ositior ravailleurs
Scénarios paricipants i Conditions opérationnelies et mesures de gestion des risques
Mesures générales applicables a towtes fes Conirdler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
activités sysiémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et

entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systemes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer fes équipements sf possible avant les opérations d'entretien.

Lorsqu'it exdste un risque d'exposition : veiller a ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de P'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les exposilions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les deéversements ef
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contréle ; envisager la nécessité d’'une surveillance
medicale; identifier et mettre en ceuvre des actions correctives.

Mesures genérales {agents irritants pour fa Eviter tout contacl direct du produil avec la peau. identifier les zones de la
peau) peau suscepiibles d'étre en contact indirect avec le produit, Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'éire en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et
signaler tout probleme de peau pouvant se développer par la suite.

Expositions générales (systemes clos) Manipuler la substance dans un systéme clos.
Expositions générales (systémes ouverts) Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.
échantillonnage Aucune autre mesure specifique identifiée.

Chargement et déchargement de vrac en miliev Manipuler la subsfance dans un systéme clos. Porl de gants appropriés
clos conformes a fa norme EN374,

Chargement et déchargement de vrac en milieu Port de gants appropriés conformes & la norme EN374,

ouvert

Nettoyage et maintenance des équipements Vidanger et rincer le systéme avanl premiére utilisation ou entrelien des
equipements. Port de gants résistants aux produits chimiques {conformes a
la norme EN374) associé 4 une formation de base du personnel.

lActivités de laboratoire Aucune autre mesure spécifique identifiée.
Remplissage de fiits et de petits récipients Port de gants appropriés conformes a ka norme EN374,
Stockage Manipuler la substance dans un systéme clos,

2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateur:
Catégorie(s) de produit || Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicable.

3. Evaluation de I'e

xposition et références

Santé
L'outi ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf
indication contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été ulilisée pour calculer le taux d'exposition environmementale avec le modeéle
Petrorisk.
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Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN(M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
operationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risgues/conditions
opérationnelles sont adopises, les utilisateurs doivent s'assurer que Jes risques sont controlés & des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de ia peau.
Les données disponibles refatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont etablies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

L.es conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliguer 4 tous les sites : une
mise a I'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour
optenir l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées, Pour
obtenir I'efficacité nécessaire d'élimination de I'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. De plus amples détails
sur les technologies de controle et de mise & I'échelle sont fournis dans la fiche de donnée SpERC
(http:/icefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Quick-FI2§ [16091-60393-27524-017168] - 2012-01-20 - 16:46:35



¢FDS 2637

ES05004
Version 1.0
Trade name / designation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Qils (HGO) - Disiillate fuel oils

cénario d'expositio
Formuiation et (re)conditionnement de substances et de mélanges, Au niveau industriel.

Descripteur des usages
Domaine d'utilisation
SU3 - Preduction Industrielle (Tout)
SU10 - Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditicnnement (a 'exclusion des alliages)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utilisation en sysiéme fermé, aucune probabilité d'exposition
PROC2Z - Utilisation selon un procédé en continy en milieu confing avec des contréles occasiennels de Pexposition
PROCS3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné (synthése ou formulation)
PROC4 - Utilisation sefon un procédé en lots et autres procédés (synthése) avec lesquels il v a des cccasions d'exposition
PRQOCS - Mixages ou mélanges selon des procédés en lots pour fa formulation de mélanges et d'articles {contact & plusieurs
étapes et/ou significatif)
FROCBSa - Transfert de substance ou méiange {chargement/déchargement) de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
Stablissements non specialisés
PROCSbD - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés
PRGCCY - Transfert d'une substance ou d'un mélange dans de petits conteneurs (figne spécialisée dans le remplissage, y compris
le pesage)
PROC14 - Production de mélanges ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
PRQC15 - Utilisation comme réactif de laboratoire

Catégorie de rejet dans I'environnement
ERC2 - Fabrication de mélanges

Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 2.2.v1.

Processus, taches et activités couverts

Formulation, emballage et reconditionnement de la substance et de ses mélanges dans le cadre de processus continus ou par
lots, y compris le stockage, les transferts de matiéres, le méiange, I'agglomération, la compression, le pastillage, 'extrusion, le
conditionnement a petite et grande échelle, I'échantiflonnage, I'entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.

|
|

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Conditions opérationnelles et mesures de

Maitrise de Texposition de lenvironnamant

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale {tonnes/an) : 2.8E+7
Fraction du tonnage régional utilisé localement ; 0.0011
Tonnage annuei du site (en tonnes/an} : 3.0E+4
Tonnage guotidien maximal du site (en kg/jour) : 1.0E+5

Fréquence et la durée d'utilisation
Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an) : 300

Facteurs environnementaux gui ne sont pas influencés par la gestion du risque -
Facteur de dilution locale dans l'eau douce ; 10
Facteur de dilution locale dans I'eau de mer @ 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant I'exposition de I'environnement

Fraction libérée dans {'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques} . 1.0E-2

Fraction fibérée dans les eaux usées du procedé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 2.0E-5
Fraction libérée dans le sol du procéde (rejet initial avant mesure de gestion des risques) : 0.0001
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Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié a une exposition environnementale est induit par le companiment sédiments d'eau douce.
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer.
En cas d'évacuation vers I'unité de traitement des eaux usées domestiques, aucun traitement des eaux usées sur site n'est requis.
Traiter les émissions atmosphérigues pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 0
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer I'efficacité d'épuration requise de (%) »>=59.9
En cas d'évacuation dans l'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer I'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%): >= 0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter Jes émissions a partir du site
Eviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sois naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées,

Conditions et mesures relatives & la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans fes eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de 'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site (unité de traitement des eaux domestiques) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissible du site (MSafe) {kg/j} : 6.8E+5
Dékil de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3/}): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

i.a traitement et Félimination exiernes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationales
applicabies.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La traitement et 'élimination externes des déchels doivent étre conformes aux régiementations locales et/ou nationales
applicables.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des cenditions opératoires (OC) et des Mesures de
Maltrise du Risgue {RMM) se trouvent dans le dossier Petrorisk

2.2. Maitrise de I'ex

Bosition - Travailleu

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales
Concentration de [a substance dans le produit
Couvre un pourceniage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention centraire}.
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusgu'a 8 heures (sauf mention contraire).
Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose gu'un bon
niveau d'hygiene du travail est respecté.
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Maitrise

sition de il

Scénarios participants

il Conditions operationnelles et mesures de gestion des risques

tﬂesures générales applicables a toutes les
ctivités

Mesures générales {agents irritants pour la
peau)

Expositions générales (systemes clos)
Expositions générales {systémes ouverts)
Fchantillonnage

[Transferts en futs/ par lots

[Transferts de vrac

Opérations de mélange {systémes ouverts)

IActivités de laboratoire

Production ou préparation d'articles par
iagglomération, compression, extrusion ou
pastillage

Remplissage de fiits et de petits récipients

Nettoyage et maintenance des équipements

Stockage

Contréler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple g'il s'agit de
systémes confinés ou clos si les installations sont correctement congues et
entretenues, sl existe un bon niveau de ventifation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement, Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.

Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller & ce que le personnel concerné
soit informé de la nature de l'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller a la disponibilite
d‘équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
l'efficacité des mesures de contréle ; envisager la nécessité d'une surveillance
médicale; identifier et metitre en ceuvre des actions correctives.

Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la
peau susceptibles d'étre en confact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'éire en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de hase du personnel pour éviter/réduire les expositions et
sighaler tout probiéme de peau pouvant se développer par la suite.

Manipuler |z supstance dans un systéme clos.

Port de gants appropriés conformes & Ja norme EN374.

Aucune auire mesure spécifique identifiée.

Utiliser des pompes vide-fGts ou verser le contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants résistants aux groduits chimiques (conformes 3 fa

norme EN374) associé & une formation de base du persannel.

Manipuler la substance dans un systéme clos. Port de gants appropriés
conformes & [a norme EN374.

Assurer une ventilation par extraction aux points ol les émissions
surviennent. Port de gants résistants aux produits chimiques (conformes a la
norme EN374) associé a une formation de base du personnel.

Aucune autre mesure spécifique identifiée.

Port de gants appropriés conformes & la norme EN374.

Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Vidanger le systéme avant l'ouverture ou 'entretien des éguipements. Port
de gants résistants aux produits chimigues (conformes & la horme EN374)
associé a une formation de base du personnel.

Stecker la substance dans un systéme clos.

"2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs.

Catégorie{s} de produit

1l Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

Non applicable.

3. Evaluation de l'exposition et références
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Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques {TRA) a éié utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail {(sauf
indication contraire)

Environnement
La méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition environnementale avec le modéle
Petrorisk.

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas depasser les DN{M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risgues sont controlés a des niveaux au moins équivalents,
l.es données disponibles relatives aux dangers ne permeitent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'auires risques pour la santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une
mise a ¥échelle peut donc s'averer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour
obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur site/hors site, seules ou combinées. Pour
obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination de ['air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. Plus d'informations sur
la mise & 'échelle et les technologies de contréle sont disponibles sur [a fiche d'information SpERC
{http://cefic.org/enireach-for-industries-libraries. html).
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ES05015
Version 1.0
Trade name / designation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Qils (HGO) - Distillate fuel olls

it

burant, Au niveau industriel.

Utilisation comme car

Descripteur des usages
Domaine d'utilisation
SU3 - Production Industrielie {Tout)

Catégorie de procédé

PROC - Utilisation en systéme fermé, aucune probabilité d'exposition
PROC2 - Utilisation selon un procédé en continu en milieu confiné avec des contréles occasionnels de 'exposition
PROCS3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné {synthése ou formulation)
PROCS8a - Transfert de substance ou mélange {chargement/déchargement) defvers des cuves/des grands conteneurs dans fes
établissements non spécialisés
PROCSBb - Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) de/dans des cuves/des grands conteneurs dans
des établissements spécialisés
PROC16 - En utilisant la matiére comme source de combustible, on peut s'attendre & une exposition limitée aux composés non
brilés

Catégorie de rejet dans 'environnement
ERC7 - Utilisation industrielle de substances en systémes fermés
Catégorie spécifique de rejet dans 'environnement (SERC)
ESVOC SpERC 7.12a.v1.

Processus, tiches et activités couverts
Couvre lutilisation comme combustible (cu comme additifs de carburant) et comprend les activiiés associées 4 son transfert, 8
scn utilisation, a 'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCRB. Principalement hydrophobe.

Quantités utilisées

Fraction du tonnage européen utilisé dans la région : 8.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) : 4.5E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement : 0.34
Tonnage annuel du site {en tonnes/an}: 1,5E+6
Tonnage guetidien maximal du site (en kg/jour) : §.0E+6

Fréquence et la duree d'utilisation
Rejets continus.
Jours d'émission {joursfan) : 300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par 1a gestion du risque
Facteur de dilution Jocale dans 'eau douce : 10
Facteur de dilution locale dans ¥eau de mer : 100

Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant 'exposition de I'environnement

Fraction libérée dans l'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 5.0E-3

Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejef initial avant mesures de gestion des risques) : 6.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rgjet initial avant mesure de gestion des risques) . 0

Conditions techniques et mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejefs de process conservatrices sont donc utilisées.

Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans l'air et les rejets

dans le sol
Le risque lié 4 une exposition environnementale est induit par ie compartiment sediments d'eau douce.
En cas d'évacuation vers {'unité de traitement des eaux usées domestigues, aucun traitement des eaux usées sur site n'est reguis.
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Traiter les emissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : 95

Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans [a masse d'eau) pour assurer {'efficacité d'épuration requise de (%): >=97.7
En cas d'évacuation dans {'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usées sur site de (%) »>=60.4

Mesures organisationnelles pour prévenirilimiter les émissions a partir du site
Eviter le daversement de substances non dissoutes dans les eaux usses du site ou les récupérer, Ne pas épandre de boues
industrielles sur des sols naturels. Les boues deoivent étre incinérées, contenues ou récupérées.

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de la substance dans les eaux usées par trailement des eaux usées domestiques (%) : 94.1
Efficacité totale de I'épuration des eaux usées apres RMM sur site ef hors site (uniié de traitement des eaux domestiques) (%) :
97.7
Tonnage maximal admissible du site {MSafe) (kg/) © 5.0E+6
[Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (M3 /j); 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont fimitées par les moyens de maitrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compie dans I'évaluation de I'impact au niveau régional.

Conditions et mesures relatives a la valorisation externe des déchets
La valorisation et [e recyclage externes des déchets doivent étre conformes aux réglementations locales et/ou nationaies en
vigueur.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe d'identification des conditions opératoires {OC) et des Mesures de
Maitrise du Risque (RMM} se trouvent dans e dossier Petrorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liguide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales
Concentration de la substance dans le produit
Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal & 100 % (sauf mention contraire).
Frégquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositicns quotidiennes allant jusqu'a 8 heures (sauf mention coniraire).
Autres conditions opérationnelies affectant 'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la tempéraiure ambiante, sauf mention contraire. Suppose gqu'un bon
niveau d'hygiéne du travail est respecté.
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2.2a. Maitrise de I'exposition des travailleurs
Scénarios participants i Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

Mesures générales applicables a toutes les Contrdler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de
activités systémes confinés ou clos si les installaticns sont correctement congues et

entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant la rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien,

Lorsqu'il existe un risque d'exposition @ veiller a ¢e gue le personne! concerné
soit informé de la nature de I'exposition encourue et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter les expositions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; netioyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
efficacité des mesures de contréle ; envisager la nécessite d'une surveillance
medicale; identifier et metire en ceuvre des actions correctives.

Mesures générales (agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de fa

peau) peau suscepiibles d'étre en contact indirect avec le produit. Porter des gants
(testés selon ta norme EN374) si les mains sont susceptibles d'étre en contact
avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contaminationftout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour €viter/réduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvant se développer par la suite.

Transferts de vrac Port de ganis appropries conformes a la norme EN374.

[Transferts en flts/ par lots Port de gants appropriés conformes & la norme EN374,

Uitilisation comme carburant (systémes clos) Aucune autre mesure specifique identifiée,

Nettoyage et maintenance des équipements Vidanger le systéme avant l'ouverture ou l'entretien des éguipements. Port
de gants résistants aux produits chimigues (conformes & la norme EN374)

associé a une formation de base du personnel.

Stockage Manipuler la substance dans un systéme clos.

2.2b. Maitrise de I'exposition des consommateurs _ :
Catégorie(s) de produit Il Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques
Non applicabile.

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risgue d'exposition sur le ieu de travail {sauf
indication centraire)

Environnement
l.a méthode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer le taux d'exposition envirennementale avec le modéle

Petrorisk,

Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN{M)EL deés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans e ¢as ol d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risgues sont controlés a des niveaux au moins équivalents,
i.es données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de ia peau.
Les données dispenibles relalives aux dangers ne nécessitent pas d'élablir de DNEL pour d'autres risques pour la santé. Les
Mestres de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur [a santé.
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Environnement

Les consedls fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites : une
mise a l'echelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour
obtenir l'efficacité nécessaire d'élimination des eaux usées, utiliser les technologies sur sile/hors site, seules ou combinées. Pour
obtenir 'efficacité nécessaire d'élimination de I'air, viiliser les technologies sur site, seules ou combinées. Plus d'informations sur
la mise 2 I'échelle st les technologies de controle sont disponibies sur la fiche d'information SpERC
{http://cefic.org/enireach-for-industries-libraries . himl}.
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ES05016
Version 1.0
Trade name / designation Vacuum Gas oils (VGO) - Hydrocracked Gas Oils {HGO) - Distiliate fuel oils

S expositio

Utilisation comme carburant, Au niveau professionnel.

Descripteur des usages

Domaine d'utilisation
S5U22 - Usages professionnels: Domaine public {administration, éducation, loisirs, services, artisanat)

Catégorie de procédé

PROC1 - Utifisation en systéme ferme, aucune probahilité d'exposition
PROC2 - Utilisation sefon un procédé en continu en miliey confiné avec des contrles occasionnels de exposition
PROC3 - Utilisation selon un procédé en lots en milieu confiné (synthése ou formulation)
PROCSa - Transfert de substance ou mélange (chargement/déchargement) de/vers des cuves/des grands conteneurs dans les
établissements non spécialisés
PROCSb - Transfert de substance ou de mélange (chargementdéchargement) de/dans des cuves/des grands contensurs dans
des éfablissements spécialisés
PROC16 - En utilisant la matiére comme source de combustible, on peut s'attendre & une exposition limitée aux composés non
brilés

Catégorie de rejet dans I'environnement

ERCS8a - Utilisation en intérieur largement dispersive de substances en systémes clos
ERC8b - Utilisation en extérieur largement dispersive de substances en systémes clos
Catégorie spécifique de rejet dans "environnement (SERC)

ESVOC SpERC 9.12.v1,

Processus, taches et activités couverts

Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant} et comprend les activités associées a son transfert, &
son utilisation, & I'entretien du matériel, et au traitement des déchets.

Caractéristiques du Produit
La substance est une UVCB. Principalement hydrophobe.

Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques

. Maitrise de l'exposition de l'environne

Quantités utilisées

Fraction du tonnage eurcpéen utilisé dans la région : 0.1
Tonnage pour utilisation régionale (tonnes/an) ; 6.7E+6
Fraction du tonnage régional utilisé localement . 0.0005
Tornage annuel du site (en tonnes/an) : 3.3E+3
Tonnage quotidien maximal du site (en kgfjour) : 9.2E+3

Fréquence et ia durée d'utilisation
Rejets continus.
Jours d'émission (jours/an} . 364

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de dilution locale dans {'eau douce : 10
Facteur de difution locale dans l'eau de mer : 100

Autres conditions opérationneiles d'utilisation affectant 'exposition de I'environnement

Fraction linérée dans I'air du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) : 1.0E-4

Fraction libérée dans les eaux usées du procédé (rejet initial avant mesures de gestion des risques) | 0.00001
Fraction libérée dans le sol du procédé (rejet initial avant mesure de gestion des risgues) : 0.00001

Conditions technigques ef mesures au niveau du procédé pour empécher les émissions
les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées.
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Conditions techniques et mesures sur-site pour réduire ou limiter les écoulements, les émissions dans I'air et les rejets
dans le sol

Le risque lié & une exposition environnementale est induit par les hommes via une exposition indirecte {principatement
I'ingestion).
Aucun traitement des eaux usées requis
Traifer les emissions atmosphériques pour assurer une efficacité d'épuration typique de (%) : N/A
Traiter les eaux usées sur site (avant rejet dans la masse d'eau) pour assurer fefficacité d'épuration requise de {%); >=0
En cas d'évacuation dans 'unité de traitement des eaux usées domestiques, assurer l'efficacité d'épuration requise des eaux
usees sur site de (%) : >=0

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les émissions a partir du site
Eviter ie déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Ne pas épandre de boues
industrielies sur des scls naturels. Les boues doivent étre incinérées, contenues ou récupérées,

Conditions et mesures relatives a la station d'épuration municipale

Taux estimé de récupération de fa substance dans les eaux usées par traitement des eaux usées domestiques (%) : 94,1
Efficacite totale de I'épuration des eaux usées aprés RMM sur site et hors site {unité de traitement des saux domestiGues) (%) :
94.1
Tonnage maximal admissible du site {MSafe) (kg/) : 1.4E+5
Deébit de 'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 /}): 2000
Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination

Les émissions de combustion sont [imitées par les moyens de maitrise des émissions requis. Les émissions de combustion sont
prises en compte dans I'évaluation de l'impact au niveau régional,

Conditions et mesures relatives a ia valorisation externe des déchets
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent &tre conformeas aux réglementations locales et/ou nationales en
vigueur.

Remarques
Les informations supplémentaires concernant le principe didentification des cenditions opératoires (OC) et des Mesures de

Maitrise du Risque (RMM) se trouvent dans le dossier Peirorisk

Caractéristiques du Produit
Etat physique
Liguide, pression de vapeur < 0,5 kPa a température et pression normales
Congentration de la substance dans le produit
Ceuvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal a 100 % (sauf mention contraire).
Fréquence et la durée d'utilisation
Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'a 8 heures {sauf mention contraire).
Autres conditions opérationnelles affectant I'exposition
Suppose une utilisation pas plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, sauf mention contraire. Suppose qu'un bon
niveau d'hygiéne du fravail est respecte.
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; .2a. Maitrise de¢
Scénarios participants i
Mesures générales applicables i toutes les Contréler tout risque d'exposition en vérifiant par exemple s'il s'agit de

ctivités systémes confinés ou clos si fes installations sont correctement congues et
entretenues, s'il existe un bon niveau de ventilation générale. Vidanger les
systémes et les lignes de transfert avant {a rupture du confinement. Vidanger
et rincer les équipements si possible avant les opérations d'entretien.
Lorsqu'il existe un risque d'exposition : veiller & ¢e que le persennel concerng
soit informé de |a nature de I'exposition encource et qu'il ait connaissance des
mesures de base pour limiter ies expositions ; veiller & la disponibilité
d'équipements de protection individuelle ; nettoyer les déversements et
éliminer les déchets conformément aux exigences réglementaires ; surveiller
I'efficacité des mesures de contrdle ; envisager la nécessité d'une surveillance
meédicale; identifier ef metire en geuvre des actions correctives.

Mesures générales {agents irritants pour la Eviter tout contact direct du produit avec fa peau. ideniifier les zones de la

peau) peau susceptibles d'étre en contact indirect avec le produit, Porter des gants
(tesiés selon la norme EN374) si fes mains sont susceptibies d'étre en contact
avec la substance. Netfoyer immédiatement toute contamination/tout
déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer
une formation de base du personnel pour éviterfréduire les expositions et
signaler tout probléme de peau pouvani se développer par la suite.

Transferts de vrac Fort de gants appropriés conformes & la norme EN374,

Transferts en flts! par lots Utiliser des pompes vide-fiits ou verser fe contenu du conteneur avec
précaution. Port de gants appropriés conformes & la norme EN374.

Avitaillement en carburant Port de gants appropriés conformes a la norme EN374.

Utilisation comme carburant (systémes clos) Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 ou 5
renguvellements d'air par heure). ou. Veiller a ce gue 'opération soit
exécutée en extérieur,

Nettoyage et maintenance des équipements Vidanger fe systéme avant I'ouverture ou I'entretien des équipements, Port
de gants résistanis aux produits chimigues (conformes a la norme EN374)

associé a une formation de base du personnel.

Stockage Stocker la substance dans un systéme clos.

E - 2.2b. Maitrise de I'exposition des consommatelirs e
Catégorie(s) de produit [i Conditions opérationinelles et mesures de gestion des risques
Non applicable,

3. Evaluation de I'exposition et références

Santé
L'outil ECETOC d'évaluation des risques {TRA) a &té utilisé afin d'évaluer le risque d'expasition sur le lieu de travall (sauf
indication contraire)

Environnement
La methode des blocs d'hydrocarbures a été utilisée pour calculer fe taux d'exposition environnementale avec le modéle

Petrorisk.
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Santé

Le risque d'exposition prévu ne doit pas dépasser les DN{M)EL dés lors que les mesures de gestion des risques/conditions
opgrationnelles décrites en Section 2 sont mises en ceuvre. Dans le cas ot d'autres mesures de gestion des risques/conditions
opérationneiles sont adopiées, les utilisateurs doivent s'assurer gue les risques sont controlés a des niveaux au moins équivalents.
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.
Les données disponibles relatives aux dangers ne nécessitent pas d'établir de DNEL pour d'autres risques pour Ja santé. Les
Mesures de gestion des risques sont établies d'aprés une caractérisation qualitative des effets sur la santé.

Environnement

Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer a tous les sites ; une
mise & 'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. Pour
obtenir l'efficacite nécessaire d'élimination des eaux usées, uliliser les technologies sur sitefhors site, seules ou combinées. Pour
obtenir fefficacité nécessaire d'élimination de l'air, utiliser les technologies sur site, seules ou combinées. Plus d'informations sur
la mise & I'échelle et les technologies de contréle sent disponibles sur la fiche d'information SpERC
(http:ficefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htmi).
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Date de révision: 2011-04-14 Version 6

Cancérogénicité - Catégorie 1B

Toxique pour la reproduction - Catégorie 2

Toxicite systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) - Catégorie 2
Toxicité aigué pour le milieu aquatique - Catégorie 1

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 1

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16

Classification
Carc. cat. 2;R45 - Repr. cat. 3;R63 - Xn;R20 - Xn;R48/21 - R66 - N;R50-53

2,2, Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon : REGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger

H350 - Peut provoquer le cancer

H332 - Nocif par inhalation

H361d - Susceptible de nuire au foetus

H373 - Risque présumeé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par
contact cutané

H410 - Trés toxigue pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Conseils de prudence

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation

P260 - Ne pas respirer les poussiéres ou brouillards

P281 - Utiliser I'equipement de protection individuel requis

P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P331 - NE PAS faire vomir

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée

P273 - Eviter le rejet dans I'environnement

Informations Additionnelles sur les Dangers
EUHO0B6 - L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau

contient Fuel-oil résiduel

Version EUFR
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Version 6

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques

Propriétés ayant des effets pour la

santé

En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit

sous pression.

Le contact avec le produit chaud provoque des BRULURES THERMIQUES.

Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires.
Du sulfure d'hydrogéne peut s'accumuler en surface dans les réservoirs contenant ce
produit et peut atteindre des concentrations potentiellement dangereuses.

|3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nature chimique

Combinaison complexe et variable d'hydrocarbures paraffiniques, cycliques et aromatiques
dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C50 et dont le point
d'ébullition est compris approximativement entre 150°C et 750°C. lls peuvent contenir des
dérivés soufrés et des acides organiques. Ce produit contient des hydrocarbures
aromatiques polycycligues (HAP), dont certains sont considérés comme cancérogénes.

Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS % en poids | Classification (Dir. Classification (Rég.
d’Enregistrement 67/548) 1272/2008)
REACH
Fuel-oil résiduel 270-675-6 | 01-2119474894-22 | 68476-33-5 > 99 Xn;R20-48/21 Carc. 1B (H350)

Carc. cat. 2;R45
Repr. Cat. 3;R63
N;R50-53
R66

Repr. 2 (H361d)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)
EUH66

Informations complémentaires

SOUFRE < 1% (ISO 8754); Du sulfure d'hydrogéne peut s'accumuler en surface dans les
réservoirs contenant ce produit et peut atteindre des concentrations potentiellement

dangereuses

Contient: Des additifs multifonctionnels améliorant de performance

Note H

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

4. PREMIERS SECOURS
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4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
S'il y a le moindre soupgon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogéne). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage.

Contact avec les yeux EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer,

Si des irritations, des troubles de la vue ou des gonflements se produisent et persistent.
Demander l'avis médical d'un spécialiste.

En cas de projection de produit chaud dans les yeux, REFROIDIR IMMEDIATEMENT ET
ABONDAMMENT AVEC BEAUCOUP D'EAU, en écartant si possible les paupiéres,
pendant 10 minutes et transporter en milieu hospitalier spécialisé.

Contact avec la peau Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé a condition qu'il n'y ait pas
adhérence a la peau. Eliminer le maximum par essuyage. Utiliser un corps gras d'origine
végétale ou animale si nécéssaire. Ne jamais utiliser d'essence, de kéroséne ou d'autres
solvants pour laver la peau contaminée. Laver la zone affectée avec du savon et de l'eau.
Consulter un médecin si une irritation cutanée, un cedéme ou des rougeurs apparaissent et
persistent.

Lors de Il'utilisation d'équipements a haute pression, une pénétration de produit peut avoir
lieu. En cas de blessures par haute pression, consulter inmédiatement un professionnel
de la sante.

Pour les brilures thermiques mineures, refroidir la brilure. Maintenir la zone bralée sous
l'eau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Ne pas
percer les cloques. NE PAS essayer de retirer des parties de vétements collés & la peau
bralée, mais découper autour.

Consulter un médecin dans tous les cas de brllures graves. Dans ce cas, la victime doit
étre immédiatement transportée en milieu hospitalier.

Inhalation En cas d'exposition & des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols,
transporter la personne a |'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au
repos.

Commencer immeédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.

S'il'y a le moindre soupgon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogéne). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime a I'air frais aussi vite que possible.

Ingestion Ne PAS faire vomir. Ne pas donner a boire. Ne jamais rien faire avaler & une personne
inconsciente.
Consulter un médecin.

Protection pour les secouristes ATTENTION Secouristes! - pensez a votre sécurité pendant le sauvetage!.
Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de détails.

Version EUFR
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux Les vapeurs peuvent provoguer une irritation. Risque de brilure (si produit chaud).

Contact avec la peau Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. Risque
de bralure (si produit chaud).

Inhalation L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Provoque des maux de téte, de la somnolence ou d'autres lésions du systéme
nerveux central. Risque d'intoxication sulfhydrique (H2S).

Ingestion Peu ou pas de symptémes prévisibles. Au pire, des nausées et de la diarrhée peuvent
survenir.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux médecins Traiter de fagon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse (personnel formé uniquement).
Brouillard d'eau (personnnl formé uniquement).
Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CQO:). Poudre séche. Sable
ou terre. Autres gaz inertes (selon les réglementations).

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas appliquer de jets d'eau directement sur le produit en feu . ils pourraient occasionner
des éclaboussures et propager l'incendie.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est a proscrire (I'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier Une combustion incomplete est susceptible de donner lieu & un mélange complexe de
particules solides et liquides en suspension dans l'air, et de gaz, notamment du monoxyde
de carbone. Des composés organiques et inorganiques non identifiés.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé a la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
contre le feu (ARI) avec un masque intégral.
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Autres informations Ne pas laisser pénétrer I'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales Sauf en cas de déversements mineurs. La faisabilité de toute action doit toujours étre
évaluee et si possible soumise a I'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Sinécessaire, informer les autorités compétentes conformément a la réglementation en
vigueur,

Lorsque la présence de quantités dangereuses de H2S autour du produit déversé est
suspectée ou averée, des mesures supplémentaires ou spéciales peuvent étre justifiées,
notamment des restrictions d'acceés, I'utilisation d'équipements de protection spécifiques,
des procédures et la formation du personnel.

Eloigner le personnel non concerné. Eviter tout contact direct avec le produit déversé.
Arréter ou contenir la fuite a la source, si ceci ne présente pas de danger.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs. Eliminer toutes les
sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes & proximité immédiate).
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les non-secouristes Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Evacuer le personnel vers des endroits
s(rs. Assurer une ventilation adéquate. Equipement de protection individuelle, voir section

8.

Conseils pour les secouristes Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser un équipement de protection individuelle.
En cas de .

Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants. Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Déversements importants : une combinaison de protection compléte, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence a manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques:. les gants en PVA ne
sont pas imperméables a I'eau, et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Siun
contact avec le produit chaud est possible ou prévisible, les gants doivent étre résistants a
la chaleur et isolés thermiquement.

Casque de protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques.
si nécessaire résistants a la chaleur.

Lunettes de sécurité et/ou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.

Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s) contre les vapeurs
organiques (et le cas échéant pour le H2S). Si la situation ne peut étre parfaitement
évaluée, ou si un manque d'oxygéne est possible, seul un appareil respiratoire autonome
isolant (ARI) doit étre utilisé.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
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Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit
solidifié peut obstruer les tuyaux d'évacuation et les égouts. Si nécessaire. Consulter un
expert. Prevenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre
contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement contréler la propagation du déversement. Contenir et colll cter le produit répandu a l'aide
d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le
mettre dans un conteneur pour I'€limination conformément aux réglementations locales /
nationales (voir section 13). Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits
clos. Les déversements importants peuvent étre soigneusement recouverts de mousse, le
cas échéant, afin de limiter les risques d'incendie.

Méthodes de nettoyage Laisser le produit chaud refroidir naturellement. Collecter le produit déversé avec des
moyens appropriés. A l'aide de moyens physiques (pompage, écrémage, matériaux
absorbants). Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Nettoyage
a l'aide de laveurs haute pression, ou: Laver a l'eau chaude. Porter un équipement de
protection respiratoire.

En cas de contamination de sol, enlever le sol souillé pour traitement ou élimination, en
conformité avec les réglementations locales. Transférer le produit récupéré et les autres
matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et stocker/éliminer conformément
aux reglements applicables.

En cas de déversement dans |'eau.

Produit moins dense que I'eau :. En cas de petits épandages sur des eaux fermées,
contenir le produit avec des barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. Collecter le produit
déversé par absorption au moyen d'absorbants flottants spécifiques. contréler la
propagation du déversement.

Si possible, les grands déversements dans les eaux du milieu naturel doivent étre
contenus par des barrieres flottantes ou d'autres moyens mécaniques. collecter le produit
par écrémage ou d'autres moyens mécaniques appropriés. L'utilisation de dispersants doit
étre soumis a l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.
Collecter le produit et les autres matériaux récupérés dans des réservoirs ou conteneurs
appropriés en vue d'un recyclage ou d'une élimination en toute sécurité,

Le produit qui est plus dense que I'eau va couler au fond, et aucune intervention ne sera
généralement possible. Si possible, récupérer le produit et les matériaux contaminés avec
des moyens mécaniques, et les stocker/éliminer conformément aux réglements
applicables. Dans des situations particulieres (a évaluer au cas par cas, en fonction de
l'avis des experts et des conditions locales), la réalisation de tranchées en partie basse
pour recueillir le produit ou le recouvrement du produit avec du sable peuvent constituer
une solution possible.

6.4. Référence a d'autres sections

Equipement de protection Voir section 8 pour plus de détails
individuelle
Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails
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Autres informations Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de I'air,
direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures a prendre. Envisager linterruption des alimentations électriques si cette action
n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone ol les vapeurs du produit se sont
répandues.

La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particuliérement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir. Le déversement de petites quantités de produit, en particulier a
l'air libre ol les vapeurs se dispersent en général rapidement, sont des situations
dynamiques, ce qui n'entraine sans doute pas d'exposition & des concentrations
dangereuses.

Etant donné que le H2S a une densité supérieure a I'air ambiant, une exception peut
concerner la formation de concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels
que des tranchées, des dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces
circonstances, cependant, les actions appropriées doivent étre évaluées au cas par cas.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne industrielle et aux consignes de
manipulation sans danger securité.
Du sulfure d'hydrogéne peut s'accumuler en surface dans les réservoirs contenant ce
produit et peut atteindre des concentrations potentiellement dangereuses. Porter un
équipement de protection individuel. Voir section 8.
Prendre des précautions contre I'électricité statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent étre confiées qu'a du personnel
qualifié (interne ou externe).
Eviter d'éclabousser lors de Ia manipulation de volumes en vrac du produit liquide chaud.
Maintenir la température du produit aussi basse que possible afin de minimiser les
dégagements de fumées. Ne jamais contréler le niveau d'une citerne en s'éclairant avec
une flamme nue.
Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation
adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec 'air.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vétements. Porter les vétements de
protection appropriés.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention.
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Mesures d'ordre technique Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols. Assurer une ventilation adéquate.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention.
Concevoir les installations pour éviter les fuites et les projections de produit chaud.
Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles...
Conserver & I'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Prévention des incendies et des Adapter la température de stockage au niveau le plus bas possible, tout en la maintenant
explosions supérieure de 10°C au point d'écoulement, ET NE PAS DEPASSER 70°C.
NE JAMAIS chauffer un réservoir ou une citerne si les éléments chauffants ne sont pas
largement recouverts (minimum 15cm).
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques. Mettre a Ia terre, établir une liaison
équipotentiellle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de
transfert/réception. Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non
dégazées.
Ne pas réchauffer les pompes ou les conduites avec une flamme nue.

Mesures d'hygiéne Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vétements. Utiliser
I'équipement de protection individuelle requis.

Eliminer le maximum par essuyage. En cas de souillure minime de la peau, enlever le
produit & l'aide d'huile végétale. On peut également utiliser une huile blanche, de la
paraffine tiede ou un savon recommandé a cet effet.

N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant.

Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des vétements de travail.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Changer les vétements
contaminés en fin de journée de travail. Se laver les mains avant les pauses et
immédiatement aprés manipulation du produit. Les gants doivent étre inspectés
périodiquement et remplacés en cas d'usure, de perforation ou de contamination. Eviter de
respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités
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Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
stockage les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la législation européenne, nationale
ou locale applicable.

Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un
espace confing, contréler la teneur en oxygéne et l'inflammabilité de I'atmosphére. Sila
présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit, contréler le teneur en H2S
de I'atmosphere. Utiliser un équipement de protection individuelle adapté selon les
besoins.

Eviter 'accumulation de charges électrostatiques. Avant les opérations de transfert,
contréler que tout I'équipement est mis a la terre. Concevoir les installations pour éviter la
pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes
de danger des récipients (mémes vides). Stocker les produits conditionnés (fits,
échantillons, bidons...) dans des locaux bien ventilés, a I'abri de 'humidité, de la chaleur et
de toute source potentielle d'inflammation. Les lignes de produit ainsi que les dispositifs de
pompage seront calorifugés et pourvus d'un dispositif de réchauffage.

Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Conserver de
préférence dans I'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a lieu, toutes
les indications de I'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage. Stocker séparément
des agents oxydants.

Ne pas souder, abraser, percer, couper ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont
ete correctement nettoyés. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produit
combustible,

Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Halogénes.

Matériel d'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. résistants a la chaleur. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou
revétements de conteneur : acier doux, acier inoxydable. Certaines matiéres synthétiques
peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revétement selon les caractéristiques
des matieres en question et I'utilisation prévue. La compatibilité doit étre vérifiée auprés du
fabricant.

Information supplémentaire Veiller au respect de tous les réglements applicables en matiére d'installations de
manutention et stockage de produits inflammables.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE ]

8.1. Paramétres de controle

Limites d'exposition VLEP sulfure d'hydrogéne (UE) = 7 mg/m?, 5ppm (8 h), 14 mg/m?, 10ppm (Court-terme)

Autres constituants
Légende Voir section 16
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Nom Chimique

Court terme, effets
systémiques locaux

Court terme, effets Long terme, effets |Long term, local effects

systémiques

Fuel-oil résiduel

4700 mg/m3/15min

0.12 mg/m®¥8h (aerosol - | 0.065 mg/kg/8h (dermal)

68476-33-5 (aerosol - inhalation) inhalation)
Nom Chimique Court terme, effets Court terme, effets Long terme, effets |Long term, local effects
systémiques locaux systémiques

Fuel-oil résiduel
68476-33-5

0.015 mg/kg/24h (oral)

8.2. Controles de I'exposition

Contréle de I'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du

corps

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible. Dans le cas de travaux
en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une atmospheére respirable et porter
les équipements recommandés,

Equipement de protection individuelle

Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d’envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.
Utiliser des équipements de protection individuels propres et en bon état.

Utiliser un appareil de protection respiratoire autonome lors des opérations de sauvetage et
d'entretien dans les cuves de stockage.

L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant
et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

Maintenir une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards de
pulvérisation ou les gaz.

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire.

Un équipement de protection respiratoire approuvé doit étre utilisé dans les endroits ol du
sulfure d’hydrogéne est susceptible de s'accumuler : masque complet avec cartouche/filtre
de type "B" (gris pour les vapeurs inorganiques, y compris le H2S) ou appareil respiratoire
autonome isolant (ARI).

Casque de protection avec un protége nuque. Lunettes de sécurité a protection intégrale.
ou. Ecran facial.

Porter des combinaisons jetables a usage unique. Imperméable aux hydrocarbures.

Chaussures ou bottes de sécurité. Bottes en caoutchouc ou en plastique. Combinaison
(avec le pantalon a I'extérieur des bottes).
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Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures. Caoutchouc nitrile. Gants en néopréne.
Port de gants appropriés conformes a la norme EN374,
Gants anti-chaleur pour le produit liquéfié (EN 407, niveau 1).

Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Couleur

Etat physique @20°C
Odeur

Propriété
pH
Point/intervalle d'ébullition

Point d'éclair
Taux d'évaporation

Limites d'inflammabilité dans I'air
supérieure
inférieure

Pression de vapeur

Pression de vapeur

Densité de vapeur

Masse volumique

Hydrosolubilité

Solubilité dans d'autres solvants

logPow
Température d'autoignition

Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique

Valeurs

160 - 750 °C
320- 1382 °F
>70°C

> 158 °F

5 %
0.5 %
<1kPa @ 150 °C

>5
920 - 1060 kg/m?

> 250 °C
> 482 °F
6 - 40 mm2/s

Quick-FDS [16091-61064-24927-010923] - 2012-01-20 - 16:57:44

visqueux

brun vert foncé ou brun foncé noir

visqueux
type hydrocarbure

Remarques
Non applicable

@ possible > 750 °C

Pas d'information disponible

@ 15°C
Non applicable

Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels
Pas d'information disponible

@ 100 °C

Méthode

EN 15199
EN 15199
I1ISO 2719
ISO 2719.

EN 13016-1

ISO 12185

DIN 51794
DIN 51794
ISO 3104
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Propriétés explosives Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygéne et de la structure
chimique

Propriétés oxydantes D'apres la strusture chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes

Possibilité de réactions Aucune dans les conditions normales d'utilisation

dangereuses

9.2. Autres informations

Point de fluage

Point d'écoulement <45 °C ISO 3016

10. STABILITE ET REACTIVITE ]

10.1. Réactivité

Informations générales Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilite de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter Eviter I'accumulation de charges électrostatiques. Tenir a I'abri des flammes nues, des
surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

10.5. Matiéres incompatibles

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation.
dangereux

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
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Toxicité aigué Effets locaux, Informations sur le produit

Informations générales

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

La toxicité aigué a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite a une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aigué par inhalation.

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée. Il n'y
avait pas de signe de corrosion cutanée. Cette substance ne répond pas aux critéres de
classification de I'UE.

Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation. Risque
de brdlure (si produit chaud).

Aucun des échantillons testés n'a provoqué autre chose qu'une rougeur et un gonflement
minimaux, rapidement disparus. Cette substance ne répond pas aux critéres de
classification de I'UE.

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation. Risque de brilure (si produit chaud).

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Provoque des maux de téte, de la somnolence ou d'autres lésions du systéme
nerveux central. Risque d'intoxication sulfhydrique (H2S).

Peu ou pas de symptémes prévisibles. Au pire, des nausées et de la diarrhée peuvent
survenir.

Toxicité aigué Informations sur les composants

Nom Chimique DL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Fuel-oil résiduel LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - LDS50 > 2000 mg/kg bw (rabbit- | CL50 (4h) 4.1 mg/l (males) 4.3
o ~ OECD 401) ~ OECD 434) mg/l (females) (aerosol - rat)

Sensibilisation

Sensibilisation

Effets spécifiques

Cancérogénicité

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Des résultats positifs obtenus a partir d’études de cancérogénése par badigeonnage de la
peau de souris et d’études de type initiation/promotion, indiquent que ces composants sont

cancérogénes.
Nom Chimique Union Européenne
Fuel-oil résiduel Carc. 1B (H350)
68476-33-5 ) o

Mutagénicité

Le potentiel mutagene de la substance a été largement étudié dans une série d'études in-
vivo et in-vitro. La majorité des études n'ont montré aucun signe d'activité mutagéne.
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Mutagénicité sur les cellules Les éléments de preuve issus d'études de mutagénicité réalisées in vivo et in vitro
germinales indiquent que cette substance ne répond pas aux critéres de classification de la
réglementation.

Toxicité pour la reproduction Ces composants ne ciblent pas spécifiquement I'appareil génital du rat male et femelle.
Toxicité pour le Les données disponibles indiquent que ces composés provoquent des effets adverses sur
développement le développement du feetus.

Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Toxicité systémique spécifique pourles études d'exposition aigué ne montrent aucun signe de toxicité systémique.
certains organes cibles (exposition
unique)

Toxicité systémique spécifique pourl'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau. Il a été

certains organes cibles (exposition observé que ces composés, aprés une exposition cutanée répétée, ont un potentiel a
répétée) causer des altérations systémiques .

Autres informations

Autres informations Non concerné.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité
Trés toxique pour les organismes aquatiques. Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique.

~ Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur les composants

Nom Chimique Toxicité pour les algues |Toxicité pour la daphnie et| Toxicité pour le poisson Toxicité pour les
les autres invertébrés microorganismes
aquatiques.
Fuel-oil résiduel EL50 (72h) 0.75 mg/l EL50 (48h) 2 mg/l (Daphnia LL50 (96h) 79 mgfl
68476-33-5 (Pseudokirchnerella magna - OECD 202) (Oncorhynchus mykiss -
subcapitata - QSAR OECD 203)
o | Petrotox) n - ]

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur les composants
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Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Fuel-oil résiduel
68476-33-5

NOEL (21d) 0.27 mg/
(Daphnia magna - QSAR
Petrotox)

NOEL (14/28d) 0.1 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2, Persistance et dégradabilité

Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow

Informations sur les composants

12.4. Mobilité dans le sol

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramétre.

Pas d'information disponible
Pas d'information disponible.

Mobilité

Méthode

Compartiment

Résultat

(%)

Remarques

Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau |l)

Sol

67.81

Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)

Sédiment

27.63

Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau IlI)

Air

4.55

Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau lll)

Eau

0.01

Sol

Air

Eau

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est peu mobile dans le

sol.

Il'y a peu de pertes par évaporation.

Le produit flotte ou se dépose en fonction de sa densité.
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12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPVB La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1% (CONCAWE
2010). Aucune autre structure d’hydrocarbure représentatif ne répond aux critéres
PBT/PVB. Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumalable ou
toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales Pas d'information disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non  Eliminer conformément aux Directives Européennns sur les déchets et les déchets
utilisés dangereux. Eliminer le contenu/le conteneur dans une installation d'incinération agréée.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets a des fins de recyclage ou d'élimination.

No de déchet suivant le CED Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-méme mais a son application, Le code de déchet doit étre attribué par I'utilisateur, selon
I'application du produit

15 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT —|
ADR/RID

UN/ID No UN3256

Désignation officielle de Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s. (heavy fuel oil)

transport

Désignation officielle de LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.

transport

Classe de danger 3

Groupe d'emballage 1

Etiquettes ADR/RID 3

Danger pour I'environnement. oui

Code de classification F2

Dispositions spéciales 274, 560

Code de restriction en tunnels (D/E)
Numéro d'identification du 30

danger
Description UN3256, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (heavy fuel oil), 3,

PG Ill, (D/E)
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Quantités exceptées EO
Quantité limitée LQO
IMDG/IMO
UN/ID No UN3256
Désignation officielle de Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s. (heavy fuel oil)
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage I
Polluant marin Polluant marin
No EMS F-E, S-D
Description UN3256, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., 3, PG llI
Quantités exceptées EO
Quantité limitée 0
ICAO/IATA Interdit au transport
ADN
UN/ID No UN3256
Désignation officielle de Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s. (heavy fuel oil)
transport
Désignation officielle de LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.
transport
Classe de danger 3
Etiquettes de danger 3
Groupe d'emballage 1]
Danger pour I'environnement. oui
Code de classification F2
Dispositions spéciales 274, 560
Description UN3256, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (heavy fuel oil), 3,
PG Il
Quantités exceptées EO
Quantité limitée LQo
Ventilation VEO1

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne
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REACH
Cette substance a été enregistrée conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS Est conforme a (aux)
TSCA Est conforme a (aux)
DSL Est conforme a (aux)
ENCS Est conforme a (aux)
IECSC Est conforme a (aux)
KECL -

PICCS -

AICS Est conforme a (aux)
NZloC Est conforme a (aux)
Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZloC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

15.3. Information sur les législations nationales

France

. Arrété du 1er juillet 2004 fixant les régles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans
les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

. ICPE : rubrique 1430D

. Dans le cas exceptionnel d'un réchauffage pour stockage de courte durée, au dela du point éclair, les fiouls lourds sont
assimilés a des liquides inflammables de 1ére catégorie.

. Code du Travail
. Art. R.4412-59 a R.4412-93 (CMR)
Maladies Professionnelles Non concerné
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16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R45 - Peut provoquer le cancer

R63 - Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant

R20 - Nocif par inhalation

RE6 - L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau

R48/21 - Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R50/53 - Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement
aquatique

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H350 - Peut provoquer le cancer par contact cutané

H361d - Susceptible de nuire au foetus

H332 - Nocif par inhalation

H373 - Risque présume d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par
contact cutané

H410 - Trées toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Abbreviations, acronymes

GLP = Good Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
bw = body weight = poids corporel

bw/day = bodyweight per day = poids corporel par jour

Légende Section 8
+

Produit sensibilisant * Désignation de la peau
i Désignation du Danger C: Cancérogéne
M: Mutagéne R: Toxique pour la reproduction
Date de révision: 2011-04-14
Révision sections de la FDS mises-a-jour. 1. 2. 3. 15,
Information supplémentaire Note H : La classification et I'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent

uniguement a la ou aux propriétés dangereuses indiquées par la ou les mentions de danger
en liaison avec la classification de danger mentionnée. Les exigences de l'article 4 du
réglement (CE) no 1272/2008 visant les fournisseurs de cette substance s'appliquent a
toutes les autres classes, différenciations et catégories de danger. L'étiquette définitive est
conforme aux exigences énoncées & I'annexe |, section 1.2, du réglement (CE) no
1272/2008

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006
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Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire a remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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