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| 1. SYNTHESE DES OBSERVATIONS

L.es mesures de niveaux sonores realisees !

-dans 'environnement de votre établissement de Silly le Long
- & la date du 10 au 11 octobre 2014

- pour les conditions définies dans fes paragraphes suivants
ont permis de mettre en évidence :

¥ Emergence sonore au voisinage :

Il n'y a pas de voisinage sensible a proximité du site. L'évaluation du critere d'émergence sonore est
sans objet.

#» Niveaux sonores en limite de propriété :
Les niveaux sonores en limite de propriété
- respectent les seuils définis par la réglementation en vigueur en période diurne ;
- respectent les seuils définis par la réglementation en vigueur au point 1 en période nocturne ;

- dépassent les seuils définis par la réglementation en vigueur aux points 2 et 3 en période
nocturne.

Au sens de la réglementation applicable, I'établissement n’est pas susceptible d’engendrer un
potentie! de géne sonore pour le voisinage.

Le tableau ci dessous résume les observations relatives aux niveaux sonores jugés « Non
Conformes » au sens de la reglementation applicable.

N°§ IN°Obs(*) |LIBELLE

49 1 Point 2 : En période nocturne, le niveau sonore en limite de propriété est
' de 64,0dB(A)
Point 3 : En période nocturng, le niveau sonore en limite de propriété est
de 62 5dB(A)

4.2 1

(*) Voir paragraphe 4. RESULTATS DES MESURES

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
Rapport {CPE version 24/12/08 200000 354 127 01
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| 2. GENERALITES

2.1. Objectif

A la demande de HOLCIM GRANULATS, I'Apave Nord Quest SAS a procédé au mesurage des
niveaux sonores engendrés dans l'environnement par 'établissement implanté sur le site de Plessis
Belleville.

Le présent document a pour objet de présenter les conditions et résultats de mesurage, et de
comparer ces résultats aux exigences réglementaires.

2.2. Textes de référence

Réglementation
Les textes de référence sont constitués par;

- T'Arréte Préfectoral temporaire du site |
- TArrété Ministeriel du 23 janvier 1997 relatif «a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les instaliations classées pour la protection de I'environnement » |

Norme de mesure

Les mesurages sont réaliseés conformément a la méthode de mesure annexée a 'Arrété Ministériel du
23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement (méthode d'expertise), ainsi qu’aux recommandations
de la norme NF S 31-010, sans déroger a aucune de ses dispositions.

2.3. Description du site

2.3.1. Description de I’établissement

Activité
Centrale mobile d'enrobage.

Horaires de fonctionnement
Le site fonctionne de 22h a 6h en semaine et tout le weekend,

Sources sonores propres a 'établissement
- Centrale d’enrobage ;

- Circulation interne ;
- Mangsuvres de camions et d'engins.

HOLCIM GRANULATS — Silly le Long
Rapport ICPE version 21/12/08 200000 354 127 01
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2.3.2. Description de I’environnement

La centrale d’enrobage est située en zone rurale, a proximité de la N2.
Il n’y a pas de zone a émergence réglementée a proximité.

Sources sonores environnementales extérieures a I’établissement

- Circulation routiére ;
- Site voisin ;
- Bruits champétres.

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
Rapport ICPE version 21/12/08 200000 354 127 01
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l 3. PROTOCOLE D’INTERVENTION

3.1. Méthodologie de mesurage

3.1.14. Procédure de mesurage

Les mesures ont été réalisées en continu avec enregistrement des données sur une durée de 24
heures consécutives, pour chacun des points de mesures avec Pensemble des bruits habituels

existants sur 'intervalle de mesurage.

Evaluation des émergences dans les zones a émergence réglemeniée :

- Mesure du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) avec recherche de la présence de
fonalité marquée pour les phases de fonctionnement significatives.

- Mesure du bruit residuel (établissement arrété)

- Evaluation de I'émergence (bruit ambiant-bruit résiduel)

Mesures des niveaux sonores ambiants en limite de propriété de |'établissement :

- Mesure du bruit ambiant (établissement en fonctionnement)

3.1.2.  Matériel de mesure utilisé

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés, est donnée en annexe 3.
Le matériel de mesure est homologué, verifié, et calibré avant et aprés les mesures.

Le matérie] fait également I'objet d'une procédure d’auto-vérification tous les 6 mois, conformément
aux recommandations de la norme NF S 31-010.

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
Rapport ICPE versicn 24/12/08 200000 354 127 01
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3.2. Conditions de mesurage

3.2.1. Emplacement des points de mesure

3 points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustigue.
Les emplacements des points de mesurage sont indiqués sur e plan joint en annexe 1 et sont
indiqués ci-dessous :

Points en limite d’installation

Point de mesure Situation
Limite de propriété Nord Est
1 Microphone placé & {'entrée du site, & une hauteur de
1,5m du sol.
Limite de propriété Sud
2 Microphone placé a proximité des sanitaires, a une

hauteur de 1,5m du sol.

Limite de propriéte Sud Quest

3 Microphene place derriére l'algeco, & une hauteur de
1,.5m du sol.

3.2.2, Dates et horaires de mesurage

Les mesures ont été réalisées du 10 au 11 octobre 2014
Intervalles d'observations :

- Période de jour : le 11/10/2014 de 7h a 11h;
- Période de nuit ; nuit du 10 au 11/10/2014 de 22h & 7h.

Les intervalles de mesurage sont indigués, pour chague point, sur les graphigues joints en annexe 2.

HOLCIM GRANULATS — Siliy le Long
Rapport ICPE version 21/12/08 20 0000 354 127 01
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3.2.3. Fonctionnement des installations lors des mesures

Ces mesures ont intégré les phases de fonctionnement classiques du site.

3.2.4. Conditions météorologigues

Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques du paragraphe
6.4.2 de la norme NF S 31-010 (cf. détail en annexe 4).
Les relevés météorologiques ci-dessous sont issus des données provenant des prévisions
météorologiques du site internet de Météo France.

Couverture Vent
Date nuageuse Temps Vitesse | . .| Observation
moyenne | Pirectio
amlj%l;;oom Couvert Sec 1,0m/s NE /
Journée du _ ’Fgfpieg
11/10/2014 Couvert Humide 2,0ms O | précipitations
de 2h & 4h

Compte tenu de Péloignement inférieur a 40 metres entre les sources de bruit et les points de
mesure, les conditions metéorologiques n'ont eu qu'une influence négligeable sur les niveaux
sonores mesures, pour ce point.

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long

Rapport {CPE version 21/12/08
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| 4. RESULTATS DES MESURAGES
4.1. Représentations graphigues

Les résultats des mesurages sont indiqués pour chaque point sur les planches jointes en annexe 2.
Ces planches font apparaitre les informations suivantes :

- LAeq .

d'intégration donnée

- Lo, Lo, Lo : niveaux acoustiques fractiles exprimés en dB(A),

- graphique représentant I'évolution temporelle des niveaux sonores.

niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une duree

4.2, Niveaux sonores mesurés en limite de propriété industrielle
. Niveau sonore | Niveau sonore . o
Emplacements '"g;f:;ﬁ"r medsg(ri)en at;tg;’if.)%?n A(\ﬂs d'obsnr:rvation
Mesures en période de Jour
Point n®1 LAeq 64,0 70 C /
Point n°2 LAeq 67,5 70 C /
Point n°3 LAeq 61,5 70 C /
Mesures en période de Nuit
Point n°1 LAeq 59,5 60 C /
Point n°2 LAeq 64,0 60 NC /
Point n°3 L.Aeq 62,5 60 NC !
{1} NC : Non conforme  C : Conforme AS : Avis suspendu (2) Les niveaux limites indiqués sont issus de volre Arrété

d'Autorisation ou de FArrété Ministériel du 23 janvier 1997

5. AVIS ET INTERPRETATIONS

- Niveaux sonores en limite de propriété de I'établissement

l.es niveaux sonores en limite de propriété

- respectent les seuils définis par la réglementation en vigueur en période diurne ;
- respectent les seuils définis par la réglementation en vigueur au point 1 en période nocturne ;
- dépassent les seuils définis par la réglementation en vigueur aux points 2 et 3 en période

nocturne.

- Appréciation sur les résultats de mesure

Au sens de la réglementation applicable, I'établissement n'est pas susceptible d'engendrer un
potentiel de géne sonore pour le voisinage.

HOLCIM GRANULATS ~ Silly le Long
Rapport iCPE versicn 21/12/08
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ANNEXE 1: EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURAGE
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ANNEXE 2: FICHES DE MESURES
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Point N°1 = En limite de propriété
Périodes diurne et nocturne — NIVEAUX AMBIANTS

Sources sonores :

Centrale d'enrobage ;

Circulation interne ;

Manceuvres d'engins ;

Site voisin ;

Circulation routiére ;

Bruits champétres (oiseaux, vent dans les arbres)

Observations : /

Evolution temporelle :

Point 1

Leq5s A Source :Période noctume [ VEN 10/10/14 22n00mod  51.4dB | SAM 11/10/14 10n59m54 laB

90
85

80
75
70
65
60
55

504

45
40
35
30, ; - £ : : : : : : : . ;
22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 0sh 10h 11h
Période diume Période noctume
Tableau des résultats :
Fichier LP1.CMG
Lieu Point 1
Type de données | Leg
Pondération A
Début 10/10/14 22:00:00
Fin 11/10/14 11:00:00

Leg Durée
particulier | L90 | LSO | L10 | cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s
Péricde diurne 240 573|818 | 658 |04:00.00
Péricde nocturne 89,7 506 | 559 | 61,7 | 09:00:00

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
Rapport ICPE version 21/12/08 20 0000 354 127 01
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Point N°2 = En limite de propriété
Périodes diurne et nocturne — NIVEAUX AMBIANTS

Sources sonores :

- Centrale d'enrobage ;

- Circulation interne ;

- Manceuvres d’engins ;

- Site voisin ;

- Circulation routiére ;

- Bruits champétres (oiseaux, vent dans les arbres)

Observations : /

Evolution temporelle :

Point 2 Leq5s A Source :Période noctumne | VEN 10/10/14 22h00mod  54.9dB | SAM 11/10/14 10h59mS5g laB
90
85
80
r | | Uil A4
70 g T i ]
& 5 ‘ !J‘ ',l || ! ‘
60 . ‘ ' 1
55
50
45
40
35
30 : . : . ; L : : ! : : .
22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 0%h 10h 11h
Périodediume Périodenoctume
Tableau des résultats :
Fichier LP2.CMG
Lisu Paint 2
Type de données | Leg
Pondération A
Début 10/10/14 22:00:00
Fin 11/10/14 11:00:00
Leq Durée
particulier | Lmax | L90 | LSO | L10 | cumulée
Source dB dB dB dB dB h:min:s
Péricde diurne 87.5 8868 | 81,4635 |692 | 04:00:00
Période nocturne 83,9 840 | 59,4 | 60,9 | 83,5 | 09:00:00

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
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Sources sonores :

- Centrale d’enrobage ;
- Circulation interne ;

- Manceuvres d’engins ;
- Site voisin ;

- Circulation routiére ;

Point N°3 = En limite de propriété
Périodes diurne et nocturne = NIVEAUX AMBIANTS

- Bruits champétres (oiseaux, vent dans les arbres)

Observations : /

Evolution temporelle :

Point 3 Leq5s A Source :Période noctume

[ VEN 10/10/14 22h00mod 5

5.0dB [ SAM14/10/14 10h58msq  |dB

90
85

80
75
70
65
60
55

50
45
40
35
30 9 ; ; ; . . I . . . " :
22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 0sh 10h 11h
Période diume Période noctume
Tableau des résultats :
Fichier LP2.CMG
Lisu Pcint 2
Type de données | Leg
Pondération A
Début 10/10/14 22:00:00
Fin 11/10/14 11:00:00
Leg Durée
particulier | L90 | LSO | L10 | cumulée
Source dB dB dB dB h:min:s
Péricde diurne 81,4 £8.8 | 609 .8 | 04:00:00
FPéricde noctume 623 56,5 | 61,9 | 64,0 | 09:00:00

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
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ANNEXE 3: MATERIEL DE MESURE
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Matériel Limite validité
Ufilisé N° Matériel Type N° série N°® APAVE vérification
réglementaire
3 sonomeétre Blue Solo 61927 | 0021614 15/09/2016
4 sonometre SIP 95 991235| 0003588 10/07/2015
6 sonométre SIP 95TR 10655| 0003591 19/05/2015
X 10 sonomeétre Black Solo 65255| 0023945 06/06/2015
11 sonométre SIP 95 10458 | 0003536 11/04/2015
X 12 sonomeétre Black Solo 65747 | 0031128 25/04/2016
15 sonométre Blue Solo 10715| 0003577 10/07/2015
16 sonometre Grey Solo 10313 | 0003580 03/01/2015
X 21 sonometre Blue Solo 61311| 0014217 02/07/2016
23 sonomeétre Black Solo 65256| 0023947 17/09/2015
St3 calibreur Cal21 35293322 | 0021617 04/07/2014
St4 & 15 calibreur Cal 21 35183070| 0023663 10/07/2015
X St6&12 calibreur Cal 21 34634220| 0031129 20/08/2015
X St 10 calibreur Cal 21 34113690| 0023946 15/06/2015
X St11&21 calibreur Cal 21 50241572 | 0020437 26/04/2015
St23 & 16 calibreur Cal 21 34113695| 0023948 03/01/2015

HOLCIM GRANULATS - Silly le Long
Rapport ICPE version 21/12/08 20 0000 354 127 01
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ANNEXE 4 : REGLEMENTATION ET DEFINITIONS SELON NORME NF S 31-010
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I. ARRETE MINISTERIEL DU 23 JANVIER 1897

L'Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 relatif « & 1a limitation des bruits émis dans Penvironnement par les installations
classées pour la protection de 'environnement » définit des valeurs limites ¢'émission sonore.

1 Emergences sonores & proximité des Zones 4 Emergence Réglementée
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementee (2).

- CLUUNIVEAU e e EMERGENCE ol UEMERGENCE
L . . . ) ‘.. mdmissible pour la période allant de 7 - ‘admissible pour a période altant de
e bruit ambiant existant dans les zones & émergence | “heures & 22 heures, sauf dimaaches .22 heures 4 7 heures, ainsi que les -

reglementés (incluant le bruit de 'élablissement) et jours férigs o dimanches et jours fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur & 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A}
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A}

{1) Emergence :

Différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel {en I'absence du bruit généré par
I'établissement). Dans le cas d'un établissement faisant 'objet d'une modification auterisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par 'ensemble de
I'établissement modifié.

(2) Zones a émergence réglementée :

Intérieur des immeubles existanis habités ou occupés par des liers, zones constructibles définies par les documents d'urbanisme existant |z date de parution
de l'arrété d'autorisation.

2 Niveaux admissibles en limite de Pinstallation
L'arrété préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des perodes de la journée {diurne et nocturne}, les niveaux de bruit &
ne pas dépasser en limites de propriété de I'établissement, déterminés de maniére & assurer le respect des valeurs
d'émergence admissibies.
Les valeurs fixées par l'arrété d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour fa période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruif résiduel pour la péricde considérée est supérieur a cetie limite.

Indicateurs de mesure

De maniére générale, l'indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent Laeq exprimé en dB(A) et
correspondant & la moyenne énergétique des niveaux sonoses,

Pour certains cas particuliers, le niveau acoustigue équivalent n'est pas adapté. Par exemple, lorsque fon note la présence
de bruits intermitients porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas
présenter, a loreille, d'effet de masque du bruit de linstallation. Une telle situation se rencontre notamment en présence
d'un trafic routier trés discontinu.

On est, dans ce cas, amené a prendre en compte lindice fractife Lso qui correspond au niveau sonore dépassé pendant
50% du temps de mesure.,

3 Définitions

Signification physigue usuelle du L aeq

La signification physigue la plus fréquemment citée pour fe terme Laeg (1,t2) est celle d’un niveau sonore fictif qui serait
constant sur toute la durée (t4,12) et contenant ta méme énergie sonore gue le niveau fluctuant réeliement observé.
Signification physique usuelle du Lsp. L'indice statistique Lso correspond aux niveaux sonores dépassés pendant 50 % du
temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen {moyenne arithmétique par rapport au Laeq qui correspond & une
mayenne énergetique).

Bruit ambiant
Bruit totai existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. 1l est composé de I'ensemble des bruits
émis par toutes les sources proches et éloignees.

Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et qui peut étre attribuée a une source déterminée, que

I'on désire distinguer du bruit ambiant parce gu'il peut étre f'objet d'une requéte.
Au sens de l'article 1 de I'Arrété Ministériel du 23 janvier 1987 c'est le bruit émis globalement par Fensemble des aclivités
exercées 4 lintérieur de I'établissement (y compris engins et vehicules).

Bruit résiduel
Bruit ambiant, en 'absence du bruit particulier.
Selon l'article 2 de ce méme arrété, ce bruit résiduel exclut ie bruit généré par lensemble de I'établissement modifie.
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Tonalité marquée

Correspond a la percepticn d'une fréguence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre une
bande de tiers d'octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures atteignent

ou deépassent les niveaux de :

10 dB entre 50 Hz 4 316 Hz
5d8B entre 400 Hz &4 8000 Hz

La durée d'apparition ne peut excéder 30% de la durée de foncticnnement de 'établissement

Il. LEGENDE METEOROLOGIQUE

1 Direction du Vent

En se plagant au point récepteur, c'est I'angle formé, pendant un intervalle donné, par la direction moyenne d'ol vient le
vent et la direction de la source. Dans le cas d'une source linéaire correspondant par exemple & une voie ferroviaire (voir
Figure 1), la direction de la source est matérialisée, depuis le point récepteur, par la perpendiculaire a I'axe de la voie
ferroviaire considérée. Les différentes catégories de vent sont définies relativement au secteur d'ofl vient fe vent, en se
réferengant & un axe orienté depuis la source vers le récepteur selon la Figure 2.

Direction de
I'émetteur

Origine du
vent

Figure 1 : Direction du vent

Plate forme
ferroviaire

2 Légende des couples météorologiques UT

Source

Peu
portant

eu
portant

Travers

Travers

Peu
contraire

Peu
contraire

Contraire

Récepteur

Figure 2 : Caractérisation du vent par
rapport a la direction source-récepteur

Les couples météorotogiques UT permettent d’évaluer quantitativement Finfluence des conditions météorologigues.

U1 : vent fort (3m/s & Smis) contraire au sens source-récepteur

T1 Jour et fort ensoieillement et suface séche et peu de vent

U2 : vent meyen a faible (1 & 3m/s) contraire ou vent fort peu contraire  T2: méme conditions que T1 mais au mains une est non vérifiee

U3 : vent nut ou vent quelcongue de travers

U4 : vent moyen a faibde portant ou vent fort peu portant (=45°)

Us : vent fort portant

T3: fever ou coucher du soleit ou (femps couvert et venteux et
surface pas frop humide)

T4 nuit et (nuageux ou vent)

T5: nuit ef ciel dégagé ef vent faible

Uestimation qualitative de l'influence des conditions metéorologiques se fait par fintermédiaire de la grille ci-dessous :

Ut uz2 U3 U4 us
T ' . - -
T2 - - - Z +
T3 - - z +
T4 - Z + + LR
TS + & +4
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- Etat météorologique conduisant & une atténuation trés forte du niveau sonore

Etat méiéorologique conduisant a une alténuaticn forte du niveau sonore

Z Effels mé&téorologiques nuls ou négiigeables

+

Etat météorclogique conduisant & un renforcement faible du niveau sonore

++ Etat météorologique conduisant & un renforcement moyen du niveau sonore
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