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Etude d’impact – résumé non technique 

Méthodologie de l'étude 
FM LOGISTIC est une entreprise de transport, d'entreposage et de conditionnement. 

Le site de Crépy-en-Valois compte à ce jour un bâtiment qui comporte 15 cellules en exploitation. 

L’extension du site est envisagée pour une superficie totale d’environ 110 000 m² de stockage. 

Cette plate-forme logistique est dévolue à plusieurs clients pour l'entreposage de produits divers 

semi-finis ou finis destinés à la grande distribution et aux professionnels. 

Il s'agit de produits de grande consommation retrouvés dans les linéaires de grandes surfaces, ainsi 

que de produits à usage professionnel. 

Ces produits appartiennent aux familles génériques suivantes (liste non exhaustive) : 

- produits divers d'équipement de la maison liés à la grande distribution : électroménager, hi-fi 
(télévisions, cassettes, …), matériel informatique (ordinateur, imprimante, scanner, …), 
téléphonie…, 

- rentrée des classes (écriture, papeterie, matériel de bureau, …), 
- saisonnier : tondeuse, matériel de jardinage, charbon barbecue, décorations de Noël…, 
- bricolage, ménage, vaisselle, (produits divers…), 
- loisirs : jouets, sports, vélos, lecture, créatif (papier, carton)…, 
- animalerie : litière, matériels d'aquariophilie, aliments…, 
- matières plastiques (jouets, sacs de caisse, sacs poubelles…), 
- petite puériculture, chaussures, lingerie, linge de maison…, 
- produits lessiviers et de traitement de surfaces (lessives, produits dégraissants/décapants…)  
- hygiène corporelle et bucco-dentaire (mouchoirs, dentifrice, shampooings, …), 
- entretien de la maison, produits de nettoyage (essuie-tout, seaux, balais, …), 
- alimentaires secs et liquides, 
- huiles (à point éclair supérieur à 100°C)… 

 

Certains de ces produits présentent des propriétés chimiques particulières. Ils correspondent aux 

produits d'entretien, désinfectants et/ou de nettoyage (linge, vaisselle, sols, surfaces vitrées, …), aux 

produits de jardinage (bouillie bordelaise, engrais gazon, …), aux cosmétiques (déodorants, 

dissolvants, …), bricolage…* 

  

                                                           
* Liste non exhaustive 
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Glossaire 
ARF : Analyse de Risque Foudre 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CO : Oxyde de carbone 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

HC : Hydrocarbures 

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

NGF : Nivellement Général de la France 

NOx : Oxydes d’azote 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

ZER : Zone à Emergence Réglementée 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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1 Analyse de l’état initial 

1.1 Localisation 

 

Figure 1 : Carte de localisation (échelle non contractuelle)   

La plate-forme est implantée dans la zone d'activité éco-industrielle de Crépy-en-Valois et occupe les 

parcelles cadastrées suivantes : 

Commune Entité Section Parcelles 

Crépy-en-Valois 
Construit ZH 124, 126, 263, 125, 267, 261, 256, 259, 258, 204, 

203, 127  
Extension ZH 17, 260, 266, 255, 257, 262, 122, 120, 118, 116 

Tableau 1 : Situation cadastrale du site 

La superficie des terrains représente environ 264 723 m². 

1.2 Documents d’urbanisme 
La plateforme FM LOGISTIC est implantée en zones UI, et AUx du PLU de Crépy-en-Valois. Ces zones 

sont destinées à recevoir des activités industrielles et artisanales. Les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement y sont autorisées quel que soit leur régime. 

La plateforme de Crépy-en-Valois n’est contrainte à aucune servitude d’utilité publique.  

1.3 Milieu naturel 
Le site FM LOGISTIC n’est pas situé sur le terrain d’emprise d’une zone protégée hormis la ZICO de la 

forêt picarde « massif de Retz » à l’Est du site. 

Des prospections sur site entre avril 2013 et juin 2014 ont permis de dresser un inventaire des 

espèces floristiques et faunistiques présentes sur le site : 
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Figure 2 : Localisation des espèces floristiques d'intérêt patrimonial (source : Ecothème, 2014) 

 

Figure 3 : Localisation des espèces faunistiques d'intérêt patrimonial (source : Ecothème, 2014) 
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1.4 Cadre socio-économique 
Au dernier recensement (INSEE, 2010), la commune de Crépy-en-Valois compte 14 058 habitants. 

Le site FM LOGISTIC est principalement entouré de bâtiments à usage industriel et de quelques 

bâtiments commerciaux. Les habitations les plus proches sont situées à plus de 500m à l’Ouest du 

site et l’établissement recevant du plublic (ERP) le plus proche à 150m au Sud. 

La commune compte 13 édifices et sites classés monuments historiques. 

Toutes les contraintes archéologiques sur le terrain existant ont été levées ; un diagnostic 

archéologique sera effectué sur le terrain de l’extension avant tout travaux sur cette zone. 

1.5 Eau et sous-sol 

1.5.1 Eaux superficielles 

Aucun cours d’eau ne se situe à proximité immédiate du site FM LOGISTIC. 

1.5.2 Sol et sous-sol 

Le terrain de FM LOGISTIC est à une côte topographique moyenne de 102 m NGF. Il est entièrement 

plat. 

Le terrain présente le profil géologique suivant : 

Profondeur Nature Commentaires 
De 0 à 0,20/0,30 m Terre végétale  
De 0,20/0,60 m à 1,50/3,90 m Limon sableux brun à sable 

limoneux-argileux brun à jaune 
 

De 1,50/2,30 m à supérieur 
aux profondeurs maximales 
investiguées 

Marne et calcaire blanc à 
jaunâtre compact 

 

De 1,50 m à 8,30 m Sable fin jaunâtre Hétérogénéité géologique 
observée sur le terrain de FM 
LOGISTIC 

Tableau 2 : Contexte géologique du site FM Logistic 

Les études géochimiques des sols effectuées sur les terrains des bâtiments existants en 2002 et ceux 

de l’extension en 2014 concluent que les sols superficiels sont exempts de contamination. 

1.5.3 Risques naturels 

Le terrain n’est pas concerné par les aléas : 

- retrait-gonflement d’argiles,  

- cavités souterraines, 

- remontée de nappe, 

- mouvement de terrain, 

- inondation. 
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Figure 4 : Carte de l'aléa retrait-gonflement d'argiles (BRGM, 2014) 

 

Figure 5 : Carte de l'aléa remontée de nappe (Atlas des risques naturels majeurs de l'Oise, 2014) 

 

Figure 6 : Carte de l'aléa mouvement de terrain (Atlas des risques naturels majeurs de l'Oise, 2014) 
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Figure 7 : Carte de l'aléa inondation (Atlas des risques naturels majeurs de l'Oise, 2014) 

Le terrain est situé sur une zone d’aléa faible à forte pour le risque de coulées de boue. 

Cependant, les terrains à proximité du site ne présentent pas de pente sensible, et à fortiori pas de 

pente en direction de la plateforme logistique, ce qui réduit considérablement le risque de coulée de 

boues en direction du site. 

 

Figure 8 : Carte de l'aléa coulées de boue (Atlas des risques naturels majeurs de l'Oise, 2014) 

La commune de Crépy-en-Valois est classée en zone de sismicité 1 (très faible). 

1.5.4 Eaux souterraines – hydrogéologie 

La commune de Crépy-en-Valois se situe dans le bassin hydrogéologique de l’Automne. Ce bassin 

permet la présence de plusieurs niveaux aquifères. La nappe la plus proche du sol présente une 

fragilité « moyenne » et une qualité « bonne » autour de la commune de Crépy-en-Valois. 

Trois piézomètres (un en amont hydraulique, deux en aval) ont été mis en place en décembre 2013 

sur la partie existante du site.  

Le terrain de FM LOGISTIC n’est pas situé en zone de prescription de captage  d’eau potable. 
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1.6 Air 

1.6.1 Qualité de l’air 

Une campagne de mesures des principaux polluants atmosphériques a été réalisée en 2010 dans la 

ville de Crépy-en-Valois. Cette campagne n’a pas mis en lumière de dépassement des objectifs de 

qualité et valeurs limites réglementaires. 

1.6.2 Données climatiques 

De manière générale, le secteur de Crépy-en-Valois est soumis à un climat océanique altéré aux 

hivers doux et étés plutôt frais. Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest à dominance 

principale et de secteur Nord-Est à dominance secondaire. Les précipitations sont en moyenne de 

725 mm/an réparties sur 122 jours, soit une hauteur moyenne sur 24h de 6mm. 

Une Analyse de Risque Foudre (ARF) pour l’ensemble du site a été réalisée. L’ARF a pour objet de 

déterminer le niveau de protection contre la foudre. Le bâtiment a été classé en niveau de protection 

I à l’exception du local sprinkler qui est classé en protection niveau IV. 

1.7 Bruit et vibrations 
L’environnement sonore est caractéristique d’une zone industrielle ; le bruit résiduel est 

essentiellement lié à l’exploitation des sites industriels présents dans la zone. Il n’y a pas de zones à 

émergence réglementée à proximité de la plateforme. 

Les bruits émis par les installations actuelles de la plateforme FM LOGISTIC engendrent des niveaux 

sonores inférieurs aux limites admissibles fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 

site. 

1.8 Déchets 
La gestion des déchets pour la commune de Crépy-en-Valois est assurée par un dispositif de tri qui 

permet la valorisation des matières. Les déchets ultimes sont envoyés au centre de valorisation 

énergétique de Villers-Saint-Paul, à 30 km à l’Ouest de la zone industrielle. Les déchets dangereux 

sont séparés selon le Code Européen des Déchets et sont gérés par des sociétés spécialisées. Aucun 

déchet dangereux n’est envoyé ni à l’incinérateur ni mélangé aux déchets ultimes. 

1.9 Transport et approvisionnement 
Crépy-en-Valois est bien desservi en termes d’infrastructures tourières. Les principaux axes sont la 

RD 332, RD 335, RD 136, RD 25 et RD 1324. Plus éloignées, à l’Est, la nationale RN17 et l’autoroute A1 

Paris-Lille permettent l’acheminement de marchandises vers le Nord de la France et vers Paris au 

Sud. 

La ligne ferroviaire (voyageurs et marchandises) Paris-Laon passe à environ 20 m au Nord du site. La 

ligne compte environ 60 trains par jour (moins de 20 trains de fret par semaine). 

Le site FM LOGISTIC se trouve à environ 18 km au Nord-Est de l’aérodrome du Plessis-Belleville et 25 

km au Sud-Est de celui de Compiègne. L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est situé à environ 30 

km au Sud-Ouest du site. 
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2 Analyse des impacts sur l’environnement 

2.1 Impact visuel 
Les façades du bâtiment seront de couleur gris métallisé principalement, le châssis du vitrage de 

couleur rouge.  

 

 

Figure 9 : Insertion du projet dans son environnement (vue depuis la fin de la rue du Bois de Tillet, à l'entrée du bois) 

2.2 Urbanisme 
La plateforme FM Logistic sera conforme aux dispositions applicables aux zones UI et AUx du PLU de 

Crépy-en-Valois. 

2.3 Effet sur le milieu naturel 
L’étude écologique conclue à : 

- un impact nul sur les espèces végétales légalement protégées ou d’intérêt patrimonial ; 

- un impact faible pour les végétations des friches mésophiles à mésoxérophiles sur substrat 

plus ou moins sableux ; 

- un impact négligeables à nuls pour l’ensemble des autres unités de végétation.  

Les impacts sur la faune reposeront essentiellement sur un impact potentiellement assez fort pour le 

Petit Rhinolophe et un impact moyen lié à la perturbation  de l’habitat, notamment du Cerf Elaphe. 
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2.4 Effet sur les sites et paysages 
L’implantation de FM LOGISTIC dans une zone à la sensibilité paysagère faible implique un impact 

réduit sur le paysage. 

Le site fait l’objet d’un traitement paysager soigné, le terrain d’exploitation offrant une « vitrine » 

aux véhicules circulant sur la rue du Bois de Tillet. 

2.5 Impacts sur l’eau 
L’établissement est raccordé au réseau public en un point d’alimentation. Ce dernier est équipé d’un 

dispositif de disconnexion et d’un compteur. 

L’eau sera utilisée pour les besoins sanitaires (lavabos, douches, toilettes), le lavage des sols, le 

sprinklage et l’entretien des espaces verts. La consommation maximale annuelle est estimée 

à environ 9 300 m3 ou une consommation d’environ 30 m3 par jour travaillé. 

Les effluents aqueux sont constitués des eaux pluviales et eaux usées. Les rejets seront couverts par 

une convention tripartite entre FM LOGISTIC, la SAUR et la mairie de Crépy-en-Valois. 

Les eaux pluviales de toiture, non polluées, sont collectées par des ouvrages traditionnels de 

génie civil (chêneaux, descentes de gouttières, regards, conduits) puis dirigées vers les bassins 

et fossé de rétention du site ou le réseau communal. 

Les eaux pluviales de voiries sont collectées et rejoignent les bassins et fossé de rétention. En sortie 

des bassins elles sont traitées par séparateur d’hydrocarbures et elles rejoignent le réseau 

communal. 

Les eaux usées proviennent des installations sanitaires de l’établissement. Elles représenteront 

environ 8 600 m3/an. La demande biochimique d’oxygène en cinq jour, dite DBO5, maximale (pour 

650 personnes) est estimée à environ 315 kg/mois. Ces eaux usées sont envoyées directement dans 

le réseau d’assainissement communal en direction de la station d’épuration. Les eaux domestiques 

de la plateforme FM Logistic représentent moins de 1% de la capacité de traitement de la station 

d’épuration. 

Les eaux de lavage des sols de l’entrepôt représentent environ 200 m3/an. Tout déversement 

accidentel dans l’entrepôt fera l’objet d’un nettoyage préliminaire par un kit absorbant qui sera 

éliminé selon la réglementation des déchets dangereux. Les eaux de lavage ne seront donc pas 

susceptibles de contenir des produits capables de nuire au bon fonctionnement de la station 

d’épuration communale. 

2.6 Impact sur le sol 
Le risque de pollution est uniquement accidentel et lié à la présence sur le site de fûts et containers 

de produits liquides potentiellement polluants ou aux eaux d’extinction en cas de sinistre. 

2.7 Impact sur l’air 
L’entreposage de produits ou matières n’est pas à l’origine de rejet atmosphérique. Les émissions 

engendrées dans l’atmosphère proviendront des chaufferie et chaudières de bureaux (rejets 

canalisés) et de la ventilation des locaux et trafic de véhicules (rejets diffus). 
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Les émissions des chaudières respectent les valeurs limites réglementaires. Ces valeurs limites sont 

fixées en mg/m3 sur gaz secs pour une teneur en oxygène de 3% et sont : 

 Polluants 
 Oxydes de soufre 

(SO2) 
Oxydes d’azote 

(NO2) 
Poussières 

Valeurs limites fixées pour une chaudière 
à gaz d’une puissance inférieure à 10MW 

35 150 (chaudière 
existante) 

100 (nouvelle 
chaudière) 

5 

Tableau 3 : Concentrations limites en SO2, NO2 et poussières dans les effluents de chaudières 

Les émissions de gaz d’échappement générées sur le site peuvent être approximativement estimées 

à 222 g/jour de CO ; 407 g/jour de NOx, 68,1 g/jour de HC et 3 g/jour de particules. 

Aucune activité n’est susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives ; l’établissement n’est donc 

pas à l’origine d’odeurs. 

2.8 Impact sonore 
Le site pourra être source de nuisances sonores ayant pour origine les activités de picking, 

manutention et fonctionnement des utilités (sources intérieures) et le fonctionnement des systèmes 

d’extraction d’air, le trafic de véhicules et les opérations de chargement/déchargement (sources 

extérieures). 

2.9 Déchets 
Le site sera équipé d’une déchèterie à proximité des locaux techniques (derrière les cellules 18 et 19) 

et à l’arrière de la cellule 15. Des bennes spécifiques sont également disposées aux endroits où la 

production de déchets est importante. 

Le site est équipé de : 

- compacteurs carton/plastique 

- compacteurs DIB 

- bennes ferraille 

- bennes grands cartons 

Les fûts usagés sont stockés à l’abri de la pluie, dans l’atelier de maintenance. 

FM LOGISTIC porte un soin particulier à la gestion des mégots et de la casse de produits. 

2.10 Impact sur le trafic 
Le site avec son extension engendrera un trafic journalier d’environ 300 camions par jour, soit 600 

mouvements, ce qui représente environ 13% du trafic poids-lourds total sur les voies menant à 

Crépy-en-Valois. 

L’établissement fonctionne du lundi au samedi. Il s’agit d’un travail posté en 2x8h ou 3x8h. Le 

personnel administratif travaille en horaires variables entre 6h et 22h. Ces horaires seront toutefois 
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susceptibles d’être aménagés en fonction notamment des exigences des clients de FM LOGISTIC, 

pouvant conduire à un fonctionnement occasionnel, voire permanent, le week-end. 

L’accès et la sortie des poids-lourds sur le site s’effectuent au niveau du poste de garde. La circulation 

est réglementée dans l’établissement et s’effectue en sens unique depuis l’accès jusqu’à la sortie du 

site. 

2.11 Consommation énergétique 
La consommation annuelle en électricité est évaluée à 4 000 MWh/an. La consommation annuelle en 

gaz est évaluée à 400 000 m3/an. 

2.12 Impact des différentes phases de travaux 
Toute phase de travaux fera l’objet d’un plan de prévention avec l’élaboration de consignes 

spécifiques. 

Les accidents et incidents avec les engins et matériels de chantier ainsi que les déchets de chantier 

peuvent être sources de pollution des sols ou des eaux souterraines. Les eaux météoriques peuvent 

également engendrer des risques. 

Le chantier pourra être à l’origine de nuisances sonores, notamment les engins de chantier émettant 

pour des raisons de sécurité un « bip » lors du passage en marche arrière. Cette émission sonore est 

audible à grande distance et donc source de désagrément. Cet impact est cependant négligeable du 

fait de l’éloignement des habitations. 

La circulation des engins de chantier provoquera par temps sec le soulèvement de poussières. Cette 

gêne durera le temps de la phase de terrassement, de réalisation des voiries et réseaux divers. 

Pendant le chantier, les impacts potentiels sur la flore seront faibles compte tenu de l’absence 

d’espèces protégées ou d’intérêt patrimonial au sein du site. Un risque existe cependant de 

dégradation de milieux naturels de valeur écologique moyenne à assez élevée aux abords immédiats 

du projet. Le dérangement de la faune est un impact potentiel pour l’ensemble des espèces qui 

seront gênées par le bruit et la pollution lumineuse des engins de chantier. 

2.13 Effets cumulés avec d’autres projets connus 
Quatre avis de l’autorité environnementale ont été émis depuis 2012 dans un rayon de 6km autour 

de FM Logistic Crépy-en-Valois. Aucun effet cumulé avec le projet d’extension de la plateforme FM 

Logistic n’est à attendre. 
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3 Evaluation des risques sanitaires 
La méthode d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources – vecteurs – 

cibles » : 

- source de substances à impact potentiel ; 

- transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 

- exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

Les étapes constituant la démarche d’évaluation des risques pour la santé sont les suivantes : 

1. Description de l’environnement du site 

2. Analyse préliminaire et choix des polluants traceurs de risques  

3. Evaluation des niveaux d’exposition 

4. Estimation du risque sanitaire  

5. Analyse qualitative des incertitudes liées à l’évaluation. 

Conclusion : synthèse des résultats et commentaires. 

3.1 Description de l’environnement du site 
La plateforme FM LOGISTIC est située dans le Parc d’Activités Economiques « Les Portes du Valois ». 

Les cibles de l’impact sanitaire potentiel sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Voie de transfert Population sensible exposée 
Air / inhalation directe Présence d’ERP à 150 m et d’habitations à 500 m 

du site (habitations les plus proches)  
Eau / ingestion directe Pas de prélèvements d’eau potable à proximité 

Ingestion 
Sol Jardin privatif 

Cultures Présence de terres cultivées 
Elevages Absence d’élevage dans la zone d’étude 

Bruit ZER à plus de 500 m du site  
Tableau 4 : Synthèse des cibles de l'impact sanitaire potentiel 

3.2 Analyse préliminaire et choix des polluants traceurs de risque 
Les agents dangereux potentiellement émis dans l’environnement du site de FM LOGISTIC retenus sont 

les oxydes d’azotes (NOx) issus des gaz de combustion des chaudières (rejet canalisé émis dans 

l’atmosphère). La voie d’exposition correspondante est l’inhalation. Les NOx sont non-cancérigènes. 

Le NO présente des effets toxiques au niveau des plaquettes et le NO2 des effets pulmonaires.  

Aucune valeur toxicologique de référence (VTR – établis la relation entre la dose externe d’exposition 

à une substance toxique et la survenue d’un effet nocif) n’existe pour les oxydes d’azote. Une 

quantification du risque sanitaire présenté par le projet FM LOGISTIC n’est donc pas possible. Les NOx 

ne sont donc pas retenus comme polluants traceurs de risque. 
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4 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

4.1 Dispositions générales 
L’extension de la plateforme FM LOGISTIC fera l’objet d’une insertion paysagère soignée, dans la 

continuité du bâtiment existant. 

Un éclairage raisonné est mis en place dans tout le site. L’éclairage extérieur est mis en place au 

moyen de projecteurs rabattant le faisceau lumineux vers le sol afin de diminuer la pollution 

lumineuse due au site. 

4.2 Faune et flore 
Avant la phase travaux,  des mesures préventives seront mises en place afin de préserver l’intégrité 

des milieux naturels à proximité du site (lisière du Bois de Tillet, pourtour de l’emprise du projet). 

Une charte « Chantier Vert » sera mise en place tout au long de la phase travaux afin de réduire 

l’impact du chantier. Notamment, la mise en place d’éclairage le long du grillage situé à proximité du 

Bois de Tillet sera proscrite et l’installation de dispositifs lumineux dirigés vers le sol sera favorisée. 

Une haie sera mise en place le long du grillage à l’Est du site (côté Bois de Tillet) et une bande 

enherbée sera créée au Nord-Est du site, au plus près du bois. Ces mesures créeront un « filtre » vis-

à-vis du Bois de Tillet et réduiront le dérangement de la faune. 

Tout au long de l’exploitation du site, l’intégrité de ces zones sera préservée. Elles feront l’objet d’un 

entretien adapté. 

4.3 Eau 
Le point d’approvisionnement en eau potable est équipé d’un disconnecteur contrôlé régulièrement. 

Les eaux pluviales de voiries potentiellement polluées transitent dans des séparateurs 

d’hydrocarbures avant rejet. Ces séparateurs d’hydrocarbures sont vidangés annuellement. Une 

analyse annuelle de la qualité des eaux pluviales rejetées est effectuée. 

En cas de sinistre, l’arrêt des pompes de relevage en sortie des bassins permet de confiner les eaux 

de sinistre polluées dans les bassins de rétention étanches. Ces eaux sont ensuite analysées, 

pompées par un organisme agréé et traitées conformément à la réglementation en vigueur (en tant 

que déchet dangereux). 

4.4 Sol et sous-sol 
Tout stockage de produit dangereux liquide est associé à une rétention (bassins, rétention en cellule 

pour les produits classés hors liquides inflammables ou bacs de rétention). Des absorbants (type 

sable) sont présents dans les cellules afin de traiter les petits épanchements.  

La rétention nécessaire en cas d’incendie est de 7 848 m3.  Elle est assurée par les bassins et fossé de 

rétention au Sud-Est et au Nord du site. Ces bassins et fossé sont étanchés au moyen d’une 

géomembrane. En cas de sinistre, l’arrêt des pompes de relevage en sortie de ces bassins et fossé 

permet de mettre le site en confinement afin de prévenir toute pollution en-dehors du site. 



FM LOGISTIC CREPY-EN-VALOIS | ETUDE D’IMPACT 

v2 – avril 2015 

 

FM Logistic Crépy-en-Valois | Demande d’Autorisation d’Exploiter 
15 

Un réseau de piézomètres est mis en place afin de surveiller la qualité des eaux souterraines en 

amont et en aval du site.  

4.5 Air 
Les rejets issus des chaudières seront collectés et évacués par l’intermédiaire de cheminées 

d’environ 20m de hauteur. La forme des conduits, notamment leur partie la plus proche du 

débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz. Les 

chaudières seront régulièrement contrôlées et leurs émissions seront analysées une fois tous les 

deux ans. 

Concernant les rejets diffus liés au trafic, le parc de poids-lourds évolue vers des camions MAN aux 

normes EURO 5 ce qui devrait réduire l’impact des gaz d’échappement des poids lourds transitant 

dans l’établissement. 

4.6 Bruit et vibrations 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, alarme, haut-parleurs,…) 

gênant pour le voisinage est interdit. L’utilisation de ces équipements est réservée à la prévention et 

au signalement d’incident. 

Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans les six mois suivants la mise en service de 

l’extension afin de vérifier la conformité aux valeurs acoustiques limites. Une éventuelle non-

conformité entraînera la mise en place d’un plan d’action adéquat. 

4.7 Déchets 
Le tri sélectif est mis en place au niveau du site. Les déchets recyclables sont valorisés. Un suivi des 

déchets est mis en place, avec l’émission systématique d’un bordereau de suivi pour chaque 

enlèvement de déchets dangereux. Ce bordereau est renvoyé par l’éliminateur des déchets. FM 

LOGISTIC s’assure que ses prestataires disposent des autorisations préfectorales requises pour 

l’enlèvement et l’élimination de ses déchets. 

4.8 Transport et approvisionnement 
Les accès au site sont dimensionnés pour les véhicules y transitant. Un plan de circulation est mis en 

place dans l’ensemble de l’installation. Tous les chargements et déchargements de produits ont lieu 

exclusivement dans l’enceinte de l’établissement ; des parkings de capacité suffisante pour les poids-

lourds et les véhicules légers sont présents sur le site. 

4.9 Utilisation rationnelle de l’énergie 
La bonne isolation des locaux et l’entretien régulier des équipements et notamment des chaudières 

et canalisations permettent d’assurer une bonne maîtrise de la consommation énergétique sur la 

plateforme FM LOGISTIC. 
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5 Tableau de synthèse 
Thématique Impacts Mesures de réduction, d’évitement ou de compensation 

Paysage Modification du micro paysage 
- Espaces paysagers et haies en frange du site 
- Respect des règles d’urbanisme 
- Projecteurs dirigés vers le sol 

Milieux naturels 
- Suppression de la flore, d’habitats et des milieux 

naturels sur l’emprise du projet d’extension 
- Dérangement de la faune 

- Charte chantier vert 
- Maintien de l’intégrité des milieux naturels à proximité du 

site (lisière du Bois de Tillet, pourtour de l’emprise du 
projet) 

- Haies sur la frange Est du site 

Eau Gestion des rejets aqueux 

- Disconnecteur sur le réseau d’alimentation en eau potable 
- Réseaux séparatifs (eaux usées, eaux pluviales de voiries, 

eaux pluviales de toiture) 
- Bassins et fossé de rétention étanches 
- Confinement du site par arrêt des pompes de relevage en 

cas de sinistre 

Sol et sous-sol Risque de pollution accidentelle 
- Rétention des produits liquides dangereux 
- Surveillance piézométrique du site 

Air 
Emissions canalisées (chaufferies) de NOx et rejets diffus dus 
à la ventilation des locaux et trafic des poids-lourds 

- Respect des valeurs limites réglementaires pour les rejets 
des chaufferies 

- Evolution de la flotte de camions vers des normes plus 
récentes (EURO 5) 

Bruit et vibration Nuisances sonores 
Campagne de mesure dans les 6 mois suivants la mise en service de 
l’extension 

Déchets Production de déchets 
- Tri sélectif des déchets 
- Enlèvement des déchets dangereux par des prestataires 

agréés 

Transports Augmentation du trafic de véhicules 
- Plan de circulation 
- Parkings de capacité suffisante 

Tableau 5 : Tableau de synthèse des principaux impacts et mesures de réduction, d'évitement ou de compensation 

 


