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commune d’lvry-le-Temple (60)

Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif a I'expérimentation d'une autorisation unique en
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Valorisation de la matiere organique

Au travers de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte publiée le 18 ao(t 2015,
le ministere de I'Ecologie, du Développement durable et de I'Energie a affirmé son souhait de
développer la production d’énergie a partir de biomasse et sa volonté de soutenir et
d’accélérer le développement de la méthanisation.

Le projet de la société BIOMETA vise a contribuer doublement a cet objectif d'une part en
valorisant les résidus d'origine agricole et biodéchets et d’autre part en participant a la réduction de la
consommation d’énergie primaire (énergie fossile) par la production de biométhane.

La société BIOMETA

La société BIOMETA a été créée le 21/03/2012 et est immatriculée a lvry-le-Temple en tant que
Société par Actions Simplifiées (SAS). Elle a pour finalité de développer, de construire et d'exploiter
une unité de méthanisation a vocation agricole.

Notre volonté est le développement d’'une unité de traitement des matiéres fermentescibles (fumiers,
sous-produits agricoles, biodéchets des collectivités, déchets verts,...) afin de produire un engrais pour
I'agriculture en deux phases : une phase solide et une phase liquide. La phase liquide sera épandue
comme un engrais organique et la phase solide sera également destinée a étre épandue et, a terme, a
produire un amendement organique normalisé NFU 44-051.

Le biométhane produit par l'installation sera injecté dans le réseau GrDF pour étre utilisé de maniére
décentralisée par les activités tertiaires, collectives, industrielles et résidentielles du canton de Méru.

Etablissement SAS BIOMETA

Statut juridique Société par actions simplifiée (SAS)
Capital 100 000 euros

Code APE 0710z

N° SIRET 750 351 066 00014 RCS Beauvais

Effectif amené a travailler . o . o .
1 Directeur, 2 techniciens et 1 assistante en équivalence temps plein

sur le site
Nb jours ouvrés/ an Activité en continue
Horaires Activité en continu avec présence humaine de 8h00-18hn00 du lundi au vendredi

SIEGE SOCIAL /7 EXPLOITATION

Adresse 3, rue des templiers — 60173 IVRY LE TEMPLE
Téléphone 06 67 82 85 05
Références cadastrales : Parcelle ZC7 — partiel
Superficie totale du site : 20 000 m2
Propriétaire du terrain SAS BIOMETA
5 ::égl_lgn:)éog;n technique - Version 2 @*
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En France, la méthanisation se développe notamment sur les secteurs industriels et urbains. Dans le
domaine agricole le nombre d'installations commence a progresser. Cependant la réalisation d'un tel
projet nécessite de réunir de nombreuses compétences et de nombreux partenariats afin
d’envisager une pérennité technique et économique.

Le traitement biologique des substrats organiques par la méthanisation permet la production conjointe
d'un digestat présentant une qualité agronomique intéressante et d'un biogaz riche en
meéthane valorisable en substitution d'énergies fossiles et/ou fissiles.

La société BIOMETA a été créée en vue de développer, de construire et d’exploiter une unité de
méthanisation a vocation agricole.

Il s'agit de valoriser de la biomasse en provenance de l'agriculture, des agro-industries et des
collectivités. La méthanisation permet de décomposer les matiéres entrantes en biogaz puis de le
valoriser dans une unité de purification pour enfin I'injecter sur le réseau GrDF local.

Le projet s'inscrit dans le contexte de réduction des émissions de Gaz a Effet de Serre et de
recyclage de la biomasse. Il sappuie sur la mise en commun de divers acteurs et sur la
mutualisation des moyens et des gisements des partenaires liés au projet.

Ainsi le projet BIOMETA s'inspire de cette nécessité de coordonner de nombreux acteurs locaux en
vue de faire émerger un outil adapté aux besoins pour la valorisation de la biomasse. BIOMETA
s'appuie sur des partenariats tissés depuis 2 ans avec des coopératives agricoles pour la
récupération de résidus agricoles, des plateformes de compostage, des paysagistes et des collectivités
pour la récupération de déchets verts et de déchets organiques, des collecteurs locaux d’huiles et
graisses alimentaires, d'éleveurs (notamment équins) pour la récupération de fumiers et d’'agriculteurs
pour la valorisation des digestats.

Aprées un travail de fond pour mobiliser des acteurs autour du projet ainsi que la collectivité pour
étudier une implantation, BIOMETA a lancé I'ensemble des procédures administratives pour permettre
d’installer le projet sur la commune d’'IVRY LE TEMPLE.

Un travail avec les collectivités a permis de cibler une implantation adaptée et permettant de réduire
les incidences sur I'environnement. Les zones d’activités existantes et notamment celle d'IVRY LE
TEMPLE (ZI de Treigny) et celle de SAINT CREPIN IBOUVILLERS (ZA de la Reine Blanche) n'ont pas
été retenues car trop petites en terme de surface, trop proche des habitations et ne permettant pas
une desserte aisée pour I'approvisionnement en matiére ou la gestion des digestats. Les parcelles
d’emprise du projet retenues constituent ainsi le meilleur compromis en matiére de
situation par rapport aux tiers (éloignement des premiéres habitations situées a environ
900 m au Nord-Est) et par rapport a la localisation du réseau de distribution de GRDF
pour I'injection du biométhane.

Le projet de méthaniseur porté par la société BIOMETA s'inscrit dans une logique globale de
développement durable avec ses dimensions économiques, environnementales et sociales.

14 09 0002 :
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1- Motivations économiques

Amélioration du traitement et réduction des codts de gestion des biodéchets pour les
collectivités locales et les entreprises (Principe retenu par le Projet de plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de I'Oise)

Augmentation de la valorisation d’effluents agricoles par une gestion de proximité

Production d’'un amendement organique riche en azote réduisant les apports d’engrais
minéraux

Production d’'une nouvelle énergie renouvelable: le biométhane, dont la revente aux
fournisseurs de gaz fait I'objet d’'un dispositif de rachat spécifique

Synergie des activités : agricoles, traitement des biodéchets, compostage, ...

2- Motivations agronomiques

Transformation de matiéres organiques en un produit plus assimilable par les plantes,
avec une diminution des odeurs, des pathogenes et des adventices

Valorisation du digestat permettant la production d'un engrais et d'un amendement
organique normalisé avec une réduction des volumes et un épandage local réduisant
I'impact transport

3- Motivations environnementales

Réduction des émissions de gaz a effet de serre (biométhane renouvelable, réduction
des transports, échanges foin/fumier, enrichissement du compost en engrais azoté,...)

Substitution des engrais chimiques par le digestat: fertilisant naturel

Gestion locale de I'azote et meilleure gestion de la fertilisation organique : retour au
sol envisagé a I'échelle du territoire

Rendement énergétique de linstallation de prés de 96% et réduction des émissions
de gaz a effet de serre (GES) de 5 000 teqCO,

4- Motivations sociales

Création de plusieurs emplois non délocalisables dés le commencement de I'activité

14 09 0002 o
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Le PDEDMA de |'Oise

Découlant de la loi du 13 juillet 1992 puis de la loi 2009-967 du 3 aout 2009 et du Code de
Environnement, les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés
comportent des inventaires de déchets et fixent pour les différentes catégories, les proportions
respectivement recyclées, valorisées, détruites ou stockées au terme de 5, 10 et 15 ans. lls
recommandent également des mesures pour prévenir 'augmentation de la production des déchets
ménagers et assimilés. lls cherchent également a rationaliser le transport et le traitement des déchets
afin de respecter au mieux I'environnement.

Le plan départemental d'élimination des déchets de I'Oise, élaboré en octobre 1999 et revu en mai
2010, précise que la valorisation organique des déchets ménagers doit étre développé pour limiter
l'incinération et I'enfouissement conformément aux orientations du Grenelle de I'Environnement. I
insiste sur le principe de proximité dans une démarche de tracabilité et de qualité des amendements
produits par ces procédés.

Pour la premiere période (2011-2015) le plan prévoit des objectifs en ligne avec le Grenelle de
I'environnement :

e Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés ;

e Augmentation des taux de valorisation matiére (dont organique) a 45% ;

e Diminution de 15% des quantités de déchets ménagers et assimilés incinérés et/ou enfouis.

Au-dela de 2015, le PDEDMA fixe comme objectif une réduction de 13% des déchets ménagers et
assimilés et une réduction de 24% des quantités de déchets incinérés ou enfouis.

Un des axes de de plan est le développement de la valorisation organique.

Figure 1. Axes du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés

Nous avons également analysé la compatibilité du projet avec le Projet de plan départemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux de I'Oise (PDPGDND).

Nous pouvons retenir que la méthanisation et le compostage de proximité sont largement retenus par
le volet planification de la gestion des déchets du projet de plan (Cf chapitres 1-2 et I1-2.c du projet
de plan). Nous pouvons également préciser que la collecte des biodéchets en porte a porte dans les

&
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zones pavillonnaires denses sera mise en place (la Communauté de Communes des Sablons fait partie
de ces zones).

Ainsi le projet s'inscrit clairement comme un outil adapté a la stratégie départementale. Notamment
par le fait gu'il prévoit une technologie permettant le traitement des biodéchets des ménages pour
une quantité adaptée au territoire (2500t).

Concernant le principe de proximité, nous pouvons indiquer que plus de 90% des déchets
proviendront d'installations situées a moins de 30km du site.

Le plan départemental d’élimination de I'Oise décrit le principe de la méthanisation que
BIOMETA mettra en ceuvre sur son site. Le projet de BIOMETA s’inscrit dans la logique de
ce plan départemental d’éliminations des déchets ainsi que dans les principes
(notamment de valorisation de proximité) énoncé par le projet de plan (PDPGDND) 2015
de I'Oise.

L'implantation d’une unité de méthanisation de 20 000 tonnes au cceur de la région
permettra de traiter les déchets produits localement.

Méthanisation : le biogaz séduit les Fran

Un sondage de BVA, publié le 24 mars 2015 par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Gaz
réseau Distribution France (GrDF), indique que 91 % des Francais sont « favorables a l'installation de
sites de production de biogaz ».

« Les premiers enseignements du sondage' permettent de constater que le bbiogaz constitue une
solution qui suscite une forte acceptabilité par ses multiples potentialités économiques, sociales et
environnementales », écrivent le SER et GrDF dans un communiqué. « Ainsi, sur proposition, 48 %
des personnes interrogées déclarent connaitre le biogaz. Cette énergie est affiliée a trois univers : les
énergies renouvelables, auxquelles 86 % des personnes interrogées l'associent, l'agriculture puisque
65 % des sondés font référence a I'agriculture durable, et la gestion des déchets, dont il constitue une
solution pour 78 % des interrogés. »

« Cette énergie est également considérée comme une solution maitrisée, aux multiples facettes,
source de développement local par sa capacité a s'adapter aux spécificités du territoire (taille de
projet, process,...). De ce fait, 81 % des sondés connaisseurs du biogaz se disent favorables a

l'installation de sites de production dans notre pays. »

« BVA a montré un film de présentation de cette forme d'énergie pour informer sur le processus de
fabrication. Aprés visionnage, sur le total des 1.000 personnes interrogées (connaisseurs initiaux et
non connaisseurs), 91 % se sont déclarées favorables a son développement. »

! Sondage réalisé par internet du 6 au 12 février 2015 aupres d'un échantillon représentatif de la population francaise de plus
de 18 ans de 1.000 personnes selon la méthode des quotas.
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/energies-renouvelables-methanisation-le-biogaz-seduit-les-francais-sondage-

101998.html Copyright : Lafranceagricole.fr
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Le projet
Localisation et situation du projet

La commune d’lvry-le-Temple s'est dotée d’'un Plan Local d’'Urbanisme approuvé en mars 2015. Le site
se situe en zone naturelle N, et plus particulierement dans le secteur Nve destiné a accueillir
les constructions et installations a usage industriel ou commercial, soumises ou non a déclaration ou a

autorisation destinées a I'accueil d'activités de revalorisation de bois, de biomasse, de biodéchets et
de production de biogaz.
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L'acces au site sera possible par le chemin de Saint Jacques qui reliera le site a la rue de la Croix

Rouge. Une convention de passage sur le chemin communal a été signée entre BIOMETA et la
commune d’lvry-le-Temple.
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Gisements locaux et flux entrants

L'apport d'effluents agricoles et de sous-produits agricoles sera supérieur a 50% ; celui des matiéres
des collectivités et des entreprises locales sera inférieur a 50%.

La nature des produits acceptés sur le site sera la suivante :

e  Fumiers et résidus agricoles (exploitations agricoles, centres équestres,...)

e  Résidus de silos de céréales (coopérative agricole)

e  Pulpes de betteraves (sucrerie, exploitations agricoles,...)

e  Tontes de gazon, feuilles (déchetteries, paysagistes, plateforme de compostage,...)

e  Biodéchets fermentescibles et huiles et graisses (cantines, restaurations collectives,
supermarchés,...)

e  Sous-produits de l'industrie agroalimentaires (marc de café, fruits & légumes déclassés,...)
e  Eaux de ruissellement et lixiviats de compostage

Conformément a l'arrété du 10/11/09 fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises a autorisation en application du titre ler du livre V du Code de
I'Environnement, I'admission des déchets suivants sera interdite :

e  déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de I'environnement,

®  sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a l'article 4 du reglement (CE) n°
1774/2002,

e  déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I'activité ou la concentration ne peut
étre négligée du point de vue de la radioprotection.

Une demande préalable d'acceptation portant notamment sur la source, l'origine, la composition,
I'apparence, le transport, le code déchets, le traitement préalable d’hygiénisation (le cas échéant) des
déchets a traiter sera réalisé systématiqguement auprés de tout producteur de déchets afin de vérifier
leur admissibilité par rapport au procédé de méthanisation. Ces demandes seront archivées minimum
3 ans sur le site et renouvelées tous les ans. Au vu des informations transmises par le producteur de
déchets, BIOMETA délivrera a ce dernier un certificat d'acceptation préalable ou un avis de refus de
prise en charge.La compatibilité du déchet avec le procédé de méthanisation devra étre validée.

Un cahier des charges d'acceptation des déchets sera mis en place et reprendra les teneurs limites en
éléments traces métalliques, composés traces organiques et tout autre élément perturbant la
méthanisation ; ce cahier sera délivré au producteur de déchet.

La totalité du tonnage entrant en méthanisation sera de 20 250 t par an.

L'origine des déchets sera régionale. Tous ces déchets pourront étre traités par méthanisation.
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Des principes de traitement

La digestion anaérobie (absence d'oxygéne) ou méthanisation est un processus biologique de
dégradation de déchets. La matiére organique dégradée est transformée en biogaz (mélange de
dioxyde de carbone et de méthane) et en un résidu fermenté riche en matiére organique appelé
digestat. Le principe général des installations de méthanisation est le suivant :

Le principe de fonctionnement d'une installation de biogaz

Quvrages de réception Cuve de mélange Digesteur Fosse de stockage du digestat
B S -
- =
—
-
Utilisation du digestat ‘alorisation agricole
comme fertilisant
|
r ——
- : |
=h | - [Elosticn -
& - 4 A
s =
Réseau public Epuration du Biogaz Centrale de Réseau public
de gaz en Biométhane cogénération d'glectricité

Industrie Commune

Figure 2 : principe de fonctionnement général d'une unité de méthanisation (source : Envitech)

Le biogaz produit sera injecté dans le réseau GRDF, conformément aux prescriptions de I'arrété du 23
novembre 2011 fixant les conditions d'achat du bio-méthane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Il sera également utilisé, en faible proportion, pour le chauffage du digesteur.

Une étude détaillée de l'injection de bio-méthane dans le réseau de distribution de gaz naturel de la
commune de Méru a été établie par GrDF pour valider la faisabilité du projet. D'apres cette étude, il
sera possible d’injecter un débit de 150 (N)m*/h toute I'année, avec des réductions possibles entre

juin et septembre & environ 70 (N)m*/h, notamment les week-ends et jours fériés en juin, juillet et
septembre et la majorité du mois d'aodt.
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Une canalisation d'interconnexion avec le réseau de Méru d'une longueur de 200 metres, en
polyéthyléene (PE) de diametre 63mm devra étre construite. Le poste d'injection, géré par GrDF, sera
dimensionné de maniére a injecter un débit entre 10 et 200 (N)m®/h.). L'odorisation du biométhane
sera faite au niveau du poste d'injection au réseau par GrDF.

Exploitation des installations

Schéma d'implantation du site

Dans le but d’'optimiser et d'organiser la production sur le site, chaque aire de stockage et de travail a
été délimitée conformément a l'arrété du 10 novembre 2009 fixant les régles techniques auxquelles
doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises a autorisation.
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Les infrastructures auront une hauteur maximale de 9,3 metres pour le digesteur et 10.3 métres pour
la cheminée de la chaudiére. Le batiment « Stockage Biodéchets » sera construit en ossature bois et
avec un bardage bois jusqu'a 0,5m du sol aux couleurs neutres qui s'intégrera dans I'environnement.

Les stockages de déchets entrants et de digestats seront réalisés a l'intérieur de fosses et casiers de
stockage.

Le digesteur sera enterré de 2,2m et le post-digesteur de 2,7m (les deux équipements seront par
conséquents au méme niveau tenant compte de la topographie du site.

Les 2 locaux techniques/administratifs (bungalow) seront en bardage bois.

Le site sera entouré d'un merlon périphérigue de 3m de hauteur. Il sera entouré par une bande
végétalisée de 5m de feuillus basses tiges sur le merlon et grandes tiges au pied du merlon afin de
recréer un cordon forestier. De méme les haies de feuillus existantes sur la parcelle ZC7 seront
développées pour participer a l'intégration paysagere.

¢
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Une équipe technique performante

L'effectif prévu sur le site sera ainsi constitué de 3 a 4 personnes :

e 1 directeur de site : pour la gestion globale du site, la relation avec les agriculteurs, les
fournisseurs et les clients,

e 2 techniciens pour la maintenance quotidienne, I'accueil des camions, le nettoyage des
installations et des camions, I'alimentation des digesteurs, le suivi des indicateurs, la gestion
des digestats.

e 1 assistante administrative-comptabilité

Le Directeur du site a une expérience professionnelle dans la conduite de I'exploitation, I'entretien et
la maintenance d'activités dans le domaine des bio-énergie . Il aura en outre des compétences en
sécurité industrielle, en logistique et en énergie. Il dispose également d’'une formation d’agronome.

Les techniciens auront un profil d’électromécanicien, avec si possible un niveau de technicien
supérieur.

L'ensemble du personnel présent sur site sera formé a la conduite de l'installation, et notamment par
la société ENVITEC Biogas. Il sera également formé a la sécurité, a la conduite dengins, a la
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations
classées. Une mise a niveau réguliére sera réalisée.

Aprés la réception définitive et validation des acquis de formation par ENVITEC Biogas, le personnel
d’exploitation prendra en charge le suivi d’exploitation.

Le recyclage des connaissances sera permanent. L'ensemble du personnel présent sur le site
participera, au moins une fois par an, a un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les
risques que présentent les installations, pour se familiariser avec les moyens d'alerte, d’évacuation et
I'utilisation des moyens de premiéres interventions (conformément au Code du Travail).

Dans tous les cas, I'exploitant bénéficiera de I'appui permanent de la société ENVITEC Biogas.

Des moyens matériels conséquents

Le projet bénéficiera de toute la technologie développée par la société Envitec Biogas, maitre d'ceuvre
sur ce projet.

EnviTec Biogas AG couvre la chaine entiére de production et valorisation du Biogaz, incluant la
planification, la construction d'installations clé en main, la mise en service. La société offre les services
techniques et biologiques nécessaires au bon fonctionnement des installations. Aujourd’hui la société
est représentée dans plus de 15 pays essentiellement a travers I'Europe, mais aussi en Inde. EnviTec
a généré en 2010 un chiffre d'affaires de 148 millions EUR. Le groupe EnviTec emploie plus de 450
employés. EnviTec est inscrit a la bourse de Frankfort Stock Exchange depuis juillet 2007.

{
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+ Couverture Flexo

Le dispositif de double
membrane de stockage de
Biogaz, trés résistante aux
intempéries, garantit la stabi-
lité du processus bidlogique
et du stockage du Biogaz.
L'extraction des agitateurs
pour assurer la maintenance
est possible & tout moment,
grace aux ouvertures spé-
cialement aménagées au
dessus du digesteur,

+ Conception modulaire

Nos éléments standardisés assurent
des durées de chantier réduits, une
qualité constante et une maintanance
facilitée,

+ Traitement du biogaz EnviThan

Gréace a notre technologie d'épuration du
Biogaz la teneur en méthane peut s'accraitre
jusqu'au moins 96% Les exploitants peuvent
ainsi injecter le Biométhane dans les réseaux
publics de distribution de gaz naturel.

+ Désulfurisation externe

Notre équipement de désulfurisation

| externe protége le moteur de cogéné-
-ation. |l réduit grandement la quantité
| | de sulfure d’hydrogéne contenue

\ | dans le Biogaz généré.

+ EnviTec Feedcontrol
Notre procédé primé ,Machine de I'année

2010" est congu pour adapter les temps + Kreis-Dissolver
d'intervalle d'injection des rations d’alimen- Le Kreis-Dissolver améliore
tation des bactéries dans le digesteur, si dien | significativement les rende-
que la production de Biogaz se maintient a un | ments de production de Bio-
niveau élevé et gagne en régularité. gaz, comparé aux systemes

d'introduction classiques, en
désagrégeant les produits

+ Agitateur Midsize entrants de maniére a les
L'agitateur Midsize est utilisé dans le digesteur rendre plus assimilables par

pour brasser le ferment dans le digesteur et pour les bactéries.
diffuser la chaleur des conduites de chauffage. —
Gréce a ses caractéristiques spécifiques : vitesse
lente et faibles déperditions par échauffement,

il atteint un meilleur rendement comparé aux
agitateurs traditionnels. La raison principale est
essentiellement le diameétre plus éleveé de 'hélica.

Une activité au ceur du développement durable

Nous tenons a souligner que notre activité s’inscrit en faveur du développement durable. En effet elle
contribue a réduire les volumes de déchets enfouis en offrant des moyens de valoriser la biomasse.

Nos activités offrent aussi un moyen de répondre aux objectifs nationaux de réduction des émissions
de gaz a effet de serre.

Des rejets importants de gaz a effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul
entre les différentes activités industrielles a I'échelle nationale ou mondiale. Les gaz a effet de serre
généralement rencontrés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, I'ozone et des
chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC), ces derniers étant également des
substances appauvrissant la couche d’ozone.

&

.|5 14 09 0002 ‘

Résumé non technique - Version 2 :
airele



B{Di“v":i—:_f—\ Demande d'autorisation d'exploiter _ ICPE

Ivry-le-Temple (60)

La méthanisation de biodéchets présente de nombreux avantages pour I'environnement notamment
en limitant les rejets atmosphériques liés aux activités humaines :

la méthanisation permet de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Les matiéres
organiques en fermentation dans des conditions anaérobies émettent naturellement du
méthane. Capter ce gaz (dont I'effet de serre est 20 a 25 fois plus important que celui du
CO,) pour produire de I'énergie permet de limiter les émissions de gaz a effet de serre a
I'atmosphére,

l'utilisation du biogaz en remplacement du gaz naturel par exemple permet de remplacer
des émissions « artificielles » de CO, a partir d’énergie fossile par des émissions « naturelles
» a partir de résidus de notre consommation. L'énergie produite a partir du biogaz est une
énergie renouvelable car le méthane n'est pas d'origine fossile comme dans le gaz naturel
par exemple, mais produit a partir de déchets organiques,

la production d'énergie a partir de biogaz est une énergie produite localement a partir de
biodéchets des industries agro-alimentaires, des agriculteurs,... implantés dans I'Oise a
destination des consommateurs de gaz locaux. Cette notion d’énergie locale permet de
réduire les postes d'émissions liés aux infrastructures de transport, de stockage et plus
largement de centralisation de la production énergétique a I'échelle nationale,

la méthanisation de la biomasse permet de respecter le cycle du carbone que la plante aura
puisé dans le sol durant sa croissance et qui y retournera sous forme d'amendements
organiques évitant de ce fait le recours aux engrais chimiques.

L'installation de méthanisation BIOMETA permettra a terme de produire au minimum 1 250 000 Nm?®
de biogaz par an permettant de limiter les rejets atmosphériques des énergies fossiles
conventionnelles d’'un équivalent de :

1 062 tonnes de pétrole,
1 387 500 litres d’essence,
1 175 000 Nm? de gaz naturel,

ou encore 1 625 000 kg de charbon.
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Maitrise des impacts environnementaux

Protection de la ressource en eau

Ressources en eaux

Les cours d'eau principaux du secteur d'étude sont I'Epte et son affluent, la Troesne. Le Merderon,
affluent de la Troesne, passe a proximité du site d’étude, a 740 m environ au sud du site.

Le site repose sur les formations quaternaires, composées de sables et d'argiles sableuses. Ces
formations recouvrent directement la craie, dont l'aquifére est vulnérable jugé du fait de I'absence de
formations suffisamment imperméables

Selon le SDAGE Seine-Normandie, I'objectif de qualité des eaux de surface et souterraines a atteindre
pour toutes les masses d’'eau qui ne sont pas en bon état est le « bon état ». Pour celles qui sont
d’'ores et déja en bon état ou trés bon état, I'objectif est de le rester.

Cet objectif prend en compte :

» L'objectif de bon état chimique ;

> L'objectif de bon état écologique.

ETAT DES MASSES D’EAU

Etat écologique ﬂ
Etat
Etat Etat Chimique
physico-chimique |  biologique bon
bon bon

HN "'HE B m
Figure 3 : Principe de I'état des masses d'eau de surface

L'état chimique de la Troesne est mauvais a ce jour. Le bon état chimique de cette masse d’eau devra
étre atteint en 2027.

L'état chimique de la masse d’eaux souterraines correspondant a la craie et aux buttes Eocéne est
jugé mauvais di notamment a la présence de pesticides et de nitrate. Les objectifs de qualité devront
étre atteints en 2027. Les masses d'eaux souterraines du secteur d'étude présentent un bon état
guantitatif.

Le site d'étude se trouve en dehors de tout périmetre de protection de captage d’alimentation en eau
potable. Le captage le plus proche se situe & 3,7 km en amont hydraulique du site. Aucun captage a
usage industriel ou agricole n'a été recensé dans un rayon de 200 m autour du site d'étude.

{
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Alimentation et consommation en eau potable

La société BIOMETA sera alimentée en eau a partir du réseau public. Pour cela un réseau d’'adduction
d'eau desservira le site depuis la zone d'entrée. L'eau de ville sera utilisée a des fins sanitaires
uniguement. La consommation est estimée a environ 10 m* par mois, soit environ 120 m?® par an.

Rejets aqueux identifiés sur le site
Les rejets seront de quatre types :

e  Eaux usées domestiques ;
e  Eaux pluviales de toiture ;
e  Eaux pluviales des surfaces non imperméabilisées ;

e  FEaux pluviales de ruissellement des surfaces imperméabilisées.

Mesures compensatoires

Les eaux usées domestiques vont étre stockées en fosse étanche puis évacuées par un prestataire
agréé. Il n'y aura ni rejet au milieu naturel, ni au réseau.

Les eaux pluviales de la toiture du béatiment ne seront pas en contact avec des surfaces
potentiellement polluées. Elles seront collectées et stockées dans le bassin étanche de réception des
eaux de 1 200m® pour étre utilisées ensuite dans le process.

Au niveau des surfaces non imperméabilisées, les eaux pluviales s'infiltreront au plus prés de leur
point de chute. Ceci permet d'éviter au maximum tout ruissellement de ces eaux.

Le stockage des déchets et matiéres entrantes sera réalisé sur une dalle étanche. Les eaux de
ruissellement seront potentiellement chargées en particules, matiére organique et, dans une moindre
mesure, en hydrocarbures. Elles seront dirigées de maniére gravitaire vers un débourbeur/déshuileur
puis rejoindront le bassin étanche de réception des eaux de 1 200m?®. Elles sont destinées a étre
réutilisées dans le process.

Le site est conforme avec les dispositions en matiére de gestion de I'eau décrites a
I'article N4 du plan local d’'urbanisme approuvé en mars 2015.

Le site est conforme avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux susceptibles de concerner le projet.
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Protection de la qualité de I'air - Gestion des odeurs

Les vents dominants proviennent d’un large secteur sud-ouest. La majorité des vents de ce
secteur sont relativement forts.

Les émissions atmosphériques seront constituées comme suit :
> Rejets diffus :

- Les gaz des véhicules de transport, des engins de manutention ainsi que des
véhicules des salariés.

> Rejets canalisés :
- Les fumées de combustion de la torchére* ;

- Les rejets de gaz de combustion de la chaudiére servant au chauffage du
digesteur, alimenté au biogaz ;

- Le rejet canalisé de l'installation de traitement du biogaz.

*la torchere ne sera mise en ceuvre qu'en cas de disfonctionnement du méthaniseur : unité technique non opérationnelle ou si la production de

biogaz est supérieure au débit d'injection dans le réseau

N

Les matieres susceptibles d'étre a l'origine de mauvaises odeurs concernent les biodéchets et
certaines catégories d'intrants liquides.

Mesures compensatoires et de gestion

La torchére ne fonctionnera qu’exceptionnellement (Donnée constructeur prise en compte dans le cadre de
l'évaluation des risques sanitaires (Nov. 2014) =300h / an — Cf § 2.11.5.2 et Annexe 5).

Les controles et entretiens réguliers de la torchere et de la chaudiére. Le premier controle de la
chaudiére sera effectué six mois au plus tard apres la mise en service de l'installation puis une fois par
an.

La technologie EnviThan ne requiére pas de substances chimiques, d'eau ou de ressources
particulieres pour purifier le biogaz. Seuls des rejets en CO, et vapeur d’eau sont attendus.

Les rejets atmosphériques liés a la circulation sur le périmétre du site pourront étre limités par la
coupure des moteurs lors du chargement et du déchargement des véhicules.

Les contrdles et entretiens réguliers de la chargeuse permettront de garantir le bon fonctionnement
de ceux-ci, et ainsi d'éviter des émissions en oxydes d’'azote etc. trop importantes du fait de mauvais
réglages éventuels. De plus, cet engin ne sera pas utilisé de maniére continue.

Enfin, les aires de circulations seront régulierement entretenues et la vitesse limitée a 20km/h sur le
site.

&
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La méthanisation des déchets et biodéchets permet de réduire I'impact global des rejets
atmosphériques sur I'environnement en substituant des rejets issus d’énergie fossile par
des rejets issus de sources renouvelables. En cela le bilan global du projet BIOMETA est
positif sur les rejets atmosphériques.

La maitrise des odeurs :

Les déchets solides potentiellement odorants seront stockés dans une enceinte fermée, dans le
batiment « Stockage Biodéchets ». Les déchets liquides potentiellement odorants seront stockés quant
a eux dans les deux fosses de 120m® équipées de couvercle.

Nous pouvons préciser que la méthanisation est un procédé d’'abattement des odeurs et que, par
conséquent, le digestat (matiére résultant du processus de méthanisation) est inodore car les matiéres
organiques responsables de ces mauvaises odeurs (sous certaines conditions) auront été détruites lors
de leur séjour dans le digesteur.
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Une nuisance sonore limitée

Niveau sonore du site

L'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement est le texte pris en référence en matiére
d’émissions sonores d'ICPE.

L'arrété prescrit les émergences a respecter par l'installation en ZER dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant

. Emergence admissible pour la  Emergence admissible pour la
existant dans les zones a

émergence réglementée période allant de 7 heures a période allant de 22 heures a
incgl,uant le gruit de 22 heures sauf dimanche et 7 heures ainsi que les
I'établissement jours féries dimanche et jours fériés
Sup a 35 dB(A) et inf. ou égal a
P 4(5)dB(A) 9 6 dB(A)* 4 dB(A)*
Supérieur a 45 dB(A)* 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 1: Emergences a respecter au niveau des ZER
" - les émergences retenues pour BIOMETA sont celles indiquées en gras

D'autre part, les valeurs ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Mesures compensatoires

Les nuisances sonores des activités exercées sur la plate-forme sont, d’'aprés la simulation réalisée,
peu perceptibles pour la population proche grace notamment aux mesures suivantes :

e  Sijte isolé : les habitations les plus proches sont situées a 900m,

e  Mise en place de différentes mesures pour limiter les émissions sonores et leurs impacts :

= Matériels en service sur le site conformes a la réglementation sur les émissions sonores et
entretenus et vérifiés périodiquement,

= Limitation de la vitesse sur le site a 20km/h,

= Usage de tout avertisseur acoustique uniguement réservé a la prévention ou au signalement
d'incident,

» Les engins sont équipés d'avertisseurs de recul a faible émergence sonore (systeme Lynx a
fréquence mélangée),

= Réalisation d'un merlon (talus de 3m) afin de constituer un écran acoustique,

Les activités exercées par BIOMETA sur le site d’lvry Le Temple ne constitueront donc pas
une source de nuisances sonores.
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Gestion des déchets

Les différents déchets produits sont éliminés dans des installations adaptées et autorisées
conformément a la réglementation. Cependant nous pouvons ajouter que notre site vise avant tout a
produire des matiéres premiéres recyclées. Ainsi la production de déchets ultimes est trés
faible sur le site.

Tout brulage de déchets est proscrit sur le site.

Un registre rassemblant les enregistrements effectués a I'admission des déchets sur le site, comme
évoqué précédemment, sera constitué. Les livraisons refusées seront également mentionnées sur ce
registre, avec mention des motifs de refus. Il précisera :

e la date et I'heure de réception ;

e la nature du chargement ;

e le code déchets, le cas échéant ;

e la quantité et les caractéristiques ;

e les coordonnées du repreneur destinataire

Le registre sera conservé 10 ans sur site.

Insertion paysagere

Le site d'étude implanté sur la commune d’lvry-le temple appartient a I'entité paysagere du plateau de
Thelle et de la Vallée de la Troésne.

Le plateau de Thelle tire sa cohérence d'une topographie simple. C'est un vaste plateau incliné qui
s'étend depuis le pied des coteaux du Vexin au sud jusqu'au sommet des coteaux du Bray au nord.
C'est un territoire a I'identité essentiellement rurale et agricole, mais dont les vallées a large fond plat
ont accueilli de longue date des activités industrielles. Les infrastructures routiéres et ferroviaires qui
traversent le plateau, déterminent de nouvelles aires d’extension urbaines et industrielles.

Le site de la société BIOMETA est situé dans un contexte de zone d'activités périurbaine, a proximité
d’'une route départementale qui ne présente donc pas de sensibilité.

Le batiment sera construit en ossature bois et avec un bardage aux couleurs neutres qui s'intégreront
dans lI'environnement.

Les stockages de déchets entrants et de digestats seront réalisés a l'intérieur de fosses et silos
destinés aux stockages.

Le site sera entouré d'un merlon périphérique planté de haies hautes plantées qui permettront de
masquer le site des habitations riveraines.

{
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Trafic routier lié au projet

L'acces au site se fera notamment depuis la RD 507 et la RD 923 puis par le chemin de Saint Jacques
qui reliera le site a la rue de la Croix Rouge. Une convention de passage sur le chemin communal a
été signée entre BIOMETA et la commune d'lvry-le-Temple.

Chemin de Saint Jacques

<

| 0 IEEEE——— 00 m

Acces au site

Le trafic routier maximum engendré par I'activité de la société BIOMETA se décomposera comme
suit :
e  Approvisionnement :

= En camion : 35t/jours en moyenne, 1 a 4 camions a Fond Mouvant Automatisé de
90 m® par jour

=  En tracteur : 25t/j soient I'équivalent de 2 tracteurs par jour
e  Sorties :

= 4 tracteurs par jour en moyenne avec des flux tres variables selon la météo et les
périodes d’'épandage.

Le trafic engendré par le personnel et les visiteurs du site sera inférieur a 5 véhicules par jour.

¢
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(Décretn®2010-578 du 31 mai 2010 )
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Carte des points de comptages du trafic sur les départementales a proximité du site (CG60)

Le trafic engendré par la société BIOMETA représentera un flux moyen estimé & moins de
10 véhicules par jour soit une contribution négligeable de I'activité BIOMETA sur le trafic
global (au maximum de I'ordre de 2% sur la RD923 et de 4,5% sur la RD507).

Les livraisons et expéditions se feront entre 8h au plus tét et 18h au plus tard.

Conformément a la convention de passage sur le chemin communal signée entre BIOMETA et la
commune d’'lvry-le-Temple, la société BIOMETA aménagera une partie en enrobé avant la sortie sur la
rue de la Croix Rouge afin de permettre un nettoyage des véhicules.

Risques sanitaires liés au projet

Afin de quantifier I'impact possible de nos activités sur la santé des habitants situés dans un rayon de
3km autour du site, nous avons réalisé une évaluation des risques sanitaires (ERS). Cette évaluation
conclut que l'activité présentera un risque négligeable pour la santé humaine.

¢
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Suite a la mise en place de l'unité de méthanisation de BIOMETA SAS sur la commune d'lvry-Le-
Temple, des digestats, résidus issus du process de méthanisation, seront produits. D'aprés les
éléments de dimensionnement on estime une production annuelle de 3 500 Tonnes de digestat
solide et de 14 000 m3 de digestat liquide.

Eléments Phase solide (Kg/T) Phase liquide (Kg/m3)

Rapport C/N Entre 11 et 15 Entre 3 et 6
Matiere seéche 250 55
Matiére organique 240 50
Azote total (N) 8 6
Phosphore total (P) 5 4

Potassium (K) 4 7

Tableau 1 - Valeurs agronomiques des digestats produits

Le plan d'épandage et ses conditions de mise en place et de dimensionnement sont soumis a
Autorisation et relevent de /‘arrété du 2 février 1998 modifié relatif a la valorisation agricole de
déchets industriels.

Le plan d’épandage totalise une surface mise a disposition de 1 638 ha (7 exploitations préteurs de
terres) répartis sur 10 communes du territoire. Sur chacune de ces parcelles un travail a été réalisé
et des surfaces ont été exclues pour des raisons reglementaires et/ou pédologiques.

Exclusions au regard des critéres réglementaires

Des distances de sécurité sont requises pour ce type de produit, par rapport aux habitations, ou par
rapport a toute zone en eau (cours d’eau, points d'eau, forages,....). Un travail de recensement de ces
éléments, ainsi qu'un relevé des pentes, ont été réalisés lors des opérations de terrain.

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux 35 m (pente < 7%) 35 m (pente < 7%)
destinées a la consommation humaine en écoulement
libre, installations souterraines ou semi-enterrées

utilisées pour le stockage des eaux, que ces derniéres
soient utilisées pour I’alimentation en eau potable ou
pour I’arrosage des cultures maraicheéres.

100 m (pente > 7%) 200 m (pente > 7%)

¢
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Cours d’eau et plans d’eau 35 m (pente < 7%) 35 m (pente < 7%)

Lieux de baignade 200 m 200 m

Sites d’aquaculture (piscicultures et zones 500 m 500 m
conchylicoles)

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs 50 m 50 m
et établissements recevant du public

Tableau 2 - Distances d'épandages (arrété du 2 février 1998 modifié)

Exclusions au regard de critéres pédologiques

100 m (pente > 7%) 200 m (pente > 7%)

133 sondages a la tariere a main ont été réalisés permettant de définir I'aptitude des sols a
I'épandage. Les zones trop sensibles (hydromorphes notamment) ont été exclues. Des
recommandations ont été aussi formulées afin d'éviter tout risque de lessivage de 'azote, apporté lors

de ces épandages, vers les eaux superficielles et/ou souterraines.

AMBLAINVILLE 280,37 273,15 7,22
FLEURY 31,85 18,94 12,91
FRESNE L’EGUILLON 123,02 116,04 6,98
HENONVILLE 244,49 216,42 28,07
IVRY LE TEMPLE 689,74 617,09 72,65
13,78 13,52 0,26
NEUVILLE BOSC 237,67 202,60 35,07
SAINT CREPIN IBOUVILLERS 1,02 1,02 0,00
SENOTS 9,14 8,30 0,84
VILLENEUVE 6,92 6,92 0,00
SABLONS
1 638,00 1474,00 164,00
Tableau 3 - Les surfaces épandables par commune
26 14 09 0002 A
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Au final le plan d’épandage totalise 1 474 ha de surfaces épandables.

Le digestat produit viendra se substituer aux engrais minéraux azotés déja largement utilisés sur le
secteur. Ainsi les doses d'apport des digestats solides et liquide ont été définies en fonction des
pratiques de fertilisation pratiquées. Le digestat solide sera valorisé a 25 T/ha, essentiellement a
'automne devant les Cultures Intermédiaires Pieges a Nitrates (CIPAN). Le /iguide sera quant a lui
épandu a 30 m3/ha devant CIPAN et les cultures de printemps (Betteraves sucriéres, Colza, Mais). Il
pourra aussi étre apporté a demi-dose devant céréales et devant CIPAN.

Les comportements de minéralisation des digestats seront appréciés au travers cle la réalisation d'une
cinétique de minéralisation par type de produit (liquide et solide). Les agriculteurs seront invités a
réaliser leur reliquat de sortie hiver (RSH) aprées les épandages de digestats devant CIPAN. Ainsi ces
RSH permettront de connaitre I'azote disponible dans les sols et ainsi d’'adapter la dose en engrais
minéral. Ainsi les pratiques d’épandage des digestats pourront étre affinées au cours du temps en
fonction de ces résultats.

Etude environnementale

Une étude environnementale a été réalisée permettant d'apprécier la sensibilité du milieu et
d'inventorier les zones naturelles protégées et/ou d'intérét faunistique et floristique (Natura 2000,
ZNIEFF, sites classés...). Il n'y a pas de prescriptions particuliéres sur les zones relevées concernant
I'épandage agricole. Nous rappelons ici que I'épandage viendra se substituer a des apports minéraux
et n'laugmentera en rien les opérations de travaux au champ.

Suivi de filiere
Un suivi de filiére rigoureux sera mis en place, conforme a la réglementation de l'arrété du 2 février

1998 modifié. Tout d’'abord les épandages seront réalisés par un prestataire avec un matériel
adapté enfouissant les digestats lors des opérations d'épandage.

De plus BIOMETA SAS a mis en place des capacités de stockage permettant de prendre en compte
les conditions météorologiques parfois peu propices aux épandages. Ainsi des ouvrages de stockage
de 1 200 T de digestat solide (4 mois de production) et 20 000 nm’ de digestat liquide (8.5
mois) (hors capacité de stockage du post-digesteur) sont prévus sur site.

BIOMETA réalisera des analyses des digestats sur les critéres agronomiques et aussi sur les
paramétres Eléments Traces Métalliques (ETM) et Composés Traces Organiques (CTO). Des
analyses chimiques des sols seront aussi réalisées avant les épandages (points de références) et
suivies dans le temps.

Enfin les opérations de livraison, de transport et d’épandage seront enregistrées dans le cadre de
I'élaboration d'un Programme prévisionnel des épandages et dun Bilan annuel des
épandages.

En définitive, toutes les dispositions seront prises en vue du respect des seuils
d’épandage relatifs notamment aux éléments fertilisants (NPK) ainsi qu’aux Eléments
Traces Métalliques (ETM).
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Sécurité et prévention sur le site

Une étude de dangers a été réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation d’'exploiter. Son
objectif est de préciser le risque généré par l'installation et d'évaluer les mesures de maitrise des
risques mises en ceuvre. L'étude détaillée permet de vérifier I'acceptabilité des risques potentiels
générés par l'installation.

Nature des risques

Le biogaz produit constitue le principal potentiel de danger sur le site.

Au regard de l'accidentologie du secteur, et de l'analyse de risques menée dans le cadre de la
présente étude de dangers, des mesures compensatoires de prévention et de protection mises en
ceuvre, les phénoménes dangereux identifiés dont les effets peuvent sortir des limites de propriété
sont :

e  |'explosion interne du digesteur ;

e |a fuite massive de biogaz au niveau du digesteur ou de la fosse de stockage du digestat
liquide et explosion du nuage de biogaz (UVCE) ;

e |'explosion du local compresseur ou unité de traitement du biogaz suite a une fuite de
biogaz ;

e la pollution des sols et des eaux souterraines par déversement de digestat liquide dans
I'environnement.

Les événements initiateurs identifiés dans I'analyse préliminaire des risques sont les suivants :

e  Mise en surpression ou dépression des équipements de stockage du biogaz ;
e  Formation d’atmosphére explosive ;
e  Apparition de source d’'inflammation ;

e  Rupture de réservoir.

L'étude de dangers a donc étudié les mesures de prévention visant a limiter I'apparition des
événements initiateurs pouvant conduire a [l'apparition des phénomenes dangereux identifiés
précédemment.

¢
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Mesures générales de sécurité

Le personnel affecté au projet recevra une formation sur les risques inhérents aux installations et a la
conduite a tenir en cas d'incident ou d’accident.

Le personnel sera formé au risque incendie et a la manipulation des extincteurs ainsi qu'a la formation
de Sauveteurs Secouristes du Travalil.

° Interdiction de fumer sur la plateforme ;
e  Permis de travail systématique en cas de travaux sur le site ;

e  Permis spécifiques obligatoire selon le type de travail : permis de feu en cas de travail par
point chaud sur la plateforme et permis de pénétrer en cas de travaux a l'intérieur des
cuves.

Le site a fait I'objet d'un recensement des zones pouvant présenter des atmosphéres explosives
(ATEX). La cartographie des zones ATEX est présentée en annexe. Chaque zane fera I'objet d'une
signalisation réglementaire.

Zone ATEX

Figure 4 : signalisation ATEX

Le matériel électrique utilisé dans ces zones sera certifié ATEX.

Tous les conduits de gaz enterrés sont réalisés en polyéthylene haute densité et posés par une
entreprise spécialisée. Leur étanchéité est testée et démontrée. Les conduits sont marqués
conformément a la norme NF X 08 100 : Tuyauteries rigides - ldentification des fluides par couleurs
conventionnelles ou DIN 2403. Aux points de jonction présentant des risques de tassement du sol, des
compensateurs sont installés qui absorbent ces tassements et assurent une position slire des conduits
de gaz. Tous les compensateurs des conduits de gaz sont adaptés au fluide biogaz.

r’
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Des panneaux de signalisation situés a l'entrée du site rappelleront les conditions générales de
sécurité :

e  Limitation de la vitesse a 20 km/h,

e  Acces réglementé pour les poids lourds et les véhicules Iégers,

e  Plan de circulation sur la plateforme remis a chaque nouvel arrivant ou visiteur,

e  Pour les opérations de réception: mise en place et application du protocole de
déchargement,

e Mise en place et application du plan de prévention de sécurité pour les entreprises
intervenantes sur le site,

e  Rappel des consignes de sécurité,
e  Signature systématique d'un registre d'intervention,

e  Accés aux piétons interdits sur certaines zones.

La conduite de linstallation sera assistée par une supervision permettant une bonne maitrise du
process.

Une présence humaine quotidienne durant les jours ouvrés (5j/semaine) et une astreinte la nuit et le
WE sera effective sur le site. L'astreinte sera mise en ceuvre en cas de déclenchement d'alarme (anti
intrusion ou alarme de process), I'agent d’'astreinte sera informé sur un téléphone portable. Il pourra
alors mettre en ceuvre les procédures qui seront créées pour chacune des situations.

Pour limiter les risques de malveillance, il est prévu :

= une cloture de hauteur 2 métres sera installée sur tout le périmétre du site

= un portail d’accés au site qui sera fermé a clé en-dehors des heures d'exploitation.
= [linstallation d’'une télésurveillance avec report d’alarme

= l'obligation pour toute personne entrant sur le site de se présenter a I'accueil.
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Mesures prises contre les risques de surpression et dépression

dans les ouvrages de stockage de biogaz

= La performance du systéme sera suivie a I'aide des outils suivants :

= Une supervision permettant notamment :

o La visualisation en temps réel de paramétres clés du process comme pH, T°, pression etc.
avec des alarmes associées ;

0 La visualisation en temps réel de I'état des différents organes du systéme (par exemple :
volume de stockage dans les fosses, défauts de chaudiére ou capteurs, alarmes) ;

o Le suivi en temps réel et l'ajustement des paramétres de régulation et de consigne (débits
d’'alimentation, T° pour I'hygiénisation, etc.) ;

o0 Le pilotage de la constitution quotidienne des intrants.

= Un programme d’analyses et de suivi des paramétres précisant notamment :
0 Les quantités et qualité d’intrants chargés dans le systeme ;
o Les productions et qualité de biogaz, méthane ;
0 Les productions de digestat ;

0 Les parametres clé de fonctionnement de l'installation (pH, T° etc.).

En cas de défaillance dans le process, des alarmes alerteront automatiquement les employés sur site
ou l'astreinte en dehors des heures d’ouverture du site.

¢
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Le digesteur et la cuve de digestat seront équipés d’'une membrane qui pourra résister a une pression
maximale de 12 mbar, avec une pression de fonctionnement de 1,5 mbar.

Afin de protéger le digesteur et le puits de recirculation, un systéme de régulation de pression avec
protection contre les surpressions et dépressions sera relié au ciel gazeux du digesteur. Un deuxieme
systeme identique sera relié a la pré-fosse de stockage des digestats (en cas de surpression).

Si la production de biogaz est supérieure aux performances de I'épurateur, 'automate va tenter de
déclencher la torchére d'urgence. Si la pression continue de monter dans le digesteur, parce que la
torchere ne s'allume pas ou que la production est supérieure a la consommation, une autre tentative
d’allumage de la torchére est effectuée par I'automate, et une alarme est déclenchée.

Si la pression continue de décroitre, l'installation est mise en situation d’'urgence et une alarme est
déclenchée. L'opérateur est alerté par téléphone des dysfonctionnements et doit y remédier
immédiatement. Si la pression décroit toujours malgré les mesures décrites précédemment, le
dispositif de sur-sous pression réagit. Le seuil de déclenchement du dispositif est de — 0.8 mbar. En
cas de déclenchement de ce dispositif de I'air atmosphérique est aspiré via la conduite d’arrivée.

Ces dispositifs fonctionnent de maniére autonome sans recours a une source d'électricité et seront en
capacité de fonctionner méme en cas de coupure d'électricité. Ces équipements seront protégés du

gel.

Les installations (fosses, digesteur, torchere,...) feront I'objet de contrbles périodiques afin de
s'assurer de leur bon fonctionnement.

Un plan de maintenance sera établi pour tous les équipements de production ; il concernera les
opérations de maintenance a programmer de fagon a réduire au maximum [lindisponibilité du
systeme.
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32 Résumé non technique - Version 2 -
alreie



BiICIMF:TA Demande d'autorisation d'exploiter _ ICPE
Ivry-le-Temple (60)

Mesures prises contre la formation d'atmosphéere explosive

L'ensemble des équipements sera équipé de moyens de détection des atmosphéres explosives :

e des capteurs de gaz pour le méthane (CH4) déclencheront I'alarme si la concentration en
CH4 atteint 20 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité). Tous les entrainements seront
stoppés. La ventilation et les éclairages resteront actifs. A 40 % de la LIE, I'ensemble des
alimentations sera coupé.

e des capteurs de gaz pour Sulfure d’hydrogéne (H2S) déclencheront l'alarme si la
concentration en H2S atteint 10 ppm admissible au poste de travail.

e des capteurs d'oxygene dans le digesteur avec deux seuils d'alerte : 3 % d'oxygéne :
déclenchement d'une préalarme pour intervention de l'opérateur et 6 % d'oxygene : un
signal d'alarme indiquera une panne générale et arrét de l'installation. Un clapet anti-retour
sur l'admission d'air au niveau du digesteur empéchera tout retour de biogaz en surpression
dans l'alimentation en air.

Les locaux seront équipés de ventilation dynamique.

Par ces dispositions, I'apparition d’'une atmosphére explosive dans les unités techniques n’est pas
considérée.

Le réseau de canalisation de transport du biogaz sera équipé de :

e  Vanne d'isolement manuel en amont et en aval de chaque capacité ;

e  Compensateur a tube souple pour diminuer les risques de rupture de canalisation ;
e  D'un dispositif coup de poing a I'extérieur des unités + vanne d'isolement

e  Soupape de sécurité ;

e  Manometre pour le contréle de la pression.

e  D’un dispositif arrét de flamme.

Par ailleurs, la tuyauterie sera soudée dans les unités techniques afin de limiter les risques de fuite, la
tuyauterie aura subi un traitement anti corrosion vis-a-vis des produits soufrés.

La torchére sera équipée

e  D’une vanne manuelle et d’'une vanne automatique d'isolement ;
e  D'un détecteur de flamme ;
e  D’un dispositif arrét de flamme.

Si la torchére ne s'allume pas, une autre tentative d'allumage de la torchére est effectuée par
'automate, et une alarme sera déclenchée.

&
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Mesures prises contre les sources d'inflammation

Les sources d'ignition identifiées dans I'analyse préliminaire des risques sont les suivantes :

e  Travaux par points chauds

e  (Cigarette

e  Portable

e  Electricité statique

e  Véhicules

e  Matériel étincelant et électrique
e  Foudre

° Malveillance

° Interdiction de fumer sur la plateforme ;
e  Permis de travail systématique en cas de travaux sur le site ;

e  Permis spécifiques obligatoire selon le type de travail : permis de feu en cas de travail par
point chaud sur la plateforme et permis de pénétrer en cas de travaux a l'intérieur des
cuves.

L'ensemble des équipements électriques et installations métalliques sera mis a la terre conformément
au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la réglementation du travail.

Le systeme de chauffage sera composé de conduites INOX installées a environ 80 cm de la paroi
béton du digesteur. La température des réseaux sera contrblée. Des détecteurs de température haute
alarmée, de pression haute alarmée, de débit bas d’eau alarmé seront présents sur les réseaux d’'eau.

Le réseau sera équipé de vannes manuelles.
Les engins de manutention seront contrélés par une société extérieure spécialisée.

Le contrble systématique des déchets entrants selon les procédures qui seront établie permettra de
limiter les risques d’'incompatibilité physico-chimiques entre les déchets destinés a étre mélangés.

r’
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Mesures prises contre les risques de rupture de réservoirs

La rupture de réservoir peut intervenir en cas de :

e  Fatigue des matériaux, défaut de construction ou conception

e  Corrosion interne

e  Défaut d'étanchéité

e  Evénement naturel (mouvement de terrain, séisme, intempéries...), corrosion externe
e  Agression, choc (engins, travaux, malveillance)

Les fosses (digesteurs et stockage de digestat) seront constituées de panneaux préfabriqués en
béton spécialement concus pour la méthanisation, protégés du biogaz par des revétements
spécifiques et reposant sur une dalle de fondation en béton. Elles seront semi enterrées.

Les fosses seront éloignées des aires de circulation pour limiter les risques de choc avec les
véhicules. De plus, un merlon de terre sera créé entre les zones de circulation et les fosses.

Par ailleurs, les fosses seront équipées de capteurs qui détecteront la baisse du niveau de liquide et
qui provoqueront un arrét de l'installation.

La tuyauterie sera soudée dans les unités techniques afin de limiter les risques de fuite, la tuyauterie
aura subi un traitement anti corrosion vis-a-vis des produits soufrés.

Moyens de lutte interne contre l'incendie

Le site sera équipé des moyens de protection contre I'incendie. On trouvera notamment :

v' Des alarmes incendie réparties sur I'ensemble du site avec report d’alarme vers un numéro
d’astreinte en dehors des horaires d’ouverture du site.

v’ Des extincteurs seront répartis sur I'ensemble du site. Ces derniers seront adaptés aux types de
risques. Ces extincteurs seront contrdlés annuellement par un organisme agrée. Leur nombre et leur
implantation seront conformes a la réglementation.

v' Une réserve incendie de 120 m*® (bache souple) équipée d’une aire d’aspiration de 4 m x 8 m
permettant la mise en ceuvre d'un engin incendie et d'un systéme de mise en aspiration de type
poteau d’aspiration (poteau bleu) ;

Par ailleurs, le batiment de linstallation recevant des biodéchets présentera les caractéristiques de
résistance au feu minimales suivantes :

e murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;

e  portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture ElI 120 (coupe-feu de degré deux heures).

Il sera équipé en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes
aux normes en vigueur, permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrQlés dégagés en cas d'incendie.

¢
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Ivry-le-Temple (60)

En cas d'incendie sur le site, le SDIS sera alerté automatiquement et décidera des moyens nécessaires
a déployer en fonction de la nature de I'incendie.

Moyens de lutte interne contre la pollution des sols et des eaux

souterraines

Le volume des rétentions associées aux stockages sera conforme a la réglementation en vigueur.

La récupération des « liquides» sera réalisée en 2 temps :

Les liquides seront contenus dans un premier temps sur l'aire de méthanisation grace au
merlon de 60 cm de hauteur présents autour des cuves qui permettra de maintenir les
liquides sur une surface limitée. Cette aire sera étanche (mélange chaux-ciment). Elle sera
associée au déclenchement d’'une vanne automatique d’obturation du réseau de surface en
point bas dont la fermeture sera asservie & une détection de baisse de niveau dans le
digesteur.

Les liquides seront ensuite pompés, avec une motopompe présente sur le site, vers la
lagune étanche de 10 000m*® ou un volume de 2 000m® sera libre en permanence (le
volume maximal de digestat liquide sera de maximum 8 000m® dans la lagune). Si le
volume de la lagune n'est pas suffisant, le restant des produits serait envoyé dans le bassin
étanche de 1 200m°.

Les produits collectés feront ensuite I'objet d’analyses pour déterminer la filiére d’élimination
adaptée.

Par ces dispositions, le site sera en mesure de contenir les liquides déversés accidentellement en cas
de de rupture de cuve.

En cas d'incendie sur le site, les eaux de ruissellement collectées sur les aires imperméabilisées du site
seront dirigées gravitairement vers le bassin de rétention du site de 1 200m® qui a été suffisamment
dimensionné pour recevoir les eaux météorites (300 m* en cas de pluie décennale) et les eaux
d’extinction incendie dont le volume a été évalué a 120 m>.
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Quantification et hiérarchisation des scénarios d'accident

majeurs

Les mesures de préventions mises en ceuvre sur le site ont démontrées que I'explosion des locaux
techniques n’était pas envisagée (détection, pressostat, ventilation des locaux, ...).

De méme les mesures de protection mise en ceuvre en cas de déversement massif de digestats
liquides permettront de maintenir les déversements dans le périmetre du site.

Les scénarios accidentels résiduels dont les effets peuvent sortir des limites de propriété sont donc :

e Scénario n°l : I'explosion interne du digesteur ;

e Scénario n°2a : la fuite massive de biogaz au niveau du digesteur et explosion du
nuage de biogaz (UVCE) ;

e Scénario n°2b: la fuite massive de biogaz au niveau du post-digesteur et
explosion du nuage de biogaz (UVCE).

Ces scénarios ont fait I'objet d’'une modélisation visant a évaluer les conséquences de ces accidents
sur les populations et I'environnement. Ces conséquences peuvent étre liées a des effets thermiques
et a des effets de surpression.

A la demande de la DREAL, les scénarios suivants ont également fait I'objet d'une quantification :

e Scénario n°3 : Explosion et feu chalumeau sur canalisations aériennes de liaison
extérieure entre containers (2 scénarios : rupture guillotine et fuite)

e  Scénario n°4a : Explosion en milieu confiné sur container chaudiére
e Scénario n°4b : Explosion en milieu confiné sur container compresseur

e Scénario n°4c : Explosion en milieu confiné sur container membrane

N

Les figures des pages suivantes présentent les distances d'effets liées associées a ces différents
scénarios.

{
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B SCENARIO N°1: EXPLOSION INTERNE DU DIGESTEUR

Digesteur vide de 1496 m’
Effer de surpression Iié d une explosion de TATEX wnter Modélisation des phénoménes dangereux
Seuils deffet sclon l'aréré du 29/06/2009 Site BIOMETA

300 mbar

200 mbar
140 mber A
5O mbar Réf . 0218037
20 mber

Figure s : carte des effets de surpression - explosion interne du digesteur
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B SCENARIO N°2A : FUITE MASSIVE DE BIOGAZ AU NIVEAU DU DIGESTEUR ET EXPLOSION DU NUAGE DE BIOGAZ
(UVCE)

Digesteur contenant 1496 m® de biogax
Effer thermigue lié d une perte de confinement Modélisation des phénoménes dangereux
o i e Site BIOMETA
BkW/m*
3 -t Réf : 0215037
ey Scaiiom FLUIDYN FRANCE

Figure 6 : carte des effets thermiques - UVCE du digesteur
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Digesteur contenant 1496 m’ de biogaz
Effet de surpression iid d une parte de confinamant Modélisation des phénoménes dangereux
300 mbar
200 mbar
140 mbor i
50 mber Bt s Qe FLUIDYN FRANCE
20 mber

Figure 7 : carte des effets de surpression - UVCE du digesteur
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B SCENARIO N°2B : FUITE MASSIVE DE BIOGAZ AU NIVEAU DE LA FOSSE DE STOCKAGE DU DIGESTAT LIQUIDE ET
EXPLOSION DU NUAGE DE BIOGAZ (UVCE)

[ Fosse contenamt 3304 m® de biogaz
Effer thermugue i d une perte de confinement Modélisation des phénoménes dangereux
Scusls deffer tharmique selon Farvéré du 29/06/2009 Site BIOMETA
BkW/m*
BkW/m*
I kW/m*® Réf : 0219037
19/0372015 FLUIDYN FRANCE

Figure 8 : carte des effets thermiques - UVCE de la fosse a digestat
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Demande d'autorisation d'exploiter _ ICPE

Effer de surpression I d une perTe de confinemeant

42

Modélisation des phénoménes dangereux
Seuils deffet thermique selon larréré du 29/06/2009 Site BIOMETA
300 mbar
200 mbar
140 mbor .
50 mber ge-reng FLUIDYN FRANCE
20 mbar

Figure 9 : carte des effets de surpression - UVCE de la fosse a digestat
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e - Ivry-le-Temple (60)

B SCENARIO N°3: EXPLOSION ET FEU CHALUMEAU SUR CANALISATIONS AERIENNES DE LIAISON EXTERIEURE ENTRE

CONTAINERS

22 e
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83: AR %8 Flate-farme
2 SRS ockage St
d 8: ey o lbgestal slife % * \\‘_ -
s '}gmsgm & = B3GR A e romonsal
X Sonnd s
$2r S7n
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2 S = e de
0% Eg X @Smmﬂ:m
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f-_;%;::‘ 3 T
o 0ty
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T,

Zane
dindilration

Trafement epurafian

FPréfoss
Sl subsirals

&
o
[aurage

subshrals 4 !
Apenser

Canalisation de biogaz DN80 16 bar

Effet de surpression li€ @ un UVCE en cas de rupture guillotine alimentée et de
situation F3

Seuils d'effet de surpression selon I'arrété du 29/05/2009

Modélisation des phénomenes dangereux
Site BIOMETA

300 mbar
200 mbar
140 mbar Réf : 0215037
50 mbar 29/10/2015 FLUIDYN FRANCE
20 mbar
Figure 10 : Carte des effets de surpression - UVCE de la canalisation aérienne

14 09 0002 4

43 Résumé non technique - Version 2 "

airele




BEDM&TA Demande d'autorisation d'exploiter _ ICPE

Ivry-le-Temple (60)
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Canalisation de biogaz DN80 16 bar

Effet thermigue lié d un jet enflame en cas de trou de 12 mm
Seuils d'effet thermique selon I'arrété du 29/05/2009

Modélisation des phénomenes dangereux

B kw/m’ Site BIOMETA
5 kW/m?
S Réf : 0215037
29/10/2015 FLUIDYN FRANCE
Figure 11 : carte des effets thermiques - UVCE de la canalisation aérienne
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- Ivry-le-Temple (60)

B SCENARIO N°4A . EXPLOSION EN MILIEU CONFINE SUR CONTAINER CHAUDIERE

o
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Briia

alutage

Bafmen,

Container membrane

Effet de surpression lié d une explosion de IATEX interne
Seuils d'effet thermique selon l'arrété du 29/05/2009
300 mbar

Modélisation des phénomenes dangereux
Site BIOMETA

200 mbar
140 mbar ,
Réf : 0215037
50 mbar ;9 1072015 FLUIDYN FRANCE
20 mbar
Figure 12 : carte des effets de surpression - VCE container chaudiére
‘.
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B SCENARIO N°4B . EXPLOSION EN MILIEU CONFINE SUR CONTAINER COMPRESSEUR

Fone
it

Container Compresseurs

Effet de surpression li€ d une explosion de IATEX interne Modélisation des phénoménes dangereux
Seuils d'effet thermique selon l'arrété du 29/05/2009 Site BIOMETA

300 mbar

200 mbar

140 mbar ,
Réf : 0215037
50 mbar ;

29/10/2015 FLUIDYN FRANCE
20 mbar

Figure 13 : carte des effets de surpression - VCE container compresseur
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ddiiraton

Container membrane

Effet de surpression li€ a une explosion de IATEX interne
Seuils d'effet thermique selon l'arrété du 29/05/2009
300 mbar

200 mbar

140 mbar

50 mbar

20 mbar

Modélisation des phénoménes dangereux
Site BIOMETA

Réf : 0215037

29/10/2015 FLUIDYN FRANCE

Figure 14 : carte des effets de surpression - VCE container membranes

Le tableau suivant récapitule les éléments constituant

I'établissement.

les

risques majeurs présentés par

La cotation de la gravité et de la probabilité a été réalisée selon les criteres fixés par I'arrété du 29
septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises a autorisation.
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BIOMETA Demande d'autorisation d'exploiter _ ICPE

Ivry-le-Temple (60)

Scénario

Scénario 1 :
Explosion du digesteur et
de la fosse de stockage
du digestat (UVCE)

Scénario 2a :
Fuite massive de biogaz
au niveau du digesteur

et explosion du nuage de
biogaz (UVCE)

Scénario 2b :

Fuite massive de biogaz
au niveau du post-
digesteur et explosion du
nuage de biogaz (UVCE)

Scénario 3 :

Fuite sur canalisation
aérienne de biogaz
(UVCE)

Scénario 4a :
Fuite a l'intérieur du
container chaudiere et
explosion du nuage de
biogaz (VCE)

Scénario 4b :
Fuite a l'intérieur du
container compresseur
et explosion du nuage de
biogaz (VCE)

Scénario 4c :
Fuite a l'intérieur du
container membranes et
explosion du nuage de
biogaz (VCE)

Gravité

SELS et SEL : ne sortent pas des
limites de propriété
SEl : dans les champs. Nombre
de personne exposée <1 pers
Gravité : Modéré

SELS et SEL : Nombre de
personne exposée <1 pers

SEl : dans les champs. Nombre
de personne exposée <5 pers

Gravité : Importante

SELS et SEL : Nombre de
personne exposée <1 pers

SEl : dans les champs. Nombre
de personne exposée <5 pers

Gravité : Importante

SELS et SEL : Sans objet
SEI : Sans objet
Gravité : Modérée

SELS et SEL : Sans objet
SEI : Sans objet
Gravité : Modérée

SELS et SEL : Sans objet

SEl : dans les champs. Nombre
de personne exposée <1 pers

Gravité : Modérée

SELS et SEL : Sans objet
SEI : Sans objet
Gravité : Modérée

Probabilité

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une
probabilité D « évenement trés
improbable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une

probabilité E « évenement possible
mais extrémement peu probable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une

probabilité E « événement possible
mais extrémement peu probable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une
probabilité D « évenement trés
improbable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une
probabilité D « évenement trés
improbable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une
probabilité D « évenement trés
improbable ».

Au vu des mesures techniques et

organisationnelles en place et
maintenues efficaces dans le
temps, nous retiendrons une
probabilité D « événement tres
improbable ».

Cinétique

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide
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Les scénarios étudiés précédemment sont placés dans la matrice de la circulaire du 10 mai 2010
récapitulant les regles méthodologiques applicables aux études de dangers, a l'appréciation de la
démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des risques technologiques
(PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

GRAVITEdes PROBABILITE (sens croissant de E vers A)
conséquences

E

NON partiel (sites
Désastreux nouveaux) / MMR rang 2
(sites existants)

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2
Important Scénarios 2a & 2b MMR rang 1
Sérieux

Scénarios 1,
Modéré 3. 4aa 4c MMR rang 1

Légende de la matrice de criticité :

Zone de risque intermédiaire, dans laquelle une démarche d’amélioration continue est
particulierement pertinente, en vue d'atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de I'environnement de
l'installation ;

Risque moindre

Il apparait au regard de la matrice ainsi complétée que les scénarios 1, 3, 4a, 4b et 4c se situent en
zone de risque moindre et les scénarios 2a et 2b relatifs & un UVCE, en zone de risque intermédiaire.

Pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, nous avons vu précédemment que
I'exploitant a prévu toutes les mesures de sécurité adaptée a ce type d'installation, compte tenu de
I'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de I'environnement de l'installation.
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conclusions sur I'acceptabilité des risques

Au regard des mesures de prévention et de protection des accidents majeurs mises en
ceuvre sur le site BIOMETA, le niveau de risque de l'installation pour I'’environnement est
donc considéré comme acceptable.

Glossaire

DDAE : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de
I'environnement.

Déchet : « Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonne ou que son
détenteur destine a I'abandon » (art. L 541-1 du Code de I'Environnement)

Déchets Non Dangereux : Tous déchets qui ne sont pas définis comme dangereux par le décret en
Conseil d’Etat pris en application de I'article L. 514-24 du Code de 'Environnement.

Déchets verts : Déchets fermentescibles issus des activités d'entretien des espaces verts publics ou
prives.

Installation classée pour la protection de I’environnement (ICPE) : Etablissement industriel
dont l'exploitation entre dans le champ d'une nomenclature officielle reprenant toutes les activités
pouvant causer des nuisances (rejets polluants, bruit, vibrations) ou engendrer des risques (stockage
de produits toxiques, explosion, incendie...).

Méthanisation : La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique
permettant de valoriser des matiéres organiques en produisant du biogaz qui est source d'énergie
renouvelable et un digestat utilisé comme fertilisant. La production de biogaz s'effectue dans
'environnement de facon naturelle (ex. le gaz de marais — lieu de décomposition de matiéres
végétales et animales ou l'on peut observer la formation des bulles a la surface de l'eau.) Les
bactéries qui réalisent ces réactions se trouvent a I'état naturel dans le lisier et dans les écosystemes
anaérobies; il n'est pas nécessaire d'en ajouter, elles se développent naturellement dans un milieu
sans oxygene.

PEDMA : Plan d’élimination des déchets ménagers et assimiles : il a pour but de définir des objectifs,
des orientations dans le domaine de la collecte, du traitement, de I'élimination des déchets ménagers
ainsi que tous les déchets pouvant étre traites dans les mémes installations que les déchets
ménagers, et de coordonner I'ensemble des actions a mener dans ce cadre, tant par les pouvoirs
publics, que par les organismes prives qui concourent a une telle mission.

&
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