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Liberé  Egaitrd « Praternité
RAPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE 1’OISE

Arrété complémentaire encadrant le fonctionnement des activités exercées par la
société ARROW Holding XXI sur la commune de Crépy-en-Valois.

LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d’"Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties 1égislative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articles
R.511-9 et R.511-10 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de |’ environnement ;

Vu l'arrété ministériel modifié du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrété ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ;

Vu Darrété ministériel modifié du 5 aotit 2002 relatif A la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts
soumis & autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I’évaluation et 4 la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de Iintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études des dangers des installations classées soumises 4 autorisation ;

Vu arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif 4 la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées & la section 9, chapitre V, titre 1% du livre V du code de I’environnement ;

Vu I’arrété préfectoral du 8 octobre 2013 autorisant la société FM France S.A.S & exploiter une plate-forme
logistique sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois, rue du Bois Tillet ;

Vu la demande présentée le 25 mars 2015 par la société ARROW Holding XXI, dont le siége social est situé
10, rue du Colisée & Paris (75008), en vue de reprendre I’exploitation de certaines activités exploitées sur la
commune de Crépy-en-Valois par la société FM France S.A.S ;

Vu la demande de bénéfice des droits acquis du 12 février 2016 dans le cadre de I’entrée en vigueur du
déeret n® 2014-285 du 3 mars 2014 susvisé modifiant la nomenclature des installations classées pour la

protection de I’environnement ;

Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande et les compléments fournis lors de I’instruction ;
Vu le rapport et les propositions de I'inspection des installations classées du 4 mars 2016 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 24 mars
2016 ;



Vu le projet d'arrété communiqué & la société ARROW Holding XXI le 7 avril 2016 qui n’a énis aucune
observation dans le délai réglementaire consenti ;

Considérant que la société ARROW Holding XXI a déclaré devenir exploitant des installations du batiment
dit CPNI1 de la plate-forme logistique exploitée par la société FM France S.A.S sur le territoire de la
commune de Crépy-en-Valois, rue du Bois Tillet ;

Considérant qu’au moment de la déclaration de changement d’exploitant, ces installations étaient soumises
au régime de I’autorisation ;

Considérant, par conséquent, que le changement d’exploitant ne nécessite pas d’autorisation préfectorale ;
P q q p

Considérant que les substances susceptibles d’étre stockées qui se classaient sous la rubrique n° 1510 de la
nomenclature des installations classées se classent désormais sous la rubrique n® 4511 de la nomenclature
des installations classées ;

Considérant que ces substances sont susceptibles d’étre stockées dans des quantités supérieures 4 la quantité
seuil haut au sens de I’article R.511-10 du code de U'environnement de la rubrique n° 4511 de la
nomenclature des installations classées ;

Considérant que 1a société ARROW Holding XXI a demand¢ le bénéfice des droits acquis notamment pour
la rubrique n® 4511 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant par conséquent que, conformément a 1’article L. 513-1 du code de "environnement, la société
ARROW Holding XXI peut continuer a fonctionner sans demander d’autorisation ;

Considérant toutefois que Parrété préfectoral du 8 octobre 2013 autorisant les activités exercées dans le
batiment dit CPN1 encadre les activités de Pensemble de la plate-forme logistique exploité par la société
FM France S.A.S ;

Considérant, par conséquent, que pour simplifier le suivi administratif des activités de la société
ARROW Holding XXI et permettre une meilleure lisibilité des dispositions qui lui sont applicables, il

convient d’encadrer le fonctionnement de ces activités par un arrété préfectoral spéeifique ;

Considérant que 'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques a été recueilli conformément aux dispositions de D'article R.512-31 du code de
I’environnement ;

L'exploitant entendu ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de 1'Oise,
ARRETE

ARTICLE 1% :

Sous réserve du droit des tiers, Ia société ARROW Holding XXI, dont le siége social est situé 10, rue du
Colisée a Paris (75080) est tenue de respecter les prescriptions fixées en annexe du présent arrété relatives a
I’exploitation d’une plate-forme logistique sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois, rue du Bois
Tillet.



ARTICLE 2:

Conformément aux dispositions de Darticle R.512-39 du code de I’environnement, une copie du présent
arrété sera affichée en mairie de Crépy-en-Valois pendant une durée minimum d’un mois et scra déposee
aux archives de la mairie pour &tre mise 4 la disposition de toute personne intéressée,

Le maire de Crépy-en-Valois fera connaitre par procés verbal, adressé au préfet de 1'Oise l'accomplissement
de cette formalité.

L'arrété sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de l'exploitation & la diligence de la socicté
ARROW Holding XXI.

Un avis au public sera inséré par les soins de la direction départementale des Territoires de 1’Oise et aux
frais de la société ARROW Holding XXI dans deux journaux diffusés dans tout le département.

L'arrété fera également l'objet dune publication sur le site Internet "les services de ’Ftat dans I'Oise"
(www.oise.gouv.fr).

ARTICLE 3:

En cas de contestation, la présente décision peut étre déférée au tribunal administratif d'Amiens. Le délai de
recours est de deux mois & compter de la notification pour 1’exploitant et d'un an & compter de l'affichage
pour les tiers.

ARTICLE 4:

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Oise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Crépy-en-Valois, le
directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des

Territoires de 1’Oise, l'inspecteur de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété.

Fait a Beauvais, le ARSI 1

Pour le Préfet,
et par délégation,
le secrétaire général

Blaise GOURTAY
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ANNEXE |

Liste des articles

TITRE 1 - FORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

CHAPITRE 1.3 CoNFORMITE AU DOSSIER_DE DEMANDE D'AUTORISATION
CHAPITRE 1.4 DyURfE DE L’ AUTORISATION

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ ELOIGNEMENT

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ ACTIVITE

CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION APPLICABLE

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

TITRE 2 — GESTION DE I’ ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATTERES CONSOMMABLES

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS QU ACCIDENTS

CHAPITRE 2.6 cONTROLES

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIE DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTICN
CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIE DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L' INSPECTION

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REIET

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN FAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.| PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’ EAU
CHAPITRE 4.2 CoLLECTT DES EFFLUENTS LIQUIDES
CHAPITRE 4.3 Tvess D' EFFLUENTS, LEURS QUVRAGES ' FPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REIET AU MILIED

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PriNCIPES DE GESTION
TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DisposITIONS GENERALES
CHAPITRE 6.2 NiVEAUX ACOUSTIQUES
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQOUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

CHAPITRE 7.2 wrRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

CHAPITRE 7.3 DisposITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’ EXPLOITATION

CHAPITRE 7.6 DisposITions SPECIFIQUES LIEES AU CLASSEMENT DE I, STABLISSEMENT SOUS LE REGIME SEUIL HAUT

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 sRODUITS $TOCKES

CHAPITRE 8.2 DMENSION DES CELLULES
CHAPITRE 8.3 MODALITES DE STOCKAGE
CHAPITRE 8.4 prckmg

CHAPITRE 8.5 CoNDITIONNEMENT A FACON
CHAPITRE 8.6 CHAUFFERIES

CHAPITRE 8.7 Locaux_DE CHARGE DE BATTERIES

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME b’ AUTO SURVEILLANCE
CHAPITRE 9.2 MoDALITES D’ EXERCICE ET CONTENL DEE L' AUTO SURVEILLANCE
CHAPITRE 9.3 Survi, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS




TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société ARROW Holding XXI, dont le siége social est situé 10, rue du Colisée —~ 75080 Paris est tenue de respecter les
prescriptions fixées dans la présente annexe pour I'exploitation, sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois, des
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les articles 2 a 7 ainsi que les annexes de I'arrété préfectoral du 8 octobre 2013 sont supprimés.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximite ou leur conneXIte avec une
installation soumise & autarisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans ['établissement, sans
préjudice des dispositions prévues dans la présente annexe.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises & enregistrement incluses dans |'établissement
dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans la présente annexe.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

L'établissement comprend les installations suivantes mentionnées a la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

Détail des installations ou
Rubriques | Capacité totale * Libellé simplifié tiré de la nomenclature activités correspondantes
avec leur capacité
Dangereux pour l'snvironnement aquatigue de| Stockage de produits d’entretien
45111 2000t A catégorie chronique 2. ménager
. {(seuit haut} 1. Quantité supérieure ou égale & 200 t La guantité totale susceptible d’étre
Quantité seuil haut : 500t présente dans l'installation est de
3000t
Solides inflammables (stockage ou emploi de). \ A
s01 | soot a [t o suscepite dee prisenie aone) S SEUSL SR
1. Supérieure ou égale 2 1 tonne présente dansSE(;rasttallahon est de
Entrepdts couverts {stockage de matiéres ou produits
combustibles en quantité supérieure a 500 tonnes
dans des), a l'exception des depdts utilisés au
stockage de catégories de matieres, produits ou .
substances relevant, par ailleurs, de la présente V_{gl{l.émse_ﬂtso:gi‘

1510.1 776 373 m? A nomenclature, des batiments destinés exclusivement . . . .
au remisage des véhicules 3 moteur et de leur Quantité dggg);ﬂ;;tosn%oergbusubles :
remorque, des établissements recevant du public et
des entrepbts frigorifiques.

Le volume des entrepdts étant ;
1. Supérieur ou &gal & 300 000 m*®
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,|La quantité totale susceptible d'étre

4801.1 500t A asphalte, brais et matiéres bitumineuses. présente dans l'installation est de

1. Quantité supérieure ou égale & 500 t 500 ¢




Détail des installations ou
Rubrigues | Capacité totale * Libellé simplifié tiré de la nomenclature activités correspondantes
‘ avec leur capacité
Polyméres (matidres plastigues, caoutchoucs,
?Sllej.éigﬂ;er%sé) résines et adhésifs synthétiques) Le volume total susceptible d'étre
3 . - m .
2662.2 10000 m E Le volume susceptible d'étre stocké étant ; present daqziég%t%ﬂ?tlon ost de
2. Supérieur ou égal & 1000 m® mais inferieur &
40 000 m*
Pneumatiques et preduits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : Le volume totai susceptible d'étre
2663.1.b 10 000 m® E 1. A I'état alvéclaire ou expansé tels que mousse de| présent dans lnstallation est de
latex, de polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume 10 000 m®
susceplible d'étre stocké étant :
b) Supérieur ou égal 2000m® mais inférieur &
45000 m?
Prneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matieres  plastiques, caoutchoucs, élastoméres, N :
2663.2.b 40 000 m?3 E résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : L;,gggpg atr?stﬁ!iﬁgts:[;ﬁmeegtééf
- 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 40 000 m®
volume susceptible d'étre stocké étant :
b) Supérieur ou égal 4 10 000 m® mais inférieur &
80 000 m*
Entrepdts frigorifiques, & ['exception des dépdts
utiisés au stockage de catégeries de matléres,
produits ou substances relevant, par ailleurs, de la| Le volume total susceptible d'étre
1511.3 40 000 m® DC préserite nomenclature. présent dans l'installation est de
l.e volume susceptible d'étre stocke étant : 40 000 m?®
3. Supérieur ou égal @ 5000 m® mais inférleur a
50 000 m®
Papier, carfons ou matériaux comhustibles analoguss
y compris les produits finis conditionnés (dépdt de) & Le volume total susceptible d'étre
l'exception des établissements recevant du public. h " P
3
1530.3 15000 m D Le volume susceptible d'étre stocks atant : present daqs5 I(;g%teﬂftlon estde
3. Supérieur & 1000 m® mais inférieur ou égal a
20 000 m°
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés et les produits ou
déchets répondant a la définition de la biomasse et
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la| Le volume total susceptible d'étre
1532.3 15 000 m® D rubrigue 1531 (stockage de), & I'exception des| présentdans lnstallation estde
établissements recevant du public. 15 000 m®
Le volume susceptible d'étre stocké étant :
3. Supérieur & 1000 m® mais inférieur ou égal 4
20 000 m?
Combustion a I'exclusion des Installations visées par
les rubriques 2770 et 2271.
A. Lorsque linstallation consomme exclusiverment,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de| . . -
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charben, des 2 chaud:ére:jsedfé)égss\?\?ce unitaire
fiouls lourds ou de la biomasse, & |'exclusion des ‘s ,
2910.A.2 2,2 MW DC Installations visées par d'autres rubriqgues de la 1 chaudiere sec;osnﬁ%re (bureaux) de
nomenclature pour lesquelles la combustion pariicipe " ) .
a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange La dZﬂlisr?satgﬁgtitgr?r?slﬁéJ:?S)R;ln\j\?le
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes, !
si la puissance thermigue maximale de linstallation
est:
2. Supérieure a 2 MW, mais inférieure a 20 MW
2 salles de charge : 750 kW et
Accumulateurs (ateliers de charge d'). 180 kW
2925 930 kW D La puissance maximale de courant continu utilisable . .
P - A l.a puissance maximale de courant
pour cette opération étant supérieure & 50 kW continu utilisable pour catte
opération st de 930 kW

* A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (Déclaration avec contréle) ou D (Déclaration)

Nota : les capacités exprimées dans le tableau ne sont pas cumulatives. Il s'agit des quantités maximales pour chague type de
produits. Au maximum, le site peut accueillir 776 368 m® ef 60 939 fonnes de marchandises.



L'établissement est classé Seuil Haut par dépassement direct Seuil Haut de la quantité mentionnée a la rubrique 4511 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE LETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les commune et parcelles suivantes :

Commune Parcelles
Crépy-en-Valois ZH n® 130, 131, 203, 265, 271

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Article 1.2.3.1. Description succincte de I'établissement

L'établissement est constitué d'un batiment d'une superficie globale au sol de 60 800 m? environ comportant 13 cellules
représentant une surface de stockage d'environ 56 250 m?

L'implantation des cellules et des locaux techniques est schématisée ci-dessous !
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Article 1.2.3.2. Rythme de fonctionnement

L'établissement fonctionne du lundi au samedi midi, en travail posté 2x8 ou 3x8, avec possihilité de fonctionnement
ponctuel le week-end.

ARTICLE 1.2.4. NATURE DES PRODUITS STOCKES

La plate-forme logistiqgue peut recevoir dans les cellules de stockage des produits dits « courants » et des produits dits
« classés ».



Les produits « courants » appartiennent aux familles génériques telles que : des produits alimentaires secs, liquides et frals,
des huiles (points éclair supérieurs 4 100°C), des produits d'hygiéne corporelle et bucce-dentaire, des produits divers
d’équipement de la maison liés a la grande distribution (I'électroménager, hi-fi, matériel informatique, téléphonie, elc..), des
produits pour bricolage, ménage, vaisselle, des fournitures scolaires, de I'habillement, de la décoration, jouets, sports, jardins,
etc. Les produits « courants » relévent des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes : 1450 (allumettes
de sécurité), 1510 (combustibles), 1511 (frigorifiques), 1530 (papier, carton), 1632 (bois), 2662 (matiéres plastiques,
élastomeéres) et 2663 (pneumatiques).

Les produits « classés » qui, en plus de leur caractére combustible, présentent un risque particulier lie¢ & leur caractére
dangereux pour I'snvironnement aquatique. Ce sont des produits d'entretien ménagers qui relévent de la rubrique 4511 de la
nomenclature des installations classées,

Sous réserve des restrictions et des incompatibilités de stockage prévues dans le dossier de demande <’autorisation et par les
dispositions de la présente annexe, le stockage des différents produits dans les cellules respecte la répartition définie dans le
tableau figurant dans la présente annexe.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet de |la présente annexe, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données technigues contenus dans le dossier de demande d’autorisaticn initial et dans les différents dosslers déposés
par 'exploitant faisant 'objet d'un donner acte. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions de la présente
annexe, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si les installations n'ont pas été exploitées durant deux années consécutives,
sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir en permanence une distance minimale de 20 métres entre
I'enceinte de I'établissement et les parofs extérieures de l'entrepdt. Ces dispositions peuvent comprendre notamment les
mesures sulvantes : achat de terrain, convention avec un voisin donnant & [exploitant 'usage du sol sur une distance de
20 meétres par rapport aux parois de I'entrepdt, gel d'une distance correspondante a l'intérieur de 'entrepdt (jusqu'a 20 métres
des limites de propriété) dont la zone doit rester vide et étre séparée de la zone de stockage par une paroi fixe de la hauteur du
batiment.

Dans le cas ol le respect das dispositions de 'alinéa précédent passe par la mise sn csuvre d'une convention avec un voisin, la
zone faisant l'objet de fa convention est délimitée physiquement {grillage, enrochement, ...). En particulier, les mesures prises
pour le respect de ces dispositions & I'ouest (cellules 3b, 8b et 7b) st au nord (cellules 5b, 7a, 7b) de l'etablissement sont
représentées sur le plan joint a la présente annexe.

L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les documents justificatifs (conventions,...} des
dispositions prises pour garantir la distance minimale de 20 métres ci-dessus.

Pour la fagade sud de 'entrepdt, les parois extérieures des cellules sont implantées & une distance de 70 métres de I'enceinte
de I'établissement. _

Toute modification apportée au voisinage des installations de nature a entrainer un changement notable des élements des
dossiers de demande d'autorisation doit éire portée avant sa realisation & la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation en application de 'article R. 512-33 du code de Fenvironnement.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature &
entrainer un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.



ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES ’IMPACT ET DE DANGERS
L'étude de dangers de I'établissement est transmise au Préfet au plus tard le 1 juin 2017.

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article
R. 512-33 du code de I'envirannement. Cas compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander
une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert
dont e choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par 'exploitant.

En Fabsence de modification notable, I'étude de dangers est réexaminée au moins tous les cing ans et mise & jour si
nécessaire.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 nécessite une nouvelle demande
d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant est soumis & autorisation préfectorale préalable. Le nouvel exploitant adresse au préfet les
documents établissant ses capacités technigues et financiéres et I'acte attestant de |a constitution de ses garanties financiéres.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures prévues a l'article R, 512-74 du code de I'environnement, pour application des articles R, 512-38-1
4 R. 512-39-4 du code de I'environnement, I'usage & prendre en compte est un usage industriel ou artisanal.

En cas de mise & I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci. La notification
indigue les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de I'exploitation, la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent notamment :

- unplan ajour du site ;

- [P'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 st qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a ['établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

26/05/2014 Arrété du 26 mai 2014 relatif & la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées a la section 9, chapitre V, titre 1 du livre V du code de I'environnement

20/02/2012 | Arrété du 20 février 2012 fixant le contenu des registres de déchets

04/10/2010 Arrété du 4 octobre 2010 relatif a la prévgntion des risques accidentels au sein des installations classées
pour ia protection de I'environnement soumise 4 autorisation

Arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions et des transferts de

polluants et des déchets

Arrété du 29 septembre 2005 relatif & 'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la

29/09/2005 | cinétique, de l'intensité des effets st de la gravité des conseéquences des accidents potentiels dans les

études de dangers des installations classées soumises a autorisation

29/07/2005 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangersux

05/08/2002 Arrété du 5_aoﬂt 2002 relatif & la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumis & autorisation
sous la rubrique 1510

Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute

nature des installations classées pour la protection de 'environnement soumises a autorisation

31/01/2008

02/02/1998

Asrrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par les Installations

23/0111997 classées pour la protection de 'environnement

10/07/1900 | Arrété du 10 juillet 1990 relatif & I'interdiction de rejets de certaines substances dans les eaux souterraines




CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

- das autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
- des schémas, plans et autres documents d’orientation st de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément raserves.

L.a présenie autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et I'exploitation des

installations pour :

- limiter le prélévemant et la consommation d'sau ;

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement :

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetees ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation
des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATICON

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance des
dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de Fenvironnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer les installations dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abards des installations, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon &tat de propreté
{peinture, ...). Des écrans de végétation sont mis en place si cela est possible.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les melfleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du foncticnnement de ses installations qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés & l'article
L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport dincident est transmis par
I'exploitant & l'inspection des installations classées. || précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, fes effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.



CHAPITRE 2.6 CONTROLES

L'inspection des installations classées peut réaliser ou faire réaliser & tout moment, de manigre inopinée ou non, des
prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols, ainsi que des mesures de niveaux sonores ou de

vibrations.
Les frais de prélévement, de mesure et d'analyse occasionnés sont a fa charge de I'exploitant.
Ces dispositions sont applicables & 'ensemble des installations de |'établissement.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- les dossiers de demande d'autorisation initial ;

- l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter et les textes pris en application de la réglementation relative aux installations
classées transmis par le préfet ;

- les plans tenus a jours.

Ce dossier, ainsi que tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété sont tenus en permansnce & la disposition de l'inspection des installations classées.
Ces derniers documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde

des données.

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

Articles Documents & transmettre . Echéances I périodicités
1.6.2 Actualisation de I'étude de dangers 1% juin 2017 puis tous les cing ans
1.6.6 Notification de mise & I'arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d'activite
932 Résultats de l'autosurveillance Définies au chapitre 9.3.2
9.3.3 Déclaration annuelle des émissions (déchets) Annuelle (GEREP)
9.3.4 Rapport de mesures de bruit Tous les 5 ans




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des installations de maniére
3 limiter les émissions & l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par [a mise en ceuvre des meilleures techniques
disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de
leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejelées en optimisant notammaent ['efficacité énergétique.

Les installations de traitement des effluents gazeux sont congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

Elles sont congues, exploitées et entretenues de maniére & faire face aux variations de débit, température et composition des
effluents.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, |'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernees.

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contriles & effectuer, en marche
normale et a la suite d’'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permetire en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété,

Le brilage & l'air Iibre est interdit & 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les procuits brilés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publigue. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les apparsillages contre une surpression inteme devraient étres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilite.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas & l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire A la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation ef aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, efc.), et
convenablement nettoyées ;

- les véhlcules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin ;

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnses.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-cl.

ARTICLE 3.1.5. EMISSICNS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients} et les installations de manipulation, transvasement, transport
de produits pulvérulents sont interdits

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturet doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a latmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées paur permettre une bonne diffusion des rejets.

L’'emplacement de ces conduits ast kel qu'il ne peut y aveir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits
ou prises d’air avoisinant.
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La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphere, est congue de fagon a favoriser
au maximum I'ascension des gaz dans I'atmosphére.

La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I'art lorsque la vitesse d'éjection
est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminge.

Les contours des conduits ne presentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou cdeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs,

Taus les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques doivent étre aménagés {plate-forme de mesure, orifices, fluides
de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permetire des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphere. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et
EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs 4 la demande de
linspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entraing le fonctionnement d’'une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Instaltations raccordées
1 2 chaudiéres alimentées au gaz naturel d'une puissance unitaire de
1080 kKW
2 1 chaudiére bureaux d'une puissance de 48 kw

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur minimum en m Vitesse déjection minimale en m/s
| Conduit n° 1 8 5

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des instaliations doivent respecter les valeurs limites sulvantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression {101,3 kilo pascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) et la teneur en oxygéne étant ramenée a 3 % en volume.

Concentrations instantanées en mg/Nm® Conduit n°® 1
Poussiéres 5

S0, en équivalent SOz 35

NOx en équivalent NO; 100

ARTICLE 3.2.5. SUBSTANCES A IMPACT SUR LA COUCHE D’0OZONE ET LE CLIMAT

L'exploitant informe {inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes
a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlerofluorocarbures, tels que définis par le réglement n® 1005/2009.

S’il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur centenant des gaz a effet de serre fluorés,
tels que définis par le réglement n® 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal & 2 500,
l'exploitant en tient la liste & la disposition de I'inspection des installations classées.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Toutes dispositions dans la conception et I'exploitation des installations sont prises en vue de limiter la consommation d'eau
dans l'entrepdt.

La consommation d'eau de I'établissement qui ne s’avére pas lige a la lufte contre un incendie ou aux exercices de secours est
limitée & la quantité suivante :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle

Réssau public 4 500 m?

L'établissement ne comporte aucun captage en nappe pour l'alimentation en eau. Tout ferage en happe éventusl est portg,
avant sa réalisation, & la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre eéquipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin disoler les réseaux d'saux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement. Ce dispositif est agréé et maintenu en bon état de
fonctionnement. 1L est installé et vérifié conformément aux dispositions en vigueur et au minimum tous les ans.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les sffluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au chapitre 4.3 ou non conforme a ses
dispositicns est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par 'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment aprés

chague modification notable, et datés. lis sont tenus a la disposition de linspection des installations classces ainsi que des

services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif
permettant un isolement avec la distribution alimentairs, ...} ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...} ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches at résister dans le temps
aux actions physiques et chimigues des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur gtanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents agueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liguides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de la plate-forme ne transite aucun effluent industrief issu d’un réseau collectif externe ou
d’'un autre site industriel.
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Article 4,.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permetire lisolement des réseaux d'assainissement de |'établissement par rappott & I'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement etfou & partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

1. les eaux pluviales : eaux pluviales de toiture et eaux pluviales de voirles ;
2, les eaux domestiques ;

3. les eaux de lavage des sols ;

4. les eaux de lavage des poids lourds.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents poliués ne contiennant pas de substances de nature & gé&ner le bon fenctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdits. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. 1l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le
présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les installations de traitement sont exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité.

En particulier, les séparateurs d'hydrocarbures sont contrdlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (élements
surnageants et boues) et curés si nécessaire. Le bon fonctionnement de I'obturateur est également vérifié au moins une fois par
an.

Les fiches de suivi des vidanges et des curages ainsi que les bordsreaux de traitement des déchets résultant des nettoyages
sont tkenus 4 la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.4, LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collocte des effluents de I'établissement aboutissent aux points de rejet suivants :

Point de rejet N1 N° 2 N°3 N° 4 N° &
Eaux pluviales + .

Nature des . . . Eaux domestiques

eaux de lavage des | Eaux pluviales Eaux pluviales Eaux pluviales
effluents poids lourds Eaux de lavage des sols
Traitement Séparateur Séparateur Seéparateur Séparateur
avant rejet d’hydrocarbures d’hydrocarbures | d'hydrocarbures d'hydrocarbures
Exutoire final Réseau pluvial Réseau pluvial | Réseau pluvial Réseau pluvial d,aSSZ?rﬁgsa;‘m o
du rejet communal communal communal communal communal

ARTICLE 4.3.5. CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.5.1. Conception des points de rejet

Les dispositions du prasent arr&té s'appliquent sans préjudice de 'autorisation délivrée par la collectivite & laquelle appartient le
réseau public et l'ouvrage de traitement eollectif, en application de I'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cetie
autorisation est transmise par 'exploitant au Prafet.

Article 4.3.5.2. Aménagement des poinis de rejet

4.3.5.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur tes ouvrages de rejet des eaux pluviales est prévu un point de prélévement d'échantillons.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également &fre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la demande de l'inspection
des installations classées.

Les agents des setvices publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
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4.3.5.2.2  Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a8 ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés 4 l'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.6. CARACTERISTIQUES GENERALES DE |'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs
toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres deposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes !

- pH:comprisentre 5,5et8,5;

- température <30°C;

- Coulsur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure & 100 mg PYI.

ARTICLE 4.3.7. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES

L’établissement n'utilise pas d'eau & des fins industrielles et ne rejette pas ¢'eaux résiduaires de type industriel. Les eaux de
lavage des sols sont rejetées avec les eaux domestigues.

ARTICLE 4.,3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées conformément a la réglementation en vigueur.

L'exploitant tient & la disposition des installations classées l'autorisation de déversement dans le réseau d'assainissement
communal,

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau pluvial communal, les valeurs limites en
concenfration ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 a 4 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.4.)

Paramétre Concentrations instantanées (mg/l)
DCC 125
DBOs 30
Hydrocarbures ‘ 5
MES 35

ARTICLE 4.3.10, EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu'un ou plusieurs dispositifs adequats {obturateurs,
vannes, ...} permettent a tout moment de stopper le déversement des eaux pluviales dans le réseau pluvial communal. Le bon
fonctionnement de ces dispositifs est réguliérement vérifié. Une consigne spécifique définit les conditions & respecter lors de
leur mise en cauvre.

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets
appropriées ou, en l'absence de pollution préalablement caractérisée, évacuées vers le milieu récepteur dans les limites
autorisées par le présent arréte.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses installations
pour assurer une honne gestion des déchets de son entreprise et an limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de
I'environnement.

Les déchets demballage industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 a R. 543-72 du code de
I'envircnnement.

Les huiles usagées doivent étre &liminées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du code de I'environnement. Dans
l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de ['eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de
'environnement relatif &4 la mise sur le marché des piles et accumulateurs et & leur élimination.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R.543-137 a R. 543-151 du code de
l'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés {collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour 'ensitage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 &
R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’'une pollution
des eaux superficielles el souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnemernt.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

Chaque type de déchet est clairement identifié et repéré.

La quantité de déchets entreposés sur le site doit &tre aussi faible que possible. En particulier, elle ne doit pas dépasser la
capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d’élimination prévue.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant &limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a |'article
L. 511-1 du code de I'environnement. |l s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisee a les prendre en
charge et gue les installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées 4 cet effet.

[l fait en sorte de limiter le transport de déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite. Le brilage et l'incinération des déchets & l'air libre
sont inferdits.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le melange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des dechets sont
interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du code de I'environnement.
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Chague lot de déchets dangereux expedié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a I'article R. 541-45 du
code de l'envircnnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées sur le site durant 5 annees au minimurn.

Les opérations de transport de déchets {dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 & R. 541-64 et
R. 541-79 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise 4
jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue & la disposition de I'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non} ne peuvent étre réalisées qu'aprés accord des autorités

compétentes en application du réglement {CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Les installations sont construites, equipées et exploitées de fagon que leur fonctionnement ne puisse étre a l'otigine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V - titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les rdgles techniques annexées & la circulaire
du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont
applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur {les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R, 571-1 & R.571-24 du code de l'environnement et des textes pris en
application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...} gé&nant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réserveé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

L.es émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones a émergence réglementee :

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible Emergence admissible
dans les zones & émergence réglementée pour la période allant de 7h & 22h, pour la période aliarit de 22h & 7h,
{incluant le bruit de |'établissement) sauf dimanches et jours fériés ainsi gque les dimanches et jours féeriés
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB{A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de I'établissement les valeurs suivantes pour les différentes
periodes de la journée ;

Périede de jour Période de nuit
Périodes allant de 7h & 22h, allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés}
Niveau sonore limite admissibte 65 dB{A} 55 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécanigues génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
sercnt déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire ministérielle n® 23 du 23 Juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques gualitatives et
quantitatives des matiéres mises en oceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & l'article L.511-1 du code de
I'environnement.

L'exploltant dispose d’un plan général indiguant ces risques.

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L'exploitant tient & jour un état des matidres stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur
quantitd. En particulier, 'exploitant est en mesure de présenter un état des stocks différenciant précisément les types de
prodults afin de montrer le respect des dispositions relatives :

- a la hauteur de stockage ;

- & la quantité relative de chacun de ces produits dans les cellules.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les matiéres
dangereuses stockées. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de Finspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a liey,
les éléments d'étiqustage conformément au réglement n° 1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle
applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont également munies du
pictogramme défini par le réglement susvisé.

ARTICLE 7.1.4. TUYAUTERIES

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de I'étre sont
étanches et résistent & l'action physique et chimique des produits gu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

ARTICLE 7.1.5. PROPRETE DES INSTALLATIONS

Les locaux sont maintenus propres et régulirement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de neftoyage est adapté aux risques présentés par les preduits et
poussiéres.

ARTICLE 7.1.6. CONTROLE DES ACCES

Afin d‘en interdire I'accés, le site est entouré d'une cléture efficace et résistante dont la hauteur minimale, mesuree a partir du
sol du c6té extérieur est de 2 métres. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la cléture dans le temps et réalise les
opérations d’entretien des abords réguliérement.

Seules les personnes autorisées par I'exploitant, selon une procédure préalablement définie, sont admise dans 'enceinte de
I'établissement.

Un accés principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site. Tout autre accés est réserve 4 un
usage secondaire ou particulier. Ces acces sont constamment fermés ou surveillés.

Un gardiennage est assuré en permanence.

ARTICLE 7.1.7. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & I'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la connaissance des
intéressés par une signalisation adaptée et une information approprise.

ARTICLE 7.1.8. ISSUES DE SECOURS

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepdt dans lesquelles il peut y avolt présence de
personnei comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
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En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de I'entrepdt ne soit pas distant de plus de 50 metres
effectifs (parcours d’'une personne dans les allées) de I'une d'elles, et 25 métres dans les parties de Fentrepdt formant cul-de-
sac.

Deux issues au moins vers 'extérieur de I'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues
dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure & 1000 m2 En présence de personnel, ces issues ne sont pas
verrouillees.

ARTICLE 7.1.9. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre 'ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les proceédures mentionnées dans
I'étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les dispositions constructives visent a ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite a un sinistre
n'entraine pas la ruine en chalhe de la structure du batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs
dispositifs de recoupement, et ne favorise pas I'effondrement de la structure vers Yextérieur de la premiére cellule en feu. Une
étude technique démontrant ces dispositions est tenue 2 la disposition de l'inspection des installations classees.

En vue de prévenir la propagation d'un incendie a l'entrep6t ou entre parties de I'entrepdt, celui-ci vérifie les conditions
constructives minimales suivantes :

¢ les murs ou bardages extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. lls sont REI 120, & l'exception de la fagade :

- nord des cellules 2a et 2b ;

- est des cellules 1a (Merlon) ; 4, 5a, 6a, 7a (REI 120 pour les bureaux uniquement) ;

- sud des cellules 1a, 1b, 2a, 2b (REI 120 pour les burgaux uniguement) ; 3a, 3b et 6b ;

- ouest des cellules 4 (mur REI 120 partiel), 5a et 5b.

« en ce gul concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2s1d0 et Fisolant thermigue, s'il existe,
est réalisé en matériaux A2s1d0 ou A2s1d1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg;
I'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire les caractéristiques Brer (t3)

» les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe d0

+ les ateliers d'entretien du matériei sont isclés par une paroi et un plafond REI 120 ou situés dans un local distant d'au
moins 10 métres des cellules de stockage ; les portes d'intercommunication sont El 120 et sont munies d'un ferme-porte ;

o les bureaux et les locaux sociaux, a I'exception des bureaux dits de "quais" destinés & accueillir le personnel travaillant
directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 métres des cellules de
stockage, ou isolés par une paroi et un plafond REI 120 et des portes d'intercommunication E! 120 munies d'un ferme-
porte, sans &tre contigus avec les cellules ol sont présentes des matiéres dangereuses.

Les caractéristiques de résistance et de réaction au feu des parois exiérieures sont détaillées sur le plan joint en annexe.

Article 7.2.1.1. Compartimentage

L'entrepdt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matiéres combustibles en feu fors d'un
incendie. Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d’'une cellule de stockage a l'autre.

Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes (les caractéristiques de résistance et de
réaction au feu des murs séparatifs entre cellule sont détaillées sur le plan joint en annexe)

* les parois qui séparent les cellules de stockage sont REl 120 au minimum ;

+ les percements effectués dans ies murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin
d'assurer un degré de résistance au feu équivalent a celui exigé pour ces murs ou parois separatifs ;

s les ouvertures effectudes dans les murs ou parols séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont
munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent & celui exigé pour ces murs ou parois separatifs ;

» les portes communicantes entre les cellules sont EI 120 et munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir

étre commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules ; fa fermeture automatique des portes coupe-feu ne
doit pas &tre génée par des obstacles ;
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+ 4 l'exception des parois séparatives situdes dans les cellules 1, 2, 3 et 5, les parois séparatives dépassent d'au moins
1 métre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’'une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 métres de part et d'autre des parcis séparatives ;

o Lescellules 1, 2, 3 et 5 sont divisées en deux par une séparation présentant les caractéristiques suivantes .

- mur REl non-dépassant en toiture ;

- systéme de déflecteurs garantissant, en cas d'incendie d'une cellule, la non-propagation des gaz chauds et des flammes vers
une autre cellule et ceci pendant la durée de l'incendie ;

- les systémes de déflecteurs sont installés en partie haute des cloisons séparatives et en fagades des cellules concemees
conformément aux dispositions technigues présentées dans les dossiers modificatifs par 'exploitant ;

- systéme type « colonne séche - rampe de projection d’eau» en toiture alimenté par les réserves d'eau du dispositif
d'extinction automatique incendie ; des prises adaptées sont placées & proximité des vannes de manceuvre pour permettre le
branchement des veéhicules des services de secours ;

s siles murs extérieurs de cellules ne sont pas REI 60 {coupe-feu de degré 1 heure), les parcis séparatives de ces cellules
sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 métre ou de 0,50 métre en saillie de la fagade dans
la continuité de la paroi. :

Les éventuels moyens de manutention fixes sont congus pour, en cas d'incendie, ne pas géner la fermeture automatique des
portes coupe-feu ou, le cas échéant, 'action des moyens de cloisonnement spécialement adaptés.

Tout dispositif de ventilation mécanique est congu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu. Les conduits de
ventilation sont munis de clapets coupe-feu au niveau de la traversée de cloison coupe-feu.

ARTICLE 7.2.2. MERLON

En vue de limiter I'extension des flux thermiques en dehors des limites de propriété du site, un merlon de terre est situé a 'est
du site. Il est composé des trois parties suivantes :

- une partie d'une hauteur minimate de 10 métres, d'une longueur de 105 métres et d'une largeur d’environ 30 métres a la base,
placée & environ 45 métres {point haut) de la fagade est de la cellule 1a ;

- une partie d'une hauteur minimale de 7 métres, d’'une longueur de 85 métres et d'une largeur d'environ 30 métres a la base
située face a la cellule 4 ;

- une partie d'une hauteur minimale de 8 métres, d'une longueur de 85 métres et d'une largeur d’enviran 30 métres & la base,
située face a la cellule 5.

l.'exploitant dispose des documents permettant d'attester de la conformité du merlon aux dispositions du présent article (rapport
de fin de travaux, relevés topographigues, ...).

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le maintien dans le temps les caractéristiques et lintégrité du
metlon.

ARTICLE 7.2.3. ACCESSIBILITE

Article 7.2.3.1. Voies de circulation

L'entrepdt doit &tre en permanence accessible pour permsttre I'intervention des services d’incendie et de secours. Une voie au
moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de 'entrepét. Gette voie doit permettre I'accés des engins de
secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins. A cet effet elles sont nettement delimitées et maintenues
propres.

A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder a toutes les issues de Fentrep6t par un chemin stabilisé de
1,40 métres de large au minimum.

Un plan de circulation est établi de maniére a éviter les risques d'accident. L'exploitant porte ce plan & la connaissance des
intéressés par des moyens appropriés. La signalisation routiére dans I'établissement est celle de la vole publigue.

Article 7.2.3.2. Stationnement

Les véhicules dont la présence est liée 4 I'exploitation de l'entrepdt doivent pouvoir stationner sans occasionner de géne sur les
voies de circulation externe a l'entrepdt tout en laissant dégagé les accés nécessaires aux secours, méme en dehors des
heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepdt.

Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies prévues & l'article 7.2.3.1 de la présente annexe. Des aires de
stationnement de capacité suffisante sont aménagées pour les véhicules en attents en dehors des zones dangereuses. Une
aire d'attente intérieure est notamment aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contriles
d'admission.

Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et de déchargement.
Une matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues de secours prévues a l'article 7.1.8 de la
présente annexe.

Lors de la fermeture de l'entrepdt, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécial, soit sur une aire
matérialisée réservée a cet effet.
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ARTICLE 7.2.4. DESENFUMAGE

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 800 m? et d'une longueur
maximale de 60 métres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réaiisés en matériaux A2s1d0 (y compris
leurs fixations) et R 15, ou par |la configuration de la toiture et des structures du batiment,

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispesitifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur
ef produits imbrdles.

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumeées. La surface utile de
I'ensemble de ces exutoires ne doit pas étre inférieure a4 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Les exutoires sont au moins au nombre de guatre pour 1 000 m? de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit
pas &tre inférieure 4 0,5 m? nl supérieure & 6 m2. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture & moins de
7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de sorte que
l'actionnement d'une commande empéche la manosuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles
sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou de chacune des cellules de stockage.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a [a surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont
réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits, soit par les portes des cellules a
désenfumer donnant sur 'extérisur.

ARTICLE 7.2.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

L'entrepdt doit étre doté de moyens de lutte contre lincendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
composés notammeant

« dextincteurs judicieusement répartis a l'intérieur de I'entrepdt, sur les aires extérieures et dans les lisux présentant des
risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques a combatire et compatibles avec les matiéres stockées ;

o des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepdt en fonction de ses dimensions et situés a proximité des issues. lls
sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse &tre attaqué simultanément par deux lances en directions opposées ;

s de 9 appareils d'incendie ay moins (bouches, poteaux, ...) formant une ceinture autour des batiments. Ces apparsils sont
répartis de maniére a ce que tout point du périmétre de Pentrepdt soit défendu par 2 poteaux d'incendie capables de fournir
60 m?h pendant 2 h en fonctionnement simultané. La distance minimale entre chaque poteau incendie est de 150 métres
au maximum et de moins de 100 meétres au niveau des foyers & combattre. Les appareils sont en dehors des flux
thermiques supérieurs & 5 kW/m? sauf le poteau incendie situé a l'est de la cellule 4. Ces appareils d'incendie sont
réceptionnés par le centre de secours de Crépy-en-Valois ;

« d'une installation d'extinction automatique incendie généralisée a l'ensemble de [lentrepdt et les béatiments

réception / expédition et préparation des commandes ; les systémes d'extinction automatique d'incendie doivent étre
congus, installés et entretenus régulierement conformément aux normes en vigueur,
L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées attestation de conformite du systéme d'extinction
automatique d'incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu, le cas échéant avec I'appui d'un
bureau de contréle ou d'une société de vérification compétent. Cefte attestation démontre notamment l'efficacité du
systéme d'extinction mis en ceuvre au regard de 1a typologie des produits stockés, du type de risque qu'ils présentent et
des conditions de stockage. Elle est accompagnée d'une description du systéme et des principaux éléments techniques
concernant les réserves en eau, le cas échéant, les réserves en émulseur, 'alimentation des pompes et I'estimation des
débits d'alimentation en eau et, le cas échéant en émulseur. Cette attestation est établie 4 T'occasion de chaque
modification des conditicns d'entreposage dans les celiules (nature des produits stockés, modalités de stockage, ...).

»  Pour I'ensemble de I'établissement, cette attestation est établie & l'occasion de chagque modification des conditions
d’entreposage dans les cellules {nature des produits stockés, modalités de stockage, ...).

« d'une réserve de produits absorbants.

Les moyens de lutte contre lincendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température des installations
et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification péricdiqus et de la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 7.2.5.1. Réseau incendie

L'exploitant dispose d'un réseau d'eau dédié 4 la lutte confre lincendie. Il est bouclé, maillé et sectionnabie par trongons. Les
capacités minimales des reserves d'eau incendie sont de :

- 900 m® pour l'alimentation des appareils d'incendie et des robinets d'incendie armés ;

- 900 m® pour l'alimentation du systéme d'extinction automatique.
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Le réseau incendie ainsi que les réserves d’eau sont capables de fournir :

- le déhit nécessaire pour alimenter, dés le début de lincendie, les systémes d'extinction automatique et les robinets d'Incendie
armes

- le débit nécessaire pour alimenter pendant 2 h au moins avec une pression comprise entre 1 et 3 bars, & raison de 60 m¥%h
chacun en débit simultané, un nombre suffisant de bouches ou poteaux d’incendie.

L'exploitant doit &tre capable de justifier de |la disponibilité effective des débits d'eau.

Le réseau d’extinction automatique incendie et le réseau de robinets d'incendie armés et de poteaux incendie sant reliés a
2 groupes motopompe d'un débit unitaire d’environ 450 m%h chacun.

Les paramétres significatifs de la sécurité de ces installations (pression dans les réseaux d'eau d'extinction, température et
niveau dans les réservoirs d'eau ...} sont mesurés et si nécessaire enregistrés en continu. L'exploitant doit justifier et s'assurer
de la disponibilité effective des réserves et débits d'eau nécessaires.

Les cuves aériennes d'eau et les motopompes associées sont regroupées et localisées en dehors des zones d'effets
thermiques.

ARTICLE 7.2.6. DISPOSITIFS INDIQUANT LA DIRECTION DES VENTS

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent sent mis en place & proximité des installations
susceptibles d'émetire & lPatmosphére en cas de fonctionnement anormal, dincident ou d'accident, des substances
dangereuses ou de substances susceptibles d’entrainer des pertes de visibilité dans les voles de clrculation.

ARTICLE 7.2.7. TRANSMISSION DE L'ALERTE

En vue d'assurer la transmission de l'alerte aux services de secours extérieurs en cas d'accident sur les installations,
i'établissement est doté d'une ligne directe de type « TALIA » reliée au centre de traitement et de l'alerte du service
départemental d'incendie et de secours de I'Qise. L'exploitant s'assure de la disponibilité permanente de ce dispositif.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées a l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant é&tre & l'origine d'une explosion, les
installations  électriques, mécaniques, hydrauligues et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret
du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés & étre utilisés en atmosphére
explosible.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Lexploitant tient a la disposition de Finspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques
sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrélées aprés leur installation ou suite & modification. Elles sont
contrélées au moins une fois par an par une personne compétente qui mentionne trés explicitement dans son rapport les
défectuosités relevées. Ce rapport de contrdle est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées. L'exploitant
conserve une trace écrite des mesures correctives prises.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis & la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables.

Lorsqu'ils sont accolés ou & lintérieur de I'entrepdt, les transformateurs de courant électriqgue de puissance sont situés dans
des locaux clos, largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiguent pas avec les cellules de stockage de
matiéres combustibles et isolés de ces cellules par des parois RE| 120 jusqu'en sous-face de toiture et des portes EI2 120 C.

Pour I'éclairage artificial, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points
susceplibles d'étre heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. lls sont en toute circonstance éloignés
des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Le chauffage de I'enfrepdt et de ses annexes ne peut éire réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité &quivalent. Les systdémes de chauffage par aérothermes a gaz ne
sont pas autcrisés dans les cellules de stockage.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’alr
chaud sont entidrement réalisées en matériaux A2s1d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'slles sont
calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges A2s1d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un
mur entre deux cellules.
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Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés
des cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mémes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent,

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que celles prévues
pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Dans chaque cellule, & proximité d'au moins une issue, est installd un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
l'alimentation électrigque générale ou de la cellule.

ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d’événements susceptibles de porter gravement
atteints, directement ou indirectement & la sécurité des instatlations, & la sécurité des personnes ou & la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.3.4. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Article 7.3.4.1. Liste des mesures de maftrise des risgues

L'exploltant définit une liste de mesures de maitrise des risques qui participent & la décote des phenoménes dangereux, en
particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :

1. sortent des limites du site ;

2. auraient pu sortir des limites du site sans I'existence des-dites mesures de maitrise des risques ;

3. pourraient concourlr par effet domino & générer des phénoménes dangereux ayant des effats tels que définis aux points 1
et 2 décrits ci-dessus.

L'exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénoménes dangereux asscciés, tels que listés dans son étude de
dangers complétée.

La liste de mesures de maitrise des risques comprend a minima :
- le systeme d'extinction automatique d'incendie ;
- les parois coupe-feu couplées & l'action des services de secours extérieurs.

Pour chague mesure de maitrise des risques, I'exploitant dispose d'un dossier .

- décrivant succinctement la barriére, sa fonction, les éléments la composant, les actions et performances attendues ;

- permettant de déterminer qu'elle satisfait aux critéres, d'efficacité, de cinétique, de testabiiité et de maintenance définis a
Farticle 4 de I'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & !'évaluation et & la prise en compte de la probabilité d'eccurrence,
de la cinétique, de l'intensitéd des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers
des installations classées soumises a autorisation ;

- précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phenoménes dangereux avec la prise en
compte de ces barriéres ;

- comprenant |'enregistrement et l'archivage des opérations de maintenance, préventives ou cotrectives, et de contréle ;

- comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

Les procédures de vérification de 'efficacité, de verification de la cinélique de mise en ceuvre, les tests et la maintenance de
ces barriéres ainsi que la conduite a tenir dans I'éventualité de leur indisponibilité, sont établies par écrit et respectées.
L’exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que l'indisponibilité d'une mesure de maitrise des risques soit la plus
réduite possible.

L'exploitant tient & jour la liste des mesures de maitrise des risques. Cette liste ainsi que les procédures susvisées sont
intégrées au systéme de gestion de la sécurité et révisées régulidrement au regard du retour d’expérience accumulg sur ces
systémes {étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des résultats d'essais périodiques
et des actes de maintenance...) et a chague incident ou événement les mettant en cause.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant {a MMR doivent déclencher des alarmes ainsi que
les actions automatiques ou manuelies de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie & Ia mise en place des MMR sont réguliérement mises en ceuvre ou testees et
varifices.

Les paramétres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont détectées et corrigées.

Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

- leur conception est simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvée ;

- leurs défaillances conduisent & un état sir du systéme (sécurité positive) ;

- la fonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaiilance unigue d'un des éléments assurant cette fonction ;

- les dispositifs sont congus de maniére a résister aux confraintes spécifiques liés aux produits manipulés, au mode
d'exploitation et & I'environnement des systémes ;
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- les dispositifs et notamment les chafnes de transmission sont congus pour permettre de s'assurer périodiquement de leur
efficacité partest;

- lorganisation mise en place par 'exploitant permet de s'assurer de la pérennité des principes precedents, elle met en ceuvre
un ensemble d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites, mises a jour et donnant lleu a des
enregistrements archivés.

Article 7.3.4.2. Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques

Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant, en lien avec
le processus « surveillance des performances » du systéme de gestion de la sécurite.

Ces anomalies et défaillances doivent notamment :

- 8tre signalées et enregistrées ;

- &fre hiérarchisées et analysées ;

- of donner lieu dans les meilleurs délais & la définition et a la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont
Fapplication est suivie dans la durée.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont
consignées.

Chaque année, I'exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des mesures de maftrise des risques.
L'analyse documentée réalisée dans le cadre du processus « audits et revues de direction » du systéme de gestion de la
sécurité comprend :

- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;

- la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile
pour I'exercice d'activités comparables.

ARTICLE 7.3.5. SYSTEMES DE DETECTION

Conformément aux engagements de I'étude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif, I'exploitant met en place
ur réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme vers le poste de garde. L'exploitant dresse la liste de ces
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

En particulier, toutes les cellules de stockages sont équipées d'un dispositif de détection d'incendie. Sous réserve de
l'adéquation entre les détecteurs et les produits stockés, le fonctionnement du systéme d’extinction automatique d'incendie peut
&tre considéré comme assurant la fonction de détection d'incendie.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de detection. La
surveillance d'une zone pouvant étre a 'origine des risques ne repase pas sur un seul point de détection.

La remise en service d'une installation arrétée a la suite d'une détection he peut étre décidée que par une personne déléguée a
cet effet, aprés examen détaillé des installations et analyse de la defaillance ayant provoqué l'alarme.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses ou susceptibles de créer une
pollution de I'sau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon & pouvoir recugillir les eaux de lavage et les
matiéres répandues accidentellement.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention
interne ou externe dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 230 litres,
admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit 4 la capacits totale des récipients si cette capacité est
inférieura & 800 litres, soit & 20% de la capacité fotale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

Des réservairs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas étre
associés 4 la méme cuvette de rétention.

La capacité de rétention et son dispositif d'obturation, maintenu fermé, sont étanches et résistent & l'action physique et chimique
des liquides potentiellement contenus. L'exploitant veille & ce que les capacités de rétention soient dispenibles en permanence.
En partticulier, les eaux pluviales en sont évacuées conformément aux dispositions du présent arréte.

Les produits récupérés en cas d'accident doivent dans la mesure du possible étre recyclés. A défaut, ils ne peuvent &tre rejetés
que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme des déchets.
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ARTICLE 7.4.2. CONFINEMENT

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, v
compris les eaux utilisées pour I'extinction d’un incendie et le refroldissement, afin que celles-ci solent récupérées ou traitées
afin de prévenir toute pollution ¢des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement est réalisé par un
dispositif externe aux cellules de stockage.

Les zones imperméables (voiries, parking, quais, stockage, ...) servant a recusillir 'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie, sont inspectées au
minimum une fois par an afin de garantir 'étanchéité de celles-ci. Ces contrdles sont enregistrés et formalisés dans un registre
et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les matiéres canalisées sont colleciées de maniére gravitaire puis convergent vers une capacité spécifigue extérieure au
bétiment. L'exploitant s'assure que les canalisations de liaison entre les cellules et le confinement ne puissent en aucun cas
propager un feu (dispositif de siphon ou autre). Les orifices d'écoulement sont munis d'un dispositif automatique d'obturation
pour assurer ce confinement. Les organes de commande nécessaires a la mise en service de ces dispositifs peuvent étre
actionnés en toutes circonstances, localement et a partir d’'un poste de commande. lls sont de plus clairement Identifiés et
signalés. Ces organes de commande font l'objet d'une maintenance et d'un contrdle trimestriel qui sont enregistrés et formalisés
dans un registre et tenu & la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement.

Le dispositif de confinement prévu est assuré par I'obturation des réseaux d'eaux et la rétention formée par ces derniers ainsi
que les voiries et les quais. Cette rétention ainsi formée doit présenter une capacité de rétention suffisante sans étre inférieure
a4287m*

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de I'établissement sont équipés d'obturateur de fagon & maintenir
toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et
actionnables en toute circonstance localement et & partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

La vidange suit les principes imposés par l'article 4.3.10 de la présente annexe.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de linstallation, des dangers
et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions & metire en
ceuvre en cas d'incident.

ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement
ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en
respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des
mesures appropriees.

Le « permis dintervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particuliere sont établis et visés par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particullére relative a la sécurité de
l'installation, sont signés par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes gu'ils auront nommeément désignées.

Dans les parties de ['installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet dun « permis de feu ». Cefte interdiction est affichée en
caractéres apparents.

Aprés la fin des travaux et avant [a reprise de I'activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par I'exploitant ou son
représentant, Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
lincendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu par exemple} ainsi que des
installations électriques et de la continuité du réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux référentiels en vigueur.
L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et
maintenance. En particulier, les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
egalement mentionnées les suites donnees a ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Sans préjudice des dispasitions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les lisux
fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les régles concernant l'interdiction de fumer ;
- lnterdiction de tout brdlage a lair libre ;
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- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelcongue dans linstallation sans autorlsation ;

- 'obligation du "permis d'intervention" ou « permis de feu » pour les parties concernées de l'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricite, chauffage, fermeture des portes coupe-feu,
obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphons du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie
et de secours, etc.

CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS SPECIFIQUEﬁ LIEES AU CLASSEMENT DE
L’'ETABLISSEMENT SOUS LE REGIME SEUIL HAUT

ARTICLE 7.6.1. RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES DANGEREUX

L'exploitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'étre
présents dans ses installations et ie tient & jour conformément aux dispositions de 'arrété du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.

I est par ailleurs mis & jour :

- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

- avant la réalisation de changements notables si nécessaire ;

- en cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis ;

en cas de changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans
I'établissement.

L’exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées par 'arrété du 26 mai 2014,

ARTICLE 7.6.2. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations sont congues, construites, exploitées et entretenues conformément & I'état de I'art, en vue de prévenir les
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour I'homme
et pour I'environnement.

L’exploitant élabore un document écrit définissant sa palitique de prévention des accidents majeurs. Ce document est maintenu
a jour et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est
proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de 'exploitant, le rle et
l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que I'engagement d’améliorer en permanence la maitrise des
dangers lies aux accidents majeurs.

Les moyens sonlt preportionnés aux risques d'accidents majeurs identifies dans |'étude de dangers.
L'exploitant assure I'information du personnel de I'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.

Tout au long de la vie de l'installation, I'exploitant veille 4 I'application de la politique de prévention des accidents majeurs et
s’assure du maintien du niveau de maftrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins fous les cing ans et mise & jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour:

- avant la mise en service d’une nouvelle Installation ;
- avant [a mise en ceuvre des changements notables ;
- & la suite d'un accident majeur.

Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il falt 'objet
sont soumis & I'avis du comité d’'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) préwu a l'article L. 4611-1 du code du
travail.

ARTICLE 7.6.3. SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

L’exploitant met en place et tient & jour un systéme de gestion de la sécurité applicable a toutes les installations susceplibles de
générer des accidents majeurs.

Le systéme de gestion est proportionné aux risques, aux activités industrielles et a4 la complexité de l'organisation dans
'établissement et repose sur I'édvaluation des risques. Il intégre la partie du systéme de gestion général incluant la structure
organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de
déterminer et de mettre en ceuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
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L'exploitant met en oeuvre les procédures et aclions prévues par le systéme de gestion de |a sécurite.

Ce systdme de gestion de la sécurité est réexaminé et mis a jour :

- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

- lorsque I'exploitant porte & la connaissance du préfet un changement notable ;
- 4 la suite d'un accident majeur.

Le systéme de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe de larrété ministériel
du 26 mai 2014 relatif &4 la prévention des accidents majeurs et précise, par des dispositions spécifiques les situations ou
aspects suivants de I'activité :

- organisation, formation ;

- identification et évaluation des risques liés aux accidents majeurs ;

- maitrise des procedés, maitrise d'exploitation ;

- conception et gestion des medifications ;

- gestions des situations d’urgence ;

- surveillance des performances ;

- audits et revue de direction.

L'exploitant met en ceuvre les procédures et actions prévues par le systéme de gestion de la sécurite.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au systéme de gestion de la sécurité. |l veille & son bon fenctionnement.

L'exploitant tient & la disposition de Pinspection des installations classées les différents documents du systéme de gestion de la
sécurité,

ARTICLE 7.6.4. INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines et les gestionnaires d'établissements recevant du public
informés des risques d'accident majeurs identifiés dans son étude de dangers de lors que les conséquences de ces accidents
sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il leur communique par écrit les informations sur les mesures de sécurité et la
conduite & tenir en cas d’accident majeur. Il transmet copie de cette information au Préfet.

Il procéde de la sorte lors de chacune des révisions de F'étude des dangers ou des mises & jours relatives a la définition des
périmétres ou a la nature des risques.

ARTICLE 7.6.5. DISPOSITIONS D’URGENCE

Article 7.6,5.1. Plan d'opération interne

L'exploitant établit un Plan d'Opération Interne (PO} sur la base des risques et moyens dintervention nécessaires analysés
dans I'étude de dangers. Ce POl est réalisé en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que I'exploitant doit mettre en
csuvre en cas d'accident pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement. |l est cohérent avec la nature et les
enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagas dans I'étude de dangers.

L'exploitant élabore et met en ceuvre une procédure écrit relative & la mise en place des moyens humains et materiels pour
garantir :

« la recherche systématique d'améliorations des dispositions du POI, cela inclut notamment :
- Forganisation de tests péricdiques du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;

- la formation du personnel intervenant ;

- l'analyse des enseignements 2 tirer de ces exercices et formations ;

= la prise en compte des résultats de Pactualisation de I'étude de dangers ;

= la revue périodique et systématique de la validité du contenu du POI, qui peut &tre coordonnée avec les actions citées
ci-dessus ;

= la mise a jour systematique du POI en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Cette procédure est intégrée au processus « gestion des sttuations d’'urgence » du systéme de gestion de la securité.

A chague nouvelle version du PQI, le personnel travaillant dans I'établissement, y compris le personnel sous-traitant, est
consulté dans le cadre du CHSCT. L'avis du comité est jeint & I'envoi du POl au Préfet.

Le POI est transmis :

- en double exemplaire & linspection des installations classées (DREAL : unité départementale et service Risques) au format
papier. Une version électronique et opérationnelle est envoyée conjointement a la version papier a 'inspection des installations
classges ;

- au Préfet ;

- au service départemental dincendie et de secours qui précisera le nombre d'exemplaires a fransmettre en fonction des
nécessités.

Le POI est remis & jour tous les 3 ans, ainsi qu'a chaque madification notable portée & la connaissance du Préfet, avant la mise
en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants, a chaque révision de I'étude de dangers, & chagque
modification de l'organisation et 4 la suite de mutations de personnels susceptibles d'intervenir dans le cadre de I'application de
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ce plan. Les modifications notables successives du POl doivent &tre soumises & la méme procédure d’examen preéalable 4 leur
diffusion.

Un exemplaire du POl est disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y snstaller le poste de commandement. En
cas d'accident, I'exploitant met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement
sans retard du PQI et assure la direction du POI jusqu'au déclenchement éventuel d'un Plan Patticulier d'Intervention par le
Préfet.

Des exercices de défense contre I'incendie réguliers sont réalisés par mise en osuvre du POI La durée entre deux exercices
nexcéde pas deux ans. L'inspection des installaticns classées et les services d'incendie et de secours sont informés de la date
retenue pour ces exercices. Le compte rendu accompaghé si nécessaire d'un plan d’actions est adressé a l'lnspection des
installations classées.

Article 7.6.5.2. Plan particulier d’intervention

L'exploitant fournit au Préfet, sur sa demande, ensemble des éléments nécessaires & Félaboration du plan particulier
d'intervention (PPI).

Article 7.6.5.3. Alerte par siréne

En liaison avec les services concernés, |'exploitant met en place une ou plusisurs sirénes fixes et les equipements permettant
de les déclencher. Ces sirénes sont destinées a alerter e vaisinage en cas de danger, dans la zone d'application du PP,

Le déclenchement de ces sirénes est commandé depuis linstallation industrielle, par lI'exploitant & partir d'un endroit bien
protége de I'établissement.

Le signal émis est conforme aux caractéristiques techniques définies par I'arrété ministériel du 23 mars 2007 relatif aux
caractéristiques technique du signal nationai d'alerte.

Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer & fonctionner méme en cas de coupure de
l'alimentation électrique principale. Celte garantie doit étre attestée par le fournisseur et le constructeur.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sirene dans un bon etat d'entretien et de
fonctionnement.

En liaison avec le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SID-PC) et Finspection des installations classées,
l'exploitant procéde & des essais en "vraie grandeur” en vue de tester le bon fonctionnement et ta portée du réseau d'alerte.

Article 7.6.5.4. Information préventive des populations

L'exploitant doit assurer l'information des populations sur les r|sques encourus, les mesures de sécurité et la conduite a tenir en
cas d'accident majeur. A cette fin, l'exploitant dolt notamment préparer des brochures comportant les éléments suivants et
destinées aux populations demeurant dans la zone du PP, et les éditer a ses frais. |l fournit préalablement au Préfet les
éléments nécessaires a l'information préalable des populations concernées & savoir

I nom de I'exploitant et 'adresse du site ;

- I'dentification, par sa fonction, ses cocrdonnées géographique, téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les
informations ;

- lindication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation ;
- I'indication de la remise a l'inspection des installations classées d'une étude de dangers ;

-la présentation en termes simples de I'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur tes phénoménes physique
et chimique associés ;

- les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories genérales
de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient étre libérées en cas d'accident majeur, avec
indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;

- les infarmaticns générales sur la nature des risques et les différents cas d’urgence pris en compte, y compris leurs effets
potentiels sur les personnes et 'environnement ;

- les informations adéquates sur la maniére dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d’accident ;

- les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement gu'elle doit adopter
en cas d'accident ;

- 1a confirmation que exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les
services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter 4 leur minimum les effets avec indication des principes
géneéraux de prévention mis en ceuvre sur le site ;

- les dispositions des plans d'urgence interme et externe prévues pour faire face a tout effet d'un accident avec la
recommandation aux personnes concemées de faire preuve de coopération au moment de 'accident dans le cadre de toute
instruction ou requéte formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur
contrdle ;

- des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives
a la confidentialité définies par la |égislation, et notamment l'articie 6 de ia loi n® 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des
dispositions relatives aux plans d'urgence prévues par les arrétés du ministre de lintérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990
concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures.

L'information définie aux points ci-dessus est diffusée tous les cing ans ef sans attendre cette échéance lors de la modification

apportée aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage de nature & entralner un changement notable des
risques ainsi que lors de la revision du PPI.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULII":'RES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRODUITS STOCKES

La répartition des produits stockés dans les cellules respecte le tableau d'organisation annexé au présent arréts.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires (procédures, modes opératoires, formation du personnel, ...) pour ne pas
stocker, dans la méme cellule, de produits chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en reaction entre eux de fagon
dangereuse ou qui sont de nature & aggraver un incendie.

Les cellules de stockage de « produits classés » au sens de l'article 1.2.4 de la présente annexe peuvent &tre completées par
des « produits courants ». Toutefois, quels que soient les produits stockés par ailleurs, le volume de stockage d'allumettes de
securité dans une cellule (rubrique 1450) n'excéde pas 500 m?,

Les moyens de prévention et de protection d’éventusls sinistres sont adaptés avec la destination des cellules et des zones de
quai concernées.

CHAPITRE 8.2 DIMENSION DES CELLULES

Les cellules de stockage scnt a simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
La surface des cellules de stockage est inférieure a 6 000 m?,

La surface des cellules de stockage est indiquée dans le tableau de répartition des produits figurant en annexe du présent
arrété.

CHAPITRE 8.3 MODALITES DE STOCKAGE
Les produits sont normalement stockés sur palettiers pour une hauteur de stockage de 12,20 métres maximum.
Les matiéres éventuellement conditionnées en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des flots limités de la
fagon suivante :
- surface maximale des flots au sol ; 500 m?;
- hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;
- distance entre deux flots : 2 métres minimum.
Les hauteurs maximales de stockage données aux alineas précédents sont portées :
- & 5 métres par rapport au sol intérieur, quel que scit le mode de stockage pour les produits liquides dangereux pour
Fenvironnement aquatique {rubrique 4511} ;
- 4,50 métres pour les allumettes de sécurité (rubrique 1450) stockées en ilot.
Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de Ia toiture ou le plafond ou de
tout systéme de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du
systéme d'extinction automatique d'incendie.

Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois des cellules. Cette distance est portée a4 0,3 métre pour
les stockages en palettiers.

CHAPITRE 8.4 PICKING

LU'activité de picking est réalisée dans les cellules de stockage au niveau 0 des zones rackées ou au niveau des quais.
Les zones de picking sont clairement identifiées et matérialisées par une signalétique adaptée.
Les produits manipulés dans le cadre du picking restent en toute circonstance dans leur emballage d’origine.

Les conditions de mise en ceuvre de I'activité de picking respectent les régles de gestion des incompatibilités des produits.
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CHAPITRE 8.5 CONDITIONNEMENT A FAGON

En complément des cellules dédiées (6b et 7h), le conditionnement & fagon peut avoir lieu dans les cellules de stockage sur un
emplacement déracké ou dans une zone de quai. Dans le cas de la mise en ceuvre de conditionnement & fagon dans une
cellule de stockage, la zone de conditionnement & fagon est clairement balisée et séparée de la zone de stockage.

Dans tous les cas, la mise en service d'une activité de conditionnement a fagon donne lisu a la réalisation d'une analyse de
risques. Cette analyse est tenue 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

Les produits manipulés dans le cadre du conditionnement & fagon restent en toute circonstance dans leur emballage d'origine.

les conditions de mise en ceuvre de I'activité de conditionnement & fagon respectent les régles de gestion des incompatibilités
des produits.

La protection incendie des zones de conditionnement a fagon est adaptée & Pactivité et aux machines utilisées. En partlculler,
ces zones sont équipées d'un systéme d'extinction automatique d'incendie, des robinets d'incendie armeés et d’extincteurs
répondant aux dispositions de l'article 7.2.5 de |a présente annexe.

En cas d'usage d'un four, celui-ci se falt sous la surveillance permanente de personnel de l'entrepét. Une consigne
d'exploitation spécifique & l'usage du four est rédigée. Cette consigne est connue du personnel en charge de la surveillance.

CHAPITRE 8.6 CHAUFFERIES

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservés a cet effet, extérieur a 'entrepdt ou isolés par une paroi REI 120.
Toute communication éventuelle entre la chaufferie et I'entrepét se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes RE 30,
munis d’un ferme-porte, soit par une porte El 120.

Le local de chaufferie dispose par ailleurs :

- d'un arrét d'urgence de type coup de poing disposé a l'extérieur du local et permettant d'isoler électriquement la chaufferie ;

- d'une détection de gaz avec alarme et provoquant la coupure de l'arrivée de gaz et de l'alimentation électrique 4 60 % de la
LIE (limite inférieure d'explosivité)

Le brileur est éguipé d'un détecteur de flammes. Deux vannes automatiques redondantes sur la canalisation d'alimentation du
gaz et asservies au détecteur du brileur permeitent de couper l'alimentation en gaz en cas de défaillance du brileur.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils et équipements sous pression, les chaudiéres sont équipées :
- de soupapes ;

- d'une alarme de pression haute avec commande d'arrét de la chaudiére ;

-~ d'une alarme de niveau bas en eau avec commande d'arrét de la chaudiére.

A I'extérieur de la chaufferie sont installés : _

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brileurs permettant d’arréter I'écoulement du combustible ;

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des briileurs, ou un autre systeme d'alerte d'efflcacite
équivalente,

CHAPITRE 8.7 LOCAUX DE CHARGE DE BATTERIES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque
d'atmosphére explosible.

l.es locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs sont séparés des cellules de stockage par des parois et des
portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont respectivement REI 120 et El 120, La recharge des
batteries est Interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepdts automatisés, hors des zones spéciales
congues a cet effet dans les cellules.

Dans les ateliers de charge d'accumulateurs, la ventilation est asservie & la mise en ceuvre du matériel de charge afin de
prévenir la formation d'une atmosphére explosible due a un dégagement d'hydrogéne. Une détection d’hydrogéne est en place.

Le débouché a I'atmosphére de la ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations veisines et des bureaux. Les

conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu a la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la
paroi traverséa.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMNME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, lexploitant définit et met en
ceuvre sous sa responsabilitdé un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-
surveillance. L'exploitant adapte et actualise 1a nature et la fréquence de cetle surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses instaltations, de teurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de I'inspeaction des installations classées les modalités de mesures et
de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & linspection des instailations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANGE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées

Pour les rejets du conduit n® 1 {cf. repérage des rejets sous l'article 3.2.2), les dispositions minimales suivantes sont mises en
ceuvre

Paramétres Périodicité de la mesure
Débit
Vitesse .
Bisannuelle
Oa
NO,

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministére en charge de I'environnement sur une durée minimale
d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations selon les méthodes normalisées en
vigueur.

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU

Les Installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ces dispositifs sont relevés
hebdomadairement.

Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EFFLUENTS AQUEUX

Article 8.2.3.1. Fréquences, et modalités de Pauto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en cauvre :

Pa_ramétres . | Périodicité de la mesure

Eaux pluviales issues des rejets vers le milieu récepteur : N° 1 2 4 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.5.4)
pH, DCO, DBOs, MES, hydrocarbures l Annuelle

Les prélévements, masuras et analyses sont réalisés conformément a la normalisation en vigueur lorsqu’elle existe.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L'exploitant tient 4 jour le registre des déchets prévu par larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés
aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre peut &tre contenu dans un document papier cu informatique. 1l est conservé pendant au moins cing ans et tenu & la
disposition de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 98.2.5.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique permettant d'apprécier le respect des valeurs réglementaires est effectuée tous

les & ans, par un erganisme ou une personne qualifié dans des conditions représentatives du foenctionnement de I'installation.
Les mesures sont effeciuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les medalités définies dans les articles ci-aprés,

Article 9.2.6.1. Implantation des ouvrages de contrbles des saux souterraines

Lors de la réalisation d'un ouvrage de contréle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la
réalisation, l'entretien st la cessation d'utilisation des forages se font conformément & la norme en vigueur (NF X 10-899 ou
équivalente).

Uexploitant surveille et entretient par la suite les forages, de maniére a garantir l'efficacité de I'ouvrage, ainsl que la protection
de la ressource en eau vis-a-vis de tout risque d'introduction de pollution par Vintermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de
forage est porté a la connaissance de l'inspection des installations classées.

En cas de cessation d'utilisation d’un forage, 'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l'ebturation ou
le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire le {ou les) nouvel{eaux) ouvrage(s) de surveillance & la Banque du Sous-Sol, auprés du Service
Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-cl.

Les tétes de chagque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de maniére & pouvoir tracer la carte piézométrique des
eaux souterraines du site & chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement
signalisées sur 'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.

Article 9.2.6.2. Réseau et programme de surveillance

Le réseau de contrle comporte a minima 3 ouvrages conformes aux dispositions du dossier de demande d'autorisation et dont
ia localisation est précisée sur le plan joint en annexe. Le plan est actualisé & chaque création de nouveaux ouvrages de
surveillance.

Sur chacun des ouvrages, I'exploitant fait analyser a minima semestrisllement, en périodes de hautes eaux et basses eaux, les
parametres.suivants : hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), BTEX, métaux (As, Cd, Cr, Cu,
Fe, Ni, Pk, Hg).

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé a chaque campagne de prélévement. L'exploitant joint
alors aux résultats d’analyse un fableay des niveaux relevés (exprimés en metres NGF), ainsi qu'une carte des courbes
isopiézes a la date des prélévements, avec une localisation des piézométres.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures gu'il réalise en application notamment de son programme d'auto surveillance, les
analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des
risques ou inconvénients pour Ienvironnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur 'environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Article 9.3.2.1. Analyse et transmission des résultats de [lauto surveillance des émissions
atmosphérigues

Dés guils sont disponibles, les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.1 sont transmis & l'inspection des
installations classées. lls sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Article 9.3.2.2. Analyse ot transmission des résultats de I'auto surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.3.1 pour les eaux pluviales sont tenus & la disposition de
linspection des installations classées.
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Article 9.3.2.3. Analyse ef transmission des résultats de I'auto surveillance des eaux souterraines

Les résultats des analyses imposées & l'article 9.2.6.2 sont saisis sur le site de télé déclaration (GIDAF) du ministére chargé de
environnement prévu a cet effet. Les résultats du mois N sont transmis avant [a fin du mois N+1.

Si les résultats des mesures mettent en évidence une dérive par rapport a I'état initial, 'exploitant détermine par tous les
moyens utiles si ses activités sont a i'origine de la pollution constatée et, le cas échéant, les mesures a mettre en osuvre. I
informe dans les meilleurs délais le Préfet et linspection des installations classées du résultat de ses investigations et des
mesures prises ou envisagees.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L'exploitant déclare chague année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux
conformément a larrété ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de I'article 9.2.5 sont fransmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
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