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A. ContExtE

Dans le cadre d’un projet consistant à réutiliser une ancienne carrière d’extraction 
de sablon, située sur la commune de Montépilloy, pour créer une installation de stockage 
de déchets inertes, l’exploitant futur du site souhaite adapter les valeurs seuils pour les 
teneurs en éléments pour l’acceptation des déchets.

En effet, les analyses de sols effectués sur des terres non végétales susceptibles 
d’être accueillies sur le site montrent la présence ponctuelle dans les sols de certains 
éléments naturels dont la concentration dépasse les limites fixées dans l’Annexe II de 
l’arrêté du 12/12/2004 fixant les critères à respecter pour l’acceptation de déchets non 
dangereux inertes. Ce dépassement n’excédant cependant pas, les valeurs limites 
maximales autorisable, en adaptation.

Comme indiqué dans l’article 6 de l’arrêté du 12/12/14 (relatif aux conditions 
d’admission des déchets inertes ) : 

« concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 
2760, après justification particulière et sur la base d’une étude visant à caractériser le 
comportement d’une quantité précise d’un déchet dans une installation de stockage donnée 
et son impact potentiel sur l’environnement et la santé, les valeurs limites à respecter 
par les déchets visés par l’annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Cette 
adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre le stockage de déchets dont la 
composition correspond au fond géochimique local.

En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l’arrêté ne 
peuvent pas dépasser d’un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II ».

Ces différentes valeurs sont résumées dans le tableau en page suivante, au vu 
de la diversité des sols pouvant être attendus sur le site, la demande d’adaptation des 
valeurs limites autorisées sur le site est demandée sur l’ensemble des terres pouvant être 
accueillie sur le site et d’être conservées sur l’ISDI.

Ces seuils adaptés correspondent aux valeurs maximales autorisées sur la base 
de l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014.
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Paramètres Unités
Valeurs limites de 

l’Annexe II de l’arrêté 
du 12/12/2014

Valeurs supérieures 
à la limite de 
l’Annexe II 

observées dans des 
échantillons de sol 
destinés à rejoindre 

l’ISDI

Valeurs maximales 
autorisables sur le 
site selon l’article 

6 de l’arrêté du 
12/12/2014

An
al

ys
e 

su
r p

ro
du

it 
br

ui
t

Matière sèche % > 30% > 30 %
Carbone organique mg/kg sur sec 30 000 60 000

BTEX mg/kg sur sec 6 6
PCB mg/kg sur sec 1 1

Hydrocarbures mg/kg sur sec 500 500
HAP mg/kg sur sec 50 50

An
al

ys
e 

su
r l

’E
lu

at

Arsenic (As) mg/kg sur sec 0,5 1,5
Baryum (Ba) mg/kg sur sec 20 60

Cadmium (Cd) mg/kg sur sec 0,04 0,12
Chrome tot (Cr) mg/kg sur sec 0,5 1,5

Cuivre (Cu) mg/kg sur sec 2 6
Mercure (Hg) mg/kg sur sec 0,01 0,03

Molybdène (Mo) mg/kg sur sec 0,5 1,5
Nickel (Ni) mg/kg sur sec 0,4 1,2
Plomb (Pb) mg/kg sur sec 0,5 1,5

Antimoine (Sb) mg/kg sur sec 0,06 oui (0,14) 0,18
Sélénium (Se) mg/kg sur sec 0,1 0,3

Zinc (Zn) mg/kg sur sec 4 12
Chlorure (Cl-) mg/kg sur sec 800 2 400
Fluorure (F-) mg/kg sur sec 10 oui (23) 30

Sulfates (SO4
2-) mg/kg sur sec 1 000 oui (3 000) 3 000

Indice Phénols mg/kg sur sec 1 3
Carbone organique total mg/kg sur sec 500 500

Fraction soluble mg/kg sur sec 4 000 oui (5 400) 12 000

Pour rappel, seront admis sur site les déchets inertes tels que présentés dans 
l’Article R. 541-8 du code de l’environnement, listés dans le tableau ci-dessous

CoDE DÉCHEt DESCRIPtIon REStRICtIonS

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation, ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation, ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation, ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

17 01 07
Mélanges de béton, briques, 

tuiles et céramiques ne contenant 
pas de substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés.

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant 
pas de substances dangereuses

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de 
sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardin et de parc à l'exclusion de la terre végétale et de la 
tourbe
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Échelle : 
1/25 000

N

RD 1324

Site

Vers Senlis

Vers Crepy en Valois

b. SItUAtIon gÉogRAPHIqUE

Le site est implanté sur la commune de Montépilloy. Cette commune se trouve, au 
Sud de la RD 1324,  à environ 7 kilomètres à l'Est de la ville de Senlis (Figure 1).

Le site est localisé au Nord-Ouest de la zone urbanisée de la commune sur une 
zone correspondant à une ancienne carrière de sable (Figure 2).

Figure 1 : Situation géographique

Rayon d'affichage 1 km
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C. SItUAtIon CADAStRAlE

Le site du projet occupe une surface d'environ 2,9 hectares (28 960 m2) sur tout ou 
partie des parcelles 37, 55, 56, 57, 58 de la section X du cadastre (Figure 2) sur le lieu-dit 
"les groues et le Bosquet Maréchal" :

•	Parcelle cadastrale 37 :   1 Ha 88 a

•	Parcelle cadastrale 55 :   32 a

•	Parcelle cadastrale 56 :   9 a

•	Parcelle cadastrale 57 :   16 a

•	Parcelle cadastrale 58 :   15 a

Ces terrains sont actuellement possédés par :
 - La Mairie de Montépilloy, 
 - Monsieur Bernard VARAIN 

Domicilié au 50 avenue de la Somme 93290 TREMBLAY

 -  Madame Monique DEWAELE, 
Domiciliée au 10 avenue de Senlis 60800 CREPY EN VALOIS

 - Madame Martine LALE.
Domiciliée au 81 rue principale 60150 CHEVINCOURT

L'accès au site se fera par la route départementale 120, au Sud du projet.

D. PRÉSEntAtIon DU PRojEt

Il est prévu un réaménagement progressif du site en espace boisé (Figure 3). 
L’ensemble du site du projet, aujourd’hui une ancienne carrière comprenant quelques 
déchets inertes serait ainsi reconverti en une butte boisée (Figure 4) avec des espèces 
locales intégrant des espaces ouverts qui pourront être recolonisés progressivement par 
la	flore	voisine.

Cette démarche permettra d’améliorer les milieux disponibles pour la faune, et 
également de récréer un «corridor» entre les boisements situés au Nord et au Sud du 
projet pour le déplacement de la faune terrestre (aujourd’hui obligée de longer la clôture 
qui entoure le site et donc de traverser des espaces cultivés ou exposés).

Elle permettra également de créer, à terme, un espace de promenade pour le public.
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Projet

Échelle : 
1 / 1 750

N
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Section x
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E. ContExtE gÉologIqUE

1 - gÉnÉRAlItÉS
La topographie de la commune de Montépilloy découle de sa géologie. Au cours 

du temps le plateau a été érodé formant une butte témoin montrant l'organisation des  
anciennes couches sédimentaires.

Le sommet de la butte est recouvert par une dalle de calcaire de Saint-Ouen où 
l'on retrouve la zone urbanisée et le château médiéval.

Les flancs de la butte sont constitués de sables (de Beauchamps et d'Auvers) ainsi 
que de grès, d'où la présence d'une ancienne carrière d'extraction de matériaux sur le 
site du projet (situé sur le versant Ouest de la butte de Montépilloy).

Enfin, des marnes et caillasses surmontent les sables, elles même étant recouvertes 
par un épais manteau de limon.

2 - SERIE gÉologIqUE PotEntIEllE

Les formations géologiques potentiellement rencontrées au droit du site du projet et 
de ses alentours, sont détaillées ci-après :

 ● LP : Limon. 
La surface structurale du Valois est recouverte par un manteau limoneux 
loessique très étendu. La puissance des limons est très variable; ils comblent des 
dépressions	et	peuvent	être	soliflués.	Ils	sont	généralement	bien	représentés	
sur les plateaux de calcaire grossier et atteignent 6 m d’épaisseur.

 ● e6d : Bartonien moyen = Marinésien.
Il comprend, de haut en bas, le Calcaire de Saint-Ouen (4 à 8 m), les Sables 
de Mortefontaine (0 à 2 m) et la formation Marno-calcaire de Ducy (0 à 0,8 m)

 ● e6c. Sables et grès de Beauchamp (20 à 30 m).
Ils sont intensément exploités sur les versants de la plupart des buttes-témoins 
pour la verrerie, la fonderie et l'industrie des silicones. On y retrouve donc 
l'ancienne carrière faisant l'objet du projet de reconversion en ISDI.
Ce sont des sables blancs (faciès de Fleurines) ou jaunâtres lorsqu'ils ont été 
contaminés	par	les	infiltrations	quaternaires.	A	la	partie	supérieure,	on	observe	
un	ou	plusieurs	niveaux	humifères,	localement	grésifiés	correspondant	à	des	
paléosols formés au moment de l'émersion post-auversienne.
Les Sables de Beauchamp sont faiblement aquifères à leur base, au-dessus 
de l'Argile de Villeneuve-sur-Verberie, lorsque celle-ci est présente.
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 ● e6b. Argile de Villeneuve-sur-Verberie (0 à 5 m). 
C'est une argile verdâtre avec des passées sableuses, formée surtout d'illite et 
de kaolinite. Elle a été autrefois exploitée à Villeneuve-sur-Verberie et surtout à 
Fleurines. 

 ● e6a. Sables d'Auvers (5 à 13 m). 
Ce sont des sables jaunâtres assez grossiers,	 à	 stratification	 entrecroisée,	
renfermant des galets noirs de silex en plus ou moins grande abondance. Assez 
souvent ils présentent des intercalations gréseuses passant à des faluns gréso-
calcaires	riches	en	débris	de	coquilles	et	montrant	des	Huîtres	fixées	(en	particulier	
au Nord Ouest de Senlis).
Très souvent les sables auversiens ont pénétré dans des poches karstiques 
formées dans le calcaire grossier sous-jacent. Le contact normal avec les caillasses 
du Lutétien supérieur, plus ou moins anfractueuses, s'effectue par l'intermédiaire 
de marnes jaunâtres et de sables ferrugineux.

 ● e5 : Lutétien.

 ➔ e5e. Les Marnes et Caillasses (3 à 10 m) 

Elles représentent une série laguno-lacustre avec des intercalations marines. Elles 
sont constituées par un ensemble de marnes blanchâtres et grisâtres alternant 
avec des calcaires gris sublithographiques, en bancs ou en plaquettes, et des 
argiles magnésiennes. La base est constituée d'un calcaire dur à Cérithes, épais 
de 1,50 m.

 ➔ e5d. Calcaire à Milioles. (8 à 12 m)

La partie supérieure ou « banc vert » est visible à Vaucelle, à 
Pontpoint et sur l'autoroute du Nord, près de Senlis. C'est un calcaire 
à Milioles tendre, jaune crème, en plaquettes, avec traces d'Algues.  
La partie moyenne (Banc royal, Vergelet) est un calcaire zoogène. 
La base est un calcaire fin à Milioles,

 ➔ e5c. Calcaire à Milioles et Ditrupa strangulata (4 à 5m). 

L'assise comprend un calcaire	jaunâtre,	fin,	tendre	à	l'extraction,	durcissant	à	l'air,	
exploité autrefois sous le nom de Banc Saint-Leu. 

 ➔ e5b. Calcaire à Nummulites loevigatus (1,5 m). 

Ce calcaire forme un banc pétri de Nummulites loevigatus. Il est tendre et quartzeux 
ou localement dur gréseux et dolomitisé 

 ➔ e5a. Calcaire sableux à endurcissements, à Nummulites loevigatus rares (12 m).

Cette assise est visible dans la vallée de l'Oise. Par suite de modifications 
secondaires, elle se présente fréquemment sous forme de sables dolomitiques à 
« têtes de chat » calcaro-dolomitiques, très quartzeux et glauconnieux. La base 
(« glauconie de base ») renferme des grains de quartz verdis, des grains de 
glauconie et des silex noirs. 
Cette assise est fréquemment aquifère quand elle repose sur l'Argile de Laon.
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3 - FoRMAtIonS PRÉSEntES AU DRoIt DU SItE

L’élément important du contexte géologique local est donc la butte témoin de 
Montépilloy. 

L'observation des sondages référencés par le BRGM effectués sur le territoire de 
la commune de Montépilloy permet de distinguer de haut en bas (Coupe ci-dessous 
localisée en page 12) :

 l Les sables d'Auvers et de Beauchamps (absence des argiles de Villeneuve-sur-
Verberie) (120 à +/- 95 m NGF),   e6

 l Les calcaires du Lutétien (95 à 60 m NGF) e5
 l Les argiles de Laon (60 à 56 m NGF)   e4,

Le projet se trouve ainsi sur une formation relativement perméable (dominante de 
sol sableux ou calcaires, isolée du reste du sous sol par les argiles de Laon. On note 
l’absence des argiles de Villeneuve-sur-Verberie.
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4 - ContExtE HyDRogÉologIqUE

a - généralités 

Un certain nombre de niveaux aquifères présents sur le territoire de la commune 
sont connus et utilisés:

Notons que la nappe des sables de Fleurines n’étant pas présente, du fait de 
l’absence des argiles de Villeneuve sur Verberie. La première nappe, du point de vu 
altimétrique, présente au droit du site, est celle des calcaires du Lutétien, dont la base est 
constituée par les argiles de Laon.

 ➔ nappe du Calcaire du lutécien, 
Cette nappe reposant sur l’Argile de Laon était autrefois captée par deux puits 
situés sur la commune de Montépilloy (dont le puits du château) mais les 
captages ont été condamnés.
Les débits les plus importants se rencontrent sous les vallons, où la fracturation 
favorise la concentration des eaux.

Ses eaux sont utilisées : 
 ➔ à des fins d’irrigation pour l’agriculture,
 ➔ à des fins d’adduction en eau potable :
le champ captant le plus proche est éloigné de 4,2 km au Sud-Ouest du 
site (Commune de Mont l’Eveque).

 ➔ à des fins industrielles.       

 ➔ nappe du Soissonnais
Contenue dans les Sables de Cuise où elle repose principalement sur les 
argiles sparnaciennes et accessoirement sur des niveaux argileux intercalés 
dans les Sables de Cuise. 
Cette nappe détermine des sources au pied des versants des vallées de l’Oise 
et de l’Automne.

Sous les plateaux, elle a été exploitée par de nombreux forages, mais cette 
pratique tend à disparaître en raison des difficultés de captage (finesse des 
sables) et de ses médiocres qualités chimiques (sulfates, oxydes de fer).
Cette nappe est isolée du projet par la présence des argiles de Laon (e4)

D’autres nappes peuvent être rencontrées dans les horizons inférieurs, toutefois, 
vu qu’elles sont captives, elles ne sont pas concernées par la réalisation de l’ISDI.
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b - nappe concernée par le projet

Sur la base des courbes isobathes du toit de la craie (en bleu sur la carte) et de 
celle du Lutétien (en rouge sur la carte), on peut tracer la piézometrie supposée de la 
nappe du Lutétien.

Elle constitue un dôme piézomètrique passant par Montépilloy, dont l’altimétrie 
maximale est probablement située au Nord de Rosière. L’écoulement de cette nappe 
est divergeant depuis ce dôme (Voir carte Hydrogéologique en page suivante) même 
s’il existe une incertitude sur le positionnement exact de la ligne de séparation des eaux 
souterraines, qui peut être un peu plus au Nord ou au Sud. 

La nappe s’écoule de part et d’autre de ce dôme, mais elle est reprise par la ligne 
d’écoulement des eaux souterraines qui la renvoie vers la Nonette, On constate que la 
totalité des eaux de la nappe s’écoule in-fine vers la Nonnette (Voir carte Hydrogéologique 
en page suivante .

La nappe affleure uniquement dans les vallées encaissées, comme celle de la 
Nonette, située à 3 km, au Sud du site, où celle de l’automne, à 10 km au Nord.

Cette nappe n’est aujourd’hui plus exploitée pour l’alimentation humaine sur la 
commune de Montépilloy (les puits existants ont été comblés). Et elle est également 
située à plus de 20 m  de profondeur sous le fond de carrière (Voir coupe en page 19).

Le captage d’alimentation en eau potable en activité le plus proche se situe sur la 
commune de Mont-L’Eveque à 4,2 km au Sud-Ouest des limites du projet.

Toutefois, aux alentours du site, la nappe est exploitée dans les vallons, où la 
fracturation favorise la concentration des eaux, elle est alors localement utilisée via des 
forages agricoles sans utilisation pour l’alimentation en eau potable.

Notons que la profondeur de la nappe est telle que ses eaux n’entreront pas en 
contact avec les déchets inertes stockés sur le site.

Afin d’évaluer la qualité de cette nappe, une analyse a été réalisée via un captage 
agricole sur le hameau de Boasne, à l’Est du projet (CF. figure en page 18 et annexe I).
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contexte hydrogéologique

Échelle : 
1/66 700

N

légende

Ligne de convergence des 
écoulements de la nappe du 
Lutécien
Ligne de séparation des 
eaux souterraines

Site

Sens des écoulements

Zone d’influence du projet

Captage agricole utilisé 
pour l’évaluation de la 

qualité de la nappe
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craie
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e

Point d’eau référencé par le 
BRGM

Captage d’alimentation en eau potable

Captage d’alimentation 
en eau potable

Captage d’alimentation en eau potable
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5 - CoMPoSItIon gÉoCHIMIqUE DU SItE

Afin de juger de la compatibilité des terres qui seront stockées dans l’ISDI avec le 
milieu actuel, une analyse du fond géologique local a été réalisée sur site (voir annexe II). 
Les résultats de l’analyse sont résumés dans le tableau ci-après :

 

Paramètres Unités
Fond 

géologique 
local

Valeurs limites 
de l’Annexe II 
de l’arrêté du 

12/12/2014

Valeurs 
maximales 

autorisables 
sur le site 

selon l’article 
6 de l’arrêté du 

12/12/2014

An
al

ys
e 

su
r p

ro
du

it 
br

ui
t

Matière sèche % nD > 30% > 30 %
Carbone organique mg/kg sur sec < 1 000 30 000 60 000

BTEX mg/kg sur sec < 2,5 6 6
PCB mg/kg sur sec  < 0,1 1 1

Hydrocarbures mg/kg sur sec < 1 500 500
HAP mg/kg sur sec < 0,1 50 50

An
al

ys
e 

su
r l

’E
lu

at

Arsenic (As) mg/kg sur sec < 0,2 0,5 1,5
Baryum (Ba) mg/kg sur sec 0,17 20 60

Cadmium (Cd) mg/kg sur sec < 0,002 0,04 0,12
Chrome tot (Cr) mg/kg sur sec < 0,1 0,5 1,5

Cuivre (Cu) mg/kg sur sec < 0,2 2 6
Mercure (Hg) mg/kg sur sec < 0,001 0,01 0,03

Molybdène (Mo) mg/kg sur sec < 0,1 0,5 1,5
Nickel (Ni) mg/kg sur sec < 0,1 0,4 1,2
Plomb (Pb) mg/kg sur sec < 0,1 0,5 1,5

Antimoine (Sb) mg/kg sur sec 0,005 0,06 0,18
Sélénium (Se) mg/kg sur sec < 0,01 0,1 0,3

Zinc (Zn) mg/kg sur sec < 0,2 4 12
Chlorure (Cl-) mg/kg sur sec 30,7 800 2 400
Fluorure (F-) mg/kg sur sec < 5 10 30

Sulfates (SO4
2-) mg/kg sur sec 170 1 000 3 000

Indice Phénols mg/kg sur sec < 0,5 1 3
Carbone organique total mg/kg sur sec < 1 000 500 500

Fraction soluble mg/kg sur sec nD 4 000 12 000

Les résultats de l’analyse font apparaître que le fond géologique local ne présente 
pas d’anomalie spécifique sur le site destiné à accueillir l’ISDI. En effet, les teneurs 
mesurées sur les paramètres sont largement en deçà des valeurs énoncées dans 
l’annexe II de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.

On note également que les sols en place sont légèrement sulfatés.
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F. ÉVAlUAtIon DE l’InCIDEnCE SAnItAIRE 
Et EnVIRonnEMEntAl DU DÉPôt
1 - DÉFInItIon DES VoIES DE tRAnSFERt

 ➔ Phase d’exploitation

 l Air
La rose des vents suivante montre la fréquence des vents en fonction de leur 

provenance (Vents à la station météorologique de l’aéroport de Roisy Charles de Gaule, 
d’après Météo France). On observe deux grands groupes de vents : 

 - Des vents en provenance du secteur Sud-ouest. 
 - Ces vents, en provenance de l’Océan Atlantique sont les plus importants 

en durée et en vitesse avec des pointes pouvant atteindre 180 km/h et 
plus. 

 - Ils sont généralement porteurs de précipitations. 
 - Des vents en provenance du secteur nord-Est.

 - Ils sont moins importants en durée et en intensité, mais sont froids et 
desséchants.

Les poussières susceptibles de quitter le site ne seront donc pas dirigées vers la 
zone urbanisée mais vers les zones boisées et agricoles bordant le site.

Seront déposés sur site des matériaux inertes solides peu susceptibles d’être 
déplacés par le vent. 
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L’envol de matière sera de plus limité par la gestion sur site et par la présence 
d’une ceinture boisée entourant le site, les mesures sont les suivantes

 - lors du transport des déchets vers l’Aire de tri :
 - Voie d’accès recouverte d’enrobé, nettoyée avant toute intervention.
 - Arrosage des pistes pour « abattre » les poussières, si nécessaire
 - Passage des véhicules dans le débourbeur laveur de roues avant sortie 

du site
 - Bâchage des véhicules.

 - lors du stockage de nouveaux matériaux sur le site :
 - Arrosage des remblais réalisés au pulvérisateur agricole pour « abattre 

» les poussières et stabiliser le nouveau remblai, si nécessaire
 - Engazonnement des terres disposées au sommet du remblai en 

attendant la plantation des arbres.
 - lors des périodes prolongées de temps sec :

 - Arrosage, si nécessaire, des remblais exposés avec un camion arroseur pour  
« abattre » les poussières

L’impact sur l’air est donc non significatif.
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 l Eaux de surface 
Lors de la phase travaux, les eaux de ruissellement susceptibles d’être en contact 

avec les sols apportés seront retenues sur le site avant d’être infiltrée.

L’impact sur les eaux de surface et donc nul, toutefois, leur gestion par infiltration 
implique un impact potentiel sur les eaux souterraines.

 l Eaux souterraines
Les eaux de pluie peuvent percoler dans le dépôt et entraîner des polluants vers 

la nappe. La nappe du Lutétien, concernée par l’infiltration sur site n’est affleurante que 
dans les vallées, ainsi, elle n’est accessible que par forage, ou au niveau de la rivière de 
la Nonette.

 ➔ Site réaménagé
 l Air

Les matériaux inertes seront recouverts de terres végétales, et l’ensemble sera 
boisé. L’impact sur l’air est donc non significatif.

 l Eaux de surface 
Une fois l’aménagement terminé, compte tenu du modelé topographique et de 

la végétalisation du site, les eaux de surface n’entreront pas en contact avec les terres 
stockées, sous-jacentes aux terres végétales de recouvrement. Ainsi l’impact sur les 
eaux de surface sera nul.

 l Eaux souterraines
Situation analogue à la phase d’exploitation.

la principale voie de transfert possible est donc la percolation dans la nappe.

2 - AnAlySES DES SolS AttEnDUS SUR SItE

Notons qu’avant tout apport sur site de sols, des analyses seront réalisées pour 
s’assurer du respect d’acceptabilité des déchets.

la valeur retenue pour l’acceptation des déchets, est la concentration 
maximale autorisée pour la totalité des paramètres adaptables.

Butte de Montépilloy

Usage des eaux de 
la Nonnette

Captage dans le 
Lutécien

Irrigation Élevage (abreuvage) 
IrrigationInfiltration des 

éléments solubles

nappe du lutétien Transfert des éléments 
solubles dans la nappe

Projet
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3 - InCIDEnCE DU DÉPôt SUR lA nAPPE

 L’incidence du dépôt dépend de l’apport en polluant et de sa dilution dans la 
nappe. 

Le phénomène de dilution des eaux infiltrées au droit du site dépend :
 - de l’apport pluviométrique sur le site (m3/h)

 - du	rapport	entre	l’évaporation,	le	ruissellement	et	l’infiltration

 - de la section d’écoulement de la nappe, concernée par le site et le débit 
correspondant (m3/h)

Projet

Mur de la nappeSection 
d’écoulement de la 
nappe considérée

Surface sol
Surface nappe

Surface d’apport 
pluviométrique

infiltration

P
ré

ci
pi

ta
tio

n Evaporation directe des précipitations

Ruissellement
P

er
co

la
tio

n

Reprise par 
évaporation
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Soit :

 l Volume d’eau infiltré sur la zone du projet:

Volume (m3/an) = Pa x S x Ci
= 0,65 x 28 960 x 25%

= 4 706 m3/an
Avec : 

Pa : Précipitation annuelle (m/an) = 0,650 
 Sur la base des précipitations moyenne dans le département de l’Oise (650 mm)
S : Surface du site (m2) = 28 960

Emprise totale du site. 
Ce choix est majorant et considère que toutes les eaux tombant sur le site s’infiltrent au travers de 
terres apportées (hors il existe une limite de 10 m à partir des limites du site où les déchets inertes 
ne sont pas stockés).

Ci : Coef. d’infiltration (%) 
 On retiendra 25% d’infiltration au droit du site, cette valeur est retenue pour les centres de stockage 
de déchets par la circulaire  96-858.

 l Volumes de nappe passant sous le site du projet

Volume (m3/an) = Qml x S x 24 x 365
= 13,03 x 131 x 24 x 365

= 14 952 707 m3/an
Avec : 

qml : Débit de la nappe pour une section de 1 m : 13,03 m3/h/m
 Sur la base de l’atlas hydrogéologique de l’Oise 
S : Largeur de la nappe concernée = Largeur minimale du projet  = 131 m

Ce choix est majorant et considère que la nappe passe sous le site dans la configuration la moins 
favorable.

 l Facteur de dilution :
Le facteur de dilution correspond à l’apport pluviomètrique sur le site, divisé par le 

volume de nappe transitant sous le site, pour une même période.

F = Volume initial / (Volume final)
= Volume transitant de la nappe / (Volume transitant de la nappe + Volume infiltré) 

= 14 952 707 / (4 706 / 14 952 707)
= 99,97%
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On en déduit la concentration des éléments chimiques minéraux solubles 
potentiellement apporté par le projet, dans la nappe s’écoulant sur le site.

Afin d’affiner l’évaluation de cet impact sur la nappe, une analyse des eaux de la 
nappe du Lutétien a été réalisée dans un captage agricole voisin. On calcule ensuite 
l’apport dans la nappe lié à l’infiltration au niveau du projet. Cet apport est ensuite ajouté 
à la teneur naturelle de la nappe, puis comparée aux critères de potabilité dans le tableau 
ci-dessous :

Élément
qualité initiale 
de la nappe du 

lutétien
μg/L

Concentration 
maximale de l’éluat
(Eaux percolants à 

travers le site)
μg/L	d’éluat

Apport maximal 
une fois dilué
dans la nappe

μg/L

qualité de 
la nappe 

du lutétien 
après apport

μg/L

Critère de 
potabilité selon 

l’arrêté du 
11/01/2007

μg/L

Arsenic (As) <1.00 1 500 0,47 1,5  10   
Baryum (Ba) 66,5 60 000 18,88 85,4  700   

Cadmium (Cd) <0.5 120 0,04 0,5  5   
Chrome tot (Cr) 0,5 1 500 0,47 1,0  50   

Cuivre (Cu) 27,8 6 000 1,89 29,7  2 000   
Mercure (Hg) <0,015 30 0,01 0,03  1   

Molybdène (Mo) 2 1 500 0,47 2,5  ND 
Nickel (Ni) 4,4 1 200 0,38 4,8  20   
Plomb (Pb) 3,5 1 500 0,47 4,0  10   

Antimoine (Sb) <0.5 180 0,06 0,6  5   
Sélénium (Se) 1,4 300 0,09 1,5  10   

Zinc (Zn) 2 240* 12 000 3,78 ND  5 000   
Chlorure (Cl-) 35 800 2 400 000 755,34 36 555,3  250 000   
Fluorure (F-) 310 30 000 9,44 319,4  1 500   

Sulfates (SO4
2-) 80 300 3 000 000 944,18 81 244,2  250 000   

Indice Phénols <10.00 3 000 0,94 10,9  100   
* Cette valeur semble témoigner d’une pollution des eaux du captages par ses installations de pompage, 

elle ne peut être utilisée pour établir la qualité de la nappe 

On observe que la dilution des eaux infiltrées est telle que les valeurs obtenues 
restent très inférieures aux valeurs seuils de potabilité. 

Au vu de ces éléments, nous pouvons conclure en l’absence d’impact sanitaire ou 
environnemental vis à vis de l’enfouissement de terres dont l’ensemble des concentrations 
en éléments sont conformes à un rejet maximal adapté selon l’arrête du 12/12/2014.
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4 - ConClUSIon SUR l’ACCEPtAbIlItÉ DES DÉCHEtS

L’analyse du projet et des caractéristiques hydrogéologiques du projet et de ses 
alentours fait ressortir les éléments suivants :

Impact sur les eaux de surface

 l Le	projet	final	est	composé	d’une	butte	boisée,	le	ruissellement	de	surface	ne	sera	
pas en contact avec les terres qui seront disposées sous une couche de terres 
végétales propres, de 60 cm.

 l Ces ruissellements rejoindront lors d’événements pluvieux importants des fossés 
situés	en	bordure	du	site.	Ces	fossés	n’infiltreront	pas	 les	eaux	sur	des	espaces	
remblayés avec des déchets inertes.

L’acceptabilité de terres dont les teneurs correspondent aux valeurs maximales 
autorisables selon l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014 n’aura donc pas d’impact qualitatif 
sur les eaux de surface.

Impact sur les eaux souterraines
 l Le projet est implanté sur une formation sableuse, (Sables d’Auvers et de 

Beauchamps) surplombant les calcaires du Lutétien.

 l Cette formation, posée sur les argiles de Laon permet le développement d’une 
nappe profonde, référencée comme l’Éocène du valois (H104), il s’agit d’une nappe 
d’ampleur régionale.

 l Le niveau de la nappe se situe à plus de 20 m du fond de la zone de stockage si 
bien que les déchets stockés ne sont pas concernés par un lessivage direct lié à la 
présence d’un aquifère, même ponctuel.

 l A terme, le projet prévoit une forme de butte boisée, ainsi, la majorité des eaux 
pluviales seront renvoyées en bordure de la butte, là où le sol naturel est conservé.  
Malgré cela, une partie des eaux s’infiltreront sur la zone boisée et percoleront 
au travers des déchets inertes stockés, notamment en phase d’exploitation.  
Toutefois, le phénomène de dilution des eaux dans la nappe de  l’Eocene du Valois 
est tel qu’aucun impact sanitaire ou environnemental n’est à prévoir. 

 l La présence des argiles de Laon isole les nappes plus profondes qui ne peuvent 
être impactées par le projet.

 l Sur le secteur, l’Éocène du Vallois n’est exploité que pour l’usage agricole (aucun 
prélèvement d’eau potable sur la commune de Montépilloy ; les captages anciens 
ont été condamné) Aucun périmètre de protection de la ressource en eau potable 
n’intercepte le site du projet.

l’acceptabilité de terres dont les teneurs correspondent aux valeurs 
maximales de l’ensemble des paramètres autorisables selon l’article 6 de l’arrêté 
du 12/12/2014 n’aura donc pas d’impact qualitatif sur les eaux souterraines.
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EUROFINS HYDROLOGIE NORD SAS

PLANETE VERTE
Madame Amandine WIDEHEM
5 Ter rue de Verdun
80710 QUEVAUVILLERS

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-17-IC-018493-01 Version du : 14/04/2017

Dossier N° : 17I006721 Date de réception : 31/03/2017

Référence dossier : N° Projet : Montepilloy
Nom Projet: Montepilloy (eau souterraine et Sol)
Référence bon de commande :

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Nappe Montépilloy001  Eau souterraine, de nappe 

phréatique
(1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

SAS au capital de 1 176 684 € 
RCS Douai 518 323 712 
TVA FR 38 518 323 712 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Nord SAS
Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies 
FR-59500 Douai

tél. +33 3 27 86 95 87
fax +33 3 27 96 51 96

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-2202

Site de Douai
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE NORD SAS

Page 2/3 Nappe MontépilloyN° ech 17I006721-001 Votre réf.Version AR-17-IC-018493-01(14/04/2017)

Température de l'air de 
l'enceinte

3.1°C Date de réception 31/03/2017 08:00

Préleveur Planète Verte 31/03/2017Début d'analyse

Date de prélèvement 27/03/2017

ANIONS
Résultat Unité

ICN65 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 80.3 * mg/l

Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1

IC4YH : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 35.8 * mg/l

Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1

METAUX
Résultat Unité

IXQBU : Mercure (Hg) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<15 * ng/l

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation au brome] -  NF EN ISO 17852

IX0BJ : Baryum (Ba) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

66.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BK : Molybdène (Mo) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

2.0 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BL : Arsenic (As) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<1.00 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BN : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BQ : Nickel (Ni) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

4.4 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BR : Sélénium (Se) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.4 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BW : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0C1 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

2240 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0C2 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

3.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0DB : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

27.8 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0DC : Chrome (Cr) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

PARAMETRES INDESIRABLES
Résultat Unité

IJ065 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 <10.00 * µg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

IJ081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 0.31 * mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 10304-1
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Température de l'air de 
l'enceinte

3.1°C Date de réception 31/03/2017 08:00

Préleveur Planète Verte 31/03/2017Début d'analyse

Date de prélèvement 27/03/2017

ANIONS
Résultat Unité

ICN65 : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 80.3 * mg/l

Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1

IC4YH : Chlorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 35.8 * mg/l

Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1

METAUX
Résultat Unité

IXQBU : Mercure (Hg) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<15 * ng/l

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation au brome] -  NF EN ISO 17852

IX0BJ : Baryum (Ba) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

66.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BK : Molybdène (Mo) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

2.0 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BL : Arsenic (As) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<1.00 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BN : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BQ : Nickel (Ni) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

4.4 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BR : Sélénium (Se) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.4 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0BW : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0C1 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

2240 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0C2 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

3.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0DB : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

27.8 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX0DC : Chrome (Cr) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.5 * µg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

PARAMETRES INDESIRABLES
Résultat Unité

IJ065 : Indice phénol Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 <10.00 * µg/l

Flux continu -  NF EN ISO 14402

IJ081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202 0.31 * mg/l

Chromatographie ionique -  NF EN ISO 10304-1
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Luc Crépieux
Coordinateur de Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
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