
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES 

AU DROIT DE L’ANCIENNE CARRIERE DE HULEUX 

NOTICE D’IMPACT HYDROGEOLOGIQUE 

 

 

 

 

Les sables exploités par l’ancienne carrière SAMIN sont référencés dans la carte géologique 

(feuille Senlis à 1/50 000 dont un extrait est reproduit ci-dessus) sous le nom de « sables et grès de 

Beauchamp » d’âge Bartonien inférieur. Ils sont surmontés par des plaques de calcaires (« calcaires 

de St Ouen » du Bartonien moyen). 

Les sables extraits (20 à 30 mètres d’épaisseur localement) reposent sur des formations argileuses 

(quelques mètres d’épaisseur : « argiles de Villeneuve-sur-Verberie ») recouvrant des formations à 

nouveau sableuses (« sables d’Auvers »), puis lutétiennes (marnes et calcaires) et cuisiennes (sables). 

Sur le plan hydrogéologique, 2 nappes sont concernées par ces formations : 

- la nappe des Sables de Beauchamp, située à la base de la formation et qui n’est pas recoupée 

par l’exploitation (car le carreau de celle-ci a été adapté pour être en permanence au-dessus 

de cette dernière). Cette nappe n’est pas exploitable en tant que ressource en eau potable, 

Emprise de l’ancienne sablière 



- les nappes du Lutétien et du Cuisien qui représentent une ressource régionale en eau 

potable. 

 

L’ancienne sablière et ses alentours ne sont inclus dans aucun périmètre de captage d’eau potable. 

 

La présence de formations argileuses sous les sables de Beauchamp garantit aux nappes du Lutétien 

et du Cuisien une relative bonne protection passive. Le remblaiement de la sablière à l’aide de 

matériaux inertes (dont les exigences en termes de traçabilité et de contrôle des entrants seront en 

tous points conformes aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 14 décembre 2014 relatif à 

l’admission de tels matériaux en Installation de Stockage de Matériaux Inertes) ne génèrera donc pas 

d’impact significatif sur la qualité de ces nappes. 

  

 

 


