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PREAMBULE : LES DEUX PHASES DE DIAGNOSTICS DE SITE

La méthodologie adoptée est celle présentée dans la circulaire ministérielle du MEDAD du 8 février 2007 « Modalités de
gestion et de réaménagement des sites pollués ».

Cependant, ce rapport ne concerne que la phase A200 « Investigations de terrain », l’étude historique et de vulnérabilité
étant à la charge de la société NORCHIM.

Démarche de collectes d’informations sur le site et son environnement, le diagnostic initial s’articule en 2 étapes
successives :

- 1ère phase : Analyse historique et étude documentaire ;
- 2nde phase : Investigations de terrain.

1ère phase: Analyse historique et étude documentaire

Le but de cette étape est d’approfondir la connaissance des :
 sources potentielles de pollution : identification des foyers potentiels de pollution et des produits à
impact potentiel par analyse historique et visite de site ;
 vecteurs de transfert potentiels : paramètres géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques
conditionnant les modes de transfert des polluants potentiels (lithologie, épaisseur et perméabilité des milieux
non saturés et saturés…) ;
 cibles potentielles : nature, sensibilité, voies d’exposition, distance aux sources.

Les résultats de l’analyse historique et documentaire permettent de conclure sur l’absence de risques ou de
recommander une campagne de reconnaissance des sols et des eaux souterraines.
Dans le cadre de ce dossier, la société NORCHIM a souhaité réaliser des sondages et analyses de sol ainsi que
l’analyse d’eaux souterraines. L’implantation des points de sondages a été réalisée sous la responsabilité de la société
NORCHIM.

2nde phase: Investigations de terrain
Cette étape permet de collecter les données, non disponibles à l’issue de la 1ère phase, pour préciser la qualité des sols
au droit du site.

Elle a pour but :

 de fournir des informations sur les milieux de transfert liés au sous-sol au droit du site (zone non saturée et
nappe) ;
 de rechercher l’existence d’éventuelles pollutions dans ces milieux.

Le programme d’investigations peut notamment comprendre des sondages de caractérisation géologique et des
prélèvements de sols pour analyses chimiques.

L’interprétation des résultats comporte :

 la synthèse des connaissances concernant les sols : nature, état de la qualité, interprétation en terme de
sources potentielles de pollution (comparaison aux critères génériques du guide national),

 la typologie des sources et l’évaluation des possibilités de transfert vers et dans les milieux.

A l’issue de chaque phase, un schéma conceptuel est élaboré à partir des informations recueillies sur les sources, les
voies de transfert et les cibles. Cette mission est également sous la responsabilité de la société NORCHIM
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DOCUMENTAIRE

Réalisé par la société NORCHIM.

CHAPITRE 2 : INVESTIGATIONS DE TERRAIN

2.1. INTRODUCTION

2.1.1. Cadre de réalisation de la campagne d’investigations

La société NORCHIM réalisant son dossier de demande d’autorisation d’exploiter avec l’assistance du cabinet GUERIN
RISQUE INDUSTRIEL, a voulu réaliser un diagnostic de pollution des sols.
Cette société, a demandé l’assistance de l’APAVE pour la réalisation de sondages et analyses des sols de son site mais
également le prélèvement d’eaux souterraines sur un piézomètre présent sur le site.

APAVE a réalisé les investigations demandées par la société NORCHIM le 29 juin 2011.

Ces investigations visent à établir un constat de la (non-)pollution du site sans toutefois chercher à définir précisément
l’extension et les mécanismes de propagations de la (des) pollution(s) constatée(s).

Ces investigations de terrain ont été réalisées afin de :

o Comparer les résultats aux fonds géochimiques nationaux ou locaux,
o Comparer les résultats aux limites de quantification (lorsque les composés recherchés ne sont pas présents à

l’état naturel)
o Rédiger un rapport présentant les conclusions sur la présence ou l’absence locale de pollution au niveau des

terrains.

2.1.2. Synthèse des conclusions du diagnostic documentaire

L’étude documentaire ne nous a pas été fournie, seul le plan des investigations à réaliser nous a été fourni.

2.1.3. Enoncé des hypothèses de travail

L’étude se base uniquement sur les demandes formulées par la société NORCHIM assistée par le cabinet GUERIN
RISQUES INDUSTRIELS.
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2.2. PRESENTATION DES STRATEGIES D’INVESTIGATIONS

La procédure utilisée pour la réalisation des prélèvements est présentée en annexe 2.

2.2.1. Description de la campagne d’investigation de terrain de sol

NORCHIM a souhaité réaliser 10 sondages sur son site, à une profondeur de 2 m (présence d’eau estimée à environ
2 m de profondeur).
Un plan d’implantation des sondages a été communiqué à l’APAVE pour la réalisation de l’offre de service et pour
l’intervention. Les points qui figurent sur ce plan ont été désignés par la société NORCHIM et le cabinet GUERIN
RISQUES INDUSTRIELS.

2.2.2. Problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer

Les zones ont été investiguées aux emplacements prévus par la société NORCHIM.

2.2.3. Choix des substances retenues pour les différents milieux

La société NORCHIM a souhaité réaliser un POLLUTEST comprenant 114 composés comme le présente le tableau
page suivante mais également analyser les 11 solvants polaires suivants :

- Acétone
- Butanol -2
- Butanol -1
- Ethanol
- Isobutanol
- Méthanol
- Méthyl iso Buthyl-cétone
- Méthyléthylcétone
- Propanol 1
- Propanol 2
- Ter butanol
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Caracteristiques Hydrocarbures mono aromatiques
Matière sèche (% m/m) Benzène
pH Ethylbenzène
Conductivité (mS/m) Toluene

Chlorures o-Xylène
Fluorures (Electrode spécifique) m+p-Xylène
Nitrates Xylènes (somme)
Nitrites Styrene
Orthophosphates 1,2,4-Triméthylbenzène (pseudocumène)
Sulfates 1,3,5-Triméthylbenzène (mésitylène)
Carbone Organique Total (COT) n-Propylbenzène (isocumène)
Indice phénol Isopropylbenzène (cumène)

n-Butylbenzène
Métaux (typologie CET K1,K2,K3) sec-Butylbenzène

Antimoine tert-Butylbenzène
Arsenic p-Isopropyltoluene
Baryum COHVs
Chrome Chlorométhane
Cuivre Dichlorométhane
Molybdène Chlorure de vinyle
Nickel 1,1 Dichloroethylène
Plomb trans-1,2 Dichloroethylène
Zinc cis-1,2 Dichloroethylène
Cadmium Chloroéthane
Selenium Trichlorofluorométhane (Fréon 11)
Mercure Trichlorométhane (chloroforme)

Tetrachlorométhane (tetra)
HCT-CPG (Huiles minérales) 1,1 Dichloroéthane
C10-C16 1,2 Dichloroéthane
C16-C22 1,1,1 Trichloroéthane
C22-C30 1,1,2-Trichloroethane
C30-C40 Trichloroethanes (somme)
Huile minérale (somme C10-C40) 1,1,1,2-Tetrachloroethane

1,1,2,2-Tetrachloroethane
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Aliphatiques ) Tetrachloroethanes (somme)

Naphthalène Trichloroéthylène
Acenaphthylène Tetrachloroéthylène
Acenaphthène 2,2-Dichloropropane
Fluorène 1,2-Dichloropropane
Phenanthrène 1,3-Dichloropropane
Anthracène 1,2,3-Trichloropropane
Fluoranthène 1,1-Dichloropropène
Pyrène cis 1,3-Dichloropropène
Benzo(a)anthracène trans 1,3-Dichloropropène
Chrysène 1,3-Dichloropropènes (somme)
Benzo(b)fluoranthène Bromochlorométhane
Benzo(k)fluoranthène Dibromométhane
Benzo(a)pyrène 1,2-Dibromoéthane
Dibenzo(ah)anthracène Tribromométhane (Bromoforme)
Benzo(ghi)perylène Bromodichlorométhane
Indeno(123cd)pyrène Dibromochlorométhane
HAPs (Somme des 16 composés) 1,2-Dibromo-3-chloropropane

Bromobenzène
PCBs (Polychlorobiphényls) Chlorobenzènes
PCB 28 Monochlorbenzène
PCB 52 1,2-Dichlorobenzène
PCB 101 1,3-Dichlorobenzène
PCB 118 1,4-Dichlorobenzène
PCB 138 Dichlorobenzènes (somme)
PCB 153 1,2,3-Trichlorobenzène
PCB 180 1,2,4-Trichlorobenzène
PCB (Somme des 7 composés) 1,3,5-Trichlorobenzène

Trichlorobenzènes (somme)
Divers
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène

Chlorotoluènes (somme)
Pesticides chlorés
Hexachlorobutadiène (Perchlorobutadiène)

Tableau 1 : Composés analysés dans le cadre d'un POLLUTEST
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2.2.4. Précautions prises pour la sécurité des personnes et de l’environnement

Les intervenants sur le chantier possèdent les équipements nécessaires de protection individuelle (gants, chaussures de
sécurité, casque…).
Toutes les précautions sont prises afin de ne pas contaminer des zones qui n’étaient pas polluées (nettoyage des outils
après chaque prélèvement).
Les sondages sont rebouchés avec la terre prélevée.
Les mesures mises en place au cours de l’intervention sont présentées en annexe 3.

2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.3.1. Mise en œuvre et réalisation des investigations de terrain

Les investigations de terrain ont eu lieu le 29 juin 2011. Le programme de sondages et d’analyses a été défini en
fonction des demandes de la société NORCHIM.

Chaque sondage a fait l’objet de 2 prélèvements. Au minimum un prélèvement par mètre ou en fonction de la lithologie
rencontrée ou des indices organoleptiques. Autant que possible, les remblais et sols estimés comme naturels ont été
échantillonnés séparément.

Les coupes des sondages réalisés sont présentées en annexe 4.

Dans le cadre de ce rapport, ce sont les échantillons les plus proches de la surface (remblais) qui ont été analysés, soit
S1-1, S2-1, S3-1, S4-1, S5-1, S6-1, S7-1, S8-1, S9-1, S10-1, comme présenté sur les fiches de sondage en annexe 4.
Les 10 autres échantillons prélevés plus en profondeur ont été conservés entre 0 et 4°C et tenus à la disposition de la
société NORCHIM.
Les références des échantillons prélevés sont indiquées dans le tableau suivant :

Référence del’échantillon
Profondeur

de prélèvement (cm) POLUTEST
11 solvants

polaires Mesures PID

S1-1 10 – 105 cm X X PID 17,4 ppm

S1-2 140 - 200 cm

S2-1 10-120 cm X X PID 16,1 ppm

S2-2 120-200 cm

S3-1 10-100 cm X X PID 4,5 ppm

S3-2 100-180 cm

S4-1 10-100 cm X X PID 1,5 ppm

S4-2 100 – 200 cm

S5-1 40 – 95 cm X X PID 5 ppm

S5-2 95 – 200 cm

S6-1 15 – 120 cm X X PID 360 ppm

S7-1 15 -1 40 cm X X PID 0 ppm

S7-2 140 – 200 cm

S8-1 25 – 120 cm X X PID 4,2 ppm

S8-2 120 – 190 cm

S9-1 40 – 90 cm X X PID 2,2 ppm

S9-2 110 – 200 cm

S10-1 10 – 150 cm X X PID 0,5 ppm

S10-2 150 – 200 cm

Tableau 2 : Echantillons prélevés et analyses réalisées

Un prélèvement d’eaux souterraines a également était réalisé sur un piézomètre présent sur le site. Celui-ci a
préalablement était purgé pendant 30 minutes avant prélèvement (210 litres de purge). Avant le prélèvement, le niveau
d’eau se situait à 1,83 m de profondeur par rapport à l’enrobé entourant le piézomètre (fiche de prélèvement en
annexe 5).
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2.3.2. Localisation des points de prélèvements

Les points de prélèvements, sont localisés sur le plan ci-dessous.

Figure 1 : Localisation des points de prélèvements (Pas d’échelle)

Les photographies des carottes de sol prélevées sont représentées ci-dessous :

Figure 2 : Photographie de S1
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Figure 3 : Photographie de S2

Figure 4 : Photographie de S3

Figure 5 : Photographie de S4
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Figure 6 : Photographie de S5

Figure 7 : Photographie de S6

Figure 8 : Photographie de S7

Figure 9 : Photographie de S8
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Figure 10 : Photographie de S9

Figure 11 : Photographie de S10

2.3.3. Entreprises intervenantes

Les sondages de sol ont été réalisés par la société NEOTERRA sous les directives d’un ingénieur APAVE. Le
prélèvement d’eaux souterraines a été réalisé par un ingénieur APAVE à l’aide d’une pompe de type TWISTER.

2.3.4. Description du milieu faisant l’objet d’une caractérisation

Les sols du site sont constitués de remblais sur au moins 1 m de profondeur. Ces remblais comprennent des limons,
briques, sables, morceaux de calcaire et de charbon. Ces morceaux de charbon sont très présents sur certains
sondages. Sous ces remblais sont présents une couche de limon marron puis des argiles verdâtres. L’eau souterraine
est souvent rencontrée au niveau de ces argiles.

2.3.5. Problèmes rencontrés lors de la phase de terrain

Hormis quelques déplacements d’ordres décimétriques liés à la présence de réseaux enterrés, tous les sondages ont pu
être réalisés aux emplacements prévus par la société NORCHIM.
Tous les sondages ont pu être réalisés à 2 m de profondeur sauf le sondage S6 ou du béton à environ 1,2 m de
profondeur n’a pas permis de descendre plus la gouge.
A noter également que le piézomètre sur site paraît non conforme à la norme FDX 31-614, il peut être à l’origine d’une
contamination des eaux souterraines en cas de ruissellement d’une pollution de surface (les eaux pluviales peuvent
facilement s’y infiltrer).

2.3.6. Détermination de l’état initial des milieux

2.3.6.1. Sondage témoin

Aucun sondage témoin n’a été réalisé dans le cadre de l’étude, les sols du site et des environs ayant été tous remaniés
après guerre (bombardements, démolitions, remblais...).
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2.3.6.2. Sols

 Fond géochimique en éléments traces métalliques

La détermination du fond géochimique national peut se faire à partir de différentes sources :
 Les fiches toxicologiques des métaux (INERIS)
 Le guide « Fond géochimique naturel – Etat des connaissance à l’échelle nationale » - 2000, INRA et BRGM
 Le programme INRA-ASPITET (uniquement en milieu rural – échelle nationale)
 La base ANADEME/ETM (échelle nationale mais informations à l’échelle locale possible)
 L’atlas géochimique européen, qui fournit des cartes donnant les teneurs moyennes en éléments traces

métalliques

Source Hg As Cd Cr Cu Pb Ni Zn

Fiche INERIS 0,03-0,15 <40 (1)
<0,1 (limons)
<0,2 (argiles)

3-100 10-40 5-60 20 10-300

ASPITET (2) 0,02–0,10 1,0-25 0,05–0,45 1-90 2-20 9-50 2-60 1-100

ETM/
ANA-

DEME

1er quartile 0,03 - 0,2 24,00 10,00 20,60 14,30 45,00

Médiane 0,05 - 0,3 37,60 13,80 25,60 20,40 59,00

3ème

quartile 0,07 - 0,44 51,10 19,30 33,30 28,70 76,00

Atlas géochimique
européen 0,05–0,07 7-12,5 0,26–0,83 76-88 2-20 29-70 18-26 69-98

Roches argileuses 0,025–14,3 0,3–60 0,016–2,6 33-1500 2–7500 1– 139 14-425 2-1300

Roches sableuses 0,026–0,1 0,6–17 0,014 9-208 0,1-115 0,95–82,3 2-234 5-198

Tableau 3 : Données sur les fonds géochimiques
(1) : valeurs internationales
(2) ASPITET : gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries.

L’exploitation de ces données se fera à l’issue des résultats d’analyses.

 Concentrations ubiquitaires en composés organiques

Pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, le guide INERIS « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, Guide
méthodologique – Acquisition des données d’entrée des modèles analytiques ou numériques de transfert dans les sols
et les eaux souterraines », rapport d’étude du 18/08/2005, DRC 66244, DESP, R01 donne des éléments de
détermination de concentrations ubiquitaires en HAP.

Somme des 16
HAP

Anthracène Benzo(a)pyrène Naphtalène Phénanthrène

0,1 à 1 mg/kg
Jusqu’à 10 mg/kg
en terrain arboré

0,01 mg/kg 0,002 mg/kg < 0,002 mg/kg < 0,010 mg/kg

Tableau 4 : Valeurs de concentrations ubiquitaires proposées pour certains HAP (guide Transpol)

L’exploitation de ces données se fera à l’issue des résultats d’analyses.

Pour les autres polluants organiques (BTEX, COHV, PCB, …), il n’existe pas de bruit de fond géochimique, tout
dépassement de la limite de quantification est un indice de pollution.

Concernant les analyses en chlorure, fluorure, sulfate, nitrate, nitrite et COT, il n’existe pas de valeurs de comparaison
réglementaire ni de bruit de fond géochimique utilisables dans le cadre de cette étude. Ces valeurs pourront être
comparées entres-elles pour définir le bruit de fond propre au site.
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2.4. RESULTATS ANALYTIQUES

2.4.1. Identification du laboratoire

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS, possédant toutes les accréditations nécessaires.

2.4.2. Prétraitements, paramètres analytiques et techniques appliquées

Tous les échantillons sont séchés avant analyse.
Les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont données en annexe 6.

2.4.3. Synthèse des résultats bruts des analyses de sol

Les résultats complets des analyses se trouvent en annexe 6.

2.4.3.1. Métaux lourds

Les analyses de métaux sur sol sec ont été réalisées sur tous les sondages. Les valeurs mesurées sont comparées aux
gammes nationales de fonds géochimiques définies dans FOREGS (base IRSN pour le sélénium).

Pour comparaison, les gammes de valeurs retenues comme représentatives d’un bruit de fond local sont celles définies
dans l’atlas géochimique européen.

Source Hg As Cd Cr Cu Pb Ni Zn Mo Sb Ba Se

Gammes de
valeurs

retenues

0,05–
0,09

7-12,5 0,26–0,83 76-88 12-22 29-70 18-26 69-98
0,6-1 0,6-

1,46
260-310 5-675

Tableau 5 : Gammes de valeurs retenues

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Arsenic mg/kg M.S. 7,82 5,12 11,7 5,69 5,84 30,7 2,55 5,48 7,81 9,19
Cadmium mg/kg M.S. 0,42 <0.40 0,64 <0.41 <0.40 2,56 <0.40 <0.40 <0.40 0,58
Chrome mg/kg M.S. 12,8 12,5 9,87 8,91 13,1 23,1 12,9 11 <5.00 17,1
Cuivre mg/kg M.S. 43,3 150 50,8 52,7 29,3 103 18,7 23,3 35,7 54,5
Nickel mg/kg M.S. 12,1 8,97 26 19,7 10,2 20,4 1,47 7,38 10,2 12,4
Plomb mg/kg M.S. 70,4 35,6 331 101 55,6 1320 <5.00 78,7 92,1 487
Zinc mg/kg M.S. 91,9 239 132 25,4 33,5 1440 18,1 20,2 127 1560
Baryum mg/kg M.S. 135 54,1 360 82 62,2 1210 13,4 42,8 154 175
Antimoine mg/kg M.S. 1,59 1,19 <1.00 <1.02 1,3 2,65 <1.00 <1.00 <1.00 1,3
Molybdène mg/kg M.S. <1.00 <1.00 2,08 2,72 <1.00 2,2 <1.00 <1.00 1,65 <1.00
Selenium mg/kg M.S. <10.0 <10.0 <10.0 <10.2 <10.0 <10.1 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Mercure après minéralisation mg/kg M.S. 0,21 0,13 <0.10 <0.10 0,12 0,25 <0.10 0,47 <0.10 102

Tableau 6 : Résultats pour les métaux (Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs dépassant la gamme de bruit de fond retenue.
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2.4.3.2. Hydrocarbures

 Indice hydrocarbures totaux (C10-C40)
Ce paramètre a été analysé sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Indice hydrocarbure (HCT C10-C40) mg/kg M.S. 329 104 273 125 62,7 121 72,1 22,5 264 56
C10-C16 (calcul) mg/kg M.S. 6,1 6 40,1 12,7 6,8 6,6 <4.0 <4.0 44,3 <4.0
>C16-C22 (calcul) mg/kg M.S. 50,8 10,8 64,8 33,9 13,5 27,1 9,4 4,4 67,6 9,1
>C22-C30 (calcul) mg/kg M.S. 159 26,8 88,8 42,9 23,1 46,8 38 7 86,9 23,2
>C30-C40 (calcul) mg/kg M.S. 113 60,6 79 35,4 19,2 40,5 23 7,3 64,9 20,7

Tableau 7 : Indice hydrocarbures en mg/kg

Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures aux limites de quantification. Elles correspondent aux
dépassements des seuils de quantification du laboratoire. Ces molécules ne sont pas présentes à l’état naturel dans les
sols ou en concentration très faibles. On considère alors la présence d’indice de pollution en ces points.

 HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Naphtalène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,44 0,7 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,34 <0.05
Acénaphtylène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <0.05
Acénaphtène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,14 0,15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,2 0,06
Fluorène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,27 0,12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,23 <0.05
Phénanthrène mg/kg M.S. 0,09 0,06 0,69 2,3 0,28 0,23 <0.05 <0.05 1,1 0,22
Anthracène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,13 0,49 <0.05 0,07 <0.05 <0.05 0,06 0,07
Fluoranthène mg/kg M.S. 0,14 0,06 0,29 1,5 0,3 0,45 <0.05 <0.05 0,45 0,5
Pyrène mg/kg M.S. 0,1 0,05 0,31 1,2 0,26 0,39 <0.05 <0.05 0,45 0,44
Benzo(a)anthracène mg/kg M.S. 0,09 0,07 0,49 0,76 0,21 0,22 <0.05 <0.05 0,61 0,2
Chrysène mg/kg M.S. 0,08 0,06 0,42 0,77 0,22 0,21 <0.05 <0.05 0,66 0,22
Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,14 0,07 0,3 0,89 0,27 0,33 <0.05 <0.05 0,54 0,46
Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,06 0,28 0,07 0,1 <0.05 <0.05 0,13 0,15
Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,07 <0.05 0,12 0,46 0,14 0,17 <0.05 <0.05 0,2 0,31
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 0,05
Benzo(ghi)pérylène mg/kg M.S. 0,06 <0.05 <0.05 0,15 <0.05 0,08 <0.05 <0.05 0,12 0,14
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg M.S. <0.05 <0.05 0,07 0,21 0,07 0,09 <0.05 <0.05 0,15 0,17
Somme des HAP mg/kg M.S. 0.77<x<1.17 0.37<x<0.87 3.78<x<3.88 10.04<x<10.09 1.82<x<2.17 2.34<x<2.59 <0.8 <0.8 5,38 2.99<x<3.14

Tableau 8 : Résultats pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures aux limites de quantification. Elles correspondent aux
dépassements des seuils de quantification du laboratoire. Ces molécules ne sont pas présentes à l’état naturel dans les
sols ou en concentration très faibles. On considère alors la présence d’indice de pollution en ces points.

2.4.3.3. PCB

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
PCB 28 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 52 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 101 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 118 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 153 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 138 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01
PCB 180 mg/kg M.S.<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Somme des PCB congénères mg/kg M.S.<0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 0.01<x<0.07

Tableau 9 : résultats pour les PCB
Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures aux limites de quantification. Elles correspondent aux
dépassements des seuils de quantification du laboratoire. Ces molécules ne sont pas présentes à l’état naturel dans les
sols ou elles le sont en concentration très faibles. On considère alors la présence d’indice de pollution en ces points.
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2.4.3.4. COHV

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Dichlorométhane mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.06 <0.06 <0.05 <0.08 <0.05 <0.05 <0.06
Trichlorométhane (Chloroforme) mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,59 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tétrachlorométhane mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Trichloroéthylène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Tétrachloroéthylène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,1-dichloroéthane mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-dichloroéthane mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,61
1,1,1-trichloroéthane mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-trichloroéthane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Somme des trichloroéthanes mg/kg M.S.<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Cis-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Chlorure de vinyle mg/kg M.S.<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1,1-dichloroéthylène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Bromochlorométhane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Dibromométhane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Bromodichlorométhane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Dibromochlorométhane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-dibromoéthane mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Tribromométhane (Bromoforme) mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Trichlorofluorométhane (Fréon 11) mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1-chloroéthane mg/kg M.S.<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
1,3,5-trichlorobenzène mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Méthane chloro mg/kg M.S.<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
1,2,3-trichloropropane mg/kg M.S.<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Tableau 10 : Résultats pour les COHV

Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures aux limites de quantification. Elles correspondent aux
dépassements des seuils de quantification du laboratoire. Ces molécules ne sont pas présentes à l’état naturel dans les
sols ou en concentration très faibles. On considère alors la présence d’indice de pollution en ces points.

2.4.3.5. Hydrocarbures mono-aromatiques et chlorobenzènes

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Benzène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 0,25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <0.05
Toluène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 0,22 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,11 <0.05
Ethylbenzène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
o - xylène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
m+p - xylène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 0,16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,13 <0.05
Styrène mg/kg M.S.<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
2,2-dichloropropane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,1-dichloro-1-propène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-dichloropropane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Cis-1,3-dichloro-1-propène mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Somme des 1-3-dichloropropènes mg/kg M.S.<0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Trans 1,3-dichloro-1-propène mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,3-dichloropropane mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Chlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,1,2-tétrachloroéthane mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Somme des tétrachloroéthanes mg/kg M.S.<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Isopropylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Bromobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
n-propylbenzène mg/kg M.S.<0.11 <0.11 <0.11 <0.15 <0.11 <0.11 <0.10 <0.23 <0.20 <0.20
2-chlorotoluène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,3,5-Triméthylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
4-chlorotoluène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Somme des chlorotoluènes mg/kg M.S.<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Tert-butylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2,4-Triméthylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
sec-butylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
p-isopropyltoluène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,3-dichlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,4-dichlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
n-Butylbenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-dichlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Somme des dichlorobenzènes mg/kg M.S.<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-dibromo-3-chloropropane mg/kg M.S.<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Hexachlorobutadiène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2,4-trichlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2,3-trichlorobenzène mg/kg M.S.<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Somme des trichlorobenzènes mg/kg M.S.<0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Somme des Xylènes mg/kg M.S.<0.1 <0.1 0,21 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.13<x<0.18 <0.1

Tableau 11 : Résultats pour les hydrocarbures mono-aromatiques et chlorobenzènes

Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures aux limites de quantification. Elles correspondent aux
dépassements des seuils de quantification du laboratoire. Ces molécules ne sont pas présentes à l’état naturel dans les
sols ou en concentration très faibles. On considère alors la présence d’indice de pollution en ces points.
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2.4.3.6. Indice phénol

Cette analyse a été réalisée sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Indice phénol (en C6H5OH) mg/kg M.S.<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Tableau 12 : Résultats pour l'indice phénol

2.4.3.7. Solvants polaires

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Acétone mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Méthanol mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Méthyl-Ethyl-Cétone mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Tert-butanol mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Propanol-2 mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Ethanol mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Méthyl-Isobutyl-Cétone mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Sec-butanol mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Propanol-1 mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Iso-butanol mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0
Butanol-1 mg/kg M.S.<10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Tableau 13 : Résultats pour les solvants polaires

2.4.3.8. Autres composés caractéristiques

Ces analyses ont été réalisées sur tous les sondages.

S1-1 S2-1 S3-1 S4-1 S5-1 S6-1 S7-1 S8-1 S9-1 S10-1
Paramètres Unités
Fluorure soluble mg/kg M.S. <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0
Chlorure soluble mg/kg M.S. 128 109 <20.0 586 168 67,6 46,8 92,3 37,2 <20.0
Orthophosphate soluble mg/kg M.S. <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 21,1 <20.0 <20.0
Sulfate soluble mg/kg M.S. 743 5560 172 <73.3 139 257 89,1 595 112 <727
Nitrite soluble mg/kg M.S. <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 <20.0
Nitrate soluble mg/kg M.S. 58,7 26,2 22,8 26,1 26 <20.0 46,3 <20.0 <20.0 23,9
Carbone organique total mg/kg M.S. 56500 28300 281000 236000 102000 81300 10300 56700 837000 88600

Tableau 14 : Autres composés caractéristiques

Les valeurs en gras et en rouge sont les valeurs supérieures à la moyenne des autres sondages. Elles correspondent
aux dépassements du bruit de fond géochimique estimé, propre au site.
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2.4.1. Interprétation des résultats des analyses de sol

Les résultats d’analyses mettent en évidence des contaminations en hydrocarbures (entre 10 et 40 atomes de carbone)
sur tous les sondages. Les contaminations en HCT s’échelonnent de 22,5 à 329 mg/kg MS. La plus forte concentration
est relevée sur le sondage S1.

Des contaminations en HAP sont mises en évidence sur les sondages S1 à S6, S9 et S10. Celles-ci s’échelonnent de
0,77 mg/kg MS à 10,09 mg/kg MS. La plus forte concentration est relevée sur le sondage S4. Aucune contamination en
HAP n’est mise en évidence sur S7 et S8.

Concernant les métaux, des anomalies sont mises en évidence sur tous les sondages sauf S7. Sur les 12 métaux
analysés, seuls le chrome, le nickel et le sélénium ont des valeurs compatibles avec le bruit de fond géochimique du
secteur.
Le sondage S6 est globalement le plus contaminé en métaux avec des valeurs en cadmium, plomb, zinc et baryum très
élevées (respectivement 2,56, 1320, 1440 et 1210 mg/kg MS).

Aucune contamination significative en PCB n’est mise en évidence sur les sondages. Seule une très légère trace de
PCB 138 est relevée sur le sondage S10 mais celle-ci est égale au seuil de quantification.

Concernant les COHV, 2 sondages mettent en évidence leur présence. Le sondage S6 met en évidence du
trichlorométhane à une concentration de 0,59 mg/kg MS et du trichloroéthylène à une concentration de 0,16 mg/kg MS. Il
est important de rappeler que le PID avait détecté la présence de composés volatils sur ce sondage.
Le sondage S10 met en évidence la présence de 1,2 dichloroéthylène avec une concentration relevée de 0,61 mg/kg
MS.

Concernant les hydrocarbures mono-aromatiques et chlorobenzènes, seuls les sondages S3 et S9 mettent en évidence
ces composés. Sur le sondage S3 sont retrouvés du benzène (0,25 mg/kg MS), toluène (0,22 mg/kg MS) et xylène
(somme des xylènes de 0,21 mg/kg MS).
Sur S9 sont retrouvés du benzène (0,07 mg/kg MS), du toluène (0,11 mg/kg MS) et xylène (somme comprise entre 0,13
et 0,18 mg/kg MS).

L’indice phénol ne met aucune contamination en évidence.

Les résultats des analyses sur les solvants polaires sont tous inférieurs à la limite de quantification.

Concernant les autres composés analysés, il n’existe pas de valeur de bruit de fond pour comparaison. Si les résultats
des analyses sont comparés entres-eux, il est possible de formuler les constats suivants :

- Le sondage S2 comporte beaucoup plus de sulfates solubles que les autres sondages (5560 mg/kg MS)
- La concentration en carbone organique totale est très importante sur les sondages S3, S4 et S9
- Les concentrations en chlorures s’échelonnent de <20 à 586 mg/kg MS (sur S4)
- Les concentrations en fluorures solubles sont toutes inférieures au seuil de quantification
- Les orthophosphates sont seulement détectées sur le sondage S8 (21,1 mg/kg MS)
- Les concentrations en nitrites solubles sont toutes inférieures au seuil de quantification
- Les concentrations en nitrates solubles s’échelonnent de <20 à 58,7 mg/kg MS
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2.4.2. Synthèse des résultats des analyses d’eaux souterraines

PZ1

Limite ou
référence
de qualité
si [C]>LQ

Méthodes Paramètres Unités
Mesure du pH pH - 7,9

Température de mesure du pH °C 23
Conductivité Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C µS/cm 775

Température de mesure de la conductivité °C 21,1
Chlorure Chlorure mg/l Cl 35 200
Nitrates et/ou nitrites Nitrate mg/l NO3 2,84 50

Nitrite mg/l NO2 <0.04
Orthophosphate Orthophosphate mg/l PO4 <0.1
Sulfate Sulfate mg/l SO4 100 250
Hydrocarbures Totaux par GC-FID Indice hydrocarbure (C10-C40) mg/l <0.03

C10-C16 (calcul) mg/l <0.008
>C16-C22 (calcul) mg/l <0.008
>C22-C30 (calcul) mg/l <0.008
>C30-C40 (calcul) mg/l <0.008

Carbone organique Carbone organique total mg/l C 5,2 -
Fluorure par électrode spécifique Fluorure mg/l <0.5
Indice phénol Indice phénol µg/l <10
Composés volatils par Head Space/GC/MS Dichlorométhane µg/l <5

Trichlorométhane (Chloroforme) µg/l <2
Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) µg/l <1
Trichloroéthylène µg/l <1
Tétrachloroéthylène µg/l <1
1,1-dichloroéthane µg/l <2
1,2-dichloroéthane µg/l <1
1,1,1-trichloroéthane µg/l <2
1,1,2-trichloroéthane µg/l <5
Somme des trichloroéthanes µg/l <7.0
Cis 1,2-dichloroéthylène µg/l <2
Trans 1,2-dichloroéthylène µg/l <2
Chlorure de vinyle µg/l <0.5
1,1-dichloroéthylène µg/l <2
Bromochlorométhane µg/l <5
Dibromométhane µg/l <5
Bromodichlorométhane µg/l <5
Dibromochlorométhane µg/l <2
1,2-dibromoéthane µg/l <1
Tribromométhane (Bromoforme) µg/l <5
Benzène µg/l <0.5
Toluène µg/l <1
Ethylbenzène µg/l <1
o - xylène µg/l <1
m+p - xylène µg/l <1
Styrène µg/l <1
1,1-dichloro-1-propène µg/l <2
1,2 Dichloropropane µg/l <5
1,3-dichloropropane µg/l <1
Cis-1,3-dichloro-1-propène µg/l <5
Somme des 1-3-dichloropropènes µg/l <10.0
Trans-1,3-dichloro-1-propène µg/l <5
2,2-dichloropropane µg/l <5
Chlorobenzène µg/l <1
1,1,1,2 Tétrachloroéthane µg/l <1
Somme des tétrachloroéthanes µg/l <6.0
Isopropylbenzène µg/l <1
Bromobenzène µg/l <1
n-propylbenzène µg/l <1
2-chlorotoluène µg/l <1
1,3,5-triméthylbenzène µg/l <1
4-chlorotoluène µg/l <1
Somme des chlorotoluènes µg/l <2.0
Tert-butylbenzène µg/l <1
1,2,4-triméthylbenzène µg/l <1
Sec-butylbenzène µg/l <1
p-isopropyltoluène µg/l <1
1,3-dichlorobenzène µg/l <1
1,4-dichlorobenzène µg/l <1
n-butylbenzène µg/l <1
1,2-dichlorobenzène µg/l <1
Somme des dichlorobenzènes µg/l <3.0
1,2-dibromo-3-chloropropane µg/l <5
Hexachlorobutadiène µg/l <0.5
1,2,4-trichlorobenzène µg/l <5
1,2,3-trichlorobenzène µg/l <5
Somme des trichlorobenzènes µg/l <15.0
Somme-Xylene µg/l <2.0

Autres composés volatils par Head Space/GC/MS 1,3,5-trichlorobenzène µg/l <5
Trichlorofluorométhane µg/l <5
1-chloroéthane µg/l <50
1,1,2,2-tétrachloroéthane µg/l <5
1,2,3-trichloropropane µg/l <50
Chlorométhane µg/l <50
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PZ1

Limite ou
référence
de qualité
si [C]>LQ

Méthodes Paramètres Unités
Solvants polaires par GC/FID Acétone mg/l <1.0

Acétate d'éthyl mg/l <5.0
Méthanol mg/l <5.0
Méthyl-Ethyl-Cétone mg/l <1.0
Tert-butanol mg/l <1.0
Propanol-2 mg/l <1.0
Ethanol mg/l <1.0
Méthyl-Isobutyl-Cétone mg/l <1.0
Sec-butanol mg/l <1.0
Propanol-1 mg/l <1.0
Iso-butanol mg/l <1.0
Butanol-1 mg/l <1.0

PCB et/ou POC PCB 28 µg/l <0.01
PCB 52 µg/l <0.01
PCB 101 µg/l <0.01
PCB 118 µg/l <0.01
PCB 153 µg/l <0.01
PCB 138 µg/l <0.01
PCB 180 µg/l <0.01

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) Naphtalène µg/l <0.01
Acénaphtylène µg/l <0.01
Acénaphtène µg/l <0.01
Fluorène µg/l <0.01
Phénanthrène µg/l <0.01
Anthracène µg/l <0.01
Fluoranthène µg/l <0.01
Pyrène µg/l <0.01
Benzo(a)anthracène µg/l <0.01
Chrysène µg/l <0.01
Benzo(b)fluoranthène µg/l <0.01
Benzo(k)fluoranthène µg/l <0.01
Benzo(a)pyrène µg/l <0.01
Dibenzo(ah)anthracène µg/l <0.01
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène µg/l <0.01
Benzo(ghi)pérylène µg/l <0.01
Somme des HAP µg/l <0.16

Métaux par ICP/AES Antimoine mg/l Sb <0.02
Arsenic mg/l As <0.005
Baryum mg/l Ba 0,091 0,7
Cadmium mg/l Cd <0.005
Chrome mg/l Cr <0.005
Cuivre mg/l Cu <0.01
Molybdène mg/l Mo <0.005
Nickel mg/l Ni 0,016 0,02
Plomb mg/l Pb <0.005
Selenium mg/l Se 0,01 0,01
Zinc mg/l Zn <0.02

Mercure par SFA Mercure µg/l <0.20
Tableau 15 : Résultats des analyses sur les eaux souterraines

Toutes les valeurs sont soit inférieures à la limite de quantification soit inférieures ou égales aux limites ou références de
qualité pour l’eau potable définies dans l’arrêté du 20 décembre 2001 sur les eaux destinées à la consommation
humaine.

Aucune contamination des eaux souterraines n’est donc mise en évidence.

Les paramètres dont les concentrations sont les plus proches des seuils de qualité sont le nickel et le sélénium.
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2.4.3. Cartographie des sources de pollution

Figure 12 : Localisation des contaminations mises en évidence
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2.4.4. Limites d’exploitation des résultats

Les investigations de terrain réalisées visent à détecter et à caractériser de façon sommaire l’état de la pollution d’un site
« suspect ».
Toutes les mesures ont été prises afin de respecter au mieux l’intégrité des échantillons prélevés (nettoyage matériel,
stockage des échantillons dans des locaux propres et adaptés, transport dans une glacière, conservation des
échantillons, respect des protocoles opératoires…).
Les résultats obtenus ne peuvent donner qu’une indication locale du degré de pollution des sols. Ils ne peuvent pas être
étendus à l’ensemble du site et ne préjugent en rien de l’évolution du site dans le futur en particulier son exploitation, la
qualité des sols, des nappes souterraines…

2.5. MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL

A réaliser par la société NORCHIM.

2.6. CONCLUSIONS

La société NORCHIM réalisant son dossier d’autorisation d’exploiter avec l’assistance du cabinet GUERIN RISQUE
INDUSTRIEL, a voulu réaliser un diagnostic de pollution des sols.
Cette société a demandé l’assistance de l’APAVE pour la réalisation de sondages et analyses des sols de son site mais
également le prélèvement d’eaux souterraines sur un piézomètre présent sur le site.

APAVE a donc réalisé les investigations demandées par la société NORCHIM le 29 juin 2011.

10 sondages à 2 m de profondeur ou au refus ont été réalisés. Les sondages ont permis de mettre en évidence la
présence de remblais sur le site au minimum jusque 1 m de profondeur puis de limons argileux marron et des argiles
verdâtres.
Sur le piézomètre du site, l’eau a été détectée à 1,83 m de profondeur par rapport au niveau du sol (enrobé).

Les résultats d’analyses des sols ont permis de mettre en évidence la présence de contaminations des remblais,
principalement par des hydrocarbures (HCT, HAP) et des métaux (mercure, arsenic, cadmium, baryum, antimoine,
molybdène, cuivre, plomb, et zinc).
Sur les sondages S6 et S10, des COHV ont été détectés à des concentrations allant de 0,16 mg/kg MS
(trichloroéthylène sur S6) à 0,61 mg /kg MS (1,2 dichloroéthane sur S10).

Aucune contamination significative de PCB n’a été mise en évidence. Cependant, aucun sondage n’a pu être réalisé
directement sous le transformateur, encore en fonctionnement.

Des contaminations en BTEX ont été mises en évidence sur les sondages S3 et S9 avec des concentrations allant de
0,11 mg/kg MS (toluène sur S9) à 0,25 mg/kg MS (benzène sur S3).

Les résultats d’analyses des eaux souterraines ne mettent en évidence aucune contamination significative.

Les contaminations mises en évidence dans les sols ne sont pas retrouvées dans les eaux souterraines. Ce constat peut
être lié à la faiblesse des sources de pollution dans les sols, à l’imperméabilisation d’une grande partie du site qui limite
en grande partie la migration des polluants, à la présence d’argile en profondeur, ou à la localisation du piézomètre (qui
ne se situerait pas en aval hydraulique du site).

Les concentrations en métaux, HCT et HAP mises en évidence sous l’enrobé ne présentent pas de risque pour
l’environnement ou la santé humaine.
Cependant, dans les sols non recouverts, ces mêmes polluants peuvent migrer en profondeur par lixiviation (notamment
au niveau de la zone boisée, soit S9 et S10).
Nous recommandons donc un suivi de la qualité des eaux souterraines afin de mettre en évidence une éventuelle
migration de polluants vers les eaux souterraines. D’autre part, il convient de préciser que trois piézomètres au
minimum, sont nécessaires pour pouvoir apprécier le sens local d’écoulement des eaux souterraines.

Aussi, les composés volatils mis en évidence (COHV et BTEX) peuvent migrer à travers les dalles béton ou enrobés et
constituer un risque sanitaire pour les salariés en contexte chronique. Il serait souhaitable de vérifier l’absence ou la
présence de ces composés sous les bâtiments. Le schéma conceptuel permettra de synthétiser les risques encourus par
le personnel.
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Dans tous les cas, une identification pérenne du site dans les documents d’urbanisme et fonciers pourrait être
nécessaire au niveau du « Service de conservation des Hypothèques » afin de pouvoir informer tout nouvel acheteur ou
acteur intervenant sur le site (travaux…), de la présence d’anomalies dans les sols et les conditions d’usages ou
d’intervention. L’objectif est d’interdire tout changement d’usage conduisant à un risque sanitaire inacceptable pour les
futurs usagers, en cas de changement d’usage.

Cette étude a été réalisée en considérant un usage industriel. Si cet usage venait à changer, il sera nécessaire
d’actualiser l’étude.

Rappelons enfin que ces conclusions ne sont valables qu’à partir des renseignements obtenus (plan d’investigation sous
la responsabilité de NORCHIM), des analyses et sondages réalisés, et de certaines hypothèses faites. Cela ne préjuge
en rien de l’état du reste du site (sols sous les bâtiments), de l’impact d’autres activités sur le site, de son évolution dans
le futur, de la qualité des sols et des nappes souterraines.

Observations sur les limites d’utilisation des études de la qualité (pollution) des sols

Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de
sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations
historiques disponibles ou bien encore en fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été
indiquées par l’exploitant ou le propriétaire comme pouvant être à l’origine d’une pollution. Ce dispositif ne permet pas de
lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de la densité du maillage
de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu naturel
(fond géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).

Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation non imputable à notre société
(distance de sécurité minimum/sources potentielles de pollution, recouvrement fondation béton, …).

La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant
donné. Des événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation
observée à cet instant.
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Les normes suivantes ont été respectées :

Normes sur les prestations d’ingénierie

- NFX-31620 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués

Normes sur les investigations Sols

- NF ISO 10381-1 : Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 1 : Lignes directrices pour l’établissement des
programmes d’échantillonnage

- NF ISO 10381-2 : Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 2 : Lignes directrices pour les techniques
d’échantillonnage

- NF ISO 10381-3 : Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices relatives à la sécurité
- NF ISO 10381-5 : Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 5 : Lignes directrices pour la procédure

d’investigation des sols pollués en sites urbains et industriels
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Etant donné le contexte géologique, la localisation et l’organisation du site, des carottages au « window sampler » ont
été réalisés. Des tubes métalliques creux de diamètre 50 et 36 mm sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un carottier
portatif (marteau piqueur thermique ou électrique). Les carottiers sont retirés du sol grâce à un extracteur manuel. Cette
méthode permet de visualiser la coupe de terrain et de prélever des échantillons de sols semi-intacts.

La prise d’échantillons de sol a été réalisée selon la méthode du worst case sampling, sur les zones présentant le plus
d’indices de pollution et en fonction des données de l’historique (par exemple : présence d’une cuve enterrée induisant
un prélèvement profond). Le nombre de prélèvements par sondage a été déterminé sur place au vu des indices
organoleptiques et des risques éventuels de pollution. En l’absence d’indice de pollution, il a été privilégié les
prélèvements sous la surface au vu des risques de contamination (recouvrement béton, risques d’infiltration depuis le
sol).

Un PID a été indiqué sur les sondages afin d’indiquer la présence de contaminants volatils.

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux adaptés, fournis par le laboratoire Eurofins, chargé de la
réalisation des différentes analyses. Après conditionnement, les échantillons ont été placés dans une glacière pour le
transport vers le bureau et conservé au réfrigérateur avant envoi au laboratoire, assuré par le transporteur DHL en
glacière réfrigérée. Au laboratoire, les échantillons sont conservés au réfrigérateur avant analyse.
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Activité : Environnement Plan de gestion ,études des milieux / diag de sites

Vérifier l'absence de canalisations aux endoits de forrage
En cas de doute sur les tracés des canalisations faire utiliser un moyen de détection par 
l'entrprise de forage 
Faire réaliser des avant trous 
Rester dans le champ de vision du conducteur 
Vérifier l'équipement des engins (avertisseurs sonores de recul)
Interdire le périmètre de travail des engins à toute autre personne 

Chute dans les fouilles Faire baliser les fouilles non rebouchées 
Ne pas travailler dans les tranchées supérieures à 1,3m de profondeur ou de largeur inférieure à 
2/3 de la hauteur
Ne pas s'approcher des bords de l'excavation 

Bruit Port des protections auditives 
Faire baliser la zone de travail
Port du gilet de visibilité
Demander une autorisation d'intervention aux autorités DDE 
Recenser toute les informartions sur les substances chimiques suspectées 
Se munir d'un masque à cartouche A2B2KP3

Présence de poussières Se munir d'un masque anti-poussières
Se munir de diphotérine
Se munir des lunettes de sécurité
Nettoyer sous eau abondante toute projection sur la peau
Port des gants de protection 
Port de combinaison jetables 

Hygiene Ne pas manger, ne pas fumer sur le site, se laver abondamment les mains en fin d'intervention 
Se munir d'un explosimètre 
Pouvoir disposer d'un extincteur à poudre polyvalenteRisque explosion incendie

 Travail de forage voir liste des 
EPI sols

Inhalation de gaz toxique ou 
asphyxie

Projection de produits dans 
les yeux

Projection sur la peau 

Enfouissement, 
ensevelissement

Travaux à proximité ou sur 
voie de circulation

Risque de percement de 
canalisation

Collision engin/pieton

Recueil consignes de sécurité activité sols pollués
Consignes spécifiques travail de forage et surveillance des travaux

Code prestation : EV0067 / EV0068

MODE OPERATOIRE/ PHASE DE
 REALISATION DE LA PRESTATION

RISQUES DANS LA 
PHASE DE TRAVAIL

MESURES A PRENDRE OU
A FAIRE PRENDRE

MOYENS A 
DISPOSITION



Activité : Environnement Plan de gestion ,études des milieux / diag de sites

Recenser toute les informartions sur les substances chimiques suspectées 
Se munir d'un masque à cartouche A2B2KP3

Présence de poussières Se munir d'un masque anti-poussières

Se munir de diphotérine
Se munir des lunettes de sécurité
Nettoyer sous eau abondante toute projection sur la peau
Port des gants de protection 
Port de combinaison jetables 

Risque d'effondrement 
ou chute de matériaux Verifier l'état des superstuctures avant d'y pénétrer

Se munir d'un explosimètre 
Pouvoir disposer d'un extincteur à poudre polyvalente

Hygiene Ne pas manger, ne pas fumer sur le site, se laver abondamment les mains 
en fin d'intervention 

accident lombaire ou 
musculaire 

respecter les gestes préventifs lors de la manipulation des batteries et des 
matériels lourds de façon générale

Recueil consignes de sécurité activité sols pollués
Consignes spécifiques surveillances des travaux et 

prélèvements d'échantillons 
Code prestation : EV0067 / EV0068

MODE OPERATOIRE/ PHASE DE
 REALISATION DE LA PRESTATION

RISQUES DANS LA 
PHASE DE TRAVAIL

MESURES A PRENDRE OU
A FAIRE PRENDRE

MOYENS A 
DISPOSITION

Surveillance des travaux de forage et 
prélevement d'échantillons 

voir liste des EPI 
sols

Projection sur la peau 

Risque explosion 
incendie

Inhalation de gaz 
toxique ou asphyxie

Projection de produits 
dans les yeux
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Outil de sondage : Carottier battu
Echelle en cm

CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations
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Enrobé + grave 
ciment
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Outil de sondage : Carottier battu
Echelle en cm

CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations
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Enrobé + grave 
ciment
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sables jaunes 

grossiers
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CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations
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S3



Enrobé + grave 
ciment

Remblais 
noirâtre 

(charbon) avec 
granules 

blanchâtres 
non identifiés
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Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations

COUPE DE SONDAGE

S4



Enrobé+grave 
ciment

Remblais de 
sables jaunes 

grossiers
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CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations

COUPE DE SONDAGE

S5



Dalle béton

Remblais 
limoneux 

marrons avec 
briques, 

charbon, sliex

PID max 
= 360 ppm

Refus : 
Présence 
de béton
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Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations
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Ancienne dalle

Sables 
graveleux beige 
(très grossiers)
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CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations
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Enrobé+dalle 
béton

Graves ciment
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charbon, 
brique, argile 
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Limons marron 
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Outil de sondage : Carottier battu
Echelle en cm

CETE APAVE NORD-OUEST
29 rue de la Croix de Pierre
80 084 AMIENS Cedex 2

Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations

COUPE DE SONDAGE
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Terre végétale

Remblais 
graveleux beige

Remblais de 
charbon

Argile verdâtre

Limon marron 
argileux

PID 2,2 
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Tél : 03 22 54 73 92
Fax : 03 22 52 39 43

N° d'affaire : 11297490
Intitulé :  NORC

Chargé d'affaire  : Ludovic PAPIN
Date des sondages  : 29 juin 2011

Coupe lithologique Echantillonage Observations

COUPE DE SONDAGE
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Terre végétale
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calcaire, brique 
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-001

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S1-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

87.0
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
329

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

6.1 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

50.8 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

159 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

113 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-
E

N
V

-
R

A
P

3
 
0

9
0

5
2

0
1

1

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



11E020632-001N° échantillon :

Version du :
08/07/2011  17:31 Page 3 sur 6

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.11 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.09

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
<0.05

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.14

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.10

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.09

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.08

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.14

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.07

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
0.06

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

0.77<x<1.17

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

128
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

743
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

58.7 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

47.4 1

*
Carbone organique total

56500
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
7.82

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
0.42

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
12.8

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
43.3

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
12.1

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
70.4

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
91.9

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
135

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

1.59 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

0.21
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-002

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S2-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

85.0
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
104

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

6.0 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

10.8 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

26.8 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

60.6 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.11 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.06

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
<0.05

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.06

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.05

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.07

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.06

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.07

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
<0.05

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

0.37<x<0.87

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

109
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

5560
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

26.2 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

38.7 1

*
Carbone organique total

28300
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
5.12

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.40

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
12.5

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
150

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
8.97

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
35.6

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
239

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
54.1

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

1.19 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

0.13
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE
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RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S3-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

83.3
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
273

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

40.1 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

64.8 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

88.8 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

79.0 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
0.25

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
0.22

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
0.16

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.11 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

0.21

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
0.44

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
0.14

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
0.27

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.69

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
0.13

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.29

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.31

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.49

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.42

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.30

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.06

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.12

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.07

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

3.78<x<3.88

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

172
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

22.8 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

33.9 1

*
Carbone organique total

281000
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
11.7

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
0.64

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
9.87

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
50.8

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
26.0

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
331

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
132

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
360

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

<1.00 1

mg/kg M.S.
Molybdène

2.08 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

<0.10
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-004

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S4-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

67.0
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
125

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

12.7 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

33.9 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

42.9 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

35.4 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.06

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.15 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
0.70

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
0.15

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
0.12

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
2.3

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
0.49

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
1.5

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
1.2

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.76

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.77

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.89

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.28

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.46

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
0.06

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
0.15

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.21

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

10.04<x<10.09

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

586
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

<73.3
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

26.1 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

<1.0 1

*
Carbone organique total

236000
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
5.69

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.41

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
8.91

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
52.7

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
19.7

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
101

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
25.4

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
82.0

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

<1.02 1

mg/kg M.S.
Molybdène

2.72 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.2 10

*
Mercure après minéralisation

<0.10
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-
E

N
V

-
R

A
P

3
 
0

9
0

5
2

0
1

1

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-005

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S5-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

84.2
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
62.7

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

6.8 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

13.5 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

23.1 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

19.2 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.06

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.11 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.28

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
<0.05

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.30

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.26

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.21

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.22

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.27

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.07

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.14

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.07

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

1.82<x<2.17

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

168
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

139
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

26.0 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

45.0 1

*
Carbone organique total

102000
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
5.84

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.40

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
13.1

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
29.3

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
10.2

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
55.6

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
33.5

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
62.2

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

1.30 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

0.12
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-006

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S6-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

87.2
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
121

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

6.6 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

27.1 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

46.8 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

40.5 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
0.59

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
0.16

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.11 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.23

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
0.07

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.45

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.39

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.22

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.21

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.33

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.10

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.17

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
0.08

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.09

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

2.34<x<2.59

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

67.6
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

257
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

<20.0 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-
E

N
V

-
R

A
P

3
 
0

9
0

5
2

0
1

1

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



11E020632-006N° échantillon :

Version du :
08/07/2011  17:31 Page 5 sur 6

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

35.8 1

*
Carbone organique total

81300
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
30.7

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
2.56

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
23.1

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
103

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
20.4

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
1320

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
1440

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
1210

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

2.65 1

mg/kg M.S.
Molybdène

2.20 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.1 10

*
Mercure après minéralisation

0.25
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-007

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S7-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

86.2
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
72.1

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

<4.0 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

9.4 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

38.0 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

23.0 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.08

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
<0.05

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
<0.05

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
<0.05

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
<0.05

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
<0.05

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

<0.8

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

46.8
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

89.1
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

46.3 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

21.2 1

*
Carbone organique total

10300
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
2.55

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.40

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
12.9

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
18.7

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
1.47

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
<5.00

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
18.1

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
13.4

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

<1.00 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

<0.10
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S8-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

84.3
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
22.5

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

<4.0 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

4.4 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

7.0 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

7.3 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-
E

N
V

-
R

A
P

3
 
0

9
0

5
2

0
1

1

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



11E020632-008N° échantillon :

Version du :
08/07/2011  17:31 Page 2 sur 6

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.23 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
<0.05

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
<0.05

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
<0.05

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
<0.05

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
<0.05

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
<0.05

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
<0.05

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
<0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

<0.8

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

92.3
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

21.1
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

595
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

<20.0 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

35.4 1

*
Carbone organique total

56700
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
5.48

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.40

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
11.0

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
23.3

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
7.38

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
78.7

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
20.2

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
42.8

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

<1.00 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

0.47
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-009

Version du : Page 1 sur 608/07/2011  17:31

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S9-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

91.2
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
264

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

44.3 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

67.6 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

86.9 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

64.9 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.05

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
0.07

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
0.11

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
0.13

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.20 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

0.13<x<0.18

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
0.34

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
0.07

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
0.20

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
0.23

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
1.1

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
0.06

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.45

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.45

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.61

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.66

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.54

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.13

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.20

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
0.07

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
0.12

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.15

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

5.38

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

37.2
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

112
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

<20.0 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10

Eurofins Analyses pour l'Environnement France - Site de Saverne

5 Rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.com

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

S
-
E

N
V

-
R

A
P

3
 
0

9
0

5
2

0
1

1

ACCREDITATION

 

1-1488 - Site de Saverne (S) 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr



11E020632-009N° échantillon :

Version du :
08/07/2011  17:31 Page 5 sur 6

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

70.9 1

*
Carbone organique total

837000
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
7.81

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
<0.40

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
<5.00

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
35.7

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
10.2

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
92.1

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
127

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
154

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

<1.00 1

mg/kg M.S.
Molybdène

1.65 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

<0.10
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Rui Ventura

Responsable Département 

Environnement

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-010

Version du : Page 1 sur 611/07/2011  16:06

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : S10-1

Matrice : Sols

Début d'analyse : 04/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

*
Matière sèche

95.1
±5% BNF ISO 11465

% P.B. 0.1

Hydrocarbures par CPG NF EN 14039

±19% A
mg/kg M.S.

Indice hydrocarbure (HCT C10-C40)
56.0

*
15

mg/kg M.S.
C10-C16 (calcul)

<4.0 4

mg/kg M.S.
>C16-C22 (calcul)

9.1 4

mg/kg M.S.
>C22-C30 (calcul)

23.2 4

mg/kg M.S.
>C30-C40 (calcul)

20.7 4

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Dichlorométhane
<0.06

*
0.05

±50% B
mg/kg M.S.

Trichlorométhane (Chloroforme)
<0.10

*
0.1

±40% B
mg/kg M.S.

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Trichloroéthylène
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tétrachloroéthylène
<0.05

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,2-dichloroéthane
0.61

*
0.05

±40% B
mg/kg M.S.

1,1,1-trichloroéthane
<0.10

*
0.1

±55% B
mg/kg M.S.

1,1,2-trichloroéthane
<0.20

*
0.2

mg/kg M.S.
Somme des trichloroéthanes

<0.3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

±50% B
mg/kg M.S.

Cis-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±45% B
mg/kg M.S.

Trans-1,2-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Chlorure de vinyle
<0.02

*
0.02

±35% B
mg/kg M.S.

1,1-dichloroéthylène
<0.10

*
0.1

±50% B
mg/kg M.S.

Bromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±55% B
mg/kg M.S.

Dibromométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Bromodichlorométhane
<0.20

*
0.2

±45% B
mg/kg M.S.

Dibromochlorométhane
<0.20

*
0.2

±60% B
mg/kg M.S.

1,2-dibromoéthane
<0.05

*
0.05

±55% B
mg/kg M.S.

Tribromométhane (Bromoforme)
<0.20

*
0.2

±40% B
mg/kg M.S.

Benzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Toluène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Ethylbenzène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

o - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

m+p - xylène
<0.05

*
0.05

±45% B
mg/kg M.S.

Styrène
<0.05

*
0.05

mg/kg M.S.
2,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1,1-dichloro-1-propène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Cis-1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Trans 1,3-dichloro-1-propène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Somme des 1-3-dichloropropènes

<0.4

mg/kg M.S.
1,3-dichloropropane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Chlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,1,1,2-tétrachloroéthane

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des tétrachloroéthanes

<0.3

mg/kg M.S.
Isopropylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Bromobenzène

<0.10 0.1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils NF ISO 22155 - 

HS/GC/MS

mg/kg M.S.
n-propylbenzène

<0.20 0.1

mg/kg M.S.
2-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3,5-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
4-chlorotoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des chlorotoluènes

<0.2

mg/kg M.S.
Tert-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-Triméthylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
sec-butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
p-isopropyltoluène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,3-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,4-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
n-Butylbenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2-dichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des dichlorobenzènes

<0.3

mg/kg M.S.
1,2-dibromo-3-chloropropane

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Hexachlorobutadiène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,4-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
1,2,3-trichlorobenzène

<0.10 0.1

mg/kg M.S.
Somme des trichlorobenzènes

<0.4

mg/kg M.S.
Somme des Xylènes

<0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±23% A
mg/kg M.S.

Naphtalène
<0.05

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Acénaphtylène
<0.05

*
0.05

±29% A
mg/kg M.S.

Acénaphtène
0.06

*
0.05

±30% A
mg/kg M.S.

Fluorène
<0.05

*
0.05

±16% A
mg/kg M.S.

Phénanthrène
0.22

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Anthracène
0.07

*
0.05
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

Méthode interne 

adaptée de XP X 

33-012 - GC/MS

±16% A
mg/kg M.S.

Fluoranthène
0.50

*
0.05

±12% A
mg/kg M.S.

Pyrène
0.44

*
0.05

±27% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)anthracène
0.20

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Chrysène
0.22

*
0.05

±23% A
mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène
0.46

*
0.05

±28% A
mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène
0.15

*
0.05

±18% A
mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène
0.31

*
0.05

±9% A
mg/kg M.S.

Dibenzo(ah)anthracène
0.05

*
0.05

±21% A
mg/kg M.S.

Benzo(ghi)pérylène
0.14

*
0.05

±24% A
mg/kg M.S.

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
0.17

*
0.05

mg/kg M.S.
Somme des HAP

2.99<x<3.14

Mise en solution pour éléments solubles

-
Adaptée de XP X 

31-210

- 

Fluorure soluble

<20.0
Dosage selon NF T 

90-004

mg/kg M.S. 20

Chlorure soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/kg M.S. 20

Orthophosphate soluble

<20.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/kg M.S. 20

Sulfate soluble

<727
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/kg M.S. 20

Nitrates et/ou nitrites solubles Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

mg/kg M.S.
Nitrite soluble

<20.0 20

mg/kg M.S.
Nitrate soluble

23.9 20

Indice phénol (en C6H5OH)

<0.5
Adaptée de FD X 

31-144

mg/kg M.S. 0.5

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Acétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Ethyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Tert-butanol

<10.0 10
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/kg M.S.
Propanol-2

<10.0 10

mg/kg M.S.
Ethanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<10.0 10

mg/kg M.S.
Sec-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Propanol-1

<10.0 10

mg/kg M.S.
Iso-butanol

<10.0 10

mg/kg M.S.
Butanol-1

<10.0 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF ISO 22155

mg/kg M.S.
Trichlorofluorométhane (Fréon 11)

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
1-chloroéthane

<2.0 2

mg/kg M.S.
1,3,5-trichlorobenzène

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Ethane 1,1,2,2-tétrachloro

<0.20 0.2

mg/kg M.S.
Méthane chloro

<2.00 2

mg/kg M.S.
1,2,3-trichloropropane

<2.00 2

Préparation pour analyses physico-chimiques NF ISO 11464

- 
Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)

-

% P.B.
Refus pondéral à 2 mm

68.1 1

*
Carbone organique total

88600
±10% BNF ISO 10694 (après 

élimination des 

carbonates)

mg/kg M.S. 1000

PCB XP X 33-012

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 28
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 52
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 101
<0.01

*
0.01

±25% B
mg/kg M.S.

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 153
<0.01

*
0.01

±30% B
mg/kg M.S.

PCB 138
0.01

*
0.01

±35% B
mg/kg M.S.

PCB 180
<0.01

*
0.01

mg/kg M.S.
Somme des PCB congénères

0.01<x<0.07

*
Minéralisation Eau Régale - Bloc chauffant après 

préparation

-
NF EN 13346

- 
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Métaux par ICP/AES après minéralisation NF EN ISO 11885

±30% B
mg/kg M.S.

Arsenic
9.19

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Cadmium
0.58

*
0.4

±15% B
mg/kg M.S.

Chrome
17.1

*
5

±20% B
mg/kg M.S.

Cuivre
54.5

*
5

±10% B
mg/kg M.S.

Nickel
12.4

*
1

±15% B
mg/kg M.S.

Plomb
487

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Zinc
1560

*
5

±15% B
mg/kg M.S.

Baryum
175

*
1

mg/kg M.S.
Antimoine

1.30 1

mg/kg M.S.
Molybdène

<1.00 1

mg/kg M.S.
Selenium

<10.0 10

*
Mercure après minéralisation

102
±25% BNF ISO 16772

mg/kg M.S. 0.1

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Etienne SEGUIN

Responsable Projet

Site de Saverne
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CETE APAVE NORD OUEST

Mr DELOUBRIERE

29, rue de la Croix de Pierre

EIN - BP 1328

AMIENS80000

N° échantillon : 11E020632-011

Version du : Page 1 sur 619/07/2011  17:08

RAPPORT D'ANALYSE

Date de réception : 01/07/2011 Date de prélèvement : 29/06/2011

Référence dossier : Devis de référence : FSM82011015401

Numéro de projet: 11297490

Nom du projet: NORC

Référence échantillon : PZ1

Matrice : Eau souterraine

Début d'analyse : 02/07/2011

Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Mesure du pH NFT 90-008

±5% B
- 

pH
7.90

*
#

°C 
Température de mesure du pH

23

Conductivité NF EN 27888

±5% B
µS/cm 

Conductivité corrigée automatiquement à 25 °C
775

*
# 0.01

°C 
Température de mesure de la conductivité

21.1

*
Chlorure

35.0
Méthode interne selon 

NF EN ISO 15682

mg/l Cl 1

Nitrates et/ou nitrites Méthode interne selon 

NF EN ISO 13395

±15% B
mg/l NO3

Nitrate
2.84

*
# 1

±5% B
mg/l NO2

Nitrite
<0.04

*
# 0.04

*
Orthophosphate

<0.1
Méthode interne selon 

NF EN ISO 6878

mg/l PO4# 0.1

*
Sulfate

100
Méthode interne selon 

NF T 90-040

mg/l SO4 5

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

±30% B
mg/l 

Indice hydrocarbure (C10-C40)
<0.03

*
0.03

mg/l 
C10-C16 (calcul)

<0.008 0.008

mg/l 
>C16-C22 (calcul)

<0.008 0.008

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée 

détaillée de l’agrément disponible sur demande

 Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du 07/01/2011. Mention des types d’analyses pour lesquels 

l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Totaux par GC-FID Méthode interne selon 

NF EN ISO 9377-2 

(prise d'essai réduite)

mg/l 
>C22-C30 (calcul)

<0.008 0.008

mg/l 
>C30-C40 (calcul)

<0.008 0.008

*
Carbone organique total

5.2
±8% ANF EN 1484

mg/l C 0.5

*
Fluorure

<0.5
±14% ANF T 90-004

mg/l 0.5

Indice phénol

<10
±20% BNF EN ISO 14402

µg/l 10

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF EN ISO 10301 

(COHV)/ NF ISO 

11423-1 (BTEX)

±40% B
µg/l 

Dichlorométhane
<5

*
5

±60% B
µg/l 

Trichlorométhane (Chloroforme)
<2

*
2

±50% B
µg/l 

Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)
<1

*
1

±40% B
µg/l 

Trichloroéthylène
<1

*
1

±45% B
µg/l 

Tétrachloroéthylène
<1

*
1

±45% B
µg/l 

1,1-dichloroéthane
<2

*
2

±55% B
µg/l 

1,2-dichloroéthane
<1

*
1

±30% B
µg/l 

1,1,1-trichloroéthane
<2

*
2

±40% B
µg/l 

1,1,2-trichloroéthane
<5

*
5

µg/l 
Somme des trichloroéthanes

<7.0

±40% B
µg/l 

Cis 1,2-dichloroéthylène
<2

*
2

±40% B
µg/l 

Trans 1,2-dichloroéthylène
<2

*
2

±50% B
µg/l 

Chlorure de vinyle
<0.5

*
0.5

±50% B
µg/l 

1,1-dichloroéthylène
<2 2

±30% B
µg/l 

Bromochlorométhane
<5

*
5

±40% B
µg/l 

Dibromométhane
<5

*
5

±35% B
µg/l 

Bromodichlorométhane
<5

*
5

±40% B
µg/l 

Dibromochlorométhane
<2

*
2

±45% B
µg/l 

1,2-dibromoéthane
<1

*
1

±60% B
µg/l 

Tribromométhane (Bromoforme)
<5

*
5

±40% B
µg/l 

Benzène
<0.5

*
0.5
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF EN ISO 10301 

(COHV)/ NF ISO 

11423-1 (BTEX)

±30% B
µg/l 

Toluène
<1

*
1

±55% B
µg/l 

Ethylbenzène
<1

*
1

±50% B
µg/l 

o - xylène
<1

*
1

±50% B
µg/l 

m+p - xylène
<1

*
1

±45% B
µg/l 

Styrène
<1

*
1

±55% B
µg/l 

1,1-dichloro-1-propène
<2 2

±45% B
µg/l 

1,2 Dichloropropane
<5

*
5

±35% B
µg/l 

Cis-1,3-dichloro-1-propène
<5

*
5

±30% B
µg/l 

Trans-1,3-dichloro-1-propène
<5

*
5

±40% B
µg/l 

1,3-dichloropropane
<1

*
1

µg/l 
Somme des 1-3-dichloropropènes

<10.0

±35% B
µg/l 

2,2-dichloropropane
<5

*
5

±45% B
µg/l 

Chlorobenzène
<1

*
1

±30% B
µg/l 

1,1,1,2 Tétrachloroéthane
<1

*
1

µg/l 
Somme des tétrachloroéthanes

<6.0

±50% B
µg/l 

Isopropylbenzène
<1

*
1

±55% B
µg/l 

Bromobenzène
<1

*
1

±55% B
µg/l 

n-propylbenzène
<1

*
1

±50% B
µg/l 

2-chlorotoluène
<1

*
1

±60% B
µg/l 

1,3,5-triméthylbenzène
<1

*
1

±60% B
µg/l 

4-chlorotoluène
<1

*
1

µg/l 
Somme des chlorotoluènes

<2.0

±55% B
µg/l 

Tert-butylbenzène
<1

*
1

±50% B
µg/l 

1,2,4-triméthylbenzène
<1

*
1

±60% B
µg/l 

Sec-butylbenzène
<1

*
1

±60% B
µg/l 

p-isopropyltoluène
<1

*
1

±55% B
µg/l 

1,3-dichlorobenzène
<1

*
1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Composés volatils par Head Space/GC/MS NF EN ISO 10301 

(COHV)/ NF ISO 

11423-1 (BTEX)

±55% B
µg/l 

1,4-dichlorobenzène
<1

*
1

±60% B
µg/l 

n-butylbenzène
<1

*
1

±35% B
µg/l 

1,2-dichlorobenzène
<1

*
1

µg/l 
Somme des dichlorobenzènes

<3.0

±45% B
µg/l 

1,2-dibromo-3-chloropropane
<5

*
5

±60% B
µg/l 

Hexachlorobutadiène
<0.5

*
0.5

±40% B
µg/l 

1,2,4-trichlorobenzène
<5

*
5

±45% B
µg/l 

1,2,3-trichlorobenzène
<5

*
5

µg/l 
Somme des trichlorobenzènes

<15.0

µg/l 
Somme-Xylene

<2.0

Autres composés volatils par Head 

Space/GC/MS

Adaptée NF EN ISO 

10301 (COHV) / NF 

ISO 11423-1 (BTEX)

µg/l 
1,3,5-trichlorobenzène

<5
*

5

µg/l 
Trichlorofluorométhane

<5 5

µg/l 
1-chloroéthane

<50 50

µg/l 
1,1,2,2-tétrachloroéthane

<5
*

5

µg/l 
1,2,3-trichloropropane

<50
*

50

µg/l 
Chlorométhane

<50 50

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/l 
Acétone

<1.0 1

mg/l 
Acétate d'éthyl

<5.0 5

mg/l 
Méthanol

<5.0 5

mg/l 
Méthyl-Ethyl-Cétone

<1.0 1

mg/l 
Tert-butanol

<1.0 1

mg/l 
Propanol-2

<1.0 1

mg/l 
Ethanol

<1.0 1

mg/l 
Méthyl-Isobutyl-Cétone

<1.0 1

mg/l 
Sec-butanol

<1.0 1
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Solvants polaires par GC/FID Méthode interne

mg/l 
Propanol-1

<1.0 1

mg/l 
Iso-butanol

<1.0 1

mg/l 
Butanol-1

<1.0 1

PCB et/ou POC NF EN ISO 6468

±35% B
µg/l 

PCB 28
<0.01

*
0.01

±55% B
µg/l 

PCB 52
<0.01

*
0.01

±50% B
µg/l 

PCB 101
<0.01

*
0.01

±35% B
µg/l 

PCB 118
<0.01

*
0.01

±35% B
µg/l 

PCB 153
<0.01

*
0.01

±35% B
µg/l 

PCB 138
<0.01

*
0.01

±35% B
µg/l 

PCB 180
<0.01

*
0.01

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

NF EN ISO 17993

±45% B
µg/l 

Naphtalène
<0.01

*
0.01

±40% B
µg/l 

Acénaphtylène
<0.01

*
0.01

±30% B
µg/l 

Acénaphtène
<0.01

*
0.01

±35% B
µg/l 

Fluorène
<0.01

*
0.01

±50% B
µg/l 

Phénanthrène
<0.01

*
0.01

±30% B
µg/l 

Anthracène
<0.01

*
0.01

±30% B
µg/l 

Fluoranthène
<0.01

*
0.01

±25% B
µg/l 

Pyrène
<0.01

*
0.01

±45% B
µg/l 

Benzo(a)anthracène
<0.01

*
0.01

±40% B
µg/l 

Chrysène
<0.01

*
0.01

±45% B
µg/l 

Benzo(b)fluoranthène
<0.01

*
0.01

±45% B
µg/l 

Benzo(k)fluoranthène
<0.01

*
0.01

±40% B
µg/l 

Benzo(a)pyrène
<0.01

*
0.01

±30% B
µg/l 

Dibenzo(ah)anthracène
<0.01

*
0.01

±55% B
µg/l 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
<0.01

*
0.01

±50% B
µg/l 

Benzo(ghi)pérylène
<0.01

*
0.01
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Résultats

Paramètres UnitésRésultats LQIMéthodes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAPs)

NF EN ISO 17993

µg/l 
Somme des HAP

<0.16

Métaux par ICP/AES NF EN ISO 11885

±25% B
mg/l Sb

Antimoine
<0.02

*
0.02

±45% B
mg/l As

Arsenic
<0.005

*
0.005

±20% B
mg/l Ba

Baryum
0.091

*
0.005

±20% B
mg/l Cd

Cadmium
<0.005

*
0.005

±20% B
mg/l Cr

Chrome
<0.005

*
0.005

±30% B
mg/l Cu

Cuivre
<0.01

*
0.01

mg/l Mo
Molybdène

<0.005 0.005

±15% B
mg/l Ni

Nickel
0.016

*
0.005

±20% B
mg/l Pb

Plomb
<0.005

*
0.005

±50% B
mg/l Se

Selenium
0.01

*
0.01

±25% B
mg/l Zn

Zinc
<0.02

*
0.02

*
Mercure

<0.20
NF EN ISO 17852

µg/l 0.2

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Incertitude élargie (k=2) estimée selon A : méthode Eurachem

                                                             B : XP T 90-220

       C : ISO 5725

Observation(s) : 

Là où les paramètres sont signalés par le symbole #,la mise en analyse n'a pas été réalisée dans les délais préconisés au 

laboratoire.

L'échantillon a néammoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.

Etienne SEGUIN

Responsable Projet

Site de Saverne
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	Insérer depuis : "Annexe 3 Mesures securite.pdf"

