Avec By-pass : 80 l/s

sans By-pass - 200 l/s

Implantation de 2 séparateurs juste en
amont du bassin de confinement

Se’garateurs hydrocarbure a installer en amont du bassin de confinement.

Surface reprise par les deux séparateurs hydrocarbure : 22 000 m® répartis comme suit :
Exutoire magasin A : 15 247m?* (Parking PL , VL,....)

Magasin B : 7204 m*?

s s - Alame
Quantité a installer : 2 (sous espace vert) avec sondg ajame certifiée Ex Il (1) G [Ex ia] IIB, @VA

comprenant boitier IP 85 ( 240 X 150 X 70 )

Dessableur séparateur & hydrocarbures sans by-pass équipé de 3 relais 230 VAC 3A (1 par sonde) &
en acier grenaillé SA2.5 avec revétement installer hors zone ATEX. 1 sonde détection
polyuréthane a chaud &p. 800 uym hydrocarbures.

Marquage CE selon NF EN 858-1

Classe d'implantation 1d selon NFP168-451-1/CN
Coalescence sur filtre polyuréthane réiticulé
Temps de séjour > 190 secondes

Dispositif d'obturation automatique taré 3 0.85
Taille nominale : 80 selon NF EN 858-1 et DN 500
Rejet classe 1 (< 5 mg/l) selon NF EN 858-1
Reste 3 prévoir rehausses, tampons et alarme 3
hydrocarbures obligatoire selon EN858-1 et 2
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Dimensions du séparateur avec by-pass reprenant I'exutoire magasin A : surface 15247 m?

Refarence TN (V. debourbear (L) | V. hydro (L) | 0 (mm| | L {mm| | DN (mm) | FEE {mm) | FES (mm) | Poids (kg)

Pre-traitement des eaux de nuissellement issues
des parkings et voiries. Oututuntiors

0§ e
¢ APPLICATION
ls & | s i bydrocarb wec by-pass est un
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DESCRIPTIF FONCTIONNEMENT

Deszablew séparater & hydrecarbures de classe 1 selon WF EN 358-1 avec
dy-pass et structure nds d abaile type BHOCE en aner sevéty. avec -

» Temo: de séjour > 190

& By-pass irtigné
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obtanir use charpe hyorashiqee saparhoielle infareurs 3
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¢ Ls compartreant séparatewr sst dimensionaé posr un
rejet an hyorecardures libres infériew 3 3 mgT dans ks
cerditions d'sssais do b norme EN 858-1.




Dimensions du séparateur sans by-pass reprenant I'exutoire magasin B : surface 7204 m?
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© Note de calcul de dimensionnement des séparateurs

Note de dimensionnement pour le séparateur avec by-pass reprenant la surface de
15247 m?

¥ Surface imperméahilisée : 16247 m* 1.5247 hectares
Répartition des surfaces
Désianation unit® en m1% de la surface
Surfaca totalement Impaermeabilisse 152471 100%
Surfaca de pavage, joint large C 0%
Surface allée en graviers 0 0%
Surface Boisée / espaces verts 0 0%
Surfacs titure Baliment 0 0%
Surface totale 15247 100%
* Penta du bassin versant (pard 5 mm/m, sol0.5%
0.005 mim
* Ceefficien! de ruissellement pe 0.9

QL) (m3/8) -y q34 M M

Avec: e 0.22 I en m/m
P 0.88
P 1.39 Aenha
Sait Q10 0.3767 mdfs 377 Us

Sil'on prand un débit de traitem 20% du dehbit de pointa, on aura

Qt = 0.2 xQid= 75 Iis
Type de séparateur proposé : 80 l/s




Note de dimensionnement pour le séparateur reprenant la surface de 7204 m®

* Surface imperméabilisés 7204 m* 0.7204 hectares
Répartition des surfaces
Designation unité en m% ce |a surface
Surface fotalement Impermézhilisée 7204 100%
Surface de pavage, joint farge 0 0%
Surface altée en graviers o] 0%
Suiface Beisée / espaces verts 0 0%
Surface tojture Batiment 0 0%
Surface totale 7204 100%
* Pente du bassin versant (par d 5 mm/m, s0i0.5%
0.005 mim
* Coefiicient de ruissellement po 0.9

* La région est définie comme rOépartement ¢

QU0 (d58) oy e ™ o M, 00

Avec: .l 0.22 ienmm
e 0.88
P s 0.77 Aenha
Soit Q10 0.209% mdfs 210 I's

Type de séparateur propose : 210 /s



