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Tableaux électriques de locaux
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teur
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LOCAL DE CHARGE 2
15 m

Zone de nettoyage des engins

Position 
des 

chargeurs

Position 
des 

chargeurs

Position 
des 

chargeurs

Accès Accès
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SYNOPTIQUE
Installation existante

Asservissements

Salle de charge 1 Salle Aérosol Salle de charge 2
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SYNOPTIQUE
Installation existante

Salle de charge 1 Salle Aérosol Salle de charge 2

Asservissements Existants
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Coupure Force 
Tableau Electrique

Coupure Force 
Tableau Electrique

Extracteurs Extracteurs



INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Salle de charge 1 Salle Aérosol Salle de charge 2

Asservissements :
HORS SEUIL :
- RAS

SEUIL 1 :
- Mise en fonctionnement de l’extracteur 
- Retour PCS
- Flash extérieur

SEUIL 2 :
- Coupure tableau électrique
- Mise en fonctionnement de l’extracteur 
- Retour PCS
- Flash extérieur
- Sirène ATEX interne

Asservissements (Modifications) :
HORS SEUIL :
- Ventilation arrêtée

SEUIL 1 :
- Mise en fonctionnement de la ventilation
- Retour PCS

SEUIL 2 :
- Mise en fonctionnement de la ventilation
- Retour PCS

Asservissements :
HORS SEUIL :
- RAS

SEUIL 1 :
- Mise en fonctionnement de l’extracteur 
- Retour PCS
- Flash extérieur

SEUIL 2 :
- Coupure tableau électrique
- Mise en fonctionnement de l’extracteur 
- Retour PCS
- Flash extérieur
- Sirène ATEX interne

Détecteurs :
- 1 x OLCT100 H2 en 3 fils actifs blindés

Détecteurs :
- Existants

Détecteurs :
- 3 x OLCT100 H2 en 3 fils actifs blindés
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