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DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8

m

Géométrie Cellulel

1C1510_R1m_Hém_1

FLUMilog

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 \\ L1 Ly /
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 L jl l\ {.L
/ VA
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ b L2
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 K
L2T P g IL“
L1 (m) 0,0 —_ —
Coin 2 non tronqué ’// L4 L1 I'\
L2 (m) 0,0 L
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 12
1 2 3 L1 H2| ey 13
L (m) 0,0 0,0 0,0 o e ‘ ]
’ ’ ’ HL [,y H3 ™
H (m) 0,0 0,0 0,0 '
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
" Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C1510_R1m_Hém_1

FLUMilog

P4
P3 ! Cellule n°1 R
po Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau beton

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 35 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 1 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 0 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 0 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 0 0
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1C1510_ R1m_Hém_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Nombre de niveaux 4
Mode de stockage Rack Largaur
allée fa
. - 4! +
Dimensions Y
Longueur de stockage 89,0 m =§—-r~ _;
Longueur
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral 1,2 m
Longueur de préparation A 1,0 m Rl
rs
B
Longueur de préparation B 30,0 m 2
Hauteur maximum de stockage 6,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 55 m
Stockage en rack Hauteur |
. Canton L
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 x Distance
Nombre de double racks 5 . oartion-stockage
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1.3 m +
Largeur des allées entre les racks 3.8 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1525,0kW
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Merlons

1C1510_R1m_Hém_1

FLUMilog

1

Vue du dessus

2

P M M M M M I S

(X1;Y1)

(X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
r Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_R1m_Hém_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 96,0 min

— Distance d'effets des flux maximum
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Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMI/log

Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C1510_C2-C3_R1m_H6m_1

Cellule :

r~ommentaire :

zation du fichier de données d'entrée :

19/03/2018 a14:23:17avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :
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1C1510_C2-C3_R1m_Hém_1

DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteurdelacible: 1,8 m

FLUMilog

Géométrie Cellulet

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 ‘\ L1 Ly /’
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 i —I.' - |\._:r.p
/ ||
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ L2
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
Lt (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 0,0 R .
(m) Lz-llr\ 0 ]-Lq,
L1 (m) 0,0 p—i — I
Coin 2 non tronqué L L1
1
L2 (m) 0,0 !
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 L | 13
o Lo,
L (m) 0,0 0,0 0,0 R . o
i [ e i
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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1C1510_C2-C3_R1m_Hém_1

FLUMilog

Parois de la cellule : Cellule n°1

P4
|
P3 Cellule n°1 .
|
| |
| |
|
 S— .
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau beton Poteau Acier Poteau Acier Poteau Acier
Nombre de Portes de quais 0 4 (] 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0
Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 120 0
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1C1510_C2-C3 _R1m_Hém_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

S
Nombre de niveaux 4
Mode de stockage Rack Largauir
allée L 3
ol A
. . Y
Dimensions iy
Longueur de stockage 89,0 m 4 4 P >
Longueur
Déport latéral oo 0,0 m Stockage
Déport latéral B 0,0 m
Longueur de préparation A 1,0 m Ea
r 3
B
Longueur de préparation B 30,0 m ¥
Hauteur maximum de stockage 6,0 m o
Hauteur du canton 00 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 55 m
Stockage en rack Hauteur |
. Canton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 k3 Distance
Nombre de double racks 5 £ oxrion-stockage
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m 4
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 12 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m?3
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par defaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1525,0 kW
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1C1510_C2-C3_R1m_Hém_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& UYL UU LU UN DU LN UU L U IS,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Page 6




1C1510_C2-C3_R1m_Hém_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 96,0 min

— Distance d'effets des flux maximum
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Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMIlog

Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C1510_C4 R1m_H6m_1

Cellule :

Commentaire :

sation du fichier de données d'entrée :

20/03/2018 a15:29:10avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

20/3/18

Paget




D

Donnée Cible
Hauteur de la cible :

NNEES D! EE :

1,8 m

Géomeétrie Cellule1

1C1510_C4_R1m_Hém_1

FLUMilog

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 ',
L1 L1/
. : — '
ongueur maximum de la cellule (m) 120,0 — —_—
L?I 7/ N\ j_L
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 k. 2
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 0,0
(m) LQII:\ /{". ]'-L.,
L1 (m) 0,0 —t
Coin 2 non tronqué / Lq L4 \
L2 (m) 0,0 ’
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 L1 H2 ]——‘ 13
H2
L (m) 0,0 0,0 0,0 1 m]]*“m I s H3 ﬂ?sﬂj
H (m) 0,0 0,0 0,0 — |
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
—  Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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1C1510_C4_R1m_Hém_1

FLUMilog

Parois de la cellule : Cellule n°1

P4
|
\ |

| 1

P3 | Cellule n°1 Pl
EE— |
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau beton

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau bardage double peau bardage double peau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 1 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) ] 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 0 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 0 0 120 0
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1C1510_C4_Rim_Hem._1 FLUMilog

Stockage de la cellule : Cellule n°1 =

Nombre de niveaux 4
Mode de stockage Rack Largeur
allée JIA
Dimensions 'y ! )
Longueur de stockage 89,0 m @ b " <
Longueur *
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral B 0,0 m
Longueur de préparation A 1,0 m Ra
r
B
Longueur de préparation B 30,0 m ¥
Hauteur maximum de stockage 6,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 55 m
Stockage en rack Hauteur] |
. Cantan il
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 x Distance
Nombre de double racks 5 || canfon-s{ockage
Fy
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m .
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min

Puissance dégagée par la palette : 1525,0kW
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1C1510_C4_R1m_Hém_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& UUU U U DU UU VUL DU LN DU UL,
(X1:Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_C4_R1m_Hém_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 96,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

i. B V1 . _i { 1 4 "T'I
| |
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|
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|
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Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog

Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C1510_R12m_H10m_L78m_1

Cellule :

Cfommentaire :

2ation du fichier de données d'entrée :

16/03/2018 a12:39:49avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

16/3/18
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.

DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

1C1510_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Géométrie Cellulet

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 | !
\1 L4 Lq v"f
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 LIF ! '1 -
/ L% J_
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 21 b Lz
Hauteur maximum de la cellule (m}) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L 0,0 N -
2 (m) L[| - ]'L..
L1 (m) 0,0 [om— — |
Coin 2 non tronqué ’,z”, Ly L1 LY
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe L
1 2 3 1 | ¥Rl 13
L 0,0 0,0 0,0 ! s
(m) ’ ’ ’ H1 rJTH*l sto H3 I‘ﬁ%!
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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1C1510_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Parois de la cellule : Cellule n°1

P4
i |
| |
P3 i Cellule n°1 =
|
|
|
pa Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau beton

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais ] 4 ] 0
Largeur des portes (m) 0,0 35 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 1 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 0 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 0 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 0 0
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1C1510_R12m_H10m _L78m_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largeur
allés "A
. . i 3
Dimensions F
Longueur de stockage 78,0 m b e >
, Longueur
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral B 1,2 m
Longueur de préparation A 120 m ki
-~ B
Longueur de préparation B 30,0 m x
Hauteur maximum de stockage 10,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5 m
Stockage en rack Hauteur
. Canton
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 Distance
Nombre de double racks 5 ! cankpn-stogimog
T
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m
Largeur des allées entre les racks 38 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3

Nom de la palette :

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette type 1510

Poids total de la palette : Par défaut

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

1525,0 kW

NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& LU UU VUL UU UL DU LU DU DU,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 119,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

R e e e

o<

| . L . W ] |- | S E—i— -
1 T 1 i I T

Flux (kW/m?)

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Détermination des distances d'effets
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1C1510_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog

DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m

Géométrie Cellulet

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 "L\ L1 L1 f’
— i !
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 L A — —_ 3
| |
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ > L2
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 0,0 N :
(m) L?T gt //\ IL'h
L1 (m) 0,0 — ! |
Coin 2 non tronqué /L L1 \\
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin3
L1 (m) 0.0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 11 H2 13
L (m) 0,0 0,0 0,0 = e 8]
3 s s H1| |IHTS|:,". | Ha | -,|-|
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C1510_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

P4
|
P3 Cellulenct | P!
|
|
5 —
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau beton Poteau Acier Poteau beton Poteau Acier
Nombre de Portes de quais 0 4 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0
Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 120 0
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1C1510_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

1525,0 kW

Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largeur
allée J\A
. . [+ b
Dimensions T
Longueur de stockage 78,0 m il P » e
Longueur *
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral B 00 m
Longueur de préparation A 12,0 m R
o~
B
Longueur de préparation B 30,0 m A+
Hauteur maximum de stockage 10,0 m -
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5 m
Stockage en rack Hauteur] |
. Carton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 x Distance
Nombre de double racks 5 & canfor-stockage
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m }
Largeur des allées entre les racks 40 m
= Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
P T T T M A T S
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_C2-C3_R12m_H10m_L76m_1 FLUMilog
IIl. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 119,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

t————t—— A

o=
Y

I I TS I 7= l
JI | | | I
T T T

| 1 + | - — it =1 =t ——

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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1C1510_C4 R12m_H10m_L78m 1

DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

FLUMilog

Géométrie Cellulet

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 \H Lq Lq ¥
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 L '5 /I '\ !I'f
I~
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ b Lz
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 N 1
Lz-ll 6N » iy ]-L"l
) ) L1 (m) 0,0 — —t
Coin 2 non tronqué Ir-’ L4 L1 \\
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0.0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe
1 2 3 1y | M al
L (m) 0,0 0,0 0,0 l Ml#ee a ‘ H3
H (m) 0,0 0,0 0,0 ' |
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C1510_C4_Ri12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

P4
I
i
| i
P3 | Cellule n°1 R
I
|
| I —
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau beton

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de parol | Un seul type de paroi

Matériau bardage double peau bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 1 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 1 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 1 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 1 0 120 (]
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1C1510_C4_R12m_H10m_L78m_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largeur
altes “ﬁ
Dimensions i W H
Longueur de stockage 78,0 m :p : e
Longueur "
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral 00 m
Longueur de préparation A 12,0 m v
¥ 3
B
Longueur de préparation B 30,0 m 2
Hauteur maximum de stockage 10,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5 m
Stockage en rack Hauteur
. Canton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 ¥ Distance
Nombre de double racks 5 i canfon-stockags
*
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m ¥
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1525,0 kW
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1C1510_C4_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
S HUL U U UN LU LN DU U DU DA,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C1510_C4_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 119,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

1504

-
Y
)

LI ! RN

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

162662 Rim_Hem_1 FLUMilog

Géomeétrie Cellule1

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 Y
L1, L1 /
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 LI —_—
/ S j_
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ k Lz
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 Lz-l.:\ /‘ ]'-L-;
L1 (m) 0,0 b—t —t .
Coin 2 non tronqué VA L4 \'\
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0.0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 17 | 13
! 2 103
L (m) 0,0 0,0 0,0 Wi ﬂ]lﬂm 8 | H3 Tg‘}
H (m) 0,0 0,0 0,0 o
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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1C2662_R1m_Hém_1

FLUMilog

Parois de la cellule : Cellule n°1

P4
P3 Cellule n°1 Fl
|
|
' |
| |
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support Poteau beton

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 ] 0
Largeur des portes (m) 0,0 35 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 1 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 0 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 0 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 0 0
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102662_A1m_Hem._1 FLUMilog

Stockage de la cellule : Cellule n°1 =

Nombre de niveaux 4

Mode de stockage Rack '-:Irlx's;ur A
Dimensions 'y ¥ 1

Longueur de stockage 89,0 m & b s %

Déport latéral o 0,0 m Iéioor;i;’;:r

Déport latéral 1,2 m

Longueur de préparation A 1,0 m ¥ |

Longueur de préparation B 30,0 m +8

Hauteur maximum de stockage 6,0 m

Hauteur du canton 00 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton 55 m

Stockage en rack Hauteur |
. Canton i
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 by Distance
nton-stock
Nombre de double racks 5 + bk S
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
. stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m L
Largeur des allées entre les racks 38 m

= Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus P
S UUUU UL U UUUD VN OU LU Oy DU LU,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C2662_R1m_Hém_1 FLUMilog
Il. ATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 81,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

<
Y

—

|

:
I
|

_ I_H_

. . | [
Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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D

Donnée Cible
Hauteurde lacible: 1,8 m

NN D' 2

Géométrie Cellule1

1C2662 _C2-C3_R1m_H6m_1

FLUMilog

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la cellule (m) 120,0
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 2 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0

Hauteur complexe

Coin 1 Coin 2
\
' Ly /
y L1 1,

AL
jm— —

S L1 L1 \'x

Coin 4 Coin3

1 2 3 L’ H2 | 13
L (m) 0,0 0,0 0,0 B ¥ Tm"' ‘ |-|3}E§.-.}
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C2662_C2-C3_R1m_Hém_1

FLUMilog

P4
|
|
|
| Cellulenst I. El
|
e Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau beton Poteau Acier Poteau Acier Poteau Acier
Nombre de Portes de quais 0 4 0 (]
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0
Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 120 0
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1C2662_C2-C3_R1m_Hém._1 FLUMilog

= Stockage de la cellule : Cellule n°1 —
Nombre de niveaux 4
Mode de stockage Rack Largeur
allée “A
Dimensions Ky § H
Longueur de stockage 89,0 m :p b St
Longueur *
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral 0,0 m
Longueur de préparation A 1,0 m ¥
r 3
B
Longueur de préparation B 30,0 m =
Hauteur maximum de stockage 6,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 55 m
Stockage en rack Hauteur|
. Canton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 E Distance
Nombre de double racks 5 L cetonstodagy
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1875,0 kW
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1C2662_C2-C3_R1m_H6m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
U UUUUUUN UU VDU UN U LU UGN U,
(X1:Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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102662_C2-C3_R1m_Hem_1 FLUMilog

Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°1 81,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

e b Ay . 4 o

'rx
'

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C2662_C4_R1m_H6m_L89m_1

Cellule :

Commentaire :

sation du fichier de données d'entrée :

15/03/2018 a08:37:56avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

15/3/18

Page1




DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m

102662_C4_R1m_Hem_L89m_1 FLUMilog

Géométrie Cellule1

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 K
\, L1 L1 E,f
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 L /' L =
/ Nl
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ ¥ L2’
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 0,0 ,
(m) LET :\ !f.“ IL"
L1 (m) 0,0 — ——
Coin 2 non tronqué /L L4 \
L2 (m) 0,0 ¥
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 Wl e 13
= 2, —
L (m) 0,0 0.0 0,0 ML [, 'H3 i
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C2662_C4_R1m_Hém_L.89m_1

FLUMilog

P4
| |
Cellule n°1 Bl
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau beton

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 (] 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi

Matériau

bardage double peau

bardage double peau

bardage double peau

bardage double peau

R(i) : Résistance Structure(min) 1 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 0 0 120 0
I(i) : Critere d'isolation de paroi (min) 0 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 0 0 120 0
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage
Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral o

Déport latéral B

Longueur de préparation A
Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

Stockage en rack

Sens du stockage

4

Rack

89,0
0,0
0,0
1,0

30,0
6,0
0,0

5,5

dans le sens de

FLUMilog

la paroi 1

Largeur
allée A
A
1 -
¥y
B
4+ “—p
o
Longueur
Stockage
= B
B
¥
Hauteur
Carfton,
Distance

canton-stockage

Nombre de double racks 5 v
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m :
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1875,0 kW
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FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& UL U N UU UL GU LU U UU LU,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C2662_C4 _R1m_Hém_L89m 1

FLUMilog
ll. RESULTATS :
Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 81,0 min

F— Distance d'effets des flux maximum

I |
e i X
100 50 B 00 |
|
| ™
i
~i00
|
: oE b
= \f II T[ e
o .;._ LU L [ .
Flux (kW/m?)

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculVv5.01

Flux Thermiques

Déterminati

on des distances d'effets

Utilisateur ;

Société :

Nom du Projet :

1C2662_retrait12m_hauteuriOm_2

Cellule :

rommentaire :

2ation du fichier de données d'entrée :

09/03/2018 a16:35:39avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

9/3/18

Page1




DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m

1C2662 _retrait12m_hauteur1Om_2

FLUMilog

Géométrie Cellulet

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 ﬁ”-.‘ Lq Ly /
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0 L \' jl — 4
./I \
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ b -I-LZ
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m 0,0 N
(m) L?T,\ R ]'-L.,
Lt (m) 0,0 — [—
non tronqué L L
1 1
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 2
1 2 3 [y | 5 13
| sto
L (m) 0,0 0,0 0,0 i H-IH1|i1u J 1 H3 ﬂ'}ig
H (m) 0,0 0,0 0,0 ' '"
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres {(min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C2662_retrait12m_hauteur10m_2

FLUMilog

P4
| |
|
| P
Cellule n°1 |
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau beton

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais 0 4 0 o
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 1 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 0 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 0 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 ] ]
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largeur
allée 4 A
Dimensions Yy " 1
Longueur de stockage 78,0 m 45 w :;
Longueur
Déport latéral o 0,0 m stockage
Déport latéral 1,2 m
Longueur de préparation A 12,0 m ¥
i
B
Longueur de préparation B 30,0 m
Hauteur maximum de stockage 10,0 m
Hauteur du canton 0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5 m
Stockage en rack [ Hauteur
. Canton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 ¥ Distance
Nombre de double racks 5 4 Ramstockage
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m X
Largeur des allées entre les racks 3,8 m
= Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1875,0 kW
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FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
2 UL UUUDUUL DU UU UL DU DU LU GO U,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 91,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

f
|
vl

e

Lt [ 1 | O O O
Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né:
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog

Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

Cellule :

~ammentaire :

e:ation du fichier de données d'entrée :

12/03/2018 a12:43:16avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

12/3/18
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DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Géométrie Cellule1

Coin 2

—

/'
A,
H
r
P

/Y
P L1y,
Coin 4 Coin 3

2
H2 | ===
—— 3.
- el H3 |
e | W3\

Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m) 120,0
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe
1 2 3
L (m) 0,0 0,0 0,0 H
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant ia couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Parois de la cellule : Cellule n°1

P4

=

I

I 1

I

|

P3 Cellule n°1 P
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support Poteau beton

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Nombre de Portes de quais ] 4 (] ]
Largeur des portes (m) 0,0 3,5 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage simple peau Beton Arme/Cellulaire bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 0 120 0
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1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largmur
allée A
Dimensions x] i M
Longueur de stockage 78,0 m :ﬁ = d—r
Longueur -
Déport latéral o 0,0 m Stockage
Déport latéral 0,0 m
Longueur de préparation A 12,0 m ¥
r 1 B
Longueur de préparation B 30,0 m 3
Hauteur maximum de stockage 10,0 m
Hauteur du canton 00 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,56 m .
Stockage en rack Hauteur]
. Carton 1
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 ¥ Distance
Nombre de double racks 5 4 eelon-Hookags
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m ¥
Largeur des allées entre les racks 40 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1875,0kW
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1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& LU UUUUUULUN GUNUUU Uy UU UG,
(X1;Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1C2662_C2-C3_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog

Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°1 91,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

‘rx

-100

L] 5 —]— 1 epl 1 : !

== = S IS IS D |

=
| | |

Flux (kW/m?2)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Flux Thermiques

Déterminati

on des distances d'effets

Utilisateur :

Société :

Nom du Projet :

1C2662_C4_R12m_H10m_L78m_1

Cellule :

Commentaire :

2ation du fichier de données d'entrée :

12/03/2018 a12:36:51avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

12/3/18
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1C2662_C4_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog
. DONNE 'ENTREE :

— Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

— Géométrie Cellulel

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 L
YL, L1
Longueur maximum de Ia cellule (m) 120,0 L ' - l{}
11 I ™ J_
Largeur maximum de la cellule (m) 39,0 2:[ SJLL2
Hauteur maximum de la cellule (m) 11,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 Lz-[ \ N 5 y ]'Lq
L1 (m) 0,0 e — |
Coin 2 non tronqué Ly L4 '\\\
L2 (m) 0,0
Coin4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe V]
1 2 3 1] "2 . 13
y H2 i
L (m 0,0 0,0 0,0 : W H3|
(m) H? H]mm . H3 m
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 16
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

1C2662_C4_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

P4
| |
|
P3 | cellulent | P!
|
|
| ——
e Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau Acier Poteau Acier Poteau beton Poteau Acier
Nombre de Portes de quais 0 4 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 35 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 4,0 4,0 4,0
Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau bardage simple peau bardage simple peau bardage double peau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure(min) 1 1 120 1
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 0 0 120 0
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 0 0 120 0
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 0 o 120 0
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1C2662 C4 R12m _H10m_L78m_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage
Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral o

Déport latéral B

Longueur de préparation A
Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

5

Rack

78,0
0,0
0,0

12,0

30,0

10,0

0,0

Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

FLUMilog

dans le sens de la paroi 1

Largeur
3llée ~
A
A L
X
- B - .
> =
Longueur
Stockage
x|
r 1
B
o
Hauteur
Canton 4
Distance

canton-stockage

Nombre de doubie racks 5 %
Largeur d'un double rack 25 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1,3 m
Largeur des allées entre les racks 40 m
Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1,2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1,5 m
Volume de la palette : 1,4 m3
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : 1875,0kW
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1C2662_C4_R12m_H10m_L78m_1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
& UL GUUUU U UU LU OU L,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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102662_C4_R12m_H10m_L78m_1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 91,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

kol | |

=1 1

i,

EERA —— 4 - —— !
|

| |

T T

+
A 0 )

Flux (kW/m2)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre né

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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