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» 1. Objet de notre mission :

PKM logistique a confié & SOCOTEC une mission afin d'émettre un avis sur le fait que la ruine d'un élément de
structure (mur, toiture, poteaux) suite & un sinistre n’entraine pas la ruine en chaine de la structure du batiment
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a
l'effondrement de la structure vers I'extérieur de la cellule en feu ( Arrété du 11/4/2017 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepdts couverts soumis & la rubrique 1510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement).

Cette mission se limite au batiment 1 situé sur le site « PKM LOGISTIQUE » lieu-dit « le bac & 'auméne » a
Clairoix.

Notre mission inclue :
- Une visite sur site d'un ingénieur structure
- La production d'un rapport d'audit
Cette mission a fait I'objet du devis DEV18082106000000853/1

Nous sommes intervenus sur site le mardl 14 ao(t 2018 a 9h. Ce diagnostic se limite exclusivement & un
examen visuel réalisé depuis le sol des locaux rendus accessibles lors de notre visite.

------
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» 2. Description de I’'ouvrage

Le batiment est un batiment constitué de 4 cellules destinées aux stockages. Ce béatiment est exploité comme
un entrep6t couvert soumis a la rubrique 1510,

Ci-dessus : localisation du batiment n°1
au niveau du site.
Ci-contre : localisation des 4 cellules au
niveau du bétiment 1
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Dispositions constructives :

Dimension d’une cellule :
Largeur 39,1m * longueur 120m (4 travées de 30m)

Structure :

Chaque cellule est constitué d'un charpente métallique réalisé en profilés laminés a chaud de type PRS.
Portique présentant une portée de 30m — entraxe de 10m.

Les pannes sont de profilés de type standard. Portée de 10m.

Facade :
La fagade est constituée d'un bardage métallique doubles peaux

Couverture :
La couverture est constituée d’'un bac acier avec un complexe d'étanchéité (isolant + membrane) + exutoire de
désenfumage (24 exutoires / celiule) et 2 puits de lumiéres.

Parol séparative entre les cellules :

Paroi de type voile béton d’épaisseur 36cm. Ce voile dépasse de 50cm en fagade et de 90cm au point le plus

haut en couverture.
Des ouvertures sont créées au niveau de ces parois : 1 baie disposant de volets coullssants et 2 baies avec

bloc porte.

Structure d'une cellule — charpente métallique
Sous face de |la couverture en bac acier

.......... [P S T
L
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Facade c6té quai de chargement
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Fagade arriére

couverture
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» 3. Avis sur I'ouvrage

Référentiel employé : Arrété du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts
couverts soumis 3 la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des rubriques
1530,1532, 2662 ou 2663 de la nhomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Annexe |l - §4. Dispositions constructives :

Exigences réglementaires :

Les dispositions constructives visent & ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec I'évacuation des
personnes, l'intervention des services de secours et la protection de I'environnement. Elles visent notamment a
ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite & un sinistre
n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du béatiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes,
ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a I'effondrement de la structure vers I'extérieur de la
cellule en feu.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Le batiment est divisé en 4 zones totalement indépendantes et auto stables les unes par rapport aux autres. En
effet, chaque zone est stabilisée transversalement par des portiques de stabilité articulés en pied et encastrés
en téte et longitudinalement par des contreventements de toiture et palées de stabilités verticales en long pans.
Ainsi, si le feu prend dans une zone et qu'elle s'effondre, les autres zones demeurent stables.

Exigences réglementaires :
L'ensemble de la structure est & minima R 15.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Le batiment est constituée d'une charpente métallique constitué de profilés laminés a chaud de type PRS. La
structure présente un R15.

Exigences réglementaires :
Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le batiment est doté d'un dispositif
d'extinction automatique d'incendie.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Le batiment est constitué d'un bardage métallique double peaux. Par ailleurs, lors de notre visite, un dispositif
d'extinction automatique d'incendie est en cours de pose pour ces 4 cellules.

Exigences réalementaires :

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par
rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministére
chargé de l'intérieur.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Le béatiment est constitué d'une charpente métallique constituée de profilé laminé a chaud. Ce matériau es
reconnu A2s1d0.
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Exigences réglementaires :
Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas

exigible lorsque, d'une part, le systéme « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :
- ou bien lisolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg ;
- ou bien l'isolation thermique est composée de plusleurs couches, dont la premiére (en contact avec le support
de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique supérieure a 110 kg/m3 et fixée
mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants
justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupees au
droit de chaque écran de cantonnement par un isclant de PCS inférieur ou égal a 84 MJ/kg ;
- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'étre exposées a un feu
intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un rdle protecteur vis-a-vis de I'action du programme thermique
normalisé durant au moins une demi-heure.

Le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe dO.
Constat sur site et avis : Non conforme
Les puits de lumiére sont réalisés en polycarbonate. lis ne respectent pas le classement dO.

Concernant le complexe isolant, nous ne disposons pas d’éléments techniques nous permettant de nous
prononcer sur la performance au feu de celui-ci.

Puits de lumiére disposés en couverture

LR} . LR I B R T B A I ]
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Exigences réglementalres :
Pour les entrep6ts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins El 120 et les structures porteuses des
planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du
dernier niveau est situé a plus de 8 métres du sol intérieur. Pour les entrepdts a simple rez-de-chaussée de plus
de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60.

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés & plus de 8 métres du sol
intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et
construits en matériaux de classe A2 s1 d0. lls débouchent soit directement & I'air libre, soit dans un espace
protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2.

Constat sur site et avis : Non applicable

Exigences réglementaires :

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans un
local distant d'au moins 10 metres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent un
classement au mains EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés & accueillir le personnel travaillant directement sur les
stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les locaux sociaux
ainsi que les guichets de retrait et dépdt des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10
meétres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au molns REI 120. lls ne peuvent étre contigus aux
cellules ol sont présentes des matiéres dangereuses. lis sont également isolés par un plafond au moins REI
120 ef des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins Ei2 120 C
(classe de durabilité C2). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local
bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un méfre, conformément au point 6, ou si le mur
séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la celiule de stockage, et que le niveau de la
toiture du local bureau est située au moins & 4 métres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de
stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés a l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les
bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins RElI 120,
Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au dossier
prévu au point 1.2. de la présente annexe.

Constat sur site et avis : Non conforme

It y aura lieu de vérifier si le mur séparative — voile béton- se prolonge d'au moins 4m au-dessus du niveau de la
toiture des locaux bureaux dont le batiment est mitoyen a la cellule de stockage (Batiment 1).

Paroi séparative entre la zone bureau et la premiére cellule
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Annexe |l - §6 Compartimentage :

L'entrepbt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de reduire
la quantité de matiéres combustibles en feu lors d'un incendie.

Le volume de matidres maximum susceptible d'étre stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf disposition
contraire expresse dans l'arrété préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en application de l'article 5 du
présent arrété.

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une ceilule de stockage a l'autre.

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions sulvantes

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins RE| 120 ; le degre de résistance au
feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, a chacune de leurs extrémités, aisément
repérable depuis |'extérieur par une matérialisation ;

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Les parois séparatives entre les cellules de stockage sont constituées de voile béton de 36cm. Ces parois sont
REI 120.

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, cables
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un
degré de résistance au feu équivalant & celui exige pour ces parois. Les fermetures manceuvrables sont
associées a un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un cbté ou
de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les
portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ;

Constat sur site et avis : Disposition non conforme

Les ouvertures au niveau de ces parois séparatives sont munies de dispositifs de fermetures — voir tableau ci-
dessous.

La porte d’accés au bureau depuis la cellule rouge n'est pas coupe-feu 2H.
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- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées
latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de part et d'autre ou de 0,50 métre en saillie de
la fagade dans la continuité de la paroi.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Les parois séparatives entre les cellules de stockage sont prolongées de 0,5m en saillie de la fagade dans la
continuité de la paroi.

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des
parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1
d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne séche ou des moyens fixe d'aspersion d'eau placés
le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve
de justification ;

Constat sur site et avis : Disposition conforme

La sous-face de la toiture est constituée d'un bac acier présentant une performance au feu A2 s1 d0.

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement. Cette
disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empéchant [a propagation de l'incendie d'une cellule
vers une autre par la toiture, est mis en place.

Constat sur site et avis : Disposition non _conforme

Les parois séparatives dépassent d’au moins 90cm au point le plus haut de la couverture (faitage).
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Tableau justifiant la performance au feu des volets et portes suivant plagues signalétiques présentent
sur celles-ci.

Repere Date de Certificat Réf. Performance | Dispositif
P fabrication Commerciale au feu fermeture
Non CF
16 1993 C2s PC91-04 CF2H Fusible
18 1993 P2MR 88-8090 CF2H GEFMES
porte
20 1993 P2MR 88U090 CF2H Ferme:
porte
19 1993 C2s PC9104 CF2H Fusible
21 1993 C2s PC9104 CF2H Fusible
22 1993 P2MR 888090 CF2H FEmgs
porte
24 1993 P2MR PP9102 CF2H Berme:
porte
23 1993 C2S PC9104 CF2H Fusible
volet accés cellule verte 25 1993 C2s PC9104 CF2H Fusible
bloc porte isolé acces 28 1993 POMR 888090 CF2H Ferme-
Cellule |cellule bleue porte
Jaune | bloc porte proximité volet 26 1993 P2MR 888090 CE2H Ferme-
acces cellule bleue porte
Volet accés cellule bleue 27 1993 C2s PC9104 CF2H Fusible
29 1993 C2S PC9104 CF2H Fusible

"o »
A







SOCOTEC

Rapport de diagnostic

Diagnostic technique — Désenfumage Taoo%ez:%fégiégéo 17
PKM Logilstique — Batiment 1
immeuble Réfé g
Lleu dit « Le bac a I'Aumdne » 21063?372093
60280 CLAIROIX
PKM Logistique Date de la visite :
Demandeur Lieu dit « le bac & 'Auméne » 14 aout 2018
60280 CLAIROIX
Fait &4 : CREIL Auteur du rapport : M. Olivier CHARLET : i

Le : 20/08/2018

Le présent rapport et ses annexes forment un tout Indlissoclable dont Il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tlers, que

SOCOTEC - S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 17 648 740 € - 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES - APE 71208
SIEGE SOCIAL : LES QUADRANTS - 3 AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - www.socotec.fr



Référence : 21060/18/2093 — Diagnostic d'un ouvrage — Batiment 1 G

SOCOTEC
» Sommaire
P 1. Objet de notre MISSION :.......coiieriiiimmmini s s s e s en e 3
P 2, DesScCription de POUVIAQE .....cccveemursmimmmssmsssisssrmserssssensssssnnss sassssssannenssesssssnsnses nnrasassse 4
P 3. AVIS SUI POUVIAQE......commiiiiiiiisitinenisscinsiisssens s arsessssnss s sssnsns s nassssssssmssnssssssanssessssssnnanns 10




Référence : 21060/18/2093 — Diagnostic d'un ouvrage — Bétiment 1 G

SOCOTEC

» 1. Objet de notre mission :

PKM logistique a confié 8 SOCOTEC une mission afin d'émettre un avis la conception du dimensionnement des
4 cellules du Batimet 1 (Arrété du 11/4/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepts
couverts soumis & la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement).

Cette mission se limite au batiment 1 situé sur le site « PKM LOGISTIQUE » lieu-dit « le bac & I'auméne » &
Clairoix.

Notre mission inclue :
- Une visite sur site d'un ingénieur structure
- La production d’'un rapport d’audit
Cette mission a fait I'objet du devls DEV18082106000000855/1

Nous sommes intervenus sur site le vendredi 17 ao0t 2018 & 8h. Ce diagnostic se limite exclusivement & un
examen visuel réalisé depuis le sol des locaux / toiture rendus accessibles lors de notre visite.
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» 2. Description de Youvrage

Le batiment est un batiment constitué de 4 cellules destinées aux stockages. Ce batiment est exploité comme
un entrepbt couvert soumis a la rubrique 1510.

Ci-dessus : localisation du b&timent n°1
au niveau du site,

Ci-contre : localisation des 4 cellules au
niveau du bétiment 1
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Dispositions constructives :

Dimension d'une cellule :
Largeur 39,1m * longueur 120m (4 travées de 30m)

Structure :

Chaque cellule est constitué d'un charpente métallique réalisé en profilés laminés & chaud de type PRS.
Portique présentant une portée de 30m - entraxe de 10m.

Les pannes sont de profilés de type standard. Portée de 10m.

Facade :
La fagade est constituée d'un bardage métallique doubles peaux

Couverture :
La couverture est constituée d’un bac acier avec un complexe d’étanchéité (isolant + membrane) + exutoire de

désenfumage et 2 puits de lumiéres.

i Vi re les ce
Paroi de type voile béton d’épaisseur 36cm. Ce voile dépasse de 50cm en fagade et de 90cm au point le plus

haut en couverture.
Des ouvertures sont créées au niveau de ces parois . 1 baie disposant de volets coullssants et 2 bales avec

bloc porte.

Structure d’une cellule — charpente métallique
Sous face de |la couverture en bac acier
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Fagade cdté quai de chargement
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Facgade arriére

Couverture + exutoire de désenfumage
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Désenfumage :

Chaque cellule dispose de 24 exutoires de désenfumages commandés manuellement par des commandes de
type APS, situées au niveau des accés disposés en fagade. Ces commandes sont situées a l'intérieur de
chaque cellule :

- 2 commandes permettant 'ouverture chacune de 6 exutoires. Ces commandes sont situées a proximité
de la porte d’accés en fagade, c6té quai de chargement.

- 2 commandes permettant 'ouverture chacune de 6 exutoires. Ces commandes sont situées a proximité
de la porte d'accés en fagade arriére.

‘\\\‘
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EMERGENCY £ur
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Commandes manuelles de type APS disposée & proximité de I'accés en fagade
— commande d'ouverture de 6 exutoires
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» 3. Avis sur l’ouvrage

Référentiel emplové : Arrété du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepbts
couverts soumis & la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des rubriques
1530,1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour Ia protection de I'environnement

Annexe |l - §6. Désenfumaqe ;

Exigences réglementaires :

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 métres
carrés et d'une longueur maximale de 60 métres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un
quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de I'écran et le point le plus
prés du stockage est supérieur ou égale a 0,5 métre. Elle peut toutefois étre réduite pour les zones de
stockages automatisés.

Constat sur site et avis :

La cellule a une superficie de 4800m2. Compte tenu du nombre de commande, a savoir 4 par cellule, on peut
supposer que chaque cellule dispose de 4 cantons de désenfumages.

Afin de vérifier ce point, il y aura lieu de faire un essai d'ouverture des exutoires depuis ces commandes
manuelles pour définir les 4 zones considérées et vérifier ainsi si les dispositions ci-dessus sont respectées.

Exigences réalementalres :
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbriiés.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

La toiture de chague cellule dispose de 24 exutoires de désenfumages, ainsi que 6 puits de lumiéres totalisant
une surface de 130m?

Exigences réalemeniaires :

Des exutoires a commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La
surface utile de I'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure a 2 % de la superficie de chaque canton de¢
désenfumage.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

La cellule présente une superficie de 4800m2, La surface utile d’'un exutoire est de 4,35m? soit une surface utile
cumulée de 104m? soit supérieure a 2% de la superficie de la cellule.

Exjgences réglementaires :

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle a laquelle est asservi le
systéme d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle
facon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
I'extinction automatique.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Le déclenchement du désenfumage est actionné par des commandes manuelles, disposés & lintérieur de
chaque cellule.
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Exigences réglementaires :

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 metres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un
exutoire n'est pas inférieure 3 0,5 métre carré ni supérieure & 6 metres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne
sont pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Cette distance peut étre réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure a 15 m.

Constat sur site et avis : Disposition non conforme

La répartition des exutoires de désenfumages permet de respecter I'exigence des 4 exutoires pour 1000m? de
superficie de toiture.

La surface utile d'un exutoire est de 4,35m? en respectant que I'exutoire s'ouvre au-dela de la verticale (a
vérifier lors d’'un essai).

Néanmoins, la distance d'implantation des exutoires sur la toiture & moins de 7m des murs coupe-feu séparant
les cellules n'est pas respectée (distance mesurée 4,68m).

Exigences réglementaires :
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de I'entrepdt de sorte

que l'actionnement d’'une commande empéche la manosuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du
batiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes circonstances.

Constat sur site et avis : Disposition conforme

Chaque cellule dispose de 4 commandes manuelles permettant chacune louverture de 6 exutoires. 2
commandes sont situées au niveau de la porte d’accés en fagade coté quai de chargement. Les 2 autres
commandes sont situées au niveau de la porte d’accés, disposée en fagade arriere.

Exigences réglementaires :

Des amenées d'air frals d'une superficie au moins égale 2 la surface utile des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des
conduits, soit par les portes des cellules & désenfumer donnant sur l'extérieur.

Constat sur site et avis :

Afin de vérifier cette exigence, il y aura lieu de faire un essai d'ouverture des exutoires depuis ces commandes
manuelles pour définir les 4 zones considérées. Suite & cet essali, il pourra étre défini le plus grand canton par
cellule et s'assurer que les amenées d'air frais sont en nombre suffisant.

Exigences réglementaires :

En cas d'entrepdt A plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumeés par des
ouvrants en facade asservis & la détection conformément a la réglementation applicable aux établissements
recevant du public. Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouveri.

Constat sur site et avis : Non applicable

Le batiment est de plain-pied — 1 unique niveau. Le batiment est un entrepdt de stockage couvert ferme
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