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1 NOTE DE CALCULS 

1.1 TEXTE REGLEMENTAIRE 

Les installations de protection incendie par sprinklers seront exécutées selon la norme 
NF-EN 12845 – Installation de système sprinkler. 

1.2 DETERMINATIONS DU RISQUE 

Selon la méthode ESFR pour les sprinklers. 

Selon la norme APSAD R5 pour les RIA. 

1.3 DONNEES DE BASE 

1.3.1 Sprinklers 

Les sources d'eau A et B devront être en mesure d'assurer au minimum et 
automatiquement les conditions de pression/débit requises pour le système. Si la source 
d'eau est utilisée pour d'autres systèmes de protection contre l'incendie : soit 60 
minutes. 

Calculs local logistique matières 

Hypothèse : 

✓ Traitement par têtes ESFR. 

✓ Surface logistique matières : 3.320 m² avec 3 étages de rack. 

✓ Hauteur du local : 8.70 m. 

✓ Suivant la surface du local, nous considérons pour le calcul 16 têtes en simultané. 

Débit pour 1 tête SPK ESFR K242 à 2,40 bars = 242 √2,4 = 374 l/mn. 

Débit pour 16 têtes = 16 x 374 x 60 / 1.000 = 359 m3. 

Avec un coef de 1,15 d’équilibrage = 415 m3. 

Local archive 

Calculs et dimensionnement suivant le risque OH3 (norme NFEN 12 845). 

Les textiles et vêtements seront classés local à risque moyen de groupe 3 : OH3 (cf 
annexe A2 de la norme NF EN 12 845). 

✓ Densité de calculs 5 mm/min 
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1.3.2 

1.3.3 

✓ Surface impliquée 194 m² 

✓ Hauteur maxi de stockage de 4 m à 1,2 m suivant les dispositions de stockage. 

✓ Débit : 64,8 m3/h. 

Avec un coefficient de 1,15 d’équilibrage et 1,4 de majoration avec en plus 13 m 3 pour 

le réseau RIA. 

Mise en place de 17 têtes minimum sur ce local 

Réseau RIA 

4 RIA simultané à 4 bars avec un débit de 53 l/min pendant 20 minutes pour un DN 25 : 

✓ Débit total 4 x 53 l/min = 212 l/min = 13 m3 

Taille de la bâche 

✓ 500 m3  

1.4 TABLEAU DE SYNTHESE 

Réparage 
du poste 

Niveaux 
protégés 

Implantation Surface 
active m² 

Densité des têtes Type de poste 

1 LT SPK Au plafond du 
pkg 

30 ESFR Poste sous eau 
installé dans 
local technique 
SPK 

2 RDC Au plafond sur 
3 étages de 
rack 

Logistique 
matière 

3320 m² 

ESFR Poste sous eau 
installé dans 
local technique 
SPK 

2 RDC Au plafond Zone 
préparation 
de peaux 

124 m² 

ESFR Poste sous eau 
installé dans 
local technique 
SPK 

2 RDC Au plafond Machine à 
cuir, CQ 
peaux, 
zone 
préparation 
ST 300 m² 

ESFR Poste sous eau 
installé dans 
local technique 
SPK 

2 RDC Au plafond Zone quai 
partie 

ESFR Poste sous eau 
installé dans 
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commune local technique 
SPK 

3 R1 Au plafond Archive 175 
m² 

sprinkler Poste sous eau 
installé dans 
local technique 
SPK 

1.5 RESERVE D’EAU 

La réserve d’eau minimale pour 60 minutes est donc de 450 m³ (415 m³ de l’ESFR et 
13 m³ du RIA arrondi à 450 m³). 

Cette réserve d'eau sera composée de 1 bâche de 500 m3. 
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