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CONSIGNES DE SECURITE POUR LES TRAVAUX EN STATION-SERVICE

_ Les travaux ne peuvent commencer qu'aprés visite des lleux et élaboration d'un plan de prévention avec signature
des parties concemées.

_ Interdiction absolue de travail & chaud (1) sans Permis Feu, et dans tous les cas lors d'une livraison de carburant.

_ Pour les travaux en atmosphére confinée:
Si la mesure indiquée par explosimétre est:

- supérieure ou égale & 10 % de LIE ~- pénétration interdite.

- inférieure & 10 % de LIE ——— travaux & froid autorisés avec port d'un appareil respiratoire.

- 0% de LIE —mmemrees travaux & chaud autorisés. pénétration sans apparell respiratoire.
i teneur en oxygéne supérieure & 18,5 % et 21 %
et si hydrocarbures totaux inférieur & 20ppr.

Dans tous les cas une personne en surveillance pemanante & fextérieur.

_ Balisage et signalisation de la zone de traval et des obstacies.
_ Consommation interdite pendant les travaux.
_ Tenue propre et correcte, port de vetements clairs et visibles en zone de circulation de la station.
Port d'équipements de sécurité adaptés autravail
Casque et chaussure de sécurté obligatoires.
Port du gilet de sécurité lors de travaux sur ou le long de la voie publiaue.

Eviter toute possibilté dinflammation.
Interdiction de fumer pendant fes travaux.
Surveillance adaptée au travall.
Stricte application de ses procédures par lentreprise extérieure intervenante.
Respect des prescriptions sur les emballages et les fiches de données sécurité des produts manipuiés.
Les consignes générales de sécurité pour les entreprises effectuant des travaux dans les stations-service
doivent etre appliquées par toute entreprise extérieure intervenante.
Le "passeport sécurité - travaux en " un régles.
4 toute personne intervenant sur une station-service.

_ Nexécuter que le travail prévu. Toute tache non prévue doit faire fobjet d'une mise & jour du pian de prévention.
_ En cas dlurgence, appliquer les "consignes en cas daccident” de la stalon-service.

(1) Travail & chaud (y compris lors de travaux de génie civil) = Feu nu, découpage, décapage, flamime, meulage,
étincelles, utilisation de matériel éléctrique (y compris matériels portables, téléphones ...).

Zones ATEX types 0, 1, et 2 en station-service

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée.
dlune atmospt plosive, suivant les definti \TEX 1999/92/CE.

En ce qui concerne les atmosphére explosives dues & la présence de gaz ou de vapeurs, les défintions sont les suivantes;
_ZONE©: ou une atmosp! ol en un mé tair

sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente dans fair en permanence ou pendant

de longues périodes ou fréquemment.

_ZONE 1: ou une. he I en Tair
sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement
en fonctionnement nomal.

_ZONE2: ou une atmosp! ol en un mé tair
sous forme de gaz, de vapeur ou de broullard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement
normal ou, si elle se présente néanmoins, st cue de courte durée.

[zoNEo [ZzONE1 [zONE2

CARBURANTS LIQUIDES [ [ |

interface pistolet réservoir véhicule non RV2"
Cheminée de trou dhomme

Orifice du puits de jauge

Espace inférieur appareil distributeur contenant la partie hydrauiiue
Caisson de dépotage

Orice échappement évents

‘Séparateur

GPL

Citere aérienne (jauge point haut et
Citere enterrée (cage ou tampon)
Citerne enterrée (borne déportée)
Espace inférieur appareil distribiiteur contenant la partie hydrauique
Interface pistolet réservoir véhicule

ZONE ATEX

] DEPOTAGE - Bouche de remplissage.

[ ] EVENT- Orifice d'échappement.

[___"] RESERVOIR - Cheminée de trou d'homme - Orifice du puits de jauge..

[T—~"] MANIFOLD

[ ] APPAREIL DISTRIBUTEUR - Espace inférieur de I'AD contenant la partie hydraulique.
[ | SEPARATEUR HYDROCARBURE

GPL - Cuve aérienne, Cuve enterrée, AD, Dépotage.

REGLES GENERALES DE PREVENTION COMMUNES A TOUS TRAVAUX
DANS LES STATIONS-SERVICE EN ACTIVITE
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TRAVAUX A RISQUE
NATURE DU TRAVAIL REGLES APPLICABLES

_ Interventions sur appareis distibuteurs
{y compris déposeirepose)

_ Les régles générales sont applcables.

_ Ces ravaux ne peuvent eire exécués que par une

 Interventions sur distibuteur GPLc. ‘anireprise prindpale sélectonnée par s Péroker.

_ Travaux on hauteur, siructure provisoire, plancher
e traval & une hautewr supdrdeura & 2m,

 Posa ot enurtien des portes automatiaues des baies.
 Travaux avee ouverture de croult hychocarbures
 Travaus da foulle dune profondeus supérleure 4 20cm.
 Travau éfécirques majeurs sous tenson.

_ Démoliion

 Levages mus mécaricuement (avec une grue ou un
bras de levage sur camion ou un engn de chanier).

TRAVAUX A HAUT RISQUE POTENTIEL
NATURE DU TRAVAIL REGLES APPLICABLES

_ Vidange, dégazage, nettoyage, réépreve,
swatiication da cuve da stockage hycrocabures.

_ Les régles générales sont applcables.

_ Ces ravaux ne peuvent sire exécués que par une
_ Digazage/Briage de GPLe entraprise principale sélectionnée parlo Péiroker
_ Enirée en aimosphere confinés (résenvor, cheminée

_ Lentreprise dot avoi recu un orce d Pétroler.
e rou domme, marsfod).

_ Travaux a chaud en zone classée  risqus explosT.

_ Levage crliue ou non standand (ulisation de plusieurs
engins ou passage de la charge au-dessus. s
hydrocarbures en service ou charge suoereur 2 tonnes),

DEFINITION DES VOLUMES DE SECURITE
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LE SPAZIO
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