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DEFENSE INCENDIE 
 

 

 Il est rappelé que, jusqu’alors, ce sont les normes d’une circulaire interministérielle 

datant de 1951 qui s’appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l’incendie 

nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm 

au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et 

cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d’action pour l’intervention des 

services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, 

distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de 

prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme permettant l’accès des 

véhicules de secours. 

 

Cette circulaire de 1951 n’est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date 

d’entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ». 

En application d’un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il 

revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d’établir un Règlement Départemental 

de Défense Extérieure Contre l’Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par 

arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 

2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d’évaluation des besoins en eau : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En l’absence de canalisation de diamètre supérieur ou égal à 100 mm, aucun 

poteau incendie n’est recensé sur la commune s’agissant de poteaux qui seraient piqués sur 

le réseau d’eau potable. 

La défense incendie est assurée par 4 réserves, dont 3 publiques : 
 

- étang situé rue de Mello, à côté de la salle périscolaire, 

- réserve enterrée de 40 m3 située rue de Clermont à côté du point de captage (non 

conforme car volume inférieur à 120 m3), 

- citernes non enterrées de 2 x 120 m3 situées face à l’entreprise agro-industrielle au 

nord de la commune, en bordure de la RD 110, 

- étang privé situé chemin de l’Eglise (accès depuis la rue de Clermont). 
 

Le rayon d’action de 400 m à partir des points d’aspiration permet de couvrir l’espace 

aggloméré de manière convenable. 

Source : RDDECI du SDIS 60, 
« Mémento DECI 

à l’usage des Maires » 
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Toutefois, les relevés du SDIS ont mis en évidence quelques anomalies 

(accessibilité, stationnement, signalisation,…) ; des aménagements sont en cours afin de les 

résoudre et d’améliorer le fonctionnement des ouvrages existants. 

 

 

 Le contrôle des hydrants est joint ci-après. 
















