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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE L’OISE

Arrété complémentaire actualisant le classement et les prescriptions
applicables aux installations exploitées par la société PLACOPLATRE
sur le territoire de la commune du Meux

LE PREFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de 1’ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 512-7 a L. 512-7-7, R. 512-46-1 a R 512-46-30;
Vu le code des relations entre le public et ’administration, et notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 421-1 ;

Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, Préfet de I’Oise ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée a 1’annexe de D’article R. 511-9 du code de
I’environnement ;

Vu Darrété ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélévements et & la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement soumise a
autorisation ;

Vu Parrété ministériel du 5 juin 2001 modifiant les arrétés du 14 janvier 2000 relatifs aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration
sous les rubriques nos 2661, 2662 et 2663 ;

Vu I’arrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié, fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles
R.181-46, R.512-46-23 et R.512-54 du code de I’environnement & partir desquels une modification doit étre
considérée comme substantielle ;

Vu Parrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymeres
(matiéres plastiques, caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;

Vu arrété ministériel du 30 aotit 2010 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la
protection de I’environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n® 1414-3 : Installations de remplissage
ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des
moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes), modifié par
P’arrété ministériel du 1% aofit 2019 ;

Vu Parrété ministériel du 4 aolit 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 1185 (rubrique anciennement
rubrique n°® 4802 devenue n° 1185 a compter du 25 octobre 2018) modifié par I’arrété ministériel du 22 octobre
2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n® 1416 (station de distribution d'hydrogéne gazeux) de
la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrété du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations mettant en ceuvre 'nydrogéne gazeux dans une installation classée pour la
protection de I'environnement pour alimenter des chariots a hydrogone gazeux lorsque la quantité d'hydrogene
présente au sein de l'établissement reléve du régime de la déclaration pour la rubrique n°® 4715 et modifiant
l'arrété du 4 aoiit 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 4802 (applicable depuis le ler janvier 2019) ;

Vu Parrété ministériel du 21 septembre 2017 modifiant l'arrété du 23 aolt 2005 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration
sous la rubrique n°® 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Vu la note d'interprétation DPPR/SEI/GV-238 du 17 décembre 2003 sur la précision relative au classement des
installations classées relevant des rubriques nos 2660, 2661, 2662 et 2663 de la nomenclature ;



Vu la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter-a-connaissance « risques technologiques » et maitrise de
I’urbanisation autour des installations classées ;

Vu Parrété préfectoral du 29 novembre 1990 délivré a la société PLACOPLATRE relatif a ’exploitation d’une
unité de production de plaques de platre et de doublages isolants sur la zone industrielle de Le Meux-
Armancourt ;

Vu I’arrété préfectoral du 31 décembre 1990 autorisant la société SODEMIP a exploiter une unité de fabrication
de polystyréne expansé au Meux ;

Vu I’arrété préfectoral du 13 février 2008 relatif a I’extension d’un batiment de stockage de blocs de polystyréne
expansé au sein de la société PLACOPLATRE aux Meux ;

Vu Parrété préfectoral du 17 janvier 2013 modifiant les conditions de gestion et de traitement des déchets au
sein de I’établissement de la société PLACOPLATRE au Meux ;

Vu le récépissé de changement d’exploitant en date du 29 mai 1995 ;
Vu le récépissé de changement d’exploitant en date du 30 octobre 2000 ;

Vu les courriers de I’exploitant adressés a la préfecture les 19 décembre 1994, 9 janvier 1995, 16 décembre 2002
et 13 avril 2005 relatifs au classement de ses installations ;

Vu les courriers du préfet de I’Oise des 18 février 2003 et 29 avril 2005 prenant acte des déclarations
d’antériorité et de modifications de 1’exploitant ;

Vu l’avis favorable accompagné de recommandations émis par le directeur départemental des services
d’incendie et de secours de 1’Oise du 4 septembre 2007 ;

Vu la demande de compléments adressée par I’inspection des installations classées a I’exploitant par courrier
électronique du 10 octobre 2007 ;

Vu les compléments fournis par 1’exploitant le 23 novembre 2007 ;

Vu le rapport de I’inspection des installations classées en date du 21 décembre 2007 rendant compte de I’analyse
du dossier complété remis par I’exploitant ;

Vu les compléments fournis par I’exploitant les 28 décembre 2007 et 7 et 9 janvier 2008 a I’inspection des
installations classées ;

Vu le rapport de I’inspection des installations classées du 9 janvier 2008 ;
Vu le plan des zones d’effets des phénomeénes dangereux susceptibles d’étre générés sur le site ;

Vu le dossier présenté par les sociétés PLACOPLATRE et HIRSCH ISOLATION FRANCE le 16 juillet 2019 en
vue d’une demande de changement d’exploitant partiel des installations exploitées sur le site situé sur la
commune de Le Meux ;

Vu la notification du changement d’exploitant au profit de la société HIRSCH ISOLATION FRANCE du 18
novembre 2019 ;
Vu le dossier technique annexé 4 la demande, notamment les plans du projet ;

Vu le rapport et les propositions de I’inspection des installations classées du 7 janvier 2020 ;

Vu T’avis du conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa
séance du 23 janvier 2020, au cours de laquelle I’exploitant a eu la possibilité d’étre entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance de 1’exploitant par mail du 28 janvier 2020 ;
Vu les observations formulées auprés de I’inspection des installations classées le 29 janvier 2020 suite a la
transmission susvisée ;
Considérant que le site PLACOPLATRE situé sur la commune du Meux va étre séparé en deux sites
autonomes exploités par deux sociétés distinctes au 1* janvier 2020 :

* le sitte PLACOPLATRE : un atelier de doublage et logistique de produits finis ;

* le site HIRSCH FRANCE : une usine de fabrication de PSE et logistique de produits finis ;
Considérant que des modifications ont été opérées afin que les deux sites soient séparés et indépendants au
1% janvier 2020 :

e changement de position du centre de distribution de la cuve GPL c6té PLACOPLATRE ;

* création d’un nouveau stockage et centre de distribution GPL c¢6té HIRSCH ISOLATION FRANCE ;

* déplacement de la réserve d’eau incendie : suppression du bassin incendie, remplacé par une citerne
souple ;
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Considérant que les prescriptions de I’arrété préfectoral d’autorisation du 29 novembre 1990 précité restent
applicables au site ; que toutefois, dans la mesure ou cet arrété encadrait le fonctionnement des activités
exercées dans les deux parties du site, il convient de prendre un arrété préfectoral complémentaire qui encadre
spécifiquement les activités exercées par la société PLACOPLATRE uniquement dans la partie Nord du site ;

Considérant que cet arrété supprimera les prescriptions techniques de I’arrété préfectoral du 29 novembre 1990
sans I’abroger ;

Considérant que le site sera, en cas d'arrét définitif de I'installation, dévolu a I'usage industriel ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de I’Oise,

ARRETE

[ TITRE 1- PORTEE DE I’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La société PLACOPLATRE, dont le siége social est situé a 34 avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes
cedex, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la
commune du Meux (60880), ZAC de Meux-Armancourt, 9 rue du Tourteret, (coordonnées Lambert II étendu
X= 630786 m et Y= 2485022 m), les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de 1’arrété préfectoral d’autorisation du 29 novembre 1990 precité sont abrogées et
remplacées par celles du présent arrété.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration
incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral
d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n® 2661 et n° 2663 de la nomenclature
des installations classées sont applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement
incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans
le présent arréte.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

| N° rubrique l Désignation de Pactivité Velume * | Régim:‘

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc. (application,
cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois,
plastique, cuir, papier, textile) :

Unité doublages |
La quantité de produits mise en ceuvre est de : |

2. Lorsque I’application est faite par tout procédé autre que - 0,06 L/j (ou 0,06 kg/j) d’encre pour le|
le « trempé » (pulvérisation, enduction). marquage des doublages thermiques,

Si la quantité maximale de produits susceptible d’étre mise
en ceuvre est :

| a) Supéricure a 100 kg/j

2940.2.2) A

- 2 800 kg/j de colle vinylique.
Soit une capacité de 2 800, 06 kg/j
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N° rubrique Désignation de Pactivité Volume * ‘ Régime |

Stockage des produits plastiques
Le volume de produits finis plastique présent sur
le site est de :

* 400 m* de plaque de polystyréne

. , expansé,
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de | p E

. 3
polyuréthane, de polystyréne, etc.., le volume susceptible 4290 " de plaquelds polyuréthal‘lc,
d’étre stocké étant - * 50 m® (ou 50 T) de film polyéthyléne,

* 900 m® de mousse polyuréthane.
Soit un volume total de 2 640 m?*

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et

adhésifs synthétiques) (stockage de) :
2663.1.b) d ¢ ge de)

b) supérieur ou égal 4 2000 m? mais inférieur a 45 000 m?

Gaz inflammables qul;éﬂés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel Stockage de GPL

La quantit¢ totale susceptible d’étre présente dans les|p. GprL. alimentant les chariots élévateurs est
installations y compris dans les cavités souterraines étant : | giocké dans une cuve aérienne de 11 m®, soit

2. Pour les autres installations : 6,1 t (densité GPL : 555 kg/m?)
b) Supérieure ou égale a 6 t, mais inférieur 2 50 t

4718.2.b)

Installation de remplissage ou de distribution de gaz
inflammables liquéfiés

14143 |3 installations de remplissage de réservoirs alimentant des
| moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des
| organes de sécurité (jauges et soupapes)

Le site dispose d’un poste de distribution de
GPL pour les chariots élévateurs

A (Autorisation) ou E (enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec controle périodique)*

* Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées

* En application de Particle R. 512-55 du code de I’environnement, les installations DC ne sont pas soumises a l'obligation
de contrdle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au
régime de l'autorisation ou de I'enregistrement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :

Commune Section N° Parcelles
Le Meux (60880) ZB 135,136,139, 55,104, 62, 63, 66, 70,107,113,114,121,123,124,
506,597,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,
518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,

Le Meux (60880) E
530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,689,
690
Le Meux (60880) ZD 885,887,889, 891

ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE I’AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée
par les travaux de réhabilitation & la fin d’exploitation est de 209 549 m>.

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ENREGISTREES

Le site s’étend sur une superficie 209 549 m? et comporte :

e Surface installations, voirie : 53 915 m2,
e Terrains agricoles : 139 915 m?,
e Bois: 15719 m2
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE DES INSTALLATIONS

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURKE DE I’AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai un trois ans a compter de la date de signature du présent arrété, ou lorsque I'exploitation a
ét¢ interrompue pendant plus de trois années consécutives.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

La rubrique n°® 2940, pour laquelle le site reléve du régime de 1I’autorisation, est visée a ’annexe II de Iarrété du
31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises a I’obligation de constitution de garanties
financiéres.

ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant total des garanties a constituer est de 59 560 euros TTC.

Selon le décret n® 2015-1250 du 7 octobre 2015 (modifiant les articles R.516-1 et R.516-2 du code de ’environ-
nement), I'obligation de constitution de garanties financiéres ne s'applique pas aux installations visées par 1’arré-
té ministériel cité ci-dessus lorsque le montant de ces garanties financiéres est inférieur 2 100 000 €.

Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans I’arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte
un indice TP01 base 2010 de juillet 2018 (paru au JO du 12 octobre 2018) et un taux de TVA de 20,0.

Il est basé sur une quantité maximale de déchets et/ou produits dangereux pouvant étre entreposés sur le site dé-
finie ci-apreés :
* 4 tonnes de déchets dangereux,
* 19,5 tonnes de déchets non dangereux dont :
6,6 t de DIB en mélange,
5 t de cartons,
2 t de films plastiques,
1 t de palettes de bois,
5 t de ferrailles.

o 0O O O O

Les quantités maximales de produits dangereux sont les suivantes :
* Encres : 2 litres,
* Solvants : 220 litres,
* Produits de traitement des eaux de process et des tours aéroréfrigérantes.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et
de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I’article R.181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par I’exploitant.
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ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I’Article 1.2. du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de 'exploitation.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I’article R.512- 46-1 du code de I’environnement et pour I’application des articles
R.512-46-26 4 R.512-46-29, I'usage du site & prendre en compte est de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation,
la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent notamment :
I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accés au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du
présent article, aux dispositions du code de I’environnement applicables a la date de cessation d’activité des
installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du
code de l'environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du méme titre et du méme livre.

i TITRE 2 — GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

¢ limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

* limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

* gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de mati¢res ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de I'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.
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ARTICLE 2.1.2. HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont continus 5 jours sur 7 et de mani¢re exceptionnelle 6 jours sur 7.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de plastiques.

ARTICLE 2.3.2. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Les abords de l'installation, placés sous le contrle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, etc.).

Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, etc.).

Un rideau d’arbres a feuillage persistant est mis en place en limite de propriété Nord pour limiter ’impact
visuel des installations de 1’établissement vis-a-vis du voisinage.

ARTICLE 2.3.3. ECLAIRAGE EXTERIEUR ET EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 1’exploitant prend les
dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin de I'occupation de ces
locaux ;
* les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard a 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’éclairage extérieur en période nocturne est congu et utilisé de maniére a ne pas compromettre la sécurité des
voies publiques voisines et & ne pas occasionner de géne effective au niveau des habitations ou établissements
voisins. L’orientation des projecteurs est réalisée en conséquence.

L’exploitant du bitiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de 1’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que 1’éclairage fonctionne toute la nuit.

CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCE NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par 1’exploitant.
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CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant 4 I'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de Il'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d'autorisation initial et les différents dossier de porter 4 connaissance de
I’évolution des installations ;

* les plans tenus a jour ;

* les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification périodique des installations électriques ;

* les consignes d'exploitation ;

* leregistre de vérification périodique et de maintenance des équipements ;

* le registre incendie, regroupant les rapports de contrle du systtme de détection incendie, des
extincteurs, des robinets d’incendie armés ainsi que les attestations de formation du personnel au
maniement des moyens de défense ;

* le plan des réseaux de collecte des effluents ;

* les résultats de mesure des effluents rejetés et des niveaux sonores ;

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de 1’inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE
L’exploitant doit transmettre au préfet et/ou a I’inspection les documents suivants :

Article Document (se référer a I’article correspondant)
Article 1.3.4. Changement d’exploitant

Article 1.3.5. Cessation d’activité

Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents

Article 9.3.2. Résultats d’autosurveillance

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 1’exploitation et 1’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment ’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen
de respecter les valeurs limites
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Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux parametres permettant de s'assurer
de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a une alarme.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, ...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, [’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer,
en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a Dair libre est interdit 4 ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de I’impact
olfactif de I’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :
* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
» les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation.
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu
au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmospheriques est
interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement éventuel,
par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits
est tel qu’il ne peut y avoir 2 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est
congue de fagon a favoriser au maximum I’ascension des gaz dans 1’atmosphére. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les
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poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris
ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants a I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrété,

sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes
extérieurs a la demande de I’inspection des installations classées.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

La conception et I'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource

Nom de la masse d’eau ou de la commune du

Code national de la

réseau

masse d’eau

Consommation annuelle

maximale

Réseau public AEP

Le Meux

/

2 500 m’

Afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle du réseau d’eau potable par retour d’eau ou de substances
provenant du réseau aval, un ou plusieurs disconnecteurs sont installés (ou dispositifs équivalents). Ils font
’objet d’un contrdle annuel de leur bon fonctionnement.

Les installations de prélévement d’eau doivent étre munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du
totalisateur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre tenu a disposition de
I’Inspection des installations classées.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et ’exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de 1’établissement. A ce titre :

* les eaux de refroidissement sont utilisées en circuit fermé sauf cas de force majeure ;

* les opérations de lavage des sols (sol sur lequel est installée la table de gichée, des installations de
fabrication), des véhicules de transport, des voies de circulation sont limitées au strict nécessaire. La
technique de lavage utilisée est telle que la quantité d'eau mise en ceuvre est faible (lavage haute pression

etc.).

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS AQUEUX
EN CAS DE SECHERESSE

En période de sécheresse, I’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :
* de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,
* d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure

d’économie ;
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« d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que I’établissement génére vers le milieu naturel, avec
notamment des observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité des
analyses d’auto surveillance ;

* de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d’eau

Si, 4 quelque échéance que ce soit, I’administration décidait dans un but d’intérét général, notamment du point
de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les
intéréts mentionnés a Particle 1.211-1 du code de I’environnement, de la salubrité publique, de la police et de
la répartition des eaux, de modifier d*une maniére temporaire ou définitive ’usage des avantages concédés par
le présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au chapitre
4.3 ou non conforme a leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels o la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
&tre détruits et le milieu récepteur.

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de I'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis &
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
» l'origine et la distribution de 'eau d'alimentation,

« les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),

« les secteurs collectés et les réseaux associés,
« les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

« les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux a I’intérieur de 1’établissement sont
aériennes.
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ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I’isolement des réseaux d’assainissement de 1'établissement par rapport i l'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
les eaux usées domestiques : eaux vannes, eaux de lavabos et douches ;
* les eaux pluviales de toiture, non susceptibles d’étre polluées ;
* les eaux pluviales de voirie et du parking, susceptibles d’étre polluées ;
* les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour 1’extinction.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

La partie Ouest de cette « Entité Nord » draine une partie des eaux de toiture de 1’atelier Doublage et les eaux de
voiries, notamment les ruissellements des aires de stationnement des véhicules légers et poids-lourds.

Son exutoire, localisé a I’entrée de 1’Unité Doublage au niveau de la rue du Tourteret, déverse les eaux au sein
du réseau d’eaux pluviales de la ZAC de Le Meux-Armancourt qui rejoint ensuite le milieu naturel, en
PPoccurrence I’Oise.

Préalablement & son déversement dans le réseau de la ZAC, une partie des eaux, a savoir celles issues de Iaire
de stationnement des poids-lourds, transite par un séparateur d’hydrocarbures afin d’étre épurée.

La partie Est de I’Entité Nord collecte, quant a elle, le reste des eaux de toiture ainsi que les eaux de voirie
correspondant exclusivement a la voie de circulation des services de secours. Ces eaux faiblement chargées en
polluants notamment du fait de I’absence de circulation sur la voie périphérique, sont rejetées directement dans
I’Oise via un point de rejet implanté a 1’Est du batiment Doublages.

Les sections Ouest et Est de I’Entité Nord sont dépourvues de tout ouvrage de stockage tampon des eaux
pluviales. Une partie de ces excédents d’eaux pluviales pourra étre maintenue a I’intérieur de 1’Entité Nord au
sein des canalisations du réseau de collecte des eaux pluviales présentant un diamétre compris entre 0,2 et 0,8 m.
Les volumes de ce réseau de collecte sont d’environ : 135 m? pour la section Ouest, 12 m® pour la section Est.

Le reste des excédents d’cau a retenir, déduction faite des volumes collectés dans le réseau de canalisations de
I’Entité Nord correspond alors 4 : 155 m® pour la section Ouest, 138 m? pour la section Est. Ces volumes d’eau
sont respectivement retenus par :

* le trottoir périphérique de 0,1 m sur tout le pourtour de la section Est de I’entité Nord du site, permettant
de retenir les eaux suite a la fermeture des exutoires et la montée en charge des eaux.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
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exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a I’occasion du
démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

by

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation et sur
les parkings transitent par un ou plusieurs débourbeur-séparateur d’hydrocarbures. Ces ouvrages sont
périodiquement vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du
volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an. Les fiches de suivi du nettoyage des
débourbeurs-séparateurs et les bordereaux de traitement des déchets sont tenus a disposition de I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété |N°1
 Traitement avant rejet |
Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux pluviales de
toiture aboutissant d la riviere Oise au PK
| 88815
| Milieu récepteur | Riviére Oise
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété [ N°2
Traitement avant rejet Séparateur d’hydrocarbures
Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux pluviales de

\voirie  aboutissant par le séparateur

aboutissant a la STEP de La Croix St Ouen au

PK 88535
Milieu récepteur STEP Lacroix St Ouen puis riviére Oise
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété N°3
| Traitement avant rejet N
Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux usées
domestiques a la STEP de La Croix St Ouen
au PK 88535
| Milieu récepteur STEP Lacroix St Ouen puis riviére Oise

L’exploitant est titulaire d’une autorisation au raccordement au réseau public délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau, en application de I’article L.35-8 du code de la santé publique.
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ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de I'eau a
proximité immédiate et a I'aval de celui-ci,.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de ’autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.6.3. Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & 1'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que I'effluent soit
suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

* de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

* température : < 30°C,

* pH : compris entre 5,5 et 8,5,

* couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure & 100 mg Pt/1.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
DPETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.
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Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles de I’étre.

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré,
les valeurs limites en concentration et flux ci- dessous définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : milieu naturel
Référence du rejet vers le milieu récepteur : Pk 88 815

— . - T |
Parameétres ll Concentrations moyennes (mg/l)
| DCO | 50

| Hydrocarbures Totaux 5

ARTICLE 4.3.14. SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DE LA POLLUTION REJETEE

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans I'eau définissant la périodicité et la
nature des contrdles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et a ses frais.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées a l'article 4.3.9 est effectuée tous les
ans par un organisme agréé par le ministre chargé de I'environnement.

Les opérations de prélévements et d’analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques définies
par ’arrété du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
domaine de 1’eau et des milieux aquatiques et ses évolutions.

Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit
leur réalisation a l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux. Ils sont
accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les
actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent étre conservés pendant une durée d'au moins six
ans a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.15. PREVENTION DE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX

Toutes dispositions seront prises pour prévenir les pollutions accidentelles des eaux.

A ce titre :

1) Les eaux pluviales de surface susceptibles d'étre polluées par des hydrocarbures sont traitées dans des
installations appropriées avent d'étre rejetées (séparateur d’'hydrocarbures).

2) Tout stockage aérien de produits liquides susceptibles d'altérer la qualité de I’eau est aménagé sur rétention.
Chaque dispositif de rétention est étanche et résistant a l'action des liquides ou muni d'un revétement

inattaquable approprié. Les capacités de rétention sont au moins égales a 100 % de la capacité du plus gros
contenant et 4 50 % de la capacité totale des contenants lorsqu'il s'agit de réservoirs.

Dans le cas de fiits ou conteneurs, la capacité de rétention peut étre limitée au minimum a 20 % de la capacité
totale des contenants.

3) L'évacuation des eaux pluviales recueillies dans les dispositifs de rétention ne peuvent pas se faire par gravité.
Elle sera réalisée sous la surveillance d'un préposé responsable.

4) Des aires de dépotage sont aménagées pour chaque dépdt aérien. Ces aires doivent permettre de contenir et de
récupérer les écoulements diffus et accidentels.

5) Les canalisations de transport de liquides sont & 1’abri des chocs.
6) Un dispositif devra permettre en cas d'incident d’interrompre au niveau de 1’établissement, tout rejet

d'effluents dans la riviére Oise et une consigne portée a la connaissance du personnel de I’établissement prévoit
I'interruption du rejet en cas de nécessité.

7) Les eaux d'extinction d'un éventuel incendie doivent étre confinées.
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ARTICLE 4.3.16. REMISE D’UN PLAN D’ACTIONS ASSOCIE A UN ECHEANCIER POUR LA MISE
EN CONFORMITE DES REJETS AQUEUX

Sous trois mois a compter de la notification du présent arrété, 1’exploitant transmet a 1’inspection un plan
d’actions avec un échéancier afin que le site soit équipé de réseaux de collecte des effluents séparant les diverses
catégories d’eaux produites sur le site :

* des réseaux de collecte des eaux pluviales, ces réseaux les dirigeant vers des ouvrages de régulation
apres épuration via des séparateurs d’hydrocarbures,

* les réseaux de collecte des eaux pluviales sont également équipés, avant rejet dans le milieu naturel, de
vannes de fermeture, permettant de confiner les effluents sur le site.

]

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

TITRE 5 - DECHETS

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;

* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1’ordre :

* la préparation en vue de la réutilisation ;

* le recyclage ;

* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

* ]”*élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur ’environnement et la santé

humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du code de 1’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de I’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du code de
I’environnement et R 543-40 du code de I’environnement portant réglementation de la récupération des huiles
usagées et ses textes d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Dans I’attente de leur ramassage, elles
sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment
les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 a
R.543-135 du code de I’environnement relatifs & I’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-137 a R.543-
151 du code de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour ’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-196 a R. 543-200 du code de I’environnement.
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Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

L’élimination des déchets entreposés doit étre faite réguliérement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a
limiter I’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit
pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers I’installation de
traitement. En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A UEXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés aux articles L. 541-
1 du code de I’environnement. Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en
charge et que les installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Les quantités de déchets maximales pouvant étre entreposées sur le site avant évacuation dans les filiéres idoines
sont issues de la note de calcul du montant des garanties financiéres établie en juillet 2019 et fournies dans le
tableau ci-dessous :

Type ( Nature Quantité (tonnes)
Déchets dangereux Matiére de vidange des séparateurs 4
| Déchets de maintenance 0,5
Déchets banals Déchets ultimes 6,6
Papier carton 5 *:
| Plastique - 2
ARTICLE 5.1.5. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique o sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a ’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers ’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a I’article
R.541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R.541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par 1’exploitant, est tenue & la disposition de
I’inspection des installations classées.

L’importation ou P’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE)
n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant 1’accomplissement des formalités du présent article est tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 5.2 REGISTRE ET TRACABILITE

Le registre des déchets sortants mentionné & I’article 5.1.6 du présent arrété est tenu a jour et demeure a
disposition de I’inspection des installations classées.
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Les bordereaux et justificatifs de transport et de prise en charge des déchets sont tenus a la disposition des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum,

_ TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de I’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir a disposition de I’inspection des installations
classées, I’ensemble des documents nécessaires a I’identification des substances et des produits, et en particulier
les fiches de données de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents
sur le site.

ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les flits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et
s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au reéglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munies du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR HOMME ET
LP’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

* qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait
I’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

* qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

* qu’il respecte les restrictions inscrites a I’annexe XVII du réglement n°1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations & ces limitations, I’exploitant tient
I’analyse correspondante & la disposition de I’inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a 1’autorisation
telle qu’établie par 1’Agence ecuropéenne des produits chimiques en vertu de larticle 59 du réglement
1907/2006. L’exploitant tient cette liste a la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de I’article précédent contient des substances inscrites & ’annexe XIV du
réglement 1907/2006, 1’exploitant en informe I’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois
apres la mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I’ Agence
européenne des produits chimiques.
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S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant
tient 4 disposition de 1’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle
prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de 1’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour
la protection de la santé humaine et de lenvironnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans
I’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.4. SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au
sens du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins
une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, I’exploitant tient a la disposition de I’inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de I’environnement et le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.5. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE ET LE CLIMAT

Si I’exploitant dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des
gaz a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I’exploitant en tient la liste 4 la disposition de I’inspection.

TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS
LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse €tre & I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée aux frais de 1’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I’arrété du 23 janvier 1997 relatif a la
limitation des bruits émis dans I’environnement par les ICPE.
ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de ’environnement, a I’exception des matériels destinés a étre utilisés a
’extérieur des batiments visés par I’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ INSTALLATION
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L’installation fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours par semaine et de fagon exceptionnelle 6 jours par semaine.

ARTICLE 7.2.2. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apres, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
les zones & émergence réglementée période allant de 7h a 22h. sauf période allant de 22h & 7h. ainsi que
(incluant le bruit de 1’établissement) dimanches et jours fériés les dimanches et jours fériés
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3dB(A

ARTICLE 7.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Période de jour Période de nuit
Périodes Allant de 7h 4 22h Allant de 22h & 7h
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 55 dB(A)

ARTICLE 7.2.3. TONALITE MARQUEE

Dans le cas ou le bruit particulier de 1’établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de ’annexe de
I’arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excéde pas 30 % de
la durée de fonctionnement de I’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires €émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées 3 la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées.

_ TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES
ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres, substances ou produits mis en ceuvre, stockés, utilisés ou produits, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres
explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau a I'entrée de la zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

ARTICLE 8.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX - ETIQUETAGE

L’inventaire et I’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrits a ’article 6.1.1 sont tenus a jour
dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des
services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.1.3. CARACTERISTIQUES DES SOLS

Le sol des emplacements utilisés pour le stockage des produits chimiques et des déchets est étanche.
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ARTICLE 8.1.4. CONTROLE DES ACCES - GARDIENNAGE
L’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie.
Toute personne étrangére a 1’établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

Un gardiennage ou une télésurveillance est assuré en permanence. En dehors des heures ouvrées, des rondes de
surveillance sont réalisées. Le personnel de gardiennage dispose d’une formation particuliére concernant les
risques liés aux installations.

Le responsable de I’établissement prend les dispositions nécessaires pour que lui-méme ou une personne
déléguée, techniquement compétente en matiére de sécurité, puisse étre alertée et intervenir rapidement sur les
lieux en cas de besoin durant les périodes de gardiennage.

ARTICLE 8.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 8.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers. Il met
également en ceuvre ’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans cette étude.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1. INTERVENTION DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Les installations disposent en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout moment I’intervention des
services d’incendie et de secours.

Les plans des locaux 4 jour sont affichés de maniére apparente dans I’ensemble des batiments, au plus prés des
acces, afin de faciliter I’ intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a ’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et ’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée & I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’installation, méme
en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

ARTICLE 8.2.2. DESENFUMAGE

Les locaux 2 risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur. Ces dispositifs d’évacuation sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle (ou auto-
commande). La surface utile d'ouverture de ’ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au
sol du local.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés.

Des amenées d’air frais d’une superficie égale a celle des exutoires permettent un désenfumage naturel et
efficace.

ARTICLE 8.2.3. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de I'installation recensées comme pouvant étre a I’origine d’une explosion, les installations
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n°2015799 du
1* juillet 2015 relatif aux produits et équipements a risque.

ARTICLE 8.2.4. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la
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plus proche du débouché a l'atmosphére, est congue de maniere a favoriser au maximum I'ascension et la
dispersion des polluants dans I'atmosphere (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.2.5. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Si I'éclairage met en ceuvre des lampes a vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute disposition
pour qu'en cas d'éclatement de 'ampoule tous les éléments soient confinés dans I'appareil.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation
de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre I'action
des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
I'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou a l'intérieur du dépbt, sont situés dans des
locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-
porte. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.

Le chauffage du dépdt et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systémes de chauffage par
aérothermes a gaz sont autorisés lorsqu’il est satisfait & I'ensemble des conditions fixées a ’article 2.2.11 de
Parrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
relevant du régime de I’enregistrement sous la rubrique n°2663 de la nomenclature ICPE

ARTICLE 8.2.6. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient 4 la disposition de 1’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite a
modification. Elles sont contrélées périodiquement par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatriéme partie du code du travail relatif a
la vérification des installations électriques.

Ces vérifications sont indiquées dans un registre sur lequel sont également mentionnées les suites qui leur sont
données.

Les dispositions ci-dessus s appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Un contrble de thermographie infrarouge est effectué annuellement au niveau des armoires électriques
permettant de déceler des points d’échauffement. Les rapports correspondants sont tenus & la disposition de
’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.2.7. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a I’origine d’événements susceptibles de
porter gravement atteinte a la sécurité des installations, des personnes et la qualité de I’environnement sont
protégées contre la foudre.

Une analyse du risque foudre (ARF) établie par un organisme compétent est tenue a la disposition de
I’inspection des installations classées. Cette analyse identifie les équipements et installations pour lesquels une
protection est requise.

Une étude technique foudre (ETF) est réalisée et mise a jour au besoin. Elle définit précisément les mesures de
prévention et les dispositifs de protection, leur implantation et les modalités de vérification et de maintenance.

Les dispositifs de protection sont installés par un organisme compétent.

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
I'installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification compléte tous
les deux ans par un organisme compétent.
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Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément 4 la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
compétent.

Si I'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.

CHAPITRE 8.3 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 8.3.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément a l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.

L'ensemble du systéme de lutte contre 'incendie fait 'objet d'un plan de sécurité établi par I'exploitant en liaison
avec les services d’incendie et de secours.

Les moyens d’intervention mis en ceuvre par 1’exploitant sont conformes & 1’étude de dangers.
ARTICLE 8.3.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
D’ exploitant fixe les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu
a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations
classées.

ARTICLE 8.3.3. MOYENS DE DETECTION ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
* deux poteaux incendie propres au site et situés & moins de 200 m des installations & ’entrée du site et &
I’arriére du local de réception des matiéres premiéres, d’un débit horaire minimal de 60 m3/h,
¢ la réserve en eau de 500 m> au Nord-Ouest de 1’Unité PSE,
s de RIA et extincteurs.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I'installation, et notamment en période de gel.

Pour chacun des poteaux incendie, une attestation garantissant sa conformité aux normes et son débit maximum
a 1 bar est tenue a la disposition de I’inspection des installations classées.

Le débit et la quantité d’eau d’extinction sont calculés conformément au document technique D9.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. En particulier, il fait réaliser semestriellement un test de
bon fonctionnement de 1’ensemble de la chaine de détection incendie et de déclenchement des asservissements
ou mises en sécurité associées. Les rapports de vérification correspondants sont tenus & la disposition de
I’inspection des installations classées.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et d’extinction.

Un exercice de défense contre 1’incendie est organisé dans un délai d’un an suivant la délivrance du présent
arrété puis renouvelé selon une périodicité triennale. Les compte-rendus sont tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, et intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
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* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ccuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences sur
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux) ;

* les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel ;

* les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 1'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc...

* la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu récepteur.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIFS DE RETENTION ET DE CONFINEMENT DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS

L Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
* 50 % de la capacité totale des réservoirs associ¢s.

* Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des filts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;
* dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-13 est inférieure a 800 1.

1I. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrélée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne
sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III.  Les rétentions des stockages a ’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Iv. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de 1'eau ou du sol est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

ARTICLE 8.4.2. AIRES DE CHARGEMENT - DECHARGEMENT

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches. Des zones adéquates sont
aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de
chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a I’intérieur de 1’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages. En particulier, les transferts de produit dangereux & l’aide de
réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font I’objet de consignes particuliéres.
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Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 8.4.3. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Toutes mesures sont prises pour recueillir Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre
réalisé par des dispositifs internes ou externes a I’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des
matiéres dangereuses sont stockées.

Le local de réception des matiéres premiéres étant situé sur la limite de partage des eaux pluviales des sections
Quest et Est de I’Entité Nord du site englobant 1’Unité Doublages, les eaux d’extinction générées lors de
I’incendie seront donc collectées au sein de chaque section.

Ainsi, les volumes totaux a mettre en rétention pour les sections Ouest et Est de I’Unité Doublages sont
respectivement de 360 et 250 m®.
Ces volumes sont mis en rétention avec :

* la capacité du réseau de canalisations des eaux pluviales de voirie des sections Ouest et Est, de volumes
respectifs de 135 et 12 m?, obtenue aprés fermeture des vannes de confinement et mise en place
d’obturateur, puis montée en charge des eaux d’extinction dans le réseau pluvial interne,

* le trottoir périphérique de 0,15 m présent sur la totalité du pourtour de la voirie de la section Est de
I’entité Nord, permettant d’obtenir un volume de rétention de 480 m?* aprés fermeture des exutoires
(vannes de confinement) ;

Les moyens d’isolement sont clairement identifiés et aisément manceuvrables en toute circonstance. Leur
fermeture doit pouvoir étre assurée en permanence par du personnel désigné sous la responsabilité de
I’exploitant. Une consigne en précise les modalités opératoires.

En cas de recours 4 des systémes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de justifier a tout instant
d’un entretien et d’'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur
ces équipements.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
I'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de 'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére relative a la
sécurité de I'installation sont établis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par 1'exploitant et par
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le permis de feu a une durée de validité maximale d’une journée.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par
I'exploitant ou son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.
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ARTICLE 8.5.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
* l'interdiction de tout briilage a l'air libre ;
* Tl'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
¢ les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricité, réseaux de fluides) ;
* les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
* les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 1'établissement, des
services d'incendie et de secours, efc. ;
* la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et
nuisances générées ;
* les instructions de maintenance et de nettoyage ;
» l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en
place et en faisant apparaitre la date de derni¢re modification de chacune.

'TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 STOCKAGE DE POLYSTYRENE EXPANSE

Unité de Doublage / local de réception et de stockage des matiéres premicres

L’unité de doublages présente les dispositions constructives suivantes :
e un sol en béton ;
e une structure et une charpente métalliques ;
¢ un bardage double peau isol¢ par du feutre ;
e une toiture type bac acier isolée par de la laine de roche et une multicouche d’étanchéité avec skydomes
de désenfumage manuels et automatiques.
Il est divisé en trois parties principales
e [’atelier Doublages ;
o la zone de stockage des produits finis,
o la zone de préparation et d’expédition des commandes.

Aucune séparation physique (paroi ou mur) entre les différentes zones de ’infrastructure n’est présente. Seuls
les locaux abritant les bureaux de production et les vestiaires sont isolés par des parois de type panneaux
sandwich.

Le batiment Doublages est complété a son extrémité Sud par un local correspondant a la zone de réception des
matiéres premiéres (panneaux PSE et mousse polyuréthane). Ce local de réception des matiéres premiéres est sé-
paré du batiment Doublages sur son c6té¢ Nord par un mur coupe-feu 2 heures de 9,9 m. 11 présente un second
mur coupe-feu 2 heures sur son c6té Est d’une hauteur de 8 m. Les locaux compresseurs et transformateurs,
constitués de murs en parpaings, y sont accolés a I’extérieur.

CHAPITRE 9.2 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AU STOCKAGE DE GPL
Cuve de stockage du GPL

La citerne de GPL et son poste de distribution sont protégés contre les risques de fuite de gaz.
La cuve dispose des vannes et soupapes de sécurité propres a ces ouvrages de stockage, pour éviter tout risque
d’émissions accidentelles de gaz a 1’extérieur :

* capot de protection qui protége le robinet de service et le clapet de remplissage ;
* robinet de service qui permet de couper I'alimentation du gaz ;
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» clapet de remplissage ;

* soupape de sécurité ;

* jauge de niveau ;

o check-lock ou vanne de prise liquide ;

« prise de terre qui permet de raccorder la citerne a la terre par l'intermédiaire d'un piquet de terre afin
d'éviter la présence d'électricité statique.

La pompe de distribution de gaz dispose également des sécurités nécessaires. Lors de la distribution, le GPL
contenu dans la cuve de stockage est mis en mouvement par une électropompe (moteur + pompe). Une électro-
vanne autorise le passage vers un dégazeur dont le rle est de séparer les bulles de gaz et le GPL. Les bulles de
gaz ainsi séparées retournent dans la cuve de stockage. Le GPL passe alors dans le mesureur volumétrique puis
dans le flexible pour atteindre le pistolet.

Le réservoir fixe est conforme a la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Il est muni d’équi-
pements permettant de prévenir tout sur-remplissage.

Poste de distribution du gaz combustible

Le poste de distribution est situ¢ en plein air. Il est soigneusement ancré et protégé contre les heurts des
véhicules, par exemple au moyen d'un ilot d'au moins 0,15 m de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues
disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 m au minimum soit aménagg entre I’appareil et les véhicules.

Un dispositif d'arrét d'urgence permet 2 la fois d'isoler tous les équipements électriques situés a l'intérieur dela
zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations
de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse).

La zone de sécurité comprend le volume limité par I’aire de remplissage augmentée d'une bande périphérique
de 3 m de large, le tout sur une hauteur de 3 m.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection
cathodique, les installations fixes de transfert de gaz ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques
doivent étre reliées électriquement entre elles en permanence ainsi qu'a une prise de terre.

Aucune bouche d'égout non protégée par un siphon ne devra étre située dans la zone de sécurité.
Consigne

Une consigne définissant les conditions d'exploitation de linstallation devra étre affichée a proximité de
Iinstallation en un lieu accessible par le personnel chargé de I’exploitation ou par les personnes y ayant acces.

Une consigne affichée dans les mémes conditions définira les mesures de sécurité a respecter et indiquera les
mesures & prendre en cas d’accident ou d'incident.

Remplissage des réservoirs de véhicules

Le robinet d’extrémité du flexible devra étre muni d'un dispositif automatique qui interdira le débit si le robinet
n'est pas raccordé a l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.

Le flexible devra étre muni  une de ses extrémités
« d'un point faible ou d'un raccord séparable destiné a se rompre ou a se détacher en cas de traction
anormale sur le flexible
« de dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible ou de ce raccord et interrompant
tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture

Protection contre I’incendie

L'appareil de distribution devra étre protégé au moyen de deux extincteurs A poudre polyvalente de type NF MIH
21 A - 233 B et C situés 2 moins de 20 m.

11 est interdit de fumer et d'apporter tout feu nu a l'intérieur du volume correspondant a la zone de sécurité.

Par exception a cette régle, les moteurs des véhicules pourront fonctionner dans la zone de sécurité, uniquement
pour permettre de placer le véhicule en position de remplissage. Ils devront étre arrétés dés que l'orifice
d'alimentation du réservoir sera correctement positionné a I'aplomb de I t aire de remplissage. Ils ne seront remis
en marche que pour permettre au véhicule de quitter la zone de sécurité, toutes conditions étant par ailleurs
réunies pour ce faire.

Consignes de sécurité
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Des extraits de la notice de sécurité concernant les prescriptions & observer par I'utilisateur de I'installation, sont
affichés soit en caracteres lisibles soit au moyen de pictogrammes, au niveau de I'appareil de distribution.
Ces prescriptions concernent notamment :
* J’interdiction de fumer ;
* l'obligation d’arrét du moteur ;
¢ l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles ;
* Pinterdiction de procéder au remplissage en I'absence du préposé responsable.
Aire de remplissage

L'aire de remplissage est située 4 au moins :
* 7,5 métres des parois du réservoir,

* 10 metres des soupapes et des orifices de remplissage ou de soutirage de tout réservoir contenant des
gaz combustibles liquéfiés,

* 7,5 metres des batiments intérieurs 4 1’établissement autres que ceux utilisés exclusivement par le
personnel d'exploitation,

* 12,5 m des habitations, bureaux, ateliers extérieurs & I'établissement,
* 12,5 m des voies routiéres et des voies ferrées,
* 10 métres d'un poste de chargement d'hydrocarbures liquides,

* 12,5 metres de la limite des propriétés dans lesquelles se trouvent des installations classées appartenant
a des tiers,

* 50 meétres vis-a-vis des établissements recevant du public de 1ére 4 4¢ catégories.
Canalisations
Les canalisations de liaison entre 1’appareil distributeur et le réservoir a partir duquel il est alimenté comportent
un point faible destiné a4 se rompre en cas d’arrachement accidentel de l'appareil distributeur. Sur ces

canalisations, des dispositifs automatiques placés de part et d'autre de ce point faible doivent interrompre tout
débit liquide ou gazeux en cas de rupture.

Ces dispositifs sont doublés par des vannes qui peuvent étre confondues avec les vannes d'arrét d'urgence.

L'habillage de 1’appareil de remplissage est métallique ou en matériaux classés MO ou M1 au sens de 1’arrété du
30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et
définition des méthodes d'essais.

La carrosserie de I’appareil de distribution devra comporter des orifices de ventilation haute et basse.

~ TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 1’environnement, 1’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires, et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition
de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

28/32



ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de Ientité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit tre accrédité ou agréé par le ministére charge de I’inspection des
installations classées pour les paramétres consideres.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par Iinspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement.
Conformément a ces articles, I'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les
frais de prélévement et d'analyse sont a la charge de l'exploitant.

Les contrdles inopinés exécutés a la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec I'accord de
cette dernidre, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrété,
sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont
portés sur un registre.

ARTICLE 10.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Article 10.2.3.1. Fréquences, et modalités de I’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en euvre :

| Auto surveillance assurée par I’exploitant
Paramétres ‘ Type de suivi Périodicité de la mesure Méthode d’analyse
|

_ Eaux issues du rejet vers le milieu récepteur :
| pHMES | |

DCO | |

DBO:s Prélévement ponctuel Semestrielle | Selon les normes en vigueur

Hydrocarbures Totaux ‘ ‘

R L 1 |

Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par I’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités
d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE (version consolidée au 20 novembre 2019) et aux normes de
référence.

Les rejets aqueux générés par les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air font
I’objet du contrdle périodique imposé dans I’arrété ministériel du 14 décembre 2013 applicable aux installations
visées par la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées ou tout texte s’y substituant.

ARTICLE 10.2.4. SURVEILLANCE DES DECHETS

L exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par 1’ arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement. Le registre peut étre
contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu a la
disposition des autorités compétentes.

ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 10.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment a
la demande du préfet, si I'installation fait 1’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation
susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.
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Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les trois ans, par un organisme ou une personne
qualifiée. Ce controle est effectué par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contrdles
ultérieurs que I’inspection des installations classées pourra demander.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 dans des
conditions représentatives du fonctionnement de I'installation.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 10.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport a I’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de 1’article R.512-8 II 1° du code
de ’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, 1’exploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’ AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de I’article R. 512-69 du code de I’environnement, I’exploitant établit avant la
fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois
précédent imposées au chapitre 10.2 du présent arrété. Ce rapport, traite au minimum de 1’interprétation des
résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives
mentionnées au chapitre 10.1 du présent arrété, des modifications éventuelles du

programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur Pas de légionnelle
’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur

efficacité.

ARTICLE 10.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO
SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les
déchets dangereux et non dangereux, en application de Iarticle 10.2.3 du présent arrété.

ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 10.2 du présent arrété sont transmis au Préfet dans
le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENTAL ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1¥ avril de chaque année, un bilan annuel portant sur 1’année
précédente des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a I'mspection des installations classées une copie
de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 10.4.2. RAPPORT ANNUEL

Une fois par an, l'exploitant adresse & l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthése des informations prévues dans le présent arrété ainsi que, plus généralement, tout élément
d'information pertinent sur I'exploitation des installations dans I'année écoulée.

TITRE 11 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 11.1 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 1’urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente décision ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 11.2 SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Faute par 'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrété et a celles qui lui seraient
imposées par la suite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient étre exercées a son encontre, il
sera fait application des sanctions administratives prévues a l'article L.171-8 du code de 'environnement.

CHAPITRE 11.3 VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut étre déférée au Tribunal administratif d’Amiens 14 rue Lemerchier 80011 Amiens cedex

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intéréts protégés dans un délai de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou
de I’affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
leur a été notifiée.

Cette décision peut aussi faire ’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement & 1’affichage ou a la publication de 1’acte portant autorisation ou
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit
arrété a la juridiction administrative.

Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.ft.

CHAPITRE 11.4 PUBLICITE

Un extrait du présent arrété est affiché en mairie du Meux pendant une durée minimum d’un mois et une copie
du présent arrété est déposée aux archives de la mairie pour étre mise a disposition de toute personne intéressée.

Le maire du Meux fait connaitre, par procés-verbal adressé au préfet de 1’Oise, [’accomplissement de cette
formalité.

L’arrété est également publié sur le site internet "Les services de I’Etat dans ’Oise" au recueil des actes
administratifs pendant une durée minimale d’un mois, a savoir :

http://www.oise.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Recueils-des-actes-administratifs-RAA
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CHAPITRE 10.5 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le sous-préfet de Compiegne, le maire du Meux, le directeur
départemental des territoires de 1’Oise, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du
logement de la région Hauts-de-France, l'inspecteur de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété.

Fait 4 Beauvais, le  [J { FEV. 2020

Pour le Préfet
et par delégation
le Sedrétairg Général

Dominique LEPIDI

Destinataires

Société PLACOPLATRE

M. le Sous-Préfet de Compiegne

Madame le Maire du Meux

M. le Directeur régional de I'environnement de 'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France
M. ’Inspecteur de I’environnement

s/c M. le Chef de l'unité départementale de 1'Oise de la direction régionale de I'environnement de 'aménagement
et du logement de la région Hauts-de-France

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours
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