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Altitudes actuelles berge gauche
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Altitudes actuelles berge droite

Profil en long  de l'aménagement du secteur 2

Echelle en X : 1/250

Echelle en Y : 1/50

Amont

Aval

Zone de repos

longueur 3 m /profondeur 0.70 m

Substrat de fond rugueux

 (corps du radier)

Blocs calibre 100 - 200 mm

Ligne d'eau Module après

aménagement

Berges rives gauche et droite

après réhaussement

Seuil de fond amont

57.21m NGF

Amont radier 1

57.16m NGF

Aval radier 1

56.63m NGF

Amont radier 2

56.58m NGF

Aval radier 2

56.15m NGF

Amont radier 2

56.10m NGF

Aval radier 3

55.57m NGF

Seuil de fond aval

55.47m NGF

Ligne d'eau après aménagement Module

57.52m NGF
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Passerelle

(Aucune intervention)

56.95

Zone de repos

longueur 3 m

/profondeur 0.70 m

Seuil de fond amont

Seuil de contrôle du débit vers

le bras secondaire

Zones de repos

longueur 3 m

/profondeur 0.70 m

Retrait puis mise en oeuvre d'une nouvelle

clôture en rive droite et gauche

A

A
'

C
C'

D
D
'

Seuil de fond aval

B
B'

Radier 1

Radier 2

Radier 3

Seuils de blocage des radiers

Seuils de blocage des radiers

Amont

Aval

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

4.60

0.50

1.00

1.70

Géotextile synthétique

Hauteurs d'eau:

Q0.10: 0.05 m

Module: 0.08 m

Q0.90: 0.12 m

Ancrage du seuil

Blocs 300 - 500mm
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Coupe sur seuil bras secondaire

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe A-A'

Seuil amont

Rive gauche

Rive droite
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Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe D-D'

Seuil aval

56.10m NGF

56.40m NGF

4.15

Q0.90: 56.30m NGF

Géotextile synthétique

56.80m NGF

Merlon terre

Ancrage du radier

Blocs 300 - 500mm

Couche superficielle

supérieure blocs 50 - 150mm
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Rive gauche

Rive droite

55.47m NGF
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Distance cumulée

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe B-B'

Radier 2

Rive gauche

Rive droite

55.95m NGF

Q0.90: 56.15m NGF

Géotextile synthétique

56.65m NGF

Couche superficielle

supérieure blocs 50 - 150mm

0.95

3.42

0.95

Corps du radier

Blocs 100 - 200mm

Clôture

Clôture

Clôture

Clôture

Clôture

Clôture

Clôture

Clôture

Merlon terre

57.33m NGF
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Altitudes vase

Rive gauche Rive droite

Couche superficielle supérieure

blocs 50 - 150mm

Légende:

Emprise radier

Merlon terre

Hauts de berges actuels

Nouvelle clôture

Hauts de berges futurs

Localisation du dessin dans l'ensemble du projet
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Mur

Vestige

de

construction

54.96

Création d'un radier : 2,5 % - 10 ml

Interventions en rive droite et gauche:

-Retrait clôtures puis remise à neuf

-Remblai pour reconstitution des berges

-Création de deux abreuvoirs

Création d'un radier 2,5 % - 15 ml

Passerelle

démantelée et

reprise des clôtures

691

Suppression du passage busé et

remplacement par une passerelle

Longueur: 6.00 m

Largeur: 3.50m

Charge d'exploitation: 25 tonnes
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départementale
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Suppression du passage busé et

remplacement par une passerelle

Longueur: 8.00 m

Largeur: 4.50m

Charge d'exploitation: 35 tonnes
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Ligne d'eau

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe E-E'

Amont radier 1

Rive gauche

Rive droite

52.42m NGF

52.72m NGF

4.20

Q0.90: 52.60m NGF

Géotextile synthétique

Ancrage du radier

Blocs 300 - 500mm

Couche superficielle

supérieure blocs 50 - 150mm

0.95

2.20

Légère adaptation de berge par remblai
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Ligne d'eau actuelle (Module)
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Aménagement de rampe

Aménagement de rampe
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Ligne d'eau actuelle (Module)
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Aménagement de rampeAménagement de rampe

Caractéristiques passerelles aval:

Longueur: 8.00 m

Largeur: 4.50 m (passage utile)

Charge d'exploitation: 35 tonnes

Sous face: 55.40 m NGF

Caractéristiques passerelles amont:

Longueur: 6.00 m

Largeur: 3.50 m (passage utile)

Charge d'exploitation: 25 tonnes

Sous face: 55.80 m NGF

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe F-F'

Passerelle amont

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

Coupe G-G'

Passerelle aval

Micropieux de fondation

Culées de fondation

Suppression du

passage busé

Micropieux de fondation

Culées de fondation
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Ligne d'eau actuelle (Module)
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Altitudes berge droite

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 50.00 m

Suppression du passage busé -

remplacement par une

passerelle agricole

Mise en place d'un

abreuvoir (en rive

gauche et droite)

Suppression de la

passerelle existante

Suppression du passage

busé - remplacement par

une passerelle agricole

Aval

Amont radier 1

55.42m NGF

Radier 1

Pente 2.5%

Lg: 10.00 ml

Zone de repos

Lg: 18.00 ml

Radier 2

Pente 2.5%

Lg: 15.00 ml

Aval radier 1

55.17m NGF

Amont radier 2

55.12m NGF

Aval radier 2

55.12m NGF

Ligne d'eau après aménagement

57.56m NGF

Ligne d'eau après aménagement

57.26m NGF

5
5
.
1
3

5
5
.
1
1

Profil en long de l'aménagement du secteur 3

Substrat de fond rugueux

 (corps du radier)

Blocs calibre 100 - 200 mm

Légende:

Emprise radier

Hauts de berges actuels

Nouvelle clôture

Hauts de berges futurs
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Chem
in

492

475

2

AC

LE GRAND PRÉ DE LA RUE

a

b

1

8

9

7

12

11

10

13

53.80

54.2054.1254.0553.58

53.92

53.40

53.69

53.16

53.33

53.1953.2953.23

53.63

53.30

53.69

53.6154.0254.2754.1954.14

53.66

53.74
53.3552.6052.34

52.27
52.6053.56

52.79

52.59

52.61

53.99 54.05 53.6853.3753.0652.95

53.12

53.01

53.30

53.0953.77 54.01
53.96

53.46

Trouées de 20 ml dans la

ripisylve existante

Recharges granulométrique

sur 10 ml

Trouées de 20 ml dans la

ripisylve existante
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Plan de masse
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