ANNEXE 1

Prescriptions applicables aux installations de la société

GOUEDARD FRERES







TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS FIGURANT DANS LES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de la présente décision abrogent et remplacent celles annexées a l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter
du 4 juin 1975 susvisé ainsi que celles fixées par les actes antérieurs.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliqguent également aux autres installations ou éguipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexite avec une
installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans ['établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | Classement Libellé de la rubrique (activité) Nature de [linstallation, superficie ou volume ou
tonnage autorisé
2713 Autorisation | Installation de transit, regroupement ou tri de|Superficie de linstallation : 6800 m?

métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de
métaux non dangereux.

La surface étant supérieure ou égale & 1000 m?

2718 Autorisation | Installation de transit, regroupement ou tri de|Stockage maximum de batteries usagées : 20 tonnes
déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses mentionnées a l'article
R. 511-10 du code de l'environnement.
La quantité de déchets susceptible d'étre
présente dans linstallation étant supérieure ou
égale a 1 tonne
2791 Déclaration {Installation de traitement de déchets non|1cisaille sur site présentant une capacité de
dangereux. traitement de 9,5 t/j
La quantité de déchets traités étant inférieure a
10t/
1220 Non Emploi et stockage d'oxygéne 1 cadre de 8 houteilles de 10,6 m? + 8 bouteilles de
classable |[La quantité totale susceptible d'étre présente|10,6 m®a 200 bars
dans I'installation étant inférieure & 2 tonnes Soit 230 kg
1412 Non Stockage en réservoirs manufacturés de gaz|La quantité totale présente dans linstallation est de
classable |inflammables liquéfiés, la quantité susceptible] 10 bouteilles de 35 kg
d'étre présente dans linstallation étant inférieure | Total : 350 kg
6 tonnes
1432-2 |Nen Stockage en réservoirs manufacturés de liquides | - Stockage de gascil et de fioul (catégorie C) : 1 cuve
classable [inflammables. aérienne comparlimentée (avec détection de fuite)

Capacité équivalente totale inférieure & 10 m?

respectivement de 3 + 3 m® pour l'alimentation des
engins et des camions.

- 1 cuve aérienne de fioul pour l'alimentation de la
chaudiére du local du personnel de 1,5 m®.

Scit une capacité globale équivalente de 0,34 m®




.

1435 Non Station service : installations, ouvertes ou non au|Le volume annuel de fioul et de gasoil est d'environ
classable |public, ol les carburants sont transférés de|40 m? scit une capacité équivalente de 8 m®
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs 3
carburant de véhicules & moteur, de bateaux ou
d'aéronefs

Le volume annuel de carburant distribué étant
inférieur a 100 m?

2714 Non Installation de transit, regroupement ou tri de|Stockage de cables électriques : 90 m®
classable |déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, cacutchouc, textiles, bois.
Le volume susceptible d'étre présent dans
linstallation étant inférieur & 100 m?

2910-A  |Nen Combustion Chaudiére alimentée au fioul pour le chauffage du
classable |La puissance thermique maximale de llinstallation | local du personnel (vestiaire)
étant inférieure a 2 MW Puissance : 22 kW
2925 Non Ateliers de charges d'accumulateurs 1 point de charge a l'atelier entretien des engins.

classable |La puissance maximale de courant continu|Puissance de charge continue maximale d'environ 5
ulilisable pour cette opération étant inférieure a|kw

50 kW
2030-1 [Non Ateliers de réparations et d'entretien de véhicules | 1 atelier d'environ 72 m? dédié a l'entretien des engins
classable |etengin 4 moteur. et 1 local des piéces détachées d'environ 72 m?
La surface d‘atelier étant inférieure a 2000 m?* La surface totale est de 145 m?

ARTICLE 1.2.2. TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Le présent arrété préfectoral donne lieu a la perception de la taxe générale sur les activités polluantes pour la rubrique 2718.

ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lisux-dits suivants ;

Communes Parcelles

SAINT-MARTIN-LONGUEAU 136, 263, 270, 348, 253 et 269 (section Z02)
Plan de situation des parcelles en annexe 2

Superficie totale du site : 8760 m? (dont 965 m? de surface béatie, 6800 m? de surface imperméabilisée et 1960 m? de surface
non impermeabilisée).

La surface d'exploitation est limitée a une distance de 130 métres, mesurée depuis la route nationale n°® 17 (rue de Paris). Le
fond des parcelles 253 et 269 est réservé au stockage des bennes vides (annexe 6).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, amenagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout é&tat de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.




CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des &léments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa realisation a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de I'article R.512-33 du code de I'environnement.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a 'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article R.512-
33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis A son approbation. Tous les frais engagés A cette occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.6.5. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-39-1 du code de I'environnement pour l'application des articles R.512-39-2 a
R.512-39-5, l'usage & prendre en compte est le suivant :

-Restituer les parcelles 253 et 269 dans un état qui permette un usage d'habitation, en prévoyant notamment 'enlévement des
bennes et des stockages de métaux

-Restituer les parcelles 136, 263, 270 et 348 dans un état qui permette la poursuite d'une activité artisanale en prévoyant
notamment I'enlévement des équipements (cisaille, pelles,...) et des stockages de métaux et déchets liés a l'activite.

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La nofification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment

- 'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'acces au site ;
- {a suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de linstallation sur son environnement.

Sous trois mois, suite a cette noftification, 'exploitant transmettra au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues
et notamment :

- les mesures de maitrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires |

- les mesures de maitrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluges, selon
leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

- en cas de besoin la surveillance a exercer ;

- les limitations ou interdictions concernant 'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le
cas échéant, des dispositions proposées par I'exploitant pour meftre en cauvre des servitudes ou des restrictions
d'usage.

En cas de vente, le propriétaire du terrain informera pas écrit I'acheteur qu'une installation soumise a autorisation a été
exploitée sur le site. |l précisera, pour autant qu'il les connaisse, les dangers ou inconvénients importants qui résultent de cette
exploitation.

CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous .



Dates Arrétés ministériels

19007111 [ Arrété du 19 juillet 2011 modifiant l'arrété du 4 octobre 2010 relatif 4 la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation.

0410410 | Arrété du 4 octobre 2010 relafif & la prévention des risques accidentels au sein des installations
clagsées pour la protection de 'environnement soumises a autorisation

29/08/05 |Arrété du 29 septembre 2005 relatif 4 Pévaluation et & la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation

29/07/05 ] Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

07/07/105 | Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des regisires mentionnés a Varticle 2 du décret n° 2005-635
du 30 mai 2005 relatif au controle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs

02/02/98 | Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises &
autorisation

23/01/97 | Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet amrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente auterisation ne vaut pas permis de construire



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, F'entretien et I'exploitation des
installations pour ; ‘

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetees ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, 'agricuiture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour fa
conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant étabiit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans linstallation.

ARTICLE 2.1.3. RYTHME DE FONCTIONNEMENT
|'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 & 17h30 et de 8h00 & 11h30 le samedi, hors dimanches et jours fériés.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants.

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstaliation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

La cléture existante en panneaux de béton de 2,3 métres et longeant la parcelle 259 de I'habitation voisine sera doublée par
une haie d'arbustes & feuillage persistant ou marcescent d'une hauteur de 4 métres au minimum et d'une hauteur minimale de
0,80 métres dés sa plantation.

La vegétation de la limite sud-est entre le site et la rue de jonc devra &re densifiée de maniére a réduire limpact visuel de
I'exploitation.

La cldture existante de 1,85m en limite de la parcelle 215 sera surélevée a une hauteur de 3,5 m et sera d’une couleur facilitant
son intégration dans le paysage.

La cléture existante de 2,5 m en béton ou plagues métalliques en limite de la parcelle 350 sera surélevée gréce a des toles
acier de bardage a une hauteur de 3,5 m et sera d'une couleur facilitant son intégration dans le paysage.

La hauteur du stockage doit &tre adaptée afin de limiter I'mpact visuel depuis les parcelles 215 et 350 et de fagon genérale de
l'extérieur du site.

Les haies et rehaussements seront implantés tels que définis sur le plan figurant en annexe 2.



CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté 4 la
connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de lingpection des instailations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant & linspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 2 l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus 2 jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arréte d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement,

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de l'inspection des instailations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A

L'INSPECTION
L’exploitant doit transmetire & I'inspection les documents suivants :
Articles Documents a transmetftre Périodicités / échéances
Surveillance de ia qualité de la nappe des sables | Deux fois par an pendant 4 ans & partir de la notification
441 du Bracheux en période hautes et basses eaux. de cet amréte. Poursuite éventuelle au dela en fonction
o des conclusions de ces études et aprés avis de
tinspection des installations classées.




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans ta conception, 'exploitation et I'entretien des installations de maniére
& limiter les émissions a l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effiuents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacite énergétique.
Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére 4 réduire a leur minimum les durées
d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et compasition des effluents,

- a&réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en marche
normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a permetire en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété.
Le brGlage a l'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurit¢ publique. La conception et Femplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommader le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, 'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant,
Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits puivérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par aillsurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion {évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs...).



TITRE - 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Les prélévements d'eau dans le mifieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisées dans les quantités suivantes :

Origne de la|Nom de la masse deau ou de la|Prélévement maximal annuel | Prélévement maximal mensuel
ressource commune du réseau (m3) {m3)
Réseau public SAINT-MARTIN-LONGUEAU 80 15

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article ou non conforme & leurs dispositions
est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'atablir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont &tablis par I'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment aprés
chaque modification notabie, et datés. Ils sont tenus & la disposition de linspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre
- lorigine et la distribution de |'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs cu tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...}
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, &tanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimigues des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des coniréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents agueux rejetés par les instaliations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventusllement par mélange avec d'autres effluents.

ARTICLE 4.2.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre lisolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a I'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consignes.

. CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES
D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Les eaux pluviales, hormis les eaux de toitures, et les eaux de lavage des engins sont ies seuls effluents agueux susceptibles
d'étre pollués.
Les eaux usées domestiques sont rejetées directement au réseau communal.




ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effiuents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de Vétablissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traifement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par

le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites
imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont enfretenues, exploitées et surveillées de maniere 4 faire face aux variations
des caractéristiques des effluents bruts (débit, composition...).

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, 'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise

au milieu naturel.

ARTILE 4.3.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement et de
rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrbles de la qualité des rejets auxquels

il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les effluents présentent les caractéristigues suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété

Sorlie séparateur d'hydrocarbures avant rejet au bassin d'infiitration

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Statian de traitement collective

Eaux pluviales et eaux de lavage susceptibles d'étre polluées

Milleu naturel

Décanteur puis déshuileur

Bassin d'infiltration sur site (parcelle 253 voire partie de ta parcelle 269)

ARTICLE 4.3.6. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Avant rejet dans le bassin d'infiltration les eaux pluviales susceptibles d'étre polluges respectent les conditions suivantes :

- pH:55-85(9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- Température inférieure a4 30°C ;
- hydrocarbures totaux inférieur 4 10 mg/l

- Demande Chimigque en Oxygéne (DCO) inférieure & 240 mgfl ;
- Demande Biologique en Oxygéne (DBOS) inférieure a 60 mgfl ;

—  Cuivre : 0,3 mgf
—  Plomb : 0,3 mg/l
- Zinc:1,5mgll

Une mesure des concentrations des différents polluants sus-visés doit 8tre effectuée a minima 2 fois par an par un organisme
tiers agréé par le ministre chargé de I'Environnement afin de s'assurer que les eaux rejetées respectent les valeurs precitées.

La vidange et le curage du séparateur d'hydrocarbure et/ou du décanteur seront faits aussi souvent que nécessaire et a minima
1 fois par an.

ARTICLE 4.3.7. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets
appropriges. En labsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrété.



CHAPITRE 4.4 SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 4.4.1. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE LA NAPPE D'EAU SOUTERRAINE

Il sera mis en place une surveillance semestrielle de la qualité de |a nappe des sables du Bracheux par un organisme tiers afin
de juger de la qualité de cstte derniére en période des basses et hautes eaux. Cetfe surveillance, via le réseau piézométrique
existant (emplacement des 2 piézométres en annexe 3), concernera notamment des relevés piézomélriques ainsi qu'une
caractérisation des eaux souterraines pour les paramétres suivants : pH, Métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb, Zn Cr, Cu, Hg) et
Hydrocarbures totaux (C10-C40). L'exploitant procédera également au nivellement NGF des tétes de piézométres.

Les dispositions du présent article sont applicables dans un délai de 6 mois 4 la date de notification du présent arrété.

Cette surveillance d'une durée de quatre années, donnera lieu a des synihéses semestriclles qui seront transmises sous le
délai d'un mois a l'inspection des installations classées. Les conclusions de ces derniéres conditionneront la poursuite ou I'arrét
de cefte surveillance aprés avis de linspection des installations classées.

Tous les 5 ans a partir de la date d'interruption de la surveillance pérenne, une nouvelle surveillance sur les
parameélres précités sera réalisée (une campagne annuelle en période des basses et hautes eaux).

L'ensemble des éléments précités seront transmis a l'inspection des installations classées sous 1 mois suite & leur
réalisation.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans ia conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du code de 'environnement.

Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 4 R.543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

tes huiles usagées doivent &tre éliminées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 et R.543-40 du code de
Ienvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministériel du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de 'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de larticle R.543-131 du code de
['environnement relatif a la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 & R.543-151 du code de
'environnement ; iis sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-196 a
R.543-201 du code de I'environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises 4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement, doivent I'étre dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et lenvironnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts vises a larticle
L511-1 du code de lenvironnement. |l s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont réguliérement
autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de P'établissement (incinération a I'air libre, mise en dépédt a titre définitify est
interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque fot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
Farrété ministériel du 29 juillst 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a I'article R.541-45 du code
de l'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R.541-50 a R.541-64 et R.541-79 du code
de I'environnement relalif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs
utilisés par Pexploitant, est tenue a la disposition de inspection des installations classées.



L'importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes

Nature des déchefs dangereux

Codes des déchets

Quantité produite chagque

Traitement (opération de

année valorisation)

Liquides de frein usagés {entretien16 01 13*

pelle} 700L R9 (régénération des huiles)
Huile moteur (entretien pelle) 13 02 08*

Huile hydraulique {entretien pelle) 1301 13*

Filtres {huile, fioul, air) (entretien pelle) |16 01 07* 200L R1 (valorisation énergétique)
Boues du séparateur hydrocarbures  [13 05 02* 4 tonnes R1 {valorisation énergétique)
Produit absorbant imprégné 1502 02* 200L R1 {valorisation énergétiqus)
Steriles 20 01 89 33t D1 (CSDU)

Huile d'usinage (récupération)

120107*-120109"-12 01 10*

R1 (valorisation énergétique)

ARTICLE 5.1.8 EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 4 R.543-72 et R.543-74 du
code de I'environnement portant application des articles L.541-1 ef suivants du code de l'environnement relatifs & I'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas
des ménages (J.0O. du 21 juillet 1994).




TITRE - 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la fimitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du code de I'environnement, ainsi que les régles technigues annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 a R.571-24 du
code de 'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

{'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux aclivités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessous :

Niveau de bruit ambiant existant dans Emargence admissible pour la période allant | Emergence admissible pour la période allant
les zones 4 émergence réglementée (incluant le bruit)  de 7h a 22h, sauf dimanches et jours fériés de 22h & 7h, ainsi que les dimanches et
de P'établissement) jours fériés
Supérieur 4 45 dB(A} 5dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes :

Niveau sonore limite admissible aux points de référence figurant en | Période de fonctionnement de I'aclivité (période de jour allant de 7 h a
annexe 4 du present arrété : 22h sauf dimanches st jours fériés)
1 58 dB (A)
46,8 dB (A)
61 dB (A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les instailations classées.




TITRE 7- PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'inventaire et létat des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans
létablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNE A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre a I'crigine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & Fintérieur de I'établissement. Les régles sont portées
a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour gue les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté en cas de sinistre.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

ARTICLE 7.2.2. GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangere a I'établissement ne deit avoir libre accés aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés et met en place, si nécessaire, un dispositif de
videosurveillance opérant & toute heure du jour et de la nuit.

ARTICLE 7.2.3. MESURES D'ELOIGNEMENT DES STOCKAGES

Afin de garantir le confinement des flux thermiques issus d'un incendie et 'absence d'effets dominos, le stockage de cables
électriques devra maintenir une distance minimaie de 16 métres avec la limite de propriété et de 8 métres avec la cisaille.

ARTICLE 7.2.4. EMPLACEMENT DES MURS COUPE FEU

Le stockage de platin & broyer et ie stockage de tournure d'aluminium situés en début de parcelle 253 devront élre séparés de
la parcelle n°350, par un mur coupe feu 2 heures au minimum et de caractéristiqgues dimensionnelles suivantes : Hauteur = 3,5
métres minimum ; Longueur = 10 métres.

ARTICLE 7.2.5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vérification de 'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectucsités relevées dans son rapport. L'exploitant transmet ce rapport 4 l'inspection des
installations classées sous un mois ainsi que les éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.2.6. ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE A L'ORIGINE D'UNE EXPLOSION

Dans les parties de l'installation susceptibles d'étre a l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils



et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible. Elles sont réduites a ce qui est strictement
nécessaire aux hesocins de Vexploitation.

Les contenants ou locaux destinés & l'entreposage de batteries sont convenablement ventilés pour éviter tout risque
d'atmosphére explosive ou toxique.

ARTICLE 7.2.7. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou & la qualite de
I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPE’RATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout brilage & 'air libre ;

- Tinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelcongue & proximité du depdt ;

- lobligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d’urgence et de mise en sécurité de linstallation (&lectricite, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelcongue dans les zones de dangers preésentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention specifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises
en cauvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi
qu'un entrainement régulier au maniement des moyens dintervention affectés a leur unite.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque inflammable,
explosible et toxigue sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques presentés,
les conditions de leur intégration au sein des instaltations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de
surveillance a adopter.

Les travaux font 'objet d'un permis délivré par une personne diment habilitée et nommément désignee.



ARTICLE 7.3.5. « PERMIS D’INTERVENTION » QU « PERMIS DE FEU »

Les travaux conduisant 8 une augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d’'un « permis de feu » et en
respectant une consigne particuliére

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere doivent éire établis et visés par
I'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectuds par une entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par 'exploitant
et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par 'exploitant ou
son représentant ou le représentant de I'éventuelie entreprise extérieure.

ARTICLE 7.3.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES

Article 7.3.6.1. Equipement fixe de détection de matiéres radioactives

L'établissement est équipé d’'un détecteur fixe de matiéres susceptibles d'étre 4 I'origine de rayonnements ionisants permettant
de contrller, de fagon systématique, chague chargement de déchets entrant ou sortant, qu'il s’agisse de déchets ménagers et
assimilés, de déchets dangereux, ou de terres polluées.

Le seuil de détection de ce dispositif est fixé a 3 fois le bruit de fond local. Il ne peut &tre modifié que par action d’'une personne
habilitée par 'exploitant. Le régfage du seuil de déteclion est vérifié a fréquence & minima annuelle, selon un programme de
vérification defini par |'exploitant.

Le dispositif de détection des matiéres susceptibles d'étre a I'origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois
par an par un organisme diment habilité. L'étalonnage est précédé d'une mesure du bruit de fond ambiant.

L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les documents nécessaires a la tragabiiité des
operations de contrdle, de maintenance et d'étalonnage réalisées sur le dispositif de détection des matiéres susceptibles d'étre
a l'origine de rayonnements ionisants.

A l'entrée et 4 la sortie du site, les chargements font objet d'un contrdle de non-radioactivité.
Article 7.3.6.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs

En cas de détection confirmée de la présence de matiéres émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le
véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site a F'écart des postes de travail permanents. Le
chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut étre renvoyé du site tant que les matiéres & l'origine des
rayonnements ionisants n'ont pas été caractérisées.

L'exploitant dispose des moyens nécessaires a la mesure du débit de dose issu du chargement. Il met en place, autour du
véhicule, un périmétre de sécurité correspondant & un débit de dose de 1 uSv/h.

L'immobilisation et linterdiction de déchargement sur le site ne peuvent étre levées, dans le cas d’'une source ponciuelle,
guaprés isofement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du
chargement n'est accordée que sur la base d’'un nouveau contréle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.

ARTICLE 7.3.7. ENTREPOSAGE DES BATTERIES USAGEES ET DES TOURNURES D'ALUMINIUM

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en fonctionnement normal, les locaux ou emplacements destinés a
l'entreposage de batteries usagées sont convenablement ventilés afin d'éviter tout risque d'atmosphére explosive.
Les stockages de batteries et de tournures d'aluminium doivent étre stockés a I'abri de la pluie.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiguement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préatablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation.



ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative & l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout entreposage de produits et de déchets liquides dangereux, ou contenant des substances et préparations dangereuses
mentionnées a Particle R.511-10 du code de I'envirannement, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, est
associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50% de la capacité globale des réservoirs associgs.

Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, admis au
transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit & la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure a 800
litres, soit & 20% de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de déchets ou produits liquides inflammables (a I'exception des
lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

La capacité de rétention est &étanche aux produits et déchets qu'elte pourrait contenir et résiste & 'action physique et chimique
des fluides. |l en est de méme pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. L'étanchéité du (ou
des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre contrdlée & tout moment et doit &tre vérifié a minima tout les 6 mois.
Ces vérifications seront inscrites dans un registre tenu a cet effet.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont équipés en plus de limiteurs de remplissage
opérationnels en permanence. L'entreposage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnee
ou assimilée.

Les vannes de vidange des cuves sont intérieures aux rétentions et cadenassées en dehors des opérations de transvasement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits et déchets incompatibles ou susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés a la méme cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement
des eaux résiduaires.

ARTICLE 7.4.4. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technigue permettant leur fonctionnement
normal.

ARTICLE 7.4.5. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées & des rétentions dimensionnees
selon les régles de I'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des vehicules de transport de
matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

En particulier, les transferts de produit dangereux a Faide de réservoirs mobiles s'effecluent suivant des parcours bien
déterminés et font 'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

ARTICLE 7.4.6. DEVERSEMENT

Une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en oeuvre est disponible a tout

moment.
L'exploitant établit et tient & jour une consigne d'exploitation imposant la fermeture des vannes d'isolement des exutoires de

rejet en cas d'incident ou d'accident.

ARTICLE 7.4.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiere déchets la
plus appropriee.



CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes 4 I'étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en hon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu & Ia
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant dispose a minima des moyens d'extinction suivants :

- 2 poteaux incendie situés a4 moins de 150 meétres du site (voir annexe 5) Ces poteaux doivent &tre en mesure de
fournir un débit unitaire de 60 m¥h.

- 8 extincteurs judicieusement répartis a proximité des dépdts de matiéres combustibles & l'intérieur des locaux et sur
les aires extérieures de stockage. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec
les produits stockés. Au moins deux des membres du personnel formés & la manipulation des extincteurs devront étre
présent sur le site en permanence durant les heures d'exploitation.

Ces moyens de lutte contre I'incendie font I'objet de vérifications annuelles consignées dans un registre mis a la disposition de
linspection des installations classées

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme guelconque dans les parties de [installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'éfre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation,

-  fes procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.5.5. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.5.5.1. Bassin de confinement et bassin d’orage

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'étre poiluges par
lessivage des toitures, sols, aires de stockage ainsi que Fensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie {y
compris les eaux d'extinction) sont raccordés 4 un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité
minimum de 190 m® avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3.7 traitant des
eaux pluviales susceptibles d'étre polluées.



