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Liberté » bgaluué v Froternité
REPUBLIQUE FRANCGAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété d'autorisation délivré 4 la société GRISET en vue de régulariser la situation
administrative de son établissement de Villers Saint Paul
LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de ia Légion d’Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties 1égislative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement fixée aux articles
R.511-9 4 R.511-10 du code de Fenvironnement ;

Vu I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I’environnement par les
installations classées pour la protection de |’environnement ;

Vu Parrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de environnement soumises &

autorisation ;

Vu les actes administratifs antérieurs réglementant les activités de la société GRISET pour son
¢établissement de Villers Saint Paul, et notamment l'arrété préfectoral du 4 décembre 1996 ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2009 par la société GRISET en vue d'obtenir 'autorisation de régulariser
I'ensemble des activités de son site de Villers Saint Paul, rue du Grand Pré ;

Vu le dossier produit & l'appui de la demande susvisée ;

Vu la décision du 9 décembre 2009 du président du tribunal administratif d’ Amiens portant désignation d’un
commissaire-enquéteur ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 17 aolt 2010 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique du 20
septembre 2010 au 20 octobre 2010 dans les communes de Villers-Saint-Paul, Angicourt, Creil, Laigneville,
Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, Montataire, Nogent-sur-Oise, Ricux, Verneuil en Halatte ;

Vu l'arrété préfectoral du 7 février 2011 prorogeant le délai pour statuer sur la demande susvisée ;

Vﬁ I’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I’avis au public ;

Vu la saisine des conseils municipaux des communes consultés lors de I'enquéte publique ;

Vu l'avis du commissaire enquéteur du 6 novembre 2010 ;

Vu l'avis du sous-préfet du 19 novembre 2010 ;

Vu les avis exprimés par les différents services techniques et organismes consultés, notamment ceux de la

direction départementale des services d'incendie et de secours en dates des 13 septembre 2010 et 1* mars
2011, et de la direction départementale des Territoires en dates des 25 octobre 2010 et 3 février 2011 ;



Vu le rapport et les propositions de |’ inspection des installations classées en date du 15 février 2011 ;

Vu l'avis du chef de I'unité territoriale Oise de la direction régionale de l'environnement, de 'aménagement
et du logement du 15 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 mars
2011

Vu le projet d'arrété communiqué a I'exploitant le 30 mars 2011 ;

Considérant qu'en application des dispositions de {’article L.512-1 du code de I’environnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie 1’arrété préfectoral ;

Considérant qu’il convient, conformément 3 l'article 1..512-3 du code de I’environnement, d’imposer toutes
les conditions d’installation, d’exploitation prenant en compte les observations et avis émis lors des
enquétes publiques et techniques qui sont de nature  assurer la protection des intéréts mentionnés a I’article
L.511-1 du code de Penvironnement ainsi que la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

L'exploitant entendu ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Sous réserve des droits des tiers et du strict respect des conditions et prescriptions jointes en annexe, la
société GRISET, dont le siége social est situé Rue du Grand Pré, BP 29 3 Villers Saint Paul (60870), est
autorisée a exploiter, sur la commune précitée, les installations détaillées en annexe du présent arrété.

ARTICLE2:

Les dispositions du présent arrété abrogent et remplacent les dispositions de 1’arrété préfectoral du 4
décembre 1996.

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux installations ou équipements exploités dans
I’établissement, qui mentionnés ou non a la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

ARTICLE 3 :

Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives &
I'nygiéne et a la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglements
peuvent étre obtenus aupres de l'inspecteur du travail.



ARTICIE 4:

En cas de contestation, la présente décision peut étre déférée au tribunal administratif. Le délai de recours
est de deux mois a compter de la notification pour le pétitionnaire et d'un an & compter de l'affichage pour
les tiers.

ARTICLE S :

Le secrétaire général de la préfecture de I'Qise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Villers Saint Paul, Te
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'inspecteur des installations
classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arréte.

Fait 4 Beauvais, le 26 avril 2011

Pour le Préfet,
et par délégation,
le secrétaire général

Patricia WILLAI})RT
err——————






ANNEXE I DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2011

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS
GENERALES

CHAPITRE 1.1 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Fonderie de cuivre, d'aluminium, d'alliages de cuivre dont la capacité de

production est de :
Fonderie (fabrication de produits moulés) del 18 t/j pour le bronze ;
métaux et alliages non-ferreux (a l'exclusion de| . . S
5521 celles relevant de la rubrique 2550) 15 Ul_ pour| alut.mnlum ’
| a capacité de production étant : - 30 U] pour le laiton ;
- 75 tj pour l'unité de cuivre.
1. supérieure a 2 t/j .
Soit une capacité totale de production de 138 t/j.
L aminage & chaud halln® 3 :
- Préchauffage :1188 kW ;
- Chauffage 21 500 kW
 Laminoir ébaucheur 01 700 kW ;
Laminage 2 froid :
- Laminoir Hall n® 3 01000 kW ;
- Laminoir Hall n® 4 1 800 kW ;
- Laminoir Hall n® 5 11350 kW ;
- Laminoir Hail n® 7 21 300 kW
L nstallation Double Epaisseur Hall n° 6 : 400 kW ;
Mstaux et alliages (travail mécanique des) , o ) .
La puissance installée de lensemble des Fraisage Halln®3 1200 kW
P560-1 machines fixes concourant au fonctionnement det Ligne de Fraisage Halln® 5 21000 kW ;
l'installation étant
1. supérieure 2 500 kW | Cisaille Hall n° 4 - 300 KW
- Cisaille Halt n® 4 S A0 kW
I Cisailles Hall n® 7 S 180 kW ;
I Cisaille Halin® & D220 KW
Machines de finition :
+ Planage Hall n° 7 C30W,
+ Planage hall n® 7 150 kW,
I Machines de finition Halln® 7 - 150 kW,
L Ligne de reprise Hall n® 7 - 150 kW,
La puissance totale installée des machines de travail mécanigue est
d'environ 11 560 kW.




rubrique:

- Linellé simplifié tiré de la.nomenclature -

| Regime 1.

2565-2

Revétement métaltique ou traitement (nettoyage,
decapage, conversion, polissage, attaque|
chimique, vibro-abrasion, etc) de surfaces
(métaux, matiéres plastiques, semi-conducteurs,

I'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapag
de surfaces visés par la rubrique 2564.

2. Procédes utilisant des liquides (sans mise en
ceuvre de cadmium, et & 'exclusion de la vibro

brasion},
&tant :

) supérieur 4 1500 |

letc) par voie électrolytique ou chimigque, 21

le volume des cuves de traitement

[Traitement de surface {décapage et dégraissage) par voie électrolytique ou
chimique, les volumes de bains actifs sont les suivants :

211401 ;
$13701,
137001,
21800 1x2;
15001 ;

Installation de décapage Hall n® 3

Installation de dégraissage Halln® 7

F Installation de décapage Halln® 8

I 2 installations de décapage contigués Hall n® 7/8
- Installation de dégraissage hall n® 7

Le volume total des cuves de traitement est de 10 310 1.

2921-1

Refroidissement par dispersion d’eau dans un)
flux d'air {installations de}

lprimaire fermé » :

gtant supérieure ou égale a 2 000 kW

1. Lorsque linstallation n'est pas du type « circuif_ 4 Tour de puissance thermique &vacuée

la) la puissance thermique évacuée maximale

Fonctionnement de 4 tours aéroréfrigérantes de type circuit ouvert ;

F 1 Tour de puissance thermique évacuée : 500 kW ;

F 1 Tour de puissance thermigue évacuée ;3000 kW ;
;750 kW ;
1 Tour de puissance thermique évacuée 13 000 KW.

La puissance thermigue évacuée maximale est égale & 7 260 kW,

1414-3

Gaz inflammables liquéfiés (installation d
remplissage ou de distribution de)

3. installations de remplissage de réservoir
Elimentant des moteurs ou autres appareil

'utilisation comportant des organes de sécurit
jauges et soupapes}

Installation de distribution de GPL pour I'alimentation de chariots dei
anutention.

BC

1450-2b

Eolides facilement inflammables & l'exclusion des
ubstances visées explicitement par d'autres
rubriques

2. emploi ou stockage la quantité totalg
isusceptible d'étre présente dans [linstallation
gtant :

b supérieure & 50 kg, mais inférieure 4 1 t

Emplei de 250 kg de matiéres solides inflammables {phrases de|
risquas : R10, R15)

561

Meétaux et alliages {trempe, recuit ou revenu}

Fours de recuit de metaux et alliages :

Hall 3 : 1 four de recuit

T
=3
N

. 1 four de recuit du bronze

L
[
IS

. 5 fours de recuit

I
EX
tn

. 1 four de recuit et 2 fours de recuit statique

(2]

: 1 four de recuit sur lignes double épaisseur

Halls 7 et 8 : 2 fours de recuit

1172

I'environnement -A-, trég
toxiques pour les organismes aquatiques
stockage et emplai de substances
preparatlons) telles que définies a la rubnque
1000 a 'exclusion de celles
visées nominativement ou
d'autres rubriques.

Dangereux pour

par famille par

Emplon de 500 kg de produits trés toxiques (phrase de risque R50)

NC




yubiique | - Lilislis slmpliié té do 1a nomedcitin | ‘Regiing .
Comburants (fabrication, emploi ou stockage def
Fubslances ou préparations) telles gue définies 2

1200-2 la rubrique 1000 & I'exclusion des substance Emploi de 550 kg de biocides NC
visées nominativement ou par famille par
d'autres rubriques :

2. emploi ou stockage
Emploi d’'oxygéne comme gaz de soudure. Quantité maximale présente sur

1220 Oxygéne (emploi et stockage de 1) e sﬁe : 70?99 gaz P NC
Gaz inflammables liquéfies (stockage en . .
réservoirs manufacturés de), a l'exception d Stockage de gaz mﬂammibles liquefies -
ceux visés explicitement par d'autres rubriquesq 1 cuve de GPL de 4,5 m 12610kg .

1412 de la nomenclature : lausfiss 3 bouteilles de butane 169 kg ; c
Les gaz sont maintenus liquéfids un . N
température telle que la pression absolue d aérosols +500kg.
vapeur correspondante n'excéde pas 1.5 ba
stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sousiQuantité maximale stockée 13,181t
pression quelle que soif la température

1416 Hydrogene (stockage ou emploi de I) Emploi de 9 bouteilles d'hydrogéne, la quantité totale de gaz est de 15 kg. NC

1418 Acétyléne (stockage ou emploi de I') Emploi de 10 bouteilles d'acétyléne de capacité totale de 70 kg NC

Stockage de gaz inflammables liquéfiés :
- capacité équivalente Fioul 13001,
- capacité équivalente huile 134601,
I capacité équivalente éthanol 2101,
Liquides inflammables (stockage en réservoirs| P ) g ) o :
manufacturés de). I capacité équivalente biodispersant 21501,

1432-2 2. stockage de liquides inflammables visés a lal capacité équivalente solvant 28401, NC

rubrique 1430 - capacité équivalente aérosol ;450 |
Capacité équivalente totale (7 m’

Liguides inflammables (installation d

remplissage ou de distribution & l'exception desinstallation de distribution de gasoil pour le remplissage du réservoir du

ptations-service visées a la rubrique 1435) hariot &lévateur 12 .

1. installations de chargement de véhicule

1434-1 citernes, de remplissage de récipients mabiles oy NG
kles réservoirs des véhicules & moteur, le débi
maximum équivalent de linstallation, pour lespgp;t équivalent - 0.4 m¥h
liquides inflammables de la catégorie d !
référence {coefficignt 1)

tockage de matiéres premiéres et matiéres secondaires :
Entrepdts couverts (stockage de matiéres, o%l?t?s.iibtle? meétal dans les halls 1 et 2 et 0,5 tonnes de matigre
produits ou substances combustibles en quantité !
supérieure & 500 t dans des) & I'exclusion desr 300 t de métal dans le magasin de consommables et 2,5t de produit
dépots utilisés au stockage de catégories decombustibles ;

1510 matiéres, produits ou substances relevant pa NC
ailleurs de la présente nomenclature, de . . .
batiments destinés exclusivement au remisag tackage de bobines de métal sur palettes : . ]
de véhicules a moteur et de leur remorgue et de 800 t de métal dans le hall 8 et 26t de produits combustibles.

Btablissements recevant du public
La guantité totale de matiére combustible est de 29 t
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,| . » i .

1520 lasphaite, brais et matiéres bitumineuses (dépdts{Dépot de charbon de bois, quantité stockée : environ 8t NC

de)




rubrigue | . Libellé simplifié tiré de la nomenclature . |
IStockage d'embaliages de nature combustible :
‘ L papier (60m?;
Bois, papier, carton ou matériaux combustibles| tasseau S10m?;
nalogues y compris les produits ﬁnig mandrins cartons S10m?
1530 Eonditionnés (dépdt de) a [lexclusion de Ty NC
tablissement recevant du public - feutre camT,
Volume total : 84 m?
Bois sec ou matériaux combustibles analogues |
1532 compris les produits finis conditionnés (dépdt deigyockage de palettes bois d'un volume totale de 153 m® NC
& l'exception des é&tablissement recevant du
ublic
Emploi d'acides :
cide chlorhyd | 0% q - acide chlorhydrique (> 20 %) 1
cide chlorhydriqgue a pius de % en pai . . o ) )
d'acide, formique & plus de 50%, nitrique & plu ac!de sulfurlque. (96%) 125;
1611 de 20% mais & moins de 70% , phosphorique & acide phosphorique (> 50%) 10,15t NC
plus de 10%, sulfurique a plus de 25%, anhydridel acide nitrique (53%) 10,15t
phosphorigue (emploi ou stockage de)
Quantité totafe 13,8t
Stockage et emploi de soude et de produits contenant de Fhydroxyde dej
Soude ou potasse caustique (fabricationpodium et de potassium : _
industrielle, emploi ou stockage de lessives de) [ Soude (>25% hydroxyde de sodium) (2t
1630 - soude  (10%<NaQH<25% NG
B. Emploi ou stockage de lessives de 2,5%<KOH<10%) : 2t
Le liquide renfermant plus de 20% en poids ' ’
d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
Quantité totale 4t
Pneumatiques et produits dont 50% au moins deLStockage d err.lballages de nature plastique : 3
la masse totale unitaire est composée def ruban adhésif (3m
Eolyméres {matieres plastiques, cacutchoucs| films plastiques “am’:
663-2 lastoméres, résines et adhésifs synthétiques) NC
(stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques [Quantité maximale stockée -6m?
27 chauffages de type aérotherme fonctionnant au gaz naturel et d'une|
Combustion & l'exclusion des installations viséesjpuissance thermique unitaire de 33 kW :
par les rubriques 167C et 322 B4. La puissanc:lg chauffages dans le hall 8 - 264 KW ;
thermique maximale est définie comme la . .
kuantité maximate de combustible, exprimée en12 chauffages dans le hall 6 - 396 kW
PCl, susceptible d'étre consommeée par seconde. [? ¢hauffages dans le hall 6 D231 KW
A Lorsque l'installation COnsSomm
exclusivement, seuls ou en mélange, du ga - . . . - EJ
2210 haturel, des gaz de pétrole liquéfies, du fioul| 2 chauffages & air pulsé dans le hall 4,' folgn:‘?\;_es au gaz de vitl NC
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la| ’ !
biomasse, a l'exclusion des installations visées|
par d'autres rubriques de la nomenclature pourl 2 groupes électrogénes pour ['alimentation électrique de secours,
lesquelles la combustion participe a la fusion, lalalimentés au fioul domestique - 430 kKW
cuisson ou au traitement, en mélange avec le
gaz de combustion, des matiéres entrantes
Puissance thermique totale 1721 KW
2925 Accumulateurs (ateliers de charge d°) 8 chargeurs de batterie d'une puissance totale de 18,3 kW NC

M A : autorisation

DC : dédaration soumis au contrdle périodigque

D : déclaration NC : non classable

6




ARTICLE 1.1.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes

Communes : Parcelles
Villers-Saint-Paul . AK 172p et AK 173 en zone Ul
Nogent-sur-oise AO 389p, A0 391, AO 393, AO 520 et AO 521 en zone UEa

CHAPITRE 1.2 DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas €té mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d'exécution
des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n°® 2004-490 du 3
juin 2004 relatif aux procédures administratives et financi¢res en matiére d'archéologie préventive.

CHAPITRE 1.3 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.3.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage,
et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet, direction départementale des Territoires, avec tous les
éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.3.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue
a I'article R 512-33 du code de ’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet, direction départementale des Territoires, qui pourra demander une analyse critique d'éléments du
dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par ’exploitant.

ARTICLE 1.3.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.3.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.1.1 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.3.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet, direction
départementale des Territoires, dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.




ARTICLE 1.3.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de 1’article R 512-39-1 du code de I’environnement pour ’application des articles
R 512-39-2 4 R 512-39-3, lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au
préfet, direction départementale des Territoires, la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment

I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

des interdictions ou limitations d'accés au site ;

la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés 4 l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)
prévu(s) au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.4 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Dates L _ Textes . :
15/01/08 Arrété du 15 janvier 2008 relatif & la protection contre la foudre de certaines installations classées
31/01/08 Arrétf‘, re.latif A la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations clagsées soumnises &

autorisation
20/06/06 A_u'rété du 30 jgin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises a autorisation au
titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées
Arrété du 29 septembre 2005 relatif & ['évaluation et A la prise en compte de la probabilité
29/09/05 d’occurrence, de la cinétique, de Dintensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations ciassées soumises 4 autorisation
30/06/05 Arrét§ du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la poilution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses
20/04/05 Décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la poilution des
milieux aquatiques par cerfaines substances dangereuses
Arrété relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises &
13/12/04 L - .
autorisation au titre de la rubrique 2921
Arrété relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977
29/06/04 iy
modifié
17/07/00 Arrété du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié ( bilan décennal de fonctionnement )
Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
02/02/98 de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises &
autorisation
3/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement
10/67/90 Arrété du 10 ‘juillet 1990 modifié relatif a l'interdiction des rejets de certaines substances dans les
gaux souterraines
20/08/85 Arrété du 20 aoft 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations
classées.
Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
31/03/80 réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des
risques d'explosion




CHAPITRE 1.5 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres égislations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, fe code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans Penvironnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique,
I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation
des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. RYTHME DE FONCTIONNEMENT

Equipes de travail " Horaires Jours de travail
Administration journée 7h30 min — 17h45 min
2X7h 6h — 13h et 13h —20h
2X 8h 5h—13het 13h—21h Du lundi au vendredi
5h-13h:13h-21h:
Production 3 X 8h 21h-5h
Sh—-13h; 13h-21h/ . .
4X 8h 21h— 5h Du lundi au samedi
2X12h Sh— 17het [7h —5h Samedi et dimanche

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de

dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon A permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.
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CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de manicre
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants etc.

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, etc.

Article 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de I’installation, placés sous le contrdle de I"exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet, direction départementale des Territoires, par ’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par 'exploitant a I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus a jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'instaflations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation ;
- les arrétés préfectoraux relatifs aux instaliations soumises & autorisation, pris en application
de la législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement.
Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ;
ces documents peuvent €tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de 1’inspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

L’exploitant doit transmetire & I’inspection les documents suivants :

. Articles i Controles a effectuer Périodicité du contrble

- Annuelle (N°1, 17, 18 ¢t 19)

9211 Rejets atmosphériques des conduits N°1, 2, 3,| - Triennale (N°2, 3, 11, 13 et 16)

- 11,13,16,17, 18 et 19 avec : une mesure au moins.a réaliser
dans 1'année en cours, d’autres
mesures ’année suivante et le reste a
la troisiéme année
Rejet aqueux (eaux pluviales de voirie) 2 mesures par semestre
922.1 ; —
Rejet aqueux (eaux résiduaires) Mensuelle
9.2.2.2 Eaux souterraines 2 fois par an
Article " Document i transmettre Echéances

8.2.11 Bilan annuel « TAR » Bilan fannue‘l de'l année N-1 avant [e

30 avril de 'année N
Chapitres Document 3 transmettre Echéances

75 Plan d’intervention 6 mois 4 c,ompter de la notification de
1*arrété préfectoral
Tous les dix ans, 1* bilan 10 ans aprés

9.4 Bilan de fonctionnement la notification du présent arrété
préfectoral
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & I’atmosphere, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelies elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’exploitation de [’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brillage a Iair libre est interdit 4 I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
’emplacement des dispositifs de sécurité destinés 4 protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a I'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envois de poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyees ;
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- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin ;

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées ;

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bitiments fermés) et les installations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussieres. Si
nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussi€rage en vue de respecter
les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d’incendie et d’explosion (€vents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur
traitement avant rejet (protection des filtres 4 manches, etc.).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de
ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou
prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partic la plus proche du débouché &
I’atmosphére, est congue de fagon 4 favoriser au maximum |’ascension des gaz dans I’atmosphére. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse
d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont

repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,

emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures .
représentatives des émissions de polluants a [’atmospheére. En particulier les dispositions des normes NF 44-

052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 4 étre aisément accessibles et permetire des interventions en

toute séeurité. Toutes les dispositions doivent également é&tre prises pour faciliter I’intervention d’organismes
extérieurs A la demande de I’inspection des installations classées.
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Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les causes
de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Fonderie :
N° de conduit Installations raccordées Usages
Captation des fumdes 2 la source lors
1 Atelier de fusion des opérations de fusion, puis traitée
par un filire & poussiéres
Laminoirs :

N° de conduit

Installations raccordées

Usages :

Laminoir 4 chaud : produits cuivreux (cuivre, laiton),

Captation 3 la source des émissions

2 - lors des opérations de laminage &
aluminium
chaud
e e e . . - Captation a la source des émissions
3 Laminoir a froid : produits cuivreux ou aluminium -~ - P
lors des opérations de laminage 4 froid
. . - Captation & la source des émissions
11 Laminoir a froid : aluminium P . . s
lors des opérations de laminage 4 froid
13 Laminoir & froid: produits cuivreux (cuivre, laiton et | Captation 4 la source des émissions
bronze) lors des opérations de laminage 4 froid
16 Laminoir 4 froid de finition : cuivreux (cuivre, laiton et | Captation 4 la source des émissions

bronze)

lors des opérations de laminage 2 froid

Traitement de surface :

N° de conduit Installations raccordées Usages
17 Installation de dégraissage et inhibition Aspiration 2 1’a Source des, emissions
provenant de I'effluent de dégraissage
. - i . Aspiration 4 la source des émissions
18 II}s-;tallla.tI.on de dégraissage électrolytique, décapage et provenant de I'effluent de dégraissage
d’inhibition c

et décapage

19 Installation de dégraissage électrolytique et d’inhibition Aspiration 4 la source des émissions

provenant de 'eftluent de dégraissage

Les différents points de rejets sont précisés & ’annexe II du présent arrété préfectoral.

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Conduits Hauteur en m Diamétre Débit nominal en Nm>/h

Conduit N°1 18.9 1.4 85000
Conduit N°2 11 0.63 9 000
Conduit N°3 i1 0.63 11 500
Conduit N°11 11 0.4 3500
Conduit N°13 11 0.8 20 000
Conduit N°14 11 0.6 12 000
Conduit N°17 10 0.25 600

Conduit N°18 10 0.25 1 500
Conduit N°19 10 0.25 500

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
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Dans un délai de 12 mois a compter de la notification de I’arrété préfectoral, le conduit N°I précisé & ’article
3.2.3 devra étre rehaussé a sa hauteur correspondante et imposée par I’arrété préfectoral.

Article 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes
de gaz étant rapportés :

- ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
apres déduction de la vapeur d’cau (gaz secs) ;

Concentration instantanées N° de conduit -
en mg/Nm® & 1 .
o ' Fonderie
Poussiéres 10
SO, 50
NO, 120
COV totaux (non méthanique) 25
Pb 0,1
Zn+Pb+Cu 5
Dioxines et furannes 0,01
Cd+Hg+Tl1 0,05
AstSetTe 0,5
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+ 5
V+Zn
™ he/Nm®
Concentration instantanées . N de conduit
en mg/Nm3 2 | 3 | 1 .13 ' 16
_ ' ' Laminoirs }
Poussiéres 1Y)
COV totaux (non méhanique) 75
Concentration instantanées ‘ ' N° de conduit :
en mg/Nm3 . 17 _ - 18 | 19
' . Traitement de surface
H' 0,5
OH 5
Ni 0,1

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés
dans ['atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :
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Fonderie :

Conduit N°1

Flux g/h
Poussiéres ) 850
SO, 4250
NO, 10200
COV totaux (non méhanique) 2125
Pb 8.5
Znt+Pb+Cu 425
Dioxines et furanes 850
Cd+Hg+TI 4.25
As+Se+Te 42.5
Sb+Cr+Co+Cut+Sn+Mn+Ni+V+Zn 425
(Z)ngh
Laminoirs :

Conduit N°2 Conduit N°3 _Conduit N°11 Conduit N°13 Conduit N°16
Flux _ g/ gh g/h g/h gh
Poussiéres 90 115 35 200 120
COV' totaux (non 675 862,5 262,5 1500 900
méhanique)
Traitement de surface :
Conduit N°17 .- Conduit N°I8 " Conduit N°19
Flux ' gh = o gh "~ gh

H+ 0.3 0.75 0.25
OH- 3 7.5 2.5
Ni 0.06 0.15 0.05
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Toute disposition dans la conception et ’exploitation des installations sont prises en vue de limiter la
consommation d’eau de I’établissement. L’eau utilisée dans I’établissement provient du réseau public de
distribution et d’un forage.

Le forage présente les caractéristiques suivantes ;

- profondeur du forage : 62 métres ;

- nappe prélevée : Thanécien supérieur ;

- débit : 20 m’/h;

- coordonnées d’implantation  (systéme Lambert 1II}): X =610681 métres et
Y =2 475 871 métres.

Les installations de prélévements d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est

relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.1.2. FORAGES

Pour les forages existants (5 piézométres dédiés au contrle des eaux souterraines et le forage précisé a
I'article 4.1.1), toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par aménagement approprié
vis-a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, ’exploitant prend des mesures appropriées pour I’obturation ou
le confinement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet, direction
départementale des Territoires, avec tous les éléments d’appréciation de I’impact hydrogéologie.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Le forage est cimenté sur une profondeur de 30 métres en vue de protéger la nappe des sables de Cuises.
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CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout refet d’effluent liquide non prévu a I'article 4.3.1 ou non
conforme 4 leurs dispositions est interdit.

A Tl'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
&tre détruits et le milieu récepteur,

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulie¢rement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. IIs sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dlsconnexmn implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...) ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteuts...) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régies en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I’intéricur de I’établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
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Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de ['étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de ['établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe
ou d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systeme doit permetire [’isolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a
I'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEV

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux usées d’origines domestiques (sanitaires) ;

- les eaux résiduaires (eaux usées de nettoyage, eaux de procédé) ;
- les eaux pluviales de toitures et de voirie ;

- les eaux d’extinction incendie

ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. I1 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére A réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) y compris 4
["occasion du démarrage ou d'arrét des installations.
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Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire {a pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment},

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
poliuées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des caux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procéde.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I’établissement aboutissent :

- pour les eaux usées d’origine domestique a 1 point de rejet situé a 1’est du site, elles sont
dirigées vers d’épuration de VILLERS-SAINT-PAUL ;

- pour les eaux pluviales de toiture & 8 points de rejet situés en bordure du fossé COUBART et
du fossé est ;

- pour les eaux pluviales de voirie 4 5 points de rejet situés en bordure du fossé COUBART et
du fossé nord. Ces eaux transitent, avant rejet dans ces fossés :

» par 3 séparateurs d’hydrocarbures / débourbeurs dimensionnés pour un
débit de 28,8 m’/h (pour les secteurs sud-est, sud et nord) ;

* par 3 séparateurs d’hydrocarbures dimensionnés pour des débits respectifs
de 54 m*/het 162 m'/h ;

- pour les eaux résiduaires (traitement de surface, eaux de lavage et eaux régénération) a
I’ouest du site dans le fossé COUBART, ces caux subissent, avant rejet dans ce fossé, un
traitement par la station d’épuration interne (traitement physico-chimique dimensionné pour
un débit maximal de 42 m*/jour ) ;

- pour les eaux résiduaires (issues de la déconcentration des tours aéroréfrigérants, de la
régénération de I’adoucisseur d’eau et de la production d’cau osmosée) directement a I’ouest
du site, dans le fossé COUBART.

Les points de rejets sont précisés a I’annexe II du présent arrété préfectoral.

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Rejet dans le milieu naturel :
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a :
- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point
de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau & proximité immédiate et a l'aval de celui-ci;

- ne pas géner la navigation (le cas échéant).
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Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Une convention de rejet bipartite doit étre établie entre le gestionnaire du fossé COUBART et Iexploitant.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 'Etat compétent.

Article 4.3.6.1. Aménagement

4.3.6.1.1 Aménagement des points de préiévements

Sur chaque ouvrage de rejets d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en poliuant, etc.).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
securité. Toutes les dispositions doivent ¢galement étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.1.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & 'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére A ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des scuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.2. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons a une température de 4°C (en sortie de la
station d’épuration du site).

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents ne doivent pas conduire a détruire la faune piscicole, nuire a sa nutrition, a sa reproduction ou a
sa valeur alimentaire.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : inférieure a30°C ;
- pH:compris entre 5,5 et 8,5 ;

22



- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif
de la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration internes vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définis (en sortie de la station d’épuration du site) :

.Débit de référence Maximal Moyen journalier : ; Moyen mernisuel
Concentration L
. maximale sur une , Concellltrat;pyf_ Flux maximal - Flux moyen mensuel
-Paramétres . w1 moyenne journalidre TN ;. o G :
période de 2 heures (mglly journalier (kg/j) (kg/D) :
(mg/l) ' '
MES 38 25 1.1 1
DCO 227 150 6.3 57
DBOS 60 40 1.7 1.5
NKT 45 30 1.3 1.2
Cu 0.75 0.5 0.021 0.018
Ni 0.15 0.1 0.004 0.0036
Al 0.15 0.1 0.004 0.0036
Zn 0.5 0.021 0.018
Sn 0.15 0.1 0.004 0.0036
Hydrocarbure totaux 7.5 5 0.2 0.18
P 15 10 0.02 0.018

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

[l est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.
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ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales de voirie dans le milieu récepteur considéré,
les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Paramétres Concentrations instantanées
MES 45
DBO35 30
DCO 106
Hydrocarbures tofaux 5

24



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ["aménagement, et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des fili¢res spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par ’article R 541-8 du code de I’environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de 1’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 et R 543-40 du code
de ’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application
{arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions
de séparations satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux
ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I’article R543-131
du code de I’environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R 543-137 4 R
543-151 du code de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R 543-196 a4 R 543-201 du code de I’environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans {’établissement, avant leur traitement ou leur €limination,
doivent ’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I’environnement.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant €limine ou fait €liminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés a Particle L 511-1 du code de I’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette
¢limination sont réguliérement autorisées i cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Dexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans I’enceinte de
I’établissement (incinération a I’air libre, mise en dép6t 4 titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extéricur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de I’arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné 4 I'article 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 A R 541-64 et R
541-79 du code de I’environnement relatif aux transports par route au négoce et au courtage de déchets. La
liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets ne peuvent étre réalisées qu’aprés accord des autorités compétentes
en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités
suivantes :

Code nomenclature ‘Désignation | Quantité annuelle Nivean de gestion
(en fonnes)

150106 Déchets industriels en méilange 335 Enfouissement
150103 Bois 115 Valorisation

1704 07 Ferrailles 140 Valorisation

L1 01 05* Acides dilués 35 Traitement physico-chimique
14 06 03% Solvants 1,5 Valorisation

12 01 05* Huiles solubles 300 Traitement physico-chimique
13 07 03* Meélange huile de laminage 50 Valorisation

13 01 10* Huiles mélangées 30 Valorisation

1201 14%* Boues huileuses 30 Enfouissement

1908 13* Boues de la station de traitement 8 Enfouissement
120115 Boues cuivreuses 55 Valorisation

10 03 09* Crasses aluminium 11 Valorisation

10 06 02 Crasses cuivreuses 65 Valorisation

16 11 04 Réfractaires 55 Enfouissement

1010 10 Poussiéres du filtre LUHR 8 Valorisation

1502 02* Chiffons souillés 5 Incinération

1102 05* Papiers filtres souillés 13 Incinération

1606 01* Batteries § (ponctuel) Valorisation
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ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R 543-
72 et R 543-74 du code de Ienvironnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de
I’environnement relatifs 4 'élimination des déchets et 4 la récupération des matériaux et relatif, notamment,
aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.0. du 21 juillet 1994).
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 4 Porigine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans
’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les
régles techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R 571-1 4 R 571-24 du code de I’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)

génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Emergence admissible pour Ia|Emergence admissible pour Ila
période -allant de 7h & 22h, sauf|période allant de 22h a 7h, ainsi
dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés

Nivean de bruit ambiant existant dans les
zones d émergences réglementées (incluant 5 dB(A) 3 dB(A)
le bruit de 1’établissement)
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ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Points de mesure Emplacements Allant de 7h a 22h (sauf dimanches et | Allant de 22h & 7h-(ainsi que’
' jours fériés) dimanches et jours féri€s) -
A proximité de la grille
1 d’entrée et du local
gardien cOté est 62 58
A proximité de 'aire de
2 manceuvre des poids
lourds cété nord
3 Limite de propriété céte 70 60
sud
leite‘de propriété 62 58
4 (zone a émergence
réglementée) c6té nord

Une mesure de la situation acoustique est effectuée 12 mois aprés la notification du présent arrété, par un
organisme ou une personne qualifiés.

Les résultats des mesures réalisées doivent étre tenus 4 disposition de I'inspection des installations classées.
Le cas échéant, les propositions éventuelles d’amélioration seront transmises au préfet, direction
départementale des Territoires, dans le mois qui suit.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contréles, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques €mises dans
'environnement par les installations classges.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.1.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables 4 l'intérieur de 1'établissement. Les
régles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.
Aucune personne étrangére a I’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente
des personnes présentes dans |’établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence pendant la période de production et, une télésurveillance est
effectuée lors de I"arrét de la production, avec report vers une société de gardiennage.

ARTICLE 7.1.2. BATIMENTS ET LOCAUX

La salle de contrble et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la
prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de I’installation, sont implantés et protégés vis-a-vis
des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter [a circulation du personnel ainsi que ['intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.1.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises & la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.

Une vérification de I’ensemble de ’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés expliciternent les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.1.4, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre 4 l'origine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des
personnes ou a la qualité de ['environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété
ministériel en vigueur.
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CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPI'E’RATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.2.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement
aurait par leur développement des conséquences dommageables pour [e voisinage et I'environnement (phases
de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions
d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Dlinterdiction de fumer ;

- Dinterdiction de tout briilage a 1’air libre ;

- DPinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du dép6t ;

- Iobligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de Iinstallation (¢lectricite,
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d’égouts notamment) ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
|’établissement, des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 7.2.2. INTERDICTION DE FEUX

11 est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.2.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 4 tenir en cas
d'incident ou accident et sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipuiés, les réactions chimiques et opérations
de fabrication mises en ceuvre |

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention
affectés 4 leur unité ;

- un entrainement périodique 4 la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la
sécurité et 4 l'intervention sur celles-ci ;

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les
capacités de réaction face au danger.

Cette formation est consignée dans un registre.
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ARTICLE 7.2.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.
Article 7.2.4.1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un
« permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
établis et visés par I’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise e¢xtérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére doivent étre signés par I’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de activité, une vérification des installations doit &tre effectuée
par ’exploitant ou son représentant ou le représentant de 1’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.3 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

ARTICLE 7.3.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les filts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur a 800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le
symbole de danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangercuses.

ARTICLE 7.3.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associ¢ & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associ€s.

32



Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a {'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale
des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4
800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a I'action physique et
chimique des fluides et peut étre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockes,
avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou

préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la
récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.3.4. RESERVOIRS

['étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniere, en particulier, & éviter toute
réaction parasite dangereuse.

ARTICLE 7.3.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou

assimilés, et pour les liquides inflammables, dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.3.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPL.OI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont [imités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

33



ARTICLE 7.3.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité
des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & |’intérieur de I’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits, rappel, éventuel ,des mesures préconisées
par I’étude de dangers pour les produits toxiques, etc).

En particulier, les transferts de produit dangereux a I'aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des
parcours bien déterminés et font I’objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventueiles.

ARTICLE 7.3.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
filiére déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.4.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention : détecteurs d’incendie, exutoires de fumée, exutoires a
commande automatique et manuelle, systéme d’extinction automatique au CO,, extincteurs, robinets
d’incendie armé, bornes a incendie

ARTICLE 7.4.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
Les moyens d’intervention sont controlés a minima une fois par an..

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu & la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
instailations classées.

ARTICLE 7.4.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant dispose a minima de :

- 36 extincteurs CQy ;

- 36 extincteurs 4 eau additif’;

- 98 extincteurs CQO; ;

- 120 extincteurs poudre classe ABC ;

- d’un réseau d’incendie armé (RIA) mis hors gel et protégé contre les chocs, de diamétre DN
80 mm et 32 lances de longueur de 20 métres répartis sur le site ;

- d’une réserve d’eau d’incendie de 160 m* ;
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- 1 borne d’incendie localisée au sud du site (rue du Grand Pré} d’un débit de 240 m*/h ;

- | borne d’incendie localisée au nord-est du site ¢’un débit de 120 m3/h ;

- 2 réserves de sable meuble et sec de capacité unitaire de 1000 litres localisées dans la
fonderie et dans le hall n°4.

ARTICLE 7.4.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent
arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou indirectes sur ['environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricité, réseaux de
fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux
souillées en cas d’épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
|'établissement, des services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir
tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

CHAPITRE 7.5 PLAN D’INTERVENTION

Un plan d’intervention et de défense de ’établissement définissant les mesures d’organisation, les méthodes
d’intervention et les moyens nécessaires & mettre en ceuvre en cas d’accident pour assurer la protection du
personnel, des populations et de [’environnement sera rédigé en collaboration avec les services de secours et
maintenu a jour.

Ce plan sera transmis a I’inspection des installations classées au plus tard 6 mois dés la notification du présent
arrété.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTIC.ULIERES' APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PLAN DE GESTION DES SOLVANTS

Si la consommation annuelle de solvant est supérieure a 1 tonne, ’exploitant met en place un plan de gestion
de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties des solvants de I’installation. Ce plan est tenu &
la disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 8.2 PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE

Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air respectent les prescriptions
prévues dans larrété ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par
dispersion d'eau dans un flux d'air soumises a autorisation au titre de la rubrique n® 2921. En particulier,
’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que ia concentration en Legionella specie dans
’eau de Iinstallation en fonctionnement soit en permanence maintenue 4 une concentration inférieure 3 1000
UFC/1 selon la norme NF T 90-431.

Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont aménagées et exploitées suivant
les dispositions de l'arrété ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par
dispersion d'eau dans un flux d'air soumises a autorisation au titre de la rubrique n® 2921.

En particulier les prescriptions particuliéres suivantes sont applicables :
ARTICLE 8.2.1. CONCEPTION

L'installation doit étre congue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les
prélévements pour analyses microbiologiques et physico-chimiques. Elle doit étre congue de fagon a ce qu'en
aucun cas, il n'y ait des trongons de canalisations constituant des bras morts, c'est-a-dire dans lesquels soit
I'eau ne circule pas, soit l'eau circule en régime d'écoulement laminaire. L'installation est équipée d'un
dispositif permettant [a purge compléte de l'eau du circuit. L'exploitant doit disposer des plans de l'installation
tenus 4 jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.

Les matériaux en contact avec F'eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation
afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en
compte la qualité de l'eau ainsi que le traitement mis en ceuvre afin de prévenir {es phénoménes de corrosion,
d'entartrage ou de formation de biofilm.

La tour doit étre équipée d'un dispositif de limitation des entrainements vésiculaires constituant un passage
obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet : le taux
d'entrainement vésiculaire attesté par le fournisseur du dispositif de limitation des entrainements vésiculaires
est inférieur 4 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de
l'installation.
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ARTICLE 8.2.2. PERSONNEL

L'exploitation s'effectue sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant, formée et
ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des risques qu'elle présente, notamment du risque lié
a la présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation.

Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation sont désignées et formées en vue d'appréhender
selon leurs fonctions le risque légionellose associé a Pinstallation. L'organisation de la formation, ainsi que
I'adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicités et formalisées.

L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées.

Les personnes étrangéres a I'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations.
ARTICLE 8.2.3. ANALYSE METHODIQUE DE RISQUES DE DEVELOPPEMENT DES LEGIONELLES

L'analyse méthodique de risques de développement des légionelles est menée sur ['installation dans ses
conditions de fonctionnement normales (conduite, arréts complets ou partiels, redémarrages, interventions
relatives & la maintenance ou l'entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles
(changement sur l'installation ou dans son mode d'exploitation).

En particulier, sont examinés quand ils existent :

- les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures
d'entretien et de maintenance portant sur ces installations) ;

- les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles ;

- les actions menées en application de l'article 8.2.8 et la fréquence de ces actions ;

- les situations d'exploitation pouvant ou ayant pu conduire a un risque de développement de
biofilm dans l¢ circuit de refroidissement, notamment incidents d'entretien, bras mort
temporaire li¢ & l'exploitation, portions a faible vitesse de circulation de l'eau, portions &
température plus élevée.

L'analyse de risque prend également en compte les conditions d'implantation et d'aménagement ainsi que la
conception de 'installation.

Cet examen s'appuie notamment sur les compétences de l'ensemble des personnels participant & la gestion du
risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation.

Au moins une fois par an, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant. Cette révision s'appuie
notamment sur les conclusions de la vérification menée en application de I’article 8.2.12 sur 'évolution des
meilleures technologies disponibies.

Sur la base de la révision de ['analyse des risques, I'exploitant revoit les procédures mises en place dans le
cadre de la prévention du risque légionellose et planifie, le cas échéant, les travaux décidés.

Les conclusions de cet examen, ainsi que les éléments nécessaires 4 sa bonne réalisation (méthodologie,

participants, risques étudiés, mesures de prévention, suivi des indicateurs de surveillance, conclusions du
contrdle de l'organisme agréé), sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.
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ARTICLE 8.2.4. PROCEDURES

Des procédures adaptées a l'exploitation de l'installation sont rédigées pour définir et mettre en ccuvre :

- la méthodologie d'analyse des risques ;

- les mesures d'entretien préventif de linstallation en fonctionnement pour éviter la
prolifération des micro-organismes et en particulier des légionelles ;

- les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l'installation a l'arrét ;

- les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrdle,
défaillance du traitement préventif...) ;

- Tarrét immédiat de l'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de
l'outil de production.

ARTICLE 8.2.5. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

L'installation est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son
fonctionnement.

L'installation de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :

- avant la remise en service de l'installation de refroidissement intervenant aprés un arrét
prolongé
- et en tout état de cause au moins une fois par an.

Un plan de surveillance destiné 4 s'assurer de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection de I'installation est
défini a partir des conclusions de l'analyse méthodique des risques menée conformément aux dispositions
prévues ci-dessus. Ce plan est mis en ceuvre sur la base de procédures formalisées.

L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de
son installation, de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur
l'environnement.

La fréquence des prélévements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 est au minimum
mensuelle pendant la période de fonctionnement de I'installation.

Si, pendant une période d'au moins [2 mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs a 1
000 unités formant colonies par litre d'eau, la fréquence des prélevements et analyses des Legionella specie
selon la norme NF T90-431 peut étre au minimum trimestrielle.

Si un résultat d'une analyse en légionelles est supérieur ou égal a 1 000 unités formant colonies par litre d'eau,
ou si la présence de flore interférente rend impossible la quantification de Legionella specie, la fréquence des
prélévements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 est de nouveau au minimum
mensuelle.

Le prélévement est réalisé par un opérateur formé a cet effet sur un point du circuit d'eau de refroidissement
ou ['eau est représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de toute influence directe de I'eau
d'appoint. Ce point de prélévement, repéré par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant de
fagon a faciliter les comparaisons entre les résultats de plusicurs analyses successives.

"ARTICLE 8.2.6. RESULTATS DE L'ANALYSE DES LEGIONELLES

L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les ensemencements dont les résultats font
apparaitre une concentration en légionelles supérieures a 100 000 UFC/I soient conservés pendant 3 mois par
le laboratoire.
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ARTICLE 8.2.7. PRELEVEMENTS ET ANALYSES SUPPLEMENTAIRES

L'inspection des installations classées peut demander & tout moment Ja réalisation de prélévements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un contrdle de fagon inopinée, ainsi que l'identification génomique
des souches prélevées dans l'installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon).

L'ensemble des frais des prélévements et analyses est supporté par l'exploitant.

ARTICLE 8.2.8. ACTIONS A MENER SI LA CONCENTRATION MESUREE EN LEGIONELLA SPECIE EST
SUPERIEURE OU EGALE A 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU SELON
LA NORME NF T90-431

a) Si les résultats des analyses en légionelles, selon la norme NF T90-431, réalisées en application de
I'ensemble des dispositions qui précédent, mettent en évidence une concentration en Legionella specie
supéricure ou égale 4 100 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant arréte, dans les meilleurs
délais, l'installation de refroidissement, selon une procédure d'arrét immédiat qu'il aura préalablement définie,
et réalise la vidange, le nettoyage et la désinfection de I'installation de refroidissement. La procédure d'arrét
immédiat prendra en compte le maintien de l'outil et les conditions de sécurité de I'installation, et des
installations associées.

Dés réception des résultats selon la norme NF T90-431, I'exploitant en informe immédiatement l'inspection
des installations classées par télécopie avec la mention :

« urgent et important, tour aéroréfrigérante, dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre
d'eau. »

Ce document précise :

- les coordonnées de l'installation ;

- la concentration en légionelles mesurée ;

- la date du prélévement ;

- les actions prévues et leurs dates de réalisation.

b) Avant la remise en service de l'installation, I’exploitant procéde 4 une analyse méthodique des risques de
développement des légionelles dans l'installation, telle que prévue a Particle 8.2.3, ou 4 Pactualisation de
l'analyse existante, en prenant notamment en compte fa conception de l'installation, sa conduite, son entretien
et son suivi. Cette analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant & réduire les
risques de développement des légionelles et de planifier la mise en cuvre des moyens susceptibles de réduire
ces risques. Le plan d'actions correctives ainsi que la méthodologie mise en ccuvre pour analyser cet incident
sont joints au carnet de suivi.

L'exploitant met en place les mesures d'amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le
risque. Les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions avant et aprés remise en service de
l'installation sont définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des analyses
microbiologiques.

c¢) Apres remise en service de l'installation, l'exploitant vérifie immédiatement l'efficacité du nettoyage et des
autres mesures prises selon les modalités définies précédemment.

Quarante-huit heures aprés cette remise en service, l'exploitant réalise un prélévement, pour analyse des
[égionelles selon la norme NF T90-431.
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Dés réception des résultats de ce prélévement, un rapport global sur l'incident est transmis a I'inspection des
installations classées. L'analyse des risques est jointe au rapport d'incident. Le rapport précise 'ensemble des
mesures de vidange, nettoyage et désinfection mises en ceuvre, ainsi que les actions correctives définies et leur
calendrier de mise en ceuvre.

d) Les prélévements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués
tous les quinze jours pendant trois mois.

En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d'eau sur un des
prélévements prescrits ci-dessus, l'installation est & nouveau arrétée dans les meilleurs délais et 'ensemble des
actions prescrites ci-dessus sont renouvelées.

ARTICLE 8.2.9. ACTIONS,A MENER Si LA CONCENTRATION MESUREE EN LEGIONELLA SPECIE EST
SUPERIEURE OU EGALE A 1 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ET
INFERIEURE A 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU.

Si les résultats d'analyses réalisées en application de l'ensemble des dispositions qui précédent mettent en
évidence une concentration en Legioneila specie selon la norme NF T90-431 supérieure ou égale &4 1 000
unités formant colonies par litre d'eau et inférieure a 100 000 unités formant colonies par litre d'eau,
l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l'installation de fagon & s'assurer d'une
concentration en Legionella specie inférieure a 1 000 unités formant colonies par litre d'eau.

La vérification de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélévement selon la norme
NF T90-431 dans les deux semaines consécutives & ['action corrective.

Le traitement et la vérification de l'efficacité du traitement sont renouvelés tant que la concentration mesurée
en Legionella specie est supérieure ou égale 2 1 000 unités formant colonies par litre d'eau et inférieure a 100
000 unités formant colonies par litre d'eau.

A partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures a 1 000 unités formant
colonies par litre d'ean, l'exploitant devra procéder a l'actualisation de l'analyse méthodique des risques de
développement des Iégionelles dans l'installation, prévue a Farticle 8.2.3, en prenant notamment en compte la
conception de l'installation, sa conduite, son entretien, son suivi. L'analyse des risques doit permettre de
définir les actions correctives visant 4 réduire le risque de développement des 1égionelles et de planifier la
mise en ceuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d'actions correctives, ainsi que la
méthodologie mise en ceuvre pour analyser cet incident sont joints au carnet de suivi.

L'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées 4 la disposition de l'inspection
des installations classées.

ARTICLE 8.2.10. ACTIONS A MENER S| LE RESULTAT DE L'ANALYSE SELON LA NORME NF T90-431
REND IMPOSSIBLE LA QUANTIFICATION DE LEGIONELLA SPECIE EN RAISON DE LA
PRESENCE D'UNE FLORE INTERFERENTE

Si le résultat de l'analyse selon la norme NF T90-431 rend impossible la quantification de Legionella specie
en raison de la présence d'une flore interférente, l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer et
désinfecter l'installation de fagon 4 s'assurer d'une concentration en Legionella specie inférieure 4 1 000 unités
formant colonies par litre d'eau.

ARTICLE 8.2.11. TRANSMISSION DES RESULTATS DES ANALYSES

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles sont adressés par l'exploitant a
l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels.
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Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :

- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements du
seuil de 1000 unités formant colonies par litre d'eau en Legionella specie ;

- les actions correctives prises ou envisagées ; '

- les effets mesurés des améliorations réalisées.

Le bilan de I'année N - 1 est établi et transmis & I'inspection des installations classées pour fe 30 avril de
l'année N.

ARTICLE 8.2.12. CONTROLE PAR UN ORGANISME TIERS

Dans le mois qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, I'installation fait I'objet d'un
contréle par un organisme agréé au titre de l'article R512-71 du code de I’environnement.

Pour les installations dont un résultat d'analyses présente un dépassement du seuil de concentration en
légionelles supérieur ou égal & 100 000 UFC/I d'eau selon la norme NF T90-431, un contrdle est réalisé dans
les 12 mois qui suivent.

A lissue de chaque contrdle, 'organisme établit un rapport adressé a l'exploitant de l'installation contrdlée. Ce
rapport mentionne les non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives ou
préventives peuvent étre mises en ceuvre.

L'exploitant tient le rapport a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.2.13. PROTECTION DES PERSONNES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant met 4 disposition des personnels intervenant 3
l'intérieur ou & proximité de I'installation, et susceptibles d'étre exposés par voie respiratoire aux aérosols, des
équipements individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsquelles existent
(masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés 4 les protéger contre I'exposition :

- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogénes ;
- aux produits chimiques.

L'exploitant met en place une signalétique appropriée de la zone susceptible d'étre exposée aux émissions
d'aérosols.

Un panneau, apposé de maniére visible, devra signaler l'obligation du port de masque.

Le personnel intervenant sur l'installation ou a proximité de la tour de refroidissement doit étre informé des
circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les 1égionelles et de l'importance
de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

L'ensemble des documents justifiant l'information des personnels est tenu a la disposition de I'inspection des
installations classées et de I'inspection du travail.

ARTICLE 8.2.14. QUALITE DE L'EAU D'APPOINT

L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critéres microbiologiques et de matiéres en suspension
suivants :

- Legionella sp < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;

- Numération de germes aérobies revivifiables 4 37° C < 1 000 germes/ml ;
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- Matiéres en suspension < 10 mg/l.
Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l'eau d'appoint fera objet d'un traitement permettant l'atteinte des

objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces parametres sera réalisé au moins deux fois par an
dont une pendant la période estivale.

42



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, I’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur ’environnement I.’exploitant décrit dans un document tenu &
la disposition de [’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de

paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques

Un contréle annuel est effectué 4 la demande de I’exploitant par un organisme accrédité ou agréé par le
ministére chargé de I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés. Ce contrdle est
réalisé en sus d’éventuels contrbies inopinés qui peuvent étre considérés comme mesures comparatives.

L.es mesures portent sur les rejets suivants :

Rejet
- Identification : Cf. articles 3.2.4 et 3.2.5
Rejets N°1
Paramétres Fréguences
Débit
Flux

Concentration de poussiéres

Concentration de SO,

Concentration de COV totaux {non méthanique)

Concentration de Pb Annuelle

Concentration de Zn + Pb + Cu

Conceuntration de dioxines et furannes

Concentration de Cd + Hg + Tl

Concentration de As + Se + Te

Concentrationde Sb+Cr+ Co+Cu+Sn+Mn +Ni+V + Zn
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Rejets N°2,3, 11, 13 et 16
Paramétres Fréquences
Débit

Trienntale avec : une mesure au moins 4 réaliser dans

Flux

I’année en cours, d'autres mesures 'année suivante

Concentration de poussiéres . s
P et le reste 4 la troisiéme année

Concentration de COV non méthanique

Rejets N°17, 18 et 19

Paramétres Fréguences
Débit
Flux
Concentration de H Annuelle

Concentration de OH

Concentration de Ni

Les méthodes d’analyse respecteront les dispositions de arrété ministériel du 07/07/2009 relatif aux
modalités d’analyse dans |’air et dans |’eau dans les ICPE et aux normes de référence.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalités de I'auto surveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :

Auto surveillance assurée par ’exploitant

Paramétres | Type de suivi | Périodicité
Eaux pluviales issues du rejet vers le milieu récepteur (article 4.3.5)

MES

DBOS ) . . ..

DCO Concentration moyenne journaliére 2 mesures par semestre {(voirie)
Hydrocarbures totaux

Eaux résiduaires aprés épuration issues du rejet vers le milieu récepteur (article 4.3.5)

MES
DCO
DBO3
NKT
Cu Concentration moyenne journaliére
Ni et Mensuelle
Al flux maximal journalier
Zn
Sn
P
Hydrocarbures totaux
Débit
Température En continu -
pH
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Article 9.2.2.2. Effets sur 'environnement :

La surveillance des effets sur ’environnement est réalisée comme suit :

Surveillance des eaux souterraines : la surveillance des eaux souterraines est réalisée a partir de 6 piézométres
précisés sur le plan figurant en annexe II ef & minima pour les substances ci-aprés :

Famillesdepolluants | = ‘Polluants ‘Piézométres concernés _Périodicité
Indices hydrocarbures CI10 a 2 fois par an (basses et
hydrocarbures C40 et indice hydrocarbure Tous p
o hautes eaux)
indice CH2
Trichlorobiphenyie 028,

tétrachlorobiphényle 052,
pentachlorobiphényle 101,
PCB pentachlorobiphényle 118, PZ5
hexachlorobiphenyle 138,
hexachlorobiphenyle 153,
hexachlorobiphenyle 180

2 fois par an (basses et
hautes eaux)

2 fois par an (basses et

Métaux Al, Cu, Sn, Zn PZ 5
hautes saux)

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2 notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. I1 prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour |'environnement ou d’écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur ’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre
une dérive par rapport a I"état initial de {’environnement, soit réalisé en application de I’article R 512-8 II 1°
du code de I’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance,
I’exploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en
ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milicux impactés et leurs
usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de I’article R 512-69 du code de ’environnement, [’exploitant établit avant la
fin de chaque mois calendaire un rapport de synthese relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au
CHAPITRE 9.2 mois précédent.

Ce rapport, traite au minimum de 1'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et
ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE 9.1, des maodifications éventuelles
du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur Ioutil de
production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu 4 la disposition permanente de I’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
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[l est adressé au mois de mars de I’année suivante a I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

L’exploitant réalise et adresse au Préfet, direction départementale des Territoires, le bilan de fonctionnement
prévu & larticle R 512-45 du code I’environnement. Le bilan est 4 fournir avant la date anniversaire de
I"arrété d'autorisation plus 10 ans.

Le bilan de fonctionnement qui porte sur ’ensemble des installations du site, en prenant comme référence
I’étude d’impact, contient notamment :

- une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mentionnés  l'article L 511-1 du
code de [’environnement ;

- une synthése des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation
de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;

- les investissements en matiére de prévention et de réduction des pollutions au cours de la
période décennale passée ;

- ['évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

- les conditions actuclles de valorisation et d'élimination des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter
atteinte aux intéréts mentionnés a 'article L 511-1 du code de I’'environnement ;

- une analyse des meilleurs techniques disponibles par référence aux BREF (Best REFerences)
par rapport a la situation des installations de I’établissement ;

- des propositions de d’amélioration de la protection de I’environnement par mise en ceuvre de
techniques répondant aux meilleurs techniques disponibles par une analyse technico-
¢conomique. Un échéancier de mise en ceuvre permettra de conclure sur ce point le cas
échéant ;

- les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie (cette disposition ne concerne pas les
installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation) ;

- les mesures envisagées en cas d'arrét définitif de l'exploitation {cette disposition ne concerne
pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation).
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TITRE 10 - ECHEANCES |

Articles Types de mesures 3 prendre Date d’échéance
Article 3.2,3 { Rehausser le conduit N°1 d’évacuation 12 mois & compter de la notification de {’arrété préfectoral
Article 6.2.2 Mesure du niveau sonore du site 12 mois & compter de la notification de I’arrété préfectoral
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ANNEXE II DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 26 AVRIL 2011
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