Ets MASCITT! Nino SA . Bonneuil-en-Valois (60)
Dossier Installation Classée 2510-1 Etude des dangers

8 - RESUME NON TECHNIQUE

Le résumé non technique de I'étude de dangers est présenté sous la forme d'un tableau
(cf. page ci-aprés). La cartographie qui lui est associée permet de visualiser la localisation du
site, ainsi que la position des éléments présentant un potentiel de danger.
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RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS

Ensemble du site

Collision avec un engin sur e site

Blessures corporelles, heurt ou

Limitées aux personnes impliquées

Avertisseurs de recul sur tous les enging
Realisation d'un plan de ciruclation avec
signalisation adaptée
Limitation de la vitesse & 20 kilométres/h
dans l'enceinte du site

Appel des secours d'urgence

Intervention des pompiers

Circutation d'engins de écrasement grace aux téléphones
chantier et de camions Amsnagement de la sortie {en cas
" ; : Collision avec un véhicule & Accident au niveau de la voirie d'évacuation des matériaux par la route)
d'évacuation des matériaux ) . . .
Fextérieur du site publique Pose de panneaux aux abords de l'entrée
rappelant la sortie possibla de camions
Combubstlon td un eng[rl'ln (due au | di Broiures. asphvxie Entretien régulier des engins et présence | Extinction du feu avec les [Appel des services de lutte contre
car urgn » apparellages neendle WIITES, aspiiyx d'extincteurs extincteurs les incendies
électriques, moteur...)
Présence de cables . . . . Extinction du feu avec les | Appel des services de lutte co
glectriques Court-circuit Incandis Brllures, asphyxie Présence d'extincteurs extincteurs les incendios
: . Aires spécifiques et étanches pour le Arrét de l'engin, réparation .
Pré dhvad b Fuites Poliution des eaux et des sols Propagat::; ?; lea::gg‘ tion & un stockage des hydrocarburss, le immédiate et fuite absorbée Alerte ?S;I??uéor:g?:n::gﬁ Stentes
resence dny rocs_ir ures piag ravitaillement et le patit entretien des engins par du sable
{carburant et huiles) .
) . . . Présence d'extincteurs et respect des Extinction du feu avec les | Appel des services de lutte contre
Combustion Incendie Brilures, asphyxie

consignes de sécurité lors du ravitaillement

extincteurs

les incendies

Extraction’

Présence de galeries

Chute d'une personne ayant
peénétré dans la carriére,
depuis le haut d'un bloc

Effondrements
(en phase d'axploitation et aprés
cessation d'activité)

Blessures graves, voire léthales

-

Aucune - Risqus limité aux personnes
impliquées

Fermeture des accés par la présence de

pertes massives, solides et efficaces, et par

des grilles au niveau du puits d'aération

Chute d'une personne extérisurs au
site

Respect das préscriptions de I'étude

I'Etude d'impact) : piliers carrés de 7 m de
cdtéd avec un élancement & 0,5, traitement

galeries sous les structures sensibles en
surface et lorsque les fronts sont situés 2
moins de 25 m d'une structure sensible ...

géotechnique de I'INERIS (cf. annexe 3 de

systématique des puisards, remblayage des

Premiers scins assurés par
un memore du personnal
gualifié
(1 trousse de secours)

Appel des secours d'urgence
grace aux téléphones

Découvente d'un engin

Consequences limitées aux personnes

Respect des ragles ef consignes

Premiers soins asswrés par
un membre du personnst

Appel des secours d'urgence

Cécoupe de blocs

Pidces en mouvement

Entrainement d'un membre

Blessures graves, voire léthales

Conséquences limitées aux personnes
impliquées

d'arréts coup-de-poing

Carters de protection, cébles d'arrét
d'urgence et arréis coup-de-poing

membre qualifié du
parsonnel

Circuits électriquas

Electrocution

Blessures graves, voire |éthales

Conséguences limitées aux personnes
impliquées

Circuits électriques vérifiés réguligrement
par un organisme indépendant qualifié

Extinction du feu au moyen
d'extincieurs

Structures élevées

Risque de chuts

Blessures corporelles

Chute sur une awtre perscnne

de crinolines et de revétements anti-
dérapants

Présence de garde-corps, d'échelles munies

Stock de blocs

Risque de chute et d'écrasement

Blessures corporelles, asphyxie

Conséquences limitéas aux personnes

impliguées

avant reprise

Vérification de la stabilité générafe du stock

Premiers soins assurés par
un membre du personnel
qualifié
{1 trousse de secours)

explosif de guerre Explosicn Blessures graves, volre Iéthales impliquées a priori spécifiques applicables qualifi& grace aux t6léphones
. (1 trousse de secours)
Machines de découpe Coupures Présence de grilles de protection &t Premiers 50ins par un

Appel des secours d'urgence
grice aux téléphones
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CARTE DES ZONES A RISQUES

f=wwd  Périmetre de renouvellement partiel de l'autorisation d'exploitation

E=—=1 Périmeétre d'extension de 'autorisation d'exploitation

[ Aire de stockage des blocs - Risque d'accident corporel

QWU  Voie d'accés des camions d'évacuation - Risque d'accident corporel
Galeries - Risque d'affaissement, d'accident corporel lié a la présence de blocs ,d'engins et de machines,

de fuite accidentelle d'hydrocarbures et d'incendie.

Echelle 1/4500







