En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sar
des aires étanches et ameénagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A 'EXTERIEUR DE L*ETABLISSE&-IENT

L’ exploitant oriente les déchets produits dans dea TlllEr‘E% propres 4 garantir ]e-: intéréts visés a article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I'environnement. -

Il s'assure que la personne & qui il remet les déchels est autorisée 4 les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulidqrement autorisées 4 cet effet.

II fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A Dexception des installations spéeifiquement autorisées, lout traitement de déchets duns enceinte de
I”&tablissement est interdit,

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avee des substances, malidres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un regisire chronologique o sont consignds tous les déchets sortanl, Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence 4 Uarrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles B, 541-43 et R, 541-46 du code de |"environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédie vers 'extérieur est accompagné du bordereau de suivi defini a article
R. 54145 du code de Uenvironnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R,
541-64 et R. 5341-7% du code de 'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue 4 la disposition de 'inspection des
installations classées.

L'importation ou I"exportation de déchets ( dangermx ou non} ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parl::un.ni curopéen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les translerts de déchets.
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ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes

. Mature dLu dichet | Code nomenclature
. Bighwg o asoie
Purge PVC 070213
Purge PC."'.-"\.BS 3 702 13 o
Pastille PVC souillée | 60303
e Aérosol 5 1501 10%
' Emballage vide souillé - 1501 10%
Chiffons et absorbants souillés 1502 02+
L pile . 160606
Ferraille - 20 01 40
Big bag souillé plomb 1501 10*
I DEEE 1602 13+
Niéon : 200121%
_ Cartouche imprimante . | -nﬂ 03 17+
HMuile usagée 1301 13#
- Solvantusagé
T B
DASRI ; 18 01 03*
" Déchets DOMINO (emballages vides | ' .
souillés) URE RS
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11[RL 6 ['Rl"‘h ENTION DES '\ILISA‘JCE‘Q SUI\DRF‘\ FT DES VIHR&T[D‘*H

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriplions de 1'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans
I"environnement par les installations relevant du livre ¥V — titre I du Code de I'Environnement, ainsi que les réales
techniques annexées 'a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux wvibrations mécaniques émises dans
'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manulention et les engins de chantier utilisés 4 Uintérieur de
'établissement, et susceptibles de constituer unc géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R, 571-1 4 B, 571-24 du code de "environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...} génant pour
le voisinage est interdit saut si leur emplm est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d’incidents

graves ou d'aceidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALELURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprds, dans les zones a émergence réglementée.

Miveau de bruit ambiant Emergence admissible pour Ja période allant Emergence admissible pour la

existant dans les zones & de 7 hd 22 h, sauf dimanches et jours fériés périnde allant de

émergence réglementée 22 h & 7 h, ainsi que les dimanches et
{incluant le bruit de ' . jours fériés

~ I'établissement) |
Supérienr 4 35 dB{A) et inférieur | 6 dB{A) ] 4 dB(A)

onggal a45dB (A | o
Supérieur & 45 dB{ﬂﬂ FdB{A) JdB(A)Y
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ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de proprieté de "établissement les valeurs suivantes
pour les difliérentes périodes de la joumée :

PERIODE DE JOUR : PERIODE DE NUIT
Point de mesures® Allant de 7Th & 22h, Allant de 22h 4 Th,
| (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
1 __70dB(A) __60dB(A)
2 ) 70 dB(A) 60 dB{A)
3 70 dB(A) 60 dB(A)
4 70 dB{A) 60 dB{A)

“Point de mesure | silué en Dmite de proprigté Swed-Est du site
Poist de mesure 20 simeé en limite de propeidteé Nond-Eal du site
Proint de mesure 3 sioud en limite de propridté Mond-Ouest, 4 proximité des cefioidisseurs
Point de mesure 4 ; sing en limite de propridtd Sud-Ouest

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supéricurs aux
vitleurs admissibles fixées dans le tableau Apurantl & Particle 6.2.1 du présenl arrétd, dans les zones 4 émergence
réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront détermines suivant les spécifications des reégles techniques annexées 4 la circulaire
ministeérielie o™ 23 du 23 juillet 1986 relalive aux vibralions mécaniques ¢mises dans l'environmement par les
installations classées.
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CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilite, les partics de linstallation qui, en raison des caraclérstiques
qualitatives et quantitatives des matidres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'élre &
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a Iarticle L.
511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d™un plan général des ateliers et des stockages mdiquant ces risques.
Les zones 4 risques sont materialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploilant dispose des documents lul permettant de connaitre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans "installation, en particulier les fches de données de
sécuritd,

L'exploitant tient 4 jour un registre indiguant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan géndéral des stockages, Ce registre est tenu 4 la disposition des services d'incendie et de secours,

ARTICLE 7.1.3. PROPRETT. DE 1 INSTALLATION

Les locaux sonl maintenus propres el réguliérement nettoyes notamment de maniére 4 eviter les amas de matiéres
dangersuses ou pelluantf:q et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de 'éablissement. Elles sont portées 4 la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

A l'intérieur des ateliers, locaux ou batiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagees pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinisire. '

ARTICLE 7.1.5. ETUDE DE DANGERS

L. ’exploitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans 1"étude de dangers.
L'exploilant met en ceuvre 'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les pro-::ﬂl:lu:ea
mentionnées dans 1"étude de dangers.



CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2.1. 1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés an moins pour permettre i tout moment 'intervention des services
d'incendie et de secours. :

Au sens du présenl arrélé, on entend par « aceds 4 Uinstallation » une ouverture relinnt la voie de dessertea ou
publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et leur mise
CnEuvTe, :

Les vehicules dont la présence est lige a l’aﬂcplmtatlun de linstallation stationnent sans occasionner de géne pour
I"accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 'installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.

Article 7.2.1.2. Déplacement des engins de secours a Uintérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, toul trongon de voie « engins » de plus de 100 métres lingaires
dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judiciensement positionnées, dont les caractéristigues sont
e largeur utile minimale de 3 métres en plus de la vole engin,
* longueur minimale de 10 meétres,
s  présenmtant a minima les mémes qualités de penle, de force portante ¢f de hauteur Libre que la voie
i COZINS ¥,

ARTICLE 7.2.2. DESENFUMAGE

Les locaux 4 risque incendie sont équipés en parﬁiﬁ haute de dispositits d'évacuation nanrelle de fumées et de
chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant ['évacuation a l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur ¢l produtls imbedlés dégages en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires 4 commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de 'ensemble des exutoires n'est pas inférieure 4 2% de la surface au sol du loeal.

Afin d’équilibrer le svstéme de désenfumage ¢t de le répartir de maniére oplimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre | et 6 m?® est prévue pour 250 m® de superficie projetée de toiture.

En exploitaion normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des aceés et installées conformément
4 la norme NF 5 61-932, version décembre 2008,

Laction d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les disposilifs d'évacuation naturelle de [umées el de cha]eur sont & adapter aux rsques parliculiers de
l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence 4 la norme NI EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :

s systéme d ouverture de type B (ouverture + fermeture);

o fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi- fun';.,u-:}n soml soumis 3 10 000
cycles d'ouverture en position d’aération;

s [a classification de la surcharge neige & Mouverlure est SL 250 (25 daN/m®) pour des altitudes inférieures
ou égales & 400 meétres et SL 500 (50 daN/m*) pour des altitudes supérieures 4 400 métres ot inféreures ou
égales 4 B00 métres. La classe SLO est utilisable si la région d'implantation n’est pas susceptible détre
enneigée ou si des dispositions constructives empéchent 1"accumulation de la neige. Au-dessus de 800
metres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant
"accumulation de la neige,

s classe de température ambiante T{00).



e classe d'exposition 4 la chaleur B3040,

Des amenées d'air frais d'une superficie égale & la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en facade, soit par des b{"u'.,has raccordées & des conduits, soit par les portes des
cellules a désenfumer donnant sur | extérieur.

ARTICLE 7.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

["installation est dotée de movens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

o dun moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

# de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie el de sceours avec une description des
dangers pour chague local, comme prévu a article 7.1.1 ;

o d'un disposilif dextinction automatique ;

#  d'extincteurs réparlis & l'intéricur de 'installation lorsqu’elle est couverta, sur les aires extéricures et dans
les licux présentant des risques spéeiliques, d proximitd des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles;

e 3 poteaux incendie alimentg par le résean d'eau de ville, Ces poteaux devront en simultané assurer un débit
minimal de 373 m'/h. _

x 1 Pl incendie situé sur 'avenue Eugéne Gazeau & une distance d'environ 145 métres au coin nord est du
batiment I;

x 1 Pl situé i la jonction entre les avenues Fugéne Gazeau et Félix Loudt, & une distance d'environ 1035
meétres de la fagade ouest du biitiment F;

* 1 PIsitué au sein du site au niveau de la limite de propriélé sud du site & proximité du coin sud ouest du
batiment F a une distance d'environ 16 métres;

* derobinets d'incendie armés (RIA)

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matidres stockées.

Les moyens de lutte contre l'inecendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Uinstallation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la wvérificalion périodique et de la
maintenance des matériels de séeunité el de lutte contre 'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de I'élre sont ¢lanches el résistent & l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Elles sont convenablement entretenues et font 'ohjet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état.

L'exploitant réalise un plan d'intervention en collaboration avec le cenire de secours de Senlis, Ce plan
d'intervention est soumis au Directeir Départemental des Services d'Incendie et de Secours (DDSIS) pour avis.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRI*f.‘v"ENTI{_]N DES .&CCIHENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées 4 "article 7.1.1 et recensées comme pouvant &tre & I'ongine d'une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé,

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient 4 la disposition de Dinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux regles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont
verifi¢es au minimum une fols par &an par un organisme compétent,
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Les équipements meétalliques sont mis 4 la terre conformeément aux réglements et aux normes applicables,
Les marériaux utilisés pour 1'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de 'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degre de sécurité équivalent.

ARTICLE 7.3.3 SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

En cas d'installation de systémes dextinction antomatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
régulicrement conformément aux rélférenticls reconnus,

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

L Tout stockage d'un liquide susceptible de eréer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes:

s 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

o 50 % de la capacité totale des réservoirs associds,
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacild undtaire inféneure ou &gale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moing égale 4 _

s dans le cas de Lguides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

= dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des Rits,

¢ dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-12 est inférieure & 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir el résiste & l'action physique et
chimique des fluides. [l en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupeérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arréié
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le nivean du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, el pour les liguides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

IM1. Pour les stockages & "air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales sy versant,

IV, Le a0l des aires et des locaux de stockage ou de mampulation des matidéres danpereuses pour Ihomme ou
susceptibles de créer une pollution de I'sau ou du sol est eétanche et équipe de fagon a pouvoir recuetllir les eaux de
lavage et les matidres répanducs accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'ére pollués lors
d’un sinistre, ¥y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-¢l soient récupeérées ou traitées afin da
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milien naturel. Ce confinement peut &ire réalisé
par des dispositifs intemes ou externes & U'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres
dangereuses sont stockées. '

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets approprides.
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CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.51. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers el inconvénients que son exploitalion induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres 4 I'établissement n’ont pas "accés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de Uinstallation recensées & Particle 7.1.1 et notamment celles recensées locaux & rsque, les
travaux de réparation ou daménagement ne peuvenl Glre effectués qu'aprés délivrance d'un  « permis
d'intervention » et éventuellament d'un « permis de feu» et en respectanl une consigne particuliére. Ces permis
sont delivrés apres analyse des risques ligs aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le 4 permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » el la consigne particuliére sont &tablis et visés
par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieurs, le « penmis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative & la sécurité de l'installation, sonl signés par l'exploitant ¢t l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommeément désignées,

Dans les parties de 'mstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporier du feu
sous une forme guelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fail l'objet d'un « permis de feu s Cette
interdiction est alichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERITICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de séeurité et de lulte
contre 'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d "extinction, portes coupe-few, colonne séche par
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur. '

Les wverifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données 4 ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4, CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans prejudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment ;

o linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelcongue, notamment Pinterdiction de fumer dans les
zones présentant des rdsques d'incendie ou d'explosion ;

o I'interdiction de tout brilage a "air libre ;
I'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

s les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I"emploi et 1e stockage de produits incompatibles ;
les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricite, réseaux de fluides),
les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyaulerie contenant des substances
dangereuses,
les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a Uarticle 7.4.1,
les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

= la procédure d'alerte avee les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.,

# |'obligation d'informer |'inspection des installations classées en cas d’accident,
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L'emplacement et 'aceds des coupures géncrales diénergie (GDT, DT, etc) sont signalés.
Des panneaux réglementaires indiquant le code danger et le numeéro d'identification des produits sont placeés 4
proximite des zones de stockage de matieres dangereuses.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS '

CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTII'S DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement. 'exploitant définit
el met en ceuvre sous sa responsabilitd un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets di
programme d’auto surveillance. L'explontant adaple et actualise la nature el la fréquence de cette surveillance pour
tenir comple des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux ohligations réglementaires,
et de leurs effets sur 'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition de U'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission a 'inspection des installations classées,

Les articles suivants délfinissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur |'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

CHAPITRE 8.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
' SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 8.2.1.1. Analyse et transmission dex résultats d'anto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec 'inspection des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif
prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filieres d’élimination retenues.

ARTICLE 8.2.2, AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 8.2.2. 1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique sera effectude dans un delai de six mois 4 compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne gualifié dont le cheix sera
communiqué préalablement 4 ['inspection des installations c¢lassées, Ce contrdle sera effectud par référence au plan
annexé au présent arrété, indépendamment des contrdles ultérieurs que I’inspection des installations classées pourra
demander. '

ARTICLE 8.2.3, AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 8.2.3. 1. Auto surveillance dey refets atmosphérigues

8.2.3.1.1 Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses

Les mesures portent sur les rejets suivants



Paraméire Fréquence

Annuelle

Prussicres

Beiel N°2

Paraméire Fréquence

Dchit

Vitessa

Flux )
COV Totaux

Annuells

Rejet N°3

Paramétre Frégquence

Dihit

Vitesse

2R
Poussitres

Annuelle

ARTICLE 8.2.4. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur.

Ce dispositif est releve toutes les semaines.

Les résultats sont portés sur un registre,

ARTICLE 8.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 8.2.5. 1. Frégquences, et modulités de Uauto surveilfance de la gualité des rejets

Les dispositions minimum suivantes sont mises en guvre ;

Paramétres Auto surveillance Auto surveillance assurée par I'exploitant
“assurée par Pexploitant i :
| Type de guivi Fériadicits da g masurs

-:]-J&Ihit:,- . |8 ; i | Annuells T
DROS R Concentration maximum | Annucllz _
BCO Concentratum mx;m:u'n- CAnnuelle

Températues i Anraslle T

pH ! Annuelle

MES Concengration maximum Annnelle
T"ﬂ?glf'h;r SR Cic:.n:c;u;'l-L.mtinn MK I Annuclic =

Phosphore total Cun.cv:n_Lmt-i-:Jn md.sm:um Annuelle ~ )
MlEtaux tolaus Concentration maxism Annuelle ;

Les wvaleurs limites de cet article sont issues de l'arrété ministériel du 02 février 1998, sans préjudices des
dispositions édictées, le cas échdant, de laredtd, de la convention ou autre acte autorisant le société PLANET
WATTOHM de déverser ses effluents industriels sous certaines conditions quantitatives et qualitatives.
Les valeurs limites de cet article seront done mises 4 jour en fonction des modifications, le cas échiéant, de lamréte,
de la convention ou autre acte autorisant le société PLANET WATTOHM de dévirser ses effluents industriels sous
certaines conditions quantitatives et qualitatives (dans le cas ol les valeurs sont plus restrictives),
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ARTICLE 8.2.6, AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Articie 8.2.6.1. Fréquences, et modalités de 'auto surveilfance de la qualité des refets

Paramétres Auto surveillance Auto surveillance assurée par
assurée par I'exploitant I*exploitant
Ty de gonvd Péripdioite de la mezurs

Débits Annuzlla

DEGS Coneeniration maximum Annuzlle

AnnuelleDCO Concentsation maximm Annuelle

Température ! Annuelle i

pH Annuells

KES Concentration maximum Annuchic

Hydrocarbures Concentration maximum - Annuelle

ot

Metaux totaux Concentetion tasimim Adnelle

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS .

ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 8.2, notamment celles de son

programme d’auto surveillance, les analyse et les interprete. Il prend le cas échéant les actions correctives

appropriges lorsgue des résullats font présager des fsques ou inconvénients pour 1'environnement ou d’écart par

rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur

I’ environnement. :

En particulier, lorsgque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport 4 I"état initial de environnement, soit réalisé en application de "article B, 512-3 IT 1° du code

de 'environnement, seit reconstitué aux fins d’interprétation des reésultats de surveillance, 'exploitant met en

ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions approprides ef met en ceuvre, le cas échéant, un plan
de gestion visant & rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs wsages, '

ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESLLT#TS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de 'article B 512-69 du code de 'environnement, Fexploitant établit avant la fin
de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au
CHAPTTRE 8.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de interprétation des résultats de la période
considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto
surveillance ot des actions correctives mises en ceuvre ouw prévues (sur owtil de production, de traitement des
effluents, la maintenance. . ) ainai gue de leur efficacité,

Il est tenu & la disposition permanente de 'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périedique de ces rapports ou
d’éléments relatifs au suivi et 4 la maitrise de certains parameétres, ou d'un rapport annuel.
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ARTICLE 8.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués i article Article 8.2.1. doivent étre conserveés (dix ans).

ARTICLE 8.3.4, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITEE 5.2 sont transmis aw prefet, divection
départementale des Temriloires, dans le mois qui suil leur réception avec les commentaires et propositions

éventuelles d amdélioration.
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TITRE 9 PRESCRIFTIONS l'ﬁl{'l'ICUL-[El{IL:S APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 ACTIVITE DE TRANSFORMATION DE POLYMERES (RUBRIQUE
N°2661)

ARTICLE %.1,1. COMPORTEMENT AU FEU DU BATIMENT

Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
suivantes: :

« parnis coupe-feu de degré 2 heures ;

¢ une couverture incombustible ou plancher haur coupe-feu de degré 2 heures;

e des portes donnant vers l'intérieur coupe-feu de degré une demi-heure:

» des portes donnant vers U'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure,

Pour la tenue au feu de la structure de ce bitiment (charpente, poteaux, ...}, l'exploitant fournira i l'inspection
des installations classées, sous un délai de 6§ mois, une étude visant 4 améliorer celle-ci. En cas d'impossibilité
technigue et/ou économigue diiment justifiée, des mesures compensatoires seront proposées. Flles devront étre |
accompagnées d'un échéancier de réalisation.

CHAPITRE 9.2 ACTIVITE DE STOCKAGE DE POLYMERES (RUBRIQUE N°2662)

ARTICLE 9.2.1. STOCKAGE DE POLYMERES (MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUCS,
ELASTOMERES, RESINES ET ADHESIFS SYNTHETIQUES)

L'activité de stockage des polymeres respecte les dispositions dictées a l'arrété ministériel du 15 avril 2010 (paru
au JO du 12 mai 2010) relatif’ aux preseriptions gendrales applicables aux installations sowmises 4 enregistrement
au titre de la rubrique 2662,

CHAPITRE 9.3 ACTIVITE DE TRAVATL MECANIQUE DES METAUX ET ALLIAGES
(RUBRIQUE N° 2560)

ARTICLE 9.3.1. TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX

L'activité de stockage de travail mécanique des métaux et alliage respecte les dispositions &dictées a l'arrété
ministériel du 30 juin 1997 (paru au JO du 30 juillet 1997} relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations soumises 4 déclaration au titre de la rubrigue 2560,

CHAPITRE 9.4 INSTALLATIONS DE COMBUSTION (RUBRIQUE N° 2910)

ARTICLE 9.4.1. COMBUSTION

Les installations de combustion respectent les dispositions édictées & 'arrété ministériel du 25 juillet 1997 (paru au
JO du 27 sepiembre 1997) relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises 4 déclaration au
titre de la nubrique 2910, :
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
1 peut éire déféré aupreés du tribunal administratit ' AMIENS:

1° par les lers, personnes physiques ou morales, les communes intéressees ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an 4 compter de la publicalion ou de l'affichage de la présente
décision. :

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 4 laguelle Ia déeizion leur a
éte notifiée. '

Toulefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois apres la publication ou I"affichage de
ces décisions, le délai de recours continue & courir jusgu'a expiration d’une période de six mois aprés cette mise
en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'onl Eleve des constructions dans le voistnage d'une
installation classée que postérieurement & 'affichage ou 4 la publication de l'arrété autorisant I'ouverture de cette
installation ou attérmant les prescriptions primitives ne sont pas recevables i déférer ledit arrété A la juridiction
administrative.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de D'article R.512-39 du code de I'environnement, un extrait du présent arrété
mentionnant quune copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise a la disposition de touts
personne intéressée, sera affiché en mairie de SENLIS pendant une durée minimum d’un mais,

Le maire de SENLIS fera connaitre par procés verbal, adressé a la préfecture de 'DISE - 'accomplissement de cette
formalité,

Le méme extrait scra affichs en permanence, de fcon visible, sur le site de Pexploitalion 4 la diligence de la socidts
PLANET WATTOHM.

Une copie dudit arrété sera également adressée a4 chaque conseil municipal consulté, & savoir: SENLIS,
CHAMANT et PONT-L'EVEQUE '

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société PLANET WATTOHM dans
deux journaux diffusés dans tout le département.
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TITRE 11 ANNEXES

CHAPITRE 11.1 ANNEXE 1: REPRESENTATION GRAPHIQUE DES EFFETS DE SURPRESSION
DUS A L'EXPLOSION D'UN SILO DE PVC

TECNOTEC

COMIR ‘
SATAIR
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Société PLANET WATTOHM 3 Senlis

Le présenl porter A connaissance « risques technologiques » cst &labli dans le cadre de la circulaire
ministérielle du 04 mai 2007 du Ministére de I'Ecologie, de 1Energie, du Développement Durable et de
I'Aménagement du territoire (MEEDDAT) relative au porter 4 connaissance « risques technologiques » et
mailrise de 'urbanisation autour des installations classées. -

| - ETABLISSEMENT CONCERNE

Eaison sociale

Forme juridique

Si¢ge social et using actuelle
N7 STRET

Code APE

Sirmasture de la demande
Teéléphone

Personne en charge du dossier
Téléphone

Activite

Effectif et horuire

PLANET WATTOHM

Soeiélé en Nom Commun

Avenue Félix Loudt - BP 90060 - 60303 SENLIS Cedex
325.413.524.,00019

22212

M. Jean-Pierre PUIFFE, Responsable du site industriel de Senlis
(03.44 62 45 00

M. JUSKOWIAK, Eesponsable Prévention Sdéouritd Envircmnement
02.43.52.51.10

Fabrication de systémes de canalisations élactriques

141 salariés (2007)

Le site [onctionne 24 h sur 24, du lundi au vendredi d'une maniére
générale mais avec possibilité d'activation d'équipes le weak-end

T'établissement de Senlis comporle des installations classées soumises an régime de Pautorisation auw titre de
la rubrique de la nomenclature des installations classées 2661.1.a et 2661.2.a relative & la transformation de

polymeéres

Il - RISQUES TECHNOLOGIQUES

La société PLANET WATTOHM a présenté le |7 février 2009 un dossier de demande d'autorisation en wue
d’obtenir I'autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune de SENLIS, des installations de stockape
et de transformation de matiéres plastiques.

L'étude des dangers est fondée notamment sur l'analyse des risques présentés par les installations et leur
environnement, sur l'identification des phénomenes danpereux potentiels et sur les modélisations des effets
des phénoménes considérés, tels que les effets de surpression dus 4 l'explosion d'un silo de PV, Ces
modélisations prennent en compte les valeurs « scuils » prévues par les dispositions de 'arrété ministérie]l du
29 septemnbre 2005 relatit a 'évaluation et a la prise en compte de la prohabilité, de la cinétigue, de l'intensite



des eflets et de la gravité des conséquences des accidents polenticls dans les études des dangers des
inatallations classées soumises 3 autorization.

Les résultats des modélisations des phénomeénes dangereux ont mis en évidence des zones d'effets débordant

des limites de propriété du site PLANET WATTOHM & Senlis pour le phénoméne dangereux d'explosion
dun silo de PVC, également représentalif du seénario « explosion d'un silo de mélange en poudre »,

Il - TABLEAUX RECAPITULATIFS DU PHENOMENE DANGEREUX DONT LES EFFETS DEBORDENT
DES LIMITES DE PROPRIETE DU SITE

Le lableau ci-aprés récapitule le phénoméne dangereux dont les effets sont susceptibles de déborder des
limiles de propriété du site de la société PLANET WATTOHM 4 Senlis, lequel doit faire I'objet de
préconisations en matiére d'urbanisme conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 04
mai 2007 relative au porter & connaissance « risques technologiques » ¢t maitrise de 'urbanisation autour des

instull_aﬂ,ions classées,

1 — Effets de surpression

; lnstaliation || T """e'dtq | Glasse de T:.rpﬂ d‘effets | D]st;mcas d'effets de
phéncmene AR A phenamena pmhahTIIta : surprasalon {m} a 20
dangereux S N dangereux = [1} mbar [hns da \fftras“,l
I 3 SiL0OS DE STOCKAGE EXF‘LGSION OE ] | SURPRESSION EE
DE MATIERES POUSSIERES |
PLASTIQUES | |

(1% & au sens de lardtd ministédal ¢ probabilitd, gravitd, intansitd st cndtigue » du 28 septembre 2005
{24 corcerna uniguement les effals da surgression et comespond aux effets indirects par brs devitres sur fhemme équivalent a

20 mbar.

Les distances d'effets de surpression sont mesurées depuis les parois extéricures des installations concernées.
Elles sont représentées sur les plans ci-joints issus de 'étude des dangers produite par la socilté PLANET

WATTOHM dans sa demande d'autorisation et dans les divers compléments fournis.

Pour les effets de surpression, la zone des effets délimitant la « zone des effets indirccts par bris de
vitres sur I'homme » correspond i des effets de surpression de 20 mbar.



A

an

Recom

l.es préconisations en matiére d'urbaniame correspondant & chaque type d'effet sont gradués en fonction i
niveau d'intensité sur le territoire el de la probahilité d'eccurrence du phénomene dangereux. Hiles sonl issues
de la circulaire « porter & connaissance - risques technologiques et maitrise de I'urbanisation autour des
installations classées» en date du 04 mai 2007,

Aussi, au v des phénoménes dangercux ou sous-phénomeénes dangereux listés précédemment, il convient de
prendre en considération les recommandations suivantes :

Pour les phénoménes dangereux ou sous-phénoménes dangereux dont la probabilite est A, B, C, ou
D, il convient de respecter les recommandations suivanles :

— toute nouvelle conmstruction est interdite dans les territoires exposés & des effets letaux
significatifs, & l'exceplion d'installations industriclles directement en lien avec lactivité 4
l'origine des risques ;

— toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposes a des eftets 18taux, 4
l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité 4 l'origine des risqucs,
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations eclassées
soumises & autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la pestion des situations d'urgence). La construction d'infrasiructures de transport
peut étre autorisée uniquement pour les fonctions de desserte da la zone industrielle ;

— dars les zones exposées & des effets irréversibles, 'aménagement ou l'extension de construction
existantes sont possibles. Par ailleurs, 'autorisation de nouvelles constructions est possible sous
réserve de ne pas augmenter la populalion exposée & ces effets iméversibles. Les changements de
destinations doivent étre réglementés dans le méme cadre,

— lautorisation de nouvelles construclions est la régle dans les zones exposces & des effets
indirects. Néanmaoins, il conviendra d'introduire dans les régles durbanisme du PLU les
dispositions imposant 4 la construction d'étre adaptée 4 l'effet de surpression lorsqu'un tel effet
g5t génsré.






CHAPITRE 11.2 ANNEXE 2: PLAN DE SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
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