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PREFET DDE L'OISE

Arrété autorisant la société Remondis France & exploiter un centre de transit, de regroupement et de
traitement de déchets dans son établissement situé 3 Amblainville (60110)

LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la directive 2008/1/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 15 janvier 2008 relative 4 la
prévention et 4 la réduction intégrées de la pollution ;

Vu le code de Penvironnement, notamment les livres V des parties législative et réglementaire ;
Vu le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articies R.511-
9 4 R.511-10 du code de l'environnement ;

Vu Parrété ministériel du 31 mars 1980 relatif 4 la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la Iégislation sur les installations classées et susceptibles de présenter
des risques d'explosion ;

Vu Iarrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les instaliations classées pour la protection de ’environnement ;

Vu Parrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélevements et & la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises a
autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n°77-
1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu Parrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a l'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises  autorisation ;

Vu I’arrété ministériel du 15 janvier 2008 relatif a la protection contre la foudre de certaines installations
classées ;

Vu Parrété ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et & la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;

Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de I'Institut national d'études de la
sécurité civile, la Fédération frangaise des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de
protection, édition septembre 2001 (document technique D 9} ;

Vu la demande d’autorisation présentée par la société Remondis France en vue d’exploiter un centre de
transit, de regroupement et de traitement de déchets & Amblainville (60110) ;



Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande ;

Vu la décision en date du 14 juin 2010 du Président du Tribunal Administratif d’ Amiens portant désignation
du commissaire enquéteur ;

Vu Parrété préfectoral en date du 9 juillet 2010 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique pour une
durée d’un mois du 8 septembre 2010 au 9 octobre 2010 inclus sur le territoire des communes
d'Amblainville et de Méru ;

Vu I’'accomplissement des formalités d’affichage de 1’avis au public ;

Vu la publication de cet avis en date du 16 aoiit 2010 respectivement dans les journaux locaux : Le Parisien
et Le Courrier Picard ;

Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu {e rapport et les propositions en date du 26 novembre 2010 de I’Inspection des Installations Classées ;

Vu I'avis en date du 17 décembre 2010 du conseil départemental de 1’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERSTY) au cours duque! le demandeur a eu la possibilité d’étre entendu ;

Vu le projet d’arrété porté le a la connaissance du demandeur et sa réponse du 6 janvier 2011 ;

Considérant que les installations exploitées par la société Remondis France sur le territoire de la commune
d'Amblainville (60110) relévent du régime de I’autorisation au titre du code de I’environnement, article
L.512-1 du Livre V Titre 1* relatif aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

Considérant qu’il y a lieu d’encadrer les conditions d’exploitation des installations de la société Remondis
France 4 Amblainville afin de protéger la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la protection de
I’environnement particuliérement ;

Considérant qu’en application des dispositions de [I’article L.512-1 du code de I’environnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent €tre prévenus par des
mesures que spécifie ’arrété préfectoral ;

Considérant que la société Remondis France est visée par la directive IPPC du 15 janvier 2008 susvisée et
particuliérement par la rubrique n°5.1 concernant les « Installations pour |'élimination ou la valorisation des
déchets dangereux » ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par 1’arrété préfectoral doivent tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de
la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que l'étude de dangers jointe a la demande d'autorisation susvisée fait état de phénomenes
dangereux repris en annexe_du présent arrété dont les zones d'effets potentiels pour la santé des tiers

débordent des limites de propriété de l'exploitant et doivent étre pris en compte pour la maitrise de
l'urbanisation ;

Considérant que les documents d’urbanisme opposables aux tiers comportent des régles d’occupation du sol
compatibles avec la délivrance de I’autorisation d’exploiter les installations de la société Remondis France ;

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de 1’autorisation sont réunies,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires de 1’Oise,



ARRETE
Article 1 :
La société Remondis France dont le siége social est situé ZAC Les Vallées — Rue de Bruxelles &
Amblainville (60110) cst autorisée pour I'établissement situé a la méme adresse, sous réserve du respect des

prescriptions édictées ci-dessous, 4 exploiter un centre de transit, de regroupement et de traitement de
déchets ainsi que les autres installations mentionnées au chapitre 1.2 de Pannexe du présent arrété.

Article 2 :
Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives a

I’hygiéne et & la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur I’application de ces réglements
peuvent étre obtenus auprés de ’inspecteur du travail.

Article 3 :

Les prescriptions annexées au présent arrété sont applicables dés notification aux installations exploitées par
la société Remondis France.

Article 4 :
En cas de contestation, la présente décision peut étre déférée au tribunal administratif. Le délai de recours

est de deux mois 4 compter de la notification pour le pétitionnaire et de quatre ans 4 compter de I'affichage
pour [es tiers.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le maire d’Amblainville, le directeur régional de

I'environnement, de 'aménagement et du logement de Picardie, I'inspecteur des installations classées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arréte.

Fait 2 Beauvais, le ;' 7 JAN. 2011

Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général

Patricia %iLLAE[}T



Destinataires

Monsieur le directeur de la société¢ REMONDIS
Monsieur le maire d’ Amblainville
Monsieur le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement de Picardie

Madame l'inspectrice, Monsieur I’ inspecteur des installations classées
s/c de monsieur le chef de I'unité territoriale de I'Oise de la DREAL

Monsieur le directeur général de I'agence régionale de santé de Picardie
Monsieur le directeur départemental des territoires - SAUE

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours
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TITRE 1. PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

Article 1.1.1. Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans ['établissement, qui mentionnés ou non 4 la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a4 déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété

préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations

classées

Les installations sont classables sous les rubriques et régimes définis dans le tableau ci-dessous :

S S - Désigration de fa rubrique - Régime. - Observations. -
Stockage et désassemblage de téléviseurs
Transit, regroupement, tri désassemblage, remise en état et ordinateurs pour le tri des composants
d'équipements électriques et électroniques mis au rebut. dont le volume est de 200 m’.
2711-1 | Le volume susceptible d'étre entreposé étant : AUTORISATION | Transit de batteries pour un volume de
1.supérieur ou égal 3 1000 M .....ccccniaemcesmmmnrnsnnns A 2000 m?,
2.supérieur ou égal & 200 m® mais inférieur & 1000 m*... D
TOTAL : volume de 2200 m’
Le volume en transit de papiers, cartons,
plastiques, bois, textiles est de : 1200 m®,
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non Le volume de regroupement :
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois \
a l'exclusion des activités visées aux rubriques n°2710 et 2711, -40 m’ (soit 40 tennes) de pellicules
2714-1 Le volume susceptible d'étre présent dans I'installation étant : AUTORISATION photos et de Préts A Photographier (PAP)
1.supérieur ou égal 3 1000 m® ......... rsrsesevereernnnnrnns B ;
2.supérieur ou égal a 100 m* mais inférieur 4 1000 m* ... D - 80 m* de films radiographiques et
d'imprimerie.
TOTAL : Le volume est de 1320 m’.
Installation de transit, regroupement cu tri de déchets non
dangereux non inertes a l'exclusion des installations visées aux
rubriques n®2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. TOTAL : Le volume en transit de déchets
27161 Le volume susceptible d'étre présent dans l'installation étant : AUTORISATION non dangereux et non inertes est de :
Lsupérieur ou égal & 1000 M3 ....cvveervrsrrermemsmnaneess A 1500 m®,
2.supérieur ou égal 3 100 m® mais inférieur 4 1000 m* .. D
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuse ou préparations
dangereuses mentionnées a l'article R, 511-10 du code de
I'environnement, a l'exclusion des installations visées aux rubriques TOTAL : La quantité de déchets
2718-1 | n® 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. AUTORISATION | dangereux liquides et solides en transit
La quantité de déchets susceptible d'étre présente dans l'installation est de 1800 tonnes.
étant :
1.supérieure ou égale 3 1t .ciensmeninnssssinnnn: A
2.nfEHEUre 3 1 £ . in s s ian s e e e enesnsonane D
Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets
2730-2 | contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées a 'article R. 511-10 du code de V'environnement, &
I'exclusion des installations visées aux rubriques n°1313, 2720, 2760




et 2770.
1.Les déchets destinés & étre traités contenant des substances
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnéas A I'article R. | AUTORISATION | TOTAL :
511-10 du code de Ienvirgnnement ...,
ASouA Rubrigue Traitement de bains photegraphiques
2.Les déchets destinés a atre traités ne contenant pas les soumise ala | usés par désargentation : 9000 tonnes /
substances dangereuses ou préparations dangereuses directive IPPC : an soit 40 t/jour de déchets traités
mentionnées a l'article R, 511-10 du code de
I'environnement ..... .
«Broyage d'emballages en plastique
(broyeur de 40 kW et compacteur de 14
Installation de traitement de déchets non dangereux a I'exclusion MW).
des installations visées aux rubriques n°2720, 2760, 2771, 2780, Quantité broyée :
2781 et 2782. 700 t/an soit prés de 3 t/]
2791-1 | La quantité de déchets traités étant : AUTORISATION
1. supérieure ou égale 3 10 t/j ...ocvvinrnans «Compactage de papiers et plastiques en
2. inférieur & 10 1] v csrsssnis e balle (compacteur de 14 MW}
Quantité compactée : 20 t/j
TOTAL : 23 t/j de déchets traités
Rubrigue 1111(substances trés toxiques):
0,6 t (dont 0,3 t liquide et 0,3 t solide) ;
Rubrique 1131 (substances toxiques) :
2,2 t (dont 1,1 t liquide et 1,1 t solide} ;
Rubrique 1136 {"ammoniac) : 0,2t ;
Rubrique 1138 (chlore) : 0,002t ;
Rubrigue 1141 (chlorure d'hydrogéne
anhydre) : 0, 002 t;
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées Rubrigque 1172 {dangereux pour
3 l'article R. 511-10 du code de I'environnement, a I'exclusion des l'environnement, catégorie A) : 5,2 t;
installations visées aux rubrigues n®1313, 2710, 2711, 2712 f
2719, Rubrique 1173 (dangereux pour
1.La quantité des substances dangereuses susceptibles d'étre l'environnement, catégorie B) : 0,7 t;
présente dans linstallation étant supérieure ou égale aux seuils As
des rubrigues d'emploi ou de stockage de ces Rubrique 1200 {comburants) : 0,5t ;
SUDSEANCES .+ cuvevrerrerrvnesersnrarsrsrevssersensnsiss coonsees AS
2717 2.La quantité des substances dangereuses ou préparation AUTORISATION | Rubrique 1212 (peroxydes organiques) :
dangereuses susceptibles d'étre présente dans l'installation 04t;
atant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de
stockage de ces substances ou Rubrique 1220 (oxygéne gazeux) : 0,05t
préparations ..o P O A
Rubrique 1412(gaz inflammables) : 0,25 t
Rubrique 1416 (hydrogéne gazeux)
0,002¢;
Rubrique 1418({acétyléne gazeux) : 0,05t
Rubrique 1419(oxyde d'éthyléne) : 0,004t
TOTAL : La quantité susceptible d'étre
présente est de 10,16 tonnes.
Installation de lavage de fits, conteneurs et citerne de transport de
matidres afimentaires, de matiéres dangereuses au sens de la
rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de
déchets dqngFreux. . La consommation d'eau journaliére est
2795 La quantité d'eau mise en ceuvre &tant : DECLARATION infiérieure 3 20 m® par jour,
1.supérieure ou égale & 20 m*fj ........
2.inférieure a 20 m*/j .icninernen
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles
1180 1.Utilisation de composant, appareils et matériels [...] DECLARATION | Dépdt de PCB dans des matériels entrants
2.Dépbt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usages {transformateurs...).
ou de produits neufs ou usagés. La quantité totale de produits
susceptible d'étre présente dans l'installation étant : TOTAL : la quantité maximale de PCB est
a) supérieure ou égale & 1000 itreS ...oo.cvriinmimannssn e LA de 950 litres.
b) supérieure ou égale 4 100 |, mais inférieure 410001 ..D




3.Réparation, récupération, maintenance [...)
, S . . . +*Une presse & balles pour les déchets non
Installations de réfrigération ou compression fonctionnant 3 des - .
pressions effectives supérieures a 10° Pa, E\?\? gereux (presse, tapls d'amene): 90
1.comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques [...] . . ) .
2920 | 2.dans les autres cas, la puissance absorbée étant : DECLARATION kld‘?e installation de compression de 10
a) SUpérieure & 500 KW ..o ve v v vserensinnns s sisssse e e seveersresenes A . ] .
b) supérieure & 50 kW, mais inférieure ou égale & 500 KW .D Toe, | 1 pulssance absorbee tofale est
1412-2 | Stockage de gaz inflammables liquéfiés NON CLASSE ;l;%zbﬁstellles de propane de 13 kg solt
5 bouteilles de 7,42 kg soit 37,1 kg
1418-3 | Stockage ou emploi d'acétyléne NON CLASSE | utilisées dans le laboratoire pour le
spectrophotomeétre de flamme
Cuve de gasoll (liquide de 2éme
1432-2 | Stockage de liquides inflammables NON CLASSE | catégorie) mobile aérienne de 2,5 m® soit
une capacité équivalente de 0,5 m’.
Alimentation en gasoil (2é catégorie) des
chargeuses.
N Installation de remplissage de liquides inflammables a V'exception Débit de 56 I/min soit 3,36 m¥/h.
1434-1 des stations-service NON CLASSE Le débit est divisé par 5 (liquide de 2éme
catégorie) : 0,67 m*/h.
Dépét de papier, carton ou matériaux combustibles analogues v NP . 3
1530 compris les produits finis conditionngés NON CLASSE | Quantité inférieure a 1000 m?,
1611 Emploi cu stockage d'acide nitrique & plus de 20 % mais & moins de NON CLASSE Stockage de 2 m® d'acide acétique & 80
70 % et préparation & base d'acide acétique. % et emploi de 1,82m3 dans les stations.
Stockage de 2 m3 de lessive de soude en
1630 Emploi ou stockage de iessives de soude ou potasse caustique NON CLASSE | solution & 30,5 % et emploi de 1,82 m3
pour les stations soit 5 t.
Installation: de transit, regroupement ou tri de m étaux ou de
déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de e 2
2713 déchets d'alliage de métaux non dangereuy, a I'exclusion des NON CLASSE | La surface est inférieur a 100 m?.
activités et installations visées aux rubriques n°2710, 2711 et 2712.
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non Cp .
2715 dangereux de verre a l'exclusion des installations visées  la rubrique [ NON CLASSE 'r‘:‘a volume de stockage est inférieur & 250
2710, '
2910-A | Installations de combustion NON cLasse | Chaudlere de 45 kW fonctionnant au gaz
. . 12 chargeurs de 600 W de puissance de
2925 Atelier de charge d'accumulatetrs NON CLASSE courant continu soit mois de 100 kW

Les sigles des régimes définis dans le tableau ci-dessous correspondent :

*A : Autorisation ;

*E : Enregistrement ;

*D> : Déclaration ;

*DC : Déclaration soumis au Contrdle périodique prévu par l'article L.512-11 du code de
I'environnement ;

*NC : Non Classé.

Article 1.2.2. Classement IPPC

L’établissement est concerné par la réglementation Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Les
activités exercées sur le site relévent de la directive IPPC pour la rubrique n°2790 de la nomenciature
correspondant aux « installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou préparations dangereuses [...] » dépassant le seuil de 10 tonnes/jour (rubrique IPPC n°5.1
« Installations pour I'€limination ou la valorisation des déchets dangereux [...] »).

Article 1.2.3. Situation de 1’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles cadastrales suivantes



Commune ~ Zome | Parcelles Superficie en m?
120 7485
118 744
115 7819
Amblainville ZL
117 9509
113 419
114 297

Les coordonnées Lambert Il du site sont les suivantes :

*X=583850;
*Y =2 468 730.

Les installations, citées dans le tableau ci-dessus, sont reportées avec leurs références sur le plan de situation
de I’établissement annex¢ au présent arrété.

La superficie du site représente au total : 26 273 m? répartie de la fagon suivante :

= 4308 m? de bétiments ;

» 9180 m? de voiries et parking ;

= 12442 m? d’espaces verts

» 343 m? concernant le bassin de confinement et le bassin de tamponnement.

Le site est entierement cloturé et une surveillance est assurée par le personnel de Remondis France pendant
les heures de fonctionnement de 'établissement. Un controle de I'accés des personnes extérieures est assure
a l'entrée du site.

Le site est équipé d'une détection anti-intrusion.

Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées

Le site est organisée en plusieurs unités principales :

¢ un batiment de stockage, de broyage, de transit de déchets dangereux et de traitement (lectrolyse) de
déchets dangereux de 2315 m? (halls n°1 et 2, plates-formes n®1 et 2) ;

e un batiment de stockage, de transit et de pré-traitement (compactage) de déchets non dangereux de

1081 m? (hall n°3, plates-formes n°4,5 et 6) ;

une aire de stockage de liquides en compléte rétention et couverte de 600 m* (plate-forme n°3) ;

un local ADF de 100 m?;

une laverie de 100 m? et des locaux annexes ;

un laboratoire d'analyses et de contrdles de 30 m? ;

des magasins et des réserves de 70 m? ;

des aires de stockage de matériels extérieures ; ,

des bureaux administratifs, commerciaux et des locaux communs de 610 m? sur deux niveaux.

Article 1.2.5, Fonctionnement

L’établissement Remondis France fonctionne 5 jours sur 7 du 5 h 30 & 18 h 00. Le site est fermé les jours
fériés et les week-end.



Aucune activité nocturne n'est réalisée sur le site, telle que expédition ou réception de marchandises ou de
déchets.

L’exploitant doit tenir & disposition de I’inspection des installations classées et des services d'incendie et de
secours :

*un registre dans lequel sont indiquées les quantités journaliéres, hebdomadaires, mensuelles et annuelles de
déchets dangereux et non dangereux stockés sur le site ;

*un plan général des stockages.

Article 1.2.6. Gestion des déchets

Les déchets admissibles sur le site de Remondis a Amblainville sont listés dans le tableau se trouvant en
annexe de ce présent arrété,

L'exploitant devra obtenir du producteur les renseignements nécessaires pour avoir une bonne connaissance
du déchet, en vue de réaliser une prévention efficace des pollutions et risques dans son installation.

Afin de vérifier la compatibilité des déchets & réceptionner au regard de la présente autorisation, 'exploitant
devra disposer des moyens d'analyses complétes d'identification des déchets. Il pourra confier la
caractérisation & I'extérieur, toutefois, pour les tests rapides d'identification. Il devra posséder les moyens
techniques suivants :

- un pH meétre,
- un densimeétre.

Registre d'entrée et sortie, registre d'opération

L'exploitant tiendra a jour les registres suivants :

- registre d'entrée : chaque entrée fera l'objet d'un enregistrement reprenant les mentions définies aux articles
18.8 et 18.9 ci-dessus.

- registre de sortie : le document défini & l'article 18.10 ci-dessus tiendra lieu de registre de sortie.

- registre d'opération ou journal : chaque opération effectuée sur les déchets dans le centre sera notée sur un
carnet de bord qui sera archivé un an. Il en est notamment des opérations sur les cuves.

Par ailleurs, I'exploitant vérifiera a date fixe, a une fréquence au moins trimestrielle, la cohérence en terme
de bilan matiére des déchets entrés et sortis.

Ces registres seront tenus & la disposition de l'inspecteur des installations classées, et une déclaration
trimestrielle de la gestion des déchets lui sera adressée par l'exploitant.

L'exploitant fournira a Monsieur le Préfet de 1'Oise en double exemplaire un rapport annuelle d'activités au
plus tard le 31 mars de l'année N + 1,

Ce rapport comprendra notamment les faits marquants (incident, situation anormale...), les tonnages des
divers déchets acceptés sur le site et les tonnages ainsi que les filiéres de valorisation des déchets sortants.

Réception et enlévement des déchets

L'acceptation des déchets dans I'établissement est soumise aux conditions suivantes :

- ouverture d'un dossier d'identification,



- vérification de la compatibilité du déchet avec les performances du pilote de prétraitement,

- réalisation d'un test d'identification avant la prise en charge,

- information, par I'exploitant, du producteur :

«au moment de l'acceptation des déchets, des procédés de prétraitement dont il dispose et des destinations
finales qu'il donne a ses déchets ;

«de toutes les anomalies survenues sur les déchets dans le prétraitement ou le traitement ultérieur (déchet
non conforme, substitution d'un éliminateur final a un autre) ;

- information, par I'exploitant de I'éliminateur :

epour chaque lot enlevé, des origines (listes des producteurs correspondants) et des caractéristiques des
produits en fonction des prétraitements effectués ;
+de toutes anomalies survenues sur les déchets dans le prétraitement.

Suivi de déchets

Les déchets pris en charge ou évacués par le bénéficiaire devront étre accompagnés d'un bordereau de suivi.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4. DUREE DE L’ AUTORISATION

Article 1.4.1. Durée de I’autorisation

La présente autorisation cesse de produire effet si 'installation n'a pas été mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.5.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement des éléments du dossier de demande d'autorisation, est
portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les élements d'appréciation.

Article 1.5.2. Mise a jour de I’étude de dangers

L'étude des dangers est actualisée a l'occasion de toute modification importante soumise ou non 4 une
procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par
un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par 1’exploitant.



Article 1.5.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

Article 1.5.5. Changement d’exploitant

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitant.

Article 1.5.6. Cessation d’activité

En cas de mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant

celui-ci. La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la

mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- fa surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions de ’article R. 512-39-1 et suivants du code de I’environnement.

Lorsque cet artét définitif libére des terrains susceptibles d'étre affectés  nouvel usage et que le ou les types
d'usage futur sont déterminés, l'exploitant transmet au Préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1
du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les
mesures comportent notamment :

» les mesures de maitrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

* les mesures de maitrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

* en cas de besoin, la surveillance a exercer ;

* les limitations ou interdictions concernant I'aménagement ou [l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en ccuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.

CHAPITRE 1.6. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction,

Il peut étre déféré a la juridiction administrative :



1- Par le demandeurs ou exploitant, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ou ledit acte
lui a été notifié ;

2-

Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison

des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts visés
a l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou de Iaffichage dudit acte,
ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en
activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont éleve des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a laffichage ou & la publication de l'arrété autorisant
I'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer
ledit arrété a la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.7. ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

-~ Dates |

31/01/2008

Arrété modifié relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
classées soumises 4 autorisation

15/01/2008

Arrété du 15 janvier 2008 relatif & la protection contre la foudre de certaines installations
classées

29/09/2005

Arrété du 29 septembre 2005 relatif a I’évaluation et & la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation

29/07/2005

Arrété ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaite du bordereau de suivi de
déchets dangereux

07/07/2005

Arrété ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres de déchets

29/06/2004

Arrété ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

02/02/1998

Arrété ministériel du 02 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises 3 autorisation

23/01/1997

Arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

10/05/1993

Arrété ministériel du 10 mai 1993 relatif aux régles parasismiques

31/03/1980

Amété du 31 mars 1980 relatif 2 la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les ICPE et susceptibles de présenter des
risques d'explosion

08/07/2009

Circulaire du 8 février 2007 relative & la prévention de la pollution des sols pollués -
Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués

CHAPITRE 1.8. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres 1égislations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.




La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2. GESTION DE LETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et

l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, dirccts ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, ta salubrité publique, l'agriculture, la
protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments.

Article 2.1.2. Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement
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les vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant

une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2,1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisées de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation,
liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets ...

CHAPITRE 2.4. DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédtatement porté 4 la connaissance du Préfet par I’exploitant.



La vitesse des engins et des poids-lourds est réglementée & I’intérieur du site permettant d'empécher toute
accident lié a la circulation.
Un plan de circulation est remis 4 tout chauffeur dés son arrivée 4 la réception.

CHAPITRE 2.5. INCIDENTS QU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant A I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme. :

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6. DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial ;

- les plans tenus a jour ;

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation ;

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

- tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété,

Ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.
Ce dossier doit étre tenu  la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.7. CONTROLES

L’ inspection des installations classées peut, le cas échéant en utilisant les dispositions des articles L. 514-5
et L. 514-8 du code de I’environnement, réaliser ou faire réaliser & tout moment, de maniére inopinée ou
non, des prélévements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols, ainsi que des mesures de
niveaux sonores ou de vibrations.

Les frais de prélévement, de mesure et d’analyse occasionnés sont a la charge de I’exploitant.

L’exploitant tient 4 la disposition de ’inspection des installations classées, un registre dans lequel sont
notées toutes les actions de maintenance et d’entretien notamment celles liées au séparateur d'hydrocarbures.
(I tient également a la disposition de ’inspection tous les justificatifs relatives 4 ces actions (factures
d’enlévement par une société spécialisée, bordereaux de suivi de déchets ...).



CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & [’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
euvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment ’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et 3 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien de fagon a
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

Le briilage a I’air libre est interdit & exclusion des essais incendie. Les produits brilés sont identifiés en
qualité et quantité.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Article 3.1.2, Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

La conception et I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devrait étre tel que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou
leur fiabilité.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a I'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, ’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et matiéres diverses :

»les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

»les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépot de poussiére ou de boues sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin ;

»les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;

»des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant,

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Emissions et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, bitiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique



démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussicres.
Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de
respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par
ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.

TITRE 4. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie ou aux ¢xercices
de secours, sont limités aux quantités suivantes :

sl .0l Consommation || SR
“Originedela |77 op s g e o Fleaa L
TLEEE T maximale | B Usage
Eaux sanitaires
Besoins domestiques du personnel (sanitaires, douches...)
. : , Eaux industrielles
Résean d'eau 500 m’ paran |pour l'appoint des deux cuves de ringage, d'un volume de 10 m®, des
potable communal conteneurs et des bidons, nettoyage de l'échantillonnage au laboratoire,
nettoyage des sols des batiments et de l'aire de stockage des déchets

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter la consommation d’eau.

Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable

Le site est équipé d'un dispositif anti-retour agréé sur le branchement au réseau public d'eau de
consommation humaine évitant ainsi tout retour accidentel de substances dans les réseaux d’adduction d’eau
publique.

Article 4.1.3. Consommation des eaux sur le site

Le site dispose d'un dispositif de comptage des eaux afin d'évaluer la consommation. Un registre, tenu 4 la
disposition de I'inspection des installations classées, permet de noter les différents relevés périodiques dont
la fréquence est au moins mensuelle.

CHAPITRE 4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1, Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme a
leurs dispositions est interdit.

A Dexception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur. ,

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.




Article 4.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par lexploitant, réguliérement mis 4 jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, I’implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Article 4,2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de teur bon état et de leur étanchéité. Les
différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I’ intérieur de 1’établissement sont
aériennes. Certaines d'entre elles peuvent étre mises dans des gaines techniques appropriées sous rétention.
Ces canalisations doivent étre accessibles en toute circonstance.

Article 4.2.4. Protection des réseaux internes a 1’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents.

Article 4.2.5. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un résean collectif
externe ou d'un autre site industriel.

Article 4.2.6. Isolement avec les milieux

Le site est équipé de systéme d’obturation par vannes sur toutes les canalisations d’caux pluviales par
lesquelles pourrait transiter une pollution. Ces dispositifs sont réguliérement entretenus et manceuvrables en
toute circonstance. L’exploitant établit des consignes de maintenance ainsi que de fonctionnement des
€quipements et organise A fréquence réguliére des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes
rendus sont tenus a la disposition de ’Inspection des Installations Classées.

CHAPITRE 4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des effluents



L’exploitant est en mesure de distinguer les quatre catégories d’effluents suivants :
¢ Les caux pluviales (eaux pluviales de toiture, de voiries et de parking) ;

Les eaux pluviales de toiture non polluées sont collectées vers deux cuves de récupération respectivement de
10 m’ chacune.
Le surplus des eaux pluviales de toiture non polluées rejoignent directement le bassin d'infiltration situé au

Sud-Ouest du site.

Les eaux pluviales de voiries (en dehors de tout déversement accidentel) transitent via un séparateur
d'hydrocarbures (d'un volume de 8 m’) puis vers le bassin de tamponnement et rejoignent le réseau
communal.

Les eaux pluviales de voiries susceptibles d'étre polluées lors d'un incident (fuite, déversement...) sont
isolées dans le bassin de confinement, situé au Sud-Ouest du site d'un volume de 260 m?, avant d'étre
analysées. Si la teneur en polluants est conforme aux valeurs définies & la convention avec le gestionnaire du
réseau communal, les eaux sont autorisées a rejoindre le réseau communal. A défaut, les eaux devront étre
enlevées et traitées par un prestataire spécialisé conformément 4 la réglementation en vigueur.

¢ Les eaux industrielles ;

Les eaux industrielles provenant des lavages des ateliers et des halls sont collectées en interne sur le site
pour une utilisation en circuit fermé.

Les eaux industriclles de lavage des contenants (bidons...) souillées sont isolés dans les cuves de 10 m® et
sont utilisées sur le site en circuit fermg.

Les eaux industrielles en fin de cycle interne sont enlevées et traitées par un prestataire spécialisé
conformément a la réglementation en vigueur.

Les éventuelles égouttures ou fuites provenant de la zone de dépotage sont collectées via une pointe diamant
d'un volume de 6 m® avec une pente de 1 %. Les effluents collectés sont transportés et éliminés par un
prestataire spécialisé conformément 4 la réglementation en vigueur.

¢ Les eaux usées domestiques ;

Les eaux usées domestiques (sanitaires, douches...) sont dirigées vers le réseau d'assainissement communal.

4 Les éventuelles eaux d’extinction incendie ;

En cas d’incendie, les eaux d’extinction incendie sont collectées et dirigées vers le bassin de confinement
des eaux d’extinction incendie, situé au Sud-Ouest du site.

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents pollués ne conticnnent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement internes ou externes & |’établissement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixés par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des instaliations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.



Article 4.3.3. Gestion des cuvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris 4 I’occasion
du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire &
un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Tous les rejets ol sont collectés les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées par des hydrocarbures
(parking, voies de circulation notamment) doivent étre munis d’un séparateur d’hydrocarbures - débourbeur.

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des

mesures et contrbles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet visés par le présent arrété

a} Identification des rejets

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
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Eaux pluviales d'hydrocarbures tamponnement | collectif
Analyses et traitement Reseau
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de contenir des polluants via un prestataire si confinement restataire
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Lavage des ateliers et des halls Circuit fermé
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b) Bassin d'infiltration

Le site dispose d'un bassin d'infiltration situé au Sud-Ouest du site dont le volume est de 236 m’.
Le débit d'infiltration du bassin est 10 /s/hectare pendant 12 heures , le temps de vidange est de 50 heures.

c)Bassin de tamponnement

Le site dispose d'un bassin de tamponnement situé au Sud-Ouest du site dont le volume est de 325 m’.

Le débit de fuite du bassin est de : 2 I/s/hectare.

Tl est cloturé par un grillage plastifié sur une hauteur de deux métres ct muni d'un portillon d'acces. Le
fonctionnement et I'entretien de ce bassin ainsi que de ses équipements annexes sont confiés a des personnes
qualifiées et habilitées par l'exploitant.

Ce bassin est équipé d'une vanne de sectionnement, devant &tre actionnée par un opérateur qualifié, en
amont du séparateur d'hydrocarbures permettant de rediriger les eaux susceptibles d'étre polluées vers le
bassin de confinement.

d)Bassin de confinement

Le site dispose d'un bassin de confinement situé au Su-Ouest du site dont le volume est de 260 m’. Ce bassin
recueille les eaux éventuelles d'extinction incendie ainsi que les eaux susceptibles de contenir des polluants
en cas d'incident.

Ce bassin est étanche et résiste aux actions microbiennes ainsi qu'aux hydrocarbures.

11 est également cldturé par un grillage plastifié sur une hauteur de deux métres et muni d'un portillon
d'accés. Le fonctionnement et l'entretien de ce bassin ainsi que de ses équipements annexes sont confiés a
des personnes qualifiées et habilitées par l'exploitant.

Le débit de fuite du bassin est de 2 I/s/hectare.
Ce bassin est équipé d'une vanne permettant la vidange vers le point de rejet en cas de présence d'eaux

pluviales non polluges. Elle est maintenue en pcrmanence fermée. Son ouverture est actionnée par un
opérateur qualifié.

Aménagement des points de prélévements

Pour les ouvrages destinés au traitement des eaux pluviales est prévu un point de prélévement d'échantillons
a l'aval du séparateur d'hydrocarbures (concentrations en poiluants).

Ces points sont aménagés de maniére a &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Les coordonnées Lambert II étendu du point de collecte des effluents collectés vers le réseau séparatif
communal sont les suivantes :

*X = 583755 ;

*Y =2468649.

Article 4.3.6. Caractéristiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes ;



- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

- de tous produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- température : <30 °C;

- pH: compris entre 5,5 et 8,5 ;

- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure & 100 mg/P/l.

Les effluents rejetés ne doivent pas :

- conduire & détruire la faune piscicole, nuire & sa nutrition, 4 sa reproduction ou a sa valeur
alimentaire ;

- provoquer une coloration notable du milieu récepteur ou étre de nature & favoriser la manifestation
d’odeurs ou de saveurs.

Article 4.3.7, Valeurs limites d’émission des eaux pluviales

L'exploitant est tenu de respecter les valeurs limites en concentration définies dans le tableau ci-dessous. En
aucun cas, ces concentrations ne seront obtenues par apport d’eau de dilution,

Les prélévements, mesures et analyses sont réalisés conformément a la normalisation en vigueur lorsqu’elle
existe.

‘Paramétre . - | Concentration en mg/ |
MES 30
DBO, 30
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10

A minima une analyse annuelle est réalisée en sortie du séparateur d'hydrocarbures dont les valeurs limites
sont définies dans le tableau ci-dessus.

Une convention de rejets est établie entre I'exploitant et le gestionnaire du réseau concernant le point et les
niveaux de rejets des eaux pluviales destinées & étre pris en charge par ce dernier.

Article 4.3.8. Actions particuliéres concernant certains équipements
=> Les débourbeurs et les séparateurs a hydrocarbures

Les collecteurs des eaux pluviales des voiries et celles provenant des parkings ainsi que des aires de
manceuvre des poids-lourds sont équipés sur I’ensemble du site d'un débourbeur - séparateur
d’hydrocarbures.

Ces équipements sont entretenus et vidangés aussi souvent que nécessaire (4 minima au moins une fois par
semestre et lors de tout événement orageux ou accidentel important). Les hydrocarbures recueillis par le
séparateur sont périodiquement enlevés et traités par un prestataire spécialisé conformément 3 la
réglementation en vigueur.

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations les justificatifs relatifs a entretien de ces
équipements (bordereaux de suivi de déchets, factures délivrées par le prestataire spécialisé...).

=»Les vannes équipant le bassin de tamponnement et le bassin de confinement



L'exploitant doit tester périodiquement (3 minima tous les trimestres) ces dispositifs darrét. Ces
vérifications sont notées sur un registre tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées.

TITRE 5. DECHETS

CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’'aménagement, et 'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

Article 5.1.2. Séparation des déchets

L’exploitant effectue a I’intéricur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon & faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiques.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément 4 la réglementation en vigueur. Elles sont stockées
dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les
mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés, les déchets d’équipements électriques et électroniques doivent étre
éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent ’&tre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et 1’environnement. '

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

Chaque type de déchet est clairement identifi¢ et repéré. La quantité de déchets entreposés sur le site doit
dtre aussi faible que possible. En particulier, elle ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un
lot normal d’expédition vers ’installation d’élimination prévue.

Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés & I’extérieur de I’établissement

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés a ’article L. 511-1 du code de I’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés a I’intérieur de I’établissement

Toute élimination de déchets dans 1’enceinte de I’établissement est interdite.

Article 5.1.6. Transport

Chaque lot de déchets spéciaux expédié vers I’extéricur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de ’arrété ministériel n® 2005-635 du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de
suivi de déchets dangereux mentionné a I’article R. 541-45 du code de P’environnement



Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-50 a R. 541-64
et R. 541-79 du code de I'environnement relatives au transport par route au négoce et au courtage de déchets.
La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de 1’Inspection des
Installations Classées.

L’importation ou I’exportation de déchets ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités compétentes en
application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7. Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités
suivantes :

.~ Typededéchet = = |Codedéchet| Tonnage maximal . Type d'élimination
Carton - papier 15 01 01 3 tonnes /an Valorisation matiére
Emballages plastiques 1501 02 2 tonnes / an Valorisation énergétique
Emballages en bois 150103 4 tonnes/an Valorisation matiére
Déchets municipaux en mélange 2003 01 4 tonnes / an Valorisation matiére ou énergétique
Emba!lages de bidons ayant contenu des 1501 10* 10 tonnes/an Valorisation énergétique
produits dangereux
Chiffons, _absorbants et gants souiilés par 1502 02* 1 tonne/an o 3
des produits dangereux Incinération en centre agréé
Boues de curage 16 07 08* 25 m’

Les déchets classés dangereux sont indiqués avec un astérisque (*).

TITRE 6. PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 4 1’origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis
dans ’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de 1’Environnement sont
applicables.

Article 6.1.2, Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 Fintéricur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage sont conformes a la réglementation
en vigueur.

Article 6.1.3. Appareils de communication



L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une €mergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones & émergence réglementce :

Nweau de brmt ambiant existant dans Emergence .adnusSIble pour la Emergence adm;sslble pourla

(mciuantl !mnt'de l’étabhssement) éa{lf dﬁnaﬁches et']ours féﬁés 'que les dlmanchés 'ét jours—fénés-
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journce :

| ‘(sauf dimanches et jours fériés) | (ai

Limite de propriété Est

Limite de propriéte Quest 70 dB(A) 60 dB(A)

Limite de propriété Sud

Limite de propriété Nord

L'exploitant devra réaliser, sous un délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété préfectoral,
une mesure des niveaux d'émission sonore accompagné d'une étude précise par un prestataire spécialisé
aprés accord de l'inspection des installations classées.

Au vu de cette étude les valeurs limites définies dans le tableau ci-dessous pourront étre modifiées.

Dans le cas ot des travaux de mise en conformité seraient nécessaires, l'exploitant en informe l'inspection en
lui communiquant les éléments d'appréciation utiles et les réalise au plus tard sous le délai de quatre mois a
compter de la remise de ladite étude.

Article 6.2.3. Mesure de bruit en limite de propriété

L'exploitant réalisera périodiquement tous les trois ans, & ses frais, une mesure des niveaux d'émission
sonore de son établissement par une personne ou un organisme choisi aprés accord de I’inspection des
installations classées. La premiére mesure sera cffectuée dans les trois mois suivant la mise en exploitation
des activités exercées sur le site.

Les points de mesures devront étre représentatifs et seront localisés aux divers endroits du site, a minima
aux limites de propriété : Est, Ouest, Sud et Nord du site.

Les résultats de ces mesures seront communiqués & I’inspecteur des installations classées dans la semaine
qui suit leur obtention.

TITRE 7. PREVENTION DES RISQUES

CHAPITRE 7.1. PRINCIPES DIRECTEURS




L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les instaflations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d’exploitation, les situations transitoires et dégradées.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir ’application et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les écarts éventuels.

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de
l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre A l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intéréts visés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement

CHAPITRE 7.2. CARACTERISATION DES RISQUES

Article 7.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans I'établissement

L'exploitant doit avoir a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données
de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

L’inventaire et I’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans 1’établissement
{nature, état physique et quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu A la disposition permanente des services de secours et de I’inspection des
installations classées.

Conformément aux dispositions de I"article R. 4412-40 et suivants du code du travail, une liste actualisée
des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé, précisant la nature, sa durée ainsi
que son degré de I’exposition, est tenue par I’exploitant.

Des fiches d’exposition indiquent pour chaque salarié exposé : la nature du travail réalisé, les
caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique,
physique ou biologique du poste de travail.

Ces fiches mentionnent les dates et les résultats des contrdles de 1’exposition au poste de travail, la durée et
I’importance des expositions accidentelles.

Article 7.2.2. Zonage des dangers internes i I’établissement

L'exploitant identifie les zones de I’établissement susceptibles d’étre a [origine d’incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées
ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a
jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potenticllement explosible, etc.) et les consignes a observer sont
indiquées a 'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes
doivent €tre incluses dans le plan de secours interne a 1’établissement.

Article 7.2.3. Information préventive sur les effets domino externes

[.’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs
identifiés dans I’étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d’affecter les dites installations.

[l transmet copie de cette information au Préfet et a I’inspection des installations classées. Il procéde de la
sorte lors de chacune des révisions de I’étude des dangers ou des mises 4 jours relatives 4 la définition des
périmétres ou A la nature des risques.



CHAPITRE 7.3. INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

Article 7.3.1. Accés et circulation dans 1’établissement

Liexploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées
a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménaggées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés l'un de lautre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d’un phénoméne dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du
site pour les moyens d'intervention.

La voie d'acces des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaitre la mention " accés pompiers ". Ce dispositif peut étre renforcé par
une signalisation verticale de type " stationnement interdit ".

L'exploitant tient & disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accés des
secours avec des procédures pour accéder 4 tous les lieux.

Aucune personne étrangére 4 1établissement ne doit avoir libre acces aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance pertnanente
des personnes présentes dans I’établissement.

L’évacuation du personnel ainsi que la largeur des dégagements respectent les dispositions du code du
travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, pour les locaux ou sont stockés ou manipulés des
matiéres inflammables, des régles particuliéres s’appliquent : les locaux sont congus et réalisés de telle sorte
qu’aucun poste habituel de travail ne se trouve a plus de dix métres d’une issue donnant sur I’extérieur ou
sur un local donnant lui-méme sur 1’extérieur.

Article 7.3.2. Bitiments et locaux

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation et 'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir s'opposer a la propagation d'un
incendie.

Les halls n°1 et n°2 sont séparés par un mur REI 120. 11 existe des retours REI 120 de part et d'autre de ce
mur au Nord d'une hauteur de 9 m et au Sud d'une hauteur de 11 m.

Le hall n°1 comprend dans sa partie Sud-Ouest un mur REI 120 d'une hauteur de 4 m ayant un retour REI
120 de 4 m sur sa partie Nord.

Le hall n°2 comprend dans sa partie Nord-Est un mur REI 120 sur une hauteur de 11,33 m avec un retour
REI 120 de 9 m dans sa partie Sud.

Le local du hall n°2 est construit avec des murs REI 120 sur une hauteur de 4 m ayant un retour REI 120 de
4 m sur sa partie Sud-Ouest.

Le local du hall n®3 est construit avec des murs REI 120 sur une hauteur de 5 m.

Les box en partic Nord-Est du hall n°3 sont cloisonnés par un mur REI 120 sur une hauteur de 12,86 m avec
des retours REI 120 d'une hauteur de 11 m en partie Nord et sur une hauteur de 4 m en partie Sud.

L'exploitant tient 4 la disposition de I'inspection des installations classées les procés-verbaux concernant la
conformité de chacun des murs coupe-feu.

Il existe des détecteurs de température munis de fusibles entre la toiture et les murs coupe-feu afin d'éviter
leur effondrement.



L'emplacement des différents murs sont référencés sur le plan figurant en annexe de ce présent arrété.

Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de
gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent a celui exigé
pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu a la paroi de
séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité REI 120 et munies d’un dispositif de
fermeture automatique qui peut étre commandé de part et d’autre du mur. La fermeture automatique des
portes coupe-feu n’est pas génée par des obstacles.

L'éclairage des différents batiments et locaux est réalisé a l'aide de matériaux non gouttants,

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre 1’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

L'accés aux locaux techniques (chaufferie, local compresseur, poste de transformation électrique...) est
réservé aux personnes autorisées. Un affichage bien visible est mise en place a l'entrée de chacun de ces

locaux.
Des rondes de surveillance quotidiennes sont réalisées sur le site et en particulier dans les installations

présentant des risques.

Article 7.3.3. Stockage des papiers et des cartons

Les papiers et les cartons sont stockés dans des ilots limités 4 10 000 m’. Leur hauteur ne doit pas dépasser 8
metres, l'espace entre le haut de l'ilot et la toiture doit étre au minimum d'au moins 1 métre.

Ces ilots doivent étre séparés entre eux, par un espace libre de 10 métres au minimum ou séparés par un mur
EL 120.

Article 7.3.4. Installations électriques — mise a Ia terre

Les installations électriques sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise 4 la terre est effectuée suivant les régles de art et distincte de celle des installations de protection
contre la foudre.

Les matériels et les structures métalliques sont reliés  la terre.

Une vérification de ’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités éventuelles relevées dans son
rapport. Les rapports de contréle sont tenus a la disposition de I’Inspection des Installations Classées. En cas
de non-conformités, les travaux doivent étre réalisés dans les plus brefs délais. Ces travaux seront inscrits
dans un registre ol est mentionnée notamment la date de réalisation des travaux et le nom de la personne ou
’organisme ayant effectué les travaux. Ce registre est tenu a la disposition de I’inspection des installations
classées.

L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.5. Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre 4 I'origine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des
personnes ou 4 la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de ’arrété
ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.4. GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES



Article 7.4.1. Consignes d'exploitation destinées A prévenir les accidents

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et
I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font lobjet de
procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Dinterdiction de fumer ;

- Dinterdiction de tout briilage & ’air libre ;

- I’obligation du “ permis d’intervention ” ou * permis de feu ” ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts
notamment) ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte et d’évacuation avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours.

Des panneaux réglementaires indiquant le code danger et le numéro d’identification des produits sont mis en
place 4 proximité des zones de stockage de matiéres dangereuses.

Article 7.4.1. Interdiction de feux

1l est interdit d'apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait 'objet d'un
permis d’intervention spécifique.

Des consignes et des panneaux d’affichage interdisant de fumer sont présents sur le site, notamment dans les
zones présentant un risque d'incendie.

Des zones fumeurs sont délimitées a " intérieur de ’¢tablissement.

Article 7.4.2. Formation du personnel

Qutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assuret son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre ;

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes et I’ application de la procédure
d’alerte ; '

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d’intervention affectes a leur unité ;

- un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis & vis de la sécurité et a
I"intervention sur celles-ci ;

- une sensibilisation sur le comportement humain ct les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaction face au danger.

Le personnel st formé a la lutte contre l'incendie en premiére intervention et au maniement des moyens des
équipements de secours (extincteurs, RIA, désenfumage).

Une formation en Sauveteur Secourisme du Travail (SST) est mise en place pour une partie du personnel.
Le personnel est également formé aux actions 4 mettre en place en cas de déversement accidentel.



Pour ces formations, un recyclage est effectué périodiquement. L’exploitant tient 4 la disposition de
I’inspection des installations classées les attestations de formation de I’ensemble des personnels.

A minima, |’établissement dispose :

*  de plusieurs Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) ;
* de plusieurs Equipiers de Premiére et de Seconde Intervention ;
= des personnels responsables de I’évacuation du personnel.

Pour tout nouvel embauché ou intérimaire ou stagiaire, une procédure d’accueil et d’intégration ainsi qu’une
formation sécurité et spécifique au poste de travail est mise en place. Des recyclages périodiques sont
organisés pour les personnels de I’établissement.

Pour les postes de travail spécialisés tels que la conduite des chariots élévateurs, une autorisation de
conduite est délivrée par le chef d’entreprise et une aptitude est exigée. Aprés une aptitude médicale
délivrée par le Médecin du Travail, une formation est dispensée a ’intéressé. ‘

Des formations particuliéres sont dispensées a certains salariés liés a la conduite des appareils de levage,
aux risques électriques et aux gestes et postures pour les opérations de manutention manuelle.

Les personnels des ateliers sont formés 4 :

identifier fes dangers chimiques présents dans les différentes instaliations ;
prendre des mesures de prévention nécessaires ;

utiliser des équipements de protection individuelle ;

mettre en ceuvre les moyens de secours.

* * o

Article 7.4.3. Travaux d’entretien et de maintenance

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter,

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent &tre effectués qu’aprés délivrance d’un “ permis d’intervention ” et éventuellement
d’un “ permis de feu ” et en respectant une consigne particuliére.

Le “ permis d’intervention ” et éventuellement le “ permis de feu ™ ainsi que la consigne particuliére doivent
étre établis et visés par I’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le “ permis d’intervention ” et éventuellement le “ permis de
feu ” ainsi que la consigne particuliére doivent étre signés par I’exploitant et ’entreprise extérieure ou les
personnes qu’ils auront nommément désignées.

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit a sa délivrance |

- la durée de validité ;

- la nature des dangers ;

- le type de matériel pouvant étre utilisé ;

- les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d'atmospheére, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations ;

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.} mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.



Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies. ‘

A lissue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et ['évacuation du
matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifice et attestce.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieurs a I’établissement interviennent pour tous travaux
ou interventions qu'aprés avoir obtenu une habilitation de l'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des
contrdles réalisés par I'établissement.

CHAPITRE 7.5. PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.5.1. Organisation de I’établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement
de I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét
d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
spécial tenu a la disposition de 1’inspection des installations classées.

Article 7.5.2. Etiquetage des substances et préparations dangereuses

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur a 800 litres portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le
symbole de danger défini dans la réglementation relative 4 I'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

Article 7.5.3. Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé 4 une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est an moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 4 l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des filts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des filts,

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-la est inférieure & 800
litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et
chimique des fluides et peut étre contrdlée 4 tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif

d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

L’emplacement des vannes de fermeture pour la rétention est clairement identifié.



Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés,
avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de poilution
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées
pour la récupération des eaux météoriques.

Article 7.5.4. Régles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilée, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a ce que les volumes potenticls de rétention restent disponibles en permanence.

A cet effet, I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

Les bacs de stockages et les cuves enterrées sont équipées de détection de fuites.

Les produits chimiques sous formes liquides (bains cyanurés et argentés) sont stockés dans des cuves
aériennes de 1000 litres.
Les acides et les bases ne sont pas stockés dans le méme contenant et sont pas associés a la méme rétention.

Article 7.5.5. Mesures particuliéres

Les équipements contenants des CFC, HCFC et HFC sont placés dans des armoires coupe-feu.
Une armoire de stockage spécifique est mise en place dans le laboratoire.

Des alarmes de débordement au niveau des cuves de stockage des stations de traitement sont mises en place.
Ces alarmes sont reli¢es aux portables des responsables du site et de la sécurité.

Article 7.5.6. Stockage sur les lieux d’emploi

Les mati¢res premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limitées en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

Article 7.5.7. Transports - chargements — déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
sécurité des véhicules de transport de mati¢res dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits a l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectuds sur des aires étanches et aménagées. pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére 4 pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

Toutes les aires de stationnement des véhicules devront avoir un revétement imperméable empéchant toute
infiltration d’hydrocarbures, d’huiles ou toute autre substance dans le sol.



Article 7.5.8. Elimination des substances ou préparations dangereuses

L’élimination des substances ou préparatioris dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement
la filiére déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.6. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

Article 7.6.1. Définition générale des moyens

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes a I'étude de dangers réalisée dans le cadre
de la demande d'autorisation.

L’emplacement et I’accés des coupures générales d’énergie (gaz, électricité ...) ainsi que ’ensemble des
moyens d’intervention sont clairement identifiés par des panneaux. Une consigne particuliére est affichée
indiquant les actions & mettre en place afin de couper les énergies détailiées ci-dessus.

Article 7.6.2. Entretien des moyens d’intervention

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatees doivent é&tre inscrites sur un registre
tenu a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées.

Article 7.6.3. Ressources en eau

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques a
défendre, et au minimum les moyens définis ci-apres :

= 4 minima trois poteaux d’incendie, alimentés a partir du réseau d'eau public, localisés sur le site dont le
débit est soit de 60 m*/h au minimum en fonctionnement simultané 3 une pression minimale d'un bar soit
de 180 m*/h au total ;

« une réserve d'émulseur, dont le volume est au minimum d'un m’, & disposition des services de secours ;

» 4 minima 50 extincteurs adaptés aux risques et judicieusement repartis sur tout le site ;

= 3 minima 10 Robinets d’Incendie Armés (RIA), alimenté & partir du résean d'eau, composés de tuyaux
de diamétre DN 33 mm et d’une longueur de 30 m répartis sur 'ensemble du site. Ces RIA seront
positionnés de telle sorte que dans chaque hall au minimum deux lances pourront étre mises en action
simultanément. Ces RIA sont protégés du gel.

»  d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100 litres et des
pelles.

Tous ces moyens de secours sont vérifiés et entretenus périodiquement. L'exploitant note toutes les
vérifications des moyens définis ci-dessus dans un registre tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées. : -

L’exploitant doit s’assurer que ces hydrants délivrent ie débit minimal cité et une pression suffisante. A
défaut, il prend les dispositions nécessaires afin de combattre un éventuel incendie.

Ii existe également trois bouches d'incendie situées a l'extérieur du site et appartenant a la commune.
La zone d'aménagement concertée dispose de deux bassins de réserve incendie, a disposition des services de
secours publics, d'un volume respectif de 10 000 m’et de 19 000 m’.



[’¢établissement dispose de plusieurs équipiers de premiére et de seconde intervention spécialement formées
& la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d’intervention. A minima, une

équipe de premiére et de seconde intervention est présente & chaque période de fonctionnement de
I'entreprise.

Article 7.6.4. Moyens de prévention
Tous les moyens de prévention détaillés ci-dessus font I’objet d’une maintenance et d’une vérification dont
la fréquence est déterminée par I’exploitant. Toutes les vérifications sont notées sur un registre tenu a la

disposition de I’inspection des installations classées.

a) La détection incendie

Les trois halls (n°1,2 et 3), le local ATEX, le batiment administratif’ sont équipés d'une détection incendie
de type 1 (thermique et fumées). Ce systéme est couplé avec un déclenchement automatique d'alarmes
sonores ordonnant I'évacuation des personnes présentes. II existe un report de l'alerte sur les téléphones
portables des responsables de l'entreprise.

b) Le désenfumage

Il existe des trappes de désenfumage permettant I'évacuation des gaz chauds et des fumées dans chaque hall.
Ces équipements représentent 4 minima 2 % de la superficie de la toiture de chaque hall.
Les commandes sont automatiques et manuelles, elles sont placées 4 proximité des issues de secours.

¢) Les moyens de lutte contre les pollutions

*Les zones de dépotage des produits liquides couvertes sont en forme de pointe diamant formant ainsi une
rétention de 6 m’ composée d'un point bas et d'une pompe de reprise ;

*['unité de laverie est en total rétention ;

*Les stations de traitement CTP et d'électrolyses couvertes sont en totale rétention et sont équipées d'un
point bas pour le drainage et la récupération des déversements ;

*L'aire de la station mobile de gasoil est bétonnée et bordée de caniveaux reliés au séparateur
d'hydrocarbures ;

*Le réservoir de gasoil est en double paroi équipé d'un détecteur de fuite ;

*Les box et les alvéoles de stockage des halls sont bétonnés, décaissés et possédent un point bas ;

*Les cuve en PEHD (PolyEthyléne haute Densité) double enveloppe sont équipées de systémes anti-
siphonnage au dépotage et a la vidange ;

*Des détecteurs de niveau haut sont placés dans chaque cuve avec asservissement de la pompe de dépotage
des camions. I existe un report de alarme « débordement » sur les téléphones des responsables du site ;
*Le site dispose de kits de confinement des polluants (boudins, absorbants...).

d) La ventilation mécanique

Les hall n'étant pas ventilés naturellement sont équipées d'une ventilation mécanique. Ce dispositif est
périodiquement controlé et entretenu par l'exploitant.

¢) Les moyens de lutte contre le risque d'explosion

Il existe une ventilation naturelle en partie haute et basse, assurant un taux de renouvellement d'air suffisant
pour éviter la création d'une ATEX, dans le container des bouteilles de gaz et le local ATEX.

Le local abritant le container des bouteille de gaz est équipée de portes grillagées.

Le container de stockage des gaz est équipé d'un détecteur gaz.

Les zone de stockage ne comportent pas de matériel électrique a proximité,



Article 7.6.5. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent

arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et
instructions de travail, tenues 2 jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Article 7.6.6. Plans mises en ceuvre par I'exploitant

a) Plan d'établissement répertorié

L’établissement dispose d’un plan d’établissement répertorié dans lequel sont définies les dispositions a
adopter par I’exploitant en cas d’accident.

Ce plan est établi sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés dans l'étude de
dangers.

Ce plan comporte & minima les informations suivantes : les mesures d’urgence, les plans et les cartographies
(situation géographique, descriptif des installations et des réseaux (d’eaux pluviales, de gaz et d’électricité),
localisation des moyens de secours...), le schéma des alarmes et des alertes.

Ce plan prévoit également les modalités de coordination avec les entreprises voisines qui pourraient &tre
impactées par des effets provenant de Remondis France. II est notamment décrit les mesures de sauvegarde
nécessaires pour protéger les personnes et les biens.

Le plan est mis a jour a la suite de toute modification des conditions d’exploitation et lors de toute révision
de Pétude de dangers. Il est réalisé en collaboration avec le centre de secours voisin de MERU et il est
soumis au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de I'Oise pour avis.

b) Plan de circulation

['établissement dispose d'un plan de circulation mis & jour périodiquement.

Article 7.6.7. Exercices périodiques

L’exploitant réalise périodiquement (4 minima tous les ans) des exercices visant 4 mettre en ceuvre le plan
d'établissement répertorié décrit ci-dessus, en collaboration avec les secours publics. Un compte rendu est
réalisé a la fin de la simulation et indique les actions positives et/ou les actions éventuelles 4 améliorer (dans
ce cas un plan d’actions est réalisé¢).

Article 7.6.8. Bassin de confinement

Toutes les eaux susceptibles d’étre polluées lors d’un accident ou d’un incident (y compris les eaux
d’extinction) sont isolées dans un bassin de rétention d’un volume minimal de 260 m® localis¢ sur la partie
Sud-Ouest du site. L'exploitant doit notamment respecter les prescriptions de larticle 4.3.5 b) du présent
arrété.

L’exploitant procéde A des analyses de ces eaux. En cas de présence de polluants, il procede a leur
enlévement et & leur élimination via une filiere diment autorisée conformément 4 la réglementation en
vigueut.

Les éventuelles eaux d’extinction incendie ne devront jamais étre diluées avec d'autres effluents.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :

*les matiéres en suspension : 30 mg/l ;

*la demande chimique en oxygene (DCO) : 125 mg/! ;
+la demande biochimique ne oxygéne (DBOs) : 30 mg/l ;
*la teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.



Article 7.6.9. Report des alarmes techniques

Toutes les alarmes techniques sont reportées en période d'inactivité vers les téléphones portables des
personnes responsables de l'entreprise.

TITRE 8. CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES

INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT
INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE N°2711 DE LA NOMENCLATURE

Article 8.1.1, Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis au
rebut

L’exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en état
d’équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute opération
consistant a séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage n’entraine pas
d’émissions de substances dangereuses dans I’environnement. En particulier, les opérations de broyage, les
traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant a I’intégrit¢ de piéces contenant des
substances dangereuses {(notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des PCB et des
contacteurs au mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.

Article 8.1.2. Comportement au feu des bitiments

*Réaction au feu
Les locaux abritant P’installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante :
matériaux de classe Al selon NF EN 13 501-1 (incombustible).

*Résistance au feu

Les batiments abritant I’installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
emurs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
eplanchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

eportes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et
leurs dispositifs de fermeture EI 120 {coupe-feu de degré 2 heures).

»R : capacité portante.
»E : étanchéité au feu.
»1 : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).

*Toitures et couvertureé de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au
travers de la toiture supérieur a trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu 4 la
surface de la toiture supérieure a trente minutes (indice 1).



sDésenfumage

Les batiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de
p P P

fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant 1’évacuation & I'air libre des fumées,

gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont 2 commandes automatique et manuelle. Les commandes d’ouverture manuclle sont

placées a proximité des acceés. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure a2 %.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de
désenfumage.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
I’installation.

Des amenées d’air frais, d’une surface libre égale a la surface géométrique d’ouverture de I’ensemble des
dispositifs d’évacuation du plus grand canton de chaque cellule, seront réalisées cellule par cellule.

*Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre 1’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le
plus haut de cette installation est & une hauteur supéricure 4 8 métres par rapport  cette voie. En cas de local
fermé, une des fagades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

*Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a
I’atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du
faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I’atmosphere, est
congue de maniére a favoriser au maximum [’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion
dans I’atmosphére (par exemple [’ utilisation de chapeaux est interdite).

Article 8.1.3. Mise a la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis & la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.

Ariicle 8.1.4. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des
équipements électriques et électroniques mis au rebut

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour I’homme ou
susceptibles de créer une pollution de I’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement,
tri, désassemblage et remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans
I’installation, est étanche. ' -

Ces sols sont également équipés de fagon 4 pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement.



Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de I’extérieur
ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas
d’impossibilité traités.

Les zones de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état des équipements électriques et
¢lectroniques mis au rebut sont couvertes lorsque 1’absence de couverture est susceptible de provoquer :

»la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
»1’entrainement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;

»>I'accumulation d’eau dans les équipements ou !’imprégnation par la pluie de tout ou partie des
¢quipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.

Article 8.1.5. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut

L’exploitant fixe les critéres d’admission dans son installation des équipements électriques et électroniques
mis au rebut et les consigne dans un document tenu a disposition de I’ inspection des installations classées.

L’exploitant a a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques que peuvent
représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans ’installation. 11 s’appuie, pour
cela, notamment sur la documentation prévue & article R. 543-178 du code de I’environnement. En
particulier, I’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par I’article R. 231-53 du code du
travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements ¢Electriques et
¢électroniques admis.

Toute admission d’équipements électriques et électroniques mis au rebut fait I’objet d’un contrdle visuel
pour s’assurer de leur conformité.

L’exploitant tient 4 jour un registre des équipements électriques et électroniques mis au rebut présentés a
’entrée de I’installation contenant les informations suivantes :

»la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégoric au sens du I de
Iarticle R. 543-172 du code de I’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué a I’annexe II de l'article
R. 541-8 du code de I’environnement ;

> la date de réception des équipements ;

» le tonnage des équipements ;

#le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

»le nom et I’adresse de 1’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
»le nom et I’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;

»la date de réexpédition ou de vente des équipements admis et, le cas échéant, leur date de désassemblage
ou de remise en état ;

»le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.

L’installation dispose d’un systéme de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur
la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit
dans le registre.

Une zone est prévue pour I’entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un
prestataire, des équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ne respectent pas les critéres

mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 8.1.6. Entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut



L’entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de fagon a faciliter I’intervention des
moyens de secours en cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de
ces équipements de maniére & assurer la stabilité de ces stockages.

La présence de matiéres dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri,
désassembiage ou remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limite aux
nécessités de Iexploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements
tels que cuisiniéres ou radiateurs sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en
permanence sur P'extérieur.

Une consigne fixe les conditions éventuelles de dégazage d’équipements mis au rebut et de vidange
éventuelle d’équipements contenant des hydrocarbures liquides.

L’exploitant tient a jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements au rebut susceptibles
d’étre présents, les quantités de déchets spécifiques issus du désassemblage de ces équipements susceptibles
d’étre présents auquel est annexé un plan général des zones d’entreposage. Cet état est tenu 2 la disposition
de I’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

Article 8.1.7. Connaissance des produits — Etiquetage

L’exploitant a 4 sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par article
R. 231-53 du code du travail.

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des produits et, s’il y a
lieu, les symboles de danger conformément & la réglementation relative & Iétiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.

Article 8.1.8. Mesures particuliéres

Des consignes particuliéres sont préparées et portées 4 la connaissance du personnel pour le nettoyage de
certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de ’amiante, du PCB et du
mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage  utiliser dans de tels cas.

Dans le cas ou des tubes fluorescents ou lampes sont réguliérement présents en quantité supérieure a 5 m?,
un produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du
. fait de la chute d’une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé a son utilisation. Le
nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, I'utilisation d’aspirateurs est interdite.

Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet & I’atmospheére des fluides frigorigénes halogénés
contenus dans des équipements de production de froid, y compris de fagon accidentelle lors de la
manipulation de ces équipements.

Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.

Si la récupération des fluides contenus dans de tels équipements est prévue sur le site, I’exploitant respecte
notamment les dispositions des articles R. 543-78, R. 543-88, R. 543-92 et R. 543-93 du code de
I’environnement, et plus généralement les dispositions figurant & la section 6 du chapitre IIf du titre IV du
livre V de la partie réglementaire du code de I’environnement.

Article 8.1.9. Equipements électriques et électroniques mis au rebut

Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles issus de ces équipements,
s’ils ne font pas I’objet de réemploi, sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de
’arrété du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des



articles R, 543-188 et R. 543-195 du code de I’environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces
personnes ont transféré leurs obligations.

Pour les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements expédiés de
installation qui ne sont pas des déchets dangereux, I’exploitant tient a jour un registre mentionnant :

»la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut on sous-ensembles issus de ces
équipements sortant de 1’installation, le cas échéant leur catégoric au sens de Particle R. 543-172 du code de
I’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué a I’annexe II de Particle R. 541-8 du code de
I’environnement ;

»la date d’expédition des équipements ou sous-ensembles ;
»le tonnage des équipements ou sous-ensembles expédiés ;
# le cas échéant, le numéro du ou des bordercaux de suivi de déchets ;

»le nom et I’adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro SIRET et si les équipements électriques
et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements sont destinés i étre traités, le nom et ’adresse
de I’installation de traitement et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

>le nom et I’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé de
declaration d’activité de transport par route déposée en application de I’article R. 541-50 du code de
PPenvironnement.

Article 8.1.10. Déchets spécifiques issus du désassemblage des équipements électriques et
électroniques mis au rebut

Les fluides frigorigénes récupérés sont traités dans les conditions fixées aux articles R. 543-92 a 543-96 du
code de ’environnement. Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances
visées a Particle R. 543-75 du code de I’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé
pour le traitement de ces mousses et autorisé a cet effet.

En cas de désassemblage ou de remise en état des équipements, les piles et batteries sont séparées des autres
piéces. Les accumulateurs au plomb, autres accumulateurs (notamment cadmium nickel) et les autres piles
font I’objet d’un tri en vue de leur expédition vers une installation d’élimination autorisée. La quantité
maximale de piles, batteries et accumulateurs présents dans |’ installation est inférieure a 1 000 kg.

Les condensateurs et autres piéces susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche
spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée.
Leur quantité maximale présente dans I’installation est inférieure a 1 000 kg.

Les tubes cathodiques issus du désassemblage sont entreposés dans un bac spécialement affecté et marqué,
et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de I’ arrété
du 23 novembre 2005 susvisé.

Les contacteurs et autres instruments ou piéces contenant du mercure sont séparés et stockés dans un endroit
évitant leur casse. Leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée assurant au
minimum la séparation du mercure. Leur quantité maximale présente dans I’installation est inféricure 4 20

kg.

Les tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu’a incandescence sont
stockés et manipulés dans des conditions permettant d’en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une
installation de destruction autorisée respectant les conditions de I’arrété du 23 novembre 2005 susvisé ou
remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de
I’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.



Dans le cas d’un épandage accidentel de mercure, ’ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un
contenant assurant ’étanchéité et pourvu de I’étiquette adéquate, pour étre éliminé dans un centre de
traitement des déchets mercuriels.

Article 8.1.11. Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent étre éliminés dans des installations réglementées 4 cet effet au titre du code
de ’environnement, dans des conditions propres & assurer la protection de I’environnement.

Pour tous les déchets dangereux, I’exploitant tient & jour le registre des déchets dangereux produits ou
expédiés par 1’établissement prévu a Particle 1 de 'arrété du 7 juillet 2005 susvisé. L’exploitant émet ou
compléte le cas échéant le bordereau prévu 2 article R. 541-45 du code de I’environnement susvisé, et en
conserve une copie pendant cinq ans. '

Article 8.1.12. Briilage

Le brilage des déchets est interdit, et en particulier tout brillage de cables ou fils visant 4 en récupérer les
métaux.

TITRE 9. MISE EN PLACE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
AU REGARD DE LA DIRECTIVE IPPC

Article 9.1.1. Mise en place des meilleures techniques disponibles
Le site Remondis France situé 2 Amblainville est conforme aux BREF applicables au site et notamment :

- le BREF sectoriel : “ Industrie de traitement des déchets ” (BREF WT) ;

- les BREFS transversaux :

e “principaux généraux de surveillance ” (BREF MON}) ;

e “gmissions de stockage en vrac ou de produits dangereux * (BREF ESB) ;

e “systtmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans I’industrie
chimique ” (BREF CWW).

Le site utilise les moyens suivants :

- des bains photographiques faiblement argentés (< 0,5 g/} par électrofloculation et filtration & travers
une membrane ;

- les électrolyseurs (d’un volume de 550 | environ) sont constitués d’anodes en graphite tournantes et de
cathode en inox dans lesquelles se dépose ’argent (avec ses impuretés). Les cathodes sont grattees tous
les 6 mois environ. Les bains restants sont éliminés par évapo-incinération ou incinération en
cimenterie ;

- la désargentation s’effectue a raison de 1g/A/h ; aprés traitement, I’argent est réemployé ;

- les liquides désargentés et les déchets du développement argentique a faible tencur en argent, tels que
les développeurs, sont traités via la station “ CTP > par décantation puis électrofloculation (paille de fer,
échangeuse d’ion) et filtration via des membranes qui permet I’élimination de toutes les particules
solides ; : ‘



- les boues issues du traitement sont récupérées et subissent un traitement pyrométallurgique et un
atfinement en fonderie afin de récupérer ’argent. Les boues sont transférées sur un centre de traitement
conforme a la réglementation en vigueur.

Consommation énergétique du traitement des déchets liquides photographiques :

En conformité avec le BREF sectoriel WT, la consommation énergétique est au plus de 46 kWh/t de déchets
liquides photographiques. A défaut de respecter cette limite, I'exploitant justifiera par une étude détaillée le
dépassement compte tenu des conditions économiques acceptables au regard de I'état des connaissances et
des pratiques en vigueur,

Article 9.1.2. Autre mes ure prévue
L'exploitant réalise une estimation des émissions de gaz d’échappement pour ie trafic routier imputé a

Remondis tous les dix ans. La premiére étude sera transmise 4 Monsieur le Préfet de I'Oise a compter de six
mois aprés la mise en exploitation des installations.

TITRE 10. SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1. PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE

Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur I’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu
a la disposition de I’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & I’inspection des instailations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 10.1.2, Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extéricur différent de Dentité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d’alto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le
ministére en charge de ’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’ inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement.
Cependant, les contréles inopinés exécutés a la demande de I'inspection des installations classées peuvent,
avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.



CHAPITRE 10.2. MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Relevé des prélévements d’eaux

L’exploitant effectue périodiquement un relevé de ses consommations d’eau. Les résultats sont portes sur un
registre tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 10.2.2. Auto surveillance des rejets d'eaux pluviales sur le site (fréquences et modalités)
Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre :

% Pour les eaux pluviales en sortie du séparateur d'hydrocarbures :

| Paramdtres ~_Périodicité de 1a mésure
Débit et paramétres fixés 4 I'article 4.3.7
du présent arréié

Une analyse annuelle

Article 10.2.3. Registre d'autosurveillance

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modgle établi en accord avec I’inspection
des installations classées ou conformément aux dispositions de l'arrété ministériel du 7 juillet 2005 fixant le
contenu des registres. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les
filiéres d’élimination retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

CHAPITRE 10.3. SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 10.3.1. Auto surveillance des déchets

1’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 10.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur I’environnement.

Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de [’auto surveillance des émissions
atmosphériques

Les résultats des mesures et analyses d’auto-surveillance sont tenus a l'inspection des installations classées.
En cas d’anomalies, ils sont commentés par ’exploitant qui les transmet A I’inspection en précisant

notamment les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou
envisagées.

Article 10.3.3. Analyse des résultats de I’auto surveillance des déchets

Les justificatifs évoqués a article 10.2.3 doivent étre conservés cingq ans.



Article 10.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de Particle 6.2.3 sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.4. BILANS PERIODIQUES

Article 10.4.1. Bilan environnement annuel (ensemble des consommations d’eau et des rejets
chroniques et accidentels)

L'exploitant adresse via le fichier de télétransmission GEREP, au plus tard le 1° avril de chaque année, un
bilan annuel portant sur I’année précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;

- les déchets (déchets dangereux produits ou déchets dangereux traités ou déchets non dangereux
stockés) ;

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur [’ensemble du site de
manicre chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans I'eau quel qu'en soit le cheminement, ainsi
que dans les déchets éliminés a l'extérieur de I'établissement.

Article 10.4.2. Bilan de fonctionnement (ensemble des rejets chroniques et accidentels)

L’exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu a [’article R. 512-45 du code de
l'environnement sous un délai conforme a 1’ arrété ministériel du 29 juin 2004 modifié.

Le bilan de fonctionnement qui porte sur Pensemble des installations du site, en prenant comme référence
I’étude d’impact, contient notamment :

- une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de
I'environnement ;

- une synthése des moyens actuels de prévention ¢t de réduction des pollutions et la situation de ces
moyens par rapport aux meilleures techniques disponibies ;

- les investissements en mati¢re de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période
décennale passée ;

- I'%évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

- les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte
aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de ’environnement ;

- une analyse des meilleures techniques disponibles par référence aux BREF (Best REFerences) par
rapport a la situation des installations de 'établissement ;

- des propositions d’amélioration de la protection de I’environnement par mise en ceuvre de techniques
repondant aux meilleures techniques disponibles par une analyse technico- economlque Un échéancier
de mise en ceuvre permettra de conclure sur ce point le cas échéant ;

- les conditions d'utilisation rationnelle de 1'énergie ;

- les mesures envisagées en cas d'arrét définitif de l'exploitation.



TITRE 11. ECHEANCES

Article

Type de mesure 3 prendre

Date d’échéance

43.7

L'exploitant réalise une analyse annuelle, & minima, en sortie du séparateur
d'hydrocarbures dont les valeurs limites sont définies dans le tableau a du
présent arrété préfectoral. :

Six mois 4 compter de la
mise en exploitation des
installations

6.2.2

L'exploitant devra réaliser une mesure des niveaux d'émission sonore
accompagné d'une étude précise par un prestataire spécialis¢ aprés accord de
l'inspection des installations classées.

Trois mois & compter de la
mise en exploitation des
installations

Titre 9

L'exploitant réalise une estimation des émissions de gaz d’échappement pour
le trafic routier imputé 3 Remondis. La premiére étude sera transmise a
Monsieur le Préfet de I'Oise a compter de six mois aprés la mise en
exploitation des installations.

Six mois 4 compter de la
mise en exploitation des
installations







