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REPLZLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L'OISE

Arrété délivré le 28 avril 2011 4 la société SENOBLE France en vue d'exploiter ses installations
sur le territoire de la commune de Quincampojx-Fleuzy (60220}

LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de ’environnement, notamment les livres V des parties législative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articles R511-9 &
R.511-10 du code de l'environnement ;

Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de I’eau (DCE} ;

Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative a la prévention et  la réduction intégrée de la pollution,
version codifiée de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative 4 la prévention et 4 la réduction intégrée de
la pollution, dite directive IPPC ; |

Vu I’arrété ministériel du 02 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement soumises 3 autorisation ;

Vu Parrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes ;
Vu ["arrété ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement ;
Vu les circulaires ministérielles du 6 décembre 2004 et du 25 juillet 2006 relatives au bilan de fonctionnement ;

Vu les actes antérieurement délivrés et en particulier, l'arrété préfectoral du 27 juillet 1988 et F'arrété préfectoral
complémentaire du 31 octobre 1989 délivrés a la société ['Union Laitiére Normande ;

Vu les récépissés de déclaration de changement d'exploitant en date du 19 février 1993 délivré a a société ELVIR,
en date du 13 juin 2001 délivré a la société SERVICE NORMANDIE PICARDIE, en date du 28 feévrier 2003

délivré A la société SENOBLE France;

Vu larrété préfecioral complémentaire du 28 janvier 2004 imposant & la société SENOBLE France a
Quincampoix-Fleuzy la mise en ceuvre des mesures de prévention de la légionellose ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 18 mars 2004 autorisant la régularisation administrative de I'exploitation
du forage d'eau portant I'indice BRGM 60-8-1-au profit de la sociét¢ SENOBLE France;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 19 juin 2009 imposant 2 la société SENOBLE de mettre en place un
programme de surveillance de ses rejets d'eaux résiduaires conforme a la réglementation applicable aux
installations qu'elle exploite sur le site de Quincampoix-Fleuzy ;

Vu la demande présentée le 23 septembre 2008 par la société SENOBLE France, dont le siége social est situé 30,
rue des Jacquins 2 Jouy (89150), en vue d’obtenir I'autorisation d’exploiter des installations de réception, stockage

et traitement de lait sur le territoire de la commune de Quincampoix-Fleuzy ;

Vu le bilan de fonctionnement remis par la société SENOBLE France ;

Vu la décision en date du 3 septembre 2010 du président du tribunal administratif portant désignation d’un
commissaire enquéteur ; :



Vu l'arrété préfectoral en date du 28 septembre 2010 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée d’'un mois du 4 novembre 2010 au 4 décembre 2010 inclus sur le territoire des communes- de
Quincampoix-Fleuzy, Lannoy-Cuillére, Aumale (76) et Morvillers Saint Saturnin (80) ;

Vu 'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I’avis au public ;

Vu les avis exprimés par les services techniques consultés ;

Vu les avis exprimés par les conseils municipaux des communes consultés lors de I'enquéte publique ;
Vu l'avis du commissaire enquéteur du 30 décembre 2010 ;

Vu le rapport et les propositions en date du 18 février 2011 de I’inspection des installations classées ;

Vu lavis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie du
24 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil départemental de ’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 mars 2011 ;

Vu le projet d’arrété communiqué A I’exploitant le 21 mars 2011, ses observations du 28 mars 2011 transmises par
courrier électronique et I’avis de I’inspection des installations classées par message électronique du 26 avril 2011 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L..512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne
peut étre accordee que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie l'arrété

préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par arrété préfectoral doivent tenir compte,
d’une part, de I'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et
de I'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée en eau ;

Considérant qu'il convient, conformémeat 4 l'article L.512-3 du code de l'environnement, d'imposer toutes les
conditions d'installation et d'exploitation de I'établissement, prenant en compte les observations et avis émis lors
des enquétes publiques et techniques, et de nature 4 assurer la protection des intéréts mentionnés a l'article L.511-1
du code de I'environnement, notamment la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publiques ;

Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1:

La société SENOBLE France, dont le siége social est situé 30, rue des Jacquins 4 Jouy (89150), est autorisée a
exploiter sur le territoire de la commune de Quincampoix-Fleuzy au 70 rue de beau soleil, des installations de
réception, stockage et iraitement de lait. : -

La société SENOBLE France est également autorisée a procéder a la valorisation -agronomique par épandage
agricole de 140 tonnes de matiéres séches par an, issues de la station d'épuration qu'elle exploite. - ‘
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Cette autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et du strict respect des conditions et prescriptions
Jointes en annexe sans préjudice des conditions et limites de fertilisation des sols agricoles applicables au titre
d'autres législations et réglementations.

ARTICLE 2 :
Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives a

I'hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglements peuvent
étre obtenus aupres de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 3 ;
En cas de contestation, la présente décision peut étre déférée au tribunal administratif. Le délai de recours est de
deux mois & compter de la notification pour le pétitionnaire et d’un an & compter de I'affichage pour les tiers.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le maire de Quincampoix-Fleuzy, le directeur régional de
Penvironnement de I'aménagement et du logement, I'inspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

Fait & Beauvais, le 28 avril 2011

Pour le préfet

et par délégation
le secrétaire général

£

Patricia WILLAERT. -+
Pl



Destinataires

Monsieur le directeur de la société SENOBLE FRANCE

70 rue du Beau Soleil
60220 QUINCAMPOIX FLEUZY

Monsieur le maire de QUINCAMPOIX FLEUZY

Messieurs les maires de :

AUMALE

LANNOY CUILLERE
MORVILLERS SAINT SATURNIN

Monsieur le directeur régional de I'environnement de 'aménagement et du logement de Picardie

Monsieur l'inspecteur des installations classées
S/c de monsieur le chef de l'unité territoriale de I'Oise de la direction régionale de l'environnement de

l'aménagement et du logement
Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours

Mounsieur le directeur départemental de ['unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de 'emploi



TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société SENOBLE France dont le si¢ge social est situé 30, rue des Jacquins 4 Jouy (89150) est autorisée, sous
réserve du respect des prescriptions suivantes, 4 exploiter sur e territoire de la commune de Quincampoix-Fleuzy
(60220), au 70, rue de beau soleil, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les arrétés préfectoraux du 27 juillet 1988 et du 31 octobre 1989 délivrés 4 la société « l'union laitiére normande »
sont abrogés et remplacés par les prescriptions du présent arrété.

ARTICLE 1.1.3 INSTALLATIONS NON VISEES "PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I’établissement, qui mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation 4 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a4 déclaration incluses dans
I’établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d’autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

L.

IR.ubrique Alinéa |A, DC, D, NC|Libellé simplifié de la rubrique Volume autorisé

12230 1 A Réception, stockage et traitement de laif 600000 litres de lait/]
supérieur & 70 000L/j

2910 A2 DC Installation de combustion dont la puissanced,SMW (une chaudidére pour I3
thermique maximale est supérieure 4 2ZMWproduction de la vapeur)
mais inférieure 3 20MW

2920 NC Installation de compression fonctionnant a degl10kW ( 2 compresseurs de 55kW)|

pressions effectives supéricures 4 10° Pa etabsorbée chacun)
comprimant ou  utilisant des fluides
inflammables ou toxiques

2921 2 D Refroidissement par dispersion d'eau dans und05,4kW
flux d'air lorsque [l'installation est de typel Tour aéroréfrigérante
« circuit primaire fermé »

1136 B NC Emploi d'ammoniac 100kg
La quantité totale susceptible d'étre présente
dans linstallation est inférieure 4 150 kg




1611 INC mploi ou stockage d'acide nitrique a plus dedOt
20%

la quantité totale susceptible d'étre présente
dans l'installation est inférieure & 50t

1630 B NC Emploi ou stockage de soude caustique 40t
La quantité totale susceptible d'étre présente
dans l'installation est inférieure 2 100t

A (Autorisation) ou DC (de’ciaratioh sous contrdle périodique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

La société SENOBLE France est implantée sur les parcelles cadasirées n°132, 367, 396, 796, 798, 799, 807,
808,811,813 et 814 de la section A de la commune de Quincampoix-Fleuzy. L'établissement est situé entre la route
départementale D 68 (Aumale-Feuquiéres) et la voie de chemin de fer reliant Paris-Le Tréport.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le présent arrété préfectoral s'applique a l'ensemble des installations et locaux présents sur le site de la société
SENOBLE France.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet de la présente annexe, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En
tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les

réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas ¢té exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'auforisation, est portee avant sa
réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I’article R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuce
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par ['exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérietles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.




ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5, CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ot I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation, :

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE TOTALE OU PARTIELLE

En cas de mise a {'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-cj
conformément aux dispositions de l'article R.512-39-1 du code de {'environnement. La notification indique par
ailleurs les mesures prises ou prévues pour assurer, dés ['arrét de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces
mesures comportent notamment :

¢ un plan 3 jour du site ;

® I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accés au site ;

* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés 4 l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterming selon les dispositions des articles
R.512-39-2 et suivants du code de l'environnement.

CHAPITRE 1.6 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables 4 'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes
31/01/08 Arrété relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classée
soumises a autorisation
29/09/05 Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité

d’occurrence, de la cinétique, de Iintensité des effets et de la gravité des conséquences des
ccidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation

29/07/05 Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
13/12/04 Arrété relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’aif
oumises 4 déclaration au titre de la rubrique 2921

29/06/04 Arrété relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié

17/07/00 Arrété du 17 juillet 2000 pris en application de larticle 17-2 du décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 modifié ( bilan décennal de fonctionnement )

02/02/98 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement
koumises a autorisation

23/07/97 Arrété du 25 juillet 1997 relatif aux presbriptions généralés'applicables aux installations classées

pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°2910




3/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans 'environnement par les]
installations classées pour la protection de l'environnement
31/03/80 Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements

réglementés au titre de [a législation sur les installations classées susceptibles de présenter des
risques d'explosion ' '

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le code général

des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception ['aménagement, l'entretien et Fexploitation
des installations pour :

- limiter a consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de
I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensembie des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon 4 permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisées de manicre
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et limiter son
impact visuel. A cet effet :

o les abords du site, placés sous le controle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté ;
» des écrans de végétation, constitués d'arbres et d'arbustes d'espéces locales, sont plantés ;

e les zones non baties ou non destinées a un quelconque usage sont au moins végetalisées ;

¢ les batiments et leurs abords placés sous le contrSle de l'exploitant sont maintenus propres et entretenus en
permanence ;

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...



CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté 4 la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 1.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais 4 I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionngs 4 ['article L.511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou d'incident est transmis par l'exploitant 4 l'inspection des instailations classées.

A cet effet, I'exploitant préte une attention toute particuliére & développer et justifier dans son rapport les points
suivants :

* les circonstances et les causes de l'accident ou de Fincident (phénoménes physico-chimiques, défaillances
techniques et humaines,...} ;

s la description détaillée du déroulement du sinistre et des interventions au cours de l'accident ;

» [l'analyse des défaillances matérielles et organisationnelles ;

¢ les effets sur les personnes et l'environnement ( nature des polluants émis durant |'événement et
quantification des rejets, évaluation de la dispersion et de l'impact des rejets, quantification des émissions
de polluants dans les eaux utilisées pour Il'intervention) ;

¢ [es mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets
4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées et au préfet.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en.ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, Ia collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elies ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les instailations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et concentration en CO et NOx,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, ’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.



Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage & I’air libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés

en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et I’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés 4 protéger les appareillages contre une surpression interne devront étre tels que
cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

3

Les dispositions nécessaires sont prises pour que D’établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a Ia santé ou 4 la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues

en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. EVACUATION-DIFFUSION

Les ouvrages de rejets permettent une bonne diffusion des effluents dans I'atmosphére. Les rejets a I'atmosphére
sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par I'intermédiaire de

cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.

ARTICLE 3.2.2. CHEMINEE- DISPOSITIF DE PRELEVEMENT
Sur chaque canalisation de rejet d'effluent sont prévus des points de prélévement d'échantillons et des points de
mesure conformes a la norme NFX 44052.

Ces points sont aménagés de manidre & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter lintervention d'organismes extérieurs a la demande de

l'inspection des installations classées.

Le débouché de la cheminée de la chaudiére est 4 une hauteur de 14 métres par rapport au niveau du sol.



ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DE REJETS

Les rejets atmosphériques de la chaufferie doivent étre conformes aux valeurs limites fixées par ['arrété ministériel
du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n°2910 (combustion).

ARTICLE 3.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Une mesure de [a teneur en polluants dans les effluents atmosphériques est réalisée au moins une fois par an selon
les normes en vigueur par I'exploitant et/ou par le biais d'organismes extéricurs agréés. Les concentrations et
quantités de polluants rejetés 4 l'atmosphére sont mesurées sous la responsabilité de l'exploitant et A ses frais.

CHAPITRE 3.3 EFFICACITE ENERGETIQUE ET LUTTE
CONTRE LES GAZ A EFFET DE SERRE

ARTICLE 3.3.1. RATIO ET BILAN

L’exploitant est tenu de respecter le ratio de consommation énergétique spécifique suivant qui est associé aux
meilleures techniques disponibles (MTD) :

Consommation maximale spécifique d’énergie, 0.08 kWh / litre de lait réceptionné

L'exploitant réalise un bilan mensuel déterminant le ratio obtenu sur la période écoulée. Ce bilan, ses éléments de
caleuls et les justificatifs associés, sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 3.3.2. RENDEMENTS ENERGETIQUES

L’exploitant fait procéder au moins une fois tous les trois ans au calcul des rendements de ses chaudiéres par un
organisme de contrdle technique agréé. Cet organisme vérifie également I’existence et le bon fonctionnement de

’instrumentation.

L’ensemble fait 'objet d’un rapport établi par cet organisme et transmis par I’exploitant a I’inspection des
installations classées dans les meilleurs délais.



TITRE 4 PROTECT[ON DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU ET PRELEVEMENT

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. L'eau utilisée dans
['¢tablissement provient du forage référencé sous I'indice BRGM 60-8-1 situé sur le territoire de Quincampoix-
Fleuzy.

Sans préjudice des dispositions fixées en appllcatlon du code de la santé publlque le débit maximal de prélévement
d’eau en nappe par le forage est de 480 m’/j ,avec un maximum de 100m’/h.

La consommation spécifique d’eau i usage industriel en lien avec lactivité de réception, traitement et
transformation du lait est inférieure ou égale a 0.8 litre par litre de lait regu.

L exploitant réalise un bilan mensuel déterminant le ratio obtenu sur la période écoulée. Ce bilan, ses éléments de
calculs et les justificatifs associés, sont tenus 2 la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Article 4.1.2. 1. Prélévement d'eau en nappe par forage

Les prélévements d’eau en nappe par forage dont I'usage est destiné directement ou indirectement a la

consommation humaine en eau fait I’objet d’une autorisation au titre du Code de la Santé Publique (article R 1321

et suivants).

Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Le relevé des volumes
prélevés ainsi que le relevé de I'index sont effectués journellement et sont indiqués sur un registre tenu a

disposition des services de contrdle.
Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.

Un ou plusieurs dispositifs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans

les réseaux d’adduction publique.

Article 4.1.2.2. Protection du réseau d'alimentation en eau potable

L'ouvrage de prélévement d'eau potable est équipé d'un dispositif de disconnexion. Ce dispositif devra étre vérifié
et entretenu aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an.

Abandon provisoire ou définitif de ’ouvrage

L'abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contréle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de transfert de
pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations

aquiféres.

= Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection
de la téte et I’entretien de la zone neutralisée seront assurés.



» Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite ou équivalent jusqu’a — 5 m et le reste sera cimenté (de —
5 m jusqu’au sol).

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu & [article 4.3.1 ou non conforme

a ses dispositions est interdit.
A T'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et

le milieu récepteur..

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par {'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus 4 la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'sau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a &tre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préveniifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer (séparer ) les différentes catégories d’effluents suivants :

les eaux usées domestiques ;
les eaux résiduaires ;

les eaux de condensats ;

les eaux pluviales ;

les eaux d'extinction incendie



ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués.ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. [l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des -effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & ’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concerndes.

Les dispositions nécessaires doivent &ire prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4, CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages '

ARTICLE 4.3.5. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée A un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére 4 réduire autant que possible la perturbation
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de I'sau 3 proximite
immédiate et 4 l'aval de celui-ci,

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.



Article 4.3.6.2. Equipements

Article 4.3.6.3,
Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons 4 une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Article 4.3.7.1. EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont dirigées vers la station d'épuration interne.

Article 4.3.7.2. EAUX PLUVIALES

Eaux pluviales non souillées :

Les eaux pluviales ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine seront évacuées par un réseau
spécifique et pourront étre rejetées directement dans le milieu récepteur ( le Ménillet).

aux pluviales souiliées :
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockages, voies de circulation, aires de

stationnement et autres surfaces imperméables sera susceptible de présenter un risque particulier d'entrainement de
pollution, ou lorsque la pluviométrie est trop importante, un réseau de collecte spécifique est aménagg et raccordé &
des capacités de confinement susceptibles de retenir le premier flot de ces eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées seront traitées si nécessaire de fagon a respecter les valeurs suivantes :
Teneur en matiéres en suspension inférieure 4 35 mg/1

Teneur en DCO inférieure 4 120 mg/l

Teneur en hydrocarbures inférieure a 5 mg/1

Article 4.3.7.3. EAUX DE CONDENSATS

Les eaux de condensats dont les concentrations et les flux des différents paramétres énoncés 4 l'article 4.3.7.4 sont
inférieurs ou égaux aux valeurs limites énoncées dans ce méme article pourront étre évacuées par le réseau

spécifique des eaux pluviales non souillées

Article 4.3.7.4. EAUX RESIDUAIRES

Sont considérées comme eaux résiduaires, toutes eaux n'ayant pas conservé leur qualité chimique d'origine du fait
de leur emploi par l'exploitant & des fins non domestiques ainsi que les eaux de condensats dont les concentrations
et les flux des différents paramétres sont supérieurs aux valeurs limites énoncées ci dessous.

L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le ruisseau « Le Menillet» et aprés
traitement dans la station d’épuration interne, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

o pH compris entre 5.5 et 8,5
e température des effluents rejetés < 30°C
*  débit journalier maximum : 700 m’/j



Parametres Concentration ~ moyenne  journalidreFlux maximum journalier (kg/j)
(mg/1) i _

DBOs 10 7

DCO 30 21

MES 30 21

Azote Global 20 14

Phosphore 1.5 1.05

Hydrocarbures 1 0,7

Rejet maximal spécifique d’eanx usées : 1,16 litres d’eaux rejetés / litre de lait réceptionné

ARTICLE 4.3.8. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets en sortie de la station de traitement biologique
ainsi qu'avant rejet des eaux de condensats dans le milieu naturel.

A minima, les contrdles suivants sont mis en place en interne :

ARAMETRES FREQUENCES D'ANALYSES EN SORTIE DEH
STATION

pH Journaliére

Débit Continu

MES hebdomadaire

DCO hebdomadaire

DBO5 _ hebdomadaire

Azote total hebdomadaire

Phosphore total hebdomadaire

Pour les eaux résiduaires ( 4 l'exception des eaux de condensats)les résultats des mesures réglementaires
d'autosurveillance du mois N sont saisis sur le site de télé déclaration GIDAF (gestion informatisée des données
d'autosurveillance fréquente) prévu a cet effet et sont transmis par voie électronique avant la fin du mois N+1, avec
les commentaires utiles sur les éventuels écarts par rapport aux valeurs limites et sur les actions correctives mises
en ceuvre ou envisagées, dans les champs prévus a cet effet par le logiciel : hups:/gidaf developpement-durable.gouy. i .

Pour les eaux de condensats, les résultats des mesures réglementaires d'autosurveillance seront tenus 3 la
disposition de l'inspection des installations classées.

La périodicité des contriles rappelée dans le tableau ci-dessus, suivant les méthodes normalisées en vigueur dans
ce domaine doivent permetire de déterminer le niveau des rejets.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et A ses frais. L'exploitant s'assure réguliérement
du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse, ainsi que de la représentativité des
valeurs mesurées.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

. L’exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par Iarticle R 541-8 du code de I’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de I’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant A obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 et R 543-40 du code de
['environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de ’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de ’article R543-131 du
code de I"environnement relatif 4 la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R
543-196 4 R 543-201 du code de I’environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises a4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement, avant feur traitement ou leur élimination, doivent
I’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations

avoisinantes et I’environnement..
Les installations internes de déchets respectent les régles générales de sécurité et de prévention du présent arrété

La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser, sauf cas de force majeure, un lot normal
d'expédition vers l'installation d'élimination.

Toutes précautions sont prises pour que :

e les déplts soient tenus en état constant de propreté ;

o les dépdts ne soient pas a Uorigine d'une géne pour le voisinage ;

o les dépdts ne soient pas a l'origine d'une pollution des eaux superficieiles ou souterraines, ou d'une
pollution des sols : A cet effet, 'entreposage de déchets est effectué sur des aires étanches ou sur des
capacités de rétention aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les bennes de cette zone sont
couvertes ;

¢ les mélanges de déchets ne puissent étre a l'origine de réactions non contrdiées conduisant en particulier 4
I'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou a la formation de produits explosifs.



ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres 4 garantir les intéréts visés a
Particle L 511-1 du code de P’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont
réguliérement autorisées A cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans Uenceinte de
I"établissement (incinération a I’air libre, mise en dépdt 4 titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en
application de I’arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné
a larticle 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 4 R 541-64 et R 541-
79 du code de I"environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise &
Jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue 4 la disposition de I’inspection des installations classées.

L’importation ou ’exportation de déchets ne peut étre réalisée quaprés accord des autorités compétentes en
application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :

[Type de déchets Codes des déchets onnage maximal annuel
DIB avec OM, verre, plastiques, aluminium et20 03 01 10t
papiers cartons
Huiles de vidange 130113 2500 1
13 02 08
Produits laboratoires, périmés et solutionjOZ 0599 50 kg
d'analyse
Boues de station 02 05 02 140 t MS

ARTICLE 5.1.8. PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS

L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et I'élimination des différents déchets générés par
I'établissement. Cette procédure, réguliérement mise a jour, est tenue i la disposition de linspection des
installations classées.

ARTICLE 5.1.9. ENREGISTREMENT DES ENLEVEMENTS DE DECHETS

Pour chaque enlévement de déchets, les renseignements minimums suivants sont consignés sur un documnent de
forme adaptée (registre, fiche d'enlévement,.. ) et archivés au moins trois ans par l'exploitant :

e code du déchet selon la nomenclature ;

e dénomination du déchet ;

* quantité enlevée ;

s date d'enlévement ;

e nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ;

s destination du déchet (éliminateur)

¢ nature d’élimination effectuée.




TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS' )
L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou

la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 [a limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées A la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans

I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Uintérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R 571-1 a R 571-24 du code de F’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé  la prévention ou au signalement d’incidents

graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE ET NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones a émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans[Emergence admissible pour la période| Emergence admissible pour la période
les zones 4 émergence réglementée allant allant de 22h a 7h, ainsi que les
(incluant le bruit de I’établissement) | de 7h & 22h, sauf dimanches et jours dimanches et jours fériés
fériés
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les niveaux sonores en limite de propriété de ['établissement ne dépassent pas les valeurs suivantes :
e 65 dB(A) pour la période allant de 7h 4 22h;
® 55dB (A) pour la période allant de 22h a 7h.

ARTICLE 6.2.2. VERIFICATION DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant doit veiller & ce que les niveaux de bruits produits par le fonctionnement des installations ne dépassent

pas les niveaux limites de bruit du présent arrété.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation de mesures des émissions sonores, effectuées
aux frais de l'exploitant selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives
aux nuisances sonores. Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit éire effectuée au moins tous les deux

ans par une personne ou un organisme qualifié.



CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexdes 4 la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.1.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de 'établissement. Les régles
sont portées 4 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'acces sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie
et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement clturé sur la totalité de sa périphérie.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des aceds, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans ’établissement. Aucune personne étrangére a ’établissement ne doit avoir libre accés aux
installations.

La surveillance du site est assurée en permanence.

ARTICLE 7.1.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation du personnel ainsi que ['intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.1.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations €lectriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes
en vigueur.

Une vérification de I’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.1.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a {'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, 4 la sécurité des personnes ou 4 la
qualité de 'environnement, sont protégées contre la foudre en application de la réglementation applicable au site.

Les dispositifs de protection contre la foudre sont vérifiés selon la fréquence indiquée par la réglementation en

vigueur applicable.

CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPER@TIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT
PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.2.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par
leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et
d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et

contrdlées.



L

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- I'interdiction de fumer ;

- interdiction de tout briifage a I"air libre ;

- Vinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque 4 proximité du dépdt ;

- 'obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts
notamment) ; ‘

- les moyens d’extinction A utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téiéphone du responsable d’intervention de I’établissement,
des services d’incendie et de secours. :

ARTICLE 7.2.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.2.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre Iaptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention. Une formation est également diligentée auprés de
certains opérateurs afin de pouvoir déceler une éventuelle défaillance au niveau de la station d'épuration et de
metire en ceuvre une intervention curative de celle-ci.

ARTICLE 7.2.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification on maintenance dans les installations ou 4 proximité des zones a risque

_ inflammable, explosible et toxique font I'objet d'un permis délivié par une personne ddment habilitée et
nommément désignée.

Article 7.2.4.1, « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 3 une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent éire effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un

« permis de feu » et en respectant une consigne particuli¢re

Le « permis d’intervention » et éventueliement le « permis de feu » et la consigne particulidre doivent étre établis et
visés par I’exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
doivent étre signés par I’exploitant et Ientreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de P'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par
I’exploitant ou son représentant ou le représentant de I’éventuelle entreprise extérieure.

ARTICLE 7.2.5. ALIMENTATION EN ENERGIE ( ELECTRICITE, GAZ,...)

I'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que le site soit correctement alimenté en électricité et
" P 3 ”~ g L] - * r
pour éviter que les coupures et/ou retours de courant ne puissent etre a l'origine de sinistres.

L'emplacement et 'accés des coupures générales d'énergie {¢lectricité, gaz...) sont signalés.



CHAPITRE 7.3 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer péricdiquement de
I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu a [a disposition de I"inspection des installations classées.

ARTICLE 7.3.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les filts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de maniére
trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation
relative 4 l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.3.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal  [a plus grande des deux valeurs suivantes :

= 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

= 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure & 800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste i l'action physique et chimique
des fluides et peut étre contrdlée 4 tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte
tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent &tre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et |’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération

des eaux météoriques.



ARTICLE 7.3.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associs(s) 4 la rétention doit pouvoir étre contrélée & tout moment.
Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction
parasite dangereuse.

ARTICLE 7.3.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN REYENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilée, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété,

ARTICLE 7.3.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limitées en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.3.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et relices a des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & I’intérieur de 1’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages.

En particulier, les transferts de produit dangereux 4 1’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font Iobjet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.3.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’¢limination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
filiére déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.4.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L’exploitant est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci

ARTICLE 7.4.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.



Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu 4 la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations texiques sont mis 4
disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.

ARTICLE 7.4.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant dispose a minima de :

- une réserve d'eau permanente et un appareillage approprié permettant l'arrosage du personnel atteint par des

projections de produits dangereux ;
- des extincteurs en nombre et en quantité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans

['établissement et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de

déchargement des produits et déchets ;
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties (notamment & proximité des mstallanons de

combustion), en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure 4 100 litres et des pelles ;

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques identifiés sur
[e site et au maniement des moyens d'intervention.

Sous un délai de trois mois 4 compter de la notification du présent arrété, l'exploitant réalisera les travaux
nécessaires 4 une retenue d'eau conformément aux recommandations des services des secours.

ARTICLE 7.4.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues 4 jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre 4 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures 4 prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel, )

- les moyens d'extinction 2 utiliser en cas d'incendie,

- la procedure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'mterventlon de [létablissement, des
services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

Le personnel est entrainé A l'application de ces consignes. Les services de secours sont destinataires de ces
consignes.



ARTICLE 7.4.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 7.4.6.1. Plan d'intervention

L'ensemble du systéme de lutte contre ['incendie fait Fobjet d'un plan d'intervention qui est réguliérement mis & jour
en collaboration avec le centre de secours de FORMERIE et soumis pour approbation au Directeur Départementa]
des Services d’Incendie et de Secours.

Article 7.4.6.2. Plan d'intervention
L'exploitant doit étre en mesure de confiner la totalité des eaux d'extinction d'un éventuel incendie pour prévenir
toute poliution des sols, des égouts ou des cours d'eau.

Le dispositif de confinement prévu 4 cet effet doit &tre maintenu étanche et en bon état et doit présenter une
capacité de rétention suffisante sans &tre inférieure a 430 m’,

La conduite 4 tenir en cas de nécessité de confinement des eaux est définie dans le cadre d'une procédure.



TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 EPANDAGE

EPANDAGES AUTORISES

.L’exploitant est autorisé uniquement 2 pratiquer I’épandage des boues issues de sa station d’épuration interne sur
les parcelles suivantes, dont fe plan figure en annexe au présent arrété :

Commune Section Numéro  Surface Aptitude & I'épandage
_ ¢épandable(ha) Classe 1 (ha) Classe 2 (ha)
EV 0018 5,79 2,5786 3,2114
LANNOY C/t 0017 6,67 1,4311 5,2389
CUILLERE (60)
EV 0002 26,98 8,6663 18,3137
EV 0015 0,8298 0,0671 0,7627
MJ 0022 12,1339 3,7948 8.3391
QUINCAMPOIX|CJ 0022 7 1,3739 D,3261
FLEUZY (60) |CJ 0023 19,9442 6,9598 12,9844
DA 0001 19,27 19,27
DA 0002 0,38 9,38
DA 0014 14,3171 14,3171
DA 0015 B2,11 32,11
MORVILLERS DA 0016 10,39 10,39
SAINT DA 0017 0,2476 0,2476
SATURNIN (30)DA 0018 3,25 3,25
DA 0019 0,9972 0,9972
DA 0020 1,4085 1,4085

La superficie globale épandable est de 167 4 hectares.

Article 8.1.1.1. Reégles générales
L’épandage des boues sur ou dans les sols agricoles doit respecter les régles définies par les articles 36 & 42 de
I’arrété ministériel du 2 février 1998 et par I’arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables

aux épandage de boues sur les sols agricoles[...].
En particulier, ’épandage ne peut étre réalisé que si des contrats ont ét¢ établis entre les parties suivantes :

- Producteur de déchets ou d’effluents et prestataire réalisant ’opération d’épandage,
- Producteur de déchets ou d’effluents et agriculteurs exploitant les terrains.

Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.

Article 8.1.1.2. Origine des boues & épandre

Les boues & épandre sont constituées exclusivement de boues d'épuration, provenant de la station d'épuration a
boue agricole de la société SENOBLE PRODUCTION LAITIERE.

Aucun autre déchet ne pourra étre incorporé 4 ceux-ci en vue d’étre épandu

les boues a épandre sont conformes & I’arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux préievements et ala
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I’environnement soumises a autorisation. . '



Seules les boues citéés ci-dessus peuvent atre épandues dés lors qu’il est démontré qu’elles ont un intérét pour les
sols ou pour la nutrition des cultures.

Article 8.1.1.3. Quantité maximale annuelle a épandre & I'hectare

La dose agronomique des boues est de 45 m’/ha par passage.

Quels que soient les apports de fertilisants azotés, compatibles avec le respect de I’équilibre de la fertilisation, la
quantité maximale d’azote d’origine organique contenue dans les produits épandus sur I’ensemble du plan
d’épandage de I’établissement ne doit pas dépasser 200 kg N/ha/an.

Les doses d’apport sont déferminées en fonction : _
- dutype de culture et de I’objectif réaliste de rendement,
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous
apports confondus. :
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports,
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents 4 épandre,
- de I’état hydrique du sol,
- de la fréquence des apports sur une méme année ou & I’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs
années.
- du contexte agronomique et réglementaire local (programme d'action)
Elles ne doivent pas dépasser, compte tenu des autres apports fertilisants et toutes origines confondues, les

quantités maximales suivantes :

Eléments traces métalliques

Eléments-traces métalliques Valeur limite dans les boues Flux cumulé maximum apporté par les
(mg/kg MS) boues en 10 ans (g/m2)
Cadmium 1 0,001
Chrome 25 0,1
Cuivre 40 0,2
Mercure 0,1 0,002
Nickel 15 0,05
Plomb 20 0,05
Zinc 300 1,03
Chrome + Cu!vre + Nickel + 400 1.250
Zinc

Teneurs limites en composés traces organiques (CTO)

: ' Valeur limite Flux cumulé maximum apporté en 10 ans
Composés Traces organiques (mg/kg MS) (g/m2)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,6 0,0005
Fluoranthéne 4 0,0004
Benzo(b)fluoranthene 2,5 0,0004
Benzo(a)pyréne 1,5 0,0004




Teneurs en éléments pathogénes

iEléments pathogénes - Concentration maximale
| dans le compost 4 épandre
almonelia 8 NPP / 10g MS
ntérovirus 3 NPPUC / [0g MS
(Eufs de nématodes 3 pour 10 g de MS
ntérocoques 105/g
scherichia Coli 105/g
ufs d’helminthes viables  labsence dans 1,5 g

NPP(dénombrement selon la technique du nombre le plus probable)
NPPUC (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogénes)

Valeurs limites de concentration dans les sols

léments traces dans les sols  [Valeur Limite (mg/kg MS)

Cadmium 2

Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1

Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300

Article 8.1.1.4. Stockages des boues

Les dispositifs permanents d’entreposage des boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes ot I’épandage
est soit impossible, soit interdit par I’étude préalable.

[Is doivent étre étanches et aménagés de sorte & ne pas constituer une source de géne ou de nuisances pour le
voisinage, ni entrainer une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.

Les ouvrages d’entreposage 4 |air libre sont interdits d’accés aux tiers non autorisés.

L'exploitant dispose d'un silo de stockage de 600 m’ pour le stockage des boues 4 épandre.

Article 8.1.1.5. Epandage
Modalités
Les opérations d’épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les
boues et d’éviter toute pollution des eaux.
Les périodes d’épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de maniére :
- a assurer Papport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des
apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- 4 empécher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une
percolation rapide ;
- a empécher ’accumulation dans le sol de substances susceptibles a long terme de dégrader sa structure ou
de présenter un risque écotoxique ;
- aempécher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
A cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau ainsi que le taux de saturation en eau sera effectué
pour les sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogénes du point de vue hydrique.



Sous réserve des prescriptions fixées en applicatioh de Particle L 1321-2 du Code de la Santé Publique, I’épandage
des boues respecte les distances et délais minima prévus au tableau de ’annexe VII-b de ’arrété ministériel du 2
février 1998. .

Programme prévisionnel annuel :

L’exploitant établit un programme prévisionnel annuel d’epandage en accord avec les exploitants agricoles, au
plus tard un mois avant le début des opérations concernées.

Ce programme prévisionnel est tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.2. BILAN ANNUEL DES EPANDAGES

[’exploitant réalisera annuellement un bilan des opérations d’épandage ; ce bilan sera adressé aux Préfets de 1'Oise
et de la Somme et agriculteurs concernés.
Il comprend :
- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
- Dexploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou
substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de
systémes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise a jour éventuelle des données réunies lors de I’étude initiale.

ARTICLE 8.1.3. AUTO SURVEILLANCE DE L’EPANDAGE

Article 8.1.3.1. Cahier d’épandage
L’exploitant tient & jour un cahier d’épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans et tenu 3 la
disposition de l'inspection des installations classées..
Ce cahier comporte les informations suivantes :
+ les quantités de boues épandues par unité culturale ;
les dates d’épandage ;
les parcelles réceptrices et leur surface ;
les cultures pratiquées ;
le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
I’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et sur les boues, avec les dates de
prélévements et de mesure, ainsi que leur localisation ;
o [’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage et des
analyses.

Article 8.1.3.2. Auto surveillance des boues et des sols

Surveillance des boues 3 épandre

Le volume de boues épandues est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes
de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

L’exploitant effectue des analyses tous les ans sur les paramétres suivants : -



¢ les éléments de caractérisation de la valeur agronomique mentionnés a I’annexe Vllc de I’arrété ministériel-

du 2 février {998 modifié ;
e les éléments et substances chimiques susceptibles d’étre présents dans les boues a épandre au vu de P'étude

préalable (éléments traces métalliques, éléments traces organiques, etc.) ;
* les agents pathogénes éventuels.

Le planning de suivi des résultats d’analyses sera mis a la disposition de ’inspection des installations classées et
sera transmis lors du bilan annuel.

Surveillance des sols

Suivi des teneurs en éléments traces métalliques dans les sols :
Un réseau de parcelles de référence est mis en place pour suivre les teneurs en éléments traces métatliques dans les
sols. L’exploitant réalise une cartographie sur laquelle sont mentionnées les coordonnées Lambert des points de

prélévements pour les éléments traces métalliques.
Sur chaque point de référence, représentatif d’une zone homogéne du point de vue cultural et pédologique et repéré

par ses coordonnées Lambert, les sols doivent étre analysés :

e avant le premier épandage ;
apres I'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d’exclusion du périmétre d’épandage de la
ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;

e au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur le pH et sur les paramétres Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc. Les
résultats sont commentés par |’exploitant et transmis aux Préfet de I’Oise et de la Somme.

Suivi de la valeur agronomique des sois :

Un réseau de parcelles de référence est mis en place pour suivre I’évolution de la valeur agronomique des sols. Sur
chaque point de référence, représentatif d’une zone homogéne du point de vue cultural et pédologique et repéré par
ses coordonnées Lambert, les sols doivent étre analysés avant chaque campagne d’épandage. Les éléments de
caractérisation de [a valeur agronomique des sols sur les parcelles a épandre sont donnés par I’analyse des
parametres suivants :

granulométrie ;

matiére séche (en %); matiére organique (en %) ;
pH;

azote total; azote ammoniacal ;

rapport C/N ;

P205 échangeable ;

K20 échangeable ;

CaO échangeable ;

MgO échangeable ;

oligo-éléments : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.



CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Penvironnement, I’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition de |’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission a ’inspection des installations classées.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de Ientité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de Pinspection des

installations classées pour les paramétres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection des installations

classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de ’environnement. Cependant, les
contrdles inopinés exécutés A la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec 'accord de cette

derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l'article 9.1.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. II prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour {’environnement ou des écarts par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur

’environnement,

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET
ACCIDENTELS) '

L’exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement préva a larticle R 512-45 du code
[’environnement. Le bilan est a fournir avant la date anniversaire de I’arrété d'autorisation plus 10 ans.
Le bilan de fonctionnement qui porte sur I’ensemble des installations du site, en prenant comme référence I'étude
d’impact, contient notamment : . A

- une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mentionnés a l'article L 511-1 du code de

I’environnement ;



une synthese des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens
par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
les investissements en matiére de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale
passée ;
['évolution des flux des principaux potluants au cours de la période décennale passée ;
les conditions actuelies de valorisation et d'élimination des déchets ;
un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L 511-1 du code de I’environnement ;
une analyse des meilleures techniques disponibles par référence aux BREF (Best REFerences) par rapport &
la situation des installations de I’établissement
des propositions d’amélioration de la protection de l’environnement par mise en ceuvre de techniques
répondant aux meilleures techniques disponibles par une analyse technico-économique. Un échéancier de
mise en ceuvre permettra de conclure sur ce point le cas échéant.
les conditions d'utilisation rationnelle de I'énergie (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont
rempli cette condition dans leur demande d'antorisation) ;
les mesures envisagées en cas d'arrét définitif de l'exploitation (cette disposition ne concemne pas les
installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation).

e



