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PREFET DE L’OISE

Arrété de prescriptions spéciales délivre 4 1a société SOLAUFIL en
vue de réglementer les installations de fabrication de filtres & air exploitées sur le territoire de la
commune de Crépy-en—VaIms
LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d"Honneur
Vu le code de I'environnement, notarmnent les livres V des parties législative et réglementa1re relatifs aux
installations classées pour la protectlon de l'environnement ;

Vula nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu D'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations classées pour la protection de I"environnement ;

Vu le récépissé du 1% octobre 2012 délivré 4 la société SOLAUFIL pour ses activités de stockage de
produits finis relevant des rubriques 1450, 1510 et 2925 de la nomenclature exploitées sur la commune de
Crépy-en—V_alois, 82 route de Soissons ;

Vu le rapport et les propositions de 1’inspection des installations classées du 18 mars 2013 ;

Vu l'avis du chef de l'unité territoriale Oise de la direction régionale de l'environnement, de 'aménagement
et du logement de Picardie du 18 mars 2013 ; :

Vu I'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 11 avril
2013 ;

Vu le projet d'arrété communiqué au pétitionnaire le 22 avril 2013 ;
Considérant qu-’e‘L la date du présent. arrété, il n’existe pas de prescriptions générales applicables aux -
activités de la société SOLAUFIL relevant de la rubrique 1450 de la nomenclature des installations

classées ;

Considérant que les activités exercées par la soéié.té SOLAUFIL sont susceptibles de présenter des dangers
ou des inconvénients pour la commeodité du voisinage, la santé ou la protection de la nature ;

Considérant qu’il y a lieu de prescrire des prescriptions spéciales conformément aux dispositions de l'article
L.512-12 du code de l'environnement afin de réglementer les activités de la société SOLAUFIL et de

garantir les intéréts mentionnés 2 l'article 1..511-1 de ce méme code ;

Considérant que les mesures imposées 4 1’exploitant, notamment en matiére de gestion des risques
incendies, sont de nature a prévenir les risques présentés par les installations ;

Considérant les mesures de maitrise des risques prévues par 1’exploitant ;
: ur ques p

Considérant que les conditions 1égales de délivrance du récépissé de déclaration sont réunies,



Sur proposition du directeur départemental'des Territoires,
ARRETE

ARTICLE 1% :

La société SOLAUFIL, pdu_r son établissement de stockage de produits finis exploité 82, route de Soissons
sur la commune de Crépy-en-Valois, est tenue de satisfaire, pour son activité relevant de la rubrique
n° 1450-2-b de la nomenclature des installations classées, aux prescriptions édictées en annexe de la
présente décision. S'il y a lieu, ces derniéres seront complétées pour tenir compte des prescriptions
génériques applicables au type d'activité que pourrait décider le ministre chargé de l'environnement.

ARTICLE 2 :

Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives a
I'hygiéne et & la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces reglements
peuvent étre obtenus auprés de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 3 :

En cas de contestation, la présente décision peut &tre déférée au tribunal administratif d'Amiens. Le délai de
recours est de deux mois & compter de la notification pour l'exploitant et d'un an & compter de l'affichage
pour les tiers.

" ARTICLE 4:

Le secrétaire général de la préfecture de 'Oise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Crépy-en-Valois, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des

Territoires, I'nspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrété. ' '

Fait & Beauvais, le 23 mai 2013

Pour le préfet,
et par délégation,
le secrétaire général par intérim

Martine TON



Destinataires

Société SOLAUFIL

Monsieur le Maire de Crépy-en-Valois

Madame le squs~préfet de Senlis .

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement de Picardie

Monsieur |"inspecteur des installations classées _
g/c de Monsieur le chef de l'unité territoriale Oise de la DREAL Picardie

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours






Annexe a l'arrété préfectoral du 23 mai 2013

Prescriptions applicables aux activités de la société SOLAUFIL
relevant de la rubrique 1450-2-b de la nomenclature des
installations classées ( l'emploi ou stockage de solides facilement
mﬂammables) |

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation a la déclaration

L'1nsta11at1on doit &tre implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints 4 la ‘
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous,

Au sens du présent arreté, on entend par :
—~ «cellule » : partie d'un entrepdt couvert compartimenté, destiné au stockage ;

—  «hauteur »: la hauteur d'un batiment d'entrepdt est la hauteur du faitage, c'est & dire la hauteur au point
le plus haut de la toiture du batiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;

— «mezzanine » ! surface qui n'occupe pas la totalité de la surface du niveau inférieur et qui est ouverte
sur celui-ci. Une mezzanine est a considérer comme un niveau dés lors que sa surface est supérieure &
50% (85% pour les entrepbts textiles) de la surface de la cellule située en rez-de-chaussée, donc au
niveau 0 de l'entrepdt, et qu'elle est utilisée pour 1’act1v1te de stockage nécessitant la présence de
“personnel, :

Le site SOLAUFIL fonctionne 5 jours par semaine (sauf samedi et dimanche). Les horaires sont les sui-vants :
— en production : 2 x 8 H (5h/ 13h et 13h/ 21h), |
— dans les bureaux : 8h/ 17h.

1.2 - Modification_s ,

Toute modification apportée par le déclarant & l'installation, a son mode d'exploitation ou & son voisinage,
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit étre portée, avant sa
réalisation, & la connaissance du prefet direction départementale des territoires, qu1 peut exiger une nouvelle
déclaration.

1.3 - Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants ;
'— le dossier de déclaration,
— les plans tenus 4 jour, 7
— leréeépisse de declaration et I'arrdté de prescriptions spéciales réglementant ses installations,

~ les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la 1égislation relative aux
installations classées pour la protection de 'environnement, s'il y en a,

— les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,
— les documents prévus aux points 3..3, 3.5, 3.6, 4.3, 7.4 du présent arrété. |

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de l'inspection des installations classées.



1.4 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu. de déclarer dans les meillours délais & l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature
porter atteinte aux intéréts mentionnés 4 l'article 1.511-1 du code de I'environnement.

1.5 - Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au
préfet, direction départementale des territoires, dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette
déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s'il s ag1t d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siége social ainsi que la qualité du 81gnata1re de la déclaration (référence : article R. 512 68 du code de
I'environneément).

1.6 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le
préfet, direction départementale des territoires, au moins un mois avant l'arrét définitif. La notification de
l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1 ~ Régles d'implahtation

L'exploitant metira en place toutes les dispositions permettant de maintenir les effets 1étaux sur le site en toute
circonstance. '

2.2 - Accessibilité

L'installation doit &tre accessible pour permetire l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit
étre desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette
_ installation est & une hauteur supérieure & 8§ métres par rapport i cette voie.

Le contournement des camions de secours doit étre facilité sur le site.

En cas de local fermé, une des fagades doit étre équipée d'un ouvrant permettant le passage de sauveteurs
équipes.

2.2 - Intégration dans le paysage

Lexplmtant prend les dispositions nécessaires pour satlsfalre a l'esthétique du site. Flensemble du site do1t étre
maintenu én bon état de proprete (peinture, plantatlons engazonnement...).

2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit paé &tre surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités,

2.4 - Comportement au feu des bitiments
Mezzanine :

— murs REI 120,

t

toiture légére incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures,

portes EI 120 et munies d'un ferme-porte ou dun dispositif assurant leur fermeture automatique,

— matériaux de classe A2-s1,d0 (incombustibles).



Les locaux fermés doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant 'évacuation des fumées et gaz
de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en facade ou tout autre dispositif
équivalent). : :

Des exutoires 3 commande automatique et manuel font partie des dispositifs d'évacuation des fumées,

Les commandes d'ouverture manuelle doivent étre placées 4 proximité des accés. Le systéme de.désemfumage
doit étre adapté aux risques particuliers de l'installation.

Zone de production :

— mur REI 120 entre la zone production et la zone expédition en prolongement du nmr CF existant entre la
- zone de production et-les bureaux,

— cloison REI 120 entre la réception et la zone de production,

2.5 — Détection automatique

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme & l'exploitant est obligatoire
pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux & proximité des stockages. Cette détection peut étre
assurée par le systeme d'extinction automatique dans le cas ol la circulation de l'eau dans les tuyauteries
actionne une alarme transmise a un poste de surveillance de 'exploitant. L'exploitant est en mesure de démontrer
la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de
maintenance et organise, & fréquence semestriclle au minimum, des vérifications de maintenance et des tests
dont les comptes rendus sont tenus 4 disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de
contrles périodiques. Le point le plus haut des stockages se situe & une distance compatible avec les exigences
" du fonctionnement des dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause &tre inférieure 4 1
métre. ' ' ‘

2.6 - Ventilation _

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour éviter.
tout risque d'atmosphere explosible. Le débouché & I'atmosphére de la ventilation doit étre placé aussi loin que
possible des habitations voisines.

2.7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées confo_rmément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
relatif & la réglementation du travail.

2.8 - Mise a la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) doivent étre mis 2 la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu motamment de la nature explosive ou inflammable des
produits. :

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit &re étanche, incombustible ¢t équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par
rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de 'extéricur ou d'autres aires ou locaux.

D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou-des cours d'eau, en
cas d'écoulement de matiéres dangereuses du fait de leur entrainement par des eaux d'extinction d'incendie.

Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilif¢ traités conformément
au point 5.5 et au titre 7. ‘



2.10 - Eclairage artificiel et chauffage des locaux

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul 'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes sont
éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.

Des méthodes indirectes et slires telles que le chauffage a eau chaude, 4 la vapeur ou & air chaud dont la source
se situera en dehors des aires de transformation doivent étre utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de
poéles, de réchauds ou d'appareils de chauffage a flamme nues est a proscrire. Dans le cas d'un chauffage par air
chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entiérement réalisées en
matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux
administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation. '

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de I'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée. par
I'exploitant et ayant une connaissance de 1a conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2 - Controle de l'aceés

Les personnes étrangéres & 1'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations. De plus, en
l'absence de personnel d'exploitation, cet acces est lnterdlt aux personnes non auforisées (cloture, fermeture a
clé, etc).

‘3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en partlcuher les fiches de données de sécurité prévues par
T'article R. 231-53 du code du travail.

Les flts, réservoirs et auires emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits ou
- éventuellement leur code et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a 1'arrété ministériel du 20 avril
1994 modifié relatif & la déclaration, la classification, l'emballage et 1'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.

3.4- Propret.ér et conditions de stockage

Les allées de circulation doivent étre maintenues propres ef dégagées afin de ne pas entraver l'intervention du
personnel et des services de secours en cas de nécessité. Le stockage de matiéres combustibles li¢ &
Pexploitation s'effectuera en ilots séparés afin de prévenir la propagation d'un feu dun flot & un autre. Le
stockage des produits sous forme d'fi lots sera fait de maniére & réduire l'espace d'air enire les matiéres
combustibles.

Les mesures seront pnses pour ¢&viter toute accumulation dans l'atelier et les locaux annexes, de déchets
combustibles, de maniére 4 prévenir tout danger d'incendie.

La présence dans les ateliers de matidres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation. :

3.5 - Registre entrée/sortie

L'exploitant doit tenir 4 jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annex¢ un plan général des stockages. Cet dtat est tenu a la disposition de lmspectlon des installations classées
et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matidres dangereuses ou combustlbles est limitée aux nécessités de
l'exploitation.



3.6 - Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent &tre entretenues en bon état et doivent étre contrélées, aprés leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dltes vérifications sont
fixés par I'arrété du 20 novembre 1988 relatif a la réglementation du travail.

4. Risques

4.1 - Prbtection individuelle

Sans préjudice des dispesitions du Code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques

présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés & proximité du
dépdt et du lieu dutilisation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le

personnel doit &tre formé 4 l'emploi de ces matériels. :

4.2. Moyens de secours contre I'incendie

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre l'incendie appropnés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté & 200 métres
au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, ete., d'une capacité en rapport avec le risque a défendre,

- d'extincteurs en nombre suffisant et répartis & l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux -
présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant lintervention des services d'incendie et de secours,
- d'un systéme interne d'alerte incendie type 1 a minima, '

- de robinets d'incendie armés protégés contre le gel conforme & la NFS 62-201, diamétres DN 25 ot 33 a
minima,

- dun systeme de détection automatique incendie avec report d'alarme.

Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les produits stockés.
L'installation peut également comporter un systéme d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage.
Ces matcriels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les robinets d'incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l'installation en fonction de ses
dimensions et sont situés a proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse Etre attaqué
simultanément par deux lances en directions opposées.

Le personnel doit étre formé a la mise en ceuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.

Le site est sous télésurveillance dés fermeture du site (nuit ou week-end).

4.3 - Localisation des risques

L'exploitant doit recenser, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de 'nstallation.

L'explojtant doit déterminer pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphéres explosives ou émanations toxiques). Ce risque doit &tre signalé.

Des plans d'évacuation avec localisation de pbint de ragsemblement sont affichés a l'intérieur de 1'établissement.



Les issues de secours sont prévues avec sortie sur l'extérieur.

4.4 - Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est
interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un
"permis de feu". Cette interdiction doit étre affichée en caractéres apparents.

4.5 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point
4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
4 une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent
étre effectuds qu'avee délivrance d'un "permis de travail” et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant
les regles d'une consigne particuliére.

Le "permis de travail” et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particuli¢re doivent &tre établis et
visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le "permis de travail” et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particuliére
relative a la séeurité de linstallation, doivent &tre cosignés par I'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par
'exploitant ou son représentant.

4.6 - Coﬁsignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues 4 jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

— l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au
point 4.3 "incendie" et "atmosphéres explosives”, excepté lors des travaux prévus au point 4.5,

— l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
— les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
— les moyens d'extinction et consignes en cas d'incendie,

— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 1'établissement, des '
services d'incendie et de secours, etc,

— leplande 1'établissement,
— les sorties de secours,

— la localisation des extincteurs.

5. Eau

5.1 -'Prélévements ‘
Les installations de prélévement d'eau dans le milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent étre relevés toutes les semaines si le débit

moyen préleve est supérieur a 10 mz/j. Le résultat de ces mesures doit éire enregistré et tenu 2 la disposition de
Pinspecteur des installations classées.



Le raccordement & une nappe d'eau ou au réseau public de d1str1but10n d'eau potable doit &tre muni d'un
disconnecteur hydraulique.

5.2 - Consommati(_m

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit étre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'étre polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent étre en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour
permettre un prélévement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4 - Interdiction des rejefs en nappe

Le rejet direct ou indirect méme aprés épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.5 - Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent étre prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation
éventuelle doit se faire vers les filieres déchets adaptées. -

5.6 - Récupération, confinement et rejet des eaux

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux wntilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe & l'entrepdt, les matidres canalisées sont collectées, de maniére
gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. Fn cas
de recours & des systémes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier & touf instant dun
entretien ef d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique
d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. '

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est
nécessaire  avant  rejet. Le  volume  nécessaire a4 ce  confinement  est  calculé

M

- sur la base du volume d'eau d'extinction nécessaire & la lutte contre lincendie, dune part ;

- sur le volume. de produits libéré par cet incendie, d'autre part, ce volume total correspondant a la plus grande
valeur obtenue pour un incendie sur la plus grande cellule ou pour un incendie sur la cellule, présentant le plus
fort potentiel calorifique.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matiéres €n suspenéion (NET 90 105) : 100 mg/1 ;
—  DCO (NFT 90 101} : 300 mg/l ;
~ DBOS (NFT 90 103) : 100 mg/l.

Le besoin en sau d'extinction est a minima de 640 m°,



La société SOLAUFIL dispose a minima d'un bassin de rétention des eaux pluviales, de trois cuves de rétention
d'eaux incendie enterrées et deux bassins incendie.

6. Air - odeurs

6.1 - Captage et épuration des rejets i I'atmosphére

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussi¢res ou odeurs sont munies de dispositifs
permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, apres épuration des gaz
collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la
norme NF X44-052) aux fins de prélévements en vue d'analyse ou de mesure,

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne
doit pas comporter d'obstacles a la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre
aussi réduit que possible.

L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussiéres. .

7. Déchets

7.1 - Récupération - Recyclage

Toutes dispositions doivent &tre prises pour limiter les quantités de déchets produites. Les diverses catégories de
~ déchets doivent étre collectées séparément puis valorisées ou éliminées de maniére & assurer la protection des
intéréts visés a l'article L.511-1 du code de ['environnement dans des installations réguliérement autorisées.

. 7.2 - Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
(prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockes sur le site ne deit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal
d'expédltlon vers l'installation d'élimination,

7.3 - Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent ére récupérés, valorisés ou ¢liminés dans les mémes conditions que les ordures
- ménagéres.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage
ou tout aufre action visant & obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas
applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur & 1 100
litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet
1994).

7.4 - Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent étre éliminés dans des installations autorisées & recevoir ces déchets.
L'exploitant doit étre en mesure d'en justifier I'élimination ; les documents justificatifs doivent étre conservés 3
ans. :

7.5 - Brillage

Le brilage des déchets & I'air libre est interdit.



8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrété, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),

- zones a émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & la date de la déclaration; et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches {cour, jardin terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la date de la
déclaration,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la déclaration
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées & recevoir des activités
artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones &
émergence réglementée, par la date du présent arrété.

L'installation est construite, equipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse &tre 4 l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas étre a l'oﬁgine, dans les zones a émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant ;

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la| Emergence admissible pour la
dans les =zomes & émergence période allant de 7 h a 22 h, | période allant de 22 h a 7 h, ainsi
réglementée (incluant le bruit de saufdimanche et jours fériés | que les dimanches et jours fériés

I'installation)

Supérieur 4 35 et inférieur ou égal 4 456 dB (A) 4 dB (A)
dB (A) | |
Supérieur a 45 dB (A) 5dB(A) 13dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de linstallation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est'supérieur & cette limite.

Dans le cas ol le bruit particulier de 1'établissement est 4 tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
larrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans l'environnement par les-installations
classées pour la protection de l'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 1'établissement dans chacune des penodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises 4 déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées an
sein d'un méme étabhssement le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs
limites ci~-dessus.

8.2 - Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 l'intérieur de
I'installation doivent étre conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions
sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes 4 un type homologué.



L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant
pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents,

8.3 - Vibrations

Les regles techniques annexées 4 la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4 - Mesure de bruit

Les mesures sont effectuces selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent etre valorisés ou évacués
vers des installations diment autorisées.

9.2 - Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées, nettoyées, dégazées et
le cas échéant décontarinées, Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées,
clles doivent &re rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.



