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REPURLIOUE FRANCAISE

PREFET DE L'OISE

Arréte prefectoral complémentaire réglementant les activités de stockage de céréales de la société Union
Coopérative Arrondissement Clermont (U.C.AC.) & Avrigny

Le Prétet de I"OISE
Chevalier de la légion d”honneur

Vu le code de 'environnement, nolamment les livres V des parties législative ¢l réglementaire et plus
précisément Marticle R.512-31 ;

Vu le décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996, relalil aux appareils et aux systémes de protection destinés &
étre utilisés en atmosphére explosible ;

Vu "arréte ministériel du 29 mars 2004 modifié relatit 4 la prévention des risques présentés par les silos de
céréales, de grains, de produits alimenlaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussiéres
inflammables ;

Yu l'arrlle ministériel du 29 septembre 2005 relatil & 1'évaluation et a la prise en compte de la probabililé
d'occurrence, de la cinélique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 4 autorisation ;

Wu la circulaire du 13 mars 2007 relative 4 "application de I'arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié ;
Vu le Guide de 1"état de 1'art sur les silos pour application de I"arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié ;

Vu l'arrété préfectoral du 8 juillet 1987 autorisant la sociéte U.C.ALC. 4 exploiter des silos de stockage de
céréales e de produils agropharmaceutiques sur le territoire de la commune d'Avrigny (601907 ;

Vu la mise & jour de I'étude de dangers tranamise par l'explottant le 8 janvier 2013 et complétee le 3 mai
2013,

Yu le rapport de Uinspection des installations classées du 28 mai 2013 ;

Vu l'avis du conseil départemental de ["environnement et des risques sanitaires et lechnologiques émis lors
de la séance du 21 juin 2013 ;

Vu le projet d'arrété complémentaire porté 4 la connaissance du demandeur par courrier du 17 juillet 2013 ;
Vu l'observation présentée par le demandeur sur ce projet par voie électronique du 17 juillet 2013 ;
Considérant que la société U.C.A.C, exploite des installations pouvant dégager des poussiéres inflammables ;
Considérant que ces installations sont susceptibles de générer des effets au-deld des limites de propriété du

sile

Considérant que I'accidentologie relative & ce type d’activité démontre que ces installations soni susceptibles
de presenter des risques technologiques ayant potentiellement des conséquences graves |

Il



Considérant qu'il convient conformément 4 Uarticle R.512-31 du code de "environnemenl, d’encadrer le
fonctionnement de  cot  &ablissement, relevant du régime de autorisation, par des prescriplions
complémentaires afin ’assurer la protection des intéréts mentionnés a article 1..511-1, titre 17, livre V du
code de 'environnement ;

Sur proposition du dirceteur départemental des Territoires de 'Oise ;

ARRETE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1* - Désionation de 'exploitant

Sans préjudice des prescriptions &dictées par des acles antéricurs ou par des arrélés ministériels qui lul sonl
applicables, les installations exploitées par la société U.C.AC. & Avrigny, dont le siége social se situe 11
avenue des Déportés a Clermont (60600), sont soumises aux prescriptions complémentaires suivantes

Article 2 - Modification des actes antérieurs

Les prescriptions suivantes sont supprimées ou moditiées par le présent arrété

Références  des  arrélés | Références  des  articles GE
: i s Nature des modifications
prefectoraux antérieurs maodifiés
AP du § juillet 1987 Asticle 1 badifié par | arllﬁclfu 3 du présent
arréte
AP 8 juillet 1987 Article 5.4 Suppresgian (remp;do s
I - l'article 11 du préscnt arréte)

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans ¢t données lechniques conlenus dans les dillérents dossicrs déposés par 'exploitant
el notarmment "éude de dangers et ses compléments relatits au stockage de produits organiques dégageant
des poussiéres inflammables, sauf dispositions contraires contenues dans le présent arréte,

Les installations du site sont répertoriées dans le tableau ci-aprés :

n i
N. Désignation des activites | Régime Capacite
rubrique
Silos de stockage de céréales, grains, produits Silo GAMM : 13 311 oo’
alimentaires ou tout produit organique dégageant Silo SEQUIPAG: § 639 m’
21602 des poussiéres inflanumables : A Silo LEGROS : 9123 ot
2- autres installations : £ 4 boisseaux séchoir : 1 188 m°
a) si le volume total de stockage est supérieur 4
15000 m' - I Volume total : 32 261 m'
Silos de stockage de céréales, grains, produits
alimentaires ou tout produit organique dégagean
2160-1 des poussidres inflammables : De Silo BARLET : 5211 m’

1-silos plats :
b} si le volume total de stockage esl supéricur o
épal 4 5 000 m"'mais inférieur a 15 000 m’




1331

1172

Stockage d'engrais solides simples et composis
i base de nitrate d'ammonium correspondant
aux spécifications du réglement européen
n”200372003 do Parlement curopéen el du
Conseil du 13 octobre 2003 relatit aux engrais
ou 4 la norme frangaise dquivalente NF U 42-
001 :

[T — Engrais simples ¢t composés solides 4 base
de nitrate d'ammonium (un engrais composé
conlient du nitrate  d'ammonium  avee du
phosphate ctfou de la potasse) dans lesquels la
teneur en azote due au nitrate d'armmonium st ;
— supericure & 24,5% du poids, et qui sont
conformes aux exigences de l'annexe

11-2 du reglement européen
— supérieure 4 15,75% en poids pour les
mélanges de nitrate d'ammonium et de
sulfate  d'ammonium e qui  sont
conformes aux exigences de l'annexe

-2 du réglement européen,

¢} La guantité totale d'engrais répondant au
critére 1T ci-dessus susceptible d'étre présente
dans l'installation étant supérieure ou égale &
500 t, mais inférieure 4 1 230 1,

IIT - Engrais simples et composés solides & base
de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux
criteres 1 et Il (engrais simples et engrais
composés non  susceptibles de  subir  une
décomposition auto-entretenue dans lesquels la
leneur en azote due au nitrate d'ammonium est
inférieure 4 24,5 %),

La quantite totale d'engrais susceptible d'ére
présente dans l'installation ¢tant supérieure ou
{egalea 1 250 t.
Dangercux pour  l'environnement  -A-,  trég
toxiques  pour  les  organismes  aquatiques
(stockage et emploi de substances  ou
préparations) telles que deéfinies 4 la rubrique
1000 & Texclusion de  celles  visées
nominativement ou par famille par d'autres
rubrigques,

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
l'installation étanl :

3. supérieure ou égale a 20 t mais inféricurc &
100 1.

2260-2

ne

1249 tonnes

1249 tonnes

Broyage, concassage, eriblage, déchiquetage
ensachage, pulverisation, trituration, granulatior
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluclmgg
et décortication des substances viégétales o d

B

tous produits organiques naturels, ¥ compris |

-

26,7 tonnes

3




2910

[abricalion d'aliments composds pour animaus,
mais 4 l'exclusion des activités visées par les
rubriques les rubriques 2220, 2221, 2225 ¢
2226,

b) La puissance installée de l'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement de
l'installation &lant :

supérieure 4 100 kW mais inférieure ou égale 4
SO0 kW

D Total : 183,2 kW

il:{rmbustiml 4 'exclusion des installations visées
par les rubriques 2770 et 2771.

Fa % Lorsque l'installation CONSOMME
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de
la biomasse, & I'exclusion des installations visées
par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe 4 la fusion, la
jcuisson ou au traitement, en mélange avec les
jgae de combustion, des matiéres enlrantes, si la
puissance thermique maximale de l'installation
Bst : _

2, superieure 4 2 MW, mais inférieurs 4 20 MW

Chaudiére d'une puissance de 11,5

DC MW

2175-2

1432

Dépdt d'engrais liquide en récipients de capacité
unitaire supérieure ou ¢gale & 3000 litres lorsque
la capacité totale est ;

2. supérieure 4 100 m' mais inférieure 4 500 m'
Liquides inflammables (slockage en rdservoirs
manufacturés de).

2. stockage de liquides inflammables visés & la
rubrique 1430 ;

b} représentant une capacite équivalente totale a
10 m* mais inférieure ou égale & 100 m’.

Deux cuves de 100 m' e deuy
D cuves de 80 m*
Capacité totale : 360 m®

Capacit¢ de 4,5 m’, soit ung

RE capacité équivalente de 0,9 m’".

[111-1

Trés toxiques (emploi ou stockage de substances
et préparation) telles que définies 4 la rubrique
1000, 4 l'exclusion des substances et préparations
visées explicitement ou par famille par dautres
rubriques de la nomenclalure et & 'exclusion de
l'uranium et ses composés,

1- substances et préparations solides, la quantité
lotale  qusceptible  d'étre  présente  dans
l'installation étant : '
i) supéricurs ou Cgale 4 200 kg, mais inféricure A
i,

NC 199 kg

1111-2

Emploi ou stockage de substances et préparation
lrés Loxiques

2- substances et préparations liquides, la quantité
lotale  susceplible d'étre présente  dans
l'installation ;

c) supérieure 4 50 kg, mais inférieure a 250
kgétant inférieure 4 530 ke

NC 49 kg

11312

Toxiques (emplol ou stockage de substances ef
préparations) lelles que définies & la rubrigqug
1000, a l'exclusion des substances et préparationg
vistes eaplicitement ou par famille par d'autrg
rubriques de la nomenclature ainsi que du

NC 0,49 tonnes
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fotale éant inférieure 4 1 tonne

meéthanaol.
2- substances et préparations lHguides, la quantitd
susceplible  d'éire  présente  dans  l'insallation
étant
o) supérieure ou égale & 11, mais inléricure 10 | .

Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques
pour les organismes aguatiques (stockage ef
emplol de substances ou préparations) telles que
définies a la rubrique 1000 & l'exclusion de celles
visées nominativement ou  par  famille  pay
d'wutres rubriques.

La quantité susceptible d'étre présente dansg
l'insallation étant :

3.supérieure ou ¢gale 4 100 ¢ mains inléricure §
2001,

NC 26,7 tonnes

A Autorisation - DC ; Déclaration contrélée — D Déclaration — NC ; Non Classée

Le sile comporle 3 silos verlicaux et | silo plat :
- le silo GAMM est un silo verlical d'un volume de stockage de 13 311 m® composé de 6 cellules et de

2 as de carreaux en béton., 11 est muni dune tour de manutention.

— e silo SEQUIPAG est un silo vertical d'un volume de stockage de 8 639 m’ composé de 6 cellules et

de 2 as de carreaux en héton. Son élévateur est en extérieur hormis en téte et pied.

— e silo LEGROS est un silo vertical dun volume de stockage de 9 123 m* composé de 18 cellules et

de 9 as de carreaux en béton. 1l est muni d'une tour de manutention.

— lesilo BARLET est un silo plat d'un volume de stockage de 5 211 m*® composé de 11 cases en béton,

Il est muni d'une tour de manutention.

La liste des produits stockés sera conforme 4 celle définie dans ["étude de dangers. Toul changement de
produit ou de mode de stockage devra Gre signalé et 1'exploitant devra justifier que ces modifications sont
compatibles avec les mesures de prévention et de protection existantes.

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans 1'établissement, qui mentionnés ou non 4 la nomenclature, sont de nature, par leur proximilé ou leur
connexité avee une installation classée soumise d aulorisation, & modifier les dangers ou les inconvenients de

cette installation,

Article 4 - Arrétés applicables

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, des dispositions du présent arrélé of des actes anterieurs, sont
notamment applicables 4 I'établissement les preseriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates

Textes

20/02/2012

Arrété du 29 fevrier 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R, 541-43 et B,
341-46 du cade de l'environnement

04/10:2010

Arrété du 4 octobre 2010 relatif 3 la prévention des risques accidentels au scin des installations
classées pour la protection de environnement soumises i autorisation

2871212007

Arrété du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions sénérales applicables aux installations
¢lassées soumises 4 déclaration sous la rubrigue n® 2160 " Silos et installations de stockage en vrac
de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégapeant des poussiéres
inflammables, v compris les stockazes sous tente ou structure gonflable

06072006

Arrété du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux inslallations
classées soumises & déclaration sous la rubrique n° 1331

237052006

Arrété du 23 mai 2006 relatif’ aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises i déclaration sous la rubrique n® 2260 « brovage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisaze, blulage, mélange, épluchage ot
décortication des substances vépétales et de tous produits organiques naturels, 4 Fexclusion des
activités visées par les mbriques nos 2220, 2221, 2325 ¢t 2226, mais y compris la [abrication

b




d'aliments pour le béail »

Arréle du 29 septembre 2005 relanf a4 ['évaluation et 4 la prise en comple de la probabilitd
20092005 | doccurrence, de la cindlique, de linlensité des eflfets el de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 8 aulorisation
20072005 | Arrété du 29 juillet 2003 fxanl le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
30032005 | Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contréle des circuits de traitement des déchers

Arrété du 29 mars 2004 moedifie relatif 4 la prévention des risques preésentés par les silos de
20/03/2004 | céréales, de grains, de produits alimentaires ou de four autre produir organique dégageant des
poussitres inflammables

Arrdté du 23 décembre 1998 modifié relarif aux prescriptions générales applicables aux
installalions classées pour la protection de l'environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique
n® 1172 : Dangersux pour l'environnement, A - Trés toxigues pour les organismes aquatigues
{slockape el emploi de substances)

Arrdtd du 2 fvrier 1998 modifié relatf aux prélévements et 4 la consemmation d'sau ainsi qu'aux
D202/1998 | émissions de woute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
& gutorisation

Arrétd du 25 juillet 1997 relatil’ aux prescripuions générales applicables aux installations classées
pour la prolection de l'environnement sourmses a déclaration sous la rubrique n® 2910 : Combustion
Arréié du 23 janvier 1997 relatt & la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
mstallations classées pour la protection de 'environnement

231241998

250719497

2301519497

Article 5 - Périmétre d'éloignement :

Tout local administratif doit ére éloigné des capacités de stockage et des tours de manulention. Cette
distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les silos verticaux.

On entend par local administratif, un local ob travaille du personnel ne parlicipant pas 4 la conduite dircele
de l'installation (secrétaire, commerciaux...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de l'installation (vestiaires, sanitaires, salles
des commandes, poste de conduite, d'agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le respect des
distances minimales Oxées au 17 alinéa du présent article,

Pour les silos existants et dans 1¢ cas ob les locaux administiratils ne peuvent &étre ¢loignds des capacités de
stockage et des tours de manutention pour des raisons de configuration géographique. l'¢tude de dangers

définit de plus les mesures de sécurité complémentaires éventuelles & mettre en oeuvre.

Article 6 : Aceés

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions doivenl étre prises afin que les personnes
non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accés aux installations (cldture,
panneaux d'interdiction de pénétrer, ele...).

Les dispositifs doivent permeltre 'intervention des services d'incendie et de secours et 'évacuation rapide du
personnel.

Article 7 - Permis de feu

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds doit Taire 1'objet d'un permis de Teu, délivre
et diiment signé par 'exploitant ou par la personne qu'il aura nommement désignée et par le personnel devant
exécuter les travaux.

Une consigne relative a la sécurité des travaux par points chauds est établie et respectée ; elle précise
nlamment les dispositions qui sont prises avant, pendant et aprés 1"intervention.

Le permis de feu est déliveé aprés avoir soignensement inspecté le liew ol se dérouleront les travaux, ainsi
que I'environnement immediat.

&6



Le permis rappelle notamment

= les molivalions avant conduit 4 la délivrance du permis de feu,

- la durée de validité,

- lanature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention d prendre (notamment information du personnel, périmétre et protection de la
zone d'intervention, arrét des installations, signalétique, consignes de surveillance et de [in de travaux,
ate.),

- les moyens de protection mis a la disposition du personnel effectuant les travaux, par excmple au
minimum la proximite d'un extincteur adapté au risque, ainai que les movens d’alerte,

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejel des caux pluviales dans le milieu naturel, les valeurs limites de
concentration suivantes

- leneur en DCO ;125 myl

- teneur en DBO; @ 30 myg]

- teneur en MES : 35 mg/]

- teneur en hydrocarbures ; 10 mg/l

- teneur en azole ; 30 mgl

En aucun cas ces concentrations ne sont obtenues par apport d'cau de dilution.

De plus les eaux respectent les condilions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8.5

- lempéralure inférieure a 30°C

- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration persistante du milieu récepteur,

L'exploitant effeclue au moins une analyse par an. Cette analyse est tenue 4 la disposition de Uinspection des
installations classées.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SILOS

Sans prejudice des dispositions du présent arrété, les silos de stockage de produits organiques susceptibles de
dégager des poussitres inflammables respectent les dispositions de arrété ministériel du 29 mars 2004
modifié.

L ensemble du personnel, ¥ compris intérimaire ou saisonnier, est formé & Dapplication des consignes
d’exploitation et des consignes de séeurild,

a) Events et surfaces soufflables

Conformément 4 'élude de dangers réalisée par Dexploitant, les wvolumes des bitiments et les sous-
ensembles (filtres, équipements de manutention,...) exposés aux poussiéres el présentant des risques
d’explosion sont munis des disposilifs suivants permettant de limiter les effets d'une explosion :

) ﬁmfaut ;
| Silo ’7 Emplacement soufflable (m?) Mature des évents

Silo GAMM bis e este e M o 153 Structure en bac acier (Pstat de 30
| mbar)

Y dias e i 119 Structure en bae acier (Pstal de 30
mbar)

Tigie Bt e T i 175 Structure en bac acier (Pstat de 30
mbar)

Jidme dage de la lour 197 Structure en bhac acier (Pstat de 30

e



. mbar)
| diéme et Sieme etages de la tour + 638 Struclure en bac acier (Pstat de 30
. . fe |
palerie supérieure mhar)
Cellule G, B Pré-dalle en bélon (Pstat 400 mbar)
As de carreau 16.6 Pré-dalle en béton (Pstat 400 mbar)
i ) ;i ier (s 0
5 i Hiase i b 215 Structure en bac acier (Pstar de 3
mbar}
Silo Partic haute de la lour ol galene 360 Structure en bac acier (Pstat de 30
SEQUIPAG  |supérieure mbar)
Cellule RN Pré-dalle en béton (Pstat 400 mbar)
As de carreaux 17,4 Pré-dalle en béton (Pstat 400 mbar)
Tour de manutention 58,3 Vitres et volants roulants
. Galerie supérieure 12,96 Vitres et volants roulants '
Silo LEGROS
Cellule 229 Pré-dalle en béton (Pstal 400 mbar)
As de carrean 6,26 Pré-dalle en béton (Pstat 400 mbar)
; 31 m* de toiture en CTERINIT et 32 m?
Tour de manulenlion a3 :
Silo BARLET de volets et vilres
Cascs ol comble 1168 Toiture en ETERNIT

Ces dispositifs sont conformes aux préconisations de 'élude de dangers du site et dimensionnés
conformémenl aux normes en vigueur, [ exploitant s’assure de leur efficacité et de leur pérennite.

Si des modifications interviennenl sur I'une des structures ou équipements, 'exploitant devra démontrer
Iefficacité des nouveaux dispositifs de protection, notamment pour garantir une surface éventable ainsi
qu'une pression d’ouverture équivalente.

L’exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour ne pas exposer de personne & la flamme sortant des
évents ou des surfaces soulllables en cas d’explosion, Ces surfaces sont orientées vers des zones non
[réquentées par le personnel sauf impossibilité technique.

b) Découplage
Lorsque la technique le permet, et conformément & 'étude de dangers réalisée par I'exploitant, les sous-
ensembles sont isolés par Uintermédiaire de dispositifs de découplage. Ces dispositifs sont dimensionngés de

maniére 4 résister 4 une explosion primaire débutant dans 'un des volumes adjacents.

Les communications entre volumes sont limitées. Les ouvertures pratiquées dans les parois inléricures pour
le passage des transporteurs, canalisations, ¢le..., doivent éire aussi réduites que possible.

[’exploitant s’assure de "efficacité et de la pérennité des découplages mis en place .

Silos Volume A ’ Volume B Mature et résistance du découplage

Porte métalliqgue de ventilation d'une

Rez de chanssée de la tour Galerie sous cellules b g !
résistance d'au moins 50 mbar

Rez de chaussé de la tour ler étage de la tour Plancher béton
Silo GAMM | ler étage de la tour Zigme étape de la tour Plancher hélon
| Ziéme élage de la lour 3iéme élape de la tour | Plancher béton

4idme et Siéme étages de la

; I Plancher héton
tour et la galerie supérieure

Jiéme étapge de la tour

Sila Partie basse de la tour Galerie sous cellules Porte métallique de ventilation dune




SEQUIPAG résistance d'au moins 50 mbar
Sl Tour de manulention Cralerie supdéricure Porte scwlligue. duns rsistnes au
. T P A T :

LEGROS E mains egale i 124 mbar

Rez de chaussée et ler étage | ., i .

e R étape de la tour Plancher héton
Silo de la tour | _
BARLET Rer de chausscée et ler étagcl : | Parte metallique de ventilation dane
(ralerie sous cellules i . ]
de la tour rézsistance d'au moins 30 mbar

Pour assurer le découplage des galeries enterrées non éventables avec les autres volumes des silos,
"exploitant s’assure que les découplages entre les tours et les galeries enterrées sont en place de fagon 4
slopper une explosion se produisant dans la lour ¢ s¢ propageant vers la galerie, ol & laisser passer une
explosion se produisant dans la galerie enterrée vers la tour,

L’ ensemble des ouvertures communicant avec les galenies inférieure et supérieure (portes el trappes de visite
des cellules) est fermé pendant les phases de manutention

Lorsque le découplage comprend ou est assuré par des portes, celles-ci sont maintenues fermées, hors
passages, au moyen de dispositifs de fermetures mécaniques, excepté si la conception des postes ne le permet
pas. Dans ce dernier cas, la justification doit en &tre apportée, L'obligation de maintenir les portes fermées
doit & minima élre allichée.

c) Remplissage et vidange des silos

I'exploitant met en place une procédure ou un automate permettant de remplir en premier lieu les cellules
avant les as de carreaux et de vider en premier lieu les as de carreaux avant les cellules.

Cette procédure est connue de tout le personnel qu'il soit permanent, saisonnier ou intérimaire. Elle fait partie
intégranie de leur lormation.

Article 10 - nettoyage des locaux

Le nettovage est réalisé 4 ['aide d'aspiratewrs ou de centrales d'aspiration. Des repéres peints sur le sol et
judicieusement placés servent 4 évaluer le niveau d’empoussiGrement des installations,

L exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toutes fuites de poussiéres, et, en cas de fuite, pour
les résorber rapidement.

En période de collecle, exploitant doit joumellement réaliser un contréle de 'empoussicrement des
installations, et, si cela s’avére nécessaire, redéfinir éventuellement la fréquence de nettoyage.

Article 11 - Movens de luiie conire I'incendie

L'exploitant dispose des moyvens de sécurite suivants :
— des extincteurs répartis sur l'ensemble du site
— une colonne séche dans chacune des tours des silos GAMM et LEGROS, conforme aux normes el
aux réglementations en vigueur
— une réserve incendie composée de 3 citernes de 160 m' (2 x 30 m® et | x 100 m"), cette réserve peut
donner 2 heures de plein débit

L'exploitant établit une liste exhaustive des moyens de lutte contre I'incendie et de leur implantation sar le
site. Ces équipements sont conformes aux normes et aux réglementations en vigueur, mainienus en bon éta,
repéres et facilement accessibles en toutes circonstances.

[ls doivent faire l'ohjet de vérifications périndiques au moins une fois par an. L'exploitant doit powvair
Justilfier auprds de l'inspection des installations classées de lexéeution de cette vérfication.
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Des procédures d'intervention sont rédigées et communiquées aux services de secours et doivent notamment
comporter :
- le plan des installations avec mdication ;
- des phénoménes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d apparaitre,
- les mesures de protection définies a article 10 de arrété ministériel du 29/03/04 modifié,
- les movens de lulle conlre 'incendie,
- les dispositits destinés 4 faciliter intervention des services d’incendie et de secours,
- les stratégies d’intervention en cas de sinistre ;
- et le cas échéant
- la procédure d’inertage,
- la procédure d'intervention en cas d’auto-échaulfement.

Le personnel ¥ compris intérimaire et saisonnier est entrainé a 'application de ces procédures ainsi qu'a la
mise en ceuvre des moyens de lutte contre 'incendie en place sur le site.

Article 12 - Inertage

L'exploitant dispose d 'une procédure d'inertage pour les cellules béton termeées. Cette procédure prévoit
“entre autre |
— la mise en place d'un périmétre de sécurité de 100m autour du silo,
—  le fait de rendre étanche la cellule autant que possible,
— la production de mousse & haut foisonnement en partie haute de la cellule,
— la localisation des points d'injection pour l'inertage,
— le contréle de la température dans la cellule,
— l'inertage du ciel de la cellule vers la base,
— la mesure du taux de CO et CO: dans le ciel de la cellule,
— la vidange de la cellule lorsque le taux d'oxygéne est inférieur 4 8 %o,
— la brumisation des céréales directement 4 leur sortie.

Une procédure diintervention accompagne la mise en meuvre de ces dispositifs en précisant notamment la
localisation et les caractéristiques du systéme mis en place.

Sont également mentionnés dans cette procédure :

- les consignes & suivre pour disposer de gaz inerte, notamment en distinguant les différents types de feux
{de surface ou 4 ceeur de cellules) ;

- le délai probable d’approvisionnement en gaz inerte ;

- les coordonnées des sociétés susceptibles de délivrer ce gaz. Celles-ci doivent étre disponibles a tout
moment, sur le site ou au sicge social de entreprise, of mises & jour aussi souvent que necessaire,

['ensemble des movyens d'inertage doit faire ['objet d'une organisation permettant d'en assurer leur caractére
opeérationnel en permanence.

Article 13 - Mesures de prévention visant & éviter un auto-échauffement

L’exploitant s'assure que les conditions de stockage des produits en silo (duréc de stockage, taux
d’humidité...) n’entrainent pas de fermentation risquant de provogquer des dégagements de gaz inflammables,
Conformément a 1'étude de dangers réalisée par ’exploitant, le matériel employé est défini comme suit :

Silo Type
Silo GAMM | Sonde thermométrique fixe 4 3 poinls de
leeture par cellule
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Silo SEQUIPAG I Sonde thermométrigue fixe a 6 poinls de
lecture par cellule

Silo LEGROS I Sonde thermométrigue fxe 4 6 points de
lecture par cellule
Silo BARLET 1 Sonde thermomélrique fixe 4 3 points de

lecture par cellule

Le relevé des tempdératures est périndique, selon une fréquence déterminée par exploitant. el consigné dans
un registre tenu & la disposition de Uinspection des installations classées.

Les sondes thermomélriques fixes reliées 4 un poste de commande sont équipees d’un dispositil de
déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterming, En cas d'élévation anormale de la
température ou de température anormalement ¢leviée, Uexploitant est tenu d'informer au plus vite les services
de secours.

[ exploitant doit s’ assurer de la perenmité el de Defficacité dans le temps de ces sondes.

Dies rondes réguliéres, selon une fréquence définie par I'exploitant, sont assurées par le personnel pour
détecter un éventuel incendie, auto-combustion ou [ermentation,

Lexploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les infiltrations d’eau susceptibles de pénétrer
dans les capacités de stockage.

Les produits doivent étre conlrlés en hunmdité avant ensilage et éventuellement apreés séchage de fagon 4 ce
qu’ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité,

Article 14 - Prévention des risques liés aux appareils de manutention

Conformément 4 ’étude de dangers élaborée par exploitant, les appareils de manutention sont munis des
dispositifs visant 4 détecter ¢l stopper tout fonctionnement anormal de ces appareils qui pourrail entrainer un
éventuel échauffement des matiéres organiques présentes. En parliculier, les dispositifs suivants sont
installes :

Dispositifs de séeurité

Di itifs de sécurité destinés 2
ispositifs de sécurité destinés 4 Jextings & limiter

Repére Equipements limiter les sources d'inflammation

I'empoussiérement
= Conlréleur de rotation = Capotage et sur aspiration
= Paliers extérieurs
Transporteurs 4| =  Déeeteur de surinlensitg moteur
chaines »  Déwcteur de bourrage  asservi  au
tonctionnement de l'installation
*  Fquipements reliés  la terre
= Palicrs cxtéricurs = Sur aspiration (notamment les
»  Thermigque maoteur jetées si non élanches)
*  Contrdleur de rofation  asservi aw|®  Marche de  [élévateur est
tonctionnement de l'installation asservic 4 la marche du
Elévateurs = Contrdleurs de déport de  sanples systéme d'aspiralion

asservi au  fonctionnement  de
l'nstallation
= Sangles non propagatrices de la flamme
= Protection moleur ou séeurité puissance

= Sile asservi au  fonctionmement  de
'aspiration

Silo GAMM

Cyclone = Paliers exlemes
»  Pyuipement relié & la terre
= Prolection sur  motenr ou o sécurité [ = Sur aspiration
puissance = (apotape
Fpurateur »  Fyuipement relié 4 la terre

*  Paliers extéricurs
= Thermigue maleur

L1 L



Transporteur 4
bande

Thermigque moteur

Contrdleur  de  motation  asservi au
fonctionnement de l'installation
Contréleurs de  déport de sangles
asservi  au  fonctionnement  de
l'installation

Sangles non propagatrices de la flamme
Détecteur de surintensité moteur
Fquipement relié 4 la terre

Sur aspiration

Transporteurs 4
chaines

Conlrdleur de rotation

Paliers extérieurs

Détecteur de sunintensité moteur
Détecteur de  bowTage  asservi  au
fonctionnement de l'installation
Fouipements reliés i la terre

Capotage et sur aspiration

Paliers extéricurs

Sur aspiration (notamment les

SEDQU]I’AG ®*  Thermique moteur . : Jetées s1 non eétanches)
=  Contrdleur de rotation asservi au|®  Marche de ['élévateur esl
fonctionnement de l'installation asservie 4 la marche du
Llévateurs = Conirdleurs de déport de sangles systéme d'aspiration
asservi  au  fonctionnement  de
l'installation
= Sangles non propagatrices de la lamme
= Protection moteur ou séeurilé puissance
= Silo asservi au lonctionnement de
Cyelons i l'aHFimLiun .
Paliers externes
= Equipement relié a la terre
= Prolection sur moteur ou  sécurité [ = Aspiration des poussiéres
Netloyeur/sépara Pum_mmc " Gnoee
i E{.lI.IIIpClTIL'I?L Irulu: ala lerre
= Paliers extéricurs
= Thermigue moleur
Silo = Thermigue moleur = Suraspiration
LEGROS = Contréleur de rotanon  asservi au

Transporteurs 4
bande

fonctionnement de l'installation
Contréleuwrs  de déport de sangles
asseryl au fonconmement  de
I'installation

Sangles non propagatrices de la lamme
Détecteur de sunniensité moteur
Equipements reliés i la terre

Transporteurs 4
chaines

Contrileur de rotation

Paliers extérigurs

Détecteur de surintensité moteur
Détecteur de bourrage  asservi  au
fonctionnement de linstallation
Equipements reliés i la terre

Capotage ct sur aspiralion

Paliers extérieurs

Thermique mateur

Contréleur de  rotation  asservi  aun
fonctionnement de installation

Sur aspiration (notamment les
Jetées si non étanches)

Marche de [D'élévateur est
asservie A la marche du

Elévateurs =  Conirbleurs de déport de sangles svasteme d'aspiration
asservi  au  fonctionnement  de
l'installation
=  Sangles non propagatrices de la flamme
= Profection moleur ou sécurité puissance
= Silo asservi au fonctionnement de
'aspiration
Cyelmue * Paliers exrernes
= [guipement relié 4 la terre
MNettoveur/sépara |®  Protection  sur moteur  ou  séeurité | = Aspiration des poussiéres
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teur

puissance

Fquipement relié 4 Ia terre
Paliers extérieurs
Thermique moteur

Capotage

Wis sans fin

Détecteurs de bhourrage
contréleur  d'intensité ou  sécurité
puissance

capotage

Transporteurs 2
bande '™

Thermique maoreur

Contrdleur de  rotation  asservi  au
fonctionnement de l'installalion
Contrdleuwrs  de déport de  sangles
asseryvi au fonctionnement de
l'installation

Sangles non propagatrices de la flamme
Dtecteur de surintensité moteur
Cquipements reliés i la terre

Sur aspiralion

Transporteurs  a

Contrélenr de rotation

Paliers extérieurs

DMiteclenr de surintensilé moleur
Dtecleur de  bourrage  asservi au
fonctionnement de Uinstallation
Equipements reliés i la terre

Capotage el sur aspiralion

Paliers cxtéricurs

Thermique moteur

Contrdleur  de  rotation  asseryi  aun
fonctionnement de l'installation
Conmréleurs de  déport de  sanples
ASSErVi au fonctionnement de
l'installation

Sangles non propagatrices de la flamme
Protection moteur ou séeurité puissance

Sur aspiration {notamment les

jetées si non étanches)
Marche de Télévateur
asservie & la marche
systéme d'aspiration

ast
du

chaines
Silo
BARLET :
Flévateurs
Cyclone

Sile asservi au  foocticonement  de
I'aspiration

E:aliers externes

Lguipernent relié i la terre

Nettoyeur/sépara
teur

Protection  sur  moteur ou séocuricé
puissance

Lquipement relié & la terre

Paliers extérieurs

Thermigue moleur

Aspiration des poussidéres
Capotage

Wis sans fin

Agservi au fonctionnemnent du silo
conlrdleur  d'inlensilé ou séourite
puissance

capotage

{(*): le transporleur & bande du silo BARLET est remplacé par un transporteur & chaine avant le 31/12/2013,

Si des modifications interviennent sur 'un de ces dispositifs, Uexploitant doit démontrer efficacilé des
nouveaux disposilifs el leur miveau de séeurité au moins équivalent,

I exploitant établit un programme d’enirelien de ces dispositils, qui spécifie la nature, la fréquence et la
localisation des opérations de contréle et de maintenance a effectuer par le personnel. Le suivi of les travaux
réalisés en application de ce programme sont consignes dans un registre tenu a la disposition de l'inspection

des installations classées,

les détecteurs d'incidents de [fonctionnement anélenl U'installation et les équipements situés en amont
immediatement. L’installation ne peut étre remise en service quaprés intervention du personnel pour

remédier & la cause de Mincident.

L ¢tal des dispositils d’entrainement, de rotation et de soutien des élévateurs et des transporteurs et 1'état des
organes mecaniques mobiles est contrdlé 4 une fréquence adapiée délerminée par Mexploitant, et au moins
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annuellement. Les résultals de ce contréle sont consignés dans un registre lenu & la disposition de 'inspection
des installations classées.

Article 15 - Vieillissement des siruetures

[ exploitant doit 5 assurer de la tenue dans le temps des parois des silos (préciser lesquels éventuellement).
Il met en place a minima une procédure de contrile visuel des parois de cellules, pour détecter tout débul de
corrasion ou d’amorce de tissuration, Ce controle est réalisé périodiquement, 4 une fréquence a déterminer
par ["exploitant {a minima annuelle ). En ¢as de constat de 1"évolution des structures, un contréle approfondi
est mene (analyse du béton, résistance, lerraillage, ...) el, le cas échéant, 'exploitant prend les mesures de
mise en séeurité des installations qui s’ imposent.

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE SECHAGE

Article 16 - Installations de séchage

En période de fonctionnement, la surveillance du bon fonctionnement des installations de séchage doit étre
assurée en permanence. Le personnel doit étre forme aux procédures de conduite et de sécurite.

Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par
deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes
sont asservics chacune & des capteurs de délection de gaz et un pressostat, Towte la chaine de coupure
automatique {détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.
La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Les brileurs sont équipés d’un régulateur de température commandé par des sondes disposées dans les
caissons de répartition d’air chaud el mesurant la température du eircuit d'air.

Ie séchoir est équipé de détecteurs de niveau de grain. Le bon fonctionnement de extraction des grains et
de la rotation de la turbine de ventilation e« contrdlé  en permanence,

Toute anomalie de fonctionnement est signalée au poste de commande et provoque automatiquement arréf
du brileur en cas de dépassement des températures de séchage.

Le séchaoir est équipé d'une installation de détection incendie, commandant le déclenchement dune alarme
sonore, arrét des brilleurs ou des géndérateurs de chaleur, Pareél des ventilateurs el la fermeture des volets
d’air, Un matériel de communication permet d’informer le personnel d’incident ou d’accident survenu sur
'installation. Des consignes sont rédigées définissant les dispositions & prendre en cas de fonctionnement
anormal, d'incendic. Des dispositifs d'obturations sont implantés sur les entrées d'air pour éviter le
développement d'un incendie (effet cheminée).

A défaul d'un dispositif’ d’extinction automatique, une colonne séche doit amener 1'eau sous pression
jusqu’en partie haute du séchoir.

e grain présent dans la colonne de séchage doit pouvoir étre évacué le plus rapidement en cas d'incendie ou
d’échauffement anormal par le circuit le plus court vers une aire ou un stockage permellant " extinetion
{lrappe vite-vite ou toul dispositif’ équivalent),

Le séchoir est séparé des silos ¢ boisscaux de chargement par un mur coupe leu de degré minimum 2 heures,
Réples d’exploitation ;

1- Avant la mise en route du séchoir, il doit étre procédé a un nettoyage soigne de la colonne sécheuse et de
ses accessoires (systémes de dépoussiérages, parois chaudes ...). Ces opérations sont effectuées chaque fois
que cela est nécessaire pendant la campagne de séchage et en particulier lors d’un changement de produits 4
secher. Aprés tout arrét de la colomne de séchage, exploitant doil maintenir une 4 deux heures la ventilation
aprés l'arrét des brileurs. Toutes les douze heures pendant "arrét, l'exploitant doeit ventiler une heure et
manceuvrer trois fods Pextracteur du grain, 51 Parré dure plus de 48 heures, Mesploitant vide le séchoir,
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2 - Les céréales ou les grains 4 sécher sont préalablement nettoyes de fagon correcte avant leur introduction
dans le séchoir. Les impuretés telles que rafles, feuilles, débris, végetaux, sont éliminés par un émotteur -
épurateur et, si nécessaire, par un nelloyeur - séparateur d’une capacité de trailement adaptée 4 la capacité de
sechage. Les produils susceptibles d°ére en cours de fermentation ne sont pas introduits dans le séchoir.

Article 17 :

En cas de contestation, 1a présente décision peut étre déférée au tribunal administratif d'Amiens, Le délai de
recours est de deux mois 4 compter de la notification du présent arrélé pour exploitant et d'un an & compler
de l'affichage pour les licrs.

Article 18 :

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus les sanctions prévues a 'article L.514-1 du code de
I'environnement pourront étre appliquées sans préjudice de sanctions pénales.

Article 19 :
Le secrétaire général de la préfectorale de 'Oise, e sous-préfet de Clermont, le maire d'Avrigny, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie, le directeur departemental des

Territoires de 1'Qise, l'inspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
'exécution du présent arréte,

Beauvais, le ; Zﬁ m". 2[”3

Pour le Préfet et ghr délégation,
1e qecretalre al cebsenl,
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Destinataires :

Société U.C.A.C.

11 avenue des Déportés

60600 CLERMONT

Maonsieur le sous-préfet de Clermont

Monsieur le maire d' Avrigny

Monsicur le dirceleur régional de Nenvironnement, de 'aménagement
et du logement de Picardie

Momnsicur l'inspecteur des installations classées
sfc de Monsieur le chet d'unité territoriale de I'Oise de la direction régionale

de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie

Monsieur le directeur des services d'incendie et de secours de 1'(ise
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