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PREFET DE L'OISE

 Arrété préfectoral délivré 4 la société CLARIANT SEC 'ceihpiéténi Iarrété pféfectoréd“”f -
du 22 février 2012, donnant acte des études de dangers et mettant 4 jour fes prescrlptlons autorisarit
la société a explmter ses ateliers sur son site de Trosly Breuﬂ :

Le Prefet de I'Oise
Chevalier de la Iégion d’'Honneur

- Vu le code de I'environnement et notamment son-livre V;

Vu la loi n°2003-699 du 30 Juﬂlet 2003 relatlve ala preventron des rlsques technolog1ques et naturels
etala reparatlon des dommages : : :

Vu la loi n°2004 811 dul3 aoﬁt 2004 de modermsatmn de la secunté crvrle

Vu l‘arreté rmmstérlel du 10 mai 2000 modlﬁé relatif a la preventlon des aemdents maj eurs 1mp11quant
des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations
classees pour la protectwn de I‘envrronnement sourmses a autorlsatlon et 8a errculalre d’apphcatmn

. Vu larrete ministériel du 3 octobre 2010 relatrf au stockage en réservoirs aériens manufactures de
liquides inflammables exploités dans un stockage soumis & autorisation au titre de la rubrlque 1432 de.
la législation des 1nsta11at1ons classées pour la protectlon de l'envx.ronnement SR

Vu l'arrété rmnlstenel du 4 oetobre 2010 relatif a la préventlon des risques aemdentels au sein des
mstallanons classées- pour la proteetron de I’environnement soumises & autorisation -

Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a la prise en compte dela probablhte d'occurrenee
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la grav1te des consequences ‘des acmdents potent1els dans
' les études de dangers’ des mstallatlons classées soumises & autorisation’; : :

* Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les regles methodolog1ques apphcables aux
Etudes de” dangers 3 IPappiéeiation de la démarche de réduction du risque a-la source et aux plats de
prévention des risques teehn010g1ques (PPRT) dans les installations classées en applleatlon de la loi
du 30 Julllet 2003 '

Vu les actes admlmstratlfs anteneurement délivrés reglementant le fonctmnnement des mstallatrons de
la société CLARIANT -Specialty Fine Chermicals (France). (CLARIANT SFC) sur la plate forme de
Trosly—Breuﬂ et notarnment l’arrete prefectoral du 22 février 2012 ; :

: Vu l’arrete prefectoral eomplémentalre du 15 janvier 2007 1mposant a la société: CLARIANT SFC de
- compléter son éude de dangers dans le cadre de r elaboratron -du- Plan de Preventlon des nsques
technologiques ;- : :

Vule porter & connaissance du.17 aout 2012dela soc1ete CLARIANT SFC rela’af a ia fabr1eat10n ¢t la
commercrahsatron des oleums 25% et 30% i :

Vurl etude de dangers portant sur l ateher acide glyoxthue de l’etabhssement CLARIANT SFC de
novembre 2007 et complétée le 16 décembre 2010, le. 25 octobre 2011, ‘le 19 janvier 2012,
le 31 rai 2012 le 19Julllet 2012 etles 11 et 19 octobre 2012 '

Vu l’emde de dangers portant sur les unités. centrales let2 de 1’établissetiient CLARlANT SFC de
novembre 2007 et complétée le 8 décembre 2010, le 14 mars 2011, Iem_3 avril 2012 et le 11 juin 2012 ;




Vu ’étude de dangers portant sur ’atelier Chaine 10 m® de 1’établissement CLARIANT SFC de
décembre 2007 et complétée le 31 décembre 2010, le 25 octobre 2011 le 27 aviil 2012, _
le17 aofit 2012, le 29 octobre 2012 et le 14 décembre 2012~ 7 o

Vu étude de dangers portant sur ’atelier methylatlon de D’établissement CLARIANT SFC de
novembre 2007 et complétée le 19 décembre 2011 et le 9 octobre 2012 ;

Vu I’étude de dangers portant sur l’atelier NMSBA de. [établissement CLARIANT SFC )
d’ octobre 2007 et complétée le 25 novembre 2011, le 19 septembre 2012 et le 11 octobre 2012 ;

Vu ’étude de dangers portant sur ’atelier 2C de I’ etabhssement CLARIANT SFC de novembre 2007
ct complétée le 6.mars 2012, le 25 julllet 2012 et le 8 mars 2013 ;

Vu I’étude de dangers portant sur atelier. pllote—DCI de 1’établissement CLARIANT SFC de
novembre 2007 ct complétée le 30 novembre 2011, le 7 septembre 2012 etle9 octobre 2012 ;

Vu Pétude de dangers portant sur- la station d’epuratlon de letabhssement CLARIANT SFC de
novembre 2007 et complétée le 14 mars 2011 et le 9 octobre 2012 ,

Vu I’étude de dangers portant surl ateher DPS de l etabhssement CLARLANT SFC de décembre 2007
et complétée le 7 décembre 2010, le 12 decembre 2011, 1e 12 _]um 2012, le 18 octobre 2012 et les 6 et
27 novembre 201 2 , ‘ .

Vu . l émde de dangers portant sﬁr I’ételier resines de l.établissement CLARIANT SFC de
.novembre 2007 et completee le 12 Jum 2012, le 18 octobre 2012 et les 8 et 27 novembre 2012 ; '

Vu ["étude des _effets dominos de . létabhssement CLARIANT SFC de ‘mai 2008 completee
le 28 aoiit 2012 ;

Yu les rapports de l’mspectlon des mstallatlons classees des 20 septembre 2012, 11 octobre 2012 12
octobre 2012, 18 octobre 2012, 25 octobre 2012, 29 octobre 2012, 15 novembre 2012, 10 decembre
2012, du 1OJanv1er 2013 et du 26 mars 2013

Vu lavis du conseﬂ departemental de l'envuonnement et des risques samtalres et technolog1ques du
11 avr112013 o : - :

Vule pI‘O_]et d'arrété transmis a 1'exp101tant par coumer du 3 mai 2013 et sa reponse du 15 mai 201 3

Cons1derant que la soc:léte CLARIANT SFC a reahse pour l’ateher aclde glyoxthue les umtes '
centrales 1 et 2, Uatelier Chaine 10 m®, atelier méthylation, 1’atelier NMSBA, 'atelier 2C, ’atelier-
pilote-DCI Iatelier DPS, ’atelier Résines et la station d’épuration des études de dangers conformes &
la démar‘che- de réduction des risques a la source appele’e MMR (Mesures de Mai‘trise- des Ris‘élues) ;

Cons1dérant quil y a licu en consequence de donner acte de ces études par un arreté prefectoral
complemental.re

Considérant qu'il v a lieu d’acter par arrété préfectoral complémentaire des mesures de maitrises des
risques et des dispositions relatives a la maltmse des risques concemant [’atelier acide glyoxylique, .
[unité centrale 1 et 2, Iatelier Chame 10 m?, Datelier methylatlon I’atelier NMSBA, Datelier 2C,
Iatelier DPS et atelier résine ; . .

Cons1derant que la fabr1cat10n et la commercialisation des oléums 25% et 30% constrcuent une
modiﬁcatlon non substantielle des elements du dossier de demande d’autonsatmn



. Considérant qu’il convient d’acter les nouvelles mesures de maitrises des risques limitant les risques
des phénomenes dangereux associéy au stockage et 3 l'utilisation d’oléums 25 et 30% ; :

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du directeur départementéi des territoir'es de I'Oise ; ,
ARRETE

ARTICLE 1 : DONNER ACTE DES ETUDES DE DANGERS

Il est donné acte 4 la société CLARIANT SFC ci-aprés dénommée exploitant, dont le sidge social est-
- situé Usine de Lamotte - BP1- 60350 Trosly-Breuil de 1a mise a jour des études de dangers de ’atelier
2C, de I'atelier acide glyoxylique, de l'atelier Chafne 10 m?; des unités centrales 1 et 2, de Uatelier
-méthylation, de I’atelier NMSBA, de I’atelier pilote-DCI, de la station d’épuration de I’atelier DPS,
de I’atelier résines et de I’étude des effets dominos de son établissement situé Trosly—Breml

L’exploitant est tenu d‘explolter les mstallatlons de Patelier ZC de I’ ateher acide glyoxylique, de
I’atelier Chaine 10 m’, de [unité Centrale 1 et 2, de ’atelier méthylation, de Patelier NMSBA, de
I’atelier pilote-DCI, de la station d’épuration, de I’atelier DPS ¢t de I’atelier résines conformément aux
elements décrits dans ces études et aux prescnptmns du present arreté préfectoral.

Ces études de dangers sont actualisées et adressées en trlple exemplarre AM. le Préfet de 1'Oise pour
*fin juin 2017 pour la Centrale 1 et 2 ;
* fin juillet 2017 pour latelier 2C;
* fin octobre 2017 :
. pour Iatelier méthylation
"*  pour Uatelier NMSBA ;-
«  pour latelier acide glyoxyiique; B
. pour I’atelier pilote-DCI ; .
*  pour la station d’épuration.;
* " fin novembre 2017 :
*  pour Patelier DPS
< pour 'atelier résines ;
* fin décembre 2017 :
“»  pour la chaine 10 m?
*  pour I’étude des effets dominos.

ARTICLE 2 ; LISTE DES MESURES DE MAiTRI's'E DES'RISQUES-

L'exploitant redrge une liste des mesures d¢ maitrise des risques 1dent1ﬁees dans les etudes de dangers :
et des opérations de maintenance qu’il y apporte.

Ces mesures de maitrise des risques répondent aux disp,esitions de larrété ministériel
du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et 4 [a prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises & autorisation.

Cette liste est intégrée dans le systéme de gestion de la sécurité. Elle est tenue & la disposition de
l'inspection des installations classées et fait 1’objet d’un suivi rigoureux.



Ces dispositifs sont contrdlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrlt dans les etudes
de dangers, en état de fonctionnement selon des procedures écrites.

' Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et arch1vées

En cas d’ md1sp0mb111te d’un dlSpOSltlf ou élément d’une mesure de maitrise des risques, ’installation
est arrétée et mise en sécurité sauf si ’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires
dont il justifie I’efficacité et la disponibilite, |

La liste des mesures de maftrise des risques comprend a minima les mesures suivantes :

Atelier acide glvoxylique :

e |, | o
MM | O Nom de la MMR NC Echéance -
~ | PhD : N
R i .
Sécurité de prassion basse qui arréte la pompe de transfert de
1 1 | l'acide nitrique (HNO?3), mdependante de la MIMR n°2 pour ce 2 Aolt 2013
méme phénomene. : .
Sécurité de'débit bas qui.femie la vanne de sectionmement ei ar- - o
2 1 | réte la pompe de transfert de I'acide nitrique (IINQ3), indépen- 2 Aot 2013
|-dante de la MMR n°1 pour ce méme phénoméne. r
Intervention du personnel de secours et du persoﬁnel'de'la station : *
3 1 | suite & une détection humaine ou par mesure technique de la perte 1
de confinement
Séourité de température haute (THS) et séourité de preséion haute Décembre 2017
| This. (PHS) qui ferme la vanne d'alimentation ent acide nitrique et ouvre 2
en grand la vanne de refroidissement, indépendantes de la MMR ‘
n°2 pour ce méme phénoméne. :
Sécurité de temperature trés haute (THHS) et sécurité de tempéra- o Décembre 2017
. | ture trés trés haute (THHHS) qui déclenche le noyage partiel du
2 | 3bis |4 wres he o) U ¢ £C pare: 2
réacteur & partir du bac d'eau en charge contenant 12 m’, indépen- T
dantes de la MMR n°1 pour ce rnéme phénomene
3| 3bis Secunte de pression haute (PHS) qui ouvre la vanne de vidange T | Décémbre 2017
_ du réacteur : R
4 3bis_ Disque de rupture des oxydeurs 2 *
Sécurité de pression haute (PHS) qui ferme la vanne d'alimenta- Décembre 2017
1 Sbis |tion en acide mtnque et ouvre en grand Ia vanne de refr01dlsse— 1
ment ' : :
-2 Sbis. | Disque de rup'ture_de l'oxydeur R1300 2 #
3 | 5bis |Disque de mpture de loxydeur R1302 2 *
4. | 5bis |Disque de rupture de Voxydeut _R13;04 2 *
5 5bis Dieque de rubture de l'oxydeur R1320 2 *
6 Sbis | Disque de rupture de l'oxydeur R1322 2. *

* ; dés notification de Parrété préfectoral




_ Unités Centrales 1 et 2;

"N° | n° PhD libells Niveau de | Echéance
MMR ' confiance
3, Détection de fuite par deux analyseurs de gaz indépendants avec fer- -
1 | meture automatique de deux vannes de sectionnement indépendantes *
' 3bis | gurla tuyauterie et ouverl“ure de la hgne d'évent entre ces deux vannes
* 1 des notification de Uarrété prefectoml
Atelier Chaine 10 m® :
o . qon e
NI;TM o libellé Niveaude | [ehéance
R PhD confiance
_ - | Séeurité de débit bas sur l'eau de refroidissement dela gamiture | . Ler Ootobre
1 4 du GE502 qui ferme la vanne d'alimentation de chlorure de -1 5017
thionyle (SOCl,) U
_ | Détection de’ gaz (HCl) 3 pmxu‘mte dn conteneur qui ferme la S
2 4 | vanne d'azote et ouvre la mise 4 l'air du conteneur de chlorure de I Octobre 2017
thionyle,
1 16 __Dlsque de rupture du reacteur 2 o
Etude de réduction des risques v1sant A attemdre dans des condi- y .
) 16 tions économiquement accaptables, un niveau de risque aussi bas ) © Jwin 2015 ’
| que possible. L'exploitant propese & ce titre des MMR complé- . - LT
mentalres ‘permettant I'exclusion du phenomene dangereux 16b. .
16 M1se en ceuvre des MMR eomplementa]res permettant l'exclu- i ' decembre
i : sion du phénoméiis dangereux 16b. 2017
* : dés notification de ! ‘arrété préfectoral
_Ateiier'NMSBA :
n® ﬁo' - ‘ Niveaude| » . .
MMR | PhD - llbe“é | confiance Eeheauce
1 4 Securlte de temperature trés haute (TI—IHS 3XX. 1) qui ouvre la vanne de 9 Septembre
noyage du réacteur (UXV IXX.13) - W 2017
2 | 4 SecurLte de pression haute (PHS 3XX. 2) qui ferme la vanne d‘arnvee de 9 il Seb.tembfe
I'acide nitrique (FINO3) sur 1e rédcteur (UXV 3XX 1} ' 2017
3 4 Sécurité de temperature basse (TLS 3XX.2) qui ferme la vanne d'acide, 5 Septemb:e
' mtnque (HNO3) en sortie’de la cuve d'alimentation R218 (UXV 218. 2) : 2017~
4 4 Dlsque de rupture du réacteur 2 *
' Surveﬂlance permanente de la. formatlon de mousse par les operateurs . *
5 4 1 e
(par caméra et hublot) selon une procédure spéeifique

* : dés notification de Uarrété préfectorail




Atelier acide sulfurique (ACS):

NO . . ) ' ' . - .
. 'n°-PhD : Libellé Nn{cau de Echéance

" MMR | - . confiance

. Séeuritd de niveau haut avec fermeture automatique d’une N g
1 - 16 vanne de sectionnement sur la ligne d'alimentation du réservoir 2 - | Fin 2016

(R253) indépendante de l'automate de condm_te dur proccde B

Sécurité de niveau haut (lame vibrante) sur la citerne avec arrét _
2 14, 17 et 18 | automatique de la pompe de chargement indépendante de l'au- | = 2 Fin 2016

tomate de conduite du procédé

ARTICLE 3 : DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité lcs'plages de variation des paramétres qui déterminent la
stireté de fonctionnement des installations. L’installation est équipée de- dlsposltlfs d’alarmc lorsque
les paramctrcs sont susccptlblcs de sortir des plages de fonctmnncment slr.

Les chsposmfs utlhsés A ¢et effet sont mdependants des systemes de condmtc Toute dasposmon'
contraire doit étre Just1ﬁéc et faire 'objet’ dc mesures compcnsatmrcs ’

Les systémes dc mise en sécurité des installations sont a sécurité positive.

ARTICLE 4 ; SURVEILLANCE. DES PERFORMAN CES DES IV[ESURL‘S DE MAITRISE
DES RISQUES '

Pour les phénoméncs dangcrcux susceptibles d'avoir des effets hors de la plate‘ forme, l'ensemble des
mesures de maitrise des risques, techniques et orgamsatlonnelles prescrites ou figurant dans les études
de dangers visées dans le présent arrété, a une cinétique de mise en ceuvre en adéquation avec celle des
© événéments 4 maitriser. Ces mesures sonit - efficaces, tcstccs et mamtenues de facon a garantlr la .
pérennité de leur action. -

- Les paramétres relatifs aux performances de ces mesures de maitrise des risques sont déﬁms et suivis,
- leurs dérives détectées et comgécs dans le cadre des procedures du systeme de gestion de sécurité de
1'exp101tant : ‘ : : :

L’cxploitant me.t".él disposition de l'inspection des” installations classées l'ensemble des doCumcnts
pcrmcttant de justifier du respect dcs crltcrcs dctalllcs dans le paragraphc precedent notammcnt

- les programmes d'essais penodlqucs de ces mesures dc maitrisé dcs risques ;

- les rgsultats de ces programmes ;

< les actlons de mamtcnancc prevcntlvcs ou. corrcctlvcs réalisées sur ccs mcsurcs de maltnsc des
risques.

, ARTICLE 5 GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DES MESURES DE.
MAITRISE DES RISQUES

"~ Les anomalies et Ies défaillances des mesures de limitation des risques sont cnrcg1strccs et gérées par
Pexploitant dans le cadre d’un proccssus d’amehoration continue sclon lcs pmnczpalcs étapes
mentionnées a [’alinéa suivant.

Ces anomalies et défaillances doivent :

- &tre signalées et enregistrées ;




- &tre hiérarchisées et analysées ;

- donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et & la mise en place de parades techniques ou

organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durde. o
L’exploitant tient 4 la. dlsp051t1on de l’mspecnon des installations classées un registre dans lequel ces

différentes étapes sont consignées.

Chaque année, 1’ ekpioitant réalise une analyse globale de la mise en ceuvre de ce processus -sur la

période écoulée. Sont transmis é I'inspection des-installations classées avant le ler du mois de mars de

chaque année :

-les enselgnements generaux tlres de cette analyse et les orlentatlons retenues

-la descnptlon des retours d’expérience tirés d’événements rares .ou pedagog1ques dont la

connaissance ou le rappel est utile pour I’exercice d’activités comparables.

ARTICLE 6 :
L’ORIGINE DE RISQUES

SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT BTRE A

Conformement aux engagements dans les études de dangers, et le cas échéant en renforqant son
dispositif, I’exploitant met en place | un réseau de détecteurs efi nombre sufﬁsant avec un report

d’alarme en salle de contrble,

L'exploitant dresse la 11ste de ces deteeteurs avec leur fonctlonnahté et determme les operatwns

d'entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.
- La surveillance d'une zone pouvant étre & I’origine des nsques ne repose pas sur- un seul pomt de

detect10n

- La remise en service d'une installation arrétée 3 la suite d'une détection, ne peut étre décidée que

© par une personne déléguée A cet effet, aprés examen detaﬂle des mstallatlons et analyse de la -
defaﬂlance ayant provoque lalarme ' . S

ARTICLE 7 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAiTRISE DES RISQUES DES

INSTALLATIONS

At'el_ier acide _glyoky.l_igue :

ERC Dispositions échéance
a 1 " T - ‘ . . . ey
N1« perte do confinement 4 amde nirique en de- Les équipements respectentles dispositions de l'arrété ministé- .
hors de la cuvette des réservoirs R101 / R102 vers ) PN N :
. : riel du 4 octobre 2010 (séisme et foudre).
l'atelier acide glyoxthue» -
N¢ 1 « perte de confineinent d'acide nitrique en de- Les tuyauterles d'acide nitrique sont suivies paf le Serv1ee _
“hors de la cuvette des réservoirs R101/R102 vers | d'Inspection Reconnu (SIR) au moyen de plans d'mspectlon Fin 2014
l’ateher aelde glyoxthue» adaptes ' : :
a f dai 8 - T
N* 1 «perte do conﬁne:_:’aent_ _d.ac1de nitrique on de Tenue des tiyauteries d'acide' nitriqu'e'é la‘pression de refoule- %
hors de la cuvette des réservoirs R101 / R102 vers RS o o
: e . ment 4 débit il de la pompe équipant ces tuyauteries
l'atelier acide ‘ : '
Mise & niveau des sécurités instrumentales afin de garantir Fin 2017

N® 3 bis «rupture d'un réacteur »

leur niveau de confiance ainsi que leur indépendance.

N° 3 bis «rupture d'un réacteur »

Les oxydeurs sont suivis par le Service d'Inspection Reconnu
(SIR) au moyen .

N° 3 bis «nipture d'un réacteur »

de plans d‘ih's’pection adaptés

Les équipements respeete’nt les dispositions de




l'arrété ministériel du 4 Qoto_bré 2010 (S;‘}_iéme et foudre).

- Les équipements respeé_t_entrlesvdiSbosifions e

l'arrete mm1stérlel du 3 octobre 2010

" N° 5 bis « rpture du collectéur gaz» S R _
F'arrété ministériel du 4 octobre 2010 (séisme et foudre).

o e - Le collecteur gaz est suivi par le Service d'Inspectmn Reconnu -
I\_I 3 b1.s « rupture du co;leo; eur gaz» ... .{SIR) au moyen de plans d’mspectlon adaptés .
NP 5 bis « fupture du collecteur gaz» M1se & niveau des sécurités mstrumentales afin de garanur Fin 2017

§ _ leur nivean de conﬁance : .
* ; dés notification de Parrété préfectoral ' B
Unités Centrales 1 et 2 :

ERC | Dlsposmons ' échéance
« perte de conﬁnement de 2az naturel dans lateher Les mstallatlons respectent les dlsp0s1t10ns de l'arreté ministé- *
- centrale I» N - riel du 4 octobre 2010 (s__eisme__et fog_dre)__ S '
_ Perte de conﬁnement du Chlore | L’emploi et ig: s.tQ.ckage'de' chlore sont interdits. *
1 dds notification de Iarrété préfectoral o T
Atelier Chatne 10 m® :

Phénoméne dangereux | leelle Echéance
_ Tous les réservoirs de liquides mﬂammables du parc de stockage de I'ateher chalne 10 |
Pressurisation de bacs m® sont équipés d'évents dimensionnés selon les d1spos1t1ons techmques edlctees dans avril 2017

l'arrété ministériel du 3 octobre 2010. Lo '
Atelier NMSBA :
ERC ‘Libellé Echéance
, " . e s 4 e . o T TR R ‘_g-'-‘_&_septembré
Rupture dunréacteur: | Mise & nivean des securités instrumentales afin de ‘garantir leur niveau de confiance 0017
_ Atelier.nié'thyl"c_ltion . ' o o
Phénomeéne dangereux Libeilé Echéance _
Pressurisation de bads Le réservoir de toluéne R365 est équipé d'un évent d1men51onne selon les d1sposmons décembre
o SO | techniqués édictées dans l'arrété mmlsterlel du 3 octobre 2010. - - 2016
Atelier 2C ;
Phénomét_m dangereux Libellé Echéance
Si la frangibilité des réservoirs R323, R455 et R465 ne peut étre démiontrée, ces bacs
Pressurisation de bacs sont équipés d'un évent dimensionné selon les dispositions techniques édictées dans

mars 2018




Atelier DPS :
Phenomene- | Libalis - . beniance |
dangereux
Pressurisation | Les réservoirs R932 et R945 sont équipés d'évents dimensionnés selon les disposi- | septembre
de bacs tions techniques édictées dans l'arrété ministériel du 3 octobre 2010. 2013
Atelier Résines :
Phénomeéne dangereux - . Libellé Echéance
Le réservoir R314 est équipé d'un évent dimen-
Pressurisation de bacs sionné selon les dispositions techniques édictées | . décembre 2017
' dans I'arrété ministériel du 3 octobre 2010. ' ‘
L'exploitant réalise un dossier de substitution de
. I'Elcoform qu'it transniet dés réalisation & l'ins- .
Dispersion toxique suite 4 perte de confi- | pection des installations classéés. A défaut de ..
R o \ .| décembre 2017
nement de ['Elcoform substitution, l'exploitant prend les mesiires néces- i .
‘ -saires pour supprimer les phétioménes dangereux
liés au réservoir d’Elcoform :
_ . FRRETITIN Arrét d'exploitation dela colonne de distillation N
EXP lgsii)n de la cijlqnne de ciistﬂlat1on du méthanol de l'ins_tallati()_n formol. . '
* 1 dés notification de 'arrété préfectoral '
Atelier acide sulfurique (ACS) :
Phénoméne déngereux Dispositions éc'h'éance :
tous Les équipements respectent les dispositions de I'arrété *
mmistenel du 4 octobre 2010 (foudre et sé1sme)
‘tous Protection des racks de tuyauteries *
| PhD 16 « perte de confinement d'oléum | Le réservoir R253 est dédié au stockage d'oléum 25%: Le|* Fin 2016
dans la cuvette de rétention du réservoir | réservoir R253 est muni d'une cuvette de rétention dédiée| .
R253» permettant de contenir la capacité maximale du réservoir.
Les murs ont une hauteur.de 1,80m minimmum.
PhD 16 « perte de confinement d'oléum | Bavettes de protection des cuves d'oléum contre Iinfiltra- *
dans la cuvette de rétention du réservoir tion d'eau et garde hydraulique séchante..
i R253» ‘ ' : ' ;
PhD 16 « perte de confiﬁement' d'oléum-| Les cuves d'oléum sont suivies par le Service d'Inspec- ¥
dans la cuvette de rétention duy reservoir tion Reconmu (SIR) au moyen de plans d'inspection adap-
-R253» tés.
PhD 16 « perte de confinement cii'oleum Les tuyauteries non double enveloppées traversant la cu- | Fin 2014
dans la cuvette de rétention du reservmr vette de rétention sont suivies par le Service d'Inspection
R253» : Reconnu (SIR) an moyen de plans d'inspection adaptés.
PhD 14, 17 et 18 « perte de’ confinement | Les tuyauteries de chargement d'oléum tiennent & 1a pres- | *
d'oléum aux postes de chargement» | sion de refoulement de la pompe de chargement a débit
: nul.
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Phénoméne dangereux ' Dispositions échéance

PhD 14, 17 et 18 « perte de confinement | Les tuyauteries de chargement d'oléum sont suivies par le | Fin2013

d'oléum aux postes-de chargement» Service dTnspection Reconnu (SIR) au moyen de plans
d'inspection adaptés.

PhD 14, 17 et 18 « perte de confinement Procedure de depotage oléum précisant notamment le ca-' _

d'sléim aux postes de chargementy | lage du camion Citerne.
PhD 14, 17 et 18 « perte de confinement | Evacuation du locotracteur avant le chargement et voie | - ¥
d'oleum aux postes de chargementy d’accés au poste verronillée avant le chargement.

PHD 14 17 et 18 « perte de conﬂne- | La zone d'empotage sera équipée de murets de fagon & li= [, Fin 2016
ment d'oléum aux postes de charge- ~ miter la surface d'épandage & moins de 45 m?, :
ment» C '

. o Le trongon de la tuyauterie de gaz naturel, utilisé pourle | Fin 2015 '
' : redémarrage de l'atelier acide sulfurique (ACS), est
' double enveloppé.

* ey notgf‘ Teation de | arré‘té préfectoml

ARTICLE 8 TIERCE EXPERTISE DE PLANS D’INSPECTION DE TUYAUTERIES
SUIVIES PAR LE S[R

La société CLARIANT SEC fait procéder 4 une .tierce expe'rtise du plan d'inspection des tuyauteries de
transfert d'oléum non double enveloppées et des tuyauteries de chargement d'oléum concemees par
l'application des dlsposﬂ:mns du paragraphe 1.2.4 de la circulaire du 10 mai 2010

Le rapport de tierce expertise, accompagné des réponses de I’explmtant sur les conelusmns de cette
tierce expertise, est transniis an prefet de I'Oise pour le 31 decembre 2015 :

| ,ARTICLE 9:

En cas de contestation, la presente décision peur étre déférée au tribunal admlmstratlf dAImens Le
* délai de recours est.de deux mois 4 compter ‘de la notification pour l‘exploﬂant et d’un an a compter de
l'afﬂchage pour les tlers

ARTIC:LE; 10:

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Oise; le sous-préfet de Compidgné, le maire de Trosly-
Breuil, le directeur -départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'amenagement et du logement et l'inspecteur des 1nstallat10ns classees sonf charges chacun en ce qul
le conceine, de l’exeeutmn du present arreté '

Fait 4 Beauvais, 1 1 @ JU,N 2013
Pour le Préfge” ~ . '
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Destinataires

_Monswur le Dlrecteur de la somete CLARIANT Spec1a1ty Fme Chermcals (France)
Monsieur le Sous~prefet de Compiégne

_ Monsiegr le Maire de Trosly Breuil

Monéie_uf le Directeur réglonal de l'envifobnéﬁiéﬁf déﬂl‘aménagément et du lbgéméht de Picardie
Monsieur le Chef de l'unité territoriale de 1’0136 de la direction regmnale de l'environnement de
l'amenagement ¢t du logement -

Monsieur le Directeur départementétl des territoires -SAUE-

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours






