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3. Descriptif technique des installations 

3.1. Présentation générale du site et du projet 

3.1.1. Localisation du site 

Le projet sera localisé dans le département de l’Oise (60), sur le territoire de la commune de 

Clairoix, au lieu-dit le Bac à l’Aumône, sur l’ancien site CONTINENTAL. 

 

Le projet sera implanté sur les parcelles n° 91, 92, 93 et 94 de la feuille cadastrale 000AD01 de 

la commune de Clairoix. 

 

L’environnement proche du site est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Environnement proche du site  
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Le projet est bordé : 

 

- Au sud, par l'Oise puis des parcelles agricoles, et la zone industrielle Nord de Compiègne, 

- A l'ouest, par des parcelles en friche puis la zone industrielle de Clairoix, 

- Au nord, par la ligne SNCF Compiègne-Chauny, des parcelles agricoles puis les 

habitations de la rue de la République (RD932) constituant les premières habitations de 

Clairoix, 

- A l'est, par l'Oise, puis quelques activités, des parcelles agricoles et les premières 

habitations de Choisy-au-Bac le long de l'avenue Léo Delibes (RD 81). 

 

L'accès au site se fera par une entrée/sortie unique en partie nord-est du site depuis l'itinéraire 

suivant : 

- RD 130 venant de la RN 31/RN 1031 au sud constituant le contournement nord de 

Compiègne et permettant de rejoindre l'A1 environ 13 km au sud-ouest, au niveau de 

l'échangeur n° 10, 

- Puis par la RD 81 traversant l'Oise à l'est du site et permettant la desserte directe du 

site. 

3.1.2. Présentation du projet 

3.1.2.1. Etat actuel : l’ancien site Continental Clairoix 

Le site CONTINENTAL de Clairoix était dédié, depuis 1936, à la fabrication de pneumatiques 

sous diverses enseignes (ENGLEBERT, UNIROYAL, CONTINENTAL). Le site était découpé en 

6 secteurs principaux :  

 

- Zone 1 : le magasin de matières premières, le magasin tissus, la zone mélange, les 

calandres et les extrudeuses (bâtiment I), 

- Zone 2 : la découpe textile, la confection, le mixturage, le découpage métallique, la 

vulcanisation, l’atelier tringles et les bureaux techniques (bâtiments G et H), 

- Zone 3 : l’inspection et la finition, les bureaux administratifs (bâtiments C, D, E, F, M), 

- Zone 4 : le magasin de produits finis (bâtiment A) et ses bureaux (bâtiment B), 

- Zone 5 : divers locaux "utilités" (bâtiment J, K), 

- Zone 6 : un quai fluvial historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Organisation de l’ancien site Continental (Source : CONTINENTAL) 
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En mars 2009, CONTINENTAL a mis un terme aux activités exercées sur le site. Depuis, le site a 

été vidé de ses équipements techniques dans le cadre de la cessation d'activité, et une partie 

des bâtiments d’exploitation va être déconstruite. La démolition concerne tous les bâtiments 

des zones 1, 2 et 5 (bâtiments I, G, H, J, K) ainsi qu'une partie des bâtiments de la zone 3 

(bâtiments M, E, F). En zone 2, la façade nord-ouest du bâtiment G sera détruite puis 

reconstruite en reprenant des modénatures du patrimoine du bâti industriel. Le bâtiment A de 

la zone 4 sera intégralement conservé. En zone 3, la passerelle (bâtiment C) sera ajourée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Modifications prévisionnelles du bâti et éléments conservés 

 

Les bâtiments conservés seront ainsi :  

 

- le bâtiment A de la zone 4 (19 000 m²) situé en partie sud du site, dédié à la 

valorisation du bois, des encombrants et des DIND/DIV, 

- le bâtiment D situé en partie sud-ouest de la zone 3 destiné à l’implantation d’un stock 

de balles de déchets et d’une zone de regroupement de DID, 

- le bâtiment C servant de passerelle entre bâtiment A et D, 

- le château d'eau ainsi que le local alimentant le forage du site, 

- les deux cuves aériennes servant de réserves incendie (800 m³ et 1400 m³). 

 

5 

Bâti démoli Façade reconstituée 
� 

N 
 6 

Bât. A Bât. D 
Façade du 

Bât. G 

Cuve 800 m³ 

Cuve 1 400 m³ 

Château 

d’eau Bât. C 



 ___________________________  Antea Group  ___________________________  

  

 SITA Région Ile de France et Oise 

 Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

 Clairoix (60) 

 A74062/A 

11 

3.1.2.2. Le projet : la ré-industrialisation du site par création d’un écopôle 

L’ambition de SITA est de créer un écopôle régional sur lequel seront regroupées diverses 

activités industrielles de tri et de valorisation de matières premières secondaires. 

 

Cet écopôle permettra d’apporter aux collectivités, aux industriels et aux artisans du bassin de 

Compiègne des solutions pour faire face aux problématiques de valorisation et de traitement 

des déchets. 

 

Le projet de SITA pour la ré-industrialisation de l’ancien site Continental est de développer les 

pôles d’activités suivants :  

 

� En zone sud :  

- Un centre de tri dans le bâtiment A, comprenant : 

o Une zone de regroupement et de tri des Déchets Industriels Non Dangereux 

(DIND) et Valorisables (DIV), 

o Une zone de regroupement et de tri des Objets Encombrants (OE) et de Déchets 

d’Eléments d’Ameublement (DEA), 

o Une zone de valorisation et de broyage de déchets de bois, 

- Une déchèterie professionnelle, zone d’apports volontaires dédiée aux artisans et 

commerçants, accompagnée d’une zone de regroupement de Déchets Industriels 

Dangereux (DID) implantée dans une partie du bâtiment D, 

- Une plateforme de tri des déchets en mélange du BTP à la place du bâtiment E 

démoli, 

- Un quai fluvial avec zone de chargement et de déchargement implanté à la place du 

bâtiment J, 

- Trois zones de stockage temporaire non couvertes, adossées au quai le long de l’Oise 

ou déportées au sud-est du bâtiment A, pour les déchets et matières premières 

secondaires en attente de chargement ou déchargement : une zone de stockage 

amont pour les OE (déportée au sud-est du bâtiment A), une zone de stockage pour 

les déchets de type bois, OE, DIND et BTP et une zone de stockage pour les 

mâchefers et déchets du BTP. Ces deux dernières zones seront multi-emploi en 

fonction des chargements et déchargements des barges. 

 

� En zone nord, à la place des bâtiments G et H démolis :  

- Une Installation de Maturation et d’Elaboration (IME) de graves de mâchefers, 

- Une plateforme de valorisation de déchets de démolition du BTP. 

 

A ce jour, pour la partie nord du site, SITA a étudié deux solutions d’aménagement : 

- Solution n°1 : un pôle mixte dédié en partie à la valorisation des graves de mâchefers, et 

en partie à la valorisation de déchets du BTP en collaboration avec une entreprise 

spécialisée partenaire, ou 

- Solution n°2 : un pôle totalement dédié au tri et à la valorisation des graves de 

mâchefers. 

 

Les deux aménagements étant possibles à ce jour, SITA a fait le choix de présenter en détail la 

solution d’aménagement n°1 dans la description du fonctionnement des installations et de leur 

classement. La solution n°2 sera présentée en variante. 
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En complément de ces zones dédiées aux activités de valorisation des déchets, le site 

comprendra également :  

 

- Trois pont-bascule (un général à l’entrée du site, un spécifique à la déchèterie, un 

spécifique sur le quai fluvial), 

- Un bâtiment de bureaux et locaux sociaux (600 m² et 400 m²), 

- Deux zones de parking, 

- Trois bassins de rétention des eaux pluviales et des eaux d’extinction : 3 050 m³ pour les 

eaux de la partie sud du site, 4 750 m³ pour les eaux de la partie nord du site et  

1 880 m³ pour les eaux de la zone réservée à l’activité mâchefers, 

- Deux cuves de réserve d’eau incendie (800 m³ et 1 400 m³), 

- Un château d’eau pouvant constituer une réserve supplémentaire (257 m³), 

- Deux cuves de carburant : 40 m³ de gasoil non routier (GNR) pour l’alimentation des 

engins de manutention et 10 m³ de gasoil pour les poids-lourds. 

 

En dehors du périmètre de l’ICPE, SITA envisage d’implanter au nord du site, son agence 

logistique au service des collectivités et des entreprises de l’Oise. Cette base de départ 

permettra d’assurer les activités de collecte des déchets du bassin compiégnois et d’être à 

proximité directe des exutoires de tri et de valorisation. 

Cette agence disposera d’une zone de parking des poids-lourds, d’un atelier pour la 

maintenance des poids-lourds, d’une station de distribution de carburant et de locaux 

administratifs et sociaux. 
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Figure 4 : Localisation des activités du site – Zone sud
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Figure 5 : Localisation des activités sur le site – Zone nord 
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Figure 6 : Limite ICPE du site 

 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

16 

3.2. Présentation détaillée du projet 

3.2.1. Accès au site et circulations 

Le site est localisé à l’est de la commune de Clairoix. La desserte du site par voie routière se 

fera par l’accès existant au niveau de la RD 81 (Avenue Léo Delibes) puis en empruntant la 

voirie privée située le long de la voie ferrée pour atteindre le contrôle d’accès du site. Cet 

accès nécessitera le passage par la parcelle AD 76p (environ 725 m²) appartenant à RFF. Cette 

parcelle fera l’objet d’une convention d’occupation temporaire entre SITA et RFF. 

 

Une desserte est également prévue par la voie fluviale. Le quai actuel sur l'Oise étant inadapté 

pour les besoins futurs identifiés (état structurel non garanti, longueur de 75 m insuffisante), 

un nouveau quai plus long sera reconstruit un peu plus au sud permettant ainsi aux barges de 

desservir le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Accès au site 

Les circulations sur le site seront différenciées selon le type de véhicule (véhicules légers et 

poids-lourds) et de leur pôle d’activité. Les plans de circulations pour chaque type de desserte 

et par pôles d’activités sont présentés en Annexe 5. 

 

Pour les transports par voie routière, le principe est identique pour la desserte de tous les 

pôles de gestion des déchets hors déchèterie : passage des camions par le pont bascule 

général du site, apport ou chargement sur les zones dédiées, passage sur le pont bascule 

général du site avant sortie afin d'assurer la comptabilité des transits. 

Oise 

RD 81 

Futur Quai 

Accès au site 

Quai actuel désaffecté 
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Pour les transports par voie d'eau, les chargements et déchargements se feront au niveau du 

quai et de ses zones tampon associées.  Les déchets seront rechargés puis acheminés vers les 

pôles d’activités via des moyens de transports internes au site. Comme pour les transports par 

voie routière, ces transports internes passeront par un pont bascule dédié ou un système 

équivalent en zone de chargement/déchargement afin d'assurer la comptabilité des transits. 

 

Concernant la déchèterie professionnelle, les véhicules des entreprises utiliseront un pont 

bascule dédié à l'entrée de la déchèterie. Le contrôle d’accès se fera au poste de contrôle situé 

à l’entrée du site. 

 

Les plans de circulation ont été établis afin de rationaliser et optimiser l'utilisation des voiries 

existantes et limiter les croisements de flux des différents types de véhicules circulant sur le 

site. 

3.2.2. Bâtiments 

Les bâtiments conservés et construits dans le cadre du projet sont présentés dans le  

Tableau 1. 

Tableau 1 : Bâtiments du site 

Nom du bâtiment Existant ou construit ? Surface 

A –Centre de tri Existant 19 000 m² 

B - Bureaux Existant 600m2 + 400m2 étage 

C - Passerelle Existant 800 m² 

D - Stockage Existant 1 500 m² 

Réception mâchefers Construit 2 000 m² 

Alvéoles mâchefers Construit 9000 m² 

3.2.3. Type de déchets admis sur le site 

Les déchets admis sur site sont présentés par zone d’activité de valorisation des déchets : 

 

- Zone de regroupement et de tri des DIND et DIV : 

Le site assurera la réception et le tri de différents déchets de clients industriels. Les déchets 

admis seront les suivants : 

o Papiers, Cartons, 

o Plastiques, 

o Métaux ferreux et non-ferreux, 

o Bois, palettes, 

o DIB résiduels (Refus de tri). 

 

- Zone de regroupement et tri des OE et de DEA : 

Le site assurera la réception et le tri de déchets issus de la collecte des objets  encombrants 

auprès des particuliers et des déchèteries publiques, ainsi que les déchets d'éléments 

d'ameublement. 

Les OE sont constitués de bois, de déchets inertes (terres, briques, bétons), de métaux, de 

plastiques et de cartons. Les DEA sont constitués en grande majorité de bois, de plastiques 

durs, de matelas, de métaux et de refus de tri résiduels. 
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- Zone de valorisation et broyage des déchets de bois :  

Les déchets de bois proviendront directement des clients industriels, ou seront issus des 

activités de tri des OE / DEA / DIND /BTP du site ou même de la déchèterie professionnelle. 

Il s’agira essentiellement de bois en mélange et de bois palette. 

 

- Déchèterie professionnelle : zone d’apports volontaires 

Les cibles prioritaires de cette déchèterie professionnelle sont les apports directs par 

petites quantités de déchets des entreprises et de l'artisanat du secteur compiégnois. Les 

déchets admis seront les suivants : 

o Stockage en alvéoles et bennes : 

- Papiers, 

- Cartons, 

- Métaux ferreux et non ferreux, 

- Bois, 

- Films plastiques, 

- Plastiques rigides et techniques (tuyauterie PEHD et PVC, huisserie PVC), 

- Gravats et matériaux inertes recyclables, 

- Gravats et matériaux inertes non recyclables, 

- Plâtre recyclable, 

- Déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, 

- DIND (mélange, encombrants et divers non recyclables), 

- DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), 

- Déchets verts, 

- Verre. 

Certaines matières telles que le papier, le carton et le plâtre seront stockées à couvert afin 

de prévenir toute dégradation de la qualité des apports. 

 

o Cas particulier de l’amiante : 

Pour les déchets d’amiante, il ne sera accepté que des déchets d’amiante lié à des 

matériaux inertes. 

 

o Stockage en bacs et sur rétentions à couvert : 

- DID (déchets industriels dangereux), 

- Huiles minérales, 

- Batteries, 

- Piles, 

- Emballages souillés, 

- Résidus de peinture, solvants, diluants, colle, 

- DEEE. 

 

- Regroupement de DID : 

Le site assurera la réception et le regroupement sans reconditionnement de déchets 

industriels dangereux produits par des clients industriels collectés par SITA. Les déchets 

industriels dangereux issus de la déchèterie professionnelle seront entreposés en 

prévision de leur évacuation au niveau de la zone de regroupement DID. 

 

Les caractéristiques des déchets admis sur la plate-forme de regroupement seront les 

suivantes : 

- Inflammables, 

- Très inflammables, 
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- Toxiques liquides et solides, 

- Très Toxiques liquides et solides, 

- Acides et bases corrosives, 

- Dangereux pour l’environnement, toxiques pour les organismes aquatiques, 

- Dangereux pour l’environnement – très toxique pour les organismes aquatiques. 

 

- Plateforme de tri des déchets en mélange du BTP : 

Les déchets du BTP en mélange seront essentiellement constitués d’inertes (béton, brique, 

bitumineux…), de plastique (PVC des huisseries), de métaux et de bois. 

 

- Plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP : 

Les déchets entrants sur le site seront des matériaux inertes de démolition du BTP. Ces 

déchets seront de deux types :  

o Matériaux « blancs » de démolition : il s’agit de matériaux de type béton de 

démolition, 

o Matériaux « noirs » de démolition : il s’agit de matériaux de type enrobés bitumineux 

et non bitumineux ne contenant pas de goudron. 

En particulier pour les déchets inertes de la plateforme de valorisation des déchets du BTP, 

les déchets suivants ne seront pas admis : 

o Les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, relevant du code 

17 06 05*, 

o Les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l’amiante, relevant du 

code 17 05 03*. 

 

Les déchets inertes admissibles sur la plateforme seront les suivants :   

Tableau 2 : Déchets inertes admissibles sur la plateforme de valorisation des déchets de démolition du 

BTP 

Code déchet Description Restrictions 

10 11 03 
Déchets de matériaux à base 

de fibre de verre 
Seulement en l’absence de liant organique 

16 01 07 Emballage en verre - 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de construction et 

de démolition triés (*) et à l’exclusion de 

ceux provenant de sites contaminés. 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas 

de substances dangereuses 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne 

contenant pas de goudron 
- 

17 05 04 

Terres et cailloux ne 

contenant pas de substances 

dangereuses 

A l’exclusion de la terre végétale, de la 

tourbe et des terres et cailloux provenant de 

sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et parcs, à 

l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe 

(*)Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste peuvent contenir en 

faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des 

substances organiques, du bois, du caoutchouc etc.... 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

20 

 

- Installation de maturation et d’élaboration de graves de mâchefers (IME) : 

Les seuls apports autorisés dans l’installation sont des mâchefers d’usines d’incinération 

d’ordures ménagères. Tout apport d’ordures ménagères, de résidus de l’épuration des 

fumées ou de tout autre déchet est interdit. 

 

Tout déchet radioactif sera interdit sur le site. Un portique de détection de la radioactivité 

ainsi qu’une procédure de gestion seront mis en place. 

 

3.2.4. Procédure d’acceptation des déchets sur le site 

3.2.4.1. Acceptation des déchets réceptionnés par voie routière 

Les déchets seront livrés par des camions de collecte.  

 

Pour accéder au site, les camions devront passer par les points de contrôle suivant :  

- Contrôle de l’apporteur : la nature et la provenance des déchets sont identifiées suivant 

les informations données par le producteur. L’agent d’accueil, situé dans le bureau de 

pesée près du pont-bascule, s’assure que ce type de déchets est autorisé sur le centre. 

- Passage sous portique de détection de la radioactivité : en cas de détention de 

radioactivité : mise en quarantaine sur l’aire dédiée, 

- Pesée sur pont-bascule, 

- Enregistrement du déchet par le biais d’un logiciel informatique. 

 

  

Les camions sont ensuite dirigés vers les zones de débâchage puis de déchargement adapté. 

 

Le protocole de sécurité, avec le plan de circulation du site sera mis à disposition à l’accueil 

pour les apporteurs. Systématiquement, un exemple de ce protocole sera remis à tout 

apporteur ponctuel. 

 

En cas de détection d’une surcharge, constatée par l’agent d’accueil, elle fera l’objet d’un 

signalement immédiat à un chef d’équipe qui prendra les mesures de sécurité adaptées. 

 

En cas de détection de déchets non conforme au déchargement :  

- Si le véhicule d’apport est toujours sur le site, le chef d’équipe fait recharger au 

chauffeur les déchets interdits (sauf dans le cas de matières radioactives, explosives ou 

très inflammables qui sont isolées sur site pour prise en charge et traitement adapté). 

- Si le véhicule d’apport est sorti du site, le chef d’équipe met les déchets concernés dans 

le lieu prévu à cet effet (stockage temporaire en vue d’un traitement adapté ou de la 

reprise par le producteur). 

3.2.4.2. Acceptation des déchets réceptionnés par voie fluviale 

La zone de chargement / déchargement située juste au nord-ouest du quai fluvial sera équipée 

d’un pont-bascule ou système équivalent, pour comptabiliser les déchets entrants sur le site. 

 

Les déchets déchargés depuis les barges au niveau du quai fluvial seront soumis à un contrôle 

de détection de la radioactivité. 
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3.2.4.3. Cas particulier de la déchèterie professionnelle 

La déchèterie professionnelle sera équipée de son propre pont-bascule permettant ainsi aux 

apporteurs de ne pas être bloqués à l’entrée du site par les autres véhicules d’apport de 

déchets. Ainsi, les véhicules des professionnels pourront pénétrer sur le site, après passage 

pour identification auprès du poste de contrôle et ils seront dirigés (par le biais de 

signalisations) vers le portique de détection de la radioactivité et le pont-bascule de la 

déchèterie. 

 
En cas de déclenchement du portique de détection de la radioactivité, de la détection d’une 

surcharge ou de déchets non conformes au déchargement, les mêmes procédures qu’au 

3.2.4.1 seront appliquées. 

3.2.5. Description détaillée des différents pôles de valorisation des déchets 

Les descriptifs suivants sont basés sur des données prévisionnelles d’implantation en 

fonctionnement en régime maximal (c’est à dire sur les tonnages maximum de design des 

équipements). Ces données sont susceptibles d’ajustements en fonction des conditions 

réelles d’exploitation constatées au démarrage des installations. Cependant, ces 

ajustements resteront compris dans l’enveloppe maximaliste prise comme base dans chaque 

chapitre du dossier. 

3.2.5.1. Valorisation et broyage de déchets de bois 

3.2.5.1.1 Nature, origine et quantité des déchets 

Le site assurera le tri et le broyage de déchets de bois. L’origine des déchets de bois sera de 

deux types : 

- Soit il sera issu des autres activités de tri réalisées sur le site (tri des OE, DIND et DIV, 

BTP, déchèterie professionnelle…), 

- Soit il proviendra des sites de tri et de transfert de SITA. Dans ce cas, les déchets de bois 

auront déjà subi un pré-tri et un grappinnage à la pelle avant réception sur le site de 

Clairoix. Ce pré-tri présente l’avantage d’optimiser le transport amont. 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu sur le site sera de 60 000 tonnes. 

3.2.5.1.2 Localisation de l’activité sur le site 

Cette activité sera implantée dans le bâtiment A. La valorisation consistera en un 

regroupement et pré-tri en zone de stock amont, un traitement par broyage et criblage en 

zone process sous auvent et un stockage du broyat en zone de stock aval. 
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Figure 8 : Détail de l’implantation de l’activité de valorisation des déchets de bois 

3.2.5.1.3 Organisation de l’activité 

Le fonctionnement de l’activité s’organisera en deux postes. Les horaires de fonctionnement 

de ces postes seront les suivants : 

- Réception de 5 h à 22 h du lundi au vendredi, 

- Activité de 7 h à 22 h en 2 postes de 7h du lundi au vendredi. 

 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière et fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 

 

Au tonnage nominal, l’activité nécessitera la présence de deux équipes, chacune constituée 

des effectifs suivants : 

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Un conducteur d’engin au pré-tri et à l’alimentation de la ligne de broyage / criblage, 

- Un conducteur d’engin mutualisé pour le chargement des expéditions en semi-

remorques (ce poste sera commun aux autres procédés du site), 

- Deux techniciens de maintenance mutualisés avec les autres activités. 

Stock Amont 

avec pré-tri au 

grappin 

(2 100 m²) 

Entrée 

Stocks Aval 1 et 

2 (950 m² 

chacun) 

Sorties 

Process de 

broyage criblage 
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3.2.5.1.4 Présentation du procédé 

Les déchets de bois seront réceptionnés sur une aire spécifique. Ils seront pré-triés à la pelle à 

grappin puis dirigés vers une trémie alimentant la ligne de traitement et de valorisation du 

bois. 

 

Le procédé de tri aura une capacité de 25 t/h. Cette ligne sera équipée : 

- de broyeurs, 

- de crible, 

- d’un système d'extraction des fines et des poussières, 

- d'une séparation des métaux par overband et courant de Foucault. 

 

Pour un flux de 60 000 t/an sur 260 j de fonctionnement, cela représente une capacité de 

traitement d’environ 230 t/j réparties sur 14 h de fonctionnement par jour. Elle sera implantée 

sous un auvent à l’extérieur du bâtiment sur une dalle béton de 1 000 m².  

 

Durant le traitement, les fractions suivantes seront isolées dans des bennes : 

- Bois broyé et calibré pour les filières de valorisation à hauteur d’environ 84 % du 

tonnage entrant, 

- Métaux récupérés par overband (ferreux) et courant de Foucault (non ferreux) à hauteur 

d’environ 1 % du tonnage entrant (soit environ 600 t par an), 

- Fines et poussières récupérées par un système d’aspiration centralisée vers des filtres à 

manches à hauteur d’environ 15 % du tonnage entrant (soit environ 9000 t par an). 

 

En fin de traitement, le bois broyé et criblé sera envoyé directement par le biais d’un 

convoyeur alternatif stocké dans deux alvéoles de stockage aval. 

 

Du point de vue du choix du procédé, il pourra être envisagé de mettre en place un broyeur 

mobile, suivi d’une étape de criblage avec des équipements eux aussi mobiles. Cette prestation 

pourrait alors sous-traitée à un prestataire qui interviendrait sur site lors de campagne de 

broyage. 

 

Le détail des zones de stockage est présenté dans ci-aprèsErreur ! Source du renvoi 

introuvable. : 

Tableau 3 : Caractéristiques des zones de stockage du procédé de valorisation et de broyage de 

déchets de bois 

Désignation Lieu de stockage Surface  Hauteur  Volume 

Capacité 

maximale 

stockée 

Bois non broyé 
Bâtiment A stock 

amont 
2 100 m² 4,5 m 7 400 m³ 740 t 

Bois non broyé 
Stock déporté 

sud-ouest quai 
3 000 m² 4 m 7 000 m³ 560 t 

Bois broyé 
Bâtiment A stock 

aval 
2 X 950 m² 4,5m 8 300 m³ 1 650 t 
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3.2.5.1.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Le broyat sera repris depuis les alvéoles de stockage aval par une pelle à grappin pour le 

chargement des poids-lourds. 

 

Il sera employé en valorisation matière comme matière première pour la fabrication de 

panneaux en bois. En cas de plus faible demande de la part de la filière des panneautiers, le 

bois pourra alors être revendu comme combustible. 

3.2.5.1.6 Engins et Utilités 

Deux pelles à grappin seront nécessaires pour le fonctionnement de l’activité. Le bâtiment A 

sera muni d’un système de ventilation pour assainissement de l’air intérieur. Le nettoyage des 

installations de broyage sera assuré par un système d’aspiration des fines. 

3.2.5.1.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 3 : Classement ICPE de l’activité valorisation des déchets de bois 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2714 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de 

papiers/carton, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois à l'exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710 et 2711. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 1 000 m². 

Le flux maximum de bois entrant sur le 

procédé sera de 60 000 t/an. 

La capacité maximale des aires de 

stockage de bois amont (7 400 m³ 

bâtiment A), aval (8 300 m³ bâtiment A) et 

déportée (7000 m³ sud-ouest du quai) 

sera de 22 700 m³ 

 

Volume total de 22 700 m³ 

2791 Installation de traitement de déchets non 

dangereux, à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 

2780, 2781, 2782. 

La quantité de déchets traités étant ≥ 10 t/j. 

Broyage et criblage de déchets de bois à 

raison de 60 000 t/an soit 230 t/j en 

moyenne (pour un fonctionnement 

260 j/an) 

 

Capacité totale de 230 t/j 

 

Dans ce tableau, la soumission au régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration 

n’est pas présentée. Un cumul des surfaces, volumes, capacités, puissances relatives aux 

différents procédés devra en effet être effectué par rubrique pour pouvoir déterminer le 

régime global du site. La synthèse du classement ICPE est présentée dans le chapitre 2 

correspondant à la lettre de demande ainsi qu’à la fin de ce descriptif. 

 

On rappelle que l’activité de broyage du bois ne sera pas soumise aux exigences de la 

réglementation IED. En effet, le tonnage sortant du site est destiné aux filières panneautiers 

pour valorisation matière et à l’incinération pour valorisation thermique. Cette dernière, sera 

inférieure à 75 tonnes/jour (ce qui correspond à 23 kT/an pour un fonctionnement sur 6 jours). 

Les installations ne seront donc pas classées sous la rubrique 3532 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement. 
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3.2.5.2. Regroupement et tri des objets encombrants et déchets d'ameublement 

3.2.5.2.1 Nature et quantité des déchets 

Les déchets réceptionnés seront des objets encombrants ou des DEA des collectivités reçus en 

mélange (issus de déchèteries communales ou issus de collectes en porte à porte auprès des 

particuliers). 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu sur le site sera de 120 000 tonnes. 

3.2.5.2.2 Localisation de l’activité 

Ce pôle sera contigu à la valorisation du bois dans le bâtiment A. Il consistera en un 

regroupement et un pré tri en zone de stock amont, suivi d'un tri plus fin afin de séparer les 

flux de bois, plastiques, cartons et de métaux, pour valorisation. Un regroupement par flux 

sera ensuite effectué en zone de stock aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Détail de l’implantation de l’activité de regroupement et tri des OE et DEA 

Entrée 

Sortie 

Stock Amont 

avec pré-tri au 

grappin 2 300 m² 

Stock Aval 

(regroupement 

par flux) 1000 m² 

Process (ligne de 

tri) 
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3.2.5.2.3 Organisation de l’activité 

Les horaires de fonctionnement de ces postes seront les suivants : 

- Réception de 5 h à 22 h du lundi au vendredi. Le samedi, les apports seront possibles de 

7 h à 13 h, 

- Activité de 7 h à 22 h en 2 postes de 7h du lundi au vendredi. 

 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière et fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 

 

Au tonnage nominal, l’activité nécessitera la présence de deux équipes. Chaque équipe sera 

constituée de :  

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Deux conducteurs d’engins pour gérer la zone de réception et d’évacuation : opérations 

de pré-tri au grappin et de relevage des tas, 

- Trois trieurs en cabine de tri manuel, 

- Un agent de quai, 

- Deux techniciens de maintenance mutualisés avec les autres activités. 

3.2.5.2.4 Présentation du procédé 

Il existe une certaine saisonnalité quant à la production par les particuliers de déchets 

d’encombrants et de DEA. La surface disponible pour les stocks amont et aval dans le bâtiment 

étant limitée, il est prévu de disposer selon les besoins de deux zones de stockage 

complémentaires en extérieur le long de l'Oise. 

 

La première zone est prévue au sud-est, en face du centre de tri, et la seconde à proximité 

immédiate du quai fluvial. La seconde zone de stockage sera d'utilisation commune avec les 

autres pôles du centre de tri (bois, DIND, BTP) selon les besoins logistiques temporaires, en 

réception comme en expédition des déchets. 

 

Le process OE/DEA disposera de quatre zones de stockage associées: 

Tableau 4 : Caractéristiques des zones de stockage de l’activité de regroupement et tri des OE/DEA 

Type de stockage 
Intérieur 

(permanent) 
Extérieur (potentiel) 

Extérieur 

(potentiel) 

Lieu de stockage Amont process Sud-est bâtiment A Sud-ouest quai 

Utilisation Stockage et tri Stockage Stockage 

Surface  2 200 m² 1 700 m² 3 000 m² 

Hauteur  4 m 4.5 m 4.5 m 

Volume 3 100 m
3
 3 100 m

3
 6 200 m

3
 

Capacité maximale 

stockée  
400 t 400 t 800 t 

 

Les apports de déchets seront ainsi réalisés soit directement au niveau du stock amont du 

bâtiment A, soit sur les zones extérieures en cas de manque de place dans le bâtiment. Dans ce 

cas les déchets en attente en extérieur seront amenés au fur et à mesure en stock amont par 

un chargeur. 
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La zone de stockage et de tri en amont du process sera scindée en deux parties : une réservée 

à la réception des DEA, l’autre réservée au reste des encombrants. Une pelle à grappin y 

assurera un pré-tri grossier pour retirer les objets les plus gros. Les déchets pré-triés seront 

ensuite dirigés vers la ligne de tri. 

 

Le procédé de tri aura une capacité de 15 t/h. Il sera implanté sur une surface de 1 500 m². 

Cette ligne sera équipée : 

- D’un trommel assurant une séparation granulométrique calibrée des fines, 

- D’un séparateur aéraulique pour la séparation des déchets légers, 

- D’un dispositif de tri optique pour extraire le bois, 

- D’un overband pour extraire les métaux ferreux, 

- Et d’une cabine de tri manuel permettant de finaliser le tri sur la fraction résiduelle. 

 

Ce procédé permettra de séparer les flux bois, plastique, carton et métaux présents au sein 

des encombrants pour valorisation dans les filières matière, ainsi que des refus et fines pour 

élimination. 

 

Après ce tri, les déchets seront entreposés par matière valorisable sur la zone de stockage aval. 

Ils seront ensuite rapidement réorientés vers les zones de regroupement du site à destination 

des filières de valorisation. Les stocks seront organisés de la façon suivante : 

Tableau 5 : Organisation de la zone de stock aval du pôle regroupement et tri des OE/DEA 

Matières- Bois 
Plastique 

et carton 
Refus Métaux DEEE 

Surface 250 m² 250 m² 400 m² 80 m² 20 m² 

Modalité de stockage 
Alvéoles 

ou bennes 

Alvéoles 

ou bennes 

Alvéoles 

ou bennes 

2 bennes 

de 30 m
3
 

Contenant 

de 10 m³ 

Volume 90 m
3
 90 m

3
 180 m

3
 60 m

3
 10 m³ 

Capacité maximale 

stockée 
7,2 t 2,7 t 45 t 12 t 10 t 

3.2.5.2.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Les flux séparés par le procédé de tri seront dirigés vers les filières suivantes : 

- Déchets inertes : installation de stockage de déchets inertes, 

- Refus : installation de stockage de déchets non dangereux, 

- Bois : activité de valorisation et de broyage des déchets de bois localisée sur site, 

- Métaux, plastiques et cartons : zones de regroupement de l’activité DIND du site. 

3.2.5.2.6 Engins et Utilités 

Les engins nécessaires au fonctionnement de ce procédé seront : 

- Un chargeur télescopique, 

- Deux pelles à grappin. 

Le bâtiment A sera muni d’un système de ventilation pour assainissement de l’air intérieur. 
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3.2.5.2.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 6 : Classement ICPE du pôle regroupement et tri des OE/DEA 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2711 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets d'équipements électriques et 

électroniques. 

Le volume susceptible d’être stockés étant  

< 100 m³ 

Tri et regroupement des DEEE reçus dans 

les déchets encombrants : 10 m³ 

 

Volume total de 10 m³ 

2713 Installation de transit, regroupement ou tri 

de métaux ou déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de 

déchets d'alliage de métaux non dangereux, 

à l'exclusion des activités et installations 

visées aux rubriques 2710, 2711, 2712. 

La surface étant < 100 m². 

Regroupement des déchets de métaux 

issus du tri des déchets encombrants dans 

deux bennes de 30 m³ soit environ 80 m² 

 

Surface totale de 80 m² 

2714 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de 

papiers/carton, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois à l'exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710 et 2711. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 100 m³ mais < 1 000 m³ 

Regroupement de bois, cartons, 

plastiques issus du tri des déchets 

encombrants sur une surface totale de 

500 m² représentant une capacité 

maximale de stockage de 180 m³. 

 

Volume total de 180 m³ 

2716 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux non inertes, à 

l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715, 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant >1 000 m³. 

Réception et tri de déchets encombrants à 

hauteur de 120 000 t/an sur une surface 

totale de 6 900 m² représentant une 

capacité maximale de stockage de  

12 400 m³ (3 100 m³ zone amont bâtiment 

A, 3 100 m³ stockage extérieur sud-est 

bâtiment A, 6 200 m³ stockage quai). 

Stockage des refus après tri sur une 

surface totale de 400 m² représentant une 

capacité maximale de stockage de 180 m³ 

 

Volume total de 12 580 m³ 
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3.2.5.3. Regroupement et de tri de Déchets Industriels Non Dangereux (DIND) 

3.2.5.3.1 Nature et quantité des déchets 

Les déchets réceptionnés sur le site seront collectés auprès des industriels de l’Oise par SITA 

au travers de ses différentes agences logistiques. Cette activité sera ouverte aussi à d’autres 

apporteurs directs partenaires de SITA. Les flux qui transitent sur la déchèterie professionnelle 

« apport volontaire » pourront être conditionnés au niveau de ce pôle. Le tonnage annuel 

maximal envisageable reçu sur le site sera de 60 000 tonnes. 

3.2.5.3.2 Localisation de l’activité 

Cette activité sera implantée dans le bâtiment A. L’activité consistera en du regroupement, du 

tri, du conditionnement de déchets industriels non dangereux (DIND) et de déchets industriels 

valorisables (DIV). 

 

Les fractions réceptionnées sur le site pourront être : 

- Des fractions monoflux aptes à un conditionnement direct en presse à balle (cartons, 

plastiques, papiers, ferrailles..), 

- Des fractions nécessitant un tri. Les DIND et DIV triés seront regroupés avec les fractions 

monoflux pour leur conditionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Détail de l’implantation de l’activité de regroupement et tri des DIND/DIV 

Entrées 

Sorties 

Zone amont monoflux 

carton plastique papier 

(800 m²) 

Zone amont ferraille bois 

(200 m² chacun) 

Zone de tri (585 m²) 

Zones amont pour les 

DIDN et les DIV (600 m² 

chacun) 

Zone aval refus (560 m²) 

Zone aval balle de 

déchets (1250 m²) 

Presse à balle 
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3.2.5.3.3 Organisation de l’activité 

Les horaires de fonctionnement de ces postes seront les suivants : 

- Réception de 5 h à 22 h du lundi au vendredi, 

- Activité de7 h à 18h du lundi au vendredi. 
 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière et fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 
 

Au tonnage nominal, l’activité nécessitera la présence des effectifs suivants :  

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Deux conducteurs d’engins, 

- Un opérateur presse à balles, 

- Deux trieurs. 

3.2.5.3.4 Présentation du procédé 

Les différentes fractions de déchets seront déchargées sur 4 zones de réception / stockage 

amont :  

- Une zone de 800 m² pour les fractions monoflux de type carton, plastique et papier. 

Tableau 7 : Caractéristiques de la zone de stockage mono flux carton, plastique, papier 

Zone de stockage pour les fractions mono flux carton, plastique, papier 

Flux Carton Plastique Papier 

Surface 800 m² 

Hauteur 3 m 3 m 3 m 

Volume 1 000 m3 200 m3 40 m3 

Densité produit stocké 0,05 0,03 0,25 

Capacité maximale stockée 50 t 6 t 10 t 

 

- Une zone de 400 m²pour les fractions monoflux de type métaux et bois. 

Tableau 8 : Caractéristiques de la zone de stockage mono flux métaux et bois 

Zone de stockage pour les fractions mono flux métaux et bois 

Flux Métaux Bois 

Surface 200 m² 200 m² 

Hauteur Hauteur des bennes 3 m 

Volume 
90 m³ en bennes de 

30 m3 
60 m3 

Capacité maximale stockée 20 t 5 t 

 

- Deux zones de stock de 600 m² pour les DIND / DIV à trier, couplées à une zone de tri de 

585 m² 

Tableau 9 : Caractéristiques de la zone de stockage de DIND à trier 

Zone de stockage pour les DIND / DIV à trier 

Surface 2 x 600 m²  

Hauteur 4 m 

Volume 800 m3 

Capacité maximale stockée 200 t 
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Les DIND et DIV seront triés par matière avec une pelle à grappin sur une aire spécifique de 

585 m². Les fractions triées valorisables seront envoyées directement sur le convoyeur de la 

presse par batch ou reprise par un chargeur vers la zone de stock des monoflux de 800 m².  

 

Les fractions carton, plastique, papier, ainsi triées et stockées dans des alvéoles spécifiques 

seront reprises par un chargeur et conditionnées en balle grâce à une presse à balles. Les 

déchets de papier pourront passer auparavant dans un broyeur à papier pour maximiser le 

conditionnement en balle.  

 

Une fois ces déchets mis en balle, ils seront stockés par des chariots pince-balle dans la zone 

de stockage aval de 1 250 m², ainsi que dans le local de 900 m² du bâtiment D. Le volume 

maximal de balles, réparties sur ces deux zones de stockage est le suivant : 

Tableau 10 : Caractéristiques de la zone de stockage de balles 

Type de 

balles 

Capacité maximale 

sur site 

Surface de 

stockage 

Carton 210 m³ 180 m² 

Plastique 

couleur 

140 m³ 180 m² 

Plastique 

naturel 

140 m³ 180 m² 

Papier 70 m³ 60 m² 

Total 560 m³ 600 m² 

 

La fraction bois sera directement envoyée vers la zone de stockage amont du procédé de 

valorisation des déchets de bois du site. 

 

La ferraille sera stockée dans des bennes de 30 m³ à proximité de la zone de stockage balles. 

 

Les refus de tri seront eux stockés sur une aire de 560 m² pour expédition vers une filière 

d’élimination. Cette aire recevra également les refus de tri des autres pôles du site. La zone de 

stock au sud-ouest du quai de 3 000 m² peut également recevoir des DIND à trier. 

3.2.5.3.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Les balles seront chargées directement par des chariots pince-balle depuis les bâtiments 

dédiés à leur stockage dans des poids-lourds pour expédition par voie fluviale ou par voie 

routière vers les centres de valorisations adéquats. 

 

Les refus seront repris par pelle à grappin ou chargeur pour chargement des poids-lourds pour 

expédition par voie fluviale ou par voie routière vers une installation de stockage de déchets 

non dangereux. 

3.2.5.3.6 Engins et Utilités 

Les engins nécessaires au fonctionnement de ce procédé seront :  

- Une pelle à grappin, 

- Une petite pelle type pince à sucre, 

- Un chargeur télescopique, 

- Un charriot à pince pour le transport des balles de déchets compactés. 

 

Le bâtiment A sera muni d’un système de ventilation pour assainissement de l’air intérieur. 
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3.2.5.3.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 11 : Classement ICPE du procédé de regroupement et tri de DIND 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2713 Installation de transit, regroupement ou tri 

de métaux ou déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de 

déchets d'alliage de métaux non dangereux, 

à l'exclusion des activités et installations 

visées aux rubriques 2710, 2711, 2712. 

La surface étant ≥ 100 m² mais < 1 000 m² 

Regroupement des déchets de métaux 

issus du tri des DIND en mélange sur une 

zone de 200 m². Le stockage des métaux 

sera fait dans 3 bennes de 30 m³. 

 

Surface totale de 200 m² 

2714 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de 

papiers/carton, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois à l'exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710 et 2711. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 1 000 m³ 

Regroupement après tri des matériaux 

issus des DIND en mélange ou 

directement acheminés en monoflux : une 

travée de 4 750 m² du bâtiment A et 

900 m² du bâtiment D. 

 

Capacités de classement amont : 

- bois : 60 m³, 

- papier : 40 m³, 

- carton : 1000 m³, 

- plastique : 200 m³. 

 

Capacités de classement aval : 

- 557 m³ réparties entre le bât. A et le 

bât. D. 

 

Volume total de 1 860 m³ 

2716 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux non inertes, à 

l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715, 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 100 m³ mais < 1000 m³. 

- Réception et tri de DIND en mélange : 

zone de 1 185 m². La capacité maximale 

de stockage sera de 800 m³. 

- Refus de tri : zone de 560 m². la capacité 

maximale de stockage sera de 700 m³ 

 

Volume total de 1 500 m³ 

 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

33 

3.2.5.4. Déchèterie professionnelle : zone d’apports volontaires 

3.2.5.4.1 Nature et quantité des déchets 

Les déchets qui seront apportés sur le site seront des déchets industriels :  

- Non dangereux du type : DIND en mélange, déchets de BTP (gravats, plâtre), métaux, 

bois, films plastiques, cartons, déchets verts. Le tonnage annuel réceptionné sur site 

sera de 29 500 tonnes, 

- Dangereux du type : aérosols, boues d’hydrocarbures, chiffons souillés, batteries, 

amiante lié à des matériaux inertes, huiles, bouteilles de gaz vides, etc. Le tonnage 

annuel réceptionné sur le site sera d'environ 400 tonnes (dont 100 t de bouteilles de 

gaz), 

- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le tonnage annuel 

réceptionné sur site sera de100 tonnes. 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu sur la déchèterie sera ainsi de 30 000 tonnes. 

 

Les cibles prioritaires de cette déchèterie professionnelle sont les apports directs par petites 

quantités de déchets des entreprises et de l'artisanat du secteur Compiégnois (zone de 

chalandise entre 25 à 30 km autour de Clairoix). 

3.2.5.4.2 Localisation des activités 

 

La déchèterie professionnelle sera située au nord-est du bâtiment A. Elle sera ouverte aux 

professionnels du secteur. Des déchets dangereux et des déchets non dangereux pourront y 

être déposés directement par les apporteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Détail de l’implantation de la déchèterie professionnelle 

 

Déchèterie 

(4 500 m²) 
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3.2.5.4.3 Organisation de l’activité 

La déchèterie sera ouverte 6 jours sur 7 :  

- Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00, 

- Le samedi de 7h à 13h. 

 

Au tonnage nominal, l’activité nécessitera la présence des personnes suivantes : 

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Deux agents d’accueil sur la déchèterie professionnelle, 

 

3.2.5.4.4 Présentation des zones de dépôt de la déchèterie 

Le dépôt des déchets sera effectué directement par les détenteurs dans des alvéoles béton, 

des bennes ou des caisses palettes spécifiques en fonction du type de déchets. 

 

La déchèterie sera implantée sur 4 500 m² dont 800 m² destinés aux zones de stockage. 15 

alvéoles spécifiquement dédiées à un type de déchets sont prévues. Le tableau suivant précise 

la surface, le type de contenant ainsi que la quantité maximale en présence pour chaque type 

de déchet. 

Tableau 12 : Modalités de stockage des déchets sur la déchèterie professionnelle 

Type de déchet Surface associée (m²) 
Modalité de 

stockage 

Capacité maximum 

(m³ et t) 

DIND en mélange 100 Alvéole 80 m³ - 20 t 

Gravats 100 Alvéole 107 m³ - 60 t 

Plâtre 25 Alvéole couverte 20 m³ - 10 t 

Métaux ferreux et non 

ferreux 
100 

Caisses palettes / 

Benne 
75 m³ - 15 t 

Bois 100 Alvéole  125 m³ - 10 t 

Déchets verts 50 Alvéole  100 m³ - 30 t 

Cartons/papier 50  Alvéole couverte 100 m³ - 5 t 

Films Plastiques et 

plastiques techniques 

(tuyauterie) 

50  Alvéole  167 m³ - 5 t 

Pneumatiques 25 Alvéole 10 m³ - 5 t 

Verre 25 Alvéole 10 m³ - 5 t 

DEEE (non dangereux) 25 

Caisses palettes 

jouant le rôle de 

rétention s 

10 m³ - 5 t 

DID (sauf amiante lié à 

des matériaux inertes) 

150 

Caisses palettes 

jouant le rôle de 

rétention et/ou 

armoire de rétention  

10 t 

Déchets d’amiante lié à 

des matériaux inertes 

Benne de 7m³ 

fermée avec body-

benne 

10 t 
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Concernant les DEEE, dès que des déchets susceptibles de contenir des PCB seront identifiés 

(condensateur, radiateurs à bain d’huile, etc.), ils seront séparés dans un bac sur rétention 

spécifique et identifié. Quant aux déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et 

autres lampes spéciales, ils seront stockés dans des conteneurs permettant d’éviter leur bris. 

 

Les déchets industriels dangereux seront réceptionnés dans des caisses palettes ou dans une 

armoire de stockage. En fin de journée, ils seront repris et stockés en armoires spécifiques 

dans un local fermé adjacent à la déchèterie (bâtiment D, cf. point 3.2.5.5). 

 

Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes seront stockés dans des bennes spécifiques 

de 7 m3 et munie de body-bennes afin d’assurer leur étanchéité. 

3.2.5.4.5 Expédition et devenir des déchets 

Dans le cas des déchets de bois, papier, carton, plastiques, et déchets ultimes apportés sur la 

déchèterie, ils seront transférés sur les différents pôles de valorisation du site. Le reste des 

fractions collectées sera  orienté vers des filières spécifiques. 

3.2.5.4.6 Engins et Utilités 

Les engins ou équipements présents au niveau de la déchèterie seront :  

- Un pont bascule spécifique à la déchèterie pour pesage des chargements lourds 

(véhicules de plus de 3,5 t), 

- Un chargeur, qui sera mutualisé avec le pôle valorisation des DIND et DIV, 

- Un pèse palette pour l’activité de négoce des métaux, 

- Un terminal bancaire, 

- Des logiciels de gestion. 

3.2.5.4.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 13 : Classement ICPE de la déchèterie professionnelle 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2710-1 Installations de collecte de déchets 

apportés par le producteur initial de ces 

déchets : 

1 - Collecte de déchets dangereux. La 

quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant ≥ 7 tonnes. 

Déchèterie professionnelle en apport 

direct par les producteurs : 20 t de 

déchets dangereux. 

 

Capacité totale de 20 t 

2710-2 Installations de collecte de déchets 

apportés par le producteur initial de ces 

déchets : 

2 - Collecte de déchets non dangereux. Le 

volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 600 m³. 

Déchèterie professionnelle en apport 

direct par les producteurs : 800 m³ de 

déchets non dangereux 

 

Volume total de 800 m³ 

2711 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets d'équipements électriques et 

électroniques. 

Le volume susceptible d’être entreposé 

étant < 100 m³. 

DEEE déposés à la déchèterie 

professionnelle : 10 m³ 

 

Volume total de 10 m³ 
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3.2.5.5. Regroupement de Déchets Industriels Dangereux (DID) 

3.2.5.5.1 Nature et quantité des déchets 

Le site assurera la réception et le regroupement de déchets industriels dangereux sans 

reconditionnement des produits par des clients industriels collectés par SITA. Il s’agira 

uniquement de regroupement et non de reconditionnement. 

 

Les DID issus de la déchèterie professionnelle seront entreposés au niveau de cette zone de 

regroupement en vue de leur évacuation en filières spécifiques de traitement. 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu dans le bâtiment sera de 2 000 tonnes. La 

quantité de DID stockées dans ce local sera en permanence inférieure à 30 t, afin de ne pas 

dépasser une quantité globale de déchets dangereux sur le site de 50 t en incluant le stockage 

quotidien maximal sur la déchèterie (d’une quantité de 20 t). 

3.2.5.5.2 Localisation de l’activité 

Les DID issus de la déchèterie seront entreposés dans un local du bâtiment D. Le bâtiment D 

est situé directement au nord-est de la déchèterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Implantation du bâtiment D pour le regroupement des déchets industriels dangereux 

3.2.5.5.3 Organisation de l’activité 

Le stockage des DID dans le bâtiment D ne nécessitera aucune présence de personnel à temps 

plein. Il est envisagé de mutualiser la gestion de ce stockage avec celle des stockages de la 

déchèterie, par le personnel et avec les moyens de manutention de la déchèterie. 

 

En l'absence de process ou de nécessité d'accès continu, il n'est pas prévu d'horaire spécifique 

de fonctionnement. 

 

Local de stockage des 

DID (600 m²) 

 

Déchèterie 

(4 500 m²) 
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Il est prévu de rentrer dans les stocks, les DID apportés quotidiennement sur la déchèterie en 

fin de poste, c'est-à-dire à la fermeture de celle-ci vers 18h00 - 19h en semaine et vers 13h le 

samedi. Les expéditions des DID ainsi regroupés se feront selon les besoins, en fonction de 

l'atteinte du tonnage équivalent à un chargement, durant les périodes d'ouverture du site. 

3.2.5.5.4 Présentation du stockage 

Les déchets industriels dangereux seront regroupés quotidiennement en fin de journée dans le 

bâtiment D. Ils seront stockés selon leurs caractéristiques : 

- Soit dans des armoires coupe feu équipées de rétentions, 

- Soit dans des box palettes mobiles, ou des fûts sur palette, 

- Soit dans des bennes couvertes. 

 

L'organisation du local tiendra compte de la ségrégation des différents déchets en fonction de 

leurs incompatibilités.  

3.2.5.5.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Après regroupement, les déchets industriels dangereux seront envoyés par camion ou par 

barge vers les filières de traitement spécifiques adaptées. La traçabilité de leur devenir sera 

assurée par le suivi des BSDI de chaque chargement ou lot. 

3.2.5.5.6 Engins et Utilités 

La nature des conditionnements (benne, palettes, fûts) ne nécessitera que des moyens de 

manutention de type chariot automoteur à fourche afin de préserver l'intégrité du 

conditionnement des déchets. 

3.2.5.5.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 14 : Classement ICPE de la zone de regroupement DID 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2718 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets dangereux ou de déchets 

contenant des substances dangereuses 

mentionnées à l'article R.511-10 du code de 

l'environnement, à l'exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 

2711, 2712, 2717, 2719, 2793. 

La quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant ≥ 1t. 

Transit et regroupement de déchets 

dangereux hors de la déchèterie 

professionnelle  et apport direct par 

collecte SITA 

 

Capacité totale de 30 t  
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Les quantités maximales stockées dans le bâtiment D par classe de substances à risques 

spécifiques présentant des seuils de classement sous le régime SEVESO resteront inférieures 

aux quantités suivantes :  

Tableau 15 : Quantité maximale par classe de substance stockée dans le bâtiment D 

Caractéristique du DID Seuil d'autorisation 
Quantité unitaire 

maximale stockée 

Inflammable (coefficient 1) < 100 m³ < 30 m³ 

Très inflammable (coefficient 10) < 10 m³ < 10 m³ 

Toxique liquide < 10 t < 10 t 

Toxique solide < 50 t < 20 t 

Très toxique liquide < 250 kg < 250 kg 

Très toxique solide < 1 t < 1 t 

Acides corrosifs < 250 t ou < 50 t pour les acides 

chlorosulfuriques et les oléums 

< 30 t 

Bases corrosives < 250 t < 30 t 

Dangereux pour l’environnement, toxique 

pour les organismes aquatiques 

< 200 t < 30 t 

Dangereux pour l’environnement, très 

toxique pour les organismes aquatiques 

< 100 t < 30 t 

 

Du fait de ces limitations, combiné à une quantité globale maximale sur site inférieure à 50 t 

de DID, le site ne sera pas classé sous les rubriques 2717 et 3550 de la nomenclature des 

installations classées. 
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3.2.5.6. Tri des déchets en mélange du BTP 

3.2.5.6.1 Nature et quantité des déchets 

Deux types de flux seront réceptionnés sur la plateforme de tri BTP : 

- Les gravats en mélange : il pourra s’agir de terres, de fines, de gravats propres, de 

gravats mélangés et probablement d’une fraction de déchets industriels de chantiers, 

- Les déchets industriels de chantier (DIC) : cette fraction est en général composée de 

bois, de palettes, de housses plastiques, de carton, de ferraille, de gravats et de fines. 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu sur le site sera de 60 000 tonnes. 

3.2.5.6.2 Localisation de l’activité 

Ce pôle sera implanté au cœur du site, à la place du bâtiment E, sur une dalle de 5000 m2 

aménagée au nord-est de la déchèterie et du bâtiment DID. 

 

Son activité consistera en du regroupement et du tri des fractions réceptionnées, afin 

d'extraire les fractions valorisables et de séparer la fraction inerte de la fraction non inerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Détail de l’implantation du procédé de tri des déchets du BTP 

 

Plateforme de tri 

des déchets en 

mélange du BTP 

(5000 m²) 
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3.2.5.6.3 Organisation de l’activité 

Les horaires de fonctionnement seront les suivants : 

- Réception de 5 h à 22 h du lundi au vendredi, 

- Activité de 7 h à 18 h du lundi au vendredi pour la ligne de tri. 

 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière et fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 

 

Au tonnage nominal, l’activité nécessitera la présence des effectifs suivants : 

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Deux conducteurs d’engin, 

- Deux agents de tri, 

- Deux techniciens de maintenance mutualisés avec les autres activités. 

3.2.5.6.4 Présentation du procédé 

Les différents flux apportés par camion seront déchargés sur une zone de réception / stock 

amont sur la dalle de tri BTP. Les déchets apportés par voie fluviale seront déchargés sur une 

des zones de stock tampon près du quai puis repris pour dépose sur la zone de réception de la 

dalle de tri. 

Tableau 16 : Caractéristiques des zones de stockage amont / tampon du pôle tri des déchets du BTP 

Zone de réception sur la dalle de tri 

Surface 1 500 m² 

Hauteur 4 m 

Volume 2 700 m3 

Capacité maximale stockée 1 500 t 

 

Les déchets seront ensuite triés au grappin pour une première séparation des flux de gravats, 

bois et plastique. La fraction restante sera reprise par une pelle pour alimentation de la trémie 

de la ligne de tri. La ligne de tri comprendra : 

- Un crible ou trommel pour assurer la séparation granulométrique calibrée.  

- Un séparateur aéraulique pour la séparation des déchets légers (cartons, plastiques), 

- Une cabine de tri manuel permettant d'extraire gravats et bois, 

- Un overband pour extraire les métaux ferreux. 

 

La fraction résiduelle résultant des étapes de tri sera considéré comme du déchet ultime 

(refus). Une zone spécifique de stockage de ces refus est prévue en aval de la ligne de tri : 

Tableau 17 : Caractéristiques de la zone de stockage aval des refus de tri des déchets du BTP 

Zone de stockage aval des refus 

Surface 100 m² 

Hauteur 4 m 

Volume 400 m3 

Capacité maximale stockée 100 t 
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Les différentes fractions extraites tout au long de la ligne de tri seront aussi regroupées sur des 

zones de stockage aval spécifiques : 

 

- Stockage des gravats : 

Tableau 18 : Caractéristiques de la zone de stockage aval des gravats du tri des déchets du BTP 

Zone de stockage aval des gravats  

Surface 1 500 m² 

Hauteur 4 m 

Volume 1 500 m3 

Capacité maximale stockée 1 500 t 

 

- Stockage des déchets industriels non dangereux non inertes : zone de 400 m² équipée 

de 6 bennes de 15 à 30 m³ monomatériaux (1 benne bois, 1 benne carton, 1 benne 

plastique, 1 benne métaux ferreux, 1 benne métaux non ferreux, 1 benne de réserve), 

 

- Stockage tampon aval près du quai : deux zones seront aussi utilisées pour le 

déchargement des apports par voie fluviale et pour stocker à proximité de la voie d'eau 

les gravats à charger sur les barges. 

Tableau 19 : Caractéristiques de la zone de stockage tampon quai du pôle déchets du BTP 

Zone de stockage tampon amont/aval 

Surface 3 000 m² 

Hauteur 4 m 

Volume 5 358 m3 

Capacité maximale stockée 3 000 t 

3.2.5.6.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Les gravats récupérés seront expédiés par voies routière ou fluviale vers des installations de 

stockage de déchets inertes. 

 

Les fractions bois, carton, métaux ferreux et non ferreux, plastiques seront envoyés vers les 

zones de regroupement de DIND du centre de tri du site. 

 

Les refus ainsi que les fines seront expédiés par voies routière ou fluviale vers des installations 

de stockage de déchets non dangereux. 

3.2.5.6.6 Engins et Utilités 

La plateforme de tri des déchets du BTP sera équipée de :  

- 2 pelles mécaniques, 

- 1chargeur sur pneu. 
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3.2.5.6.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 20 : Classement ICPE du procédé de tri des déchets en mélange du BTP  

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2515-1 Installations de broyage, concassage, 

criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes, autres que 

celles visées par d'autres rubriques et par la 

sous-rubrique 2515-2. 

La puissance installée des installations étant 

> 40 kW mais ≤ 200 kW 

Broyage, concassage, criblage de déchets 

non dangereux inertes du BTP, pour un 

flux maximum de 60 000 t/an. Ligne de tri 

équipée de :  

 

- un crible ou trommel : 80 kW 

 

Puissance totale de 80 kW 

2517 Station de transit de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes autres 

que ceux visés par d'autres rubriques. 

La superficie de l’aire de transit étant  

> 5 000 m² mais ≤ 10 000 m². 

- Regroupement de déchets inertes du 

BTP sur une dalle de 5 000 m². 

- stockage tampon déporté de 3 000 m² 

 

Surface totale de 8 000 m² 

2713 Installation de transit, regroupement ou tri 

de métaux ou déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de 

déchets d'alliage de métaux non dangereux, 

à l'exclusion des activités et installations 

visées aux rubriques 2710, 2711, 2712. 

Regroupement des déchets de métaux 

issus du tri des déchets inertes du BTP au 

sein de 2 bennes de 20 m³ soit environ  

50 m² pour le stockage des métaux. 

 

Surface totale de 50 m² 

2714 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de 

papiers/carton, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois à l'exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710 et 2711. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant < 100 m³ 

Regroupement de bois, carton, plastique 

issus du tri des déchets du BTP au sein de 

4 bennes de 20 m³ soit un volume 

maximal de l'aire de stockage de 60 m³. 

 

Volume total de 60 m³ 

2716 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux non inertes, à 

l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715, 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant ≥ 1 000 m³ 

Zone réception de 1 500 m² (2 679 m³) 

Zone tampon quai de 3 000 m² (5 358 m³) 

Zone refus de tri de 100 m² (400 m³). 

 

Volume total de 4 600 m³ 
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3.2.5.7. Valorisation des déchets de démolition du BTP 

3.2.5.7.1 Nature et quantité des déchets 

Le pôle de valorisation de déchets de démolition du BTP viendra en complément du pôle tri 

des déchets du BTP présenté précédemment. Son exploitation sera réalisée en collaboration 

avec une entreprise partenaire spécialisée (non choisie à ce jour). 

 

Les déchets entrants sur le site seront des matériaux inertes de démolition du BTP. Ces 

déchets seront de deux types :  

- Matériaux « blancs » de démolition : il s’agit de matériaux de type béton de démolition, 

- Matériaux « noirs » de démolition : il s’agit de matériaux de type enrobés bitumineux et 

non bitumineux. 

 

Le tonnage annuel maximal envisageable reçu sur le site sera de 60 000 tonnes. 

3.2.5.7.2 Localisation de l’activité 

La valorisation des déchets du BTP sera implantée sur une zone de 13 000 m² le long de l'Oise, 

en partie nord-est du site. Son organisation sera la suivante : 

 

Son activité consistera en du concassage et criblage des déchets de démolition du BTP afin 

qu’ils soient réutilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Détail de l’implantation du procédé de valorisation des déchets du BTP 

3.2.5.7.3 Organisation de l’activité 

Les horaires de fonctionnement seront les suivants : 

- Réception : 6h  – 18h du lundi au samedi, 

- Activité 7h - 18h du lundi au vendredi en campagne de production. 

 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière ou fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 

Plateforme de tri 

des déchets de 

démolition du BTP 

(13 000 m²) 
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Au débit nominal de l’installation, la présence des effectifs suivants sera nécessaire pendant 

les campagnes de concassage / criblage : 

- Un conducteur pour le chargeur, présent à temps plein, 

- Un technicien pour la gestion du concasseur et du cribleur  

- Un conducteur pour la pelle-BRH. 

3.2.5.7.4 Présentation du procédé 

L’acheminement des matériaux sera réalisé de la manière suivante :  

- Matériaux « blancs » de démolition : environ 10 000 t par barge et le reste par camions, 

- Matériaux « noirs » de démolition : par camions essentiellement. 

 

Ces matériaux seront déchargés sur une aire de réception spécifique. Les déchets seront mis 

en stock selon leur nature jusqu'à atteindre la quantité nécessaire pour une campagne de 

valorisation. Une opération de vérification et de tri sera donc réalisée au moment de la reprise 

entre l'aire de réception et la mise en stock. 

 

Les stocks de matériaux seront repris par un chargeur afin d’alimenter le concasseur. Le 

concasseur, d’une puissance de 310 kW, permettra l’obtention d’une granulométrie 0/X mm 

(valeur supérieure non fixée). La granulométrie pourra être réglée en fonction des besoins. 

 

Les matériaux concassés seront ensuite amenés par bande transporteuse jusqu’au cribleur, 

d’une puissance de 83 kW. Le cribleur sera équipé d’une grille de 40 mm. Deux produits finis 

seront ainsi élaborés :  

- Granulométrie 0/40 mm, 

- Granulométrie >40 mm. 

 

Les produits finis obtenus seront repris en pieds de sauterelle du crible pour mise en stock sur 

une zone de stockage aval. Il est prévu que le stock de produits finis soit composé de 2 à 3 

stocks de granulométrie différente par type de matériau traité (blanc et noir) soit au maximum 

6 stocks différents. Au total, 20 000 m³ de matériaux au maximum seront présents sur le site. 

De plus, une zone de stockage tampon, d’une surface de 3000 m² et située au nord-est du 

quai, pourra être utilisée lors de l’acheminement ou de l’expédition par barge des déchets. 

 

Ces opérations de valorisation seront réalisées par campagne de concassage / criblage. Deux 

campagnes par an sont prévues. La durée approximative d’une campagne étant de 2 à 3 mois, 

on retiendra une durée totale de campagne de 6 mois. 

 

La chaîne de concassage criblage aura une capacité de production d’environ 100 t/h. 

3.2.5.7.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Les produits finis seront expédiés :  

- Matériaux « blancs » de démolition : par camions principalement du fait de leur 

commercialisation dans le périmètre d'attractivité du site, 

- Matériaux « noirs » de démolition : par barge principalement du fait de leur 

commercialisation auprès des centrales d’enrobage situées en bordure de voie d’eau et 

par camions pour le reste. 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

45 

3.2.5.7.6 Engins et Utilités 

Le matériel nécessaire au fonctionnement du procédé de valorisation des déchets du BTP sera 

le suivant :  

- Un chargeur sur pneus, présent en continu sur le site, 

- Un crible mobile, uniquement pour les campagnes de production,  

- Un concasseur à percussion, uniquement pour les campagnes de production, 

- Un scalpeur, une pelle-BRH, une pelle-pince, pour les campagnes de production, afin de 

préparer ou pré-calibrer les matériaux bruts de démolition (utilisation temporaire). 

3.2.5.7.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 21 : Classement ICPE du procédé de valorisation des déchets de démolition du BTP 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2515-1 Installations de broyage, concassage, 

criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes, autres que 

celles visées par d'autres rubriques et par la 

sous-rubrique 2515-2. 

La puissance installée des installations étant 

> 200 kW mais ≤ 550 kW. 

Broyage, concassage, criblage de déchets 

non dangereux inertes du BTP, pour un 

maximum de 60 000 t/an. 

 

- concasseur : 310 kW 

- crible : 83 kW. 

 

Ces appareils seront présents uniquement 

lors des campagnes de production soit sur 

une durée maximum de 6 mois par an. 

 

Puissance totale de 393 kW 

2517 Station de transit de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes autres 

que ceux visés par d'autres rubriques. 

La superficie de l'aire de transit étant  

> 10 000 m² mais ≤ 30 000 m² 

Plateforme de 13 000 m². 

Zone tampon quai de 3 000 m² 

 

Surface totale de 16 000 m² 
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3.2.5.8. Installation de maturation et d’élaboration (IME) 

3.2.5.8.1 Nature et quantité des déchets 

3.2.5.8.1.1 Nature 

Les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) ou mâchefers, sont des 

déchets provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de 

traitement thermique de déchets non dangereux (ITTDND). Le mâchefer est obligatoirement 

recueilli séparément des cendres volantes et des cendres sous chaudière sur les ITTDND. 

 

L’IME est destinée à transformer le mâchefer en une matière première secondaire répondant à 

un usage routier. Le matériau routier ainsi produit est donc un matériau apte à quitter 

l’installation de maturation et d’élaboration pour être mis en œuvre et valorisé sur un chantier 

routier. Les matériaux routiers produits dans ces conditions sont dénommés graves de 

mâchefers. 

 

Les mâchefers contiennent 90 à 95 % des matériaux inertes présents dans les ordures 

ménagères et se présentent sous la forme d’un mélange gris sombre hétérogène de scories, de 

métaux ferreux et non ferreux, de céramiques, verres et autres non combustibles, ainsi qu’une 

part d’imbrûlés organiques correspondant en moyenne à 1 ou 2 % (<5%) en masse du 

mâchefer total.  

Les imbrûlés correspondent aux matières combustibles très massives et à combustion lente 

ayant été dans le four ou ayant été “protégées” par d’autres composés. 

Les mâchefers sont des granulats très poreux pouvant absorber plus d’eau que les granulats 

naturels, les fines (environ 15 % en masse) absorbant plus que les grossières (environ 10 % en 

masse) du fait de la plus grande aire spécifique en contact avec l’eau.  

 

En sortie de four, les mâchefers sont refroidis, le plus souvent à l’eau. La teneur en eau monte 

alors jusqu’à 30 % en poids, en fonction du mode de refroidissement. L’humidité des 

mâchefers s’atténue avec le stockage. Il atteint naturellement une humidité variant entre 10 et 

20% d’humidité après maturation.  

3.2.5.8.1.2 Quantité 

Le tonnage annuel de mâchefers réceptionné sera fonction de la réalisation de l'une ou l'autre 

des solutions d'aménagement du secteur nord du site présentée en début de ce document. 

 

Deux solutions d'aménagement sont présentées : 

 

Dans le cas de la solution 1 d’aménagement en un pôle mixte dédié en partie à la valorisation 

des graves de mâchefers, et en partie à la valorisation de déchets de démolition du BTP en 

collaboration avec une entreprise spécialisée partenaire, le tonnage réceptionné sera de 

70 000 t/an de mâchefers, soit environ 5 850 t/mois. Cela représente, pour une durée de 

fonctionnement de 260 j/an, une capacité de traitement de 270 t/j. A cette activité de 

mâchefer, 60 000 t de déchets de démolition du BTP seront réceptionnés comme décrit au 

3.2.5.7. 
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Dans le cas de la solution 2 d’aménagement en un pôle dédié uniquement  à la valorisation des 

graves de mâchefers, le tonnage réceptionné sera de 130 000t/an de mâchefers, soit environ 

10 850t/mois. Cela représente, pour une durée de fonctionnement de 260 j/an, une capacité 

de traitement de 500 t/j. Aucune activité de valorisation des déchets de démolition du BTP 

ne sera associée à la plate-forme ainsi dimensionnée. 

 

SITA a fait le choix de présenter en détail la solution d’aménagement n°1 dans la description 

du fonctionnement des installations. On précise que le passage de la solution 1 à la solution 2 

est neutre en termes de classement ICPE. Le site restera soumis au régime d’autorisation sous 

les mêmes rubriques que dans le cas de la solution 1. 

3.2.5.8.2 Localisation de l’activité dans le cas de la solution 1 

Cette activité sera située au nord-ouest de la plateforme de valorisation des déchets de 

démolition du BTP. 

 

L’activité sera organisée de la façon suivante : 

- 1/La zone de réception/stockage des mâchefers bruts : Cette zone couverte située à 

l’entrée de la plate-forme se compose d’une aire de manœuvre pour les semi-

remorques acheminant les mâchefers et d’une plateforme de stockage composée de 

3 stalles d’une superficie totale de 2 000 m². 

 

- 2/La zone de traitement physique des mâchefers dit de préparation : cette zone est 

située entre la zone de réception et la zone de stockage des mâchefers. Le process est la 

composante de cette zone. 

 

- 3/La zone de stockage des mâchefers criblés en maturation. Cette zone d’environ 

9 000 m² est découpée en 18 stalles de stockage non couvertes. 

 

- 4/ La zone de stockage des non ferreux, ferreux, imbrûlés. Les matériaux extraits du 

traitement mécanique des mâchefers chutent sur des stalles de collecte puis sont 

conditionnés dans des bennes de 10 à 30 m³. 

 

- 5/ La zone déportée de stockage des mâchefers de 3 000 m2 lors de la réception ou 

l’évacuation par voie fluviale (cette zone ne figure pas sur le plan ci-dessous). 
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Figure 15 : Détail de l’implantation du procédé de l’installation de maturation et d’élaboration 

3.2.5.8.3 Organisation de l’activité dans le cas de la solution 1 

Les horaires de fonctionnement seront les suivants : 

- Réception de 5 h à 22 h du lundi au vendredi, 

- Activité en 1 poste de 7h00 du lundi au vendredi. 

 

Les apports et expéditions seront réalisés par voies routière ou fluviale. La circulation des 

camions se fera selon les horaires de réception précités. Les mouvements de barges seront 

réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 

7 h à 19 h. 

 

A la réception, les mâchefers seront pesés et les références de chaque lot livré (date, lieu de 

production et caractéristiques) seront consignées dans un registre.  

 

Pour le fonctionnement de l’IME, la présence de 5 personnes sera nécessaire :  

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Deux conducteurs d’engins, 

- Deux trieurs en cabine, 

- Deux techniciens de maintenance mutualisés. 

3 : Zone aval de stockage des mâchefers criblés en maturation 

(9 000 m²) 

1 : Zone amont de 

réception et 

stockage des 

mâchefers bruts  

(2 000 m²) 

2 : Zone de 

traitement 

physique des 

mâchefers  

(3 000 m²) 

4 : Zone aval de 

stockage des 

ferreux, non 

ferreux imbrûlés 
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3.2.5.8.4 Présentation du procédé 

3.2.5.8.4.1 Réception/stockage des mâchefers bruts 

Les mâchefers en provenance d’ITTDND seront acheminés sur le site par lots périodiques. La 

période de constitution d’un lot périodique peut varier en fonction de la provenance des 

MIDND (un mois si la capacité autorisée de l’ITTDND est supérieure ou égale à 50 000 t/an, 

3 mois si la capacité autorisée est inférieure à 50 000 t/an). 

 

En fonction de la provenance, les lots seront acheminés soit par camion soit par barge. 

 

Ces lots seront stockés dans le bâtiment de réception d’une surface de 2 000 m². Ce bâtiment 

est couvert. 

Tableau 22 : Caractéristiques de la zone de réception des mâchefers 

Zone de réception des mâchefers 

Surface 2 000 m² (3 stalles de 665 m²) 

Hauteur 4 à 6 m 

Volume 4 500 m³ 

Capacité maximale stockée 6 000 t 

 

Les mâchefers seront stockés sur une période de 2 à 6 semaines dans le bâtiment de réception 

pour ressuyage avant la phase de d’élaboration. D'une durée totale n'excédant pas 1 an, celle-

ci sera retranscrite au sein d’une procédure conformément à l’arrêté du 18 novembre 2011, et 

consistera en : 

- Un traitement physique, dit de préparation, 

- Un traitement physico-chimique, dit de maturation. 

3.2.5.8.4.2 Traitement physique de « préparation » 

Les mâchefers seront repris par une chargeuse dans le bâtiment de réception pour alimenter la 

ligne de tri. L’unité sera composée de : 

- D’un trommel et de cribles (séparation granulométrique). 

- D’un tri balistique (élimination des refus) 

- D’overband et courant de Foucault (extraction des métaux ferreux et non ferreux), 

- D’une cabine de tri manuel (extraction des DEEE, du cuivre, de l'inox, des ferreux, des 

refus). 

3.2.5.8.4.3 Maturation des mâchefers 

Les mâchefers ainsi triés seront repris par une chargeuse afin d’être entreposés toujours par 

lots dans la zone de stockage et de maturation d’une surface totale de 9 000 m². Cette zone 

sera découpée en 18 stalles de stockage non couvertes permettant de séparer les lots de 

différentes origines. 

Tableau 23 : Caractéristiques de la zone de stockage et de maturation des mâchefers 

Zone de maturation des mâchefers 

Surface 9 000 m² (18 stalles) 

Hauteur 4 à 6 m 

Volume 40 500 m³ 

Capacité maximale stockée 52 000 t 
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La maturation des mâchefers consiste en un ensemble de réactions physico-chimiques 

reposant principalement sur une carbonatation de la chaux par le dioxyde de carbone 

atmosphérique, ainsi qu’une minéralisation des composés chimiques, instables en sortie de 

l’incinération. 

 

Ces mécanismes de maturation permettent de baisser le potentiel d’hydrogène (pH) du 

matériau et, par voie de conséquence, de réduire son potentiel polluant en rendant insolubles 

les hydroxydes de la plus grande partie des métaux lourds. Ils permettent également au 

matériau d’acquérir en fin de maturation des caractéristiques géotechniques et 

environnementales stables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Processus de maturation des mâchefers 

L’organisation et le dimensionnement du site permettent ainsi de stocker un peu plus de neuf 

mois de production de graves de mâchefers sans qu’aucun départ ne soit enregistré (alors 

que la valorisation est rendue possible au terme d’une présence de 1 à 3 mois environ sur le 

site). Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 18 novembre 2011 qui 

limite à 12 mois maximum phase d’élaboration et à 3 ans maximum la durée de stockage des 

matériaux alternatifs sur toute IME. Passé ce délai, ces mâchefers devront être évacués en 

installation de stockage. 

 

Aucune opération de stabilisation au sens de l’arrêté du 18 novembre 2011 ne sera réalisée 

dans le cadre de l’activité. 
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3.2.5.8.4.4 Zone déportée de stockage des mâchefers près du quai  

Tableau 24 : Caractéristiques de la zone tampon près du quai du pôle mâchefer/BTP partenaire 

Zone déportée de stockage des mâchefers près du quai  

Lieu de stockage Au nord-est du quai 

Utilisation 
Stockage déporté en attente de 

chargement ou de déchargement (non 

couvert) 

Surface 3 000 m² 

Hauteur 4,5 m 

Volume 615 m³ 

Capacité maximale 

stockée 
800 t 

3.2.5.8.5 Expédition et devenir des déchets valorisés 

Une fois la maturation terminée, les mâchefers sont destinés à être réutilisés comme matériau 

routier. Les expéditions seront réalisées par voies fluviale ou routière. 

 

Leur expédition et réutilisation sera réalisée conformément aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 

18 novembre 2011. 

 

Un registre de sortie sera tenu à jour. Il y sera consigné les informations suivantes : 

- Nom, adresse postale et numéro de SIRET de l’installation de traitement thermique de 

déchets non dangereux qui a produit les lots périodiques ayant servi à l’élaboration des 

différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier,  

- Nom, adresse postale et, le cas échéant, le numéro de SIRET du maître d’ouvrage des 

travaux routiers,  

- Nom, adresse postale et numéro de SIRET de l’entreprise chargée de l’exécution des 

travaux routiers, 

- Nom, adresse postale et numéro SIREN des transporteurs (sauf si le transport est 

effectué par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers),  

- La référence des lots périodiques ayant servi à l’élaboration des différents matériaux 

alternatifs entrant dans la composition du matériau routier,  

- La quantité de matériau routier quittant l’installation,  

- La date de sortie de l’installation,  

- L’usage routier effectif,  

- Le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier. 

Ces informations seront conservées pendant au moins 10 ans. 

 

De plus, une procédure d’assurance de la qualité établie à l’initiative de SITA liera l’exploitant, 

l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ainsi que le transporteur. 

 

Une fiche de données environnementales sera également établie afin d’indiquer à l’exécutant 

des travaux routiers :  

- Les usages routiers autorisés dépendants des caractéristiques environnementales du 

matériau routier et des matériaux alternatifs entrant dans sa composition, 

- Les limitations d’usage liées à l’environnement immédiat de l’ouvrage routier ainsi que 

celles liées à la mise en œuvre du matériau routier, 

- Les résultats de l’étude du comportement à la lixiviation et l’évaluation des teneurs 

intrinsèque en éléments polluants (cf. Annexe de l’arrêté du 18 novembre 2011). 
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3.2.5.8.6 Engins et Utilités 

Les engins nécessaires au fonctionnement de ce procédé seront :  

- Deux chargeurs sur pneu, 

- Une pelle mécanique, 

- Un système d’aspersion pour humidifier les stocks en maturation et éviter les envols de 

poussières 

 

Les eaux de ruissellement récupérées sur la plateforme de l’installation de maturation et 

d’élaboration seront récupérées par un bassin de rétention. En amont de ce bassin, les eaux 

feront l’objet d’un prétraitement par décantation, aération si nécessaire et traitement des 

hydrocarbures. Les eaux du bassin de rétention seront ensuite rejetées au réseau communal 

avant traitement en station d’épuration. On précise que le sol imperméabilisé sera recouvert 

d’une dalle étanche. 

3.2.5.8.7 Présentation du classement ICPE de l’activité 

Tableau 25 : Classement ICPE du pôle maturation des mâchefers 

Rubrique Intitulé Activité envisagée 

2713 Installation de transit, regroupement ou tri 

de métaux ou déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de 

déchets d'alliage de métaux non dangereux, 

à l'exclusion des activités et installations 

visées aux rubriques 2710, 2711, 2712. 

La surface étant ≥ 1 000 m² 

Regroupement des déchets de métaux 

issus du tri des mâchefers au sein de deux 

bennes de 30 m
3 

soit environ 30 m². 

 

Surface totale de 30 m² 

2716 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux non inertes, à 

l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715, 2719. 

Le volume susceptible d’être présent étant 

supérieur ou égal à 1 000 m³. 

Réception des mâchefers bruts : 3 stalles 

de 2 000 m² au total avec stockage sur 4 à 

6 m de haut soit environ 4 000 m
3
. 

 

Regroupement des refus de tri au sein de 

deux bennes de 30 m
3 

soit un volume de 

60 m³. 

 

Zone déportée près du quai pour le 

stockage des mâchefers bruts lors de leur 

livraison ou en attente d’expédition : 

environ 615 m³. 

 

Volume total de 4 675 m³ 

2791 Installation de traitement de déchets non 

dangereux, à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 

2780, 2781, 2782. 

La quantité de déchets traités étant 

supérieure ou égale à 10 t/j. 

Solution 1 : Maturation de mâchefers à 

raison de 70 000 t/an soit 270 t/j en 

moyenne (pour une durée de 

fonctionnement de 260 j/an) 

 

Capacité totale de 270 t/j 

 

Solution 2 : 130 000 t/an soit 500 t/j 
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3.2.5.8.8 Présentation de la variante d'exploitation 

La valorisation de déchets de démolition du BTP présenté au 3.2.5.7 est aujourd’hui une option 

envisagée. En cas de non validation de cette option, SITA prévoit d’étendre la surface dédiée à 

la maturation de mâchefers sur l'aire de 13 000 m² ainsi rendu disponible. 

 

Le principe de réception, de tri et de maturation présenté au 3.2.5.8 serait conservé. Seules les 

capacités seraient modifiées : 

- Le bâtiment de réception de 2000 m² serait doublé en surface et donc en volume, 

- La zone de procédé sera inchangée (débit horaire de l’unité dimensionné sur 

130 000 t/an dans les deux cas, mais avec une plage horaire d’activité réduite par 

rapport  à la solution 1), 

- La zone de maturation sera doublée en surface et donc en capacité de traitement par 

une zone identique à la place du pôle valorisation BTP. 

 

La surface réservée au transit des déchets de démolition du BTP ainsi que les installations de 

criblage et broyage des déchets de démolition du BTP disparaîtraient du classement du site. 

3.2.5.9. Rappel sur les zones de stock déportées 

Pour rappel, les zones de stock tampon présentes au sud-est du bâtiment A et près du quai et 

leur utilité sont les suivantes :  

Tableau 26 : Rappel sur les zones de stock déportées 

Zone Surface Utilité 

Zone au sud-est du bâtiment 

A 
1 700 m² 

Stockage aval de l’activité de 

tri des objets encombrants et 

DMA 

Zone au sud-ouest du quai 3 000 m² 

Stockage amont bois / objets 

encombrants / déchets en 

mélange du BTP 

Zone au nord-est du quai 3 000 m² 

Stockage amont et aval 

mâchefers et déchets de 

démolition du BTP 
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Ces zones étant tout venant, elles sont concernées par plusieurs rubriques de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l’environnement. Le classement est rappelé ci-

après :  

Tableau 27 : Synthèse du classement des zones de stock déportées. 

Zone Surfaces ou volumes classants 

Zone au sud-est du bâtiment A 

Surface de 1 700 m² 
2716 (objets encombrants) : 3 100 m³ 

Zone au sud-ouest du quai 

Surface de 3 000 m² 

2714 (bois) : 7 000 m³ si toute la surface est occupée par des 

déchets bois 

2716 (objets encombrants) : 6 200 m³ si toute la surface est 

occupée par des déchets encombrants 

2517 (déchets en mélange du BTP) : 3 000 m² si toute la 

surface est occupée par des déchets du BTP 
Attention, une telle zone ne pourra pas contenir la totalité de ces 

volumes ou surfaces. Il s’agit ici de volumes maximums 

correspondant à une occupation de la zone uniquement par un des 

types de déchets. 

Zone au nord-est du quai 

Surface de 3 000 m² 

2716 (Mâchefers) : 615 m³ si toute la surface est occupée 

par des mâchefers 

2517 (Déchets de démolition du BTP) : 3000 m² si toute la 

surface est occupée par des déchets du BTP 

 

3.2.5.10. Quai fluvial 

Sur la base des flux maximums présentés tout au long de ce descriptif, un quai sera 

nécessaire à l’exploitation du site afin de réaliser un transit combiné routier / fluvial.  

3.2.5.10.1 Nature des déchets réceptionnés par voie fluviale 

Le projet sera implanté en bordure de l’Oise. Le transport fluvial sera donc favorisé quand il 

sera possible. Les déchets réceptionnés sur le site pourront tous l’être par voie fluviale. 

Déchargés depuis les barges sur le quai, ces matériaux pourront transiter par les zones de 

stock tampon situées à côté du quai (cf. 3.2.5.9). 

3.2.5.10.2 Localisation du quai 

Le quai sera implanté en partie sud-est du site, le long de l’Oise. Il aura une position centrale 

sur le site par rapport aux activités permettant donc de faciliter le mouvement des flux de 

déchets. 

 

Le quai s’accompagnera d’une zone de chargement / déchargement. Cette zone permettra aux 

camions présents sur le site de faire la navette entre le quai et les zones d’activités décrites 

précédemment dans ce document. Cet accès pourra être utilisé par les pompiers pour le 

pompage direct dans l’Oise en cas d’incendie au niveau du quai. 
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Les zones de stock tampon situées prés du quai et présentées au 3.2.5.9 sont localisées sur la 

Figure 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Détail de l’implantation du quai fluvial 

3.2.5.10.3 Organisation de l’activité au niveau du quai 

Les perspectives de transport fluvial dans le cadre du projet sont de 30 à 40 % du tonnage 

entrée / sortie annuel maximal envisageable. Cela représente environ 300 kt de matériaux par 

an. Cette estimation est un prévisionnel de l’activité future. 

 

Les barges utilisées dans le cadre du projet auront une longueur de 110 m maximum. Pour 

rappel, les mouvements de barges seront réalisés dans le cadre des horaires d'exploitation de 

la voie d'eau par VNF, soit actuellement de 7 h à 19 h. 

 

Les opérations de chargement et de déchargement des déchets pourront avoir lieu sur 

2 postes en fonction des volumes reçus en barge. Les effectifs nécessaires seront : 

- Un chef d’équipe mutualisé, 

- Un conducteur d’engin pour le chargement et déchargement, 

- Un conducteur de poids-lourd assurant la navette entre le quai et les zones d’activité du 

site. 

3.2.5.10.4 Présentation du quai 

La conception du quai a fait l’objet d’une étude d’avant-projet réalisée en mai 2014 par le 

bureau d’études Antea Group. Cette étude d’avant projet est présentée en Annexe 6. Parmi les 

différentes solutions d’aménagement envisagées, la plus pertinente est présentée ci-après. 

 

Le quai a été conçu dans le respect des contraintes existantes sur la voie d’eau et imposées par 

Voies Navigables de France (VNF).  

 

Le projet, et donc le futur quai, seront situés sur la portion de l’Oise située entre la confluence 

Oise/Aisne et le village de Longueil-Annel. Le secteur de l’Oise au niveau du site présente les 

particularités suivantes :  

- Chenal étroit (30 à 31 m de large) et courbes prononcées impliquant des restrictions de 

navigation : pas de dépassements, navigation alternée pour les grandes unités, 

- Profondeur d’eau d’environ 3 m, 

- Secteur concerné par le projet de canal Seine Nord Europe, 

- Un quai est déjà présent le long du site. Les caractéristiques de celui-ci (fondations, 

longueur, implantation) sont incompatibles avec le contexte  existant sur la voie d’eau. 

Quai fluvial 

Quai de stock tampon 

Bois / OE / Déchets en 

mélange du BTP 

(3 000 m²) 

Quai de stock tampon 

Mâchefers / Déchets de 

démolition du BTP 

(3 000 m²) 

Zone de 

chargement 

déchargement 
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En effet, l’implantation d’un quai le long de la berge existante pose des problèmes de 

circulation car les barges qui seraient appontées sur un quai de ce type empièteraient sur la 

largeur du chenal, laissant ainsi peu de place à la navigation et obligeant à procéder à une 

circulation par alternat pour certains gabarits de barges. Au vu de ces constats, VNF impose 

donc de reconstruire le quai en retrait par rapport à l’alignement de la berge actuelle 

(configuration dite « en encoche »). Il est donc nécessaire de construire un nouveau quai. 

 

Ce quai sera situé à la cote actuelle du site (+ 34,02 m NGF) et construit en encoche dans la 

berge existante selon les préconisations de VNF. Les dimensions du quai seront les suivantes :  

Tableau 28 : Dimensions du quai fluvial 

Paramètre Dimension 

Longueur 120 m 

Largeur 15,5 m 

Surface 1 860 m² 

 

Ce quai étant construit en encoche dans la berge existante, le mur anti-crue existant sera 

reconstruit à l’arrière de la zone de déchargement du quai (cf.3.2.5.10.8). 

 

D’autre part, du fait de l’existence d’une servitude de halage au niveau de la berge, des 

aménagements nécessaires au maintien des servitudes seront faits (cf. rampe sur la Figure 23). 

Cet aspect est détaillé au 3.2.5.10.9. Ces différents éléments sont visibles sur la Figure 23. 

 

Ainsi, la longueur totale du quai et de ses raccordements à la berge existante de part et d’autre 

de l’ouvrage sera de 165 m dont 120 m de quai et 45 m d’aménagements pour raccorder le 

quai à la berge existante selon l’angle d’ouverture nécessaire à la manœuvre des barges. 
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Figure 18 : Vue en plan d’ensemble du quai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Vue en coupe du quai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Vue longitudinale du quai 
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Le fonctionnement du déchargement à l’arrivée d’une barge sera le suivant :  

- Déchargement des déchets sur le quai par une grue, 

- Reprise des déchets par un engin de manutention afin :  

o De les disposer sur les zones de stock tampon,  

o De charger les poids-lourds pour envoi vers la zone de gestion des déchets adaptée. 

 

Dans le cas d’un chargement, les opérations seront réalisées à l’inverse. Toutes les précautions 

seront prises pour éviter la chute de déchets dans l’eau lors du chargement des barges. 

3.2.5.10.5 Interaction avec le projet du Canal Seine Nord Europe 

Le secteur de mise en œuvre du quai fluvial est concerné par le projet du Canal Seine Nord 

Europe.  

 

Le quai ici présenté est la solution la plus pertinente à ce jour, basée sur les flux maximums 

envisageables de déchets qui transiteront par le site. Toutefois, si les conditions d’exploitation 

montrent que le fonctionnement par voie fluviale n’est pas nécessaire (tonnage, localisation 

des gisements), le quai ne sera pas forcément mis en place dès le démarrage du site. 

 

En fonction de l’horizon temporel effectif de ce besoin d’exploitation, il est envisageable que le 

calendrier de mise en œuvre du trafic fluvial soit coordonné avec la réalisation du Canal Seine 

Nord Europe. Dans ce cas, la réalisation d’un quai –ponton de type plateforme sur pieux 

reposant sur le terrain au droit du chemin de halage et sur les pieux au droit de la berge serait 

possible.  

 

Cette solution est envisagée uniquement dans le cadre de la réalisation du Canal Seine Nord 

Europe qui viendra élargir l’Oise dans le secteur étudié. On précise que cette solution serait 

moins impactante pour l’environnement (peu de modifications au niveau de la berge) et moins 

couteuse en termes de réalisation. 

 

Toute modification par rapport à la version ici présentée fera l’objet d’une régularisation vis-à-

vis de l’administration. 

3.2.5.10.6 Nature des déchets expédiés par voie fluviale 

Tous les déchets triés ou valorisés pourront être expédiés par voie fluviale. 

3.2.5.10.7 Engins et utilités 

Pour assurer la manutention des déchets par voie fluviale, une grue sera nécessaire. La zone 

de chargement / déchargement sera munie d’un pont bascule ou système équivalent pour 

comptabiliser les flux entrants. 

3.2.5.10.8 Gestion de la problématique d’inondation 

Le site est clos par un mur anti-crue tout le long de la berge donnant sur l’Oise. Ce dispositif 

anti-crue fait partie du système d’endiguement de Clairoix.  

 

Ce dispositif anti-crue est un mur de soutènement en béton et maçonnerie dont la cote varie 

de 35,3 m NGF à 35,48 m NGF (hauteur de mur variant de 0,8 à 1,5 m). Ainsi, la revanche 

disponible par rapport à la crue d’occurrence centennale est de 63 à 81 cm. Sa longueur est de 

830 m. Il protège le site sur toute sa longueur. 

 

Il a été inspecté par la DREAL en février 2014. Les conclusions de cette inspection sont reprises 

ci-après. 
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Globalement, l’inspection de l’ouvrage n’a pas mis en évidence de désordres graves, pouvant 

nuire à l’intégrité de l’ouvrage. Les constats suite à cette visite sont les suivants :  

- Présence de désordres localisés sur l’ouvrage,  

- Incertitudes quant au dimensionnement de l’ouvrage et à sa résistance face à une 

charge hydraulique importante, 

- Aujourd’hui, la surveillance, l’entretien et les travaux réguliers ne sont plus effectués par 

CONTINENTAL. Ces mesures doivent être assurées par CONTINENTAL dans l’attente de 

la reprise du site par SITA, 

- Nécessité de constituer la base documentaire réglementaire relative à l’ouvrage. 

 

Suite à ces constats, des actions sont prévues pour la mise en conformité sur l’aspect 

documentaire et sur l’aspect sureté.  

 

Sur l’aspect non-conformité réglementaire, les actions suivantes sont prévues :  

- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 6 mois à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 

reprise du site par SITA :  
o Constitution du dossier d’ouvrage,  
o Rédaction et transmission de la description de l’organisation mise en place pour 

assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage, 
o Rédaction et transmission pour approbation par le Préfet des consignes écrites : 

consignes de surveillance et consignes de crue. 

 

Dans l’attente de la reprise du site par SITA, il appartient au gestionnaire actuel, en tant 

que responsable de l’ouvrage, de mobiliser les effectifs nécessaires en vue de procéder à 

une surveillance régulière de l’ouvrage, notamment en périodes de crue, ainsi qu’aux 

diverses missions permettant de garantir un niveau de sécurité satisfaisant de l’ouvrage. 

Lorsque SITA France sera gestionnaire du site et de la digue, il conviendra d'actualiser ce 

document, en cohérence avec les effectifs et l'organisation interne de la nouvelle 

structure gestionnaire. 

 

- A réaliser par CONTINENTAL au plus tard pour le 31/12/14 et en tout état de cause 

avant la reprise du site par SITA :  
o transmission de l'étude globale associant le diagnostic initial de sûreté, la visite 

technique approfondie et I'EDD, 

 

ll est rappelé que les EDD doivent obligatoirement être réalisées par un bureau d'études 

agréé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques et qu'il convient de se 

rapprocher des autres gestionnaires d'ouvrages, en vue de la réalisation d'une étude 

unique à l'échelle du système d'endiguement de Clairoix. L'EDD doit être actualisée tous 

les 10 ans, mais peut également faire l'objet d'une mise à jour lorsqu'un nouveau 

gestionnaire est identifié ou que les enjeux présents dans la zone protégée sont 

modifiés. Lorsque SITA France sera gestionnaire du site et de la digue CONTINENTAL, il 

conviendra de procéder à l'actualisation de cette étude, notamment au regard des 

enjeux présents dans la zone protégée, de la surveillance et de la gestion de l'ouvrage, 

ainsi que de l'organisation interne de la nouvelle structure gestionnaire.Tous les 2 ans, le 

gestionnaire est tenu de réaliser une nouvelle visite technique approfondie de l'ouvrage, 

qu'il convient de transmettre dans les meilleurs délais au service de contrôle des 

ouvrages hydrauliques de Picardie. 
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- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 2 ans à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 

reprise du site par SITA :  
o Transmission du rapport de surveillance, puis tous les 5 ans. 

 

- A réaliser dès lors que nécessaire :  
o Déclaration de tout Evènement Important pour la Sécurité Hydraulique (EISH,  

art. R214-125 du code de l’environnement) au préfet dans le délai imparti sur la base 

de la classification présentée en page 19 du rapport DREAL 2014-116-CC. Ces 

documents seront à ajouter au dossier de l’ouvrage. 

 

Sur l’aspect non-conformités au regard de la sureté, les actions suivantes sont prévues :  

- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 6 mois à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 

reprise du site par SITA :  
o procéder au rejointoyage de la maçonnerie sur le tronçon 2-3, que ce soit sur le 

parement côté Oise du terre-plein industriel ou l'ouvrage de protection (parements 

amont et aval), 
o procéder à la reprise de la maçonnerie sur le tronçon TR1, en partie basse du 

parement côté Oise du terre-plein industriel, 
o procéder à la reprise des joints de dilatation, présents à l'interface des modules de 

béton, que ce soit sur le parement côté Oise du terre-plein industriel ou l'ouvrage de 

protection (parements amont et aval), 
o procéder à l'éradication de la végétation et à la restauration du béton sur le 

parement côté Oise du terre-plein du site industriel, aux points D4, D5, D6 et D7, 
o conception et réalisation d'un batardeau destiné à obstruer la réserve identifiée en 

proximité du point 8, 
o réaliser les tests de manœuvre des vannes et pompes des postes de crues, et 

procéder à la remise en service éventuelle du dispositif, 
o désobstruction des canalisations présentes en pied du parement côté Oise du terre-

plein du site industriel. 

 

- A réaliser par CONTINENTAL dans un délai au plus de 1 an à compter de la date de 

notification du rapport (Rapport DREAL 2014-116-CC) et en tout état de cause avant la 

reprise du site par SITA :  
o réaliser et transmettre une étude de justification du dimensionnement de l'ouvrage 

de protection, ainsi que du batardeau de maintenance présent sur le tronçon 11-12, 
o réaliser et transmettre une étude de stabilité portant sur les zones dégradées, 

constatées aux points 3 et P3, afin d'identifier les causes de ces dysfonctionnements, 

 

- A réaliser dès lors que nécessaire :  
o réaliser une surveillance régulière des fissures verticales, identifiées sur toute la 

hauteur de la structure, ainsi que des canalisations présentes en pied du parement 

côté Oise du terre-plein (zones humides), 
o Procéder au fauchage d'une bande de deux mètres en pied du terre-plein industriel 

côté Oise, à fréquence biannuelle, 

o réaliser les tests de manœuvre des vannes et pompes des postes de crues à 

fréquence régulière, ainsi qu'au graissage des organes de manœuvre. 
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La mise en conformité de l’ouvrage sera menée par l’actuel gestionnaire du site 

(CONTINENTAL) avant acquisition par SITA. 

 

La réalisation du quai fluvial entraînera la destruction d’une partie du mur anti-crue. Il devra 

donc être reconstruit en périphérie de la zone de déchargement du quai. Il est envisagé de 

mettre en œuvre un mur anti-crue fixe en béton armé sur la majeure partie du pourtour de la 

zone de déchargement. Des ouvertures étant obligatoires au niveau des rampes d’accès VNF 

et pour l’accès à la zone de chargement / déchargement (en face du pont bascule), des murs 

anti-crue démontables seront prévus au niveau de ces ouvertures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Exemple de mur anti-crue démontable 

 

3.2.5.10.9 Gestion des servitudes fluviales 

Actuellement, VNF dispose d’une servitude de halage au niveau de la rive droit de l’Oise, au 

droit du projet. Compte-tenu du fait, qu’au droit du projet de quai, la berge sera terrassée, 

VNF souhaite disposer d’une servitude de marche pied, afin de pouvoir circuler sans 

discontinuité sur l’ensemble du linéaire de la berge. 

 

Pour cette servitude de marché pied, VNF demande une largeur accessible de 3,25 m. Par 

conséquent, afin de répondre à la demande de VNF, des rampes d’accès entre le chemin de 

halage existant et le quai ont été envisagées. Ces rampes font 3,25 m de largeur. 

Pour des raisons de sécurité, des clôtures et portails au niveau des rampes ont été prévus pour 

limiter l’accès au site uniquement aux personnes ayant droit (agents VNF, services de 

secours…). 

 

A noter que cette servitude de marchepied sera élargie à l’ensemble de la longueur de la berge 

qui longe le site. Des portails seront prévus également à chaque extrémité de la berge afin 

d’en limiter l’accès. De même, les agents de VNF et les services de secours seront les seuls 

autorisés à pénétrer sur la berge. 

 

Pour pouvoir ouvrir ces portails, les agents devront se signaler au poste de contrôle du site où 

leur présence sera dûment enregistrée. Une clef sera alors mise à leur disposition. 
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3.2.5.10.10 Classement loi sur l’eau 

Le classement loi sur l’eau du quai et des modifications réalisées dans le cadre des travaux est 

le suivant : 

Tableau 29 : Classement loi sur l’eau 

Rubrique Intitulé Activité envisagée et régime 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 

dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant : 

1°) Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 

2°) Un obstacle à la continuité écologique (A 

ou D) 

Mur anti crue déplacé et reconstruit selon 

les mêmes caractéristiques  Ce mur anti 

crue est et sera situé hors du lit mineur. 

 

Non classé 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d’un cours 

d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau 

1°) sur une longueur de cours d’eau ≥ 100 m 

(A) 

2°) sur une longueur de cours d’eau < 100 m 

(D) 

Quai d’une longueur de 120 m 

 

Régime d’autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 

l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : 

1°) sur une longueur ≥ à 200 m (A) 

2°) sur une longueur ≥ à 20 m, mais  

< à 200 m (D) 

Les berges seront consolidées par des 

palplanches sur une longueur de 165 m. 

 

Régime de déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de 

croissance ou les zones d'alimentation de la 

faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens :  

1°) Destruction de plus de 200 m2 de 

frayères (A), 

2°) Dans les autres cas (D). 

Pas de potentialité de frayères sur le 

secteur. 
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3.2.6. Personnel 

Le fonctionnement du site nécessitera la présence d’environ 60 personnes, auxquelles 

s’ajoutent les 40 personnes de l’agence logistique. On rappelle que cette agence logistique est 

située hors périmètre ICPE. 

 

Le détail des effectifs par zone d’activité est présenté ci-après : 

- Direction : 

o 1 directeur de site, 

o 1 assistant d’exploitation, 

o 1 assistant de direction, 

o 1 responsable d’exploitation, 

o 4 chefs d’équipe, 

- Gestion de la maintenance : 1 responsable maintenance et 4 techniciens, 

- Valorisation et broyage de déchets de bois : 4 personnes dédiées réparties sur 2 postes, 

- Regroupement et tri des OE et DEA : 14 personnes dédiées réparties sur 2 postes, 

- Regroupement et tri de DIND : 6 personnes dédiées, 

- Déchèterie professionnelle et regroupement de DID : 4 personnes dédiées, 

- Tri des déchets en mélange du BTP : 3 personnes dédiées, 

- Valorisation des déchets de démolition du BTP : 3 personnes dédiées lors des 

campagnes de concassage criblage, 

- IME de graves de mâchefer : 4 personnes dédiées, 

- Gestion du pont-bascule à l’entrée du site : 2 personnes dédiées, 

- Gestion du quai fluvial : 4 personnes dédiées réparties sur 2 postes. 

3.2.7. Utilités 

3.2.7.1. Flux d’air 

3.2.7.1.1 Système d’aspiration des fines 

Le nettoyage des installations de broyage de bois sera assuré par un système d’aspiration 

centralisée de récupération des fines. 

3.2.7.1.2 Dispositifs de ventilation 

Le bâtiment A aussi appelé centre de tri sera équipé de dispositifs de ventilation selon les 

besoins et les activités afin d’éviter l’accumulation des poussières dans le bâtiment. 

3.2.7.1.3 Compression d’air 

Des compresseurs à air comprimé seront utilisés pour le fonctionnement des installations de 

tri optique.  Pour rappel, ces installations ne sont pas classées sous la rubrique 2920 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement puisqu’elles ne 

mettent pas en œuvre de fluides inflammables ou toxiques. 

3.2.7.2. Alimentation en eau 

L’alimentation en eau industrielle du site sera assurée par le forage existant sur le site. Les 

postes de consommation seront : l’aspersion des matériaux et les moyens d’extinction 

d’incendie (poteaux incendie, RIA). 
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L’alimentation en eau potable pour les usages sanitaires sera assurée par le raccordement au 

réseau communal. 

3.2.7.3. Dispositifs de gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de toiture ne seront pas tamponnées sur le site. Elles seront rejetées 

gravitairement à l’Oise ou bien par pompage en période de crue de l’Oise. En cas de sinistre, 

ces eaux seront by-passées et pompées pour envoi vers  les bassins de tamponnement du site. 

 

Le tamponnement des eaux pluviales de voirie et ruisselant sur les zones d’activités ou de 

stockage extérieures sera assuré par le biais de 3 bassins :  

- Bassin réservé à la zone d’activité mâchefers : passage par un prétraitement 

(décantation, aération si nécessaire et traitement des hydrocarbures) puis stockage 

avant rejet au réseau communal dans un bassin de 1 880 m³, 

- Bassin zone nord : passage dans un débourbeur séparateur à hydrocarbures puis 

stockage avant rejet à l’Oise dans un bassin de 3 050 m³. Le rejet sera fait par pompage, 

- Bassin zone sud : passage dans un débourbeur séparateur à hydrocarbures puis stockage 

avant rejet à l’Oise dans un bassin de 4 750 m³. Le rejet sera fait par pompage. 

 

3.2.7.4. Dispositif de gestion des eaux sanitaires 

Les eaux sanitaires rejoindront le réseau d’assainissement communal et seront envoyées pour 

traitement en station d’épuration communale. 

 

3.2.7.5. Système de lutte contre l’incendie 

Le site est déjà équipé d’un réseau de poteaux incendies. Le plan d’implantation de ces 

poteaux est présenté en Annexe 7. Les bâtiments conservés ou créés seront équipés en RIA et 

extincteurs conformément aux exigences de la réglementation. Le plan d’implantation des RIA 

est également présenté en Annexe 7. 
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3.2.7.6. Engins de manutention 

La synthèse des engins de manutention par zone est présentée dans le Tableau 30. 

Tableau 30: Présentation des engins de manutention par zone d’activité 

Plateforme Engins 

Valorisation de déchets de bois 
2 pelles à grappin (mutualisées avec OE et 

DIND) 

Regroupement et tri des objets encombrants 

(OE) et déchets d’ameublement 

1 chargeur (mutualisé avec DIND) 

2 pelles à grappin (mutualisées avec bois et 

DIND) 

Regroupement et tri de déchets industriels non 

dangereux (DIND) 

1 pelle à grappin (mutualisée avec bois et OE) 

1 petite pelle type pince à sucre 

1 chargeur (mutualisé avec OE) 

1 chariot à pinces 

Déchèterie professionnelle 
Mutualisé avec la plateforme de regroupement 

et tri de déchets industriels non dangereux 
Regroupement de déchets industriels 

dangereux 

Tri des déchets en mélange du BTP 
2 pelles mécaniques 

1 chargeur sur pneu 

Valorisation des déchets de démolition du BTP 

1 chargeur sur pneu 

Uniquement pendant les campagnes de 

production : 1 scalpeur, 1 pelle-BRH, 1 pelle-

pince 

Valorisation des mâchefers 
2 chargeurs 

1 pelle mécanique 

Quai fluvial 1 grue 

3.2.7.7. Electricité 

Le site sera alimenté par le biais du poste de transformation situé rue de la République et 

alimenté depuis le réseau ERDF. Les postes de consommation seront l’éclairage, le chauffage 

des bureaux, le fonctionnement des appareils de tri. 

3.2.7.8. Chauffage 

Une chaudière existante sera conservée dans le cadre du projet. Il s’agit d’une chaudière 

électrique d’une puissance de 120 kW. Cette chaudière, étant alimentée électriquement et 

non par un combustible, ne sera pas classée sous la rubrique 2910 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement relative aux installations de 

combustion. 

 

Les bâtiments de bureau seront chauffés par le biais de convecteurs électriques. 

 

Les différents locaux d’exploitation ne seront pas chauffés. 

3.2.7.9. Réseau télécom 

Les bâtiments administratifs sont raccordés à une ligne France Télécom enterrée. 
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3.2.7.10. Stockage et distribution de carburant 

Deux cuves de stockage de carburant seront présentes sur site. Il s’agira de cuves double peau 

enterrées avec détection de fuite dont les volumes seront les suivants :  

- 40 m³ de gasoil non routier pour l’alimentation des engins de manutention, 

- 10 m³ de gasoil pour les camions faisant la navette entre le quai fluvial et les différentes 

zones du site. 

Ainsi, 50 m³ de carburant sera présent sur site.  

 

Chaque cuve sera équipée d’une station de distribution de carburant. Le volume annuel 

distribué sera inférieur à  500 m3/an. 

La capacité nominale totale de liquide inflammable est fonction de la catégorie du liquide 

considéré. Elle détermine le seuil de classement de l'activité de stockage de liquides 

inflammables vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement. 

Les liquides inflammables se répartissent en quatre catégories en référence à la rubrique  

n° 1430 de la nomenclature des Installations Classées : 

 

- Catégorie A : relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde 

d'éthyle et tout liquide dont le point éclair est inferieur a 0°C et dont la pression de 

vapeur à 35°C est supérieure à 105
 pascals. 

- Catégorie B : relative aux liquides inflammables de la première catégorie (coefficient 1) : 

tous liquides inflammables dont le point éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent 

pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. 

- Catégorie C : relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (Coefficient 1/5) : elle 

comprend les liquides dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C mais inferieur a 

100°C (gasoil non routier). 

- Catégorie D : relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fioul ou mazout 

lourds. 

 

Le régime de classement d’une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale 

équivalente » exprimée selon la formule suivante : 

 

C équivalente = 10 A + B + C/5 + D/15 

 

La nomenclature des ICPE stipule qu’en cas de stockage dans des réservoirs en fosse ou en 

double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilé, les coefficients sont divisés 

par 5. 

 

Le site disposera d’un stock de 50 m³ de carburants de catégorie C. En effet, les points éclair du 

gasoil non routier et du gasoil sont supérieurs à 55°C. De plus ces capacités de stockage sont 

enterrées (cuve double enveloppe avec détection de fuite). 

 

Ainsi, la quantité totale équivalente de liquide inflammable présente sur le site sera donc de 

2 m³. Etant égale à 2 m³, le stockage de liquide inflammable ne sera pas classé sous la 

rubrique 1432-2. 
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Le volume annuel distribué sera inférieur à 500 m³. S’agissant d’un liquide de catégorie C, le 

volume équivalent distribué sera inférieur à 100 m3. 

 

Etant inférieur à 100 m³, l’activité de distribution de liquides inflammables ne sera pas 

classée sous la rubrique 1435-3 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

3.2.7.11. Ateliers de charge d’accumulateurs 

Certains engins fonctionneront à l’énergie électrique. Pour cela, un atelier de charge 

d’accumulateurs sera situé dans la travée dédiée au regroupement et tri de DIND. Plusieurs 

chargeurs seront présents, la puissance maximale de courant continu sera inférieure à 50 kW. 

Cette zone de charge sera ATEX. 

 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant inférieure à 

50 kW, l’atelier de charge d’accumulateurs n’est pas classé sous la rubrique 2925 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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3.3. JUSTIFICATION DU PROJET 

3.3.1. Par rapport au choix du site 

Dans le cadre de son activité, SITA Région Ile-de-France et Oise a identifié un potentiel 

important en termes de valorisation de  déchets. En effet, la région Ile de France et les 

départements limitrophes au nord de celle-ci sont producteurs d’une forte quantité de 

déchets d’activité économique (déchets industriels non dangereux) et de déchets d'éléments 

d'ameublement, dont la valorisation encadrée par la réglementation, devra être renforcée à 

l’avenir (cf. Projet de plan national de prévention des déchets 2014-2020 et le projet de loi de 

programmation sur la transition énergétique). 

 

L’implantation d’un écopôle dans l’Oise répondant à cet objectif de valorisation a été choisie 

pour plusieurs raisons : 

 

- La proximité géographique de la région du Compiégnois, présentant un très fort 

dynamisme éco-départemental, et la facilité d’accès par les axes existants depuis l’Ile-

de-France, 

- l’opportunité foncière que représente l’ex-site CONTINENTAL Clairoix au regard de la 

pression foncière francilienne. En effet, ce site présente l’avantage d’offrir une surface 

homogène aménageable suffisante à l’implantation des activités d'un l’écopôle 

polyvalent et à fort potentiel de développement tel que voulu par SITA, et d’offrir des 

bâtiments qui peuvent être réutilisés dans le cadre de l’exploitation future. 

- Une présentation d'un projet de réindustrialisation cohérent de la totalité du site 

CONTINENTAL dans une dynamique positive soutenue par l'ensemble des acteurs 

locaux. 

- La possibilité d’usage de modes de transports alternatifs, le site de Clairoix étant 

desservi au sud-est par l’Oise avec présence d'un embranchement fluvial intégré dans le 

projet du Canal Seine Nord Europe. Cette position stratégique du site par rapport à la 

plateforme multimodale Paris-Oise Port Intérieur et par rapport au débouché sud du 

canal Seine Nord Europe permet l’accès direct aux tissus économiques de l’Oise et du 

nord de l’Ile-de-France. Il est important de noter également que les filières de reprise 

des matières premières secondaires sont locales (graves) ou accessible par voie fluviale 

(Ile-de-France, Nord de l'Europe, papeteries …). Par ailleurs, une voie ferrée passant au 

nord-ouest du site, la possibilité d'usage du transit ferroviaire pourrait être un axe de 

réflexion futur avantageux. 

- Les synergies pouvant être créées avec des acteurs industriels des groupes GDF SUEZ et 

SUEZ ENVIRONNEMENT (dont SITA fait partie). 

- La consolidation de la présence de SITA en tant qu'acteur local historique majeur 

cherchant à développer un site vitrine de son savoir-faire en termes de valorisation. 

L’écopôle de Clairoix viendra ainsi renforcer et compléter le maillage de ses installations 

présentes sur la région et en particulier dans le département de l’Oise :  

o 4 ISDND (Saint-Maximin, Villeuneuve sur Vie, Crépy et Liancourt Saint Pierre), 

qui constitueront l’exutoire des refus de tri du site de Clairoix 

o 1 centre de tri-transfert (Rochy-Condé), 

o 3 agences de collecte (Longueil Sainte Marie, Bessancourt et Beauvais), 

- La présence d’une main d’œuvre locale qualifiée. 
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L’implantation d’un écopôle à Clairoix est donc stratégique et pour SITA qui désire ainsi mettre 

en valeur son savoir-faire dans les métiers de la valorisation des déchets et dans un contexte 

géographique très favorable et bénéficiant d'un dynamisme éco départemental reconnu. 

 

3.3.2. Par rapport à l’aspect socio-économique 

Au sein de ses différentes installations implantées dans l’Oise, SITA emploie actuellement plus 

de 220 personnes. L’implantation de l’écopôle va représenter une centaine d’emploi. Des 

opérations sous-traitées, telles que la maintenance des engins du site, le nettoyage ou encore 

la gestion des espaces verts, généreront une activité économique significative  et des emplois 

supplémentaires. Ces emplois devraient être pourvus assez rapidement dans la mesure où la 

main d’œuvre locale est qualifiée dans le domaine. SITA a de plus la volonté d’intégrer à ses 

équipes les ex-salariés de CONTINENTAL. 

 

La réindustrialisation de l’ancien site CONTINENTAL va permettre de redynamiser le tissu 

économique de Clairoix, qui constitue un des objectifs majeurs du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable de la commune de Clairoix. L'écopôle va également permettre de 

pérenniser et structurer un lien fort au cœur du réseau des installations existantes de SITA 

dans le département en offrant aux acteurs économiques (privés et publics) des moyens de 

traitement et valorisation de déchets performants permettant de répondre aux exigences 

réglementaires . 

 

Le projet de création d’une pépinière d’entreprise en collaboration avec l’ARC (Agglomération 

de la Région de Compiègne) et l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) permettra de 

créer des emplois et de développer la dynamique économique et commerciale de Clairoix. 

Parmi ces entreprises, l’implantation d’un laboratoire de R&D et d’éco-industries permettra le 

co-développement de programmes destinés à assurer la formulation des éco-matériaux. 

 

Enfin, SITA valorisera le recrutement local par des parcours d’intégration et des programmes 

de formation professionnalisants menés en collaboration avec les acteurs de la formation de 

l’Oise.  
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3.3.3. Par rapport à l’investissement 

La stratégie retenue aujourd’hui pour la préservation de l’environnement et imposée par la 

réglementation (projet de plan national de prévention des déchets 2014-2020 et projet de loi 

de programmation sur la transition énergétique,) est la valorisation des déchets et la 

diminution de l’élimination par enfouissement notamment. L’objectif retenu est la réduction 

de 50 % des tonnages mis en installation de stockage d’ici 2025. Cet objectif national très 

ambitieux est pris en compte dans le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non-dangereux (PDPGDND) en cours d'élaboration.  

 

Localement, le besoin identifié en lien avec cet objectif nécessite des filières de recyclage des 

déchets des activités économiques (les DAE) d’environ 700 kT/an ce qui implique une 

modernisation des capacités existantes et une hausse des filières dédiées de quelques 200 

Kt/an par apport à la situation actuelle ne serait-ce que pour pouvoir traiter les DAE isariens. A 

cela s’ajoute la nécessité de traiter et valoriser les déchets encombrants produits par les 

ménages et collectées en déchetterie dont le gisement isarien est de 60KT/an environ. En 

effet, la mise en place de la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) des déchets 

d’éléments d’ameublement (Cf. les articles L541-10-6 et R543-251 du code de l’environnement 

et l’arrêté du 17 avril 2014 JO 16 mai 2014)  va entraîner une augmentation des flux à capter et 

à valoriser. 

 

Ce cap sur la valorisation et le recyclage nécessite des investissements importants. L’ambition 

de créer l’écopôle de Clairoix en est la preuve puisque le budget prévisionnel d’une telle  

installation dépasse les 40 millions d’euros. Afin d’atteindre ces objectifs de valorisation, la 

création de nouvelles capacités de tri performantes est nécessaire. L’écopôle répond à ce 

besoin. 

 

Comme précisé précédemment, l’implantation de l’écopôle à Clairoix permettra de renforcer 

le positionnement de SITA dans le département et de pérenniser les installations existantes. En 

effet, les activités de tri de déchets présentent une rentabilité assez fragile du fait du contexte 

économique et de la variabilité des prix de rachat des matières premières secondaires. Du fait 

de ce contexte, il est important de diversifier et mutualiser les activités du groupe tout en 

s’affranchissant des frontières administratives départementales et régionales afin de pouvoir 

saturer les outils. Une installation telle qu’un écopôle multi-filières à rayonnement inter 

régional permet de répondre à cette attente. 

 

A noter que l'existence d'un projet de loi "clarifiant l'organisation territoriale de la République" 

présenté au Sénat au mois de juin 2014 prévoit désormais un plan régional de prévention et de 

gestion des déchets. Les limites départementales n'ont d’ores et déjà plus de sens. 

 

D’autre part, les interactions avec les acteurs clés de l’innovation du département de l’Oise 

seront nombreuses :  

 

- Création de partenariats avec l’UTC, principal vecteur de la R&D déclinée à l’échelle de 

la Picardie et dans de multiples projets, et acteur de la formation locale, 

- Adhésion aux principaux pôles de compétitivité (Industries Agro-Ressources, UPTEX, 

CoDEM, CRITT Polymères). 

 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

71 

3.3.4. Par rapport à l’environnement 

La vocation de l’écopôle de Clairoix est de produire les ressources du futur, qu’elles soient 

matières premières de nouvelle génération, éco-matériaux ou encore biocombustibles afin de 

mieux préserver l’environnement. En effet, l’écopôle va permettre le regroupement, le tri et la 

valorisation des déchets et par conséquent permettre de réduire les fractions envoyées en 

installation de stockage de déchets, ce qui est positif vis-à-vis de l’environnement. 

 

De plus, du fait de l’implantation de plusieurs pôles de regroupement, tri et valorisation sur le 

site, des synergies seront possibles notamment :  

 

- Le tri des déchets en mélange du BTP permettra de capter certaines fractions qui 

pourront être envoyées vers d’autres pôles du site pour valorisation : le bois sera 

envoyé vers le broyage et criblage pour mise en plaquettes, les cartons et plastiques 

seront envoyés vers la presse à balle, puis seront recyclés. 

- Le tri des objets encombrants et des déchets Industriels Non-Dangereux permettra 

principalement la récupération des déchets de bois pour valorisation par broyage 

criblage sur site, 

- La déchèterie permettra le captage des flux cartons, papier et plastiques pour envoi vers 

la presse à balle et du bois pour valorisation par broyage criblage sur le pôle du site. 

 

Ces diverses activités vont donc permettre de structurer la filière du bois sur le territoire par la 

récupération des flux issus des chantiers de démolition, des encombrants issus des ménages, 

de l’ameublement et du bricolage, etc. Il sera ensuite valorisé sous forme de matière comme 

matériau de construction par alimentation de la filière des panneautiers, et sous forme 

d’énergie comme combustible de substitution. 

 

L’écopole confortera donc le Compiègnois en pôle d’excellence régionale et positionnera l’Oise 

en territoire incubateur et accélérateur de la croissance verte. 

 

On notera également que la mutualisation des activités de valorisation permet de limiter les 

besoins de transferts par voie routière, ce qui est positif pour l’environnement. 

 

En particulier sur cet aspect transport, du fait de la présence de l’Oise et de la situation du site 

par rapport à des infrastructures telles que la Plateforme Multimodale Paris-Oise et le projet 

de canal Seine Nord Europe, le projet d’écopôle comprend la réalisation d’un quai fluvial et a 

donc l’ambition de favoriser le transport alternatif. Cela permettra de réduire fortement la 

circulation par voie routière puisque la circulation d’une barge de 535 tonnes permet en 

moyenne d’éviter la circulation sur les routes de 24 camions.  A noter que SITA s’est fortement 

engagé en faveur du transport alternatif par voie fluvial et possède depuis 2007, une filière 

spécialisée dans le domaine de l’affrètement et du transport fluvial, nommée SIT’ALTERNATIF, 

dont la mission est l’acheminement de déchets ou l’évacuation de matières premières de 

nouvelle génération ou de matériaux à recycler. 

 

L’intégration du fluvial dans une chaîne logistique compétitive et à faible empreinte écologique 

permettra d’inscrire l’écopôle en résonnance avec la volonté du Conseil Général d’intégrer la 

durabilité dans l’aménagement et le développement du territoire. 
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En outre, la présence du réseau ferroviaire longeant le site laisse ouverte la possibilité de 

réflexion à l'intégration de l'utilisation de la voie ferrée en complément de la voie fluvial, dans 

un éventuel objectif d'intégration multimodale diversifiée.  

 

 

Le projet d’écopôle s'inscrit également dans une politique éco responsable visant à 

économiser les surfaces naturelles tout en valorisant les surfaces déjà urbanisées dans les 

projets de développement économique. La réutilisation d’une surface industrielle de près de 

15 hectares et d’une partie de ses bâtiments présente les avantages suivants :  

 

- Eviter la génération de déchets du fait du démantèlement total du site, 

- Eviter l’imperméabilisation de nouvelles surfaces par la réalisation d’un projet sur un 

autre secteur, ce qui est positif notamment vis-à-vis du facteur inondation, 

- Préservation du foncier non urbanisé, 

- Valorisation d'un ancien site industriel avec un potentiel de reconversion difficile pour 

d'autres usages. 

 

 

Enfin, le projet a été conçu avec une logique de respect de l’environnement local. Cela s'est 

traduit par certaines évolutions de conception afin de permettre une meilleure intégration des 

infrastructures prévues : 

 

- Sur l’aspect urbanisme et espaces verts : respect des exigences d’occupation des sols par 

les espaces verts. 

- Sur l’aspect périmètre de protection de captage d'eau potable : la localisation du bassin 

de gestion des eaux pluviales de la partie nord du site a été adaptée à la présence d’un 

périmètre de protection rapproché d’un captage AEP. Son implantation a été modifiée 

afin que le bassin soit en dehors de ce périmètre. 

- Sur l’aspect gestion des eaux pluviales : conception de la gestion des eaux dans le 

respect des exigences du document guide sur le rejet et la gestion des eaux pluviales 

grâce à un tamponnement sur le site. La gestion des eaux pluviales telle que réalisée par 

CONTINENTAL a été repensée avec création de bassins de tamponnement et de 

rétention. Seules les eaux de toiture seront rejetées directement à l’Oise sans 

tamponnement (en cas d’incendie les émissaires de rejet d’eaux de toiture pourront 

être by-passés pour envoi vers les bassins de rétention). Il s’agit d’un point positif pour 

le cours d’eau (rejets régulés) ainsi que sur l’aspect inondation (la surface 

imperméabilisée devient quasi neutre ce qui limite les phénomènes de crue). 

- Sur l’aspect intégration paysagère et architecturale, des efforts ont été faits au niveau 

du rendu visuel des nouvelles structures. Elles ont été conçues dans un souci de 

reproduction ou de conservation de l’architecture industrielle existante (reprise des 

modénatures typiques des bâtiments industriels anciens en briques du site pour les 

nouvelles façades). 

- Sur l’IME de graves de mâchefer, des précautions particulières sont prises quand à 

l’étanchéité des zones d’exploitation avec mise en place dune dalle béton doublée d’une 

géomembrane afin d’étanchéifier totalement toute la zone d’exploitation de mâchefers. 

- Sur l’aspect trafic, l’objectif était de favoriser le transport fluvial du fait de la présence 

de l’Oise. Le projet intègre donc la conception d'un quai compatible avec la préservation 

des conditions de navigabilité au droit du site et avec le projet du Canal Seine Nord 

Europe. 
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3.3.5. Par rapport à la configuration du projet 

Ainsi qu'indiqué ci-avant, le projet présenté constitue l'aboutissement de plusieurs phases 

itératives de réflexion quant l’aménagement et la conception. Les étapes majeures d'évolution 

du projet sont présentées ci-après. 

3.3.5.1. Evolution de la configuration du projet par rapport à son organisation interne 

� Projet initial 

 

Initialement, SITA avait l’ambition d’implanter un écopôle et un écoparc sur l’ex site 

CONTINENTAL Clairoix. L’écopôle devait être installé en partie sud du site, le flux total de 

déchets captés était estimé à 300 kt/an et les activités devaient être concentrées sur le tri des 

déchets en mélange du BTP, la valorisation de déchets de bois et le tri des encombrants. Quant 

à l’écoparc, il devait être installé en partie nord du site et accueillir une pépinière d’éco-

industries et de sociétés dont les activités sont liées à l’environnement et à la valorisation 

matière. A noter que SITA souhaitait également rapatrier l’activité d’une de ces agences 

logistique au sein de l’écopôle. 

 

L’implantation indicative des installations prenait la forme suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Configuration initiale des activités 
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� Intégration de la filière mâchefers et déchets du BTP 

 

Du fait de l’identification d’autres flux potentiels de déchets à capter, et d’interactions avec les 

installations du groupe implantées dans l’Oise et à proximité de l’Oise, le projet a intégré une 

extension de la surface destinée à l’écopôle. 

 

Une zone destinée à la valorisation des mâchefers et des déchets du BTP a ainsi été créée à la 

place de l’éco-parc. Les détails d'implantation restaient à définir pour une intégration optimale 

des flux logistiques en lien avec les aménagements de la partie sud du site. Les activités et flux 

envisagés étaient alors les suivants :  

 

- 130 kt pour l’IME de graves de mâchefers, 

- 50 kt pour le tri de déchets du BTP, 

- 120 kt pour le tri de déchets d’encombrants, 

- 60 kt pour la valorisation du bois par broyage 

- 40 kt pour le tri de DIND et 100 kt pour le transfert de DIND, 

- 40 kt pour la déchèterie professionnelle, 

- 2 kT pour le regroupement de Déchets Industriels Dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Première évolution par rapport à la configuration initiale 

 

 

Le laboratoire R&D et Formation a été sorti du périmètre industriel afin d'optimiser l'utilisation 

de la surface de l'écopôle exclusivement à usage des activités de gestion des déchets. La 

configuration des pôles de gestion des déchets reste inchangée par rapport à la version initiale 

avec la base logistique en bordure de l'Oise. 
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� Intégration d'une déchèterie professionnelle, migration de la pépinière et de la base 

logistique 

Après aboutissement de la réflexion sur l'intégration de la filière mâchefers, la configuration de 

la partie nord du site a été entièrement revue. Le besoin en surface dédiée à la gestion des 

mâchefers devenant prépondérante pour l'efficacité et la rentabilité du process. 

 

L’implantation de la pépinière d'entreprises dans le bâtiment G (« bâtiment historique ») pose 

alors deux problèmes : 

- un problème d'intégration : elle constitue une enclave d'accueil d'entreprises tierces 

(avec activités potentiellement très diverses et inconnues à ce jour, bien qu'en lien 

obligatoire avec les activités du déchet) dans l'emprise du périmètre ICPE dont SITA doit 

assurer la maîtrise totale. Elle s’apparente donc un riverain directement exposé à 

l'activité de traitement des mâchefers et entraine des contraintes non négligeables en 

matière de gestion des accès, de normes d'exposition aux émissions de poussières et 

aux émissions sonores. 

- un problème technico-économique : le cout de la réhabilitation et la mise aux normes 

du bâtiment est estimé à 15 millions d’euros et s’avère techniquement complexe. 

 

Du fait de l'ensemble de ces contraintes, il a été envisagé est décidé de déplacer la pépinière 

d'entreprises sur les parcelles de l'autre côté de la rue d'accès au site. Ce déplacement 

permettrait de libérer toute la partie nord-ouest du site pour la réaffecter au process 

mâchefers et de sécuriser la pépinière hors du site ICPE en l'éloignant des impacts directs du 

process. Afin de renforcer cet isolement par rapport aux impacts process, il est par ailleurs 

décidé de déplacer également la base logistique et de l'insérer entre le process mâchefers et la 

limite Est du site.  Il est donc décidé de déconstruire totalement l'ancien bâti et de reconstituer 

une façade afin de constituer un masque visuel cachant l'activité mâchefer à la vue des 

riverains au nord-ouest. Cette façade conservera l’identité visuelle du bâtiment  historique 

reprenant les mêmes codes architecturaux afin de préserver l'aspect du site pour les riverains 

en vis-à-vis au nord-ouest.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Seconde évolution, zone nord 
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Cette nouvelle disposition permet de rationaliser les déplacements sur le site et de limiter les 

croisements de flux en améliorant la sécurité de déplacement sur le site. Un parking en façade 

nord-ouest le long de la voie ferrée est envisagé en lien avec la base logistique pour permettre 

à la fois le stationnement des véhicules légers et l'entreposage des bennes de la base. 

 

 

En partie sud du site, l'organisation du principal bâtiment process (bois, OE, DIB/DIV) s'affine. 

Différentes solutions de circulation pour la desserte de ce bâtiment et à l'intérieur de celui-ci 

sont envisagées afin d'optimiser les déplacements et les transits de flux entre les différents 

pôles de traitement. La circulation par l'extérieur avec des accès en façades ouest et est est 

définitivement retenue. 

 

Différents zones de stockage tampon en bordure de l'Oise sont dimensionnées sur la base de 

l'organisation définitive du bâtiment process. Le quai sur l'Oise est déplacé un peu plus vers le 

nord et met à profit l'espace libéré par la base logistique pour acquérir une position centrale 

permettant une distribution optimale des différents pôles (bois, OE, DIB au sud, BTP et 

mâchefers au nord). 

 

La zone couverte centrale, initialement à vocation assez floue, et les parkings disparaissent au 

profit de l'intégration d'une déchèterie professionnelle, d'un local de gestion des déchets 

dangereux et d'une plateforme de tri de déchets du BTP. Un bâtiment de bureaux reste 

envisagé. 

 

Le schéma de circulation global sur le site commence à prendre forme. L'entrée du site avec 

ses installations de contrôle d'accès et le pont bascule restent au niveau de la limite des 

secteurs sud et nord le long de la voie ferrée. Cette position, inchangée depuis le projet initial 

avec la pépinière d'entreprises, est conservée du fait de la nécessité de contrôle des accès et 

des chargements de déchets entrant sur le site en aval du parking de l'agence logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Seconde évolution, zone sud 
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� Intégration d'un partenariat BTP, aménagement du quai 

 

Les besoins identifiés en matière de gestion des déchets du BTP sur le secteur d'influence du 

site mettent en évidence une nécessité d'adaptation du projet pour une meilleure intégration 

des flux de cette filière avec notamment intégration des opérations de valorisation in situ 

(broyage concassage) en plus du simple tri envisagé précédemment. 

 

La zone nord du site se voit ainsi divisée en deux parties : une partie dédiée au process 

mâchefers repensé et optimisé, et une partie dédiée à un partenariat avec une entreprise 

externe qui assurera la valorisation des déchets du BTP de façon intégrée au site.  

 

Cette nouvelle configuration intègre également les contraintes de la zone de protection du 

captage AEP au nord-est du site : l'emprise du périmètre de protection est exclue de la zone 

process mâchefers et est dédiée au parking de la base logistique. Ce parking disparait donc de 

l'entrée du site. Les installations de contrôle d'accès (notamment le pont bascule) peuvent 

ainsi être rapprochées de l'entrée du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Configuration finale du projet 

 

Le quai déplacé en position centrale en version précédente voit son périmètre renforcé par 

différentes plateformes de stockage tampon, un pont bascule et une zone de déchargement 

dédiés aux flux fluviaux. Sa conception prend la forme d'une encoche dans la berge actuelle 

afin de répondre aux préconisations de VNF en matière de maintient de la navigabilité au droit 

du site avec une barge à quai. 
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L'organisation de la zone sud ne change plus par rapport à la configuration précédente. Seule 

la zone de bureaux en façade nord-ouest est supprimée afin de concevoir un meilleur plan de 

circulation pour desservir la déchèterie et la plateforme de tri de déchets du BTP. Le bâti est 

remplacé en grande partie par des espaces verts. 

 

Afin d’exploiter dans les meilleures conditions de sécurité possibles, l’organisation du site a 

donc été figée dans un esprit d’optimisation des déplacements et de la circulation des flux :  

 

- L’organisation de l’IME de graves de mâchefers a été revue pour en optimiser la 

circulation,  

- L’agencement des zones de stockage et de process du bâtiment A a été conçu afin de 

faciliter la circulation des véhicules (déchargement au nord-ouest du bâtiment et 

chargement au sud-est du bâtiment), 

- L’accès du site a été conçu de manière a faciliter l’accès à la déchèterie pour les 

professionnels qui souhaiteront s’y rendre. Ils disposeront d’une voie spécifique ce qui 

leur permettra d’accéder sans attente à la déchèterie. 

 

Afin de limiter le développement d’un incendie sur le site, les modalités suivantes sont 

intégrées :  

 

- Les alvéoles de stockage de la déchèterie sont organisée dans la mesure du possible en 

alternant les stockages de matériaux combustibles et non combustibles afin de diviser 

les zones de risque et d’éviter toute propagation en cas d’incendie, 

- Des murs coupe-feu supplémentaires sont prévus afin d’éviter la propagation d’un 

incendie et de protéger le personnel du site : 

o Entre le bâtiment A et le bâtiment B à vocation de bureaux, 

o Sur toutes les parois du bâtiment D du fait de la typologie des déchets stockés afin 

d’éviter la propagation d’un incendie entre les deux locaux ou vers la déchèterie. 

 

 

L'aménagement final des installations liées aux process et dont la configuration est 

directement dictée par les flux de déchets à traiter est atteint. La réflexion sur la configuration 

des réseaux et des moyens de gestion des eaux a donc pu être menée. Les surfaces 

imperméabilisées définitives ainsi que les moyens de protection incendie projetés pour chaque 

zone permettent de définir les flux et volumes d'eau à gérer (eaux pluviales, eaux d'extinction 

d'incendie). Le calcul du besoin en capacité de tamponnement des eaux pluviales et de 

rétention des eaux en cas de sinistre permet de faire apparaître les ouvrages de gestion des 

eaux : deux bassins de capacités adaptées en fonction des bassins versants et types de surfaces 

imperméabilisées collectées. 

 

Le bassin de la zone sud est le plus important et fait l'objet d'un travail d'intégration paysagère 

sur toute la surface disponible avec traitement en espace vert. Le bassin de la zone nord, plus 

petit, est aménagé également avec traitement en espace vert et aménagement paysager pour 

masquer les installations depuis l'axe de desserte du site et le pont sur l'Oise, mais tient 

également compte de la contrainte du périmètre de protection du captage AEP au nord-est du 

site. 
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3.3.5.2. Evolution de la configuration du projet par rapport à son environnement 

Le site est implanté dans un contexte assez mixte avec la présence :  

- d’habitations,  

- de quelques industries, 

- de zones agricoles. 

 

Les premières habitations sont implantées à quelques dizaines de mètres au nord-ouest. 

 

Afin de limiter l’impact des activités bruyantes telles que le concassage de déchets issus de 

chantiers du BTP, les décisions suivantes ont été prises :  

 

- Suppression de l’activité de concassage sur la plateforme de tri des déchets en mélange 

du BTP qui est située en partie nord-ouest du site et donc très proche des habitations, 

- Dispositions de limitation de puissance acoustique et de capotage pour le concasseur 

utilisé sur la plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP afin de 

respecter la tranquillité des riverains, 

- Reconstruction de la façade du bâtiment G (historique) en conservant son identité 

visuelle et en reprenant les mêmes codes architecturaux avec deux objectifs : 

atténuation acoustique des activités de la plateforme de valorisation des déchets du BTP 

et de la plateforme mâchefers ; atténuation de la perception visuelle avec conservation 

d'une vue similaire à celle existant avant déconstruction du bâtiment. 

 

Afin de protéger les populations en cas de sinistre sur le site (incendie), les modifications 

suivantes ont été apportées au projet :  

 

- Décalage vers l’intérieur du site de la zone de stockage pour OE située au sud-est du 

bâtiment A. En cas d’incendie, aucun effet hors du site vers l'Oise n’est attendu. 

- Décalage vers l’intérieur du site de la zone de stockage pour OE/ déchets du BTP / DIND 

et bois. Pour les mêmes raisons. 
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3.4. Classement ICPE du projet 

Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement pour lesquelles le site est classé sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 31 : Tableau de classement du projet selon la nomenclature des ICPE 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Classem

ent 

2515-1 

Installations de broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, 

mélange de pierres, cailloux, minerais et autres 

produits minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes, autres que celles 

visées par d'autres rubriques et par la sous-

rubrique 2515-2. 

La puissance installée des installations étant  

> 200 kW mais ≤ 550 kW 

Broyage, concassage, criblage de déchets non 

dangereux inertes du BTP sur les plateformes de 

tri des déchets du BTP en mélange et de 

valorisation des déchets de démolition du BTP.  

 

Puissance totale de 473 kW 

E 

2517-2 

Station de transit de produits minéraux ou de 

déchets non dangereux inertes autres que ceux 

visés par d'autres rubriques. 

La superficie de l'aire de transit étant 

> 10 000 m² mais ≤ 30 000 m² 

Plateforme de tri des déchets en mélange du 

BTP : station d'une surface maximale de 

5 200 m² et zone tampon proche du quai de 

3 000 m². 

 

Plateforme de valorisation des déchets de 

démolition du BTP pour un flux maximum de 

60 000 t/an, soit une station d’une surface de 

13 000 m² et une zone tampon proche du quai 

de 3 000 m². 

 

Surface totale de 24 200 m² 

E 

2710-1 et 

2710-2 

Installations de collecte de déchets apportés par 

le producteur initial de ces déchets : 

 

1 - Collecte de déchets dangereux, la quantité de 

déchets susceptible d'être présente dans 

l'installation étant ≥ 7 t 

 

2 - Collecte de déchets non dangereux, la 

quantité de déchets susceptible d'être présente 

dans l'installation étant ≥ 600 m³ 

Déchèterie professionnelle en apport direct : 

 

 

20 t de déchets dangereux 

 

 

800 m³ de déchets non dangereux 

A 

1 km 

2713-2 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

métaux ou déchets de métaux non dangereux, 

d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de 

métaux non dangereux, à l'exclusion des 

activités et installations visées aux rubriques 

2710, 2711, 2712. 

La surface étant ≥ 100 m² mais < 1 000 m² 

Regroupement des déchets de métaux issus du 

tri des objets encombrants : 80 m² pour le 

stockage des métaux en benne 

 

Regroupement des déchets de métaux issus du 

tri des DIND en mélange : 200 m² pour le 

stockage des métaux en benne 

 

Regroupement des déchets de métaux issus du 

tri des déchets en mélange du BTP : 50 m² pour 

le stockage des métaux 

 

Regroupement des déchets de métaux issus du 

tri des mâchefers sur l’IME: 30 m² pour le 

stockage des métaux 

 

Surface totale de 360 m² 

D 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Classem

ent 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

déchets non dangereux de papiers/carton, 

plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 

l'exclusion des activités visées aux rubriques 

2710 et 2711. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant ≥ 1 000 m³ 

Valorisation et broyage de déchets de bois : 

volume maximal de l'aire de stockage de  

22 700 m³. 

 

Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques 

issus du tri des objets encombrants : volume 

maximal de l'aire de stockage de 180 m³. 

 

Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques 

issus du tri des DIND en mélange : volume 

maximal de l'aire de stockage de 1 860 m³. 

 

Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques 

issus du tri des déchets en mélange du BTP : 

volume maximal de l'aire de stockage de 60 m³. 

 

Volume total de 24 800 m³ 

A 

1 km 

2716-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

déchets non dangereux non inertes, à l'exclusion 

des installations visées aux rubriques 2710, 

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant ≥ 1 000 m³ 

Réception et tri déchets encombrants 

 

Réception et tri de DIND en mélange 

 

Réception et tri de déchets en mélange du BTP 

 

Réception, tri et maturation de mâchefers 

 

Volume total de 23 175 m³ 

A 

1 km 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

déchets dangereux ou de déchets contenant des 

substances dangereuses mentionnées à l'article 

R.511-10 du code de l'environnement, à 

l'exclusion des installations visées aux rubriques 

2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2793. La quantité 

de déchets susceptible d'être présente dans 

l'installation étant ≥ 1 t 

Transit et regroupement de déchets dangereux 

hors de la déchèterie professionnelle et apport 

direct issu de la collecte SITA 

 

Quantité maximale de 30 t 

A 

2 km 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non 

dangereux, à l'exclusion des installations visées 

aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 

2782. La quantité de déchets traités étant  

≥ 10 t/j 

Broyage des déchets de bois à raison de 

60 000 t/an soit 230 t/j en moyenne (260 j/an) 

 

Stabilisation de mâchefers à raison de 

70 000 t/an soit 270 t/j en moyenne (260 j/an) 

 

Presse et cisaille pour le traitement des métaux : 

< 75 t/j 

 

Capacité totale de 575 t/j 

A 

2 km 
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3.5. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION DES DECHETS 

3.5.1. Périmètre d’étude 

Seule la compatibilité avec les plans des départements limitrophes (ou régions limitrophes 

dans le cas où les plans sont établis au niveau régional) du département d’implantation du 

projet (l’Oise) est examinée. 

 

Les plans d’élimination des déchets suivants sont examinés : 

 

- Plans départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) : le 

périmètre de ces plans est généralement celui de la gestion des ordures ménagères, des 

encombrants (porte à porte, déchèterie, services municipaux), les déchets non 

ménagers éliminés dans les mêmes installations que les déchets des collectivités, les 

déchets de l’assainissement urbains, etc.  

 

Un examen de la conformité du projet aux plans départementaux de l’Oise, de la Somme 

et de l’Aisne et la conformité du projet au plan régional d’Ile-de-France est donc 

présenté. 

 

A noter que depuis l'évolution de la réglementation du 11 juillet 2011, les PDEDMA se 

dénomment désormais "Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux" (PDPGDND). Les documents examinés dans ce chapitre n'ayant 

pas été mis à jour depuis cette modification d'appellation, la terminologie PDEDMA est 

conservée dans les pages suivantes. 

 

- Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) : le périmètre de ces 

plans est généralement celui de la gestion des déchets dangereux et des DASRI1.  

 

Un examen de la conformité du projet au plan régional de Picardie est présenté (le plan 

d’Ile-de-France n’est pas étudié car le projet n’est pas susceptible de recevoir des 

déchets dangereux provenant d’Ile-de-France). 

 

- Plans départementaux de gestion des déchets du BTP : le périmètre de ces plans est 

celui de la gestion des déchets issus d’activités du bâtiment et des travaux publics.  

 

Un examen de la conformité du projet à l’avant-projet régional de Plan régional de 

prévention et de déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

(PREDEC) d’Ile-de-France est donc présenté (pas de plan publié aujourd’hui dans l’Oise, 

la Somme et l’Aisne). 

                                                           
1
 DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

83 

3.5.2. Les déchets concernés 

Tableau 32 : Déchets concernés par le projet et plan de gestion correspondant 

Pôle du site 
Déchets traités 

par le site  
Origine des déchets 

Tonnage 

annuel reçu 

Plan étudié 

pour chaque 

type de 

déchet 

Valorisation et 

broyage de 

déchets de bois 

Déchets de bois 

Déchets industriels non dangereux 

60 000 

PDEDMA 
Objets encombrants 

Déchets du BTP PGDBTP 

Déchets apportés sur la déchèterie du site 
PDEDMA 

Centres de transfert SITA 

Regroupement 

et tri des objets 

encombrants et 

déchets 

d’éléments 

d’ameublement 

Objets 

encombrants et 

déchets 

d’éléments 

d’ameublement  

Encombrants en mélange issus de déchèteries 

120 000 PDEDMA 
DEA issus de déchèteries 

Regroupement 

et de tri de 

Déchets 

Industriels Non 

Dangereux  

Déchets 

Industriels Non 

Dangereux et 

Déchets 

Industriels 

Valorisables 

- Collecte directe réalisée par SITA 

- Sites de regroupement, tri, transfert de SITA/ 

déchèterie SITA  

- Refus de tri des autres pôles du site  
60 000 PDEDMA 

Déchèterie 

professionnelle 

Déchets 

dangereux et 

déchets non 

dangereux 

Déchets non dangereux : DIND en mélange, déchets de 

BTP, métaux, bois, … 

30 000 

PDEDMA et 

PGDBTP 

Déchets dangereux : aérosols, boues d’hydrocarbures, 

chiffons souillés, batteries, amiante lié à des matériaux 

inertes, huiles, bouteilles de gaz vides, etc. 

PREDD 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE). 
PREDD 

Regroupement 

de Déchets 

Industriels 

Dangereux  

DID 

Déchets apportés par des professionnels tiers sur la 

déchèterie du site (aérosols, boues d’hydrocarbures, 

chiffons souillés, batteries, amiante lié à des matériaux 

inertes, etc.) 

2 000 PREDD 

Tri des déchets 

en mélange du 

BTP 

Déchets du BTP 

Gravats en mélange (terres, fines, gravats propres, 

gravats mélangés et fraction de déchets industriels de 

chantier) 

Déchets industriels de chantier (bois, palettes, housses 

plastiques, carton, ferraille, gravats, fines) 

60 000 
PDEDMA et 

PGDBTP 

Valorisation des 

déchets de 

démolition du 

BTP 

Déchets du BTP 

Matériaux inertes de démolition du BTP type enrobés 

bitumeux) : matériaux « blancs » de démolition (type 

béton de démolition) et matériaux « noirs » de 

démolition (type enrobés bitumineux) 

60 000 PGDBTP 

Procédé de 

maturation des 

mâchefers 

Mâchefers 

Mâchefers d’incinération de déchets non dangereux 

issus d’unités d’incinération d’ordures ménagères 

(ITTDND) 

70 000 PDEDMA 
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3.5.3. Examen de la compatibilité du projet avec les PDEDMA/PREDMA 

Tableau 33: Date d’approbation des PDEDMA 

Département et Région Oise Somme Aisne Ile-de-France 

Année d’approbation 1999* 2007 2008 2009 
* Le plan datant de 2010 et remplaçant celui de 1999 a été annulé. Le plan en vigueur est celui de 1999 et un 

nouveau plan est en cours d’élaboration. 

 

Les déchets reçus sur le site et qui sont concernés par ces plans sont :  

- les déchets industriels non dangereux, 

- les objets encombrants, 

- les déchets apportés à la déchèterie professionnelle du site, 

- les déchets issus des centres de transfert SITA, 

- les encombrants en mélange issus de déchèteries du département de l’Oise, 

- les déchets d’éléments d’ameublement issus de déchèteries du département de l’Oise, 

- les déchets industriels non dangereux, 

- certains déchets non dangereux issus de la déchèterie professionnelle, 

- les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux. 

3.5.3.1. PDEDMA de l’Oise 

Le PDEDMA de l’Oise datant de 1999 a été révisé en 2010 mais cette nouvelle version a été 

annulée par le tribunal administratif d’Amiens. Les données qui ont été mises en cause 

concernaient les installations devant pallier les fermetures à venir d’ISD. Le Plan de 1999 est 

donc redevenu le document applicable suite à cette annulation. Etant donnée la date à 

laquelle ce plan a été rédigé, la majorité des éléments qui y sont présentés sont aujourd’hui 

caduques. Un nouveau projet de Plan est en cours d'élaboration mais n'a pu être communiqué 

dans le cadre de la présente étude du fait de son état d'avancement (projet non suffisamment 

abouti pour être diffusable). Le diagnostic issu de la mise à jour du plan de 1999 a donc été 

retenu pour l’étude de la conformité. 

 

En 2006, le tonnage global de déchets ménagers et non ménagers de l’Oise déclaré par la 

DAAF de l’Oise est de plus de 382 000 t/an. 

 

Bois 

 

En 2006, 2 086 tonnes de déchets « bois » ont été collectés majoritairement par le biais des 

déchèteries, soit 1,1 % des déchets collectés envoyés en valorisation biologique ou en 

valorisation matière. 

 

Encombrants 

 

En 2006, 54 740 tonnes de déchets « encombrants » ou « tout venant » ont été collectés 

auprès des ménages par le biais des déchèteries et des autres modes de collecte, soit 30% des 

déchets collectés. 

 

Ferrailles 

 

En 2006, 6 517 tonnes de déchets « ferrailles »ont été collectés auprès des ménages par le 

biais des déchèteries, soit 3,6 % des déchets collectés. 
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Mâchefers 

 

La valorisation énergétique a généré la production de résidus d’incinération constitués de 

mâchefers et de sous-produits de l’incinération. Ainsi, 39 129 tonnes de mâchefers ont été 

dirigés vers une plate-forme de maturation permettant la valorisation matière de : 

• 35 546 t de mâchefers valorisés en technique routière, 

• 3 356 t de métaux ferreux dirigés vers des récupérateurs, 

• 227 t de déchets non ferreux dirigés vers des récupérateurs. 

 

Le tonnage ainsi valorisé représente 25 % du tonnage entrant dans l’Unité de Valorisation 

Energétique, soit 7,5 % du gisement de déchets ménagers et assimilables collectés et traités en 

2006 dans l’Oise. 

 

Le projet n’est donc pas en désaccord avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés de l’Oise. 

3.5.3.2. PDEDMA de la Somme  

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Somme a été 

approuvé en 2007. 

 

La Somme reçoit des tonnages importants en provenance de l’extérieur, ménagers et non 

ménagers ; à l’inverse, très peu de déchets ménagers et assimilés produits dans la Somme 

sont exportés. 

 

D’après le PDEDMA de l’Oise de 2010 (plan annulé), le PDEDMA de la Somme ne présente 

aucune indication d’exportation de ses déchets vers l’Oise. Un apport de 630 t est réalisé sur le 

centre de tri de Saint-Just en Chaussée dans l’Oise.  

 

Ainsi, le site ne recevra que très peu de déchets ménagers et assimilés du département de la 

Somme. Le plan n’indique aucune contre-indication à l’exportation de déchets ménagers et 

assimilés vers ses régions limitrophes. 

 

Le projet n’est donc pas en désaccord avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés de la Somme. 
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3.5.3.3. PDEDMA de l’Aisne  

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Aisne a été 

approuvé en juin 2008. 

 

D’après le PDEDMA de l’Oise de 2010 (plan annulé), le PDEDMA de l’Aisne ne présente aucune 

indication d’exportation de ses déchets vers l’Oise. Un apport de 2 300 t est réalisé sur le 

centre de tri de Saint-Just en Chaussée dans l’Oise.  

 

Le projet n’est donc pas en désaccord avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés de l’Aisne. 

3.5.3.4. PREDMA de l’Ile-de-France  

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France a été 

approuvé en novembre 2009. 

 

Le PREDMA, « s’il tend à limiter les flux de déchets, n’a pas pour objet l’interdiction des flux 

d’importation et/ou d’exportation ». Ainsi, celui-ci n’indique aucune contre-indication à 

l’exportation des déchets ménagers ou assimilés vers ses régions limitrophes. 

 

Le projet n’est donc pas en désaccord avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France. 

 

3.5.4. Examen de la compatibilité du projet avec les PREDD 

Tableau 34 : Date d’approbation des PREDD 

Région Picardie IDF 

Année d’approbation 2009 non étudié 

 

Les déchets concernés par ces plans sont : 

• les déchets dangereux issus de la déchèterie professionnelle du site, 

• les DEEE. 

3.5.4.1. PREDD de Picardie 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la Picardie été approuvé en 

2009. Il couvre notamment la gestion des déchets dangereux issus de l’industrie, des services, 

du commerce et de l’artisanat et des déchets dangereux du BTP. 

 

Le gisement 

 

Le gisement de déchets dangereux produits en Picardie s’élevait à 329 413 tonnes en 2005 

dont : 

• 42 % des tonnages traités en région et 40 % hors région, 

• 26 525 tonnes de déchets dangereux diffus, 

• une forte proportion de déchets liquides autres (industrie chimique, traitement de 

surface, boues et pâtes, peinture et vernis). 
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La figure suivante présente les tonnages produits et exportés de déchets dangereux en 

Picardie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Flux de déchets dangereux du gisement produits en Picardie et traités en France (source : 

PREDD de Picardie) 

D’après la figure précédente, la répartition des déchets dangereux produits dans la région 

Picardie est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 35 : Déchets dangereux produits en Picardie (source : PREDD Picardie) 

Département 
Déchets dangereux picards produits (t) 

en tonne en % 

Oise 

60 098 

dont 33 400 (et 4 500 t d’origine non précisée) 

traitées sur place et : 

- 17 047 t exportées vers l’Aisne 

- 5 151 t exportées vers la Somme 

43 % du tonnage total 

55,6 % 

Aisne 

58 293 

dont 53 586 traitées sur place et : 

- 8 t exportées vers l’Oise 

- 4 699 t exportées vers la Somme 

42 % du tonnage total 

91,9 % 

0,01 % 

Somme 

20 262 

dont 15 262 traités sur place 

et 5 000 t exportées vers l’Aisne 

15 % du tonnage total 

75,3 % 

Région 138 660 t produites et traitées en Région Picardie 

 

Le département de l’Oise a traité ainsi en 2005 33 400 tonnes de déchets dangereux produits 

par le département (55,6 % de ses déchets dangereux) et 8 tonnes produits par le 

département de l’Aisne (0,01 % des déchets dangereux de l’Aisne). 
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Tableau 36 : Déchets dangereux diffus en Picardie mais exportés pour être traités (source : PREDD 

Picardie) 

Régions 

Déchets dangereux picards exportés et traités 

en 2005 (t) 

en tonne en % 

Ile-de-France 51 188 42 % 

Haute-Normandie 28 679 23 % 

Lorraine 3 699 3 % 

Nord - Pas-de-Calais 20 166 16 % 

Pays de la Loire 19 682 16 % 

 

La part traitée hors de la région est acheminée principalement vers l’Ile de France, la Haute 

Normandie, le Nord Pas de Calais et les Pays de la Loire [GEREP – Déclarations 2005 des 

installations de traitement de déchets dangereux de Picardie]. En effet, les filières de 

traitement de ces 4 régions arborent des spécificités de traitement non présentes en Picardie, 

ce qui explique les flux. 

 

La valorisation (regroupant la co-incinération/valorisation énergétique et les procédés de 

régénération et de récupération) traitait près de 100 000 tonnes du gisement.  

 

Les objectifs du PREDD 

 

Les évolutions suivantes par nature sont envisagées : 

Tableau 37 : Synthèse des gisements du scénario retenu (source : PREDD Picardie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les déchets reçus par le site ne se retrouvent pas isolés dans les statistiques disponibles au niveau des 

gisements et objectifs précités. Il n’est donc pas possible d’étudier précisément les conditions 

d’insertion du site dans le PREDD. 

 

Orientation 1 : Incitation à la réduction de la production de déchets dangereux et de leur nocivité 
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Les actions de l’orientation n°1 du plan sont les suivantes : 

 

Actions Conformité avec le projet 

2.1. Promouvoir la réduction de la production de 

déchets dangereux : Encourager une 

consommation responsable, l'emploi de produits 

moins toxiques, de produits éco conçus, limiter la 

surconsommation 

Non concerné. 

2.2. Promouvoir et accompagner les démarches 

d'éco-conception, l'emploi des Meilleures 

Techniques Disponibles (BREF), mise en place des 

technologies propres et du zéro rejet 

Non concerné. 

2.3. Encourager une meilleure maîtrise de la 

production de DASRI 

Non concerné. 

 

 

Orientation 2 : Optimisation de la collecte et de la prise en charge des flux de déchets dangereux 

diffus 

 

 
 

Les actions de l’orientation n°2 sont les suivantes : 

 

Actions Conformité avec le projet 

3.1. Diagnostiquer l'offre de service de collecte des 

DDDM (Déchets Dangereux Diffus des Ménages) et 

DDDA (Déchets Dangereux Diffus des Activités 

industrielles et artisanales) 

Non concerné. 

3.2. Optimisation de la collecte des DDDM  Non concerné. 

3.3. Optimisation de la collecte des DDDA 

Le site disposera d’une déchèterie professionnelle destinée 

notamment à collecter les déchets dangereux de type 

aérosols, boues d’hydrocarbures, etc. 

3.4. Optimisation de la collecte des DDD (Déchets 

Dangereux Diffus) produits par les établissements 

publics et d'enseignement 

Non concerné. 

3.5. Poursuivre les opérations collectives (de 

collecte ou non) des DDDA par branche d'activités 

Non concerné. 

3.6. Développer la collecte et le regroupement des 

DASRI diffus 

Non concerné. 
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Orientation 3 : Privilégier la valorisation (matière ou énergétique) des déchets dangereux et 

rationaliser le traitement 

 

 
 

Les actions de l’orientation n°3 du plan sont les suivantes : 

 

Actions Conformité avec le projet 

4.1. Accompagner la recherche, ainsi que le 

développement d'activités de valorisation 

Non concerné. 

4.2. Développer la valorisation énergétique et 

matière des DD suivants : 

huiles usées, solvants usés, autres déchets liquides 

et acides / bases 

Non concerné, ce type de déchets sera destiné à être 

regroupé sur la plateforme puis envoyé vers les filières de 

traitement spécifiques adaptées. 

4.3. Concertation et suivi des performances des 

installations de traitement des déchets dangereux 

Non concerné, le site permettra uniquement le regroupement 

de ces déchets. 

 

Orientation 4 : Optimiser le transport de déchets dangereux : principe de proximité, sécurité du 

transport, transport alternatif 

 

 
 

Les actions de l’orientation n°4 du plan sont les suivantes : 

 

Actions Conformité avec le projet 

5.1. Sensibilisation au respect du principe de 

proximité 

Non concerné.  

Les matériaux réceptionnés sur la plateforme proviendront 

essentiellement des départements limitrophes du 

département de l’Oise.  Le site permettra de regrouper les 

déchets par nature avant de les envoyer dans les filières de 

valorisation adaptées. 

5.2. Initier le développement du transport 

multimodal 

Le site sera accessible par la voie routière et la voie fluviale 

mais seule la voie routière sera utilisée pour l’acheminement 

des déchets dangereux. 

 

Le projet permettra de trier et de regrouper les déchets industriels dangereux collectés. Le 

projet est en conformité avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de la 

Picardie. 
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3.5.4.2. PREDD d’Ile-de-France 

Le PREDD d’Ile-de-France n’indique aucune contre-indication à l’exportation de déchets 

dangereux dans les régions limitrophes.  

 

Le projet est en conformité avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de 

l’Ile-de-France. 

3.5.5. Examen de la compatibilité du projet avec les plans de gestion des 

déchets du BTP 

La première génération de plans de gestion des déchets du BTP est issue de la circulaire du  

15 février 2000. Cette circulaire imposait aux préfets de département d’élaborer un plan de 

gestion des déchets de chantier avant juin 2001. Cette première génération de plans n’a pas 

de portée juridique comparativement aux plans d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés et dangereux, et un grand nombre de département n’ont pas mis en place ces plans.  

Tableau 38 : Dates d’approbation des plans de gestion des déchets du BTP 

Département Année d’approbation 

Oise - 

Somme - 

Aisne - 

Paris et Petite Couronne Juillet 2004 

Val d’Oise Juillet 2004 

Essonne Novembre 2005 

Yvelines - 

Seine-et-Marne - 

 

Après la mise en place de la première génération de plans départementaux de gestion des 

déchets de chantier du BTP, la gestion des déchets issus des chantiers demeure encore 

insatisfaisante en termes de filières comme de pratiques. C’est pourquoi le Grenelle de 

l’environnement a souhaité initier une nouvelle génération de plans de prévention et de  

gestion des déchets du BTP, plus encadrés et obligatoires, et dont l’élaboration et le suivi ont 

été confiés  aux conseils généraux, et régional pour l’Ile-de-France. 

Tableau 39 : Dates d’approbation des plans de gestion des déchets du BTP nouvelle génération 

Département Année d’approbation 

Oise En cours d’élaboration 

Somme En cours d’élaboration 

Aisne En cours d’élaboration 

Paris et Petite Couronne 

PREDEC, version 

septembre 2013 (avant-

projet) 

Val d’Oise 

Essonne 

Yvelines 

Seine-et-Marne 
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3.5.5.1. Oise 

D’après le Conseil Général de l’Oise, le département ne dispose pas à ce jour d’un plan de 

gestion des déchets du BTP, il est en cours d’élaboration. Aucun examen de conformité n’est 

donc mené. 

3.5.5.2. Somme 

D’après le Conseil Général de la Somme, Le département ne dispose pas à ce jour d’un plan de 

gestion des déchets du BTP, il est en cours d’élaboration. Aucun examen de conformité n’est 

donc mené. 

 

3.5.5.3. Aisne 

D’après le Conseil Général de l’Aisne, la démarche d’élaboration d’un plan de gestion de 

déchets du BTP a été lancée en 2013. Aucun examen de conformité n’est donc mené. 

 

Vu l’absence de plan départemental de gestion des déchets du BTP en Picardie, aucune 

estimation des tonnages produits en déchets de BTP n’est disponible. 

3.5.5.4. Ile-de-France 

Les déchets de chantiers concernés dans le cadre du PREDEC sont ceux produits en Ile-de-

France, qu’ils soient éliminés en Ile-de-France ou en dehors du périmètre régional. 

 

En fonction de leur nature et des conditions de traitement qui en découlent, les déchets issus 

des chantiers du BTP peuvent être classés en trois catégories : 

• les déchets inertes, 

• les déchets non dangereux non inertes, 

• les déchets dangereux. 

 

Le PREDEC prend en compte l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits par les 

chantiers du BTP. Il s’articule donc avec les plans traitant des déchets dangereux (PREDD) et 

des déchets non dangereux (PREDMA). Le tableau suivant présente l’articulation entre le 

PREDEC, le PREDMA et le PREDD. 

 

 
Déchets inertes 

du BTP 

Déchets non 

dangereux du 

BTP 

Déchets 

dangereux du 

BTP 

Déchets inertes 

des ménages 

Prévention 

PREDEC 
PREDEC PREDEC PREDMA 

Gestion des flux 

Installations PREDMA PREDD PREDEC 

 
La nouvelle génération de plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

(PPGDND), issue du Grenelle II, exclut de son champ d’application les déchets visés par le plan 

régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers et du bâtiment et des 

travaux publics. 
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Le PREDMA et le PREDD, adoptés par le Conseil régional d’Ile-de-France le 26 novembre 2009 

donc  avant cette nouvelle disposition, ne prévoient pas cette exclusion.  

 

Le projet de PREDEC n’indique aucune contre-indication à l’accueil de déchets de BTP issus de 

régions limitrophes. 

 

Les activités du projet sont donc en conformité avec le projet de PREDEC d’Ile-de-France.  
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3.6. COMPARAISON AVEC LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

(MTD) 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour 

objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une 

prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail 

d'activités industrielles et agricoles. Elle est le pendant pour les risques chroniques de la 

directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. 

 

Elle réunit en un seul texte sept directives préexistantes distinctes relatives aux émissions 

industrielles. Les dispositions correspondant à la directive relative à la prévention et à la 

réduction intégrées de la pollution (IPPC) sont regroupées au sein de son chapitre II. Ce texte 

renforce tous les grands principes de la directive IPPC, élargit légèrement le champ 

d’application et introduit de nouvelles dispositions en matière de remise en état des sols. Elle 

renforce également la participation du public. Ses principes directeurs sont : 

- le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le 

fondement de la définition des valeurs limites d’émission (VLE) et des autres conditions 

de l’autorisation. 

- le réexamen périodique des conditions d’autorisation. 

- la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un  

« rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en 

service. 

 

Les termes « meilleures techniques disponibles » sont définis dans la directive. 

 

Le terme « meilleures » correspond aux techniques les plus efficaces en matière de protection 

de l’environnement dans son ensemble. 

 

La notion de « techniques » recouvre aussi bien par exemple des procédés de production, des 

installations de traitement des rejets que la substitution de produits chimiques ou bien encore 

des dispositions organisationnelles. 

 

La notion de « disponibles » requiert à la fois que les exploitants d’un secteur industriel ou 

agricole donné aient la possibilité de se procurer la technique, qu’elle soit effectivement mise 

en œuvre à l’échelle industrielle et que son coût (achat mais aussi exploitation et maintenance 

notamment) soit acceptable au regard du secteur considéré. 

La directive énonce également une liste de critères à prendre en considération pour la 

détermination des MTD. 

 

L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE 

reprend ces définitions et critères. 

 

33 BREF au total sont aujourd’hui adoptés et 2 autres BREF, concernant de nouvelles activités 

introduites par IED, sont en projet. 28 d’entre eux, appelés BREF verticaux, définissent les MTD 

pour des secteurs industriels et agricoles donnés. Les 5 autres sont des BREF dits transversaux, 

c’est-à-dire s’appliquant à plusieurs secteurs. Pour l’identification des MTD pertinentes d’une 

installation donnée, ces derniers doivent être pris en considération en complément du ou des 

BREF verticaux concernés. 

 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

95 

Compte tenu de l’évolution des techniques, les documents BREF ont vocation à être revus 

périodiquement. La première révision des BREF a débuté en 2006. Un tiers des BREF environ 

est en cours de révision chaque année pour une durée prévue de 2 à 3 ans. 

 

La liste des BREF passés en revue pour déterminer les BREF applicables est présentée ci-après. 

Tableau 40 : Liste des BREF existants 

Code Titre du BREF (code) Etat d'avancement 
Révision 

en cours 

Industries d’activités énergétiques 

LCP Grandes installations de combustion Document adopté : 07/2006 X 

REF Raffineries Document adopté : 02/2003 X 

Production et transformation des métaux 

I&S Aciéries Document adopté : 03/2012  

FMP Transformation des métaux ferreux Document adopté : 12/2001 X 

SF Forges et fonderies Document adopté : 05/2005  

NFM Industrie des métaux non ferreux Document adopté : 12/2001 X 

STM 
Traitement de surface des métaux et des matières 

plastiques 
Document adopté : 08/2006  

Industrie minérale 

CLM Industries du ciment et de la chaux Document adopté : 04/2013  

GLS Verreries Document adopté : 03/2012  

CER Céramiques Document adopté : 08/2007  

Industrie chimique 

LVOC Chimie organique Document adopté : 02/2003 X 

OFC Chimie fine organique Document adopté : 08/2006  

LVIC-AAF Chimie inorganique - ammoniac, acides et engrais Document adopté : 08/2007  

LVIC-S Chimie inorganique - produits solides et autres Document adopté : 08/2007  

SIC Chimie inorganique de spécialités Document adopté : 08/2007  

POL Polymères Document adopté : 08/2007  

CAK Industrie du chlore et de la soude Document adopté : 12/2013  

CWW 
Systèmes communs de traitement et de gestion des 

eaux et des gaz résiduels dans l'industrie chimique 
Document adopté : 02/2003 X 

Gestion des déchets 

MTWR 
Gestion des résidus et des stériles des activités 

minières 
Document adopté : 01/2009  

WT Traitement des déchets Document adopté : 08/2006  

WI Incinération des déchets Document adopté : 08/2006  

Autres activités 

PP Industrie papetière Document adopté : 12/2001 X 

TXT Textile Document adopté : 07/2003  

TAN Tannerie Document adopté : 02/2013  

SA Abattoirs et équarrissage Document adopté : 05/2005  

FDM industries agro-alimentaires et laitières Document adopté : 08/2006  

IRPP Elevage intensif de volailles et de porcins Document adopté : 07/2003 X 

STS Traitement de surface utilisant des solvants Document adopté : 08/2007  

WBP Fabrication de panneaux à base de bois (en projet) 
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Code Titre du BREF (code) Etat d'avancement 
Révision 

en cours 

WPC 
Préservation du bois et des produits dérivés du bois 

au moyen de produits chimiques 
(en projet) 

BREF transversaux 

MON Principes généraux de surveillance Document adopté : 07/2003  

ESB 
Emissions dues au stockage des matières dangereuses 

ou en vrac 
Document adopté : 07/2006  

ECM Aspects économiques et effets multi-milieux Document adopté : 07/2006  

CV Systèmes de refroidissement industriel Document adopté : 12/2001  

ENE Efficacité énergétique Document adopté : 02/2009  

 

On rappelle que le projet n’est soumis à aucune rubrique ICPE 3000, la directive IED et ses 

textes d’applications ne lui sont donc pas applicables. Aucune analyse des MTD n’est requise 

réglementairement. Afin de démontrer que SITA exploitera son écopôle dans les règles de 

l’art, l’analyse des meilleures techniques disponibles le concernant sera ici présentée. 

 

L'examen des BREF a permis d'identifier le BREF "Traitement des déchets" (WT) comme seul 

document de référence relatif au projet. 

 

D’autres BREF existent pour la gestion des déchets (BREF MTWR « gestion des résidus et des 

stériles des activités minières » de janvier 2009 et BREF WI « Incinération des déchets » d’août 

2006) mais ils ne sont pas directement en lien avec le projet et ne seront donc pas examinés 

par la suite. 

 

Le champ d‘application du BREF WT « Traitement des déchets », qui correspond le mieux au 

type d'activité du projet, vise les points ci-après de l‘annexe I de la directive IPPC:  

- Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée 

à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II 

A et II B (opérations R1, R5, R6, R8, et R9) de la directive 75/442/CEE, avec une capacité 

de plus de 10 tonnes par jour ; 

- Installations pour l'élimination des huiles usagées telle que définie par la directive 

75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, avec une capacité de plus de 10 tonnes par 

jour ; 

- Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II 

A de la directive 75/442/CEE sous les rubriques D8, D9, avec une capacité de plus de 50 

tonnes par jour. 

 

Il n’existe donc pas de BREF directement applicables à l’écopôle. Cependant, un certain 

nombre de principes relevant des bonnes pratiques et des règles de l’art de la profession sont 

reconnues comme MTD et appliquées dans le fonctionnement futur du projet. L’examen de 

ces éléments est présenté ci-après. 

 

Par ailleurs, les MTD génériques relatifs au système de gestion environnementale que l’on 

retrouve dans la plupart des documents BREF sont également présentés. 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

A74062/A 

97 

3.6.1. Meilleures techniques disponibles : management environnemental 

Tableau 41 : MTD liées au management environnemental 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

1 Adhésion à un SME SITA a déployé un système de 

management intégré QSE qui a été 

certifié. Ce système de 

management intégré sera déployé 

sur le site. 

1.a Définition d’une politique environnementale par 

la direction 

1.b Planification et réalisation des procédures 

nécessaires 

1.c Mise en œuvre des procédures en prenant en 

compte : 

- structure et responsabilités, 

- formations et compétences, 

- communication, 

- implication du personnel, 

- documentation, 

- surveillance efficace des procédés 

- programme de maintenance 

- préparation aux situations d’urgences 

- conformité avec la réglementation en vigueur 

1.d Surveillance de la performance et mise en œuvre 

d’actions correctives en prenant en compte : 

- surveillance et mesurage, 

- actions correctives et préventives, 

- enregistrements, 

- audits internes. 

1.e Revue de direction 

1.f Optionnel : Validation du système par organisme 

de certification accrédité 

Le système de management intégré 

de SITA est certifié ISO 9 001, 

14 001, et OHSAS 18 001 sur 

certaines activités 

1.g Optionnel : publication d’un bilan 

environnemental décrivant les aspects 

environnementaux et permettant une 

comparaison année par année 

Des bilans environnementaux sont 

édités chaque année. 

1.h Obtention de la certification ISO 14 000 ou EMAS La certification est envisagée. 

1.i Prise en compte de l’impact environnemental lors 

de la conception d’un site en vue de son 

démantèlement futur 

Les bureaux seront rénovés selon la 

norme RT 2012. 

1.j Prise en compte du développement des 

technologies plus propres 

Pas de mise en œuvre de 

technologie particulièrement 

polluante.  
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

1.k Suivi d’indicateur sectoriel relatif à la 

consommation d’énergie, le choix des matières 

entrantes, aux rejets atmosphériques, aux rejets 

liquides, à la consommation en eau 

Un suivi sera effectué sur :  

- La consommation d’énergie, 

- Les rejets atmosphériques, 

- Les rejets liquides, 

- La consommation en eau. 

Le choix des matières entrantes 

n’entre pas en ligne de compte ici. 

2 Assurer un descriptif détaillé des activités du site en : 

2.a Décrivant les méthodes de traitement des déchets 

et les procédures mises en place  

Oui (cf. fiches process de référence) 

2.b Réalisant des diagrammes décrivant les procédés Oui (cf. fiches process de référence) 

2.c Détaillant des réactions chimiques et de leur 

cinétique 

Oui, dans le cadre de la maturation 

des mâchefers – seul process 

concerné par des réactions 

chimiques. 

2.d Décrivant les principes de fonctionnement des systèmes de contrôle et la manière dont 

ils incorporent les résultats de la surveillance environnementale 

 Contrôle lixiviats : NA, pas d’installation de stockage 

de déchets.  

 Contrôle de déchets pour broyage / mélange pour 

améliorer le compactage 

NA, pas d’installation de stockage 

de déchets. 

 Contrôle rejets atmosphériques Oui, sera établi conformément aux 

exigences de l’arrêté préfectoral 

 Etudes régulières sur perméabilité NA, pas d’installation de stockage 

de déchets. 

2.e Décrivant les mesures de protection pour le 

fonctionnement en marche dégradée ou 

accidentelle (arrêts momentanés, 

démarrages/arrêts) 

Oui (service Environnement Qualité 

Sécurité SITA) 

2.f Réalisant un manuel d’instructions Oui (service Maintenance) 

2.g Réalisant un journal de bord Oui 

2.h Réalisant un bilan annuel des activités exercées 

sur site et des déchets traités avec les flux 

entrants et sortants de déchets, en incluant les 

matériaux « auxiliaires » 

Oui 

3 Réaliser une procédure pour la maintenance, la 

formation, qui couvre également les actions 

préventives que les travailleurs doivent mettre en 

œuvre pour se prémunir des risques vis à vis de la 

santé et sécurité et de l’environnement. 

Oui 

4 Entretenir des relations avec les producteurs de 

déchets afin que les déchets produits atteignent 

des exigences de qualité correspondant aux 

procédés de traitement des déchets 

Oui 

5 Disponibilité du personnel ayant les compétences 

adéquates à tout moment. Tout le personnel doit 

effectuer les formations adaptées et doit 

continuer à être formé. 

Oui 
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3.6.2. Meilleures technologies disponibles : flux entrants de déchets 

Tableau 42 : Meilleures technologies disponibles en relation avec les flux entrants de déchets 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

6 Avoir une bonne connaissance des déchets 

entrants. Ceci nécessite une connaissance des 

déchets sortant, du traitement mis en œuvre, du 

type de déchets, de son origine, de la procédure à 

considérer et des risques 

Les déchets entrants sont connus. 

7 Mise en œuvre d’une procédure de pré-acceptation comprenant : 

7.a Des tests sur les déchets entrants par rapport au 

traitement envisagé 

Une procédure d’acceptation des 

déchets sera mise en place et des 

tests seront réalisés sur certains 

déchets entrants comme les 

mâchefers. 

7.b S’assurer que l’information nécessaire est 

disponible sur la nature des déchets, les procédés 

générant les déchets et la variabilité de ce 

process. La personne mettant en pratique cette 

procédure doit pouvoir comprendre tous les 

éléments nécessaires afin de poser les questions 

pertinentes par rapport au traitement des déchets 

Oui 

7.c Réaliser un système pour échantillonner et 

analyser un échantillon représentatif de déchet à 

partir du procédé de production de déchet 

Caractérisation particulière si 

nécessaire. 

7.d Mise en place de système de vérification de 

l’information fournie sur les déchets entrant si le 

fournisseur de déchets n’est pas le producteur de 

des déchets 

Procédure acceptation des déchets 

à l’entrée du site. 

7.e S’assurer que le code des déchets (European 

Waste List EWL) est fourni 

Oui 

7.f Identifier le traitement adapté à chaque type de 

déchet et la méthode applicable pour chaque 

nouveau déchet. Avoir une méthodologie claire 

pour évaluer le traitement d’un déchet, celle-ci 

devant prendre en compte les caractéristiques 

physico-chimiques des déchets et des 

spécifications ou cahiers des charges relative aux 

déchets traités. 

NA, les déchets qui seront acceptés 

sur site le seront car une 

plateforme de valorisation est 

présente. 

8 Mise en œuvre d’une procédure d’acceptation comprenant : 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

8.a Un système permettant à un opérateur d’accepter 

des déchets à réception seulement si une 

méthode de traitement définie ou une voie 

d’élimination est définie pour les produits sortants 

du traitement (critère d’acceptation des produits 

sortants par les autres installations) 

Il faut également s’assurer que les conditions de 

stockage, les capacités des traitements et les 

conditions d’élimination des produits sortants 

sont respectées. 

Les déchets acceptés auront déjà 

une voie de valorisation définie. 

8.b Un système d’enregistrement des déchets arrivant 

sur site par un système de pré-booking pour 

assurer que les capacités des installations sont 

suffisantes. 

Oui, logiciel informatique 

spécialement développé pour SITA 

et ses activités. 

8.c Etablir des critères de rejets clairs et non ambigus, 

enregistrement des non-conformités 

Oui, les déchets radioactifs seront 

interdits sur le site.  

8.d Un système pour identifier la capacité maximale 

de déchets pouvant être stockés au niveau des 

installations 

Oui, par le biais du logiciel 

informatique. 

8.e Inspection visuelle des déchets entrants pour 

évaluer la conformité avec la description reçue 

lors de la procédure de pré-acceptation 

Cette MTD ne s’applique aux pas déchets liquides 

et aux déchets dangereux ! 

Oui 

9 Mettre en place des procédures d’échantillonnage des déchets entrants livrés en vrac 

ou en containers, comprenant : 

9.a La prise en compte des risques (types de déchets, 

dangereux ou non, connaissances du producteur 

de déchets) 

Echantillonnage si nécessaire, 

notamment pour les mâchefers. 

9.b Analyse des paramètres adéquats en fonction des 

connaissances sur le type de déchets 

Oui (si échantillonnage). 

9.c Enregistrement de tous déchets entrants Oui  

9.d Avoir des procédures d’échantillonnage 

spécifiques aux déchets livrés en vrac, et en 

containers, mais aussi en fonction de la taille et du 

nombre de containers 

Oui si nécessaire. 

9.e Détailler l’échantillonnage de déchets stockés en 

fûts dans une zone dédiée, temps écoulé depuis 

réception 

Non, pas d’échantillonnage sur les 

déchets stockés en fût (il s’agira de 

déchets dangereux qui seront 

uniquement regroupés et 

aucunement reconditionnés). 

9.f Echantillonner avant réception 

 

Oui si nécessaire. 

9.g Enregistrement du programme d’échantillonnage 

mise en œuvre pour chaque entrée de déchets, 

accompagné de la justification de chaque option 

retenue (nombre, lieu…) 

Oui si nécessaire. 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

9.h Un système de détermination et 

d’enregistrements : 

- des points de prélèvements adéquats, 

- de la quantité de déchets (ou nombre de 

containers) 

- du nombre d’échantillons et du degré de 

consolidation, 

- les conditions opérationnelles lors de 

l’échantillonnage 

Oui si nécessaire. 

9.i Un système pour assurer que les échantillons 

prélevés sont analysés. 

Oui 

10 Avoir des installations de réception répondant aux critères suivants : 

10.a Travailler avec un laboratoire permettant la 

réalisation des analyses à la vitesse des meilleures 

technologies disponibles, ayant un système 

d’assurance qualité robuste, possédant de bonnes 

méthodes de contrôle qualité et ayant des 

enregistrements relatifs au stockage des résultats. 

Oui 

10.b Possédant une zone de quarantaine des déchets 

et une procédure écrite de gestion de déchets 

non-acceptés. La procédure doit permettre 

d’aboutir rapidement à trouver une solution de 

gestion de ce déchet.  

Oui, une zone pour isolement et 

une procédure de gestion des 

déchets non conformes existera sur 

site. 

10.c Avoir une procédure claire pour les déchets dont 

l’inspection et l’analyse montre qu’ils ne se 

conforment pas aux critères d’acceptation et ne 

correspondent pas aux informations fournies lors 

de la pré-acceptation. La procédure inclut les 

mesures requises par la réglementation pour 

informer les autorités compétentes, pour stocker 

les déchets pendant une période transitoire, pour 

les renvoyer au producteur ou vers une autre 

destination autorisée. 

Oui, une procédure sera dédiée à la 

gestion des déchets non-

conformes, dont radioactifs. 

10.d Stocker les déchets dans la zone de stockage 

seulement après acceptation des déchets 

Oui 

10.e Indiquer sur un plan les zones dédiées à 

l’inspection, au déchargement des déchets et à 

l’échantillonnage 

Les déchets sont déchargés dans la 

zone d’activité correspondante et 

sont inspectés visuellement avant 

mise en stock. 

10.f Avoir un système de drainage étanche Oui si nécessaire. Les réseaux de 

gestion des eaux de ruissellement 

seront étanches. 

10.g S’assurer de la formation et compétence du 

personnel impliqué dans l’échantillonnage, la 

vérification et l’analyse des déchets 

Oui 

10.h Mise en application d’un système d’identification 

(étiquetage/code barre) pour chaque container, 

l’identifiant comprenant au minimum la date 

d’arrivée sur site et le code déchet 

NA, pas de container. 
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3.6.3. Meilleures technologies disponibles : flux sortant de déchets 

Tableau 43 : Meilleures techniques disponibles en relation avec les flux sortants de déchets 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

11 Analyser les produits sortant avec les 

paramètres adéquats par rapport à l’installation 

recevant ces produits sortant (ex : décharge, 

incinérateur) 

Oui  

3.6.4. Meilleures technologies disponibles : Système de management 

Tableau 44 : Meilleures technologies disponibles relatives au système de management 

N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

12 Mettre en œuvre un système garantissant la traçabilité du traitement. Différentes 

procédures peuvent être mises en œuvre pour prendre en compte les caractéristiques 

physico-chimiques des déchets, le type de procédé de traitement, les changements 

pouvant se produire sur les caractéristiques physico-chimiques lors du traitement. Un 

bon système de traçabilité comprend les éléments suivants : 

12.a Documenter les flow-charts et bilans 

matières 

Oui 

12.b Réalisation d’une traçabilité pour plusieurs 

étapes opérationnelles (pré-acceptation, 

acceptation, stockage, traitement et 

élimination). Les enregistrements sont 

conservés au moins 6 mois après 

élimination des produits sortants. 

Oui si nécessaire, notamment pour les 

mâchefers. 

12.c Mise en place d’un système 

d’identification et de référencement 

permettant de retrouver à tout moment 

les informations concernant un déchet 

donné (ex : où se situe un déchet donné 

au niveau des installations, depuis 

combien de temps il est là ?) 

Oui si nécessaire, notamment pour les 

mâchefers  

12.d Mise en œuvre d’une base de données 

informatisée incluant : 

- la date d’arrivée, 

- les données sur le producteur de 

déchets ou détenteur précédent, 

- identifiant, 

- résultats de pré-acceptation et 

acceptation, 

- type de déchets et volume, 

- traitement envisagé ou voie 

d’élimination, 

- nature et quantités de déchets stockés 

sur site et localisation précise, 

- avancement dans le procédé de 

traitement/élimination 

Oui, un logiciel informatique sera prévu. 
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N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

12.e Les fûts peuvent changer de localisation 

tant que tout changement de localisation 

est enregistré. 

Les déchets dangereux reçus en fûts à la 

déchèterie seront regroupés dans un 

bâtiment dédié jusqu’à leur évacuation. 

13 Mise en place de règles pour le mélange 

de déchets et limiter ces pratiques à 

certains types de déchets  

Non, pas de mélange 

14 Mise en place d’une procédure de ségrégation et de compatibilité qui inclue : 

14.a des enregistrements des tests, incluant 

toute réaction pouvant porter atteinte à la 

sécurité (augmentation de température, 

production de gaz et de pression), des 

paramètres opérationnels (viscosité, 

odeurs) 

Non, pas de mélange et respect des règles 

de stockage. 

14.b Ranger les containers de produits 

chimiques dans des fûts séparés sur la 

base de leur classification, les produits 

chimiques incompatibles ne doivent pas 

être stockés dans les mêmes fûts 

Oui, appliqué aux déchets industriels 

dangereux présents sur la déchèterie et 

sur le bâtiment D. 

15 Une approche d’amélioration de 

l’efficacité du traitement par le suivi 

d’indicateurs 

Oui, notamment pour mâchefers. 

16 Proposer un plan de gestion des accidents Oui par le biais de procédure (ex. 

déversement de substance polluante) 

17 Tenir à jour un carnet des incidents et 

accidents 

Oui 

18 Mise en œuvre d’un plan de management 

des bruits et vibrations  

Suivi périodique des niveaux sonores par 

organisme qualifié sera prescrit par 

l’arrêté préfectoral 

19 Prendre en compte le démantèlement lors 

de la conception des installations. Pour les 

installations existantes où un problème de 

démantèlement est identifié, mettre en 

œuvre un programme permettant de 

réduire les problèmes 

Oui, voir le chapitre relatif aux conditions 

de remise en état présent dans l’étude 

d’impact de ce dossier. 

3.6.5. Meilleures technologies disponibles relatives au management des 

utilités et des matières premières 

Tableau 45 : Meilleures technologies disponibles relatives au management des utilités et des matières 

premières 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

20 Faire un bilan de la consommation et production 

en énergie par source (électricité, gaz…) 

Oui 

20.a Energie consommée Oui 

20.b Energie exportée NA, pas d’exportation d’énergie 

20.c Bilan et diagramme montrant comment l’énergie 

est consommée/générée au cours du process 

Non 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

21 Augmenter de façon continue l’efficacité de la consommation énergétique 

21.a Développer un plan d’efficacité énergétique Oui (choix technologiques 

performants). 

21.b Utiliser des techniques qui réduisent la 

consommation en énergie et réduire les 

émissions directes et indirectes 

Oui 

21.c Définir et calculer la consommation énergétique 

spécifique, établir des indicateurs annuels (ex : 

MWh/t) 

Oui 

22 Etablir un étalonnage interne de consommation 

de matières premières (ne peut s’appliquer qu’à 

certains domaines) 

NA, pas de notion de matière 

première. 

23. Explorer les possibilités d’utilisation de déchets 

en tant que matière première pour le traitement 

d’autres déchets. Si certains déchets sont utilisés 

pour traiter d’autres déchets, mettre en place un 

système pour vérifier que suffisamment de 

déchets sont disponibles. Prévoir un stock de 

matières premières permettant d’éviter des 

périodes d’attente. 

NA, pas de process nécessitant de 

matière première combustible 

3.6.6. Meilleures technologies disponibles relatives au stockage et à la 

manutention 

Tableau 46 : Meilleures technologies disponibles relatives au stockage et à la manutention 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

24 Appliquer les techniques suivantes aux stockages : 

24.a - Positionner les aires de stockages en dehors 

des périmètres de protection et à distance 

des cours d’eau 

 

- De manière à éviter les transports 

« doubles » au sein de l’installation 

Oui, les aires de stockage sont situées 

en dehors des périmètres de 

protection impactant le site. 

 

Localisation des stockages optimisée 

24.b S’assurer que le système de drainage ne peut 

être contaminé par d’autres effluents et les 

effluents provenant de zones où sont stockés des 

déchets incompatibles  

Oui 

24.c Utiliser une aire ou zone de stockage équipée de 

façon à minimiser les risques liés au tri des 

déchets et la réalisation d’échantillons. Les 

déchets sont rangés en fonction de leurs phrases 

de risques, en considérant les problèmes 

d’incompatibilité. Après reconditionnement ils 

peuvent être stockés dans leur zone dédiée. 

Les zones à risque seront dûment 

équipées (imperméabilisées ou mise 

en place de rétention). 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

24.d La manipulation de déchets odorants doit être 

réalisé dans un local clos ou permettant un 

abattement  

Pas de déchets odorants (faible 

fraction de déchets verts), leur 

évacuation régulière permettra 

d’éviter tout problème d’odeurs.  

24.e Les canalisations doivent pouvoir être obstruées 

par des valves. La surverse éventuelle doit 

pouvoir être dirigée vers une rétention. 

Oui 

24.f Mise en œuvre de mesures permettant de 

prévenir l’accumulation de boues et de mousses 

en contrôlant régulièrement les réservoirs, en 

aspirant régulièrement les boues et en utilisant 

des antimousses 

Oui 

24.g Utiliser des méthodes d’abattement lorsque les 

cuves et canalisations émettent des substances 

volatiles  

Les cuves de stockage du site 

contiendront des substances très 

faiblement volatiles à température 

ambiante (GNR et gasoil). Pas de 

méthodes d’abattement. 

24.h Les déchets liquides organiques ayant un point 

éclair bas doivent être stockés sous atmosphère 

d’azote pour le maintenir inerte. Chaque cuve est 

sur rétention étanche. Les effluents gazeux sont 

collectés et traités. 

NA, absence de ce type de déchets 

25 Rétentions au niveau des stockages résistantes 

aux matériaux stockés 

Oui 

26 Appliquer les règles suivantes en matière d’étiquetage des canalisations 

26.a Chaque cuve et les canalisations associées 

doivent être identifiés et étiquetées 

Les cuves sont enterrées. Si 

canalisations apparentes, elles sont 

identifiées. 

26.b Etiquetage différencie eau usée et eau de 

process, liquides combustibles et vapeurs 

combustibles et la direction 

Oui 

26.c Garder un registre des cuves (identifiant unique, 

capacité, construction, matériaux, plan de 

maintenance, inspections et résultats, types de 

déchets stockés, points éclairs…) 

Oui 

27 Mesures afin d’éviter les problèmes générés par 

le stockage/accumulation de déchets 

Les déchets valorisés seront 

régulièrement évacués. 

28 Appliquer les techniques suivantes pour la manutention : 

28.a Avoir des systèmes et procédures pour assurer le 

transfert en toute sécurité 

Oui  

28.b Prévoir des procédures de 

chargement/déchargement (dépotage) des 

déchets en prenant en compte les risques 

(surveillance par personnel qualifié, codes 

couleurs...) 

 

Oui 

28.c Certains déchets doivent être conditionnés à part 

pour être protégés de dégâts mécaniques 

Les déchets industriels dangereux 

sont stockés dans un bâtiment 

spécifique. 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

28.d S’assurer que tuyaux, valves et connexions 

endommagées ne sont pas utilisées 

Oui 

28.e Collecter les rejets gazeux des cuves et 

canalisations 

NA, le gasoil et le GNR sont très 

faiblement volatils. 

28.f Dépotage de solides et de boues dans des zones 

fermées avec des extracteurs permettant un relié 

à un équipement d’abattement lorsque le déchet 

peut générer des rejets atmosphériques 

NA, les déchets industriels dangereux 

sont réceptionnés déjà conditionnés 

et sont uniquement regroupés. Pas 

de reconditionnement. 

28.g Utiliser un système qui permet d’assurer que les 

déchets ne sont stockés en vrac qu’après tests  

de compatibilité 

NA, pas de mélange de déchets 

incompatibles. 

29 S’assurer que le stockage en vrac/le mélange de 

déchets conditionné ne s’effectue que sous 

instruction et supervision spécifique et est 

effectué par le personnel compétent. Il peut être 

nécessaire d’effectuer le mélange sous 

extracteur. 

NA, vrac stocké tel que réceptionné, 

pas de mélange incompatible (car pas 

de reconditionnement). 

30 S’assurer que les incompatibilités chimiques 

guident la ségrégation des déchets lors du 

stockage 

Oui, dans le cas du bâtiment de 

regroupement des déchets industriels 

dangereux. 

31 Appliquer les techniques suivantes lorsque des déchets sont stockés en containers : 

31.a Stocker sous des aires couvertes Les déchets industriels dangereux 

seront stockés dans un bâtiment 

spécifique. 

31.b Maintenir l’accès aux zones de stockage pour les 

containers sensibles à la chaleur, à la lumière et à 

l’eau et protéger de la chaleur et de la lumière 

Les stocks de déchets dangereux, plus 

sensibles, seront entreposés à 

l’intérieur à la fin de chaque journée. 

3.6.7. Meilleures technologies disponibles diverses 

Tableau 47 : Meilleures technologies disponibles diverses 

N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

32 Réaliser les opérations de compactage, 

déchiquetage dans des zones munies 

d’extracteurs d’air reliés à des dispositifs 

d’abattement lorsque les déchets peuvent 

générer des rejets atmosphériques 

Pas d’opération de compactage. 

 

Le process de broyage de bois, 

implanté en extérieur, sera capoté et 

muni d’un système d’aspiration des 

fines. 

Les process de criblage concassage 

broyage de déchets du BTP ou de 

mâchefers , implantés en extérieurs, 

seront également capotés. 

33 Réaliser les opérations de compactage, 

déchiquetage en atmosphère complètement 

inerte pour les containers/fûts contenant des 

substances inflammables ou volatiles pour éviter 

l’ignition 

NA 
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N° 
MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 
Situation du projet 

34 Réaliser les procédés de lavage en considérant : 

34.a Identifier les composants pouvant être présent 

dans les articles à laver (ex : solvants) 

NA 

34.b Garder les eaux de lavage dans les zones de 

stockages appropriées et les traiter de la même 

manière que les déchets dont ils sont dérivés 

NA 

34.c Utiliser de l’eau usée traitée plutôt que de l’eau 

potable, l’eau usée résultant pouvant être soit 

traitée par l’installation de traitement des 

déchets, soit réutilisée. 

Process non consommateurs en eau ; 

Pour les besoins en eaux (aspersion, 

incendie), l’utilisation du captage sera 

privilégiée. 

Réutilisation des eaux de 

ruissellement mâchefers pour 

arrosage des tas en maturation. 

3.6.8. Meilleures technologies disponibles pour le traitement des rejets 

atmosphériques 

Tableau 48 : Meilleures technologies disponibles relatives au traitement des rejets atmosphériques 

N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

35 Restreindre l‘utilisation de réservoirs, de cuves et de fosses à ciel ouvert en : 

35.a interdisant les purges directes ou les rejets 

directs dans l‘air en reliant tous les évents à des 

systèmes de réduction dans le cadre du stockage 

de matières susceptibles de générer des 

émissions dans l‘air (par ex. odeurs, poussières, 

COV) (voir Section 4.1.4.5) ; 

Des stocks de déchets pouvant 

générer des poussières sont prévus en 

extérieur. Des mesures seront prises 

pour limiter les envols de poussières 

(cf. Chapitre 4 Etude d’impact). 

Le système d’aspiration de poussière 

pour le bois sera associé à un système 

de filtration. 

35.b conserver les déchets ou les matières premières 

sous couvercle ou dans un conditionnement 

étanche (voir Section 4.1.4.5. Faire également le 

rapprochement avec la MTD numéro 31.a) ; 

Pas de déchets ou matière première 

susceptible d’entraîner des émissions 

atmosphériques. 

35.c raccorder l‘espace libre coiffant les réservoirs de 

décantation (par ex. là où le traitement de l‘huile 

constitue un procédé de pré-traitement dans 

une installation de traitement chimique) aux 

unités d‘échappement et d‘épuration-lavage 

générales du site (voir Section 4.1.4.1). 

NA, pas de telles installations sur le 

site 

36 utiliser un système totalement fermé avec 

extraction, ou en dépression, à destination d‘une 

installation de traitement appropriée. Cette 

technique s‘avère particulièrement indiquée 

pour les procédés qui impliquent le transfert de 

liquides volatils, y compris pendant le 

chargement/déchargement de citernes (voir 

Section 4.6.1). 

NA 
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N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

37 se doter d‘un système d‘extraction sur mesure 

qui peut prendre en compte les réservoirs 

d‘entreposage, les zones de pré-traitement, les 

réservoirs de stockage, les réservoirs de mélange 

/réaction et les zones de filtre-presse, ou 

disposer d‘un système séparé pour traiter les gaz 

de ventilation émanant de réservoirs spécifiques 

(par exemple, filtres à charbon actif des 

réservoirs contenant des déchets contaminés par 

des solvants) (voir Section 4.6.1). 

NA 

38 utiliser et entretenir correctement les 

équipements de réduction, y compris la 

manipulation et le traitement / élimination des 

moyens d‘épuration-lavage épuisés (voir Section 

4.6.11). 

NA 

39 être équipé d‘un système d‘épuration-lavage 

pour les rejets de gaz inorganiques plus 

importants produits par les opérations qui 

libèrent les émissions liées au procédé sous 

forme de rejet ponctuel. Installer un épurateur-

laveur secondaire sur certains systèmes de pré-

traitement si le rejet est incompatible avec 

l‘épurateur principal, ou trop concentré pour 

celui-ci (voir Section 4.6.11). 

NA 

40 disposer de procédures de détection et de réparation des fuites dans les installations : 

40.a en mettant en œuvre un grand nombre de 

composants de canalisation et de stockage et 

Pas de mise en œuvre importante de 

canalisations. 

Surveillance régulière. 

40.b de composés qui peuvent donner lieu facilement 

à des fuites et créer ainsi des problèmes 

environnementaux (par ex. émissions fugitives, 

contamination des sols) (voir Section 4.6.2). Ceci 

peut être considéré comme un élément du 

système de management environnemental 

(EMS) (voir la MTD numéro 1). 

Pas de composés problématiques. 

41 réduire les émissions dans l‘air aux niveaux 

suivants : 

- COV : 7-20 mg/Nm³ (pour les faibles charges en 

COV, la limite supérieure de la plage peut être 

élargie à 50 

- Matières particulaires : 5-20 mg/Nm³ 

en faisant appel à une combinaison appropriée 

de techniques préventives et/ou de réduction 

(voir Section 4.6). Les techniques mentionnées 

ci-dessus dans la Section MTD « Traitement de 

réduction des émissions dans l‘air » (MTD 

numéros 35 – 41) contribuent également à 

atteindre ces valeurs. 

Les émissions dans l’air respecteront 

les exigences de l’arrêté ministériel du 

2 février 1998. 
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3.6.9. Meilleures technologies disponibles pour la gestion des eaux usées 

Tableau 49 : Meilleures technologies disponibles relatives à la gestion des eaux usées 

N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

42 Réduire la consommation en eau et la contamination de l’eau en : 

42.a Mise en place de rétention Oui :  

Au niveau des stocks de produits 

dangereux et des zones de distribution 

de carburant.  

Les zones d’exploitation du site seront 

si nécessaire imperméabilisées et les 

eaux pluviales du site (hors toiture) 

seront tamponnées. 

42.b Inspection régulière des cuves, surtout les 

cuves enterrées 

Oui pour les deux cuves de carburant 

42.c Réseaux séparatif Oui 

42.d Bassin de collecte des eaux pluviales Oui 

42.e Réalisation régulière d’audit « eau » dans le 

but de réduire la consommation et de 

prévenir la contamination de l’eau 

Oui 

42.f Séparer les eaux de process des eaux 

pluviales 

NA, pas véritablement d'eaux de 

process 

43 Mise en place de procédures pour s’assurer 

que les effluents présentent des 

caractéristiques compatibles avec le 

traitement envisagé ou avec les critères de 

rejets 

Oui. Les eaux pluviales seront contrôles 

avant rejet. 

44 Empêcher les by-pass des dispositifs de 

traitement par les effluents 

Oui 

45 Récupérer les eaux pluviales potentiellement 

souillées et traitement ou utilisation en eau 

de process 

Les eaux pluviales ruisselant sur les 

mâchefers seront réutilisées pour 

arrosage des mâchefers en maturation. 

46 Distinguer dans le système de collecte des 

eaux potentiellement souillées les eaux très 

polluées et moins polluées 

Oui, les eaux pluviales ruisselant sur les 

zones autres que la zone mâchefers 

seront gérées séparément. 

47 Les eaux de toute la zone de traitement des 

déchets doivent pouvoir être contenues ainsi 

que tout déversement accidentel et les eaux 

de pluies souillées 

Oui, toutes les eaux sont tamponnées 

avant rejet et la totalité des zones 

d’exploitation sont imperméabilisées. 
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N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

48 Les eaux pluviales doivent être collectées 

dans un bassin pour analyse, traitement dans 

le cas où elles sont contaminées et pour 

utilisation. 

Les eaux pluviales seront traitées : 

- débourbeur séparateur dans le cas des 

eaux pluviales de voirie ou de 

ruissellement sur les zones de mise en 

œuvre de déchets ne présentant pas de 

contamination particulière, 

- décantation, aération si nécessaire et 

traitement des hydrocarbures dans le 

cas de dépassement des seuils de rejet 

pour les eaux pluviales ruisselant sur la 

zone mâchefers. 

Des analysées avant tout rejet à l’Oise 

ou au réseau communal seront établies. 

49 Maximiser l’utilisation des eaux usées 

traitées et l’utilisation de l’eau de pluie 

Oui, arrosage des mâchefers avec les 

eaux de ruissellement de la zone 

mâchefers. 

50 Faire des contrôles quotidiens du système de 

gestion des effluents et tenir un registre, 

système de surveillance des effluents et de la 

qualité des boues 

Non, pas de suivi quotidien. 

Uniquement analyses lors des rejets. 

51 Identifier les effluents pouvant contenir des 

substances dangereuses (composés 

halogénés, cyanures, sulfures, benzène, 

hydrocarbures, métaux…) 

Oui 

52 Mettre en œuvre les techniques de 

traitement adaptées à chaque type d’effluent 

Oui 

53 Mettre en place des mesures pour 

augmenter la fiabilité avec laquelle le 

contrôle et la performance de l’abattement 

sont réalisés (ex : optimisation de la 

précipitation des métaux) 

Les dispositifs de traitement seront 

régulièrement entretenus. 

54 Identifier les composants principaux des 

effluents traités et faire une évaluation du 

devenir de ces composants dans 

l’environnement 

Oui, mise en œuvre de l’analyse RSDE 

lors du démarrage de l’exploitation du 

site. 

55 L’eau usée ne peut être rejetée vers le milieu 

naturel qu’après l’obtention des résultats 

après traitement et inspection finale  

Oui 

56 Les valeurs limites d’émission dans l’eau sont 

les suivantes : 

- DCO : 20-120 ppm 

- DBO : 2-20 ppm 

- Métaux (Cr, Cu, Ni, PB, Zn) : 0.1-1 ppm 

- As : <0.1 ppm 

- Hg : 0.01-0.05 ppm 

- Cd : <0.1-0.2 ppm 

- Cr : <0.1-0.4 ppm 

Les valeurs limites d’émissions dans 

l’eau seront celles de l’arrêté du 2 

février 1998. 
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3.6.10. Meilleures technologies disponibles pour la gestion des résidus de 

procédé 

Tableau 50 : Meilleures technologies disponibles pour la gestion des résidus de procédé 

N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

57 Disposer d’un plan de gestion des résidus en tant que partie du système de gestion de 

l’environnement comportant : 

57 a. Des techniques de base de gestion interne Oui 

57 b. Des techniques d’étalonnage interne Oui 

58 Maximaliser l’utilisation des conditionnements 

réutilisables 

NA, pas de conditionnements 

59 Réemployer les futs s’ils sont en bon état NA, pas de fûts sur site 

60 Conserver un inventaire des déchets présents 

sur le site en exploitant les enregistrements 

des quantités de déchets reçus sur le site et les 

enregistrements de quantités de déchets 

traités  

Oui, suivi informatisé des déchets entrants 

et des déchets sortants 

61 Réutiliser les déchets laissés par une 

activité/traitement en tant que stock 

d’alimentation pour un autre traitement 

Oui, interactions entre les différentes 

activités du site. 

3.6.11. Meilleures technologies disponibles vis-à-vis de la pollution des 

sols 

Tableau 51 : Meilleures technologies disponibles vis-à-vis de la pollution des sols 

N° MTD proposées dans le document de la 

Commission européenne 

Situation du projet 

62 Maintenance des surfaces, élimination rapide 

des déversements éventuels, assurer 

l’entretien des réseaux de collecte des eaux 

Oui 

63 Utiliser une base imperméable et un réseau 

interne de collecte des eaux 

Oui 

64 Réduire la taille du site et minimiser les 

canalisations et structures souterraines 

Les cuves de stockage de carburant 

seront enterrées. 

3.6.12. Meilleures technologies disponibles vis-à-vis des traitements 

biologiques 

Non applicable. Aucune mise en œuvre de traitement biologique n’est réalisée. 

 


