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Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

FDA DPE091111 - Adrien CORDONNIER

ASSYST ENVIRONNEMENT ,  Monsieur Adrien CORDONNIER

RAPPORT D'ANALYSES

Copies

16.04.2012Date
35005929N° Client

302532N°
commande

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de nos sincères salutations.

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680130
Chargée relation clientèle

Respectueusement,

 

Le rapport d"analyses N°302532 , inclut les échantillons (n) 703663, 703666. 

ASSYST ENVIRONNEMENT 
7, AVENUE DÉSIRÉE
92250 LA GARENNE-COLOMBES
FRANCE



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

16.04.2012Date
35005929N° Client

302532N°
commande

 

Début des analyses: 06.04.12
Fin des analyses: 16.04.12

Les résultats d"analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai.La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence
en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon..



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

35005929 ASSYST ENVIRONNEMENT 
06.04.2012
05.04.2012
Client
FDA-AVM

16.04.2012
35005929

pH (Lab.)
Température
Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates - N
Nitrites - N
Phosphore total (P)
Demande chimique en oxygène (DCO)

DBO 5
Matières en suspension

Minéralisation à l'eau régale

Aluminium (Al)
Fer (Fe)

Hydrocarbures totaux (C10-C40)
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Couleur

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Réception des échantillons
Facturer à

N° échant.

RAPPORT D'ANALYSES (COPIE)

N° Client

n) Non accrédité

Unité Résultat Méthode

Date

ISO 10523
ISO 10523
NEN 6646
équivalent á NEN-ISO 13395
équivalent á NEN-ISO 13395
NEN-ISO 15681-2
conforme NEN 6633 / conforme NF
T 90-101
EN 1899-1
EN 872

EN ISO 15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

méthode interne(VT)

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures totaux

Sous-traitance

7,3
21,0
3,0
1,3

<0,01
0,1
69

9,7
6

0,06
2,3

22
1,2
5,3
6,0
3,6
2,8
1,7

0,86
0,39

57

n)
n)
n)
n)
n)
n)
n)
n)

703663 Analyse en eau résiduaire

N° commande 302532

FDA DPE091111 - Adrien CORDONNIERN° Cde

Explication: "<" n.d. : non détecté, en dessous de la limite de quantification.

ASSYST ENVIRONNEMENT 
7, AVENUE DÉSIRÉE
92250 LA GARENNE-COLOMBES
FRANCE

Page 1 de 2 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

(VT) VITENS, Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden

16.04.2012
35005929N° Client

Page 2 de 2 

Analyse par (autre laboratoire)
Analyse par (autre laboratoire)

Méthodes

Date

ASSYST ENVIRONNEMENT ,  Monsieur Adrien CORDONNIER
Copies

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la NF EN
ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés et sont validés sans signature.

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680130
Chargée relation clientèle

N° commande 302532     N° échant. 703663

méthode interne



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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AL-West B.V. 

35005929 ASSYST ENVIRONNEMENT 
06.04.2012
05.04.2012
Client
FDA-AVS

16.04.2012
35005929

pH (Lab.)
Température
Azote Kjeldahl (NTK)
Nitrates - N
Nitrites - N
Phosphore total (P)
Demande chimique en oxygène (DCO)

DBO 5
Matières en suspension

Minéralisation à l'eau régale

Aluminium (Al)
Fer (Fe)

Hydrocarbures totaux (C10-C40)
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Couleur

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Spécification des échantillons
Prélèvement par:
Prélèvement
Réception des échantillons
Facturer à

N° échant.

RAPPORT D'ANALYSES (COPIE)

N° Client

n) Non accrédité

Unité Résultat Méthode

Date

ISO 10523
ISO 10523
NEN 6646
équivalent á NEN-ISO 13395
équivalent á NEN-ISO 13395
NEN-ISO 15681-2
conforme NEN 6633 / conforme NF
T 90-101
EN 1899-1
EN 872

EN ISO 15587-1

EN-ISO 11885
EN-ISO 11885

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

méthode interne(VT)

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures totaux

Sous-traitance

7,1
21,1

10
<0,05
<0,01

1,5
86

7,0
48

<0,05
21

0,44
0,019
0,047
0,044
0,062
0,13

0,092
0,037

<0,005

75

n)
n)
n)
n)
n)
n)
n)
n)

703666 Analyse en eau résiduaire

N° commande 302532

FDA DPE091111 - Adrien CORDONNIERN° Cde

Explication: "<" n.d. : non détecté, en dessous de la limite de quantification.

ASSYST ENVIRONNEMENT 
7, AVENUE DÉSIRÉE
92250 LA GARENNE-COLOMBES
FRANCE

Page 1 de 2 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

(VT) VITENS, Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden

16.04.2012
35005929N° Client

Page 2 de 2 

Analyse par (autre laboratoire)
Analyse par (autre laboratoire)

Méthodes

Date

ASSYST ENVIRONNEMENT ,  Monsieur Adrien CORDONNIER
Copies

Ce rapport transmis électroniquement a été vérifié et validé Ceci est en accord avec les prescriptions de la NF EN
ISO/IEC 17025:2005 pour les rapports simplifiés et sont validés sans signature.

AL-West B.V. Mlle Fanny Jacquot, Tel. +33/380680130
Chargée relation clientèle

N° commande 302532     N° échant. 703666

méthode interne
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Page 1 de 1Annexe de N° commande 302532 

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Couleur 703663, 703666
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Lettre adressée au maire de TRICOT concernant la remise en état du 
site 
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Graphe de Blinov et Kyudakov 
Graphe de Koseki 
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Détails des calculs des flux thermiques liés aux incendies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE huiles usagées FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

volume de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²) (m3)
5 3,7 1,5 1,2 10,4 5,55 6,66

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
du combustible ρ

vitesse de 
régression de la 

nappe υ

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s kg/m3 m/s²
2,13 3,58 4,04 0,0525 900 5,83E-05 1,225 9,81

corel de Moorhouse

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
3,29E-01 2,77E-01 1,77E-01 1,917 1,009
2,12E-01 1,86E-01 1,03E-01 2,78 0,976
1,32E-01 1,20E-01 5,47E-02 3,975 0,945
7,69E-02 7,25E-02 2,56E-02 5,62 0,916
1,34E-03 1,34E-03 6,03E-05 45,6 0,759

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
1,0673 3,7855 1,7961 22,1485 14,9640

2,6047 27,3240 16,9053
3,7243 36,6495 21,7522
5,2656 53,5878 32,5255
42,7243 1926,1468 1755,2495

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X 

rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,1773 1,4920 1,1954 1,2056 0,5675 0,6492 0,5758 0,5568 0,4902
0,1223 2,4051 1,0048 0,3950 0,8482 0,7035 0,3839 0,5884
0,0855 3,5876 0,8122 0,2777 0,9857 0,7782 0,2685 0,6495
0,0605 5,1698 0,6320 0,1959 1,0591 0,8141 0,1899 0,6899
0,0075 42,7126 0,0884 0,0234 1,0233 0,7969 0,0234 0,7737

dimension de la rétention (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE huiles usagées FDA

Fh

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / 
(racAB)

rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))
0,3185 1,0806 0,9094 0,6492 0,5758

0,9824 0,9359 0,8482 0,7035
0,9213 0,9634 0,9857 0,7782
0,8809 0,9834 1,0591 0,8141
0,7971 1,0000 1,0233 0,7969

φ0 ηr Sf φcomb m'" ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²24,121 0,1 34,23 8257,958 0,0525 44000 3,58

τ
1,009 Bagster
0,976
0,945
0,916
0,759

distance entre la 
source et la cible

φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
1,92 8,00 24,121 3,29E-01 1,009
2,78 5,00 Zone 1 2,12E-01 0,976
3,98 3,00 Zone 2 1,32E-01 0,945
5,62 1,70 7,69E-02 0,916
45,60 0,02 flux en limite du site 1,34E-03 0,759

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T
kg kg/s s mn h

4500 0,1877 23976,87187 399,6145312 6,660242187



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE Stock liquides refroidissement et gasoil FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

volume de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²) (m3)
2 2,28 1,45 0,53 7,46 3,306 1,75218

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
du combustible ρ

vitesse de 
régression de la 

nappe υ

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s kg/m3 m/s²
1,77 2,47 3,48 0,0554 950 5,83E-05 1,225 9,81

corel de Moorhouse moyenne entre celui du gasoil et du 
liquide de refroidissement

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
4,37E-01 3,58E-01 2,51E-01 1,236 1,050
2,83E-01 2,41E-01 1,48E-01 1,82 1,014
1,76E-01 1,56E-01 8,15E-02 2,69 0,979
1,03E-01 9,52E-02 3,93E-02 3,93 0,946
8,63E-04 8,63E-04 3,17E-05 48 0,755

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
0,8863 3,9295 1,3945 21,1748 15,5968

2,0534 24,7645 16,5508
3,0350 31,7223 19,5823
4,4340 44,9698 27,2337
54,1561 3057,6343 2841,0100

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X 

rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,2284 0,9719 1,3283 1,2514 0,7255 0,4730 0,4418 0,7171 0,3856
0,1551 1,7935 1,1426 0,4969 0,7185 0,6230 0,4870 0,5311
0,1049 2,8655 0,9407 0,3391 0,9039 0,7350 0,3295 0,6175
0,0718 4,3198 0,7381 0,2327 1,0215 0,7960 0,2255 0,6717
0,0059 54,1468 0,0724 0,0185 1,0184 0,7945 0,0185 0,7762

dimension de la rétention (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE Stock liquides refroidissement et gasoil FDA

Fh

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / 
(racAB)

rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))
0,3185 1,1852 0,9017 0,4730 0,4418

1,0397 0,9216 0,7185 0,6230
0,9533 0,9490 0,9039 0,7350
0,8991 0,9745 1,0215 0,7960
0,7946 1,0000 1,0184 0,7945

φ0 ηr Sf φcomb m'" ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

m
o
y
e
n
n
e
 
d
e
 
4
4
0
0
0
 
e
t
 

1
8
0
0
0
 
k
J
/
K
G

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²17,415 0,1 24,32 4235,177 0,0554 31000 2,47

τ
1,050 Bagster
1,014
0,979
0,946
0,755

distance entre la 
source et la cible

φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
1,24 8,00 17,415 4,37E-01 1,050
1,82 5,00 Zone 1 2,83E-01 1,014
2,69 3,00 Zone 2 1,76E-01 0,979
3,93 1,70 1,03E-01 0,946
48,00 0,01 flux en limite du site 8,63E-04 0,755

Durée du sinistre :
T = M / m''.S s

M m''.S T T T
kg kg/s s mn h

2000 0,1366 14639,29467 243,9882445 4,066470742



ABACA ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE Stock liquides usagées dans l'atelier FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

volume de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²) (m3)
1 4,8 2,2 0,6 14 10,56 6,336

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
du combustible ρ

vitesse de 
régression de la 

nappe υ

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s kg/m3 m/s²
3,02 7,15 5,38 0,0493 845 5,83E-05 1,225 9,81

corel de Moorhouse

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
3,60E-01 3,01E-01 1,97E-01 2,495 0,985
2,33E-01 2,02E-01 1,15E-01 3,625 0,953
1,44E-01 1,31E-01 6,10E-02 5,2 0,922
8,42E-02 7,93E-02 2,86E-02 7,37 0,894
3,30E-03 3,29E-03 2,26E-04 40 0,768

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
1,5086 3,5652 1,6539 19,7539 13,1383

2,4029 24,2907 14,6790
3,4470 32,4863 18,6984
4,8854 47,3489 27,8072
26,5152 769,7943 663,7337

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X 

rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,1926 1,3173 1,2169 1,1354 0,6173 0,6086 0,5468 0,6046 0,4607
0,1325 2,1850 1,0210 0,4294 0,8260 0,6904 0,4162 0,5708
0,0924 3,2987 0,8242 0,3012 0,9778 0,7742 0,2901 0,6382
0,0652 4,7820 0,6406 0,2120 1,0602 0,8146 0,2047 0,6823
0,0120 26,4963 0,1338 0,0378 1,0371 0,8036 0,0377 0,7665

dimension de la rétention (m)



ABACA ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUES INCENDIE Stock liquides usagées dans l'atelier FDA

Fh

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / 
(racAB)

rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))
0,3185 1,1101 0,8967 0,6086 0,5468

1,0000 0,9260 0,8260 0,6904
0,9326 0,9572 0,9778 0,7742
0,8885 0,9805 1,0602 0,8146
0,8043 1,0000 1,0371 0,8036

φ0 ηr Sf φcomb m'" ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²22,553 0,1 65,25 14715,091 0,0493 41800 7,15

τ
0,985 Bagster
0,953
0,922
0,894
0,768

distance entre la 
source et la cible

φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
2,50 8,00 22,553 3,60E-01 0,985
3,63 5,00 Zone 1 2,33E-01 0,953
5,20 3,00 Zone 2 1,44E-01 0,922
7,37 1,70 8,42E-02 0,894
40,00 0,06 flux en limite du site 3,30E-03 0,768

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T
kg kg/s s mn h

2535 0,3520 7200,974873 120,0162479 2,000270798



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 200m² terrain est FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

unité longueur largeur hauteur (m) (m²)
20 29,7 6,75 1,4 72,9 200,475

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
11,00 94,99 6,02 0,0103 1,225 9,81

corel de Thomas

vitesse spécifique 
de combustion de 
l'équivalent bois

PCI VHU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 30000 15500 1,8997

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible τ

- - - (m) -
1,06E+00 1,03E+00 2,69E-01 1,783 1,016
7,11E-01 6,41E-01 3,08E-01 3,72 0,951
4,52E-01 3,78E-01 2,47E-01 7,16 0,896
2,64E-01 2,40E-01 1,09E-01 9,93 0,870
8,42E-01 7,93E-01 2,84E-01 2,6 0,982

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
5,5000 1,0943 0,3242 2,9509 1,6541

0,6764 4,0076 1,3021
1,3018 6,4958 1,2885
1,8055 9,0680 1,8462
0,4727 3,3663 1,4754

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1)) L/π (A-2X)/(X rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,9824 0,9460 0,8579 0,3485 3,2148 0,9542 0,7620 3,0847 0,6203
0,4709 0,7366 0,9783 1,7183 0,7708 0,6567 1,4785 0,4140
0,2446 0,8335 0,9198 1,0334 0,8130 0,6826 0,7682 0,3474
0,1764 1,5032 0,6292 0,7387 1,1875 0,8709 0,5539 0,4919
0,6737 0,8812 0,8928 2,2979 0,9038 0,7349 2,1154 0,5392

Fh

dimension de l'aire de stockage (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 200m² terrain est FDA

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))

0,3185 0,9505 0,1369 0,9542 0,7620
1,1568 0,2867 0,7708 0,6567
1,2234 0,6540 0,8130 0,6826
1,0789 0,8449 1,1875 0,8709
1,0316 0,1888 #NOMBRE! 0,7349

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
m
²
.
s

k
J
/
k
g

m
²7,401 0,1 397,85 29445,350 0,0103 30000 94,99

τ
1,016 Bagster
0,951
0,896
0,870
0,982

distance entre la 
source et la cible φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
1,78 8,00 7,401 1,06E+00 1,016
3,72 5,00 Zone 1 7,11E-01 0,951
7,16 3,00 Zone 2 4,52E-01 0,896
9,93 1,70 2,64E-01 0,870
2,6 6,118 flux en limite du site 8,42E-01 0,982

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T

kg kg/s s mn h

5000 0,9815 5094,182952 84,90304921 1,41505082



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK VHU NON DEP de 200 m² AVEC MUR COUPE FEU EST (clôture béton) FDA

volume du stockage
périmètre de la 

rétention
surface de la 

rétention
Hauteur mur CF

unité longueur largeur hauteur (m) (m²) (m)
12 15 8 1,4 46 120 2,50

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique de 
l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
10,43 85,47 5,80 0,0103 1,225 9,81

corel de thomas

vitesse spécifique de 
combustion de 

l'équivalent bois
PCI VHU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 30000 15500 1,709489603

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
7,06E-01 6,35E-01 3,09E-01 3,6 0,953 entre flamme et cible
2,80E-01 2,32E-01 1,57E-01 1 1,070 entre mur coupe feu et cible

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
5,2174 1,1120 0,6900 4,0927 1,3327 entre flamme et cible

a : hauteur du mur CF
b : longueur du 

mur
c : distance entre 

mur et cible
W = a/c Y = b/c C = 1/(rac(Z²+V²))

2,50 50,0 1 2,50 50,00 18,57 entre mur coupe feu et cible

Z = a/b V = c/b
0,05 0,02

Fv de la flamme

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X rac(AB))

rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,4616 0,7238 0,9938 0,3541 1,6834 0,7506 0,6439 1,4493 0,4047

Fv du mur coupe-feu

1/2π W/(rac(1+W²)
Arctan 

(Y/(rac(1+W²))
Y/rac(1+Y²)

Arctan 
(W/(rac(1+Y²))

1/2π*((W/(rac(1+
W²))*arctan(Y/(rac

51+W²)) + 
(Y/rac(1+Y²))*arct
an(W/rac(1+Y²))

0,1592 0,9285 1,5170 0,9998 0,0499 0,2322

dimension de la rétention (m)



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK VHU NON DEP de 200 m² AVEC MUR COUPE FEU EST (clôture béton) FDA

Fh de la flamme

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(X-

1)/(B(X+))

0,3185 1,1661 0,3052 0,7506 0,6439

Fh du mur coupe-feu

1/2π Aractan (1/V) arctan C
1/2π * (arctan 1/V - 

C*V*Arctan C)
0,1592 1,5508 1,5170 0,1572

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf
f
r
a
c
t
i
o
n
 
r
a
d
i
a
t
i
v
e
 

g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
'
'

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²7,339 0,1 361,04 26497,089 0,0103 30000 85,47

τ
0,953
1,070

distance x φ φ0 Fmax τ

(m)
flux thermique                     

kW/m²
p
o
u
v
o
i
r
 
é
m
i
s
s
i
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k
W
/
m
²

facteur de forme
facteur de 

transmissivité 
atmosphérique

3,6 4,9399 7,339 7,06E-01 0,953 entre flamme et cible ( 1 personne)
1 2,2022 2,80E-01 1,070 entre mur coupe feu (cloture en béton) et

cible placée à 1 m derrière la clôture

FACTEUR DE FORME
Fc 7,06E-01
Fo 2,80E-01

Densité de flux thermique reçu derrière la limite d u site au plus près de la source, limite Sud du sit e : 2,97743 kW/m²
Prise en compte du mur de l'effet coup-feu du mur de cloture

(Fc-Fo)xτcxφo



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK VHU NON DEP. 200m² AVEC MUR COUPE FEU SUD (clôture béton) FDA

volume du stockage
périmètre de la 

rétention
surface de la 

rétention
Hauteur mur CF

unité longueur largeur hauteur (m) (m²) (m)
20 15 8 1,4 46 120 2,50

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique de 
l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
10,43 85,47 5,80 0,0103 1,225 9,81

corel de thomas

vitesse spécifique de 
combustion de 

l'équivalent bois
PCI VHU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 30000 15500 1,709489603

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
6,86E-01 6,07E-01 3,20E-01 3,9 0,947 entre flamme et cible
2,80E-01 2,32E-01 1,57E-01 1 1,070 entre mur coupe feu et cible

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
5,2174 1,1120 0,7475 4,2903 1,3003 entre flamme et cible

a : hauteur du mur CF
b : longueur du 

mur
c : distance entre 

mur et cible
W = a/c Y = b/c C = 1/(rac(Z²+V²))

2,50 35,5 1 2,50 35,50 13,18 entre mur coupe feu et cible

Z = a/b V = c/b
0,07 0,03

Fv de la flamme

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X rac(AB))

rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,4260 0,6643 1,0323 0,3541 1,5833 0,6905 0,6043 1,3378 0,3633

Fv du mur coupe-feu

1/2π W/(rac(1+W²)
Arctan 

(Y/(rac(1+W²))
Y/rac(1+Y²)

Arctan 
(W/(rac(1+Y²))

1/2π*((W/(rac(1+
W²))*arctan(Y/(rac

51+W²)) + 
(Y/rac(1+Y²))*arct
an(W/rac(1+Y²))

0,1592 0,9285 1,4951 0,9996 0,0703 0,2322

dimension de la rétention (m)



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK VHU NON DEP. 200m² AVEC MUR COUPE FEU SUD (clôture béton) FDA

Fh de la flamme

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(X-

1)/(B(X+))

0,3185 1,2075 0,3367 0,6905 0,6043

Fh du mur coupe-feu

1/2π Aractan (1/V) arctan C
1/2π * (arctan 1/V - 

C*V*Arctan C)
0,1592 1,5426 1,4951 0,1572

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf
f
r
a
c
t
i
o
n
 
r
a
d
i
a
t
i
v
e
 

g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
'
'

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²7,339 0,1 361,04 26497,089 0,0103 30000 85,47

τ
0,947
1,070

distance x φ φ0 Fmax τ

(m)
flux thermique                     

kW/m²
p
o
u
v
o
i
r
 
é
m
i
s
s
i
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k
W
/
m
²

facteur de forme
facteur de 

transmissivité 
atmosphérique

3,9 4,7635 7,339 6,86E-01 0,947 entre flamme et cible
1 2,2022 2,80E-01 1,070 entre mur coupe feu (cloture en béton) et cible

cible placée à 1 m derrière la clôture

FACTEUR DE FORME
Fc 6,86E-01
Fo 2,80E-01

Densité de flux thermique reçu derrière la limite d u site au plus près de la source, limite ouest du s ite : 2,81519 kW/m²
Prise en compte du mur de l'effet coup-feu du mur de cloture

(Fc-Fo)xτcxφo



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 300m²  terrain EST FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

unité longueur largeur hauteur (m) (m²)
30 29,33 9,64 1,4 77,94 282,7412

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
14,51 165,29 7,30 0,0103 1,225 9,81

corel de Thomas

vitesse spécifique 
de combustion de 
l'équivalent bois

PCI VHU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 30000 15500 3,30580343

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible τ

- - - (m) -
1,04E+00 1,00E+00 2,88E-01 2,32 0,992
7,00E-01 6,21E-01 3,22E-01 5,08 0,924
4,44E-01 3,74E-01 2,39E-01 9,5 0,874
2,58E-01 2,37E-01 1,04E-01 13,01 0,849
7,32E-01 6,62E-01 3,13E-01 4,5 0,934

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
7,2554 1,0056 0,3198 2,7530 1,4740

0,7002 3,9018 1,1011
1,3094 6,3445 1,1070
1,7932 8,8130 1,6403
0,6202 3,6364 1,1555

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1)) L/π (A-2X)/(X rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,9960 0,9475 0,8151 0,3203 3,2811 0,9812 0,7759 3,1273 0,6227
0,4548 0,7140 0,9534 1,7236 0,7905 0,6689 1,4282 0,3976
0,2432 0,8453 0,8718 1,0737 0,8763 0,7195 0,7637 0,3509
0,1776 1,4884 0,5942 0,7666 1,2352 0,8902 0,5577 0,4896
0,5135 0,7844 0,9083 1,8845 0,8589 0,7096 1,6123 0,4509

Fh

dimension de l'aire de stockage (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 300m²  terrain EST FDA

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))

0,3185 0,9481 0,0563 0,9812 0,7759
1,1732 0,2419 0,7905 0,6689
1,2199 0,6512 0,8763 0,7195
1,0812 0,8486 1,2352 0,8902
1,1199 0,1932 #NOMBRE! 0,7096

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
m
²
.
s

k
J
/
k
g

m
²7,728 0,1 663,01 51239,953 0,0103 30000 165,29

τ
0,992 Bagster
0,924
0,874
0,849
0,934

distance entre la 
source et la cible φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
2,32 8,00 7,728 1,04E+00 0,992
5,08 5,00 Zone 1 7,00E-01 0,924
9,50 3,00 Zone 2 4,44E-01 0,874

13,01 1,70 2,58E-01 0,849
4,5 5,288 flux en limite du site 7,32E-01 0,934

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T

kg kg/s s mn h

7500 1,7080 4391,104716 73,18507861 1,21975131



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 300m²  terrain EST FDA

volume du stockage
périmètre de la 

rétention
surface de la 

rétention
Hauteur mur CF

unité longueur largeur hauteur (m) (m²) (m)
30 29,3 9,6 1,4 77,8 281,28 2,50

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique de 
l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
14,46 164,18 7,28 0,0103 1,225 9,81

corel de thomas

vitesse spécifique de 
combustion de 

l'équivalent bois
PCI VHU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 30000 15500 3,283508523

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible

τ

- - - (m) -
6,81E-01 5,95E-01 3,32E-01 5,5 0,918 entre flamme et cible
2,80E-01 2,32E-01 1,57E-01 1 1,070 entre mur coupe feu et cible

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
7,2308 1,0066 0,7606 4,1132 1,0706 entre flamme et cible

a : hauteur du mur CF
b : longueur du 

mur
c : distance entre 

mur et cible
W = a/c Y = b/c C = 1/(rac(Z²+V²))

2,50 20,0 1 2,50 20,00 7,43 entre mur coupe feu et cible

Z = a/b V = c/b
0,13 0,05

Fv de la flamme

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1))
L/π (A-2X)/(X rac(AB))

rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

0,4187 0,6492 0,9980 0,3206 1,6238 0,7227 0,6258 1,3147 0,3533

Fv du mur coupe-feu

1/2π W/(rac(1+W²)
Arctan 

(Y/(rac(1+W²))
Y/rac(1+Y²)

Arctan 
(W/(rac(1+Y²))

1/2π*((W/(rac(1+
W²))*arctan(Y/(rac

51+W²)) + 
(Y/rac(1+Y²))*arct
an(W/rac(1+Y²))

0,1592 0,9285 1,4370 0,9988 0,1242 0,2322

dimension de la rétention (m)



ASSYST  ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE VHU NON DEPOLLUES 300m²  terrain EST FDA

Fh de la flamme

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(X-

1)/(B(X+))

0,3185 1,2175 0,2821 0,7227 0,6258

Fh du mur coupe-feu

1/2π Aractan (1/V) arctan C
1/2π * (arctan 1/V - 

C*V*Arctan C)
0,1592 1,5208 1,4370 0,1572

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf
f
r
a
c
t
i
o
n
 
r
a
d
i
a
t
i
v
e
 

g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
'
'

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
s

k
J
/
k
g

m
²7,724 0,1 658,88 50894,382 0,0103 30000 164,18

τ
0,918
1,070

distance x φ φ0 Fmax τ

(m)
flux thermique                     

kW/m²
p
o
u
v
o
i
r
 
é
m
i
s
s
i
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k
W
/
m
²

facteur de forme
facteur de 

transmissivité 
atmosphérique

5,5 4,8271 7,724 6,81E-01 0,918 entre flamme et cible
1 2,3175 2,80E-01 1,070 entre mur coupe feu (cloture en béton) et cible

cible placée à 1 m derrière la clôture

FACTEUR DE FORME
Fc 6,81E-01
Fo 2,80E-01

Densité de flux thermique reçu derrière la limite d u site au plus près de la source, limite ouest du s ite : 2,83928 kW/m²
Prise en compte du mur de l'effet coup-feu du mur de cloture

(Fc-Fo)xτcxφo



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE PNEUS EN BENNE FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²)
26,88 6 2,24 2 16,48 13,44

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
3,26 8,35 3,75 0,0091 1,225 9,81

corel de Moorhouse

vitesse spécifique 
de combustion de 
l'équivalent bois

PCI PNEU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 34000 15500 0,167072033

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible τ

- - - (m) -
1,48E+00 1,48E+00 1,44E-01 0,45 1,150
9,70E-01 9,51E-01 1,89E-01 0,7456 1,099
6,27E-01 4,79E-01 4,06E-01 1,705 1,020
3,68E-01 3,10E-01 1,97E-01 2,6 0,982
3,76E-01 3,17E-01 2,03E-01 2,55 0,984

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
1,6311 2,2998 0,2759 6,9169 5,8134

0,4571 7,4123 5,5838
1,0453 9,4724 5,2911
1,5940 12,0181 5,6419
1,5634 11,8600 5,6065

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1)) L/π (A-2X)/(X rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

1,1543 0,9612 1,1749 0,7324 3,6383 0,8217 0,6879 3,6246 0,6456
0,6967 0,8894 1,2018 2,2096 0,7033 0,6129 2,1876 0,5480
0,3047 0,3045 1,4392 0,9975 0,1992 0,1966 0,9566 0,1478
0,1998 1,2414 1,0758 0,6727 0,6984 0,6097 0,6273 0,4463
0,2037 1,2017 1,0893 0,6850 0,6819 0,5984 0,6396 0,4384

Fh

dimension de l'aire de stockage (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE PNEUS EN BENNE FDA

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))

0,3185 0,9252 0,6884 0,8217 0,6879
1,0228 0,6992 0,7033 0,6129
1,4230 0,7602 0,1992 0,1966
1,1245 0,8295 0,6984 0,6097
1,1324 0,8257 0,6819 0,5984

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
m
²
.
s

k
J
/
k
g

m
²4,697 0,1 55,13 2589,617 0,0091 34000 8,35

τ
1,150 Bagster
1,099
1,020
0,982
0,984

distance entre la 
source et la cible φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
0,45 8,0 4,697 1,48E+00 1,150
0,75 5,00 Zone 1 9,70E-01 1,099
1,71 3,00 Zone 2 6,27E-01 1,020
2,60 1,70 3,68E-01 0,982
2,55 1,739 flux en limite du site 3,76E-01 0,984

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T

kg kg/s s mn h

4800 0,0762 63020,91414 1050,348569 17,50580948



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE PNEUS d'occasion sur racks atelier FDA

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²)
40ène unités 6 2 1,5 16 12

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
3,00 7,07 3,49 0,0091 1,225 9,81

corel de Moorhouse

vitesse spécifique 
de combustion de 
l'équivalent bois

PCI PNEU PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 34000 15500 0,1413

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible τ

- - - (m) -
1,48E+00 1,47E+00 1,43E-01 0,415 1,158
9,70E-01 9,51E-01 1,89E-01 0,687 1,107
6,25E-01 4,78E-01 4,04E-01 1,571 1,027
3,68E-01 3,11E-01 1,98E-01 2,39 0,989
6,55E-03 6,53E-03 5,18E-04 23 0,807

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
1,5000 2,3244 0,2767 7,0327 5,9260

0,4580 7,5286 5,6966
1,0473 9,5944 5,4050
1,5933 12,1282 5,7548

15,3333 272,1806 210,8472

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1)) L/π (A-2X)/(X rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

1,1511 0,9610 1,1788 0,7403 3,6277 0,8200 0,6868 3,6145 0,6452
0,6954 0,8890 1,2055 2,2047 0,7009 0,6113 2,1834 0,5475
0,3041 0,3113 1,4377 0,9944 0,2026 0,1999 0,9548 0,1509
0,1999 1,2404 1,0806 0,6717 0,6944 0,6069 0,6276 0,4462
0,0208 15,3007 0,1508 0,0657 1,0643 0,8166 0,0652 0,7528

Fh

dimension de l'aire de stockage (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE AU NIVEAU DU STOCK DE PNEUS d'occasion sur racks atelier FDA

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))

0,3185 0,9256 0,6939 0,8200 0,6868
1,0233 0,7043 0,7009 0,6113
1,4199 0,7637 0,2026 0,1999
1,1246 0,8309 0,6944 0,6069
0,8180 0,9998 1,0643 0,8166

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

d
o
n
n
é
e
s
 
i
n
e
r
i
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
m
²
.
s

k
J
/
k
g

m
²4,663 0,1 46,97 2190,150 0,0091 34000 7,07

τ
1,158 Bagster
1,107
1,027
0,989
0,807

distance entre la 
source et la cible φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
0,42 8,0 4,663 1,48E+00 1,158
0,69 5,00 Zone 1 9,70E-01 1,107
1,57 3,00 Zone 2 6,25E-01 1,027
2,39 1,70 3,68E-01 0,989

23,00 0,025 flux en limite du site 6,55E-03 0,807

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T

kg kg/s s mn h

480 0,0644 7451,544415 124,1924069 2,069873449



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE GENERALISE SUR MAGASIN pièces détachées et atelier dépollution FDA 

volume du 
stockage

périmètre de la 
rétention

surface de la 
rétention

(m3) longueur largeur hauteur (m) (m²)
4020 67 15 4 164 1005

Deq
Surface de la 

nappe au sol S
hauteur de la 

flamme H
débit de masse 
surfacique m"

masse volumique 
de l'air

accélération 
gravitationnelle

(m) (m²) m kg/m².s kg/m3 m/s²
24,51 471,67 9,73 0,0091 1,225 9,81

corel de thomas

vitesse spécifique 
de combustion de 
l'équivalent bois

PCI matières 
combustibles 

bâtiments
PCIbois Imaxbois

g/m²/s kJ/kg kJ/kg kg/s
20 34000 15500 9,433309042

Fmax Fv Fh
distance entre la 
source et la cible τ

- - - (m) -
9,76E-01 9,13E-01 3,44E-01 3,8 0,949
6,67E-01 5,57E-01 3,66E-01 10,2 0,868
4,17E-01 3,59E-01 2,12E-01 16,3 0,832
2,42E-01 2,25E-01 8,84E-02 21,5 0,812
2,09E-01 1,97E-01 7,00E-02 23 0,807

R = D/2 L = H/R X = x/R A = (X+1)²+L² B = (X-1)²+L²
12,2561 0,7940 0,3100 2,3467 1,1065

0,8322 3,9875 0,6586
1,3300 6,0591 0,7393
1,7542 8,2162 1,1993
1,8766 8,9054 1,3989
#REF! #REF! #REF!

Fv

1/πX rac(X²-1)
Arctan (L/rac(X²-

1)) L/π (A-2X)/(X rac(AB))
rac((A*(X-
1)/(B(X+1))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+1))rac((A*

(X-1)/(B(X+))
1/X

arctan rac((X-
1)/(X+1))

1,0272 0,9507 0,6958 0,2529 3,4559 1,0569 0,8130 3,2253 0,6278
0,3827 0,5544 0,9612 1,7225 0,7446 0,6400 1,2016 0,2938
0,2395 0,8768 0,7359 1,2076 1,0773 0,8226 0,7519 0,3599
0,1815 1,4413 0,5035 0,8549 1,3697 0,9402 0,5701 0,4821
0,1697 1,5880 0,4637 0,7778 1,3928 0,9481 0,5329 0,5044

Fh

dimension de l'aire de stockage (m)



ASSYST ENVIRONNEMENT FLUX THERMIQUE LIE A UN INCENDIE GENERALISE SUR MAGASIN pièces détachées et atelier dépollution FDA 

1/π
Arctan 

(rac(X+1)/rac(X-
1))

(X²-1+L²) / (racAB)
rac((A*(X-
1)/(B(X+))

arctan rac((A*(X-
1)/(B(X+))rac((A*(

X-1)/(B(X+))

0,3185 0,9430 -0,1697 1,0569 0,8130
1,2770 0,1994 0,7446 0,6400
1,2109 0,6611 1,0773 0,8226
1,0887 0,8626 1,3697 0,9402
1,0664 0,8931 #REF! 0,9481

φ0 ηr Sf φcomb m'' ∆Hc S

(ηr*φcomb)/Sf g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
K
o
s
e
k
i

aire d'un cylindre m
"

∆H
c
S

débit de masse 
surfacique

p
r
i
s
 
é
g
a
l
e
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 

p
n
e
u
s

π(Deq/2)²

k
W
/
m
²

- m
²

k
W

k
g
/
m
²
.
s

k
J
/
k
g

m
²8,640 0,1 1692,34 146216,290 0,0091 34000 471,67

τ
0,949 Bagster
0,868
0,832
0,812
0,807
#REF!

distance entre la 
source et la cible φ φ0 Fmax τ

(m) kW/m² k
W
/
m
²

- -
3,80 8,00 8,640 9,76E-01 0,949

10,20 5,00 Zone 1 6,67E-01 0,868
16,30 3,00 Zone 2 4,17E-01 0,832
21,50 1,70 2,42E-01 0,812

23 1,459 flux en limite du site 2,09E-01 0,807

Durée du sinistre :
T = M / m''.S

M m''.S T T T

kg kg/s s mn h

30000 4,3005 6975,966898 116,266115 1,937768583







Installation classée pour la protection de l’environnement 
 

Dossier d’autorisation     Société FDA 
Annexes  Site de TRICOT (60) 
 

  

RRaappppoorrtt  nn°°RRDDAA0033771111  AASSSSYYSSTT  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  2244//0044//1122 
 

 
 
 
 
 
 

 
Annexe 27 

 
 

Rapport de vérification électrique 
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Annexe 28 
 
 
 

Vérification des Extincteurs 
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Annexe 29 
 
 
 

Tableaux de la détermination des débits requis issu du document 
technique D9 
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Annexe 30 
 
 
 
 

Tableaux de calcul du volume des eaux d’extinction à mettre en 
rétention - document technique D9A 
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Annexe 31 
 
 
 
 

Attestation de formation professionnelle du personnel à la conduite 
d’engins en sécurité  
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Annexe 32 
 
 
 

Arrêté d’autorisation de déversement des effluents industriels 
 
 
 
 






























