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1 - PREAMBULE 

 

La société des Etablissements MASCITTI Nino est le dernier exploitant de la carrière souterraine 

du Tranloy. Cette carrière est très ancienne; son exploitation a débuté vers 1850 et s'est 

poursuivie avec quelques interruptions, jusqu'en 1992.  

 

La société des Etablissements MASCITTI Nino a procédé, depuis l'année 2010, à la procédure 

d'abandon définitif de la carrière du Tranloy : 

 

− Le dossier de déclaration de l'abandon définitif de la carrière du Tranloy a été envoyé 

le 8 avril 2013 à la D.D.T. Picardie et à la DREAL Picardie. 

− L'arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 prescrit à la société MASCITTI Nino : 

 

� L'évacuation des déchets présents dans la carrière sous un délai de 3 mois à 

compter de la publication de l'AP, 

� Le confortement des zones potentiellement instables de la carrière (délai de 4 

mois), 

� La condamnation de l'accès à la carrière en tenant compte de l'accès des 

chiroptères (délai 5 mois) 

� La présentation d'un dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité 

publique, 

� La justification de la réalisation de notifications signifiées par l'AP du 17 

décembre 2009. 

 

− La société des Etablissements MASCITTI Nino a réalisé les travaux de mise en sécurité 

qui lui avaient été prescrits au cours de l'automne 2013, 

− La société des Etablissements MASCITTI Nino a transmis à la DREAL Picardie, un 

mémoire descriptif des travaux réalisés dans la carrière du Tranloy en date du 21 

janvier 2014. 

 

L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 prescrit à la société des Etablissements 

MASCITTI Nino de présenter en triple exemplaire, auprès du préfet de l'Oise, direction 

départementale des Territoires, un dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité 

publique destinées à conserver dans la durée la mémoire du passé carrier du site et des vides 

laissés en place, des limitations d'accès audit site et des éventuelles précautions qu'il nécessiterait 

en cas de travaux à son aplomb ou à ses abords. 

 

Le présent dossier constitue le mémoire justifiant l'instauration de Servitudes d'Utilité Publique 

joint à la lettre de demande formulée par la société des Etablissements MASCITTI Nino et Cie. 
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2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

Nom de l'entreprise :  Etablissements MASCITTI Nino 

 

Forme juridique :  S.A. 

 

Capital social :   304 898,03 € 

 

Siège Social :   6, rue des Bûcherons 

    Z.I. des Verriers 

    B.P. 78 

    02 602 VILLERS COTTERETS 

 

Téléphone :   03-23-96-12-54 

 

Registre du commerce :  RCS Soissons B 716 580 089 

 

Code APE :   4941 B 

 

Représentée par :  Monsieur GOMES Vasco 
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3 - HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE 
DU TRANLOY 

 

3.1 -  PÉRIODE ANCIENNE 1850 – 1972 

L'exploitation de la carrière du Tranloy a débuté vers 1850 : monsieur André Juignon a extrait  de 

la pierre tendre dans la carrière de La Plaine du Tranloy, dont l'entrée s'ouvre à mi-hauteur de la 

"Montagne Pierreuse", à l'Est de l'actuelle rue du Stade. Monsieur André Juignon était le premier 

d'une lignée de maçons-carriers, André, Silvère et Jean Baptiste Juignon qui exploitèrent jusqu'au 

début du XXe siècle. 

 

Dès l'origine, l'entrée de la carrière souterraine, était importante, 5,80 m, car André Juignon avait 

pris le parti d'exploiter non seulement les Bancs francs et royaux de la pierre tendre, le niveau 4 

dans les 6 les plus habituellement exploités que compte le Lutécien, mais il extrayait aussi, en-

dessous, le niveau intercalaire du banc à vérins, rarement utilisé. L'extraction, dans les premiers 

temps, se faisait au pic. 

 

Cette carrière de pierre tendre ne commencera à connaître un développement important qu'à sa 

réouverture en 1913 par monsieur Dior, avec une extraction à la lance. La déclaration légale en 

mairie, d'ouverture de la carrière par la société Dior a été faite en 1921. 

 

Après avoir connu plusieurs propriétaires, la carrière a été achetée à la Société des Carrières de 

Retz par la société Mascitti Nino qui l'a exploitée jusqu'en 1992. 

 

Au-dessus de la carrière de pierre tendre, les Juignon avaient ouvert une carrière de pierre dure 

qui a fait leur notoriété. De cette carrière seront extraits des dalles impressionnantes, de la roche 

douce, de la demi-roche, le banc gris, la "Roche de la Forêt" dont l'épaisseur (l'assise) pouvait 

atteindre 85 cm, le petit banc et le banc de marche. Cette carrière est toujours observable et 

constitue une merveille de la technique de l'extraction souterraine de la pierre dure : le bois 

suspendu de la Montagne Pierreuse qui repose sur des piliers à bras et des hagues. 
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3.2 -  HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION APRÈS LA REPRISE PAR 
LES ÉTABLISSEMENTS MASCITTI NINO 

En application des dispositions transitoires du décret n° 71 – 792 du 20 septembre 1971, la SARL 

Carrière de Retz (SOCARETZ), de Bonneuil en Valois, sollicitait, le 21 septembre 1972,  

l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la carrière de Tranloy (en mentionnant un certain 

nombre de parcelles cadastrales) pour une durée de 20 années. 

 

La demande d'autorisation mentionnait en outre : 

 

− L'épaisseur moyenne exploitée est de 3,80 m, 

− Les terrains de couverture sont épais de 18 mètres, 

− L'exploitation est conduite en un seul gradin de 3,80 m, 

− La surface concernée est de 90 000 m2 environ, les piliers ont une section de 

7 m x 7 m. Les galeries sont larges de 7 m, 

− L'extraction est conduite à la haveuse, 

− Le tonnage annuel prévu est de 5 000 tonnes de pierres de construction. 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 1973 adressée à monsieur 

le Préfet de l'Oise, la société Mascitti portait à sa connaissance qu'elle exploitait, à compter de ce 

jour, la carrière du Tranloy (aussi appelée Les Ouies), à la place de la Société des Carrières de Retz. 

Par ailleurs, la société Mascitti demandait à pouvoir bénéficier de la demande portant sur 

99 années au lieu de 20. 

 

Le même courrier était adressé à la Mairie de Bonneuil en Valois, laquelle a accusé réception le 20 

octobre 1973. 

 

La société Mascitti a exploité la carrière de 1973 à 1992. 
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4 - DESCRIPTION  DU SITE DE LA CARRIÈRE DU 
TRANLOY 

4.1 -  SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

Carte de localisation de la carrière du Tranloy au 1/200 000 Document n°14.028 / 1 Dans le texte 

Carte de localisation de la carrière du Tranloy au 1/25 000 Document n°14.028 / 2 Dans le texte 

 

4.1.1 - Situation régionale 

La carrière souterraine du Tranloy se situe sur le territoire de la commune de Bonneuil en Valois, 

dans le département de l’Oise, au lieu dit plaine du Tranloy, sous  la colline qui domine le village 

au Nord. 

 

Le village de Bonneuil en Valois se situe dans la vallée du ruisseau de Bonneuil, affluent de 

l'Automne, lui-même affluent de l'Oise. 

 

Il s'agit d'une région de plateaux céréaliers et forestiers dominant les vallées riantes et vertes de 

l'Automne et de ses affluents. 

 

La région de Bonneuil est célèbre par ses nombreuses carrières souterraines de pierre de taille, 

pierre largement utilisée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour la construction 

d'immeubles parisiens de prestige et de nombre de gentilhommières.  
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DOCUMENT 14-028 / 01

p.7

ECHELLE : 1 / 200 000N

Source : Michelin
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5 - SITUATION CADASTRALE 

5.1 -  EMPRISE DE LA DÉCLARATION D'EXPLOITER DE 1972 

Emprise des parcelles dont l'exploitation du tréfond était autorisée 

en 1972,  au 1/1 500  
Document n°14.028 / 3 Dans le texte 

 

La carrière se situe intégralement sur le territoire de la commune de Bonneuil en Valois, section 

AE, feuille 1 au lieu dit La Plaine du Tranloy.   

 

Dans la déclaration de la SOCARETZ, les parcelles suivantes sont concernées par la demande 

d'exploiter : 

 

− Parcelles n° 23, 25, 29, 30, 33, 488, 494, 495, 496, 497, 546, 547, 549, 550, 553, 554, 

555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573, 

574, 575, 579, 580, 622, 623. 

 

Un certain nombre de ces parcelles ont été divisées et ont changé de numéro. Toutes ces 

parcelles n'ont pas nécessairement été concernées par une exploitation de carrière. 

 

5.1.1.1. Emprise de la carrière du Tranloy 

Carte des parcelles concernées par l'emprise de la carrière du 

Tranloy au 1/1 500 
Document n°14.028 / 4 Dans le texte 

 

Les parcelles concernées par la carrière souterraine du Tranloy sont listées dans les tableaux 

suivants : 

 

− Le premier tableau concerne les parcelles autorisées, concernées ou non par 

l'exploitation, 

− Le second tableau concerne les parcelles non mentionnées dans la liste des parcelles 

dont l'exploitation était autorisée, mais néanmoins concernées totalement ou 

partiellement par des travaux d'exploitation de carrière souterraine.  

 

La carrière Juignon, recouvre une partie de la carrière du Tranloy, mais s'étend davantage au 

Nord. Elle concerne les parcelles n° 29, 569, 570, 571, 573, 574, 576, 579, 763. 
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PARCELLES AUTORISEES EN 1972 

      Emprise Tranloy 

N° Parcelle 1972 Section Nouveau n° Totale Partielle 

          

23 AE 632 et 633  Non Non 

25 AE   Non Non 

29 AE     Oui 

30 AE 639 et 640  Non Non 

33 AE   Non Non 

488 AE     Oui 

494 AE     Oui 

495 AE     Oui 

496 AE     Oui 

497 AE     Oui 

546 AE   Non Non 

547 AE   Non Non 

549 AE     Oui 

550 AE     Oui 

553 AE   Oui   

554 AE   Oui   

555 AE   Oui   

556 AE   Oui   

557 AE     Oui 

558 AE     Oui 

559 AE     Oui 

560 AE     Oui 

561 AE     Oui 

562 AE   Oui   

564 AE     Oui 

565 AE     Non 

566 AE     Non 

567 AE     Non 

568 AE     Non 

569 AE     Non 

570 AE     Oui 

571 AE   Oui   

573 AE     Oui 

574 AE   Oui   

575 AE 762 - 763 Oui   

579 AE   Oui   

580 AE     Oui 

622 AE     Oui 

623 AE   Oui   

Superficie 134 875 m² 
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La parcelle n° 23 a été divisée en 632 et 633. La parcelle n° 30 a été divisée en 639 et 640. La 

parcelle n° 575 a été divisée en 762 et 763. 

 

 

PARCELLES CONCERNEES PAR UNE EXPLOITATION NON AUTORISEE 

      Emprise Tranloy 

N° Parcelle Section Nouveau n° Totale Partielle 

470 AE     Oui 

490 AE     Oui 

491 AE     Oui 

492 AE     Oui 

493 AE   Oui   

500 AE     Oui 

501 AE     Oui 

502 AE     Oui 

551 AE   Oui   

552 AE   Oui   

563 AE   Oui   

764 AE 782 et 783   Oui 

765 AE     Oui 

768 AE     Oui 

769 AE     Oui 





639 = 30

= 30

33

= 575

= 575

DOCUMENT 14-028 / 3 

p.12

ECHELLE : 1 / 1 500N

Source : CADASTRE
Etablissements 

MASCITTI Nino

CARRIERE DU TRANLOY

Commune de Bonneuil en Valois (60) 

mprise cadastrale des parcelles autorisées 1972E



470

= 575

= 575

639 = 30

= 30

= 782 et 783

DOCUMENT 14-028 / 4 

p.13

ECHELLE : 1 / 1 500N

Source : CADASTRE
Etablissements 

MASCITTI Nino

CARRIERE DU TRANLOY

Commune de Bonneuil en Valois (60) 

mprise cadastrale des parcelles effectivement
concernées par la carrière MascittiE



Demande d'instauration de S.U.P. / Carrière du Tranloy  MICA Environnement 2014 
 

 

Etablissements MASCITTI Nino – Bonneuil en Valois  (60) 14 

 

6 - MOTIVATION DE L'INSTAURATION DE SUP AU DROIT 
DE LA CARRIERE DU TRANLOY 

 

6.1 -  GÉNÉRALITÉS  

L'étude de stabilité de la carrière du Tranloy jointe au dossier d'Abandon est appuyée sur les 

relevés effectués dans la carrière du Tranloy et ses abords, ainsi que  sur des essais 

géomécaniques réalisés par le laboratoire Fugro de Nanterre. L'étude a ensuite été conduite selon 

une méthodologie exposée dans le document annexé au présent dossier. 

 

Les étapes de calculs de l'étude de stabilité ont été les suivantes : 

 

− Calcul de la stabilité des piliers par la méthode des aires tributaires, 

− Calcul de la stabilité du toit des galeries par la méthode de résistance des 

matériaux, 

− Calcul de la stabilité générale de la carrière par analyse numérique en 

éléments finis. 

 

La fracturation du massif est prise en compte dans l'analyse numérique en réduisant les 

caractéristiques mécaniques des matériaux. Des solutions de confortement sont proposées pour 

réduite le risque d'effondrement en certains points de la carrière et augmenter la stabilité à long 

terme. 

 

Des cartes d'aléa minier ont été proposées sur la base des calculs de stabilité et des travaux de 

confortement proposés. 

 

6.2 -  PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE STABILITÉ 

6.2.1 - Calculs de stabilité à la rupture par compression des piliers (méthode des aires 

tributaires) 

Les calculs effectués selon la méthode des aires tributaires montrent que les piliers de la carrière 

du Tranloy sont stables. 

 



Demande d'instauration de S.U.P. / Carrière du Tranloy  MICA Environnement 2014 
 

 

Etablissements MASCITTI Nino – Bonneuil en Valois  (60) 15 

6.2.2 - Calculs de stabilité à la rupture par flexion des bancs de toit (calcul RDM) 

Le toit des chambres exploitées est constitué d’une succession de bancs calcaires subhorizontaux. 

L'expérience montre qu'au-dessus d'un vide d'exploitation d’une certaine taille en roches 

sédimentaires les couches se décollent car la rigidité flexionnelle de la couche du toit est 

généralement inférieure à celle du massif. 

 

Le toit des chambres peut alors être modélisé comme une poutre ou une dalle posée sur appuis 

ou encastrée. Un calcul de type Résistance des Matériaux permet d’analyser la rupture par 

traction du banc de toit sollicité en flexion simple. 

 

D'après l'analyse de la flexion simple du banc de toit, la stabilité de la carrière du Tranloy n'est pas 

assurée à long terme. La fissuration existante à mi-travée pourrait se propager à l'intégralité du 

banc de toit avec le vieillissement des matériaux. Les conséquences en surface pourraient se 

manifester par des fontis. 

 

Cette méthode est cependant d’une manière générale très pessimiste, car elle sous-entend qu’un 

seul élément du toit contribue à la stabilité du recouvrement totalement pesant. En réalité, les 

bancs de calcaires durs et continus présents dans le recouvrement de la carrière jouent le rôle 

d’armature et reprennent une partie non négligeable du poids des terrains.  Ce phénomène de 

report et de diffusion des charges est pris en compte dans la modélisation numérique par 

éléments finis. 

 

6.2.3 - Calculs de la stabilité générale de la carrière (modélisation numérique par éléments finis) 

Les résultats de la modélisation numérique montrent que : 

 

− Lorsque le massif est continu et non fracturé, la carrière du Tranloy est stable à long 

terme avec des coefficients de sécurité supérieurs à 5 quelque soit l’épaisseur du 

recouvrement. 

− Lorsque le massif est fracturé, la stabilité de la carrière du Tranloy est assurée à court et 

moyen terme car les coefficients de sécurité sont égaux à 1,8 ou 1,6. Mais en considérant 

le vieillissement des matériaux et la diminution des caractéristiques mécaniques la 

stabilité à long terme peut être compromise localement au droit des fractures. 

− Lorsque les fractures sont karstifiées, elles fragilisent d’autant plus le toit des galeries et 

les ruptures par cisaillement dans les angles des piliers peuvent se propager aux bancs de 

toit. Des éboulements localisés peuvent se produire plus fréquemment. 

− Les conséquences de ces instabilités à long terme lorsque le massif est fracturé sont des 

éboulements de toit localisés au droit des fractures. Les cloches d’éboulement ainsi 

formées peuvent remonter en surface et créer des fontis. 

− L’effondrement généralisé de la carrière n’est pas envisageable car en réduisant 

considérablement les caractéristiques mécaniques des calcaires dans le cas d’un massif 

fracturé (cohésion et résistance à la traction divisées par 7), les coefficients de sécurité 

restent supérieurs à 1,5. 
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En confrontant les résultats des calculs réalisés aux observations de terrain il apparait : 

 

− Que la stabilité générale des piliers est assurée à long terme. Le risque d'effondrement 

généralisé est nul. 

− La stabilité du toit des galeries est assurée à court ou moyen terme. La stabilité à long 

terme n'est pas garantie en considérant le vieillissement des matériaux. Des éboulements 

localisés de toit pourraient engendrer des fontis en surface. 

 

6.2.4 - Application des calculs à la stabilité des différents secteurs de la carrière 

 

6.2.4.1. Zone 1 : zone d'exploitation très ancienne à ancienne 

Cette partie, la plus ancienne de la carrière, est caractérisée par une karstification assez dense qui 

est très présente au toit et s’atténue rapidement dans les piliers de calcaires tendres. 

 

Les deux seuls éboulements de la carrière se situent dans cette zone, au Nord, sous un 

recouvrement de 10m environ. 

 

Les calculs de stabilité montrent que le toit des galeries est stable pour un recouvrement de 25m 

si les calcaires du lutétien moyen et supérieur ne sont pas fracturés. Ces deux éboulements sont 

donc dus à la fracturation dans laquelle s’est développée la karstification. Ils devront être comblés 

et clavés au toit pour ne pas s’étendre d’avantage. 

 

Dans les secteurs Sud-Ouest, les piliers sont deux fois plus larges que les galeries. La stabilité est 

donc assurée hormis pour les karsts formant des cloches au toit qui sont susceptibles de 

débourrer. Les karst formant un "puits de terre" devront être traités. 

 

Dans le secteur Est, plusieurs zones présentent des croisements de fractures karstifiés au toit. Le 

risque d’éboulement est par conséquent élevé. Elles devront être remblayées localement pour 

réduire le risque d’instabilité à long terme. 

 

 

6.2.4.2. Zone 2 : zone centrale de la carrière 

Dans la partie Nord, les fractures karstifiées sont nombreuses avec la présence de cloches 

débourrées au toit des galeries et d’un puits de terre ayant créé un fontis à la surface.  

 

Les calculs de stabilité montrent que ces secteurs ne sont pas stables à long terme avec le 

vieillissement des caractéristiques mécaniques des calcaires. 

 

Au Sud la fissuration au toit des galeries est bien développée et relativement continue avec des 

croisements aux intersections. Plusieurs décollements de toit sur moins de 10cm d’épaisseurs 

sont visibles. Un puits de terre a débourré et créé un fontis en surface 
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Cette fissuration dense et continue peut jouer le même rôle que la fracturation du massif en 

réduisant la résistance mécanique des bancs de toit. Ces secteurs sont donc instables à long 

terme. 

 

Les galeries seront remblayées localement au droit des croisements de karsts ou de fissures. Les 

puits de terre seront purgés, les galeries intersectées remblayées et clavées au toit, les fontis 

associés aux puits  remblayés en surface. 

 

6.2.4.3. Zone 3 : carrière récente 

L’exploitation récente se situe au Nord-Est de la carrière. La karstification est très peu présente 

tout comme la fissuration au centre des galeries. Ce secteur apparait très sain bien qu’il 

corresponde à la partie la plus profonde de la carrière (25m). 

 

Les calculs de stabilité montrent que dans les zones non fracturées la carrière est stable à long 

terme.  

 

Les galeries seront remblayées localement au droit des croisements de karsts ou de fissures. Les 

puits de terre seront purgés puis remblayés. 

 

6.3 -  MESURES PRISE POUR ASSURER LA STABILITÉ DES SOLS 

L'étude de stabilité a montré que les piliers de la carrière étaient stables et que la stabilité à court 

et moyen terme était assurée. En revanche, en raison du vieillissement des matériaux, la stabilité 

à long terme de la carrière n'est pas acquise, notamment dans les zones où l'on constate la 

présence de fissures karstifiées ou une grande densité de fissures de tension dans l'axe médian 

des galeries. 

 

6.3.1 - Traitement des "puits de terre", karsts ayant "débourré" dans la galerie. 

 Les puits de terre sont des conduits karstiques de section métrique colmatés par de l'argile de 

décalcification.  Ces conduits relient la surface au banc de toit de la carrière; ils devaient 

vraisemblablement se pincer  dans les calcaires tendres, comme fréquemment observé dans la 

carrière. 

 

Lors de l'exploitation de la carrière, ces conduits ont été intersectés par l'exploitation; le 

remplissage argileux de ceux qui étaient relativement rectilignes et de diamètre important a glissé 

dans le vide créé par l'exploitation et formé les cônes de terre observables dans la carrière. En 

surface, le glissement du remplissage argileux forme un cône en dépression. Compte tenu de la 

nature argileuse de ce remplissage, l'eau qui s'accumule au fond de ces cônes de soutirage a 

tendance à former une flaque d'eau stagnante. 
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Le traitement de ces instabilités a consisté à dégager, au fond, dans la galerie recoupée, le cône 

d'argile, trop sujet au fluage, et à le remplacer par un remblayage calcaire ou par un empilement 

de blocs rocheux clavés au toit. 

 

Une fois le puits de terre clavé à la base, il a été remblayé en surface et tout désordre cesse 

définitivement. 

 

6.3.2 - Remblayage de secteurs potentiellement instables de la carrière. 

 

Plan réduit de remblayage des zones potentiellement instables 

dans la carrière du Tranloy 
Document n°1.028 / 5 Dans le texte 

 

Les relevés effectués dans la carrière ont permis d'identifier un certain nombre de zones 

potentiellement instables qui ont été corroborées par les résultats de l'étude de stabilité. 

 

15 000 m3 de matériaux sont présents dans la carrière. Ces matériaux ont été réemployés, sans 

sortir de la carrière, pour conforter les zones potentiellement instables et bloquer les puits de 

terre. Le travail réalisé est d'excellente facture. 

 

Le remblayage des zones à remblayer a fait l'objet d'un procès verbal de récolement de la part de 

la DREAL Picardie. 

 

Le plan présenté a pour fond le plan d'état des lieux de la carrière avant travaux : de nombreux 

matériaux étant présents au fond, ce plan a permis au carrier de prendre des remblais dans des 

zones stables pour conforter les zones instables à long terme mises en évidence par l'étude 

géotechnique. 

 

Après remblayage, seul le quartier le plus au Nord, situé sous la parcelle n° 488, n'est plus 

accessible, son accès ayant été remblayé avec clavage au toit, zone située à l'aplomb du chemin 

d'accès au château d'eau et pour partie sous la parcelle 490 où est implanté le château d'eau. 

 

6.3.3 - Fermeture de l'unique entrée de la carrière 

L'entrée de la carrière a été fermée par un mur réalisé en agglomérés à bancher. Le mur est  

percé d'une lucarne large de 1,2 m, haute de 82 cm fermée par trois barreaux placés 

horizontalement, réalisés en tubes acier peints remplis de béton armé de 3 ou 4 fers, et espacés 

entre eux et aux parois inférieure et supérieure de la lucarne, de 13 cm. Cet aménagement est 

destiné à permettre la libre circulation des chiroptères.  A la base, le mur de fermeture comprend 

un passage pour la faune rampante réalisé avec une buse ciment de diamètre 200 mm. Une porte 

métallique fermée à clef permet des visites ultérieures de contrôle de la carrière.  
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6.4 -  LIMITATIONS OU INTERDICTIONS CONCERNANT 
L’AMÉNAGEMENT OU L’UTILISATION DU SOL OU DU SOUS 
SOL  

Plan réduit des zones d'aléas miniers aux abords de la carrière 

Mascitti et de la carrière Juignon 
Document n°14.028 / 6 Dans le texte 

Plan au 1/1000 des zones d'aléas miniers aux abords des carrières 

Mascitti et Juignon 
Document n°14.028 / 7 En annexe 

 

Une évaluation et une cartographie des aléas miniers ont été proposées en conclusion de l'étude 

de stabilité de la carrière du Tranloy. Il est retenu deux zones d'aléas effondrement localisé, une 

zone d'aléa fort et une zone d'aléa moyen. 

 

6.4.1 - Zone d’aléa effondrement localisé  fort 

Cette zone située dans le secteur Ouest de la carrière du Tranloy correspond à l’emprise de la 

carrière Juignon car c'est cette dernière qui présente la plus grande probabilité qu'il se produise 

un effondrement localisé. 

 

Dans cette zone, il peut se produire des effondrements du toit de la carrière Juignon conduisant à 

des fontis ou des tassements de profondeur supérieure au mètre. 

 

Les marges d’influence et d’incertitude ont été déterminées à partir du plan du fond de la carrière 

Juignon. 

 

6.4.2 - Zone d’aléa effondrement localisé moyen 

Cette zone située dans le secteur Est correspond au reste de l’emprise de la carrière du Tranloy.  

 

Dans cette zone, il peut se produire des effondrements au toit de la carrière du Tranloy 

conduisant à des fontis ou des tassements de profondeur supérieure au mètre. Les marges 

d’influence et d’incertitude ont été déterminées à partir du plan du fond de la carrière du Tranloy. 

 

Les travaux de confortement réalisés permettent de garantir la stabilité à long terme de la 

carrière, notamment dans les zones où des fissures avaient été observées mais l'aléa 

effondrement localisé "moyen" a été maintenu sur l'emprise de la carrière pour tenir compte du 

facteur temps à l'aplomb des vides laissés.  

 

6.4.3 - Dispositions du PLU de la commune de Bonneuil en Valois 

La zone d'emprise des carrières Juignon et du Tranloy est déjà comprise en zone non constructible 

(Classement en zone NDr). 





P3
Zone de texte
Document n° 14.028 / 6
                                       p 21
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7 - DÉSIGNATION DE L'ENVELOPPE DES PARCELLES 
CONCERNÉES PAR L'INSTAURATION DE SERVITUDES 

D'UTILITÉ PUBLIQUES 

 

7.1 -  AVERTISSEMENT  

L'article 5 de l'arrêté préfectoral demande à la société des Etablissements MASCITTI Nino de 

présenter un dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique destinées à 

conserver dans la durée la mémoire du passé carrier du site et des vides laissés en place, des 

limitations d'accès audit site et des éventuelles précautions qu'il nécessiterait en cas de travaux à 

son aplomb ou à ses abords. 

 

Lors des reconnaissances effectuées aux abords de la carrière du Tranloy, il est apparu qu'il 

existait, dans son environnement proche, d'autres carrières souterraines qui ne sont pas de la 

responsabilité de la société des Etablissements MASCITTI Nino et Cie. On peut citer : 

 

− La carrière Juignon, largement citée dans le dossier d'abandon et qui se situe 

topographiquement au-dessus de la carrière du Tranloy. C'est cette carrière exploitée 

par la technique des piliers à bras et hagues, située à très faible profondeur, qui a 

justifié la cartographie de la zone d'aléa effondrement localisé fort à son aplomb. 

Cette zone d'aléa fort couvre une partie de la carrière du Tranloy qui ne justifie 

qu'une zone d'aléa effondrement localisé moyen. 

− Une carrière exploitant la même couche que la carrière du Tranloy, et s'ouvrant au 

Nord-Est de la carrière du Tranloy. Cette carrière montre de nombreuses chutes de 

blocs. 

− Des petites carrières s'ouvrant tout le long du chemin conduisant au château d'eau et 

qui visaient l'exploitation des mêmes bancs de calcaire dur exploités dans la carrière 

Juignon et situées sous très faible recouvrement. 

 

La  société des Etablissements MASCITTI Nino et Cie ne peut solliciter l'instauration de Servitudes 

d'Utilité Publique que dans les parcelles concernées par l'exploitation de la carrière du Tranloy; 

c'est pour cette raison que des parcelles situées en zone d'aléa effondrement localisé fort, situées 

à l'aplomb de la carrière Juignon seule (dans une zone où la carrière du Tranloy n'est pas sous-

jacente) ne font pas l'objet de demande de SUP de la part de la société des Etablissements 

MASCITTI Nino et Cie.  
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Commune Section n° de Parcelle Ancien n° Surface concernée

Bonneuil en Valois AE 29 290m²

Bonneuil en Valois AE 431 60 m²

Bonneuil en Valois AE 470 1240 m²

Bonneuil en Valois AE 487 400 m²

Bonneuil en Valois AE 488 100%

Bonneuil en Valois AE 490 1175 m²

Bonneuil en Valois AE 491 100%

Bonneuil en Valois AE 492 100%

Bonneuil en Valois AE 493 100%

Bonneuil en Valois AE 494 100%

Bonneuil en Valois AE 495 100%

Bonneuil en Valois AE 496 100%

Bonneuil en Valois AE 497 2010 m²

Bonneuil en Valois AE 500 300 m²

Bonneuil en Valois AE 501 300 m²

Bonneuil en Valois AE 502 260 m²

Bonneuil en Valois AE 506 50 m²

Bonneuil en Valois AE 507 20 m²

Bonneuil en Valois AE 547 25 m²

Bonneuil en Valois AE 549 100%

Bonneuil en Valois AE 550 100%

Bonneuil en Valois AE 551 100%

Bonneuil en Valois AE 552 100%

Bonneuil en Valois AE 553 100%

Bonneuil en Valois AE 554 100%

Bonneuil en Valois AE 555 100%

Bonneuil en Valois AE 556 100%

Bonneuil en Valois AE 557 960 m²

Bonneuil en Valois AE 558 780 m²

Bonneuil en Valois AE 559 660 m²

Bonneuil en Valois AE 560 450 m²

Bonneuil en Valois AE 561 450 m²

Bonneuil en Valois AE 562 100%

Bonneuil en Valois AE 563 100%

Bonneuil en Valois AE 564 1050 m²

Bonneuil en Valois AE 568 10 m²

7.2 -  DÉFINITION DES RESTRICTIONS D'USAGE 

7.2.1 - Parcelles concernées  

Le tableau suivant ne concerne que les parcelles incluses dans l'enveloppe de demande de 

servitudes, comprenant l'enveloppe d'aléa effondrement localisé fort ou moyen du fait de la 

présence de la carrière du Tranloy. 
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Commune Section n° de Parcelle Ancien n° Surface concernée

Bonneuil en Valois AE 569 565 m²

Bonneuil en Valois AE 570 485 m²

Bonneuil en Valois AE 571 100%

Bonneuil en Valois AE 573 4250 m²

Bonneuil en Valois AE 574 100%

Bonneuil en Valois AE 576 100%

Bonneuil en Valois AE 579 100%

Bonneuil en Valois AE 580 1800 m²

Bonneuil en Valois AE 622 100%

Bonneuil en Valois AE 623 100%

Bonneuil en Valois AE 639 160 m²

Bonneuil en Valois AE 640 10 m²

Bonneuil en Valois AE 648 24 m²

Bonneuil en Valois AE 762 100%

Bonneuil en Valois AE 763 100%

Bonneuil en Valois AE 765 65 m²

Bonneuil en Valois AE 768 210 m²

Bonneuil en Valois AE 769 720 m²

Bonneuil en Valois AE 782 764 100 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 - Proposition d’opérations non autorisées 

Il est proposé que les opérations suivantes ne soient pas autorisées dans les parcelles comprises 

dans l'emprise de la zone de Servitudes d'Utilité Publiques :   

 

− Le prélèvement de matériaux autres que dans le cadre de l'ouverture d'une 

carrière dûment autorisée, 

− La construction de tout bâtiment, 

− La modification de classement au titre du POS, classement NDr ou dénomination 

équivalente.  

 

7.2.3 - Activités autorisées  

Toutes les activités qui ne sont pas interdites. 
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7.3 -  CARTOGRAPHIE DE L'ENVELOPPE DE DEMANDE DE 
SERVITUDES 

Plan cadastral au 1/1000 de l'emprise de la zone pour laquelle 

l'entreprise MASCITTI demande l'instauration de Servitudes 

d'Utilité Publique  

Document n°14.028 / 8 En annexe 

Plan cadastral réduit de l'emprise de la zone pour laquelle 

l'entreprise MASCITTI demande l'instauration de Servitudes 

d'Utilité Publique  

Document n°14.028 / 9 Dans le texte 

 

7.4 -  MESURES COMPENSATOIRES  

La société  des Etablissements MASCITTI Nino et Cie prend à sa charge financière et technique, les 

frais d’enregistrement et de publicité relatifs à l’instauration de servitudes d’utilité publique sur la 

zone concernée par la présence de la carrière du Tranloy. 

 

 



P3
Zone de texte
PERIMETRE DES SERVITUDES DEMANDEES

P3
Zone de texte
Document n° 14.028 / 9
                                       p 26
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ANNEXES 
 

 

 

Plan au 1/1000 des zones d'aléas miniers aux abords des carrières 

Mascitti et Juignon 
Document n° 14.028/ 7 

Plan cadastral au 1/1000 de l'emprise de la zone pour laquelle l'entreprise 

MASCITTI demande l'instauration de Servitudes d'Utilité Publique 
Document n° 14.028/ 8 
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ANNEXE - NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 
DES PARCELLES CONCERNEES 
PAR L'INSTAURATION DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
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Liste des Titulaires de la parcelle 765 

 

Mme Martine ROGER, 373 rue du Château, 60123 BONNEUIL EN VALOIS 

 

Liste des Titulaires de la parcelle 769 

 

Mr Philippe  HUET, 507 rue des Petites Vignes , 60123 BONNEUIL EN VALOIS 
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Rectangle



Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0431 0ha31a20ca Terre  le noyer ruffin  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

DOUY JOSETTE 
MARIE 

VALENTINE  
F 10/12/1937 

060 
BONNEUIL 
EN VALOIS 

BAULARD JEAN P 

179 RUE DE LA 
RETHIERE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  

Adresse  Titulaire
s de droit 

 083  AE 0487 0ha10a24ca Terre  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe 
Date de 

naissance 
Lieu de 

naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit 

Adresse des titulaires 
de droit 

ANTOINE 
AGNES 

GERMAINE 
F 27/09/1991 060 

COMPIEGNE . NI 
120 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ANTOINE 
ARMELLE 
EVELYNE 

F 19/11/1994 060 
COMPIEGNE . NI 

255 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

MENARD 
GERMAINE 
EGLANTINE 

F 14/02/1935 
060 

BONNEUIL 
EN VALOIS 

ANTOINE  U 
120 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ROULOT 
LAURENCE 

MARIE-
THERESE 
JOSETTE 

F 27/04/1968 060 CREPY 
EN VALOIS 

ADAMUS 
STEPHANE NI 31 RUE DE LA FORET  

60123 EMEVILLE  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0506 0ha11a90ca Taillis  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

CLEMENT 
JACQUES LOUIS 

LEOPOLD 
M 07/09/1930 

060 
BONNEUIL 
EN VALOIS 

. P 
99 RUE DE VILLERS  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

 

 

 



Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0507 0ha11a66ca Terre  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

ROGE OMER 
GUSTAVE M 05/10/1912 . DEMONCHY 

SIMONE P 
79 IMP DE LA RUELLE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0547 0ha12a21ca Terre  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

HUET PHILIPPE 
CHARLES LEON M 03/03/1953 

060 
BONNEUIL 
EN VALOIS 

RECKIAN 
MEKAM FLORE P 

BT C  
55 RUE HENRI LAROCHE  
60800 CREPY EN VALOIS  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  

Adresse  Titulaire
s de droit 

 083  AE 0568 0ha06a73ca Taillis  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe 
Date de 

naissance 
Lieu de 

naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit 

Adresse des titulaires 
de droit 

MASCITTI NINO M 21/10/1914 099 ITALIE TERNISIEN  PI 
GISSELEUX  
02600 VILLERS 
COTTERETS  

TERNISIEN 
MAURICETTE 
MARCELLE 

F 16/02/1914 060 CREPY 
EN VALOIS MASCITTI NINO PI 

PISSELEUX VILLAGE  
02600 VILLERS 
COTTERETS  

 

 

 

 

 

 

 



Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0569 0ha27a86ca Taillis  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

ANTOINE 
AGNES 

GERMAINE 
F 27/09/1991 060 

COMPIEGNE . PI 
120 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ANTOINE 
ARMELLE 
EVELYNE 

F 19/11/1994 060 
COMPIEGNE . PI 

255 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ROULOT 
LAURENCE 

MARIE-
THERESE 
JOSETTE 

F 27/04/1968 060 CREPY 
EN VALOIS 

ADAMUS 
STEPHANE PI 31 RUE DE LA FORET  

60123 EMEVILLE  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0639 2ha33a60ca Terre  au chemin pierreux  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

ANTOINE 
AGNES 

GERMAINE 
F 27/09/1991 060 

COMPIEGNE . NI 
120 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ANTOINE 
ARMELLE 
EVELYNE 

F 19/11/1994 060 
COMPIEGNE . NI 

255 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

MENARD 
GERMAINE 
EGLANTINE 

F 14/02/1935 
060 

BONNEUIL 
EN VALOIS 

ANTOINE  U 
120 RUE DU STADE  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

ROULOT 
LAURENCE 

MARIE-
THERESE 
JOSETTE 

F 27/04/1968 060 CREPY 
EN VALOIS 

ADAMUS 
STEPHANE NI 31 RUE DE LA FORET  

60123 EMEVILLE  

 

 

 

 

 

 



Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0640 0ha03a15ca Terre  au chemin pierreux  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

BEHLOULI 
LYAZID  M 14/08/1961 075 PARIS 04 TOURET 

MARIE PI 

607 RUE DU CHATEAU 
D'EAU  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

TOURET M 
CHRISTINE F 10/01/1965 099 

ALLEMAGNE  
BEHLOULI 

YAZID  PI 

607 RUE DU CHATEAU 
D'EAU  
60123 BONNEUIL EN 
VALOIS  

 

Sélection 

Tout  

Identifiant de la 
Parcelle 

Contenance 
cadastrale  

Nature de 
culture  Adresse  

Titulaire
s de droit 

 083  AE 0648 0ha64a61ca Terre  la plaine du tranloy  

Nom / Prénom  Sexe Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nom et 
prénom du 

conjoint  
Droit Adresse des titulaires 

de droit 

HUET PHILIPPE 
CHARLES LEON M 03/03/1953 

060 
BONNEUIL 
EN VALOIS 

RECKIAN 
MEKAM FLORE P 

BT C  
55 RUE HENRI LAROCHE  
60800 CREPY EN VALOIS  

 


