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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété préfectoral autorisant la société LAMBERVAL ENERGIE VERTE 4 exploiter des installations
d’extraction et de traitement d’huile de colza sur la commune de Fresnoy-en-Thelle.

LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties 1égislative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement fixée aux articles
R.511-9 A R.511-10 du code de l'environnement ;

Vu arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ;

Vu Iarrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif 4 I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents

potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

Vu le récépissé préfectoral du 27 novembre 2008 délivré 4 la société LAMBERVAL ENERGIE VERTE
pour son établissement exploité sur le tetritoire de la commune de Fresnoy-en-Thelle, 41, rue de Lamberval ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter présentée le 25 juin 2010 et complétée le 26 janvier 2011 par la
soci¢t¢ LAMBERVAL ENERGIE VERTE, dont le siége social est situé 41, rue de Lamberval & Fresnoy-en-
Thelle (60530), en vue de régulariser sa situation administrative et d’augmenter & 15 t/jour les capacités de
production de ses installations d’extraction et de traitement d’huile de colza qu’elle exploite & la méme
adresse ;

Vu la demande de "exploitant sollicitant un délai pour la réalisation de certaines dispositions constructives
prévues dans son dossier de demande d’autorisation d’exploiter ;

Vu le dossier déposé a ’appui de sa demande ;

Vu la décision du 30 mai 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens portant désignation du
commigsaire-enquéteur et d'un suppléant ;

Vu l'arréié¢ préfectoral du 28 juin 2011 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique du 9 septembre
2011 au 10 octobre 2011 inclus sur le territoire de la commune de Fresnoy-en-Thelle ;

Vu 1’avis de I'autorité environnementale du 18 aott 2011 :

Vu le registre d'enquéte publique et 1'avis du commissaire enquéteur ;

Vu les arrétés des 16 janvier 2012, 21 juin 2012, 5 mars 2013, 10 juillet 2013, 15 janvier 2014 et 15 juillet
2014 portant sursis a statuer sur la demande de la société LAMBERVAL ENERGIE VERTE ;

Vu les avis €mis par les conseils municipaux des communes de Fresnoy-en-Thelle et de Morangles ;



Vu les avis exprimés par les services techniques consultés lors de l'enquéte administrative ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées du 19 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technotogiques du 11
décembre 2014 ;

Vu le projet d'arrété communiqué au pétitionnaire par lettre du 22 décembre 2014 ;
Vu "absence de réponse de la société 4 la transmission du projet d’arrété susvisé ;
Considérant qu’en application des dispositions de Darticle L.512-1 du code de I’environnement,
P’autorisation ne peut &tre accordée que si les dangers ou inconvénients de 1’installation peuvent étre

révenus par des mesures que spécifie 1 arrété préfectoral ;
p

Considérant que les mesures imposées & 1’exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation ainsi que les modalités d’implantation,
prévues dans le dossier de demande d’autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ;

Considérant que 1’é¢tude de dangers jointe 3 la demande d’autorisation susvisée fait état de phénomeénes
dangereux, générés directemeni ou indirectement par [’installation 4 autorisation, repris en annexe 2 du
présent arrété dont les zones d’effets potentiels pour la santé des tiers débordent des limites de propriété de
I’exploitant et que celles-ci doivent étre prises en compte pour la maitrise de I'urbanisation ;

Considérant que les terrains impactcs par les risques technologiques générés directement ou indirectement
par D’installation & autorisation de la société LAMBERVAL ENERGIE VERTE, tels qu’ils sont définis dans
son étude de danger, sont compatibles avec 1'usage des sols défini dans le document d’urbanisme en vigueur
sur la commune de Fresnoy-en-Thelle ; :
Considérant que les conditions 1égales de délivrance de 1’autorisation sont réunies,

La pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de 1’Qise,
ARRETE

ARTICLE 1% ;

Sous réserve des droits des tiers et du strict respect des conditions et prescriptions jointes en annexe, la
société LAMBERVAL ENERGIE VERTE, dont le sidge social est situé sur le territoire de la commune de
Fresnoy-en-Thelle (60530), 41, rue de Lamberval, est autorisée & régulariser et 4 augmenter scs activités
d’extraction et de traitement d’huile de colza qu’elle exploite 4 la méme adresse.

ARTICLE 2 :

Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code du travail, notamment celles relatives a
I'hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs, Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglemenis
peuvent étre obtenus aupres de l'inspecteur du travail.



ARTICLE 3 ;

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.
Il peut &tre déféré aupres du tribunal administratif d' Amiens :

° 19 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la
publication ou de l'affichage de la présente décision.

*  2°par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 3 laquelie la
décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou
I’affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a 1’expiration d’une période de six
mois aprés cette nise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant
l'ouverture de cefte installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables 3 déférer
ledit arrété i la juridiction administrative.

ARTICLE 4 :

Conformément aux dispositions de "article R.512-39 du code de I’environnement, une copie du présent
arrété sera affich¢e en mairie de Fresnoy-en-Thelle pendant une durée minimum d’un mois et sera déposée
aux archives de la mairie pour étre mise 4 la disposition de toute personne intéressée.

Le maire de Fresnoy-en-Thelle fera connaftre, par procés verbal adressé au préfet de 1'Oise,
I'accomplissement de cette formalité.

L'arrété sera affiché en permanence, de facon visible, sur le site 4 la diligence de la société LAMBERVAL
ENERGIE VERTE,

Un avis au public sera inséré par les soins de la direction départementale des Territoires et aux frais de la
societ¢ LAMBERVAL ENERGIE VERTE dans deux journaux diffusés dans tout le département.

L'arrété fera également l'objet d'une publication sur le site intemet de la préfecture de 1'Oise
(www.oise.gouv.fr).

ARTICLE §5:

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Qise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Fresnoy-en-Thelle, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie, le directeur
départemental des Territoires de 1'Qise, l'inspecteur de I’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exéeution du présent arrété.

Fait & Beauvais, le 23 JAN. 20

~

Pour le prgfet et par délégation,

JUlien MARION

e



SOCIETE LAMBERVAL ENERGIE VERTE A
FRESNOY-EN-THELLE

ANNEXES A L’ARRETE PREFECTORAL DU #1 Ja. 2013



Liste des articles

TITRE 1 - PORTEE DE L’ AUTOQRISATION ET CONDITIONS GENERALES...oo v, ceresrnerenreesenenans SRTPTR |
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE BT PORTEE DE L AUTORISATION 01 vuvorerrsr e sreessessssesssasasesssssssssessssrssssessessessssssmteseee e eeeseseesosoons 1
CHAPTTRE 1,2 NATURE DES INSTALLATIONS...0eveuvsverssressststesesasesessensesessssessseasasesssesssssnsssoresssessssessssssesesssssessssseeeenseeeseeseoeoons 1
CHAPTTRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE DYAUTORISATION. c11e1e1esvesesesssssssssssesessssessssseseeeeeeeeeeesese et e 3
CHAPITRE 1,4 DUREE DE L AUTORISATION. 1v0uesveveeurirsstsrerssssesssessseresesessesessesessssssssssessesesssssssssssessesssssssssssntesesseseeeeseeeeseeens 3
CHAPTTRE .5 GARANTIES FINANCIERES 100 0v1etitereesestscresmsssssesesseseeseensesesssssssessessssonssresssnses ssssssmeseeoneseesee s ee e ese e eeeee oo 3
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ ACGTIVITE. .1.vuveueaeeseserserseseresssssosseesesssssssssssssssssssssssssssesessessssssesstesesesssesesons 4
CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES ... cuevveveseereessssesereressesssesestsssssssseessosesssessestosemesesesesoo 4
CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS +-vv1vvsvetvesssesesesesssssssessssseemmeeee e eeee e e es et eeee oo 5

TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT ..c.evooesnenersonsesessessee werrerese s rentes tresnesrsssnrsseste s aeateessarerartaaers 6
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. 1..1.vevtvterietererereosesssresssssessessasasessessssssssesesssssssssssssss st sessenseeseeseseeseseesseesons 6
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES . «v.vevvererrvstsrssssssrsssssssesssesssssssssstsseseeeeeeeeeeeeeeseses oo 6
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE.1etereersuretaresiseisssensseerssersessasasessssessnsasasssesssssssessssrerssessessssssstsseesoeeeseeseeses oo 6
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENLL ....v1v0etrerssesesseesssessressssessasesesssssssnsssorssssessssssssstesssssssessessesessee e oo 6
CHAPTTRE 2.5 INCIDENTS QU ACCIDENTS 11 evtirsutereseesseressestesssssstseeseessessssessassssessersssssessssessssssseees oo oo eee s e eee e eoeee e 7
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L INSPECTION .. vvvssesteeeetoeeeeeeeeeeeee e eeeee et e 7
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L INSPECTION . vvvsesssteseseesssosssssessesssteeseeeee e oo, 7

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ...................................................................... 8
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES TNSTALLATIONS 1vevesesseseesessssr seesssereensessssassessssssessssessessomeor e e oeees e et e oot e oo 8
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE RETET.v1vivtereeetttereersrtsieesessesssssssssessesssseessstesssssssessssssssssstsssesseseeseeeeeeeeee s e et eeeeeeee oo 9

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES.....covvvissncerirnaens 10
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAT ... evvseereseeresserersessseessseesesesssesos sesesseeeteeeeeeeee e e seee e eses oo 10
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES. 1111 v0euseeesesessessssesssssssssasesesssesssssssssssssssessssessssssssesseeeeseeeesesese oo eseono, 10
CHAPITRE 4.3 TyPES b'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU.vvsvsesvenae, 11

TITRE § = DIECTHETS. ....ccourericessmessssesmssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssesssssssssesssasisssesessssesesssssssssmnssseesssssssssosssssmsossssmessmnseosee 15
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION 1 1-vveueeeesearsrersseessssstesesssesesseesssestssonsssesesessssorsssssasssssssesssssssssssssssssesseeeeeeseeeseeeseoen s 15

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS . ooouoveemeeooeeoeoeeeeeeeeeeeeeesseeeeenns 17
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES.11v000110eitesvesssssssesssssssesssnsesessessesssssnsesesssssssesssssssosssseees oo et e e e ee e oo e e 17
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES. 111 v1vutetetsmsssisssseseonessssssssssereesaeeresesssssasssssesessssssssesssessseemses oo eees e e oot eeeesee oo 17
CHAPTTRE 6.4 VIBRATIONS. .....cvteteeresteersssnriissisasesmsneeresssssssssssssesesssssesssssssessssssesessssesesssssesseeeseeeeeeee et e oo 18

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.....cccoctrceceernmsrersnssessssssssssssssssssssonssssssessassssesssasss 19
CHAPTTRE 7.1 GENERALITES. . coveteutevereeeieeseseesersissssssssssssesessesasesessssssssasesesssssssssssessss sessesessssesssessesseeeeeeeeeeeeseeseeeeses oo 19
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES. 1v.vteveseestssessentersseeseesessensesssssssasessssserssssssssssesmeeeseeeee oot oo e eeseeeee oo oot 19
CHAPITRE 7.3 D)SPOSITIF DE PREVENTION DES ACCITIENTS. 110ttt e eressesesessssesersessressssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeseseseseesoees 20
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DE$ POLLUTIONS ACCIDENTELLES. .. 1evnvveeereseeserserersesssnmsessses e ereeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeesseeseeons 20
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D EXPLOITATION. c\.vevesvisieteeierersesserssessssessesssessesssssessssessesssssssessseseees e eeeeeeeeeeseseeeeeseeseeeono, 21

TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS, oooeveemeevesesesssessssssesessssemeeeeeseeseeeeesesee 24
CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE ... 10ovvsresrseetes e ressssesseressssessssssssssssesssssssssesssesestsesses s ssseeeeee oo 24
CHAPITRE 8.2 MoODALITES D EXERCICE ET CONTENU DE L’ AUTO SURVEILLANCE 1+t vveveeeetes st ess et sese s eeeeeeeoeeese e e 24
CHAPITRE 8.3 SuVL, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATScvv . s vveverestsessesessssessssesssssesesssssestesessssstenssoeessesseesess 24

CHAPITRE 8.4 BILANS PERIODIQUES. .1 v0eivtsveseterersesssisssiessesereessesessessesssssasasssssssssstssssems oo e e eeeeee e e e e oot oo 25






TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La societe LAMBERVAL ENERGIE VERTE dont le siége social est situé 41 rue de Lamberval & FRESNOY-EN-
THELLE (60530) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, 4 exploiter sur
le territoire de la commune de FRESNOY-EN-THELLE, au 41 rue de Lamberval, les installations détaillées dans
les articles suivants,

ARTICLE 1.1.2, INSTALLATIONS NON VISEES_ PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité

avec une installation soumise 4 autorisation 8 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIGUE DE LA NOMENCLATURE

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristique de Régime
I"installation
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou
traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et Canacité de production
2240-1 oléiques, 4 l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des P e 1 Sp i A
plantes aromatiques. ]
1. La capacité de production étant supérieure a 2 t/j
Un réservoir aérien de
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). | gasoil de 5 m® soit une
1432-2 A . ; . . NC
2. stockage de liguides inflammables visés 3 la rubrique 1430 capacité équivalente de
q P
1 m?
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ol les iiﬁoéﬁfbagn;:;?ge
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les| &% 5 |
1435 . . Py X 20 m” soit un volume NC
réservoirs 4 carburant de véhicules & moteur, de bateaux ou L
dadronefs annuel équivalent de
' 4 m*
Entrepdts couverts (stockage de matiéres, produits ou substances Stockase maximum :
combustibles en quantité supérieure 4 500 t dans des) 3 - de 1o m%n os do terre e't
lexclusion des dép6ts utilisés au stockage de catégories de P
" . . deblé; 350t
1510 matiéres, produits ou substances relevant par ailleurs de la - de tourteaux : 150 t NC
présente nomenclature, des bétiments destinés exclusivement an ' N
. o \ Le volume des entrepdts
remisage de véhicules & moteur et de leur remorque et des &tant inférieur & 5 000 m’
établissements recevant du public,
Bois ou matériaux combustibles analogues vy compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant 4| Le volume de biomasse
1532 la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne | susceptible d’étre stocké NC
relevant pas de la rubrigque 1531 (stockage de), & I'exception des| est de 30 t soit 150 m?
établissements recevant du public,
Sitos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, . .
. ) . . . . 3 silos de stockage des
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des raines de colza pour
2160-1 | poussiéres inflammables, y compris les stockages sous tente ou| =  o0Z8 p NC
structure gonflable une capacité totale de
1. Silos plats ' stockage de 310 m’




Rubrique

Libellé de la rubrique

Caractéristique de
I'instaltation

Régime

2175

Engrais Hquide (dép6t d’} en récipients de capacité unitaire
supérieure ou égale a 3 000 [,

Un réservoir aérien
d’une capacité totale de
45 m?

NC

2260-2

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage,
blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
‘végétales et de tous produits organiques naturels, v compris la
 fabrication d’aliments composés pour animaux, mais &
l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221,
2225, 2226,

2. Autres installations que celles de traitement et transformation
destinés & la fabrication de produits alimentaires d’une capacité
de production de produits finis supérieure a 300 t/].

La puissance installée de

I’ensemble des machines :

concourant au
fonctionnement de
installation de nettovage
de 12 kW

NC

2910-A

Combustion & l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.

A. Lorsque Vinstallation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a) ou au b)i}) ou au b)iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article 1.541-4-3 du code de I'environnement,
a l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe a la fusion,
la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes.

On entend par « biomasse », au sens de la rubvigue 2910 ;

a) les produils composés dune matiére végélale agricole ou forestitre
susceptible d'étre employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu
Snergétique ;

b) les déchets ci-qprés ;

- i) déchets végélaux agricoles et forestiers ;

Vi) déchets végétaux provenant du sectewr industriel de la transformation
| alimentaire, st la chaleur produite est valorisée ;

i) déchets végéiaux fibreux issus de la production de pdte vierge et de la
| production de papier & partiv de pdie, s'ils sont cotncinérés sur le lieu de
| production el 1 la chaleur produite est valorisée ;

| 1) déchets de lidge ;

“v) dchets de bois, & 'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de
: contenir des composés organigues halogénés ou des métaux lourds & la suite
L d'un fraitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revétement,
¥ compris notamment les déchets de bois de ce tipe provenant de déchets de
construction ou de démolition.

Installation de
combustion consommant
de la biomasse, la
puissance thermique
nominale de l'installation
est de 149 kW

NC

3642-2

N

Traitement et transformation, a l'exclusion du seul
conditionnement, des matidres premiéres ci-aprés, qu'elles aient
été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication
de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :

2. Uniquement de matiéres premiéres végétales

Capacité de production
de 15 t/j

NC

A (Autorisation) ou NC (Non Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations

ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :

Commune Parcelles

Section

FRESNOY-EN-THELLE

7a,8,9et 10

AB




3
Le plan de situation de 1'établissement est annexé au présent arrété,

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant 1’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

Les installations nécessaires 4 I’extraction d’huile de colza sont implantées sous un hangar et comprennent :

- une fosse de réception des graines de colza en vrac d’un volume de 15 m®;

- 3 cellules de stockage des graines 4 fond plat munies d’une vis. Ces cellules sont ouvertes sous les combles
du hangar. La cellule 1 présente une capacité de 60 m®, les 2 autres cellules présentent une capacité
respective de 125 m® ;

- d’un nettoyeur-séparateur des graines ;

- d’une trémie tampon d’une capacité de 12 m® et d’une vis doseuse ;

- d’un atelier d’extraction d’environ 120 m? d’emprise au sol. Ce local se présente sur 2 niveaux et comprend
5 presses a huile (process & froid et sans solvant), 2 réservoirs d’homogénéisation de I’huile brute de 5 m?
chacun, 2 filtres presse, 4 filtres & cartouche, un compresseur d’air et le réservoir associé ;

- un compresseur d’air et le réservoir associé.

Zones de stockage :
- sous hangar : une zone de stockage en vrac des tourteaux (quantité maximale de 150 t) sur 150 m? environ ;

- & l'extérieur des batiments : 3 réservoirs verticaux de stockage d’huile végétale pure (60 m’, 30 m’® et
23 m’), un réservoir aérien d’engrais liquide (45 m®), un réservoir aérien de gasoil (5 m*) équipé d’un
pistolet de distribution ;

- sous batiment agricole : 350 t de blé et de pommes de terres et 30 t de biomasse (écarts de triage des
graines de colza et/ou bois déchiqueté) ;

Utilités :
- une chaudiére biomasse d’une puissance de 149 kW

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITL

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans ¢t données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE I’AUTORISATION '

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas ét¢ exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
Sans objet.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature 4 entrafner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
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ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I’article R 512-33 du code de ’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres, effectuée

par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout fransfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 di présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas oli I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de 'exploitation.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de ’article R. 512-74 du code de D'environnement, pour 1’application des articles
R.512-39-1 a R. 512-39-5, I'usage a prendre en compte est le suivant : exploitation agricole.

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, deés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e 1'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accés au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
s lasurveillance des effets de l'installation sux son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables  'établissement les prescriptions qui
le concernent des fextes cités ci-dessous !

Dates Textes

29/02/12 Arrété du 29/02/12 fixant le contenu des registres déchets mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du
code de T'environnement

04/10/10 Arrété du 04/10/2010 relatif & 1a prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour lg
protection de 'environnement soumises 4 autorisation

31/01/08 Arrété du 31/01/08 relatif 3 la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées
soumises & autorisation

29/09/05 Arrété du 29/09/2005 relatif 4 I’évaluation et & la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de Ia
cinétique, de I'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidenis potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises & autorisation

29/07/05 Arrété du 29/07/2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux




Dates Textes

02/02/98 Arrété du 02/02/1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'sau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

23/01/97 | Arrété du 23/01/1997 relatif & [a limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement

10/07/90 Arrété du 10/07/1990 medifié relatif 4 l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux
souterraines

31/03/80 Arrété du 31/03/1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au
titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.8.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBFECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 1'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour 1’utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi

que pour la conservation des sites et des MONUINEHtS aifisi que des élénients du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans ' installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. .. '

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions approprices qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et enfretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres.
ARTICLE 2,3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés ¢t maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font ['objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER QU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’&tre prévenu par les prescriptions du présent arvété est immeédiatement
porté 2 la connaissance du Préfet par I’exploitant.



CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 du code de l'environnement,

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. I précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.
PP ] Y

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

~  le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus 3 jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 3 déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
1¢gislation relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arréteé ; ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises
pour la sauvegarde des données,

Ce dossier est tenu a la disposition de ’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A I’ INSPECTION

Articles Contrdles a effectuer Périodicité du contrdle
Article 8.2,1,1, Rejet eaux pluviales Annuelle
Article 8.2.2.1. Déchets Annuelle
Article 8.2.3.1. Niveaux sonores Tous les 3 ang
Premiére échéance : dans les 6 mois & compter de la date
de mise en service des mstallations

Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
Article 1.6.6. Notification de mise & ’arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
Article 8.3.2. Résultats de ’auto-surveillance Annuelle

Article 8.4.1. Rapport d’activité Annuelle
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’exploitation et 'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions 4 1’atmosphére, v compris diffuses, notamment par la mise en cauvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
I’efficacite énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére 4 réduire 4 leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
« 2 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, 'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon 4 permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété,

Le briilage a I’air libre est interdit 4 1’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brillés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la séeurité publique. La conception et 1’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels
gue cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas & 'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 4 la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, efc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur Ies voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de hesoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent 8tre prises en lieu ef place de celles-ci.
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ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété, Les €quipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. BDISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a ’atmosphere sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché 4 I’atmosphére, est congue de fagon
a favoriser au maximum ’ascension des gaz dans I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a 'hygiéne et A la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
apres, doivent &ére aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manidre & permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & I’atmosphere. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter 1’intervention d’organismes extérieurs a
la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou 1arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2, VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rappottcs & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapeur d’eau (gaz sccs)

Installations de captation de poussiéres Concentrations instantanées

Si le flux horaire est inférieur ou égal 4 1 kg/h : 100 mg/Nm?®

Poussidres . \ - L=
Si le flux heraire en poussiéres est supérieur 2 1 kg/h : 40 mg/Nm’®
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eaun dans le milieu qui ne s’avérent pas liés 4 la Jutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Prélévement maximal annuel (m?)
Réseau public 1000

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2. 1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés, Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I* Article 4.3.1. ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A Texception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour 'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguli¢rement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation {(bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon ¢tat et de leur &tanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
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ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel,

Article 4.2.4.2, Isolement avec les milieux

Un systeme permet 1'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport 4 lextérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
*  les eaux usées sanitaires ;
* les eaux pluviales de toitures non susceptibles d’étre polluées ;
¢ les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (eaux de voiries, eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction)).

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement,

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4,3.3, GESTION DES OUVRAGES ; CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des
caracteristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & ’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux 4 ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRATTEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence,
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Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrété

N°1

Coordonnées (Lambert 11 étendu)

X=595868, Y =2467 204

Nature des effluents

Eaux usées sanitaires

Exutoire du rejet

Réseau d’assainissement public

Traitement avant rejet

/

Station de traitement collective

Station d’épuration collective de MESNIL-EN-THELLE

Point de rejet vers le milien récepteur codifié par le
présent arrété

N°2 (trop plein du 1* bassin étanche central)

Coordonnées (Lambert IT étendu)

X=3595913,Y =2467 341

Nature des effluents

Eaux pluviales non susceptibles d’étre polluées

Exutoire du rejet

2% hagsin étanche (évaporation)

Traitement avant rejet

1¢ bassin étanche central (évaporation)

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrété

N°3

Coordonnées (Lambert 11 étendu)

X=595773,Y =2467 308

Nature des effluents

Baux pluviales susceptibles d’étre polluées

Exutoire du rejet

Infiltration

Traitement avant rejet

Décanteur-séparateur & hydrocarbures
Bassin de tamponnement

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Point de rejet n°1 : les eaux usées sanitaires sont raccordées au réseau d’assainissement public. Les dispositions du
présent arrété s’appliquent sans préjudice de ’autorisation délivrée par la collectivité & laquelle appartient le réseau
public et ’ouvrage de traitement collectif, en application de 'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

Point de rejet n°2 : le 1*" bassin étanche central, présentant une capacité utile minimale de 300 m®, est muni d’un
trop plein positionné a mi-volume raccordé a un second bassin étanche. Un dispositif d’obturation est mis en place
au niveau du trop plein.
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Point de rejet n°3 : avant infiltration, les caux pluviales de voiries sont pré-traités par un décanteur-séparateur
hydrocarbures. Avant infiltration, les eaux pluviales sont tamponnées : le volume utile du tamponnement est de
35 m’ et la surface minimale d’infiltration de 75 m?, Un dispositif d’obturation est mis en place avant le dispositif
d’infiltration des eaux pluviales.

Article 4.3.6.2. Aménagement
Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...),

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne.

ARTICLE 4.3.7, CARACTXRISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

= de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C

- pH: compris entre 5,5 ¢t 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure & 100 mg Pt/l

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
DETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’&tre
¢vacuées vers le milieu récepteur autorisé 3 les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEU
NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Sans objet.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacudes conformément aux réglements en vigueur,
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des
déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.



14

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies ;

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°3

Paramétre Concentrations instantanées (mng/l)
MES 35
DBO; 30
DCO 125
Hydrocarbures totanx 10
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits ¢t en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut &re modifié si cela se justific compte tenu des effets sur 1’environnement et la

santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications
nécessaires 4 disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue 4 I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R, 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Ienvironnement. Dans 1’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 & R, 543-72 du code de
[’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-131 du code de
I’environnement,

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de 1’article R. 543-137 4 R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de ["environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d™un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

I’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a article L. 511-1 et
L. 5341-1 du code de I’environnement.

Il s*assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter e transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A INTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

A Dexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de
1’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5,1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique oll sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du code de P’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers ’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a Iarticle
R. 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs 4 la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue 4 la disposition de 1’inspection des
installations classées.

L’importation ou I"exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets Nature des déchets Code déchet Quan;ﬁil[lr;?ltlmale Filiére / Destination
) Petites graines, paille,: - TS :
Déchets non dangereux |poussiéres,... issus du:02 03 99 50t V,algnsaum.l a de.s fins
nettoyeur-séparateur | d’alimentation animale
Déchets non dangereux |Filtres usagés 1020399 50 cartouches Insta{l lation de stockage
1 de déchets
Déchets non dangereux | Papier / carton ‘320 0101 Limitée Cc{;llecte des ~ déchets
} o L menagers
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & Iorigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intéricur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au sighalement d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE. 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les ¢missions sonores dues aux activités des instaltations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 émergence réglementée,

Niveau de bruit ambiant existant

dans les zones & émergence Emergence admissible pour la période allant de
réglementée (incluant le bruit de 7h 422 h, sauf dimanches et jours fériés

I’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h & 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur

ou égal 2 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6,2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7ha 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)

70 dB(A) 60 dB(A)
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CHAPITRE 6.3
CHAPITRE 6.4 VIBRATIONS
ARTICLE 6.4.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour 1a séeurité des biens ou des
personnes, les points de confrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire

ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans ['environnement par les
installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre 2
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & ’article
L. 511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones 4 risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, 1’exploitant dispose des documents lui permettant de connaftre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans 1’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Le site est efficacement cléturé.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’ établissement.

ARTICLE 7.1.5, CIRCULATION DANS I’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intéricur de l'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 7.1.6, ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers,
L’exploitant met en ccuvre I'ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers,

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

L’atelier d’extraction d’huile végétale présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :

+  matériaux de classe A 1 selon la norme NF EN 13 501-1

*+ murs REI 120

*  planchers hauts REI 120

¢ portes et fermetures résistantes au feu et leurs dispositifs de fermeture EI 60

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent & celui exigé pour ces éléments séparatifs.
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Une paroi de séparation est érigée autour de la fosse de réception des graines afin de limiter I’émission de
poussieres dans la zone de manutention et de stockage des graines. Cette paroi présente les caractéristiques de
réaction au feu minimales suivantes :

*  matériaux de classe A 1 selon la norme NF EN 13 501-1

Les justificatifs attestant des propri¢tés de résistance au feu sont conservés et tenus 3 la disposition de I"inspection
des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2,2.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment I’ intervention des services
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés 4 'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et 'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a ’exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 Uinstallation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de linstallation.

ARTICLE 7.2.3. DESENFUMAGE

L’atelier d’extraction d’huile végétale est équipé en partie haute de dispositifs permettant 1’évacuation des fumées
et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif
équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de désenfumage
doit étre adapté aux risques particuliers de I’installation.

ARTICLE 7.2.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, netamment ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a l’article 7.1.1 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un
diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I’installation se
trouve 4 moins de 100 métres d™un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 metres cubes par
heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes
en vigueur pour permettre au service d’incendie ef de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils
sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins d’incendie et de secours).

L’exploitant s’assure de la disponibilité d’une quantité d’can néeessaire a 1’extinction d’un incendie de 120 m’
sur 2 heures.

- d’extincteurs répartis 3 I'intérieur des batiments, sur les aires extéricures et dans les licux présentant des risques
spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont
appropriées aux risques 4 combattre et compatibles avec les matieres stockées.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées & I'article 7.1.1 et recensées comme pouvant étre a 1’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
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ARTICLF. 7.3.2, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les €éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour 1’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de 'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX
L'atelier sera efficacement ventilé, et de maniére telle que le voisinage ne soit pas incommodé par des émanations.
ARTICLE 7.3.4. SYSTEMES DE DETECTION

L’atelier d’extraction d’huile, la zone de nettoyage et de stockage des graines de colza et la zone de stockage des
tourteaux disposent d’un dispositif de détection incendie. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a4 maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus & disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

L. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale & :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont ¢liminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention,

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fossc magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

II. L’aite de chargement de 1'huile végétale pure est imperméabilisée ¢t reliée & une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal & celui de la plus grande citerne.

Si le dispositif d'isolement de cefte rétention n’est pas maintenu fermé en permanence, I’exploitant met en place
une procédure de chargement afin de prévoir I’actionnement du dispositif d’isolement en cas de déversement
accidentel.

[V. Pour les stockages sont & I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.
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V. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pellution de 'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

VI. Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d*un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Le site présente deux dispositifs de confinement externes :
* un bassin central étanche dont le volume dédié au confinement est de 150 m® mininmum ;
* un bassin de confinement d’une capacité utile minimale de 131 m®,

S’agissant de dispositif de confinement externe 4 ’installation, les mati¢res canalisées sont collectées, de maniére
gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique, En cas de
recours 4 des systémes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de justifier 4 tout instant d un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Les
orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la
propagation de 'incendie par ces écoulements.

L’ exploitant s’assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire.
Les organes de commande nécessaires doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance,

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE I’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de 'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a 'établissement n’ont pas ["accés libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2, TRAVAUX

Dans les parties de I’installation recensées a l'article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent &tre effectués qu'aprés délivrance dun  « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu» et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées,

Le « permis d'intervention » ¢t éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont établis et visés
par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative & la séeurité de l'installation, sont signés par I'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre 'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référenticls en vigueur.
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Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données 4 ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- I’interdiction de tout briilage a 1’air libre ;

- 'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour Pemploi et
le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a Darticle 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

- Pobligation d’informer |"inspection des installations classées en cas d’accident.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 1’environnement, I’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. 1.’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur environnement L’exploitant déerit dans un document tenu & la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 8.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Article 8.2.1.1, Fréquences, et modalités de auio surveillance de la qualité du rejet n°3

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :

Paramétres Fréquence
MES Annuelle

DBO; Annyelle

DCO Annuelle
Hydrocarbures totamx Annuglle

ARTICLE. 8.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 8.2.2.1. Analyse et transmission des résultats (’auto surveillance des déchets

classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets

[es résultats de surveillance sont présentés annuellement selon un registre ou un modéle établi en accord avee Iinspeciion des installations
roduits, les quantités et les filieres d’élimination retenues.

ARTICLE 8.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 8.2.3.1. Mesures périodiques

Une mesure de la sitnation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de mise en service des installations puis
tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement & 1'inspection des installations
classées. Ce controle sera cffectuéd par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contrdles ultérieurs que I’inspection
des installations classées pourra demander.

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 8.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résuliats font présager des risques ou inconvénients pour 1'environnement ou d’écart par
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rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de 1’article R. 512-69 du code de I’environnement, 1‘exploitant établit un rapport de
synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 8.2. Ce rapport, traite au minimum
de D’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou préviies
(sur I’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de ’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Il est adressé annuellement a I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTOQ SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués 4 1" Article 8.2.2. doivent &tre conservés 10 ans.

ARTICLE 8.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 8.2 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration,

CHAPITRE 8.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 8.4.1. RAPPORTS ANNUELS

Article 8.4.1.1. Rapport annuel

Une fois par an, l'exploitant adresse a l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthése des informations prévues dans le présent arrété (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi
que, plus généralement, tout &lément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année
¢coulée.
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Annexe 2 : Plan de situation de
I’établissement
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Annexe 3 : Eléments du porter a
connaissance des risques technologiques

- tableau des phénoménes dangereux
- cartographies des zones d’effets
- recommandations en matiére d’urbanisme






Tableau des phénomeénes dangereux

Etablissement concerné : LAMBERVAL ENERGIE VERTE
Commune(s) de : FRESNOY-EN-THELLE
Coordonnées Lambert : X = 595 835 ; Y = 2 467 371

Les informations suivantes sont issues de la demande d'autorisation d'exploiter déposée en date
du 30 juin 2010 relative & la régularisation et & l'augmentation de capacité d'une instaliation
d'extraction d'huile de graines de colza.

L'étude de dangers est fondée notamment sur 'analyse des risques présentés par les installations
et leur environnement, sur lidentification des phénoménes dangereux potentiels et sur les
modélisations des phénoménes des effets considérés, tels que les effets thermiques d'un incendie
de l'unite d'extraction d’huile. Ces modélisations prennent en compte les valeurs seuils prévues
par les dispositions de I'arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte
de la probabilité, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises &
autorisation.

Tableau récapitulatif des phénoménes dangereux susceptibles de sortir des limites de

propriéte de_ I'établissement, devant faire l'objet de recommandations en matiére
d’urbanisme :

» Tableau des phénomeénes dangereux ayant un niveau de probabilité de Aa D *:

] ‘ Classe de Disfa_nces d'ef'fets' en métres a pala’rti,r
N° Phénomene dangereux (1) | Type d'effet probabilité {des batiments, des limites de proprigté} (1)
et localisation (2) Létaux . " lrréversible . .
(2) c e | Létaux M Bris de vitre
significatifs s
Incendie dans la zone de :
1 |reception, de stockage et | Thermiques D
de nettoyage des graines
Incendie dans l'unité
2 | d'extraction d’huile Thermiques D
végétale

Les zones sont représentées sur les cartographies présentées ci-aprés

(1) un phénomene dangereux peut générer plusieurs types d'effet. o
(2) au sens de l'arrété ministériel ‘probabilité, intensité, gravité et cinétique” du 29 ssplembre 2005
Les cases grisées correspondent aux distances d'effet qui sortent des limites de propriété

* Pour mémoire :

Les classes de probabilité sont définies de la fagon suivante

classe de probabilite A pour les "événements courants” susceptibles de se produire plus de 1 fois

tous les 100 ans

classe de probabilité B pour les "événements probables” susceptibles de se produire plus de 1 fois
tous les 1 000 ans mais moins de 1 fois fous les 100 ans

classe de probabilité C pour les "événements improbables” susceptibles de se produire plus de 1
fois tous les 10 000 ans mais moins de 1 fois tous les 1 000 ans
classe de probabilité D pour les "événements tres improbables" susceptibles de se produire plus de

1 fois tous les 100 D00 ans mais moins de 1 fois tous les 16 000 ans

classe de probabilité E pour les "événements possibles mais extrémement peu probables"
susceptibles de se produire moins de 1 fois tous les 100 000 ans




La signification des effets est la suivante :
- seuil des effets irréversibles (SEl) = zone des dangers significatifs pour la vie humaine
- seull des effels letaux (SEL) = zone des dangers graves pour la vie humaine
- seuil des effets létaux significatifs (SELS) = zone des dangers trés graves pour fa vie humaine

Nota : compte tenu des incertitudes liées a I'evaluation des risques et a la délimitation des
distances d'effet qu'elles engendrent, il convient de rappeler que des dommages aux biens et aux
personnes ne peuvent étre totalement exclus au-dela des différents périmétres définis et qu'ainsi, il
convient d'étre vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et
d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles.



Cartographies des phénoménes dangereux
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Recommandations en matiére d’urbanisme

Les recommandations en matiére d'urbanisme correspondant & chaque type d'effet sont graduées
en fonction du niveau d'intensité sur le territoire et de la probabifité d'occurrence du phénoméne
dangereux. Elles sont issues de la circulaire « porter & connaissance risques technologiques et
maitrise de I'urbanisation autour des installations classées » en date du 4 mai 2007

(7)

Pour les phénoménes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D,

Les recommandations sont les suivantes

(ii)

. foute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposes a des effets létaux

significatifs, & I'exception d'installations industrielles directement en lien avec lactivité a
l'origine des risques ;

. toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés a des effets [étaux a

I'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité 3 I'origine des
risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelies
installations classées soumises & autorisation compatibles avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de Ia gestion des situations d'urgence). La
construction d'infrastructure de transport peut &tre autorisée uniquement pour les fonctions
de desserte de la zone industrielle :

. dans lss zones exposées & des effets irrdversibles, I'aménagement ou l'extension de

constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles
constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée a ces
effets irréversibles. Les changements de destinations doivent &fre reglementés dans le
méme cadre ;

. l'autorisation de nouvelles constructions est la régle dans les zones exposées & des effets

indirects. Néanmoins, it conviendra d'introduire dans les régles d'urbanisme du PLU les
dispositions imposant & la construction d'étre adaptée 2 I'effet de surpression lorsqu’un tel
effat est généré.

Pour les phénoménes dangereux dont la prebabilité est E,

Les recommandations sont les suivantes :

. foute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposes a des effets létaux

significatifs a I'exception d'installations industrielles directement en lien avec I'activité 4
lorigine des risques, d'aménagements et d'extensions d'instaliations existantes ou de
nouvelles installations classées soumises & autorisation compatibles avec cet
environnement (notamment au regard des effets dominos et de |a gestion des situations
d'urgence) ;

.dans Ies zones exposées A des effets létaux, I'aménagement ou I'extension de

constructions  existantes sont possible. Par ailleurs, [l'autorisation de nouvelles
constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée a ces
effets 1&taux. Les changements de destinations doivent &tre reglementés dans le méme
cadre ;

. l'autorisation de nouvelles constructions est Ia régle dans les zones exposées a des effets

irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les régles d’urbanisme
du PLU les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones
d’effet de surpression.

A defaut d'intégration de ces recommandations dans les documents d'urbanisme, les éiéments
précités constituent une grille d'application de l'article R.111-2 du code de 'urbanisme ou la base
d'un PIG.






Destinataires

Monsieur le gérant de la société Lamberval Energie Verte
41, rue de Lamberval

60530 FRESNOY-EN-THELLE

s/c de Monsieur le maire de Fresnoy-en-Thelle

Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Senlis
Madame le maire de Morangles

Monsieur le maire de Neuilly-en-Thelle

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie

Monsieur I'inspecteur de ['environnement
s/c de monsieur le chef de I'uniié territoriale de 1'Oise de 1a DREAL

Monsieur le directeur départemental des territoires — SAUE et SEEF
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours

Monsieur le directeur de l'agence régionale de Santé






