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C. Installation Description (Description de 'installation)

5 Activités menées dans I'installation

Veuillez utiliser cette feuille pour décrire votre installation. Les renseignements fournis ici préparent la saisie des informations détaillées qui seront
En particulier, les flux seront décrits plus en détail dans |a feuille E-SourceStreams, et les points de mesure dans la feuille
F_MeasurementBasedApproaches

(a) Description de I'installation et des activités qui y sont menées:
Veuillez fournir ici une bréve description du site et de ion, el décrire la isation de I'ir ion sur le site. Cette descriplion doil également inciure un résumé non lechnique des
acliviths menées dans linstaltation, décrivant briévement chaque activité réalisée el les unilés techniques ulilisées pour chacune. ll convient en particulier de décrire également toute partie de
i ion qui n'est pas ilée par le r, u les partias qui ne sont pas censéas relever du SEQE de I'UE.

La description doit contenir les liens qui sonl nécessaires pour comprendre la manidre dont las informations fournies dans les autres parties du présent modéle sont ulilisées pour calculer les
émissions. Ces donnédes peuvent élre aussi synthéliques que dans I'exemple donné dans la feville D-_CalculalionBasedApproaches, rubrique 7 a).

de2 d age mobiles pour la fabrication d'enrobés bitumineux & chaud

dans le cadre du chantier de refection de I'autoroute A1 PK18 a 32 pour la SANEF

Les installations uon! mobiaa el lemporaires prévue pour un fonctionnement & partir de ao0t 2015 jusqu'a oclobre 2015

Le de wobage & chaud consisle en

Dosage des granulals

|Sechage des agrégats avec un bruleur de forte puissance au fioul lourd

Malaxage des granulals avec le bitume

Chargemenl du produit fini sur des camions

le parc a liants et ast en par des ére thermique au GNR

'energie eleclrique ire au foncli des i ions est produil & partir de groupes i i au GNR

(b) Titre et référence du document constituant le diagramme des flux:
Four 1aciler 1a 0asCrpuon des activites, il AUl S averer utie de Iournir un dIagramme Simple iNdiIqUan les sources d T 7
Le cas échéant, vauillez indiquer ici la rélérence du diagramme (nom de fichier, dale) el joindre une copie de cefui—crlwsqua vous soumeltrez le préssnl' plan de survelﬂanm 4 vofrs aulamé
compélente.
Dans certains cas, la fourniture du diagramme peul élre exigée par l'aulorité compélente.

(c) Liste des activités visées a I'annexe | de la directive SEQE UE menées dans l'installation:
Veuillez fournir les informations techniques ci-aprés pour chacune des aclivités visées a l'annexe | de la directive SEQE UE menée dans volre installation.

Veuillez également préciser la capacité de chacune des activilés visées 4 I'annexe | menée dans volre instaliation.
Veuillez noter que, dans ce contexle, on enlend par «capacités:
-la fique de bustion (pour las aclivitds incluses dans le SEOE de UEapamr du seud da 20M'WJ uasf—d-d.'m la vitesse & laquelle le combustible peut étre
brilé en régime msmme! conlinu, multipliée par la valeur calorifique du al en q
- la capacité de production dans Je cas des aclivités visées 4 l'annexe | don! Inclusion dans le SEQE de I'UE est délerminée par la capacité de production.
Vewﬂez vous assurer que les limites de lmsm#aum sont correctes et conformes & I'annexe | de la directive SEQE UE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter las sections

pel des ions de la Ci sur l'ir ion de 'annexe I. Ca document se trouve sur la page suivante:

hitp://ec.europa.eu/climal slets/d idance_interpretation_en.pdf

La liste fournie ici sera proposée sous la forme d'une liste déroulanie dans les lableaux ci-aprés lorsque la référence de I'activité sera pourla iption de [

Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

Réf. de P'activité |Activité de I'annexe | Capacité totale  [Unités de GES émis
(A1, A2...) de l'activité capacité

Al ICombustion de combustibles 39 MW(th) Cco2
A2
A3
A4
AS

(d) Estimation des émissions annuelles.
Vauillez indiquer ici les émissi de volre i jon. Cette i ion esl né pourla igorisation de | i fe & l'article 19 du MRR. Veuillez
uliliser los émissions annuelles moyennes vérifibes de la période d'échanges précédente OU, si ces données ne sont pas disponibles ou ne son! pas pel L une i e das
émissions annuelles moyennes lenant compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de la biomasse.

La catégorie ainsi déterminée sert 4 définir les niveaux minimaux requis & la rubrique 8 (Flux).

Estimation des émissions annuelles: | 1614 | tCO2% ]
Catégerie de l'installation conformément a l'article 19 | A |

(e) Installation a faible niveau d'émission?
Sivous indiquez «VRAI» ici, cela signifie que l'installation remplit les critéres correspondant & une installation & faible niveau d'émission qui sont définis & l'article 47.

En vertu de cel article, 'oxploitant peut présenter un plan de surveillance simplifié pour une installation dans laquelle aucune activité émettant du proloxyde d'azole n'esl manée, lorsqu'il peut blre

élabli que:
- les émissions annuelles moyennes vérifiées de lnslallation au cours de la péricde d' P Slaient inférie & 25 000 lonnes CO2(e) par an, ou
- dans le cas ou les émissions vérifiées ne sonl pas disponibles ou ne sont pas pertir sur la base d'une estimalion prudente, les émissions au cours des cing prochaines
années seront inférieures & 25 000 tonnes CO2(e) par an.
R Les i-dle tiennent comple du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de Ia biomasse.
Sile chorx que vous avez fail ici est en conlradiclion avec la valeur que vous avez indiquée au point d) ci-dessus pour I'estimation des émissions, vous serez averti par un message. Veuillez
Si votre installation est une installation & faible niveau d'émission au sens de I'article 47, i plil i s'applic pour le plan de surveillance.

(f)  Justification de la valeur d’estimation
Si la réponse que vous avez donnée quant au statut d'installation & faible niveau d'émission est en contradiction avec la valeur que vous avez indiquée au point d) ou si celte valeur n'est pas
fondée sur les émissions vérifides, mais est une estimalion prudente, veuliez fournir une bréve justificalion ci-dessous.

L'estimalion es! basée sur le chaniler considér de 100 000 | d’enrobés environ sur 20 semaines de preduction avec 2 cenlrales
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Conformément 4 l'article 21, les émissions peuvent éire délerminées soit par une méthode fondée sur le calcul («calculs) soit par une méthede fondée sur la mesure («mesuren), sauf lorsque les

dispositions du MRR axigent I'spplication d'une méthode spécifique.
da laulorité é

Remarque: L'exploitant peut, sous réserve de lapp

L'exploitant est tenu de s'assurer et de dé que toutes les

peut

la méthode de mesure el la méthode de calcul pour différentes sources.
& déclarer sonl prises en comple el qu'aucune n'est comptée deux fois.

Veuillez vous assurer de ne pas laisser ces champs vides, car les informations saisies & ce niveau conditionnent fe formatage qui vous guidera dans tout le document.

Méthode de calcul pour le CO2: VRAI Rubriques pertinentes: 6 (saufd), 7, 8
Méthode de mesure pour le CO2: FAUX
Méthode alternative (article 22): FAUX
Surveillance des émissions de N20: FAUX
Surveillance des émissions de PFC: FAUX
Surveillance du CO2 transféré/intrinséque et CSC: FAUX

Veulllez vous assurer de nmphr Ie resta de cette feuille, les rubriques pertinentes pour chaque méthode sélectionnée ci-dessus, avant de passer 4 la feuille

KM

20225),

Sources d'émission:
En verlu de I'annexe I, les plans de surveillance doiven! conlenir une description de I'instaliation et des activilés devant faire I'objel d'une surveillance qui sont réalisées dans celte instaliation, y
compris une liste des sources d'émission el des flux. Les informations que vous foumissez dans ce modéle doivent se rapporter aux aclivités visées a I'annexe | qui sonl menées dans
I'installation en question, et n‘nivenl concemer une seule installation 4 la fois. incluez dans cefle rubrique loutes les activités menées dans volre installation et excluez les aclivilés connexes

réaliséas oar d'aulres exoloitant
La référence de l'aclivité dans la demrdre colonne renvoie 8 la référence de l'aclivild indiquée & la rubrique 5 ¢) ci-dessus. Lorsqu'une source d'émission correspond a plusieurs aclivités, vauillez

indiquer «A1, A2» ou <A1 - A3» ou une indicalion simvlaire, Suivant e cas.

La liste ci-dassous sera proposée sous la forme d'une liste déroulante aux points c), d) el 8) ci-dessous lorsqua la référence de la source d

pour toutes les installations.

Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

sera

d'émission
51, 82,...

Réf. de la source

Source d'émission (nom, description)

[Ré. de Tactivité |

S1

Sechage des granulats avec bruleur au fioul lourd (2 U)

A1: Combustion

52

Chauffage du bitume et combustibles par chaudiére au GNR et huile caloporteur (3 U) et F ion d'énergie elecirique par groupe

auGNR  [A1: C

83

S4

55

56

s7

S8

59

S10

__;_, ’ Cliquez sur « + » pour ajouter d'autres sources d’émission

Points d'émission et GES émis:
Veuillez énumérer el décrire briévement lous les points d'émission pertinents (y compris les sources d'émission diffuse).
Veuilloz également séleclionner les aclivilés relevant de I'annexe ), les sources d'émission et les GES émis dans les lisles déroulantes (en fenclion des données saisies 4 la rubrique 5 ¢} ci-
dessus). Si plusieurs aclivités ou sources d'émissions sont concemées, veuillez saisir, par exemple, €A1, A2».

La liste ci-dessous sera proposée sous la forme d'une liste déroulante aux points d) el @) ci-d:
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton sExemples» dans la zone de navigation.

lorsquea la réfé du point d'émissi idéré sera

Réf. du point  |Description du point d’émission Réf. de I'activité |Réf. de la source |GES émis

d'émission: d'émission

EP1,EP2, ....
EP1 Bruleur au fioul lourd centale MAJOR - 19,3 MW A1: Combustion |S1: Sechage des |CO2
EP2 Bruleur au fioul lourd centale SENIOR - 19,36 MW A1: Combustion |S1: Sechage des |CO2
EP3 Chaudiére au GNR - citerne additionnelle RF400 - 470 kW A1: Combustion |S2: Chauffage du [CO2
EP4 [Chaudiére au GNR - citerne principale senior - 815 kW A1: Combustion |S2: Chauffage du |CO2
EPS (Chaudiére au GNR - citerne additionnelle senior - 815 kW A1: Combustion |S2: Chautfage du {CO2
EP6 Groupe eleclrogéne cenlrale 1 - 1 050 + 150 KVA A1: Combustion |S2: Chauffage du [CO2
EPT Eroupe eleclrogéne centrale 2 - 630 + 150 KVA A1: Combustion |S2: Chauffage du [CO2
EP8
EP9
EP10

Points de mesure, lorsque des systémes de mesure continue sont installés:

Pour que ce modéle propose automatiquement des catégories de sources d'émission, il est nécessaire de définir au préalable les sources d

Cliquez sur « + » pour ajouter d'autres points d'émission

fondées sur la mesure sont appliquées.

non pertinent |

[Passez aux points ci-d

pour lles des méthod

Veuillez énumérer el décrire ici lous les points de mesure au niveau desquels los GES sont mesurés su mayen de systémes de mesure conlinue des émissions (SMCE). Incluez les poinls de
mesure dans les syslémes de pipeline qui sont utilisés pour le transfert du CO2 aux fins de son stockage géologique.

Aucune donnée n'est requise si vous avez indiqué qu'aucune méthode fondée sur la mesure n'est appliquée & ia rubrique 6 &) ci-dessus

Pour chaque point de mesure, veuillez

donner une

des

Iy d Cetle sl né ire pour

le niveau licabl

Conformémaent & l'article 41, p&mymphs 1, l'application d'un niveau inférieur peut élre autorisée pour chaque source d'émission émettant moins de 5 000 tonnes de CO2(e) par an ou

représentant moins de 10 % des

lotales de I'i

Toules les aulres sources d'émissions seront catégonisées en lant que sources d'émission «majeures.

Ces des

de

la valeur la plus élevée en valeur absolue étant relenue (source d'émission emineures).

los flux faisanl I'cbjel de la méthede fondée sur le calcul au point I), lorsqu'une lelle méthode es! appliquée.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouten «Exemples» dans la zone de navigation.

Réf. du pointde |Description [Rét. du point des possible |GES mesuré
mesure M1, M2, d'émission émissions [t
cOzelan]

M1

M2

M3

M

M5

1 7 2 : -
gsay Cliquez sur « + » pour ajouter d'autres points de mesure

213
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(9

Flux & prendre en considération: | pertinent ]
Veuillez saisir des données dans cette rubrique

Veuillez énumérer ici lous les flux (combustibles, maliéres, produits,...} qui doivent faire l'objet d'une surveillance dans volre installation au moyen d'une méthode fondée sur le calcul (& savoir

méthode standard ou bilan massique) Pour la définition du terme «fiux, veuillez consultar lo document d'orienlation n*1 («General guidance for installationss). Pour la définition des flux de PFC,

veuillez vous reporter au point 14 ¢) de la feuilfe «l-_PFC»

Les flux peuvenl élre désignés comme suit «gaz naturel, «fioul lourds, «larine crue a ciments, ..

Le type de fiux définit un de régles & fic formé. au MRR. Cetle i { tarmine d'aulres obligations, par exemple les niveaux & appliquer.

La liste de i le lype de flux est basée sur les aclivités sélectionnées 4 la rubrique 5 ¢) ci-dessus. La réponse donnée ici est nécessaire pour délerminer le niveau
minimal applicable dans la feuille «E_SourceStraams».

Pour permetire & l'aulorité compétente de bien comprendre le de volre ir ion, veuillez i dans chaque liste les aclivités refevant de I'annexe |, les

sources d'émission el les points d'émission qui correspondent & chaque flux. Si plusieurs activités ou sources d'émissions sont concernées, veuillez saisir, par exemple, «A1, A2».
Paur afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

Réf . du flux F1, |Nom du flux Type de flux Réf. de Factivité  [Réf. de la source  [Réf. du point
d'émission d'émission

2,0

F1 [Fioul Lourd E jon: C ordnaires A1 Combuston _|S1: Sechage des |EP1: Bruleur au
F2 Gas Oil Non Routier - GNR C ion: Ct ibles marchands ordinair A1: Ce S2: Chauffage du |EP3: Chaudiére

F3

F4

FS§

F6

F7

F8

F9

F10

__:_. | Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres flux

Estimation des émissions et catégories de flux:
Veuillez indiquer l'estimation des émissions pour chaque flux (méthode fondée sur le calcul, y compris PFC), et i una i6 appropriée de flux.

Les données correspondant aux références des flux el au nom comple!l des flux (nom du flux el type de flux) seront gmamanquemenr reprises du point d) ci-dessus.
Lorsque des flux sortent d'un bilan massique, les émissions deivent étre saisies sous la forme de valeurs négatives.
Contexta: En application de I'article 19, paragraphe 3, vous pouvez calégoriser chaque flux dans en lant que flux emajeurs, «mineurs ou «de minimis».
- Les flux aminaurs» son! des flux qui représentent au lotal moins de 5 000 lonnes de CO2 lossile par an ou moins de 10 %, 4 concurrence de 100 000 lonnes de CO2 fossile
par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue dlant retenue;
- Las flux «de minimis» sont des flux qui représentent au tolal moins de 1 000 fonnes de CO?2 fossile par an ou moins de 2 %, & concurrence de 20 000 tonnes de CO2 fossile
par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue élant relenus;

- Les flux emajeurs» sont les flux qui n'entrent ni dans la catégorie des flux «mineurs» ni dans celles des flux «de minimis».
Dans le cas des flux qui entrent dans un bilan massique, ce sont les valeurs absolues qui sont prises en compte pour la classification.
Pour vous aider & sélectionner la calégorie appropriée, la calégorie possible s'affiche automatiquement, pour chaque flux, dans le champ vert

VHI.II”SZ noler qua cal affichage automatique n'indique que la calégorie possible pour chaque flux pris séparé L. En cas de dé d'un des sauils définis ci-dessus, les calégories
pas, mais un d'arreur s'affichera. Sitel est la cas, veuillez i au moins une igori d 'un niveau
Lorsque vous aurez saisi les émissions astimées pour tous les flux, la somme sera 0 aux émissi llas lotales indiquées au point 5 d) ci-dessus. Si la somme des émissions
eslimées s'écarle de plus de 5 % des émissi tolales, un d'erreur s affichera aulomaliquemnent.
Réf . du flux F1, [Nom complet du flux (nom + type) [Estimation de gorie possible
- 1. [émissions [t sélectionnée
C.020fan]

F1 Fioul Lourd; Combustion: Combuslibles marchands ordinaires 2 000 Mineure Mineure
F2 Gas Oil Non Routier - GNR; Combustion: Ct inai 1 650 Mineure Mineure

Message d'erreur (somme des flux mineurs): | ]

Message d'erreur (somme des flux de minimis): | ]
Message d'erreur (Emissions totales, différence par rapport au[ _ 1264% [Somme excédant 5 % des émissions annuelles (rubrique 6.c) | ]

Parties d'installations et activités ne relevant pas du SEQE de I'UE, le cas échéant:
Vauillez fournir des précisions sur les parties d'instaliations ou les aclivités qui ne sont pas incluses dans le SEQE de I'UE lorsque des combustibles ou des maliéres ulilisées par ces aclivités

Pour plus de précisions, veuillez consuller les points b), ¢) el c) ci-dessus.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur Je bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

Réf. de la source |Flux (combustibles/matiéres) Sources d'émission Points d'émission
d'émission

1
2 I"I | Cliquez sur «+» pour ajouter d'autres activités exclues du SEQE de I'UE

313
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D. Calculation Based Approaches (Méthodes fondées sur le calcul) | pertinent |

des données dans cette rubrique

Calcul: Informations nécessaires pour les données a saisir dans la feuille suivante

Veuillez utiliser cette feuille pour fournir les informations nécessaires aux méthodes fondées sur le calcul. Les renseignements fournis ici servent de
référence pour les informations détaillées qui seront demandées dans la feuille suivante (E_SourceStreams).

En particulier, la liste des instruments de mesure est nécessaire pour la surveillance des données d’activité, et la liste des sources d'informations pour
les valeurs par défaut des facteurs de calcul conformément a I'article 31; les méthodes d'analyse seront citées dans des études de cas et sont
nécessaires pour les facteurs de calcul.

(a) Description de la méthode fondée sur le calcul utilisée pour la surveillance des émissions de CO2 dans votre installation, le cas échéant:

Veuillez décrire de fagon concise dans la zone de texle ci-dessous la méthode de calcui, formules ises, ulilisée pour les lles de CO2 de volre installation.
Sila iption est lrop isation de formules par le), vous pouvez fournir cetle iption dans un séparé, dans un format de fichier acceplable par
TAC. Veuillez dans ce cas fournir la réfé de ce fichier en ii e nom de fichier et la date.

La description doit conlenir fes liens qui sont nécessaires pour comprendre la maniére donl les informations fournies dans les aulres parties du présenl modéle sont ulilisées pour calculer les
émissions. Elle peul élre aussi synihélique que I'exemple donné.

[En principe, la méthode de calcul uliisée dans celle installalion est appliquée conformément & la séquence suivante:
On doit, selon l'article 24 du réglement 601/2012,calculer les émissions de combustion pour chaque flux, en appliquant la formule suivante : E =quanlité de combustibles consommée en TJ X
pouvorr calorifique inférieur (PCI)X facteur d'émission correspondant, exprimé en tonnes de CO2 par lérajoules (T CO2/TJ) en accord avec I'utilisation du PCI, el par le facteur d'oxydation

aremnnandans
Les données d'activité peuvent élre exprimées en kiloWh ou téra Wh , nolamment en cas de combustible gaz nalurel

Dans le cas des combustibles solides, le mesurage par lot est appliqué conformément & I'article 27, paragraphe 2. Pour lous les aulres flux. la survellance est effectuée par mesure conlinue.
Tous les délails relalifs aux flux (détermination des données d'activité, délermination des facleurs de calcul) figurenl dans d'aulres rubriques du présent plan de surveillance.
[Estmation pour les bruleurs des sécheurs a fioul lourd

Ratio de ion de 6.5 kg és produits de FOL TBTS

la production de 40 000 t d'enrobés necessite 260 t de FOL livré

le FOL produit 78 kg CO2 / GJ le PCI est de 40 GJAt soit un facteur d'émission de 3 120 kg CO2/ T de FOL consommé

La production de 40 000 | d'enrobés génére donc : 260 t FOL x 3,120 = 812 t de CO2 - avec 2 bruleurs

Estimation pour le chauffage du parc a liant au GNR

Ralio de ion environ 7 000 de GNR pour les parc principal et 2x 3500 Usemaine de GNR pour les parc additionnels

Le fonclionnement de nos installations est prévu sur 10 semaines soit 7000 + 3 500 + 3 500 = 14 0001 x 10 sem = 140 000 | de GNR a livrer

Le GNR produil 74,7 kg CO2/GJ et le PCI est de 42 GJ/kg - la densilé est de 0,835 kg/l soit un facteur d'émission de 2620 kg CO2 par 1000 litres de GNR

nos 15 de g donc 367 1 de CO2

Estimation pour le des groupe au GNR

Ratio de consommation par groupe est d'environ 1 500 | GNR / 24H de production et 800 | GNR pour le maintien en week end

Le fonclionnement de nos installations est prévu sur 10 semaines soit 1 500 | x 5J x 2U x 10 sem + B0O | x 2U x 10 sem = 166 000 | de GNR 2 livrer

Le GNR produil 74,7 kg CO2/GJ et le PCI est de 42 GJ/kg - la densilé es! de 0.835 kg/l soit un facteur d'émission de 2620 kg COZ par 1000 litres de GNR

nos groupes electrogénes générent donc 435 tonnes de CO2

Les estimations ci-dessus seront validées par les livraisons de produits pélroliers sur le site et les calculs pourronl &lre repris sur la base des consommations réelles

—_—

Titre et références du document d’évaluation des calculs d'incertitude | ]
Vous devez p des élé dé la ité dos niveaux liqués, forméi al'article 12. Veuillez énumérer les références des calculs dincerlilude elou des schémas

Veuillez noter que conformément  I'article 47, paragraphe 3, les installations a faible niveau d'émission ne sont pas tenues de remettre ce document & I'AC.

Liste des sources d'information pour les valeurs par défaut des facteurs de calcul:
Vauillez énumérer toutes les sources d'inft perir pour la ination des valeurs par défaut des facleurs da calcul conformément & l'article 31

I s'agit g de sources stalic telles que I national, le GIEC, I'annexe IV du MRR, manuel de chimie et physique....).

Ce n'est qu'en cas de changement des valeurs par défaut d'une annéde sur l'autre que I'exploilant doil préciser la source aulorisée applicable pour la valeur en question, & savoir une source
Cele liste sera proposée sous la forme d' ‘une liste déroulante dans la fevile E_SourceStreams [tableau g)] pour indiguer les sources dinformation correspondant aux facleurs de calcul pour
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

[Ref. de la source] Description de la source d'information
i1so1 Inventaire national des GES, mis & jour annuellement (voir hitp:/Dummy.address.lesl). La valeur la plus récente publiée en 2011 est ulilisée.
1502 Annexe de l'arrélé du 31 octobre 2012(facleurs d'émission nationaux)

I1S1
152
1S3
1S4
I1S7
——=H

1S9
E:Slu
1511
(c) 1512
1813
1514

1815

(d)

__-l_‘ Cliquez sur « + » pour ajouter d'autres sources d'information
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E. Source Streams (Flux) | pertinent |
[Veuillez saisir des données dans cette rubrique. |

et les facteurs de calcul

Niveaux appliqués po

Veuillez noter que le texte explicatif ne s'affiche que pour le premier flux.

Si vous souhaitez afficher les données pour d’autres flux, veuillez cliquer sur les signes «+» & gauche (fonction de groupement de données).
Pour ajouter d'autres flux, veuillez passer 2 la rubrique 6 e) sur la feuille C--_InstallationDescription, et utiliser la macro qui s'y trouve.

Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.

L'exemple est intégré dans le premier flux.

F1 Flux 1: |Fioul Lourd | Mineure |
Type de flux: Combustion: Combustibles marchands ordinaires
Méthode applicable en vertu du MRR: Méthode standard: Combustible, article 24, paragraphe 1
Paramétre auquel s'applique I'incertitude: [Quantité de combustible [t] ou [Nm3]
Le nom du flux, le type de flux et a catégorie s affi it t en fonction des données que vous avez saisies 4 la rubrique 6 e) de la feuille C_InstallationDescription
Si vous n‘avez pas classé le flux dans une catégonie (majeur, mineur, de minimis) & ce moment-13, veuillez utiliser la calégorie qui s'affiche ac i t dans la p. rubrique. En
pareil cas, le modéle ne peut pas indiquer correctement ci-dessous quels son! les niveaux 4 appliquer. Par conséquent, veuillez vous assurer de bien choisir une catégorie dans la rubrique
susmenlionnée.
Elarrl' donné que le lype de flux peut étre cfawmenraunbué & une méthode de suNaJﬂance applicable conformément au MRR (article 24 et 25) et aux paramétres auxquels s'applique
itude des d'activité (A 11), cette i ion est foumie M, surla base du MRR.

Assistance automatique pour les niveaux applicables:
Dans les rubriques c) et f), ci-aprés, les niveaux requis pour les données d'activité et les facteurs de calcul s'affichent dans les champs verts en fonction des données que vous avez saisies
aux rubriques 5 d), 5 €), 6 e) et 6 1). Il s'agit des niveaux minimaux pour des flux majeurs dans des installations de catégorie C. Toutefois, des niveaux plus bas peuvent élre admis. Des
conseils appropriés s'affichent dans I'encadré vert ci-dessous, en fonction des points suivants:

- des exi égées s'appliq aux i ions 4 faible niveau d'émission, formément a l'article 47, 2
lég: de I'i ion (A, B ou C) 4 'article 19;
- des exigences aliégées s'appliquent aux flux mineurs et aux flux de minimis, conformément 4 la classification établie a larticle 19, paragraphe 3.

Le présent message concernant les niveaux applicables vaut pour les données d'activité et pour tous les facteurs de calcul.

Article 47,paragraphe 6, Installation a faible niveau d'émission (petit émetteur): pour tous les flux, I'exploitant peut appliquer au minimum le niveau 1 pour
déterminer le niveau d'activité et les facteurs de calcul, @ moins qu'un niveau de précision plus élevé puisse étre obtenu sans effort supplémentaire de sa
part, sans avoir a démontrer que I'application de niveaux plus élevés n'est pas techniquement possible ou risque d'entrainer des colts excessifs.

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d'activité:

i. Méthode de détermination: [Lot
Conformément & I'article 27, paragraphe 1, les données d'activité d'un flux peuvent étre déterminées a) par mesurage en conlinu au niveau du procédé responsable des émissions, ou b) par
cumul des quanlités livrées séparément, compte tenu des variations des stocks (mesurage par lot).

Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks  la fin de l'anné{
Cette rubrique n'est pertinente que si vous avez choisi «Lot» comme méthode de détermination Veuillez indiquer la référence de la procédure décnite & la rubrique 7 1)
Les exploitants d'installations 3 faible niveau d'émission [rubrique 5 e)] ne sont pas tenus d'inclure la détermination des stocks dans leur évaluation de

. Instrument contrélé par: tPaltenaire commercial |

Veuillez choisir «Exploitants si l'instrument de mesure se lrouve sous volre propre conlrdle et «Partenaire commercial» s'il n'est pas sous votre contrdle..
Si plusi 0 ts sont és, veuillez choisir «Partenaire commercial» si tel est le cas pour au moins un des instruments utilisés pour ce flux. Dans ce cas, utiliser la zone de texte

au point b) ci-dessous pour indiquer quers instruments sonl sous le contrdle de I'exploitant et lesquels sont sous le contréle du partenaire commercial.

a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites: VRAI
Ce point n'est pertinent que si vous n'étes pas le propriétaire de linstrument de mesure.
Conformément & I'article 29, paragraphe 1, vous n'éles aulorisés & recourir & des instruments qui ne sont pas placés sous volre conirble que si ces instruments permettent
d'appliquer un niveau au moins aussi élevé que vos propres instruments, qu'ils donnent des résultats plus fiables et qu'ils présentent un moindre risque de carence de

b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ? VRAI
Ce point n'es! pertinent que si vous n'éles pas le propriétaire de Iinstrument de mesure.

Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: VRAI
Ce point n'est pertinent que si vous n'éles pas le propriélaire de I'instrument de mesure.
Conformément & l'article 29, paragraphe 1, point a), vous ne pouvez recourir aux faclures que si les p. es jaux sont indép

o

(b) Instruments de mesure utilisés: [ I | | |
Vieuillez sélecti ici un ou plusi des inst: s que vous avez définis a la rubrique 7 b).
Si plus de 5 instruments de mesure sont utilisés pour ce flux, par exemple si la compensation p/T est réalisée 4 I'aide d'un instrument distincl, veuillez utiliser la zone de lexte ci-dessous pour
compléter la description.

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:
Veuillez expli iet igurs instruments sont nécessaires, le cas échéant. Par exemple, il se peul qu'un inst t soit ire pour ire une partie du
combustible qui ne reléve pas du SEQE Des instruments de pesage peuvent élre utilisés en remplacement, ou & des fins de corroboration, elc.

(c) Niveaux requis pour les données d'activité: 2 L'incertitude ne doit pas dépasser * 5.0%
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée: Remarque: |
En ce qui conceme le niveau requis et le niveau ulilisé, veuillez indiquer ici l'incertitude constatée en service sur I'ensemble de la péncde de déclaration.

En général, cette valeur doil résulter d'une évaluation de l'incertitude [voir rubrique 7 c)]. Toutefois, I'article 28, paragraphes 2 et 3, et I'article 29, paragraphe 2, d 1

- vous pouvez utiliser l'erreur i tolérée spécil pour l'i de mesure en service ou, si elle est inféni lincertitude associée & | ge multipliée par
un facteur de correction prudent pour tenir comple de l'effet de l'incertilude en service, pour autant que les instruments de mesure soient installés dans un environnement
adapté & leurs éristiques de foncti t, ou

- vous pouvez uliliser I'emreur maximale tolérée en service en tant quincertitude constatée pour autant que l'instrument de mesure soit soumis au contréle métrologique légal
national

Veuillez utiliser la zone de texte [point h) ci-dessous] pour décrire la maniére dont est déterminée l'incertitude sur I'ensembie de la période.
Pour de plus amples indications, veuillez consuiter les articles 28 et 29 du MRR el la rubrique 5.3 du document d'orientation n®1.

Facteurs de calcul:
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Confc & l'article 30, paragraphe 1, les facteurs de calcul peuvent étre déterminés soit sous la forme de valeurs par défaut soit sur la base d'analyse de laboraloire. Ce choix est
déterminé par le niveau applicable.
Les catégonies de niveaux suivantes sont utilisées 4 titre indicatif ( au t d'ori ion n*1):
Valeurs par Valeurs par défaut de type | : Il s'agit soit des facteurs slandard énumérés & I'annexe VI (c.-a-d. en principe les va[eurs du' GIEC) soit d'autres constantes conformément &
défaut de type | I'article 31, paragraphe 1, poinls d) ou e), c.-4-d. des valeurs g ies par le foumni: ouré 1k d t mais toujours valables.
Valeurs par Valeurs par défaut de type Il : Il s’agit des facteurs d'émnissit écifiques par pays confc 4 I'article 31, paragraphe 1, points b) el ¢), ¢.-4-d. des valeurs utilisées
défaut de type pour l'inventaire national de GES, d'autres valeurs publiées par l "AC pour les types de flux plus spécifiques, ou d'autres valeurs de la littérature approuvées parl'aufonfe
Variables Il s'agit de méthodes basées sur des corrélations empinques étabiies au moins une fois par an aux licables pour les de laboral
représentatives: Toutefois, ces analyses n'élant effectuées qu'une fois par an, ce niveau correspond donc & un niveau inférieur aux Iy Les ions avec

représenlatives peuvent reposer sur:

- Ia mesure de la densité de certaines huiles ou de certains gaz, notamment ceux couramment utilisés dans lindustie du raffinage ou la sidérurgie, ou
- le pouvoir calorifique inférieur de certains lypes de charbons.

Données Le pouvoir calorifique inférieur peut éire 7 d'aprﬂs fes ées d'achat iq par le foumisseur de combustible, & condition que celte détermination ait été
d'achat : réalisée conformément aux normes nati ou int i q dans le cas des combustibles marchands).
Analyses de Dans ce cas, les disposilions des articles 32 & 35 relalives aux sont il [
laboratoire :
Fraction issue Une des mé ivantes, idérées comme équivale est appliqué
de la biomasse
— - utilisation d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation publiée par la C isSit t 4 l'article 39, paragraphe 2;

- utilisation d'une valeur déterminée conformément & l'article 39, paragraphe 2, deuxiéme alinéa, c.-a-d. en considérant que la maliére est totalement
fossile (BF=0), ou utilisation d'une méthode d'estimation approuvée par I'autorité compélente.

- Application de I'article 39, paragraphe 3, dans le cas des réseaux de gaz naturel dans lesquels du biogaz est injecté, c.-4-d. ulilisation d'un systéme de
garantie d'onigine établi conformément & I'article 2, point j) et 4 I'article 15 de la directive 2009/28/CE [directive sur les sources d'énergie renouvelables]

Fraction issue La fraction issue de la bicmasse est déterminée conformément & l'article 39, paragraphe 1, c.-4-d. par des analyses de laboratoire. Dans ce cas, la norme applicable et les

de la biomasse méthodes d'analyse qu'elie préconise doivent étre exp & ! app ées par l'autorité compélente.
de type Il
Remarque:
Les niveaux requis dans le tableau ci- correspondent touji & des flux Veuillez vous reporter aux informations figurant dans la zone de texte de I'en-téte de ce
flux si des niveaux inférieurs sont autorisés.
Conformément & I'article 26, paragraphe 4, pour le facteur d’oxydation et le facteur de conversion, I'exploi pplique, au les niveaux les plus bas indiqués & l'annexe Il
() Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul niveau requis [niveau appliqytexte intégral pour le niveau appliqué
i.|Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 2al2b 2a Valeurs par défaut de type Il :
ii.|Facteur d'émission (préliminaire) 2a/2b 2a Valeurs par défaut de type |l :
iii. |Facteur d'oxydation 1 Aucun niveau
iv.|Facleur de conversion $.0.
v.|Teneur en carbone $.0.
vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant) Aucun niveau
En fonction du niveau choisi (valeurs par défaut ou analyse de laboratoire), vous éles invités & fournir les informations suivanles pour chaque facteur de calcul, suivant le cas:
Dans le cas d'une valeur par défaut, veuillez indiquer la valeur, 'unité et Ia source de la littérature au moyen d'une référence au tableau 7 d) de Ia feuille précédente. Celte valeur doit rendre
comple de la valeur constante au moment de la nolification du plan de surveil
Dans le cas d'une analyse de laboratoire, veuillez indiquer la méthode/le laboraloire d'analyse au moyen d'une référence au tableau 7 e} de la feuille précédente, la référence de volre plan
dé i etla fi d'analyse & appliq
(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul niveau appliqy valeur par Unité Réf. la source Réf. de Réf, de Fréquence
défaut I'analyse |I’échantillonn| d'analyse
i.|Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 2a 40 GJit
ii.|[Facteur d'émission (préliminaire) 2a 78 tCO2/TJ
iii. |Facteur d'oxydation Aucun niveau
iv.|Facteur de conversion
v.|Teneur en carbone
vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)| Aucun niveau

Remarques et explications:

(h) Remarques:
Veuillez faire part de vos q & cl-gi Des explications peuvent s'avérer ires, par ple pour la d'estimation de la bi la des

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:
Si un des niveaux requis conformément a I'srticle 26 n'est pas appliqué pour les données d'activité ou pour un des facteurs de calcul, veuillez fournir une justification ci-dessous.
Lorsqu'un plan d'amélioration est requis confc a l'article 26, il doit étre soumis avec le présenl plan de surveillance et sa référence i ci-dessous. Lorsque la
] appure sur des coiits excessifs conformément & l'article 18, le calcul doit élre communiqué avec le présent plan de surveillance el ses références doivent figurer dans la justification ci-

F2 Flux 2: [Gas Oil Non Routier - GNR | Mineure |
Type de flux: Combustion: Combustibles marchands ordinaires
Méthode applicable en vertu du MRR: Méthode standard: Combustible, article 24, paragraphe 1
Paramétre auquel s’applique I'incertitude: |Quantité de combustible [t] ou [Nm3]

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Article 47, paragraphe 6, Installation a faible niveau d'émission (petit émetteur): pour tous les flux, I'exploitant peut appliquer au minimum le niveau 1 pour
déterminer le niveau d'activité et les facteurs de calcul, 8 moins qu'un niveau de précision plus élevé puisse étre obtenu sans effort supplémentaire de sa
part, sans avoir & démontrer que I'application de niveaux plus élevés n'est pas techniquement possible ou risque d'entrafner des cofts excessifs.

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d'activité:
i. Méthode de détermination: [Lot

219



(b

(c)
(d)
(e)

®

- - P
Plan de surveillance simplifié 150615, E_SourceStreams 20/06/2015, 11:49
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de I'anné( |
ii. Instrument controlé par: |Panenaire commercial |
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites: VRAI
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: VRAI
Instruments de mesure utilisés: [ | I [ I |
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:
Niveaux requis pour les données d’activité: 2 L'incertitude ne doit pas dépasser +5,0%
Niveau utilisé pour les données d'activité:
Incertitude constatée: Remarque: |
Facteurs de calcul:
Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul niveau requis |niveau appligytexte intégral pour le niveau appliqué
.| Pouvair calorifique inférieur (PCI) 2a/2b 2a Valeurs par défaut de type |l :
ii.|Facteur d'émission (préliminaire) 2a/2b 2a Valeurs par défaut de type |l :
iii.|[Facteur d'oxydation 1 Aucun niveau
.|Facteur de conversion S.0.
Teneur en carbone S.0.
i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant) Aucun niveau
Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul i ppliqy valeur par Unité Réf, la source Réf. de Réf. de Fréquence
défaut 'analyse _|I'échantillonn| d'analyse
Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 2a 42 GJit
.[Facteur d'émission (préliminaire) 2a 74,7 tCO2/TJ
iii.|Facteur d'oxydation Aucun niveau
.|Facteur de conversion
Teneur en carbone
i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)| Aucun niveau

Remarques et explications:

(h)

(i

Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F3 Flux 3: [ |

Type de flux:

Méthode applicable en vertu du MRR:

Paramétre auquel s’applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

Méthode de détermination des données d’activité:

. Méthode de délermination: [Lot ]
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de I'anné{ |
ii. Instrument contrdlé par: [Partenaire commercial ]
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites: VRAI
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ? VRAI
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: VRAI
Instruments de mesure utilisés: [ [ | | [ |

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

Niveaux requis pour les données d’activité:

Niveau utilisé pour les données d'activité:

Incertitude constatée: Remarque: |

Facteurs de calcul:

()

Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
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Facteur de calcul

niveau requis

niveau appliqy

texte intégral pour le niveau appliqué

.| Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

i.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii.|Facteur d'oxydation
.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul

|niveau appliqy

valeur par
défaut

Ré&f. de
I'analyse

Unité Réf. la source

i.|Pouvoir calerifique inférieur (PCI)

Réf. de
I'échantillonn

Fréquence
d'analyse

i.|Facteur d'émission (préliminaire)

i.| Facteur d'oxydation

.|Facteur de conversion

.|Teneur en carbone

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:

(h)

(i

=

Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F4 Flux 4:

Type de flux:

Méthode applicable en vertu du MRR:

Paramétre auquel s'applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
Méthode de détermination des données d'activité:

(a

)

(b

()
(d)
(e)

i. Instrument contrdlé par:

Méthode de détermination:

[Lot

Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de I'anné(

c¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants:

[Partenaire commercial |

a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a I'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des faclures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ?

VRAI
VRAI
VRAI

Instruments de mesure utilisés: |

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

Niveaux requis pour les données d’activité:
Niveau utilisé pour les données d’activité:
Incertitude constatée:

Facteurs de calcul:

(4]

s .

Niveaux appliqués pour les facteurs de calc

ul:

Remarque: |

Facteur de calcul

niveau requis

niveau appliqy

texte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

ii.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii.|Facteur d'oxydation

.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul

niveau appliqy

valeur par
défaut

Réf. de
I'analyse

Unité Réf. la source

Réf. de
I'échantillonn

Fréquence
d'analyse

i.|Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii.|Facteur d'oxydation

iv.|Facteur de conversion

.|Teneur en carbone

vi.

Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
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(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

=

F5 Flux 5: [ | |

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramétre auquel s'applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination: [Lot |
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks & la fin de I'anné{ |

(a

ii. Instrument contrdlé par: [Partenaire commercial ]
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont salisfaites: VRAI
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ? VRAI

¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants:

Instruments de mesure utilisés: | I [ [ I |

(b]

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d'activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée: Remarque: |

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul niveau requis [niveau appliqytexte intégral pour le niveau appliqué

i.|Pouvaoir calorifique inférieur (PCI)

ii.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii.|[Facteur d'oxydation

iv.|Facteur de conversion

v.|Teneur en carbone

vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau appliqy valeur par Unité Réf. la source Réf. de Réf. de Fréquence
défaut 'analyse |I’échantillonn| d'analyse

i.|Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

ii.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii. | Facteur d'oxydation

iv.|Facteur de conversion

v.|Teneur en carbone

vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:

(h) Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

(i

F6 Flux 6: | |

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Parameétre auquel s'applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:
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Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d'activité:
. Méthode de détermination: [Lot |
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks & la fin de I'anné( ]

i. Instrument controlé par: |Parsenaire commercial

a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont satisfait VRAI
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ? VRAI
¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: VRAI
(b) Instruments de mesure utilisés: | | I | | ]

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c¢) Niveaux requis pour les données d'activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d'activité:
(e) Incertitude constatée: Remarque: |

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul niveau requis |niveau appligytexte intégral pour le niveau appliqué

i.|Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

i.| Facteur d'émission (préliminaire)

iii.| Facteur d'oxydation

.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

=

=,

vi.

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau appliqy valeur par Unité Réf. la source Réf. de Réf. de Fréquence
défaut I'analyse |I’échantillonn| d’analyse

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

i.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii. |Facteur d'oxydation

iv.|Facteur de conversion

v.|Teneur en carbone

vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

(i

F7 Flux7: [ | |

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramétre auquel s’applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d'activité:
i. Méthode de détermination: [Lot |
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de l'anné{ |

ii. Instrument contrdlé par: [Partenaire commercial ]
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a l'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites: VRAI
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ? VRAI
¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés: | | | | | ]

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:
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(c) Niveaux requis pour les données d'activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d'activité:
(e) Incertitude constatée: Remarque: |

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau requis |niveau appliqytexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

.|Facleur d'émission (préliminaire)

i.|Facteur d'oxydation

.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

i.\Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

=

<

=

Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau appliqy valeur par Unité Réf. la source Réf. de Réf. de Fréquence
défaut I'analyse _|I’échantillonn| d'analyse

(9

Pouvair calorifique inférieur (PCI)

.|Facteur d'émission (préliminaire)

i.|Facteur d'oxydation

iv.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

=

=<

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

=

F8 Flux8: [ | |

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramétre auquel s'applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d'activité:

i. Méthode de détermination: [ ]
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de l'anné{ |

ii. Instrument contrlé par: [ ]
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a larticle 29, paragraphe 1 sont satisfaites: l_-_]
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matigre 2]
¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: ]
(b) Instruments de mesure utilisés: | | | | | ]

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d'activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d'activité:
(e) Incertitude constatée: Remarque: |

Facteurs de calcul:

(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau requis |niveau appliqytexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

.|Facteur d'émission (préliminaire)

i.|Facteur d'oxydation

.|Facteur de conversion

.| Teneur en carbone

vi.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

=

<

Précisions sur les facteurs de calcul:

(g

719
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Facteur de calcul

niveau appliqy

valeur par
défaut

Réf. de
I'analyse

Unité Réf. la source

Réf. de
I"échantillonn

Fréquence
d'analyse

Pouvair calorifique inférieur (PCI)

i.|Facteur d'émission (préliminaire)

i.|Facteur d'oxydation

V.

Facteur de conversion

Teneur en carbone

Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:

(h)

(i

Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F9 Flux 9: [

Type de flux:

Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramétre auquel s'applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
Méthode de détermination des données d'activité:

(a

(b,

(c)
(d)
(e)

. Méthode de détermination: |

Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de I'anné{
i. Instrument contrdlé par: |
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées a I'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Ulilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiere 2|

)

¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants:

)

Instruments de mesure utilisés: |

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont ulilisés:

Niveaux requis pour les données d'activité:

Niveau utilisé pour les données d'activité:

Incertitude constatée:

Facteurs de calcul:

U}

£ <

Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:

Remarque: [

Facteur de calcul

niveau requis

niveau appliqy

texte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

.|Facteur d'émission (préliminaire)

iii. |Facteur d'oxydation
iv.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Précisions sur les facteurs de calcul:

Facteur de calcul

niveau appliqy

valeur par
défaut

Réf. de
I'analyse

Unité Réf. la source

Réf. de
I'échantillonn

.|Facteur d'émission (préliminaire)

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

Fréquence
d'analyse

iii. |[Facteur d'oxydation
iv.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

Vi

Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:

(h)

(

Remarques:

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

8/9
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F10 Flux

10: [ |

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramétre auquel s’applique I'incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:

(a)

(b,

Méthode de détermination des données d'activité:
Méthode de détermination: | ]
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks a la fin de I'anné{ |

. Instrument contrélé par: | |

a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées & l'article 29, paragraphe 1 sont satisfaites: r:l
b. Utilisez-vous des faclures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matiére ?l::]
¢. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et I'exploitant sont indépendants: |:|

Instruments de mesure utilisés: [ | [ | | ]

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c)
(d)
(e)

Facteurs de calcul:

(U]

Niveaux requis pour les données d'activité:

Niveau utilisé pour les données d’activité:

Incertitude constatée: Remarque: |

Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:

Facteur de calcul niveau requis [niveau appliqytexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

.|Facteur d'émission (préliminaire)
i.|Facteur d'oxydation

< =

.|Facteur de conversion

Teneur en carbone

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(@

Précisions sur les facteurs de calcul:

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

Facteur de calcul niveau appliqy valeur par Unité Réf. la source Réf. de Réf. de Fréquence
défaut I'analyse [I'échantillonn| d’analyse

.|Facteur d'émission (préliminaire)

=

i.| Facteur d'oxydation
.|Facteur de conversion

.| Teneur en carbone

=

i.|Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Rem
(h

arques et explications:

Remarques:

(i

=

Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

9/9
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

EDS A* 520230 FIOUL LOURD TBTS

Date de la version précédente: non applicable Date de révision: 2011-04-14 Version 6

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit FIOUL LOURD TBTS
Autres noms TBTS < 1% ; HFO (< 1% Sulfur)
Substance pure/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Combustible utilisé dans les installations de combustion, les moteurs diesel..., pour la
production de chaleur, d'électricité ...

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL RAFFINAGE MARKETING
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 3540 00
Fax: +33 (0)1 41 35 82 88

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.mkefr-fds@total.com

1.4. Numéro d'appel d’'urgence

ORFILA Tél: 01 45 42 59 59

En France : - PARIS : Hépital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel : 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 04.91.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3, Tel : 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel (15)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2,

Toxicité aigué par inhalation - vapeur - Catégorie 4

Version EUFR

Quick-FDS [16091-61064-24927-010923] - 2012-01-20 - 16:57:44



