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Liberté . Egalité . Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L'OISE

Arrété de prescriptions spéciales délivré a la société UCAC en vue de reglementer ses activités de stockage
d'engrais liquides qu'elle exerce sur le territoire de la commune de Cambronne-les-Clermont

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les livres V des parties 1égislative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement fixée aux articles R.511-9 a
R.511-10 du code de l'environnement ;

Vu le décret n°® 2005-989 du 10 aout 2005 meodifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous "l'une ou plusieurs des rubriques

n**4510, 4741 ou 4745" ;

Vu l'arrété ministériel du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sous la rubrique n® 4702 ;

Vu le courrier de réponse du 11 février 2008 adressé a ’exploitant suite & sa demande d’antériorité du 9 aofit
2006 ;

Vu le dossier de déclaration, présenté le 18 février 2016 par la société UCAC, en vue d’augmenter les capacités
de stockage d’engrais liquides sur le site implanté, 11 rue du Moulin & Cambronne-les-Clermont (60290) ;

Vu le tableau de classement des activités actualisé transmis par [’exploitant le 29 juin 2016 ;
Vu le rapport et les propositions du 29 aoGt 2016 de ’inspection des installations classées ;

Vu l'avis du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques émis lors de la
séance du 22 septembre 2016 au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d'arrété communiqué a 1'exploitant le 11 octobre 2016 et ’absence de réponse dans le délai imparti ;

Considérant qu’a la date du présent arrété, il n’existe pas de prescriptions générales applicables aux activités de
stockage d'engrais liquides soumises a déclaration exercées par la société UCAC au titre de la législation des
installations classées pour le protection de 'environnement, sur son site de Cambronne-les Clermont ;

Considérant que les activités de stockage d'engrais liquide exercées par la société UCAC sont susceptibles de
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé ou la protection de la
nature ;



Considérant qu’il y a lieu d’imposer des prescriptions spéciales conformément aux dispositions de l'article
L.512-12 du code de l'environnement afin de réglementer les activités de la société UCAC et de protéger les
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement ;

Considérant que les mesures imposées a I’exploitant, sont de nature a prévenir les risques présentés par les
installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de ’arrété de prescriptions spéciales sont réunies ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de 'Oise,

ARRETE

ARTICLE 17 :

La société UCAC, dont le siége social est situé 11 avenue des Déportés a Clermont (60600), est autorisée a
exploiter les activités définies a l'article 2 du présent arrété, sur son site implanté 11 rue du Moulin & Cambronne-
les-Clermont (60290).

ARTICLE 2 :

Les activités de la société UCAC pour son site visé a 'article 1 sont les suivantes :

Rubrique Intitulé de la rubrique Capacité maximale Régime

Engrais liquide (dépdt d) en récipients de capacité

3
unitaire supérieure ou égale a 3 000 1, lorsque la capacité 2 cuves de 45 m

2175 W o 1 cuve de 150 m’ . D
2. Supérieure 4 100 m* mais inférieure & 500 m’ volume total : 240 m
4702-11-b Engrais solides simples et composés & base de nitrate
dammonium correspondant aux spécifications du 1 000 t*
réglement européen n° 2003/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou a DC

la norme frangaise équivalente NF U 42-001-1.

II. Engrais simples et composés solides a base de nitrate
d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate
d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) qui
satisfont aux conditions de l'annexe I1I-2 (*) du réglement
européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate
d'ammonium est :

- supérieure a 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges
d'engrais simples a base de nitrate d'ammonium avec de la
dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont
la pureté est d'au moins 90 % ;

- supérieure a 15,75 % en poids pour les mélanges de
nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

- supérieure 4 28 % en poids pour les mélanges d'engrais
simples a base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie,
du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté
est d'au moins 90 %.




La quantité totale d'engrais susceptible d'étre présente
dans l'installation est supérieure ou égale a 500 t mais
inférieure a 1 250 t.

II1. Mélange d'engrais simples solides a base de nitrate
d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du
carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %
et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate
d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.
La quantité¢ totale d'engrais susceptible d'étre présente
dans l'installation étant supérieure ou égale a 500 t, mais
inférieure 4 1 250 t.

4702-111-b 1249 t* DC

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie
aigué 1 ou chronique 1.

La quantit¢ totale susceptible d'étre présente dans
l'installation est inférieure a 100 t.

* La quantité totale stockée (4702-1l +4702-11l) ne dépasse pas 1249 t

4510 40t DC

ARTICLE 3:

Le déclarant est tenu de satisfaire également aux prescriptions édictées en annexe de la présente décision. S’il y a
lieu, ces derniéres seront complétées pour tenir compte des prescriptions génériques applicables au type d’activité
que pourrait décider le ministre chargé de l'environnement.

ARTICLE 4 :

Sans préjudice des prescriptions promulguées par des actes antérieurs ou par des arrétés ministériels, lui sont
applicables :

¢ larrété du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n® 4702,

* larrété du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de 'environnement soumises a déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques n*
4510, 4741 ou 4745 » ;

Les installations exploitées par la société UCAC & Cambronne-les-Clermont sont soumises aux prescriptions
complémentaires édictées a I'annexe du présent arréte.

Cet acte administratif est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives a
I'hygiéne et a la séeurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglements peuvent
tre obtenus auprés de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 5 :

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
I1 peut étre déféré a la juridiction administrative :

— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la décision
leur a été notifiée ;

— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts visés a
l'article L.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de 'affichage desdits actes.



Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement & l'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant ['ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction
administrative.

ARTICLE 6 :

Conformément aux dispositions de I’article R.512-39 du code de I’environnement, une copie du présent arréte est
affiché en mairie de Cambronne-les-Clermont pendant une durée minimum d’un mois et déposée aux archives de
la mairie pour étre mise a disposition de toute personne interessee.

Le maire de Cambronne-les-Clermont fait connaitre par procés-verbal, adressé au préfet de 1’Oise, direction
départementale des Territoires, [’accomplissement de cette formalité.

L’arrété est affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de I’exploitation a la diligence de la société
UCAC.

Un avis au public est inséré a la demande de la direction départementale des Territoires de I’Oise et aux frais de la
société UCAC dans deux journaux diffusés dans tout le département.

L’arrété fera également I'objet d’une publication sur le site internet des services de I’Etat dans 1’Oise
(www.oise.gouv.ir).

ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de 1’Oise, le sous-préfet de Clermont, le maire de Cambronne-les-Clermont,
le directeur régional de 1’environnement, de ’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France, le

directeur départemental des Territoires de 1’Oise, I’inspecteur de 1’environnement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I’exécution du présent arrété.

=3 Nov. 2016

Fait 4 Beauvais, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Blaise GOURTAY



Destinataires :

Sociéte¢ UCAC

11 avenue des Déportés

60600 Clermont

Monsieur le sous-préfet de Clermont

Monsieur le maire de Cambronne-les-Clermont

Monsieur le directeur régional de I’environnement, de I’aménagement et du logement de la région Hauts-de-
France

Madame ou Monsieur |’inspecteur de |’environnement
s/couvert de Monsieur le chef de 1’unité départementale de 1’Oise de la direction régionale de I’environnement, de

I’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France

Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de I’Oise






ANNEXE

Prescriptions applicables aux installations de stockage d’engrais liquide
société UCAC a Cambronne-les-Clermont

[. Dispositions générales

I.1. Conformité de l'installation a la déclaration

L'installation doit étre implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant a 1'installation, & son mode d’exploitation ou & son voisinage,
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial, est portée, avant sa réalisation, a
la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme
substantielle. C’est en particulier le cas pour toute augmentation de la capacité de production de l'installation ou
transfert sur un autre emplacement de la chaine de production.

1.3. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus a jour,

- le récépissé de déclaration et I'arrété de prescriptions spéciales réglementant ses installations,

- les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les documents prévus aux points 113, 111.1.4, [11.2.5, 1113, I11.4, IIL.5, I11.7.2 et ITL.7.5 du présent arrété.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

1.4. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a 1’article L. 511-1 du code de I’environnement.

I.5. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siége social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration.

1.6. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le
préfet au moins un mois avant I'arrét définitif. La notification de I'exploitant indique les mesures de remise en état
prévues ou réalisées conformément aux articles 1..512-12-1 et R.512-66-1 du code de I'environnement relatifs & la
cessation d’activité des installations classées soumises au régime de la déclaration.



I1. Dispositions d'exploitation

I1.1. Etat des stocks

L'exploitant tient & jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des
produits stockés. Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

I1.2. Propreté de l'installation

Les surfaces 4 proximité du stockage sont maintenues propres et réguliérement nettoyées, notamment de maniere
a éviter les amas de poussiéres et de papier qui se seraient séparés des lots. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

I1.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou
d'une source chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance d'un " permis d'intervention " et
éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particuliére.

Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particuli¢re sont établis et visés
par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignee.

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le
permis de feu " et la consigne particuliére relative & la sécurité de I'installation sont signés par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Aprés la fin des travaux et avant la
reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuce par
I'exploitant ou son représentant ou le représentant de 1'éventuelle entreprise extérieure.

I1.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction de fumer ;

- l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du stockage ;

- l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " évoqué au point précédent ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de 'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d’incendie et de secours.

L'ensemble du personnel, y compris les intérimaires ou saisonniers, est formé a l'application des consignes
d’exploitation et des consignes de sécurite.

11.5. Valeurs limites de rejet des eaux pluviales

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux souillées dans le bassin d'infiltration et aprés €puration, les
valeurs limites de concentration suivantes :

- teneur en DCO : 125 mg/l,

- teneur en DBOs : 30 mg/l,

- teneur en MES : 35 mg/],

- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l,

- teneur en azote : 30 mg/l.



En aucun cas ces concentrations ne sont obtenues par apport d'eau de dilution.

De plus les eaux respectent les conditions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5,

- température inférieure a 30°C,

- couleur : la couleur de I’effluent ne doit pas provoquer une coloration persistante du milieu récepteur.

Les résultats des analyses sont mis & la disposition de l'inspection des installations classées.

I11. Prescriptions applicables aux installations de stockage d'engrais liquide

IIL.1. Implantation - aménagement

III.1.1. Regles d'implantation

Les réservoirs enfouis ou enterrés sont interdits ainsi que l'usage de cuve mobile pour le stockage. L’arrimage des
cuves verticales ou leurs ancrage au sol en béton doit étre garanti. Des dispositions sont prises pour €viter tous
risques de collision avec les cuves, vannes, ou tuyauteries lors du chargement ou déchargement.

Conformément aux plans présentés dans le dossier, le stockage doit étre tenu éloigné de 20 meétres d’autres
stockages tels que : Produits phytosanitaires, liquides inflammables, liquides corrosifs, produits combustibles et
agents oxydants.

II1.1.2. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accés pour permettre l'intervention des services d'incendie et de

secours.

On entend par accés au stockage une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation de 1'établissement stationnent sans occasionner de géne
pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, méme
en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du stockage.

III.1.3. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a l'esthétique du site. L'ensemble du site doit étre
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

I11.1.4. Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n°® 88-1056 du 14 novembre 1988
relatif a la réglementation du travail.

II1.2 Cuves et aires de travail

111.2.1. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. D'autre part, des mesures sont
prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau, en cas d'écoulement de maticres
dangereuses du fait de leur entrainement par des eaux d'extinction d'incendie.



Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou rejetés dans le bassin d'infiltration en
respectant les dispositions de l'article I1.5 de ce présent arrété, ou en cas d'impossibilité traités dans les filiéres
d'élimination des déchets adéquates diment autorisces.

Toutes les dispositions sont prises pour recueillir les écoulements au niveau des vannes et notamment lors des
opérations de branchement et débranchement des flexibles et de distribution d'engrais. Des produits absorbants
doivent étre disponibles & proximité immédiate des cuves et des pompes de distribution d'engrais.

Les bacs de rétention des cuves sont congus pour parer a toute collision.

I11.2.2. Cuvettes de rétention et leur étanchéité

Les cuves de stockage sont disposées dans deux capacités de rétention. Le site dispose d’un volume de rétention
total de 150 m?.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent
pas étre associés a la méme cuvette de rétention.

La cuvette de rétention est congu dans des matériaux compatibles avec les produits stockés et résiste a l'action
physique et chimique de ces mémes produits. Elle est maintenue en bon état. Son état général est régulicrement
vérifié.

La forme des cuvettes de rétention doit étre congue et réalisée de telle sorte que les eaux de pluie puissent étre
facilement évacuées.

Les opérations d'empotage et de dépotage se font sur une aire de rétention contigué aux cuves, reliée a la
rétention des cuves sus mentionnée. I’ ensemble est équipé d’un mat de chargement pivotant, d’une pompe et
d’un clapet anti retour.

Le dispositif d'obturation de la rétention doit étre étanche aux produits avec lequel il serait en contact et résiste a
l'action physique et chimique des fluides. Il doit étre maintenu fermé en conditions normales d'exploitation.

L'étanchéité de la rétention doit étre assurée par un enduit hydrofuge sur les parois et en particulier au niveau des
jonctions dalle-fondation des berceaux, dalle-regard et dalle-muret.

1I1.2.3. Exploitation — entretien

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de I'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

Les opérations d’empotage sont réalisées par le chauffeur livreur aux heures de présence des employés du site.

Les opérations de dépotage peuvent étre réalisées par les agriculteurs eux méme aprés accord du responsable de
site auxquels un badge personnel est remis. Un contrat liant les deux parties (exploitant et agriculteur) rappelle
notamment :

- les conditions d’accés et de circulation aux installations,
- I’interdiction d’accéder aux autres installations pour les tiers,
- les dangers et risques liés aux installations,

- les procédures mises en ceuvre en cas d’incident (numéros d’urgence, personnes a contacter, moyens de lutte,
instructions & suivre...).

Les opérations de dépotage et d’empotage sont réalisées a 1’aide d’un bouton a pression maintenue.

Le matériel (tuyau, bouton poussoir,...) est vérifié réguliérement a une fréquence déterminée par l'exploitant. Les
constats sont consignés dans un registre tenu a la disposition de 1'inspection des installations classées.



111.2.4. Les cuves de stockage

Les cuves de stockage des engrais liquides sont congues dans des matériaux compatibles avec les produits
stockes.
Les trois réservoirs fixes d’engrais liquides sont munis de jauges de niveau.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) doivent étre mis a la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables.

1I1.2.5. Surveillance et entretien des cuves et rétentions
L'exploitant devra réguliérement :

— vérifier I'état de corrosion des cuves et I'étanchéité des rétentions,

— inspecter les dispositifs de sécurité,

— contrdler 1'état des tuyaux et flexibles utilisés,

— contréler le bon fonctionnement du bouton poussoir,

— vidanger périodiquement les eaux pluviales afin que la rétention puisse avoir sa pleine capacité de
contenance en cas de déversement accidentel.

L'exploitant inscrira dans un registre prévu a cet effet, les observations ressorties de cette surveillance. Ce registre
est tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées.

II1.2.6. Pompe

Dans le cas de l'installation d'une pompe, celle-ci doit étre placée a un poste fixe dans le bac de rétention ou sur
l'aire de chargement/déchargement si cette aire forme une cuvette de rétention. La pompe doit étre compatible
avec les produits utilisés et son installation doit étre conforme a la norme électrique NF C 15-100.

II1.3. Isolement du réseau de collecte

L'installation est équipée de systémes appropriés de récupération des écoulements des engrais liquides
(entrainement par les eaux de pluie, nettoyage des zones de stockage, extinction en cas d'accident par exemple),
visant a prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants.

Des dispositifs clairement signalés, facilement accessibles et manceuvrables permettant I'obturation des réseaux
d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un
sinistre notamment. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs.

Les eaux recueillies ne peuvent étre rejetées dans le bassin d'infiltration qu'aprés démonstration du respect des
valeurs de rejets de l'article II.5 du présent arrété, ou en cas d'impossibilité traités dans les filieres d'élimination
des déchets adéquates diiment autorisées.

[1L.4. Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir 4 sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
l'article R.231-53 du code du travail.

Les cuves doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits ou éventuellement leur code et, s'il y a
lieu, les symboles de danger conformément a 'arrété ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif a la déclaration,
la classification, I'emballage et 1'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

II1.5. Registre entrée/sortie

L'exploitant doit tenir & jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et
des services d'incendie et de secours de I’Oise.



II1.6. Mise en service

Lors de la premiére mise en service de l'installation d'emploi et ensuite lors de toute modification ou de
réparation de cette installation, un contréle d'étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise
compétente désignée par l'exploitant. Cette vérification doit faire I'objet d'un compte rendu écrit tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

I11.7. Déchets

II1.7.1. Récupération : recyclage, ¢limination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
larticle L.511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette ¢limination sont
réguliérement autorisées a cet effet.

ITI. 7.2. Contrdles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi
dans les conditions fixées par la réglementation.

II1. 7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
(notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

III. 7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc...) et non souillés par
des produits toxiques ou polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage
ou toute autre action visant & obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur a 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

II1. 7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de
l'environnement, dans des conditions propres a assurer la protection de l'environnement.
Un registre des déchets dangereux produits comprenant a minima la nature, le tonnage et la filiére d'élimination
est tenu a jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dés qu’il remet ces déchets a un tiers et est en mesure d'en
justifier 'élimination. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.

I11.7.6. Briilage

Le briilage des déchets a I’air libre est interdit.

I11.8. Bruit et vibrations

111.8.1 Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrété, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones 4 émergence réglementée :



- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & la date de la déclaration, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date de la
déclaration ;

- I’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont ét¢ implantés aprés la date de la déclaration
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse...), & l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des
activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois apres la
date de publication du présent arrété au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition
ci-dessus des zones a émergence réglementée, par la date du présent arrété.

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse €tre a l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé¢ ou la sécurite du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas & l'origine, dans les zones a émergence réglementee,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

L4 .8 ) V—‘

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la

dans les zones période allant de 7 h 4 22 h, sauf période allant de 22 h a 7 h, ainsi

a émergence réglementée dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés

(incluant le bruit de l'installation)
Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 6 dB(A) 4 dB(A)
45 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas 70 dB(A) pour la période de jour
et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.
Dans le cas ol le bruit particulier de 1'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9 de 'annexe de
l'arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classees
pour la protection de l'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 %
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises & déclaration au titre de rubriques différentes, sont situces au
sein d’un méme établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-
dessus.

I11.8.2. Véhicules : Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intéricur de
I’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en mati¢re de limitation de leurs émissions sonores. En
particulier, les engins de chantier sont conformes & un type homologué. L'usage de tous appareils de
communication par voie acoustique (par exemple sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...), génant pour le voisinage,
est interdit, sauf si leur emploi est réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les
engins de manutention disposent de signaux sonores de recul pour des raisons de sécurité lices a la circulation
mterne.






