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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE L’OISE

Arrété préfectoral mettant A jour les prescriptions
autorisant la société SECO Fertilisants 2 exploiter des installations
de fabrication d'engrais sur son site de Ribécourt-Dreslincourt

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les titres ler des livres V des parties législative et réglementaire
relatifs aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

Vu le code de I’environnement, et en particulier son article L. 513-1 relatif au bénéfice des droits acquis et
Particle R. 512-31 ;

Vu la loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et 4 1a
réparation des dommages ;

Vu la loi n® 2004-811 du 13 aofit 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu I’ordonnance n°® 2017-80 du 26 janvier 2017 relative & l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 relatif 3 la transposition de la directive 2010/75/UE sur les
€missions industrielles, dite « IED », et modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement en créant des rubriques spécifiquement dédiées aux matiéres dangereuses
relevant de la directive SEVESO Il (rubriques 4 000) et en supprimant les anciennes rubriques 1000
relatives a la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique (directive IED

sur les émissions industrielles), ces rubriques étant soumises a autorisation et ne comportant pas de seuils
(rubriques 3 000) ;

Vu le décret n® 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif a I'autorisation environnementale ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement ;
Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif 2 1a prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la

cinetique, de !'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

Vu Parrété ministériel du 31 mai 2012, modifié par ’arrété du 20 septembre 2013, fixant la liste des
installations classées soumises a I’obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de
Particle R. 516-1 du code de I’environnement ;

Vu I’arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant
des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en
cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu Parrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I’environnement ;

Vu I’arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif 4 la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de I’environnement ;
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Va1 la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de dangers, a
l'appréciation de la démarche de réduction du risque  la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans l¢s installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;

Vu le réglement CLP (réglement (CE) n° 1272/2008 modifi€) qui définit les reégles européennes de
classification, d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques ;

Vu les actes antérieurs délivrés a la société SECO Fertilisants pour I’établissement qu’elle exploite sur le
territoire de la commune de Ribécourt, notamment l'arrété du 16 mai 1991 modifié par les arrétés
préfectoraux des 30 décembre 1997, 12 aofit 1998, 26 juin 2002 et 26 mai 2003, 15 février 2007 imposant &
1a société SECO Fertilisants des prescriptions réglementant les installations de stockage et emploi du nitrate
d'ammonium en solution chaude ;

Vu Parrété préfectoral 11 avril 2013 donnant acte de 1’étude des dangers et I’arrété préfectoral 2 février 2017
mettant 3 jour les prescriptions autorisant la société 2 exploiter des installations de fabrication d'engrais sur
son site de Ribécourt-Dreslincourt ;

Vu Pautorisation de déversement assortie d'une convention de déversement spécial d’eaux usées dans le
réseau d’assainissement collectif signée entre la société SECO Fertilisants et la commune de Cambronne-les-
Ribécourt le 22 janvier 2016 ;

Vu le dossier de porter-a-connaissance déposé le 16 mars 2017, complété les 27 mars 2017, 4 et 13 avril
2017, par la société SECO Fertilisants & Ribécourt portant sur plusieurs modifications envisagées afin de
réduire considérablement les quantités d’ammoniac et de pitrate d’ammonium en solution chaude stockées
sur le site de Ribécourt ;

Vu le rapport et les propositions de Iinspections des installations classées du 23 mai 2017 ;

Vu Pavis du 9 juin 2017 du conseil départemental de Penvironnement et des risques sanitaires et
technologiques ;

Vu le projet d’arrété porté le 30 juin 2017 la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par mail du 18 juillet 2017 ;

Considérant que la société SECO Fertilisants est actuellement exploitante sur la commune de Ribécourt-
Dreslincouit d’un site englobant des installations classées pour la protection de I’environnement soumises a
autorisation seuil haut ;

Considérant que les installations exploitées par la société SECO Fertilisants sur le site de Ribécourt-
Dreslincourt sont réguliérement autorisées / déclarées et connues du préfet ;

Considérant que les modifications envisagées permettent de réduire considérablement les quantites
d’ammoniac et de nitrate d’ammonium en solution chaude stockées sur le site de la société SECO a
Ribécourt-Dreslincourt ;

Considérant que la réduction administrative des quantités autorisées pour le stockage d’ammoniac (NHs) et
de nitrate d’ammonium en solution chaude (NASC) induit un changement de statut pour I’établissement ; il
passe de SEVESO seuil haut (SSH) a SEVESO seuil bas (SSB) ;

Considérant que la demande de modification des conditions de stockage de I'ammoniac et du nitrate
d’ammonium en solution chaude constitue une modification non substantielle ;

Considérant que les modifications des conditions de stockage de I'ammoniac et du nitrate d’ammonium en
solution chaude doivent étre encadrées ;
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Considérant qu'il y a lieu d’acter par arrété préfectoral complémentaire de nouvelles mesures de maitrise des
risques ;

Considérant que pour faciliter le suivi de Iétablissement, il est préférable de réunir les prescriptions
applicables a I"établissement dans un nombre minimum d'arrétés et qu’il apparait nécessaire de supprimer les
prescriptions de certains actes administratifs antérieurs ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires,

ARRETE
ARTICLE 1E&.

Sous réserve des droits' des tiers bt v strict respect des conditions et prescriptions jointes en annexes | et II
(confidentielle), la société SECO Fertilisants dont le siége social est situé 3 Ribécourt-Dreslincourt, est
autorisée & poursuivre I’exploitation des installations de son établissement situé sur la zone industrielle de
Ribécourt-Dreslincourtz . : A

ARTICLE2:

Le maire de Ribécourt-Dreslincourt fera connaitre par procés-verbal I’accomplissement de cette formalité.

L’arrété est également publié sur les sites Internet des services de I’Etat dans I’Oise (www.oise.gouv.fr),
notamment au recueil des actes administratifs de la préfecture de I’Oise.

ARTICLES :
La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut étre déférée 2 la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif d’Amiens dans les
délais prévus a Iarticle R. 514-3-1 du méme code :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-] dans un délai de
quatre mois a compter du premier Jjour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2° Par I’exploitant, dans un délai de deux mois & compter de la date laquelle la décision leur a été
notifiée.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si Paffichage constitue cette derniére formalité,
le délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

La présente décision peut faire Iobjet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois, Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2 du présent article.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement & l'affichage ou 3 la publication de I'acte portant autorisation
ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables 3
déférer ledit arrété a la juridiction administrative.
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ARTICLE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le sous-préfet de Compiégne, le maire de Ribécourt-
Dreslincourt, le directeur départemental des Territoires de I’Oise, le directeur régional de I’environnement,
de ’aménagement et du logement des Hauts-de-France et I'inspecteur des installations classées pour la
protection de I’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

Fait & Beauvais le e 1 ADUT 2017

Pour le préfet,
Le secrélajre général,

Blaise GOURTAY

Destinataires
Société SECO Fertilisants

Monsieur le Sous-préfet de Compiégne
Monsieur le Maire de Ribécourt-Dreslincourt

Monsieur le Directeur régional de 'environnement de 'aménagement et du logement de la région Haut-de-
France

Monsieur le Chef de I'unité départementale de I'Oise de la direction régionale de l'environnement de
'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France.

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours
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ANNEXE I de Parrété préfectoral du 1 aoiit 2017 mettant A
jour les prescriptions autorisant la société SECO Fertilisants 3
exploiter des installations de fabrication d'engrais sur son site de
Ribécourt-Dreslincourt

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

Définitions :

Les termes « installation », « établissement » et « exploitant » repris dans le présent arrété sont définis
comme suit :

* une installation correspond & une unité technique située & 1’intérieur d’un établissement ou des
substances, préparations sont produites, manipulées, stockées ou transportées ; elle comprend tous
les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires
particuliers, quais de chargement et de déchargement... nécessaires pour le fonctionnement de
Pinstallation et dont la responsabilité est reconnue a P’exploitant ;

* un établissement est considéré comme I’ensemble des zones placées sous le contréle de I’exploitant
et situées sur un méme site, P’établissement pouvant comprendre plusieurs, y compris leurs
équipements et activités connexes ;

* TPexploitant est la personne morale destinatrice de I’autorisation d’exploiter I’établissement et d’en
réaliser son commerce.

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’ AUTORISATION

La société SECO Fertilisants dont le siége social est situé 3 Ribécourt (BP 70039) est autorisée, sous réserve
du respect des prescriptions fixées dans la présente annexe, a exploiter sur le territoire de la commune de
Ribécourt-Dreslincourt, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS
DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de l'arrété préfectoral du 16 mai 1991 autorisant la fabrication d'engrais ternaires granulés
et d'engrais liquides sont supprimées.

Les arrétés préfectoraux du 14 juin 1958, du 3 juillet 1975, du 30 décembre 1997, du 12 aofit 1998, du 2 aoiit
2001, du 26 juin 2002, du 26 mai 2003, et du 15 février 2007 sont abrogés :

* arrété préfectoral du 14 juin 1958 autorisant la société a exploiter un dép6t de nitrate d'ammonium,
un atelier de broyage, de mélange, et d'ensachage ;

* -arrété prefectoral 3 juillet 1975 autorisant la société a exploiter une chaufferie, un dépét de fuel
domestique, un dép6t d'ammoniac et un dépé6t de nitrate d’ammoniaque ;

* arrété préfectoral du 30 décembre 1997 imposant a la société SECO a Ribécourt-Dreslincourt un
renforcement des prescriptions de ’arrété préfectoral du 16 mai 1991 concernant la prévention des
pollutions atmosphériques ;

* arrété préfectoral du 12 aoiit 1998 relatif aux dispositions applicables au dép6t d’ammoniac liquéfié
et installations associées de I’établissement exploité a Ribécourt-Dreslincourt par la société SECO ;

*  arrété préfectoral du 2 aofit 2001 statuant sur la demande présentée par Monsieur le Directeur de la
société SECO en vue d*une part d’exploiter une unité de broyage de chlorure de potassium et d’autre
part d’améliorer la sécurité des installations de production d’engrais dans P’enceinte de
I’établissement situé a Ribécourt-Dreslincourt :

*  amété préfectoral du 26 juin 2002 statuant sur la demande présentée par Monsieur le Directeur de la
société SECO en vue d’exploiter un nouveau mélangeur sur le poste d’expédition en vrac 3
Ribécourt-Dreslincourt

* arrété préfectoral du 26 mai 2003 statuant sur la demande présentée par Monsieur le Président du
directoire de la société SECO FERTILISANTS en vue d’imposer des mesures permettant de réduire
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les risques présentés par les installations liées & ’ammoniac a Ribécourt-Dreslincourt ;

o arrété préfectoral 15 février 2007 imposant & la société SECO Fertilisants & Ribécourt-Dreslincourt
des prescriptions réglementant les installations de stockage et emploi du nitrate d’ammonium en
solution chaude.

Les prescriptions de l'arrété préfectoral du 11 avril 2013 donnant acte de 1’étude des dangers et mettant a jour
les prescriptions autorisant la société & exploiter des installations de fabrication d'engrais sur son site de
Ribécourt-Dreslincourt sont supprimées.

Les prescriptions de Yarrété préfectoral du 10 novembre 2014 fixant le montant des garanties financiéres
ainsi que les modalités d’ actualisation de ce montant pour le site exploité par la société SECO Fertilisants sur
1a commune de Ribécourt-Deslincourt sont supprimées.

Les prescriptions de l'arrété préfectoral du 2 février 2017 mettant 3 jour les prescriptions autorisant la société
a exploiter des installations de fabrication d'engrais sur son site de Ribécourt sont supprimées.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions de la présente annexe 1 s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans 'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise 3 autorisation a modifier les dangers ou.
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions génerales applicables aux
installations classées soumises 3 déclaration sont applicables aux installations classées soumises &
déclaration incluses dans V'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises 2

enregistrement incluses dans J'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires &
celles fixées dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCER’NEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les rubriques applicables a l'ensemble de I'établissement sont listées dans le tableau ci-dessous :

P Rubrique Régime Libelié de Ia rubrique (activité)- |
| Engrais solides simples et composés 2 base de nitrate d'ammonium correspondant|
[ \ aux spécifications du réglement européen n°2003/2003 du Parlement européen et|
| | du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou & la norme ﬁangaise|
| \ équivalente NF U 42-001-1.
| | 11. Engrais simples et composés solides 2 base de nitrate d'ammonium (un engrais |
| composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse)I
| qui satisfont aux conditions de I'annexe IM-2 (*) du réglement européen et dans |
| | lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
| | A | - supérieure a 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples a base de
| 4702-ILa | | nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, |
| ‘ Seuil Bas | dont la pureté est d'au moins 90 % ; |

\ - supérieure a 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de |

sulfate d'ammonium ;
| \ - supérieure 4 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples a base de nitrate |
| d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont |
| | 1a pureté est d'au moins 90 %. '
\ 'La quantité totale d'engrais répondant 4 au moins un des trois critéres I, II ou I |
. ci-dessus susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
| | a) Supérieure ou égale 2 1250 ‘
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| Rubrique Régime Libellé de Iz rubrique (activité)
| Nitrate d'ammonium
' A 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate
‘ 4701-2.a d'ammonium est supérieure & 80 % en poids.
| Seuil Bas La quantité totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
‘ a) Supérieure ou égale 3 350 t
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique
3430 A d'engrais & base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simple ou
composés)
Engrais liquide (dépdt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale 3
3000 1.
2175.1 A Lorsque la capacité totale est :
1. Supérieure ou égale a 500 m?
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) a partir de matiéres
2170.1 A |organiques, a I'exclusion des rubriques 2780 et 2781.
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale 4 10 t/j
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes.
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
2515.1.a A nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits
| minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que
celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
La puissance installée des installations, étant :
a) Supérieure & 550 kW
Ammoniac
La quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
4735-1.a A s v A L - s
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure 3 50 kg |
b) Supérieure ou égale 2 1,5 t
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ;
kérosénes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes usages et
présentant des propriétés similaires en matiére d'inflammabilité et de danger pour
47342 pc |lenvironnement . N ‘
) La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y compris dans
‘ les cavités souterraines, étant :
. 2. Pour les autres stockages :
¢) Supérieure ou égale 3 50 t au total, mais inférieure a 100 t d'essence et
| inférieure & 500 t au total
|
‘ Engrais solides simples et composés 4 base de nitrate d'ammonium correspondantI
aux spécifications du réglement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou & la norme frangaise
équivalente NF U 42-001-1. |
IV. Engrais simples et composés solides a base de nitrate d'ammonium ne
4702-IVb DC i . ) ,
répondant pas aux critéres I, I ou III (engrais simples et engrais composés non
susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en
azote due au nitrate d'ammonium est inférieure & 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'étre présente dans l'installation étant‘
supérieure ou égale 4 1 250 t
Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1.
4510-2 DC La quantité totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
2. Supérieure ou égale & 20 t mais inférieure 4 100 t |
| 143410 DC Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1),

3/58



Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité)

fiouls lourds et pétroles bruts, & I'exception des liquides mentionnés a la rubrique
' 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de
distribution, & I'exception des stations-service visées a la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients
| mobiles, le débit maximum de I'installation étant :

b) Supérieur ou égal 3 5 m*/h, mais inférieur & 100 m*%h

| Combustion & 'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et
2971.

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfi€s, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de 1a biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition
de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-
3 du code de l'environnement, a l'exclusion des installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe & la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres
entrantes, si la puissance thermique nominale de I'installation est :

2. Supérieure a 2 MW, mais inférieure 4 20 MW

A (Autorisation) ou DC (Déclaration soumise au contréle périodique)

2910.A.2 DC

L’établissement est classé Seuil Bas par dépassement direct des quantités Seuil Bas mentionnées aux
rubriques n° 4701 et n°® 4702.11 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I’environnement.

L établissement fait partie des établissements dits « IED », car il comprend des activités visées par les
dispositions prises en application de la transposition de la Directive 2010/75/UE sur les émissions
industrielles (rubriques 3000 de la nomenclature).

Ainsi, en application des articles R. 515-58 et suivants du code de I’environnement :

* larubrique principale de I’exploitation est la rubrique n° 3430 ;

* les conclusions sur les meilleures techniques disponibles attendues relatives 4 la rubrique principale
sont celles faisant référence au BREF « Chimie inorganique — ammoniac, acide et engrais » (LVIC-
AAF);

* les autres BREF qui s'appliquent a 1'établissement sont les suivants :

1/ Systéme communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans
l'industrie chimique (CWW) ;

2/ Principes généraux de surveillance (MON) ;

3/ Emissions dues au stockage des matiéres dangereuses oun en vrac (EFS) ;

4/ Aspects économiques et effets multi-milieux (ECM) ;

5/ Efficacité énergétique (ENE).

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles

| RIBECOURT—DRESLIN-COURT_‘ AL 35 et 36

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Voir annexe 11.
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet de la présente annexe, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par 1'exploitant.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions de la présente annexe, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet dans les conditions mentionnées 2 I’article R. 181-48 du code
de I’environnement.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété sont constituées en application du 5° de I’article
R. 516-1 du code de I’environnement.

Pour la société SECO Fertilisants, les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent en
raison de ’existence de I'activité suivante de la nomenclature des installations classées -

Rubrique - Li‘t;eﬂé des rubﬁques

2610 Fabrication industrielle par transformation chimique d'engrais simples et composés a base de
phosphore, d'azote ou de potassium

ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Pour le site de la société SECO Fertilisants, situé sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt, le montant total
des garanties financiéres  constituer est de M = Sc [Me + o, (Mi + Mc + Ms + Mg)] = 742 886 euros TTC :

| Gestion d_es

[
; Jia! Loz ol | Contrdle des effets
: Indice Neutralisation | Limitation des e 2 :
produits et d’actualisation |  des cuves acces au site JI de Pinstallation sur | Gardiennage
| déchets sur site dos cofits () | enterrées (M) Mc) I’environnement (Mg)

| (et 3 = Ms) A

Montanten | - ¢ 5766 | 1,066289000 0,00 € 450,00 € 64 615,00 € 129 793,00 €
Euros TTC | |

Avec Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des cotits liés a la gestion du chantier. Ce coefficient est
égal a 1,10.

Ce montant a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans ’arrété ministériel du 31 mai 2012 en
prenant en compte un indice TPO1 de mars 2014 (paru au journal officiel du 20 juin 2014) : 698,4 et un taux
de TVA en vigueur a la date du présent arrété : 20 %.

Le montant des garanties financiéres est notamment fixé en fonction de la quantité maximale de déchets
pouvant étre entreposées sur le site. L’exploitant doit donc étre en mesure de justifier du caractére dangereux
ou non des déchets présents sur son site et qu’a chaque instant la nature et la quantité de ceux-ci respectent
les exigences suivantes :

* la nature et la quantité maximale des déchets dangereux présents sur le site est limitée a : 5,56

tonnes ;
* la nature et la quantité maximale des déchets non dangereux présents sur le site doit étre limitée 4
93,6 tonnes.
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Appellation du déchet Code déchet | Quantité maximale stockée sur site
o Déchets dangereux N
: Matériaux soui%s T 1502 02* _ 3,33 tonnes - —
Aérosols 16 05 04* 0,07 tonnes 1
Graisse hydraulique 16 03 03* - — 1,33 tonnes B
Huile hydraulique (non PCB) 1301 13+ | 0,83 tonnes
i Déchets non dangereux
B ~ Carton | 200101 4 tonmes
 pIB 200199 45 tonnes
- Ferraille 20 01 40 24 tormes
Bois ) 150103 Eonnes ]
C;outchouc ) 16 01 99 10 tonnes ]
DEEE 16 02 14 0,6 tonnes

Les quantités ci-dessus ne prennent pas en compte les produits dangereux ou les déchets dangereux ou non
que I’exploitant considére comme pouvant étre vendus ou enlevés du site a titre gratuit. Pour ces produits ou
déchets, ’exploitant doit &tre en mesure de justifier par des éléments probants de la réalité de leur vente
potentielle ou enlévement & cofit nul.

L’exploitant doit tenir a disposition de I’inspection des installations classées les justificatifs relatifs au cofit
d’élimination des déchets dangereux engendrés par I’exploitation de ses installations (factures notamment).

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Dans les conditions prévues a ’article 3 de I’arrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations
classées soumises a I’obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de I’article
R. 516-1 du code de I’environnement, 1’exploitant adresse au préfet :

* le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par
I’arrété ministériel modifié du 31 juillet 2012 ;
* la valeur datée du dernier indice public TPO1.

ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation & la Caisse des dépbts et consignation, le
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du
document prévu a I’article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, 1’exploitant adresse au préfet, au moins trois mois
avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par Iarrété ministériel du 31 juillet
2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants
du code de I’environnement et précise la valeur de I’indice TP0O1 base 2010 utilisée.

ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du préfet dans les
cas suivants :

* tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée a I’annexe II de I’arrété ministériel
du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa
proposition la valeur datée du dernier indice public TP01 base 2010 et la valeur du taux de TVA en
vigueur 4 la date de la transmission.

6/58



ARTICLE 1.5.6. MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant
a une modification du montant des garanties financiéres.

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a Iarticle L. 516-1 du code de I’environnement, I’absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété,
apres mise en ceuvre des modalités prévues a Iarticle L. 171-8 de ce code. Conformément a I’article L. 171-9
du méme code, pendant la durée de la suspension, I’exploitant est tenu d’assurer & son personnel le paiement
des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I’exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financiéres :
* lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les installations soumises 4 garanties financiéres ;
* pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises 2 garanties
financiéres lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter ’environnement ;
* pour la mise en sécurité de 1’installation en application des dispositions mentionnées a I’article
R. 512-39-1 du code de I’environnement ;
* pour la remise en état du site suite 4 une pollution qui n’aurait pu étre traitée avant la cessation
d’activité.
Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres en cas de non-exécution des obligations ci-
dessus :

* soit aprés mise en jeu de la mesure de consignation prévue a Particle L. 171-8 du code de
Penvironnement, c’est-a-dire lorsque P'arrété de consignation et le titre de perception rendu
exécutoire ont €té adressés & I’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement
infructueux ;

*  soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a encontre de P’exploitant ;

* soit en cas de disparition de I’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
Judiciaire ou du décés de I’exploitant personne physique.

ARTICLE 1.5.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation de garanties financiéres est levée & la cessation d’exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue
aux articles R. 512-39-1 a R. 512-39-3 par I’inspection des installations classées qui établit un procés-verbal
constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des
communes intéressées.

En application de P’article R. 516-5 du code de I’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux
frais de l'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée
de I’obligation de garanties financiéres.
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CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage,
et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs
identifiés dans 1’étude de dangers des lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d’affecter les dites installations

Il transmet copie de cette information au préfet et a I’inspection des installations classées. Il procéde de la
sorte lors de chacune des révisions de I’étude des dangers ou des mises a jours relatives a la définition des
périmétres ou a la nature des risques.

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & 1'occasion de toute modification notable telle que prévue
a Iarticle R. 181-46 du code de 1’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications
particuli¢res, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous
les frais engagés a cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les installations figurant sur la liste prévue a l'article R. 516-1 du code de I'environnement, la demande
d'autorisation de changement d'exploitant est soumise & autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet
les documents établissant ses capacités techniques et financiéres et I’acte attestant de la constitution de ses
garanties financiéres.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

* un plan a jour du site ;

* I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;

* des interdictions ou limitations d'accés au site ;

* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur déterminé conformément aux dispositions du
code de I’environnement applicables a la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte
tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du code de l'environnement, que
celles de la section 8 du chapitre V du méme titre et du méme livre.
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En tant qu’établissement « JED » et en application de Particle R. 515-75 du code de ’environnement,
Iexploitant inclut dans le mémoire de notification prévu a I’article R. 512-39, une évaluation de ’état de
pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est fourni
par I'exploitant méme si cet arrét ne libére par du terrain susceptible d’étre affecté 4 un nouvel usage. Si
l'installation a été, par rapport 3 I'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3 du I de l'article
R. 515-59, a l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou
mélanges CLP, l'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures permettant la
remise du site dans état au moins similaire  celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit
¢galement permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2.
Le préfet fixe par arrété les travaux et les mesures de surveillance nécessaires  cette remise en état.

CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a l'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Datgs Textes

Arrété du 28 avril 2014 relatif 3 la transmission des données de surveillance des émissions des
28/04/2014 |, ; i R
installations classées pour la protection de 1’environnement

29/02/2012 | Arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres de déchets

31/05/2012 | Arrété du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises 3 I'obligation de constitution de
garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

04/10/10 Arrété du 4 octobre 2017 relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

Arrété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
31/01/2008 AR .
classées soumises 3 autorisation

Arrété du 29 septembre 2005 relatif 4 I'évaluation et 4 la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
29/09/2005 |de la cinétique, de I’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises 3 autorisation

29/07/2005 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
07/07/2005 | Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres de déchets

Arrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques
30/06/2005 .
par certaines substances dangereuses

Arrété du 10 mai 2000 relatif a la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
10/05/2000 | préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a autorisation

Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
02/02/1998 . ’ ) . — .3 L
toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation

Arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
23/01/1997 p . o
classées pour la protection de I'environnement

10/07/1990 Arrété du 10 juillet 1990 relatif a Pinterdiction de rejets de certaines substances dans les eaux
souterraines

Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
31/03/1980 |réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code
geénéral des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

* limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
* limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, 1'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour I’utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues... sont mis en
place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement....).

CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du préfet par I’exploitant.
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CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais 4 I'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature 3 porter atteinte aux
intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 4 I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir 4 jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial,
* la demniére étude de dangers actée,

* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 3
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

* les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

* documents intéressant la sécurité également prévus par d'autres législations, notamment les rapports
de contréle des installations électriques, des appareils A pression et de la protection des installations
contre la foudre,

* les plans tenus a jours, notamment : plan de localisation des moyens d'intervention et de secours,
plan des réseaux : eaux, électricité, gaz et fluides de toute nature, plan de situation des stockages,
plan de circulation des véhicules et engins au sein de I'entreprise...,

* les consignes d'exploitation,

* les consignes de sécurité,

* les registres d'entretien et de vérification,

*  les suivis des prélévements d'eau et des moyens de traitement des divers rejets,

* les documents relatifs a la gestion des déchets (registres, bordereaux de suivi....),

*  Pétat des stocks, accompagné des fiches de données de sécurité du fournisseur ou de I'exploitant,
* les plans de secours.

Ce dossier, ainsi que tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrété sont tenus en permanence 4 la disposition de I'inspection des installations classées sur
le site durant 5 années au minimum ou i est transmis sur simple demande.

Leur mise a jour est constamment assurée et datée,

Ces derniers documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour
la sauvegarde des données.
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CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE L’INSPECTION

L’exploitant transmet a I’inspection les documents suivants :

Articles Documents 4 transmettre Périodicités / échéances

1.6.6 N,o tlﬁc_anon de mise & Iamét 3 mois avant la date de cessation d’activité
définitif

894 |Rapport sur la gestion des
anomalies et défaillances des MMR

Annuelle

Résultats de l’auto_sMeillmce tﬁmestrielle ou annuelie (vo_ir art. ‘
10.2.1.1.) des émissions atmosphériques : dés que disponibles

Résultats de 1I’auto-surveillance annuelle des rejets aqueux : résultats

103.2 et . du mois N transmis sous GIDAF avant la fin du mois N+1
y Résultats de I’autosurveillance . )
10.3.3 Résultats de 1’auto surveillance semestrielle des eaux souterraines :

dans les quinze jours suivant leur réception

I Résultats de P’auto surveillance des déchets : au plus tard au ler avril
de chaque année

. | Tous les 5 ans
10.2.5 et | Résultats de I’autosurveillance des ) o
10.3.3 | niveaux sonores | Résultats des mesures de niveaux sonores : dans le mois qui suit leur

réception

104.1 ! Déclaration annuelle des émissions | Annuelle

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment 1’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
* 3 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
*  aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre privilégiés
pour I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a
une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées.
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L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs. ..

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et 2 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a I"air libre est interdit & ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

La conception et ’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité
ou leur fiabilité.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans 1’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remédes apportés sont consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas & I’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Iexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

* les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre
prévues en cas de besoin,

* les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5 EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussieéres.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie
et d’explosion (évents pour les dépoussiéreurs...).
En particulier, les installations suivantes sont €quipées de dépoussiéreurs

* les postes expédition ;

*  I'unité de broyage du chlorure de potassium .

L'état des cartouches ou manches équipant les filtres des dépoussiéreurs est vérifié annuellement. Le résultat
de ces contrdles et les actions menées en conséquence sont notifiés sur un registre tenu 2 la disposition de
l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur
traitement avant rejet (protection des filtres a manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de
ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits
ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a
I’atmospheére, est congue de fagon & favoriser au maximum 1’ascension des gaz dans 1’atmosphére. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de 1’art lorsque la vitesse
d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére 3 permetire des
mesures représentatives des émissions de polluants a I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes
NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la
date d’application du présent arrété, sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & Etre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes
extérieurs a la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou ’arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit | Installation de traitement | Installations raccordées | Emplacement
1 Tour de lavage | Granulateur et sécheur Atelier fabrication
2 Filtre 4 manche ' Dépoussiérage des postes expédition Atelier expédition
3 . Chaudiére au gaz 6,8 MW | Local chaufferie
4 | B Aéro_thermes au gaz 60_kW_ | ﬁkte_lier entretien ‘
5 Aérothermes au gaz 60 kW | Atelier entretien ]
6 B | B gaudiériz au gaz 0,12 MW - Bureaux
7 ' Chaudiére au gaz 0,8 MW Bloc social
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ARTICLE 3.2.3 CONDITIONS GENERALES DE REJET

FHauteur miftimum en m |? Vitesse d'éjectii‘;n minimale en 1;1/s ‘ Débit nomm; en Nm%?

Conduits 2° 1 S T T
Conduitsn°2 | 134 | 8 | 15 000 |
S, 6 | % [ owo |
Conduits n° 4 aé@mn;es_#___S__ o _ﬂ(
Conduits n° 5 | Ventouse aérotherme : 5 4'»

Conduits n° 6 | 1 s T ]
L S

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées
de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau.

ARTICLE 324 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes
de gaz étant rapportés 4 des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo
pascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) et la teneur en oxygene étant ramenée 4 3 % en
volume. Cette teneur de 3% en oxygene doit étre appliquée pour les conduits 3 2 7.

Concentrations instantanées Conduit n°1 Conduit n°2 Conduits n°3 4 7
en mg/Nm
Postrsones |2 | |5
HF R B B —
Rendements NH,, P,0,, K,0 >99 % |

<75 mg/Nm? pour un flux

d’ammonium introduit < 2,5 T/h

Teneur en azote ammoniacal ‘
<150 mg/Nm’ pour un flux

d’ammonium introduit > 2,5 T/h |

SO, o

NO,

|
S R T R

ARTICLE 3.2.5 QUANTITES MAXIMALES REJETEES
Les quantités de polluants rejetés dans Iatmosphére doivent étre inférieures aux valeurs limites suivantes :
| Fwaew

LPoussiéres totales

Conduit n°1 4 Conduit n°2 _ '
, 2,8 ‘ 0.7 |

I <4,1 kg/h pour un flux d’ammonium introduit < 2,5T/h
<83 ke/h pour un flux d’ammonium introduit>2,5 Th | |

| Azote ammoniacal
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ARTICLE 3.2.6 REJETS DIFFUS DE POUSSIERES

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les émissions diffuses & 1'atmosphére notamment lors de
la man1pulat10n le chargement, le transport de produits pulvérulents, notamment :
la vitesse sur le site est limitée & 15 km/h ;
e le transport du SSP (super simple pulverulent) par péniche est interdit ;
* les portes des magasins doivent étre fermées en dehors du passage des camions et du brouettage des
péniches ;
* les routes extérieures doivent étre balayées apres brouettage des péniches ;
* les transporteurs présents dans les batiments sont équipés de goulottes de récupération.

Articles 3.2.6.1. et 3.2,6.2. Cas particuliers

Voir annexe I1.

ARTICLE 3.2.7 INCIDENT SUR LES INSTALLATIONS

Pour tout incident qui surviendrait sur les installations d'épuration sus-visées et qui serait de nature &
entrainer un dépassement des valeurs limites imposées, 1'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.

ARTICLE 3.2.8 CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIFIQUES

La tour de lavage consiste en quatre (4) dépoussiéreurs a cyclone suivis d'un laveur VENTURI aux acides
phosphorique et sulfurique pour les effluents du sécheur. Un laveur VENTURI traite les effluents du
granulateur aux acides phosphorique et sulfurique. Enfin, la tour cyclonique permet un dernier lavage a
l'acide sulfurique pour les effluents du granulateur et du sécheur.

Les laveurs VENTURI disposent d'une mesure de pression commune en continu permettant de connaitre le
débit.
La tour cyclonique dispose d'une mesure de pression en continu permettant de connaitre le débit.

Les jus de lavage issus de la tour de lavage doivent étre recyclés dans les laveurs Venturi ou bien réutilisés en
fabrication. Dans le cas contraire, notamment lors d'incidents techniques, ils doivent étre stockés puis
évacués sous forme de déchets dans les conditions fixées au titre 5 du présent arrété.

Le pH de la tour de lavage est suivi en continu.

Les installations de combustion et de séchage des engrais doivent utiliser exclusivement le gaz naturel.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

ARTICLE 4. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux s’il existe.

La conception et l'exploitation de Pinstallation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants.
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CHAPITRE 4.1. PRELEVEMENTS ET CON SOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. LIMITATION DES CONSOMMATIONS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter les flux d’eau et la consommation d’eau dans les unités de production.

Ace titre, les eaux de procédé ainsi que les eaux de lavage des véhicules et citernes doivent étre collectées
pour une réutilisation dans l'atelier de granulation.

ARTICLE 4.1.2. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de
la quantité d'ean prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m*/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre

éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la Consommation maximale - s ett: :
ressource annuelle Utilisation |
‘ . | Eaux sanitaires : bloc social, bureaux, ateliers, .
Réseau public 21 000 m* . ) . ‘
‘ Eaux d’appoint pour la chaudiére : chaufferie
Eaux de process : chaudiére vapeur, tour de lavage,
Eaux de surface refroidissement des bourrages mécaniques des
‘ 3
(canal latéral 4 I'Oise) 65 000 m pompes, refroidissement des buées du concentrateur ‘
‘ | Réseau incendie
‘ Nappe phréatique | 50 En cas de défaillance d’approvisionnement en eau !

par le réseau public

ARTICLE 4.1.3. CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Le refroidissement du concentrateur i nitrates est assuré par un a€roréfrigérant.
Le refroidissement du réducteur du séchoir est assuré par un échangeur 3 ailettes.
Les buées du concentrateur a nitrates sont condensées par le biais d’un refroidisseur & eau.

ARTICLE 4.1.4. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre €quipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au chapitre 4.3 ou non
conforme a ses dispositions est interdit.

A I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
&tre détruits et le milieu récepteur.

17/58



ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguli¢rement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

» Torigine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire....) ;
¢ les secteurs collectés et les réseaux associés ;
* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs....) ;

* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses & 1’intérieur de 1I’établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de 1'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d’assainissement de 1’établissement ne transite aucun effluent industriel issu d’un autre
établissement.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I’isolement des réseaux d’assainissement de 1’établissement par rapport a
Pextérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou a partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

1. les eaux pluviales : eaux pluviales de toiture, eaux pluviales de voiries,
2. les eaux de lavage des engins, équipements et véhicules,

3. les eaux de purge de la chaufferie et de la tour de lavage,

4. les eaux domestiques.

Il n’y a pas de rejets d’eau procédé, le bilan eau global étant négatif.
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Il n’y a pas d’eaux de refroidissement issues du systéme de refroidissement du concentrateur a nitrates.
Les eaux de purge de la chaudiére et de Ia tour de lavage sont recyclées dans le procéds.

Les eaux de lavage des engins, €quipements et véhicules sont récoltées dans une fosse et recyclées dans le
procédé.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires 3 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter
les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.

Les installations sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ou 2 faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition....) y compris 4 I’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 3
un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent é&tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux 4 ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES IN STALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement,
de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. IlIs sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 1'attestation de conformité  la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus 3 la
disposition de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les résecaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

| Point de rejet N1 N2 N3 | N4 | Nes N°6 -]
: . | =) S R ! —
C°;3’d°““.ee de| pr27.099 | PK27218 | PK27222 | PK27.357 | PK27.285 = PK27.392 -
exutoire | i | | ) |
' Eaux i Eaux '
Nature des Eaux pluviales Eaux de pluviales Eaux Eaux de an.( I
. . refroidisseme | domestique
effluents pluviales Eaux purges Eaux pluviales ot s
sanitaires sanitaires
Traitement } | ) ) ) _ : Fosses
avant rejet septiques
| Réseau des
Exutoire | plsfrli:ﬁes
intermédiaire Points de
J rejet 1 et2
Exutoire final | Contre fossé longeant le canal latéral de I’Oise
du rejet Masse d'eau FRHR185

Un point de rejet supplémentaire issu des eaux pluviales de l'accés au stockage d'ammoniac se rejette
directement dans le contre-fossé longeant le canal latéral de 1'Oise.

Les eaux usées sont déversées dans le réseau d’assainissement communal & compter du 30 juin 2018.

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception des points de rejet
Rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manié¢re & réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de l'ean a
proximité immédiate et 4 1'aval de celui-ci.

IIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I’Etat compétent.

Reiet dans la station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de 1’autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L. 1331-10
du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au préfet.

L'exploitant devra réaliser une étude relative aux modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux
d’extinction incendie prenant en compte I’implantation du nouveau quai SECO, dans un délai de neuf mois &
compter de la prise de décision par VNF quant & I’'implantation du nouveau quai SECO.

Article 4.3.6.2. Aménagement du point de rejet

Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de 1'inspection des installations classées.
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Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de préleévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 3 I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 3 ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogeéne.

Article 4.3.6.3. Traitement des eaux Dluviales

Afin de limiter les entrainements d'engrais dans les eaux de ruissellement, un nettoyage régulier est réalisé
avec une balayeuse industrielle sur les voies d’accés servant au brouettage des matiéres premiéres.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
* de maticres flottantes,

* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

¢ de tout produit susceptible de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

* ne pas conduire 3 la destruction de la faune piscicole, nuire 4 sa nutrition, 4 sa reproduction ou & sa
valeur alimentaire,

*  ne pas provoquer de coloration du milieu récepteur ou é&tre de nature a favoriser ’apparition d’odeurs
ou de saveurs.

ARTICLE 4.3.8. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément & la réglementation en vigueur.

L’exploitant tient a la disposition des installations classées Pautorisation de déversement dans le réseau
d’assainissement communal.

ARTICLE 43.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES ET DE
REFROIDISSEMENT

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales (points de rejet n°1, 2 et 4) et des eaux de
refroidissement (point de rejet n°6) dans le contre fossé longeant le canal latéral de I’Oise, les valeurs limites
en concentration ci-dessous définies :

{ Par_amétre - ! Valeurs limite_s __.
| température | | <30°C |
P 5528,5

hv_IEs— T om0
Ihydrocarbures— - —: - 5 mg/l o |
‘azoteKjeldahl T omem |
!phosphore - ]l - _IOnﬂ - _.|
| potassium 100 mg/1 |
oo  40mgt
DBO, | 20 mg/1 |
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ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’£TRE POLLUEES

Afin de prévenir les conséquences d'un déversement de grande envergure ou d'un sinistre qui surviendrait a
l'intérieur de I'établissement, des organes d'obturation aisément manceuvrables, accessibles et correctement
entretenus doivent étre installés en amont immédiat de chacun des points de rejet dans le milieu naturel
(contre fossé).

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre utilisées
comme fertilisants liquides.

CHAPITRE 4.4. AMENAGEMENTS TRANSITOIRES EN CAS DE CRISE
HYDROLOGIQUE

ARTICLE 4.4.1. SEUIL D'ALERTE

Lors du dépassement du seuil d'alerte*, les mesures suivantes doivent étre mises en ceuvre dans le respect
prioritaire des régles de sécurité ;
* renforcement de la sensibilisation du personnel sur les économies d'eau ;
* renforcement de la sensibilisation du personnel sur les risques liés 3 la manipulation de
produits toxiques susceptibles d'entrainer une pollution des eaux ;
* interdiction de laver les véhicules de 1'établissement ;
* interdiction de laver les abords des installations ;
* interdiction de pratiquer les opérations de maintenance réguli¢res qui nécessitent un gros
volume d'eau ;
* interdiction de pratiquer des exercices incendie utilisateurs d'un gros volume d'ean.

* Une situation est dite d'alerte lorsque les seuils d'alerte tels que définis dans l'arrété cadre départemental
en vigueur, pris en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, sont dépassés dans le
secteur dans lequel la société est implantée.

ARTICLE 4.4.2, SEUIL DE SITUATION DE CRISE

Lors du dépassement du seuil de situation de crise*, toutes les mesures doivent étre mises en ceuvre en
complément des mesures prévues a l'article précédent pour permettre de respecter les dispositions qui sont
imposées dans une telle situation.

* Une situation est dite de crise lorsque les seuils de crise tels que définis dans l'arrété cadre départemental
en vigueur, pris en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, sont dépassés dans le
secteur dans lequel la société est implantée.

ARTICLE 4.4.3. INFORMATION
L'exploitant est informé du déclenchement ou de I'arrét d'une situation d'alerte, de crise ou de crise renforcée
par la Préfecture de I'Oise.

L'exploitant accuse réception de cette information et confirme la mise en ceuvre des mesures prévues aux
articles 4.4.1 et 4.4.2 ci-dessus.

ARTICLE 4.4.4. BILAN
En cas de situation avérée d'alerte, de crise ou de crise renforcée, un bilan environnemental sur l'application
des mesures prises est établi par l'industriel 2 la fin de chaque été.

1l comporte un volet quantitatif des réductions des prélévements d'eau et qualitatif des réductions d'impact
des rejets et est adressé a l'inspection des installations classées pour la protection de 'environnement avant le
15 octobre de l'année en cours.
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ARTICLE 5.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent Iétre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

Les déchets liquides en attente d'évacuation sont stockés dans les conditions fixées par I'article 7.6 du présent
arrété.

Les lieux de stockages sont limités au strict nécessaire 4 l'intérieur de I'établissement et ne doivent en aucun
cas €tre communs aux stockages de matiéres premiéres et/ou aux produits finis.

La quantité de déchets entreposés sur le site doit étre aussi faible que possible. En particulier, elle ne doit pas
dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers I’installation d’élimination
prévue.

Le stockage des déchets 3 l'intérieur de I'établissement est limité & une durée de trois mois au maximum.
Toutefois les déchets produits en petites quantités, doivent étre enlevés lorsqu'ils correspondent 3 une
expédition par camion. Dans ce cas la durée limite de stockage est portée a une année au maximum.

ARTICLE 5.1.4 DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés a Darticle L. 511-1 du code de I’environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont réguliérement autorisées 3 cet effet.

ARTICLE 5.1.5 DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans ’enceinte de I’établissement est interdite. Le britlage et l'incinération des
déchets a I'air libre sont interdits.

ARTICLE 5.1.6 TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence a I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chagque lot de déchets dangereux expédié vers Iextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 4
Iarticle R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et Justificatifs correspondants sont tenus a la
disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 3
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs i la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise 4 jour des transporteurs utilisés par ’exploitant, est tenue 2 la disposition
de I’inspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
-du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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ARTICLE 4.4.5. SITUATION DE CRISE RENFORCEE

Les dispositions des articles 4.4.1 a 4.4.4 ci-dessus ne sont pas opposables 3 d'éventuelles mesures plus
contraignantes de réduction de l'usage de 'eau et des rejets dans les milieux prescrites par voie d'arrété
complémentaire pour des raisons d'intérét général en cas de crise hydrologique majeure (seuil de crise
renforcée).

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 1.8 CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et I'exploitation de
ses installations pour :

e en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;

* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) 'élimination.
Cet ordre de priorité peut €tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2 SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du code de I’environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de I’environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de
I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R. 543-40 du
code de I’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre
déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent étre remises 3 des opérateurs
agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I’article R. 543-
131 du code de I’environnement relatif a la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur
élimination.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-196 a R. 543-201 du code de 1’environnement.
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ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les niveaux de gestion admis pour les déchets suivants sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

r Type de déchets Nature des déchets «L Niveaux de gestion admis
| Bois, papiers, cartons, palettes 1
T |
| DIB ] 12 |
Déchets non dangereux ‘ = —_— —— —
| Bandes transporteuses T 1;2 [
’» Matériaux inertes l 1;2:3 |
‘ i Emballages souillés 4.'» 1;2 '
‘ Déchets dangereux Déchets de laboratoire _ 1;2
| Autres DID [ 1;2

Le niveau de gestion d*un déchet est défini selon la filicre d’élimination utilisée pour ce déchet :
* niveau 1 : valorisation matiére, recyclage, régénération, réemploi ;
* niveau 2: traitement physico-chimique, incinération avec ou sans récupération d’énergie, co-
incinération, évapo-incinération ;
* niveau 3: élimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou en centre de
stockage de déchets industriels spéciaux ultimes stabilisés.

En cas de défaillance d’une filiere d’¢élimination, une autre filiére de niveau admis devra étre utilisée. En cas
d’impossibilité diment justifiée par ’exploitant, I'utilisation d’une filiére réguli¢rement autorisée, mais de
niveau non admis selon le tableau ci-dessus, pourra étre admise provisoirement sous réserve que I’exploitant
Justifie de la mise en ceuvre des moyens appropriés pour parvenir a court terme a 1 utilisation d’une filiére de
niveau admis.

TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Identification des produits

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents dans
I’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de dangers
codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus 3 jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a 1’état des stocks.
Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu 2 Ia disposition permanente de I’inspection des installations

classées et des services publics d’incendie et de secours,

Lexploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de 1’ensemble des documents
nécessaires 4 I’identification de la nature et des risques des substances et des produits présents dans les
installations, et en particulier :

*  les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents
sur le site ou tous autres documents équivalents ;

* les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait ’objet de telles
autorisations au titre de la directive n° 98/8 ou du réglement n° 528/2012 (prescription 2 indiquer
dans le cas d’un fabricant de produit biocides).

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de I’inspection des

installations classées et des services publics d’incendie et de secours.
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ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges,
et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n® 1272/2008 dit CLP ou le cas échéant
par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
également étre munis des pictogrammes définis par le réglement susvisé.

ARTICLE 6.1.3. MANIPULATION DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont
scrupuleusement respectées par I’exploitant. L'exploitant dispose des produits et matériels cités par ces
fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d’incident ou d’accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de
I’exploitation.

Le transport des substances et mélanges dangereux a I’intérieur de I’établissement est effectué avec les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de mati¢res dangereuses a ’intérieur de
I’établissement s’effectue sous la responsabilité d’une personne désignée par I’exploitant, selon des
consignes définies par écrit visant & éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes particuli¢res fixent les
conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des mati¢res dangereuses.

CHAPITRE 6.2. SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR ’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES
Les listes sont mises & la disposition des correspondants produits chimiques.
Les listes de substances concernées sont mises & jour réguliérement.

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:

* qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait
P’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive n°® 98/8 et du réglement 528/2012,

* qu’il respecte les interdictions du réglement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
* qu’il respecte les restrictions inscrites a I’annexe XVII du réglement n° 1907/2006.

S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, I’exploitant tient
’analyse correspondante a la disposition de I’inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent & la liste des substances candidates a
I’autorisation telle qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de ’article 59 du
réglement n° 1907/2006.

L’exploitant tient cette liste & la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de 1’article précédent contient des substances inscrites & ’annexe XIV du
réglement n° 1907/2006, ’exploitant en informe P’inspection des installations classées sous un délai de
3 mois aprés la mise 3 jour de ladite liste.
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L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
réglement n° 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son
utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation
soumise a 1’ Agence européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n° 1907/2006,
I’exploitant tient a disposition de Iinspection une copie de cette décision et notamment des mesures de
gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de I’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées
pour la protection de la santé humaine et de I’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans
’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les
substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates 2 la
substitution », au sens du réglement n° 528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout état
de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, Iexploitant tient 4 1a disposition de Iinspection son analyse sur les

possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de
la santé humaine et de I’environnement et le sujvi des rejets dans ’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.5. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L’exploitant informe P’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes 2 chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n° 1005/2009.

§°il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz 2
effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I’exploitant en tient la liste a la disposition de I’inspection.

__TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENKERALES
ARTICLE 7.1.1 AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I’origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V titre I du code de I’environnement, ainsi que les
régles techniques annexées 2 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum apres la mise en service de
Iinstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997,
Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
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Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de 1’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones 4 émergence réglementée.

ARTICLE 7.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation
en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 a4 R. 571-24 du
code de I'environnement et des textes pris en application).

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones & émergence réglementée :

~ Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période | Emergence admissible pour Ia |
les zones a émergence réglementée (incluant | allant de 7h & 22h, sauf dimanches et | période allant de 22h & 7h,

le bruit de 1’établissement) jours féri€s | ainsi que les dimanches et
ki _ jours fériés
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 7.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de site les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

r e Thims | En limite de propriété sauf en En limite ouest de propriété
Niveau sonore limite admissible ‘ _ limite ouest | (cbté bureaux techniques) !
7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés 65 dB(A) 60 dB(A) |
22h a 7h, ainsi que les dimanches et jours o 55 dB(A) - 50 dB(A) '
| fériés ) ) .

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées.
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_ TITRE § - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L’exploitant recense les parties de I’établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d’étre a 1’origine d’incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques ou
explosives :

*  soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

*  soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

* soit n’étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte

durée, s’il advient qu’ils se présentent néanmoins.

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres
nocives, toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des
ateliers et des stockages systématiquement tenu 3 jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées & ’entrée de ces zones et en tant que de

besoin rappelées a I’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L’accés & ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les
vehicules munis d’un « permis d’accés véhicule en zone dangereuse », délivré par Pexploitant selon une
procédure prédéfinie peuvent y accéder.

ARTICLE 8.1.2. PROPRETE DE L’ INSTALLATION

Les locaux sont maintenys propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére 3 éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussicres,

Lutilisation de 1’eau dans les locaux de stockage de produits réagissant vivement avec I’eau fait I’objet de
procédures écrites.

ARTICLE 8.1.3. CONTROLE DES ACCES

Les accés a I’établissement sont constamment fermés ou surveillés. Seules les personnes autorisées par
Iexploitant, et selon une procédure qu’il a définie, sont admises dans I’enceinte de I’établissement.
L’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture, d’une hauteur minimale
de 2 métres, mesurée 3 partir du sol coté extérieur, doit étre suffisamment résistante afin d’empécher les
éléments indésirables d’accéder aux installations. L’exploitant s’assure du maintien de Iintégrité physique de
la cléture dans le temps et réalise les opérations d’entretien des abords réguliérement.

ARTICLE 8.1.4. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
Article 8.1.4.1. Dispositions générales

D exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & I’intérieur de 1’établissement.
Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d’accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent &voluer sans difficulté.
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Article 8.1.4.2. Circulation routiére

Un protocole de sécurité est mis en place pour tout transporteur entrant sur le site.
L’exploitant veille en permanence a limiter le nombre de camions présents sur le site. La circulation doit étre
organisée de maniére a ce qu’aucune manceuvre de camion ne soit nécessaire.

ARTICLE 8.1.5. ETUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 8.2.1 BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ
d’incendie et s’opposer a la propagation d’un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre 1’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

A P’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation et I’évacuation du personnel ainsi que I’intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 8.2.2 CHAUFFERIE(S)

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage
ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et
ces batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une
porte coupe-feu de degré EI120.

A P’extérieur de la chaufferie sont installés :
* une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brfileurs permettant d’arréter ’écoulement du
combustible ;
*  un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
» un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des briileurs ou un autre
systéme d’alerte d’efficacité équivalente.

ARTICLE 8.2.3 REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre contenus
(absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température, pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité (telles
que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors du domaine
d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise d’un
sinistre éventuel doivent étre implantés de fagon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils doivent étre
installés de fagon redondante et judicieusement répartis.
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ARTICLE 8.2.4 TUYAUTERIES

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur
fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement & fermeture
manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible. Une consigne précise que toutes les vannes
manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la vanne.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de 1’étre sont étanches et résistent a I’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d’hygiéne ou de technique, les tuyauteries de transport de
fluides dangereux a P’intérieur de 1’établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées sont repérées sur
un plan tenu a jour.

Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions.
Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

ARTICLE 8.2.5 MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un role dans la prévention des accidents
en cas de dysfonctionnement de I’installation (notamment les salles de gestion de crise) sont implantés et
protégeés vis-a-vis des risques toxiques, incendie et explosion.

Les salles de contrdle du site sont congues de fagon & assurer une protection suffisante pour permettre au

personnel, en cas d’accident ou d’incident, de prendre les mesures conservatrices de mise en sécurité des
installations et prévenir ’extension du sinistre.

En particulier, les fonctions et informations nécessaires 2 la mise en sécurité des installations font I’objet
d’une protection suffisante en vue de les conserver opérationnelles en cas d’explosion, d’incendie ou de fuite
de gaz inflammable ou toxique survenant sur le site.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise en sécurité de ses installations,
tant en fonctionnement normal qu’en mode dégradé. L’exploitant met en place tous les moyens nécessaires
pour garantir qu’en toute circonstance :

* les équipements de mise en sécurité des installations restent opérationnels ;

* les personnes chargées de cette mise en sécurité peuvent continuer & assurer les missions qui leur
sont confiées.

L’exploitant dispose dans la salle de contrdle des documents suivants :

* un état précis des moyens de lutte contre I’incendie (matériels de lutte, réserves d’émulseur avec
dates de péremption ou d’analyse a effectuer.. )5

* un plan détaillé du site 4 jour faisant apparaitre I’ensemble des installations >
* un état des stocks ;
* unexemplaire & jour du Plan d’Opération Interne (POI).

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de Iinstallation mentionnées a I’article 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a 1’origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systémes de protection destinés
a étre utilisés en atmosphére explosible.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites 3 ce qui
est strictement nécessaire aux besoins de I’exploitation.
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ARTICLE 8.3.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient a la disposition de 1’inspection des installations classées les éléments justifiant que les
installations électriques sont congues, réalisées et entretenues en bon état conformément aux régles en
vigueur.

Une vérification de I’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

A proximité d’au moins une issue de chaque atelier est installé un interrupteur, bien signalé, permettant de
couper 1’alimentation électrique de |’atelier concerné, exceptés les moyens de secours (pompes des réseaux
d’extinction automatique, désenfumage...) et les dispositifs nécessaires & la mise en sécurité ou au maintien
en sécurité des installations.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou a I’intérieur d’un atelier ou d’un
batiment de stockage, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dép6t par un mur et des
portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement REI 120 et EI 120.

Les canalisations électriques ne doivent pas é&tre une cause possible d’inflammation et doivent étre
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre 1’action des produits
présents dans la partie de 1’installation en cause.

ARTICLE 8.3.3 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I’atmosphére de 1a ventilation est placé aussi
loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur,
et 3 une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est
congue de maniére a favoriser au maximum I’ascension et la dispersion des polluants dans 1’atmosphére (par
exemple ’utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.3.4 SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE

Chaque local technique, armoire technique ou partie de P’installation recensée selon les dispositions de
Particle 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de
détection de substance particuliére. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d’entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de
maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de I’inspection des installations
classées.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et
entretenus réguliérement conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 8.3.5 EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES

Voir annexe I1.

ARTICLE 8.3.6 SURETE DES INSTALLATIONS

L’alimentation électrique des €quipements vitaux pour la sécurité et notamment des barrieres de sécurité
(Mesures de Maitrises des Risques) doit pouvoir étre secourue par une source interne a 1’établissement ou
étre 3 sécurité positive.

Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sfireté si les circonstances le nécessitent, et
notamment en cas de défaut de I’énergie d’alimentation ou de perte des utilités.
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Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent étre prises par ’exploitant afin que :
+ les automates et les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures électriques ;
» le déclenchement partiel ou général de ’alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou
supprimer totalement ou partiellement la mémorisation des données essentielles pour la sécurité des
installations.

ARTICLE 8.3.7 MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis 3 la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable ou explosive des
produits.

Toutes les parties métalliques susceptibles d’étre & I’origine d’énergie électrostatique dans les locaux et les
zones oll sont manipulés ou stockés des produits inflammables ou explosifs doivent étre relides 2 la terre.

Ces mises a la terre doivent étre réalisées selon les régles de I’art et étre distinctes de celles des éventuels
paratonnerres. Une attention particuliere doit étre portée sur la continuité d’écoulement des charges
¢lectriques sur ces mises 2 la terre. La valeur de résistance de terre est conforme aux normes en vigueur.

Les mises 2 la terre et toutes les barriéres de sécurité permettant de traiter le risque lié a I’électricité statique
doivent étre correctement entretenues, maintenues et faire I’objet d’une vérification au moins annuelle par
une personne ou un organisme compétent.

ARTICLE 8.3.8 ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Les installations d’éclairage et de chauffage sont réalisées conformément aux normes et textes
réglementaires en vigueur en tenant compte des risques potentiels particuliers.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé.

Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un géncrateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Si I’éclairage met en ceuvre des lampes 4 vapeur de sodium ou de mercure, ’exploitant prend toute
disposition pour qu’en cas d’éclatement de I’ampoule, tous les éléments soient confinés dans I’appareil. Les
appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance ¢éloignés des matiéres
entreposées pour éviter leur échauffement.

Des méthodes indirectes et sfires telles que le chauffage 3 eau chaude, a la vapeur ou 2 air chaud dont la
source se situera en dehors des ateliers et des zones de stockage doivent étre utilisées. L utilisation de
convecteurs €lectriques, de poéles, de réchauds ou d’appareil de chauffage a flamme nue est interdite.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air
chaud sont entiérement réalisées en matériaux incombustibles.

ARTICLE 8.3.9 ARRETS D’URGENCE

Les installations disposent d’arréts d’urgence et/ou de moyens d’isolement permettant de mettre en sécurité
tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre activés depuis la salle de commande,
localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procédures ou consignes en définissent
les conditions d’utilisation,

Ces dispositifs d’urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.
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ARTICLE 8.3.10 EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE DES INSTALLATIONS
L’exploitant établit et tient & la disposition de 1’inspection des installations classées la liste des équipements
importants pour la sécurité et la sfireté de son installation.

Les procédures de contrdle, d’essais et de maintenance de ces systémes ainsi que la conduite a tenir dans
I’éventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

La liste de ces équipements ainsi que les procédures susvisées sont révisées chaque année au regard du retour
d’expérience accumulé sur ces systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le
temps au regard des résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...).

Les syst¢mes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sécurité des installations,
font ’objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de fagon a fournir des indications fiables, pour
détecter les évolutions des paramétres importants a 1’égard de ces préoccupations.

Les dépassements des points de consigne des paramétres importants pour la sécurité doivent déclencher des
alarmes en salle de contrdle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en
sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures importantes pour la sécurité sont réguliérement testées et vérifiées.

Les informations nécessaires & la mise en sécurité du site et les alarmes des dispositifs électroniques de
détection d’incendie, des dispositifs de détection d’atmosphére explosive (hydrogéne, gaz naturel...), les
dispositifs de détection du déclenchement des dispositifs autonome de lutte contre I’incendie (sprinkler) sont
reportées en salle de contréle du site.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1 RETENTIONS

Article 8.4.1.1. Volume

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

¢ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

* 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

¢ dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;
o dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,
» dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 L.

Article 8.4.1.2. Conception

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’étanchéité de la rétention ne doit
pas étre compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles
agressions physiques liées & ’exploitation courante. En particulier, elle résiste & la pression statique du
produit éventuellement répandu et a I’action physico-chimique des produits pouvant étre recueillis. Il en est
de méme pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrlée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est
autoris¢ sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.
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Article 8.4.1.3. Gestion

Les rétentions font I’objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance
appropriée.

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages 2
Iair libre sont vidées dés que possible des eanx pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
Iétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
special tenu 4 la disposition de 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.4.2 DISPOSITIF DE CONFINEMENT

Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et ¢coulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées
afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement
peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a I’installation. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe i Pinstallation, les matiéres canalisées sont collectées, de
maniére gravitaire ou grice 4 des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours 4 des systémes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de justifier &
tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Les systémes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.

Les différents organes de controle nécessaires 2 la mise en service du dispositif de confinement peuvent étre
actionnés en toute circonstance, localement ou 3 partir d’une salle de contrdle.

Le volume nécessaire & ce confinement est déterminé en faisant la somme :
* de volume d’eau d’extinction nécessaire  la lutte contre I’incendie d’une part ;
*  duvolume de produit libéré lors d’un accident ou d’un incendie ;
* duvolume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par metre carré de surface de drainage vers
I’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filicres de traitement des déchets appropriées.

Article 8.4.2.1. Bassin de confinement

Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de recueillir ’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou
d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés a deux cuves de capacité
respective de 3800 m® et 3700 m® situées au Sud-Ouest de 1'établissement.

Les eaux d’extinctions cheminent par le réseau d’eau pluviale existant avec mise en place d’obturateurs vers
le contre fossé et l'installation d'une pompe de relevage.
La vidange suivra les principes imposés par I’article 4.3.10.

Ces cuves sont maintenues en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les
organes de commande nécessaires 4 la mise en service du dispositif de confinement sont signalés et peuvent
étre actionnés en toutes circonstances, manuellement.
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ARTICLE 8.4.3 AUTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.
La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont réalisées a partir des
fiches de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et relies a4 des rétentions
dimensionnées selon les régles reprises a Iarticle 8.4.1.1.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés dont la
température d’ébullition a pression atmosphérique est supérieure a 0°C, sont effectués sur des aires étanches
et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches
et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I’homme ou
susceptibles de créer une pollution de I’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon & pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

ARTICLE 8.4.4 CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par 1’établissement, I’exploitant doit étre en mesure de fournir
dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les
mesures de sauvegarde & prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés
4 cette pollution, en particulier :

1 - 1a toxicité et les effets des produits rejetés,
2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,

3 - la définition des zones risquant d’étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d’entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,

4 - les méthodes de destruction des polluants & mettre en ccuvre,

5 - les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées a
cette pollution,

6 - les méthodes d’analyses ou d’identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.

L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller a intervalles réguliers les mesures et moyens
mis en ceuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient a la disposition
de Pinspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations
de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers...)

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1 SURVEILLANCE DE IPINSTALLATION

Article 8.5.1.1. Dispositions générales

L’exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément
désignées par ’exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les installations, et
des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a 1’établissement n’ont pas 1’acces libre aux installations.
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Article 8.5.1.2. Gardiennage / télésurveillance

En dehors des heures d’exploitation du site, une surveillance des installations par gardiennage /
telésurveillance est mise en place afin de transmettre I’alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est transmise
directement aux services d’incendie et de secours, exploitant définit les mesures permettant 1’accés et
I’intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.

Les conditions du gardiennage / de la télésurveillance sont définies par consigne.

ARTICLE 8.5.2 TRAVAUX

Tous les travaux d’extension, aménagement, modification, réparation ou maintenance dans les installations
recensées a I'article 8.1.1. ou a proximité des zones 4 risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés
sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment :

»  leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités
en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter ;

« la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

+ P’adaptation des matériels, installations et dispositifs 4 la nature des opérations a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ;

o les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

+ Porganisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;

* lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére & de la sous-traitance et I’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien
de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux et visé par
Iexploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par Pexploitant et I’entreprise extérieure ou les
personnes qu’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I’élaboration du plan de prévention défini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Les travaux ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une
intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant
les régles d’une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et
definition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
¢tablis et visés par I’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére relative a la sécurité de Dinstallation, doivent étre cosignés par I’exploitant et
Ientreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de 1’activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par
I’exploitant ou son représentant. Elle fait I’objet d’un enregistrement et est tenue a la disposition de
’inspection des installations classées.

Les travaux autorisés sur le site avec point chaud doivent étre réalisés en présence de détecteurs mobiles
d’atmosphere explosive. Les autres travaux autorisés par Pexploitant sont réalisés en présence de détecteurs
mobiles d’atmosphére explosive selon le résultat de I’analyse des risques réalisée par I’exploitant.

Dans le cas de travaux par point chaud, les mesures minimales suivantes sont prises :
+ nettoyage de la zone de travail avant le début des travaux ;
+ controle de la zone d’opération lors du repli de chantier ;
* puis un contrdle ultérieur aprés la cessation des travaux permettant de vérifier I’absence de feu
couvant,
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ARTICLE 8.5.3 CONSIGNES D’EXPLOITATION

Article 8.5.3.1. Prévention des risques d’incendie et d’explosion

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.
P p

H est interdit :

o de fumer dans P’établissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet séparés des zones de
production et dans le respect des réglementations particuliéres) ;

+ d’apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers presentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait I’objet
d’un permis d’intervention spécifique ;

» de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

« d’apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (2 ce titre, une attention
particuliére sera portée sur les matériels de communication — notamment les téléphones portables —
introduits dans ’enceinte de 1’établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 8.5.3.2. Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel, y
compris du personnel des entreprises extérieures amenées a travailler sur le site.

Ces consignes indiquent notamment :
o les régles concernant I’interdiction de fumer ;
» Dinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue a
Particle du présent arrété ;
» Iinterdiction de tout brilage a I’air libre ;
« Iobligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de I’installation ;

o les contrdles & effectuer, en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou
d’entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété ;

» les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

e les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité¢ de l’installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

o les mesures & prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

+ les dispositions générales concernant ’entretien et la vérification des moyens d’incendie et de
secours ;

« les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues a I’article ;
« ’organisation de I'établissement en cas de sinistre ;
« les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;

o la procédure d’alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours ;

» 1’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font 1’objet d’une diffusion sous forme adaptée a I’ensemble du personnel a qui
elles sont commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en
indiquant qu’il s’agit d’une. interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité
incendie et d’évacuation, conformes & la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 8.5.4 FORMATION DU PERSONNEL

Outre I’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 3 tenir en cas
d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :

* toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre ;

» les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

» des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu’un entrainement régulier au maniement des moyens d’intervention affectés a
leur unité ;

 un entrainement périodique 2 la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et 3
I’intervention sur celles-ci ;

*  une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d’altérer les capacités de
réaction face au danger ;

»  pour le personnel de production, une formation spécifique au risque chimique et ATEX.

CHAPITRE 8.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 8.6.1 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 8.6.1.1. Accessibilité

Linstallation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment I’intervention des
services d’incendie et de secours.

Le site dispose en permanence de deux accés au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours
accessibles pour permettre ’intervention des services publics d’incendie et de secours, quelles que soient les
conditions de vent.

L’accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services publics
d’incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les dispositifs permettant de condamner I’accés &
ces voies sont amovibles et manceuvrables par les sapeurs pompiers soit par un dispositif facilement
destructible par les moyens dont dispose le SDIS (type coupe boulon) soit par une clé polycoise.

L’entrée principale de I’établissement doit étre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux
services d’intervention extérieurs a 1’établissement.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et
leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a 1’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne
pour I"accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 3 I’installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.

Article 8.6.1.2. Accessibilité des engins a proximité des installations

Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de chaque
installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie de
cette installation.
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Article 8.6.1.3. Déplacement des engins de secours a lintérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres
linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;
* longueur minimale de 10 métres ;
* présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».

Article 8.6.1.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » est prévu un accés 2 toutes les issues du batiment ou au moins a deux
cotés opposés de I’installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

ARTICLE 8.6.2 DESENFUMAGE

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et
de chaleur (DENFC), conformes & la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant
I’évacuation a Pair libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas
d’incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La
surface utile d’ouverture de ’ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2 % de la surface au sol du local.

Afin d’équilibrer le systétme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de superficie
utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de

désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées & proximité des acces et installées
conformément a la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
’installation.

Tous les dispositifs installés en référence & la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :

* systéme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

* fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis 4 10
000 cycles d’ouverture en position d’aération ;

* la classification de la surcharge neige a I’ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes
inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures 4 400 métres
et inférieures ou égales a4 800 métres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est
pas susceptible d’étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent ’accumulation de la
neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des
dispositions constructives empéchant I’accumulation de la neige ;

* classe de température ambiante T(00) ;
* classe d’exposition & la chaleur B300.

Des amenées d’air frais d’une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits, soit par
les portes des cellules & désenfumer donnant sur I’extérieur.
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Article 8.6.2.1. Exutoires de fumée

Pour les magasins de stockage, les exutoires peuvent se composer en exutoire avec ouverture manuelle ou en
surface & arracher sous réserve de respecter les minimas suivants :

Surface minimale des exutoires

Magasin | o par rapport 3 Ia surface au sol) | SUTAce minimale des exutoires manuels Surfaézgc;zlfel:ques s
Central | 88,34 m? (2 %) MiTm 4w
|BSM 67,2 m? (1 %) | 67,2 m’ - _|
Rimbault 2882 m2(1%) 28,82 m* | . )

Les plaques 4 arracher doivent étre matérialisées de fagon trés visible sur les batiments concernés.

L'exploitant doit pouvoir justifier en permanence de la présence sur le site d'au minimum une personne
habilitée & conduire l'engin destiné & arracher les plaques.

ARTICLE 8.6.3 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

Article 8.6.3.1. Dispositions générales

Le site est doté de moyens, fixes et mobiles, de lutte contre 1’incendie appropriés aux risques et conformes
aux regles en vigueur ainsi que :

* d’un systéme d’alarme interne ;

* d’un moyen dédié permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant I’intervention des services d’incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a P’article 8.1.1 ;

* d’un état des stocks de liquides inflammables ;

*  d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a
100 litres, et des moyens nécessaires a4 sa mise en ceuvre. La réserve de produits absorbant est
stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d’un couvercle ou tout autre
dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles
a I’ean, ’absorbant peut étre remplacé par un point d’eau.

L’exploitant dispose des moyens de secours adaptés (en termes de nature, d’organisation et de moyens),
conformes 4 son étude de dangers, en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.

En cas de perte de I’alimentation des équipements de sécurité au niveau de la canalisation d’alimentation du
site en eau industrielle, les installations sont mises en sécurité.

r

Pour les produits susceptibles d’évaporation (toxiques, inflammables) et pour ceux présentant un risque pour
le milieu naturel (pollution des sols et des eaux), ’exploitant doit s’assurer du dimensionnement, de la
fiabilité et de la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter ou neutraliser un éventuel épandage
sur son site d’un liquide dangereux afin respectivement d’en maitriser P’évaporation ou d’éviter une
contamination du milieu naturel.

Les installations fixes de protection et de lutte contre I’incendie sont définies et conformes & 1’étude de
dangers. Toute modification de ces moyens fait 1’objet d’un dossier de justification du maintien du niveau de
performance et d’efficacité qui est tenu a disposition de I’inspection des installations classées.

Article 8.6.3.2. Ressources en eau

Le matériel de lutte contre ’incendie couvre ’ensemble des installations. Les moyens propres a chaque
secteur sont dimensionnés selon la nature et I'importance du risque & défendre. Ils sont cohérents avec les
moyens donnés dans 1'étude de dangers en vigueur.

Ces moyens sont conformes aux normes en vigueur et comprennent un réseau fixe d'eau incendie protégé
contre le gel capable de fournir le débit nécessaire pour alimenter simultanément les systémes d’extinction
automatique, les robinets d’incendie armés ainsi qu’un nombre suffisant de bouches ou poteaux d’incendie 4
raison de 60 m*/h chacun.
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Ce réseau comprend au moins :

*  un dispositif de pompage fiable capable d'alimenter les réseaux incendie & une pression de 7 bar et un débit de
120 m*/h,

* un réseau incendie, alimenté par les installations de pompage, constitué par une voie séche de diamétre 30 mm
au minimum, disposant de piquage en des endroits judicieusement choisis,

* des prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services
d’incendie et de secours ;

* des robinets d'incendie armés disposés de telle sorte qu*un foyer puisse étre attaqué simultanément
par 2 lances en direction opposées ;

* 1 poteau d'incendie ou borne incendie, au moins, capable de fournir 60 m*h pendant 2 h et situé 4 moins de
200 m du batiment abritant 'unité de mélange des engrais ;

*  des lances auto-propulsives permeitant d'intervenir 2 l'intérieur d'un tas d'engrais ou de nitrate d'ammonium ;

* des extincteurs en nombre et en qualit¢ adaptés aux risques, judicicusement répartis dans

I'établissement et notamment a proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets ;

* des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans
étre inférieure a 100 litres et des pelles.

Article 8.6.3.3. Extincteurs

Des extincteurs de type et de capacité appropriés sont installés, & P’intérieur des installations, sur les aires
extérieures et les lieux présentant un risque spécifique. Ils sont positionnés a proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. 1ls sont conformes aux normes NF en ce qui concerne les classes de
feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les produits stockés.

Les extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixés (pour les portatifs) numérotés, visibles et
accessibles en toute circonstance. La distance a parcourir & partir de n’importe quel point pour atteindre un
appareil n’excede pas 15 métres.

Ils sont vérifiés réguliérement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en
permanence.

Article 8.6.3.4. Dispositif de détection et d’extinction automatique

Une détection incendie est installée dans I'ensemble des locaux. Flle est équipée d'une alarme et d'un report
au nivean d'une centrale sécurité. Les plans des différentes zones de détection de I’établissement ainsi que
celles de désenfumage sont affichées prés de la centrale de détection incendie.

L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien
destinées & maintenir leur efficacité dans le temps. I est en mesure de démontrer la pertinence du
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise a
fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus
sont tenus a disposition de I’inspection des installations classées.

La quantité et la nature des agents extincteurs sont adaptés aux installations et produits mis en ceuvre et
définis sous la responsabilité de I’exploitant. Cette réserve est constituée de fagon a permettre son emploi et &
éviter notamment les manutentions de récipients en cas de sinistre. Ce produit est périodiquement renouvelé.

Les systemes d’extinction automatique d’incendie sont congus, installés et entretenus réguliérement
conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 8.6.4 VERIFICATION

D’ensemble des moyens de secours doit étre réguliérement contr6lé au moins une fois par an et entretenu
pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie
réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu a la disposition de
I’inspection des installations classées.
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ARTICLE 8.6.5 FORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives 4 la connaissance des produits susceptibles d’étre stockés et des moyens
de lutte adéquats i mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques
techniques de la manutention doivent faire ’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.

Le personnel de I’exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I’incendie est apte 3
manceuvrer ces équipements et 4 faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre I’incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention, organisation de
la gestion de crise...) doivent étre organisés une fois par an.

ARTICLE 8.6.6 PROTECTION INDIVIDUELLE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par les diverses installations et permettant I’intervention en cas de sinistre ou 1’évacuation
des personnels jusqu’aux lieux de confinement, doivent étre conservés 4 proximité des dépdts ou des ateliers
d’utilisation. En particulier, ’exploitant dispose, en nombre nécessaire, d’appareils respiratoires individuels
(AR.L) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge et outil permettant la recharge des dites
bouteilles, combinaisons étanches (notamment pour intervention rapide en cas d’incident sur les installations
mettant en ceuvre des gaz ou des liquides dangereux pour I’homme), masques & cartouches adaptées aux
risques, situés en différents endroits accessibles en toute circonstance y compris en salle de contréle.

Ces matériels et équipements doivent étre entretenus, en bon état et vérifiés périodiquement au moins 1 fois
par an. Le personnel doit étre formé et apte a leur emploi.

L’établissement dispose en permanence d’une réserve d’eau et de I’appareillage approprié (douches, douches
oculaires...) permettant I’arrosage du personnel atteint par des projections de produits dangereux. Cet
appareillage est judicieusement réparti notamment dans les zones définies par 1’exploitant en fonction des
risques encourus (notamment autour des zones oll ’ammoniac est mis en ceuvre).

ARTICLE 8.6.7 SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative & l'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée,
conformément a l'arrété du 4 aofit 1982 afin de signaler les emplacements :

* des moyens de secours ;

* des stockages présentant des risques ;

* des locaux a risques ;

* des boutons d’arréts d’urgence ;

* ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits
dangereux sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.7.1 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’ensemble des équipements tels que les appareils & pression, les soupapes, les canalisations, les sources
radioactives... est congu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne seche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.
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ARTICLE 8.7.2 DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L’exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la sGireté de
fonctionnement des installations. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres
sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sir.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire
doit étre justifiée et faire 1’objet de mesures compensatoires.

Les systémes de mise en sécurité des installations sont a sé€curité positive.

ARTICLE 8.7.3 PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS
EQUIPEMENTS

Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacités contenant des substances, préparations ou mélanges
présentant un danger ainsi que les cuvettes de rétention, les massifs de réservoirs, les structures supportant
les tuyauteries inter-unités, les caniveaux béton, les fosses humides et les mesures de maitrise des risques
faisant appel a de 1’instrumentation de sécurité sont suivis conformément aux dispositions de :
*  Darrété ministériel du 4 octobre 2010 modifi¢ relatif & la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation ;
* I’arrété du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités
au sein d’une installation classée soumise a autorisation au titre de 1’une ou plusieurs des rubriques
n° 1436, n° 4330, n° 4331, n° 4722, n° 4734, n°® 4742, n° 4743, n° 4744, n° 4746, n°4747, n° 4748
ou pour le pétrole brut au titre de ’une ou plusieurs des rubriques n°® 4510 ou n° 4511 de la
législation des installations classées pour la protection de ’environnement.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de 1’inspection
des installations classées.

ARTICLE 8.7.4 RESERVOIRS ET CAP{&CIT];:S DE STOCKAGE DE PRODUITS PRESENTANT
UN DANGER NON SOUMIS A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE

L’exploitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non soumis aux dispositions de ’article
8.7.3 et présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d’établir un plan d’inspection.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de 1’inspection
des installations classées.

Les capacités de stockage de produits présentant un danger sont étanches et doivent subir, avant la premiére
mise en service ainsi qu’aprés réparation ou modification un test d’étanchéité sous la responsabilité de
’exploitant.

Les capacités de stockage sont contrélées périodiquement suivant une méthode et une périodicité propre a
chaque type de stockage. Les structures et les supportages des capacités doivent également étre controlés.

Si les contréles révélent un suintement, une fissuration ou une corrosion, 1’exploitant doit faire procéder aux
réparations nécessaires avant remise en service.

ARTICLE 8.7.5 MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION
Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et
conformément aux réglements en vigueur.

L’entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées & une distance
supérieure & 10 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont contr6lés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n’est pas
fixée par une autre réglementation.

En dehors des heures d’exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique,
soit sur une aire matérialisée réservée a cet effet.
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ARTICLE 8.7.6 TUYAUTERIES

Les tuyauteries font 1’objet d’un suivi adapté contre la corrosion.

Elles sont convenablement entretenues et font I’objet d’examens périodiques appropriés permettant de
s’assurer de leur bon état.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément i des régles définies par 1’exploitant,
sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.

Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d’agression involontaire (notamment heurt par
véhicule). Ils doivent étre convenablement entretenus et faire I’objet d’examens périodiques appropriés
permettant de s’assurer de leur bon état.

CHAPITRE 8.8 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 8.8.1 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a I’origine d’événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement A la sécurité des installations, a la sécurité des
personnes ou a la qualité de I’environnement, sont protégées contre la foudre en application de I’arrété
ministériel du 4 octobre 2010.

ARTICLE 8.8.2 SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a I’article L. 511-1 du code de
Penvironnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par
I’arrété ministériel du 4 octobre 2010.

CHAPITRE 8.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS CLASSES
SEVESO

ARTICLE 8.9.1 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément & I’état de Part, en
vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de
limiter leurs conséquences pour ’homme et pour I’environnement.

L’exploitant €labore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Ce
document est maintenu 3 jour et tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
I’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les
principes d’action de I’exploitant, le réle et 1’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que
I’engagement d’améliorer en permanence la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans I’étude de dangers.

L’exploitant assure 1’information du personnel de 1’établissement sur la politique de prévention des accidents
majeurs.

Tout au long de la vie de I’installation, 1’exploitant veille & I'application de la politique de prévention des
accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maitrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cing ans et mise a jour si
nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise 2 jour :
e avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
e avant la mise en ceuvre des changements notables ;
e alasuite d’un accident majeur.
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Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait I’objet sont soumis a I’avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de
travail prévu a Particle L. 4611-1 du code du travail.

ARTICLE 8.9.2 RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES
DANGEREUX

L’exploitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d’étre présents dans ses installations et le tient a jour conformément aux dispositions de 'arrété
du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
11 est par ailleurs mis a jour :

« avant la mise en service d’une nouvelle installation ;

+ avant la réalisation de changements notables ;

- en cas de demande de fonctionnement an bénéfice des droits acquis ;

« en cas de changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un
produit utilisés ou stockés dans 1’établissement.

L’exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées par 1’arrété du 26
mai 2014.

ARTICLE 8.9.3 INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines soumises & autorisation ou a enregistrement
ainsi que les exploitants d’installations nucléaires de base et d’ouvrages visés aux articles R. 551-7 a R. 551-
11 du code de ’environnement, informés des risques d’accident majeurs identifiés dans 1’étude de dangers
des lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites installations.

11 transmet copie de cette information au préfet et 4 I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.9.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L’exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent & la décote des phénoménes
dangereux, en particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :

1. sortent des limites du site ;
2. auraient pu sortir des limites du site sans l'existence des-dites mesures de maitrise des risques ;

3. pourraient concourir par effet domino & générer des phénoménes dangereux ayant des effets tels que
définis aux points 1 et 2 décrits ci-dessus.
L’exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénomeénes dangereux associés, tels que listés dans
son étude de dangers complétée.

Pour chaque mesure de maitrise des risques, I’exploitant dispose d’un dossier :

e décrivant succinctement la barricre, sa fonction, les éléments la composant, les actions et
performances attendues ;

» permettant de déterminer qu’elle satisfait aux criteres, d’efficacité, de cinétique, de testabilité et de
maintenance définis a I’article 4 de I’arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & 1’évaluation et
a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I’intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises 3 autorisation ;

o précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phénoménes
dangereux avec la prise en compte de ces barriéres

« comprenant l’enregistrement et ’archivage des opérations de maintenance, préventives ou
correctives, et de contréle ;

o comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.
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L’exploitant doit pouvoir également justifier de I’indépendance de chaque MMR vis-a-vis des événements
initiateurs considérés.

Pour un méme scénario, I’exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes entre elles et ne
possédent pas de mode commun de défaillance.

Les procédures de vérification de ’efficacité, de vérification de la cinétique de mise en ceuvre, les tests et la
maintenance de ces barriéres ainsi que la conduite A tenir dans I'éventualité de leur indisponibilité, sont
établies par écrit et respectées.

L’exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que I’indisponibilité d’une mesure de maitrise des
risques soit la plus réduite possible.

Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la siireté et la sécurité des
installations, font I’objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de fagon & fournir des indications
fiables, pour détecter les évolutions des paramétres importants & I’égard de ces préoccupations.

La liste des mesures de maitrise des risques est annexée au présent arrété. Cette liste ainsi que les procédures
susvisées sont révisées réguliérement au regard du retour d’expérience accumulé sur ces systémes (étude du
comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des résultats d’essais périodiques et
des actes de maintenance...) et & chaque incident ou événement les mettant en cause.

L’exploitant tient 4 jour cette liste et met & disposition de I’inspection des installations classées un dossier
justifiant toute modification par rapport a la liste en annexe du présent arrété.

Les dispositifs chargés de la gestion des sécurités sont secourus par une alimentation disposant d’une
autonomie suffisante pour permettre un arrét en toute sécurité des installations.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant la MMR doivent déclencher des
alarmes ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux
risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie 4 la mise en place des MMR sont réguliérement mises en
ceuvre ou testées et vérifiées.

Les paramétres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont détectées et
corrigées.
Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

« leur conception est simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvée ;

+ leurs défaillances conduisent & un état str du systéme (sécurité positive) ;

+ la fonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaillance unique d’un des éléments
assurant cette fonction ;

+ les dispositifs sont congus de maniére & résister aux contraintes spécifiques liés aux produits
manipulés, au mode d’exploitation et a I’environnement des systémes ;

« les dispositifs et notamment les chaines de transmission sont congus pour permettre de s’assurer
périodiquement de leur efficacité par test ;

« Dorganisation mise en place par I’exploitant permet de s’assurer de la pérennité des principes
precédents, elle met en ceuvre un ensemble d’actions planifides et systématiques, fondées sur des
procédures €crites, mises & jour et donnant lieu & des enregistrements archivés.

Article 8.9.4.1. Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques

Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par
’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Ces anomalies et défaillances
doivent notamment :

«  étre signalées et enregistrées ;
» ¢&tre hiérarchisées et analysées ;

« et donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et 4 la mise en place de parades techniques ou
organisationnelles, dont I’application est suivie dans la durée.
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L’exploitant tient a la disposition de I’inspection des installations classées un registre dans lequel ces
différentes étapes sont consignées.

Chaque année, I’exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des mesures de maitrise
des risques et transmet a I’inspection des installations classées :

« les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;

o la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la
connaissance ou le rappel est utile pour ’exercice d’activités comparables.

Article 8.9.4.2. Régles générales relatives aux mesures de maitrise des risques instrumentées
(MMRi)
8.9.4.2.1. Définitions

Une MMRi est une MMR constituée par une chaine de traitement comprenant une prise d’information
(capteur, détecteur...), un systéme de traitement (automate, calculateur, relais...) et une action (actionneur
avec ou sans intervention humaine).

Une MMR est considérée comme MMR si l'intervention humaine, lorsqu’elle existe, est limitée a une action

Ahnlanchia anita A 11148 alarma alla mbma dédnlanchdéa canc intartrentian hiimaina
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Une MMRI de sécurité (MMRIS) repose sur un systéme instrumenté de sécurité, c’est-a-dire un systéme
combinant capteur(s), unité de traitement et actionneur(s) ayant pour objectif de remplir exclusivement des
fonctions de sécurité.

Une MMRi de conduite (MMRIC) est une MMRi intégrée au systéme de conduite de 1’installation.

8.9.4.2.2. Conception des MMRiS
Les éléments d’une MMRIS utilisés pour la conduite de I’installation doivent :
¢ e pas étre susceptibles de conduire 4 un événement initiateur a I’origine du scénario d’accident,
e assurer une action de sécurité prioritaire sur toutes leurs autres actions,

e ne pas étre déja pris en compte dans une MMRIC pour ce méme scénario.

Pour toute MMRIS basée sur un automate dédié également & des fonctions de conduite, I’exploitant doit a
minima justifier du respect des dispositions suivantes :

e l"automate est un APS (Automate Programmable de Sécurité) et ne gére que des opérations de
conduite simples comme des actions binaires (ex : commandes de fermeture et d’ouverture de
vannes par un opérateur lors d’une opération de dépotage, commande de marche/arrét...) ;

e la défaillance (matériel ou logiciel) des fonctions de conduite n’a pas d’impact sur les fonctions de
sécurité ;

e toute modification des consignes relatives 3 une fonction de conduite est gérée avec la méme
exigence qu’une modification des consignes relatives aux fonctions de sécurité.

Pour les MMRIS mises en service postérieurement au 2 octobre 2013, la chaine de sécurité est conforme aux
normes NF EN 61508 et NF EN 61511.

Le dossier de la MMRiS comporte tous les éléments justifiant le niveau de confiance retenu, en particulier
lorsque celui-ci est supérieur a 1.

8.9.4.2.3. Conception des MMRIC
Les MMRIC doivent vérifier les conditions minimales suivantes :

e les éléments de la chalne ne sont pas susceptibles de conduire & un événement initiateur a 1’origine
du scénario d’accident ;

e [’action de sécurité assurée par les €éléments de la chaine est prioritaire sur toutes leurs autres
actions ;

e les modifications des paramétres (les seuils d’alarme, par exemple) sont gérées au travers de
procédures ou du systéme de gestion de la sécurité de 1’établissement, quand il existe ;
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* Dexploitant a mis en place une maintenance préventive au titre de la fonction de sécurité remplie ;

* le systéme de conduite est congu, exploité et maintenu dans des conditions standards et selon de
bonnes pratiques (standards ou référentiels, architecture éprouvée, concept é€prouvé, procédures
d’exploitation et de maintenance, détection des principales défaillances telles que défaut capteur ou
perte d’alimentation actionneur...).

8.9.4.2 4, Prise en compte de l'action humaine

S’agissant d’actions humaines intégrées 3 des MMRI, I’exploitant s’assure :

* que les alarmes associées aux MMRi sont facilement identifiables par ’opérateur sur le poste de
conduite ;

* que les actions associées & ces alarmes sont clairement définies (notamment dans des procédures) ;

* de la disponibilité de ’opérateur (présence permanente et temps d’action « compatible » avec le
temps de réponse de la MMRi, nombre limité de procédures d'urgence attribuées 3 un méme
opérateur) ;

* de la formation des opérateurs, notamment dans le cadre des actions susceptibles de conduire 3 des
conséquences potentielles sur la sécurité de I’installation.

8.9.4.2.5. Indépendance des MMRi

Les MMRIC et MMRIS intervenant sur un méme scénario :

* sont composées d’éléments distincts (y compris les interfaces homme/machine, les accessoires
-parafoudre, module d’isolement galvanique, module de conversion...-, les éléments de transmission
du signal de type céblage - Iexception des dispositifs & sécurité positive entrainant le mise en repli
de I’installation en cas de perte de I'alimentation ou du signal porté par le céble). En particulier, les
automates associés 4 chacune des MMRIC sont distincts ;

o font appel & des opérateurs différents.

Tout automate programmable de sécurité (APS) commun 3 plusieurs MMRiS valorisées sur un méme
scénario d’accident doit comporter des caractéristiques permettant de s*assurer :

* que la défaillance d’un élément de la boucle de traitement d’une MMRIS (carte d’acquisition,
module de traitement, carte de sortie, transmission, alimentation...) ne remet pas en cause le
fonctionnement des autres MMRiS (APS disposant d’une carte d’acquisition et d’une carte de sortie
speécifiques 4 chaque MMRIS et module de traitement redondant) ;

* que les defaillances d’un élément de la boucle de traitement d’une MMRIS (carte d’acquisition,
module de traitement, carte de sortie, transmission, alimentation...) sont détectées ou conduisent
automatiquement 2 une mise en repli (position de sécurité) et que les réparations peuvent étre
réalisées dans un délai défini sans remettre en cause la fonction de sécurité assurée par les autres
MMRIS (soit parce que les réparations peuvent étre réalisées sans remettre en cause le
fonctionnement des autres MMRAS soit parce que le potentiel de danger est supprimé) ;

e que la programmation de chaque fonction assurée par les MMRIS est rendue distincte (programme
séparé, page de configuration séparée...) ;

* que sur défaut général de ’automate (pertes d’alimentations électriques, ruptures de cébles...), la
mise en repli (position de sécurité) est assurée (sécurité positive / fail safe) ;

* que la somme des NC retenus pour ces MMRIS est inférieure ou égale au NC de ’automate ;

* qu’il existe un facteur minimum de 10 entre le produit des probabilités de défaillance des MMRIS et
la probabilité de défaillance dangereuse de I’ APS commun.

8.9.4.3. Attestation de conformité des MMR

Avant la mise en service de I’installation, I’exploitant transmet au préfet une attestation de conformité des
mesures de maitrise des risques mises en place aux exigences de Particle 8.9.5 et de la note de doctrine sur
les Mesures de Maitrise des Risques Instrumentées du 2 octobre 2013, le cas échéant avec I’appui d’un
bureau de contrdle ou d’une société de vérification compétente.

Article 8.9.4.4. Liste des mesures de maitrise des risques
Voir annexe IL

49/58



Article 8.9.4.5. Surveillance des performances des mesures de maitrise des risques

Pour les phénoménes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de 1'établissement, I'ensemble des
mesures de maitrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans l'étude de
dangers visée dans le présent arrété, ont une cinétique de mise en ceuvre en adéquation avec celle des
événements a maitriser, sont efficaces, testées et maintenues de fagon a garantir la pérennité de leur action.

Les paramétres relatifs aux performances de ces mesures de maitrise des risques sont définis et suivis, leurs
dérives détectées et corrigées, dans le cadre des procédures du systéme de gestion de sécurité de I'exploitant.

L'exploitant met & disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des documents permettant
de justifier du respect des critéres détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :

¢ les programmes d'essais périodiques de ces mesures de maitrise des risques ;
* les résultats de ces programmes ;

¢ les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maitrise des
risques.

ARTICLE 8.9.5 PLAN D’OPERATION INTERNE

L’exploitant élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.1.) en vue de :
*  contenir et maitriser les incidents de fagon a en minimiser les effets et 4 limiter les dommages causés
a la santé publique, & I’environnement et aux biens ;
* mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et ’environnement contre
les effets d’accidents majeurs.

Le P.O.I définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que
PPexploitant met en oceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les biens et
’environnement contre les effets des accidents majeurs.

11 est rédigé sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés dans I’étude de dangers.

11 est réexaminé et mis & jour au moins une fois tous les 3 ans, ainsi qu’a chaque changement notable porté a
la connaissance du préfet par ’exploitant, avant la mise en service d’une nouvelle installation, & chaque
révision de I’étude de dangers, a chaque modification de I’organisation, a la suite des mutations de
personnels susceptibles d’intervenir dans le cadre de I’application de ce plan.

En cas d’accident, 1’exploitant assure la direction du P.O.1,, jusqu’au déclenchement éventuel d’un plan de
secours externe par le préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre
le déclenchement sans retard du P.O.1. Il prend en outre a ’extérieur de son établissement les mesures
urgentes de protection des populations et de I’environnement prévues au P.O.I et au Plan Particulier
d’Intervention (P.P.I).

Le P.O.1 est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénomeénes de dangers envisagés dans
I’étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit étre disponible en permanence sur I’emplacement prévu
pour y installer le poste de commandement.

11 est diffusé pour information, a chaque mise a jour :

¢ en double exemplaire & I’inspection des installations classées (DREAL : unité¢ départementale et
service Risques) au format papier. Une version €lectronique et opérationnelle du P.O.I est envoyée
conjointement a la version papier a I’inspection des installations classées ;

e au SDIS qui précisera le nombre d’exemplaires & transmettre en fonction des nécessités
opérationnelles ;

e alapréfecture.

A chaque nouvelle version du P.O.I, le personnel travaillant dans 1’établissement, y compris le personnel
sous-traitant est consulté dans le cadre du CHSCT, s’il existe. L’avis du CHSCT est joint a envoi du PO.I 3
la DREAL.
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L’exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
* larecherche systématique d’améliorations des dispositions du P.O.. ; cela inclut notamment
o lorganisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d’intervention,
o laformation du personnel intervenant,
o l'analyse des enseignements & tirer de ces exercices et formations,

 la prise en compte des résultats de 1’actualisation de 1’étude de dangers (révision ou suite A une
modification notable dans I’établissement ou dans le voisinage),

* larevue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.1., qui peut étre coordonnée avec
les actions citées ci-dessus,

¢ la mise a jour systématique du P.O.L en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I. Ces exercices incluent les installations classées
voisines susceptibles d’étre impactées par un accident majeur.

Leur fréquence est a minima annuelle. L’inspection des installations classées et le service départemental
d’incendie et de secours sont informés & I’avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu & disposition de I’inspection des
installations classées.

Le P.O.I de P’exploitant est mis a jour avant le démarrage de nouvelles installations.

ARTICLE 8.9.6 MESURES DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

L’établissement dispose des matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse, de la direction du vent et de la
température. Leurs informations sont reportées en salle de contréle. Les capteurs météorologiques peuvent
€tre communs 3 plusieurs installations.

Des manches a air éclairées sont implantées sur le site. Elles doivent étre implantées de maniére a ce que, a
partir de n’importe quel point du site, il soit possible d’en voir une.

ARTICLE 8.9.7 MOYENS D’ALERTE / PLAN PARTICULIER D’'INTERVENTION

Le site dispose d’une ou plusieurs sirénes fixes permettant d’alerter le voisinage en cas d’accident majeur.
Chaque siréne doit pouvoir étre déclenchée  partir d’un ou plusieurs endroits de ’usine bien protégé.

La portée de la ou des sirénes doit permettre d’alerter efficacement les populations concernées dans les zones
définies dans le Plan Particulier d’Intervention (P.P.L).

Le signal émis doit étre conforme aux caractéristiques techniques définies par l'arrété ministériel du
23/03/2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte.

Une siréne peut étre commune aux différentes usines d’un complexe industriel dans la mesure ot toutes les
dispositions sont prises pour respecter les articles ci-dessus et que chaque exploitant puisse utiliser de fagon
fiable la sir¢ne en cas de besoin.

Toutes dispositions sont prises pour maintenir les équipements des sirénes en bon état d’entretien et de
fonctionnement. Dans tous les cas, les sirénes sont secourues.

Des essais sont effectués périodiquement pour tester le bon fonctionnement et la portée des sirénes
conformément & I’article 12 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national.

En cas d’accident ou d’incident, I’exploitant doit prendre toutes les mesures qu’il juge utiles afin d’en limiter
les effets. 11 doit veiller a 1’application du P.O.I. Il est responsable de I’information des services
administratifs et des services de secours concernés.
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ARTICLE 8.9. 8 INFORMATION DES POPULATIONS (SEUIL HAUT SAUF DISPENSE DE PPI)

L’exploitant doit assurer 1’information des populations sur les risques encourus, les mesures de sécurité et la
conduite 4 tenir en cas d’accident majeur. A cette fin, ’exploitant doit notamment préparer des brochures
comportant les éléments suivants et destinées aux populations demeurant dans la zone du P.P.I, et les éditer a
ses frais. Il fournit préalablement au préfet les éléments nécessaires a I’information préalable des populations
concemées a savoir :

le nom de ’exploitant et 1’adresse du site ;

P’identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de
I’autorité fournissant les informations ;

I’indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise 1’installation ;
P’indication de la remise a l'inspection des installations classées d’une étude de dangers ;

la présentation en termes simples de I’activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les
phénoménes physique et chimique associés ;

les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques
ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui
pourraient étre libérées en cas d’accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques
dangereuses ;

les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d’urgence pris en compte, y
compris leurs effets potentiels sur les personnes et ’environnement ;

les informations adéquates sur la mani¢re dont la population concernée scra avertie et tenue au
courant en cas d’accident ;

les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le
comportement qu’elle doit adopter en cas d’accident ;

la confirmation que 1’exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de
prendre contact avec les services d’urgence, afin de faire face aux accidents et d’en limiter a leur
minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en ceuvre sur le site ;

les dispositions des plans d’urgence interne et externe prévues pour faire face a tout effet d’un
accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au
moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requéte formulée par les autorités (maire
ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrdle ;

des précisions relatives aux modalités d’obtention de toutes informations complémentaires, sous
réserve des dispositions relatives a la confidentialité définies par la législation, et notamment P’article
6 de 1a loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d’urgence
prévues par les arrétés du ministre de I’intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant
la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-
préfectures.

L’information définie aux points ci-dessus est diffusée tous les cinq ans et sans attendre cette échéance lors
de la modification apportée aux installations, & leur mode d’utilisation ou & leur voisinage de nature a
entrainer un changement notable des risques ainsi que lors de la révision du P.P.]..

A ce titre, la prochaine diffusion de la plaquette d’information doit étre réalisée au plus tard échéance. (le cas
échéant).

TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Voir annexe 11,
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO-SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, I’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs
effets sur I’environnement

L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de Pinspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission a 1’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2 MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence
de dérive), l'exploitant fait procéder 4 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de P’entité qui réalise habituellement les opérations
de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de
I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par 1’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de ’environnement.

Cependant, les contrdles inopinés exécutés 4 la demande de I'inspection des installations classées peuvent,
avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1 AUTO-SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 10.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphérigues
Pour le rejet n° 1 (cf. repérage des rejets sous Iarticle 3.2.2) :

Paramétres Périodicité de la mesure

Débit Trimestriel

vitesse ' Trimestriel
.. poussiéres - __ Trimestriel

indice pondéral (8h) | Trimestriel 1
- Azote ammoniacal Trimestriel

NH; (rendement) ) Annuelle

P,Os (rendement) | Annuelle )

K.O (rendement) Annuelle

HF B Annuetlle :

HCl B Annuelle
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Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement des installations.

Pour le rejet n° 2 (cf. repérage des rejets sous Iarticle 3.2.2) :

Paramétres Périodicité de 1a mesure
| Débit Annuelle
? Vitesse Annuelle
| Poussiéres totales a Annuelle o o

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement des installations.

Pour le rejet n° 3 (cf. repérage des rejets sous Iarticle 3.2.2) :

Paramétres ’— ~ Périodicité de la mesure
Deébit | Anmuelle
Vitesse | Annuelle
Poussiéres totales . - Annuelle o o
Oxydes d'a;o;e_ . Annuelle i
Oxydes de soufre | Annuelle o

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement des installations.

Article 10.2.1.2. Mesures comparatives

Au moins une mesure comparative telle que mentionnée a l'article 9.1.2 est réalisée annuellement sur les
paramétres cités a l'article 9.2.1.1 pour le rejet n° 1.

ARTICLE 10.2.2 RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU

Les installations de prélévement d’eau en eau de nappe ou en eau de surface (canal latéral a 1’Oise) sont
munies de dispositifs de mesure totalisateur. Ces dispositifs sont relevés a minima hebdomadairement.

Les résultats sont portés sur un registre.

Un état récapitulatif des consommations de I'année N est communiqué avant le 1* février de l'année N+1 a
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 10.2.3 AUTO-SURVEILLANCE DES EFFLUENTS AQUEUX

Article 10.2.3.1. Fréquences, et modalités de ’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre (Cf. repérage des rejets sous ’article 4.3.5) :

Paramétres Périodicité i N° de rejet
Débit, température, pH, MES, hydrocarbures, DCO, DBOs Annuelle 136 |
Azote Kjeldahl, P;0s, K,0 Annuelle 1,2,4et5 |

Les prélévements, mesures et analyses sont réalisés conformément a la normalisation en vigueur lorsqu’elle
existe.
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ARTICLE 10.2.4 AUTO-SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 10.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec Pinspection
des installations classées ou conformément aux dispositions de l'arrété ministériel du 7 juillet 2005 fixant le
contenu des registres. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les
filiéres d’élimination retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 10.2.5 AUTO-SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 10.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme Oou une personne
qualifié dont le choix sera communiqué préalablement a I’inspection des installations classées.

ARTICLE 10.2.6 AUTO-SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Article 10.2.6.1. Mesures périodigues

L'exploitant est tenu de mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines.
Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre :

5 Piézométres

Paramétres - Périodicité de la mesure
Niv;au piézométrique h
pH B ‘
i Azote (NO; et NH,) ‘!
|

P>0s
X0
SO, -
_Mg0 |

Semestrielle

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.3.1 ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre
une dérive par rapport & I'état initial de 'environnement, soit réalisé en application de 1'article R. 512-8 II du
code de 'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, ’exploitant
met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas
€chéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
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ARTICLE 10.3.2 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Article 10.3.2.1. Analyse et transmission des résultats de Iauto surveillance des émissions
atmosphériques

Dés qu'ils sont disponibles, les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.1 sont transmis 4
l'inspection des installations classées. Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des
dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Article 10.3.2.2. Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.3 pour les eaux résiduaires sont saisis sur le site

de t¢lé déclaration (GIDAF) du ministére chargé de I’environnement prévu a cet effet dés qu'il est
opérationnel. Les résultats du mois N sont transmis avant la fin du mois N+1.

Dans l'attente, ces résultats sont, chaque trimestre et dans la quinzaine qui le suit, transmis  l'inspection des
installations classées. Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Dés qu'ils sont disponibles, les résultats des mesures et analyses imposées a l'article 9.2.3 pour les eaux
pluviales sont transmis a l'inspection des installations classées. Ils sont accompagnés de commentaires sur les
causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou
envisagées.

Article 10.3.2.3. Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance des eaux souterraines

Les résultats des analyses définies & l'article 9.2.6.1 sont transmis, dans les quinze jours suivant leur
réception, a l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

En particulier, si les résultats des mesures mettent en évidence une défaillance du confinement hydraulique,
I’exploitant en informe le préfet avec les commentaires et actions correctives nécessaires et suffisantes aux
regards des dispositions de ’article 9.3.1.

Si les résultats des mesures mettent en évidence une nouvelle source de pollution des eaux souterraines,
I'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont & l'origine ou non de la pollution
constatée. Il informe, en coordination avec les autres exploitants de la plate-forme, le préfet du résultat de ses
investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

ARTICLE 10.3.3 TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES
DECHETS

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard au ler avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année
précédente récapitulant les types de déchets produits, les quantités et les filiéres d'élimination retenues.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

Les justificatifs évoqués a I’article 9.2.4. doivent étre conservés cinq ans.

ARTICLE 10.3.4 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de 1’article 9.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 104.1 BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS
D’EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1* avril de chaque année, un bilan annuel portant sur 1’année
précédente :

* des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;

* de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur I’ensemble du
site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols quel qu'en
soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a l'extérieur de I'établissement.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique & l'inspection des installations classées une
copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 104.2. BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET
ACCIDENTELS : EAUX SUPERFICIELLES - EAUX SOUTERRAINES - SOLS)

L'exploitant adresse au préfet, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan des rejets chroniques et
accidentels des substances et/ou paramétres réglementés dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et
les sols.

Ce dossier fait apparaitre 1'évolution des rejets (flux rejetés, concentrations dans les rejets, rejets spécifiques
par rapport aux quantités mises en ceuvre dans les installations) et les conditions d’évolution de ces rejets
avec les possibilités de réduction envisageables.

Il comporte également 1’analyse des résultats de surveillance des eaux souterraines et des sols sur la période
quadriennale écoulée ainsi que les propositions de 1’exploitant pour, le cas échéant :

* réexaminer le plan de gestion établi conformément a Iarticle 9.3.1,

* réexaminer les modalités de cette surveillance, notamment en termes d’évolution des fréquences de
contrdle et des paramétres de surveillance.

Le bilan quadriennal comporte également la comparaison avec 1’état initial de I’environnement, soit réalisé
en application de I’article R 512-8 II 1° du code de I’environnement, soit reconstitué, ainsi que le
positionnement de I’exploitant sur les enseignements tirés de cette comparaison.

ARTICLE 10.4.3. REEXAMEN PERIODIQUE

En application de l'article 3 de l'arrété du 2 mai 2013 modifiant I'arrété du 29 juin 2004 relatif au bilan de
fonctionnement prévu a l'article R. 512-45 du code de l'environnement, l'arrété du 29 juin 2004 relatif au
bilan de fonctionnement prévu a l'article R. 512-45 du code de l'environnement est abrogé. L'article « Bilan
de fonctionnement » est en conséquence abrogé et remplacé, pour les installations IED, par l'article
« Réexamen périodique ».

En application de I’article R. 515-71 du code de I’environnement, 1’exploitant adresse au préfet de ’Oise, les
informations mentionnées a l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois
qui suivent la date de publication au Journal Officiel de I’Union Européenne des décisions concernant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales.
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Conformément a I’article R. 515-72 du code de I’environnement, le dossier de réexamen comporte :

1 - des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
a) les mentions des procédés de fabrication, des matiéres utilisées et des produits fabriqués ;
b) les cartes et plans ;
c) l'analyse des effets de I'installation sur I'environnement

d) les compléments a 1'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du
I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de I'évaluation prévue au I de l'article R. 515-
68.

2 - I'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix derniéres
années. Cette analyse comprend :

a) une démonstration de la conformité aux prescriptions de 1'arrété préfectoral d'autorisation ou a la
réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;

b) une synthése des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
i. 'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
ii. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
iii. un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L. 511-1.

3 - la description des investissements réalisés en matiére de surveillance, de prévention et de réduction
des pollutions.

Dans le cas ou les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient étre
atteints dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complété, conformément a
l'article R. 515-68 du code de l'environnement, d'une demande de dérogation comprenant :

- une évaluation montrant que l'application des conclusions MTD entrainerait une hausse des cofits
disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
a) de I'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de
'environnement ;
ou
b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coiits induits par le respect des dispositions
des conclusions MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcofit au
regard des deux causes mentionnées aux a et b ci-dessus ;
- lanalyse des effets de l'installation sur l'envuonnement (en cas de dérogation, une ERS
quantitative est attendue).

TITRE 11 - ECHEANCES

[ Article Type de mesure a prendre ‘ Date d’écheance
435 Déversement des eaux domestiques usées dans le réseau d’assainissement 30 iuin 2018

I ~ collectif de la commune de Cambronne-les-Ribécourt ‘ 1

' Etude relative aux modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux |
43.6.1 | d’extinction incendie prenant en compte 1’implantation du nouveau quai 30 juin 2018

SECO
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