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OBJET DES MESURES

1. Objet des mesures

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

L'objet de la présente étude est d'évaluer l'impact sonore engendré par [activité
WEC MATS BETON SAS a LONGEUIL STE MARIE (60126), conformément a la réglementation relative a la
limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées.

2. Synthése non technique

la

société

Contexte de la mission

Ce rapport  constitue I'étude d'impact  sonore
WEC MATS BETON SAS.

Cette étude a été réalisée selon :
l'arrété Ministériel du 23 janvier 1997.

du

site

Investigations de terrain

Un total de 5 points de mesures a été retenu.
Les mesures sont effectuées :
- en limite de propriété de I'entreprise.

- en limite de zones a émergence réglementée, au niveau de tiers.

Résultats

Aprés analyse des mesures, il apparait que :

L'impact sonore du site WEC MATS BETON SAS est Conforme

exigences de l'arrété

aux

D DEKRA
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

3. Modalités d'intervention

3.1. Meéthodologie de mesures

Les mesures ont été effectuées conformément a :

- L’annexe technique de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les Installations classées pour la protection de I'environnement sans déroger a aucune
de ses dispositions.

— La norme NF S 31-010 de décembre 1996 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de
'environnement méthode expertise.

Les mesures sont effectuées :

- en limite de propriété de I'entreprise aux points 1, 2, 3 et 6.
- en limite de zones a émergence réglementée au niveau de tiers aux points 3 et 5.

La détermination des émergences se fera par différence des mesures de niveau de bruit ambiant (Laeq part) €t
de niveau de bruit résiduel (Laeqres) (Cf. Définitions en annexe).

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés, pendant une période d'arrét habituel du site. La source
principale du site est la pompe centrale. Une fois éteinte, ce sont uniquement les impacts sonores des sites
industriels voisins, de la rue du Port Salut et le bruit de fond de I'autoroute Al qui restent audibles. Les bruits
de fabrication a I'intérieur des ateliers n’ont pas d'impact sur I'extérieur.

Ainsi, le bruit de fond restant, une fois la pompe centrale éteinte, est considéré comme bruit résiduel. Les
mesures de bruit résiduel ont été réalisées :

- Dejour: aprés 15h00
- De nuit : aprés 1h30 et entre 5h30 et 6h30 (heure de démarrage de la pompe centrale)

L'acquisition des niveaux sonores est réalisée, pendant une période représentative du fonctionnement normal
de I'entreprise.

Une analyse spectrale par bandes de fréquences, en chaque point de mesure, permet de déterminer la
présence éventuelle d’'une tonalité marquée.

D DEKRA
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

3.2. Ecart a la norme

Ecart Impact possible sur le résultat
Aucun /

3.3. Matériel utilisé et réglage des appareils

La liste du matériel utilisé est détaillée en annexe 1.

Les sonomeétres utilisés sont des appareils de classe 1 faisant I'objet de vérifications périodiques
réglementaires conformément a l'arrété du 27 octobre 1989 relatif a la construction et au contrle des
sonometres.

lls sont calibrés avant chaque série de mesures et une vérification de la dérive est effectuée a la fin de la
série. L'écart entre les valeurs lues avant et aprés les mesurages était inférieur a 0,5 dB.

Réglage :
Temps d'intégration : 1 seconde.
Filtre de pondération A pour l'acquisition des niveaux sonores.

Pas de pondération pour I'analyse spectrale permettant la détermination de I'éventuelle présence de tonalité
marquée.

3.4. Conditions de fonctionnement de P’installation

Principales sources de bruit sur le site :
Les sources de bruit identifiées sont le trafic routier du site, la pompe centrale, les CTA, la plieuse.

Les sources de bruit extérieures sont le trafic routier de la rue du Port Salut et de I'Al (en bruit de fond), les
impacts sonores des sites industriels voisins (impact fort) et le trafic ferroviaire.

Horaires de fonctionnement :

L'installation fonctionne de 6h30 a 21h avec arrét de la pompe centrale (source principale de bruit du site)
entre 11h et 6h30.

Lors des mesures, le fonctionnement de I'entreprise est considéré comme représentatif de I'activité
journaliére.
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

3.5. Implantation du site

Le site WEC MATS BETON SAS est situé dans la zone industrielle de LONGEUIL STE MARIE (60126).

Le site est bordé :

- au Nord par le site de la société Rector Lesage

- al’Est par une habitation, des champs et un site industriel
- au Sud par une habitation et le site de la société BIC

- al'Ouest par le site de la société Monier

Voie ferrée

N

- 4 Flsociain i
Sté Rector Lesage T~

| Sté Monier] Lie . o Habitations

[ ) : y
4- v - /
. Sté BIC
sic oic PR,

WEC MATS B
BETON

Photo aérienne avec implantation du site
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

3.6. Emplacements des points de mesures

Les emplacements des points de mesure sont déterminés en accord avec le client.

POINTS SITUATION

En limite de propriété Nord du site, dans I'angle Ouest du terrain. Le microphone est
placé a 1,5m de hauteur par rapport au sol.

2 En limite de propriété Ouest du site, au bord du bassin, dans I'axe du site voisin. Le
microphone est placé a 1,5m de hauteur par rapport au sol.
En limite de propriété Est du site, a 1,5m devant le mur de la maison voisine, en face

3 de la pompe centrale. Le microphone est placé a 1,5m de hauteur par rapport au sol.
6 En limite de propriété Sud du site, a I'angle intérieur du parking, dans I'axe de la
société BIC. Le microphone est placé a 1,5m de hauteur par rapport au sol.
3 Idem
En limite de zone a émergence réglementée Sud Est du site, au bord de la propriété
5 de la maison située au Sud du parking. Le microphone est placé a 1,5m de hauteur

par rapport au sol.
(cf. plan de situation ci-dessous et photos en annexe)

-
-

B Pompe centrale
2% ;

*

Bic @ ioirs (m

1]

Photo aérienne du site avec implantation des points de mesures et des principales sources de bruit du site
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

3.7. Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les mesures lorsque la distance source-
récepteur est supérieure a 40 m. Lorsque la distance est inférieure a 40 m, cette influence est négligeable.

Le tableau ci-dessous permet d'apprécier lI'impact des conditions météorologiques relevées in situ sur les
niveaux sonores mesurés.

Conditions météorologiques el Influence

NF S 31-010

1 02/12/2016 9h40 Ciel degage, vent nul, U3IT2 -
chaussée humide
Ciel dégagé, vent nul,
2 02/12/2016 9h44 chaussée humide u3/T2 -
Ciel dégagé, vent nul, _
3 02/12/2016 7h00 chaussée humide u3s/T2
5 02/12/2016 7h00 Ciel degage, vent nul, U3IT2 -
chaussée humide
Ciel dégagé, vent nul, )
6 02/12/2016 9h44 chaussée humide u3/T2
1 01 et 02/12/2016 22h06 Ciel dégage, vent nul, U3/T4 +
chaussée humide
Ciel dégagé, vent nul,
2 01 et 02/12/2016 22h11 chaussée humide u3/T4 +
23h08-01h30 et Ciel dégagé, vent nul,
3 01 et 02/12/2016 6h30-7h chaussée humide u3/T4 +
23h19-01h30 et Ciel dégagé, vent nul,
5 01 et 02/12/2016 6h30-7h chaussée humide u3/T4 +
6 | 01et02/12/2016 23h18 Ciel degage, vent nul, U3IT4 +
chaussée humide

-- : Etat météorologique conduisant & une atténuation tres forte du niveau sonore.
- : Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore.
Z . Effets météorologiques nuls ou négligeables.

: Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore.
++ : Etat météorologique conduisant a un renforcement moyen du niveau sonore.

D DEKRA
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SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS

4.

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

Synthése des résultats et conclusions

4.1. Référentiel réglementaire

En I'absence d’arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter communiqué par le client, les valeurs mesurées ont
été comparées a larrété Ministériel du 23 janvier 1997  relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement.

4.2. Résultats

Les indicateurs acoustiques sont destinés a fournir une description synthétique d’'une situation sonore
complexe :

1-

D DEKRA

Contrbles des niveaux de bruits admissibles en limite de propriété :

L'indicateur utilisé est le niveau équivalent de bruit ambiant mesuré LAeq,T sur les différents intervalles de
mesurage.

Contrble de 'émergence :

Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés du niveau sonore ambiant (avec I'activité de la société controlée) (LAeq, Tpan) €t du
niveau sonore résiduel (sans 'activité de la société controlée) (LAeq, Tres) :

E = LAeq,T part — LAed,T res

Dans certaines situations particulieres, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté, par exemple en cas
de bruit intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment
faible pour ne pas présenter a l'oreille d’effet de « masque » du bruit de I'installation.

Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic treés discontinu. Ainsi, dans le cas ou la
différence LAeq — L50% est supérieure a 5 dB (A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence
entre les indices fractiles L50% calculés sur le niveau sonore ambiant (avec l'activité de la société
contrélée) (L50%, Tpar) et sur le niveau sonore résiduel (sans I'activité de la société contrélée) (L50%, Tres).

E = L50%,T part — L50%, T es
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SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

TABLEAU DE RESULTATS :

Légende :

(N/A) = Non applicable

C = Conforme NC = Non conforme

L'indicateur en gras _souligné _est l'indicateur retenu pour le calcul de I'’émergence.

Période JOUR Periode
0 0
POINT | 2 3 5 6 1 2 3 5 6
Point en limite de propriété : | [X] X X ] X X X X ] X
En Zone a Emergence
Réglementée : u u i X [ [ u i X [
(lj\livsal_l LAeq retenu 70 60 | 555 | 555 | 555 | 64,5 | 49 | 485 | 49 48
e bruit
Lsog retenu
Ambiant | 595 | 52 | 54 | 54 | 53 | 49 | 455 | 435 | 44 | 46
Valeur limite autorisée en
limite de propriété pour le 70 70 / / 70 60 60 / / 60
LAeq
Conformité niveau en
limite de propriété C C / / C c* C / / C
Niveau Mesuré au point : / / 3 5 / / / 3 5 /
Résiduel |LAeq retenu / / 52 535 / / / 475 | 475 /
Lsoy retenu / / 495 52 / / / 43 43 /
Emergence calculée / / 35 2 / / / 1 15 /
Emergence autorisée en ZER / / 5 5 / / / 3 3 /
Conform ité Emergence / / C C / / / C C /
Absence de tonalité marquée plus de
30% du temps C C C C C C C C C C

Valeurs en dB (A), arrondies a 0,5 dB pres

*: Prise en compte de l'indice fractile L50% (cf. 4.4 Commentaires)

D DEKRA
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SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

4.3. Conclusions

L'impact sonore engendré par 'activité de la société WEC MATS BETON SAS a LONGEUIL STE MARIE
(60126), est conforme aux exigences de I'arrété précité.

4.4. Commentaires

Commentaires sur les impacts extérieurs :

Le niveau sonore mesuré la nuit au point 1 est supérieur a la valeur limite fixée a 60dB(A). Toutefois, c’est le
trafic routier de la route D155 qui impacte principalement cette mesure, les sources de bruit du site étant
situées a distance du point. Ainsi afin de ne statuer que sur le niveau sonore engendré par le site WEC MATS
BETON en ce point, c’est l'indice fractile L50% qui est retenu. Cet indice permet « d'écréter » la mesure afin
de se dédouaner du bruit routier. Le niveau sonore retenu est donc de 49dB(A) et I'impact sonore du site est
donc conforme au point de mesure n°1, en période nuit.

D DEKRA
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

5. Annexes

Les annexes font partie intégrante du rapport d’essai.

Annexe n° Objet N@IIE 6
page(s)
1 Matériels utilisé 1
2 Définitions des termes 1
3 Résultats de mesures et évolutions temporelles 10
4 Analyse spectrale 10
5 Photos des points de mesure 3
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ANNEXES

ANNEXE 1 — Matériel utilisé

ETUDE D'IMPACT SONORE

WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

Le matériel de prélevement est vérifié métrologiquement et les certificats de conformité métrologique sont

disponibles sur demande.

Identification
DEKRA

Désignation matériel

063633

DUO

10400

Date de
Validité
(NS

Janvier 2018

Points
MESIES

058397 01dB Cal 21 35103596 Janvier 2018
052236 01dB Black Solo 61380 Février 2017 6
058387 01dB Cal 21 34593215 Février 2017
079684 01 dB FUSION 11014 Février 2018 2et3
079685 01dB Cal 21 35054887 Février 2018
01dB dBTrait Version 5.3
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

ANNEXE 2 — Définitions des termes

Niveau de pression acoustique continu éguivalent po ndéré A, LAeq,T :

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d'un son continu stable qui, au cours d'une période
spécifiée T, a la méme pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en
fonction du temps. Il est donné par la formule :

t2

1 [P2A®)
LAeq, T =10log——— | ——=dt
- g t2- tlI P20
t1

LAeq,T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence a t; et se
terminera a ty.

Po pression acoustique de référence (20 pPa).

Pa(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.

Niveau acoustigue fractile L _an; : (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%)
Niveau sonore atteint ou dépassé pendant n% du temps de mesure.

Bruit ambiant_:

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées y compris le bruit de I'activité objet du
controle.

Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que I'on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu'il est I'objet d'une requéte.

Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte considérée.

Emergence :

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit
particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque
de fréquence.

Tonalité marquée :

Tonalité détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave, par une analyse de fréquence dans les
bandes étroites correspondantes normalisées et telle que la différence de niveau avec les 4 bandes les plus
proches, soit supérieure a 10 dB (de 50 Hz & 315 Hz) ou a 5 dB (de 400 Hz a 8 000 Hz).

ZER : Zone a émergence réglementée :

— L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant a la date de l'arrété d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date
de l'arrété d'autorisation ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de l'arrété
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

D DEKRA
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

ANNEXE 3 — Résultats de mesures et évolutions tempo  relles

POINT 1 — Ambiant / Résiduel — Jour

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 80,6
L10 75,1
L50 59,3
L90 50,2
L99 48,1

LAeq 69,8

Heure de début: 09:40:37
Heure de fin: 10:33:44

90 4

80 -
70 - M

50

Niveau sonore en dB(A)
D
<]

—
~—
———

_—
 ———
-
—
-
B —
_—
=
_—
f

30

TT T T T T T T T T T T T

T

T T T 1 1 11T
AAAAADAAAAA DA
S 0797 67 4782 @087 0P 00 6 P 0% o P o

P o o o 6 o o o 67 65 o o o 0 07,6000 60 g0 s

Heure de la mesure

Niveau sonore principalement engendré par le trafic routier de la D155, le bruit de fond de Al etde s
sites voisins. L'impact du site est trés faible a c e point.
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 1 — Ambiant / Résiduel — Nuit

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 77,4
L10 66,5
L50 49,2
L90 46,3
L99 45,3

LAeq 64,4

Heure de début: 22:06:14
Heure de fin: 22:55:26

90 4

80 -

70 A

60 -

SRRV EARN IR YN LRI R

Niveau sonore en dB(A)

30

20 Trrrr r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T T

x x R RS (IR > x A >
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Heure de la mesure

Niveau sonore principalement engendré par le trafic routier de la D155, le bruit de fond de I'Al et
I'activité du site Rector Lesage. L'impact du site est trés faible a ce point.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 2 — Ambiant / Résiduel — Jour

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 71,7
L10 62,7
L50 51,9
L90 46,6
L99 455

LAeq 60,1

Heure de début: 09:44:39
Heure de fin: 10:36:45

90 4

80 -

70

60 -

Niveau sonore en dB(A)

30
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Heure de la mesure

Niveau sonore engendré par le bruit de fond du site (faible), les activités des sites industriels vois  ins
ainsi que par le bruit de fond de I'Al et le trafic ferroviaire.
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 2 — Ambiant / Résiduel — Nuit

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 61,4
L10 48,4
L50 45,5
L90 44 4
L99 43,6

LAeq 49,0

Heure de début: 22:11:22
Heure de fin: 23:02:39

D
o
L

Niveau sonore en dB(A)
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o
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Heure de la mesure

Niveau sonore engendré par le bruit de fond du site (faible), les activités des sites industriels vois  ins
ainsi que par le bruit de fond de I'Al et le trafic ferroviaire.

D DEKRA

Rapport n° B6187547/1601-1/1- MO1 Page 18/37




ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 3 — Ambiant / Résiduel — Jour

Niveaux Statistiques Ambiant Résiduel
L1 62,3 59,9
L10 58,5 55,1
L50 54,0 49,6
L90 49,4 44,4
L99 47,2 42,8
LAeg 55,4 51,8

Heure de début: 06:59:17 14:59:11
Heure de fin:  09:33:15 16:09:44
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Heure de lamesure

—— Ambiant —— Résiduel

Ambiant : Niveau sonore engendré par la pompe centrale du si  te, le trafic routier de la rue du Port
Salut et le bruit des fond de I'Al et des sites voi  sins.

Résiduel: Niveau sonore engendré par le trafic routier de la rue du Port Salut et le bruit des fond de
I'Al et des sites voisins.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 3 — Ambiant / Résiduel — Nuit

Niveaux Statistiques Ambiant Résiduel
L1 58,3 56,8
L10 52,7 50,8
L50 43,3 43,0
L90 41,0 40,9
L99 38,3 39,8
LAeg 48,6 47,4

Heure de début: 23:08:41  01:29:55
Heure de fin: 06:59:17 04:59:50

90 4

80

70 A

Niveau sonore en dB(A)

30 A

Y QY wY Ay Ay Sy Aay YAy QY wYy Py Ay Ay YAy YAy QY wYy Iy Ay S YAy >
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Heure de la mesure

—— Ambiant —— Résiduel ——non pris en compte

Ambiant : Niveau sonore engendré par I'atelier (22h a 1h, im  pact tres faible), la pompe centrale du site
(& partir de 6h30), le trafic routier de la rue du  Port Salut et le bruit des fond de I'Al et des site s
voisins.

Résiduel: Niveau sonore engendré par le trafic routier de la rue du Port Salut et le bruit des fond de
I'Al et des sites voisins.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 5 — Ambiant / Résiduel — Jour

Niveaux Statistiques Ambiant Résiduel
L1 62,3 61,0
L10 58,5 57,0
L50 54,0 51,8
L90 49,4 46,1
L99 47,2 44,5
LAeg 55,5 53,6

Heure de début: 07:00:15 15:05:25
Heure de fin: 09:33:15 16:21:06
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Heure de lamesure

—— Ambiant —— Résiduel

Ambiant : Niveau sonore engendré par la pompe centrale du si  te, le trafic routier de la rue du Port
Salut et le bruit des fond de I'Al et des sites voi  sins.

Résiduel: Niveau sonore engendré par le trafic routier de la rue du Port Salut et le bruit des fond de
I'Al et des sites voisins.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 5 — Ambiant / Résiduel — Nuit

Niveaux Statistiques Ambiant Résiduel
L1 58,2 57,0
L10 52,9 51,2
L50 43,8 43,1
L90 41,8 40,9
L99 40,8 39,8
LAeq 48,8 47,6

Heure de début: 23:19:21  01:30:00
Heure de fin: 07:01:55 05:00:00
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70 A

Niveau sonore en dB(A)
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Heure de la mesure
—— Ambiant —— Résiduel ——non pris en compte

Ambiant : Niveau sonore engendré par l'atelier (22h a 1h, im  pact tres faible), la pompe centrale du site
(& partir de 6h30), le trafic routier de la rue du  Port Salut et le bruit des fond de I'Al et des site s
voisins.

Résiduel: Niveau sonore engendré par le trafic routier de la rue du Port Salut et le bruit des fond de
I'Al et des sites voisins.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 6 — Ambiant / Résiduel — Jour

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 62,4
L10 59,6
L50 53,0
L90 48,8
L99 47,0

LAeq 55,6

Heure de début: 09:44:48
Heure de fin:  10:36:30
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Niveau sonore en dB(A)
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Heure de la mesure

Niveau sonore principalement engendré par I'activit € des sites voisins, le bruit de fond de I'Al et le
trafic ferroviaire.

L’impact du site est trés faible en ce point. De pl  us lors de la mesure, des travaux avaient lieu sur le
site de la société BIC.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 6 — Ambiant / Résiduel — Nuit

Niveaux Statistiques Ambiant

L1 56,3
L10 48,3
L50 46,2
L90 45,2
L99 44,6

LAeq 47,9

Heure de début: 23:18:16
Heure de fin: 00:09:12
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Niveau sonore en dB(A)
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Heure de la mesure

Niveau sonore principalement engendré par I'activit € des sites voisins, le bruit de fond de I'Al et le
trafic ferroviaire.

L’impact du site est trés faible en ce point.
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

ANNEXE 4 — Analyse spectrale

POIN Jour

Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée

en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97

f. inférieures f. supérieures

31,5Hz
40 Hz 62,0 X X
50 Hz 65,9 3,6 -1,2 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 68,7 4,3 4,9 10 non
80 Hz 64,4 -3,1 2,1 10 non
Début : 12/02/16 09:40:37 100 Hz 63,2 -3,9 2,7 10 non
125 Hz 61,2 -2,6 1,4 10 non
Fin: 12/02/16 10:33:45 160 Hz 59,6 -2,7 -0,3 10 non
200 Hz 59,9 -0,6 0,8 10 non
Point : | 1 250 Hz 59,9 0,1 2,4 10 non
315 Hz 58,2 -1,7 0,3 10 non
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 56.7 2.4 31 5 non
S (e 500 Hz 58,9 14 20 5 non
630 Hz 60,6 2,7 -1,5 5 non
800 Hz 61,1 1,3 -1,3 5 non
1 kHz 62,9 2,0 1,7 5 non
1,25 kHz 61,8 -0,3 2,4 5 non
Apparition 1,6 kHz 60,4 -2,0 35 5 non
>30% : oull
2 kHz 58,2 -3,0 4,5 5 non
2,5 kHz 54,9 -4,5 4,2 5 non
3,15 kHz 51,9 -5,0 4,5 5 non
4 kHz 48,9 -4,8 5,0 5 non
5 kHz 45,2 -5,5 4,5 5 non
6,3 kHz 41,9 -55 4,2 5 non
8 kHz 38,9 -5,0 4,7 5 non
10 kHz 35,9 X X
12,5 kHz 31,5 X X

80,0
75,0
£70,0
565,0
60,0
555,0
£50,0
45,0
S40,0
©35,0
30,0
%250
§20,0
215,0
Z10,0
50

31,5Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1 kHz
1,25 kHz
1,6 kHz
2 kHz
2,5 kHz
3,15 kHz
4 kHz

5 kHz
6,3 kHz
8 kHz
10 kHz
12,5 kHz

Fréquences centrales
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 1 — Nuit

Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 50,2 X X
50 Hz 51,5 1,2 0,7 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 52,6 17 59 10 non
80 Hz 47,5 -4,6 2,7 10 non
Début: 12/01/16 22:06:14 100 Hz 45,6 -5,2 2,3 10 non
125 Hz 43,9 -2,8 1,3 10 non
Fin: 12/01/16 22:55:27 160 Hz 42,7 2,1 2,3 10 non
200 Hz 42,4 -0,9 5,0 10 non
Point : | 1 250 Hz 36,8 -5,8 -3,1 10 non
315 Hz 37,9 -2,5 -4,0 10 non
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 412 38 -0.9 5 non
S (e 500 Hz 425 26 15 5 non
630 Hz 41,7 -0,2 2,1 5 non
800 Hz 40,2 -1,9 2,7 5 non
1 kHz 38,8 -2,2 4,8 5 non
1,25 kHz 35,6 -4,0 6,0 5 non
Apparition 1,6 kHz 316 -5,9 75 5 non
>30% : oull
2 kHz 26,0 -8,0 6,8 5 non
2,5 kHz 20,7 -8,9 5,3 5 non
3,15 kHz 17,0 -7,1 57 5 non
4 kHz 12,7 -6,5 4,2 5 non
5 kHz 9,2 -6,2 2,0 5 non
6,3 kHz 7,6 -3,7 1,4 5 non
8 kHz 6,8 -1,7 1,8 5 non
10 kHz 54 X X
12,5 kHz 4,5 X X

80,0
75,0
70,0

Z10,0 : : :
50 : =

31,5Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1 kHz
1,25 kHz
1,6 kHz
2 kHz
2,5 kHz
3,15 kHz
4 kHz

5 kHz
6,3 kHz
8 kHz
10 kHz
12,5 kHz

Fréquences centrales
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 58,4 X X
50 Hz 60,1 -0,5 -5,6 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 68,3 9,0 10,8 10 non
80 Hz 58,3 -7,6 2,1 10 non
Début : 12/02/16 09:44:39 100 Hz 56,6 9,1 1,5 10 non
125 Hz 55,7 -1,8 1,9 10 non
Fin: 12/02/16 10:36:46 160 Hz 54,3 -19 0,5 10 non
200 Hz 53,3 -1,8 0,1 10 non
1 4
Point : 2 250 Hz 54,2 0,4 2,5 10 non
315 Hz 52,0 -1,8 1,3 10 non
¥ .
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 513 -1.9 13 5 non
site 500 Hz 50,0 17 00 5 non
630 Hz 49,9 -0,8 -0,6 5 non
800 Hz 50,1 0,1 -0,9 5 non
1 kHz 50,9 0,9 0,4 5 non
1,25 kHz 51,1 0,6 1,7 5 non
Apparition 1,6 kHz 49,7 -1,3 17 5 non
>30% : oul
2 kHz 49,1 -1,4 3,6 5 non
2,5 kHz 46,4 -3,0 2,7 5 non
3,15 kHz 44,3 -3,7 2,5 5 non
4 kHz 42,9 -2,6 1,8 5 non
5 kHz 40,4 -3,3 1,0 5 non
6,3 kHz 41,7 -0,1 9,1 5 non
8 kHz 34,0 -7,1 51 5 non
10 kHz 30,6 X X
12,5 kHz 26,0 X X
80,0
75,0
=70,0
065.,0
T60,0
&55.0
50,0
0450
£
:3o:o
525,0
§20,0
=15,0
Z10,0
5,0 -
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
I I I I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
n © @ m @ © 1’ o o o 1’ o o o o % =X X X X X X X X X X X
- < 0 © @© o N © o el o o Q ® o — e © o n o <~ 0 ™ ™ o 12}
= 4 4 4 & O ® ¥ o, 6 © [ ~ < E
-~ (3] —
Fréquences centrales
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 2 — Nuit

Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 48,5 X X
50 Hz 48,5 -0,1 -0,6 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 50,7 2,2 52 10 non
80 Hz 46,5 -3,2 3,2 10 non
Début: 12/01/16 22:11:22 100 Hz 44,1 -5,0 2,8 10 non
125 Hz 42,3 -3,2 2,9 10 non
Fin: 12/01/16 23:02:40 160 Hz 39,9 -3,4 1,8 10 non
200 Hz 38,9 -2,4 15 10 non
Point : | 2 250 Hz 37,1 -2,3 -15 10 non
315 Hz 37,7 -0,4 -2,3 10 non
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 393 19 1,2 5 non
S (e 500 Hz 406 2,0 1,0 5 non
630 Hz 40,3 0,3 2,5 5 non
800 Hz 38,8 -1,7 3,7 5 non
1 kHz 36,6 -3,0 52 5 non
1,25 kHz 32,9 -4,9 53 5 non
Apparition 1,6 kHz 29,0 -6,1 5,0 5 non
>30% : oull
2 kHz 25,4 -6,0 5,0 5 non
2,5 kHz 21,9 -5,7 4,9 5 non
3,15 kHz 18,1 -5,9 3,2 5 non
4 kHz 15,6 -4,8 1,9 5 non
5 kHz 14,1 -2,9 1,0 5 non
6,3 kHz 13,3 -1,6 0,7 5 non
8 kHz 12,9 -0,8 1,2 5 non
10 kHz 12,3 X X
12,5 kHz 11,0 X X

80,0
75,0
70,0

Z10,0
50

31,5Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1 kHz
1,25 kHz
1,6 kHz
2 kHz
2,5 kHz
3,15 kHz
4 kHz

5 kHz
6,3 kHz
8 kHz
10 kHz
12,5 kHz

Fréquences centrales
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 3 -Jo
Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 57,6 X X
50 Hz 60,9 3,2 1,6 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 60,7 11 51 10 non
80 Hz 57,3 -35 5.8 10 non
Début: 12/01/16 23:08:41 100 Hz 52,7 -6,6 3,9 10 non
125 Hz 49,7 -5,9 2,9 10 non
Fin: 12/02/16 09:33:16 160 Hz 47,6 -3,9 3,0 10 non
200 Hz 45,8 -3,0 1,6 10 non
1 4
Point : 3 250 Hz 43,0 -3,8 -2,8 10 non
315 Hz 45,1 0,5 -1,5 10 non
¥
Sources: Pompe centrale 400 Hz 464 22 -0,8 5 non
500 Hz 46,8 1,0 -1,0 5 non
630 Hz 47,5 0,9 -0,6 5 non
800 Hz 48,0 0,8 0,8 5 non
1 kHz 48,1 0,3 2,6 5 non
1,25 kHz 46,1 -2,0 2,4 5 non
Apparition 1,6 kHz 44,7 -2,5 38 5 non
>30% : oul
2 kHz 42,3 -3,2 4,9 5 non
2,5 kHz 38,8 -4,9 4,0 5 non
3,15 kHz 35,3 -5,6 0,2 5 non
4 kHz 34,3 -3,1 -0,5 5 non
5 kHz 35,8 1,0 4,9 5 non
6,3 kHz 33,5 -1,6 11,4 5 non
8 kHz 23,6 -11,2 51 5 non
10 kHz 19,9 X X
12,5 kHz 16,4 X X
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 3 — Nuit

Recherche de tonalités marquées
Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 54,1 X X
50 Hz 56,3 1,7 1,1 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 56,8 15 55 10 non
80 Hz 52,5 -4,1 4,1 10 non
Début: 12/01/16 23:08:41 100 Hz 49,7 5,5 4,1 10 non
125 Hz 46,5 -4,8 2,4 10 non
Fin: 12/02/16 09:33:16 160 Hz 444 -4,0 2,0 10 non
200 Hz 43,8 -1,8 2,4 10 non
1 4
Point : 3 250 Hz 40,3 -3,8 -2,8 10 non
315 Hz 42,2 -0,2 -2,6 10 non
¥
Sources: Pompe central 400 Hz 43,9 25 -1,6 5 non
500 Hz 45,5 2,4 0,1 5 non
630 Hz 45,4 0,6 0,1 5 non
800 Hz 45,4 -0,1 1,1 5 non
1 kHz 45,2 -0,2 2,6 5 non
1,25 kHz 43,2 -2,1 2,4 5 non
Apparition 1,6 kHz 418 -2,5 38 5 non
>30% : oul
2 kHz 39,5 -3,1 5,0 5 non
2,5 kHz 35,8 -5,0 3,9 5 non
3,15 kHz 32,5 -5,5 3,1 5 non
4 kHz 31,1 -3,4 6,1 5 non
5 kHz 26,4 -5,5 4,3 5 non
6,3 kHz 22,8 -6,6 4,2 5 non
8 kHz 21,2 -3,8 11,3 5 non
10 kHz 11,6 X X
12,5 kHz 71 X X
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

Recherche de tonalités marquées
Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 57,6 X X
50 Hz 60,9 3,2 1,6 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 60,7 11 51 10 non
80 Hz 57,3 -35 5.8 10 non
Début: 12/01/16 23:19:21 100 Hz 52,7 -6,6 3,9 10 non
125 Hz 49,7 -5,9 2,9 10 non
Fin: 12/02/16 09:33:16 160 Hz 47,6 -3,9 3,0 10 non
200 Hz 45,8 -3,0 1,6 10 non
1 4
Point : 5 250 Hz 43,0 -3,8 -2,8 10 non
315 Hz 45,1 0,5 -1,5 10 non
¥
Sources: Pompe centrale 400 Hz 464 22 -0,8 5 non
500 Hz 46,8 1,0 -1,0 5 non
630 Hz 47,5 0,9 -0,6 5 non
800 Hz 48,0 0,8 0,8 5 non
1 kHz 48,1 0,3 2,6 5 non
1,25 kHz 46,1 -2,0 2,4 5 non
Apparition 1,6 kHz 447 25 3,8 5 non
>30% : oul
2 kHz 42,3 -3,2 4,9 5 non
2,5 kHz 38,8 -4,9 4,0 5 non
3,15 kHz 35,3 -5,6 0,2 5 non
4 kHz 34,2 -3,2 -0,6 5 non
5 kHz 35,8 1,0 4,9 5 non
6,3 kHz 33,5 -1,6 11,4 5 non
8 kHz 23,5 -11,3 5,0 5 non
10 kHz 19,9 X X
12,5 kHz 16,4 X X
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 5 — Nuit

Recherche de tonalités marquées
Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 54,1 X X
50 Hz 56,3 1,7 1,1 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 56,8 15 55 10 non
80 Hz 52,5 -4,1 4,1 10 non
Début: 12/01/16 23:19:21 100 Hz 49,7 -5,5 4,1 10 non
125 Hz 46,5 -4,8 2,3 10 non
Fin: 12/02/16 09:33:16 160 Hz 44,5 -3,9 2,1 10 non
200 Hz 43,8 -1,8 2,4 10 non
1 4
Point : 5 250 Hz 40,4 -3,8 -2,7 10 non
315 Hz 42,2 -0,2 -2,6 10 non
¥
Sources: Pompe centrale 400 Hz 43,9 25 -1,6 5 non
500 Hz 45,5 2,4 0,1 5 non
630 Hz 45,4 0,6 0,0 5 non
800 Hz 45,4 -0,1 1,0 5 non
1 kHz 45,3 -0,1 2,7 5 non
1,25 kHz 43,2 -2,2 2,4 5 non
Apparition 1,6 kHz 418 -2,6 38 5 non
>30% : oul
2 kHz 39,5 -3,1 5,0 5 non
2,5 kHz 35,8 -5,0 3,9 5 non
3,15 kHz 32,5 -5,5 3,1 5 non
4 kHz 31,1 -3,4 6,1 5 non
5 kHz 26,5 -5,4 4,4 5 non
6,3 kHz 22,8 -6,6 4,2 5 non
8 kHz 21,2 -3,8 11,3 5 non
10 kHz 11,6 X X
12,5 kHz 71 X X
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POI 6 —-Jo
Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 58,6 X X
50 Hz 58,1 0,1 -3,1 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 61,7 33 2,2 10 non
80 Hz 60,7 0,4 2,6 10 non
Début : 12/02/16 09:44:48 100 Hz 57,9 -3,3 1,5 10 non
125 Hz 58,2 -1,3 6,6 10 non
Fin: 12/02/16 10:36:31 160 Hz 53,1 -5,0 5,2 10 non
200 Hz 49,4 -7,0 4,9 10 non
1 4
Point : 6 250 Hz 45,7 -5,9 2,9 10 non
315 Hz 429 -5,0 -0,1 10 non
¥ .
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 426 -1.9 13 5 non
sl (ki) 500 Hz 434 06 13 5 non
630 Hz 44,4 14 -0,1 5 non
800 Hz 44,9 1,0 1,8 5 non
1 kHz 44,0 -0,7 2,7 5 non
1,25 kHz 42,0 -2,5 2,3 5 non
Apparition 1,6 kHz 40,4 2,7 2,6 5 non
>30% : oul
2 kHz 38,8 -2,5 34 5 non
2,5 kHz 36,6 -3,1 3,8 5 non
3,15 kHz 33,8 -4,0 3,6 5 non
4 kHz 31,4 -4,0 4,1 5 non
5 kHz 28,5 -4,3 4,1 5 non
6,3 kHz 25,5 -4,7 4,8 5 non
8 kHz 22,9 -4,4 9,1 5 non
10 kHz 15,8 X X
12,5 kHz 10,2 X X
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 6 — Nuit

Recherche de tonalités marquées

Fréquence  Niveau mesuré Différence D1 Différence D2 Ton alité marquée
en dBLin avec 2 niveaux avec 2 niveaux selon 23/01/97
f. inférieures f. supérieures
31,5Hz
40 Hz 50,2 X X
50 Hz 51,8 2,0 15 10 non
Mode : 1/3 octave 63 Hz 51,7 0,6 3,8 10 non
80 Hz 48,3 -3,5 1,8 10 non
Début: 12/01/16 23:18:16 100 Hz 47,5 -2,8 2,2 10 non
125 Hz 45,1 -2,8 1,2 10 non
Fin: 12/02/16 00:09:13 160 Hz 455 -1,0 52 10 non
200 Hz 41,3 -4,0 2,7 10 non
Point : | 6 250 Hz 39,0 -4,9 0,3 10 non
315 Hz 38,1 -2,2 -1,9 10 non
Sources :  Bruit de fond du 400 Hz 393 07 1.1 5 non
site 500 Hz 406 19 11 5 non
630 Hz 40,1 0,1 1,8 5 non
800 Hz 38,9 -1,5 2,1 5 non
1 kHz 37,6 -1,9 2,8 5 non
1,25 kHz 35,7 -2,6 3,3 5 non
Apparition 1,6 kHz 33,6 -3,2 4,2 5 non
>30% : oull
2 kHz 30,8 -4,0 52 5 non
2,5 kHz 27,2 -5,2 5,8 5 non
3,15 kHz 23,1 -6,3 57 5 non
4 kHz 18,7 -6,9 4,0 5 non
5 kHz 15,5 -5,9 3,1 5 non
6,3 kHz 13,6 -3,8 3,7 5 non
8 kHz 10,8 -3,9 2,6 5 non
10 kHz 8,8 X X
12,5 kHz 7,5 X X
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE

DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

ANNEXE 5 — Photos des points de mesures
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
WEC MATS BETON SAS DE LONGEUIL STE MARIE
DU 01/12/2016 AU 02/12/2016

POINT 6
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