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CATEGORIE : Autres éléments naturels 
TYPE : FOSSÉ MACONNÉ 

   

 

 

DEFINITION 
 

Un fossé maçonné est une structure linéaire construite en dur (bétonnée ou empierrée) 

creusée pour faire circuler les eaux de ruissellement. 

 

 

Quand numériser un fossé maçonné ? 

• Lorsqu’il est présent dans l’îlot ou dans la bande de 10m autour de l’îlot. 

 

 

 

Quand ne pas numériser un fossé maçonné ? 

• Lorsque le caractère « maçonné » du fossé n’est pas clairement défini. 

 
 
 

Consigne de numérisation : 

Si la largeur est inférieure à 1 m : numériser l’axe du fossé (un buffer d’une largeur d’ 1 m est 
appliqué par défaut).  
Sinon numériser une surface correspondant à l’emprise au sol.  
 

Plusieurs fossés connectés peuvent être fusionnés en une seule entité, à condition qu’ils 

possèdent les mêmes caractéristiques (Largeur). 

Attribut à renseigner:      

Longueur, en mètres. 
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Zoom sur un fossé maçonné (en rouge) Un fossé maçonné sur le terrain 

 

 
 

 

 
 

Un fossé maçonné traversant des îlots Un fossé maçonné sur le terrain 

 
 
 

 

 
 

 Une ramification de fossés maçonnés 

 

EXEMPLES 


