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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L'OISE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION
AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 A L. 214-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT

RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE 1 800 EH

COMMUNE DE ERMENONVILLE
DOSSIER N° 60-2017-00034

Le Préfet de 1'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code de I'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 4 L. 214-6 et R. 214-1 3 R.
214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des
cours d’eau cdtiers normands approuvé le 1% décembre 2015 ;

VU l'arrété préfectoral n® 60-2013-00130 du 8 novembre 2013 portant autorisation de rejet de la station
d’épuration de ERMENONVILLE ;

VU Tarrété du 24 aolit 2017 modifiant 1’arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, 4 l'exception des installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arrété de délégation du 30 octobre 2017 donnant délégation de signature & Monsieur GUINARD
Jean, Ingénieur général des Ponts, des eaux et foréts, Directeur départemental des Territoires de 1'Oise ;

VU le dossier de déclaration déposé le 6 juin 2017 au titre des articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de
l'environnement, considéré complet en date du 4 décembre 2017, présenté par la Commune de
ERMENONVILLE, représenté par monsieur le Maire, enregistré sous le n°60-2017-00034 et relatif a la
reconstruction de la station d’épuration de ERMENONVILLE ;

VU le récépissé de dép6t du dossier de déclaration enregistré sous le n°60-2017-00034 du
11 décembre 2017 concernant la reconstruction de la station d’épuration d¢ ERMENONVILLE de 1 800
équivalent habitants ;

VU I’avis favorable émis par le pétitionnaire du 21 décembre 2017 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intéréts mentionnés a l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;



ARRETE

ARTICLE 1 - Objet de la déclaration

Il est donné acte a la Commune de ERMENONVILLE, représentée par Monsieur le Maire, de sa
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de l'environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant :

Ia reconstruction de la station d’épuration

située sur la commune de ERMENONVILLE sur la parcelle cadastrée section ZC numéro 45. Les coordonnées
Lambert II étendu sont : X= 626193; Y= 2458737. Les coordonnées Lambert 93 sont
X =677797 ; Y = 6891854. La station d’épuration a une capacité de 1 800 équivalent habitants (EH).

Les ouvrages et activités constitutifs 4 ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises
a déclaration au titre des articles L. 214-1 3 L. 214-6 du code de l'environnement. La rubrique définie au tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée par cette opération est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrété de prescriptions
générales correspondant

2.1.1.0 Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou Déclaration  Arrété du 24 aoit 2017
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge| 108 kg/j
brute journaliere de pollution organique au sens de l’article. ~ DBO5
R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales
1° Supérieure 3 600 kg de DBO5 (A) 2° Supérieure a 12 kg de
DBOS3, mais inférieure ou égale a 600 kg de DBO5 (D)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales du 24 aofit 2017.

ARTICLE 2 — Responsabilité de la collectivité compétente

La collectivité compétente est responsable de 1'application des prescriptions du présent arrété. Elle peut
confier ces responsabilités & un concessionnaire ou & un mandataire au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction totale ou partielle des ouvrages, et a4 un
délégataire au sens de la loi n® 93-122 du 29 janvier 1993 pour ce qui concerne l'exploitation des dits ouvrages
en dehors de toutes mesures exceptionnelles ordonnées par le préfet.

Auquel cas, elle devra aviser le service de police de I'eau du nom du concessionnaire ou mandataire, ainsi
que de l'exploitant, elle devra en outre communiquer & ce service un exemplaire des documents administratifs et
juridiques relatifs a cette opération, ainsi que de tous les additifs a4 ces actes au fur et 4 mesure de leur
conclusion.

ARTICLE 3 — Prescriptions spécifiques au systéme de traitement des eaux usées

3.1- Régles applicables au rejet

Les normes de rejet & respecter pour la station de traitement des eaux usées de ERMENONVILLE, dont
la charge brute maximale de pollution organique est de 108 kg par jour de DBOS, sont :

Paramétre  Concentration maximale 3 res-  Rendement minimum 2 atteindre en cas de carac- | Concentration rédhibitoire,

pecter, moyenne journaliére tére exceptionnel, moyenne journaliére moyenne journaliére
DBO:s | 25 mg/l 60 % _ 70 mg/l
DCO 90 mg/1 _ 60 % ; 400 mg/l
MES 35mg/l 50 % _ 85 mg/l
NGL 15 mg/l 70 % : -
NTK 10 mg/1 - . - |
PT . 2 mg/l 80 % _ -



En cas de dépassement 3 caractére exceptionnel des charges de référence mentionnées ci-dessus, les
rendements minimums 2 respecter sont ceux indiqués ci-dessus. Le caractére exceptionnel s'apprécie notamment
pour les événements suivants : gel, rejet polluant d'origine exceptionnelle.

Le débit de référence de la station est de 220 m’/j.

Tout déversement des eaux usées autres que domestiques se fera par autorisation communale selon la
réglementation en vigueur (voir article L.1331-10 du code de la santé publique).

Le rejet des eaux traitées se fera dans la Launette.
L’effluent rejeté ne devra pas dégager d’odeur.

Toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier 1’origine ou la composition de
ceux-ci devra faire 1’objet d’une nouvelle déclaration.

Tout changement aux ouvrages susceptible d’augmenter le débit instantané maximum de déversement
devra faire I’objet d’une nouvelle déclaration.

3.2 - Sous-Produits

Les prescriptions suivantes s'appliquent a l'ensemble des sous-produits des systémes de collecte et de
traitement y compris de pré-traitement (curage, dessablage, dégrillage, déshuilage...).

Les sables et les graisses feront l'objet d'une filiére et d'un traitement spécifique. Les produits de
dégrillage seront évacués au méme titre que la filiére de traitement des ordures ménagéres.

En cas de modification de la destination des boues, la collectivité compétente présentera au service chargé
de la Police de I’Eau la nouvelle filiere envisagée. Celle-ci devra étre conforme aux lois et réglements en

vigueur.

3.3 - Exploitation

Le systéme d'assainissement, qui comprend le systéme de collecte des eaux usées et le systéme de
traitement devra étre exploité de maniére & minimiser la quantité totale de matiéres polluantes déversées.

L'exploitant pourra & cet effet admettre provisoirement un débit ou une charge de matiéres polluantes
excédant le débit ou la charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci. Il devra en
aviser le service de police de I'eau au préalable.

3.4 - Période d'entretien et fiabilité

L’exploitant et la collectivité compétente doivent pouvoir justifier & tout moment des dispositions prises
pour assurer un niveau de fiabilité du systéme d'assainissement compatible avec les termes du présent récépissé.
Des performances acceptables pour le milieu naturel doivent étre garanties en période d'entretien et

de réparations prévisibles.

A cet effet, 'exploitant tient 4 jour un registre mentionnant ;
— les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ;
— les procédures a observer par le personnel d'entretien.

L'exploitant informera au préalable, au minimum un mois & ’avance, le service chargé de la police de
l'eau, des périodes d'entretien et de réparations prévisibles, et de la consistance des opérations susceptibles

d'avoir un impact sur la qualité des eaux.
Il précisera les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises

pour en réduire 'impact sur le milieu récepteur.
Le service chargé de la police de I'eau pourra, si nécessaire, demander le report de ces opérations.

3.5 - Modifications ultérieures

La collectivité compétente devra informer préalablement le préfet de toute modification des données
initiales relatives & la station d’épuration. En particulier, celles de nature a entrainer un changement notable des



éléments du dossier de déclaration initiale doivent étre portées avant leurs réalisations 4 la connaissance du
préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tous les moyens devront étre mis en ceuvre pour disposer d’un systéme de traitement conforme 4 la
réglementation.

3.6 - Formation du personnel

Le personnel d'exploitation devra avoir regu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes
les situations de fonctionnement de la station.

3.7 - Préservation du site

Le site devra étre maintenu en permanence en état de propreté.

3.8 - Diagnostic du systéme d’assainissement

En application de P’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les
agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure a4 600 kg/j de
DBOS, le maitre d’ouvrage devra établir suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du
systéme d’assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permettra d’identifier les dysfonctionnements éventuels
du systéme d’assainissement. Le diagnostic vise notamment a :

1° Identifier et localiser I’ensemble des points de rejets au milieu récepteur ;

2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu
naturel ;

3° Vérifier la conformité des raccordements au systéme de collecte ;

4° Estimer les quantités d’eaux claires parasites présentes dans le systéme de collecte et identifier leur
origine ;

5° Recueillir des informations sur 1’état structurel et fonctionnel du systéme d’assainissement ;

6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d’eaux pluviales

dans le systéme de collecte.

Ce diagnostic peut étre réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits
horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits,
modélisation...). Le plan du réseau et des branchements est tenu & jour par le maftre d’ouvrage, conformément
aux dispositions de I’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au
service en charge du contrdle.

Dés que ce diagnostic sera achevé, le maitre d’ouvrage devra transmettre au service en charge du contréle,
un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du systéme de collecte.

11 sera suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant a corriger les dysfonctionnements éventuels
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte. Les conclusions de 1’étude
diagnostique pourront faire I’objet d’un arrété de prescriptions spécifiques complémentaire.

3.9 - Autosurveillance du fonctionnement du systéme de traitement

L'exploitant ou & défaut la collectivité compétente sera tenu d'établir un suivi du fonctionnement du
traitement de I’installation. La nature et la fréquence minimale des mesures seront les suivantes :

Paramétres Unité Fréquences minimales des mesures (nombre de jours
par an)
PH 2
T° °C 2
Débit m3/j 2
DBO; mg/l 2
DCO mg/l 2
MES mg/l 2
NTK mg/1 2
NH4 mg/l 2
NO2 mg/l 2
NO3 m, 2
Ptotal mg/l 2




Les mesures seront réalisées sur un échantillon moyen journalier.

3.10 - Transmission des résultats et bilan de fonctionnement

Les résultats des analyses de l'autosurveillance de la station d'épuration, exigés a l'article 3.9 du présent
arréte, devront étre transmis au service chargé de la police de I'eau et 4 I'agence de l'eau au plus tard 2 la fin du
mois N+1 qui suit le mois N de réalisation de la mesure. La transmission réguliére des données
d’autosurveillance est effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges des données
d’autosurveillance des systémes d’assainissement du service d’administration nationale des données et

référentiels sur I’eau (SANDRE).

L'ensemble des informations relatives au fonctionnement du systéme d'assainissement (systéme de
traitement et systéme de collecte), exigées dans les articles 3.8 et 3.9 du présent arrété, sera tenu sur le cahier de
vie a la disposition du service chargé de la police de 1'eau.

Un bilan de fonctionnement du systéme d'assainissement sera adressé tous les ans au service chargé de la
police de I'eau et & I'agence de l'eau. Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :

- Un bilan du fonctionnement du systéme d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets
au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;

- Les ¢léments relatifs 4 la gestion des déchets issus du systéme d'assainissement (déchets issus du curage
de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites...) ;

- La consommation d'énergie et de réactifs ;

- Unrécapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, situations
inhabituelles...) ;

—  Une synthése des informations et résultats d'autosurveillance précédents ;

- Unbilan des contrdles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maitre d'ouvrage ;

~  Une analyse critique du fonctionnement du systéme d'assainissement ;

- Une autoévaluation des performances du systéme d'assainissement au regard des exigences du présent
arrété ;

- Laliste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle est connue.

En cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission devra étre immédiate et étre accompagnée de
commentaires sur les causes des dépassements constatées ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou

envisagées.
3.11 — Cahier de vie

Un cahier de vie sera rédigé et tenu a jour. Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a

minima les éléments suivants ;
» Pour la section « description, exploitation et gestion du systéme d'assainissement » :

1° Un plan et une description du systéme d'assainissement, comprenant notamment la liste des
raccordements non domestiques sur le systéme de collecte ;

2° Un programme d'exploitation sur dix ans du systéme d'assainissement ;

3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du systéme d'assainissement.

e Pour la section « organisation de la surveillance du systéme d'assainissement » °

1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;

2° Les régles de transmission des données d'autosurveillance ;

3° La liste des points équipés ou aménagés pour I'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;

5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du systéme d'assainissement.

o Pour la section « suivi du systéme d'assainissement » :

1° L'ensemble des actes datés effectués sur le systéme d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus ;
3° Les résultats des mesures d'autosurveillance recues dans le cadre des autorisations de déversement

d'eaux usées non domestiques dans le systéme de collecte ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le systéme d'assainissement (panne, situation

exceptionnelle...) ;



5° Une synthése annuelle du fonctionnement du systéme d'assainissement ;
6° Une synthése des alertes ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.

Le cahier de vie et ses éventuelles mises & jour sont transmis pour information a l'agence de l'eau et au
service police de I’ean.

Le service police de l'eau s'assurera par des visites périodiques de la bonne représentativité des données
foumies et de la pertinence du dispositif mis en place. A cet effet, il pourra mandater, en accord avec l'exploitant
un organisme indépendant.

3.12 — Suivi du milieu aguatique

Suivant I’article 18 II de I’arrété du 24 aolit 2017, I’exploitant devra procéder a une surveillance du milieu
aquatique.

Des analyses physico-chimiques en amont et en aval du rejet des effluents doivent étre réalisées 1 fois par
an sur le cours d’eau récepteur.

3.13 - Contrdles inopinés

Le service chargé de la police de I'eau pourra procéder a des contrdles inopinés sur les paramétres visés a
I’article 3.9 du présent arrété. Dans ce cas, un double de I'échantillon sera remis a l'exploitant.

Ce service examinera la conformité des résultats de l'auto surveillance et des contrbles inopinés aux
prescriptions édictées 3 'article 3.1 du présent arrété.

ARTICLE 4 - Prescriptions spécifiques au svstéme de collecte

4.1- Coneeption et réalisation du systéme de collecte

Les ouvrages devront étre congus, réalisés, entretenus et exploités de maniére & éviter les fuites et les
apports d'eaux claires parasites et & acheminer les flux correspondant a leur débit de référence.

4.2- Exploitation et entretien du systéme de collecte

Les ouvrages devront étre exploités et entretenus de maniére a minimiser la quantité totale de matiéres
polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.

En application de I’article R. 2224-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, un diagnostic du
systéme d’assainissement des eaux usées devra étre réalisé tous les dix ans.

4.3- Raccordements

Les eaux pluviales (gouttiéres et drains) ne devront pas étre raccordées au réseau des eaux usées du
systéme de collecte.

La collectivité compétente devra instruire et autoriser éventuellement les demandes de raccordement
d'effluents non domestiques en fonction de leur composition en relation avec les gestionnaires de réseau.

Les effluents collectés ne devront ainsi pas contenir :
— des produits susceptibles de dégager directement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
— des substances nuisant au fonctionnement du systéme de traitement et a la dévolution finale des boues

produites ;
— des matiéres et produits susceptibles de nuire 4 la conservation des ouvrages.

ARTICLE 5 - Evolution de la réglementation

La collectivité compétente devra se conformer 4 toutes les nouvelles dispositions réglementaires.



ARTICLE 6 — Prise d'effet et durée

Le présent arrété donnant acte a l'exploitation de l'installation déclarée est accordé pour une durée de 15
ans venant  expiration le 31 décembre 2033.

Elle cessera de plein droit, a cette date si la déclaration de renouvellement n'est pas intervenue. La  de-
mande de renouvellement devra étre déposée 6 mois au moins avant la fin de validité.

ARTICLE 7 - Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif d'Amiens territorialement com-
pétent, conformément a l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

* par les tiers dans un délai de quatre mois 4 compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au
R. 214-19 du code de l'environnement.

® par le pétitionnaire dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle le présent arrété lui a été
notifié.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence  gardé
par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément a I’article R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 - Publication et information des tiers

Une copie du présent arrété sera transmise a la mairie d¢ ERMENONVILLE pour affichage pendant une
durée minimale d'un mois.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site Internet Départemental de I’Etat (IDE)
pendant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 9 - Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de 1'Oise, le Sous-Préfet de Senlis, le Maire de la commune de
ERMENONVILLE, le Directeur départemental des Territoires de 1'Oise, le Commandant du groupement de
gendarmerie de I’Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, dont une
copie sera également notifiée 4 :

~ M. le Directeur de I'Agence de I'eau du Bassin de la Seine et des cours d’eau cdtiers normands ;
— Mme la Directrice de ’Agence régionale de santé des Hauts de France ;
~ Mme la Présidente du Conseil Départemental de 1’Oise.
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A BEAUVAIS, le

Pour le Préfet de I'Oise et par Délégation
Le Directeur Déparfemental des Territoires




