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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété d’autorisation délivré A la société AXIMUM Produits de Sécurité
en vue d’exploiter ses installations de Nogent-sur-Oise

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de I’environnement, notamment les livres I et V des parties législative et réglementaire ;
Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a I'autorisation environnementale ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement fixée aux articles R.511-
9 et R.511-10 du code de I'environnement ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif 4 I'autorisation environnementale ;

Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, préfet de I'Oise ;

Vu I"arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélevements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a

autorisation ;

Vu Parrété ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2940 ;

Vu Iarrété ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises a
autorisation au titre de la rubrique n°® 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises a I'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de I'article R.516-1 du code de I'environnement ;

Vu Iarrété ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises i déclaration sous la rubrique n° 2560 ;

Vu P'arrété ministériel du 3 aofit 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises 3 déclaration au titre de la rubrique n® 2910 ;

Vu les actes administratifs antérieurs des 27 décembre 2010 et 16 septembre 2009 délivrés a la société
AXIMUM Produits de Sécurité pour 1’établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de
Nogent sur Oise ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2017, complétée le 15 juin 2018, par la société AXIMUM Produits de
Séeurité, dont le siége social est situé 6, rue du Marais Sec a Nogent-sur-Oise (60180), en vue d’obtenir
I’autorisation d’exploiter une installation de galvanisation et de thermolaquage i Nogent-sur-Oise ;

Vu le dossier déposé a ’appui de sa demande ;

Vu la décision du 4 septembre 2018 du président du tribunal administratif d'Amiens portant désignation d'un
commissaire-enquéteur ;

Vu I"avis tacite de [’autorité environnementale du 4 septembre 2018 ;



Vu Parrété préfectoral du 20 septembre 2018 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique du 15 octobre
2018 au 15 novembre 2018 inclus sur le territoire des communes de Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul,
Verneuil-en-Halatte, Creil, Apremont, Montataire, Laigneville, Monchy-Saint-Eloi, Angicourt, Rieux et
Mogneville ;

Vu le registre d’enquéte et 1’avis du commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Laigneville, Montataire, Mogneville et
Rieux ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu l'arrété du 26 février 2019 portant sursis a statuer sur la demande d'autorisation environnementale de la
société AXIMUM Produits de Sécurité ;

Vu le rapport et les propositions du 14 mars 2019 de I’inspection des installations classées ;

Vu P’avis du 29 mars 2019 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance du demandeur par courrier du S avril 2019 ;

Vu le courriel du 10 avril 2019 par lequel la société AXIMUM Produits de Sécurité fait part de ses
observations sur le projet d’arrété susvisé ;

Considérant, qu’en application des dispositions de I’article L.181-3 du code de I’environnement,
I’autorisation ne peut &étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie 1’arrété préfectoral ;

Considérant que les consultations effectuées n’ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet
initial et que les mesures imposées & 1’exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires de 1’Oise,

ARRETE
ARTICLE 1*:
Sous réserve des droits des tiers et du strict respect des conditions et prescriptions jointes en annexes I et 11
(confidentielle), la société AXIMUM Produits de Sécurité, dont le siége social est situé 6, rue du Marais Sec
a Nogent-sur-Oise (60180), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs des
27 décembre 2010 et 16 septembre 2009 modifiées et complétées par celles du présent arrété, a exploiter ses
installations sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise.
ARTICLE 2 :
Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives &

I'hygicne et 4 la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglements
peuvent étre obtenus aupreés de l'inspecteur du travail.



ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de I’environnement, un extrait du présent
arrété est affiché en mairie de Nogent-sur-Oise pendant une durée minimum d’un mois et une copie du
présent arrété est déposée aux archives de la mairie pour &tre mise i disposition de toute personne
intéressée.

Le maire de Nogent-sur-Oise fait connaitre par proces verbal, adressé au préfet de I'Oise I'accomplissement
de cette formalité.

L’arrété est publié sur le site internet « Les services de PEtat dans P’Oise » au recueil des actes
administratifs pendant une durée minimale de quatre mois, & savoir :
http : www.oise. gouv.fi/Publications-légales/Recueil-des-actes-administratifs-RAA

ARTICLE 4 :
La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut étre déférée au Tribunal administratif d' Amiens :

1° Par le pétitionnaire ou I'exploitant, dans un délai de deux mois & compter du jour ou la décision
lui a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers qu'elle présente pour les
intéréts protégés, dans un délai de quatre mois & compter du premier jour de la publication ou de
I'affichage de la décision.

Cette décision peut aussi faire I’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement 3 l'affichage ou a la publication de I'acte portant autorisation
ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a
déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I’application télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.ft.
ARTICLE 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de 1'ise, le sous-prefet de Senlis, le maire de Nogent-sur-Oise, le
directeur régional de I'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France, le

directeur départemental des Territoires de I’Oise, l'inspecteur de I'environnement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

Fait 4 Beauvais, le 2 4 AVR . 2019

Pour le Préfeg et par délégation,




Destinataires

M. le président de la société AXIMUM Produits de Sécurité
M. le sous-préfet de Senlis

Mme le maire de la commune de Rieux

MM les maires des communes de Nogent-sur-Oise, Angicourt, Apremont, Creil, Laigneville, Mogneville,
Monchy-Saint-Eloi, Montataire et Verneuil-en-Halatte

M. le directeur régional de 1’environnement de I’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France

M. Pinspecteur de I'environnement

s/c de M. le chef de I'unité départementale de 1’Oise de la direction régionale de 1’environnement de
I’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours
M. le directeur départemental des territoires — SAUE et SEEF

M. le directeur départemental de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de 'emploi

Mme la directrice de I'agence régionale de Santé
M. le président du syndicat des eaux d'Ile de France

M. le directeur de la direction immobiliére territoriale Nord de la Société Nationale des Chemins de Fer
Frangais



SOCIETE AXIMUM PRODUITS DE SECURITE

A NOGENT-SUR-OISE

ANNEXE 1 A I’ARRETE PREFECTORAL
DU 24

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES



TITRE 1 -

PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE, dont le siége social est situé 6 rue du Marais Sec

z

— a Nogent-sur-Oise (60180), est autorisée sous r

serve du respect des prescriptions des actes

antérieurs en date des 27 décembre 2010 et 16 septembre 2009 modifiées et complétées par
celles du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, au 6 rue
du Marais Sec les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES

ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété :

Références des articles dont les
prescriptions sont supprimées
ou modifiées

‘ Références des arrétés
préfectoraux antérieurs

Nature des modifications (suppression, |
modification, ajout de prescriptions)
Références des articles correspondants du

présent arrété 4‘
o Toutes les prescriptions a
Arret;esp[lt'?’:ezc ggg, du P'exception de Iarticle 1 autorisant Suppression
Juin 2 ‘ - I'exploitation | - _ |
apx Toutes les prescriptions &
| A2r;e§e’p refictog(a)l%u ‘ l'exception de I'article 1 autorisant Suppression
I SCEmbIe s l'exploitation |
‘ Arrété préfectoral |
complémentaire du ‘
18 aodit 2014 fixant le montant Toutes les prescriptions Suppression

de référence des garanties |
financiéres

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du

présent arrété s’appliuent également aux autres installations ou

équipements exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation a

modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées
soumises a déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne

sont pas contraires & celles fixées dans le présent arrété.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées
soumises a enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales

ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent arrété.



CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERF\JEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

 Rubriques | Régime | : © Libellé |

‘ Installation présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux ‘
et vérifiant la régle de cumul mentionnée au Il de I’article R.511-11
Cumul des produits et déchets écotoxiques 4510 +4511 |

‘ 4001 ‘ A

‘ Dangereux pour I'environnement aquatique de la catégorie chronique 2.

| La quantité totale susceptible d'étre présente dans linstallation étant : |

4511.1 A 1. supérieure ou égale 2 200t... A
Quantité seuil bas : 200 t
Quantité seuil haut : 500 t

Revétement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont
phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surface
quelconque par voie électrolytiques ou chimiques, a ’exclusion du nettoyage,
dégraissage, décapage de surface visées par la rubrique 2564 et du nettoyage-
2565.2.a A dégraissage visé par la rubrique 2563.

2. procédés utilisant des liquides (sans mise en ceuvre de cadmium ni de cyanures, et a
Fexclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
a) supérieura 15001 .... A

Galvanisation, étamage de métaux ou revétement métallique d’un matériau
| quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.

|
2567.1.a A 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :
| a) supérieura10001... A

Transformation des métaux ferreux :

3230.c A c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure a 2 tonnes d’acier brut par heure ... A

| Traitement de surface de métaux ou de plastiques par un procédé électrolytique !
ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est

- 3260 A supérieur a 30 m®... A

ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre
|d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe a
la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matiéres entrantes

!
|
| 2910.A.2 DC Combustion a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971
|
|

A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des
gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
| biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois |
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| Rubriques | Régime

Libellé :

| brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de I'environnement, ou du biogaz provenant
‘ d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale|
est:

| 2. Supérieure & 1 MW, mais inférieure 4 20 MW .... DC '

2560 ‘ DC ‘ Travail mécanique des métaux et alliages

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc. (application, cui_sson, séchage de) sur_.i
‘ ‘ support quelconque (métal, bois, plastiques, textiles...)

2940.3.b | DC ‘ 3. Lorsque les produits mis en ceuvre sont des poudres & base de résines organiques. |
Si la quantité maximale de produits susceptibles d’étre mise en ceuvre est de :
‘ | b) supérieure & 20 kg/j, mais inférieure ou egale 4 200 kg/j ...DC ‘

‘ Emploi ou stockage de soude de lessives de soude ou de potassgustique. Le—i
liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de
potassium.

1630 | NC

_ | - ]

Stockage d’acétyléne
T e ————

| | Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables, corindon,_ grenailles
NC métalliques, etc sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, grainage,
| ‘ a I'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. ‘

Aérosols extrémement inflémr;bles ou inflammables de catégorie 1 ou 2
4320 ‘ NC ‘ contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables
de catégorie 1 |

‘ . Aérosols extrémem—ent inflammables ou inflammables de:atégorie 1ou2ne
‘ 4321 NC contenant pas des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides ‘
| . inflammables de catégorie 1

| | - o Ateliers de charge d’accumulateu_r. - ]

| 2025 NC

|

‘ 4510 ﬁ NG | Dangereux pour Fenvironnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1. ‘
| _ = o = . = - = e

‘ a5 NC | Oxygéne. |

|' _4734_ | —NC _| Produits pétrolie:spécifique;t chrants de substitution_ o

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (declaration avec contrdle périadique) ou NC (Non Classé)

L’établissement est classé Seuil Bas (SB) par dépassement direct des seuils associés 3 la rubrique 4511
et par cumul des produits et déchets au titre des dangers pour I'environnement

L'établissement fait partie des établissements dits « IED », car il comprend des activités visées par les
dispositions prises en application de la transposition de la Directive 2010/75/UE sur les émissions
industrielles (rubriques 3000 de la nomenclature).

Ainsi, en application des articles R. 515-58 et suivants du code de I'environnement :

* larubrique principale de I'exploitation est la rubrique n°® 3230 ;



» les conclusions sur les meilleures techniques disponibles attendues relatives a la rubrique
principale sont celles faisant référence au BREF « Transformation des métaux ferreux » (FMP) ;

Conformément a larticle R. 515-71 du Code de I'environnement, I'exploitant adresse au préfet les
informations nécessaires, mentionnées a l'article L. 515-29, sous la forme d’'un dossier de réexamen
dont le contenu est décrit a 'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des
décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

Communes Parcelles
Nogent sur Oise AR 141, 229 231 et BR 10, 11

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Voir annexe II.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, 'arrété
d'autorisation cesse de produire effet lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.

L'arrété d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en
service ou réalisé dans un délai de trois ans a compter du jour de la notification de I'autorisation, sauf
cas de force majeure ou de demande justifi€ée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des
dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au
chapitre 1.2 et notamment pour les rubriques suivantes : 2567 et 2565.



ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Pour le site de la société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE, situé sur la commune de Nogent sur
Oise, le montant total des garanties financiéres & constituer est de M = Sc [Me + a (Mi + Mc + Ms + Mg)]
= 463 492 euros TTC

[ | Gestion des Indice | Neutralisation | Limitation des | Contréle des effets Gardiennage |
produits et d'actualisatio | des cuves accés au site | de linstallation sur (Mg) |

| déchets sur site n des codts | enterrées (Mi) (Mc) I'environnement (Ms)
| (Me) L (@®) | I | |

" Montanten | ' |
| EuosTrC | 323631,00€ L | 000€ 306,00 € 4329500€ | 4512600€

Avec Sc: coefficient pondérateur de prise en compte des colts liés a la gestion du chantier. Ce
coefficient est égal & 1,10.

Ce montant a été établi sur la base -

—de lindice TPO1 de décembre 2013 (publié au J.O du 1 5/09/18) : 705,6 ; — mise & jour du calcul avec
TPO1 de septembre 2018 : 110,4

— du taux de TVA en vigueur a la date du présent arrété : 20 %.

Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont :
* 45,77 tonnes de déchets dangereux ;
* 32 tonnes de déchets de bois et de métaux et 30m® de déchets industriels (déchets non
dangereux).

Les quantités maximales de produits dangereux sont :
* 15 cuves de bains soit 1137,5 m?;
* 25 tonnes de produits chimiques d’approvisionnement.

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la mise en service des installations, dans les conditions prévues par le présent arrété, 'exploitant
adresse au Préfet :

* le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues par
Iarrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement ;

* lavaleur datée du dernier indice public TPO1 base 2010.

ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des dépéts et consignation,
le renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du
document prévu a 'article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I'arrété ministériel du
31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux articles R. 516-
1 et suivants du code de I'environnement et précise la valeur de l'indice TP01 base 2010 utilisée.
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ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet
dans les cas suivants :

» tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP0O1 base 2010 ;

» sur une période au plus égale a cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)
% de l'indice TP0O1 base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.5.6. MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant informe le préfet, dés gu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation
conduisant a une modification du montant des garanties financieres.

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a l'article L.516-1 du code de I'environnement, I'absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrété, aprés mise en ceuvre des modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément a
l'article L.171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d'assurer a son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu’alors.

ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

* lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les installations soumises a garanties financiéres ;

» pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financieres lors d’'un événement exceptionnel susceptible d’affecter 'environnement ;

* pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées a I'article R.
512-39-1 (ou R.512-46-25 pour I'enregistrement) du code de I'environnement ;

» pour la remise en état du site suite a une pollution qui n’aurait pu étre traitée avant la cessation
d'activité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres en cas de non-exécution des obligations ci-
dessus :

* soit aprés mise en jeu de la mesure de consignation prévue a l'article L. 171-8 du code de
l'environnement, c'est-a-dire lorsque l'arrété de consignation et le titre de perception rendu
exécutoire ont été adressés a l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement
infructueux ;

» soit en cas d'ouverture d’'une procédure de liquidation judiciaire a I'encontre de I'exploitant ;

* soit en cas de disparition de I'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
judiciaire ou du déceés de I'exploitant personne physique.

ARTICLE 1.5.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres
ont été normalement réalisés.
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Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité
préevue aux articles R.512-39-1 3 R.512-39-3 (autorisation) et R.512-46-25 3 R.512-46-27
(enregistrement) par linspection des installations classées qui établit un procés-verbal constatant la
réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des
communes intéressées.

En application de l'article R. 516-5 du code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation,
aux frais de I'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant Ia
levée de I'obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs
modalités d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités
inclus dans I'autorisation doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les
€léments d'appréciation.

Est regardée comme substantielle la modification apportée a des activités, installations, ouvrages et
travaux soumis a autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du Il de I'article R.122-2 :

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des crittres fixés par arrété du ministre chargé de
I'environnement ;

3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a
l'article L.181-3.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a larticle R 181-46 du code de Fenvironnement. Ces compléments sont systématiguement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.
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ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue a larticle
L.516-1 du code de I'environnement, la demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise
a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités
techniques et financiéres et I'acte attestant de la constitution de ses garanties financiéres.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour l'application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, 'usage a prendre en compte est le suivant : industriel.

Lorsqu’'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
Fexploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e I'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accés au site ;
o la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de linstallation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.

En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au
premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de I'environnement applicables a la date de
cessation d’activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V
du Titre | du chapitre |l du Code de 'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du méme
titre et du méme livre.

En tant qu'établissement « IED » et en application de l'article R. 515-75 du code de I'environnement,
I'exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu a r'article R. 512-39, une évaluation de I'etat de
pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est
fourni par I'exploitant méme si cet arrét ne libére par du terrain susceptible d’étre affecté a un nouvel
usage. Si l'installation a été, par rapport a I'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3 du | de
l'article R. 515-59, a l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des
substances ou mélanges CLP, I'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les
mesures permettant la remise du site dans état au moins similaire a celui décrit dans le rapport de base.
Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux
articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrété les travaux et les mesures de surveillance
nécessaires a cette remise en état.
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CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.7.1. REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates

Textes

23/01/97

Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de 'environnement

02/02/98

Arrété ministériel relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises 3
autorisation

02/05/02

Arrété ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sous la rubrique 2940 (installation nouvelle)

29/07/05

Arrété ministériel modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

30/06/06

Arrété ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises
a autorisation au titre de la rubrique 2565 de Ia nomenclature des installations classées
(installation nouvelle)

31/01/08

Arrété ministériel modifié relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets

07/07/09

Arrété ministériel relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux
normes de référence

15/12/09

Arrété ministériel fixant certains seuils et criteres mentionnés aux articles R. 512-33 «R.

512-46-23 » et R. 512-54 du code de I'environnement

11/03/10

Arrété ministériel portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour
certains types de prélévements et d’analyses a I'’émission des substances dans Fatmosphére

04/10/10

Arrété ministériel modifié relatif a Ia prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation

27/10/11

Arrété ministériel portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses
dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement

29/02/12

Arrété ministériel modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et
R. 541-46 du code de I'environnement

31/05/12

Arrété ministériel fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de
I'environnement

26/05/14

Arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, du titre 1 du code de
I'environnement

27107115

Arrété ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous Ia
rubrique n°® 2560 (installation existante)

03/08/18

Arrété ministériel du 3 aoGt 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration au titre de

la rubrique 2910 (installation existante)
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ARTICLE 1.7.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

« des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,

« des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 1.8 ETUDE DE DANGERS
ARTICLE 1.8.1. DONNER ACTE

Il est donné acte a la société AXIMUM PRODUITS DE SECURITE de la mise a jour de I'étude de
dangers de son établissement de Nogent sur Oise.

L'étude de dangers de I'établissement est constituée des documents suivants :

Documents constituant I’étude de dangers

Intitulé — Version Date
Etude de danger —rev A 2018-02-01

L’exploitant est responsable de la sécurité de l'exploitation de son établissement vis-a-vis des
populations et de I'environnement, dans des conditions au moins égales a celles décrites dans cette
étude.

ARTICLE 1.8.2. REEXAMEN DE L’ETUDE DE DANGERS

L’étude de dangers doit étre réexaminée et mise a jour :
* avant la mise en service d’'une nouvelle installation ;
* avant la mise en ceuvre de changements notables ;
* A la suite d’'un accident majeur.
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TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans |a conception 'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

¢ limiter le prélévement et la consommation d’eau X

* limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

* respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances poliuantes définies ci-aprés :

* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination oy e déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
pour Fagriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour
l'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour Iensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous |a surveillance de personnes nommement désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans linstallation et des procédés mis en
ceuvre.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de
roues... sont mis en place en tant que de besoin.
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ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet
d’'un soin particulier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a linspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d’incident
est transmis par l'exploitant a [linspection des installations classées. |l précise notamment les
circonstances et les causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L’exploitant étabilit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d’autorisation initial,

* les plans tenus a jour

* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

+ les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d’installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété
d’autorisation,

« les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

« tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent éire informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
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CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A

L’'INSPE

CTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION
L'exploitant transmet & Finspection les documents suivants :

Articles Controles a effectuer Périodicité du controle
Article 10.2.5 Niveaux sonores :;éocuesptilc?r? d:s fgssu“:f: S le mois qui suit la
. N 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5
Article 1.5.3 Attesta_\tlor]l de.‘ constitution  de ans), ou avant 6 rJmois (suivant une
garanties nancisres augmentation de plus de 15% de la TP01
Avrticle 1.6.6 Notification de mise a I'arrét définitif | 3 mois avant la date de cessation d'activité
Résultats de la surveillance des
Article 10.3 émissions, des milieux et des|Saisine des résultats sur GIDAF
déchets
Articles 10.4.1 Bilans et rapports annuels Annuel .
o Déclaration annuelle des émissions | Annuelle (GEREP  site de télédéclaration)
Article 6.2.2 Bilan « substances » Tous les ans
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TITRE 3 — PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphere, y compris diffuses, notamment par la
mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

* afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le brilage a I'air libre est interdit a I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifi€és en qualité et quantité.
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ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remedes apportés sont consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas 3 I'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 3 la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses

* les voies de circulation et aires de stationnement des veéhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

* Les véhicules sortant de linstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

* les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au présent chapitre ou non conforme 3 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur
traitement avant rejet (protection des filtres a manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
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L’emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché & 'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension
des gaz dans I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé
suivant les régles de I'art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en
vigueur a la date d’application du présent arrété, sont respectées pour les nouvelles installations (tour de
lavage, chaudiére galvanisation) ou en cas de modification des autres points de rejet atmosphérique (1 a
7 et 9 du tableau ci-dessous).

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter
I'intervention d’organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Hauteur/sol Vitesse Craa L Type de
tnstailation du point de  Diametre minimale Debint e P ; " puissance ou traitement
Numero : 1, des emissions ] Combustibie
raccordee rejet mm d'ejection Nm'ih ‘e capacite (le cas
m mis echeant)
Poste de " . . e
1 37 400 5 2085 20 Sans objet Sans objet Filtration
soudure
2 Robot de 12 200 7 1080 16 Sans objet Sans objet Sans objet
scudure
3 Bain de zinc 15,5 1100 17 52 499 26 Sans objet Sans objet Filtration
4 Four ¢ 18 340 12 2018 105 2258 kW Gaznaturel | Sans objet
galvanisation
5 Gabirie e 36 1800 4 2438 8 Sansobjet | Sans objet Filtration
grenaillage
8 Cabine de 36 2800 35 114 199 1 Sansobjst | Sans cbjet Filtration
peinture
Four .
7 5 210 2 344 48 430 kW Gaz nature! Sans cbjet
thermolaquage
Tour de lavage
g (bains de 18,7 1600 7 27 100 14 Sans objet Sans objet Lavage & I'eau
traitement)
o Cecoupe 6 350 4 2266 19 Sansobjet | Sans objet Filtration
plasma
10 Chaudiere 18 300 8 1482 72 650 kW Gaznaturel | Sans abjet
galvanisation
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ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES / CONDITIONS GENERALES DE
REJET

Le débit des effluents gazeux est exprimé en meétres cubes par heure rapportés & des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour ies installations de séchage ou les résultats sont exprimés sur gaz
humides.

ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES /
VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :

* a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
apres déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ou les
résultats sont exprimés sur gaz humides

* aune teneur en O, ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite
est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, & partir d’'une production
journaliére.

Les VLE retenues pour les poliuants rejetés dans l'atmosphére sont issues de I'étude des risques
sanitaires de l'installation et des arrétés ministériels en vigueur.
Les flux de polluants rejetés dans I'atmospheére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Paramétres “ Concentratlo;: I';" RA LDl Flux moyen sur 24 h :‘

Poussiéres totales ‘ 2 mg/Nm3 4,19.10°kg/h |

T— —_— —_— B | {

Plomb ‘ 2 pg/Nm? | 4,19.10° g/h ‘

Conduit N°1 C - ' o o 3 o

POSTE DE ” Cd+Hg+ Tl | _0,02 mg/Nm3 | 41,9.10”° g/h |

SOUDURE = ' ‘
As + Se+ Te | 0,02 mg/Nm3 41,9.10° g/h

‘Co +Cr+Cu+ Mn+ Ni + Pb |

Co+Cr+Cu+Mn+Ni+ ‘ 0,03 mg/Nm3 62,85.10° g/h |

+S8Sb+ Sn+V+Zn

Le point de rejet situé du cété du batiment existant doit dépasser d'au moins 3 métres les batiments situés dans un
rayon de 15 métres.

Paramétres Concen&aﬁo;: 'r;noyennes g Flux moyen sur 24 h ‘
. : |
Poussiéres totales 2 mg/Nm3 2,16.10°kg/h
Plomb 2 ug/Nmd 2,16.10° g/h ‘
Conduit N°2 ; a
ROBOT e Cd+Hg+Tl 0,02 mg/Nm3 | 21,6.10° g/h |
SOUDURE |
As + Se + Te 0,02 mg/Nm3 21,6.10° g/h |
| _
Co+ Cr+ Cu+ Mn+ Ni + Pb | N
SSb+Sn+Vazn 0,03 mg/Nm3 32,4.10° g/ |
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Concentrations moyennes sur

Parameétres 2 h l Flux moyen sur 24 h
_ - A— -
Conduit N°3 ‘ Poussiéres totales 5 mg/Nm3 ] 2,62.10"kg/h
; i
Eeimdazing ‘ Zinc 100 pg/Nm® | 5,25 gl
- Teneuren O, de 3 %
N |
‘ Paramétres Concentrat:o;: ;;n Syennessur Flux moyen sur 24 h
: NOx 150 mg/Nm3 3,03.10"kgrh
Conduit N°4 | = -
FOUR DE ! Poussiéres totales 5 mg/Nm3 1,01.10%kg/h
GALVANISATION i =
' Monoxyde de carbone 20 mg/Nm3 4,04.10%kg/h

-Teneuren O, de 3 %

Parameétres

| Concentrations moyennes sur Flux moyen sur 24 h

24h
Conduit N°5 |
CABINE DE Poussiéres totales 5 mg/Nm3 3,38.10°kg/h
GRENAILLAGE
Paramétres Concentraho;: rr:loyennes ! | Flux moyen sur 24 h
Poussiéres totales ! 5 mg/Nm3 5,71.10"kg/h
Conduit N°6 i
CABINE DE COV TOTAUX | 2 mg/Nm3 2,28.10"kg/h
PEINTURE i -
| Méthane 2 mg/Nm3 2,28.10"kg/h
Ll il _ S _
Parameétres Concenh‘aho;: :‘ QYEI0PS U Flux moyen sur 24 h
Monoxyde de carbone 20 mg/Nm3 6,88.10%kg/h
Conduit N°7 | o
FOUR DE Oxyde d’azote (NOx) 40 mg/Nm3 1,38.102kg/h
THERMOLAQUAGE |
Oxyde de soufre (SO,) 3,8 mg/Nm3 ' 1,31.10%kg/h

- Teneur en O, de 3 %
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| Concentrations moyennes sur

Paramétres ‘ Flux moyen sur 24 h
| 2l | ; 8!
Poussiéres totales 5 mg/Nm3 ‘ 1,36.10"kg/h
| Acidité totale exprimée en H 0,5 mg/Nm3 | 13,565.10°kg/h
Cr total | 15 pg/Nm? | 4,07.10"g/h
e S | S — | — -
Conduit N°8 | . 3 1
TOUR DE LAVAGE Ni ‘ 10 ug/Nm | 2,71.10"g/h
BAIN DE | o - N - [ ]
TRAITEMENT CN | 5 ug/Nm® | 1,36.10"g/h
| NOx exprimés en NO, | 5 mg/Nm3 1,36.10"kg/h
| NH, 1 mg/Nm3 2,71.10"kgrh
I — —_—— — —‘I— —— —— == e ————— ——— R —
| HCL 2 mg/Nm3 5,42.10"kg/h
! — — — —
3% )
| - | = =
‘ Paramétres Concentratlorzii hmoyennes 5% | Flux moyen sur 24 h |
| Poussiéres totales 2 mg/Nm3 4,53.10%kg/h
| == == == I S I — =L
| Arsenic | 0,5 pg/Nm?® | 1,13.10%g/h
T T o
Cobalt | 0,2 pg/Nm® 4,53.10"g/h
| Chrome | 3 pg/Nm® | 6,8.10%g/
. — e~ - N e B
Cuivre 30 pg/Nm? | 6,8.102g/h
L — — = o = S S L S— = |
|
Manganése | 150 pg/Nm?® 3,4.10"g/h
T T N
Conduit N°9 B Nl_ckel B | _1,5u_g/Nm - | - 3,4.2 g/h B |
C
RECRITE PLASMA| Plomb 2 yg/Nm?® | 4,53.10%g/h
o LIS — = — - B
Antimoine ' 0,3 pg/Nm?® | 6,8.10g/h
Sélénium 1 pug/Nm? | 2,27.10%g/h
Etain 150 pg/Nm? 34.10"gh
Tellure 1 pg/Nm® | 2,27.10°g/h
Vanadium 0,1 ug/Nm?® | 2,27.10*g/h
Zinc 50 ug/Nm?® | 1,13.10"g/h
' . | -
r Paramétres ‘ Concenu'atuo;: hmoyennes Sur Flux moyen sur 24 h
| Poussiéres totales 5 mg/Nm3 7,41.10%kg/h
Conduit N°10 | —— =
CHAUDIERE ‘ Oxyde d'azote (NOx) 100 mg/Nm3 1,48.10"kg/h
GALVANISATION | R _ S | = —

Oxyde de soufre (SO) | 35 mg/Nm3 5,19.102kg/h |
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Les valeurs limites s’imposent a des mesures, préléevements et analyses moyens réalisés sur une durée
qui est fonction des caractéristiques de I'appareil et du polluant et voisine d’'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires,
a partir d’'une production journaliére.

ARTICLE 3.2.4. CAS PARTICULIER DES INSTALLATIONS UTILISANT DES SUBSTANCES EMETTANT
DES COV

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent étre apposées, les
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R45, R46, R49,
R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigénes, mutagénes ou toxiques pour la
reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs,
et ce dans les meilleurs délais possibles.

Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de

2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de 'ensemble de linstallation est supérieur ou
égal a4 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte a la somme massique des différents
composés.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de

danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3
est imposée si le flux horaire maximal de I'ensemble de l'installation est supérieur ou égal a 100 g/h. La
valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte a la somme massique des différents composés.

La consommation annuelle en COV non méthanique est inférieure a 1 tonne/an (cf étude d'impact).
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L'implantation et le fonctionnement de Finstallation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de Particle L. 212-1 du code de 'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et I'exploitation de Finstallation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux
polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations
pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m%j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.

Les préléevements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

o Nom de la Prélévement Débit maximal

Orrégslgsu(:sela commune du Usage maximal annuel Horaire
réseau (m3/an) (m3/h)

Sanitaire, process

. (remplissage des

ReseaXE';UBL'C N°%e."t U | bains, chauffage du 2133 10
s bain laveur gaz),
nettoyage

Les alimentations en eau potable sont munies d'un dispositif susceptible d’arréter promptement cette
alimentation. Ce dispositif doit étre proche de linstallation, clairement reconnaissable et aisément
accessible.

ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE

PRELEVEMENT

Article 4.2.2.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des
retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélévement.
Ce dispositif est vérifié régulierement et entretenu.
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Article 4.2.2.2. Prélévement d’eau en nappe par forage

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a la connaissance
du préfet avec tous les éléments d’'appréciation de I'impact hydrogéologique.

Les prélevements d'eau en nappe par forage dont 'usage est destiné directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau font I'objet, avant leur mise en service, d’'une autorisation au titre du
Code de la Santé Publique (article R. 1321 et suivants).

ARTICLE 4.2.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SECHERESSE
L’exploitant doit respecter les dispositions de I'arrété préfectoral sécheresse qui lui est applicable.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'article 4.4.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguli€rement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lis sont tenus a la disposition de
Finspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

» l'origine et la distribution de I'eau d’alimentation ;

» les dispositifs de protection de [lalimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
)

* les secteurs collectés et les réseaux associés ;

» les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

» les ouvrages d’'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniere a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L’exploitant s’assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étancheite.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
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ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d’autres effluents.

Article 4.3.4.1. Isolement avec les milieux

Un systétme permet lisolement des réseaux d'assainissement de [I'établissement par rapport a
I'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou a partir d’'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
* les eaux pluviales de toitures et de voiries ;
* les eaux usées domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos :
* les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (notamment celles collectées dans le bassin
de confinement), les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux
utilisées pour I'extinction).

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires 3 la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Les eaux industrielles sont traitées comme des déchets. Aucun rejet d'eaux industrielles n'a lieu.
Lorsque l'eau de recirculation de Ia tour de lavage assurant le captage et le traitement des vapeurs
acides atteint la concentration assignée en acides, elle est déversée dans un réservoir tampon de 35 m?
puis réinjectée dans le process pour faire les appoints d’eau dans les bains.

ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou a
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris a 'occasion du démarrage ou d’arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire
& un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
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nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications
concernées.

ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Les paramétres mesurés en continu le sont avec asservissement et/ou alarme.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d’une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas
au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, I'attestation de conformité

a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

" Point de rejet '
vers le milieu

récepteur N°1 N°2 N°3 (EP 31) N°4 (EP 13) N°5
codifié par le
présent arrété T e Sk

| Eaux pluviales
. Eaux pluviales issues des .
Eaux usées : . ap Eaux pluviales
Nature des | domestigues ol GBS | rce ot paring | galvamisaton et |, 55U des
effluents (partie toitures et voiries |

I | (partie profilage) | (partie thermolaquage) ;
galvanisation) | galvanisation) et voiries (partie (partie profilage)

! centrale)
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" Point de rejet
vers le milieu
récepteur N°1 N°2 N°3 (EP 31) N°4 (EP 13) N°5
codifié par le
| présent arrété

| | ‘ Séparateur |

‘ hydrocarbure de ‘
‘ Traitement ‘ Séparateur c(lja;:sg slilti?t Séparateur
avant rejet ‘ hydrocarbure de d’Obtrl)J ration hydrocarbure de ‘
| classe Il | projetés classe Il
‘ | | | |
‘ | Bassin de Bassin de ‘
‘ rétention de ‘ rétention de

3 H 3 H
‘ Réseau public Réseau public Réseau public 698 m® projeté & | 457 m* & débit

Exutoire du ‘ d’'eaux usées ‘ d’eaux usées d’eau pluviales ‘ dibg Illlgn;tﬁi:e ‘ "r:l'}ii ?éeS;gL/S
‘ rejet ‘ réseau public public d’eaux
! | | | d’eaux pluviales | pluviales |
‘ Milieu naturel | | | |
récepteur ou | Station Station ‘ ‘
Station de d'épuration de | d’épuration de | I'Oise I'Oise I'Qise
| traitement ‘ Nogent-sur-Oise = Nogent-sur-Oise ‘ |
collective \ ‘ |
. Rapport de visite | Rapport de visite | Rapport de visite | Rapport de visite | Rapport de visite |
‘ Conditions de ‘ ASCO du 25 ASCO du 25

ASCO du 25 ‘ ASCO du 25 ASCO du 25

raccordement septembre 2018 | septembre 2018 | septembre 2018 ‘

septembre 2018 ‘ septembre 2018
= [ . |

Concernant les points de rejet n°4 et 5, un agent de maintenance vérifie quotidiennement la présence
d’eaux pluviales dans les bassins tampons et active, si besoin, la pompe de relevage. Ces passages et
actions sont mentionnés dans un registre et font I'objet d’'une consigne d’exploitation.

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible Ia
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de
I'eau & proximité immédiate et a l'aval de celui-ci,

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.
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Article 4.4.6.2. Aménagement

4.4.6.21 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélévement d’échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d’'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accés aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

44.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a 'amont,
qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que
I'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.4.6.3. Equipements

Les systéemes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h,
disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantilions a une température de 4°C.

ARTICLE 4.4.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
* de matiéres flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

.Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
*  Température : <30 °C
* pH: compris entre 5,5 et 8,5
*  Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNE A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités vers les traitements appropriés.

Les eaux industrielles sont traitées comme des déchets. Aucun rejet industrielle n’est réalisé sur le site.
Concernant la recirculation de la tour de lavage des gaz, elle est déversée dans une des cuves de
décapage, constituant la nouvelle eau de lavage, quand cette derniére atteint la consommation assignée
en acides.
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ARTICLE 4.4.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°3, 4 et 5 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.4.5)

Paramétres _ Concentrations instantanées (mg/l)
MEST 50
- DCO - 50
DBO5 10 |
Hydrocarbures totaux 5
Plomb 0,1
Fer, aluminium et composés ( en Fe + Al) 5siflux>10g/
Chrome hexavalent 0,1
B Cuivre et composés (en Cu) | ) 1,5 si flux > 4 gfj N
Chrome et composés (en Cr) 1,5 si flux > 4 g/j
Nickel et composés (en Ni) 2 siflux > 4 glj
i Zinc et composés (en Zn) N 3 )
| Manganése et composés (en Mn) 1
| Etain et composés (en Sn) - 2 -
‘ T Chiorures (Cl) 200

Ces valeurs sont applicables pour chaque point de rejet (en sortie du séparateur hydrocarbures) vers le
bassin de rétention ou le réseau public.

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméabilisées est de : 36 589 m?

Afin de limiter la pollution des eaux pluviales en zinc, une partie des produits traités sera stockée sous
une surface couverte.
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ARTICLE 4.4.11. REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Les substances suivantes, classées comme substances dangereuses prioritaires de la Directive Cadre
Eau ne peuvent étre rejetées dans les réseaux d’assainissement de la collectivité. Ces substances
seront éliminées dans une filiére agréée.

Anthracéne
Pentabromodiphényléther
Cadmium et ses composés
Chioroalcanes C10-13
Endosulfan
Hexachlorobenzéne
Hexachlorobutadiéne
Hexachlorocyclohexane
Mercure ef ses composés
Nonylphénols
Pentachlorohenzéne
Benzo [2] pyréne

Benzo [b] fluoranthéne
Benzo [g, h, i] peryléne
Benzo [K] fiuoranthene
Indeno [1, 2, 3-cd] pyréne
Composés du tributylétain

ARTICLE 4.4.12. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Le site dispose de 6 piézometres pour assurer la surveillance des eaux souterraines. Un puits au moins
est implanté en amont des installations, deux puits au moins sont implantés en aval.

Les mesures sont réalisées selon les dispositions suivantes :
- deux fois par an, le niveau piézométrique est relevé et des prélévements sont effectués dans la nappe.

- les prélévements sont réalisés une fois en période de hautes eaux et une fois en période de basses
eaux.

- les paramétres faisant I'objet des mesures sont les suivants :
Métaux lourds : zinc, nickel, aluminium et fer.

Composés organiques halogénés volatils (COHV) : trichloroéthyléne, chlorure de vinyle, cis et trans 1,2-
dichloroéthyléne.

Les résultats des analyses sont transmis a I'inspection des installations classées
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TITRE § - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lI'aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour :

*  assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation :
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment Ia valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a lintérieur de son établissement Ia séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de Fenvironnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code
de I'environnement. Dans I'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou
tout autre déchet non huileux.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72
du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Farticle R. 543-131 du
code de I'environnement.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux metéoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont

réalisées sur des aires étanches et ameénagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.
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La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités mentionnées a l'article 1.5.2.
ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE LETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a l'article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou
produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
a l'article R. 541-45 du code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont
tenus a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R. 541-49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs a la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est
tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’en application du

réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
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Quantité maximale

CEind e doscions | ot sochas | Lomiston [ cosedo | rypoce
08 01 12 Poches plasftiilct%ess souiliées + 0,7 C:el:in:lr;z r:e R13 Z:L:rgiztaigg:
10 05 11 Cendres de zinc 25 Bain de Zinc R4 ::gﬁ::ﬂ:
1105 01 Mattes 29 Bain de Zinc R4 zz‘t’;’ﬁ::ﬂg
120117 Corindon 1 Grenailleuse R4 22‘;:;:::3:
150102 | Emballages souillés vides 2 e R1 Z:'e‘:;':ggz:
06 0102* |  Solution acide de rétention 25 T’a;t:r’;‘::: de D9 phy:i’:::_ec':f#qu d
08 01 11* Poudre de peinture 3 C:el?:;z;e R12 zeé‘gﬁil:g:

11 01 05* Solution de décapage 75 Bain de R6 Régénération des

décapage acides

1101 06* Solution de dézingage 75 dg;‘:gg;e R6 Régé';i’izg:" des
11 01 06+ Boues de décapage 20 dgz;’:):;e D9 phy:irzj,‘:“;ﬁ:“itqu .
13 02 05* Huiles usagées 2,5 enlage R12 Soange pour
12 01 14* Boues de profilage 1 Profilage R12 E‘f;z':gzt'l’g:’

13 05 08* | Eaux et boues hydrocarburées 18 dEe:tI:'::Ii::r D10 Incinération

15 01 10* Fits vides 0,7 Tout le site R12 Echangé pour

! valorisation

15 02 02* Matériels souillés 1,2 Tout le site R13 ;’:L‘:;Z;gﬁ:

160213* | DEEE et tubes fluorescents 0,2 Tout le site R13/R4 Z:::;::ﬂﬂ:

16 05 04* Aérosols 0,2 Tout le site R13 Zﬁ:::::ﬂﬁ:

16 05 08* DTQD Standards 0,3 Tout le site R13 Z:L‘:;'::gzg

16 10 01* Eaux et hydrocarbures 1 Profilage R13 Z:::gzggﬁ:

19 02 04* BHM 15 S iEmeniborh R4 zzzﬁ::ﬂ:

flux (recyclage)

20 03 01 DIB 10 bacs Tout le site R13 Z:'e‘:;':talgﬁg
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents
dans I'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de
dangers codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus a jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a I'état des stocks.

Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition permanente de linspection des
installations classées et des services publics d’incendie et de secours.

L’exploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de I'ensemble des
documents nécessaires a lidentification de la nature et des risques des substances et des produits
présents dans les installations, et en particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances
chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ou tous autres documents équivalents.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de l'inspection des
installations classées et des services publics d’incendie et de secours.

ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’étiqguetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou
le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
également &tre munies des pictogrammes définis par le réglement susvisé.

ARTICLE 6.1.3. MANIPULATION DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont
scrupuleusement respectées par I'exploitant. L'exploitant dispose des produits et matériels cités par ces
fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d’incident ou d’accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de
I'exploitation.

Le transport des substances et mélanges dangereux a l'intérieur de I'établissement est effectué avec les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de matiéres dangereuses a
lintérieur de I'établissement s’effectue sous la responsabilité d’'une personne désignée par I'exploitant,
selon des consignes définies par écrit visant a éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes
particuliéres fixent les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des
matiéres dangereuses.
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CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L'exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :
* quil n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait
I'objet d’'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du reglement 528/2012,
* quil respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
* qu'il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVII du réglement n°1907/2006.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant tient
l'analyse correspondante & la disposition de I'inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste
des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a
lautorisation telle qu'établie par 'Agence européenne des produits chimiques en vertu de larticle 59 du
réglement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste 3 la disposition de linspection des installations
classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de I'article précédent contient des substances inscrites 3 'annexe XIV du
reglement 1907/2006, I'exploitant en informe I'inspection des installations classées sous un délai de 3
mois aprés la mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
reglement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son
utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'étre couvert par une demande d’autorisation
soumise a '’Agence européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006,
I'exploitant tient & disposition de I'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de
gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, I'exploitant tient a la disposition de Finspection les mesures de gestion quil a

adoptées pour la protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des
rejets dans I'environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.4. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L'exploitant informe Finspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels
que déefinis par le réglement n°1005/2009.

S'il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz
a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de
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réchauffement planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I'exploitant en tient la liste a la disposition de
l'inspection.
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TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
F'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a Ia limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de linstallation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de Pexploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de
linstallation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de Ienvironnement, a I'exception des matériels
destinés a étre utilisés a 'extérieur des batiments visés par l'arrété du 18 mars 2002 modifi€, mis sur le
marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée(*).

[ Niveau de bruit ambiant existant dans | Emergence admissible [ Emergence admissible —|
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les zones a émergence réglementée
(incluant le bruit de I’établissement)

pour la période allant de 7h a
22h, sauf dimanches et jours

pour la période allant de 22h a
7h, ainsi que les dimanches et

fériés jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal
245 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h a 22h,

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a 7h,

il (sauf dimanches et jours (ainsi que dimanches et jours
fériés) fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

ARTICLE 7.3.1. VIBRATIONS

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises

dans 'environnement par les installations classées.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense les parties de I'établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d’étre a I'origine d'incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques
ou explosives :

* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

*  Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

* Soit n'étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte

durée, s'il advient qu'ils se présentent néanmoins.

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres
nocives, toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des
ateliers et des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant
que de besoin rappelées a lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de
secours.

L'acceés a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les
véhicules munis d’'un « permis d'accés véhicule en zone dangereuse », délivré par I'exploitant selon une
procédure prédéfinie peuvent y accéder.

ARTICLE 8.1.2. PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas
de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

L'utilisation de I'eau dans les locaux de stockage de produits reagissant vivement avec I'eau fait I'objet
de procédures écrites.

ARTICLE 8.1.3. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accés a toute personne non
autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.

ARTICLE 8.1.4. CIRCULATION DANS L’'ETABLISSEMENT

Article 8.1.4.1. Dispositions générales

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement.
Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.
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ARTICLE 8.1.5. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans 'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans l'étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 8.2.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ
d'incendie et s’opposer a la propagation d'un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de linstallation, ou protégés en conséquence.

A P'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.

ARTICLE 8.2.2. CHAUFFERIE

L'arrété du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 est applicable aux
installations en tant gu’installation existante (voir annexe Il de ce méme arrété).

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de
stockage ou d’exploitation, isolée par une paroi de degré REI 120. Le local est équipé d’'une porte coupe-
feu de degré EI120.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
* une vanne de coupure manuelle sur la tuyauterie d'alimentation des brilleurs permettant d'arréter
I'écoulement du combustible ;
* un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
e un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brlleurs ou un autre
systeme d’alerte d’'efficacité équivalente.

ARTICLE 8.2.3. REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre
contenus (absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température,
pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité
(telles que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors
du domaine d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.
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Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise d’'un
sinistre éventuel doivent étre implantés de facon a rester manceuvrables en cas de sinistre. lls doivent
étre instaliés de facon redondante et judicieusement répartis.

ARTICLE 8.2.4. TUYAUTERIES

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur
fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement a
fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible. Une consigne précise que
toutes les vannes manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la
vanne.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de I'étre sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d’hygiéne ou de technique, les tuyauteries de
transport de fluides dangereux a l'intérieur de I'établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées
sont repérées sur un plan tenu a jour.

Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de I'étre,
doivent étre équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

Selon leur environnement et au besoin, les tuyauteries sont protégées par un revétement ou une
peinture qui les isole du milieu environnant afin que leur intégrité ne soit pas fragilisée.

Les tuyauteries sont équipées de soupapes d'expansion thermique permettant d’évacuer I'excédent de
pression éventuellement présent dans un troncon isolé.

ARTICLE 8.2.5. MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation (notamment les salles de gestion de crise) sont
implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques, incendie et explosion.

Ces locaux disposent des documents suivants :
* un état précis des moyens de lutte contre I'incendie :
* un plan détaillé du site a jour faisant apparaitre I'ensemble des installations ;
* un état des stocks ;
* un exemplaire a jour du Plan d’intervention.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de linstallation mentionnées a Farticle 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a
I'origine d’'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systémes de
protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible.
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Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites a
ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrélées aprés leur installation ou suite a
modification. Elles sont contrélées périodiquement par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre Il de la quatriéme partie du code du travail
relatives a la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.

Toutes les parties de linstallation susceptibles d’'emmagasiner des charges électriques (éléments de
construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations...) sont reliées a une prise de terre
conformément aux normes existantes.

ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a l'atmosphére de la ventilation
est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches
d’aspiration d'air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 meétre au-dessus du
faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a 'atmosphére,
est concue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans
'atmosphére (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.3.4. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Les matériaux utilisés pour Péclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouites
enflammées.

ARTICLE 8.3.5. ARRETS D’'URGENCE

Les installations disposent d’arréts d’urgence et/ou de moyens d’isolement permettant de mettre en
sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d'étre activés depuis la salle de
commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procédures ou
consignhes en définissent les conditions d’utilisation.

Ces dispositifs d'urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS

Article 8.4.1.1. Volume

Le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir

* 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de Ia capacité totale des récipients ;
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
* la capacité totale si celle-ci est inférieure a 250 litres.

Dans le cas de cuves de grand volume associées a une capacité de rétention, I'exigence de 50 % du
volume des cuves associées pourra étre techniquement difficile a réaliser. Sur la base de I'étude de
danger qui le justifiera, il pourra étre limité a 100 m® ou au volume de la plus grande cuve si celui-ci
excéde 100 m3.

Article 8.4.1.2. Conception

Les sols des installations ol sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des
bases, des sels a une concentration supérieure a 1 gramme par litre ou contenant des substances trés
toxiques et toxiques définies par l'arrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification,
I'emballage et I'étiquetage des substances sont munis d’un revétement étanche et inattaquable. Il est
aménagé de fagon a diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.

Les capacités de rétention sont congues de sorte qu’en situation accidentelle la présence du produit ne
puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi congues pour recueillir toute
fuite éventuelle provenant de toute partie de I'équipement concerné et réalisées de sorte que les
produits incompatibles ne puissent s’y méler (hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et base trés
concentres...). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent a leur action
physique et chimique. Il en est de méme pour les dispositifs d’obturation éventuels qui doivent étre
maintenus fermés.

Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d’un déclencheur d’alarme en point bas, a
I'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation a étre vides de
tout liquide et ne sont pas munies de systémes automatiques de relevage des eaux.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir &tre controlée a tout moment.

Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux régles de l'art et ne
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en
matériaux capables de résister a P'action chimique des bains. Les systémes de chauffage des cuves sont
équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d’asservir I'arrét du
chauffage.

Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage des liquides inflammabiles, ainsi que des autres substances ou préparations

toxiques, corrosives ou dangereuses pour 'environnement sous le niveau du sol n'est autorisé que dans
des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs est controlable.
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Article 8.4.1.3. Gestion

Les rétentions font I'objet d’'un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’'une maintenance
appropriée.

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des
stockages a l'air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiguement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service
aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un
registre spécial tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.4.2. DISPOSITIF DE CONFINEMENT

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu
naturel.

Les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire ou grace a des systémes de relevage
autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours a des systémes de
relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a2 tout instant d’'un entretien et d'une
maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.

Les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’'un dispositif d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre pollués y sont portées. Ce dispositif fera I'objet d'une
consigne d’exploitation. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
eécoulements.

Les systéemes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.
Les différents organes de contréle nécessaires a la mise en service du dispositif de confinement peuvent
étre actionnés en toute circonstance localement.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé en faisant la somme :
» de volume d'eau d’extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d’'une part ;
* du volume de produit libéré lors d’un accident ou d’un incendie ;
* du volume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage
vers 'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe

L'exploitant s’assure chaque jour de la disponibilité constante du volume de confinement minimal
nécessaire pour la rétention des eaux d’extinction pour la partie galvanisation :

- bassin de rétention : 698 m? ;

- canalisations : 43 m?;

- voirie : 77 m3.

L'exploitant s’assure chaque jour de la disponibilité constante du volume de confinement minimal

nécessaire pour la rétention des eaux d’extinction pour la partie métallerie :
- bassin de rétention : 457 m3.
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Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 8.4.3. AUTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont
réalisées a partir des fiches de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et
signalisés.

Les aires de chargement et de déchargement routier de citernes de produits chimiques destinés aux
cuves de latelier traitement de surface sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées selon
les régles reprises a l'article 8.4.1.1.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés dont
la température d’ébullition a pression atmosphérique est supérieure a 0°C, sont effectués sur des aires
etanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme
ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

ARTICLE 8.4.4. CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par I'établissement, Fexploitant doit étre en mesure de fournir
dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer
les mesures de sauvegarde a prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les
ouvrages exposés a cette pollution, en particulier :

1 - la toxicité et les effets des produits rejetés,

2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,

3 - la définition des zones risquant d’étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d’entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,

4 - les méthodes de destruction des polluants & mettre en ceuvre,

5 -les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore
exposées a cette pollution,

6 -les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces
analyses.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE LINSTALLATION
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Article 8.5.1.1. Dispositions générales

L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes hommément
désignées par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les
installations, et des dispositions a mettre en osuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas 'accés libre aux installations.

Article 8.5.1.2. Gardiennage

Afin d’en interdire I'accés, I'établissement sera entouré d’'une cloture efficace et résistante. En dehors
des heures d’exploitation du site, une surveillance des installations par gardiennage est mise en place
afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est transmise directement aux services
d’incendie et de secours, I'exploitant définit les mesures permettant 'accés et l'intervention des moyens
publics dans les meilleures conditions possibles.

Les conditions du gardiennage sont définies par consigne.

ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de l'installation recensées a l'article 8.1.1, les travaux de réparation ou d’aménagement
ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans
flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’'un « permis de feu » (pour une intervention avec
source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés
analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont
établis et visés par P'exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité de linstallation, sont signés par
I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

ARTICLE 8.5.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Article 8.5.3.1. Prévention des risques d’incendie et d’explosion
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’'incendie et d’explosion.

Il est interdit :

* de fumer dans I'établissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet séparés des zones de
production et dans le respect des réglementations particuliéres) ;

» d'apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d’incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait
I'objet d’un permis d'intervention spécifique ;

« de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

» d’'apporter toute source potentielle d'inflammation dans les zones ATEX (a ce titre, une attention
particuliere sera portée sur les matériels de communication — notamment les téléphones
portables — introduits dans I'enceinte de I'établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.
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Article 8.5.3.2. Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application
des dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues 2 jour et portées a la connaissance du
personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées a travailler sur le site.

Ces consignes indiquent notamment :

* les régles concernant I'interdiction de fumer :

* Tinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue a
Farticle 8.5.3.1 du présent arrété ;

* linterdiction de tout brilage a I'air libre ;

* l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

* les contréles a effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification
ou d'entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du
présent arrété ;

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour 'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

* les mesures a prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

* les dispositions générales concernant I'entretien et la vérification des moyens d’incendie et de
secours ;

* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues a
l'article 8.4.1 ;

* l'organisation de I'établissement en cas de sinistre :

* les moyens d’extinction & utiliser en cas d'incendie :

* la procédure d'alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention
de I'établissement, des services d'incendie et de secours :

* l'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font I'objet d’une diffusion sous forme adaptée a I'ensemble du personnel a
qui elles sont commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en
indiquant qu’il s’agit d'une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité
incendie et d’évacuation, conformes a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 8.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 8.6.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 8.6.1.1. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d’'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention
des services d'incendie et de secours.

Le site dispose en permanence de deux accés au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours
accessibles pour permettre I'intervention des services publics d'incendie et de secours.

L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services publics
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les dispositifs permettant de condamner
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l'accés a ces voies sont amovibles et manosuvrables par les sapeurs pompiers soit par un dispositif
facilement destructible par les moyens dont dispose le SDIS (type coupe boulon) soit par une clé
polycoise.

L’entrée principale de I'établissement doit étre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux
services d’intervention extérieurs a I'établissement.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a linstallation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins
de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de
géne pour I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
linstallation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l'installation.

Article 8.6.1.2. Accessibilité des engins a proximité des installations

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de chaque
installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par effondrement de tout ou partie de
cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
* lalargeur utile est au minimum de 3 métres ;
* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;
* chaque point du périmétre de linstallation est a une distance maximale de 60 métres de cette
voie ;
* aucun obstacle n'est disposé entre les accés a l'installation et la voie engin.

Article 8.6.1.3. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100
métres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont
les caractéristiques sont :
» largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;
* longueur minimale de 10 métres ;
» présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la
voie « engins ».

Article 8.6.1.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou
au moins a deux cotés opposés de linstallation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au

minimum.

ARTICLE 8.6.2. DESENFUMAGE

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2, version 02 mai 2017, permettant
I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrllés dégagés en cas
d'incendie.
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Ces dispositifs sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle (ou auto-commande).
La surface utile d'ouverture de I'ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au sol du
local.

Afin d'équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés et
installées conformément & la norme NF S 61-932/A1, version mars 2018.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux risques particuliers de
I'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003,
présentent les caractéristiques suivantes :

* systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

* fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis a
10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;

* la classification de la surcharge neige a I'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes
inférieures ou égales a 400 metres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures a 400
métres et inférieures ou égales a 800 meétres. La classe SLO est utilisable si la région
d'implantation n'est pas susceptible d’étre enneigée ou si des dispositions constructives
empéchent 'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 meétres, les exutoires sont de la classe
SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant 'accumulation de la neige ;

* classe de température ambiante T(00) ;

* classe d’exposition a la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des
conduits, soit par les portes des cellules 3 désenfumer donnant sur Pextérieur

ARTICLE 8.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

* d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a l'article 8.1.1 ;

* d'un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d’'un diameétre nominal

DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve a
moins de 100 métres d’'un appareil d'incendie. Ces appareils sont alimentés par un réseau public
ou prive qui est en mesure de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par heure pendant
une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux
normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. La pression dynamique minimale des appareils d’incendie est de 1 bar sans dépasser
8 bars.
Les appareils sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). lIs sont implantés en bordure de voie
accessible aux engins des services d'incendie et de secours ou tout au plus a 5 métres de celle-
Ci.
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» d’'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures
et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles
et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelie que soit ia
température de linstallation et notamment en période de gel. L'exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I'objet de contréles périodiques visant a s’assurer de leur bon
état.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont vérifiés réguliérement, et au minimum une fois par an, et
maintenus en état de fonctionnement en permanence.

Article 8.6.3.1. Extincteurs

Des extincteurs de type et de capacité appropriés sont installés, a l'intérieur des installations, sur les
aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique. lls sont positionnés a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. lls sont conformes aux normes NF en ce qui
concerne les classes de feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d’extinction sont
appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits stockés.

lls sont vérifiés régulierement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement
enh permanence.

ARTICLE 8.6.4. VERIFICATION

L’ensemble des moyens de secours doit étre régulierement contrélé au moins une fois par an, et
entretenu pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de
défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.6.5. FORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d’'étre stockés et des
moyens de lutte adéquats a4 mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux
risques techniques de la manutention doivent faire I'objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est
étabili.

Le personnel de I'exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte a
manceuvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre lincendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d'intervention,
organisation de la gestion de crise...) doivent étre organisés une fois par an.

ARTICLE 8.6.6. PROTECTION INDIVIDUELLE

L’établissement dispose en permanence d'une réserve d’'eau et de I'appareillage approprié (douches,
douches oculaires...) permettant I'arrosage du personnel atteint par des projections de produits
dangereux. Cet appareillage est judicieusement réparti notamment dans les zones définies par
I'exploitant en fonction des risques encourus (notamment autour des zones ol 'ammoniac est mis en
ocsuvre).
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ARTICLE 8.6.7. SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative & 'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée,
conformément & l'arrété du 4 ao(t 1982 afin de signaler les emplacements :

+ des moyens de secours ;

* des stockages présentant des risques ;

* des locaux a risques ;

* des boutons d'arréts d’urgence ;

* ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des
produits dangereux sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
ARTICLE 8.7.1. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
L'ensemble des équipements tels que les appareils & pression, les soupapes, les canalisations, les
sources radioactives... est congu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre lincendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-
feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 8.7.2. MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION
Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et
conformément aux réglements en vigueur.

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées a une
distance supérieure a 10 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont contrdlés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n’est
pas fixée par une autre réglementation.

En dehors des heures d’exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local
spécifique, soit sur une aire matérialisée réservée a cet effet.

ARTICLE 8.7.3. TUYAUTERIES

Les tuyauteries font I'objet d'un suivi adapté contre la corrosion.

Elles sont convenablement entretenues et font I'objet d’examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément a des
régles définies par I'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
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Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d’agression involontaire (notamment heurt
par véhicule). lls doivent étre convenablement entretenus et faire l'objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

CHAPITRE 8.8 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 8.8.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a lorigine d’événements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a
la sécurité des personnes ou a la qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en
application de I'arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié.

ARTICLE 8.8.2. RISQUE INONDATION

Toutes les dispositions sont prises pour éviter un accident majeur lié aux risques d’'inondation. A ce titre,
les produits dangereux pour P'environnement sont stokés ou utilisés dans des conditions évitant tout
risque de diffusion dans I'environnement en cas d'inondation.

CHAPITRE 8.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS CLASSES
SEVESO

ARTICLE 8.9.1. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément a I'état de
lart, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses et de limiter leurs conséquences pour I'homme et pour I'environnement.

L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Ce
document est maintenu a jour et tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
I'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et
les principes d’action de I'exploitant, le réle et I'organisation des responsables au sein de la direction,
ainsi que I'engagement d’améliorer en permanence la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans I'étude de dangers.

L'exploitant assure l'information du personnel de I'établissement sur la politique de prévention des
accidents majeurs.

Tout au long de la vie de l'installation, I'exploitant veille a I'application de la politique de prévention des
accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maitrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cing ans et mise a
jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour :
¢ avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
¢ avant la mise en ceuvre des changements notables ;
¢ ala suite d’'un accident majeur.
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Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait 'objet sont soumis a I'avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de
travail prévu a l'article L. 4611-1 du code du travail.

TITRE 9 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Voir annexe IL

TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement,
Fexploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature
et la frequence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de Finspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission a l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure,
de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs
mesurées (absence de dérive), I'exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des
procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de I'entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité
ou agreé par le ministére chargé de linspection des installations classées pour les paramétres
considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
Ienvironnement. Conformément a ces articles, linspection des installations classées peut, a tout
moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol
et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d’analyse sont & la charge de
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I'exploitant. Les contrbles inopinés exécutés a la demande de linspection des installations classées
peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES CANALISEES
La surveillance des rejets dans I'air porte sur :

« le bon fonctionnement des systémes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel.
L'exploitant s’assure notamment de I'efficacité de la captation et de I'absence d’anomalies dans
le fonctionnement des ventilateurs ;

+ les valeurs limites d’émissions. Une mesure des concentrations dans les effluents
atmosphériques de Fensemble des polluants visés par l'arrété préfectoral d’autorisation est
réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire
sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations.

ARTICLE 10.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de préléevement d’eaux de toutes origines, comme définies a l'article 4.2, sont munies
d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m%/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé consultable par I'inspection.

ARTICLE 10.2.3. SURVEILLANCE FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA
QUALITE DES EAUX ET DES REJETS AQUEUX

Article 10.2.3.1. Surveillance des eaux souterraines

L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles
ci-aprés.

10.2.3.1.1 Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :

Localisation

Profondeur de Niveau
Statut spi?:; ::Ir?:r: g: Aquifére capté Pouvrage piézométrique

aval) (m/sol) (misol)
PZ1 Aval -6,8 -2,56
PZ2 Amont -6 -1,85
== —~ Alluvions de I'Oise =3 2,25
PZ7 Aval -6,62 -2,4
PZ9 Latéral -6,14 -2,4
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Les prélévements, I'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent étre effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses
doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence et aux valeurs guides du SEQ
eaux souterraines.

L'exploitant fait analyser les eaux souterraines suivant les paramétres de larticle 4.4.12, avec les
fréquences suivantes associées sur chaque piézomeétre.

Piézométres BEayerke
Pz1 Aval (hautessggsgizifs eaux)
pPz2 Amont (hautesS:;?;jg;ifs €aux)
PZ3 Aval {'hautesszzillijg:ifs eaux)
Pz4 Aval (hautesS::lllijg;:ll:s eaux)
PZ7 Aval (hautessgﬁijg;:lfs eaux)
PZ9 Latéral (hautesS:::;ig;:Es eaux)

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est re
prélévement. L’exploitant joint alors aux résultats d’anal

métres NGF).

Article 10.2.3.2. Autosurveillance des eaux pluviales

Points de rejets N°3, 4 et 5

levé a chaque campagne de
yse un tableau des niveaux relevés (exprimés en

Fréquence de |

annuel pour le
point 5

i e Type de sulvi Pei:?:é::iede transmission
MEST Moyen 24 h annuelle annuelle
B DCO Moyen 24 h annuelle annuelle
DBO5 Moyen 24 h annuelle annuelle
Hydrocarbures totaux Moyen 24 h annuelle annuelle
Plomb Moyen 24 h annuelle annuelle
Fer, aluminium et composés ( en Fe + Al) Moyen 24 h annuelle annuelle
" Chrome hexavalent Moyen 24 h annuelle annuelle |
i Cuivre et composés (en Cu) Moyen 24 h annuelle annuelle
| Chrome et composés (en Cr) Moyen 24 h annuelle annuelle
Nickel et composés (en Ni) _Moyen 24 h annuelle annuelle
Trimestrielle
pour les points
Zinc et composes (en Zn) Moyen 24 h 3et4 trimestrielle
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Périodicité de | Fréquence de

| Para_mé_tres ivi
| ol LB, la mesure transmission |
Manganése et composés (en Mn) Moyen 24 h annuelle annuelle
Etain et composés (en Sn) Moyen 24 h annuelle annuelle
Chiorures (Ci) Moyen 24 h annuelle annuelle

ARTICLE 10.2.4. SUIVI DES DECHETS

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. li est conservé pendant au
moins trois ans et tenu a la disposition des autorités compétentes.

Article 10.2.4.1. Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément a I'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en
service de l'installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des
conditions représentatives du fonctionnement de Finstallation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de P'exploitant par un organisme qualifié,
notamment & la demande du préfet, si l'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto
surveillance, les analyse et les interpréte. |l prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs
effets sur 'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations,
en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux
nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations
classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de I'environnement et conformément au
chapitre 10.2 I'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux
résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de linterprétation
des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures
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comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et
des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents,
la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de I'inspection des installations classées pendant une durée de 10
ans.

Les résultats de 'auto surveillance des prélévements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont
transmis par I'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données
d’Auto surveillance Fréquentes).

ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.5 sont transmis au préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur
'année précédente :

* des utilisations d’eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

* de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé
des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur
I'ensemble du site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans I'air, l'eau, et
les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a I'extérieur de
I'établissement.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a l'inspection des installations classées
une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de linspection des
installations classées.

La forme de la déclaration est celle fixée par le ministére chargé de linspection des installations
classées (GEREP).
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ANNEXE 2 A I’ARRETE PREFECTORAL DU 2 4 %4, 7319

COMMUNICABLE AU PUBLI¢

MAIS CONSULTABLE SOUS CONDITION



