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Vue aérienne et photographie du site 
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Vue aérienne et photographies du site 

 

(Source : GoogleMaps) 
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Photographies des abords du site 

 

(Source : GoogleMaps) 
 

 
 
 
 
 
 

Bassin d’infiltration existant situé à l’Ouest du site d’étude (au Sud-Est du rond point de RD202) 
 

 
 
 
 
 
 

Bassin d’infiltration existant situé au Nord-Ouest du site d’étude (au Nord-Est du rond point de RD202) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD202  

Site  
d’étude  

RD202  



MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60) – Projet de plate-forme logistique « Les Hauts de Margny » 
Étude hydraulique de la capacité des sols à l’infiltration des eaux pluviales C.OR.18.176 

 GÉAUPOLE, groupe HYDROGEOTECHNIQUE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3                                                                        
Plan de nivellement du projet                       

(1 page)  
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(Source : BRGM) 
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(Source : BRGM) 
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des LImites de Systèmes Aquifères Base de DonnéesBDLISA
Code de l'Entité Hydrogéologique locale 121AJ01
Nom de l'Entité Hydrogéologique Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du Plateau Picard - bassin versant de l'Oise du

confluent de l'Aisne (exclu) au confluent de la Seine (bassin Seine-Normandie)

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 121

Grand système multicouche du Campanien au Turonien (Séno-Turonien) du
Bassin Parisien

Caractéristiques de l'entité
Nature :
Etat :
Thème :
Type de milieu :
Origine de la construction :

Type de modification :

5
2
2
4
1

Unité aquifère
Entité hydrogéologique à nappe libre
Sédimentaire
Matricielle / fissures
Carte géologique ou hydrogéologique

Représentation de l'entité

121AJEst incluse dans l'Entité Hydrogéologique
Craie du Sénonien au Turonien inférieur du Bassin Parisien du Plateau Picard - bassin
versant de l'Oise du confluent de l'Aisne (exclu) au confluent de la Seine (bassin Seine-
Normandie)

NV3

NV1

NV2N

S

EW

Evolution entre la BDLISA V1 et la V2 :
Aucune modification

Edition du 05/03/2018
Référentiel BDLISA version 2 - janvier 2018

https://bdlisa.eaufrance.fr/
Source Bibliographique : Rapport BRGM/RP-67489-FR

http://www.sandre.eaufrance.fr

https://bdlisa.eaufrance.fr/carte?entite=121AJ01
https://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121AJ01.zip
https://bdlisa.eaufrance.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67489-FR.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr
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N

Type Dominante sédimentaire

Ecoulement Libre et captif, majoritairement libre

Caractéristiques principales

BRGM/STI/SIG Décembre 2009
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1 53.80%
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Données hydrogéologiques recensées 

 

(Source : SIGES Seine-Normandie) 
 

 
 
 
 
 
 

Extrait de carte piézométrique des moyennes-eaux de la nappe de la Craie en Picardie extraite des atlas 
hydrogéologiques de l’Aisne de 2009. Aquifère de la craie (Crétacé supérieur). 
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(Source : BRGM) 
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Dossier : C.OR.18.176 Sondage :

Chantier : MARGNY-LES-COMPIEGNE Profondeur d'essai :

Date : 22/11/2018 de (Ns = Niveau supérieur) : 0,35 m /TA

à  (Ni  = Niveau inférieur)   : 0,55 m /TA
Lithologie Limon sableux (TA = Terrain Actuel)

 Charge Variation
hydraulique de charge Observations

 t en s H(t) en m ∆H(t) en m

0 0,200 0,000
300 0,180 0,020
600 0,160 0,020
900 0,150 0,010
1200 0,135 0,015
1500 0,120 0,015
1800 0,110 0,010
2400 0,095 0,015
3000 0,080 0,015
3600 0,070 0,010

1,40
0,30
0,55
0,20

2E-05  m.s -1

  L = Longueur de la fouille (en m)   =

  l = Largeur de la fouille (en m)    =

  P = Profondeur de la fouille / TA (en m) =

k        =

 H(t(0)) = Charge au démarrage de l'essai (en m)  =

Temps

(à charge variable après arrêt d'injection)
en sols non-saturés

Essai de perméabilité à l'eau
en fouille de type MATSUO

PM1
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P
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Dossier : C.OR.18.176 Sondage :

Chantier : MARGNY-LES-COMPIEGNE Profondeur d'essai :

Date : 22/11/2018 de (Ns = Niveau supérieur) : 1,25 m /TA

à  (Ni  = Niveau inférieur)   : 1,43 m /TA
Lithologie Craie blanche (TA = Terrain Actuel)

 Charge Variation
hydraulique de charge Observations

 t en s H(t) en m ∆H(t) en m

0 0,180 0,000
300 0,170 0,010
600 0,150 0,020
1200 0,130 0,020
1800 0,100 0,030
2400 0,060 0,040
3000 0,030 0,030
3600 0,010 0,020

0,90
0,40
1,43
0,18

3E-05  m.s -1

  L = Longueur de la fouille (en m)   =

  l = Largeur de la fouille (en m)    =

  P = Profondeur de la fouille / TA (en m) =

k        =

 H(t(0)) = Charge au démarrage de l'essai (en m)  =

Temps

(à charge variable après arrêt d'injection)
en sols non-saturés

Essai de perméabilité à l'eau
en fouille de type MATSUO

PM2
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Dossier : C.OR.18.176 Sondage :

Chantier : MARGNY-LES-COMPIEGNE Profondeur d'essai :

Date : 22/11/2018 de (Ns = Niveau supérieur) : 1,16 m /TA

à  (Ni  = Niveau inférieur)   : 1,32 m /TA
Lithologie Craie blanche (TA = Terrain Actuel)

 Charge Variation
hydraulique de charge Observations

 t en s H(t) en m ∆H(t) en m

0 0,160 0,000
60 0,120 0,040
120 0,090 0,030
180 0,070 0,020
240 0,030 0,040
300 0,000 0,030

0,90
0,30
1,32
0,16

3E-04  m.s -1

  L = Longueur de la fouille (en m)   =

  l = Largeur de la fouille (en m)    =

  P = Profondeur de la fouille / TA (en m) =

k        =

 H(t(0)) = Charge au démarrage de l'essai (en m)  =

Temps

(à charge variable après arrêt d'injection)
en sols non-saturés

Essai de perméabilité à l'eau
en fouille de type MATSUO

PM3
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Dossier : C.OR.18.176 Sondage :

Chantier : MARGNY-LES-COMPIEGNE Profondeur d'essai :

Date : 22/11/2018 de (Ns = Niveau supérieur) : 1,80 m /TA

à  (Ni  = Niveau inférieur)   : 1,87 m /TA
Lithologie Craie blanche (TA = Terrain Actuel)

 Charge Variation
hydraulique de charge Observations

 t en s H(t) en m ∆H(t) en m

0 0,070 0,000
60 0,000 0,070

0,40
0,30
1,87
0,07

9E-04  m.s -1

  L = Longueur de la fouille (en m)   =

  l = Largeur de la fouille (en m)    =

  P = Profondeur de la fouille / TA (en m) =

k        =

 H(t(0)) = Charge au démarrage de l'essai (en m)  =

Temps

(à charge variable après arrêt d'injection)
en sols non-saturés

Essai de perméabilité à l'eau
en fouille de type MATSUO
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