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01. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

 
01.1. DEMANDEUR 

 
DEMANDEUR :   JMG PARTNERS, 13 Rue du Dr LANCEREAUX, 75008 Paris, 
REPRESENTE PAR :      Mr Jean Michel JEDELÉ      
STATUT JURIDIQUE :   Société par action simplifiée 
N° DE SIRET :    823 061 387 000 10 
 
01.2. CONTEXTE - TERRAIN 

 
L’opération est implantée au sein de la ZAC des HAUTS DE MAGNY, sur la commune de MARGNY LES COMPIEGNE 
dans le département de l’OISE (60).  
 
L’assiette foncière du programme forme un triangle tronqué, limité au sud par des terres agricoles, à l’Est 
l’aérodrome, au Nord des terrains bâtis de la ZAC, à l’Ouest la RD202.   
 
La ZAC bénéficie de 2 accès complémentaires : La RD 935, qui prolonge le cœur d’agglomération, va constituer 
l’accès urbain du site, et la RN 1031, avec l’échangeur de Venette, fera bénéficier au site d’une desserte par une 
voie à grande circulation (via la RD 202). 
 
Le paysage du plateau est caractérisé par de vastes étendues agricoles sans haies ni clôtures. La qualité paysagère 
du programme a donc fait l’objet d’une attention particulière. 
 
Le site des HAUTS DE MARGNY est un point haut (100 m) qui bénéficie d’une vue à 360°. Des bandes arborées à 
l’intérieur du site et des barrières végétales, le long de certaines limites, fera que, de loin, le site formera une 
parfaite continuité paysagère entre le mont Ganelon (Clairoix) et le mont d’Huette (Jonquières). 
 
Ces ensembles boisés faciliteront le déplacement de la faune sur le plateau et offriront une belle entrée 
d’agglomération. 
 
L’unité foncière trouvera ses limites sur les parcelles cadastrales : 
ZH n° 28 pour partie, ZH n°29 pour partie, ZH n°30 pour partie, ZH n°31 pour partie, ZH n°32 pour partie, ZH n°33 
pour partie, ZH n°55 pour partie, ZH n°57 pour partie et ZH n°139 pour partie totalisant pour les surfaces 
impliquées une aire de 117 499m². 
 
Le programme sera composé d’un bâtiment unique à usage d’entrepôt, de bureaux, de locaux techniques, et de 
locaux de charge. 
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01.3. PROGRAMME 

 
 

TABLEAU DE SURFACES  
Désignation   
Entrepôt Cellule Mezzanine 

Cellule 1 6 715m² 892m² 
Cellule 2 6 648m² 885m² 
Cellule 3 6 648m² 885m² 
Cellule 4 6 648m² 885m² 
Cellule 5 6 648m² 885m² 
Cellule 6 6 648m² 885m² 
Cellule 7 6 647m² 885m² 
Cellule 8 6 280m² 456m² 

S/Total 52 882m² 6 658m² 

S/Total 59 540m² 
Locaux de Charge     

Cellule 1 350m²  
Cellule 6 250m²  
Cellule 8 350m²  

S/Total 950m²   
Bureaux     

Bureaux R+2 Cellule 1 890m²  
Bureaux R+2 Cellules 3-4 1 230m²  

S/Total 2 120m²   
Total SdP 62 610m²   

Locaux techniques     

TGBT TRANSFO 45m²  
Sprinkler 70m²  
Chaufferie 85m²  

S/Total 200m²   
Total Surfaces Bâties 62 810m²   

   
Surface du terrain 117 499m²   

 
 
02. REGLEMENTS 

 
Le projet est soumis au PLU de la ville de MARGNY LES COMPIEGNE, et au Cahier des prescriptions urbaines et 
architecturales paysagères et environnementale de la ZAC 
 
02.1. PLUI DE MARGNY LES COMPIEGNE ZONE 1AUEM 

 
02.1.1. Article 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDIT 

 
➔ Non Concerné 

 
02.1.2. ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
En outre, dans le secteur 1AUe :  
Les installations classées ou non à usage d'activité, dans la mesure où des dispositions suffisantes sont mises en 
œuvre pour éviter les dangers, les nuisances liées au bruit, à la poussière, aux émanations d'odeurs, à la fumée, à 
la circulation, ou les risques d'incendie. Elles devront notamment rester compatibles avec les secteurs d'habitat 
environnants  
 

➔ Projet Conforme – voir étude impact. 
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02.1.3. ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE    

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à 
l’opération future. 
 

➔ Accès au site se fait par 2 entrées distinctes, l’une pour les PL sur le rondpoint Avenue Henri POTEZ, 
l’autre pour les VL sur la nouvelle voie à créer par l’ARC. 

 
02.1.4. ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 

2.1.4.1. Eau potable :  

 
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une 
conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public. En cas d’insuffisance du 
réseau, l’opération d’ensemble devra mettre en œuvre des solutions de substitution.  
 

➔ Alimentation par le réseau public de la ZAC avec clapet anti retour. Délivrance de 120m3/h pendant 2h. 
 
2.1.4.2. Assainissement :  

 
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en 
respectant ses caractéristiques.  
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne 
peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,). 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. 
 

➔ Une autorisation de déversements des eaux dans le réseau collectif d’assainissement est signée. 
➔ Voir note de gestion des eaux pluviales en annexe – infiltration à la parcelle des eaux pluviales avec calcul 

sur une occurrence de 30 ans. 
 

2.1.4.3. Électricité et autres réseaux (dont télécoms) :  

 

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le réseau public.  
Lors de la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.  
 

➔ Raccordement au réseau HTA en souterrain. 
➔ Raccordement FT en souterrain depuis chambre de tirages existantes 

 
 
Traitement des déchets :  
 
Les déchets seront gérés par l’utilisateur sur site via des prestataires spécialisés. 
Les quantités générées sur le site seront en majeure partie constituées de déchets valorisables (cartons, papiers, 
bois des palettes). Il y aura un système de bennes et compacteurs mais pas de local poubelles. 
 
Voir étude d’impact. 
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02.1.5. ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  

 
Non réglementé. 
02.1.6. ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

Dans le secteur 1AUe :  
Les constructions ou installations à usage d'activités et les dépôts doivent être implantés avec un retrait d'au moins 
10 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, les postes de gardien et les constructions à usage de bureaux 
pourront être implantées à 5 mètres et plus de l'alignement, sauf pour les équipements publics et d’intérêt général. 

 
➔ Implantation du bâtiment et cuves de réserve d’eau à au moins 10m des voies.  

02.1.7. ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
Dans le secteur 1AUe :  
Les constructions ou les installations seront réalisées à au moins 5 mètres des limites séparatives. Les dépôts seront 
installés à au moins 3 mètres des limites séparatives. 
 

➔ Implantation des constructions à au moins 10m des limites 
 
02.1.8. ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 
➔ Non concerné 

 
02.1.9. Article 1AU 9 - Emprise au sol 

 
Dans le secteur 1AUe :  
L'emprise de l'ensemble des constructions ne devra pas excéder 50% de la surface totale du terrain. 
 

➔ L’emprise au sol des constructions est d’environ 54740m² soit environ 47%. 
 
02.1.10. ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 
La hauteur sera mesurée à partir du niveau moyen du sol de la plate-forme défini avec l’aménageur.  
Dans le secteur 1AUe :  
Sauf réglementation particulière des sous-secteurs,  
La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 15 mètres. Elle sera portée à 8 mètres pour les 
constructions et installations situées sur la zone du Muid Marcel.  
Un dépassement ponctuel de cette hauteur peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou 
architecturales. 
Dans les sous-secteurs 1AUec et 1AUeb :  
La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 15 mètres et correspond à une construction 
Rdc + un étage + combles, sauf pour les constructions à usage hôtelier qui sont limitées à un Rdc + 3 étages sans 
limitation de hauteur et les équipements d’intérêt collectif et les services publics pour lesquels la hauteur n’est pas 
règlementée. 

 
➔ Hauteur maximale absolue de l’immeuble de 14.60m 
➔ Le niveau moyen de la plateforme se situe aux alentours de 90.00 NGF au terrain naturel ; le 0.00 du 

bâtiment est calé à 89.70NGF. 
➔ Les cheminées de la chaufferie doivent selon l’arrêté préfectoral dépasser de 5.00m par rapport au 

niveau de l’acrotère (+13.50 au niveau de la chaufferie). Leur point le plus haut sera de +18.50 m par 
rapport au niveau 0.00 du bâtiment soit une cote NGF de 108.20. 
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02.1.11. ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
 
Le bâtiment principal est de teinte gris anodisé claire en partie basse, comportant 
tous les percements (auto docks, portes sectionnelles et piétonnes) ainsi que le 
volume transfo/chaufferie. 
 
La partie haute, plus sombre, est séquencée par des bandeaux verticaux avec du 
danpalon ou équivalent. 
 
De plus petits volumes s’adossent à ce bâtiment sur tout son pourtour abritant 
les locaux techniques, locaux de charge et bureaux. 
 
Les locaux techniques et de charge sont de la même teinte que la partie basse du 
bâtiment. 
 
Les deux plots de bureaux se détachent par une teinte plus claire ainsi que de 
grandes surfaces vitrées. Afin d’animer et de protéger ces surfaces, des brise 
soleil horizontaux y sont disposés de manière verticale. 
 
 

 
Autodock     Brise soleil (lames aile d’avion  

horizontaux en pose verticale) 
 

➔ Toitures à faible pente inférieure à 12% (3.1%) et dissimulées derrière des acrotères horizontaux. Toiture 
réalisée en étanchéité multicouche de teinte foncée. 
 

➔ Clôtures : Mise en œuvre de clôtures en panneaux treillis soudé à mailles rectangulaire hauteur 2m sur le 
périmètre de l’unité foncière. Teinte verte.  
Selon la déclivité du terrain, décalage des panneaux selon leur pas de pose tous les 10 à 15cm en hauteur 
 

➔ Portails : Portails coulissants ou battants ainsi que portillons métalliques à barreaudage vertical. Teinte 
verte.  
 

➔ Mise en œuvre d’une haie bocagère sur un seul rang d’arbustes selon les linéaires et plan de 
paysagement. 

 
➔ Murs de soutènement en béton 

 
Voir annexe 2 Notice paysagère  
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02.1.12. ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

• Pour les constructions à usage de bureaux et de services :  
o Au moins 1,5 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, 

• Pour les établissements industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepôts autres que ceux destinés à du 
stockage :  

o Si la surface de plancher est inférieure à 500 m², il est demandé la réalisation d’une place pour 50 
m² de bâtiments. 

o Pour les bâtiments supérieurs à 500 m², il est demandé une place pour 80 m² de surface de 
plancher. 

o Pour les bâtiments supérieurs à 10 000 m², il est demandé une place pour 350 m² de surface de 
plancher. 

 
➔ Les surfaces d’entrepôt et locaux technique représentent 60 690m² soit 174 Places minimum 
➔ Les surfaces de bureaux associées à l’entrepôt représentent 2 120m² soit 53 places minimum 
➔ Nombre total de places minimum à réaliser : 227 Places 
➔ Nombre de places de stationnement réalisées : 281 Places 
➔ 2 aires de stationnement vélos de 23.50m² chacune seront créées au droit des accès bureaux soit 47m². 

 
02.1.13. ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 

L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver le plus grand nombre possible des 
plantations de qualité existantes.  
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec 
un minimum de 10% (de la surface de la parcelle) traités en espaces verts 
 

➔ La surface des espaces verts représente environ 34500m² soit environ 29% de la surface de l’unité foncière. 
➔ Les aménagements paysagers seront réalisés tels que décrits dans la notice paysagère et conformément 

aux prescriptions. Les aires de stationnements seront plantées de 1 arbre toutes les 8 places. 
➔ Les clôtures seront doublées d’une haie bocagère composée d’un rang d’arbustes. 

 
02.1.14. ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)  

 

Dans les secteurs 1AUe et 1AUgv : Il n'est pas fixé de COS. 
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03. NOTICE DE SECURITE 

 
03.1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

 
▪ Nature des établissements :    Bâtiment de stockage 
▪ Adresse :      ZAC DES HAUTS DE MARGNY  
▪ Type d'activités exercées dans L’établissement :  Bâtiment logistique soumis au régime  

des ICPE en autorisation 
       
03.2. COMPARTIMENTAGE :  

 
 

TABLEAU DE SURFACES  
Désignation   
Entrepôt Cellule Mezzanine 

Cellule 1 6 715m² 892m² 
Cellule 2 6 648m² 885m² 
Cellule 3 6 648m² 885m² 
Cellule 4 6 648m² 885m² 
Cellule 5 6 648m² 885m² 
Cellule 6 6 648m² 885m² 
Cellule 7 6 647m² 885m² 
Cellule 8 6 280m² 456m² 

S/Total 52 882m² 6 658m² 

S/Total 59 540m² 
Locaux de Charge     

Cellule 1 350m²  
Cellule 6 250m²  
Cellule 8 350m²  

S/Total 950m²   
Bureaux     

Bureaux R+2 Cellule 1 890m²  
Bureaux R+2 Cellules 3-4 1 230m²  

S/Total 2 120m²   
Total SdP 62 610m²   

Locaux techniques     

TGBT TRANSFO 45m²  
Sprinkler 70m²  
Chaufferie 85m²  

S/Total 200m²   
Total Surfaces Bâties 62 810m²   

   
Surface du terrain 117 499m²   

 
 
Principe de compartimentage : 

▪ Toutes les cellules sont séparées entre elles par des murs REI 120 et des portes EI120 
▪ Le local chaufferie, le local TGBT et transformateur ainsi que les locaux de charge sont  séparés de 

l’entrepôt par un mur REI 120 
▪ Le local chaufferie et le local transformateur sont REI 5 faces 
▪ Le local sprinkler est REI 120 sur 5 faces. 
▪ Les volumes comprenant les bureaux et locaux sociaux sont séparés de l’entrepôt par des murs REI120 

dépassant d’au moins 1m au-dessus de leurs toitures. 
▪ Des écrans thermiques seront créées en pignons Est et Ouest et Nord pour partie afin de contenir les flux 

dans l’emprise de l’unité foncière. 
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Les dispositions constructives des zones du bâtiment seront les suivantes : 

Zone du bâtiment Structure Dispositions constructives 

Cellules  
de stockage 

Béton Murs séparatifs entre cellules REI 120 
Ecran thermique EI120 en façade Ouest de la cellule 1 et Est 
de la cellule 8, en façade Nord de la cellule 8 et sur 36m de 
la cellule 7 en façade Nord. 
Le restant des façades en bardage métallique. 
Toiture multicouche : bac acier, isolation et étanchéité 
Broof (t3) 

Local de charge Béton  Parois séparatives avec l’entrepôt REI 120. 
Mur REI 120 habillé de bardage métallique en périphérie 
Toiture incombustible 

Local Chaufferie Béton  Parois séparatives avec l’entrepôt REI 120. 
Façades en maçonnerie REI120 habillées en bardage 
métallique 
Toiture terrasse béton 

Bureaux Béton ou métal Séparés des zones de stockage par des murs REI 120 
Façades en bardage plan (double peau) et sinusoïdal châssis 
vitrés / encadrements aluminium. 
Toiture multicouche  

Local SPK 
En retrait par rapport à 
l’entrepôt 

Béton Façades en Maçonnerie habillées par un bardage métallique 
Toiture terrasse béton 
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03.3. DESSERTE DE L’ETABLISSEMENT : 

 
▪ Nombre de niveaux : Entrepôt Niveau 0 et mezzanine – Bureaux R+2 
▪ Desservi par voies pompiers sur 4 faces accessibles. 
▪ Largeur des voies : cours camions de 36 m et voie pompiers de 6 m. 

 
03.4. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS : 

 
▪ Implantation par rapport aux limites de propriété 20m minimum 
▪ Implantation du local SPK à 10m de la limite de propriété 
▪ Le premier tiers se trouve de l’autre côté de la rue Edmée JARLAUD en limite Ouest à plus de 60m de 

l’entrepôt 
 
03.5. DEGAGEMENTS : 

 
▪ Le nombre minimal d’issues de secours doit permettre que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de 

plus de 75m effectifs de l’une d’elles, et de 25m dans les parties formant cul-de-sac. 
▪ Une évacuation entre cellules sera donc possible au même titre qu’en mezzanine afin de respecter ces 

dispositions. 
▪ Chaque mezzanine dispose d’un escalier lui permettant de regagner le rez de chaussée ou d’accéder aux 

bureaux les desservant. 
▪ Deux issues au moins vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans 2 directions opposées, 

sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1000m². En présence de 
personnel ces issues ne sont pas verrouillées. 

▪ Nombre de sorties sur l'extérieur : 
o 38 issues de secours depuis l’entrepôt vers l’extérieur dont 3 portes doubles de 1.80m 

permettant l’accès aux dévidoirs. 
o 1 IS de 2UP au moins par niveau desservi dans les bureaux 

 
03.6. DESENFUMAGE ET ECLAIRAGE :  

 
▪ Exutoires de fumées : 2% de la surface de chaque canton en SUE. Ouvrant par commande manuelle et 

automatique. 
▪ Ajourage au sein des dalles de mezzanine ou en périphérie de 2% de la SUE située sous mezzanine afin de 

permettre le passage des fumées. 
▪ Eclairage zénithal de l’entrepôt de 4% minimum (comprises surfaces de désenfumage) 
▪ Désenfumage des bureaux naturel par ouvrants disposés en façades 
▪ Désenfumage des cages d’escalier non encloisonnées par exutoire de 1m² minimum. 

 
03.7. CHAUFFAGE :  

 
▪ Chauffage par aérothermes eau chaude pour l’entrepôt. 
▪ Production d’eau chaude par chaufferie au gaz naturel. 
▪ Chauffage et rafraichissement par système VRV à cassettes ou gainable, pour les bureaux, et chauffage 

électrique pour les vestiaires. 
 

 
03.8. ECLAIRAGE DE SECURITE : 

 
▪ Par blocs autonomes. 
▪ Par blocs phares au sein de l’entrepôt + blocs autonomes 
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03.9. MOYENS DE SECOURS : 

 
▪ Exutoires de désenfumage en toiture (fusible et à ouverture manuelle et automatique), avec création 

d’écrans de cantonnement délimitant des cantons de désenfumage de 1 600 m2 maximum. 
▪ Sprinkler dans l’entrepôt, sous mezzanine et dans les locaux de charge faisant office de détection incendie 
▪ RIA dans l’entrepôt 
▪ Extincteurs pour attaque immédiate d’un départ de feu (à charge preneur). 
▪ Recoupement des cellules REI 120. 
▪ Voies d'accès dimensionnées avec accès pompiers sur les 4 faces des bâtiments. 
▪ Aires de mise en station pompier au droit de chaque mur REI de part et d’autre du bâtiment. 

 
03.10. DEFENSE EXTERIEURE : 

 
▪ La zone est desservie par un réseau pouvant fournir 120m³/h correspondant à 2 poteaux en simultané.  
▪ Le calcul des besoins en eaux incendie D9 donne comme résultat 360m³/h pendant 2 heures. 
▪ Une réserve autonome et maintenue en eau en permanence de 480 m³ sera mise en œuvre et équipées 

de 4 mises en station avec poteaux d’aspiration (dimensions 8x4m). 
▪ Le site sera équipé de 8 poteaux incendie à minima. Les poteaux incendie seront répartis autour de 

l’établissement de manière à ce que l’accès extérieur de chaque cellule soit à moins de 100 mètres d’un 
point d’eau incendie. Les points d’eau incendie seront distants entre eux de 150 mètres maximum (les 
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours). 

  
03.11. RETENTION DES EAUX INCENDIE : 

 
Calcul D9a, suivant annexe jointe : 

- Cas 1 - bâtiment réalisé en totalité : volume de 2 120 m3. 
- Cas 2 - bâtiment en tranche – 1er tranche avec cellules 1 à 6 : volume de 1 965 m3 

Rétention :  
- La rétention sera assurée par les dallages des cellules (sur 5 cm) et par le bassin étanche des EP de VOIRIE 

situé à l’OUEST de la parcelle :  
o Cas 1 - bâtiment réalisé en totalité : 1 224 m3 sur dallage et 896 m3 dans le bassin EPV 
o Cas 2 - bâtiment en tranche : 923 m3 sur dallage et 1 197 m3 dans le bassin EPV 

- Le cas 2 est le plus défavorable et sera pris en compte pour le calcul du bassin étanche. 
- Ces dispositifs permettent de contenir l’ensemble des eaux d’extinction. 
- Une vanne de fermeture automatique et manuelle sera installée en sortie du bassin des EP de voirie. La 

fermeture de cette vanne permettra de recueillir les eaux d’extinctions en cas d’incendie. 
(Asservissement de la vanne à l’alarme sprinkler) 

- Afin de protéger les milieux naturels, le réseau des eaux de toiture sera équipé d’une vanne avant rejet 
dans le bassin d’infiltration et une canalisation en surverse dirigera les eaux d’extinction vers le bassin 
étanche pour leur confinement. 
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04. VOLET PAYSAGER 

 
04.1. GENERALITES 

 
En réponse aux impératifs d’intégration paysagère, le projet s’appuie sur plusieurs objectifs complémentaires les 
uns des autres : 
 

▪ Constituer un écrin végétal afin d’atténuer la présence du bâtiment et des cours camions dans le paysage 
ouvert du plateau, 

▪ Créer un cadre agréable pour les utilisateurs du site, 
▪ Aménager des continuités écologiques à la périphérie du bâtiment en variant les typologies végétales, 

qu’elles soient arborées, arbustives, herbacées, hygrophiles et mésohygrophiles, 
▪ Implanter une végétation à caractère local, adaptée aux conditions climatiques et demandant une 

maintenance réduite. 
 

04.2. ANNEXE PAYSAGERE 

 
Voir annexe 
 
04.3. LES ESPACES MINERAUX 

 
▪ La circulation piétonne sera mise en œuvre en enrobé et en béton désactivé autour des accès des 

bureaux, 
▪ Les circulations véhicules PL et VL seront réalisées en enrobé. 
▪ Les voies d’accès pompiers sont en émulsion, gravillonnée ou stabilisé. 
▪ Les parkings VL seront en enrobé. 
▪ Les aires de béquillage et parkings PL seront en béton.  
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALCULS D9 D9a 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE PAYSAGERE 

 

 
















