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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE L’OISE

Arrété complémentaire actualisant le classement et les prescriptions applicables
aux installations exploitées par la société HIRSCH ISOLATION FRANCE
sur le territoire des communes du Meux et d’ Armancourt

LE PREFET DE L’OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de I’ordre national du Mérite

Vu le code de I'environnement, en particulier ses articles L.512-7 4 1..512-7-7 et R. 512-46-1 a R. 512-46-30 ;

Vu le code des relations entre le public et I’administration, et notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 421-1 ;

Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de M. Louis Le Franc, Préfet de I’Oise ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée a I’annexe de ’article R. 511-9 du code de I’environnement ;

Vu Parrété ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélévements et & la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement soumise a autorisation ;

Vu Parrété ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 2660 ou 2661 (Fabrication,
régénération ou transformation de polymeéres [matitres plastiques, caoutchouc, élastomeres, résines et adhésifs
synthétiques]), modifié par ’arrété ministériel du 25 juin 2018 modifiant une série d’arrétés ministériels relatifs a
certaines catégories d’installations classées ;

Vu I’arrété ministériel du 5 juin 2001 modifiant les arrétés du 14 janvier 2000 relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous les
rubriques nos 2661, 2662 et 2663 ;

Vu Parrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié, fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles
R.181-46, R.512-46-23 et R.512-54 du code de I’environnement & partir desquels une modification doit étre
considérée comme substantielle ;

Vu larrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymeres (matieres
plastiques, caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu I’arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°® 2921 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I’environnement ;

Vu Parrété ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2661 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de 'environnement ;

Vu Parrété ministériel du 4 aoiit 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n® 1185 (rubrique anciennement rubrique
n° 4802 devenue n° 1185 a compter du 25 octobre 2018) modifié par I’arrété ministériel du 22 octobre 2018 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogéne gazeux) de la nomenclature des
installations classées et modifiant I'arrété du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations mettant en ceuvre I'hydrogéne gazeux dans une installation classée pour la protection de
I'environnement pour alimenter des chariots & hydrogéne gazeux lorsque la quantité d'hydrogéne présente au sein
de 1'établissement reléve du régime de la déclaration pour la rubrique n°® 4715 et modifiant I'arrété du 4 aolit 2014
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relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises a déclaration sous la rubrique n® 4802 (applicable depuis le 1* janvier 2019) ;

Vu P’arrété ministériel du 21 septembre 2017 modifiant 'arrété du 23 aofit 2005 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété ministériel du 3 aott 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique n°® 2910 ;

Vu P’arrété ministériel du 1* aolt 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de 1’environnement soumises a déclaration sous I’une au moins des rubriques nos 4440, 4441 ou
4442 (applicable a compter du ler janvier 2020) ;

Vu la note d'interprétation DPPR/SEI/GV-238 du 17 décembre 2003 sur la précision relative au classement des
installations classées relevant des rubriques nos 2660, 2661, 2662 et 2663 de la nomenclature ;

Vu la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter-a-connaissance « risques technologiques » et maitrise de
[’urbanisation autour des installations classées ;

Vu Parrété préfectoral du 29 novembre 1990 délivré a la société PLACOPLATRE relatif & I’exploitation d’une
unité de production de plaques de plitre et de doublages isolants sur la zone industrielle de Le Meux-
Armancourt ;

Vu I’arrété préfectoral du 31 décembre 1990 autorisant la société SODEMIP a exploiter une unité de fabrication de
polystyréne expansé au Meux ;

Vu arrété préfectoral du 13 février 2008 relatif & ’extension d’un batiment de stockage de blocs de polystyrene
expansé au sein de la société PLACOPLATRE au Meux ;

Vu I’arrété préfectoral du 17 janvier 2013 modifiant les conditions de gestion et de traitement des déchets au sein
de I’établissement de la société PLACOPLATRE au Meux ;

Vu le récépissé de changement d’exploitant du 29 mai 1995 ;
Vu le récépissé de changement d’exploitant du 30 octobre 2000 ;

Vu les courriers de ’exploitant adressés a la préfecture les 19 décembre 1994, 9 janvier 1995, 16 décembre 2002 et
13 avril 2005 relatifs au classement de ses installations ;

Vu les courriers préfectoraux des 18 février 2003 et 29 avril 2005 prenant acte des déclarations d’antériorité et de
modifications de I’exploitant ;

Vu I’avis favorable accompagné de recommandations émis par le directeur départemental des services d’incendie
et de secours de 1’Oise du 4 septembre 2007 ;

Vu la demande de compléments adressée par I’inspection des installations classées & I’exploitant par courrier
électronique du 10 octobre 2007 ;

Vu les compléments fournis par I’exploitant le 23 novembre 2007 ;

Vu le rapport de ’inspection des installations classées du 21 décembre 2007 rendant compte de 1’analyse du
dossier complété remis par ’exploitant ;

Vu les compléments fournis par I’exploitant les 28 décembre 2007 et 7 et 9 janvier 2008 & I’inspection des
installations classées ;

Vu le rapport de I’inspection des installations classées du 9 janvier 2008 ;
Vu le plan des zones d’effets des phénoménes dangereux susceptibles d’étre générés sur le site ;

Vu le dossier présenté par les sociétés PLACOPLATRE et HIRSCH ISOLATION FRANCE le 16 juillet 2019 en
vue d’une demande de changement d’exploitant partiel des installations exploitées sur le site situé sur la commune
du Meux ;

Vu la notification du changement d’exploitant au profit de la société HIRSCH ISOLATION FRANCE du 18
novembre 2019 ;

Vu le dossier technique annexé a la demande, notamment les plans du projet ;

Vu le rapport et les propositions de I’inspection des installations classées en date du 7 janvier 2020 ;
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Vu la notification a I’exploitant de la date de réunion du conseil départemental de I’environnement et des risques
sanitaires et technologiques et des propositions de I’inspection des installations classées ;

Vu I’avis du conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de sa
séance du 23 janvier 2020, au cours de laquelle ’exploitant a eu la possibilité d’étre entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance de 1’exploitant par mail du 28 janvier 2020 ;

Vu les observations formulées auprés de 1’inspection des installations classées par mail du 29 janvier 2020 suite a
la transmission susvisée ;

Considérant que le sitt PLACOPLATRE situé sur zone industrielle de Le Meux-Armancourt va étre séparé en
deux sites autonomes exploités par deux sociétés distinctes an premier janvier 2020 :

* le site PLACOPLATRE : un atelier de doublage et logistique de produits finis ;
* le site HIRSCH ISOLATION FRANCE : une usine de fabrication de PSE et logistique de produits finis ;

Considérant que des modifications ont été opérées afin que les deux sites soient séparés et indépendants au 01
janvier 2020 :

* changement de position du centre de distribution de la cuve GPL c6t¢ PLACOPLATRE ;

* création d’un nouveau stockage et centre de distribution GPL c6t¢ HIRSCH ISOLLATION FRANCE ;

* déplacement de la réserve d’eau incendie : suppression du bassin incendie, remplacé par une citerne

souple ;

Considérant que les prescriptions de I’arrété préfectoral d’autorisation du 31 décembre 1990 précité restent
applicables au site ; que toutefois, dans la mesure ou cet arrété encadrait le fonctionnement des activités exercées
dans les deux parties du site, il convient de prendre un arrété préfectoral complémentaire qui encadre
spécifiquement les activités exercées par la société HIRSCH ISOLATION FRANCE uniquement dans la partie
Sud du site ;

Considérant que cet arrété supprimera les prescriptions techniques de I’arrété préfectoral du 31 décembre 1990
sans 1’abroger ;

Considérant que les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par les arrétés de prescriptions
générales suivants sont applicables de plein droit aux installations exploitées par la société HIRSCH ISOLATION
FRANCE, notamment celles de :

* |’arrété ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;

* Darrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymeéres
(matiéres plastiques, caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

Considérant que le site sera, en cas d'arrét définitif de I'installation, dévolu & 1'usage industriel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de 1’Oise,

ARRETE

‘TITRE 1 - PORTEE DE I’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La société HIRSCH ISOLATION FRANCE représentée par M. Amaury Omnes (entité juridique, titulaire de
I’enregistrement dont le responsable de 1’exécution est clairement identifié¢), dont le siége social est situé a La
Grande Arche Paroi Nord 92044 Paris la Défense cedex, est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire des communes du Meux et d’ Armancourt ZAC de
Le Meux-Armancourt, 5 et 7 Rue du Tourteret — 60880 Le Meux, (coordonnées Lambert II étendu X= 630610
m et Y= 2484821 m), les installations détaillées dans les articles suivants.
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ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de D’arrété préfectoral d’autorisation du 31 décembre 1990 précité sont abrogées et
remplacées par celles du présent arrété.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration
incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral
d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2661 et n°®2663 de la
nomenclature des installations classées sont applicables aux installations classées relevant du régime de
l'enregistrement incluses dans 'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires 4
celles fixées dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CON CERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

~ Rubrique | Désignation de 1’activité i [ Volume (*) Régime
| Ruprigue .

élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) Unité PSE

(transformation de) : I — .

2661.1.b) | 1. Par procédés exigeant des conditions particulieres de Pa uce}pamtde’ de . pr?iductlorll dgs E
température ou de pression (extrusion, injection, moulage, dln,sta — d expansion, de moulage, de

segmentation & chaud, densification, etc.), la quantité de decoupe f"t e trz:te:(l)enf par ex{usion

matiéres susceptibles d’étre traitée étant : | es poussiéres est de 40 U

Polym éres (matiéres  plastiques, caoutchoucs,
|
|
|

b) Supérieure ou égale & 10 t/j mais inférieure a 70 /] I

Stockase des produits plastiques

Pneumatiques et produits dont S0 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines
et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

Le volume de produits finis plastique |
présent sur le site est de :
- 13 000 m? de plaques de PSE,

2663.1.b) )t . . - 18 000 m? de blocs de PSE, E
1. A Pétat alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, | . . ,
d . R - 10 210 m® de matiéres pré-expansée
‘ e polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume ou broyée

susceptible d’étre stocké étant :
- 50 m® (ou 50 T) de film polyéthyléne,

| b) supérieur ou égal 4 2000 m® mais inférieur & 45 000 m? .
Soit un volume total de 41 260 m?

Combustion, & l'exclusion des installations visées par

les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des

installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au

titre d’autres rubrique de la nomenclature pour

lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson

ou au traitement, en mélange avec les gaz de — = .
2910-A.2  combustion, des matiéres entrantes. Puissance  chaudiére (production de | o~

. . vapeur d’eau) : 6,2 MW

A) Lorsque sont consommsés exclusivement, seuls ou en .

mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du  SOit une puissance totale de 6,2 MW

biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls

lourds, de la biomasse [...], si la puissance thermique

nominale est :

| 2) Supérieure & 1 MW, mais inférieure a 20 MW | |

Installations de combustion
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Rubrique |

Désignation de I’activité

Volume (*)

4718.2.b)

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL) et gaz naturel

Stockage de GPL

La quantité totale susceptible d’étre présente dans les || e GPL alimentant les chariots élévateurs

installations y compris dans les cavités souterraines étant :
2. Pour les autres installations :
b) Supéricure ou égale a 6 t, mais inférieur & 50 t

est stocké dans une cuve aérienne de 5 m? |
soit 3.2 t (densité GPL : 555 kg/m?

l_ Régime

1414.3

Installation de remplissage ou de distribution de gaz
inflammables liquéfiés

3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des
moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des
organes de sécurité (jauges et soupapes)

Le site dispose d’un poste de distribution
de GPL pour les chariots élévateurs

DC

2921.b)

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans
un flux d’air généré par ventilation mécanique ou
naturelle (installations de) :

b) La puissance thermique évacuée maximale étant
inférieure 4 3000 kW

Tour aéroréfrigérante

L’installation est constituée d’une tour
aéroréfrigérante d’une puissance 600 kW

DC

|Gaz & effet de serre fluorés visés a I'annexe I du

1185

réglement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz a effet de
serre fluorés et abrogeant le réglement (CE)
n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche

d'ozone visées par le réglement (CE) n° 1005/2009 |

(fabrication, emploi, stockage)

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques de capacité
unitaire supérieure 4 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptible d’étre présente dans [D’installation étant
supérieure ou égale a 300 kg.

Climatisation des bureaux

La capacité unitaire des équipements
climatiques est inféricure a 2 kg.

Le sécheur fait 5,7 kg.

DC

2661.2.b)

Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,
élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)
(transformation de) :

2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage,
découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de
matiéres susceptibles d’étre traitée étant :

b) Supérieure ou égale a 1 t/j, mais inférieure a 20 t/j

Transformation mécanique du

polystyréne expansé |
La capacité¢ de broyage/déchiquetage et
d’usinage du PSE est de 14 t/j

2662.3

Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,
¢élastoméres, résines et adhésifs) (stockage de)

Le volume susceptible d’étre stocké étant :
3) Supérieur ou égal & 100 m? mais inférieur a 1000 m?

Le volume de matiére premiére plastique |
présent sur le site est de :

- 900 m* (ou 540 T) de billes de
polystyréne expansible,

Soit un volume total de 900 m?

|

D

E (enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contrdle périodique)

* Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées
* En application de ’article R. 512-55 du code de ’environnement, les installations DC ne sont pas soumises a
I'obligation de controle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de I'autorisation ou de I'enregistrement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations enregistrées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :

Commune Section N° Parcelles
Armancourt (60880) ZB 116, 133, 134,137, 138
ZD 27,230, 442, 446, 452, 453, 457, 458, 884, 886, 888 890
Le Meux (60880)
E 2,3,4,8,9, 645, 669, 672, 676, 677, 680, 681, 684, 685, 691
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CHAPITRE 1.3 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.3.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et
de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant
sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.3.2. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.3.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous 1’ Article 1.2.1. du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.3.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.3.5. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de ’article R.512- 46-1 du code de I’environnement et pour 1’application des articles
R.512-46-26 4 R.512-46-29, I’usage du site a prendre en compte est de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de 1'exploitation, la
mise en sécurité du site.
Ces mesures comportent notamment :

- T'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant doit placer le site de 'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code susvisé et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.4 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Les zones d’effets des phénomeénes dangereux susceptibles d’étre générés sur le site de dépasser les limites de
propriété sont les suivantes :

Incendie généralisé au sein du batiment (probabilité supérieure ou égale a D) :

Niveaux de flux Distances maximales auxquelles sont ressentis les flux (m)
thermiques depuis les facades du batiment
3 Nord-ouest Nord-est Sud-est Sud-ouest
2 | - |
3 kW/m |
(seuil des effets 25,1 18,7 25,1 18,7 |
irréversibles) | 0 |
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Explosion au sein du batiment (probabilité supérieure ou égale a D) :

Niveaux de surpression | Distances maximales auxquelles sont ressenties|
les surpressions (m)
depuis les facades du batiment

20 mbar (seuil des effets indirects) 85,3
| 50 mbar (seuil des effets irréversibles) : 42,7
140 mbar (seuil des effets létaux) | - 17,1
;-2_()0 Ear (seuil des effets létaux significatifs) | 13,7
i-3_00 r_nbar (seuil de; dégats trés graves sur les structures_)l . 10,2 N

TITRE 2 — GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, ['entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle
de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

ARTICLE 2.1.2. HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont continus 7 jours sur 7.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications 2 effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
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CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de plastiques.

ARTICLE 2.3.2. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, etc.).

Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, etc.).

Un rideau d’arbres a feuillage persistant est mis en place en limite de propriété Nord pour limiter 1’impact visuel
des installations de 1’établissement vis-a-vis du voisinage.

ARTICLE 2.3.3. ECLAIRAGE EXTERIEUR ET EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend les
dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation de ces
locaux ;
- les illuminations des fagades des bitiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard a 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’éclairage extérieur en période nocturne est congu et utilisé de maniere a ne pas compromettre la sécurité des
voies publiques voisines et 4 ne pas occasionner de géne effective au niveau des habitations ou établissements
voisins. L’orientation des projecteurs est réalisée en conséquence.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que 1’éclairage fonctionne toute la nuit.

CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCE NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a 'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant 3 I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 8 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir, tenir 4 jour et tenir a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site, un
dossier comportant les documents suivants :
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété. Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour
la sauvegarde des données.

Ces documents sont tenus a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

L’exploitant doit transmettre au préfet et/ou a I’inspection les documents suivants :

IArticle Document (se référer a I’article correspondant)
Article 1.3.4. Changement d’exploitant

Article 1.3.5. Cessation d’activité

Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents

Article 9.3.2. Résultats d’autosurveillance

TITRE 3 - PREVENTION_ DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére i réduire  leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux sont congues, exploitées et entretenues de maniére :
- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- 4 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. L’inspection des installations classées en est alors informée.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer,
en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage & I’air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
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ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a ’origine de gaz odorants
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation.
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOL DES POUSSIRES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité¢ technique démontrée,
munis de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Des dispositions
d’efficacité au moins équivalente peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d’incendie et d’explosion.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 ’atmospheére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment
dans leur partie la plus proche du débouché a 1’atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum
’ascension des gaz dans 1’atmosphére.

La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la
vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L’emplacement de ces
conduits est tel qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises
d’air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des
conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & ’atmosphere.

En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes
extérieurs a la demande de I’inspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I’arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.
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ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° du Localisation " Installations raccordées ' Qualité du rejet
conduit

1 Toiture chaufferie | Chaudiére gaz naturel Gaz de combustion

2 Toiture PSE Expanseur P1 COV (pentane)

3 Toiture PSE Expanseur P2 - | COV (pentane)

4 Toiture PSE | Expanseur D3 COV (pentane)

5 Toiture PSE Lit fluidis¢ D3’ (deux évents collectés par une méme COV (pentane) |

gaine d’extraction) -
6 | Toiture PSE Moule des blocs de PSE n°1 COV (pentane)
7 | Toiture PSE | Moule des blocs de PSE n°2 COV (pentane)

Les rejets de I’installation lors des opérations de broyage des rebuts PSE de production interne ou déchets PSE
externe est contingenté au sein du local broyage par la récupération des résidus au sein des contenants.
L’exploitant tient 4 jour le plan des exutoires des rejets atmosphériques.

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur | Diamétre Débit nominal Vitesse minimale d’éjection
(en m*h) des gaz
Cheminée de la chaudiére 16 m 0.650 5390 m’ /h > 5m/s
Cheminée cylindrique du prémousseur 1 11,5m 0.600 8300 m*/h 5m/s
(en continu)
Cheminée cylindrique du prémousseur 2 11,5m 0.600 8300 m’/h 5m/s
(en continu)
Cheminée cylindrique de I’expanseur D3 11,5m 0,10 m 1 810 Nm*h sec 5m/s
(en discontinu)
Cheminée cylindrique de I’expanseur D3’ 11,5m 1,00 m naturel
(en discontinu) — lit fluidisé
Cheminée cylindrique du moule n°1 11 m 0,4 m 4 000 m*/h 15 m/s sur une période de
Cheminée cylindrique du moule n°2 11m 04 m 10 a 20 secondes toutes les
8 minutes

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :

- 4 des conditions normalisées de température et de pression précisées ci-avant,

- a4 une teneur en O, précisée ci-avant.

Chaudiére :
Substance ou composé Valeur limite de rejet en concentration instantanéei
* au niveau de la cheminée de la chaudiére
Concentration en O, de référence 3,00 %
Oxydes d’azote (NOx) en équivalent NO, 150 mg/Nm®

*: moyenne sur la période d’échantillonnage de 30 min au maximum et de 8h au maximum (les conditions
échantillonnage isocinétique décrites par la norme applicable doivent étre respectées).
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Autres installations

Parametres

[ Poussiéres Oxydes de soufre | Oxydes d’azote Cov

| Chaudiére NA NA 150 mg/Nm® NA

| Prémousseur 1 Aucun seuil NA NA . Aucun seuil
Prémousseur 2 Aucun seuil NA NA ' Aucun seuil

' Expanseur D3 Aucun seuil NA NA Aucun seuil
Expanseur D3’ Aucun seuil NA NA Aucun seuil
Moule n°1 Aucun seuil NA NA Aucun seuil
Moule n°2 | Aucun seuil NA NA Aucun seuil

Les volumes de gaz étant rapportés :
e 4 des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
e 3 une teneur en O, égale a 3%.
Les valeurs limites s'imposent 4 des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de I'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

ARTICLE 3.2.5. COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS EMIS PAR LA FABRICATION DE

POLYSTYRENE

Pour le pentane, 1’exploitant met en ceuvre des procédures visant & réduire les émissions de composés organiques
volatils de son installation comprenant notamment :

- ’utilisation de mati¢res premieres contenant au plus 4 % de COV en masse (billes de polystyrénes
expansibles), lorsque la possibilité technique existe),

- lerecyclage intégral des chutes de découpe,
- Pincorporation optimale de matériaux usagés dans les matiéres premicres,
- la captation et le traitement des émissions lorsque la possibilité technique existe notamment sur les pré-

€xXpanseurs.

Avant le 30 mars de I’année N+1, ’exploitant établit et transmet a 1’inspection des installations classées un bilan
massique annuel des émissions de pentane et de styréne de I’année N et ’informe des actions visant a les réduire.

La teneur en pentane des billes de polystyréne expansible fait 1’objet d’un suivi régulier, tracé et tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.

Les émissions de composés organiques volatils & 1’atmosphére font I’objet d’un suivi trimestriel. Les émissions
canalisées, exprimées en kg/heure sont calculées 4 partir de la quantité de matiéres premiéres utilisées, de leur
pourcentage en pentane et du nombre d’heures de fonctionnement des expanseurs (lorsque les lits sont canalisés),

des moules a bloc.

Les émissions diffuses, exprimées en kg/heure sont calculées a partir de la quantité de matiéres premiéres utilisées,
de leur pourcentage en pentane et du nombre d’heures de stockage.

|_ TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :

05 - . Prélévement Débit maximal
Origine de la Nom de la masse d e’au oudela | Code natlor:al de SRt o] ’/h
ressource commune du réseau la masse d’eau = =iy :

(m?) Horaire
Réseau public AEP Le Meux / /
|Eau souterraine Forage angle Ouest 58000 10
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Les installations sont munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés
mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de I’index a la fin de chaque année civile sont indiqués sur un
registre tenu a disposition des services de contrdle.

Le forage est équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.

Toute modification apportée a ’ouvrage entrainant un changement des éléments du dossier initial (localisation y
compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la
pompe) doit faire I'objet d'une déclaration préalable au Préfet.

La téte de puits est protégée de la circulation sur le site.

En téte du puits, le tube de souténement dépasse du sol d’au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée 3
20 cm lorsque la téte débouche a I’intérieur d’un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté a partir du
niveau du terrain naturel. En zone inondable, la téte est rendue étanche ou est située dans un local lui-méme
étanche.

Le tube dispose d’un couvercle & bord recouvrant, cadenassé, d’un socle de forme conique entourant le tube et
dont la pente est dirigée vers I’extérieur. Le socle est réalisé en ciment et présente une surface de 3 m? au
minimum et d’au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la
colonne. Lorsque la téte de I’ouvrage débouche dans un local, le socle n’est pas obligatoire mais dans ce cas le
plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines
ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage
souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation
ou d'intervention, I'acces a l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de
sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement de I’ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la
nappe au minimum par sonde électrique.

Le tubage est muni d’un bouchon de fond.

La distribution de I'eau issue du forage doit s'effectuer par des canalisations distinctes de celles du réseau
d'adduction d'eau potable.

D’enregistrement des volumes prélevés est réalisé conformément au présent arrété.

Le registre des prélévements doit faire apparaitre les changements constatés dans le régime des eaux et les
incidents survenus dans I’exploitation de 1’ouvrage. L’ouvrage est réguliérement entretenu de maniére a garantir la
protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surface et
du mélange des eaux issues de différents systémes aquiferes, et a éviter tout gaspillage d'eau.

L’ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
I'étanchéité de I'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les
caux de surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en
particulier sur I'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L’exploitant adresse au préfet,
dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.

4.1.3.2.3  Abandon provisoire ou définitif de 1’ouvrage

L'abandon de I'ouvrage est signalé au service de contrdle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de transfert de
pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations
aquiféres.

Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage est déséquipé (extraction de la pompe). La protection de
la téte et ’entretien de la zone neutralisée sont assurés.

Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de téte est enlevée et le forage est comblé de graviers ou de sables propres jusqu’au plus
- 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’a — 5 m et le reste sera cimenté (de —5 m jusqu’au sol).

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de
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L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 1’exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de 1’établissement. A ce titre :
- les eaux de refroidissement sont utilisées en circuit fermé sauf cas de force majeure ;
- les opérations de lavage des sols), des véhicules de transport, des voies de circulation sont limitées au strict
nécessaire. La technique de lavage utilisée est telle que la quantité d'eau mise en ceuvre est faible (lavage haute
pression etc. ).

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS AQUEUX EN
CAS DE SECHERESSE

En période de sécheresse, 1’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :

- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;

- d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que 1’établissement génére vers le milieu naturel, avec
notamment des observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses
d’auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.

Si, 4 quelque échéance que ce soit, I’administration décidait dans un but d’intérét général, notamment du point de
vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les
intéréts mentionnés a 1’article L.211-1 du code de I’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la
répartition des eaux, de modifier d’une maniére temporaire ou définitive 1’usage des avantages concédés par le
présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Article 4.1.3.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

Avant la réalisation de tout nouveau forage ou avant la mise hors service d'un forage, les éléments d'appréciation
de I'impact hydrogéologique sont portés a la connaissance du préfet.

4.1.3.2.1 Critéres d’implantation et protection de I’ouvrage

Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, 'ouvrage n’est pas étre implanté 4 moins de 35 m d'une source de
pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages,
batiments d’élevage, cuves de stockage...).

41322 Equipement de 1’ouvrage

Les tubages sont en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins 125
mm de diamétre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils sont crépinés en usine.

La protection de la téte du forage assure la continuité avec le milieu extérieur de I'étanchéité garantie par la
cimentation annulaire. Elle comprend une dalle de propreté en béton de 3 m? minimum centrée sur I’ouvrage, de
0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La téte de forage est fermée par
un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé a clef et s’éléve d’au moins 0,50 m
au-dessus du terrain naturel.

L'ensemble limite le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empéche les accumulations d'eau
stagnante a proximité immédiate de I'ouvrage.

La pompe n’est pas fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne
jouent pas le role de drain. La pompe utilisée est munie d’un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le
forage.

En cas de raccordement a une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur est installé.
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nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthése
qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.

L’exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant
les références de I'ouvrage comblé, l'aquifeére précédemment surveillé ou exploité i partir de cet ouvrage, les
travaux de comblement effectués.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au chapitre
4.3 ou non conforme a leurs dispositions est interdit.

A T'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par 'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne
ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a &tre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux a I’intérieur de 1I’établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre 1’isolement des réseaux de I'établissement par rapport a I'extérieur. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux usées domestiques : : eaux vannes, eaux de lavabos et douches ;

- les eaux industrielles : purges de la chaudiére, condensats de 1’expanseur et du moule a blocs, les purges et
les vannes de vidange de la tour aéroréfrigérante ,

- les eaux pluviales de toiture, non susceptibles d’étre polluées ;
- les eaux pluviales de voirie et du parking, susceptibles d’étre polluées ;
- les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour 1’extinction.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a I’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation et sur les
parkings transitent par un ou plusieurs débourbeur-séparateur d’hydrocarbures. Ces ouvrages sont périodiquement
vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du
débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an. Les fiches de suivi du nettoyage des débourbeurs-
séparateurs et les bordereaux de traitement des déchets sont tenus a disposition de I’inspection des installations
classées.

16/41



ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les

caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété |N°1 - _ |
Nature des effluents - Eaux usées sanitaires _
Traitement avant rejet /

Exutoire du rejet

Point de rejet EU — réseau d’eaux usées
communal

Milieu récepteur

L

Réseau d’assainissement collectif communal
puis STEP (station de Lacroix St Ouen) avant
Irejet dans la riviére Oise

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété

N2 |

Nature des effluents

[Eaux pluviales de toiture et de voirie

Traitement avant rejet

Un bassin du site de 500 m® puis un séparateur
d’hydrocarbures

Exutoire du rejet

Milieu naturel : riviere Oise, directement par
I’intermédiaire du réseau de collecte des eaux!
pluviales de la zone industrielle (1 point de
rejet) aboutissant 4 la riviére au Pk 88 355

Milieu récepteur

Riviere Oise |

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété

IN°3

Nature des effluents

Condensats de la chaudiére et purges de la
chaudiere

Traitement avant rejet

Traitement chimique des eaux de rejets.

Exutoire du rejet

Retour dans le point de rejet n°2.

Milieu récepteur

Riviére Qise.

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau a
proximité immédiate et a l'aval de celui-ci.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et ’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
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Article 4.3.6.3. Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homoggene.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes (billes de PSE notamment) ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température : <30°C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Les eaux de refroidissement sont canalisées et traitées (pH et température) avant d’étre rejetées dans le point de
rejet n°2.
Les purges éventuelles de déconcentration des circuits de réfrigération rejoindront les égouts de collecte des eaux
pluviales.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS APRES
EPURATION

Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu récepteur considéré et apres leur
épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci- dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : Pk 88 355

- pH compris entre 5,5 et 8,5
- débit max. : 10 m*h
- Température max. : 30 °C

Paramétres Concentrations moyennés ]m—gl ) ‘

MES 30 .

| DCO 50 |
| DBO; 40
Hydrocarbures Totaux 5

Dans le cas ol l'effluent épuré ne pourrait pas présenter les caractéristiques précitées, il devra étre considéré
comme un déchet et traité comme tel.
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ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

Article 4.3.10.1. Rejets dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré et aprés leur
épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci- dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : Pk 88 355

- pH compris entre 5,5 et 8,5

Paramétres Concentrations moyennes (mg/l) |
DCO N 50
Hydrocarbures Totaux 5

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.12. PREVENTION DE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX

Toutes dispositions seront prises pour prévenir les pollutions accidentelles des eaux. A ce titre

1) Les eaux pluviales de surface susceptibles d'étre polluées par des hydrocarbures sont traitées dans des
installations appropriées avent d'étre rejetées (séparateur d'hydrocarbures),

2) Tout stockage aérien de produits liquides susceptibles d'altérer la qualité de 1’eau est aménagé sur rétention.
Chaque dispositif de rétention est étanche et résistant a l'action des liquides ou muni d'un revétement inattaquable

approprié. Les capacités de rétention sont au moins égales a 100 % de la capacité du plus gros contenant et 4 50 %
de la capacité totale des contenants lorsqu'il s'agit de réservoirs,

Dans le cas de fiits ou conteneurs, la capacité de rétention peut étre limitée au minimum 3 20 % de la capacité
totale des contenants,

3) L'évacuation des eaux pluviales recueillies dans les dispositifs de rétention ne peur pas se faire par gravité. Elle
sera réalisée sous la surveillance d'un préposé responsable,

4) Des aires de dépotage sont aménagées pour chaque dép6t aérien. Ces aires doivent permettre de contenir et de
récupérer les écoulements diffus et accidentels,

5) Les canalisations de transport de liquides sont a I’abri des chocs,
6) Un dispositif devra permettre en cas d'incident d,interrompre au niveau de 1’établissement, tout rejet d'effluents

dans la riviére Oise et une consigne portée  la connaissance du personnel de 1’établissement prévoit I'interruption
du rejet en cas de nécessité,

7) Les eaux d'extinction d'un éventuel incendie doivent &tre confinées,

| _ TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) I'élimination .
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Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires &
disposition de 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I’article R.541-8 du code de I’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 a R. 543-72 du code de I’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 du code de
I’environnement et R 543-40 du code de I’environnement portant réglementation de la récupération des huiles
usagées et ses textes d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Dans I’attente de leur ramassage, elles
sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment
les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 a
R.543-135 du code de P’environnement relatifs a 1’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-137 &4 R.543-151
du code de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-196 a R.543-200 du code de I’environnement

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT
DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

L’élimination des déchets entreposés doit étre faite régulicrement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a
limiter I’ importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas
dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers 1’installation de
traitement. En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A EXTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

L’exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
Particle L. 511-1 et L. 541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont réguliérement
autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la 1égislation sur les installations classées.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A I’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A P’exception du traitement des déchets de PSE visés a I’article 1.1.4 du présent arrété, tout traitement de déchets
dans I’enceinte de 1’établissement est interdit.
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Déchets de polvstyréne expansé entrants dans linstallation

Les déchets de PSE entrant sur le site sont propres, sans salissure ni odeur inconvenante.

Ils font I’objet d’une convention d’acceptation bipartite avec I’entreprise tierce préalablement a leur prise en
charge. Ce document mentionne notamment la nature et la quantité de déchets pris en charge.

L’exploitant dispose d’un moyen lui permettant de connaitre la masse de déchets remis par chaque déposant et
entrants sur son site.

L’exploitant ¢établi un registre oli sont consignés tous les déchets regus sur le site et qui comporte, pour chaque
chargement entrant :

¢ la quantité et la nature du déchet avec son code ;

e laprovenance du déchet, le nom et ’adresse de son détenteur ;

e ladate de réception ;

e lanature des opérations que le déchet va subir sur le site.

Pour chaque réception de déchets de PSE, I’exploitant délivre au producteur un bon de prise en charge.
L’exploitant refuse tout déchet non conditionné en sac ou en benne.

Les déchets de PSE sont stockés dans une zone dédiée a cet effet, avant d’étre broyés mécaniquement puis
transférés dans les trémies.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 1’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a Iarticle
R.541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R.541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise 4 jour des transporteurs utilisés par 1’exploitant, est tenue 4 la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du reglement (CE)
n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant I’accomplissement des formalités du présent article est tenu a la disposition
de I’inspection des installations classées.

| TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES B

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans 1’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et & disposition de ’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de I’inspection des installations
classées, ’ensemble des documents nécessaires 4 I’identification des substances et des produits, et en particulier
les fiches de données de sécurité 4 jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents
sur le site.
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ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et
s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munies du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR HOMME
ET ’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

e qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I’objet d’une
décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

e qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

e qu’il respecte les restrictions inscrites a ’annexe XVII du réglement n°1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, I’exploitant tient 1’analyse
correspondante a la disposition de 1’inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met a jour régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a I’autorisation telle
qu’établie par 1’Agence européenne des produits chimiques en vertu de [’article 59 du réglement 1907/2006.
L’exploitant tient cette liste a la disposition de 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de ’article précédent contient des substances inscrites & I’annexe XIV du
réglement 1907/2006, ’exploitant en informe 1’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés
la mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniere dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a 1’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, 1’exploitant tient
a disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de I’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de I’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I’environnement de
ces substances.

ARTICLE 6.2.4. SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguli¢rement, et en tout état de cause au moins une fois
par an.

Pour les substances et produits identifiés, 1’exploitant tient a la disposition de 1’inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de ’environnement et le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.
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ARTICLE 6.2.5. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE ET LE CLIMAT

Si I’exploitant dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz
a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I’exploitant en tient la liste a la disposition de I’inspection.

TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS |
LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de ’arrété du 23 janvier 1997 relatif a la
limitation des bruits émis dans 1’environnement par les ICPE.

ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I’environnement, & I’exception des matériels destinés a étre utilisés a
I’extérieur des batiments visés par I’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE I’ INSTALLATION

L’installation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

ARTICLE 7.2.2. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones 3 émergence

réglementée
(incluant le bruit de 1’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h a 22h. sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h 4 7h. ainsi
ue les dimanches et jours fériés

Supérieur a 45 dB(A)

5 dB(A)

3dB(A

ARTICLE 7.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
_pour les différentes périodes de la journée :

Période de jour Période de nuit
Périodes Allant de 7h a 22h Allant de 22h 4 7h
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 55 dB(A)
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ARTICLE 7.2.3. TONALITE MARQUEE

Dans le cas ou le bruit particulier de I’établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de ’annexe de
Parrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excéde pas 30 % de la
durée de fonctionnement de 1’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau
ci-dessus.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des reégles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées.

| TITRE 8- PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés lI'exploitation. Il
met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

CHAPITRE 8.2 GENERALITES

ARTICLE 8.2.1. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les
fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques
particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces
documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur
classement dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des substances et mélanges dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services
d'incendie et de secours et de 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A I’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I’établissement susceptibles d’étre a I’origine d’incendie, d'émanations toxiques
ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du
fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

11 distingue 3 types de zones :
- les zones a risque permanent ou fréquent ;
- les zones 4 risque occasionnel ;
- les zones ou le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de
courte durée s’il se présente néanmoins.

Pour les zones a risque d’atmosphére explosive dues aux produits inflammables, I’exploitant définit :

- zone 0 : emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec I’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment ;

- zone 1 : emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec I’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter
occasionnellement en fonctionnement normal ;

- zone 2 : emplacement ou une atmosphere explosive consistant en un mélange avec I’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est
que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
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Pour les zones a risque d’atmosphere explosive dues aux poussiéres, I’exploitant définit :

- zone 20 : emplacement ot une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles est
présente dans I’air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;

- zone 21 : emplacement o une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;

- zone 22 : emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles
n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient
qu’elle se présente néanmoins.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes a observer sont indiquées
a I'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre
incluses dans les plans de secours s’ils existent.

ARTICLE 8.2.3. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté.

Article 8.2.3.1. Caractéristiques minimales des voies
Les voies d’accés a la chaufferie et a la réserve d’eau (citerne de 500 m3) ont les caractéristiques minimales
suivantes :

- largeur utilisable : 3 m

- virage rayon intérieur : 11 m

- hauteur libre : 3,50 m

- surlargeur : S=15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 m

- résistance : stationnement de véhicules de 16T en charge (maximum de 9T par essieu)

- résistance au poingonnement : 80 N/cm? sur une surface maximale de 0,2 m? - pente inférieure : 15 %

ARTICLE 8.2.4. CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangere a 1’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de

besoin.
L’ensemble des installations est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie.

ARTICLE 8.2.5. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre ’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers, tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrété.

CHAPITRE 8.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 8.3.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer a la propagation d'un incendie.

A Pintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation et 1’évacuation du personnel ainsi que I’intervention des secours en cas de sinistre.
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ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Une vérification de ’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Les armoires électriques générales comportent un disjoncteur général avec un dispositif d’arrét d’urgence (de type
« coup de poing »). Ces boutons d’arrét d’urgence sont facilement accessibles et bien signalés.

Article 8.3.2.1. Zones a atmosphére explosible

Dans les zones ou des atmosphéres explosives définies conformément I’article 7.2.2. du présent arrété peuvent se
présenter, les appareils doivent étre réduits au strict minimum. Ils doivent étre conformes aux dispositions du
décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et systémes de protection destinés a étre
utilisés en atmosphére explosive.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 8.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Une analyse du risque foudre (ARF) visant a protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de I’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations
dont une protection doit étre assurée.

L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2, version de
novembre 2006, ou 4 un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

L analyse du risque foudre (ARF) est systématiquement mise a jour & I’occasion de modifications substantielles au
sens de I’article R. 512-33 du code de I’environnement et & chaque révision de 1’étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de 1’ ARF.

Au regard des résultats de I’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur
implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de 1’étude technique puis complétée, si besoin, aprés
la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par 1’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de 1’étude technique.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans I’étude technique sont conformes aux normes frangaises
ou 4 toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de 1'Union européenne.

L’installation des protectlons fait 1’objet d’une vérification compléte par un organisme competent distinct de
I’installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait 1’objet d’une vérification compléte tous les
deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément a la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme
compétent.
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Si ’'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d’un mois.

L’exploitant tient en permanence a disposition de I’inspection des installations classées 1’analyse du risque foudre,
I’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces
documents sont mis a jour conformément aux dispositions de 1’arrété ministériel en vigueur.

CHAPITRE 8.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 8.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et
contrdlées.

ARTICLE 8.4.2. SURVEILLANCE DE I’INSTALLATION

D’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans
I’installation.

ARTICLE 8.4.3. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposées des substances et
mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications
périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de
sécurité.

Un contrdle de I’ensemble de ’installation est fait par une personne désignée 4 cet effet, aprés la fin du travail,
avant fermeture des locaux. Un registre consigne 1’exécution de ce contrdle.

ARTICLE 8.4.4. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

ARTICLE 8.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 8.4.6. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance & adopter.

Les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un «
permis de feu » et en respectent une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis
et visés par I’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particuliére doivent étre signés par I’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.
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Article 8.4.6.1. Contenu du permis d’intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit a sa délivrance,

- la durée de validité,

- lanature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et

d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée & vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de ’activité, une réception est réalisée par I’exploitant ou son représentant
et le représentant de 1’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du
matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire 1'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a 1’établissement n’interviennent pour tout travaux ou
intervention qu'aprés avoir obtenu une habilitation de 1'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des contrdles
réalisés par I'établissement.

CHAPITRE 8.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur a 800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative & I'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. A
proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger
ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 8.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 3
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 1.
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La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a I'action physique et chimique
des fluides et peut étre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La
conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu
en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et 1’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances
ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des
eaux météoriques.

ARTICLE 8.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction
parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon a
résister au moins a la poussée d’ Archiméde.

Les canalisations doivent étre installées & I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 8.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 8.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premicres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant
leur fonctionnement normal.

ARTICLE 8.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de 1’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux a ’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font I’objet de consignes particuliéres.

Une vanne est installée sur le réseau d’eaux pluviales du site en aval immédiat de ’aire de dépotage de fuel lourd.
Elle est maintenue ouverte en permanence, elle est fermée lors du ravitaillement de la cuve aérienne de fuel lourd
d’un volume de 60 m* afin de pallier une pollution du bassin du site.

Le stockage et 1a manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.
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ARTICLE 8.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX

L’¢élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére
déchets la plus appropri¢e. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrété.

CHAPITRE 8.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 8.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté¢ de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément a I’étude de dangers.

L’établissement est doté de plusieurs points de repli destinés & protéger le personnel en cas d’accident. Leur
emplacement résulte de la prise en compte des scénarios développés dans I’étude des dangers et des différentes
conditions météorologiques.

ARTICLE 8.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’ INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les
conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées.

Sans préjudice d’autres réglementations, 1’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme
extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre 1’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :

Type de matériel Fréquence minimale de contréle
Extincteur Annuelle
Systéme d’extinction automatique a eau (sprinkler) Semestrielle
Réserves d’eau Annuelle
Installation de détection incendie Semestrielle
Installations de désenfumage Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle

ARTICLE 8.6.3. RESSOURCES EN EAU

L’exploitant dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques a défendre, et au
minimum les moyens définis ci-apres :
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
|'établissement et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement
et de déchargement des produits et déchets ;
- un poteau incendie propre au site et situé a8 moins de 200 m des installations au droit de 1’extension du
Parc a blocs, d’un débit horaire minimal de 60 m?3/h,
une réserve incendie d’un volume de 500 m* située & une dizaine de métres au Ouest de la cellule de
stockage des produits finis,

- un réseau d’extinction automatique doté alimenté par une cuve aérienne de 2000 m3. Cette cuve
aérienne alimente par aspiration deux pompes présentant un débit horaire de 850 m* (une pompe de 850
m?>/h secondée par une autre pompe de débit identique).

L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de
ressources en eaux suffisantes pour assurer I'alimentation du réseau d'eau d'incendie.
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Systéme de détection et d’extinction automatique d’incendie

Le site est équipé d’un systéme de détection des incendies, assuré par le sprinklage de certaines zones.

Ce dispositif comprend des tétes d’arrosage de type Spray, montées sur des canalisations sous pression et dotées
d’une ampoule de liquide, qui sous I’effet de la chaleur éclate et libére le passage de ’eau.

Le réseau d’extinction automatique, alimenté par une cuve aérienne de 2000 m3 via deux motopompes diesel de
850 m*/h, couvre uniquement 1’Usine PSE ainsi que le tunnel de transfert des panneaux de PSE.

Un report d’alerte sonore auprés du responsable maintenance en poste et des bureaux administratifs est effectué
lors du déclenchement du systéme d’extinction.

ARTICLE 8.6.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- Tlinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de !'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 8.6.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé
a l'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques identifiés sur
le site et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux tiches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail a tout
moment en cas d'appel.

ARTICLE 8.6.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 8.6.6.1. Bassin de confinement

Les eaux sont mises en rétention avec :
- le bassin tampon d’un volume de 500 m?, localisé au Sud du batiment de maturation des perles de
polystyréne blanc,
- la capacité du réseau de canalisations des eaux pluviales de voirie, d’un volume de 210 m?, obtenue aprés
fermeture des vannes de confinement et mise en place d’obturateur, puis montée en charge des eaux
d’extinction dans le réseau pluvial interne,

- la capacité de rétention de la voirie, d’un volume de 1150 m?, obtenue par le trottoir périphérique de 0,1
m sur la totalit¢ du pourtour de la voirie et fermeture des exutoires (vannes de confinement et
obturateurs) ;

soit un volume total de rétention potentielle de 1860 m?.
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 9.1.1. PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air respectent les prescriptions prévues
dans 1’arrété ministériel du 14 décembre 2013 applicable aux installations visées par la rubrique 2921 ou tout autre
texte s’y substituant.

CHAPITRE 9.2 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A
DECLARATION OU A ENREGISTREMENT

ARTICLE 9.2.1. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX STOCKAGES DES MATIERES PREMIERES
(RUBRIQUE 2662)

9.2.1.1. Implantation — aménagement

9.2.1.1.1 - Régles d'implantation
L'installation doit étre implantée & une distance d'au moins 25,5 métres des limites de propriété.

9.2.1.1.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétique du site. L'ensemble du site doit étre
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

9.2.1.1.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas étre surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

9.2.1.1.4 - Comportement au feu des bitiments
Les locaux abritant I'installation de stockage doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1 heure,

- murs extérieurs coupe-feu de degré 2 heures et portes coupe-feu de degré 2 heures. Elles sont munies d'un
ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,

- couverture séche constituée exclusivement en matériaux MO ou couverture constituée d'un support de
couverture en matériaux MO, et d'une isolation et d'une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants, a
I'exception de la surface dédiée a I'éclairage zénithal et aux dispositifs permettant I'évacuation des fumées et
gaz de combustion.

D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des installations
relevant des rubriques 2661 et 2662, et des batiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des
bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée 4 I'exploitation de 'installation :

- soit par une distance d'au moins 10 métres entre les batiments ou locaux si ceux-ci sont distincts,

- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 métre en toiture et de 0,5 metre
latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré deux heures et munies d'un ferme-porte
ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

La surface dédiée a l'éclairage zénithal n'exceéde pas 10% de la surface géométrique de la couverture. Les
matériaux utilisés pour I'éclairage zénithal doivent étre tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens
de l'arrété du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon
leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

Les locaux doivent étre équipés en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas
d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent
étre a commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas étre inférieure 4 2 % de la surface
géométrique de la couverture. D'autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'l métre du reste de la
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structure par une surface réalisée en matériaux M0. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité
des accés. Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de I'installation.

La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de I'éclairage zénithal sur une
largeur de 4 métres de part et d'autre a l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.

Toutes dispositions doivent étre prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de
chaleur n'intervienne que postérieurement a l'opération d'extinction par le systéme d'extinction automatique
d'incendie de type sprinklage.

9.2.1.1.5 - Accessibilité

L'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins le demi-périmétre, par une voie-engin d'au moins 4 métres de largeur et 3,5 metres de
hauteur libre.

En cas de local fermé, une des fagades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteur équipé.

9.2.1.1.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour éviter tout
risque d'atmosphére explosible. Le débouché a l'atmosphére de la ventilation doit étre placé aussi loin que possible
des habitations voisines.

Le batiment de stockage et son systéme de ventilation naturelle doivent étre congus et aménagés de fagon a
garantir le renouvellement horaire de 1’air occupant le batiment et a prévenir localement toute accumulation de
pentane.

La concentration en pentane dans 1’atmosphére du batiment est contr6lée en permanence par des explosimétres
alarmés et judicieusement répartis auxquels est asservie une ventilation forcée supplémentaire.

9.2.1.1.7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif
a la réglementation du travail.

9.2.1.1.8 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau, en cas
d'écoulement de matiéres dangereuses du fait de leur entrainement par des eaux d'extinction d'incendie.

Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités en tant que déchets
conformément aux textes en vigueur.

9.2.1.1.9 - Aménagement et organisation du stockage
Les zones de fabrication et de stockage sont isolées les unes des autres par des murs coupe-feu 2 heures d’une hau-
teur de 9,5 m, a ’exception du local broyage.

Le batiment de stockage est équipé d’un systéme d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage et en
partie haute d’écrans de cantonnement aménagés pour le désenfumage de superficie maximale 1 600 m® et de
longueur maximale 60 m conformément a l'instruction technique n°® 246 relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public, jointe & la circulaire du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982
relative aux instructions techniques prévues dans le réglement de sécurité des établissements recevant du public.

Le stockage est divisé en plusieurs ilots de stockage de volume maximum 1 000 m®. Dans tous les cas, le stockage
est organisé de telle fagon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée a des fins de
stockage. Chaque flot est séparé d’au moins 2,5 m de tout autre ilot. Des passages libres, d'au moins 2 m de
largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque ilot, de fagon a faciliter
I'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.

La hauteur des stockages ne doit pas excéder 6,3 m. D'autre part, un espace libre d'au moins 1 m doit étre préservé
entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.
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Il est interdit d'entreposer dans le dépdt d'autres mati¢res combustibles 4 moins de 2 m des {lots.

Les stockages situés & l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques nos 2661, 2662 ou
2663, doivent étre séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au moins 5 métres.

9.2.1.10 - Eclairage artificiel et chauffage des locaux

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes sont
€loignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.
Le batiment n’est pas chauffé.

9.2.1.2 Exploitation - entretien

9.2.1.2.1 - Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

9.2.1.2.2 - Contr6le de l'acces

Les personnes étrangéres a I'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations. De plus, en
l'absence de personnel d'exploitation, cet accés est interdit aux personnes non autorisées (cloture, fermeture a clé,
etc.).

9.2.1.2.3 - Propreté

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussieéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

9.2.1.2.4 - Registre entrée / sortie

L'exploitant doit tenir 4 jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un
plan général des stockages. Cet état est tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées et des services
d'incendie et de secours.

La présence dans le batiment de matieres dangereuses ou combustibles est interdite.

9.2.5 — Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre contrdlées, aprés leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et 'étendue des vérifications
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par I'arrété
du 20 novembre 1988 relatif & la réglementation du travail.

9.2.1.3. Risques

9.2.1.3.1 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par l'installation et permettant I'intervention en cas de sinistre, doivent €tre conserveés a proximité du
dépét et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel doit étre formé a I'emploi de ces matériels.

9.2.1.3.2 - Moyens de secours contre l'incendie

Le bitiment de stockage est doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, protégés contre le
gel et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’une réserve en émulseur de 4 m?® conditionnée en variténaires de 1000 L utilisable par les secours,
- d'extincteurs a poudre de 9 kg minimum répartis a raison d’un appareil pour 150 m? sur les aires
extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés,
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- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours et la gendarmerie,

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,

- d'un systéme interne d'alerte incendie,

- d’un systéme d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage.
Ces matériels doivent étre maintenus en bon état conformément aux régles APSAD ou équivalent et vérifiés au
moins une fois par an.
Le personnel doit étre formé & la mise en ceuvre de I'ensemble des moyens de secours contre I'incendie.

ARTICLE 9.2.2. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A L’UNITE DE FABRICATION DU PSE (RUBRIQUE
2661)

Le local de stockage est délimité sur ses c6tés Ouest, Nord et Est par des murs coupe-feu 2 heures d’une hauteur de
9,5 m.

Des capteurs de pentane sont disposés au sein du batiment de maturation (silo de perles) et au niveau du parc a
blocs et de son extension.

Ces capteurs, répartis uniformément dans les locaux et a différentes hauteurs, se déclenchent 4 des seuils de 20 %
et 30 % de la LIE du pentane, augmentant pour chacun de ces seuils la ventilation des zones de maturation et de
stockage.

Le fonctionnement de ces capteurs est vérifié deux fois par an.

ARTICLE 9.2.3. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
(RUBRIQUE 2910)

L’exploitation de la chaudiére respecte les prescriptions réglementaires prévues dans 1’arrété ministériel du 3 aoiit
2018 modifi¢ selon les modalités définies a I’annexe II dudit arrété.

Le local de la chaufferie est convenablement ventilé pour éviter la formation d’une atmosphére explosive ou
nocive (ventilation haute et basse),
Les équipements métalliques sont mis 4 la terre,

Les canalisations d’alimentation en gaz sont protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc,
température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées,
Une vanne générale de coupure avec électrovanne est présente a I’extérieur du local chaufferie,
Un détecteur de gaz est mis en place dans la chaufferie avec un asservissement de la coupure générale et un
déclenchement d’une alarme.
La chaudiére est €équipée des dispositifs suivants :

- détecteurs de niveau d’eau,

- pressostat air mini,

- dispositif de contr6le de flamme,

- sondes de températures.

ARTICLE 9.2.4. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AU STOCKAGE DE GPL (RUBRIQUE 4331)
Cuve de stockage du GPL

La cuve de GPL est constituée d’une citerne aérienne pouvant contenir 3,2 tonnes de propane.
La citerne de GPL et son poste de distribution sont protégés contre les risques de fuite de gaz.

La cuve dispose des vannes et soupapes de sécurité propres a ces ouvrages de stockage, pour éviter tout risque
d’émissions accidentelles de gaz & ’extérieur :
- capot de protection qui protége le robinet de service et le clapet de remplissage ;

-robinet de service qui permet de couper I'alimentation du gaz ;
- clapet de remplissage ;

- soupape de sécurité ;

- jauge de niveau ;

- check-lock ou vanne de prise liquide ;

- prise de terre qui permet de raccorder la citerne 2 la terre par l'intermédiaire d'un piquet de terre afin d'évi-
ter la présence d'électricité statique.
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La pompe de distribution de gaz dispose également des sécurités nécessaires. Lors de la distribution, le GPL conte-
nu dans la cuve de stockage est mis en mouvement par une électropompe (moteur + pompe). Une électrovanne au-
torise le passage vers un dégazeur dont le role est de séparer les bulles de gaz et le GPL. Les bulles de gaz ainsi sé-
parées retournent dans la cuve de stockage. Le GPL passe alors dans le mesureur volumétrique puis dans le
flexible pour atteindre le pistolet.

Le réservoir fixe est conforme a la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Il est muni d’équipe-
ments permettant de prévenir tout sur-remplissage.

Poste de distribution du gaz combustible

Le poste de distribution est situé en plein air. Il est soigneusement ancré et protégé contre les heurts des véhicules,
par exemple au moyen d'un ilot d'au moins 0,15 m de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle
sorte qu'un espace libre de 0,50 m au minimum soit aménagé entre 1’appareil et les véhicules.

Un dispositif d'arrét d'urgence permet & la fois d'isoler tous les équipements électriques situés a l'intérieur de la
zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations
de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse).

La zone de sécurité comprend le volume limité par I’aire de remplissage augmentée d'une bande périphérique de
3 m de large, le tout sur une hauteur de 3 m.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection

cathodique, les installations fixes de transfert de gaz ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques doivent
étre reliées électriquement entre elles en permanence ainsi qu'a une prise de terre.

Aucune bouche d'égout non protégée par un siphon ne devra étre située dans la zone de sécurité.
Consigne

Une consigne définissant les conditions d'exploitation de l'installation devra étre affichée a proximité de
I’installation en un lieu accessible par le personnel chargé de 1’exploitation ou par les personnes y ayant acces.

Une consigne affichée dans les mémes conditions définira les mesures de sécurité a respecter et indiquera les
mesures a prendre en cas d’accident ou d'incident.

Remplissage des réservoirs de véhicules

Le robinet d’extrémité du flexible devra étre muni d'un dispositif automatique qui interdira le débit si le robinet
n'est pas raccordé a l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.

Le flexible devra étre muni a une de ses extrémités :
- d'un point faible ou d'un raccord séparable destiné & se rompre ou a se détacher en cas de traction anormale
sur le flexible,
- de dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible ou de ce raccord et interrompant
tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture.

Protection contre I’incendie

L'appareil de distribution devra étre protégé au moyen de deux extincteurs a poudre polyvalente de type NF MIH
21 A-233 B et C situés a moins de 20 m.

11 est interdit de fumer et d’apporter tout feu nu a l'intérieur du volume correspondant a la zone de sécurité.

Par exception a cette régle, les moteurs des véhicules pourront fonctionner dans la zone de sécurité, uniquement
pour permettre de placer le véhicule en position de remplissage. Ils devront étre arrétés dés que l'orifice
d'alimentation du réservoir sera correctement positionné a 'aplomb de I t aire de remplissage. Ils ne seront remis
en marche que pour permettre au véhicule de quitter la zone de sécurité, toutes conditions étant par ailleurs réunies
pour ce faire.

Consignes de sécurité

Des extraits de la notice de sécurité concernant les prescriptions a observer par l'utilisateur de I'installation, sont
affichés soit en caractéres lisibles soit au moyen de pictogrammes, au niveau de I'appareil de distribution.
Ces prescriptions concernent notamment :

- Pinterdiction de fumer

- I'obligation d’arrét du moteur ;

- I'interdiction de remplir des réservoirs mobiles

- I’interdiction de procéder au remplissage en I'absence du préposé responsable
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Aire de remplissace

I'aire de remplissage est située a au moins :
- 7,5 metres des parois du réservoir,

- 10 métres des soupapes et des orifices de remplissage ou de soutirage de tout réservoir contenant des gaz
combustibles liquéfiés,

- 7,5 metres des batiments intérieurs 4 1’établissement autres que ceux utilisés exclusivement par le
personnel d'exploitation,

- 12,5 m des habitations, bureaux, ateliers extérieurs a I'établissement,
- 12,5 m des voies routiéres et des voies ferrées,
- 10 métres d'un poste de chargement d'hydrocarbures liquides,

- 12,5 métres de la limite des propriétés dans lesquelles se trouvent des installations classées appartenant
des tiers,

- 50 métres vis-a-vis des établissements recevant du public de 1ére a 4¢ catégories.
Canalisations
Les canalisations de liaison entre I’appareil distributeur et le réservoir a partir duquel il est alimenté comportent un
point faible destiné & se rompre en cas d’arrachement accidentel de I'appareil distributeur. Sur ces canalisations,

des dispositifs automatiques placés de part et d'autre de ce point faible doivent interrompre tout débit liquide ou
gazeux en cas de rupture.

Ces dispositifs sont doublés par des vannes qui peuvent étre confondues avec les vannes d'arrét d'urgence.

L'habillage de I’appareil de remplissage est métallique ou en matériaux classés MO ou M1 au sens de 1’arrété du 30
juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et
définition des méthodes d'essais.

La carrosserie de I’appareil de distribution devra comporter des orifices de ventilation haute et basse.

TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS ]

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTQ SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur [’environnement, ’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur ’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ccuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission a 1’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES

Conformément aux articles L.171-1 & L.171-6, et L.514-8 du code de I’environnement, l'inspection des
installations classées peut, & tout moment, réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou
de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les frais de prélévement et d'analyse sont a la charge de I'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande

de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures
comparatives.
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CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 10.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques

10.2.1.1.1 Auto surveillance des émissions par bilan
Le suivi trimestriel relatif aux émissions canalisées et diffuses de composés organiques volatils fait 1’objet d’un
bilan annuel.

10.2.1.1.2 Auto surveillance des émissions des installations de combustion

Les émissions atmosphériques générées par les installations de combustion font I’objet du contrdle périodique
imposé dans ’arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de la déclaration au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.

ARTICLE 10.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrété,
sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Les résultats sont portés
sur un registre.

ARTICLE 10.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 10.2.3.1. Fréquences, et modalités de I’auto surveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre :

Auto surveillance assurée par [’exploitant
Parametres Type de suivi Périodicité de la mesure Méthode d’analyse

Eaux issues du rejet vers le milieu récepteur : N°© 2 (Cf. repérage du rejet sous 1’ Article 4.3.5. )

pH
MES
DCO Prélévement ponctuel Semestrielle Selon les normes en vigueur
DBOs

Hydrocarbures Totaux

Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par I’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans I'eau dans les ICPE (version consolidée au 20 novembre 2019) et aux normes de référence.

Les rejets aqueux générés par les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air font
I’objet du contrdle périodique imposé dans 1’arrété ministériel du 14 décembre 2013 applicable aux installations
visées par la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées ou tout texte s’y substituant.

ARTICLE 10.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 10.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R.541-42 a R.541-48 du code de ’environnement relatifs au contréle
des circuits de traitement des déchets, I'exploitant tient a jour un registre chronologique de la production et de
I'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour
chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

- la date de I'expédition du déchet ;

- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie & I'annexe II de I'article
R.541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;

- le nom et I'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R.541-53 du code de I'environnement ;

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
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- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets

- le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a I'article
L.541-1 du code de I'environnement.

Conformément aux dispositions de I’article R.541-44 du code de I’environnement, I'exploitant procéde a une
déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 10.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les trois ans, par un organisme ou une personne qualifiée.
Ce contrdle est effectué par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contréles ultérieurs
que Pinspection des installations classées pourra demander.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour ’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport a I’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de I’article R.512-8 II 1° du code
de I’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, ’exploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant 4 rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de Iarticle R. 512-69 du code de I’environnement, I’exploitant établit avant la fin
de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent
imposées au CHAPITRE 9.2 du présent arrété. Ce rapport, traite au minimum de 1’interprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au
CHAPITRE 9.1 du présent arrété, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions
correctives mises en ceuvre ou prévues (sur ’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...)
ainsi que de leur efficacité.

1l est tenu a la disposition permanente de 1’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. Les
résultats de 1’autosurveillance du suivi des légionelles, sont transmis par ’exploitant par le biais de 1’application
internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’ Auto surveillance Fréquentes).

Le bilan réalisé en application de I’article 9.2.1. du présent arrété est transmis 4 I’inspection des installations
classées au plus tard le 31 janvier de chaque année.

ARTICLE 10.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’ AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a I’ Article 9.2.4. du présent arrété doivent étre conservés cinq ans.
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ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 du présent arrété sont transmis au Préfet dans
le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D’EAU
ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

Article 10.4.1.1. Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse au Préfet, par telédéclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année,
un bilan annuel portant sur I’année précédente :

- des utilisations d'eau (prélévements et volumes rejetés) ; le bilan fait apparaitre éventuellement les
économies réalisées lorsque les volumes dépassent les seuils fixés par le ministre chargé de I’inspection
des installations classées ;

- de la chaleur rejetée (en Mth) lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de I’inspection
des installations classées ; - de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le
ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur
I’ensemble du site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols,
quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés 4 l'extérieur de I'établissement,

- de la production de déchets dangereux lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de
I’inspection des installations classées.

TITRE 11 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 11.1 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I’urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente décision ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 11.2 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrété et a celles qui lui seraient
imposées par la suite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient étre exercées a son encontre, il
sera fait application des sanctions administratives prévues a l'article L.171-8 du code de l'environnement.

CHAPITRE 11.3 VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision est soumise 4 un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut étre déférée au Tribunal administratif d’ Amiens :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation
présente pour les intéréts protégés dans un délai de quatre mois & compter du premier jour de la publication ou de
’affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
leur a été notifiée.
Cette décision peut aussi faire ’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement & 1’affichage ou a la publication de I’acte portant autorisation ou
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit
arrété 4 la juridiction administrative.
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Le tribunal administratif peut étre saisi par Il'application Télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.fr.

CHAPITRE 11.4 PUBLICITE

Un extrait du présent arrété est affiché en mairies du Meux et d’Armancourt pendant une durée minimum d’un
mois et une copie du présent arrété est déposée aux archives de la mairie pour étre mise & disposition de toute
personne intéressée.

Les maires du Meux et d’Armancourt font connaitre, par procés-verbal adressé au préfet de 1’Oise,
I’accomplissement de cette formalité.

L’arrété est également publié sur le site internet "Les services de I’Etat dans 1’Qise” au recueil des actes
administratifs pendant une durée minimale d’un mois, 4 savoir :

http://www.oise.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Recueils-des-actes-administratifs-RA A

CHAPITRE 11.5 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Oise, le sous-préfet de Compiégne, les maire du Meux et d’Armancourt,
le directeur départemental des territoires de I’Oise, le directeur régional de I'environnement de l'aménagement et
du logement de la région Hauts-de-France, l'inspecteur de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété.

Fait 2 Beauvais,le ()7 FEV. 2020

Pour le Préfet

Dominique LEPIDI

Destinataires

Société HIRSCH ISOLATION FRANCE

M. le Sous-Préfet de Compiégne

Madame le Maire du Meux

Monsieur le Maire d’ Armancourt

M. le Directeur régional de I'environnement de I'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France
M. I'Inspecteur de I’environnement

s/c M. le Chef de I'unité départementale de I'Oise de la direction régionale de I'environnement de 'aménagement et
du logement de la région Hauts-de-France

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours
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