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Dossier n° :

S = 31603,5 m²

Sv = 8068,5 m² m²
Spv = 0,0 m² m²
Scs = 0,0 m² m²
Sn = 0,0 m² m²
Sev = 2235,0 m² m²
St = 21300,0 m² m²
Stv = 0,0 m² m²

a = b=

Régulateur

6 l/s

Qf qs =
Sa

m
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min ( 42,3 h)
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Intervention n° : 10 Client : Gorez - Agence Bétheny

Dimensionnement de bassin

Méthode des pluies

20-BET-31 Date intervention : Le 12 avril 2021

Ouvrage : Plate-forme logistique Opérateur : Domange

Localisation : AUNEUIL Bassin n° : 1
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Surface totale Coefficient de 

ruissellement

Surfaces 

activesDont :

Voirie

Noues 0,10 0,00

Espace vert 0,10 223,50

0,90 7261,65

Parking végétalisé 0,70 0,00

Autre 0,90 0,00

Perméabilité du sol K = 2,00E-07 m/s

Toitures 1,00 21300,00

Toitures végétalisées 0,50 0,00

de 6 min à 48 heures

13,078 0,78

.

10,189 0,765

Méthode de détermination                    Valeur mesurée au F4/M4
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Période de retour T = 50 ans

Coefficients de Montana

Station : Beauvais-Tille

S

Surface active : Sa = 29185,2

D
é

b
it
 

d
e

 f
u

it
e

Surface d'infiltration envisagée Sfond du bassin = 400 m²

Qf = Sfond du bassin × K Qf = 0,0061 m
3
/s

de débit :

Temps de concentration Tc = 895,0

Temps de vidange T vidange = 2536,3

m²

Débit spécifique de vidange

qs = 60 000 ×
0,01 mm/min

Volume maximum à stocker Vmax = 1122,4
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Coefficient d'apport global

Ca global = 0,91
Ca global =

∑ (Cri × Si)
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Estimation du volume à stocker et du temps de vidange

Volume

entrant

Volume

sortant

Volume de

stockage


