Numéro d'affaire : PICP140182

Titre du calcul : érosion interne de digue
Lieu : N/A

Commentaires : N/A

Systéme d'unités : kN, kPa, kN/m3

yw: 10.0

Couches de sol

Donnees du projet

Nom Couleur | y [0} c |Ac|gs clous|pl|KsB|Anisotropie |Favorable|Coefficients de sécurité spécifiques
1] Remblai 20,0(20,00({10,0|0,0 - - - Non Non Non
2] Alluvions 18,0118,00|15,0/0,0 - -1 - Non Non Non
3| craic [IN18,0[15,00[350[0,0] - [-] - Non Non Non
Couches de sol (cont.)
Nom Couleur [[y|Fc|ltan(p)|[Type de cohésion|Courbe
1] Remblai - - - Effective Linéaire
2| Alluvions - - - Effective Linéaire
3| Craie _ -] - - Effective Linéaire
Points
X Y X Y X Y X Y X Y X Y
1] -0,000 (63,1700 2 |-15,000(63,100 #3]-27,900|67,450 4 |-31,900(67,450 5 |-44,800(63,100 6 |-60,000/63,100

7 1-15,500/62,600 | 8 |-27,900(62,600 §#9]-28,400

62,100410]-31,400|62,100 4 11]-31,900|62,600 j§ 12|-44,300(62,600

131 -0,000 |58,100 | 14]-60,000|58,100

Segments
Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2
1 13 14 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 2 7
8 7 8 9 8 9 10 9 10 11| 10 11 12| 11 12 13] 12 5

Surcharges réparties

Nom X gauche|Y gauche

q gauche

X droite|Y droite

q droite|Ang/horizontale

[N

Charge répartie 1| -31,400 | 67,450

10,0

-28,400 | 67,450

10,0

90,00
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Donnees de la phase 1

Nom de la phase : Situation courante
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y |Anglef§|X|Y[Anglel§|X]|Y[Angle |} |X|Y|Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2]-0,000{63,000{ 0,00

-
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Situation courante
Nom de la situation : Situation 1
Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10

Incrément sur le rayon : 0,100

Abscisse émergence limite aval : -60,000

Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100

Prise en compte du séisme : Non

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 2,2353
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 955; X0=-20,43; YO= 73,08; R= 11,76
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Donnees de la phase 2

Nom de la phase : Crue projet
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y [Angle X Y |Angle X Y [Angle X Y [Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2|-44,802(63,090( 0,00 W3|-34,200|66,670| 0,00 W4|-25,590(66,670| 0,00 @5]-0,000(66,670( 0,00

-
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Crue projet
Nom de la situation : Situation 1
Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10

Incrément sur le rayon : 0,100

Abscisse émergence limite aval : -60,000

Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100

Prise en compte du séisme : Non

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 2,6757
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 1149; X0= -20,15; Y0O= 78,83; R= 16,15
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Donnees de la phase 3

Nom de la phase : Crue de danger
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y [Angle X Y |Angle X Y [Angle X Y [Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2|-44,802(63,090( 0,00 W3|-32,317|67,300| 0,00 W4|-27,469(67,300| 0,00 §5]-0,000(67,300( 0,00

-
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Crue de danger
Nom de la situation : Situation 1
Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10

Incrément sur le rayon : 0,100

Abscisse émergence limite aval : -60,000

Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100

Prise en compte du séisme : Non

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 2,9787
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 1149; X0= -20,15; Y0O= 78,83; R= 16,15
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Donnees de la phase 4

Nom de la phase : Vidange rapide
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y [Angle X Y |Angle X Y [Angle X Y [Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2]-44,802(63,090( 0,00 W3[-34,200|66,670| 0,00 §4|-25,590(66,670| 0,00 §5]-15,000|63,100( 0,00
-0,000 (63,100( 0,00

-

(2]
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Vidange rapide
Nom de la situation : Situation 1
Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10

Incrément sur le rayon : 0,100

Abscisse émergence limite aval : -60,000

Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100

Prise en compte du séisme : Non

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 1,6849
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 1039; X0= -20,04; YO= 76,67; R= 14,07
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Donnees de la phase 5

Nom de la phase : Crue projet + séisme
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y [Angle X Y |Angle X Y [Angle X Y [Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2|-44,802(63,090( 0,00 W3|-34,200|66,670| 0,00 W4|-25,590(66,670| 0,00 @5]-0,000(66,670( 0,00

-
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Crue projet + séisme

Nom de la situation : Situation 1

Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10
Incrément sur le rayon : 0,100
Abscisse émergence limite aval : -60,000
Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100
Prise en compte du séisme : Oui
Coefficient ah/g (accélération horizontale) : -0,054
Coefficient av/g (accélération verticale) : -0,054
Résultats
Coefficient de sécurité minimal : 3,8216
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°=1098; X0=-19,85; YO= 77,38; R= 14,78
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Donnees de la phase 6

Nom de la phase : Vidange rapide + séisme
Détermination de I'enveloppe du talus : automatique
Segments de la phase

Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent Point 1|Point 2|Sol sous-jacent
1 13 14 Craie 2 1 2 Alluvions 3 2 3 Remblai
4 3 4 Remblai 5 4 5 Remblai 6 5 6 Alluvions
7 2 7 Alluvions 8 7 8 Alluvions 9 8 9 Alluvions
10 9 10 Alluvions 11 10 1 Alluvions 12] 11 12 Alluvions
13] 12 5 Alluvions

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Charge répartie 1
Conditions hydrauliques : Nappe phréatique
Toit de la nappe

X Y [Angle X Y [Angle X Y |Angle X Y [Angle X Y [Angle
-60,000{63,000| 0,00 §2]-44,802(63,090( 0,00 W3[-34,200|66,670| 0,00 §4|-25,590(66,670| 0,00 §5]-15,000|63,100( 0,00
-0,000 (63,100( 0,00

-

(2]
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Données de la situation 1

Nom de la phase : Vidange rapide + séisme

Nom de la situation : Situation 1

Méthode de calcul : Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Unitaire
Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom|Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient Nom Coefficient

'min 1,000 I's1 1,000 I's1 1,000 (M) 1,000 rc 1,000 lcu 1,000
rQ 1,000 ['gsl,clou,abl 1,000 I'gsl,clou,es| 1,000 Igsl,tirant,ab 1,000 Igsltirant,es| 1,000 Igsl,bande|] 1,000
Ipl 1,000 [a,clou 1,000 [a tirant 1,000 [a,bande 1,000 buton 1,000 [s3 1,000

Type de surface de rupture : Circulaire automatique
Nombre de découpages : 10
Incrément sur le rayon : 0,100
Abscisse émergence limite aval : -60,000
Type de recherche : Point de passage imposé
Point de passage imposé : X=-15,000; Y= 63,100
Nombre de tranches : 100
Prise en compte du séisme : Oui
Coefficient ah/g (accélération horizontale) : -0,054
Coefficient av/g (accélération verticale) : -0,054
Résultats
Coefficient de sécurité minimal : 2,1149
Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°=1098; X0=-19,85; YO= 77,38; R= 14,78
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